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INHALTSVERZEICHNIS

Entfernt elektrostatische 
Aufladung zuverlässig durch 
hochfrequenten Wechselstrom.

Ionisator

Kompakte Bauweise, adaptive 
Lastenregelung, hochauflösender 
23-Bit-Encoder für exakte Positionierung)

Servoantriebe für Roboter

Kann dank schlanker Bauform 
von nur 3,5mm Dicke in sehr 
engen Montageräumen 
angebracht werden.

Kombiniert 
Produktivität mit 
einem hohen 
Sicherheitsstandard.

Lichtgitter

Überwacht den Energiever-
brauch einer Anlage und 
zeichnet die Daten zur 
Visualisierung ineffizienter 
Energienutzung auf.

Energiezähler

Verhindert Kollisionen von 
fahrerlosen Transportsys-
temen.

Realisiert eine hoch präzise Abstandsmessung 
mit einer Auflösung von bis zu 0,025µm. 

Präzisionslaser für Abstandsmessung

Unterstützt Positionierung 
für Mehrachsanwendungen, 
Temperaturregelung und 
Netzwerkfunktionen. 

Ultrakompakte Steuerung

Liefert konstante 
Bestrahlungsintensität dank 
Temperaturüberwachung der 
LED-Köpfe.

UV-Aushärtungssystem

Bietet komplexe 
Funktionalität in 
kompakter Bauform.

Garantiert heraus-
ragende Qualität 
selbst bei hohen 
Geschwindigkeiten.

Lasermarkiersysteme

Verbindet elegantes Design mit 
überragender Bedienfreundlichkeit.

Bediengerät

Sensor zur Erkennung 
von Hindernissen

Kompakte optoelek-
tronische Sensoren

Temperaturregler
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INTELLIGENTE FABRIKLÖSUNGEN

Ethernet
FP7

RS485

Energiemanagement

Safety

Kommunikationstechnik

Lasermarkieren

Antriebstechnik

Messtechnik

Traceability

Sensorik

Traceability
Durchgängig vernetzt – so lautet eine der Kernanforderungen 
an Unternehmen, die sich nach dem Paradigma der Industrie 
4.0 weiterentwickeln möchten. Ein wichtiger Bestandteil ist 
dabei die Traceability – d.h. die lückenlose Rückverfolgbarkeit 
von Komponenten und Produkten. Heutzutage wird meist nur 
noch nach Losgrößen produziert, die eindeutig gekennzeich-
net werden müssen, um so einer hohen Produkt- und Pro-
zesssicherheit sowie Qualitätssicherung zu entsprechen. Auf-
grund der äußeren Einflüsse während der Produktion und des 
Gebrauchs müssen Markierungen auf Produkten nicht nur 
eine gute Lesbarkeit zur Rückverfolgung garantieren, sondern 
auch abrieb-, temperatur-, licht- und schmiermittelbeständig 
sein, damit sie über den gesamten Lebenszyklus des Produk-
tes Bestand haben.

Für die Kennzeichnung per Laser werden für die Applikati-
onen in der Industrie Lasermarkiersysteme benötigt, die in 
der Lage sind, Metalle und Kunststoffe dauerhaft, schnell und 
präzise zu beschriften. Besonders geeignet sind hierfür die 
Faserlaser von Panasonic Industry.

Internet of Things
Auch das Internet der Dinge: Internet of Things, IoT benötigt 
Fernzugriff-Geräte, ähnlich wie M2M (Machine-to-Machine)- 
Kommunikation. IoT betrifft aber auch Daten von Sensoren und 
Aktuatoren, die zunächst lokal gesammelt und verarbeitet und 
später über ein Gateway zu einer Zentrale oder in die Cloud 
geschickt werden.

Hier hat Panasonic Industry schon seit knapp 20 Jahren mit 
dem FP-WEB Web-Server ein vielfältig einsetzbares Produkt, 
das verschiedene Lösungen für diese Anforderungen bietet. 
Panasonic Industry bietet eine Reihe an neuen Geräten und 
Technologien (IO-Link, Profinet, EtherCat Ethernet IP Schnitt-
stellen in unseren Motoren, Sensoren und Steuerungen), die 
modernste Lösungen im Bereich der Kommunikation anbieten, 
wie zum Beispiel die neue Corvina Cloud, mit der u.a. eine 
schnelle Ferndiagnose beziehungsweise Wartung realisiert 
werden kann.

Panasonic Industry Automatisierungstechnik:
Die digitale Revolution bietet für die Fertigungsbranche viel-
fältige Möglichkeiten, die Automatisierung der Produktion 
weiter auszubauen. Mit vernetzten Fertigungsanlagen lässt 
sich nicht nur das Produktionsvolumen steigern, sondern 
auch die Flexibilität der Produktion selbst. Damit kann schnell 
auf neue Anforderungen und Trends reagiert werden, was die 
Effizienz der Produktion insgesamt steigert. 

Als Industriepartner muss man deshalb vor allem zwei 
Bedürfnisse bedienen: serienmäßige Produkte einerseits und 
komplexe, maßgeschneiderte Lösungen, die durch Mehrwert-
dienstleistungen ergänzt werden, andererseits. 

Panasonic Industry bietet neben einem breiten Portfolio an in-
novativen Produkten, das das gesamte Spektrum an Automa-
tisierungsaufgaben abdeckt, maßgeschneiderte Beratungs- 
und Serviceangebote. Die Kernkompetenzen erstrecken sich 
über Maschinen- und Anlagenbau, Medizin- und Pharmain-
dustrie, Gebäudeautomation, Wasser-und Abwasserwirt-
schaft, Umwelttechnik bis hin zum Energiemanagement.

Kommunikationstechnologie
M2M-Lösungen optimieren Arbeitsabläufe und steigern die 
Produktivität. Verkaufsautomaten können selbstständig einem 
Zentralcomputer mitteilen, dass sie neu zu bestücken sind 
und was im Einzelnen fehlt. Die durch den Einsatz von M2M-
Lösungen erzielte Optimierung und die daraus folgenden 
Kosteneinsparungen bilden für Industrie und Handel ein gro-
ßes Marktpotenzial.

Effektive Wartung dank Ferndiagnose oder die Implementie-
rung von Warenwirtschaftssystemen werden dank der Kombina-
tion intelligenter Sensoren, Bedienterminals, Steuerungs- und 
Netzwerktechnik von Panasonic Industry verlässlich umsetzbar.

Laborautomation / Messtechnik
Die Laborautomation stellt hohe Ansprüche an die Messtech-
nik: Vom einfachen Erkennen von Blutanalysen bis hin zur 
Überprüfung von Verschlusskappen von Sammelröhrchen in 
der In-Vitro Diagnostik erstreckt sich ein weites Feld an An-
wendungen.

Dabei ist die Laborautomation auf schnelle und präzise 
Messdatenerfassung angewiesen. Panasonic Industry bietet 
hier eine Vielzahl an passenden Lösungen wie hochauflösende 
Messsensoren, Näherungsschalter und Lichtschranken zur 
Objektdetektion und Positionserkennung. Dank hoher Verarbei-
tungsgeschwindigkeit und kontaktloser Objekterkennung wird 
die Produktivität gesteigert und Arbeitszyklen werden verkürzt. 
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Sicherheitslösungen
Im Bereich von mechanischen und hydraulischen Pressen, 
Formpressen, Stanz-, Umform-, Niet-, Ösen- und sonstigen 
automechanischen Montageanlagen sind offene bewegliche 
Teile eine Gefahrenzone für Mitarbeiter und Personal. 
Panasonic Industry adressiert mit seinem Angebot an Sicher-
heitslichtgittern, Muting-Sensoren, Sicherheitsschaltern und 
Sicherheitsschaltgeräten klar das Wohlergehen des Mitarbei-
ters. Die individuellen Bauteile sind untereinander kompatibel 
und dadurch leicht anzuschließen und zu konfigurieren.

Energie sparen
Energiezähler von Panasonic Industry ermöglichen es den Be-
nutzern, den Energieverbrauch direkt zu messen und den ak-
tuellen Betriebsstatus der Systeme abzufragen. Wir bieten ein 
breites Portfolio von Energiezählern an, die als Mehrfachkom-
munikations-Gateways erfasste Daten entsprechend verarbei-
ten und den   Anwender bei der Umsetzung von Maßnahmen 
zur Energieeinsparung unterstützen.

Ethernet
FP7

RS485

FP7FP7FP7

Energiemanagement

Safety

Kommunikationstechnik

Lasermarkieren

Antriebstechnik

Messtechnik

Traceability

Sensorik
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Merkmale
und Funktionen
›  Standard oder seitliche Strahlablenkung
› Kabel oder M12-Steckverbinder
› Verfügbar als Einweg-Lichtschranke und 

Refl exionslichtschranke (mit und ohne 
Polarisationsfi lter) und als Lichttaster

› Lichttaster verfügen über Empfi ndlichkeits-
potenziometer

› Einweg-Lichtschranken enthalten Testeingang

CY-100
Zylindrische optoelektronische 
Sensoren

Zubehör
› Verschiedene Refl ektoren
› Verschiedene Montagewinkel
› Für M12-Steckertypen: 2m- oder 

5m-Verbindungskabel

Artikel-
nummer Typ Reichweite Ausgang Versorgungs-

spannung
Schließer/

Öffner
Kabel/

Steckverbinder

GX-F6A-P Näherungssensor, 
rechtwinklige Bauform 1,6mm PNP 12–24V DC Schließer Kabel, 1m

GX-F8A-P Näherungssensor, 
rechtwinklige Bauform 2,5mm PNP 12–24V DC Schließer Kabel, 1m

GX-H8A-P Näherungssensor, 
rechtwinklige Bauform 2,5mm PNP 12–24V DC Schließer Kabel, 1m

GX-F12A-P Näherungssensor, 
rechtwinklige Bauform 4mm PNP 12–24V DC Schließer Kabel, 1m

GX-F12B-P Näherungssensor, 
rechtwinklige Bauform 4mm PNP 12–24V DC Öffner Kabel, 1m

GX-H12A-P Näherungssensor, 
rechtwinklige Bauform 4mm PNP 12–24V DC Schließer Kabel, 1m

GX-H12B-P Näherungssensor, 
rechtwinklige Bauform 4mm PNP 12–24V DC Öffner Kabel, 1m

GX-F15A-P Näherungssensor, 
rechtwinklige Bauform 5mm PNP 12–24V DC Schließer Kabel, 1m

Artikel-
nummer Typ Reichweite Ausgang Versorgungs-

spannung
Hell-/Dunkel-

schaltung
Kabel/

Steckverbinder

CY-111A-P Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 15m PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

CY-111A-P-Z Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 15m PNP 12–24V DC Hell-EIN M12

CY-111B-P Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 15m PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

CY-111B-P-Z Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 15m PNP 12–24V DC Dunkel-EIN M12

CY-111VA-P Einweg-Lichtschranke, 
Seitentyp 15m PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

CY-111VA-P-Z Einweg-Lichtschranke, 
Seitentyp 15m PNP 12–24V DC Hell-EIN M12

CY-111VB-P Einweg-Lichtschranke, 
Seitentyp 15m PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

CY-111VB-P-Z Einweg-Lichtschranke, 
Seitentyp 15m PNP 12–24V DC Dunkel-EIN M12

CY-121A-P Lichttaster, Fronttyp 10cm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

CY-121A-P-Z Lichttaster, Fronttyp 10cm PNP 12–24V DC Hell-EIN M12

CY-121B-P Lichttaster, Fronttyp 10cm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

CY-121B-P-Z Lichttaster, Fronttyp 10cm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN M12

CY-121VA-P Lichttaster, Seitentyp 10cm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

CY-121VA-P-Z Lichttaster, Seitentyp 10cm PNP 12–24V DC Hell-EIN M12

CY-122A-P Lichttaster, Fronttyp 60cm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

CY-122A-P-Z Lichttaster, Fronttyp 60cm PNP 12–24V DC Hell-EIN M12

CY-192A-P-Y Reflexionslichtschranke, 
Fronttyp 4m PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

CY-192B-P-Y Reflexionslichtschranke, 
Fronttyp 4m PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

06 SENSOREN

GX-F/H 
Quaderförmige Induktivsensoren

Merkmale
und Funktionen
› Integrierter Verstärker
› Wechselseitige Übersprechunterdrückung
› Öl- und wasserbeständig
› Gut sichtbare Anzeige
› Stabile Detektion von Bauteilen und Werkstücken
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Merkmale
und Funktionen

Merkmale
und Funktionen

07

› Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
› 5-Gang-Drehregler
› Geringe Hysterese
› Hell-/Dunkelschaltung
› Schutzart IP67
› Kurzschlussschutz 
› Polarisationsfi lter

CX-400 
Kompakte optoelektronische 
Sensoren

Zubehör
› Montagewinkel
› Steckerversion M8
› Schlitzmaske

Artikel-
nummer Typ Reichweite Ausgang Versorgungs-

spannung
Hell-/Dunkel-

schaltung
Kabel/

Steckverbinder

CX411P Einwegtyp 10m PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

CX411PZ Einwegtyp 10m PNP 12–24V DC Umschaltbar M8

CX412P Einwegtyp 15m PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

CX412PZ Einwegtyp 15m PNP 12–24V DC Umschaltbar M8

CX421P Lichttaster 30cm PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

CX421PZ Lichttaster 30cm PNP 12–24V DC Umschaltbar M8

CX422P Lichttaster 80cm PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

CX422PZ Lichttaster 80cm PNP 12–24V DC Umschaltbar M8

CX423P Lichttaster 7-30cm PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

CX423PZ Lichttaster 7-30cm PNP 12–24V DC Umschaltbar M8

CX481P Reflexionslichtschranke für durchsichtige Objekte 5-50cm PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

CX481PZ Reflexionslichtschranke für durchsichtige Objekte 5-50cm PNP 12–24V DC Umschaltbar M8

CX482PZ Reflexionslichtschranke für durchsichtige Objekte 0,1-2m PNP 12–24V DC Umschaltbar M8

CX491P Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter 3m PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

CX491PZ Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter 3m PNP 12–24V DC Umschaltbar M8

CX493P Reflexionslichtschranke 5m PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

CX493PZ Reflexionslichtschranke 5m PNP 12–24V DC Umschaltbar M8

› Vorder-/Hintergrundausblendung
› Sichtbarer Lichtfl eck
› 5-Gang-Drehregler
› Geringe Hysterese
› Hell-/Dunkelschaltung
› Automatische Übersprechunterdrückung
› Schutzart IP67
› Kurzschlussschutz 

Artikel-
nummer Typ Reichweite Ausgang Versorgungs-

spannung
Hell-/Dunkel-

schaltung
Kabel/

Steckverbinder

CX441P Vorder-/Hintergrundausblendung 2-50mm PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

CX441PZ Vorder-/Hintergrundausblendung 2-50mm PNP 12–24V DC Umschaltbar M8

CX442P Vorder-/Hintergrundausblendung 20–300mm PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

CX442PZ Vorder-/Hintergrundausblendung 20–300mm PNP 12–24V DC Umschaltbar M8

CX444P Vorder-/Hintergrundausblendung 15–100mm PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

CX444PZ Vorder-/Hintergrundausblendung 15–100mm PNP 12–24V DC Umschaltbar M8

CX-44x
Kompakte optoelektrische Sensoren 
mit Hintergrundausblendung
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Merkmale
und Funktionen
›  Kompaktester Sensor 8 x 14 x 3mm (B x H x T)
› Reichweite Einweglichtschranke: 

50 bis 500mm
› Kleinstes zu erkennendes Objekt von 0,3 bis 1mm
› Als Front- und Seitentyp erhältlich
› Deutlich sichtbarer Lichtfl eck

EX-Z 
Miniaturlichtschranken

Zubehör
› Montagewinkel

Artikel-
nummer Typ Reichweite Ausgang Versorgungs-

spannung
Hell-/Dunkel-

schaltung
Kabel/

Steckverbinder

EX-Z11A-P Einweg-Lichtschranke, 
Seitentyp 50mm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

EX-Z11B-P Einweg-Lichtschranke, 
Seitentyp 50mm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX-Z11FA-P Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 50mm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

EX-Z11FB-P Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 50mm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX-Z12A-P Einweg-Lichtschranke, 
Seitentyp 200mm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

EX-Z12B-P Einweg-Lichtschranke, 
Seitentyp 200mm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX-Z12FA-P Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 200mm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

EX-Z12FB-P Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 200mm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX-Z13A-P Einweg-Lichtschranke, 
Seitentyp 500mm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

EX-Z13B-P Einweg-Lichtschranke, 
Seitentyp 500mm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX-Z13FA-P Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 500mm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

EX-Z13FB-P Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 500mm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

Artikel-
nummer Typ Reich-

weite Ausgang Versorgungs-
spannung

Hell-/Dunkel-
schaltung

Kabel/
Steckverbinder

EX11BPN Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 150mm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX11EAPN Einweg-Lichtschranke, 
Seitentyp 150mm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

EX11EBPN Einweg-Lichtschranke, 
Seitentyp 150mm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX11SBPN Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 150mm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX13BPN Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 500mm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX13EAPN Einweg-Lichtschranke, 
Seitentyp 500mm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

EX13EBPN Einweg-Lichtschranke, 
Seitentyp 500mm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX13SBPN Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 500mm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX14APN Lichttaster, mit Konver-
genzpunkt, Fronttyp 2 bis 25mm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

EX14BPN Lichttaster, mit Konver-
genzpunkt, Fronttyp 2 bis 25mm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX19APN Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 1m PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

EX19BPN Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 1m PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX19SAPN Einweg-Lichtschranke, Typ mit 
kleinem Lichtfleck, Fronttyp 1m PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

Merkmale
und Funktionen

08 SENSOREN

›  Modelle mit kleinem Lichtfl eck können Objekte mit 
einem Durchmesser von nur 0,5mm erkennen

› Ansprechzeit von nur 0,5ms
› In den Ausführungen Front- oder Seitentyp verfügbar
› Neu: Bis zu 35% weniger Leistungsaufnahme
› Neu: Verbesserte Fremdlichtunempfi ndlichkeit
› Als Einweg-Lichtschranke oder Lichttaster erhältlich
› Zwei Status-LEDs
› Schutzart IP67

EX-10
Die kleinsten optoelektronischen 
Sensoren

Zubehör
› Montagewinkel
› Schlitzmaske
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Zubehör
› Schlitzmaske
› Sensormontagewinkel 

Merkmale
und Funktionen
› Gewindedesign (M4 Einwegtyp und M6 

Refl exionstyp)
› Ansprechzeit von nur 0,5ms
› Neu: Bis zu 35% weniger Leistungsaufnahme
› Neu: Verbesserte Fremdlichtunempfi ndlichkeit
› Rote LED
› Einstellbare Empfi ndlichkeit (EX-32, EX-33)
› Zweifarbige Status-LED
› Schutzart IP67
› Hell-/Dunkelschaltung auswählbar (EX-33) 

EX-30
Miniatur-Optosensoren in 
Gewindebauform

Artikel-
nummer Typ Reichweite Ausgang Versorgungs-

spannung
Hell-/Dunkel-

schaltung
Kabel/

Steckverbinder

EX21BPN Einweg-Lichtschranke, 
Fronttyp 1m PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX22APN Lichttaster, Seitentyp 160mm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

EX22BPN Lichttaster, Seitentyp 160mm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX23PN Einweg, Seitentyp 2m PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

EX24APN
Lichttaster, mit 

Konvergenzpunkt, 
Fronttyp

2 bis 25mm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

EX26APN
Lichttaster, mit 

Konvergenzpunkt, 
Seitentyp

6 bis 14mm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

EX28APN Lichttaster, Seitentyp 45 bis 115mm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

Artikel-
nummer Typ Reichweite Ausgang Versorgungs-

spannung
Hell-/Dunkel-

schaltung
Kabel/

Steckverbinder

EX31APN Einweglichtschranke 500mm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

EX31BPN Einweglichtschranke 500mm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX32APN Lichttaster 50mm PNP 12–24V DC Hell-EIN Kabel, 2m

EX32BPN Lichttaster 50mm PNP 12–24V DC Dunkel-EIN Kabel, 2m

EX33PN Einweglichtschranke 800mm PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

09

EX-20
Kompakte optoelektronische Sensoren

Merkmale
und Funktionen
› Miniatur-Bauform
› Ansprechzeit von nur 0,5ms
› Rote LED
› Neu: Bis zu 35% weniger Leistungsaufnahme
› Neu: Verbesserte Fremdlichtunempfi ndlichkeit
› Einstellbare Empfi ndlichkeit
› Einwegtyp
› Lichttaster
› Schutzart IP67
› Zwei Status-LEDs

Zubehör
› Schlitzmaske
› Refl ektoren
› Montagewinkel
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EQ-30
Sensoren mit 
Hintergrundausblendung

Zubehör
› Montagewinkel
› M12-Steckertyp: 2m- oder 5m-Kabel

Merkmale
und Funktionen
›  Triangulations-Detektionsprinzip 

mit 2m Tastweite
› Erkennung unabhängig von der 

Objektfarbe
› Hintergrundausblendung
› Automatische Übersprechunterdrückung
› Kompaktes Design
› Kurzschlussschutz
› Umschaltbare Schaltausgangslogik 

(Erkennung ein/aus)
› M12-Steckverbinder (-J) oder Kabeltyp

Artikel-
nummer Typ Reichweite Ausgang Versorgungs-

spannung
Hell-/Dunkel-

schaltung
Kabel/

Steckverbinder

EQ34PN Hintergrund-
ausblendung 2m PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

EQ34PNJ Hintergrund-
ausblendung 2m PNP 12–24V DC Umschaltbar M12

Artikel-
nummer Typ Reichweite Ausgang Versorgungs-

spannung
Hell-/Dunkel-

schaltung
Kabel/

Steckverbinder

EQ501 Vorder-/Hintergrund-
ausblendung 0,1-2,5m Relais 24 bis 240V AC, 

12–240V DC Umschaltbar Schraubklemme

EQ501T
Vorder-/Hinter-

grundausblendung, 
Zeitgeber

0,1-2,5m Relais 24 bis 240V AC, 
12–240V DC Umschaltbar Schraubklemme

EQ502 Vorder-/Hintergrund-
ausblendung 0,1-1,0m Relais 24 bis 240V AC, 

12–240V DC Umschaltbar Schraubklemme

EQ502T
Vorder-/Hinter-

grundausblendung, 
Zeitgeber

0,1-1,0m Relais 24 bis 240V AC, 
12–240V DC Umschaltbar Schraubklemme

EQ511 Vorder-/Hintergrund-
ausblendung 0,1–2,5m PNP, NPN 12–24V DC Umschaltbar Schraubklemme

EQ511T
Vorder-/Hinter-

grundausblendung, 
Zeitgeber

0,1-2,5m PNP, NPN 12–24V DC Umschaltbar Schraubklemme

EQ512 Vorder-/Hintergrund-
ausblendung 0,1-1,0m PNP, NPN 12–24V DC Umschaltbar Schraubklemme

EQ512T
Vorder-/Hinter-

grundausblendung, 
Zeitgeber

0,1-1,0m PNP, NPN 12–24V DC Umschaltbar Schraubklemme

Merkmale
und Funktionen

SENSOREN

›  Einstellbare Tastweite: 1,0m oder 2,5m
› Vorder-/Hintergrundausblendung
› Farb- und oberfl ächenunabhängig
› Ansprechzeit 2ms
› NPN/PNP-Transistorausgang
› Kompaktes Design 68 x 26 x 68mm 

(H x B x T)
› Zeitfunktion (nur EQ-5**T)
› Kurzschlussfest 
› Schutzart IP67

EQ-500
Sensoren mit Vorder- und 
Hintergrundausblendung

Zubehör
› Sensormontagewinkel
› Montagewinkel für vertikale Befestigung

10
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LX-100
Digitaler Farb- und Kontrastsensor 

Merkmale
und Funktionen
› Drei verschiedene Sendedioden (rot, grün, blau)
› Hochpräzises, koaxiales optisches Erkennungs-

system
› Hohe Aufl ösung durch 2-Bit-A/D-Wandler
› 4-stellige Digitalanzeige
› Einfaches Einlernen von Schwellwerten (auch 

externes Einlernen möglich)
› Zeitfunktion (Ein-/Ausschaltverzögerung)
› Zwei Ausgangsvarianten (Kabeltyp)
› Kompakte Abmessungen
› M12-Steckverbinder oder Kabeltyp
› Schutzart IP67

Zubehör
› Für Steckertypen: 2m- oder 5m-Kabel
› Montagewinkel

IO-Link
Einfache Integration in die Feldebene

Merkmale
und Funktionen
› Universelle IO-Link Schnittstelle
› Integrierte Eigendiagnosefunktion
› Analogsensor mit einer Wiederholgenauigkeit 

von 10µm
› Drucksensor mit Aufl ösung 0,05% 
› Lichtleiterverstärker mit großer Sendeleistung

Artikelnummer Typ Arbeitsbereich Schnittstelle Steckverbinder

FX-551L3-P-J Lichtleiterverstärker IO-Link M12

DP-101ZL3-M-P-C Drucksensor  -1 bis +1bar IO-Link M12

DP-102ZL3-M-P-C Drucksensor  -1 bis 10bar IO-Link M12

HG-C1030L3-P-J Analogsensor 30mm ±5mm IO-Link M12

HG-C1050L3-P-J Analogsensor 50mm ±15mm IO-Link M12

HG-C1100L3-P-J Analogsensor 100mm ±35mm IO-Link M12

HG-C1200L3-P-J Analogsensor  200mm ±80mm IO-Link M12

HG-C1400L3-P-J Analogsensor 400mm ±200mm IO-Link  M12
Zubehör
› EtherCAT Master
› Profi NET Master 
› Ethernet IP Master

Artikel-
nummer Typ Reichweite Ausgang Versorgungs-

spannung
Hell-/Dunkel-

schaltung
Kabel/

Steckverbinder

LX101P Farb-/Kontrastsensor 10 ±3mm PNP 12–24V DC Einlernbar Kabel, 2m

LX101PZ Farb-/Kontrastsensor 10 ±3mm PNP 12–24V DC Einlernbar M12

11
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Merkmale
und Funktionen
›  4-stelliges grünes und 4-stelliges rotes LC-Display
› Kopieren von Einstellungen durch Verdrahtung
› 3-Stufen-Bedienung: Grundeinstellungen bis Zusatz-

einstellungen
› Externer Eingang für externe Ausrichtung
› Direkte Montage ohne Winkel oder DIN-Schiene 

möglich
› Kommerziell erhältliche Steckverbinder vereinfachen 

die Bevorratung
› Tastensperrfunktion
› Einlernen des Modus Hell-EIN/Dunkel-EIN
› Schwellwerte passen sich automatisch an veränderte 

Lichtverhältnisse an
› Automatische Reduktion der Intensität der Lichtemission, 

um stabile Erkennung zu gewährleisten

FX-100
Faseroptische Sensoren

FX-300
Faseroptische Sensoren

Zubehör
› Kommunikationsmodule für CC-Link/EtherCAT/RS485
› Schnellanschluss-Kabel 1, 2 oder 5m
› Abschlussstücke
› Schutzabdeckung

Merkmale
und Funktionen
›  Große Reichweite durch integrierte optische Linsen
› Funktion zur optischen Datenübertragung ermöglicht 

das Kopieren und Speichern von Daten (in bis zu 16 
Sensoren)

› 35µs Ansprechzeit (FX-301HS)
› 4-stellige, rote 7-Segment-LED-Anzeige und Kontroll-

anzeige
› Nur zwei Bedienelemente erforderlich für den 

Betrieb: das große Jog-Dial-Rad und die Taste MODE
› Versorgungsspannung lässt sich mit einem Kabel an 

bis zu 16 Sensoren anschließen
› Enge Montage von bis zu vier Sensorköpfen möglich
› Reduzierte Intensität für durchsichtige Objekte
› Kopierschutzfunktion 

Zubehör
› Kommunikationsmodule für CC-Link/EtherCAT/RS485
› Externes Eingangsmodul FX-CH2
› SPS-Fernwartungssystem SC
› Haupt- und Sub-Kabel: 1, 2 oder 5m
› Abschlussstücke

Artikelnum-
mer Typ Reichweite Aus-

gang

Versor-
gungs-

spannung

Hell-/Dun-
kelschal-

tung

Kabel/
Steckver-

binder

FX301P Faseroptischer 
Sensor

Abhängig vom 
verwendeten 
Lichtleiter*

PNP 12–24V DC Einlernbar Steck-
verbinder**

FX311P
Faseroptischer 

Sensor, manuell 
einstellbar

Abhängig vom 
verwendeten 
Lichtleiter*

PNP 12–24V DC Umschaltbar Steck-
verbinder**

* Bitte erfragen Sie die zugehörigen Lichtleiter!
** Beim Steckertyp wird kein Verbindungskabel mitgeliefert. Bitte separat bestellen. CN73Cx

* Bitte erfragen Sie die zugehörigen Lichtleiter!

Artikel-
nummer Typ Reichweite Ausgang Versorgungs-

spannung
Hell-/Dunkel-

schaltung
Kabel/

Steckverbinder

FX101PCC2 Faseroptischer Sensor Abhängig vom 
verwendeten Lichtleiter* PNP 12–24V DC Einlernbar Kabel, 2m

FX101PZ Faseroptischer Sensor Abhängig vom 
verwendeten Lichtleiter* PNP 12–24V DC Einlernbar M8-Steckverbinder

FX102PCC2 Faseroptischer Sensor, 
große Reichweite

Abhängig vom 
verwendeten Lichtleiter* PNP 12–24V DC Einlernbar Kabel, 2m

FX102PZ Faseroptischer Sensor, 
große Reichweite

Abhängig vom 
verwendeten Lichtleiter* PNP 12–24V DC Einlernbar M8-Steckverbinder

Artikel-
nummer Typ Reichweite Ausgang Versorgungs-

spannung
Hell-/Dunkel-

schaltung
Kabel/

Steckverbinder

FX301P Faseroptischer Sensor Abhängig vom 
verwendeten Lichtleiter* PNP 12–24V DC Einlernbar Steck verbinder**

FX311P Faseroptischer Sensor, 
manuell einstellbar

Abhängig vom 
verwendeten Lichtleiter* PNP 12–24V DC Umschaltbar Steck verbinder**

SENSOREN12
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Merkmale
und Funktionen
›  4-stelliges grünes und 4-stelliges rotes LC-Display
› Kopiereinstellungen über optische Schnittstelle
› Eingang für externe Einstellungen, z.B. Schwellwert 

(nicht für den FX-501 verfügbar)
› Bis zu 8 Einstellungen speicher- und ladbar 

(Datenspeicher)
› Lichtintensitätsregelung für die Erkennung 

transparenter Objekte
› Schwellwerterkennung
› Eigendiagnoseausgang
› Hochwertige Qualitätsfasern
› Basismodellserie FX-550

FX-500/550
Faseroptische Sensoren

Lichtleiter
für FX-100/300/500/550

Merkmale
und Funktionen

›  Lichtleiterkopf mit und ohne Gewinde
› Versionen mit quaderförmiger Bauform
› Temperaturbeständige Modelle (-60 bis +350°C)
› Typen mit Lichtzeile (bis 32mm Messfeldhöhe)
› Versionen mit extrem kleinem Biegeradius (bis 1mm) und 

hoher Flexibilität (1 Mio. Biegungen möglich)
› Chemisch beständige Typen
› Sonderbauformen für Pegelabtastungen
› Sondertypen für Glas- und Waferdetektion
› Versionen für Linsenaufsatz (teilweise koaxialer Aufbau)
› Sonderlängen

Zubehör
› Kommunikationsmodule für CC-Link/EtherCAT/RS485
› Schnellanschluss-Kabel 1, 2 oder 5m
› Abschlussstücke
› Schutzabdeckung

Zubehör
› Fokussierlinsen für Lichttaster (bis auf 0,1mm), Linsen für Einweg-

lichtschranken (zur Erweiterung der Reichweite)

Weitere Informationen zu den Lichtleitern fi nden Sie im Fiber Book.

* Bitte erfragen Sie die zugehörigen Lichtleiter!
**  Beim Steckertyp wird kein Verbindungskabel mitgeliefert. Bitte separat bestellen.

CN73Cx (FX501) oder CN74Cx (FX502)

Die Lichtleiter sind zu allen Sensoren der Serien FX-100, FX-300, FX-500 und FX-550 kompatibel. Neben einer großen Auswahl an 
Standardlichtleitern sind auch Sonderversionen für spezielle Aufgaben erhältlich.

Artikel-
nummer Typ Reichweite Ausgang Versorgungs-

spannung
Hell-/Dunkel-

schaltung
Kabel/

Steckverbinder

FX-501P Faseroptischer Sensor Abhängig vom verwen-
deten Lichtleiter* PNP 12–24V DC Einlernen von 

Einstellungen Steck verbinder**

FX-502P Faseroptischer Sensor Abhängig vom verwen-
deten Lichtleiter* 2 x PNP 12–24V DC Einlernen von 

Einstellungen Steck verbinder**

FX-505P-C2 Faseroptischer Sensor Abhängig vom verwen-
deten Lichtleiter*

2x PNP + 
4–20mA 12–24V DC Einlernen von 

Einstellungen Kabel, 2m

FX-551P Faseroptischer Sensor Abhängig vom verwen-
deten Lichtleiter* PNP 12–24V DC Einlernen von 

Einstellungen Steckverbinder

FX-551P-C2 Faseroptischer Sensor Abhängig vom verwen-
deten Lichtleiter* PNP 12–24V DC Einlernen von 

Einstellungen Kabel, 2m 

FX-551L3-P-J Lichtleiter-
verstärker

Abhängig vom verwen-
deten Lichtleiter* IO-Link 12–24V DC Einlernen von 

Einstellungen M12

13
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Merkmale
und Funktionen
›  Unterschiedliche Sensorköpfe verfügbar
› Kleiner Strahldurchmesser von 6mm mit einer 

Reichweite bis zu 2,5m 
› Koaxiale Strahlausrichtung 
› Verschiedene Einstellungen im Verstärker integriert
› Einfach mit anderen Verstärkern kombinierbar

LS-500
Digitale Lasersensoren

LS-400
Digitale Lasersensoren

Zubehör
› Montagewinkel
› Refl ektor für Refl exionslichtschranke

Merkmale
und Funktionen
›  Refl exionslichtschranke: Koaxiale Linsen 

mit Polarisationsfi lter
› Lichttaster: Spottyp und Linientyp
› Roter Halbleiterlaser (Laserklasse 1 oder 2)
› Anpassung der Lichtfl eckgröße
› Sehr kompakte Abmessungen

Zubehör
› Montagewinkel
› Aufsatzlinse LSMR1 für Linientyp

* Beim Steckertyp wird kein Verbindungskabel mitgeliefert. Bitte separat bestellen. 
CN74Cx

* Beim Steckertyp wird kein Verbindungskabel mitgeliefert. Bitte separat bestellen. CN74Cx

Artikel-
nummer Typ Reich-

weite Ausgang Versorgungs-
spannung

Hell-/Dunkel-
schaltung

Kabel/
Steckverbinder

LS-501P Verstärker für 
LS-500-Köpfe – 2x PNP, 4–20mA 12–24V DC Einlernbar Steck verbinder*

LS-501P-C2 Verstärker für 
LS-500-Köpfe – 2x PNP, 4–20mA 12–24V DC Einlernbar Kabel, 2m

LS-H101
Sensorkopf, 

Einweglichtschranke, 
zylindrisch

1m – – – –

LS-H102
Sensorkopf, 

Einweglichtschranke, 
rechteckig

1m – – – –

LS-H201 Sensorkopf, koaxialer 
Lichttaster 750mm – – – –

LS-H901 Sensorkopf, koaxiale 
Reflexionslichtschranke 2,5mm – – – –

Artikel-
nummer Typ Reichweite Ausgang Versorgungs-

spannung
Hell-/Dunkel-

schaltung
Kabel/

Steckverbinder

LS401P Steuereinheit für LS-
Laserköpfe – 2 x PNP 12–24V DC Einlernen von 

Einstellungen Steck verbinder*

LS401PC2 Steuereinheit für LS-
Laserköpfe – 2 x PwNP 12–24V DC Einlernen von 

Einstellungen Kabel, 2m

LSH21 LS-Laserkopf, Licht-
taster, Spottyp 1m – – – –

LSH22 LS-Laserkopf, Licht-
taster, Linientyp 1m – – – –

LSH91
LS Laserkopf, koaxi-
ale Reflexionslicht-

schranke
30m – – – –

SENSOREN14
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Merkmale 
und Funktionen
 ›  Miniaturdesign
 › Ansprechzeit von nur 0,5ms
 › Sichtbare, rote Laserdiode
 › Empfindlichkeitspotenziometer
 › Als Einwegtyp, Reflexionstyp oder Spottyp verfügbar
 › Fokussierter Lichttaster (Linientyp vertikal)
 › Schutzart IP67
 › Zwei Status-LEDs

EX-L200
Lasersensoren

Zubehör
 › Sensormontagewinkel
 › Reflektor für Reflexionslichtschranke

Artikel-
nummer Typ Reichweite Ausgang Versorgungs-

spannung
Hell-/Dunkel-

schaltung
Kabel/ 

Steckverbinder

EX-L211-P
Einweg-Laserstrahl, 

Lichtfleckgröße  
6 x 4mm

1m PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

EX-L211-P-J
Einweg-Laserstrahl, 

Lichtfleckgröße  
6 x 4mm

1m PNP 12–24V DC Umschaltbar M8 Steckerkabel

EX-L212-P
Einweg-Laserstrahl, 

Lichtfleckgröße  
8 x 5,5mm

3m PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

EX-L212-P-J
Einweg-Laserstrahl, 

Lichtfleckgröße  
8 x 5,5mm

3m PNP 12–24V DC Umschaltbar M8 Steckerkabel

EX-L221-P Laserlichttaster, diffus 45-300mm PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

EX-L221-P-J Laserlichttaster, diffus 45-300mm PNP 12–24V DC Umschaltbar M8 Steckerkabel

EX-L261-P Laserlichttaster, 
konvergent 20–50mm PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

EX-L261-P-J Laserlichttaster, 
konvergent 20–50mm PNP 12–24V DC Umschaltbar M8 Steckerkabel

EX-L262-P
Laserlichttaster, 

fokussiert (Linientyp 
vertikal)

20-70mm PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

EX-L262-P-J
Laserlichttaster, 

fokussiert (Linientyp 
vertikal)

20–70mm PNP 12–24V DC Umschaltbar M8 Steckerkabel

EX-L291-P Reflexionslichtschranke 4m PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

EX-L291-P-J Reflexionslichtschranke 4m PNP 12–24V DC Umschaltbar M8 Steckerkabel

15
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Merkmale
und Funktionen

Merkmale
und Funktionen

›  Zeit sparende Installation
› Hochleistungs-LED
› 15m Reichweite im Fernbereichsbetrieb 
› Benutzerfreundliche Software
› Extrem robustes Gehäuse
› Sehr schnelle Ansprechzeit von 6ms

›  Kurze Ansprechzeit (max. 14ms EIN->AUS) 
› Schutzfeldhöhe entspricht tatsächlicher Höhe 

(keine Blindzone)
› OSSD1 und OSSD2 umschaltbar für NPN/PNP
› Mit integrierter Muting-Funktion
› Feste und variable Ausblendfunktion
› Fremdlichtüberwachung
› LED-Anzeige für Strahlachsenausrichtung 

vereinfacht die Montage

SF4D
Sicherheitslichtgitter

SF4B
Sicherheitslichtgitter

Merkmale

* Bitte erfragen Sie die zugehörigen Kabel!

Artikel-
nummer Typ Reichweite Schutz-

feldhöhe Ausgang Versorgungs-
spannung

Kabel/
Steckverbinder

SF4D-F31 Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Fingerschutz 0–12m 310mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4D-F39 Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Fingerschutz 0–12m 390mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4D-F47 Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Fingerschutz 0–12m 470mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4D-F95 Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Fingerschutz 0–12m 950mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4D-H12 Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0-15m 230mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4D-H16 Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0-15m 310mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4D-H20 Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0-15m 390mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4D-H24 Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0-15m 470mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4D-H28 Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0-15m 550mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4D-A18 Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Armschutz 0-15m 710mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4D-A20 Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Armschutz 0-15m 790mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4D-A24 Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Armschutz 0-15m 950mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4D-A28 Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Armschutz 0-15m 1110mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4D-A32 Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Armschutz 0-15m 1270mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

Artikel-
nummer Typ Reichweite Schutzfeld-

höhe Ausgang Versorgungs-
spannung

Kabel/
Steckverbinder

SF4B-F23(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Fingerschutz 0–7m 230mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4B-F31(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Fingerschutz 0–7m 310mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4B-F39(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Fingerschutz 0–7m 390mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4B-F47(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Fingerschutz 0–7m 470mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4B-F95(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Fingerschutz 0–7m 950mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4B-H12(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0–9m 230mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4B-H16(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0–9m 310mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4B-H20(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0–9m 390mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4B-H24(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0–9m 470mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4B-H28(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0–9m 550mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4B-H32(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0–9m 630mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4B-H36(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0–9m 710mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4B-H40(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0–9m 790mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4B-H48(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0–9m 950mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4B-H56(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0–9m 1110mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4B-H64(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0–9m 1270mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

SF4B-H72(V2) Sicherheitslichtvorhang, SIL3, 
PLe, Handschutz 0–7m 1430mm PNP oder NPN, umschaltbar 

(2x OSSD) 24V DC Steck verbinder*

* Bitte erfragen Sie die zugehörigen Kabel!

SENSOREN

Zubehör
› Montagewinkel
› Kabel
› Kommunikationsmodul
› Umlenkspiegel
› Schutzabdeckung
› IO-Link-Kommunikationsmodul

Zubehör
› Kabel für Reihenschaltung ohne Blindzone
› Sensor-Montagewinkel
› Frontschutzabdeckung
› Kommunikationsmodul 
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Artikel-
nummer Typ Reichweite Schutz-

feldhöhe Ausgang Versorgungs-
spannung

Kabel/
Steckverbinder

SF4C-F15 Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Fingerschutz 0–3m 160mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4C-F23 Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Fingerschutz 0–3m 240mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4C-F31 Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Fingerschutz 0–3m 320mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4C-F39 Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Fingerschutz 0–3m 400mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4C-F47 Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Fingerschutz 0–3m 480mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4C-F55 Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Fingerschutz 0–3m 560mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4C-F63 Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Fingerschutz 0–3m 640mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4C-H8 Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Handschutz 0–3m 160mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4C-H12 Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Handschutz 0–3m 240mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4C-H16 Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Handschutz 0–3m 320mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4C-H20 Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Handschutz 0–3m 400mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4C-H24 Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Handschutz 0–3m 480mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4C-H28 Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Handschutz 0–3m 560mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

Artikel-
nummer Typ Reichweite Schutz-

feldhöhe Ausgang Versorgungs-
spannung

Kabel/
Steckverbinder

SF4B-H12CA-J05 Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Handschutz 0–7m 263,4mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel mit Steck-
verbinder, 0,5m*

SF4B-H48CA-J05 Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Handschutz 0–7m 983,4mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel mit Steck-
verbinder, 0,5m*

SF4B-H96CA-J05 Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Handschutz 0–7m 1943,4mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel mit Steck-
verbinder, 0,5m*

SF4B-H12C Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Handschutz 0–7m 263,4mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4B-H48C Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Handschutz 0–7m 983,4mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4B-H96C Sicherheitslichtvorhang, 
SIL3, PLe, Handschutz 0–7m 1943,4mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4B-A8CA-J05 Sicherheitslichtgitter, 
SIL3, PLe, Armschutz 0–7m 343,4mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel mit Steck-
verbinder, 0,5m*

SF4B-A24CA-J05 Sicherheitslichtgitter, 
SIL3, PLe, Armschutz 0–7m 983,4mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel mit Steck-
verbinder, 0,5m*

SF4B-A48CA-J05 Sicherheitslichtgitter, 
SIL3, PLe, Armschutz 0–7m 1943,4mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel mit Steck-
verbinder, 0,5m*

SF4B-A8C Sicherheitslichtgitter, 
SIL3, PLe, Armschutz 0–7m 343,4mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4B-A24C Sicherheitslichtgitter, 
SIL3, PLe, Armschutz 0–7m 983,4mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

SF4B-A48C Sicherheitslichtgitter, 
SIL3, PLe, Armschutz 0–7m 1943,4mm PNP oder NPN, 

umschaltbar (2x OSSD) 24V DC Kabel, 5m

Merkmale
und Funktionen
›  Große integrierte Mehrzweck-LED-Anzeigen
› Automatische Lichtinterferenz-Unterdrückung 

= ELCA-Funktion
› 4 Anzeigeblöcke für die Strahlachsenausrichtung
› Digitale Fehleranzeige
› PNP oder NPN, umschaltbar
› Schnelle Antwortzeit von 7ms für alle Modelle
› Verschiedene Ausblendfunktionen
› Manuelles Rücksetzen / automatisches Rücksetzen
› EDM-Eingang (externe Sicherheits-

-überwachungsfunktion)
› 2 N.C. Sicherheitseingänge
› Verschiedene Muting-Funktionen (z.B. Muting-Funktion 

beenden)

SF4C
Sicherheitslichtgitter

Merkmale
und Funktionen
›  Einfache und fl exible Montage ohne Blindzone
› Leichte Bauweise 
› LED-Anzeigen
› Hand- und Armschutz 
› Externe Sicherheitsüberwachungsfunktion
› Automatische Lichtinterferenz-Unterdrückung
› Hilfsausgang

SF4B-C
Sicherheitslichtgitter

Zubehör
› Prüfstab für Handschutz

* Bitte erfragen Sie die zugehörigen Kabel!

* Bitte erfragen Sie die zugehörigen Kabel!

Zubehör
› Verlängerungskabel
› Frontschutzabdeckung
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Finden Sie den passenden Sensor 
in Sekundenschnelle! 

PRODUCT FINDER FÜR SENSOREN

www.panasonic-electric-works.com/productfi nder-sensors

Schlüsselwortsuche und
kombinierbare Filterfunktionen

Schnelle Übersicht mit
Vergleichsfunktion

Versenden der Suchergebnisse als
PDF-Datei an Kunden und Kollegen
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Zubehör
› Befestigungsschlüssel und Befestigungsmutter

Merkmale
und Funktionen
›  Aufl ösung 0,1μm
› Messgenauigkeit: 1μm (voller Messbereich), 0,5μm 

(eingeschränkter Messbereich)
› Schnelle Ansprechzeit von 3ms
› Unempfi ndlich gegen seitliche Belastung
› Ausgestattet mit hochaufl ösendem CMOS
› Benutzerfreundliches Steuergerät mit zweizeiliger 

Digitalanzeige
› Mit intuitivem Kreisdiagramm
› Bis zu 15 Slave-Sensoren in Serie anschaltbar

HG-S
Kontaktsensor

NA1
Cross-Beam-Scannen zur Erkennung 
schmaler Objekte

Zubehör
› Montagewinkel

Merkmale
und Funktionen
›  Pro Gehäuse 11 Sender- und Empfängerelemente 

(Gitterabstand 10mm)
› Reichweite bis zu 100cm
› Maximale Abmessungen des Erkennungsfelds 

10 x 100cm
› Kleinste erkennbare Objektgröße: Ø 13,5mm
› Deutlich sichtbare LED-Anzeigen (statisch/blinkend)
› Hell-/Dunkelschaltung
› Schmales Design (10mm)

* Bitte erfragen Sie die zugehörigen Kabel!

* Bitte erfragen Sie die zugehörigen Kabel!

* Bitte erfragen Sie die zugehörigen Kabel!

SENSOREN

Schlüsselwortsuche und
kombinierbare Filterfunktionen

Schnelle Übersicht mit
Vergleichsfunktion

Versenden der Suchergebnisse als
PDF-Datei an Kunden und Kollegen

Artikel-
nummer Typ Reichweite Ausgang

Versor-
gungsspan-

nung

Hell-/Dun-
kelschal-

tung

Kabel/
Steckver-

binder

NA15PN Lichtgitter, 
100mm Höhe 0,1 bis 1,2m PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

NA15PNJ Lichtgitter, 
100mm Höhe 0,1 bis 1,2m PNP 12–24V DC Umschaltbar

Kabel mit 
Steckanschluss 

0,3m* M12

NA1PK5PN Lichtgitter, 100mm 
Höhe, lange Reichweite 0,2 bis 3m PNP 12–24V DC Umschaltbar Kabel, 2m

NA1PK5PNJ Lichtgitter, 100mm 
Höhe, lange Reichweite 0,2 bis 3m PNP 12–24V DC Umschaltbar

Kabel mit 
Steckanschluss 

0,3m* M12

Artikel-
nummer Typ Reich-

weite Ausgang
Versor-

gungsspan-
nung

Hell-/Dun-
kelschal-

tung

Kabel/
Steckver-

binder

HG-S1010

Taktiler Messtaster, Mess-
kopf, Standardtyp, Auflösung 

0,5μm, Genauigkeit 2μm, 
Messbereich 10mm

0–10mm  - - Steckverbinder Kabel, 2m

HG-S1110

Taktiler Messtaster, Mess-
kopf, Standardtyp, Auflösung 

0,1μm, Genauigkeit 1μm, 
Messbereich 10mm

0–10mm - Steckverbinder
Kabel mit 

Steckanschluss 
0,3m* M12

HG-S1010-AC

HG-S Kontaktsensor / 
Messtaster, Sensorkopf, 
druckluftbetriebener Typ, 

Auflösung 0,5μm, Genauigkeit 
2μm, Messbereich 10mm

0–10mm - - Steckverbinder Kabel, 2m

HG-S1110-AC

HG-S Kontaktsensor / 
Messtaster, Sensorkopf, 
druckluftbetriebener Typ, 

Auflösung 0,1μm, Genauigkeit 
1μm, Messbereich 10mm

0–10mm - - Steckverbinder
Kabel mit 

Steckanschluss 
0,3m* M12

HG-S1032

Taktiler Messtaster, Mess-
kopf, Standardtyp, Auflösung 

0,5μm, Genauigkeit 3μm, 
Messbereich 32mm

 0–32mm - - Steckverbinder -

HG-SC101-P

Taktiler Messtaster, Mess-
verstärker, Master-Sensor, 
analoge und digitale Aus-

gänge, PNP

- 
PNP, Strom-

ausgang 
4–20mA

24V DC Kabel, 2m -

CN-HS-C3
Verbindungskabel Messkopf 
<-> Messverstärker, gerader 

Stecker, 3m
- - -
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Merkmale
und Funktionen
›  Wiederholgenauigkeit 10μm
› Sensorkopf und Steuergerät in einem Gehäuse
› Kompakt und leicht 20 x 44 x 25mm (B x H x T)
› Anzeige der Messwerte
› Analoger (4–20mA / 0–5V) und digitaler Ausgang
› IO-Link-Typ

HG-C
Analogsensor für Abstandsmessung

HL-G1
Präzisions-Analogsensoren

Merkmale
und Funktionen
›  Aufl ösung von 0,5μm
› Messweite bis zu 400mm
› Integriertes Display zur Überwachung der Messer-

gebnisse, des Status und der Einstellungen
› 3 Transistorausgänge, 2 Analogausgänge und 

RS485/RS422-Schnittstelle (Multifunktionstyp)
› Ein neues CMOS-Empfangselement bietet eine 

ausgesprochen hohe Messpräzision
› Eingebaute Steuereinheit

SENSOREN

Artikel-
nummer Typ Messmittelpunkt 

und -bereich Ausgang Versorgungs-
spannung

Kabel/
Steckverbinder

HG-C1030-P Analogsensor, PNP 30 ±5mm 0–5V
4–20mA 12–24V DC Kabel, 2m

HG-C1050-P Analogsensor, PNP 50 ±15mm 0–5V
4–20mA 12–24V DC Kabel, 2m

HG-C1100-P Analogsensor, PNP 100 ±35mm 0–5V
4–20mA 12–24V DC Kabel, 2m

HG-C1200-P Analogsensor, PNP 200mm ±80mm 0–5V
4–20mA 12–24V DC Kabel, 2m

HG-C1400-P Analogsensor, PNP 400mm ±200mm 0–5V
4–20mA 12–24 Kabel, 2m

HG-C1030L3-P-J Analogsensor, IO-Link 30mm ±5mm IO-Link 24V DC M12

HG-C1050L3-P-J Analogsensor, IO-Link 50mm ±15mm IO-Link 24V DC M12

HG-C1100L3-P-J Analogsensor, IO-Link 100mm ±35mm IO-Link 24V DC M12
HG-C1200L3-P-J Analogsensor, IO-Link 200mm ±80mm IO-Link 24V DC M12
HG-C1400L3-P-J Analogsensor, IO-Link 400mm ±200mm IO-Link 24V DC M12

Artikel-
nummer Typ Messmittelpunkt 

und -bereich Ausgang Versorgungs-
spannung

Kabel/
Steckverbinder

HL-G103-A-C5 Laser für Abstandsmessung, 
Laserklasse 2 30 ±4mm 0-10V, 4-20mA, 3 x 

NPN/PNP auswählbar 24V DC Kabel, 5m

HL-G103-S-J
Laser für Abstandsmessung, 
Laserklasse 2, RS422 oder 

RS485 auswählbar
30 ±4mm 0–10V, 4–20mA, 3x 

NPN/PNP auswählbar 24V DC
Kabel mit 

Steckverbinder, 
0,5m*

HL-G105-A-C5 Laser für Abstandsmessung, 
Laserklasse 2 50 ±10mm 0–10V, 4–20mA, 3x 

NPN/PNP auswählbar 24V DC Kabel, 5m

HL-G105-S-J
Laser für Abstandsmessung, 
Laserklasse 2, RS422 oder 

RS485 auswählbar
50 ±10mm 0–10V, 4–20mA, 3x 

NPN/PNP auswählbar 24V DC
Kabel mit 

Steckverbinder, 
0,5m*

HL-G108-A-C5 Laser für Abstandsmessung, 
Laserklasse 2 85 ±20mm 0–10V, 4–20mA, 3x 

NPN/PNP auswählbar 24V DC Kabel, 5m

HL-G108-S-J
Laser für Abstandsmessung, 
Laserklasse 2, RS422 oder 

RS485 auswählbar
85 ±20mm 0–10V, 4–20mA, 3x 

NPN/PNP auswählbar 24V DC
Kabel mit 

Steckverbinder, 
0,5m*

HL-G112-A-C5 Laser für Abstandsmessung, 
Laserklasse 2 120 ±60mm 0–10V, 4–20mA, 3x 

NPN/PNP auswählbar 24V DC Kabel, 5m

HL-G112-S-J
Laser für Abstandsmessung, 
Laserklasse 2, RS422 oder 

RS485 auswählbar
120 ±60mm 0–10V, 4–20mA, 3x 

NPN/PNP auswählbar 24V DC
Kabel mit 

Steckverbinder, 
0,5m*

HL-G125-A-C5 Laser für Abstandsmessung, 
Laserklasse 2 250 ±150mm 0–10V, 4–20mA, 3x 

NPN/PNP auswählbar 24V DC Kabel, 5m

HL-G125-S-J
Laser für Abstandsmessung, 
Laserklasse 2, RS422 oder 

RS485 auswählbar
250 ±150mm 0–10V, 4–20mA, 3x 

NPN/PNP auswählbar 24V DC
Kabel mit 

Steckverbinder, 
0,5m*

* Bitte erfragen Sie die zugehörigen Kabel!
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HG-T
Laserlichtschranke

Zubehör
› Spiegel für seitliche Strahlablenkung

Merkmale
und Funktionen
› Sensorkopf für Standardtyp / Typ mit schmaler Bauform
› Intuitive Ausrichteanzeige am Steuergerät
› Voreingestellte Funktionen wie z.B. Kantenerkennung
› Analoger Strom-/Spannungsausgang
› 3 digitale Ausgänge PNP/NPN
› Vorausschauende Wartung durch Überwachung der 

Lichtintensität
› Einfache Erweiterung auf bis zu 14 Slave-Module

Artikel-
nummer Typ Messbereich Reichweite Ausgänge Versorgungs-

spannung
Kabel/

Steckverbinder

HG-T1010

Laserlichtschranke, 
Laserlichtband 10mm, 

Standardtyp, Reichweite 
0 bis 500mm

10mm 500mm – – Steckverbinder

HG-T1110

Laserlichtschranke, 
Laserlichtband 10mm, Typ 

mit schmaler Bauform, 
Reichweite 0 bis 500mm

10mm 500mm – – Steckverbinder

HG-TC101-P
Master-Sensor, analoger 
Strom- / Spannungsaus-

gang, PNP-Ausgang
– –

PNP,
1–5V,

4–20mA
24V DC 2m

CN-HT-C2 Anschlusskabel 
Sensorköpfe – – – – 2m
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SENSOREN

Merkmale
und Funktionen
›  Digitale Druckmessgeräte für Gas
› Einfache Bedienung durch zweistufigen 

Einstellungsmodus
› Einfaches, klares 2-Farb-Display
› Sehr flach und geringes Gewicht

DP-0 
Drucksensoren

Zubehör
› Montagewinkel
› Kabel
› Frontschutzabdeckung

Artikel-
nummer Typ Druckkopf-

anschluss Messbereich Ausgänge Schließer/ 
Öffner

Versorgungs-
spannung

Kabel/
Steckverbinder

DP-001-P
Drucksensor für 

nicht korrodierende 
Gase

M5 Innenge-
winde -1 bis +1bar PNP Durch Taste 

auswählbar 12–24V DC Kabel mit Steck-
verbinder, 2m

DP-001
Drucksensor für 

nicht korrodierende 
Gase

M5 Innenge-
winde 0 bis +10bar NPN Durch Taste 

auswählbar 12–24V DC Kabel mit Steck-
verbinder, 2m

DP-002-P
Drucksensor für 

nicht korrodierende 
Gase

M5 Innenge-
winde -1 bis +1bar PNP Durch Taste 

auswählbar 12–24V DC Kabel mit Steck-
verbinder, 2m

DP-002
Drucksensor für 

nicht korrodierende 
Gase

M5 Innenge-
winde 0 bis +10bar PNP Durch Taste 

auswählbar 12–24V DC Kabel mit Steck-
verbinder, 2m

DP-100 
Drucksensoren

Zubehör
› Kabel mit Steckverbinder 1, 3, 5m
› Sensormontagewinkel
› Einbaurahmen
› Frontschutzabdeckung 

Merkmale
und Funktionen
› Hohe Auflösung und Wiederholgenauigkeit
› Unter- und Überdrucktypen
› Duale 3-Farbanzeige (rot, grün, orange)
› Analogausgang, umschaltbar zwischen Strom 

und Spannung
› Aktueller Wert und Schwellwert auf einen Blick
› Kopierfunktion, neuer globaler Standard
› IO-Link-Typ verfügbar
› Mit Energiesparmodus
› Steckerversion M8

Artikel-
nummer Typ Druckkopf

anschluss Messbereich Ausgänge Schließer/ 
Öffner

Versorgungs-
spannung

Kabel/
Steckverbinder

DP101AEP Drucksensor für nicht 
korrodierende Gase G1/8 M5 -1 bis +1bar

PNP, 
1–5V, 

4–20mA
Umschaltbar 12–24V DC Kabel mit Steck-

verbinder, 2m

DP101EP Drucksensor für nicht 
korrodierende Gase G1/8 M5 -1 bis +1bar 2 x PNP Umschaltbar 12–24V DC Kabel mit Steck-

verbinder, 2m

DP102AEP Drucksensor für nicht 
korrodierende Gase G1/8 M5 -1 bis +10bar

PNP, 
1–5V, 

4–20mA
Umschaltbar 12–24V DC Kabel mit Steck-

verbinder, 2m

DP102EP Drucksensor für nicht 
korrodierende Gase G1/8 M5 -1 bis +10bar 2 x PNP Umschaltbar 12–24V DC Kabel mit Steck-

verbinder, 2m

DP111AEPJ Drucksensor für nicht 
korrodierende Gase G1/8 M5 -1 bis +1bar

PNP, 
1–5V, 

4–20mA
Umschaltbar 12–24V DC M8-Steckver-

binder

DP111EPJ Drucksensor für nicht 
korrodierende Gase G1/8 M5 -1 bis +1bar 2 x PNP Umschaltbar 12–24V DC M8-Steckver-

binder

DP112AEPJ Drucksensor für nicht 
korrodierende Gase G1/8 M5 -1 bis +10bar

PNP, 
1–5V, 

4–20mA
Umschaltbar 12–24V DC M8-Steckver-

binder

DP112EPJ Drucksensor für nicht 
korrodierende Gase G1/8 M5 -1 bis +10bar 2 x PNP Umschaltbar 12–24V DC M8-Steckver-

binder
DP-101ZL3-
M-P-C

Drucksensor für nicht 
korrodierende Gase

M5 Innenge-
winde -1 bis +1bar IO-Link Umschaltbar 12–24V DC M12

DP-102ZL3-
M-P-C

Drucksensor für nicht 
korrodierende Gase

M5 Innenge-
winde -1 bis +10bar IO-Link Umschaltbar 12–24V DC M12
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Zubehör
› Sensormontagewinkel

FM-200
Durchfl usssensoren

Merkmale
und Funktionen
› Hauptfunktionen
› Einfache Lesbarkeit auf zweifarbigem Display mit 

Sub-Display
› Hohe Messpräzision von ±3% F.S.
› Bidirektionale Durchfl ussmessung
› Typ für hohe Durchfl ussrate von bis zu 1000l/min
› Rücksetzfunktion für integrierte Werte
› Analoger Spannungsausgang und Digitalausgänge
› Tastensperrfunktion
› Display und Ausgangsstabilisierungsfunktion 

(Einstellen der Ansprechzeit)
› Anzeige der Durchfl ussrate
› ECO-Modus

Artikel-
nummer Typ

Größe des 
Druckan-
schlusses

Durch-
flussrate Ausgänge Schließer/

Öffner
Versorgungs-

spannung
Kabel/

Steckverbinder

FM-213-4-P
Bidirektionaler Durch-

flusssensor für gereinigte 
Luft und Stickstoff

Einsteckver-
bindung Ø 

4mm
1l/min 1 bis 5V Umschalt-

bar 12–24V DC Kabel mit Steck-
verbinder, 1m

FM-214-4-P
Bidirektionaler Durch-

flusssensor für gereinigte 
Luft und Stickstoff

Einsteckver-
bindung Ø 

4mm
10l/min 1 bis 5V Umschalt-

bar 12–24V DC Kabel mit Steck-
verbinder, 1m

FM-215-8-P
Bidirektionaler Durch-

flusssensor für gereinigte 
Luft und Stickstoff

Einsteckver-
bindung Ø 

8mm
100l/min 1 bis 5V Umschalt-

bar 12–24V DC Kabel mit Steck-
verbinder, 1m

FM-216-AG2-P
Bidirektionaler Durch-

flusssensor für gereinigte 
Luft und Stickstoff

G1/2 1.000l/min 1 bis 5V Umschalt-
bar 12–24V DC Kabel mit Steck-

verbinder, 1m

FM-252-4-P
Bidirektionaler Durch-

flusssensor für gereinigte 
Luft und Stickstoff

Einsteckver-
bindung Ø 

4mm
0,5l/min 1 bis 5V Umschalt-

bar 12–24V DC Kabel mit Steck-
verbinder, 1m

FM-253-4-P
Bidirektionaler Durch-

flusssensor für gereinigte 
Luft und Stickstoff

Einsteckver-
bindung Ø 

4mm
5l/min 1 bis 5V Umschalt-

bar 12–24V DC Kabel mit Steck-
verbinder, 1m

FM-254-8-P
Bidirektionaler Durch-

flusssensor für gereinigte 
Luft und Stickstoff

Einsteckver-
bindung Ø 

8mm
50l/min 1 bis 5V Umschalt-

bar 12–24V DC Kabel mit Steck-
verbinder, 1m

FM-255-AG2-P
Bidirektionaler Durch-

flusssensor für gereinigte 
Luft und Stickstoff

G1/2 500l/min 1 bis 5V Umschalt-
bar 12–24V DC Kabel mit Steck-

verbinder, 1m

Merkmale
und Funktionen
›  Miniatur-Drucksensoren mit abgesetzten Druckköpfen
› Druckkopfanschlüsse aus korrosionsbeständigem Stahl
› Typ für kombinierte Unter- und Überdruckmessung
› Analogausgang
› Ansprechzeit von nur 0,5ms

DPH-100/DPC-100
Drucksensoren

Artikel-
nummer Typ Druckkopf-

anschluss
Mess-

bereich Ausgänge Schließer/
Öffner

Versorgungs-
spannung

Kabel/
Steckver-

binder

DPH-101-M3
Drucksensorkopf für 
nicht korrodierende 

Gase
M3 -1 bis +1bar 1 bis 5V – 12–24V DC Kabel, 2m

DPH-101-M5
Drucksensorkopf für 
nicht korrodierende 

Gase
M5 -1 bis +1bar 1 bis 5V – 12–24V DC Kabel, 2m

DPH-102-M5
Drucksensorkopf für 
nicht korrodierende 

Gase
M5 0 bis +10bar 1 bis 5V – 12–24V DC Kabel, 2m

DPH-103-M3
Drucksensorkopf für 
nicht korrodierende 

Gase
M3 -1bar bis 

0bar 1 bis 5V – 12–24V DC Kabel, 2m

DPH-103-M5
Drucksensorkopf für 
nicht korrodierende 

Gase
M5 -1bar bis 

0bar 1 bis 5V – 12–24V DC Kabel, 2m

DPC-101P-J Steuergerät für 
DP-H Drucksensoren – –

2x PNP, 
1–5V oder 
4–20mA

Umschaltbar 12–24V DC
Kabel mit 

Steckverbinder, 
2m
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Zubehör
› UV-Sensor
› Montagewinkel

Merkmale
und Funktionen

SENSOREN

› Hauptfunktionen
› UV-LED-Technology mit einer Bestrahlungsintensität 

von bis zu 20.900mW/cm²
› Verfügbare Wellenlängen: 365nm, 385nm und 405nm
› Bis zu vier unabhängig steuerbare Köpfe
› Stabile UV-Intensität (Genauigkeit ±3%)
› Lüfterlose Konstruktion
› Verschiedene Köpfe erhältlich mit Lichtfl eckdurch-

messern von 3mm bis 10mm

UJ30/35
LED-Aushärtungssystem Spottyp

Ionisatoren

Merkmale
und Funktionen
›  Schutz vor elektrostatischer Aufl adung von 

Materialien
› Unterschiedliche Modelle und Verfahrenstechniken
› Keine externen Steuerungen erforderlich
› Versorgungsspannung 24V DC

Artikel-
nummer Typ Wellenlänge Max. Leistung mW/cm²

ANUJ3000 Steuereinheit UJ30 - -

ANUJ3500 Steuereinheit UJ35 - -

ANUJ6180 LED-Kopf, Kurzform, Kabel mit Steckanschluss 0,2m 365nm  12.500mW/cm²

ANUJ6184 LED-Kopf, Kurzform, Kabel mit Steckanschluss 0,2m 385nm 14.700mW/cm²

ANUJ6187 LED-Kopf, Kurzform, Kabel mit Steckanschluss 0,2m 405nm 15.500mW/cm²

ANUJ6423 Standardlinse für LED-Kopf, Lichtfleckdurchmesser 3mm - -

ANUJ6420 Standardlinse für LED-Kopf, Lichtfleckdurchmesser 10mm - -

ANUJ6428SV Seitenlinse für LED-Kopf, (Winkel: 90 Grad), Lichtfleck-
durchmesser 8mm - -

Artikel-
nummer Typ Luftdruck-

bereich
Breite der Entladungs-

einheit (max.)
Versorgungs-

spannung
ER-Q Ionisator, Lüftertyp, kompakt – 200mm 24V DC

ER-F12 Ionisator, Lüftertyp – 700mm 24V DC

EC-G01 Ionisator, Luftdrucktyp, handbetrieben 0,5–5bar 24V DC

ERVW Ionisator, Luftdrucktyp, zwei Düsen 0,5–5bar 300mm 24V DC

ERVS02 Ionisator, Luftdrucktyp, Sprühdüsen und 
Flächendüsen 0,5–7bar – 24V DC

ERVAS Sprühdüse für ERVS02 – Spot 300mm –

ERVAB020 Flächendüse für ERVS02 – 200mm –

ERVAB032 Flächendüse für ERVS02 – 320mm –

ERVAB065 Flächendüse für ERVS02 – 650mm –

ER-XC02 Steuergerät für ER-X-Ionisatorköpfe – 24V DC

ER-X016 Ionisatorkopf für Steuergerät ER-XC02, 
Betrieb ohne oder mit niedriger Druckluft 0–0,5bar 160mm –

ER-X032 Ionisatorkopf für Steuergerät ER-XC02, 
Betrieb ohne oder mit niedriger Druckluft 0–0,5bar 320mm –

ER-X048 Ionisatorkopf für Steuergerät ER-XC02, 
Betrieb ohne oder mit niedriger Druckluft 0–0,5bar 480mm –

ER-X064 Ionisatorkopf für Steuergerät ER-XC02, 
Betrieb ohne oder mit niedriger Druckluft 0–0,5bar 640mm –

24

6215dlde_topseller_0220.indd   24 10.02.2020   10:11:32



FP7-Serie
Modular & konnektiv

Merkmale 
und Funktionen
 › Kompaktes Format mit allen Vorzügen  
einer modularen SPS
 › Schnittstelle für Kommunikationskassette
 › Die Kassetten erweitern den Funktionsumfang  
der CPU, ohne zusätzlichen Platz zu beanspruchen.  
Kommunikationskassetten unterstützen die  
Kommunikation via RS232C, RS422 und RS485.
 › Bis zu 16 verschiedene Module können mit einer  
CPU verbunden werden.
 › Unterstützung leistungsstarker SD-Karten (SDHC)  
bis zu 32GB.
 › Hohe Performance (Zykluszeit min. 1ms, max. 20μs für  
60k Schritte); bei intensiver Ethernet-Kommunikation  
ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit weniger störanfällig.
 › Anschlüsse für die GT-Spannungsversorgung

Anzahl Erweiterungsmodule Verarbeitungs- 
geschwindigkeit

Max. Speicher

64 Module + Funktionskassetten

11ns/Schritt (Basisbefehl) 234k Schritte Programm,  
999k Daten

Kommunikation Schnittstellen

PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, DeviceNet, 
CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PLC 

Link, MEWTOCOLCOM

1 x RS232  
oder RS422/RS485,  

2 x RJ45,  
1 x Mini-USB

Merkmale 
und Funktionen
 › Platz- und kostensparendes Kassettensystem  
für die serielle Kommunikation
 › Datenaufzeichnung
 › SD-Karteneinschub für die Aufzeichnungsfunktion  
und als Programmspeicher
 › Zwei integrierte Ethernet-Schnittstellen
 › Integrierter PWM-Ausgang
 › Integrierte 4-Achs Pulsausgabe

FP0H-Serie 
Hochleistungs- und 
Hochgeschwindigkeitstyp

Anzahl Erweiterungsmodule Verarbeitungs- 
geschwindigkeit

Max. Speicher

7 Module

10ns/Schritt (Basisbefehl) 64k Schritte

Kommunikation Schnittstellen

Modbus TCP, EtherNet/IP,  
MEWTOCOL-TCP

1 x RS232C, 
2 x RJ45, 

1 x Mini-USB

STEUERUNGEN 25
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Merkmale
und Funktionen
› Ultrakompakt 25 x 90 x 60 (in mm)
› Wartungsfreie Komplettsicherung aller Daten

(ohne Batterie)
› Standardmäßig mit USB-Schnittstelle plus RS232
› Integrierte Positionssteuerung für bis zu 4 Achsen
› Erweiterbar mit bis zu 3 Zusatzmodulen

FP0R-Serie
Äußerst kompakt

Anzahl Erweiterungsmodule Verarbeitungs-
geschwindigkeit

Max. Speicher

8 Module + bis zu 3 Erweiterungs-
kassetten

320ns/Schritt (Basisbefehl) 32k Schritte

Kommunikation Schnittstellen

PROFIBUS, Modbus RTU, S-Link, 
PLC Link

1 x RS232C, 
RS485
oder

1 x Ethernet,
1 x USB

Anzahl Erweiterungsmodule Verarbeitungs-
geschwindigkeit

Max. Speicher

3 Module

80ns/Schritt (Basisbefehl) 32k Schritte

Kommunikation Schnittstellen

PROFIBUS, Modbus (Master & Slave), 
SLink, PLC Link

1 x RS232C 
oder 

1 x RS485, 
1 x Mini-USB

Merkmale
und Funktionen

STEUERUNGEN

› Steuerung in Schraubklemmenausführung
› Integrierte USB-Schnittstelle zur Programmierung
› Große Vielzahl an Erweiterungsoptionen
› Hohe Sicherheit durch Passwortschutz
› Bis zu 3 serielle Kommunikationsschnittstellen pro CPU
› Multi-Point PID Control

FP-X Serie
Kompakt und leistungsstark

Anzahl ErweiterungsmoduleMerkmale

FP-X Serie
Kompakt und leistungsstark
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Merkmale
und Funktionen
› Steuerung mit integriertem Motion Controller
› Motion Controller für die Ansteuerung von bis zu 8 Achsen
› Echtzeit-Kommunikation über netzwerkbasierendes 

RTEX-Protokoll
› Kompatibel mit Erweiterungsmodulen der FP-X- und 

FP0R-Serie
› Steuerung in Schraubklemmenausführung

FP-XH-Serie
Die Universallösung

Anzahl Erweiterungsmodule Verarbeitungs-
geschwindigkeit

Max. Speicher

7 FP-X Erweiterungsmodule 
+ 3 FP0R Erweiterungsmodule

40ns/Schritt (Basisbefehl) 40k Schritte

Kommunikation Schnittstellen
PLC Link, 

Modbus RTU, 
MEWTOCOL, 

RTEX (integriert)

1 x RS232C, 
2 x Ethernet, 

1 x USB

Eingänge/Ausgänge Verarbeitungs-
geschwindigkeit

Max. Speicher

2 für Modusvorwahl IMX6UL (ARM Cortex-A7, 528MHz) 2,4 GByte

Anzahl Erweiterungsmodule Kommunikation Schnittstellen

3 Module (FP0, FP0R)
Modbus TCP,
MEWTOCOL,
MEWTOCOL7

1 x RS232C + 
1 x RS232C/
1 x RS485,
2 x USB,

2 x Ethernet

Merkmale
und Funktionen
› Zwei Ethernet-Schnittstellen (getrennte Netzwerke oder 

kombiniert), zwei USB-Schnittstellen, 1x RS232 (nicht 
isoliert) und 1x RS232/RS485 (wählbar, isoliert)

› Kombinierbar mit allen Steuerungen der FP-Serie
› Ultrakompakt 25 x 90 x 60 mm
› Offenes Nachrichtenprotokoll MQTT
› Datenaustausch im Standard OPC UA
› Integrierter Web-Server für SPS-Daten
› Konfi guration per Browser
› Datenaufzeichnung (intern oder USB-Stick)
› Stand-Alone-Betrieb möglich (z.B. für Datenaufzeichnung)
› FTP-Client für geloggte Daten
› Corvina Cloud
› SMTP, DHCP (Server/Client), NTP,

SNMP, Script, OpenVPN, SSH, VNC

FP-I4C
Kommunikation für Industry 4.0 
und IoT

27
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› Control FPWIN Pro ist eine von Panasonic entwickelte Program-
miersoftware (für Windows XP/Vista/Windows 7, 8), die dem weltwei-
ten Standard IEC 61131-3 entspricht.

› 5 Programmiersprachen: AWL (Anweisungsliste), FBS (Funktions-
bausteinsprache), KOP (Kontaktplan), AS (Ablaufsprache), 
ST (strukturierter Text)

› Einfache und übersichtliche Programmierung mit Hilfe von 
Programm-Organisationseinheiten sowie Task- und Projekt-
management 

› Dezentrale Programmierung, Wartung und Diagnose via Modem 
oder Ethernet

› Umfangreiche Kommentarmöglichkeiten und Online-Dokumentation 
bereits bei der Programmerstellung 

› Minimale Programmgrößen durch optimierten Compiler 
› Leistungsfähige Diagnose- und Überwachungsfunktionen liefern 

aktuelle SPS-Zustandsmeldungen

› Kurze Entwicklungszeiten für anspruchsvolle Software dank umfas-
sender Dokumentation und Unterstützung von Funktionsbausteinen 
und Bibliotheken

› Zeitersparnis durch wiederverwendbare Funktionen und Funktions-
bausteine 

Control FPWIN Pro
Die Panasonic SPS-Programmiersoftware

Artikelnummer Programmiersoftware Control FPWIN Pro 

FPWINPRO7 Control FPWIN Pro 7 für alle FP-Steuerungen (einschließlich FP7)

AFC8513D
Programmierkabel für GT-Bediengerät und FP0R/2/-e/-Sigma/-X TOOL-Schnittstelle 

(gewinkelter Mini-DIN-Stecker, 5-polig) <-> 9-poliger Sub-D-Stecker
PC/FPWEB/GN-Serie, 3m

Merkmale
und Funktionen

› Der FP Web-Server vernetzt jede Steuerung der FP-Serie mittels 
Ethernet. Hierbei sind keine Änderungen des SPS-Programms 
erforderlich. Die Zuweisung einer IP-Adresse und die Verbindung 
des FP Web-Servers über die serielle RS232C-Schnittstelle mit der 
Steuerung genügt. Ein Standard-Browser, z.B. der Microsoft Internet 
Explorer oder Mozilla Firefox, stellt die Verbindung mit dem PC her.

› Nutzt das vorhandene Intranet, keine aufwändige Verdrahtung 
› Benötigt nur einen Standard-Browser, teure SCADA-Software 

entfällt 
› Für Fernprogrammierung und -überwachung 
› Absetzen von Stör- oder Alarmmeldungen über E-Mail 
› Funktionen des FP Web-Erweiterungsmoduls:
› Erfassen von Daten mit Zeitstempel, SD-Steckplatz

› USB-Schnittstelle, z. B. für Kommunikation mit 
GT-Bediengeräte

› RS485-Schnittstelle

Artikelnummer FP Web-Server mit FP Web-Erweiterungsmodul 

FPWEB2 FP Web-Server 2, Ethernet mit 10/100MBit/s 

FPWEBEXP FP Web-Erweiterungsmodul für FPWEB2

AIGT8192 Verbindungskabel zwischen TOOL-Port einer SPS der FP-Serie und FPWEB2, 2m

STEUERUNGEN UND SOFTWARE

FP Web
Server & Erweiterungsmodul

Merkmale
und Funktionen
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Merkmale
und Funktionen
› Ein Spitzenprodukt seiner Klasse
› Kostengünstig
› Zuverlässig
› Industrietauglich

Merkmale
und Funktionen
› Kapazitives Glas-Touch-Terminal
› Display-Größen: 5“, 7“, 10,1“, 15,6” und 21,5“
› Hochaufl ösendes Widescreen-Display mit Multi-Touch-Funktionen
› Hardware und Firmware sind für den extrem schnellen Betrieb optimiert
› Erweiterter Temperaturbereich: -20° bis +60°C
› Realtime-Clock
› Schnellstart < 10 Sekunden

AIHMX705 AIHMX707 AIHMX710 AIHMX715 AIHMX721

Display-Größe 5’’ TFT 16:9 LED 7’’ TFT 16:9 LED 10,1’’ TFT 16:9 LED 15,6’’ TFT 16:9 LED 21,5’’ TFT 16:9 LED

Auflösung 800x480 800x480 1200x800 1366x768 1920x1080

Helligkeit 300 Cd/m2 500 Cd/m2 500 Cd/m2 400 Cd/m2 300 Cd/m2

Farbtiefe 64K Farben 16M Farben 16M Farben 16M Farben 16M Farben

Touchscreen kapazitiv kapazitiv kapazitiv kapazitiv kapazitiv

Ethernet-Schnittstelle 2x 10/100MBit 3x 10/100MBit 3x 10/100MBit 3x 10/100MBit 3x 10/100MBit

Serielle Schnittstelle 1x Multistandard 
Programmable Port

1x Multistandard 
Programmable Port

1x Multistandard 
Programmable Port

1x Multistandard 
Programmable Port

1x Multistandard 
Programmable Port

USB-Schnittstelle 1x Host 2x Host 2x Host 2x Host 2x Host

CPU ARM Cortex-A8 
- 1 GHz

ARM Cortex-A9
Dual core 800 MHz

ARM Cortex-A9
Dual Core 800 MHz

ARM Cortex-A9
Quad Core 800 MHz

ARM Cortex-A9 
Quad Core 800 MHz

RAM 512 MB 1 GB 2 GB 2 GB 2 GB

HMx700-Serie
High-End-Multi-Touch-Terminal

BEDIENGERÄTE

HMe-Serie 
Economy

AIHME04 AIHME07 AIHME10

Display-Größe 4,3’’ TFT
16:9 LED 7’’ TFT 16:9 LED 10,1’’ TFT

16:9 LED
Auflösung 480x272 800x480 1024x600

Farbtiefe 64K Farben 64K Farben 64K Farben

Touchscreen Resistiv Resistiv Resistiv

Ethernet-Schnittstelle 1x 1x 1x

Serielle Schnittstelle
1x

RS232C/
RS422/
RS485

1x
RS232C/
RS422/
RS485

1x
RS232C/
RS422/
RS485

USB-Schnittstelle 1x Host 1x Host 1x Host

Merkmale
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Merkmale
und Funktionen
› Innovatives Vollmetallgehäuse
› Zwei Ethernet-Schnittstellen mit 

integriertem Switch
› Niedriger Stromverbrauch

HM500-Serie
Kompakt und robust

BEDIENGERÄTE

AIHM504 AIHM507 AIHM510 AIHM513

Display-Größe 4,3’’ TFT
16:9 LED 7’’ TFT 16:9 LED 10,1’’ TFT

16:9 LED
13,3 TFT 
16:9 LED

Auflösung 480 x 272, WQVGA 800 x 480, WVGA 800 x 600, SVGA 1280 x 800, WXGA

Farbtiefe 64K Farben 64K Farben 64K Farben 64K Farben

Touchscreen Resistiv Resistiv Resistiv Resistiv

Ethernet-Schnittstelle 1x 1x 1x 1x

Serielle Schnittstelle
1x

RS232C/
RS422/
RS485

1x
RS232C/
RS422/
RS485

1x
RS232C/
RS422/
RS485

2x
RS232C/
RS422/
RS485

USB-Schnittstelle 1x Host 1x Host 1x Host 2x Host

Merkmale
und Funktionen
› Sichere OpenVPN- und SSl-basierte Cloud-Lösung
› Agiert als Platform as a Service (PaaS)
› Ermöglicht eine Remote-Verwaltung von industriellen Installationen
› Bietet eine Plattform für die einfache Verwaltung von IIoT-Business
› Als Gateways eignen sich alle Bediengeräte der HM-Serie

Corvina Cloud
Komplett vernetzter Kommunikations-
service für die Industrie
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Artikelnummer Beschreibung des GT707

AIG707WCL1G2 7" TFT LCD, 65536 Farben, IP65, 800 x 480 Pixel, RS232  9-poliger Sub-D-Stecker + USB-B 
Mini (Prog.), 24V DC, SD/SDHC Steckplatz, schwarze Gehäusefront

Artikelnummer Beschreibung der GT703/704 Serie

AIG704WGNMB2 4,6", 64 Graust., 640x240 Pix., Ethernet + RS422/485 + Mini-USB (Prog.), 24 V D

AIG703WGN1B2 3,8", 64 Graust., 480x192 Pix., Ethernet + RS232 + Mini-USB (Prog.), 24 V DC

AIG704WMN1S2 4,6", 64 Graust., 640x240 Pix., Ethernet + RS232 + Mini-USB (Prog.), 24 V DC

Artikelnummer Beschreibung des GT05

AIG05GQ02D RS232, 24V DC, schwarze Gehäusefront, Farbe der Hintergrundbeleuchtung: rot, orange, grün, 
SD/SDHC-Steckplatz

AIG05MQ02D RS232, 24V DC, schwarze Gehäusefront, Farbe der Hintergrundbeleuchtung: weiß, rot, pink, 
SD/SDHC-Steckplatz

AIG05SQ02D RS232, 24V DC, schwarze Gehäusefront, TFT-Farbdisplay, SD/SDHC-Steckplatz

AIG05SQ03D RS232, 24V DC, silberne Gehäusefront, TFT-Farbdisplay, SD/SDHC-Steckplatz

Artikelnummer Beschreibung des GT12

AIG12GQ12D 24V DC, SD/SDHC-Steckplatz, schwarze Gehäusefront, 
Hintergrundbeleuchtung: rot, orange, grün

Artikelnummer Beschreibung der GT32-R Serie

AIG32MQ02DR 5.7", TFT monochrom 16 Graustufen LCD, 700 Cd/m2, IP 67, 320x240 Pix., 
RS232 + USB-B(Prog.), 24V DC, SD/SDHC-Steckplatz

AIG32TQ03D 5.7", TFT LCD, 4096 Farben, 600 Cd/m2, IP 67, 320x240 Pix., RS232 + USB-B(Prog.), 
24V DC, SD/SDHC-Steckplatz

BEDIENGERÄTE

GT707-Serie
Das erste 7-Zoll-Touch-Terminal, mit
TFT-Farbbildschirm und exzellenter Bildschirmdarstellung

GT703/704-Serie
Alle Modelle sind dank der eingebauten Ethernet-
Schnittstelle IoT-fähig.

GT03-E/32-E-Serie
Wetterfestes “Outdoor”-Touch–Terminal

GT02⁄05/12-Serie
Kompakte Bediengeräte mit Echtzeituhr

GT02-Serie
Kompaktes und innovatives 3,8 Zoll-STN-Display für 
klare und lebendige Bilder

GT05-Serie
3,5 Zoll kontrastreiches schwarzes QVGA-LC-Display

GT12-Serie
Gehäuse mit Schutzart IP67, herausragende Helligkeit

GT32-R-Serie
Klares, angenehmes Display durch Feinanzeige mit 
langlebiger LED-Hintergrundbeleuchtung

Artikelnummer Beschreibung des GT02

AIG02GQ02D RS232, 5V DC, schwarze Gehäusefront, LED-Hintergrundbeleuchtung: rot, orange, grün, 
kein SD-Steckplatz

AIG02GQ12D RS232, 24V DC, schwarze Gehäusefront, LED-Hintergrundbeleuchtung: rot, orange, grün, 
kein SD-Steckplatz

AIG02GQ14D RS422/485, 24V DC, schwarze Gehäusefront, LED-Hintergrundbeleuchtung: rot, orange, grün, 
kein SD-Steckplatz

AIG02GQ22D RS232, 24V DC, schwarze Gehäusefront, LED-Hintergrundbeleuchtung: rot, orange, grün, 
SD/SDHC-Steckplatz, Echtzeituhr

AIG02MQ03D RS232, 5V DC, silberne Gehäusefront, LED-Hintergrundbeleuchtung: weiß, rot, pink, 
kein SD-Steckplatz

Merkmale
und Funktionen

GT-Serie
Ultrakompakte Bediengeräte

Artikelnummer Beschreibung des GT03-E/32-E Serie

AIG03MQ03DE Monochromer Typ, 3,5", RS232 + USB Mini B, 24V DC, silberne Gehäusefront

AIG03TQ13DE 4096 Farben, 3,5", RS232 + USB Mini B, 24V DC, SD/SDHC-Steckplatz, silberne Gehäusefront

AIG32MQ03D Monochromer Typ, 5,7", RS232 + USB-B, 24V DC, SD/SDHC-Steckplatz, silberne Gehäusefront

AIG32TQ03D 4096 Farben, 5,7", 320 x 240 Pixel, RS232 + USB-B, 24V DC, SD/SDHC-Steckplatz, silberne 
Gehäusefront
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Finden Sie den passenden Servoantrieb in Sekundenschnelle! 

NEU!

PRODUCT FINDER FÜR SERVOANTRIEBE

www.panasonic-electric-works.com/productfinder-sensors
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PRODUCT FINDER FÜR SERVOANTRIEBE
MINAS A6-Serie
Antriebsregler

MINAS A6-Serie
Antriebsregler

Merkmale
und Funktionen
› Schnell (max. 6500U/min)
› Leistungsstark
› Klein
› Genau
› Leicht
› Gleiche Schnittstellen, gleiches Zubehör, gleicher Flansch wie MINAS A5-Serie bei noch kompakterer Bauweise
› Noch kleinerer, hochaufl ösender 23-Bit-Encoder – einsetzbar sowohl als Absolut- als auch als Inkremental-Encoder
› Öldichtung mit Dreifachlippe (optional)

SERVOANTRIEBE

Nennleistung 50–5000W

Versorgungsspannung 1-/3-phasig 200V AC

Bandbreite (Frequenzantwort) 3200Hz

Nenndrehzahl 2000–3000U/min

Max. Drehzahl 3000–6500U/min

Nenndrehmoment 0,16–26,3Nm

Max. Drehmoment (Spitze) 0,48–71,6Nm

Antriebsregelung Positionierregelung Positionierregelung, Drehzahlregelung, 
Drehmomentregelung

IP-Schutzart (Motor) IP67

Steuereingang Puls Puls, analog Netzwerk

Typ Standard RS485-Kommunikation Multifunktion Netzwerk

A6SE A6SG A6SF A6N A6B

RTEX – – – x –

EtherCAT – – – – x

Externer Geber – – x x

Sicherheitsfunktion STO – – x x

RS232/485 (Modbus) – x x x

Geschwindigkeitssteuerung, Drehmoment-
steuerung – – x x

Positionssteuerung mit dig. E/A 
(wie MINAS A4P) x x x –

Positionssteuerung x x x x

33

Servoantriebsregler

6215dlde_topseller_0220.indd   33 10.02.2020   10:15:58



MINAS A6-Serie
Motoren

Merkmale 
und Funktionen
 › Hochpräzisions-Encoder, 23Bit/U; 8,38 Mio. Pulse/U
 › Max. Drehzahl: 6500U/min
 › Niedriges Rastmoment
 › Noch kompaktere Bauform mit neuer Gehäusekonstruktion  
(Einzelpoltechnologie, noch schmalerer Encoder)
 › IP67-Schutzart bei allen Motoren mit Steckanschluss
 › 50W bis 5000W
 › Einheitlicher Encoder (als Absolut- und Inkremental-Encoder verwendbar)
 › Öldichtung mit Dreifachlippe

Typ MSMF MDMF MHMF

Niedriges Trägheitsmoment Mittleres Trägheitsmoment Hohes Trägheitsmoment

Nennleistung 
W

Flansch-Ø 
mm

Nenndreh- 
zahl 

(max.) 
U/min

Flansch-Ø 
mm

Nenndreh- 
zahl 

(max.) 
U/min

Flansch-Ø 
mm

Nenndreh- 
zahl 

(max.) 
U/min

Flansch-Ø 
mm

Nenndreh- 
zahl 

(max.) 
U/min

Flansch-Ø 
mm

Nenndrehzahl 
(max.) 
U/min

50 38 3000 
(6000)

– – – – 40 3000 
(6500)

– –

100 – – – – – –

200 60 – – – – 60 – –

400 – – – – – –

750 80 – – – – 80 3000 
(6000)

– –

1000 100 3000 
(5000)

130 2000 
(3000)

130 2000 
(3000)

1500 – – - -

Merkmale Niedriger Leistungsbereich, kleines 
Massenträgheitsmoment, passend für 
Anwendungen aller Art, auch geeignet 

für Hochgeschwindigkeitsanwendungen

Mittlerer Leistungsbereich, kleines 
Massenträgheitsmoment, passend 

für Maschinen, die direkt mit einem 
Kugelgewinde verbunden sind und 

eine hohe Maschinensteifigkeit und 
Wiederholungsrate haben

Mittlerer Leistungsbereich, mittleres 
Massenträgheitsmoment, passend 

für riemengetriebene Maschinen mit 
niedriger Steifigkeit

Niedriger Leistungsbereich, hohes 
Massenträgheitsmoment, passend 

für riemengetriebene Maschinen mit 
niedriger Steifigkeit

Mittlerer Leistungsbereich, 
hohes Massenträgheitsmoment, 
passend für riemen getriebene 

Maschinen mit niedriger 
Steifigkeit 

Anwendungen Bonder, Ausstattung für Halbleiterpro-
duktion, Ver- 

packungsmaschinen usw.

SMD-Maschinen, 
Maschinen zur Produktion von 

Lebensmitteln 
und LCDs usw.

Förderbänder, Roboter, Textilmaschi-
nen usw.

Förderbänder, Roboter usw. Förderbänder, Roboter, Maschinen 
für die LCD-Produktion usw.

SERVOMOTOREN34

Servomotoren
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Versorgungs- 
spannung Nennleistung Regelungstyp Drehmoment

1 x 200 V 50 – 1000 W Positionsregelung 0,16 – 3,2 (Nm) min

Motorserie GV GP KV

Nennleistung 50–130W 50–130W 50–750W

Motordrehzahl 30–4000U/min 30–4000U/min 100–4000U/min

Regelungstyp Drehzahlregelung Drehzahlregelung Drehzahlregelung

Merkmale 
und Funktionen

Merkmale 
und Funktionen

 › Kosteneffizient
 › Zuverlässig
 › Leistungsstark
 › Einfach
 › Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

 › Hoch effektiv
 › Leistungsstark
 › Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

MINAS LIQI
AC-Servoantriebe und Servomotoren

MINAS BL
Bürstenlos

 SERVOMOTOREN UND -ANTRIEBE 35
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Merkmale
und Funktionen
› 3D-Markierung
› Laserkopf mit Schutzart IP64
› Leistungsbereich: 20W, 50W
› Besonders geeignet für: Metall, Tiefengravur

LP-M-Serie 
Leistungsstarker 3D-Faserlaser

LP-Z-Serie
Faserlaser mit integrierter
Z-Achsen-Steuerung

Merkmale
und Funktionen
› 3D-Funktion für die Beschriftung von komplexen 

Oberfl ächen 
› Beschriftung bewegter Objekte „on-the-fl y“
› Hohe Pulsspitzenleistung
› Großes Markierfeld von 330 x 330mm
› Leistungsbereich: 13W, 25W
› Besonders geeignet für: Kunststoff, Metall

LASER MARKERLASER MARKERLASERMARKIERSYSTEME36
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Merkmale
und Funktionen
› Laserkopf mit Schutzart IP67G 
› High-Speed-Beschriftung durch seine hohe 

Ausgangsleistung
› Integrierte Laserstrahlleistungsmessung 
› Abnehmbarer Lichtwellenleiter 
› Leistungsbereich: 20W, 50W
› Besonders geeignet für: Tiefengravur in Metall

LP-S-Serie
Leistungsstarker & 
umgebungsbeständiger Faserlaser

LP-V
Faserlaser für qualitativ hochwertige 
Beschriftung von Metallen und 
Kunststoffen

Merkmale
und Funktionen
› Hohe Pulsspitzenleistung
› Integrierter Prä- und Master-Oszillator 
› On-the-fl y-Markierung
› Leistungsbereich: 12 W
› Besonders geeignet für: Kunststoff, Metall

37
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Merkmale
und Funktionen
Panasonic bietet ein Stand-alone-Laserschutzgehäuse 
als Handarbeitsplatz für den Prototypenbau und Kleinse-
rien an. Die Workstation LC 3000 löst vielfältige Aufgaben 
und bietet ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. 
Die Workstation lässt die erforderliche Bewegungsfreiheit 
und ist in drei verschiedenen Modellvariationen verfügbar:

› Rundtakttisch Ø 650mm
› 360° Drehachse 
› Servoangetriebene X-, Y- und Z-Achsen

LC 3000
Workstation

Standardausstattung
› Laser Klasse 1
› Mobile Laserschutzkabine
› Servoangetriebene X-, Y- und Z-Achse
› Servoangetriebene Kabinenschutztür
› Optionale interne Absauganlage mit Filtereinsatz
› Nutenplatte oder optional mit Lochplatte
› Anschluss 230V / 16A
› Industrieller PC mit Windows und spezieller Lasersoftware:
» FontMaker
» LaserMarkerNAVI plus
» Logo Data Conversion Software (Software zur Logokonvertierung)
» Logo Data Editing Software (Software zur Logobearbeitung)

› LED-Innenbeleuchtung
› Sichtfenster mit Laserschutzglas

Alle Panasonic Faserlaser und der LP-GS sind integrierbar.

Zubehör
Panasonic empfiehlt bei der Benutzung eines Laser-
markiersystems den Einsatz einer Absauganlage. 
Das erhöht die Lebensdauer des Lasers und schützt das 
Bedienpersonal vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. 
Für die üblichen Beschriftungsanwendungen stehen un-
terschiedliche Anlagen von Panasonic zur Verfügung. Wir 
beraten darüber hinaus gerne rund um Sonderlösungen.

ZUBEHÖR FÜR LASERMARKIERSYSTEME38
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Standardausstattung
› Laser Klasse 1
› Mobile Laserschutzkabine
› Servoangetriebene X-, Y- und Z-Achse
› Servoangetriebene Kabinenschutztür
› Optionale interne Absauganlage mit Filtereinsatz
› Nutenplatte oder optional mit Lochplatte
› Anschluss 230V / 16A
› Industrieller PC mit Windows und spezieller Lasersoftware:
» FontMaker
» LaserMarkerNAVI plus
» Logo Data Conversion Software (Software zur Logokonvertierung)
» Logo Data Editing Software (Software zur Logobearbeitung)

› LED-Innenbeleuchtung
› Sichtfenster mit Laserschutzglas

Alle Panasonic Faserlaser und der LP-GS sind integrierbar.

Artikelnummer Beschreibung

LT4H240ACJ LT4H Multifunktions-Zeitrelais, 100-240V AC, Relaisausgang, 11-polig

LT4H240ACSJ LT4H Multifunktions-Zeitrelais, 100-240V AC, Relaisausgang, Schraubklemme

LT4H24ACJ LT4H Multifunktions-Zeitrelais, 24V AC, Relaisausgang, 11-polig

LT4H24J LT4H Multifunktions-Zeitrelais, 12–24V DC, Relaisausgang, 11-polig

LT4H24SJ LT4H Multifunktions-Zeitrelais, 12–24V DC, Relaisausgang, Schraubklemme

LT4H8240ACJ LT4H Multifunktions-Zeitrelais, 100–240V AC, Relaisausgang, 8-polig

LT4HT24J LT4H Multifunktions-Zeitrelais, 12–24V DC, Transistorausgang, 11-polig

LT4HW240ACJ LT4H Multifunktions-Zeitrelais, 100–240V AC, Relaisausgang, 11-polig

LT4HW240ACSJ LT4H-W Multifunktions-Zeitrelais, 100-240V AC, Relaisausgang, Schraubklemme

LT4HW24SJ LT4H-W Multifunktions-Zeitrelais, 12-24V DC, Relaisausgang, Schraubklemme

LC2H
Digitaler Zähler

Merkmale
und Funktionen
› Zählbereich: 8-stellig
› Betriebsspannung: 24V DC (Vorwahlzähler)
› Transistorausgang: 100mA, 30V DC PNP/NPN (Vorwahlzähler)
› Eingangssignale: potenzialfrei oder offener Kollektor
› Abmessungen: 48 x 24 x 54,4mm

 Wesentliche Merkmale
›  Weltweit erster Zähler mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung
› Zählgeschwindigkeit zwischen 30Hz und 5kHz 

umschaltbar
› Zählfunktionen:
› Addition/Subtraktion
› Rückstelltaste
› Vorwahlwert einstellbar 

Artikelnummer Beschreibung

LC2HF2KKJ LC2H-Zähler, Zählrate 2kHz/30Hz, Standardtyp

LC2HFDL2KKBJ LC2H-Zähler, Zählrate 2kHz/30Hz, Hintergrundbeleuchtung, Spannungseingang

LC2HFDL2KKJ LC2H-Zähler, Zählrate 2kHz/30Hz, Standardtyp, Spannungseingang

LC2HFE2KKJ LC2H-Zähler, Zählrate 2kHz/30Hz, Standardtyp

LC2HFEDL2KKJ LC2H-Zähler, Zählrate 2kHz/30kHz, Standardtyp

LC2HFFV30J LC2H-Zähler, Zählrate 30Hz, Standardtyp

LC2HPFEWB24VJ LC2H-Zähler, Zählrate 5kHz/30kHz, mit Vorwahl

Merkmale
und Funktionen
LT4H
› 8 Zeitfunktionen
› Zeitbereich: 0,001s bis 999,9h
› Betriebsspannung: 12–24V DC, 24V AC/DC, 

100–240V AC
› Relaisausgang: 5A / 250V AC (ohmsche Last)
› Transistorausgang: 100mA / 30V DC
› Schutzart: IP66 (Vorderseite)
› Sockel- und Schraubklemmentyp erhältlich
› Abmessungen: 48 x 48 x 65,5mm / 48 x 48 x 70mm

KOMPONENTEN FÜR DIE FABRIKAUTOMATION

LT4H / LT4H-W
Multifunktions-Zeitrelais

 Wesentliche Merkmale
›  Helle und leicht ablesbare Anzeige
› Zweifarbige LC-Hintergrundbeleuchtung
› Gehäusefront: schwarz oder weiß 
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Artikelnummer Beschreibung

LC4HR4240ACJ LC4H Multifunktions-Zähler, 100-240V AC, 4-stellig, 11-polig

LC4HR4240ACSJ LC4H Multifunktions-Zähler, 100-240V AC, 4-stellig, Schraubklemmentyp

LC4HR424ACJ LC4H Multifunktions-Zähler, 24V AC, 4-stellig, 11-polig

LC4HR424SJ LC4H Multifunktions-Zähler, 12–24V DC, 4-stellig, Schraubklemmentyp

LC4HR6240ACJ LC4H Multifunktions-Zähler, 100-240V AC, 6-stellig, 11-polig

LC4HR6240ACSJ LC4H Multifunktions-Zähler, 100-240V AC, 6-stellig, Schraubklemmentyp

LC4HR624ACJ LC4H Multifunktions-Zähler, 24V AC, 6-stellig, 11-polig

LC4HR624SJ LC4H Multifunktions-Zähler, 24V DC, 6-stellig, Schraubklemmentyp

Merkmale 
und Funktionen

KOMPONENTEN FÜR DIE FABRIKAUTOMATION

LC4H
 › Zählfunktionen: 5 Eingangsmodi
 › Zählbereich: 4-stellig oder 6-stellig
 › Zählrate: 30Hz oder 5kHz
 › Betriebsspannung: 12–24V DC, 24V AC/DC,  
100–240V AC
 › Relaisausgang: 5A / 250V AC (ohmsche Last)
 › Transistorausgang: 100mA / 30V DC
 › Schutzart: IP66
 › Sockel- und Schraubklemmentyp erhältlich
 › Abmessungen: 48 x 48 x 64,5mm / 48 x 48 x 70,1mm

LC4H/LC4H-W 
Digitaler Zähler

LC4H-S
Digitaler Zähler

Wesentliche Merkmale
 › Helle und leicht ablesbare Anzeige
 › Einfachste Bedienung
 › Gehäusefront: schwarz oder weiß
 › Zweistufige Vorwahl (Ober- und Untergrenzen)
 › Zwei Ausgänge
 › Gehäusefront: schwarz oder weiß

Merkmale 
und Funktionen
 › Zählfunktionen: 5 Eingangsmodi 
 › Zählbereich: 4-stellig oder 6-stellig
 › Zählrate: 30Hz oder 5kHz
 › Betriebsspannung: 12–24V DC, 24V AC/DC,  
100–240V AC
 › Relaisausgang: 5A / 250V AC (ohmsche Last)
 › Transistorausgang: 100mA / 30V DC
 › Schutzart: IP66
 › Sockel- und Schraubklemmentyp erhältlich
 › Abmessungen: 48 x 48 x 64,5mm / 48 x 48 x 70,1mm

Wesentliche Merkmale
 ›  Skalierungsfaktor
 › Stromversorgung mit 12V DC zum Anschluss von optoelektronischen 
Sensoren, Näherungsschaltern oder Encodern (bei Typen mit 240V AC)
 › Helle und leicht ablesbare Anzeige
 › Helle, zweifarbige Hintergrundbeleuchtung
 › Gehäusefront: schwarz oder weiß

Artikelnummer Beschreibung

LC4HPSVR6240ACSJ LC4H Multifunktions-Zähler, 100–240V AC, 6-stellig, Skalierungsfaktor, Schraubklemmentyp

LC4HST424SJ LC4H Multifunktions-Zähler, 12–24V DC, 4-stellig, 
Skalierungsfaktor, Schraubklemmentyp, Transistorausgang

LC4HSR424SJ LC4H Multifunktions-Zähler, 12–24V DC, 4-stellig, 
Skalierungsfaktor, Schraubklemmentyp, Relaisausgang

LC4HST624SJ LC4H Multifunktions-Zähler, 12–24V DC, 6-stellig, 
Skalierungsfaktor, Schraubklemmentyp, Relaisausgang

LC4HSVR424J LC4H Multifunktions-Zähler, 12–24V DC, 4-stellig, Skalierungsfaktor, 11-polig

LC4HSVR624J LC4H Multifunktions-Zähler, 12–24V DC, 6-stellig, Skalierungsfaktor, 11-polig

LC4HSVR624SJ LC4H Multifunktions-Zähler, 12–24V DC, 6-stellig, 
Skalierungsfaktor, Schraubklemmentyp, Relaisausgang
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Merkmale
und Funktionen
› Betriebsspannung: eingebaute Batterie; 

4,5V–30V DC, 24–240V AC
› Ausgang: keine Ausgänge (Standardtyp)
› Anzeige: 7-stellig; Tag/Stunde; Stunde; 

Stunde/Minute/Sekunde
› Lebensdauer Pufferbatterie: 10 Jahre
› Mit Rückstelltaste (nicht beim Standardtyp)
› Abmessungen: 48 x 24 x 54,4mm

LH2H
Digitaler Betriebsstundenzähler

KT4R/KT4H(B)
Temperaturregler

 Wesentliche Merkmale
›  Weltweit erster Zähler mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung
› Einfach zu lesende Anzeige
› Einfaches Austauschen der Batterie 

Merkmale
und Funktionen
KT4R
› Integrierte Auto-Tuning-Funktion
› Große Anzeige und Tasten
› Kompaktes Design
› Schutzart IP66 (Vorderseite)
› Abtastzeit 125ms
› Abmessungen: 48 x 48 x 58,8mm
› Programmregelung: 9-Schritt-Programmfunktion 

(Rampenfunktion)

Wesentliche Merkmale
› Abmessungen 48 x 48 x 135mm (B x H x T)
› 11-Segmentanzeige mit 3 Farben für Istwert
› 4 Sollwerte (extern umschaltbar)
› Standardmäßig mit TOOL-Schnittstelle
› Heizstromüberwachung unterstützt Heizaggregate 

mit 3-phasigem Anschluss

Artikelnummer Beschreibung

AKT4R111100 KT4R Temperaturregler, Universaleingang, Relaisausgang, 1x Alarmaus-
gang, 100–240V AC, 48 x 48mm

AKT4R112100 KT4R Temperaturregler, Universaleingang, Transistorausgang 12V 40mA, 
1x Alarmausgang, 100–240V AC, 48 x 48mm

AKT4R112100 KT4R Temperaturregler, Universaleingang, Transistorausgang 12V 40mA, 
1x Alarmausgang, 100–240V AC, 48 x 48mm

Artikelnummer Beschreibung

AKT4H111200 KT4H Temperaturregler, Universaleingang, Relaisausgang, 
2x Alarmausgang, 240V AC

AKT4H111100 KT4H Temperaturregler, Universaleingang 240V AC, 
Relaisausgang, 1x Alarmausgang

AKT4H111110 KT4H Temperaturregler, Universaleingang 100–240V AC, Relaisausgang, 
1x Alarmausgang, Heizen/Kühlen mit Relaisausgang

AKT4H1111002 KT4H Temperaturregler, Universaleingang 240V AC, Relaisausgang, 
1x Alarmausgang, Kontakteingang

Artikelnummer Beschreibung

LH2HFDHKDLBJ LH2H Betriebsstundenzähler, Hintergrundbeleuchtung

LH2HFDHKDLJ LH2H Betriebsstundenzähler, Standardtyp, Spannungseingang

LH2HFDHKJ LH2H Betriebsstundenzähler, Standardtyp, spannungsloser Eingang

LH2HFHMKFVJ LH2H Betriebsstundenzähler, Standardtyp mit Montagerahmen, AC/DC-Typ 
(24–240V AC/DC)

LH2HFHMKJ LH2H Betriebsstundenzähler, Standardtyp mit Montagerahmen, 
spannungsloser Eingang
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Artikelnummer Beschreibung

AKT7111100J KT7 Temperaturregler, 100–240V AC, Relaisausgang, Alarmausgang

AKT71121001J KT7 Temperaturregler, 100–240V AC, Transistorausgang, Alarmausgang, RS485

AKT7112100J KT7 Temperaturregler, 100–240V AC, Transistorausgang, Alarmausgang

AKT7211100J KT7 Temperaturregler, 24V AC/DC, Relaisausgang, Alarmausgang

AKT7212100J KT7 Temperaturregler, 24V AC/DC, Transistorausgang, Alarmausgang

Merkmale
und Funktionen

KOMPONENTEN FÜR DIE FABRIKAUTOMATION

› Abmessungen 22,5 x 75 x 135mm (B x H x T)
› Schraubklemmentyp
› Hutschienenmontage
› Alarmausgang
› Analogwertkonverter-Funktion

KT7
Temperaturregler

KT9R
Temperaturregler

KT8R
Temperaturregler

Merkmale
und Funktionen

Merkmale
und Funktionen

› Abmessungen 96 x 96 x 58,8mm
› Schutzart IP66 (Vorderseite)
› Genauigkeit 0,1%
› Abtastzeit 125ms
› Integrierte Auto-Tuning-Funktion
› Große Anzeige und Tasten
› Programmregelung: 9-Schritt-Programmfunktion 

(Rampenfunktion)

› Abmessungen 48 x 96 x 58,8mm
› Schutzart IP66 (Vorderseite)
› Abtastzeit 125ms
› Programmregelung: 9-Schritt-Programmfunktion 

(Rampenfunktion)

Artikelnummer Beschreibung

AKT9R111100 KT9R Temperaturregler, Universaleingang, Relaisausgang, 1x Alarmausgang, 100–240V AC

AKT9R113100 KT9R Temperaturregler, Universaleingang, Stromausgang, 1x Alarmausgang, 100–240V AC

Artikelnummer Beschreibung

AKT8R111100 KT8R Temperaturregler, Universaleingang, Relaisausgang, 1x Alarmausgang, 100–
240V AC, 48 x 96mm

AKT8R111200 KT8R Temperaturregler, Universaleingang, Relaisausgang, 2x Alarmausgang, 100–
240V AC, 48 x 96mm
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 Wesentliche Merkmale
›  Verschiedene Kontaktblöcke und elektrische 

Anschlussmöglichkeiten
› Verschleißfestes Polymergehäuse
› Robuste Metall- und Aluminiumgehäuseserien

Merkmale
und Funktionen
› Sichtbare Betätigung
› Sicheres Schalten hoher Ströme (10A konventioneller 

thermischer Strom)
› Genaue Arbeitspunkte (Konsistenz)
› Unempfi ndlich gegenüber elektromagnetischen 

Störungen
› Galvanisch getrennte Kontakte
› NC-Kontakte mit Zwangsöffnungsmechanismus
› Sehr kompakte Bauform mit optimaler Durchlüftung 

MAC-I
Sicherheitsbauteile

MAC-I
Positionsschalter

Merkmale
und Funktionen
› Schutzart IP65 mit Kunststoffgehäuse
› Schutzart IP66 mit Metallgehäuse
› Schutzart IP67 für MEP-/MEM-Serie
› Typen mit integriertem Kabel (MEP-/MEM-Serie)
› Zwangsöffnung der Kontakte 

(IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1)

 Wesentliche Merkmale
›  Qualitativ hochwertige, robuste Metallgehäuse
› Stoßfestes Kunststoffgehäuse mit Doppelisolierung
› Große Auswahl an Betätigern
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Artikelnummer Beschreibung

AKW263100A
Eco-POWER METER KW2M-A advanced, kW, kWh, kvar, A, V, PF, Hz, Temperatur °C, RS485, 
MEWTOCOL/Modbus (RTU), Hutschienenmontage, 0–690V AC, Dreiphasen-Vierleitersystem, 

2x Ethernet, THD, Uhr-/Kalenderfunktion, Bedarfsberechnung

AKW264100A
Eco-POWER METER KW2M-X extreme, 4GB interner Speicher, kW, kWh, kvar, A, V, PF, Hz,

 Temperatur °C, RS485, MEWTOCOL/Modbus (RTU), Hutschienenmontage, 0–690V AC, 
Dreiphasen-Vierleitersystem, 2x Ethernet, THD, Uhr/Kalenderfunktion, Bedarfsberechnung

AKW272100A Erweiterungsmodul für Eco-POWER METER KW2M

AKW273230A Erweiterungseineheit für Energiezähler KW2M (Analog Eingänge)

AKW274240A Erweiterungseinheit für Energiezähler KW2M (Digital I/O)

Merkmale
und Funktionen

KOMPONENTEN FÜR DIE FABRIKAUTOMATION – ENDSCHALTER

› Hauptmodul erweiterbar mit bis zu 3 Erweiterungsmodulen
› Jedes Modul kann bis zu 2 Stromkreise messen 
› Genauigkeit: 0,2% für V, I und 0,5% für kWh
› Netzqualitätsmessung
› Bedarfsberechnung
› Mit integriertem Web-Server
› 2 Ethernet-Schnittstellen, 1 RS485-Schnittstelle
› 1 Eingang, 2 Ausgänge
› Schnelle Verdrahtung mit Hilfe von Push-in-Anschlüssen
› Hutschienenmontage
› 4GB interner Speicher (3GB für Protokolldaten)(KW2M-X)
› Echtzeituhr
› Anzeige zur Überwachung in Echtzeit

KW2M 
Eco-POWER METER 
Extreme & Advanced

KW1M/-H
Eco-POWER METER

Erweiterungseinheit - Analogmodul:
› Analogeingang (Spannung/Strom) 3 Kanäle: 0 bis 60V, 0 bis 20mA, 4 bis 

20mA
› Widerstandsthermometer (RTD) 2 Kanäle: PT100/PT1000

Erweiterungseinheit - Digitalmodul:
› Anzahl Ein-/Ausgänge: Pulseingang 2 Kanäle, Pulsausgang 4 Kanäle
› Eingangsart: Potenzialfreier Kontakt oder offener Kollektor

Merkmale
und Funktionen
› Schraub- und DIN-Schienenmontage möglich
› Integrierte RS485-Schnittstelle (Modbus RTU/MEWTOCOL)
› Automatische Aufzeichnung von Messwerten in einstellbaren 

Intervallen (Speicherung auf SD-Karte mit KW1M-H möglich)
› Diverse Alarmfunktionen, z.B. bei Überschreitung der 

Stromverbrauchswerte
› Uhr-/Kalenderfunktion
› Geeignet für Drehstrommessungen bis 400V AC
› Anzeige des berechneten CO2-Verbrauchswertes
› Integrierter Impuls- und Stundenzähler
› Pulsausgang
› Kostenlose Software zur grafi schen Darstellung der 

wichtigsten Messwerte

 Wesentliche Merkmale
›  Überwachung und Darstellung 

der wichtigsten elektrischen 
Parameter:

› Momentanleistung

› Energieverbrauch
› Strom
› Spannung
› Leistungsfaktor
› Frequenz u.a. 

Artikelnummer Beschreibung

AKW1111B
KW1M Eco-POWER METER, kW, kWh, MWh, A, V, cos phi, Hz, RS485, MEWTOCOL/Modbus 

(RTU), Schraubanschluss, DIN-Schienen- und Schraubmontage, 100/200/400V AC, ein-/
dreiphasige Messung

AKW1121B
KW1M Eco-POWER METER, kW, kWh, MWh, A, V, cos phi, Hz, RS485, MEWTOCOL/

Modbus (RTU), Schraubanschluss, DIN-Schienen- und Schraubmontage, SD-Steckplatz, 
100/200/400V AC, ein-/dreiphasige Messung
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JS17S-Ipn/1A JS24S-Ipn/1A JS36S-Ipn/1A

Primärer Nennstrom (Ipn) in A 60 75 100 125 150 200 100 125 150 200 250 300 300 400 500 600

Klasse 0.5: Bürde in VA – – – – – – – – – – – – – 0,5 0,5 0,5

Klasse 1.0: Bürde in VA – – – – – – – – – 0,5 1 1,5 1,5 – – –

Klasse 3.0: Bürde in VA 0,2 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 – – – – – – –

JS17S-Ipn/5A JS24S-Ipn/5A JS36S-Ipn/1A
150 100 150 200 250 300 400 200 250 300 400 500 600

Klasse 0.5: Bürde in VA – – – – – – – – – – 0,5 0,5 0,5

Klasse 1.0: Bürde in VA – – – 0,5 0,5 0,5 105 – 0,5 0,5 2,5 2,5 5,0

Klasse 3.0: Bürde in VA 1,5 1,5 1,5 – – – 2,5 – – –

JS Stromwandler
Geeignet für KW2M/ KW9M

AKW4 Stromwandler 
geeignet für KW4M, KW7M,KW8M, KW2G, KW1M

Klappkernwandler Durchsteckwandler

Merkmal AKW4801B AKW4802B AKW4803B AKW4804B AKW4506B AKW4507B AKW4508B
Primärnennstrom 5A/50A 100A 250A 400A 50A/100A 250A/400A 600A

Innendurchmesser ø10 ø16 ø24 ø36 ø17 ø36

Merkmale 
und Funktionen
 › Fronttafeleinbau 
 › Eingangsspannungen von bis zu 500V (L-L), 289V (L-N) messbar
 › Genauigkeitsklasse nach

 » EN 62053-21 Klasse 0.5S ((Wirkleistungsmessung)
 » EN 62053-23 Klasse 2. (Blindleistungsmessung)

 › 4-zeilige LCD-Anzeige
 › RS485 (Modbus-RTU-, MEWTOCOL-Protokoll)
 › USB-Schnittstelle
 › Anzeige aller elektrischen Messgrößen
 › Summe der drei Phasen (z.B. Strom, Energie, Leistung)
 › Bedarfsverwaltung (gemäß IEC)
 › THD-Messung (gesamte harmonische Verzerrung)
 › Hohe Genauigkeit: 0,2 %

KW9M
Eco-POWER METER 
Standard- & Advanced-Typ

Zusatzfunktionen des fortgeschrittenen Typs:
 › N-Phasen-Messung (mit 4. Stromwandler)
 › Pulseingang & Alarmausgang
 › Messung asymmetrischen Stroms und asymmetrischer Spannung

 Wesentliche Merkmale
 ›  Bis zu 3 Stromkreise messbar (1P2L), (3P4L  -> 1 Stromkreis)
 › Ströme ab 1mA messbar
 › Bidirektionale Leistungsmessung (produzierte und verbrauchte  
Leistung/Energie)
 › Anschluss an Wechsel- oder Gleichspannung
 › Direkter Anschluss von 1A/5A-Stromwandlern (Sekundärstrom)

Artikelnummer Beschreibung

AKW91110
KW9M Eco-POWER METER, Fronttafeleinbau, kW, kWh, kvar, A, V, PF, Hz, 

Temperatur °C, RS485, MEWTOCOL/Modbus (RTU), 0–500V AC Dreiphasen-
Vierleitersystem, USB-Schnittstelle

AKW92112
KW9M Eco-POWER METER, Fronttafeleinbau, kW, kWh, kvar, A, V, PF, Hz, 

Temperatur °C, RS485, MEWTOCOL/Modbus (RTU), 0–500V AC Dreiphasen-
Vierleitersystem, USB-Schnittstelle, THD- und Bedarfsmessung

AKW9-DINRAIL KW9M-Adapter für Hutschienenmontage
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KOMPONENTEN FÜR DIE FABRIKAUTOMATION

Artikelnummer Beschreibung

ASFN60372 Axial-Lüfter, 24V DC, 60x60x25mm

ASFN62391 Axial-Lüfter mit Sensorausgang, 12V DC, 60x60x25mm

ASFN80392 Axial-Lüfter mit Sensorausgang, 24V DC, 80x80x25mm

Merkmale
und Funktionen
› Abmessungen:
» 40 x 40 x 10mm
» 60 x 60 x 25mm
» 80 x 80 x 25mm
» 92 x 92 x 25mm
» 120 x 120 x 25mm
» 120 x 120 x 38mm

› Betriebsspannungen: 5V DC, 12V DC, 24V DC, 
(48V DC - nur für ASFN1*B** Type)

› Unterschiedliche Drehzahl- bzw. Geschwindigkeitsvarianten 
pro Bauform

› Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf
› Verpolungs- und Überlastschutz
› Optional: mit Drehsensorausgang (Alarm bei Blockade)

ASFN Serie
Gleichstromlüfter

ASEN Serie
Wechselstromlüfter

 Wesentliche Merkmale
›  Lange Lebensdauer
› Geräuscharmer Lauf

Merkmale
und Funktionen
› Abmessungen:
» 60 x 60 x 30mm
» 80 x 80 x 25mm
» 80 x 80 x 38mm
» 92 x 92 x 25mm
» 120 x 120 x 25mm
» 120 x 120 x 38mm
» 150 x 172 x 38mm

› 6 Betriebsspannungen: 100V AC bis 240V AC
› Drei Drehzahl- bzw. Geschwindigkeitsvarianten pro Bauform
› Lüfter mit Alu-Gehäuse
› Lüfterrad verstärkter Kunststoff
› Optional: Kabel- (Länge 300mm) oder Flachsteckanschluss 

(2,8 x 0,5mm, Faston #110)

 Wesentliche Merkmale
›  Lange Lebensdauer
› Geräuscharmer Lauf

Artikelnummer Beschreibung

ASEN10216 Wechselstromlüfter, 230V AC, 120x120x25mm, Kabelanschluss

ASEN50756 Wechselstromlüfter, 230V AC, 150x172x38mm

ASEN80216 Wechselstromlüfter, 230V AC, 80x80x25mm, Kabelanschluss
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Panasonic Electric Works
Europe AG

Panasonic Electric Works
Schweiz AG

Panasonic Electric Works 
Austria GmbH

Caroline-Herschel-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel. +49 89 45354-1000
Fax +49 89 45354-2111
info.peweu@eu.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.de

Josef Madersperger Straße 2
A - 2362 Biedermannsdorf
Tel. +43 (0) 22 36 2 68 46
Fax +43 (0) 22 36 4 61 33
info.pewat@eu.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.at 

Grundstrasse 8
CH-6343 Rotkreuz
Tel. +41 (0) 41 7 99 70 50
Fax +41 (0) 41 7 99 70 55
info.pewch@eu.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.ch

Technologiezentrum:

Gera

Vertriebs- und Servicebüros:

Vertriebs- und Servicebüros: 

Oberösterreich / Salzburg
Steiermark / Kärnten 
Tirol / Vorarlberg

Essen
Frankfurt
Freiburg
Gera
Hamburg
Köln/Düsseldorf

Mannheim
Minden
München
Nürnberg
Stuttgart

Deutschland: Österreich: Schweiz:

Global Network

Asia Pacific China JapanNorth America Europe  

Global Network
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