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Visión general del sistema
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Aplicaciones de montaje
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ACABADO DE ALTA RESISTENCIA

MAYOR DURABILIDAD, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Sustituto del galvanizado en caliente

El acabado HR ofrece una resistencia a la corrosión superior 
al galvanizado en caliente, superando las 1200 horas en el 
ensayo de niebla salina* sin aparición de corrosión roja. 
CLASE 8 SEGÚN NORMA IEC 61537 
El HR posee también un efecto auto-reparador en cortes  
o rasgaduras.

+ RESISTENCIA

El acabado HR tiene un color plata matizado, completamente libre de 
irregularidades y de puntas agresivas para una mayor seguridad de los 
instaladores. Asimismo, su acabado liso y color homogéneo lo hacen muy 
indicado para instalaciones que requieren de un acabado estético.

+ CALIDAD

+ ECOLÓGICO

Gracias a su especial proceso productivo, el acabado HR es más respetuoso 
con el medio ambiente que otros tratamientos de resistencia similar.

Producción con menor consumo energético.
100% reciclable. 
Cumple directiva RoHS.

Acabado HR  
después de 1000 horas

Acabado galvanizado en caliente
estándar después de 600 horas

www.multiviahr.info

602



CLASE 8
Más de 1200h de 

resistencia en ensayo de 
corrosión en niebla salina

Escanear 
para más 
información

61

GAMA COMPLETA

Clase 8

2
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Bandeja rejilla de acero electrosoldado

VIAFIL cincado ecológico Z3

Para acabado cincado plateado ZP, cambiar siglas 
Z3 por ZP. Producto bajo pedido especial

Longitud 3 m

R0606Z3 60 60 240 24

R0607Z3 60 75 240 24

RK0607Z3 60 60 24

R0610Z3 60 100 240 24
R0615Z3 60 150 144 24
R0620Z3 60 200 120 12
R0630Z3 60 300 72 12
R0640Z3 60 400 - 6
R0650Z3 60 500 - 6
R0660Z3 60 600 - 6

R1010Z3 110 100 - 6
R1020Z3 110 200 - 6
R1030Z3 110 300 - 6
R1040Z3 110 400 - 6
R1050Z3 110 500 - 6
R1060Z3 110 600 - 6

Referencia Ala mm Ancho mm Palet m 24

R0310Z3 30 100 240 24

R0320Z3 30 200 18

R0330Z3 30 300 240 18

Referencia Ala mm Ancho mm Palet m 24

R0310HR 30 100 24

R0320HR 30 200 18

R0330HR 30 300 18

R0606HR 60 60 240 24

R0607HR 60 75 240 24

RK0607HR 60 60

R0610HR 60 100 24

R0615HR 60 150 24

R0620HR 60 200 12

R0630HR 60 300 12

R0640HR 60 400 6

R0650HR 60 500 6

R0660HR 60 600 6

R1010HR 110 100 6

R1020HR 110 200 6

R1030HR 110 300 6

R1040HR 110 400 6

R1050HR 110 500 6

R1060HR 110 600 6

VIAFIL acabado de alta resistencia HR*

Longitud 3 m
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Cincado Alta resistencia Inox AISI 304

Referencia Ala mm Ancho mm Palet m 24

R0310I 30 100 24

R0320I 30 200 18

R0330I 30 300 18

R0606I 60 60 240 24

R0607I 60 75 240 24

RK0607I 60 60 24

R0610I 60 100 24

R0615I 60 150 24

R0620I 60 200 12

R0630I 60 300 12

R0640I 60 400 6

R0650I 60 500 6

R0660I 60 600 6

R1010I 110 100 6

R1020I 110 200 6

R1030I 110 300 6

R1040I 110 400 6

R1050I 110 500 6

R1060I 110 600 6

VIAFIL acero inoxidable 
 304**

Longitud 3 m

* El acabado de alta resistencia HR es un 
tratamiento sustitutivo del galvanizado en 
caliente con una resistencia a la corrosión 
superior a las 1200 horas en ensayo de niebla 
salina (de acuerdo con IEC 61537). Su acabado 
totalmente liso y libre de irregularidades 
proporciona una mayor seguridad tanto para los 
instaladores como para los cables y hacen de él 
un tratamiento apto para instalaciones donde el 
factor estético es importante. 

**AISI 316 disponible bajo pedido

IHR

Bandeja rejilla de acero electrosoldado
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Dimensiones en mm.

Tabique separador para bandeja VIAFIL

Unión multiuso

Unión lateral alas 60 y 110mm

Referencia Bandeja ancho/mm Embalaje (m)

TB06S TB06HR TB06i 60 24
TB07S TB07HR TB07I 75 24
TB10S TB10HR TB10I 100 24
TB15S TB15HR TB15I 150 12
TB20S TB20HR TB20I 200 12
TB30S TB30HR TB30I 300 6
TB40S TB40HR TB40I 400 6
TB50S TB50HR TB50I 500 6
TB60S TB60HR TB60I 600 6

Referencia Ala Embalaje (m)

TSR03S TSR03HR TSR03I 30 30
TSR06S TSR06HR TSR06I 60 30
TSR10S TSR10HR TSR10I 110 30

Referencia Envase (u)

UURZ3 UURG UURI 50

Referencia Envase (u)

ULR06Z3 ULR06G ULR06I 50

Longitud 3 m

Longitud 3 m
Fijar a bandeja con bridas BFTG

Para acabado HR utilizar acabo G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Para acabado HR utilizar acabo G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Para unir 2 tramos de bandeja, utilizar:
ALA 30 
Ancho 100: 2 uniones UUR..
Anchos 200-300: 3 uniones UUR.. 
(dos laterales y una central)

Para unir 2 tramos de bandeja ALAS 60 y 110, utilizar:
Anchos 60-100-150: 2 uniones ULR06..
Anchos 200-300: 2 uniones ULR06.. + 1 unión UUR.. (central)
Anchos 400-500-600: 2 uniones ULR06.. + 2 uniones UUR.. (repartidas en el ancho)

ALA 60 
Anchos 60-100-150: 2 uniones UUR..
Anchos 200-300 3 uniones UUR..
Anchos 400-500-600: 4 uniones UUR..
(dos laterales y dos repartidas en el ancho)

Tapa bandeja

Complementos y accesorios

Doblar las aletas 
después de colocar
la bandeja VIAFILDoblarSituar
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Dimensiones en mm.

Referencia Envase (u)

BFTG 50

Pletina de unión multiuso

Unión de fijación rápida INSTAFIX para VIAFIL

Unión lateral INSTAFIX ULIF

Brida fijación a soporte

Brida fijación tabique separador

Para la formación de curvas, derivaciones y reducciones, utilizar 2 bridas FSR.. por pletina

Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Cincado Galvanizado sendzimir Galvanizado en caliente

Referencia Longitud Envase (u)

PURS PURHR PURI 100 50

Referencia Envase (u)

UFRS UFRHR UFRI 10

Referencia Envase (u)

ULIFS ULIFI 10

Referencia Envase (u)

FSRZ3 FSRG FSRI 50

Referencia Envase (u)

STRS 10

Placa INSTAFIX para salida de cables

M20/Pg 13,5 - M25/Pg 16 - M32/Pg 21

S Inox AISI 304IAlta resistenciaHR

Complementos y accesorios
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Dimensiones en mm.

Complementos y accesorios

Referencia Envase (u)

SCDHR 10

Placa para cajas de derivación

Tornillo con tuerca-arandela dentada

Utilizar 2 bridas fijación FSR.. (exclusivo para alas 60 y 110)

Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Referencia Rosca Envase (u)

TCA620G TCA620I M6 x 20 50
TCA820G TCA820I M8 x 20 50

TCA670G M6 x 70 50

TCA860G M8 x 20 50

TCA1020G M10 x 20 50

Referencia Sección cable Envase (u)

BTL-16 10 a 16 100

BTL-25 16 a 25 50

BTL-35 25 a 35 50
BTL-50 35 a 50 50
BTL-95 50 a 95 15

Borne de tierra para bandeja VIAFIL

Referencia Envase (u)

SMRG 50

Soporte multiuso para bandeja 60 x 75 

Soporte multiuso INSTAFIX para bandeja 60 x 100 

Fijación a pared o fijación a techo con varilla suspensión VS8..

Fijación a pared o fijación a techo con varilla suspensión VS8..
Utilizar 1 soporte central GFS.. y 1 tornillo con tuerca-arandela dentada TCA620..

Referencia Envase (u)

SNCS SNCHR SNCI 10
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Dimensiones en mm.

Soporte central para bandeja 60 x 75

Soporte central

Soporte telerail para suspensión en trapecio

Utilizar 2 piezas para cada suspensión con varilla VS8..
Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Utilizar 2 piezas para cada suspensión con varilla VS8.., sólo 
en bandejas 100-150-200 con cargas ligeras y equilibradas
Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Longitud 2 m
Utilizar con 2 varillas suspensión VS8..

Referencia Envase (u)

GFSZ3 GFSG GFSI 50

Referencia Envase (u)

SCRZ3 SCRG SCRI 50

Referencia Embalaje (m)

PLC20105 12

TEL35S TEL35HR 8

Referencia Envase (u)

FTZ3 FTHR 10

Cabezal varilla suspensión

Utilizar con varillas suspensión VS8.. o VS10..

Referencia  Rosca Embalaje (m)

VS8Z3*    M8 50

VS10Z3*   M10 25

VS8I**       M8 10

VS10I**     M10 10

Varilla roscada para suspensión

 Longitud 1 m
  * Utilizar 2 tuercas-arandela dentada C6923.8G/10G
 ** Utilizar 2 tuercas-arandela dentada C6923.8I/10I

Cincado Galvanizado sendzimir Galvanizado en caliente Inox AISI 304S IAlta resistenciaLatón bruto HRL

Complementos y accesorios
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Dimensiones en mm.

2

Complementos y accesorios

Referencia Envase (u)

CFHG 10

Referencia Envase (u)

CFVG 10

Clip fijación horizontal

Clip fijación vertical

Utilizar con varilla suspensión VS8.. Capacidad de 4 a 10 mm

Utilizar con varilla suspensión VS8.. Capacidad de 4 a 10 mm

Referencia Envase (u)

MFVZ3 10

Mordaza fijación a viga

Utilizar con varilla suspensión VS8.. Capacidad máxima 19 mm
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Soporte “omega” INSTAFIX para pared o perfil colgante

Soporte “omega” INSTA-FIX para suspensión en trapecio

Soporte “omega” INSTAFIX para techo

Tope perfil “omega”
Referencia Envase (u)

TSOG 50

Para la fijación a perfil “omega” colgante, utilizar 2 tornillos con tuerca-arandela dentada TCA820G  
Para la fijación sobre perfiles “C”  a pared, utilizar tornillos TE835G con tuerca-guía TG8G y tope TSOG

Para la suspensión en trapecio de bandejas. Utilizar con varilla suspensión VS8 y tuercas arandela 
dentadas C6923.8..

Para la fijación a techo, utilizar topes TS0G

Referencia Bandeja ancho/mm Longitud/mm Envase (u)

SO10S SO10HR 100 165 10

SO15S SO15HR 150 215 10

SO20S SO20HR 200 265 10

SO30S SO30HR 300 365 10

SO40S SO40HR 400 465 10

Referencia Bandeja ancho/mm Longitud/mm Envase (u)

STO10S STO10HR 100 165 10

STO20S STO20HR 150-200 215 10

STO30S STO30HR 300 365 10

STO40S STO40HR 400 465 10

Referencia Bandeja ancho/mm Longitud/mm Envase (u)

PSO44S PSO44HR 145 1

PSO54S PSO54HR 245 1

PSO64S PO64HR 345 1

Referencia Bandeja ancho/mm Longitud/mm Envase (u)

PO20S PO20HR 150-200 300 10

PO30S PO30HR 300 400 10

PO40S PO40HR 400 500 10

PO50S PO50HR 400 600 10

PO60S PO60HR 400 700 10

PO200S PO200HR - 2000 4 (8m)

Soporte            “omega” para techo

Cincado Galvanizado sendzimir Galvanizado en caliente Inox AISI 304S IAlta resistenciaHR

Para la fijación a techo, utilizar topes TS0G

Dimensiones en mm.

Soportes y elementos “omega”
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Soportes

Soporte compacto para pared o perfiles “C”

Se recomienda su utilización en espacios limitados 
Para la fijación sobre perfiles “C” utilizar 2 tornillos TE1020G con tuercas-guia TG10G

Referencia Bandeja ancho/mm Envase (u)

SEC10G 100 4

SEC15G 150 4

SEC20G 200 4

SEC30G 300 4

SEC40G 400 2

SEC50G 500 2

SEC60G 600 2

Soporte para pared o perfil “C”

Para la fijación sobre perfiles “C” utilizar 2 tornillos TE1020G con tuercas-guia TG10G

Referencia Bandeja ancho/mm Envase (u)

SHE10S SHE10HR SHE10I 100 10

SHE15S SHE15HR SHE15I 150 10

SHE20S SHE20HR SHE20I 200 10

SHE30S SHE30HR SHE30I 300 10

SHE40S SHE40HR SHE40I 400 5

SHE50S SHE50HR SHE50I 500 5

SHE60S SHE60HR SHE60I 600 5

Soporte ligero para pared o perfil “C” 						         ¡NOVEDAD!

Soporte para cargas ligeras. 
Para fijación sobre perfiles “C” utilizar 2 tornillos TE1020G con tuercas TG10G
*para anchos de bandeja 100 y 150mm se utiliza el modelo de soporte SHE

Referencia Bandeja ancho/mm Envase (u)

SHE10S* SHE10HR* 100 10

SHE15S* SHE15HR* 150 10

SEL20S SEL20HR 200 10

SEL30S SEL30HR 300 10

SEL40S SEL40HR 400 5

SEL50S SEL50HR 500 5

SEL60S SEL60HR 600 5
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Dimensiones en mm.

22

Soporte INSTAFIX para pared o perfiles “C”

Soporte inclinable

Referencia Bandeja ancho/mm Envase (u)

SSH10S SSH10HR 100 10

SSH15S SSH15HR 150 10

SSH20S SSH20HR 200 10

SSH30S SSH30HR 300 10

SSH40S SSH40HR 400 5

SSH50S SSH50HR 500 5

SSH60S SSH60HR 600 5

Referencia Bandeja ancho/mm Envase (u)

BRC10S BRC10HR 100 10

BRC15S BRC15HR 150 10

BRC20S BRC20HR 200 10

BRC30S BRC30HR 300 10

BRC40S BRC40HR 400 10

BRC50S BRC50HR 500 10

BRC60S BRC60HR 600 10

Para la fijación sobre perfiles “C” utilizar 2 tornillos TE1020G con tuercas-guia TG10G 
*Disponible hasta agotar stocks

Instalar con cabezal inclinable CIC...

Soporte distanciador

Referencia Bandeja ancho/mm Envase (u)

SVD10S SVD10HR SVD10l 100 5

SVD15S SVD15HR SVD15l 150 5

SVD20S SVD20HR SVD20l 200 5

SVD30S SVD30HR SVD30l 300 5

SVD40S SVD40HR SVD40l 400 5

SVD50S SVD50HR SVD50l 500 5

SVD60S SVD60HR SVD60l 600 5

Soporte multiuso INSTA-FIXSoporte multiuso INSTA

Referencia Envase (u)

SDRS SDRHR SDRI 10

Galvanizado sendzimir Galvanizado en caliente Inox AISI 304S IAlta resistenciaHR

Soportes
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Soportes

Dimensiones en mm.

2

Elementos para soportes

Perfil “C21”         (41 x 21 mm)

Perfil ”C21” con pletina

Referencia Embalaje (m)

PCS PCHR 12

Referencia Longitud mm Envase (u)

PCB50G 500 1

PCB100G 1000 1

Longitud 3 m
Utilizar soportes SHE, SEC y SSH, fijándolos con tornillos TE1020G y tuercas-guía TG10G 
Utilizar soportes “omega” SO.. fijándolos con tornillos TE835G, tuercas-guía TG8G y topes TS0G

Utilizar soportes SHE, SEC y SSH, fijándolos con tornillos TE1020G y tuercas-guia TG10G
Utilizar soportes “omega” SO.. fijándolos con tornillos TE835G, tuercas-guía TG8G y topes TS0G

Doble perfil ”C21” con pletina

Referencia Longitud mm Envase (u)

PDCB50G 500 1

PDCB100G 1000 1

Utilizar soportes SHE, SEC y SSH, fijándolos con tornillos TE1020G y tuercas-guia TG10G
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Elementos para soportes

22

Perfil “C41”              (41 x 41 mm)

Con carga a un lado utilizar soportes SHE, SEC y SSH, fijándolos con tornillos TE1020G
y tuercas-guia TG10G
En caso de carga equilibrada utilizar 2 tornillos TE1070G y tuercas-arandela dentada C6923.10G

Referencia Longitud Envase (u)

PRC50S 500 8
PRC100S 1000 8

Embalaje (m)

PRCS 3000 12
PRCHR 3000 12

Longitud 3 m

Cabezal recto para perfiles ”C21” y “C41”

Cabezal inclinable para perfil ”C41”  para suspensión recta o inclinable hasta 60º

Rótula para perfil “C41”								                   ¡NOVEDAD!

Utilizar 2 tornillos con tuerca-arandela dentada TCA1020G

Para configuraciones con ángulos predeterminados de 0º, 15º, 20º, 25º, 30º, 40º, 45º y 60º
utilizar 2 tornillos TE1070G y tuercas-arandela dentada C6923.10G
Para configuraciones de ángulos mediante colisos de -2º a 25º y de 25º a 60º utilizar como eje
1 tornilloTE1070G con tuerca- arandela dentada C6923.10G y en los colisos 2 tornillos
con tuerca-arandela dentada TCA1020G (tuercas al exterior)

Referencia Envase (u)

CPCG 1

Referencia Envase (u)

CICS CICHR 1

Referencia Envase (u)

ROPS ROPHR 1

Galvanizado sendzimir Galvanizado en calienteS Alta resistenciaHR

Elementos para soportes
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Dimensiones en mm.

2

Elementos para soportes
Galvanizado en caliente

Tornillo hexagonal para tuerca-guía

Tuerca-arandela dentada para perfil “C41”

Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Referencia Rosca Envase (u)

TE835G M8 x 35 50

TE1020G M10 x 20 50

TE1070G M10 x 70 50

Referencia Rosca Envase (u)

C6923.10G M10 50

Tuerca-guía para perfiles ”C”

Tuerca-guía con retenedor para perfiles “C”

Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)

Referencia Rosca Envase (u)

TG8G M8 50

TG10G M10 50

Referencia Rosca Envase (u)

TGR8G M8 50

TGR10G M10 50

Galvanizado sendzimirS Alta resistenciaHR

Para acabado HR utilizar acabado G (GEOMET 500B resistencia superior a 1200h)
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Dimensiones en mm.

22

Herramienta de corte electrohidráulica 				       		     ¡NOVEDAD!
Corte limpio, sin rebabas. Cómoda y fácil de usar. Apta para todos los diámetros de varilla y todos los acabados presentes 
en nuestra gama de bandejas VIAFIL

Tenaza de corte asimétrico en ángulo 					       
Cuchillas en ángulo para varillas de hasta 8mm de diámetro y de una dureza Rockwell C40

Incluye herramienta de corte, maleta de transporte, batería ion litio de 18V (carga completa en 15 
minutos) y cargador

Referencia Longitud Envase (u)

KITCVFM2 500mm 1

Referencia Longitud Envase (u)

34119 610mm 1

Herramientas de corte para bandeja VIAFIL
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Dimensiones en mm.

2

Aplicaciones de montaje a pared

VS_ SVD_

SDR_

SHE_

TSO_

SO_

SO_

SSH_

PC_

GFS_

SNC_

C6923._
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Dimensiones en mm.

22

Doblar las aletas 
después de colocar
la bandeja VIAFIL

VS_

CFV_
VS_

VS_

VS_ VS_

TEL35_ PO_

MFV_

SCR_

C6923._

C6923._

C6923._
C6923._

SCR_

FT_

VS_

SCR_C6923._

GFS_C6923._

DoblarSituar

Aplicaciones de montaje a techo
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Dimensiones en mm.

2

Aplicaciones de montaje a techo

TSO_
TSO_

STO_

PSO_

SO_

SO_

SSH_

SSH_

CIC_

SHE_

CPC_

SSH_

PRC_

PRC_

ROP_

PCB_PDCB_
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Dimensiones en mm.

22

Doblar las aletas 
después de colocar
la bandeja VIAFIL

SO_

SSH_

SVD_

PCB_

DoblarSituar

Aplicaciones de montaje al suelo
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Visión general del sistema

CV_

SVD_

SCC_

CH_

CPC_

CR_

CIC_

SEC_

DT_

MFV_ CFH_

PCB_

PRC_

PSO_

BRC_

SHE_
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Aplicaciones de montaje

2

SNC_

DC_

RTF_

STO_

CX_

ULC_

SO_

TSC_

SCD_

FSR_

TEL35_

C0506_

P0506_

FT_

VS_

FPCV_

TB_



ACABADO DE ALTA RESISTENCIA

¡NOVEDAD MUNDIAL!
Sustituto del galvanizado en caliente

Hasta 7 veces más resistente a la corrosión que  
el galvanizado en caliente.
CLASE 8 SEGÚN NORMA IEC 61537

5000h de resistencia máxima en ensayo de corrosión  
niebla salina*

El HR posee también un efecto auto-reparador  
en cortes o rasgaduras.

+ RESISTENCIA

*resultados en laboratorio de mínimo 2850h y máximo 5000h según especificación.

+ ECOLÓGICO

Acabado superficial liso, libre de irregularidades y bordes agresivos. 
Color gris matizado estético.

+ CALIDAD

Producción con menor consumo energético.
100% reciclable. 
Cumple directiva RoHS. 
Materia prima con certificado de Declaración Ambiental de Producto (EPD).

www.multiviahr.info

Acabado HR después 
de 3000 horas

Acabado galvanizado en caliente
estándar después de 700 horas

Gracias a su especial proceso productivo, el acabado HR es más respetuoso 
con el medio ambiente que otros tratamientos de resistencia similar.

822



CLASE 8
5000h de resistencia 

máxima en ensayo de 
corrosión en niebla salina*

Escanear 
para más 
información

¡Novedad!

83 2

GAMA COMPLETA

Clase 8
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Dimensiones en mm.

2

Referencia

Galvanizado Sendzimir Alta resistencia* Ala mm Ancho mm Embalaje (m)

P0310S P0310HR 35 100 24

P0315S P0315HR 35 150 12

P0320S P0320HR 35 200 12

P0330S P0330HR 35 300 12

P0610S P0610HR 60 100 24

P0615S P0615HR 60 150 12

P0620S P0620HR 60 200 12

P0630S P0630HR 60 300 6

P0640S P0640HR 60 400 6

P0650S P0650HR 60 500 6

P0660S P0660HR 60 600 6

P0810S P0810HR 85 100 12

P0815S P0815HR 85 150 12

P0820S P0820HR 85 200 6

P0830S P0830HR 85 300 6

P0840S P0840HR 85 400 6

P0850S P0850HR 85 500 6

P0860S P0860HR 30 600 6

P1010S P1010HR 110 100 12

P1015S P1015HR 110 150 12

P1020S P1020HR 110 200 6

P1030S P1030HR 110 300 6

P1040S P1040HR 110 400 6

P1050S P1050HR 110 500 6

P1060S P1060HR 110 600 6

VIATEC perforada enchufable

Bandeja enchufable de acero laminado

Longitud 3 m *El acabado de alta resistencia HR es un tratamiento susitutivo del 
galvanizado en caliente con una resistencia a la corrosión superior  
a las 3000 horas en ensayo de niebla salina (de acuerdo con IEC 61537). 
Su acabado totalmente liso y libre de irregularidades proporciona una 
mayor seguridad tanto para los instaladores como para los cables y hacen 
de él un tratamiento apto para instalaciones donde el factor estético  
es importante.

Galvanizado sendzimirS Alta resistenciaHR
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Dimensiones en mm.

22

Referencia

Galvanizado Sendzimir Alta resistencia* Ala mm Ancho mm Embalaje (m)

C0610S C0610HR 60 100 24

C0615S C0615HR 60 150 12

C0620S C0620HR 60 200 12

C0630S C0630HR 60 300 6

C0640S C0640HR 60 400 6

C0650S C0650HR 60 500 6

C0660S C0660HR 60 600 6

C0810S C0810HR 85 100 12

C0815S C0815HR 85 150 12

C0820S C0820HR 85 200 6

C0830S C0830HR 85 300 6

C0840S C0840HR 85 400 6

C0850S C0850HR 85 500 6

C0860S C0860HR 85 600 6

C1010S C1010HR 110 100 12

C1015S C1015HR 110 150 12

C1020S C1020HR 110 200 6

C1030S C1030HR 110 300 6

C1040S C1040HR 110 400 6

C1050S C1050HR 110 500 6

C1060S C1060HR 110 600 6

VIATEC ciega enchufable

Longitud 3 m

Galvanizado sendzimirS Alta resistenciaHR

Bandeja enchufable de acero laminado
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Dimensiones en mm.

2

Complementos

Tapa bandeja

Tabique separador enchufable para bandeja VIATEC

Referencia Bandeja ancho/mm Embalaje 
(m)

TB10S TB10HR 100 24

TB15S TB15HR 150 12

TB20S TB20HR 200 12

TB30S TB30HR 300 6

TB40S TB40HR 400 6

TB50S TB50HR 500 6

TB60S TB60HR 600 6

Referencia Ala mm Embalaje 
(m)

TSC03S TSC03HR 35 30

TSC06S TSC06HR 60 30

TSC08S TSC08HR 85 30

TSC10S TSC10HR 110 30

Longitud 3 m

Longitud 2,97 m
Fijar a bandeja con tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612..
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Dimensiones en mm.

22

Referencia Ala mm Bandeja ancho/mm Envase (u)

CR0310S CR0310HR 35 100 1

CR0315S CR0315HR 35 150 1

CR0320S CR0320HR 35 200 1

CR0330S CR0330HR 35 300 1

CR0610S CR0610HR 60 100 1

CR0615S CR0615HR 60 150 1

CR0620S CR0620HR 60 200 1

CR0630S CR0630HR 60 300 1

CR0640S CR0640HR 60 400 1

CR0650S CR0650HR 60 500 1

CR0660S CR0660HR 60 600 1

CR0810S CR0810HR 85 100 1

CR0815S CR0815HR 85 150 1

CR0820S CR0820HR 85 200 1

CR0830S CR0830HR 85 300 1

CR0840S CR0840HR 85 400 1

CR0850S CR0850HR 85 500 1

CR0860S CR0860HR 85 600 1

CR1010S CR1010HR 110 100 1

CR1015S CR1015HR 110 150 1

CR1020S CR1020HR 110 200 1

CR1030S CR1030HR 110 300 1

CR1040S CR1040HR 110 400 1

CR1050S CR1050HR 110 500 1

CR1060S CR1060HR 110 600 1

Referencia Bandeja ancho/mm Envase (u)

TCR10S TCR10HR 100 1

TCR15S TCR15HR 150 1

TCR20S TCR20HR 200 1

TCR30S TCR30HR 300 1

TCR40S TCR40HR 400 1

TCR50S TCR50HR 500 1

TCR60S TCR60HR 600 1

Curva 45º

Tapa curva 45º

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612..

Galvanizado sendzimirS Alta resistenciaHR

Complementos
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Complementos

Referencia Ala mm Bandeja ancho/mm Envase (u)

CH0310S CH0310HR 35 100 1

CH0315S CH0315HR 35 150 1

CH0320S CH0320HR 35 200 1

CH0330S CH0330HR 35 300 1

CH0610S CH0610HR 60 100 1

CH0615S CH0615HR 60 150 1

CH0620S CH0620HR 60 200 1

CH0630S CH0630HR 60 300 1

CH0640S CH0640HR 60 400 1

CH0650S CH0650HR 60 500 1

CH0660S CH0660HR 60 600 1

CH0810S CH0810HR 85 100 1

CH0815S CH0815HR 85 150 1

CH0820S CH0820HR 85 200 1

CH0830S CH0830HR 85 300 1

CH0840S CH0840HR 85 400 1

CH0850S CH0850HR 85 500 1

CH0860S CH0860HR 85 600 1

CH1010S CH1010HR 110 100 1

CH1015S CH1015HR 110 150 1

CH1020S CH1020HR 110 200 1

CH1030S CH1030HR 110 300 1

CH1040S CH1040HR 110 400 1

CH1050S CH1050HR 110 500 1

CH1060S CH1060HR 110 600 1

Referencia                      Bandeja ancho/mm Envase (u)

TCH10S TCH10HR 100 1

TCH15S TCH15HR 150 1

TCH20S TCH20HR 200 1

TCH30S TCH30HR 300 1

TCH40S TCH40HR 400 1

TCH50S TCH50HR 500 1

TCH60S TCH60HR 600 1

Curva 90º

Tapa curva 90º

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612Z3
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Dimensiones en mm.

22

Referencia Ala mm Bandeja ancho/mm Envase (u)

CV0310S CV0310HR 35 100 1

CV0315S CV0315HR 35 150 1

CV0320S CV0320HR 35 200 1

CV0330S CV0330HR 35 300 1

CV0610S CV0610HR 60 100 1

CV0615S CV0615HR 60 150 1

CV0620S CV0620HR 60 200 1

CV0630S CV0630HR 60 300 1

CV0640S CV0640HR 60 400 1

CV0650S CV0650HR 60 500 1

CV0660S CV0660HR 60 600 1

CV0810S CV0810HR 85 100 1

CV0815S CV0815HR 85 150 1

CV0820S CV0820HR 85 200 1

CV0830S CV0830HR 85 300 1

CV0840S CV0840HR 85 400 1

CV0850S CV0850HR 85 500 1

CV0860S CV0860HR 85 600 1

CV1010S CV1010HR 110 100 1

CV1015S CV1015HR 110 150 1

CV1020S CV1020HR 110 200 1

CV1030S CV1030HR 110 300 1

CV1040S CV1040HR 110 400 1

CV1050S CV1050HR 110 500 1

CV1060S CV1060HR 110 600 1

Referencia Bandeja ancho/mm Envase (u)

TCV10S TCV10HR 100 1

TCV15S TCV15HR 150 1

TCV20S TCV20HR 200 1

TCV30S TCV30HR 300 1

TCV40S TCV40HR 400 1

TCV50S TCV50HR 500 1

TCV60S TCV60HR 600 1

Cambio de nivel cóncavo 90º

Tapa cambio de nivel cóncavo 90º

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612..

Galvanizado sendzimirS Alta resistenciaHR

Complementos
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Complementos

Referencia Ala mm bandeja ancho/mm Envase (u)

CX0310S CX0310HR 35 100 1

CX0315S CX0315HR 35 150 1

CX0320S CX0320HR 35 200 1

CX0330S CX0330HR 35 300 1

CX0610S CX0610HR 60 100 1

CX0615S CX0615HR 60 150 1

CX0620S CX0620HR 60 200 1

CX0630S CX0630HR 60 300 1

CX0640S CX0640HR 60 400 1

CX0650S CX0650HR 60 500 1

CX0660S CX0660HR 60 600 1

CX0810S CX0810HR 85 100 1

CX0815S CX0815HR 85 150 1

CX0820S CX0820HR 85 200 1

CX0830S CX0830HR 85 300 1

CX0840S CX0840HR 85 400 1

CX0850S CX0850HR 85 500 1

CX0860S CX0860HR 85 600 1

CX1010S CX1010HR 110 100 1

CX1015S CX1015HR 110 150 1

CX1020S CX1020HR 110 200 1

CX1030S CX1030HR 110 300 1

CX1040S CX1040HR 110 400 1

CX1050S CX1050HR 110 500 1

CX1060S CX1060HR 110 600 1

Referencia bandeja ancho/mm Envase (u)

TCX10S TCX10HR 100 1

TCX15S TCX15HR 150 1

TCX20S TCX20HR 200 1

TCX30S TCX30HR 300 1

TCX40S TCX40HR 400 1

TCX50S TCX50HR 500 1

TCX60S TCX60HR 600 1

Cambio de nivel convexo 90º

Tapa cambio de nivel convexo 90º

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612..
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Dimensiones en mm.

22

Referencia Ala mm bandeja ancho/mm Envase (u)

DT0310S DT0310HR 35 100 1

DT0315S DT0315HR 35 150 1

DT0320S DT0320HR 35 200 1

DT0330S DT0330HR 35 300 1

DT0610S DT0610HR 60 100 1

DT0615S DT0615HR 60 150 1

DT0620S DT0620HR 60 200 1

DT0630S DT0630HR 60 300 1

DT0640S DT0640HR 60 400 1

DT0650S DT0650HR 60 500 1

DT0660S DT0660HR 60 600 1

DT0810S DT0810HR 85 100 1

DT0815S DT0815HR 85 150 1

DT0820S DT0820HR 85 200 1

DT0830S DT0830HR 85 300 1

DT0840S DT0840HR 85 400 1

DT0850S DT0850HR 85 500 1

DT0860S DT0860HR 85 600 1

DT1010S DT1010HR 110 100 1

DT1015S DT1015HR 110 150 1

DT1020S DT1020HR 110 200 1

DT1030S DT1030HR 110 300 1

DT1040S DT1040HR 110 400 1

DT1050S DT1050HR 110 500 1

DT1060S DT1060HR 110 600 1

Referencia bandeja ancho/mm Envase (u)

TDT10S TDT10HR 100 1

TDT15S TDT15HR 150 1

TDT20S TDT20HR 200 1

TDT30S TDT30HR 300 1

TDT40S TDT40HR 400 1

TDT50S TDT50HR 500 1

TDT60S TDT60HR 600 1

Derivación

Tapa derivación

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612..

Galvanizado sendzimirS Alta resistenciaHR

Complementos
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Referencia Ala mm Bandeja ancho/mm Envase (u)

RTF0605S RTF0605HR 60 50 1

RTF0610S RTF0610HR 60 100 1

RTF0615S RTF0615HR 60 150 1

RTF0620S RTF0620HR 60 200 1

RTF0630S RTF0630HR 60 300 1

RTF0640S RTF0640HR 60 400 1

RTF0650S RTF0650HR 60 500 1

RTF0660S RTF0660HR 60 600 1

RTF0805S RTF0805HR 85 50 1

RTF0810S RTF0810HR 85 100 1

RTF0815S RTF0815HR 85 150 1

RTF0820S RTF0820HR 85 200 1

RTF0830S RTF0830HR 85 300 1

RTF0840S RTF0840HR 85 400 1

RTF0850S RTF0850HR 85 500 1

RTF0860S RTF0860HR 85 600 1

RTF1005S RTF1005HR 110 50 1

RTF1010S RTF1010HR 110 100 1

RTF1015S RTF1015HR 110 150 1

RTF1020S RTF1020HR 110 200 1

RTF1030S RTF1030HR 110 300 1

RTF1040S RTF1040HR 110 400 1

RTF1050S RTF1050HR 110 500 1

RTF1060S RTF1060HR 110 600 1

Complementos

Reducción o tapa final

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612..
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Dimensiones en mm.

22

Referencia Ala Envase (u)

ULC03S ULC03HR 35 10

ULC06S ULC06HR 60 10

ULC08S ULC08HR 85 10

ULC10S ULC10HR 110 10

Referencia Envase (u)

SCDHR 10

Referencia Rosca Envase (u)

TCA612Z3 TCA612G M6 x 12 100

TCA820G M8 x 20 100

TCA860G M8 x 60 50

TCA1020G M10 x 20 50

Referencia Referencia Referencia Envase (u)

FSRZ3 FSRG FSRI 50

Unión lateral y plegable

Placa para cajas de derivación

Tornillo con tuerca-arandela dentada

Borne de tierra para bandeja VIATEC

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612..

Utilizar 2 tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612..

Cincado Galvanizado sendzimir Galvanizado en caliente Inox AISI 304S IAlta resistenciaHR

Accesorios
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Soportes y elementos “omega”

Soporte “omega” INSTA-FIX para pared o perfil colgante

Soporte “omega” para suspensión en trapecio

Soporte “omega” INSTA-FIX para techo

Soporte            “omega” para techo

Tope perfil “omega”
Referencia

Galvanizado en caliente Envase (u)

TSOHR 50

Para la fijación a perfil “omega” colgante, utilizar 2 tornillos con tuerca-arandela dentada TCA820G  
Para la fijación sobre perfiles “C”  a pared, utilizar tornillos TE835G con tuerca-guía TG8G y tope TSOG

Para la suspensión en trapecio de bandejas. Utilizar con varilla suspensión VS8..

Para la fijación a techo, utilizar topes TS0G

Para la fijación a techo, utilizar topes TS0G

Referencia Bandeja ancho/mm Longitud/mm Envase (u)

SO10S SO10HR 100 160 10

SO15S SO15HR 150 210 10

SO20S SO20HR 200 260 10

SO30S SO30HR 300 360 10

SO40S SO40HR 400 460 10

Referencia Bandeja ancho/mm Longitud/mm Envase (u)

STO10S STO10HR 100 160 10

STO20S STO20HR 150-200 260 10

STO30S STO30HR 300 360 10

STO40S STO40HR 400 460 10

Referencia Longitud/mm Envase (u)

PSO44S PSO44HR 145 1

PSO54S PSO54HR 245 1

PSO64S PO64HR 345 1

Referencia Bandeja ancho/mm Longitud/mm Envase (u)

PO20S PO20HR 150-200 300 10

PO30S PO30HR 300 400 10

PO40S PO40HR 400 500 10

PO50S PO50HR 400 600 10

PO60S PO60HR 400 700 10
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Dimensiones en mm.

Soporte para pared o perfil “C”

Soporte compacto para pared o perfiles “C”

Para la fijación sobre perfiles “C” utilizar 2 tornillos TE1020G con tuercas-guia TG10G

Se recomienda su utilización en espacios limitados 
Para la fijación sobre perfiles “C” utilizar 2 tornillos TE1020G con tuercas-guia TG10G

Referencia Bandeja ancho/mm Envase (u)

SHE10S SHE10HR 100 10

SHE15S SHE15HR 150 10

SHE20S SHE20HR 200 10

SHE30S SHE30HR 300 10

SHE40S SHE40HR 400 5

SHE50S SHE50HR 500 5

SHE60S SHE60HR 600 5

Referencia Bandeja ancho/mm Envase (u)

SEC10G 100 4

SEC15G 150 4

SEC20G 200 4

SEC30G 300 4

SEC40G 400 2

SEC50G 500 2

SEC60G 600 2

Soporte distanciador

Referencia Bandeja ancho/mm Envase (u)

SVD10S SVD10HR 100 5

SVD15S SVD15HR 150 5

SVD20S SVD20HR 200 5

SVD30S SVD30HR 300 5

SVD40S SVD40HR 400 5

SVD50S SVD50HR 500 5

SVD60S SVD60HR 600 5

Soporte distanciador

Soporte telerail para suspensión en trapecio

Referencia Envase (u)

TEL35S TEL35HR    8    

PLC2010S   12   

Suspensión central VIATEC

Referencia Embalaje (u)

SCC10S SCC10HR 10

SCC15S SCC15HR 10

SCC20S SCC20HR 10

SCC30S SCC30HR 10

Galvanizado sendzimir Galvanizado en calienteS Alta resistenciaHR

Soportes
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Dimensiones en mm.

2

Referencia  Rosca Embalaje (m)

VS8Z3*    M8 50
VS10Z3*   M10 25

VS8I**       M8 10
VS10I**     M10 10

Referencia  Rosca Envase (u)

CFHG    10

Referencia  Rosca Envase (u)

CFVG   M8 10

Varilla roscada para suspensión

Grapa Fixació Horitzontal CFHP

Grapa Fixació Vertical CFVP

 Longitud 1 m
  * Utilizar 2 tuercas-arandela dentada C6923.8G/10G
 ** Utilizar 2 tuercas-arandela dentada C6923.8I/10I

Utilizar con varilla suspensión VS8. Capacidad de 4 a 10mm

Referencia Envase (u)

MFVZ3 10

Mordaza fijación a viga

Utilizar con varilla suspensión VS8.. Capacidad máxima 19 mm

Soportes y elementos “omega”

Utilizar con varilla suspensión VS8. Capacidad de 4 a 10mm
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Elementos para soportes

Dimensiones en mm.

22

Perfil “C21”        (41 x 21 mm)

Perfil ”C21” con pletina

Doble perfil “C21” con pletina

Referencia Embalaje (m)

PCS PCHR 12

Referencia Longitud mm Envase (u)

PCB50G 500 1

PCB100G 1000 1

Referencia Longitud mm Envase (u)

PDCB50G 500 1

PDCB100G 1000 1

Longitud 3 m
Utilizar soportes SHE, SEC y SSH, fijándolos con tornillos TE1020G y tuercas-guía TG10G 
Utilizar soportes “omega” SO.. fijándolos con tornillos TE835G, tuercas-guía TG8G y topes TS0G

Utilizar soportes SHE, SEC y SSH, fijándolos con tornillos TE1020G y tuercas-guia TG10G
Utilizar soportes “omega” SO.. fijándolos con tornillos TE835G, tuercas-guía TG8G y topes TS0G

Cincado Galvanizado sendzimir Galvanizado en calienteS Inox AISI 304IAlta resistenciaHR

Elementos para soportes



982

Elementos para soportes

Cabezal recto para perfiles ”C21” y “C41”

Cabezal inclinable para perfil ”C41”  para suspensión recta o inclinable hasta 60º

Utilizar 2 tornillos con tuerca-arandela dentada TCA1020G

Para configuraciones con ángulos predeterminados de 0º, 15º, 20º, 25º, 30º, 40º, 45º y 60º
utilizar 2 tornillos TE1070G y tuercas-arandela dentada C6923.10G
Para configuraciones de ángulos mediante colisos de -2º a 25º y de 25º a 60º utilizar como eje
1 tornilloTE1070G con tuerca- arandela dentada C6923.10G y en los colisos 2 tornillos
con tuerca-arandela dentada TCA1020G (tuercas al exterior)

Referencia Envase (u)

CPCG 1

Referencia Envase (u)

CICS CICHR 1

Rótula para perfil “C41”								                   ¡NOVEDAD!

Referencia Envase (u)

ROPS ROPHR 1

Perfil “C41”         (41 x 41 mm)

Con carga a un lado utilizar soportes SHE, SEC y SSH, fijándolos con tornillos TE1020G y tuercas-guia TG10G
En caso de carga equilibrada utilizar 2 tornillos TE1070G y tuercas-arandela dentada C6923.10G

Referencia Longitud Envase (u)

PRC50S 500 8

PRC100S 1000 8

Embalaje (m)

PRCS 3000 12

PRCHR 3000 12

Longitud 3 m
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Dimensiones en mm.

22

Galvanizado sendzimir Galvanizado en caliente

Tuerca-guía para perfiles ”C”

Tornillo hexagonal para tuerca-guía

Tuerca-arandela dentada para perfil “C41”

Utilizar M8 para fijar soportes “omega” SO.. Utilizar M10 para fijar soportes SHE.. y SSH..

Referencia Rosca Envase (u)

TG8G M8 50

TG10G M10 50

Referencia Rosca Envase (u)

TE835G M8 x 35 50

TE1020G M10 x 20 50

TE1070G M10 x 70 50

Referencia Rosca Envase (u)

C6923.10G M10 50

Tuerca-guía con retenedor para perfiles “C”

Referencia Longitud mm Envase (u)

TGR8G M8 50

TGR10G M10 50

S Alta resistenciaHR

Elementos para soportes
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Bandeja para iluminación y complementos

VIATEC perforada galvanizado sendzimir

VIATEC ciega galvanizado sendzimir

Tapa bandeja galvanizado sendzimir

Unión ala

Soporte multiuso para bandeja iluminación

Longitud 3 m
Utilizar PURS para unir tramos de P0305S
Utilizar ULC055 para unir tramos de P0506S

*diseño no perfilado

Longitud 3 m
Utilizar PURS para unir tramos de C0305S
Utilizar ULC05S para unir tramos de C0506S

*diseño no perfilado

Longitud 3 m

Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612Z3.

Fijación a pared o fijación a techo con varilla suspensión VS8.
Utilizar tornillos con tuerca-arandela dentada TCA612Z3.

Referencia Ala mm Ancho mm Embalaje (m)

P0305S* 35 50 24
P0506S 55 60 24

Referencia Ala mm Ancho mm Embalaje (m)

C0305S 35 50 24
C0506S 55 60 24

Referencia Ancho mm Embalaje (m)

TB05S 50 24

TB06S 60 24

Referencia Ala mm Envase (u)

PURS 35 10

ULC05S 55 10

Referencia Envase (u)

SNCS 10

Galvanizado sendzimirCincado S
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Dimensiones en mm.

22

TSO_

VS_

TERL35_

C6923._

SO_

PC_

SO_

SHE_

SHE_

SVD_

Aplicaciones de montaje a pared
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Aplicaciones de montaje a techo

STO_

TSO_

PSO_

TSO_

SO_

SO_

SHE_

SO_

PDCB_PCB_

SHE_
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Dimensiones en mm.

22

CIC_

PRC_

ROP_

SHE_

SCC_

VS_

C6923._

CPC_

PRC_

SHE_

VS_

SNC_

P0506_

C6923._

Aplicaciones de montaje a techo
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Aplicaciones de montaje a suelo

SO_

SHE_

PCB_
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Dimensiones en mm.

22

SVD_

Aplicaciones de montaje a suelo



Serie ligera PLASTICHAIN          	
Cadena 3010............................................108
Cadena 4230...........................................109
Cadena 6830...........................................110

Serie ligera PLASTICHAIN cerrada          	
Cadena 4760............................................111

Serie reforzada TECHNICHAIN      	
Cadena 4710............................................112
Cadena 4730............................................113
Cadena 7710............................................114
Cadena 9210............................................115

Serie reforzada TECHNICHAIN travesaños 
de aluminio

Cadena 7710 MP...................................... 116
Cadena 9210 MP..................................... 117

CONDUCCIÓN

2

Cadenas portacables
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Dimensiones en mm.

Cadenas portacables

Serie

Cadena 3010

Clips

Terminales

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm
la 

mm
 lb 
mm

P 
mm

RC 
mm Kg/m

Embalaje
m

D691300 3010 A 30 30 24 15 30 55 / 75 / 95 0,31 0,50
D691350 3010 B 30 40 24 25 30 55 / 75 / 95 0,33 0,50
D691380 3010 D 30 60 24 50 30 55 / 75 / 95 0,37 0,50

Referencia Material de acero cincado (juego de 4 piezas) Envase

D691392 Acero inoxidable para cadena 3010 A / B / D 1

Referencia de poliamida con fibra de vidrio (juego de 2 piezas) Envase

E3010APL para cadena 3010 A 1
E3010BPL para cadena 3010 B 1
E3010DPL para cadena 3010 D 1

Referencia Para la formación del RC Ht mm
Nº clips/m 

cadena Envase

C691301 clip azul para RC=55 mm 147 68 1
C691302 clip verde para RC=75 mm 191 68 1
C691303 clip amarillo para RC=95 mm 235 68 1

• Longitud autoportante 1 m
• Ligera, rápida y adecuada para aplicaciones 

con longitudes de desplazamiento hasta 6 m. 
• Para cargas bajas y velocidades de 

desplazamiento <0,5m/s
• Formación del radio de curvatura mediante 

clips de color.
 • Travesaños con apertura interior.

A: altura exterior del eslabón
B: ancho exterior del eslabón
Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura (10%)
P: paso
Ht: altura total (10%)

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

*Disponibles hasta agotar stocks
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Dimensiones en mm.

2

Serie

Cadena 4230

Clips

Separadores verticales

Terminales

Pletinas para fijación de cables

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm
la 

mm
 lb 
mm

P 
mm

RC 
mm Kg/m

Embalaje
m

D011400 4230 A 40 54 34 40 42 55 / 105 / 155 0,60 0,50
D011450 4230 B 40 74 34 60 42 55 / 105 / 155 0,65 0,50
D011470 4230 C 40 94 34 80 42 55 / 105 / 155 0,67 0,50

D011480 4230 D 40 114 34 100 42 55 / 105 / 155 0,68 0,50

Referencia de poliamida con fibra de vidrio (juego de 2 piezas) Envase

D010491 para cadena 4230 A 1
D015491 para cadena 4230 B 1
D017491 para cadena 4230 C 1
D018491 para cadena 4230 D 1

Referencia de acero cincado (1 pieza) Nº dientes Envase

P010491 para cadena 4230 A 5 1
P015491 para cadena 4230 B 7 1
P017491 para cadena 4230 C 9 1
P018491 para cadena 4230 D 11 1

Referencia Para la formación del RC Ht mm
Nº clips/m 

cadena Envase

C011401 clip azul para RC=55 mm 176 50 1
C011402 clip verde para RC=105 mm 276 50 1
C011403 clip amarillo para RC=155 mm 376 50 1

Referencia Material (juego 4 piezas) Envase

D014391* Acero cincado para cadena 4230 A/B / C / D 1
D014392 Acero inoxidable para cadena 4230 A/B / C / D 1

Referencia Envase

D010495 para cadena 4230 A / B / C / D ancho 3 mm 1

A: altura exterior del eslabón
B: ancho exterior del eslabón
Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura (10%)
P: paso
Ht: altura total (10%)

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

• Longitud autoportante 1 m
• Ligera, rápida y adecuada para aplicaciones 

con longitudes de desplazamiento hasta 6 m. 
• Para cargas bajas y velocidades de 

desplazamiento <0,5m/s
• Formación del radio de curvatura mediante 

clips de color.
 • Travesaños con apertura exterior.

*Disponibles hasta agotar stocks

Cadenas portacables



2

Cadenas portacables

Serie

Cadena 6830

Clips

Separadores

Terminales

Pletinas para fijación de cables

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm
la 

mm
 lb 
mm

P 
mm

RC 
mm Kg/m

Embalaje
m

D011600 6830A 64 100 45 75 68 105 / 155 / 205 1,40 1
D011650 6830B 64 150 45 125 68 105 / 155 / 205 1,60 1
D011670 6830C 64 200 45 150 68 105 / 155 / 205 1,80 1

Referencia de acero cincado (juego de 4 piezas) Envase

DO16891 para cadena 6830 A / B / C 1

Referencia de poliamida con fibra de vidrio (juego de 2 piezas) Envase

D010690* para cadena 6830 A 1
D015690* para cadena 6830 B 1
D017690* para cadena 6830 D 1

Referencia de acero cincado (1 pieza) Nº dientes Envase

P010691 para cadena 6830 A 5 1
P015690* para cadena 6830 B 8 1
P017690* para cadena 6830 C 11 1

Referencia Para la formación del RC Ht mm
Nº clips/m 

cadena

C011602 clip verde para RC= 105 mm 285 30
C011604 clip verde para RC= 155 mm 385 30
C011605 clip verde para RC= 205 mm 485 30

Referencia Envase

D010695 separadores verticales para cadena 6830 A / B / C ancho 3mm 1
D010605 separadores horizontales para cadena 6830 A 1
D010655 separadores horizontales para cadena 6830 B 1
D010675 separadores horizontales para cadena 6830 C 1

A: altura exterior del eslabón
B: ancho exterior del eslabón
Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura (10%)
P: paso
Ht: altura total (10%)

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

*Disponibles hasta agotar stocks

• Longitud autoportante 1 m
• Ligera, rápida y adecuada para 

aplicaciones con longitudes de 
desplazamiento hasta 20 m. 

• Para cargas bajas y velocidades de 
desplazamiento <0,5m/s

• Formación del radio de curvatura mediante 
clips de color

• Travesaños con apertura exterior

110
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Dimensiones en mm.

2

Serie

Cadena 4760

Terminales

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm
la 

mm
 lb 
mm

P 
mm

RC 
mm Kg/m

Embalaje
m

- 4760A 50 70 39 48 47 95 / 125 / 145 / 190 1,22 1
- 4760B 50 120 39 98 47 95 / 125 / 145 / 190 1,63 1
- 4760C 50 170 39 148 47 95 / 125 / 145 / 190 2,00 1

Referencia de acero cincado (juego de 4 piezas) Envase

D010791 para cadena 4760 A / B / C 1

Referencia de poliamida con fibra de vidrio (juego de 2 piezas) Envase

D010790 para cadena 4760A 1
D015790 para cadena 4760B 1
D017790 para cadena 4760C 1

Referencias

RC (mm) 95 125 145 190

4760A D011701 D011702 D011703 D011704
4760B D011751 D011752 D011753 D011754
4760C D011771 D011772 D011773 D011774
Ht (mm) 245 305 345 435

• Longitud autoportante 2 m
• Ligera, rápida y adecuada para aplicaciones con 

longitudes de desplazamiento hasta 6 m. 
• Formación del radio de curvatura mediante clips de color

A: altura exterior del 
eslabón

B: ancho exterior del 
eslabón

Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura 

(10%)
P: paso
Ht: altura total (10%)

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

• Longitud autoportante 2 m
• Ligera, rápida y adecuada para 

aplicaciones con longitudes de 
desplazamiento hasta 6 m. 

• Para cargas bajas y velocidades de 
desplazamiento <0,5m/s

• Esta serie está especialmente diseñada 
para aplicaciones donde las partículas 
generadas por la maquinaria pueden 
dañar los cables (chispas, virutas,...)

Apertura cadena

Cadenas portacables
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Dimensiones en mm.

Serie reforzada en poliamida especial y accesoriosCadenas portacables

Accesorios comunes con el modelo de cadena 4730 (ver página siguiente).

Serie

Cadena 4710

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm
la 

mm
 lb 
mm

P 
mm

RC 
mm

emba-
laje
m

- 4710A 40 56 31 32 47 55 / 75 / 95 / 125 / 145 / 190 1
- 4710B 40 75 31 51 47 55 / 75 / 95 / 125 / 145 / 190 1
- 4710C 40 95 31 71 47 55 / 75 / 95 / 125 / 145 / 190 1

- 4710D 40 119 31 95 47 55 / 75 / 95 / 125 / 145 / 190 1

RC (mm) 55 75 95 125 145 190

4710A D691411 D691412 D691413 D691414 D691415 D691416
4710B D691421 D691422 D691423 D691424 D691425 D691426

4710C D691431 D691432 D691433 D691434 D691435 D691436

4710D D691441 D691442 D691443 D691444 D691445 D691446

Ht (mm) 203 210 250 310 350 440

• Longitud autoportante 2,5 m
• Longitudes desplazamiento hasta 10m
• Esta serie está indicada para aplicaciones 

con altas velocidades (superiores a 3m/s), 
con rápidas aceleraciones y cargas pesadas.

• También se pueden utilizar bajo condiciones 
ambientales agresivas como plantas de 
cemento, acerías, industrias químicas, 
temperaturas extreas (de -50ºC a 160ºC), alta 
humedad, inmersión, etc .

• Travesaños con apertura exterior.
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Dimensiones en mm.

Serie con travesaños de aluminio para anchos especiales y accesorios

2

Serie

Cadena 4730

Separadores verticales

Terminales

Pletinas para fijación de cables

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm
la 

mm
 lb 
mm

P 
mm

RC 
mm

Embalaje
m

- 4730A 40 56 31 32 47 55 / 75 / 95 / 125 / 145 / 190 1
- 4730B 40 75 31 51 47 55 / 75 / 95 / 125 / 145 / 190 1
- 4730C 40 95 31 71 47 55 / 75 / 95 / 125 / 145 / 190 1

- 4730D 40 119 31 95 47 55 / 75 / 95 / 125 / 145 / 190 1

RC (mm) 55 75 95 125 145 190

4730A D691311 D691312 D691313 D691314 D691315 D691316
4730B D691321 D691322 D691323 D691324 D691325 D691326

4730C D691331 D691332 D691333 D691334 D691335 D691336

4730D D691341 D691342 D691343 D691344 D691345 D691346

Ht (mm) 203 210 250 310 350 440

Referencia Material (juego de 4 piezas) Envase

D691493* Acero cincado para cadena 4710 o 4730 A/B/C/D 1
D691494 Acero inoxidable para cadena 4710 o 4730 A/B/C/D 1

Referencia de acero galvanizado (juego de 2 piezas) Nº dientes Envase

P010491 para cadena 4710 o 4730 A 5 1
P015491 para cadena 4710 o 4730 B 7 1
P017491 para cadena 4710 o 4730 D 9 1
P018491 para cadena 4710 o 4730 C 11 1

Referencia Envase

D010495 para cadena 4710 o 4730 A/B/C/D ancho 3 mm 1

• Longitud autoportante 3 m
• Longitudes de desplazamiento superiores 

a 20m
• Para cargas medias y velocidades de 

desplazamiento entre 0,5m/s y 3m/s
• Travesaños con apertura exterior

A: altura exterior del eslabón
B: ancho exterior del eslabón
Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura (10%)
P: paso
Ht: altura total (10%)

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

*Disponibles hasta agotar stocks

Cadenas portacables
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Dimensiones en mm.

Serie reforzada en poliamida especial y accesoriosCadenas portacables

Serie

Cadena 7710

Separadores verticales

Terminales

Pletinas para fijación de cables Referencia de acero cincado (juego de 1 pieza) Nº dientes Envase

P691701 para cadena 7710A 5 1
P691721 para cadena 7710B 7 1
P691731 para cadena 7710C 8 1
P691741 para cadena 7710D 9 1
P691761 para cadena 7710E 11 1
P691771 para cadena 7710F 13 1
P691781 para cadena 7710G 16 1
P691791 para cadena 7710H 19 1

Referencia Envase

D691755 para cadena 7710 A / B / C / D / E / F / G / H ancho 3 mm 1

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm
la 

mm
 lb 
mm

P 
mm

RC 
mm

Em-
blaje

m

- 7710A 60 95 37 53 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1
- 7710B 60 126 37 84 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1
- 7710C 60 150 37 108 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1

- 7710D 60 174 37 132 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1

- 7710E 60 192 37 150 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1

- 7710F 60 224 37 182 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1

- 7710G 60 274 37 232 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1

- 7710H 60 324 37 282 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1

RC (mm) 90 110 145 170 215 295

7710A D691701 D691702 D691703 D691704 D691705 D691706
7710B D691721 D691722 D691723 D691724 D691725 D691726

7710C D691731 D691732 D691733 D691734 D691735 D691736

7710D D691741 D691742 D691743 D691744 D691745 D691746

7710E D691761 D691762 D691763 D691764 D691765 D691766

7710F D691771 D691772 D691773 D691774 D691775 D691776

7710G D691781 D691782 D691783 D691784 D691785 D691786

7710H D691791 D691792 D691793 D691794 D691795 D691796

Ht (mm) 260 300 370 420 510 670

Referencia Material (juego de 4 piezas) Envase

D691751 Acero cincado para cadena 7710 A / B / C / D 1
D691752 Acero inoxidable para cadena 7710 A / B / C / D 1

• Longitud autoportante 2,5 m
• Longitudes desplazamiento superiores a 20m
• Esta serie está indicada para aplicaciones 

con altas velocidades (superiores a 3m/s), 
con rápidas aceleraciones y cargas pesadas.

• También se pueden utilizar bajo condiciones 
ambientales agresivas como plantas de 
cemento, acerías, industrias químicas, 
temperaturas extreas (de -50ºC a 160ºC), alta 
humedad, inmersión, etc .

• Travesaños con apertura exterior.

Cadenas portacablesCadenas portacables
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Cadena 9210

Terminales

Pletinas para fijación de cables

Separadores

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm
la 

mm
 lb 
mm

P 
mm

RC 
mm

Emba-
laje
m

* 9210 A 85 150 60 100 91 155 / 205 / 255 / 305 / 355 / 405 1
* 9210 B 85 200 60 150 91 155 / 205 / 255 / 305 / 355 / 405 1
* 9210 C 85 250 60 200 91 155 / 205 / 255 / 305 / 355 / 405 1
* 9210 D 85 300 60 250 91 155 / 205 / 255 / 305 / 355 / 405 1
* 9210 E 85 350 60 300 91 155 / 205 / 255 / 305 / 355 / 405 1
* 9210 F 85 435 60 385 91 155 / 205 / 255 / 305 / 355 / 405 1

155 205 255 305 355 405

9210 A D691801 D691802 D691803 D691804 D691805 D691806 
9210 B D691821 D691822 D691823 D691824 D691825 D691826
9210 C D691831 D691832 D691833 D691834 D691835 D691836
9210 D D691841 D691842 D691843 D691844 D691845 D691846
9210 E D691861 D691862 D691863 D691864 D691865 D691866
9210 F D691871 D691872 D691873 D691874 D691875 D691876
Ht mm 440 540 640 740 840 940

Referencia

(juego de 4 piezas) Envaseacero inox 

D691951 D691952 para cadena 9210 A / B / C / D / E / F 1

acero de acero cincado (1 pieza) Nº dientes Envase

P691801 para cadena 9210 A 6 1
P691821 para cadena 9210 B 8 1
P691831 para cadena 9210 C 10 1
P691841 para cadena 9210 D 12 1
P691861 para cadena 9210 E 14 1
P691871 para cadena 9210 F 16 1

acero separadores horizontales Envase

D690890 para cadena 9210 A    longitud 100 mm 1
D690892 para cadena 9210 B    longitud 150 mm 1
D690893 para cadena 9210 C    longitud 200 mm 1
D690894 para cadena 9210 D    longitud 250 mm 1
D690896 para cadena 9210 E    longitud 300 mm 1
D690897 para cadena 9210 F    longitud 385 mm 1

acero separadores verticales Envase

P691801 para cadena 9210 A / B / C / D / E / F / G  ancho 5 mm 1

• Longitud autoportante 3 m
• Longitudes desplazamiento superiores a 20m
• Esta serie está indicada para aplicaciones con 

altas velocidades (superiores a 3m/s), con 
rápidas aceleraciones y cargas pesadas.

• También se pueden utilizar bajo condiciones 
ambientales agresivas como plantas de 
cemento, acerías, industrias químicas, 
temperaturas extreas (de -50ºC a 160ºC),  
alta humedad, inmersión, etc.

• Travesaños con apertura exterior.

A: altura exterior del eslabón
B: ancho exterior del eslabón
Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura (  10%)
P: paso
Ht: altura total (  10%)

* Tabla de referencias en función del radio de curvatura RC mm

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

Serie

Cadenas portacables
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Dimensiones en mm.

Serie reforzada en poliamida especial y accesorios

Cadena 7710MP

Terminales

Pletinas para fijación de cables

Separadores

Referencia Modelo
A 

mm
la 

mm  lb mm
P 

mm
RC 
mm

Embalaje
m

* 7710 MP 60 37 B - 42 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1

90 110 145 170 215 295

7710 MP M ”B” 711  M ”B” 712  M ”B” 713 M ”B” 714 M ”B” 715 M ”B” 716
Ht mm 260 300 370 420 510 670

Referencia

(juego de 4 piezas) Envaseacero inox 

D691751 D691752 para cadena 7710 MP 1

(para la fijación de los cables) separadores horizontales  Envase

Dado que dependen del ancho de la cadena (cota B), es necesario 
consultar en cada caso. 1

acero separadores verticales Envase

D691755 para cadena 7710 MP      ancho 3 mm 1

• Longitud autoportante 2,5 m
• Longitudes desplazamiento superiores  

a 20m
• Esta serie está indicada para aplicaciones 

con altas velocidades (superiores a 
3m/s), con rápidas aceleraciones y cargas 
pesadas.

• También se pueden utilizar bajo 
condiciones ambientales agresivas como 
plantas de cemento, acerías, industrias 
químicas, temperaturas extreas (de -50ºC  
a 160ºC), alta humedad, inmersión, etc.

• Travesaños con apertura exterior.

A: altura exterior del eslabón
B: ancho exterior del eslabón
Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura (  10%)
P: paso
Ht: altura total (  10%)

* Tabla de referencias en función del radio de curvatura RC: sustituir la letra 
“B” por el ancho exterior en mm (cota B)

B: ancho exterior de la cadena en mm según demanda. Precio por m según la siguiente escala. 
100/150     151/200     201/250     251/300     301/350     351/400

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

Serie

Cadenas portacablesCadenas portacablesCadenas portacables
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Dimensiones en mm.

2

Cadena 9210MP

Terminales

Separadores

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm la mm
 lb 
mm

Emba-
laje
m

RC 
mm

* 9210MP 85 50 B-50 91 1 151/200 251/300 301/350 351/400 
401/450 451/500 501/550

155 / 205 / 255 / 305 / 355 / 405

RC, mm 155 205 255 305 355 405

9210 A M “B” 911 M “B” 912 M “B” 913 M “B” 914 M “B” 915 M “B” 916
Ht mm 440 540 640 740 840 940

Referencia

(juego de 4 piezas) Envaseacero inox 

D691951 D691952 para cadena 9210 MP 1

separadores verticales Envase

D691955 para cadena 9210 MP  ancho 5 mm 1

• Longitud autoportante 3 m
• Longitudes desplazamiento superiores a 20m
• Los travesaños de aluminio permiten ajustar 

la anchura de la cadena a los requisitos de la 
instalació (desde 150mm hasta 550mm de ancho)

• Esta serie está indicada para aplicaciones con 
altas velocidades (superiores a 3m/s), con rápidas 
aceleraciones y cargas pesadas.

• También se pueden utilizar bajo condiciones 
ambientales agresivas como plantas de cemento, 
acerías, industrias químicas, temperaturas extreas 
(de -50ºC a 160ºC), alta humedad, inmersión, etc .

• Travesaños con apertura exterior.

A: altura exterior del eslabón
B: ancho exterior del eslabón
Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura (  10%)
P: paso
Ht: altura total (  10%)

* Tabla de referencias en función del radio de curvatura RC mm: sustituir la 
letra “B” por el ancho exterior en mm (cota B)

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

Serie

Cadenas portacables



3. LEVANTE 
INTERFLEX, S.L. 
Tel: 678 780 498 
email: valencia@interflex.es

7. NORTE 
FOZ, S.L. 
Larrondo Beheko Etorbidea, 5 - Pab. 5 
E-48180 Loiu (Bizkaia)
Tel: 944 483 890 - Fax: 944 472 183 
email: foz@interflex.com

8. CANARIAS 
REPRES. QUINTANA, S.L. 
Abreu y Galindo, 8, 2ª planta 
E-35001 Las Palmas (Canarias)
Tel: 928 319 166 - Fax: 928 311 916 
email: releqsl@yahoo.es

5. ANDALUCÍA ORIENTAL 
INTERFLEX, S.L. 
Tel: 661 217 067 
email: andaluciaoriental@interflex.es

4. ARAGÓN NORTE 
INTERFLEX, S.L. 
Tel: 697 961 894 
email: oscarsanz@interflex.es

6. ANDALUCÍA OCCIDENTAL 
INTERFLEX, S.L. 
Tel: 678 914 821 
email: andaluciaoccidental@interflex.es

PEDIDOS 
Tel: 935 751 600 - Fax: 935 643 700
email: pedidos@interflex.es
ATENCIÓN CLIENTE 
Tel: 935 750 704 - Fax: 935 753 851 
email: atencion.clientes@interflex.es
ASISTENCIA TÉCNICA 
Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 879 
email: asist.tecnica@interflex.es

RED DE VENTAS NACIONAL

COMERCIALES DE ZONA AGENCIAS COMERCIALES 

INTERNATIONAL SALES NETWORK A. INTERFLEX, S.L. 
Headquarters and Production 
C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d’en Coll 
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona) 
Spain

B. INTERFLEX LATINOAMÉRICA, SAS
South America Subsidiary 
Medellín - Colombia
Tel: +57 3006100192
e-mail: interflex@interflex-latam.com
www.interflex-latam.com

For information about our worldwide 
distributors please contact us at:
Sales & Orders: 
Tel: +34 935 650 582 - Fax: +34 935 753 879
e-mail: export@interflex.es
Technical Assistance: 
Tel: +34 935 650 582 
e-mail: asist.tecnica@interflex.es
Logistics Center: 
C/ del Mig, 82-84 - Pol. Ind. Pla d’en Coll 
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
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1

1

8

1. INTERFLEX, S.L. 
Centro Administrativo y de Producción 
C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d’en Coll 
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona) 
España  
Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 897 
email: interflex@interflex.es 
www.interflex.es

2. INTERFLEX, S.L. 
Delegación Centro 
C/Marconi 4 y 6 - Naves 8 y 9 Pol. Ind. Coslada
E-28820 Coslada (Madrid)
Tel: 916 691 634 - Fax: 916 690 888 
email: madrid@interflex.es

Centro Logístico 
C/ del Mig, 82, 84 - Pol. Ind. Pla d’en Coll 
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)




