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Mehr erfahren
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Informationen. # und vierstellige Zahlenfolge einfach in das
Suchfeld auf unserer Webseite eingeben.

m Webcode: #1234 (Beispiel)
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phoenixcontact.net/webcode/#1234
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Nutzen Sie zur schnellen Produktauswahl
unser E-Paper.

[i] Webcode: #1517

Aktuelle Informationen finden Sie mit allen Neuheiten
direkt im Produktbereich unserer Webseite:

phoenixcontact.net/products

Erleben Sie die Phoenix Contact-Katalog-App
auch interaktiv auf lhrem Tablet.
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Ladetechnik fiir Elektromobilitat
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Ladestecksysteme

Unsere Ladestecksysteme setzen Mal3-
stabe in der Energieversorgung elektrisch
betriebener Fahrzeuge.

Dank versilberter Leistungs- und Signal-
kontakte, hochgenauer Temperaturiiber-
wachung und integrierter Verriegelung sind
unsere Ladekabel, Ladedosen und Fahrzeug-
Inlets sicher und zuverlassig im Betrieb.
Durch ihr ansprechendes, ergonomisches
Design lassen sie sich leicht und komforta-
bel handhaben.

Mit High Power Charging setzen wir
einen weiteren Meilenstein in der Geschich-
te der Elektromobilitit — indem wir die
Ladezeit auf wenige Minuten reduzieren.

Das breite Produktportfolio beriicksich-
tigt dabei die drei wichtigsten Ladestan-
dards fiir weltweit alle Applikationen:

— Typ 1 fiir Nordamerika und Japan
— Typ 2 fiir Europa und weitere Lander
— GB/T fiir China

[i] Ihr Webcode: #2073

Ubersicht der weltweiten Ladestandards und Lademodi 8

DC-Ladekabel

DC-Ladekabel — High Power Charging (HPC)

AC-Ladekabel

AC-Infrastruktur-Ladedosen

Zubehor

Fahrzeug-Inlets

10

18

34

38

48
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Ladestecksysteme

Ubersicht der weltweiten Ladestandards und Lademodi

CCS Type 1

CCS Type 2

International haben sich ausgehend von
Nordamerika, Europa und China verschie-
dene Ladestandards mit ihren spezifischen
Steckergeometrien etabliert.

Bei uns erhalten Sie aus einer Hand das
komplette Sortiment aus Ladekabeln und
Fahrzeug-Inlets fiir alle Regionen — sowohl
fir das konventionelle Laden am Wechsel-
stromnetz (AC) als auch fiir schnelles Laden
mit Gleichstrom (DC).

8 PHOENIX CONTACT

Dank unserer Mitentwicklung am
Combined Charging System (CCS) ist heute
in weiten Teilen der Erde das AC- und
DC-Laden mit nur einem Fahrzeug-Inlet
moglich.

Durch die gemeinsame Geometrie ihrer
Steckgesichter passen AC- und DC-La-
destecker in dasselbe Fahrzeug-Inlet. Der
Automobilhersteller muss somit nur ein
Inlet in sein Fahrzeug einplanen. Fiir den
Fahrer ist zudem die Handhabung beim
Ladevorgang einfacher.

Dank der elektromechanischen Verriege-
lung des Ladesteckers und der integrierten,
hochgenauen Temperaturiiberwachung ist
das System besonders sicher.

Neben den Ladestandards wird gemaB
IEC 61851 auch zwischen vier verschiede-
nen Lademodi unterschieden. Dabei entfal-
len die Lademodi 1 bis 3 auf das AC-Laden,
wobei sich der Lademodus 3 weiter unter-
gliedert in die Ladefille A, B und C. Der
Lademodus 4 beschreibt das DC-Laden.

Rechts unten sehen Sie die Lademodi, die
durch das Produktportfolio von Phoenix
Contact abgedeckt werden.

|I| Ihr Webcode: #2110
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Ladestecksysteme

Ubersicht der weltweiten Ladestandards und Lademodi

CCSTyp 1

Die Typ-1-Variante des Combined
Charging Systems gemafB3 SAE 1772 und
IEC 62196-3 findet Anwendung in Nord-
amerika und inzwischen auch Siidkorea. Die
Steckgesichter der AC- und DC-Ladeste-
cker sind im AC-Bereich identisch und pas-
sen daher in dasselbe CCS-Fahrzeug-Inlet.

CCS Typ 2

Die Typ-2-Variante des Combined
Charging Systems nach |[EC 62196-3 wurde
2013 durch die Europiaische Kommission als
einheitlicher Standard fiir ganz Europa fest-
gelegt. Inzwischen hat sich der Standard
auch in Gronland, Sidamerika, Stidafrika,
Saudi-Arabien und Australien durchgesetzt.
Die Steckgesichter der AC- und DC-
Ladestecker sind im AC-Bereich identisch
und passen daher in dasselbe CCS-Fahr-
zeug-Inlet.

GB/T

Der Ladestandard GB/T 20234 findet
ausschlieBlich in China Anwendung.
AC- und DC-Ladestecker besitzen unter-
schiedliche Steckgesichter, weshalb separa-
te AC- und DC-Inlets im Fahrzeug benétigt
werden.

Lademodus 3, Fall B

Beim Lademodus 3 wird das Fahrzeug an
einer Ladestation oder Wallbox mit Wech-
selstrom geladen. Im Ladefall B wird ein
sogenanntes mobiles AC-Ladekabel bené-
tigt, welches an beiden Enden eine Steck-
vorrichtung besitzt: Das eine Ende, der
Fahrzeug-Ladestecker, wird dabei in das
Inlet des Fahrzeugs eingefiihrt. Das andere
Ende, der Infrastruktur-Ladestecker, wird in
die Ladedose der Ladesdule gesteckt.

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Lademodus 3, Fall C

Im Ladefall C kommt ein fest an der
Ladesaule angeschlossenes Ladekabel zum
Einsatz. Das Ladekabel besitzt somit nur an
einem Ende eine Steckvorrichtung — den
Fahrzeug-Ladestecker — der in das Inlet des
Fahrzeugs gesteckt wird.

Lademodus 4

Dieser Lademodus bezeichnet das Laden
mit Gleichstrom (DC). Aufgrund der beson-
ders hohen Ladeleistungen gelten erhéhte
Sicherheitsanforderungen. Daher kommt
bei diesem Lademodus ausschlieBlich ein
fest an der Ladesdule angeschlossenes Lade-
kabel zum Einsatz — eine steckbare Verbin-
dung ist nur fahrzeugseitig vorgesehen.

PHOENIX CONTACT 9
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Ladestecksysteme
DC-Ladekabel

Kurze Ladepausen durch hohe
Leistungsiibertragung

Der Aufbau einer flichendeckenden
Ladeinfrastruktur fiir Elektrofahrzeuge in
Verbindung mit dem Einsatz regenerativer
Energien ist ein wichtiger Baustein auf dem
Weg in die mobile Zukunft. Im Fokus dabei
steht die Integration des Ladevorgangs in
den Alltag. Insbesondere Situationen mit
kurzen Ladepausen, z. B. unterwegs an
Raststitten, fordern eine Ladeinfrastruktur
mit hoher Leistungsiibertragung und ver-
lasslichen Sicherheitsmechanismen. Im
Vergleich zum Wechselstromladen (AC)
ermoglicht das Laden mit Gleichstrom (DC)
eine deutlich héhere Leistungsiibertragung
und ist daher die optimale Losung fiir kurze
Ladepausen bei lingeren Fahrten.

10 | PHOENIX CONTACT

Leistungsstarke Schnellladekabel

Bei uns erhalten Sie ein vollstandiges
Portfolio leistungsstarker und normkonfor-
mer Ladekabel zum weltweiten Schnellladen
mit Gleichstrom (DC). Die DC-Ladekabel
besitzen ein offenes Leitungsende, um ge-
maB Lademodus 4 fest an der Ladesiule an-
geschlossen zu werden. Unterstiitzt werden
je nach Ladestandard Leistungen bis zu
250 kW. Die integrierten Sensoren ermog-
lichen eine genaue Temperaturiiberwachung
und garantieren damit einen sicheren Lade-
vorgang.

lhre Vorteile

— Vollstandiges Produktprogramm fiir
CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T

— Effiziente Leistungsiibertragung und Lang-
zeitstabilitat dank versilberter Leistungs-
und Signalkontakte

— Integrierte Sensorik zur Uberwachung
der Temperatur an den Leistungskontak-
ten

— Komfortable Handhabung durch ergono-
mischen Handgriff und zusitzliche gum-
mierte Griffkomponente

— Entwickelt und produziert nach dem
Automobilstandard IATF 16949 und nach
1SO 9001

[i] Ihr Webcode: #2099
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Ladestecksysteme
DC-Ladekabel

CCSTyp 1

Mit den CCS-Typ-1-Ladekabeln nach
SAE J1772 und IEC 62196-3 ist das schnelle
DC-Laden in der nordamerikanischen und
weiteren AWG-ausgelegten Ladeinfrastruk-
turen moglich. Sie sind mit UL-zertifizierten
AWG-Kabeln und einer Hebelverrastung
zur Verriegelung ausgestattet. VWenn der
Hebel wihrend des Ladevorgangs betitigt
wird, findet eine Kommunikation zur Stro-
munterbrechung zwischen Fahrzeug und La-
destation statt.
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400
200
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Hochgenaue Temperaturmessung

Die integrierten Temperatursensoren im
Fahrzeug-Ladestecker geben der Ladestati-
on rechtzeitig den Impuls, den Ladestrom
im Fehlerfall abzuschalten (z. B. bei Ver-
schmutzung).

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

CCS Typ 2

Mit den CCS-Typ-2-Ladekabeln nach
IEC 62196-3 wurde 2013 ein wichtiger
Meilenstein in der europiischen Schnellla-
detechnik gesetzt. Die Ladekabel verriegeln
wiahrend des Ladevorgangs elektromecha-
nisch durch einen im Fahrzeug-Inlet integ-
riertem Verriegelungsaktuator mit einem
Bolzen, der hohen Auszugskriften stand
hilt. Die Kabel sind metrisch ausgelegt und
VDE-zertifiziert.

Sichere Verriegelung beim Laden

Die Schnellladetechnik beruht auf der
Ubertragung hoher Ladestréme. Eine
Absicherung vor einer Trennung unter Last
wihrend des Ladevorgangs ist daher malB-
geblich. Die Fahrzeug-Ladestecker werden
mit hocheffizienten Verriegelungsmechanis-
men abgesichert.

GB/T

Fir das Schnellladen in der chinesischen
Ladeinfrastruktur werden DC-Ladekabel
nach GB/T 20234.3-2015 verwendet.
Sie beinhalten neben metrischen Kabeln
eine im Fahrzeug-Ladestecker integrierte,
einzigartige Verriegelung, entwickelt von
Phoenix Contact. Diese von der Ladestati-
on gesteuerte Verriegelung lasst die Hebel-
betitigung am Fahrzeug-Ladestecker wih-
rend des Ladevorgangs nicht zu.

Sicherer Halt in den Ladepausen
Passende Halterungen fiir DC-Ladekabel
werden an der AuBenwand der Ladesiule
bzw. Wallbox montiert. Wihrend der Lade-
pausen sorgen sie fiir einen sicheren Halt
des Fahrzeug-Ladesteckers und schiitzen
ihn vor Wettereinflissen. Sie finden die
Halterungen im Kapitel "Zubehor".

PHOENIX CONTACT | 11
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Ladestecksysteme
DC-Ladekabel
CCS Typ 2

— Laden in wenigen Minuten
— Ladekabel fiir die europdische Lade-
infrastruktur

Hinweise:

Auf Anfrage erhalten Sie Ladestecker mit Ihrem Firmenlogo sowie
weitere Leitungstypen und -langen.

Bemessungsspannung
Bemessungsstrom

Normen

Lademodus
Widerstandskodierung
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Anzahl der Leistungskontakte

Mit metrischer Leitung

Technische Daten

80A
1000V DC
80A
IEC 62196-3
Mode 4
1500 Q (zwischen PE und PP)
-30°C...50°C
3 (PE, DC+, DC-)

150 A
1000V DC
150 A
IEC 62196-3
Mode 4
1500 Q (zwischen PE und PP)
-30°C...50°C
3 (PE, DC+, DC-)

Mit metrischer Leitung

Technische Daten

200 A
1000V DC
200 A
IEC 62196-3
Mode 4
1500 Q (zwischen PE und PP)
-30°C...50°C
3 (PE, DC+, DC-)

Steckzyklen > 10000 > 10000 > 10000
Steck-/Ziehkraft <100 N <100N <100 N
Temperatursensor Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000
Schutzart (im gesteckten Zustand) P44 P44 P44
Leitungsdaten
Leitungsart gerade gerade gerade
Leitungslange 5m 5m 5m
Leitungsdurchmesser 18,4 mm 0,3 mm 25,9 mm +0,4 mm 28,1 mm x0,2 mm
Leitungsaufbau 3x16mm2+3x2x0,75mm2  2x35mm?+1x25 mm?*+ 2x50mm?+1x25 mm? +
3x2x0,75 mm? 3x2x0,75 mm?
Mantelfarbe schwarz schwarz schwarz
Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE

80A 150 A 200 A
DC-Ladeleitung mit offenem Leitungsende, Combined Char-
ging System (CCS)

1095764 1 1095767 1 1095775 1
Zubehor Zubehor

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Halterung
ohne Erkennung des Fahrzeug-Ladesteckers

EV-T2CCS-PARK

1624153 1

EV-T2CCS-PARK

1624153

12 | PHOENIX CONTACT
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Pinbelegung Fahrzeug-Ladestecker
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GB/T

— Laden in wenigen Minuten

— Ladekabel fiir die chinesische Lade-
infrastruktur

— Fahrzeug-Ladestecker mit integrierter
Verriegelung und Schutzkappe

Hinweise:

Auf Anfrage erhalten Sie Ladestecker mit Ihrem Firmenlogo sowie
weitere Leitungstypen und -langen.

Ladestecksysteme

DC-Ladekabel

DC-Fahrzeug-Ladestecker GB/T,
mit metrischer Leitung

Technische Daten

DC-Fahrzeug-Ladestecker GB/T,
mit metrischer Leitung

Technische Daten

80A 125 A 180 A 250 A
Bemessungsspannung 1000V DC 1000V DC 1000V DC 1000V DC
Bemessungsstrom 80 A 125A 180 A 250 A
Normen GB/T 20234.1-2015, GB/T GB/T 20234.1-2015, GB/T GB/T 20234.1-2015, GB/T GB/T 20234.1-2015, GB/T
20234.3-2015 20234.3-2015 20234.3-2015 20234.3-2015
Lademodus Mode 4 Mode 4 Mode 4 Mode 4
Widerstandskodierung 1000 Q (zwischen PEund CC1/ 1000 Q (zwischen PE und CC1/ 1000 Q (zwischen PEund CC1/ 1000 Q (zwischen PE und CC1/
PE und CC2) PE und CC2) PE und CC2) PE und CC2)
Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C ...50°C -30°C ...50°C -30°C...50°C -30°C...50 °C
Anzahl der Leistungskontakte 3 (PE, DC+, DC-) 3 (PE, DC+, DC-) 3 (PE, DC+, DC-) 3 (PE, DC+, DC-)
Steckzyklen > 10000 > 10000 >10000 > 10000
Steck-/Ziehkraft <100 N <100 N <100 N <100N
Temperatursensor Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000
Schutzart (im gesteckten Zustand) P55 IP55 P55 IP55
Schutzart (mit Schutzkappe) P54 P54 P54 P54
Leitungsdaten
Leitungsart gerade gerade gerade gerade
Leitungslange 5m 5m 5m 5m
Leitungsdurchmesser 27 mm +0,4 mm 31,6 mm +0,4 mm 33,1 mm 0,4 mm 34,9 mm +0,4 mm
Leitungsaufbau 3x16mm?+2x4mm?+(2x  2x35mm?+1x25mm?+2x4  2x50mm®+1x25mm?+2x 2x70mm®+1x25mm®+2x4
0,75 mm?) P + 10 x 0,75 mm? mm? + (2 x 0,75 mm?) P + 10 x 4mm?+(2x0,75mm?)P+10x mm?+(2x0,75mm?) P +10x
0,75 mm? 0,75 mm? 0,75 mm?
Mantelfarbe schwarz schwarz schwarz schwarz
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
80 A 125 A 180 A 250 A
DC-Ladekabel GB/T
1031383 1 1031381 1 1085611 1 1031379 1
Zubehér Zubehér
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
Halterung
ohne Erkennung des Fahrzeug-Ladesteckers EV-GBDC-PARK 1623770 1 EV-GBDC-PARK 1623770 1
mit Erkennung des Fahrzeug-Ladesteckers EV-GBDC-PARK-SW 1623497 1 EV-GBDC-PARK-SW 1623497 1
Befestigung mit Sechskantschrauben EV-GBDC-PARK-R 1623496 1 EV-GBDC-PARK-R 1623496 1
S+ \/ / S-
©)
D\ ~JJ]— bc-
—
A+ A-
PE
Pinbelegung Fahrzeug-Ladestecker
PHOENIX CONTACT| 13
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Ladestecksysteme

Gekiihite DC-Ladekabel - High Power Charging

Extrem kurze Ladezeiten

Mit High Power Charging (HPC) hat
Phoenix Contact eine Ladetechnologie
entwickelt, die den Akku eines Elektrofahr-
zeugs in nur drei bis finf Minuten fiir
100 km Reichweite ladt. Herzstiick ist ein
Hochleistungs-Ladestecker mit intelligenter
Kiihlung, der einen Ladestrom von bis zu
500 A erlaubt. Bei 1.000 V Systemspannung
bedeutet das eine Ladeleistung von
500.000 Wv.

Bisher waren beim Combined Charging
System (CCS) Ladestrome bis zu 200 A
technisch umsetzbar. Fiir besonders kurze
Ladezeiten werden jedoch deutlich héhere
Strome benétigt. Mit herkémmlicher Lade-
technik wiirde dies zu gefihrlichen Uberhit-
zungen fiihren oder aber gréBere und un-
handliche Kabeldurchmesser erfordern.

Unsere intelligente HPC-Technologie ba-
siert daher auf einer Flussigkiihlung, welche
Ladestréme bis 500 A ermdglicht — ohne
Abstriche bei Sicherheit und Handhabbar-
keit. Als Kiihlflussigkeit wird ein umwelt-
und wartungsfreundliches Wasser-Glykol-
Gemisch eingesetzt. Dieses kiihlt sowohl
die Ladeleitung als auch die DC-Leistungs-
kontakte im Ladestecker. Der Kontakttra-
ger im Ladestecker dient aufgrund seiner
sehr guten Warmeleiteigenschaften gleich-
zeitig als Kihlkorper.

14 | PHOENIX CONTACT

High Power Charging Technologym

Designed by PHOENIX CONTACT

Wie funktioniert die Kithlung?

Laut der Richtlinie VDE-AR-E 2623-5-3
und der Norm IEC TS 62196-3-1 diirfen
Ladestecker und -leitung wihrend eines
Ladevorgangs maximal 50 K warmer als die
Umgebungsluft sein (AT, = 50 K).

Um dies zu gewihrleisten, messen im
HPC-System von Phoenix Contact mehrere
integrierte Temperatursensoren in Echtzeit
die Wiarmeentwicklung, sowohl direkt an
den Leistungskontakten des Ladesteckers
als auch in der Ladeleitung.

Eine Steuerung wertet die Daten aus und
reguliert die Kiihlleistung bedarfsgerecht.
Damit wird eine Uberhitzung sicher und
normgerecht vermieden und gleichzeitig die
Energieeffizienz der Kiihlung erhoht.

Einfache Wartung des Kiihlkreislaufs

Durch den Einsatz eines umweltfreundli-
chen Wasser-Glykol-Gemisches als
Kuhlflissigkeit ist der Service des Kiihlkreis-
laufs vergleichbar einfach. Im Gegensatz zu
wartungsintensiven, geschlossenen Syste-
men, die mit Olkiihlung arbeiten, ist das fiir
unseren Ladestecker bendtigte halboffene
System unkompliziert in der Wartung, z. B.
beim Nachfiillen von Kiihlfliissigkeit.

lhre Vorteile

— Schnellladen in wenigen Minuten dank ex-
trem hoher Ladeleistungen bis zu 500 kW

— Effiziente Kiihlung erméglicht geringen
Leitungsdurchmesser und gute Handha-
bung

— Besonders sicher durch permanente Tem-
peratur- und Leckageiiberwachung sowie
Abnutzungsindikator im Kabelmantel

— Wartungsfreundlich dank einfach aus-
tauschbarem Steckgesicht und halboffe-
nem Kiihlsystem mit umweltfreundlichem
Kihlmedium

— Vollstandig kompatibel zum etablierten
Combined Charging System (CCS)

[i] Ihr Webcode: #1631


http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1631

Ladestecksysteme

Gekiihlte DC-Ladekabel — High Power Charging

CCS Typ 1 und CCS Typ 2

Die gekiihlten DC-Ladekabel des HPC-
Systems von Phoenix Contact sind vollstan-
dig kompatibel und konform zum etablier-
ten Combined Charging System fiir Nord-
amerika (CCS Typ 1) und Europa
(CCS Typ 2). Dariiber hinaus erhalten Sie
bei uns die passende Steuerungstechnik fiir
Ladeprozess und Kiihlung sowie ein breites
Spektrum weiterer Produkte zum Aufbau
Ihrer HPC-Schnellladeséulen.

Einsatz in Stromtankstellen und
Ladeparks

Hier werden Kiihlaggregat und Steuerung
liberwiegend zentral, z. B. in einem separa-
ten Gebdude, untergebracht. Die dezentra-
len Ladesdulen werden von dort aus mit
Kihlflissigkeit versorgt und besitzen ledig-
lich eigene Warmetauscher. Alle Ladesaulen
nutzen somit einen gemeinsamen Kiihlkreis-
lauf.

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Optionale Wanddurchfiihrung

Die Installation des HPC-Ladekabels an
der Ladesiule erfolgt schnell, sicher und
komfortabel mit der optionalen Wand-
durchfiihrung. Sie besitzt definierte Schnitt-
stellen fiir Leistung, Kommunikation und
Kiihlung. Die Wanddurchfiihrung wird vor-
montiert am Ladekabel geliefert. Sie erhal-
ten alle HPC-Ladekabel mit gerader, gewin-
kelter oder ohne Wanddurchfiihrung.

Einsatz in autarken Ladesdulen

Moglich ist auch der Einbau eines kom-
pletten HPC-Systems in eine einzelne La-
desdule. Das bedeutet, dass Kiihlaggregat
und Steuerung in der Ladesiule integriert
sind, um zusammen mit Ladestecker und La-
deleitung einen eigenstandigen Kiihlkreislauf
zu bilden.

Austauschbares Steckgesicht

Ladekabel an offentlichen Ladestationen
sind starken mechanischen Beanspruchun-
gen ausgesetzt, dabei insbesondere das
Steckgesicht. Bei unserem HPC-Ladeste-
cker lassen sich daher Steckgesichtrahmen
und Leistungskontakte schnell austauschen,
sodass Ausfallzeiten minimiert werden und
ein kostspieliger Austausch des gesamten
Ladekabels erspart bleibt. Die Reparatur-
Kits finden Sie im Kapitel ,,Zubeh&r.

Zusammenstellung lhrer gekiihlten
HPC-Losung

Anhand des Bauraums lhrer Ladesaulen,
den klimatischen Bedingungen am Aufstel-
lort und weiterer Faktoren stellen wir [hnen
die optimale Kombination aus HPC-Ladeka-
bel, Wanddurchfiihrung, Steuerung sowie
weiterer Komponenten zusammen. Dabei
empfehlen wir Ihnen passende Kiihlaggrega-
te und Wiérmetauscher von einem unserer
Technologiepartner.
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Ladestecksysteme

Gekiihite DC-Ladekabel - High Power Charging

CCS Typ 2

— Ultraschnelles Laden

— Ladekabel fiir die europdische Lade-

infrastruktur

— Gekiihlter Fahrzeug-Ladestecker

— Gekiihlte Ladeleitung

Hinweise:

Auf Anfrage erhalten Sie Ladestecker mit Ihrem Firmenlogo sowie

weitere Leitungstypen und -langen.

Bemessungsspannung
Bemessungsstrom

Normen

Lademodus
Widerstandskodierung
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Anzahl der Leistungskontakte
Steckzyklen

Steck-/Ziehkraft
Temperaturiberwachung

Schutzart (im gesteckten Zustand)
Leitungsdaten

Leitungsart

Leitungslange
Leitungsdurchmesser
Leitungsaufbau

Mantelfarbe

Wanddurchflihrung

Ausflihrung

Wandstérke

Bendtigte Befestigungsschrauben
MaBe (HxBxT)

Lufter fir Wanddurchfiihrung
Umgebungstemperatur (Betrieb)

High Power Charging Technology®

Mit metrischer Leitung und
gewinkelter Wanddurchfiihrung linksseitig

Technische Daten

500 A
1000V DC
500 A
IEC 62196-3-1
Mode 4
1500 Q (zwischen PE und PP)
-30°C...40°C
3 (PE, DC+, DC-)
>10000
<100N
2x NTC (austauschbare, vorde-
re DC-Kontakte)
2x NTC (innenliegende DC-Leis-
tungsadern)
IP54

gerade

5m

35,7 mm +0,4 mm
5x25mm? +7 x 0,75 mm?
schwarz

Linksseitig gewinkelte Wand-
durchfiihrung

max. 5 mm

M5x16

80 mm x 82 mm x 215,5 mm

-20°C...70°C

400 A
1000V DC
400 A
IEC 62196-3-1
Mode 4
1500 Q (zwischen PE und PP)
-30°C...40°C
3 (PE, DC+, DC-)
>10000
<100 N
2x NTC (austauschbare, vorde-
re DC-Kontakte)
2x NTC (innenliegende DC-Leis-
tungsadern)
P54

gerade

5m

35,7 mm +0,4 mm
5x25mm? +7x0,75 mm?
schwarz

Linksseitig gewinkelte Wand-
durchfiihrung

max.5 mm

M5x16

80 mm x 82 mm x 215,5 mm

ower Charging Technology™

Mit metrischer Leitung und
gewinkelter Wanddurchfiihrung rechtsseitig

Technische Daten

500 A
1000V DC
500 A
IEC 62196-3-1
Mode 4
1500 Q (zwischen PE und PP)
-30°C...40°C
3 (PE, DC+, DC-)
>10000
<100N
2x NTC (austauschbare, vorde-
re DC-Kontakte)
2x NTC (innenliegende DC-Leis-
tungsadern)
IP54

gerade

5m

35,7 mm +0,4 mm
5x25mm? +7 x 0,75 mm?
schwarz

Rechtsseitig gewinkelte Wand-
durchfiihrung

max. 5 mm

M5x16

80 mm x 82 mm x 215,5 mm

-20°C...70°C

400 A
1000V DC
400 A
IEC 62196-3-1
Mode 4
1500 Q (zwischen PE und PP)
-30°C ...40°C
3 (PE, DC+, DC-)
> 10000
<100 N
2x NTC (austauschbare, vorde-
re DC-Kontakte)
2x NTC (innenliegende DC-Leis-
tungsadern)
P54

gerade

5m

35,7 mm +0,4 mm
5x25mm?+7x0,75 mm?
schwarz

Rechtsseitig gewinkelte Wand-
durchfiihrung

max.5 mm

M5x16

80 mm x 82 mm x 215,5 mm

Lebensdauer mechanisch 70.000 h (bei 40 °C) - 70.000 h (bei 40 °C) -
35.000 h (bei 70 °C) 35.000 h (bei 70 °C)
Anschlussausfiihrung 2 x AWG 26 - 2 x AWG 26 -
Nennspannung Uy 24V DC - 24V DC -
Nennspannungsbereich 18V DC...24VDC - 18V DC...24VDC -
Lufter-Volumenstrom 28 m*h - 28 m*h -
Lifter-Drehzahlangabe 4400 min-1 - 4400 min-1 -
Anforderung an eine Kihleinheit
Khlleistung 600 W 600 W 600 W 600 W
Durchflussmenge 2 1/min 2 1/min 2 |/min 2 1/min
Betriebsdruck 1,00 bar ... 2,00 bar 1,00 bar ... 2,00 bar 1,00 bar ... 2,00 bar 1,00 bar ... 2,00 bar
Vorlauftemperatur 20°C 20°C 20°C 20°C
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
500 A 400 A 500 A 400 A
DC-Ladekabel CCS Typ 2, gekuhlt
1085637 1 1052443 1 1089665 1 1089664 1
Zubehér Zubehér
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Halterung

ohne Erkennung des Fahrzeug-Ladesteckers

Reparatur-Kit

EV-T2CCS-PARK

EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT-CTS
EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT
EV-T2CCS-MF-M4X10

1624153 1
1085799 1
1085798 1
1085797 1

EV-T2CCS-PARK

EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT-CTS
EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT
EV-T2CCS-MF-M4X10

1624153 1
1085799 1
1085798 1
1085797 1
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Hig

ower Charging Technology™

Ladestecksysteme

Gekiihite DC-Ladekabel — High Power Charging

wging Technology™

Mit metrischer Leitung und
gerader Wanddurchfiihrung

Technische Daten

500 A
1000V DC
500 A
IEC 62196-3-1
Mode 4
1500 Q (zwischen PE und PP)
-30°C ...40°C
3 (PE, DC+, DC-)
>10000
<100N
2x NTC (austauschbare, vorde-
re DC-Kontakte)
2x NTC (innenliegende DC-Leis-
tungsadern)
P54

gerade

5m

35,7 mm +0,4 mm
5x25mm? +7 x 0,75 mm?

400 A
1000V DC
400 A
IEC 62196-3-1
Mode 4
1500 Q (zwischen PE und PP)
-30°C...40°C
3 (PE, DC+, DC-)
>10000
<100 N
2x NTC (austauschbare, vorde-
re DC-Kontakte)
2x NTC (innenliegende DC-Leis-
tungsadern)
P54

gerade

5m

35,7 mm 0,4 mm
5x25mm?+7x0,75 mm?

Mit metrischer Leitung,
ohne Wanddurchfiihrung

Technische Daten

500 A
1000V DC
500 A
IEC 62196-3-1
Mode 4
1500 Q (zwischen PE und PP)
-30°C...40°C
3 (PE, DC+, DC-)
>10000
<100N
2x NTC (austauschbare, vorde-
re DC-Kontakte)
2x NTC (innenliegende DC-Leis-
tungsadern)
IP54

gerade

5m

35,7 mm +0,4 mm
5x25mm?+7 x 0,75 mm?

schwarz schwarz schwarz
gerade Wanddurchfiihrung gerade Wanddurchfiihrung -
max.5 mm max.5 mm -
M5x16 M5x16 -
80 mm x 82 mm x 227,69 mm 80 mm x 82 mm x 227,69 mm -
-20°C...70°C - -
70.000 h (bei 40 °C) - -
35.000 h (bei 70 °C)
2 x AWG 26 - -
24V DC - -
18V DC ...24V DC - -
28 m°h - -
4400 min-1 - -
600 W 600 W 600 W
2 1/min 2 |/min 2 1/min
1,00 bar ... 2,00 bar 1,00 bar ... 2,00 bar 1,00 bar ... 2,00 bar
20°C 20°C 20°C
Bestelldaten Bestelldaten
Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
500 A 400 A 500 A
1085631 1 1052444 1 1085638 1
Zubehér Zubehér
Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
EV-T2CCS-PARK 1624153 1 EV-T2CCS-PARK 1624153 1
EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT-CTS 1085799 1 EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT-CTS 1085799 1
EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT 1085798 1 EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT 1085798 1
EV-T2CCS-MF-M4X10 1085797 1 EV-T2CCS-MF-M4X10 1085797 1

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products
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Ladestecksysteme
AC-Ladekabel

Programvielfalt fiir jede Anwendung
Eine weitere wesentliche Rolle zur Etab-

lierung der Elektromobilitdt {ibernimmt das

konventionelle Laden mit Wechselstrom

(AC) im privaten sowie im gewerblichen

Bereich gemaB Lademodus 3.

Wir bieten fiir diesen Lademodus ein
komplettes Portfolio an VDE-, UL- und
PSE-zertifizierten AC-Ladekabeln fiir La-
deleistungen bis 26 kW — normkonform und
fir alle linderspezifischen Standards. Dabei
erhalten Sie fiir jeden Anwendungsfall das
passende Ladekabel:

— Ladekabel mit offenem Leitungsende
benétigen Sie im Ladefall C. Hierfiir wird
das Ladekabel fest an der Ladesdule ange-
schlossen.

— Mobile Ladekabel kommen im Ladefall B
zum Einsatz und werden z. B. im Koffer-
raum des Fahrzeugs mitgefiihrt. Das
Kabel besitzt an beiden Enden eine Steck-
vorrichtung.

— Mobile Adapterladekabel sind die passen-
de L6sung fiir Ladefall B, wenn z. B. ein
Fahrzeug mit amerikanischem Typ-1-Inlet
an einer europiischen Typ-2-Ladestation
geladen werden soll.
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Gewinner des German Design Award

Unsere AC-Ladekabel Typ 2 wurden mit
dem German Design Award 2019 in der
Kategorie ,,Special Mention* ausgezeichnet.

Bei der Entwicklung der Produktfamilie
lag der Fokus auf einem ergonomischen und
attraktiven Design sowie auf robusten und
hochwertigen Materialien, um den hohen
Anforderungen der Automobilindustrie zu
entsprechen.

Das nominierte Ladekabel konnte die Jury
des German Design Award liberzeugen:
"Das ergonomische Design sorgt fiir eine
komfortable Haptik des Griffs, was das
Handling vereinfacht. Ein funktional gut
gel6stes Design, das auch mit seiner moder-
nen Formensprache und der 2-farbigen
Optik dsthetisch liberzeugt.", so die Begriin-
dung der Jury, welche sich aus Designken-
nern aus Wirtschaft, Lehre und Wissen-
schaft sowie der Gestaltungsindustrie
Zusammensetzt.

GERMAN
DESIGN

AWARD
SPECIAL

2019

lIhre Vorteile

— Vollstandiges Produktprogramm fiir
Typ 1, Typ 2 und GB/T

— Komfortable Handhabung durch ergono-
misches Design — ausgezeichnet mit dem
German Design Award 2019

— Auf Anfrage auch mit lhrem Firmenlogo —
fir ein durchgingiges Branding lhrer
Ladesdule oder Wallbox

— Effiziente Leistungsiibertragung und Lang-
zeitstabilitdt dank versilberter Leistungs-
und Signalkontakte

— Langswasserdichtigkeit schiitzt sicher ge-
gen Wassereintritt ins Kabel

— Entwickelt und produziert nach dem
Automobilstandard IATF 16949 und nach
ISO 9001

— Gepriift nach ausgewihlten Tests der
Automobilstandards LV124, LV214 und
Lv215-2

[i] Inr Webcode: #1022
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Ladestecksysteme
AC-Ladekabel

Typ 1

Die AC-Ladekabel Typ 1 nach SAE 1772
und IEC 62196-2 werden (iberwiegend in
den USA und in Japan eingesetzt. Die Ver-
riegelung wird durch eine Hebelverrastung
mit Stromunterbrechung bei Betétigung
realisiert. Verfiigbar sind Varianten mit
metrischen, AWG- und PSE-Leitungen fiir
Ladestrome bis 32 A und Spannungen bis
250 V.

Zusatzliche Verriegelungsoption

Optional kénnen unsere AC-Ladekabel
Typ 1 und GB/T mit einem Biigelschloss
(Biigeldurchmesser: 4 mm) verriegelt
werden. Der Verriegelungshebel kann im
gesteckten Zustand nicht mehr getitigt
werden.

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Typ 2

Die AC-Ladekabel Typ 2 nach
IEC 62196-2 unterstiitzen das ein- und
dreiphasige Laden im europaischen Raum.
Eine elektromechanische Aktuatorverriege-
lung sichert den Ladeprozess. Verfiigbar
sind Varianten mit metrischen Leitungen fiir
Ladestrome bis 32 A und Spannungen bis
480 V.

Your brand

Ladestecker mit lhrem Logo

Auf Anfrage fertigen wir unsere AC-La-
destecker auch mit lhrem Firmenlogo. Da-
mit erhilt Ihre Ladesdule oder Wallbox ein
durchgingiges Branding und Erscheinungs-
bild nach auBen. Ihr Logo kann entweder in
die Weichkomponente des Ladesteckers
eingepragt werden, oder Sie entscheiden
sich fiir ein UV- und witterungsbestandiges
Klebeetikett, welches in Schwarzweil3 oder
Farbe bedruckt wird.

GB/T

Der Standard GB/T 20234.2 beschreibt
das ein- und dreiphasige Laden in China. Ein
spezielles Hebelsystem sorgt fiir die Verras-
tung zwischen Fahrzeug-Inlet und Fahrzeug-
Ladestecker. Verfiigbar sind Varianten mit
metrischen Leitungen fiir Ladestrome bis
32 A und Spannungen bis 480 V.

Ladeleitungen nach Wunsch

Wihlen Sie aus unserem breiten Sorti-
ment zwischen verschiedenen Lingen und
Querschnitten, metrischen und AWG-Lei-
tungen sowie spiralisierten und geraden Lei-
tungen. Wenn Sie lhre Wunschkombination
bei uns nicht finden, ist die Anlage und Fer-
tigung eines kundenspezifischen Artikels
moglich. Auf Wunsch erhalten Sie das Lei-
tungsende auch mit Stufenschnitt, konfekti-
oniert oder kompaktiert.
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Ladestecksysteme
AC-Ladekabel

Typ 2 mit offenem Leitungsende

— Ladekabel fiir die europdische Lade-
infrastruktur

— Fahrzeugseitige Verriegelung mit elektro-
mechanischem Verriegelungsaktuator

— Fahrzeug-Ladestecker mit Schutzkappe

Hinweise:

Auf Anfrage erhalten Sie Ladestecker mit Ihrem Firmenlogo, wei-
tere Leitungstypen und -langen sowie Leitungsenden mit Stufen-
schnitt, konfektioniert oder kompaktiert.

1-phasig, schwarz, 1-phasig, schwarz,
mit spiralisierter metrischer Leitung mit gerader metrischer Leitung
&GB, AGB,
Technische Daten Technische Daten
20A 32A 20A 32A
Anzahl der Phasen 1 1 1 1
Bemessungsspannung 250V AC 250V AC 250V AC 250V AC
Bemessungsstrom 20A 32A 20A 32A
Normen IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2
Lademodus Mode 3, Case C Mode 3, Case C Mode 3, Case C Mode 3, Case C
Widerstandskodierung 680 Q (zwischen PE und PP) 220 Q (zwischen PE und PP) 680 Q (zwischen PE und PP) 220 Q (zwischen PE und PP)
Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C ...50°C -30°C ...50 °C -30°C ...50 °C -30°C ...50 °C
Anzahl der Leistungskontakte 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE)
Steckzyklen > 10000 >10000 > 10000 >10000
Steck-/Ziehkraft <100N <100N <100 N <100N
Schutzart (im gesteckten Zustand) P44 P44 P44 P44
Schutzart (mit Schutzkappe) P54 P54 P54 P54
Leitungsdaten
Leitungsart spiralisiert spiralisiert gerade gerade
Leitungslange 4m 4m 5m 5m
Leitungsdurchmesser 10,2 mm +0,3 mm 12,8 mm +0,4 mm 10,2 mm +0,3 mm 12,8 mm +0,4 mm
Leitungsaufbau 3x2,5mm?+1x0,5mm? 3x6,0mm?+1x0,5mm? 3x2,5mm?+1x0,5mm? 3x6,0mm?+1x0,5mm?
Mantelfarbe schwarz schwarz schwarz schwarz
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
20A 32A 20A 32A
AC-Ladekabel mit AC-Fahrzeug-Ladestecker Typ 2
und offenem Leitungsende
1056548 1 1056575 1 1056696 1 1097298 1
Zubehor Zubehor
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
Halterung
ohne Erkennung des Fahrzeug-Ladesteckers EV-T2AC-PARK 1624148 1 EV-T2AC-PARK 1624148 1
PE

Pinbelegung Fahrzeug-Ladestecker
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3-phasig, schwarz,
mit spiralisierter metrischer Leitung

GB.

Technische Daten

20A 32A

3 3
480V AC 480V AC
20A 32A
IEC 62196-2 IEC 62196-2
Mode 3, Case C Mode 3, Case C

680 Q (zwischen PE und PP) 220 Q (zwischen PE und PP)

3-phasig, schwarz,
mit gerader metrischer Leitung

GB,
Technische Daten

20A 32A
3 3
480V AC 480V AC
20A 32A
IEC 62196-2 IEC 62196-2
Mode 3, Case C Mode 3, Case C

680 Q (zwischen PE und PP) 220 Q (zwischen PE und PP)

-30°C ...50°C -30°C...50°C -30°C ...50 °C -30°C ...50 °C
5(L1,L2,L3, N, PE) 5(L1,L2,L3, N, PE) 5(L1,L2,L3, N, PE) 5(L1,L2,L3, N, PE)
> 10000 >10000 >10000 >10000
<100 N <100N <100 N <100N
P44 1P44 P44 1P44
IP54 P54 IP54 P54
spiralisiert spiralisiert gerade gerade
4m 4m 5m 5m
12,8 mm 0,4 mm 17 mm +0,4 mm 12,8 mm +0,4 mm 17 mm +0,4 mm
5x2,5mm?+1x0,5mm? 5x6,0mm?+1x0,5mm? 5x2,5mm?+1x0,5mm? 5x6,0mm?+1x0,5mm?
schwarz schwarz schwarz schwarz
Bestelldaten Bestelldaten
Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
20A 32A 20A 32A
1097295 1 1056698 1 1056697 1 1056700 1
Zubehor Zubehor
Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
EV-T2AC-PARK 1624148 1 EV-T2AC-PARK 1624148 1

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Ladestecksysteme
AC-Ladekabel
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Ladestecksysteme
AC-Ladekabel

Typ 2 mit offenem Leitungsende

— Ladekabel fiir die europdische Lade-
infrastruktur

— Fahrzeugseitige Verriegelung mit elektro-
mechanischem Verriegelungsaktuator

— Fahrzeug-Ladestecker mit Schutzkappe

Hinweise:

Auf Anfrage erhalten Sie Ladestecker mit Ihrem Firmenlogo, wei-
tere Leitungstypen und -langen sowie Leitungsenden mit Stufen-
schnitt, konfektioniert oder kompaktiert.

1-phasig, grau-schwarz, 1-phasig, grau-schwarz,
mit spiralisierter metrischer Leitung mit gerader metrischer Leitung
&GB, AGB,
Technische Daten Technische Daten
20A 32A 20A 32A

Anzahl der Phasen 1 1 1 1
Bemessungsspannung 250V AC 250V AC 250V AC 250V AC
Bemessungsstrom 20A 32A 20A 32A
Normen IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2
Lademodus Mode 3, Case C Mode 3, Case C Mode 3, Case C Mode 3, Case C
Widerstandskodierung 680 Q (zwischen PE und PP) 220 Q (zwischen PE und PP) 680 Q (zwischen PE und PP) 220 Q (zwischen PE und PP)
Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C ...50°C -30°C ...50 °C -30°C ...50 °C -30°C ...50 °C
Anzahl der Leistungskontakte 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE)
Steckzyklen > 10000 >10000 > 10000 >10000
Steck-/Ziehkraft <100N <100N <100 N <100N
Schutzart (im gesteckten Zustand) P44 P44 P44 P44
Schutzart (mit Schutzkappe) P54 P54 P54 P54
Leitungsdaten
Leitungsart spiralisiert spiralisiert gerade gerade
Leitungslange 4m 4m 5m 5m
Leitungsdurchmesser 10,2 mm +0,3 mm 12,8 mm +0,4 mm 10,2 mm +0,3 mm 12,8 mm +0,4 mm
Leitungsaufbau 3x2,5mm?+1x0,5mm? 3x6,0mm?+1x0,5mm? 3x2,5mm?+1x0,5mm? 3x6,0mm?+1x0,5mm?
Mantelfarbe schwarz schwarz schwarz schwarz

Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE

20A 32A 20A 32A
AC-Ladekabel mit AC-Fahrzeug-Ladestecker Typ 2
und offenem Leitungsende
ohne Verriegelung 1627126 1 1627127 1 1627354 1 1627366 1
Zubeh6r Zubehér
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
Halterung
ohne Erkennung des Fahrzeug-Ladesteckers EV-T2AC-PARK 1624148 1 EV-T2AC-PARK 1624148 1
PE

Pinbelegung Fahrzeug-Ladestecker
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3-phasig, grau-schwarz,
mit spiralisierter metrischer Leitung

GB.

Technische Daten

20A 32A

3 3
480V AC 480V AC
20A 32A
IEC 62196-2 IEC 62196-2
Mode 3, Case C Mode 3, Case C

680 Q (zwischen PE und PP) 220 Q (zwischen PE und PP)

3-phasig, grau-schwarz,
mit gerader metrischer Leitung

GB,
Technische Daten

20A 32A
3 3
480V AC 480V AC
20A 32A
IEC 62196-2 IEC 62196-2
Mode 3, Case C Mode 3, Case C

680 Q (zwischen PE und PP) 220 Q (zwischen PE und PP)

-30°C ...50°C -30°C...50°C -30°C ...50 °C -30°C ...50 °C
5(L1,L2,L3, N, PE) 5(L1,L2,L3, N, PE) 5(L1,L2,L3, N, PE) 5(L1,L2,L3, N, PE)
> 10000 >10000 >10000 >10000
<100 N <100N <100 N <100N
P44 1P44 P44 1P44
IP54 P54 IP54 P54
spiralisiert spiralisiert gerade gerade
4m 4m 5m 5m
12,8 mm 0,4 mm 17 mm +0,4 mm 12,8 mm +0,4 mm 17 mm +0,4 mm
5x2,5mm?+1x0,5mm? 5x6,0mm?+1x0,5mm? 5x2,5mm?+1x0,5mm? 5x6,0mm?+1x0,5mm?
schwarz schwarz schwarz schwarz
Bestelldaten Bestelldaten
Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
20A 32A 20A 32A
1627128 1 1627130 1 1627365 1 1627355 1
Zubehor Zubehor
Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
EV-T2AC-PARK 1624148 1 EV-T2AC-PARK 1624148 1

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products
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Ladestecksysteme
AC-Ladekabel

Typ 1 mit offenem Leitungsende

— Ladekabel fiir die nordamerikanische,
japanische und europdische Lade-
infrastruktur

— Fahrzeugseitige Verriegelung mit Hebel-
verrastung

— Zusitzliche Verriegelungsmaglichkeit mit
Biigelschloss

— Fahrzeug-Ladestecker mit Schutzkappe

Hinweise:

Auf Anfrage erhalten Sie Ladestecker mit Ihrem Firmenlogo, wei-
tere Leitungstypen und -langen sowie Leitungsenden mit Stufen-
schnitt, konfektioniert oder kompaktiert.

Anzahl der Phasen
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Normen

Lademodus
Widerstandskodierung

Grau-schwarz,
mit spiralisierter metrischer Leitung

GB.
Technische Daten
20A 32A
1 1
250V AC 250V AC
20A 32A
IEC 62196-2 IEC 62196-2

Mode 3, Case C
480 Q (Hebel betétigt)
150 Q (Hebel nicht betatigt)

Mode 3, Case C
480 Q (Hebel betatigt)
150 Q (Hebel nicht betatigt)

Grau-schwarz,
mit gerader metrischer Leitung

GB.
Technische Daten
20A 32A
1 1
250V AC 250V AC
20A 32A
IEC 62196-2 IEC 62196-2

Mode 3, Case C
480 Q (Hebel betétigt)
150 Q (Hebel nicht betatigt)

Mode 3, Case C
480 Q (Hebel betatigt)
150 Q (Hebel nicht betatigt)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C...50°C -30°C...50°C -30°C...50°C -30°C...50°C

Anzahl der Leistungskontakte 3(L1,N, PE) 3 (L1, N, PE) 3(L1,N, PE) 3(L1,N, PE)

Steckzyklen > 10000 > 10000 >10000 > 10000

Steck-/Ziehkraft <75N <75N <75N <75N

Schutzart (im gesteckten Zustand) P44 P44 P44 P44

Schutzart (mit Schutzkappe) P54 P54 P54 P54

Leitungsdaten

Leitungsart spiralisiert spiralisiert gerade gerade

Leitungslange 4m 4m 5m 5m

Leitungsdurchmesser 10,2 mm +0,3 mm 12,8 mm +0,4 mm 10,2 mm +0,3 mm 12,8 mm +0,4 mm

Leitungsaufbau 3x2,5mm?+1x0,5mm? 3x6,0mm?+1x0,5mm? 3x2,5mm?+1x0,5mm? 3x6,0mm?+1x0,5mm?

Mantelfarbe schwarz schwarz schwarz schwarz
Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE

20A 32A 20A 32A

AC-Ladekabel mit AC-Fahrzeug-Ladestecker Typ 1

und offenem Leitungsende

ohne zusétzliche Verriegelungsmdglichkeit mit Biigelschloss 1627345 1 1627344 1628013 1 1628096

mit zusatzlicher Verriegelungsmoglichkeit mit Bugelschloss 1623238 1 1623239 1627362 1 1627356

Zubehér Zubehér
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Halterung
ohne Erkennung des Fahrzeug-Ladesteckers

EV-T1AC-PARK 1624139

EV-T1AC-PARK 1624139
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Ladestecksysteme
AC-Ladekabel

Schwarz, Schwarz,
mit gerader metrischer Leitung mit gerader PSE-Leitung
GB.
Technische Daten Technische Daten
20A 32A 30A
1 1 1
250V AC 250V AC 250V AC
20A 32A 30A
IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2
Mode 3, Case C Mode 3, Case C Mode 3, Case C
480 Q (Hebel betatigt) 480 Q (Hebel betétigt) 480 Q (Hebel betétigt)
150 Q (Hebel nicht betatigt) 150 Q (Hebel nicht betatigt) 150 Q (Hebel nicht betatigt)
-30°C ...50 °C -30°C...50°C -30°C...50°C
3(L1, N, PE) 3(L1, N, PE) 3(L1, N, PE)
> 10000 > 10000 >10000
<75N <75N <75N
P44 P44 P44
IP54 P54 IP54
gerade gerade gerade
5m 5m 5m
10,2 mm +£0,3 mm 12,8 mm +0,4 mm 16,3 mm
3x2,5mm?+1x0,5mm? 3x6,0mm?+1x0,5mm? 3x6,0mm?+1x0,75 mm?
schwarz schwarz schwarz
Bestelldaten Bestelldaten
Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
20A 32A 30A
1033865 1
1060405 1 1628126 1 1033864 1
Zubehor Zubehor
Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
EV-T1AC-PARK 1624139 1 EV-T1AC-PARK 1624139 1
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Ladestecksysteme
AC-Ladekabel

Typ 1 mit offenem Leitungsende

— Ladekabel fiir die nordamerikanische,
japanische und europiische Lade-
infrastruktur

— Fahrzeugseitige Verriegelung mit Hebel-
verrastung

— Zusitzliche Verriegelungsmdglichkeit mit
Biigelschloss

— Fahrzeug-Ladestecker mit Schutzkappe

Hinweise:
Auf Anfrage erhalten Sie Ladestecker mit Inrem Firmenlogo, wei-

tere Leitungstypen und -langen sowie Leitungsenden mit Stufen-
schnitt, konfektioniert oder kompaktiert.

Anzahl der Phasen
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Normen

Lademodus
Widerstandskodierung

Grau-schwarz,
mit gerader AWG-Leitung

c“us

Technische Daten

15A 32A

1 1
250V AC 250V AC
15A 32A
SAE J1772 SAE J1772
Level 2 Level 2

480 Q (Hebel betétigt)
150 Q (Hebel nicht betatigt)

480 Q (Hebel betatigt)
150 Q (Hebel nicht betatigt)

Schwarz,
mit gerader AWG-Leitung

c“us

Technische Daten

15A 32A

1 1
250V AC 250V AC
15A 32A
SAE J1772 SAE J1772
Level 2 Level 2

480 Q (Hebel betatigt)
150 Q (Hebel nicht betatigt)

480 Q (Hebel betétigt)
150 Q (Hebel nicht betatigt)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C...50°C -30°C ...50°C -30°C...50°C -30°C ...50 °C
Anzahl der Leistungskontakte 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3(L1,N, PE)
Steckzyklen > 10000 > 10000 >10000 > 10000
Steck-/Ziehkraft <75N <75N <75N <75N
Schutzart (NEMA) 3R 3R 3R 3R
Leitungsdaten
Leitungsart gerade gerade gerade gerade
Leitungslange 5m 5m 5m 5m
Leitungsdurchmesser 10,5 mm 0,3 mm 17 mm +0,4 mm 10,5 mm +0,3 mm 17 mm +0,4 mm
Leitungsaufbau 3x14 AWG + 1 x 20 AWG 3x10 AWG + 1 x 18 AWG 3x14 AWG + 1 x 20 AWG 3x10 AWG + 1 x 18 AWG
Mantelfarbe schwarz schwarz schwarz schwarz
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
15A 32A 15A 32A
AC-Ladekabel mit AC-Fahrzeug-Ladestecker Typ 1
und offenem Leitungsende
ohne zusétzliche Verriegelungsmaéglichkeit mit Bligelschloss 1628014 1 1628422
mit zusatzlicher Verriegelungsmoglichkeit mit Bigelschloss 1627757 1 1628419 1064753 1 1064755 1
Zubehér Zubehér
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Halterung
ohne Erkennung des Fahrzeug-Ladesteckers

EV-T1AC-PARK 1624139

EV-T1AC-PARK 1624139 1
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GB/T mit offenem Leitungsende

— Ladekabel fiir die chinesische Lade-
infrastruktur

— Fahrzeugseitige Verriegelung mit Hebel-
verrastung

— Zusitzliche Verriegelungsmoglichkeit mit
Biigelschloss

— Fahrzeug-Ladestecker mit Schutzkappe

Hinweise:

Auf Anfrage erhalten Sie Ladestecker mit Ihrem Firmenlogo, wei-
tere Leitungstypen und -langen sowie Leitungsenden mit Stufen-
schnitt, konfektioniert oder kompaktiert.

Anzahl der Phasen
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Normen

Lademodus
Widerstandskodierung

Ladestecksysteme

AC-Ladekabel

1-phasig, grau-schwarz,
mit gerader metrischer Leitung

Technische Daten

16 A 32A
1 1
250V 250V
16 A 32A
GB/T 20234.2-2015 GB/T 20234.2-2015
Mode 3, Case C Mode 3, Case C
680 Q + 2,7 kQ (Hebel betétigt) 220 Q + 3,3 kQ (Hebel betatigt)
680 Q (Hebel nicht betéatigt) 220 Q (Hebel nicht betétigt)

3-phasig, grau-schwarz,
mit gerader metrischer Leitung

Technische Daten

16 A
3
440V
16 A
GB/T 20234.2-2015
Mode 3, Case C
680 Q + 2,7 kQ (Hebel betatigt)
680 Q (Hebel nicht betatigt)

32A
3
440V
32A
GB/T 20234.2-2015
Mode 3, Case C
220 Q + 3,3 kQ (Hebel betétigt)
220 Q (Hebel nicht betatigt)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C...50°C -30°C...50°C -30°C...50°C -30°C...50°C
Anzahl der Leistungskontakte 3(L, N, PE) 3(L, N, PE) 5(L1, L2, L3, N, PE) 5(L1, L2, L3, N, PE)
Steckzyklen > 10000 >10000 > 10000 > 10000
Steck-/Ziehkraft <100 N <100N <100 N <100 N
Schutzart (im gesteckten Zustand) P55 P55 P55 P55
Schutzart (mit Schutzkappe) 1P54 P54 P54 P54
Leitungsdaten
Leitungsart gerade gerade gerade gerade
Leitungslange 5m 5m 5m 5m
Leitungsdurchmesser 10,2 mm +0,3 mm 12,8 mm £0,4 mm 12,8 mm +0,4 mm 17 mm +0,4 mm
Leitungsaufbau 3x2,5mm?+1x0,5mm? 3x6,0mm?+1x0,5mm? 5x2,5mm?+1x0,5mm? 5x6,0 mm?+ 1x0,5mm?
Mantelfarbe schwarz schwarz schwarz schwarz
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
16 A 32A 16 A 32A
AC-Ladekabel mit AC-Fahrzeug-Ladestecker GB/T
und offenem Leitungsende
ohne zusétzliche Verriegelungsmdglichkeit mit Bugelschloss 1627599 1 1627601 1 1627600 1 1627602 1
mit zusatzlicher Verriegelungsmdglichkeit mit Bligelschloss 1623510 1 1623511 1 1623512 1 1624137 1
Zubehér Zubehér
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
Halterung
ohne Erkennung des Fahrzeug-Ladesteckers EV-GBAC-PARK 1624142 1 EV-GBAC-PARK 1624142 1
PE

Pinbelegung Fahrzeug-Ladestecker GB/T

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

PHOENIX CONTACT | 27


http://www.phoenixcontact.net/product/1627599
http://www.phoenixcontact.net/product/1627601
http://www.phoenixcontact.net/product/1627600
http://www.phoenixcontact.net/product/1627602
http://www.phoenixcontact.net/product/1623510
http://www.phoenixcontact.net/product/1623511
http://www.phoenixcontact.net/product/1623512
http://www.phoenixcontact.net/product/1624137
http://www.phoenixcontact.net/product/1624142
http://www.phoenixcontact.net/product/1624142
http://www.phoenixcontact.net/products

Ladestecksysteme
AC-Ladekabel

Typ 2 in mobiler Ausfiihrung

— Mobile Ladekabel fiir die europdische
Ladeinfrastruktur

— Fahrzeug- und infrastrukturseitige Verrie-
gelung mit elektromechanischem Verrie-
gelungsaktuator

— Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-
Ladestecker mit Schutzkappe

Hinweise:

Auf Anfrage erhalten Sie Ladestecker mit Ihrem Firmenlogo sowie
weitere Leitungstypen und -langen.

1-phasig, grau-schwarz,

mit spiralisierter metrischer Leitung

1-phasig, grau-schwarz,
mit gerader metrischer Leitung

&GB, AGB,
Technische Daten Technische Daten
20A 32A 20A 32A
Anzahl der Phasen 1 1 1 1
Bemessungsspannung 250V AC 250V AC 250V AC 250V AC
Bemessungsstrom 20A 32A 20A 32A
Normen IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2
Lademodus Mode 3, Case B Mode 3, Case B Mode 3, Case B Mode 3, Case B
Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C...50°C -30°C ...50°C -30°C...50 °C -30°C...50°C
Anzahl der Leistungskontakte 3 (L1, N, PE) 3(L1, N, PE) 3(L1, N, PE) 3(L1, N, PE)
Steckzyklen > 10000 > 10000 >10000 >10000
Steck-/Ziehkraft <100 N <100N <100N <100N
Schutzart (im gesteckten Zustand) P44 P44 P44 P44
Schutzart (mit Schutzkappe) P54 P54 P54 P54
Leitungsdaten
Leitungsart spiralisiert spiralisiert gerade gerade
Leitungslange 4m 4m 5m 5m
Leitungsdurchmesser 10,2 mm +0,3 mm 12,8 mm +0,4 mm 10,2 mm +0,3 mm 12,8 mm +0,4 mm
Leitungsaufbau 3x2,5mm?+1x0,5mm? 3x6,0mm?+1x0,5mm? 3x2,5mm?+1x0,5mm? 3x6,0mm?+1x0,5mm?
Mantelfarbe schwarz schwarz schwarz schwarz
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
20A 32A 20A 32A
Mobile AC-Ladekabel mit AC-Fahrzeug-Ladestecker Typ 2
und Infrastruktur-Ladestecker Typ 2
ohne zusétzliche Verriegelungsmaéglichkeit mit Bligelschloss 1627131 1 1627133 1 1627982 1 1627801 1
Zubehor Zubehor
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
Halterung
ohne Erkennung des Fahrzeug-Ladesteckers EV-T2AC-PARK 1624148 1 EV-T2AC-PARK 1624148 1
AC-Infastruktur-Ladedose, mit Verriegelungsaktuator
(12 V Betriebsspannung)
1-phasig EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 1628124 1 EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 1628124 1
PE
PP cP
i N S
CP<’>\PP L1/G>>@<CD\N
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mit

3-phasig, grau-schwarz,
spiralisierter metrischer Leitung

3-phasig, grau-schwarz,
mit gerader metrischer Leitung

aNe:

Technische Daten

20A 32A

3 3
480V AC 480V AC
20A 32A
IEC 62196-2 IEC 62196-2
Mode 3, Case B Mode 3, Case B
-30°C ...50 °C -30°C...50°C
5(L1,L2, L3, N, PE) 5(L1,L2, L3, N, PE)
> 10000 >10000
<100N <100N
P44 P44
P54 P54
spiralisiert spiralisiert
4m 4m

12,8 mm +0,4 mm
5x2,5mm?+1x0,5mm?

17 mm +0,4 mm

5x6,0mm?+1x0,5mm?

GB.

Technische Daten

20A 32A

3 3
480V AC 480V AC
20A 32A
IEC 62196-2 IEC 62196-2
Mode 3, Case B Mode 3, Case B
-30°C...50°C -30°C ...50°C
5(L1,L2, L3, N, PE) 5(L1,L2,L3, N, PE)
>10000 > 10000
<100N <100N
P44 P44
P54 P54
gerade gerade
5m 5m

12,8 mm +0,4 mm
5x2,5mm?+1x0,5mm?

17 mm +0,4 mm
5x6,0mm?+1x0,5mm?

schwarz schwarz schwarz schwarz

Bestelldaten Bestelldaten
Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE

20A 32A 20A 32A
1627135 1 1627136 1 1628348 1 1627692 1
Zubehor Zubehor
Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
EV-T2AC-PARK 1624148 1 EV-T2AC-PARK 1624148 1
EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 1628124 1 EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 1628124 1
PE PE
O
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Pinbelegung Fahrzeug-Ladestecker
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P|nbe|egung Infrastruktur-Ladestecker

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products
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Ladestecksysteme
AC-Ladekabel

Typ 2 in mobiler Ausfiihrung

— Mobile Ladekabel fiir die europaische
Ladeinfrastruktur

— Fahrzeug- und infrastrukturseitige Verrie-
gelung mit elektromechanischem Verrie-
gelungsaktuator

— Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-
Ladestecker mit Schutzkappe

Hinweise:

Auf Anfrage erhalten Sie Ladestecker mit Ihrem Firmenlogo sowie
weitere Leitungstypen und -langen.

1-phasig, schwarz,

mit gerader metrischer Leitung

3-phasig, schwarz,
mit gerader metrischer Leitung

&GB, AGB,
Technische Daten Technische Daten
20A 32A 20A 32A
Anzahl der Phasen 1 1 3 3
Bemessungsspannung 250V AC 250V AC 480V AC 480V AC
Bemessungsstrom 20A 32A 20A 32A
Normen IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2
Lademodus Mode 3, Case B Mode 3, Case B Mode 3, Case B Mode 3, Case B
Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C ...50°C -30°C ...50°C -30°C...50°C -30°C...50°C
Anzahl der Leistungskontakte 3(L1, N, PE) 3(L1,N, PE) 5(L1,L2, L3, N, PE) 5(L1,L2, L3, N, PE)
Steckzyklen > 10000 >10000 >10000 >10000
Steck-/Ziehkraft <100N <100N <100N <100N
Schutzart (im gesteckten Zustand) P44 P44 P44 P44
Schutzart (mit Schutzkappe) P54 P54 P54 P54
Leitungsdaten
Leitungsart gerade gerade gerade gerade
Leitungslange 5m 5m 5m 5m
Leitungsdurchmesser 10,2 mm £0,3 mm 12,8 mm +0,4 mm 12,8 mm +0,4 mm 17 mm +0,4 mm
Leitungsaufbau 3x2,5mm?+1x0,5mm? 3x6,0mm?+1x0,5mm? 5x2,5mm?+1x0,5mm? 5x6,0mm?+1x0,5mm?
Mantelfarbe schwarz schwarz schwarz schwarz
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
20A 32A 20A 32A
Mobile AC-Ladekabel mit AC-Fahrzeug-Ladestecker Typ 2
und Infrastruktur-Ladestecker Typ 2
1097301 1 1097306 1097299 1 1628125 1
Zubehér Zubehér
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
Halterung
ohne Erkennung des Fahrzeug-Ladesteckers EV-T2AC-PARK 1624148 EV-T2AC-PARK 1624148 1
AC-Infastruktur-Ladedose, mit Verriegelungsaktuator
(12 V Betriebsspannung)
1-phasig EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 1628124
3-phasig EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1405214 1
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GB/T in mobiler Ausfiihrung

— Mobile Ladekabel fiir die chinesische
Ladeinfrastruktur

— Fahrzeug- und infrastrukturseitige Verrie-
gelung mit Hebelverrastung

— Zusitzliche Verriegelungsmoglichkeit mit
Biigelschloss

— Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-
Ladestecker mit Schutzkappe

Hinweise:

Auf Anfrage erhalten Sie Ladestecker mit Inrem Firmenlogo sowie
weitere Leitungstypen und -langen.

Anzahl der Phasen
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Normen

Lademodus

Ladestecksysteme
AC-Ladekabel

1-phasig, grau-schwarz,

mit gerader metrischer Leitung

16 A
9
250V
16 A
GB/T 20234.2-2015
Mode 3, Case B

Technische Daten

32A
1
250V
32A
GB/T 20234.2-2015
Mode 3, Case B

3-phasig, grau-schwarz,
mit gerader metrischer Leitung

16 A
3
440V
16 A
GB/T 20234.2-2015
Mode 3, Case B

Technische Daten

32A
3
440V
32A
GB/T 20234.2-2015
Mode 3, Case B

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C...50°C -30°C...50°C -30°C...50°C -30°C...50°C
Anzahl der Leistungskontakte 3(L, N, PE) 3(L, N, PE) 5(L1,L2, L3, N, PE) 5(L1,L2, L3, N, PE)
Steckzyklen >10000 > 10000 >10000 >10000
Steck-/Ziehkraft <100 N <100 N <100 N <100 N
Schutzart (im gesteckten Zustand) P55 IP55 P55 P55
Schutzart (mit Schutzkappe) P54 P54 P54 P54
Leitungsdaten
Leitungsart gerade gerade gerade gerade
Leitungsléange 5m 5m 5m 5m
Leitungsdurchmesser 10,2 mm +0,3 mm 12,8 mm £0,4 mm 12,8 mm +0,4 mm 17 mm +0,4 mm
Leitungsaufbau 3x2,5mm?+1x0,5mm? 3x6,0mm?+1x0,5mm? 5x2,5mm?+1x0,5 mm? 5x6,0mm?+1x0,5mm?
Mantelfarbe schwarz schwarz schwarz schwarz
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
16 A 32A 16 A 32A
Mobile AC-Ladekabel mit AC-Fahrzeug-Ladestecker GB/T
und Infrastruktur-Ladestecker GB/T
ohne zusatzliche Verriegelungsméglichkeit mit Biigelschloss 1627603 1 1627605 1 1627604 1 1627606 1
mit zusatzlicher Verriegelungsmaglichkeit mit Bigelschloss 1623515 1 1623516 1 1623517 1 1624138 1
Zubehér Zubehér
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
Halterung
ohne Erkennung des Fahrzeug-Ladesteckers EV-GBAC-PARK 1624142 1 EV-GBAC-PARK 1624142 1
AC-Infastruktur-Ladedose, mit Verriegelungsaktuator
(12 V Betriebsspannung)
1-phasig EV-GBM3SL12-1AC32A-0,7M6,0E10T 1039245 1
3-phasig EV-GBM3SL12-3AC32A-0,7M6,0E10T 1050941 1

Pinbelegung Fahrzeug-Ladestecker

Pinbelegung Infrastruktur-Ladestecker

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products
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Ladestecksysteme
AC-Ladekabel
Adapterladekabel

— Zum Laden an europiischen Typ-2- und
chinesischen GB/T-Ladestationen

— Verriegelung mit Hebelverrastung bei
Typ 1 und GB/T

— Verriegelung mit elektromechanischem
Verriegelungsaktuator bei Typ 2

— Zusitzliche Verriegelungsmaglichkeit mit
Biigelschloss bei Typ 1 und GB/T

— Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-
Ladestecker mit Schutzkappe

Hinweise:

Auf Anfrage erhalten Sie Ladestecker mit Ihrem Firmenlogo sowie
weitere Leitungstypen und -langen.

Anzahl der Phasen
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Normen

Lademodus
Widerstandskodierung

Typ 1 (Fahrzeug) auf Typ 2 (Infrastruktur),
1-phasig, grau-schwarz,
mit spiralisierter metrischer Leitung

GB.
Technische Daten
20A 32A
1 1
250V AC 250V AC
20A 32A
IEC 62196-2 IEC 62196-2

Mode 3, Case B
480 Q (Hebel betétigt)
150 Q (Hebel nicht betatigt)

Mode 3, Case B
480 Q (Hebel betétigt)
150 Q (Hebel nicht betatigt)

Typ 1 (Fahrzeug) auf Typ 2 (Infrastruktur),
1-phasig, grau-schwarz,
mit gerader metrischer Leitung

GB.
Technische Daten
20A 32A
1 1
250V AC 250V AC
20A 32A
IEC 62196-2 IEC 62196-2

Mode 3, Case B
480 Q (Hebel betatigt)
150 Q (Hebel nicht betatigt)

Mode 3, Case B
480 Q (Hebel betétigt)
150 Q (Hebel nicht betatigt)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C...50°C -30°C...50°C -30°C...50°C -30°C...50°C
Anzahl der Leistungskontakte 3(L1,N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3(L1,N, PE)
Steckzyklen > 10000 > 10000 >10000 > 10000
Steck-/Ziehkraft <75N <75N <75N <75N
Schutzart (im gesteckten Zustand) P44 P44 P44 P44
Schutzart (mit Schutzkappe) P54 P54 P54 P54
Leitungsdaten
Leitungsart spiralisiert spiralisiert gerade gerade
Leitungslange 4m 4m 5m 5m
Leitungsdurchmesser 10,2 mm £0,3 mm 12,8 mm +0,4 mm 10,2 mm +0,3 mm 12,8 mm +0,4 mm
Leitungsaufbau 3x2,5mm?+1x0,5mm? 3x6,0mm?+1x0,5mm? 3x2,5mm?+1x0,5mm? 3x6,0mm?+1x0,5mm?
Mantelfarbe schwarz schwarz schwarz schwarz
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
20A 32A 20A 32A
Mobile AC-Adapterkabel mit Fahrzeug-Ladestecker
und Infrastruktur-Ladestecker
ohne zusétzliche Verriegelungsmdglichkeit mit Biigelschloss 1628025 1 1628026 1 1628027 1 1628028 1
mit zusatzlicher Verriegelungsmoglichkeit mit Bugelschloss 1628020 1 1628021 1 1628022 1 1628023 1
Zubehér Zubehér
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Halterung

ohne Erkennung des Fahrzeug-Ladesteckers EV-T1AC-PARK 1624139 1 EV-T1AC-PARK 1624139 1
AC-Infastruktur-Ladedose, mit Verriegelungsaktuator

(12 V Betriebsspannung)

1-phasig EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 1628124 1 EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 1628124 1
3-phasig
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Ladestecksysteme
AC-Ladekabel

Typ 1 (Fahrzeug) auf GB/T (Infrastruktur),

1-phasig, grau-schwarz,
mit gerader metrischer Leitung

Technische Daten

16 A 32A
1 1
250V 250V AC
16 A 32A
GB/T 20234.2-2015 GB/T 20234.2-2015
Mode 3, Case B Mode 3, Case B
680 Q + 2,7 kQ (Hebel betétigt) 480 Q (Hebel betatigt)
680 Q (Hebel nicht betatigt) 150 Q (Hebel nicht betatigt)

-30°C...50°C -30°C...50°C
3(L1, N, PE) 3 (L1, N, PE)
>10000 > 10000
<75N <75N

P44 P44

IP54 P54

gerade gerade

5m 5m

10,2 mm +0,3 mm
3x2,5mm?+1x0,5mm?

12,8 mm 0,4 mm
3x6,0mm?+1x0,5mm?

Typ 2 (Fahrzeug) auf GB/T (Infrastruktur),
1-phasig, grau-schwarz,
mit gerader metrischer Leitung

Technische Daten

32A
9
250V
32A
IEC 62196-2
Mode 3, Case B
220 Q + 3,3 kQ (Hebel betétigt)
220 Q (Hebel nicht betatigt)

-30°C...50°C
3(L N, PE)
>10000
<100N

IP55

IP54

gerade

5m

12,8 mm +0,4 mm
3x6,0mm?+1x0,5mm?

GB/T (Fahrzeug) auf Typ 2 (Infrastruktur),
grau-schwarz,
mit gerader metrischer Leitung

Technische Daten

32 A, 1-phasig 32 A, 3-phasig
1 3
250V 440V
32A 32A
IEC 62196-2 IEC 62196-2

Mode 3, Case B Mode 3, Case B
220 Q + 3,3 kQ (Hebel betatigt) 220 Q + 3,3 kQ (Hebel betatigt)
220 Q (Hebel nicht betétigt) 220 Q (Hebel nicht betéatigt)

-30°C...50°C -30°C ...50°C
3(L, N, PE) 5(L1, L2, L3, N, PE)
> 10000 >10000

<100 N <100N

P55 IP55

IP54 IP54

gerade gerade

5m 5m

12,8 mm +0,4 mm
3x6,0mm?+1x0,5mm?

17 mm +0,4 mm
5x6,0mm?+ 1x 0,5 mm?

schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz
Bestelldaten Bestelldaten Bestelldaten
Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
16 A 32A 32A 32 A, 1-phasig 32 A, 3-phasig
1627756 1 1022285 1627688 1 1050702 1 1628001 1
Zubehér Zubehér Zubehér
Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
EV-T1AC-PARK 1624139 EV-T2AC-PARK 1624148 1 EV-GBAC-PARK 1624142 1
EV-GBM3SL12-1AC32A-0,7M6,0E10T 1039245 EV-GBM3SL12-1AC32A-0,7M6,0E10T 1039245 1 EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 1628124 1
EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1405214 1
PE PE PE
cc ﬂk cp ﬁﬁﬁ ﬁ/\\ c cp
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Pinbelegung Infrastruktur-Ladestecker GB/T
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Ladestecksysteme
AC-Infrastruktur-Ladedosen

Die optimale Schnittstelle fiir mobile
Ladekabel

Unsere genormten AC-Infrastruktur-
Ladedosen kommen z. B. in 6ffentlichen
AC-Ladesiulen oder kompakten Wallboxen
zum Einsatz und erméglichen das Laden ei-
nes Fahrzeugs tber ein mobiles AC-Ladeka-
bel gemaB Lademodus 3, Fall B. Damit erzie-
len Sie eine deutlich hohere
Leistungsiibertragung als beim Laden {iber
die libliche Haushaltssteckdose.

Die Ladedosen sind vorkonfektioniert,
platzsparend, flexibel einsetzbar und geeig-
net fiir den Innen- und AuBenbereich. Er-
haltlich sind Varianten fiir den europiischen
Typ-2-Standard und fiir den chinesischen
GB/T-Standard. Der Typ-1-Standard fiir
Nordamerika und Japan sieht keine Infra-
struktur-Ladedose vor.
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Schnelle und flexible Montage

Die modulare, platzsparende Bauweise
der Infrastruktur-Ladedosen ermdoglicht
eine flexible Front- und Riickwandmontage,
auch bei kompakten Wallboxen. Ein Entwis-
serungsschlauch und verschiedene Arten
von Schutzdeckeln kénnen optional ange-
bracht werden. Auf Wunsch erhalten Sie
das Leitungsende auch mit Stufenschnitt,
konfektioniert oder kompaktiert.

Sicherer Ladevorgang

Durch einen Verriegelungsaktuator wird
das Herausziehen des Infrastruktur-La-
desteckers wihrend des Ladevorgangs si-
cher verhindert. Uber eine integrierte Elek-
tronik im Aktuator wird die Verriegelung
angesteuert und der aktuelle Zustand abge-
fragt. Im Notfall, wie z. B. bei einem Strom-
ausfall, kann der Verriegelungsaktuator auch
durch Offnen der Ladestation manuell
entriegelt werden.

lhre Vorteile

— Vollstandiges Produktprogramm fiir Typ 2
und GB/T

— Auch fiir kompakte Wallboxen geeignet
dank platzsparender Bauart

— Flexibel einsetzbar durch modularen Auf-
bau fiir Front- und Riickwandmontage

— Hohe Sicherheit beim Ladevorgang durch
integrierten Verriegelungsaktuator inklu-
sive Positionserkennung und manueller
Notentriegelung

— Effiziente Leistungsiibertragung und Lang-
zeitstabilitdt dank versilberter Leistungs-
und Signalkontakte

— Keine Probleme mit Kondenswasser dank
integriertem Entwiasserungssystem mit
Ablaufstutzen

— Entwickelt und produziert nach dem
Automobilstandard IATF 16949 und nach
ISO 9001

[i] Ihr Webcode: #2100


http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2100

Ladestecksysteme
AC-Infrastruktur-Ladedosen

Ladedosen Typ 2

Die Ladedose Typ 2 nach IEC 62196 ist
fir das ein- und dreiphasige Laden in Europa
ausgelegt. Erhaltlich ist sie sowohl in modu-
larer Bauweise fiir die Front- und Riick-
wandmontage mit riickseitiger Schutzde-
ckelverschraubung als auch in Easy-Mount-
Ausfiihrung fiir die Riickwandmontage mit
vorderseitiger Schutzdeckelverschraubung.
Vorteil der Easy-Mount-Ausfiihrung ist der
bequeme Austausch des Schutzdeckels
ohne die Wallbox oder Ladestation zu 6ff-
nen.

Ladedosen GB/T

Die Ladedose nach GB/T 20234 ist fiir das
Laden in der chinesischen Infrastruktur aus-
gelegt. Sie ist der Ladedose Typ 2 sehr dhn-
lich. Normativ ist zusdtzlich zum Verriege-
lungsaktuator eine Einkerbung fiir den
Hebel des Infrastruktur-Ladesteckers vor-
handen. AuBerdem verfiigt jeder Leistungs-
kontakt gemaB der neuen GB/T-Norm iiber
integrierte Temperatursensoren.

Passende Schutzdeckel Typ 2

Um Infrastruktur-Ladedosen Typ 2
vor Umwelteinfliissen nach IP54 und vor
Vandalismus zu schiitzen, stellen wir passen-
de Schutzdeckel bereit. Fiir ein durchgéngi-
ges Branding lhrer Ladesdulen oder
Wallboxen ist auf Anfrage eine individuelle
Gestaltung mit lhrem Firmenlogo moglich.
Sie finden die Schutzdeckel im Kapitel
"Zubehor".

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Passende Schutzdeckel GB/T

GB/T-Schutzdeckel bieten dieselben
Vorteile wie die Typ-2-Schutzdeckel, jedoch
variieren sie zusatzlich in der Art des
Deckelmechanismus — selbstschlieBend
oder selbstoffnend. Die Einbauposition ist
frei wahlbar. Dadurch lasst sich der Schutz-
deckel von links, rechts, oben oder unten
anbringen. Sie finden die Schutzdeckel im
Kapitel "Zubehor".

Front- und Riickwandmontage

Die Infrastruktur-Ladedosen GB/T und
Typ 2 (mit Ausnahme der Easy-Mount-
Variante) kénnen sowohl von vorne als auch
von hinten an die Gehdusewand der
Ladesédule oder Wallbox montiert werden.
Dies erméglicht einen flexiblen Einsatz.
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Ladestecksysteme
AC-Infrastruktur-Ladedosen

Typ 2

— Zur Installation in europiischen Ladesta-

tionen

— Verriegelung durch elektromechanischen

Verriegelungsaktuator

Hinweise:

Weitere Leitungslangen auf Anfrage.

Anzahl der Phasen
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Normen

Lademodus

MaBe (HxBxT)

Fiir riickseitig verschraubbaren

20 A, 3-phasig
3
480V AC
20A
IEC 62196-2
Mode 3, Case B
75 mm x 96 mm x
76,2 mm

Schutzdeckel

Technische Daten

32 A, 1-phasig
1
250V AC
32A
IEC 62196-2
Mode 3, Case B
75 mm x 96 mm x
76,2 mm

32 A, 3-phasig
3
480V AC
32A
IEC 62196-2
Mode 3, Case B
75 mm x 96 mm x
76,2 mm

Fiir vorderseitig verschraubbaren
Schutzdeckel (Easy Mount)

20 A, 3-phasig
3
480V AC
20A
IEC 62196-2
Mode 3, Case B
75 mm x 96 mm x
76,2 mm

Technische Daten

32 A, 1-phasig
1
250V AC
32A
IEC 62196-2
Mode 3, Case B
75 mm x 96 mm x
76,2 mm

32 A, 3-phasig
3
480V AC
32A
IEC 62196-2
Mode 3, Case B
75 mm x 96 mm x
76,2 mm

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C ...50°C -30°C ...50 °C -30°C...50°C -30°C...50°C -30°C ...50°C -30°C ...50°C
Anzahl der Leistungskontakte 5(L1,L2,L3,N,PE) 3(L1,N, PE) 5(L1,L2,L3,N,PE)  5(L1,L2,L3,N,PE) 3(L1,N,PE) 5(L1, L2, L3, N, PE)
Steckzyklen > 10000 >10000 > 10000 >10000 >10000 > 10000
Schutzart (im gesteckten Zustand) P44 P44 P44 P44 P44 P44
Schutzart (mit Schutzdeckel) IP54 P54 IP54 IP54 P54 IP54
Leitungsdaten
Leitungsart Einzeladern Einzeladern Einzeladern Einzeladern Einzeladern Einzeladern
Leitungsléange 0,7m 0,7m 0,7m 0,7m 0,7m 0,7m
Leitungsaufbau 5x2,5mm? + 3x 6,0 mm? + 5x 6,0 mm? + 5x2,5mm? + 3x 6,0 mm? + 5x 6,0 mm? +
2x 0,5 mm? 2x 0,5 mm? 2x 0,5 mm? 2x 0,5 mm? 2x 0,5 mm? 2x 0,5 mm?
Verriegelungsaktuatordaten
Mechanische Notentriegelung vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden
Verriegelungserkennung vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden
Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Artikel-Nr.  VPE  Artikel-Nr.  VPE  Artikel-Nr.  VPE Artikel-Nr.  VPE  Artikel-Nr. VPE  Artikel-Nr.  VPE

20 A, 3-phasig 32 A, 1-phasig 32 A, 3-phasig 20 A, 3-phasig 32 A, 1-phasig 32 A, 3-phasig
Typ 2 AC-Infastruktur-Ladedose
mit Verriegelungsaktuator (12 V Betriebsspannung) 1405213 1 1628124 1 1405214 1 1627985 1 1628147 1 1627693 1
Typ 2 AC-Infastruktur-Ladedose
mit Verriegelungsaktuator (24 V Betriebsspannung) 1405215 1 1405216 1 1627986 1 1627987 1

Zubehor Zubehor

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
Schutzdeckel, riickseitig verschraubbar
selbstschlieBend EV-T2SC 1405217 1
Anbaurahmen, riickseitig verschraubbar
als Alternative zum Schutzdeckel EV-T2SF 1405218 1
Schutzdeckel, vorderseitig horizontal verschraubbar
selbstschlieBend EV-T2SC-EMF 1069199 1
Schutzdeckel, vorderseitig vertikal verschraubbar
selbstschlieBend EV-T2SC-EM 1627635 1
Befestigungsrahmen, vorderseitig verschraubbar
erforderlich beim Schutzdeckel mit vorderseitig vertikaler EV-T2SF-EM 1627637 1
Verschraubung
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GB/T

— Zur Installation in chinesischen Ladestati-
onen

— Verriegelung durch elektromechanischen
Verriegelungsaktuator

Hinweise:

Weitere Leitungslangen auf Anfrage.

Anzahl der Phasen
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom

Normen

Lademodus

MaBe (HxBxT)
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Anzahl der Leistungskontakte
Steckzyklen

Schutzart (im gesteckten Zustand)
Schutzart (mit Schutzdeckel)
Leitungsdaten

Leitungsart

Leitungsléange

Leitungsaufbau
Verriegelungsaktuatordaten

Fir rickseitig verschraubbaren
Schutzdeckel

Technische Daten

32 A, 1-phasig 32 A, 3-phasig
1 3
250V AC 440V AC
32A 32A

GB/T 20234.2-2015
Mode 3, Case B
75 mm x 96 mm x 76,2 mm

GB/T 20234.2-2015
Mode 3, Case B
75 mm x 96 mm x 76,2 mm

-30°C...50°C -30°C...50°C

3 (L1, N, PE) 5(L1, L2, L3, N, PE)
>10000 >10000

IP55 IP55

IP55 IP55

Einzeladern Einzeladern

0,7m 0,7m

3x 6,0 mm? + 2x 0,5 mm?

5x 6,0 mm? + 2x 0,5 mm?

Mechanische Notentriegelung vorhanden vorhanden
Verriegelungserkennung vorhanden vorhanden
Bestelldaten

Beschreibung Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE

32 A, 1-phasig 32 A, 3-phasig
AC-Infastruktur-Ladedose, mit Verriegelungsaktuator
(12 V Betriebsspannung)
1-phasig 1039245 1 1050941 1

Zubehér
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE
Schutzdeckel
selbstoffnend EV-GBSCO 1623415 1
selbstschlieBend EV-GBSC 1623416 1
PE
CP O O cc

Pinbelegung Infrastruktur-Ladedose Typ 2

L3 |

-l //
QO /
\OO

Ly

PE

Ll

Pinbelegung Infrastruktur-Ladedose GB/T

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Ladestecksysteme
AC-Infrastruktur-Ladedosen
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Ladestecksysteme

Zubehor
Vorteilhaft erganzt lhre Vorteile

Passend zu unseren Ladekabeln und Lade- — Zuverldssiger Schutz von Ladeschnittstel-
dosen steht eine Auswahl verschiedener len gegen Umwelteinfliisse und Vandalis-
Zubehorteile zur Verfiigung. Damit ergén- mus
zen Sie niitzliche Funktionen wie z. B. einen  — Sicherer Halt von Ladesteckern wihrend
erweiterten Schutz vor Umwelteinfliissen der Ladepausen
oder reparieren ein beschidigtes Ladekabel ~ — Durchgingiges Branding lhrer Ladeséule
schnell und kostengiinstig. oder Wallbox mit Ihrem Firmenlogo

— Schnelle und kostengiinstige Reparatur
von Ladesteckern bei Beschiadigung

— Entwickelt und produziert nach dem
Automobilstandard IATF 16949 und nach
ISO 9001

[i] Inr Webcode: #2101
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Reparatur-Kits fiir gekiihlte
DC-Ladekabel

Ladekabel an &ffentlichen Ladestationen
sind starken mechanischen Beanspruchun-
gen ausgesetzt, dabei insbesondere das
Steckgesicht. Mit unseren Reparatur-Kits
lassen sich Steckgesichtrahmen und Leis-
tungskontakte eines beschadigten HPC-La-
desteckers schnell austauschen, sodass Aus-
fallzeiten minimiert werden und ein
kostspieliger Austausch des gesamten HPC-
Ladekabels erspart bleibt.

Schutzdeckel fiir AC-Infrastruktur-
Ladedosen

Um Infrastruktur-Ladedosen vor Umwelt-
einflissen nach IP54 und vor Vandalismus zu
schiitzen, stellen wir passende Schutzdeckel
bereit. Fiir ein durchgingiges Branding Ihrer
Ladesaulen oder Wallboxen ist auf Anfrage
eine individuelle Gestaltung mit lhrem Fir-
menlogo maglich.

Halterungen fiir DC-Ladekabel

Passende Halterungen fiir DC-Ladekabel
werden an der AuBenwand der Ladesiule
bzw. Wallbox montiert. Wiahrend der Lade-
pausen sorgen sie flir einen sicheren Halt
des Fahrzeug-Ladesteckers und schiitzen
ihn vor Wettereinflissen.

Halterungen fiir AC-Ladekabel

Passende Halterungen fiir AC-Ladekabel
werden an der AuBenwand der Ladesiule
bzw. Wallbox montiert. Wiahrend der Lade-
pausen sorgen sie flir einen sicheren Halt
des Fahrzeug-Ladesteckers und schiitzen
ihn vor Wettereinflissen.

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Ladestecksysteme
Zubehor

PHOENIX CONTACT

39


http://www.phoenixcontact.net/products

Ladestecksysteme
Zubehor

Reparatur-Kits fiir gekiihlte
DC-Ladekabel HPC

— Kits zur kostenglinstigen Reparatur be-
schidigter HPC-Ladestecker CCS Typ 2

— Ermoglicht den Austausch des Steckge-
sichtrahmens und optional der DC-
Kontakte

— Ein Offnen des Gehiuses oder ein Ablas-
sen der Kiihlfliissigkeit sind nicht erfor-
derlich

Steckgesichtrahmen, Bit und DC-Kontakte,
fir CCS Typ 2

Technische Daten

Allgemeine Daten

Ausfiihrung mit 5 Stlick M4X10-Linsenkopfschrauben mit
Torx-Sicherheitsantrieb
mit speziellem Bit fiir Sicherheitsschraubendreher
mit DC-Kontakthaltung mit integriertem vorderen Teil der
DC-Kontakte und deren Temperatursensoren

Normen IEC 62196-3-1
Ladestandard CCSTyp2

Combined Charging System

High Power Charging
Lademodus Mode 4
Farbe schwarz
Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C...50°C
Umgebungstemperatur (Lagerung / Transport) -40°C ...80°C

Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE
Reparatur-Kit

EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT-CTS 1085799 1
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&

Steckgesichtrahmen und Bit,

fiir CCS Typ 2

Technische Daten

mit 5 Stlick M4X10-Linsenkopfschrauben mit

Torx-Sicherheitsantrieb

mit speziellem Bit fiir Sicherheitsschraubendreher

Steckgesichtrahmen,
fiir CCS Typ 2

Technische Daten

mit 5 Stiick M4X10-Linsenkopfschrauben mit

Torx-Sicherheitsantrieb

IEC 62196-3-1 IEC 62196-3-1
CCSTyp 2 CCSTyp 2
Combined Charging System Combined Charging System
High Power Charging High Power Charging
Mode 4 Mode 4
schwarz schwarz
-30°C...50°C -30°C...50°C
-40°C...80°C -40°C...80°C
Bestelldaten Bestelldaten
Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT 1085798 1 EV-T2CCS-MF-M4X10 1085797 1

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Ladestecksysteme
Zubehor
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Ladestecksysteme

Zubehor

Halterungen fiir DC-Ladekabel

— Parkposition fiir Fahrzeug-Ladestecker
— Zur Montage an Ladestationen
— Stabile Aufhiangung der Fahrzeug-

Ladestecker

Hinweise:

Die Anschraubpositionen aller hier gezeigten Halterungen sind

identisch zueinander
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Normen

Ladestandard

Lademodus

Farbe

MaBe (HxBxT)

Montage

Fixierung Fahrzeug-Ladestecker
Entnahme Fahrzeug-Ladestecker

CCSTyp 1

Technische Daten

SAE J1772
CCSTyp 1
Mode 4
schwarz

75 mmx 118 mm x 37,5 mm

Vorderwandmontage
Mit Betatigungshebel

Hebelbetatigung und Ziehen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C...50°C
Umgebungstemperatur (Lagerung / Transport) -40°C...80°C
Schutzart (im gesteckten Zustand) IP54
Bestelldaten
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE
Halterung
ohne Erkennung des Fahrzeug-Ladesteckers EV-T1CCS-PARK 1624143 1

mit Erkennung des Fahrzeug-Ladesteckers
Befestigung mit Sechskantschrauben
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CCSTyp2

Technische Daten

IEC 62196-3

CCSTyp2

Mode 4

schwarz

75 mm x 118 mm x 54 mm
Vorderwandmontage

Mit Rasthaken flir Verriegelungskontur
Anheben und Ziehen

GB/T

Technische Daten

GB/T 20234.3
GB/T

Mode 4
schwarz

91 mmx 91 mm x 51 mm

Vorderwandmontage
Mit Betatigungshebel

Hebelbetatigung und Ziehen

-30°C...50°C -30°C...50°C

-40°C...80°C -40°C...80°C

IP54 IP54

Bestelldaten Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

EV-T2CCS-PARK 1624153 1 EV-GBDC-PARK 1623770 1
EV-GBDC-PARK-SW 1623497 1
EV-GBDC-PARK-R 1623496 1

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Ladestecksysteme
Zubehor
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Ladestecksysteme

Zubehor

Halterungen fiir AC-Ladekabel

— Parkposition fiir Fahrzeug-Ladestecker
— Zur Montage an Ladestationen
— Stabile Aufhiangung der Fahrzeug-

Ladestecker

Hinweise:

Die Anschraubpositionen aller hier gezeigten Halterungen sind

identisch zueinander

Die Anschraubpositionen entsprechen denen der

AC-Infrastruktur-Ladedosen
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Normen

Ladestandard

Lademodus

Farbe

MaBe (HxBxT)

Montage

Fixierung Fahrzeug-Ladestecker
Entnahme Fahrzeug-Ladestecker

Typ 1

Technische Daten

SAE J1772
Typ 1
Mode 3
schwarz

75 mm x 75 mm x 37,5 mm

Vorderwandmontage
Mit Betatigungshebel

Hebelbetatigung und Ziehen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C...50°C
Umgebungstemperatur (Lagerung / Transport) -40°C...80°C
Schutzart (im gesteckten Zustand) IP54
Bestelldaten
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE
Halterung
ohne Erkennung des Fahrzeug-Ladesteckers EV-T1AC-PARK 1624139 1
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Typ 2

Technische Daten

GB/T

Technische Daten

IEC 62196-2 GB/T 20234.2
Typ2 GB/T
Mode 3 Mode 3
schwarz schwarz
75 mm x 75 mm x 44,7 mm 76,6 mm x 76,6 mm x 40 mm
Vorderwandmontage Vorderwandmontage
Mit Rasthaken fiir Verriegelungskontur Mit Betatigungshebel
Anheben und Ziehen Hebelbetatigung und Ziehen
-30°C...50°C -30°C...50°C
-40°C...80°C -40°C ...80°C
P54 IP54
Bestelldaten Bestelldaten
Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
EV-T2AC-PARK 1624148 1 EV-GBAC-PARK 1624142 1

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Ladestecksysteme
Zubehor
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Ladestecksysteme
Zubehor

Schutzdeckel fiir AC-Infrastruktur-
Ladedosen Typ 2

Zur Erhéhung der Schutzart von AC-
Infrastruktur-Ladedosen Typ 2 auf IP54
stehen zwei Varianten zur Verfiigung:

— Schutzdeckel mit riickseitiger Verschrau-
bung

— Schutzdeckel mit vorderseitiger
Verschraubung, einfach austauschbar

Riickseitig verschraubbarer Schutzdeckel
und alternativer Anbaurahmen

Technische Daten

L

Vorderseitig verschraubbarer Schutzdeckel
mit Befestigungsrahmen

Technische Daten

Normen IEC 62196-2 IEC 62196-2
Ladestandard Typ2 Typ2
Lademodus Mode 3, Case B Mode 3, Case B
Farbe schwarz schwarz
MaBe (HxBxT) 85 mm x 93,7 mm x 32,5 mm 85 mm x 93,7 mm x 32,5 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C...50°C -30°C...50°C
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
Schutzdeckel, riickseitig verschraubbar
selbstschlieBend EV-T2SC 1405217 1
Anbaurahmen, riickseitig verschraubbar
als Alternative zum Schutzdeckel EV-T2SF 1405218 1
Schutzdeckel, vorderseitig horizontal verschraubbar
selbstschlieBend EV-T2SC-EMF 1069199 1
Schutzdeckel, vorderseitig vertikal verschraubbar
selbstschlieBend EV-T2SC-EM 1627635 1
Befestigungsrahmen, vorderseitig verschraubbar
erforderlich beim Schutzdeckel mit vorderseitig vertikaler EV-T2SF-EM 1627637 1
Verschraubung

Vorderwandmontage der Infrastruktur-Ladedose
mit demontiertem Verriegelungsaktuator
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Riickwandmontage der Infrastruktur-Ladedose,
Schutzdeckel riickseitig verschraubt

Riickwandmontage der Infrastruktur-Ladedose,
Schutzdeckel vorderseitig verschraubt
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Schutzdeckel fiir AC-Infrastruktur-
Ladedosen GB/T

Zur Erhohung der Schutzart von AC-
Infrastruktur-Ladedosen GB/T auf IP54
stehen zwei Varianten zur Verfiigung:

— Schutzdeckel selbstéffnend
— Schutzdeckel selbstschlieBend

Normen
Ladestandard

Lademodus
Farbe
MaBe (HxBxT)

Riickseitig verschraubbarer Schutzdeckel,

GB/T 20234.2
GB/T

Typ2

Mode 3, Case B
schwarz

selbstéffnend

76,6 mm x 90,5 mm x 24,7 mm

Technische Daten

Ladestecksysteme
Zubehor

Riickseitig verschraubbarer Schutzdeckel,

GB/T 20234.2

GB/T
Typ2

Mode 3, Case B

schwarz

selbstschlieBend

Technische Daten

76,6 mm x 76,6 mm x 24,7 mm

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C ...50 °C -30°C...50 °C
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
Schutzdeckel
selbstoffnend EV-GBSCO 1623415 1
selbstschlieBend EV-GBSC 1623416 1
Vorderwandmontage der Infrastruktur-Ladedose
mit demontiertem Verriegelungsaktuator
Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT | 47
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Ladestecksysteme

Fahrzeug-Inlets

Die optimale Ladeschnittstelle

Die universellen CCS-Fahrzeug-Inlets er-
lauben mit nur einem Steckgesicht schnelles
DC- und konventionelles AC-Laden. Alle
Ladesituationen sind damit abgedeckt. In die
Inlets passen sowohl AC- als auch DC-Fahr-
zeug-Ladestecker — sie bilden somit die op-
timale Schnittstelle fiir das Laden von Elekt-
romobilen aller Art. Fiir einen flexiblen
Einsatz stehen verschiedene Leistungsvari-
anten mit 12-V- oder 24-V-Verriegelungsak-
tuator zur Auswahl.

Neben den CCS-Fahrzeug-Inlets finden
Sie bei uns auch DC-Inlets fiir den chinesi-
schen GB/T-Standard.
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Einheitliche Abmessungen

Die CCS-Fahrzeug-Inlets bieten einheitli-
che Abmessungen der AuBenkonturen. So-
mit wird dem Elektrofahrzeughersteller er-
moglicht, immer den gleichen Bauraum in
seiner Karosserie vorzusehen. Ein Fahr-
zeug-Inlet fiir den nordamerikanischen
Markt (CCS Typ 1) passt ebenso wie ein In-
let fiir den europiischen Markt (CCS

Typ 2).

Wichtiger Hinweis

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb
dieser Produkte erfolgt ausschlieBlich durch
die PHOENIX CONTACT E-Mobility
GmbH.
Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich
bitte an unser Vertriebsteam unter
emobility@phoenixcontact.com
oder Telefon +49 5235 3-43890.

lhre Vorteile

— Schnelle und genaue Temperaturerfassung
an allen Kontakten mit reaktionsschneller
Sensorik

— Effiziente Leistungsiibertragung und
Langzeitstabilitdt dank versilberter Kon-
taktoberflichen

— Einheitliche Abmessungen bei Bauraum,
Anschraubpunkten und AuBenkontur
(nur CCS-Inlets)

— Mit Schutzkappen fiir die AC- und
DC-Kontakte (nur CCS-Inlets)

— Entwickelt und produziert nach dem
Automobilstandard IATF 16949 und nach
1SO 9001

— Gepriift nach ausgewihlten Tests der
Automobilstandards LV124, LV214,
Lv215-2, GB/T

[i] Ihr Webcode: #2090
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Ladestecksysteme

Fahrzeug-Inlets

CCSTyp 1

Diese Fahrzeug-Inlets eigenen sich zum
Laden von Elektrofahrzeugen mit Wechsel-
strom (AC) und Gleichstrom (DC) gemal3
dem amerikanischen Standard CCS Typ 1.
Der Ladestecker wird wihrend des Lade-
vorgangs durch einen elektromechanischen
Aktuator verriegelt.
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Hochgenaue Temperaturmessung

Zu einem sicheren Ladevorgang gehort
auch die Uberwachung der Temperatur an
den Leistungskontakten. Kommt es zu einer
Uberhitzung, beispielsweise bei hohen Au-
Bentemperaturen oder Uberlastung, wird
dies von PT1000-Widerstandssensoren er-
fasst. Bei einer Uberhitzung kann die Lade-
steuerung somit den Ladevorgang abschal-
ten bzw. die Ladeleistung herunterstufen.

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

CCS Typ 2

Diese Fahrzeug-Inlets eigenen sich zum
Laden von Elektrofahrzeugen mit Wechsel-
strom (AC) und Gleichstrom (DC) gemial3
dem europiischem Standard CCS Typ 2.
Der Ladestecker wird wihrend des Lade-
vorgangs durch einen elektromechanischen
Aktuator verriegelt.

Sichere Verriegelung beim Laden

Die CCS-Fahrzeug-Inlets sind normativ
mit einem elektromechanischen Verriege-
lungsaktuator ausgestattet. Er verriegelt
den Fahrzeug-Ladestecker wihrend des
Ladeprozesses seitlich bzw. direkt am Rast-
haken im Steckgesicht. Der Aktuatorbolzen
ist darauf ausgelegt, hohen Auszugskriften
standzuhalten. Ein Ziehen des Ladesteckers
wihrend des Ladevorgangs wird damit si-
cher verhindert.

GB/T
Diese Fahrzeug-Inlets eigenen sich zum
Laden von Elektrofahrzeugen mit Gleich-

strom (DC) gemiB dem chinesischem
Standard GB/T.

Entwicklung von kundenspezifischen
Inlets

GemaB lhren Anforderungen entwickeln
wir Inlets fiir die Serienproduktion lhres
Fahrzeugs. Dabei integrieren wir Features
wie LED-Anzeigen, Beleuchtung, Bedien-
elemente oder Verriegelungsmechanismen.
Durch intelligente Kiihlkonzepte und eine
hochgenaue Temperaturmessung reduzie-
ren wir die Leiterquerschnitte und senken
so die Kosten des gesamten Ladesystems.

PHOENIX CONTACT | 49


http://www.phoenixcontact.net/products

Ladestecksysteme
Fahrzeug-Inlets

CCS Typ 2

— Fahrzeug-Inlet zum Laden mit Wechsel-
strom (AC) und Gleichstrom (DC)

— Europiischer Standard (CCS Typ 2)

— Zur Installation in Elektrofahrzeugen

— Verriegelung durch elektromechanischen
Verriegelungsaktuator

— Weitere Leitungslangen auf Anfrage

Hinweise:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb dieser Produkte erfolgt
ausschlieBlich durch die PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH.
Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an unser
Vertriebsteam unter emobility@phoenixcontact.com oder
Telefon +49 5235 3-43890.

Anzahl der Phasen
Bemessungsspannung

Bemessungsstrom

Normen

Lademodus

MaBe (HxBxT)
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Anzahl der Leistungskontakte
Steckzyklen

Schutzart (im gesteckten Zustand)
Schutzart (mit Schutzdeckel)
Leitungsdaten

Leitungslange

Leitungsaufbau

Verriegelungsaktuatordaten

125 ADC,20 AAC

Technische Daten

1-phasig
1
250V AC
850V DC
20AAC
125 ADC
IEC 62196-3
Mode 2, 3, 4
111 mmx 130,4 mm x 107,4 mm
-30°C ...50°C
5 (L1, N, PE, DC+, DC-)
>10000
IP55
IP55

2m
2x35mm?+1x25mm?+
2x2,5mm?+3x2x0,5mm?

3-phasig
3
480V AC
850V DC
20AAC
125 ADC
IEC 62196-3
Mode 2, 3, 4
111 mmx 130,4 mm x 107,4 mm
-30°C...50°C
7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-)
> 10000
IP55
IP55

2m
2 x35mm?+1 x 25 mm? +
4x2,5mm?+3x2x0,5mm?

125 ADC,32 AAC

Technische Daten

1-phasig
1
250V AC
850V DC
32AAC
125 ADC
IEC 62196-3
Mode 2, 3, 4
111 mmx 130,4 mm x 107,4 mm
-30°C...50°C
5 (L1, N, PE, DC+, DC-)
>10000
IP55
IP55

2m
2x35mm?+1x25mm?+2x6
mm? + 3 x 2 x 0,5 mm?

3-phasig
3
480V AC
850V DC
32AAC
125 ADC
IEC 62196-3
Mode 2, 3, 4
111 mmx 130,4 mm x 107,4 mm
-30°C ...50°C
7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-)
> 10000
IP55
IP55

2m

2 x35mm?+1x 25 mm? +
4x6mm?+2x0,5mm?+
4x0,5mm?

Mechanische Notentriegelung vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden
Verriegelungserkennung vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
1-phasig 3-phasig 1-phasig 3-phasig
Fahrzeug-Inlet, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit
Gleichstrom (DC), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV)
mit Verriegelungsaktuator (12 V Betriebsspannung) 1624131 1 1628386 1 1628385 1 1627096 1
mit Verriegelungsaktuator (24 V Betriebsspannung) 1004840 1 1018763 1 1018767 1 1004844 1
PE
CP
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http://www.phoenixcontact.net/product/1624131
http://www.phoenixcontact.net/product/1628386
http://www.phoenixcontact.net/product/1628385
http://www.phoenixcontact.net/product/1627096
http://www.phoenixcontact.net/product/1004840
http://www.phoenixcontact.net/product/1018763
http://www.phoenixcontact.net/product/1018767
http://www.phoenixcontact.net/product/1004844

200 ADC,20 AAC

Technische Daten

1-phasig 3-phasig
1 3
250V AC 480V AC
850V DC 850V DC
20AAC 200 ADC
200 ADC 32AAC
IEC 62196-3 IEC 62196-3
Mode 2, 3, 4 Mode 2, 3, 4

111 mmx 130,4 mmx 107,4mm 111 mm x 130,4 mm x 107,4 mm
-30°C...50°C -30°C...50°C
5 (L1, N, PE, DC+, DC-) 7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-)

> 10000 > 10000
IP55 IP55
IP55 IP55
2m 2m

2x70 mm? + 1 x 25 mm? +
4x2,5mm?+2x0,5mm? +

2Xx70 mm? +1x 25 mm? +
2x2,5mm?+2x0,5mm? +

200ADC,32AAC

Technische Daten

1-phasig
1
250V AC
850V DC
200 ADC
32AAC
IEC 62196-3
Mode 2, 3, 4

111 mmx 130,4 mm x 107,4 mm

-30°C...50°C
5(L1,N, PE, DC+, DC-)
> 10000

IP55

IP55

2m
2x70 mm? +1x 25 mm? +
2x6mm?+2x0,5mm? +

3-phasig
3
480V AC
850V DC
200 ADC
32AAC
IEC 62196-3
Mode 2, 3, 4
111 mmx 130,4 mm x 107,4 mm
-30°C ...50°C
7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-)
> 10000
IP55
IP55

2m
2x70 mm? +1x25 mm? +
4x6mm?+2x0,5mm?+

4x0,5mm? 4x0,5mm? 4x0,5mm? 4x0,5mm?
vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden
vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden
Bestelldaten Bestelldaten
Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
1-phasig 3-phasig 1-phasig 3-phasig
1628340 1 1628387 1 1018771 1627097 1
1004802 1 1004842 1 1018762 1004841 1

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Ladestecksysteme

Fahrzeug-Inlets
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http://www.phoenixcontact.net/product/1628340
http://www.phoenixcontact.net/product/1628387
http://www.phoenixcontact.net/product/1018771
http://www.phoenixcontact.net/product/1627097
http://www.phoenixcontact.net/product/1004802
http://www.phoenixcontact.net/product/1004842
http://www.phoenixcontact.net/product/1018762
http://www.phoenixcontact.net/product/1004841
http://www.phoenixcontact.net/products

Ladestecksysteme

Fahrzeug-Inlets

CCSTyp 1

— Fahrzeug-Inlet zum Laden mit Wechsel-
strom (AC) und Gleichstrom (DC)

— Nordamerikanischer Standard
(CCSTyp 1)

— Zur Installation in Elektrofahrzeugen

— Verriegelung durch elektromechanischen
Verriegelungsaktuator

— Weitere Leitungslangen auf Anfrage

Hinweise:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb dieser Produkte erfolgt
ausschlieBlich durch die PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH.
Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an unser
Vertriebsteam unter emobility@phoenixcontact.com oder
Telefon +49 5235 3-43890.

Anzahl der Phasen
Bemessungsspannung

Bemessungsstrom

Normen

Lademodus

MaBe (HxBxT)
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Anzahl der Leistungskontakte
Steckzyklen

Schutzart (im gesteckten Zustand)
Schutzart (mit Schutzdeckel)
Leitungsdaten

Leitungslange

Leitungsaufbau

Verriegelungsaktuatordaten
Mechanische Notentriegelung
Verriegelungserkennung

125 ADC

Technische Daten

20 AAC

1

250V AC
850V DC
20AAC

125 ADC

SAE J1772
Mode 2, 3, 4
111 mmx 130,6
-30°C ...50°C

mm x 107,4 mm

5(L1, N, PE, DC+, DC-)

> 10000
IP55
IP55

2m

2x35mm?+1x25mm? +

2x2,5mm? +2
4x0,5mm?

vorhanden
vorhanden

x 0,5 mm? +

32AAC
1
250V AC
850V DC
32AAC
125 ADC
SAE J1772
Mode 2, 3, 4
111 mmx 130,6 mm x 107,4 mm
-30°C...50°C
5(L1, N, PE, DC+, DC-)
> 10000
IP55
P55

2m

2 x35mm?+1 x 25 mm? +
2x6mm?+2x0,5mm? +
4x0,5mm?

vorhanden
vorhanden

200 ADC

Technische Daten

20 AAC
1
250V AC
850V DC
20AAC
200 ADC
SAE J1772
Mode 2, 3, 4
111 mmx 130,6 mm x 107,4 mm
-30°C ...50°C
5 (L1, N, PE, DC+, DC-)
>10000
IP55
IP55

2m

2Xx70 mm? +1x25 mm? +
2x2,5mm?+2x0,5mm? +
4x0,5mm?

vorhanden
vorhanden

32AAC
1
250V AC
850V DC
32AAC
200 ADC
SAE J1772
Mode 2, 3,4
111 mmx 130,6 mm x 107,4 mm
-30°C...50°C
5(L1, N, PE, DC+, DC-)
> 10000
IP55
IP55

2m

2x70 mm? + 1 x 25 mm? +
2x6mm?+2x0,5mm? +
4x0,5mm?

vorhanden
vorhanden

Beschreibung

Fahrzeug-Inlet, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit
Gleichstrom (DC), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV)

Artikel-Nr.

Bestelldaten

VPE

20AAC

1624154

Artikel-Nr. VPE

32AAC

1627896 1

Bestelldaten

Artikel-Nr. VPE

20AAC

1018770 1

Artikel-Nr. VPE

32AAC

1627098 1
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http://www.phoenixcontact.net/product/1624154
http://www.phoenixcontact.net/product/1627896
http://www.phoenixcontact.net/product/1018770
http://www.phoenixcontact.net/product/1627098

GB/T

— Fahrzeug-Inlet zum Laden mit Gleich-

strom (DC)
— Chinesische Norm (GB/T)

— Zur Installation in Elektrofahrzeugen
— Weitere Leitungslangen auf Anfrage

Hinweise:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb dieser Produkte erfolgt
ausschlieBlich durch die PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH.
Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an unser
Vertriebsteam unter emobility@phoenixcontact.com oder

Telefon +49 5235 3-43890.

125 ADC

Technische Daten

Ladestecksysteme

Fahrzeug-Inlets

250 ADC

Technische Daten

Bemessungsspannung 1000V 1000V
Bemessungsstrom 125 ADC 250 ADC
Normen GB/T 20234.1-2015, GB/T GB/T 20234.1-2015, GB/T

20234.3-2015 20234.3-2015
Lademodus Mode 4 Mode 4
MaBe (HxBxT) 90 mm x 90 mm x 114,1 mm 90 mm x 90 mm x 114,1 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C ...50 °C -30°C...50 °C
Anzahl der Leistungskontakte 3 (DC+, DC-, PE) 3 (DC+, DC-, PE)
Steckzyklen > 10000 > 10000
Schutzart (im gesteckten Zustand) P55 P55
Schutzart (mit Schutzdeckel) IP55 P55
Leitungsdaten
Leitungslange 2m 2m
Leitungsaufbau 2x35mm?+1x25mm? + 2x70 mm? +1x25 mm? +

2x2,5mm?+2x0,5mm?+ 2x2,5mm?+2x0,5mm?+

4x0,5mm? 4x0,5mm?

Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE Artikel-Nr. VPE
Fahrzeug-Inlet, zum Laden mit Gleichstrom (DC), zur Installation
in Elektrofahrzeugen (EV)
1627493 1 1039550 1
DC-
Pinbelegung Fahrzeug-Inlet
Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT | 53
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Ladesteuerungen

Sicher und zuverlassig Strom tanken:

Mit unseren flexibel einsetzbaren Ladesteu-
erungen betreiben Sie jede Ladestation —
von der heimischen AC-Wallbox bis zur
HPC-Ladesdule an der Autobahn.

Die Gerite liberwachen und steuern den
Ladeprozess von Elektrofahrzeugen nach
geltenden internationalen Normen und
Standards wie IEC, GB/T und SAE.

Durch das breite Produktportfolio lassen
sich unterschiedliche Infrastrukturkonzepte
mit ihren spezifischen Anforderungen um-
setzen.

[i] Ihr Webcode: #0501

DC-Ladesteuerungen

AC-Ladesteuerungen

Differenzstromiiberwachung

56

58

66
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Ladesteuerungen

DC-Ladesteuerungen

Die Losung fiir moderne
Schnellladestationen

Unsere frei programmierbare DC-Lade-
steuerung EVCC Professional ist die leis-
tungsstarke Steuerungslésung fiir lhre mo-
derne Schnellladestation.

Sie unterstiitzt sowohl schnelles DC- als
auch konventionelles AC-Laden und iiber-
nimmt dabei alle Steuerungs- und Kommu-
nikationsaufgaben sowie auch die Visualisie-
rung auf dem Bedienpanel.

56 | PHOENIX CONTACT

Vielfiltige Einsatzmoglichkeiten dank
freier Programmierung

Die Ladesteuerung EV Charge Control
Professional lasst sich fiir Ihre individuelle
Ladeanwendung frei programmieren nach
IEC 61131. Damit erhalten Sie eine vielsei-
tig einsetzbare Ladesteuerung fiir unter-
schiedlichste Anforderungen.

Reduzieren Sie zusitzlich Ihren Enginee-
ring-Aufwand dank der vorgefertigten
PC-Worx-Funktionsbausteine fiir die Fahr-
zeugkommunikation nach
DIN SPEC 70121.

lIhre Vorteile

— Zwei unabhingige Ladepunkte (AC und
DC) mit nur einer Steuerung

— Flexibel einsetzbar durch freie Program-
mierung nach IEC 61131

— Geringer Programmieraufwand durch
vorgefertigte Funktionsbausteine fiir die
Fahrzeugkommunikation nach
DIN SPEC 70121

— Einfache Systemintegration dank umfang-
reicher Schnittstellen

— Komfortabler Fernzugriff iiber integrier-
tes Mobilfunkmodem

[i] Ihr Webcode: #1024


http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1024

Fiir 6ffentliche und gewerbliche

Anwendungen

— DC-Laden nach DIN SPEC 70121
— AC-Laden nach IEC 61851-1, Mode 3
— Serielle Schnittstellen: CAN, RS232,

RS485

— Ethernet-Schnittstelle

— 3G-Mobilfunkschnittstelle

Technische Daten
Normen / Bestimmungen
Lademodus

Anzahl der Ladepunkte
|IEC-61131-Laufzeitsystem
Programmspeicher
Datenspeicher
Remanenter Datenspeicher
Parametrierungsspeicher
Programmierwerkzeug
Datenschnittstellen
Schnittstelle

Schnittstelle
Schnittstelle
Schnittstelle

Funkschnittstelle
Frequenz

SIM-Schnittstelle
GPRS

EDGE

UMTS

Digitale Ein-/Ausgange
Anzahl Eingange

Anzahl Ausgange

Schaltausgange
Relaisausgang

Relaisausgang

Relaisausgang

Anzahl Schnittstellen
Anzahl Schnittstellen
Anzahl Schnittstellen

Anzahl Schnittstellen

Versorgungsspannung Uy

Ausgangsspannung

Maximaler Ausgangsstrom je Kanal

Schaltspannung maximal
Schaltstrom maximal

Schaltspannung maximal
Schaltstrom maximal

Maximale Ausgangsspannung

EV Charge Control Professional,
frei programmierbar

Technische Daten

IEC 61851-1/IEC 61851-23/IEC 61851-1, Annex A+B
Mode 4

Mode 3, Case B + C

2

1 MByte (86 K Anweisungen (IL))

1 MByte

48 kByte (NVRAM)

min. 4 MByte (abhéngig vom Speichermedium)
PC WORX

RS-485-2-Draht

2
RS-232-Schnittstelle
2

Ethernet

2

CAN-Bus

1

850 MHz (0,25 W (UMTS)) / 1900 MHz (0,25 W (UMTS)) /
2100 MHz (0,25 W (UMTS))

1,8-Volt und 3-Volt-SIM-Karte

Class 12, Class B

Multislot Class 10

HSPA 3GPP R6

16

24V DC -15 %/ +20 % (nach EN 61131-2)
16

24V DC

500 mA

Ladefreigabe DC

30V (Externe Versorgung)

6 A (Externe Versorgung)
Ladefreigabe AC

30V (Externe Versorgung)

6 A (Externe Versorgung)
Verriegelung AC-Laden

12V DC (Interne Versorgung)

Ladesteuerungen

DC-Ladesteuerungen

Programm- und Konfigurationsspeicher fir
DC-Ladesteuerung mit Lizenz fiir die
Funktionsbausteine der Elektromobilitét

Technische Daten

Maximaler Ausgangsstrom max.2 A -
Verhalten bei Spannungsabfall Automatische Entriegelung -
Gerateversorgung
Versorgungsspannung 24V DC -
Allgemeine Daten
Schutzart 1P20 -
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25°C ...55°C -
Einbaulage waagerecht -
Abmessungen B/H/T 285/158/70 mm -/-1-
Konformitat / Zulassungen
Konformitat CE-konform -

Bestelldaten Bestelldaten

Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

Programmierbare DC-Ladesteuerung

Programm-/Konfigurationsspeicher

EV-PLCC-AC1-DC1 1624130 1

SD-FLASH-2GB-EV-EMOB 1624092 1

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products
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Ladesteuerungen

AC-Ladesteuerungen

Strom tanken - weltweit
Mit unseren AC-Ladesteuerungen laden

Sie Elektrofahrzeuge gemaB internationaler

Normen. Das Portfolio adressiert das ganze

Spektrum der AC-Ladestationen:

— Fiir einfache, private Ladepunkte wie
Wallboxen in Garagen und Carports
eignet sich unsere AC-Ladesteuerung
EVCC Basic

— Fiir 6ffentliche oder gewerbliche AC-An-
wendungen mit mehreren Ladepunkten,
Last- und Energiemanagement, Fernzugriff
und Abrechnung sind die Steuerungen
EVCC Advanced und EVCC Advanced
Plus die optimale Lésung

58 | PHOENIX CONTACT

Vom einzelnen Ladepunkt zur
vernetzten Ladeinfrastruktur

Phoenix Contact-Ladesteuerungen wer-
den sowohl autark als auch vernetzt betrie-
ben. Uber die integrierten Kommunikati-
onsschnittstellen werden Statusdaten
erfasst und es sind steuernde Eingriffe auf
den Ladevorgang moglich.

Hierbei setzen wir auf standardisierte
Kommunikationsschnittstellen und Proto-
kolle und bieten somit einfache Anbindungs-
moglichkeiten an unterschiedliche Automa-
tisierungssysteme.

lIhre Vorteile

— Normkonformes AC-Laden nach
IEC 61851-1, SAE J1772 und GB/T 20234

— Hohe Flexibilitdat durch umfangreiche
Konfigurationsmoglichkeiten

— Einfache Umsetzung von intelligenten
Ladeinfrastrukturen mit Lademanagement

— Einfache Einbindung in Managementsyste-
me durch standardisierte Kommunikati-
onsschnittstellen

|I| Ihr Webcode: #2102


http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2102

Ladesteuerungen

AC-Ladesteuerungen

EV Charge Control Basic
fiir den privaten Bereich

Mit diesem Produkt erhalten Sie eine
kompakte, kostengiinstige Steuerungslo-
sung speziell fiir einfache Ladepunkte. Die
Ladesteuerung ist erhiltlich als Tragschie-
nengerit, aber auch als lackierte Leiterplat-
te fiir raue Umgebungen. Als weitere Vari-
ante ist sie auBerdem mit steckbarer Push-
in-Anschlusstechnik fiir platzsparende und
schnelle Installationen erhiltlich.

EV Charge Control Advanced
fiir den gewerblichen Bereich

Diese Ladesteuerung integriert alle not-
wendigen Steuerungsfunktionen fiir ge-
werbliche Ladepunkte und bietet umfangrei-
che Konfigurationsmoglichkeiten per DIP-
Schalter. Des Weiteren unterstiitzt sie
durch ihre Ethernet-Schnittstelle das Last-
und Energiemanagement auf Firmengeldn-
den und Parkplitzen. Uber die RS-485-
Schnittstelle lassen sich zudem Energiezih-
ler anbinden.

EV Charge Control Advanced Plus
fir den o6ffentlichen Bereich

Diese Ladesteuerung vereint alle relevan-
ten Steuerungs-, Kommunikations- und
Uberwachungsfunktionen in einem kom-
pakten Gehduse. Die Steuerung bietet ne-
ben Ethernet- und RS-485-Schnittstellen
eine DC-Fehlerstromiiberwachung, eine au-
tomatische Steckerentriegelung bei Span-
nungsausfall, die komfortable Nutzerfreiga-
be per RFID sowie eine komfortable
Konfiguration per Web-Interface.

i

Applikationsbeispiel:
Einfacher Ladepunkt

Mit der AC-Ladesteuerung Basic setzen
Sie den Aufbau von einfachen Ladestationen
mit wenigen Komponenten und ohne gro-
Ben Zeitaufwand um - ob im Heimbereich
oder gewerblichen Umfeld. Mit der optiona-
len Anbindung von RCM-Modulen zur Feh-
lerstromerfassung erhohen Sie den Schutz-
pegel der Ladestation nach normativen
Vorgaben. Somit erreichen Sie eine maxima-
le Verfiigbarkeit der Anlage.

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Applikationsbeispiel:
Vernetzte Ladepunkte

An die AC-Ladesteuerung Advanced las-
sen sich mit der konfigurierbaren RS-485-
Schnittstelle unterschiedliche Energiezahler
anbinden, wodurch die Leistungsdaten des
Ladepunkts erfasst werden. Mit der integ-
rierten Ethernet-Schnittstelle konnen Sie
die Konfiguration der Ladesteuerung durch-
fiihren sowie eine intelligente Anbindung an
libergeordnete Leitsysteme herstellen.

Applikationsbeispiel:
Ladepunkt mit Backend-Anbindung
Optional ist die Ladesteuerung Advanced
Plus mit integriertem 3G-Modem und
OCPP-Schnittstelle erhiltlich. Damit sind
Sie in der Lage, eine Ladestation iiber Mo-
bilfunk und OCPP an cloudbasierte Abrech-
nungssysteme anzubinden. Zur exakten Ab-
rechnung lasst sich ein MID-Energiezihler in
die Anwendung integrieren. Somit ist die
Steuerung lhre ideale Losung fiir den 6ffent-
lichen Bereich.
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Ladesteuerungen
AC-Ladesteuerungen

Fiir 6ffentliche und gewerbliche
Anwendungen

— Fiir Ladefall B und C

— AC-Laden nach IEC 61851-1

— Ethernet-Schnittstelle fiir Lade- und Ener-
giemanagement

— RS-485-Schnittstelle zur Anbindung an
Energiezihlern

— Optional mit 3G-Mobilfunkschnittstelle
(OCPP 1.6)), DC-Fehlerstromerkennung,
Steckerentriegelung bei Netzausfall

Technische Daten
Normen / Bestimmungen
Lademodus

Anzahl der Ladepunkte
Datenschnittstellen

Schnittstelle
Anzahl Schnittstellen
Anzahl der unterstitzten Teilnehmer
Protokoll

Schnittstelle

Anzahl Schnittstellen
Protokoll
Funkschnittstelle
Frequenz

SIM-Schnittstelle
Unterstiitzte Protokolle
Messbereich Differenzstrom
Differenzstrom |,

Auslésezeit bei |,
Bemessungsstrom |,

Messstromwandler
Durchmesser der Messspule
Digitale Ein-/Ausgange
Anzahl Eingénge
Eingangsnennspannung Uy
Anzahl Ausgéange
Minimale Ausgangsspannung
Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom

Maximaler Ausgangsstrom je Kanal

Schaltausgange
Relaisausgang
Schaltspannung maximal
Schaltstrom maximal
Relaisausgang

Schaltspannung maximal
Schaltstrom maximal
Verriegelungsfreigabe bei Netzausfall

Gerateversorgung
Versorgungsspannung
Allgemeine Daten

Schutzart
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Einbaulage

Abmessungen B/H/T
Konformitét / Zulassungen
Konformitat

EV Charge Control Advanced Plus 3G
fir Ladefall Bund C

Technische Daten

IEC 61851-1
Mode 3, Case B + C
1

RS-485-2-Draht

1

2

Modbus/RTU (Master)
Ethernet

1

Modbus/TCP

900 MHz (HSPA) / 2100 MHz (HSPA) /

850 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) / 900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) /
1800 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) / 1900 MHz (GSM/GPRS/EDGE )
Micro-SIM

OCPP 1.6J

30 mA (AC)

6mA (DC)

<180 ms

32 A (dreiphasig, 4x6mm?)
48 A (einphasig)

15mm

5

12V

4 digitale Ausgange

4v

30V

0,2 A (Summenstrom fiir alle Ausgénge; intern versorgt)

0,6 A (je Ausgang; extern versorgt)

Relais Ausgang C; ,
250V AC (Externe Versorgung)

16A

Motorschaltausgang

12V (Interne Versorgung)

1 A (maximal)

Integrierte Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators zum Tren-
nen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Ladedose

230V

P20

-25°C ...60°C
beliebig
162/90/61 mm

CE-konform

i—N

EV Charge Control Advanced Plus
fir Ladefall Bund C

Technische Daten

IEC 61851-1
Mode 3, Case B+ C
1

RS-485-2-Draht

1

2

Modbus/RTU (Master)
Ethernet

1

Modbus/TCP

30 mA (AC)

6mA (DC)

<180 ms

32 A (dreiphasig, 4x6mm?)
48 A (einphasig)

15 mm

5

12V

4 digitale Ausgange

4v

30V

0,2 A (Summenstrom fiir alle Ausgénge; intern versorgt)

0,6 A (je Ausgang; extern versorgt)

Relais Ausgang C; ,
250V AC (Externe Versorgung)

16A

Motorschaltausgang

12V (Interne Versorgung)

1 A (maximal)

Integrierte Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators zum Tren-
nen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Ladedose

230V

P20

-25°C ...60°C
beliebig
162/90/61 mm

CE-konform

Beschreibung
AC-Ladesteuerung, Tragschienengehause

Verriegelungsfreigabe-Modul

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G 1018702 1

Bestelldaten

Typ Artikel-Nr. VPE

EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH 1018701 1
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Ladesteuerungen

AC-Ladesteuerungen

EV Charge Control Advanced Modul zur Entriegelung
fir Ladefall Bund C bei Netzausfall im Ladefall B
fir EV Charge Control Advanced

Technische Daten Technische Daten

IEC 61851-1 IEC 61851-1/EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
Mode 3, Case B+ C Mode 3
1 1

RS-485-2-Draht -
1 -
1 -
Modbus/RTU (Slave) -
Ethernet -
1 -
Modbus/TCP -

4 1
24V 12V
4 digitale Ausgénge -
12V -
30V -
0,2 A (Summenstrom fiir alle Ausgénge; intern versorgt) -

0,6 A (je Ausgang; extern versorgt) -

Relais Ausgang C, , Relais Ausgang OUT +/-
250V AC (Externe Versorgung) ca. 11,5V (Betriebs- / Kondensatorspannung abzuglich Dio-
denspannung ~ 0,5 V)

6A 4A
Relais Ausgang R, ; und R, , -
30V AC/DC (Externe Versorgung) -

6A -
Optional mit Verriegelungsfreigabe-Modul EM-EV-CLR-12V (Arti- Integrierte Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators zum Tren-
kel-Nr. 2903246) nen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Ladedose
230V 12V DC
1P20 1P20
-25°C ...60 °C -25°C ...60 °C
beliebig beliebig
71,6/90/61 mm 35,6/90/61 mm
CE-konform CE-konform

Bestelldaten Bestelldaten
Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
EM-CP-PP-ETH 2902802 1

EM-EV-CLR-12V 2903246 1
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Ladesteuerungen
AC-Ladesteuerungen

Fiir private Anwendungen im
Tragschienengehause

— Fur Ladefall B und C

— AC-Laden nach IEC 61851-1

— Umfangreiche Konfigurations-
moglichkeiten

— Stromstirken einstellbar

— RS-485-Schnittstelle

— Push-in- oder Schraubanschluss

Technische Daten
Normen / Bestimmungen
Lademodus
Anzahl der Ladepunkte
Datenschnittstellen
Schnittstelle
Anzahl Schnittstellen
Protokoll
Digitale Ein-/Ausgange
Anzahl Eingénge
Eingangsnennspannung Uy
Anzahl Ausgéange
Minimale Ausgangsspannung
Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom

Schaltausgénge
Relaisausgang
Schaltspannung maximal
Schaltstrom maximal
Relaisausgang

Schaltspannung maximal
Schaltstrom maximal
Verriegelungsfreigabe bei Netzausfall

=

EV Charge Control Basic
fiir Ladefall B
mit Schraubanschluss

Technische Daten

IEC 61851-1/GB/T 18487.1-2015 / SAE J1772
Mode 3, Case B + C
1

RS-485-2-Draht
1
Modbus/RTU (Slave)

5

12V

4 digitale Ausgange

5V

30V

0,5 A (Summenstrom fiir alle Ausgénge; intern versorgt)

Relais Ausgang C, ,

250V AC (Externe Versorgung)

6A

Relais Ausgang LO+/-

12V (Interne Versorgung)

2A

Integrierte Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators zum Tren-
nen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Ladedose

EV Charge Control Basic
fir Ladefall B
mit Push-in-Anschluss

Technische Daten

IEC 61851-1/GB/T 18487.1-2015 / SAE J1772
Mode 3, Case B+ C
1

RS-485-2-Draht
1
Modbus/RTU (Slave)

5

12V

4 digitale Ausgange

5V

30V

0,5 A (Summenstrom fiir alle Ausgénge; intern versorgt)

Relais Ausgang C, ,

250V AC (Externe Versorgung)

6A

Relais Ausgang LO+/-

12V (Interne Versorgung)

2A

Integrierte Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators zum Tren-
nen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Ladedose

Gerateversorgung
Versorgungsspannung 230V 230V
Allgemeine Daten
Schutzart IP20 1P20
Umgebungstemperatur (Betrieb) -35°C...70°C -35°C...70°C
Einbaulage beliebig beliebig
Abmessungen B/H/T 124/128/64 mm 124/128/67 mm
Konformitét / Zulassungen
Konformitat CE-konform CE-konform
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

AC-Ladesteuerung, Tragschienengehduse

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS 1622452 1

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB 1081341 1
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EV Charge Control Basic
fiir Ladefall C
mit Schraubanschluss

Technische Daten

IEC 61851-1/GB/T 18487.1-2015/ SAE J1772
Mode 3, Case C
1

RS-485-2-Draht
1
Modbus/RTU (Slave)

5

12V

4 digitale Ausgénge

5V

30V

0,5 A (Summenstrom fiir alle Ausgénge; intern versorgt)

Relais Ausgang C, ,
250 V AC (Externe Versorgung)

EV Charge Control Basic
fur Ladefall C
mit Push-in-Anschluss

Technische Daten

IEC 61851-1/ GB/T 18487.1-2015/ SAE J1772
Mode 3, Case C
1

RS-485-2-Draht
4
Modbus/RTU (Slave)

5

12V

4 digitale Ausgange

5V

30V

0,5 A (Summenstrom fir alle Ausgénge; intern versorgt)

Relais Ausgang C, ,
250V AC (Externe Versorgung)

6A 6A
230V 230V
IP20 IP20
-35°C ...70°C -35°C...70°C
beliebig beliebig
124/128/64 mm 124/128/67 mm
CE-konform CE-konform
Bestelldaten Bestelldaten
Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS 1622459 1 EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB 1081335 1

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products
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Ladesteuerungen
AC-Ladesteuerungen

Fiir private Anwendungen als
Leiterplatte

— Fur Ladefall B und C

— AC-Laden nach IEC 61851-1

— Umfangreiche Konfigurations-
moglichkeiten

— Stromstirken einstellbar

— RS-485-Schnittstelle

— Push-in- oder Schraubanschluss

— Optional mit lackierter Leiterplatte

Technische Daten
Normen / Bestimmungen
Lademodus
Anzahl der Ladepunkte
Datenschnittstellen
Schnittstelle
Anzahl Schnittstellen
Protokoll
Digitale Ein-/Ausgange
Anzahl Eingénge
Eingangsnennspannung Uy
Anzahl Ausgéange
Minimale Ausgangsspannung
Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom

Schaltausgénge
Relaisausgang
Schaltspannung maximal
Schaltstrom maximal
Relaisausgang

Schaltspannung maximal
Schaltstrom maximal
Verriegelungsfreigabe bei Netzausfall

EV Charge Control Basic
fiir Ladefall B
mit Schraubanschluss

Technische Daten

IEC 61851-1/GB/T 18487.1-2015 / SAE J1772
Mode 3, Case B + C
1

RS-485-2-Draht
1
Modbus/RTU (Slave)

5

12V

4 digitale Ausgange

5V

30V

0,5 A (Summenstrom fiir alle Ausgénge; intern versorgt)

Relais Ausgang C, ,

250V AC (Externe Versorgung)

6A

Relais Ausgang LO+/-

12V (Interne Versorgung)

2A

Integrierte Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators zum Tren-
nen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Ladedose

PHENTX
[Cr AL

X

EV Charge Control Basic
fir Ladefall B
mit Push-in-Anschluss

Technische Daten

IEC 61851-1/GB/T 18487.1-2015 / SAE J1772
Mode 3, Case B+ C
1

RS-485-2-Draht
1
Modbus/RTU (Slave)

5

12V

4 digitale Ausgange

5V

30V

0,5 A (Summenstrom fiir alle Ausgénge; intern versorgt)

Relais Ausgang C, ,

250V AC (Externe Versorgung)

6A

Relais Ausgang LO+/-

12V (Interne Versorgung)

2A

Integrierte Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators zum Tren-
nen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Ladedose

Gerateversorgung
Versorgungsspannung 230V 230V
Allgemeine Daten
Schutzart IPOO IPOO
Umgebungstemperatur (Betrieb) -35°C...70°C -35°C...70°C
Einbaulage beliebig beliebig
Abmessungen B/H/T 120/108/20 mm 120/108/34 mm
Konformitét / Zulassungen
Konformitat CE-konform CE-konform
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE

AC-Ladesteuerung
unlackierte Leiterplatte
lackierte Leiterplatte, VPE 1
lackierte Leiterplatte, VPE 25

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB 1622453 1
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC 1628393 1
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 1627743 25

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB 1627353 1
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EV Charge Control Basic
fiir Ladefall C
mit Schraubanschluss

Technische Daten

IEC 61851-1/GB/T 18487.1-2015/ SAE J1772
Mode 3, Case C
1

RS-485-2-Draht
1
Modbus/RTU (Slave)

5

12V

4 digitale Ausgénge

5V

30V

0,5 A (Summenstrom fiir alle Ausgénge; intern versorgt)

Relais Ausgang C, ,
250 V AC (Externe Versorgung)

EV Charge Control Basic
fur Ladefall C
mit Push-in-Anschluss

Technische Daten

IEC 61851-1/ GB/T 18487.1-2015/ SAE J1772
Mode 3, Case C
1

RS-485-2-Draht
4
Modbus/RTU (Slave)

5

12V

4 digitale Ausgange

5V

30V

0,5 A (Summenstrom fir alle Ausgénge; intern versorgt)

Relais Ausgang C, ,
250V AC (Externe Versorgung)

6A 6A
230V 230V
IPOO IPOO
-35°C ...70°C -35°C...70°C
beliebig beliebig
120/108/20 mm 120/108/34 mm
CE-konform CE-konform
Bestelldaten Bestelldaten
Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB 1622460 1 EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB 1627367 1
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC 1628394 1
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X 1627742 25

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products
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Ladesteuerungen

Differenzstromiiberwachung

Allstromsensitive
Fehlerstromiiberwachung

Mit einem Differenzfehlerstrom-Modul
der Serie EV-RCM lassen sich AC- und DC-
Fehlerstrome entsprechend den Anforde-
rung der IEC 62752 mit einem Messsensor
erkennen.

Zusammen mit einem Fl-Schutzschalter
Typ A erspart lhnen das Modul den teuren
Einsatz eines Fl-Schutzschalter Typ B, indem
es im Fehlerfall den Ladevorgang abbricht.

Eine optionale Anbindung an eine Lade-
steuerung von Phoenix Contact ermdglicht
zudem eine komfortable Statusiiberwa-
chung sowie ein automatisches Zuriickset-
zen, sobald der Fehlerstrom nicht mehr vor-
handen ist. Damit vermeiden Sie
kostspielige Service-Einsitze und stellen si-
cher, dass der Ladepunkt sofort wieder fiir
weitere Ladevorginge verfiigbar ist.
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Kompatible Ladesteuerungen

Profitieren Sie von der Statusiiberwa-
chung und dem automatischen Zuriick-
setzen der RCM-Module, indem Sie die
Ladesteuerung EV Charge Control Basic
oder EV Charge Control Advanced von
Phoenix Contact einsetzen.

In dieser Kombination erreichen sie
den geforderten Schutz gegen elektrischen
Schlag bei der Ladung von Elektrofahrzeu-
gen nach IEC 61851-1 und
DIN VDE 0100-722.

lhre Vorteile

— Allstromsensitive Fehlerstromerfassung
mit einem Messwandler

— Einsatz und Weiterbetrieb von Fehler-
stromschutzschalter Typ A méglich

— Hohe Anlagenverfiigbarkeit durch perma-
nente Differenzstromiiberwachung

— Statusiiberwachung in Verbindung mit
den Phoenix Contact-Ladesteuerungen

— Automatisches Zuriicksetzen durch
Phoenix Contact-Ladesteuerungen im
Fehlerfall

|I| Ihr Webcode: #2103
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Differenzfehlerstrom-Module

— Allstromsensitiven Fehlerstromiiberwa-
chung zur AC- und DC-Fehlerstromerfas-
sung

— Ansprechwerte DC 6 mA und AC 30 mA

— Schutz der (iberlagerten Schutzeinrich-
tung, wie Fl-Schutzschalter Typ A, vor
DC-Fehlerstrémen

Eingang
Messwandlereingang
Schaltausgange
Alarmrelais

Schaltspannung maximal
Schaltstrom maximal
Arbeitsweise
Messbereich Differenzstrom
Bemessungsfrequenz
Anzahl der Kanale
Messbereich
Strommessbereich
Differenzstrom 1An1
Differenzstrom |1An2
Laststrom

Ansprechzeit bei 1 x 1An
Ansprechzeit bei 2 x |,
Ansprechzeit bei 5 x I1An
Ansprechzeit bei I
Reload-Funktion

Messstromwandler

Durchmesser Kabeldurchflihrung
Versorgung

Anschlussart

Signalschnittstellen

Anzahl der Schnittstellen
Gerateversorgung
Versorgungsspannungsbereich

Nennleistungsaufnahme
Frequenzbereich

Allgemeine Daten

Schutzart

Bedienelemente
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Abmessungen B/H/T
Konformitat / Zulassungen

0 )

Einkanaliges Modul fiir einen Ladepunkt

Technische Daten

Steckbar; Frontseite

Alarmrelais 1 I, : DC-Fehlerstrome
Alarmrelais 2 1,,: AC-Fehlerstréme
250V

5 A (Jeweils 1 SchlieBer)
Ruhestrom

<2000 Hz

9

+ 300 mA (Spitze)

50 A (45 Hz ...50 Hz)
30mA

6 mA

32A

<180ms

<70ms

<20ms

<500 ms

3 Einschaltversuche im Abstand von 15 min.

15 mm
tber RCM-Modul
Steckverbinder

1 (Messwandler)
100V AC ... 240 V AC (Nennspannungsbereich)

<0,5W (Leerlauf)
45Hz ...60 Hz

IP20 (Klemmen)
Test-/Riicksetztaster; 2 Status-LEDs
-25°C ...80°C

36/90/70,5 mm

Ladesteuerungen

Differenzstromiiberwachung

= 2|

Zweikanaliges Modul fiir zwei Ladepunkte

Technische Daten

Steckbar; Frontseite

Alarmrelais 1 1,,: AC- und DC-Fehlerstrome
Alarmrelais 2 |5, : AC- und DC-Fehlerstréme
250V

5 A (Jeweils 1 SchlieBer)

Ruhestrom

<2000 Hz

2

+ 300 mA (Spitze)

50 A (45 Hz ...50 Hz)
30mA

6 mA

32A

<180ms

<70ms

<20ms

<500 ms

3 Einschaltversuche im Abstand von 15 min.

15 mm
tber RCM-Modul
Steckverbinder

2 (Messwandler)
100V AC ... 240V AC (Nennspannungsbereich)

<0,5W (Leerlauf)
45Hz ...60 Hz

IP20 (Klemmen)
Test-/Riicksetztaster; 2 Status-LEDs
-25°C ...80°C

36/90/70,5 mm

Konformitét CE-konform CE-konform
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
RCM-Modul
EV-RCM-C1-AC30-DC6 1622450 1 EV-RCM-C2-AC30-DC6 1622451 1
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Build it yourself — E-Mobility AC charging set
HOME-Set with Type 2 socket outlet
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Ladetechnik-Sets

Unsere AC-Ladetechnik-Sets sind der
perfekte Einstieg fiir Elektroinstallateure in
die Welt der Ladetechnik. Die Sets enthal-
ten eine fertige Zusammenstellung aller er-
forderlichen Komponenten zum einfachen
und eigenhandigen Aufbau privater oder ge-
werblicher AC-Ladestationen.

Ein gepriifter Verdrahtungsplan und eine
zugehdrige Montageanleitung mit Empfeh-
lung fiir weitere bendtigte Komponenten
stehen zum Download bereit. Dadurch ent-
fallt zusatzlicher Entwicklungsaufwand.

[i] Ihr Webcode: #2071

Sets fiir private Applikationen

Sets fiir gewerbliche Applikationen
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Ladetechnik-Sets
Sets fiir private Applikationen

— Bestehend aus Komponenten fiir Ladesta-
tionen mit einem Ladepunkt

— Eigenstandiger Aufbau nach einem Ver-
drahtungsplan

— Montageanleitung fiir eine Ladestation
mit Empfehlung fiir weitere, bendtigte
Komponenten (Ladeschiitz, Schutzein-

richtungen)

Anzahl der Ladepunkte
Art des Ladepunktes

Normen

Ladestandard

Lademodus

Ladeleistung

Versorgungsspannung
Anschlussstrom

Art des Ladestroms

Ladesteuerung
Verriegelungsfreigabe bei Netzausfall

Differenzfehlerstrom-Modul
Wirkleistungsmessung-Modul

Fiir einen Ladepunkt
mit AC-Ladekabel Typ 2

Technische Daten

1
AC-Ladekabel mit Fahrzeug-Ladestecker, offenem Kabelende,
Schutzkappe, Halterung (Parkposition)

IEC 62196-2 / IEC"61851-1

Typ2

Mode 3, Case C

3,7 kW

230V AC

16 A

AC 1-phasig

AC-Ladesteuerung Basic, vorkonfiguriert

1-kanaliges RCM

Fiir einen Ladepunkt
mit AC-Infrastruktur-Ladedose Typ 2

Technische Daten

1

AC-Infrastruktur-Ladedose, 12 V Verriegelungsaktuator,
selbstschlieBender IP54-Schutzdeckel

IEC 62196-2/ IEC"61851-1

Typ2

Mode 3, Case B

11 kW

400V AC

16 A

AC 3-phasig

AC-Ladesteuerung Basic, vorkonfiguriert

Integrierte Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators zum Tren-
nen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Ladedose

1-kanaliges RCM

Verdrahtungsplan Inklusive Download zu Beispiel-E-Plan Inklusive Download zu Beispiel-E-Plan
Kabellange 5,00m 0,70 m
Leitungslénge Aktuator - 0,50 m
Kabelart gerade Einzeladern
Kabelfarbe schwarz -
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
Ladetechnik-Set Home
mit AC-Ladekabel EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES 1628077 1
mit AC-Infrastruktur-Ladedose EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 1628080 1
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— Bestehend aus Komponenten fiir Ladesta-
tionen mit zwei Ladepunkten
— Eigenstandiger Aufbau nach einem Ver-

drahtungsplan

— Montageanleitung fiir eine Ladestation
mit Empfehlung fiir weitere, benétigte
Komponenten (Ladeschiitz, Schutzein-

richtungen)

Anzahl der Ladepunkte
Art des Ladepunktes

Normen

Ladestandard

Lademodus

Ladeleistung

Versorgungsspannung
Anschlussstrom

Art des Ladestroms

Ladesteuerung
Verriegelungsfreigabe bei Netzausfall

Differenzfehlerstrom-Modul

Ladetechnik-Sets

Sets fiir gewerbliche Applikationen

Fiir zwei Ladepunkte
mit AC-Ladekabel Typ 2

Technische Daten

2

AC-Ladekabel mit Fahrzeug-Ladestecker, offenem Kabelenden,
Schutzkappen, Halterungen (Parkpositionen)

IEC 62196-2/ |IEC"61851-1
Typ2

Mode 3, Case C

22 kW

400V AC

32A

AC 3-phasig
AC-Ladesteuerung Advanced

2-kanaliges RCM

Fiir zwei Ladepunkte
mit AC-Infrastruktur-Ladedose Typ 2

Technische Daten

2

AC-Infrastruktur-Ladedosen, 12 V Verriegelungsaktuatoren,
selbstschlieBende IP54-Schutzdeckel

IEC 62196-2 / |IEC"61851-1

Typ2

Mode 3, Case B

22 kW

400V AC

32A

AC 3-phasig

AC-Ladesteuerung Advanced

Separates Modul mit Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators
zum Trennen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Lade-
dose

2-kanaliges RCM

Wirkleistungsmessung-Modul - Energiemessgerate
Verdrahtungsplan Inklusive Download zu Beispiel-E-Plan Inklusive Download zu Beispiel-E-Plan
Kabellange 5,00m 0,70 m
Leitungsléange Aktuator - 0,50 m
Kabelart gerade Einzeladern
Kabelfarbe schwarz -
Bestelldaten Bestelldaten
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
Ladetechnik-Set Twin
mit AC-Ladekabel EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32AC5MES 1628081 1
mit AC-Infrastruktur-Ladedose EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32ASE12 1628082 1

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products
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Ladeparkmanagement-Software

Die Intelligenz fiir Ihre Ladeapplikation:
Mit unserer leistungsstarken Software steu-
ern Sie lhre gesamte Ladeinfrastruktur und
steigern zudem die Verfiigbarkeit. Automa-
tisieren Sie einzelne Ladepunkte oder ganze
Ladeparks inklusive Autorisierung, Nutzer-
fihrung, Lastmanagement und Abrechnung.

Mit der EV Charging Suite erhalten Sie
eine Software, die bereits alle Funktionen
fir das Ladeparkmanagement beinhaltet.

Sollten Sie spezielle Anforderungen ha-
ben, erstellen lhnen unsere Programmierer
auch eine individuelle Software-Losung fiir
Ihre Ladeapplikation.

[i] Ihr Webcode: #2020

Software-Suite
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Ladeparks intelligent steuern

Die EV Charging Suite bildet die Schnitt-
stelle zwischen Fahrer, Ladepark- und Netz-
betreiber sowie Abrechnungsanbieter. Sie
vereint alle Funktionen, die Sie als Ladepark-
betreiber benétigen, in nur einem Software-
Paket.

Neben einem Lastmanagement unter-
stiitzt sie eine komfortable Verwaltung der
Ladepunkte und Nutzer, verschiedene Au-
torisierungsmethoden sowie eine ver-
brauchsgerechte Abrechnung tiber den Ba-
ckend-Anbieter.
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Skalierbares Lizenzmodell

Passend zur GréBe Ihres Ladeparkes bie-
ten wir Ihnen gestaffelte Basislizenzen fiir
10, 30 und 50 Ladepunkte. Somit zahlen Sie

nur das, was Sie auch tatsichlich benétigen.

Die Lizenzen sind lebenslang giiltig und
beinhalten alle Updates, die wir fiir die
EV Charging Suite zum Download bereit-
stellen.

Sollten Sie lhren Ladepark erweitern,
sodass die erworbene Basislizenz nicht
mehr ausreicht, kdnnen Sie kostengiinstig
eine entsprechende Upgrade-Lizenz erwer-
ben.

lhre Vorteile

— Intelligentes Lastmanagement sorgt fiir
optimale Verteilung der Anschlussleistung
und verhindert Lastiiberschreitungen

- Einfaghe Inbetriebnahme, Konfiguration
und Uberwachung lhres Ladeparks per
Web-Oberfliche

— Zukunftssicher und skalierbar durch ein-
faches Hinzufiigen und Verwalten von
Ladepunkten

— Zuverlassiges Loggen aller Ladevorginge
zur Echtzeit-Visualisierung und prézisen
Abrechnung iiber OCPP

— Komfortable Anbindung an tibergeordne-
te Gebiude- und Energiemanagement-
systeme

— Intuitive grafische Nutzerfiihrung fir lhre
Kunden

[Il Ihr Webcode: #2020
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Lastmanagement fiir mehr
Verfiigbarkeit

Das integrierte Lastmanagement gewahr-
leistet die optimale Aufteilung der verfiigba-
ren Anschlussleistung auf die Ladepunkte.
Dies verhindert ein Auslésen der Hauptsi-
cherung durch Uberlastung und sichert die
Verfiigbarkeit lhres Ladeparks. AuBerdem
vermeiden Sie hohe Extrakosten, die beim
Uberschreiten der vertraglich vereinbarten
Maximalleistung entstehen kénnen.

Komfortable Konfiguration per
Browser

Per Webbrowser wird |Ihr Ladepark ein-
fach in Betrieb genommen, konfiguriert und
iberwacht. Fiigen Sie neue Ladepunkte und
Nutzer hinzu, stellen Sie die Lastverteilung
Ihren Anforderungen entsprechend ein und
rufen Sie Diagnose- und Statusinformatio-
nen zu jedem Ladepunkt ab. Die geloggten
Daten werden anschaulich visualisiert und

koénnen fiir externe Auswertungen expor-
tiert werden.

Nutzerfiihrung Schritt 2:
Ladepunkt wihlen

Der Kunde wihlt einen der zur Verfiigung
stehenden Ladepunkte aus.

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Nutzerfiihrung Schritt 3:
Mit Fahrzeug verbinden

Der Kunde wird aufgefordert, sein Fahr-
zeug mit einem Ladekabel anzuschlieBen.

Ladeparkmanagement-Software

Software-Suite

Nutzerfiihrung Schritt 1:
Autorisieren

Die Kunden |hres Ladeparks werden
mithilfe unserer selbsterklarenden Touch-
Oberflache schnell und unkompliziert ge-
fihrt, um ihr Fahrzeug zu laden. Zuerst
autorisiert sich der Kunde am Ladepunkt
oder Terminal, z. B. per RFID-Karte.

Nutzerfiihrung Schritt 4:
Start des Ladeprozesses

Wihrend des Ladeprozesses informiert
der Bildschirm iiber wichtige Werte wie
z. B. die aktuelle Ladeleistung.
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— Verwaltung von Nutzern und
Ladepunkten

— Grafische Nutzerfiihrung

— Nutzerautorisierung z. B. iiber RFID

— Lade- und Lastmanagement

— Abrechnung iiber OCPP

— Anbindung an Gebaude- und
Energiemanagementsysteme
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Hardware-Voraussetzung IPC

Lizenz fiir bis zu 10 Ladepunkte

Technische Daten

Festplattenspeicher min. 64 GByte

Arbeitsspeicher min. 4 GByte

CPU min. Atom™ Quadcore 1,91 GHz

Display bei Anwendungen mit Bedienung vor Ort: min. 8"-Touchpanel, 800

Schnittstellen

Software-Voraussetzungen IPC
Betriebssystem
Unterstitzte Landessprachen

Unterstttzte Webbrowser
Unterstitzte Ladesteuerungen
Funktionalitaten

Grundfunktionalitat

Erweiterte Funktionalitat

x 480 Pixel (WVGA)

2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 /

min. 1x USB 2.0/

abhangig von Anwendungsfall: min. 1x COM RS-485

WIN 10 IOT ENT LTSB 2016 x64

deutsch

englisch

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

AC-Ladesteuerung EVCC Advanced (Artikelnr. 2902802)

Last- und Lademanagement

Authorisierung per RFID oder tiber Backend
Backendankopplung

Dynamisches Lastmanagement
Nutzerpriorisierung

Ankopplung an Energiemanagementsysteme

Unterstutzte Backendprotokolle OCPP
Bestelldaten
Beschreibung Typ Artikel-Nr. VPE
Lizenz fur Ladeparkmanagement-Software
flr bis zu 10 Lizenzen EV-CC-S-SUITE-CP10 1086929 1

flr bis zu 30 Lizenzen
flr bis zu 50 Lizenzen
Upgrade-Lizenz fiir Ladeparkmanagement-Software

flr bis zu 30 Lizenzen
flr bis zu 50 Lizenzen



http://www.phoenixcontact.net/product/2902802
http://www.phoenixcontact.net/product/1086929

Lizenz fiir bis zu 30 Ladepunkte

Technische Daten

min. 64 GByte

min. 4 GByte

min. Atom™ Quadcore 1,91 GHz

bei Anwendungen mit Bedienung vor Ort: min. 8"-Touchpanel, 800
x 480 Pixel (WVGA)

2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 /

min. 1x USB 2.0/

abhangig von Anwendungsfall: min. 1x COM RS-485

WIN 10 IOT ENT LTSB 2016 x64

deutsch

englisch

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

AC-Ladesteuerung EVCC Advanced (Artikelnr. 2902802)

Last- und Lademanagement
Authorisierung per RFID oder tiber Backend

Lizenz fiir bis zu 50 Ladepunkte

Technische Daten

min. 64 GByte

min. 4 GByte

min. Atom™ Quadcore 1,91 GHz

bei Anwendungen mit Bedienung vor Ort: min. 8"-Touchpanel, 800
x 480 Pixel (WVGA)

2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 /

min. 1x USB 2.0/

abhangig von Anwendungsfall: min. 1x COM RS-485

WIN 10 IOT ENT LTSB 2016 x64

deutsch

englisch

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

AC-Ladesteuerung EVCC Advanced (Artikelnr. 2902802)

Last- und Lademanagement
Authorisierung per RFID oder tiber Backend

Backendankopplung Backendankopplung
Dynamisches Lastmanagement Dynamisches Lastmanagement
Nutzerpriorisierung Nutzerpriorisierung
Ankopplung an Energiemanagementsysteme Ankopplung an Energiemanagementsysteme
OCPP OCPP
Bestelldaten Bestelldaten
Typ Artikel-Nr. VPE Typ Artikel-Nr. VPE
EV-CC-S-SUITE-CP30 1086921 1
EV-CC-S-SUITE-CP50 1086920 1
EV-CC-S-SUITE-UPG10-30 1086891 1
EV-CC-S-SUITE-UPG30-50 1086889 1

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products
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Technische Informationen

Informationen

Quality in Quantity

Integriertes Managementsystem

Das Ziel des integrierten Managementsys-
tems von Phoenix Contact ist die Zusammen-
fuhrung aller Anforderungen an Produkte,
Prozesse und die Organisation.

In allen Phasen des Produktlebenszyklus
werden die Forderungen von Gesetzen, Ver-
ordnungen, internationalen Standards und un-
serer Kunden umgesetzt und zum Teil sogar
tbertroffen.

Die Integration von Qualitdt, Umwelt-
schutz, Energieeffizienz und Arbeitssicherheit
in das Managementsystem von Phoenix Con-
tact wird jedes Jahr durch unabhingige, welt-
weit anerkannte Institute auf Konformitit
Uberwacht. Die Zertifizierungen nach den in-
ternationalen Normen ISO 9001, ISO 14001,
ISO 50001 und BS OHSAS 18001 sind fiir uns
das Ergebnis der Unternehmensphilosophie,
die Bediirfnisse unserer Kunden, Mitarbeiter
und Umwelt méglichst vollkommen zu erfiil-
len. Sie dienen als Grundlage fiir innovative
Produkte mit dem bekannten hohen Quali-
tatsstandard von Phoenix Contact, aktiv ge-
lebtem Umweltschutz durch ressourcenscho-
nende und effiziente Produktion und
Produkte sowie verantwortungsbewusstem
Arbeitsschutz. Selbstverstindlich schlieBen
wir dariiber hinausgehende Forderungen von
Normen, internationalen Approbationen
oder speziellen Kundenwiinschen in die Un-
ternehmensprozesse mit ein.

Das Ergebnis dieses Systems ist ein Bau-
stein fiir den Erfolg der Phoenix Contact-
Gruppe und der Produkte und Serviceleistun-
gen.

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung wurde eingefiihrt
als wichtiges Instrument fiir das Funktionie-
ren des freien Warenverkehrs innerhalb des
europiischen Binnenmarktes. Mit dem An-
bringen der Kennzeichnung an einem Produkt
wird durch den Hersteller die Ubereinstim-
mung mit allen fiir dieses Produkt anzuwen-
denden Richtlinien der Europiischen Union
(EV) bestatigt. Die EU-Richtlinien beschrei-
ben die Produkteigenschaften in Bezug auf die
Geritesicherheit und die Vermeidung von
Gefahren. Sie sind in nationales Recht umzu-
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setzen. Die Erfiillung der Anforderungen ist
Voraussetzung fiir das Inverkehrbrin-
gen der Artikel innerhalb der EU.

Die Produkte unseres Hauses fallen, soweit
jeweils zutreffend, zum heutigen Zeitpunkt
hauptsichlich in den Geltungsbereich der fol-
genden Richtlinien:

— 2014/35/EU

Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung

innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

(Niederspannungsrichtlinie),

— 2014/30/EU
Elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV-Richtlinie),

—2014/32/EU
Messgerite,

— 2006/42/EG
Sicherheit von Maschinen
(Maschinenrichtlinie),

— 2014/34/EU

Gerite und Schutzsysteme zur Verwen-

dung in explosionsgefihrdeten Bereichen

(ATEX-Richtlinie),

— 2014/53/EU
Funkanlagen
(RED-Richtlinie),

— 2011/65/EU

Beschriankung bestimmter gefihrlicher

Stoffe

(RoHS-Richtline),

- 2012/19/EU

Elektro- und Elektronikaltgerite

(WEEE-Richtlinie).

Die den genannten Richtlinien zugrunde lie-
genden Normen sind bereits seit langem Be-
standteil unseres Entwicklungsstandards, wo-
durch die Konformitit zu den europiischen
Richtlinien sichergestellt wird. Die Nummern
der Richtlinien geben den Stand zum Zeit-
punkt der Drucklegung wieder. Bei Anderun-
gen der Richtlinien und/oder Normen werden
unsere Produkte rechtzeitig einer erneuten
Konformititsbewertung unterzogen und zeit-
nah eine neue Konformititserklarung ausge-
stellt. Die aktuellen Erklarungen finden Sie
auch jeweils beim Produkt in unserem Down-
load-Bereich.

Im Rahmen der genannten europaischen
Richtlinien nimmt die EMV-Richtlinie eine be-
sondere Stellung ein. Sie definiert die elektro-
magnetische Vertriglichkeit als fundamentale
Geriteeigenschaft der auf dieser Basis der
Richtlinie erlassenen nationalen Gesetze. Die
europiische Gesetzgebung tragt damit der
Bedeutung der elektromagnetischen Vertrag-
lichkeit von Geridten und Systemen als we-
sentliche Voraussetzung fiir das fehlerfreie
Arbeiten von Maschinen und Anlagen Rech-
nung. Phoenix Contact verfigt als eines der
international filhrenden Unternehmen im Be-
reich des Uberspannungsschutzes iber ein
breites Know-how zum Thema EMV. Dieses
Know-how und die Erfahrungen, die sich aus
vielen Jahren der Entwicklung und Anwen-
dung von industrieller Interface- und Kommu-
nikationstechnik begriinden, haben zu einem

sehr hohen Qualitatsstandard unserer Pro-
dukte beziiglich der elektromagnetischen Ver-
traglichkeit gefiihrt. Um dieses Know-how
auch anderen Unternehmen zur Verfiigung zu
stellen, wurde ein unabhingiges Labor,
Phoenix Testlab, gegriindet. Die Phoenix
Testlab GmbH ist ein akkreditiertes Dienst-
leistungsunternehmen, das EMV-Priifungen
konform zu den europiischen Normen anbie-
tet. Bei Phoenix Testlab werden Gerite iiber-
dies auf ihre elektrische Sicherheit, mechani-
sche Einwirkungen und ihr Verhalten bei
Umwelteinfliissen gepriift. Phoenix Testlab ist
ferner ,,Notified Body* unter der EMV-Richt-
linie 2014/30/EU und der Radio Equipment
Directive (RED) 2014/53/EU. Als Certificati-
on Body (TCB, FCB und RCB) darf Phoenix
Testlab diese Produkte auch fiir die Markte in
den USA, Kanada und Japan zulassen.

Normen und Bestimmungen

Bei der Entwicklung und Pflege unserer
Produkte werden alle relevanten Normen
und Bestimmungen zugrunde gelegt.

Das internationale Normenwerk unterliegt
durch Harmonisierung und neue Erkenntnisse
einem stetigen Anderungsprozess. Um die-
sem Prozess gerecht zu werden, dokumentie-
ren wir den aktuellen Stand der fiir unsere
Produkte relevanten Normen im Produktbe-
reich auf der Webseite unter
phoenixcontact.net/products.

Online-Produkt-Informations-Service
im World Wide Web

Das Produktspektrum von Phoenix
Contact wird kontinuierlich erweitert.

Alle Produkte unterliegen im Rahmen der
Produktbeobachtungspflicht einem Verbesse-
rungsprozess.

Um Innovationen und Produktverbesserun-
gen schnell am Markt zu kommunizieren, bie-
tet das Internet die ideale Plattform.

Uber phoenixcontact.com finden Sie einen
schnellen Einstieg in die jeweiligen Lander-
websites von Phoenix Contact. Dort erhalten
Sie immer einen aktuellen Uberblick iiber die
Produkte, Lésungen und Dienstleistungen
von Phoenix Contact. Dieses beinhaltet tech-
nische Dokumente, wie z. B. Datenblitter
und Handbiicher, aktuelle Treiber- und
Demo-Software sowie einen direkten Kon-
takt des passenden Ansprechpartners.
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Zertifizierungsstellen und -zeichen

Zertifizierungsstellen und Zulassungsverfahren
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IECEE-CB Scheme
(in Kombi mit Zertifizierer)

CENELEC Certification Agreement
(CCA-Prifbericht)
(in Kombi mit Zertifizierer)

Canadian Standards Association (CSA)

Canadian Standards Association (CSA)
- CSA-Zulassung fur USA -

Canadian Standards Association (CSA)
Kombinationslogo
- CSA-Zulassung fir Kanada und USA -

Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Underwriters Laboratories Inc. (UL)
- UL-Zulassung fiir Kanada -

Underwriters Laboratories Inc. (UL)
Kombinationslogo
- UL-Zulassung fir USA und Kanada -

INSIEME PER LA QUALITA'E LA
SICUREZZA

Eurasian Conformity

DEKRA Certification B.V.

Osterreichischer Verband fiir
Elektrotechnik

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
SEV-Zertifizierungsverfahren

Verband Deutscher

Elektrotechniker e.V. (VDE)

- Zeichengenehmigung

- Gutachten mit Fertigungsiiberwachung

Berufsgenossenschaft (BG)

GS geprifte Sicherheit

Intertek ETL Listed
- Zulassung fur USA -

Intertek ETL Listed
- Zulassung fiir Kanada -

Intertek ETL Listed
- Zulassung flir USA und Kanada -

TUV Rheinland Industrie Service GmbH

China Compulsory Certification

Korean Certification Mark

Weitere Informationen und vollstindige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Lander-

ker

nung

International

EU

CA

us

CA
us

us

CA

us
CA

EAEU

NL

AT

CH

DE

DE

us

CA

us
CA

DE

CN

KR

Exnlaci
EXxplosic

APPROVED

APPROVED

c Us
APPROVED

EALIEX
(G5

International
Electrotechnical Commission

ATEX Directive

Canadian Standards Association (CSA)

Canadian Standards Association (CSA)
- CSA-Zulassung fiir USA -

Canadian Standards Association (CSA)
Kombinationslogo
- CSA-Zulassung fiir Kanada und USA -

Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Underwriters Laboratories Inc. (UL)
- UL-Zulassung fiir Kanada -

Underwriters Laboratories Inc. (UL)
Kombinationslogo
- UL-Zulassung fir USA und Kanada -

FM Approvals

FM Approvals
- FM-Zulassung fiir Kanada -

FM Approvals
- FM-Zulassung fir USA und Kanada -

Eurasian Conformity for Ex-products

Korean Certification Mark for Ex-products

National Institute of Metrology, Standardi-
zation and Industrial Quality

National Supervision and Inspection Cen-
ter for Explosion Protection and Safety of
Instrumentation

Corp. Centro de Investigacion y Desarrollo
Tecndlogico del Sector Eléctrico

Technische Informationen

Informationen
Lander- Lander-
kennzeich- | Schiffsklassifikationsgesellschaft kennzeich-
nung nung
International t\=/) DNV GL - MARITIME DE
orv-aL

EU Bureau Veritas FR
CA &é%?esr Lloyds Register of Shipping GB
us ClassNIC Nippon Kaiji Kyokai JP
CA Polski Rejestr Statkéw PL
us
us Russian Maritime Register of Shipping RU
CA Korean Register of Shipping KR
us ABS American Bureau of Shipping us
CA =
us Registro Italiano Navale IT
CA
us
CA
EAEU
KR
BR
CN
Cco
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Register
alphabetisch

Typ Art.-Nr.

E

EM-CP-PP-ETH 2902802
EM-EV-CLR-12V 2903246
EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH 1018701

EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G 1018702

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS 1622452
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB 1081341
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB 1622453
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB1627353

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC 1628393
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-251627743
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS 1622459
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB 1081335

EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB 1622460
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB 1627367
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC 1628394
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X 1627742

EV-CC-S-SUITE-CP10 1086929
EV-CC-S-SUITE-CP30 1086921
EV-CC-S-SUITE-CP50 1086920
EV-CC-S-SUITE-UPG10-30 1086891
EV-CC-S-SUITE-UPG30-50 1086889
EV-GBAC-PARK 1624142
EV-GBDC-PARK 1623770
EV-GBDC-PARK-R 1623496
EV-GBDC-PARK-SW 1623497

EV-GBG3C-1AC16A-5,0M2,5ESBKO1 1627599
EV-GBG3C-1AC32A-5,0M6,0ESBKO1 1627601
EV-GBG3C-3AC16A-5,0M2,5ESBK01 1627600

EV-GBG3C-3AC32A-5,0M6,0ESBKO1 1627602
EV-GBG3JK-1AC16A-5,0M2,5ESBK011623515
EV-GBG3JK-1AC32A-5,0M6,0ESBKO011623516
EV-GBG3JK-3AC16A-5,0M2,5ESBK011623517

EV-GBG3JK-3AC32A-5,0M6,0ESBKO011624138
EV-GBG3K-1AC16A-5,0M2,5ESBKO1 1623510
EV-GBG3K-1AC32A-5,0M6,0ESBKO1 1623511
EV-GBG3K-3AC16A-5,0M2,5ESBKO1 1623512

EV-GBG3K-3AC32A-5,0M6,0ESBKO1 1624137
EV-GBG3PC-1AC16A-5,0M2,5ESBK011627603
EV-GBG3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK011627605
EV-GBG3PC-3AC16A-5,0M2,5ESBK011627604

EV-GBG3PC-3AC32A-5,0M6,0ESBK011627606
EV-GBG4C-DC125A-5,0M35ESBKO01 1031381
EV-GBG4C-DC180A-5,0M50ESBKO01 1085611
EV-GBG4C-DC250A-5,0M70ESBKO1 1031379

EV-GBG4C-DC80A-5,0M16ESBKO1 1031383
EV-GBM3SL12-1AC32A-0,7M6,0E10T 1039245
EV-GBM3SL12-3AC32A-0,7M6,0E10T 1050941

EV-GBM4I-DC-125A2,0M 1627493
EV-GBM4I-DC-250A2,0M 1039550
EV-GBSC 1623416
EV-GBSCO 1623415
EV-PLCC-AC1-DC1 1624130
EV-RCM-C1-AC30-DC6 1622450
EV-RCM-C2-AC30-DC6 1622451

EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32AC5MES 1628081
EV-SETT2AC-ADV-RCM2-32ASE12 1628082

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES 1628077
EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 1628080
EV-T1AC-PARK 1624139
EV-T1CCS-PARK 1624143

EV-T1G2C-1AC15A-5,0M14ASBKO1 1628014
EV-T1G2C-1AC32A-5,0M10ASBKO1 1628422
EVT1G2K-1AC15A-5,0M14ASBKO1 1627757
EVT1G2K-1AC15A-5,0M14ASBK11 1064753

EV-T1G2K-1AC32A-5,0M10ASBKO1 1628419
EV-T1G2K-1AC32A-5,0M10ASBK11 1064755
EV-T1G3C-1AC20A-4,0M2,5EHBKO1 1627345
EV-T1G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBKO1 1628013

EV-T1G3C-1AC30A-5,0M6,0JSBK11 1033865
EV-T1G3C-1AC32A-4,0M6,0EHBKO1 1627344
EV-T1G3C-1AC32A-5,0M6,0ESBKO1 1628096
EV-T1G3K-1AC20A-4,0M2,5EHBKO1 1623238

EV-T1G3K-1AC20A-5,0M2,5ESBKO1 1627362
EV-T1G3K-1AC20A-5,0M2,5ESBK11 1060405
EV-T1G3K-1AC30A-5,0M6,0JSBK11 1033864
EV-T1G3K-1AC32A-4,0M6,0EHBKO1 1623239
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EV-T1G3K-1AC32A-5,0M6,0ESBKO1 1627356
EV-T1G3K-1AC32A-5,0M6,0ESBK11 1628126
EV-T1GBIE12-1ACDC-32A125A2,0M1 1627896
EV-T1GBIE12-1ACDC20A125A2,0M1 1624154

EV-T1GBIE12-1ACDC20A200A2,0M1 1018770
EV-T1GBIE12-1ACDC32A200A2,0M1 1627098
EV-T2AC-PARK 1624148
EV-T2CCS-MF-M4X10 1085797

EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT
EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT-CTS 1085799
EV-T2CCS-PARK 1624153
EV-T2G3C-1AC20A-4,0M2,5EHBKO1 1627126

1085798

EV-T2G3C-1AC20A-4,0M2,5EHBK11 1056548
EV-T2G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 1627354
EV-T2G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK11 1056696
EV-T2G3C-1AC32A-4,0M6,0EHBKO1 1627127

EV-T2G3C-1AC32A-4,0M6,0EHBK11 1056575
EV-T2G3C-1AC32A-5,0M6,0ESBKO1 1627366
EV-T2G3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK11 1097298
EV-T2G3C-3AC20A-4,0M2,5EHBKO1 1627128

EV-T2G3C-3AC20A-4,0M2,5EHBK11 1097295
EV-T2G3C-3AC20A-5,0M2,5ESBKO1 1627365
EV-T2G3C-3AC20A-5,0M2,5ESBK11 1056697
EV-T2G3C-3AC32A-4,0M6,0EHBKO1 1627130

EV-T2G3C-3AC32A-4,0M6,0EHBK11 1056698
EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0ESBKO1 1627355
EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK11 1056700
EV-T2G3PC-1AC20A-4,0M2,5EHBKO01 1627131

EV-T2G3PC-1AC20A-5,0M2,5ESBKO01 1627982
EV-T2G3PC-1AC20A-5,0M2,5ESBK11 1097301
EV-T2G3PC-1AC32A-4,0M6,0EHBKO1 1627133
EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBKO1 1627801

EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK11 1097306
EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBKO1 1627135
EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M2,5ESBKO01 1628348
EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M2,5ESBK11 1097299

EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBKO1 1627136
EV-T2G3PC-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 1627692
EV-T2G3PC-3AC32A-5,0M6,0ESBK11 1628125
EV-T2GBIE12-1ACDC-20A125A2,0M2 1624131

EV-T2GBIE12-1ACDC-20A200A2,0M2 1628340
EV-T2GBIE12-1ACDC-32A125A2,0M2 1628385
EV-T2GBIE12-1ACDC-32A200A2,0M2 1018771
EV-T2GBIE12-3ACDC-20A125A2,0M2 1628386

EV-T2GBIE12-3ACDC-20A200A2,0M2 1628387
EV-T2GBIE12-3ACDC-32A125A2,0M2 1627096
EV-T2GBIE12-3ACDC-32A200A2,0M2 1627097
EV-T2GBIE24-1ACDC-20A125A2,0M2 1004840

EV-T2GBIE24-1ACDC-20A200A2,0M2 1004802
EV-T2GBIE24-1ACDC-32A125A2,0M2 1018767
EV-T2GBIE24-1ACDC-32A200A2,0M2 1018762
EV-T2GBIE24-3ACDC-20A125A2,0M2 1018763

EV-T2GBIE24-3ACDC-20A200A2,0M2 1004842
EV-T2GBIE24-3ACDC-32A125A2,0M2 1004844
EV-T2GBIE24-3ACDC-32A200A2,0M2 1004841

EV-T2HPCC-DC400A-5,0M50ECBK 1111052443

EV-T2HPCC-DC400A-5,0M50ECBK11R1089664
EV-T2HPCC-DC400A-5,0M50ECBK 1151052444
EV-T2HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11 1085638

EV-T2HPCC-DC500A-5,0M50ECBK 1111085637

EV-T2HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11R1089665
EV-T2HPCC-DC500A-5,0M50ECBK 1151085631
EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 1628124
EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E12 1628147

EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10 1405213
EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 1627985
EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1405214
EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 1627693

EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E10 1405215
EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 1627986
EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E10 1405216
EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 1627987

EV-T2M4CC-DC150A-5,0M50ESBK11 1095767

EV-T2M4CC-DC200A-5,0M70ESBK11 1095775
EV-T2M4CC-DC80A-5,0M16ESBK11 1095764
EVT2SC 1405217
EV-T2SC-EM 1627635
EV-T2SC-EMF 1069199
EV-T2SF 1405218
EV-T2SF-EM 1627637
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EV-TAG3PC-1AC20A-4,0M2,5EHBKO1 1628025
EV-TAG3PC-1AC20A-5,0M2,5ESBKO1 1628027
EV-TAG3PC-1AC32A-4,0M6,0EHBKO1 1628026
EV-TAG3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBKO1 1628028

EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2 5EHBKO1 1628020
EV-TAG3PK-1AC20A-5,0M2,5ESBKO1 1628022
EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBKO1 1628021
EV-TAG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBKO1 1628023

EV-TBG3JC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 1627688
EV-TCG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBKO1 1050702
EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBKO1 1628001
EV-TDG3JK-1AC16A-5,0M2,5ESBKO1 1627756

EV-TDG3JK-1AC32A-5,0M6,0ESBKO1 1022285
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http://www.phoenixcontact.net/product/2902802
http://www.phoenixcontact.net/product/2903246
http://www.phoenixcontact.net/product/1018701
http://www.phoenixcontact.net/product/1018702
http://www.phoenixcontact.net/product/1622452
http://www.phoenixcontact.net/product/1081341
http://www.phoenixcontact.net/product/1622453
http://www.phoenixcontact.net/product/1628393
http://www.phoenixcontact.net/product/1622459
http://www.phoenixcontact.net/product/1081335
http://www.phoenixcontact.net/product/1622460
http://www.phoenixcontact.net/product/1627367
http://www.phoenixcontact.net/product/1628394
http://www.phoenixcontact.net/product/1086929
http://www.phoenixcontact.net/product/1086921
http://www.phoenixcontact.net/product/1086920
http://www.phoenixcontact.net/product/1086891
http://www.phoenixcontact.net/product/1086889
http://www.phoenixcontact.net/product/1624142
http://www.phoenixcontact.net/product/1623770
http://www.phoenixcontact.net/product/1623496
http://www.phoenixcontact.net/product/1623497
http://www.phoenixcontact.net/product/1627599
http://www.phoenixcontact.net/product/1627601
http://www.phoenixcontact.net/product/1627600
http://www.phoenixcontact.net/product/1627602
http://www.phoenixcontact.net/product/1623510
http://www.phoenixcontact.net/product/1623511
http://www.phoenixcontact.net/product/1623512
http://www.phoenixcontact.net/product/1624137
http://www.phoenixcontact.net/product/1031381
http://www.phoenixcontact.net/product/1085611
http://www.phoenixcontact.net/product/1031379
http://www.phoenixcontact.net/product/1031383
http://www.phoenixcontact.net/product/1039245
http://www.phoenixcontact.net/product/1050941
http://www.phoenixcontact.net/product/1627493
http://www.phoenixcontact.net/product/1039550
http://www.phoenixcontact.net/product/1623416
http://www.phoenixcontact.net/product/1623415
http://www.phoenixcontact.net/product/1624130
http://www.phoenixcontact.net/product/1622450
http://www.phoenixcontact.net/product/1622451
http://www.phoenixcontact.net/product/1628081
http://www.phoenixcontact.net/product/1628082
http://www.phoenixcontact.net/product/1628077
http://www.phoenixcontact.net/product/1628080
http://www.phoenixcontact.net/product/1624139
http://www.phoenixcontact.net/product/1624143
http://www.phoenixcontact.net/product/1628014
http://www.phoenixcontact.net/product/1628422
http://www.phoenixcontact.net/product/1627757
http://www.phoenixcontact.net/product/1064753
http://www.phoenixcontact.net/product/1628419
http://www.phoenixcontact.net/product/1064755
http://www.phoenixcontact.net/product/1627345
http://www.phoenixcontact.net/product/1628013
http://www.phoenixcontact.net/product/1033865
http://www.phoenixcontact.net/product/1627344
http://www.phoenixcontact.net/product/1628096
http://www.phoenixcontact.net/product/1623238
http://www.phoenixcontact.net/product/1627362
http://www.phoenixcontact.net/product/1060405
http://www.phoenixcontact.net/product/1033864
http://www.phoenixcontact.net/product/1623239
http://www.phoenixcontact.net/product/1627356
http://www.phoenixcontact.net/product/1628126
http://www.phoenixcontact.net/product/1627896
http://www.phoenixcontact.net/product/1624154
http://www.phoenixcontact.net/product/1018770
http://www.phoenixcontact.net/product/1627098
http://www.phoenixcontact.net/product/1624148
http://www.phoenixcontact.net/product/1085797
http://www.phoenixcontact.net/product/1085798
http://www.phoenixcontact.net/product/1085799
http://www.phoenixcontact.net/product/1624153
http://www.phoenixcontact.net/product/1627126
http://www.phoenixcontact.net/product/1056548
http://www.phoenixcontact.net/product/1627354
http://www.phoenixcontact.net/product/1056696
http://www.phoenixcontact.net/product/1627127
http://www.phoenixcontact.net/product/1056575
http://www.phoenixcontact.net/product/1627366
http://www.phoenixcontact.net/product/1097298
http://www.phoenixcontact.net/product/1627128
http://www.phoenixcontact.net/product/1097295
http://www.phoenixcontact.net/product/1627365
http://www.phoenixcontact.net/product/1056697
http://www.phoenixcontact.net/product/1627130
http://www.phoenixcontact.net/product/1056698
http://www.phoenixcontact.net/product/1627355
http://www.phoenixcontact.net/product/1056700
http://www.phoenixcontact.net/product/1627131
http://www.phoenixcontact.net/product/1627982
http://www.phoenixcontact.net/product/1097301
http://www.phoenixcontact.net/product/1627133
http://www.phoenixcontact.net/product/1627801
http://www.phoenixcontact.net/product/1097306
http://www.phoenixcontact.net/product/1627135
http://www.phoenixcontact.net/product/1628348
http://www.phoenixcontact.net/product/1097299
http://www.phoenixcontact.net/product/1627136
http://www.phoenixcontact.net/product/1627692
http://www.phoenixcontact.net/product/1628125
http://www.phoenixcontact.net/product/1624131
http://www.phoenixcontact.net/product/1628340
http://www.phoenixcontact.net/product/1628385
http://www.phoenixcontact.net/product/1018771
http://www.phoenixcontact.net/product/1628386
http://www.phoenixcontact.net/product/1628387
http://www.phoenixcontact.net/product/1627096
http://www.phoenixcontact.net/product/1627097
http://www.phoenixcontact.net/product/1004840
http://www.phoenixcontact.net/product/1004802
http://www.phoenixcontact.net/product/1018767
http://www.phoenixcontact.net/product/1018762
http://www.phoenixcontact.net/product/1018763
http://www.phoenixcontact.net/product/1004842
http://www.phoenixcontact.net/product/1004844
http://www.phoenixcontact.net/product/1004841
http://www.phoenixcontact.net/product/1085638
http://www.phoenixcontact.net/product/1628124
http://www.phoenixcontact.net/product/1628147
http://www.phoenixcontact.net/product/1405213
http://www.phoenixcontact.net/product/1627985
http://www.phoenixcontact.net/product/1405214
http://www.phoenixcontact.net/product/1627693
http://www.phoenixcontact.net/product/1405215
http://www.phoenixcontact.net/product/1627986
http://www.phoenixcontact.net/product/1405216
http://www.phoenixcontact.net/product/1627987
http://www.phoenixcontact.net/product/1095767
http://www.phoenixcontact.net/product/1095775
http://www.phoenixcontact.net/product/1095764
http://www.phoenixcontact.net/product/1405217
http://www.phoenixcontact.net/product/1627635
http://www.phoenixcontact.net/product/1069199
http://www.phoenixcontact.net/product/1405218
http://www.phoenixcontact.net/product/1627637
http://www.phoenixcontact.net/product/1628025
http://www.phoenixcontact.net/product/1628027
http://www.phoenixcontact.net/product/1628026
http://www.phoenixcontact.net/product/1628028
http://www.phoenixcontact.net/product/1628020
http://www.phoenixcontact.net/product/1628022
http://www.phoenixcontact.net/product/1628021
http://www.phoenixcontact.net/product/1628023
http://www.phoenixcontact.net/product/1627688
http://www.phoenixcontact.net/product/1050702
http://www.phoenixcontact.net/product/1628001
http://www.phoenixcontact.net/product/1627756
http://www.phoenixcontact.net/product/1022285
http://www.phoenixcontact.net/product/1624092

Aktuelle Anderungen bzw. Erginzungen zum
Kataloginhalt finden Sie im Internet unter:
phoenixcontact.net/webcode/#0132


http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0132
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