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Ferroviaria
Omologazione dei prodotti per i veicoli fer-
roviari dei produttori Siemens, Bombardier, 
Alstom, Talgo e altri per l'impiego nelle 
tratte a breve o lungo raggio nonché per i 
sistemi di traffico regionale.

Industria automobilistica
Omologazione prodotti negli impianti e 
nelle macchine dell'industria automobili-
stica, quali ad esempio Audi, BMW, Citroën 
Peugeot, Daimler AG, FCA, Karmann, Opel, 
Renault, VW

Edifici e strutture pubblici
Omologazioni prodotti per dispositivi di 
erogazione utenze (corrente, aria, acqua), 
l'alimentazione, il comando, la rete, i dispo-
sitivi di avviso e segnalazione.

Omologazione dei prodotti per il trasporto 
dell'aria, dell'acqua e del trasporto stradale
Aviazione: Dispositivi di distribuzione utenze, 
elettroniche ed idrauliche
Nautica: Elettronica, idraulica, pneumatica
Veicoli stradali: Autobus, autocarri, veicoli 
eccezionali

Costruzioni meccaniche

OMOLOGAZIONE PRODOTTI 

Campo di temperatura

Materiale

Classe di incendio UL 94

Ulteriori informazioni

Colla

SPECIFICHE

IDENTIFICAZIONE

L'articolo non contiene alogeni

L'articolo è resistente ai raggi UV

Sistema di tubetti
Montaggio tramite inserimento nel tubetto

Sistema di siglatura diretta
Montaggio tramite applicazione diretta

Sistema targhetta con fascetta
Montaggio della targhetta tramite fascetta

Sistema a morsetto
Montaggio del tubetto tramite piedini di bloccaggio

Fascetta con tubetto
Montaggio del tubetto tramite fascetta fissacavo

Sistema a scatto
Montaggio della targhetta a scatto

Sistema a strisce
Montaggio della striscia a scatto

Sistema di incollatura
Montaggio della targhetta tramite incollatura

Sistema di rivettatura
Montaggio della targhetta tramite rivetti

Sistema a vite
Montaggio della targhetta tramite viti

Sistema autobloccante
Montaggio della targhetta tramite piedino autobloccante

Stampa con plotter

Scrittura con pennino a mano

Stampa con stampante a laser da ufficio

Scrittura tramite incisione

Stampa tramite stampante a matrice

Marcatura tramite pulsar laser

Stampa tramite trasferimento termico

Stampa tramite stampante a getto d'inchiostro

Targhetta di identificazione prestampata

Stampa di tubo termorestringente

TIPO DI MONTAGGIO 

TECNICHE DI SCRITTURA

L'articolo è senza silicone

È obbligatoria l’aspirazione esterna
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TUBETTI DI IDENTIFICAZIONE

Tubetto di identificazione KT (tubetto standard)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Tubetti di identificazione completamente 
trasparenti, di alta qualità per l'etichettatura 
di fili, conduttori e guaine corrugate. I tubetti 
di identificazione servono da supporto per le 
targhette rapide BK e le targhette di identifi-
cazione KS. 

• Con le loro 7 varianti di grandezza 
coprono un campo d'impiego da 0,22 a 
120 mm². 

• I tubetti di identificazione sono disponibili 
in diverse lunghezze. 

I tubetti speciali KT 2/20x9 e KT 2/35x9 
per la siglatura di fili a più righe servono da 
supporto per le targhette di identificazione 
tipo KSO. 

-40 – 60 °C 

Cloruro di polivinile (PVC)

V0

Tipo Cod. prod. Campo d’impiego 
da - a 

Ø mm (C)

Sezione fili* 
da - a 

mm² (D)

Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Quantità 
targhette rapide 

BK23 / BK30

Conf. 
pz.

Lunghezza tubetto di identificazione 10 mm (A), scrittura in una riga

KT 0/10 86201010 1,3 – 2,0 0,22 – 0,5 KS 4/10 4ST 4 / 3 2000

KT 1/10 86201012 1,8 – 2,5 0,5 – 1,0 KS 4/10 4ST 4 / 3 2000

KT 2/10 86201014 2,5 – 4,0 0,75 – 2,5 KS 4/10 4ST 4 / 3 2000

KT 3/10 86201016 4,0 – 6,5 2,5 – 6,0 KS 4/10 4ST 4 / 3 1000

KT 4/10 86201018 6,0 – 10,0 10,0 – 25,0 KS 4/10 4ST 4 / 3 1000

KT 5/10 86201020 9,0 – 15,0 25,0 – 50,0 KS 4/10 4ST 4 / 3 1000

KT 6/10 86201022 15,0 – 23,0 50,0 – 120,0 KS 4/10 4ST 4 / 3 500

Lunghezza tubetto di identificazione 12 mm (A), scrittura in una riga

KT 0/12 86201210 1,3 – 2,0 0,22 – 0,5 KS 4/121) 5 / 4 2000

KT 1/12 86201212 1,8 – 2,5 0,5 – 1,0 KS 4/121) 5 / 4 2000

KT 2/12 86201214 2,5 – 4,0 0,75 – 2,5 KS 4/121) 5 / 4 2000

KT 3/12 86201216 4,0 – 6,5 2,5 – 6,0 KS 4/121) 5 / 4 1000

KT 4/12 86201218 6,0 – 10,0 10,0 – 25,0 KS 4/121) 5 / 4 1000

KT 5/12 86201220 9,0 – 15,0 25,0 – 50,0 KS 4/121) 5 / 4 1000

KT 6/12 86201222 15,0 – 23,0 50,0 – 120,0 KS 4/121) 5 / 4 500

Lunghezza tubetto di identificazione 15 mm (A), scrittura in una riga

KT 0/15 86201510 1,3 – 2,0 0,22 – 0,5 KS 4/15 4ST 6 / 5 2000

KT 1/15 86201512 1,8 – 2,5 0,5 – 1,0 KS 4/15 4ST 6 / 5 2000

KT 2/15 86201514 2,5 – 4,0 0,75 – 2,5 KS 4/15 4ST 6 / 5 2000

KT 3/15 86201516 4,0 – 6,5 2,5 – 6,0 KS 4/15 4ST 6 / 5 1000

KT 4/15 86201518 6,0 – 10,0 10,0 – 25,0 KS 4/15 4ST 6 / 5 1000

KT 5/15 86201520 9,0 – 15,0 25,0 – 50,0 KS 4/15 4ST 6 / 5 1000
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TUBETTI DI IDENTIFICAZIONE

Tubetto di identificazione KT (tubetto standard)

Tipo Cod. prod. Campo d’impiego 
da - a 

Ø mm (C)

Sezione fili* 
da - a 

mm² (D)

Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Quantità 
targhette rapide 

BK23 / BK30

Conf. 
pz.

KT 6/15 86201522 15,0 – 23,0 50,0 – 120,0 KS 4/15 4ST 6 / 5 500

Lunghezza tubetto di identificazione 18 mm (A), scrittura in una riga

KT 0/18 86201810 1,3 – 2,0 0,22 – 0,5 KS 4/182) 7 / 6 2000

KT 1/18 86201812 1,8 – 2,5 0,5 – 1,0 KS 4/182) 7 / 6 2000

KT 2/18 86201814 2,5 – 4,0 0,75 – 2,5 KS 4/182) 7 / 6 2000

KT 3/18 86201816 4,0 – 6,5 2,5 – 6,0 KS 4/182) 7 / 6 1000

KT 4/18 86201818 6,0 – 10,0 10,0 – 25,0 KS 4/182) 7 / 6 1000

KT 5/18 86201820 9,0 – 15,0 25,0 – 50,0 KS 4/182) 7 / 6 750

KT 6/18 86201822 15,0 – 23,0 50,0 – 120,0 KS 4/182) 7 / 6 300

Lunghezza tubetto di identificazione 23 mm (A), scrittura in una riga

KT 0/23 86202310 1,3 – 2,0 0,22 – 0,5 KS 4/233) 10 / 7 2000

KT 1/23 86202312 1,8 – 2,5 0,5 – 1,0 KS 4/233) 10 / 7 2000

KT 2/23 86202314 2,5 – 4,0 0,75 – 2,5 KS 4/233) 10 / 7 1000

KT 3/23 86202316 4,0 – 6,5 2,5 – 6,0 KS 4/233) 10 / 7 1000

KT 4/23 86202318 6,0 – 10,0 10,0 – 25,0 KS 4/233) 10 / 7 1000

KT 5/23 86202320 9,0 – 15,0 25,0 – 50,0 KS 4/233) 10 / 7 500

KT 6/23 86202322 15,0 – 23,0 50,0 – 120,0 KS 4/233) 10 / 7 250

Lunghezza tubetto di identificazione 30 mm (A), scrittura in una riga

KT 0/30 86203010 1,3 – 2,0 0,22 – 0,5 KS 4/30 L 13 / 10 1000

KT 1/30 86203012 1,8 – 2,5 0,5 – 1,0 KS 4/30 L 13 / 10 1500

KT 2/30 86203014 2,5 – 4,0 0,75 – 2,5 KS 4/30 L 13 / 10 1000

KT 3/30 86203016 4,0 – 6,5 2,5 – 6,0 KS 4/30 L 13 / 10 1000

KT 4/30 86203018 6,0 – 10,0 10,0 – 25,0 KS 4/30 L 13 / 10 500

KT 5/30 86203020 9,0 – 15,0 25,0 – 50,0 KS 4/30 L 13 / 10 500

KT 6/30 86203022 15,0 – 23,0 50,0 – 120,0 KS 4/30 L 13 / 10 200

Lunghezza tubetto di identificazione 20 mm (A), scrittura in una o più righe

KT 2/20x9 86202050 2,5 – 4,0 0,75 – 2,5 KSO 20x9, KSO 20x9 L 1000

Lunghezza tubetto di identificazione 35 mm (A), scrittura in una o più righe

KT 2/35x9 86203550 2,5 – 4,0 0,75 – 2,5 KSO 35x9 500

Lunghezza tubetto di identificazione 70 mm (A), scrittura in una riga

KT 2/70 86207014 2,5 – 4,0 0,75 – 2,5 KS 4/30-70 30 / 23 500

KT 3/70 86207016 4,0 – 6,5 2,5 – 6,0 KS 4/30-70 30 / 23 400

* Filo singolo tipo H05/07V-K
1) KS 4/12, KS 4/12 L (esecuzione tessera lungo), KS 4/12 ST (compattezza elevata), KS 4/12 4ST (modello tessera con 4 steli)
2) KS 4/18, KS 4/18 L (esecuzione tessera lungo), KS 4/18 ST (compattezza elevata), KS 4/18-AF (piedino appiattito)
3) KS 4/23, KS 4/23 L (esecuzione tessera lungo)
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TUBETTI DI IDENTIFICAZIONE

Tubetto di identificazione KTH (senza alogeni)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Tubetti completamente trasparenti, di alta 
qualità, senza alogeni, per l'etichettatura di 
fili, conduttori e guaine corrugate. I tubetti 
di identificazione KTH servono da supporto 
per le targhette rapide BK e le targhette di 
identificazione KS. 

• Coprono le sezioni da 0,22 a 35 mm². 
• I tubetti di identificazione sono disponibili 

in diverse lunghezze. 

-40 – 80 °C 

EVA

HB

Senza alogeni

Tipo Cod. prod. Campo d’impiego 
da - a 

Ø mm (C)

Sezione fili* 
da - a 

mm² (D)

Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Quantità 
targhette rapide 

BK23 / BK30

Conf. 
pz.

Lunghezza tubetto di identificazione 12 mm (A), scrittura in una riga

KTH 0/12 86221210 1,3 – 2,0 0,5 KS 4/12, KS 4/12 L, KS 4/12ST, KS 4/12 4ST 5 / 4 2000

KTH 1/12 86221212 1,8 – 2,3 0,5 KS 4/12, KS 4/12 L, KS 4/12ST, KS 4/12 4ST 5 / 4 2000

KTH 2/12 86221214 2,5 – 3,3 0,75 – 2,5 KS 4/12, KS 4/12 L, KS 4/12ST, KS 4/12 4ST 5 / 4 2000

KTH 3/12 86221216 3,5 – 6,0 2,5 – 6,0 KS 4/12, KS 4/12 L, KS 4/12ST, KS 4/12 4ST 5 / 4 1000

KTH 4/12 86221218 6,0 – 9,0 10,0 – 16,0 KS 4/12, KS 4/12 L, KS 4/12ST, KS 4/12 4ST 5 / 4 1000

Lunghezza tubetto di identificazione 18 mm (A), scrittura in una riga

KTH 0/18 86221810 1,3 – 2,0 0,5 KS 4/18, KS 4/18 L, KS 4/18 ST, KS 4/18-AF 7 / 6 2000

KTH 1/18 86221812 1,8 – 2,3 0,5 KS 4/18, KS 4/18 L, KS 4/18 ST, KS 4/18-AF 7 / 6 2000

KTH 2/18 86221814 2,5 – 3,3 0,75 – 2,5 KS 4/18, KS 4/18 L, KS 4/18 ST, KS 4/18-AF 7 / 6 2000

KTH 3/18 86221816 3,5 – 6,0 2,5 – 6,0 KS 4/18, KS 4/18 L, KS 4/18 ST, KS 4/18-AF 7 / 6 1000

KTH 4/18 86221818 6,0 – 9,0 10,0 – 16,0 KS 4/18, KS 4/18 L, KS 4/18 ST, KS 4/18-AF 7 / 6 1000

KTH 5/18 86221820 9,0 – 14,0 25,0 – 35,0 KS 4/18, KS 4/18 L, KS 4/18 ST, KS 4/18-AF 7 / 6 500

Lunghezza tubetto di identificazione 23 mm (A), scrittura in una riga

KTH 0/23 86222310 1,3 – 2,0 0,5 KS 4/23, KS 4/23 L 10 / 7 1000

KTH 1/23 86222312 1,8 – 2,3 0,5 KS 4/23, KS 4/23 L 10 / 7 2000

KTH 2/23 86222314 2,5 – 3,3 0,75 – 2,5 KS 4/23, KS 4/23 L 10 / 7 1000

KTH 3/23 86222316 3,5 – 6,0 2,5 – 6,0 KS 4/23, KS 4/23 L 10 / 7 1000

KTH 4/23 86222318 6,0 – 9,0 10,0 – 16,0 KS 4/23, KS 4/23 L 10 / 7 1000

Lunghezza tubetto di identificazione 30 mm (A), scrittura in una riga

KTH 3/30 86222416 3,5 – 6,0 2,5 – 6,0 KS 4/30 L 13 / 10 1000

KTH 4/30 86222418 6,0 – 9,0 10,0 – 16,0 KS 4/30 L 13 / 10 500

* Filo singolo tipo H05/07V-K
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TUBETTI DI IDENTIFICAZIONE

Tubetto di identificazione KTH/Q (senza alogeni/ compattezza elevata)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Tubetti di identificazione, a due componenti, 
di alta qualità, senza alogeni, per esigenze 
superiori.  La geometria dei tubetti aumenta 
minimamente il diametro del cavo. La forma 
trapezoidale consente un montaggio rapido 
e semplice. 

I tubetti di identificazione KTH/Q servono 
da supporto per le targhette rapide BK e le 
targhette di identificazione KS. 

• Coprono le sezioni da 0,14 a 240 mm². 
• I tubetti di identificazione sono disponibili 

in diverse lunghezze. 

-40 – 100 °C, brevemente 160 °C

Poliuretano termoplastico (TPU)

V0

Senza alogeni

Tipo Cod. prod. Campo d’impiego 
da - a 

Ø mm (C)

Sezione fili* 
da - a 

mm² (D)

Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Quantità 
targhette rapide 

BK23 / BK30

Conf. 
pz.

Lunghezza tubetto di identificazione 12 mm (A), scrittura in una riga

KTH/Q 0/12 86222808 0,8 – 1,5 0,5 KS 4/121) 5 / 4 2000

KTH/Q 1/12 86222810 1,5 – 2,3 0,5 KS 4/121) 5 / 4 2000

KTH/Q 1,5/12 86222811 1,6 – 3,2 0,5 – 0,75 KS 4/121) 5 / 4 2000

KTH/Q 2/12 86222812 2,2 – 4,5 0,75 – 2,5 KS 4/121) 5 / 4 2000

KTH/Q 3/12 86222814 3,7 – 6,2 2,5 – 6,0 KS 4/121) 5 / 4 1000

KTH/Q 4/12 86222817 5,5 – 10,0 10,0 – 25,0 KS 4/121) 5 / 4 1000

KTH/Q 5/12 86222818 8,0 – 12,0 25,0 – 35,0 KS 4/121) 5 / 4 500

KTH/Q 6/12 86222820 10,0 – 14,0 50,0 KS 4/121) 5 / 4 500

KTH/Q 6,5/12 86222821 12,0 – 18,0 70,0 – 95,0 KS 4/121) 5 / 4 500

Lunghezza tubetto di identificazione 18 mm (A), scrittura in una riga

KTH/Q 0/18 86223008 0,8 – 1,5 0,5 KS 4/182) 7 / 6 2000

KTH/Q 1/18 86223010 1,5 – 2,3 0,5 KS 4/182) 7 / 6 2000

KTH/Q 1,5/18 86223011 1,6 – 3,2 0,5 – 0,75 KS 4/182) 7 / 6 2000

KTH/Q 2/18 86223012 2,2 – 4,5 0,75 – 2,5 KS 4/182) 7 / 6 2000

KTH/Q 3/18 86223014 3,7 – 6,2 2,5 – 6,0 KS 4/182) 7 / 6 1000

KTH/Q 4/18 86223017 5,5 – 10,0 10,0 – 25,0 KS 4/182) 7 / 6 1000

KTH/Q 5/18 86223018 8,0 – 12,0 25,0 – 35,0 KS 4/182) 7 / 6 500

KTH/Q 6/18 86223020 10,0 – 14,0 50,0 KS 4/182) 7 / 6 500

KTH/Q 6,5/18 86223021 12,0 – 18,0 70,0 – 95,0 KS 4/182) 7 / 6 500

KTH/Q 7/18 86223022 18,0 – 24,0 120,0 – 150,0 KS 4/182) 7 / 6 250

KTH/Q 8/18 86223024 23,0 – 30,0 185,0 – 240,0 KS 4/182) 7 / 6 250
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TUBETTI DI IDENTIFICAZIONE

Tubetto di identificazione KTH/Q (senza alogeni/ compattezza elevata) (segue)

Tipo Cod. prod. Campo d’impiego 
da - a 

Ø mm (C)

Sezione fili* 
da - a 

mm² (D)

Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Quantità 
targhette rapide 

BK23 / BK30

Conf. 
pz.

Lunghezza tubetto di identificazione 23 mm (A), scrittura in una riga

KTH/Q 0/23 86223208 0,8 – 1,5 0,5 KS 4/233) 10 / 7 2000

KTH/Q 1/23 86223210 1,5 – 2,3 0,5 KS 4/233) 10 / 7 2000

KTH/Q 1,5/23 86223211 1,6 – 3,2 0,5 – 0,75 KS 4/233) 10 / 7 2000

KTH/Q 2/23 86223212 2,2 – 4,5 0,75 – 2,5 KS 4/233) 10 / 7 2000

KTH/Q 3/23 86223214 3,7 – 6,2 2,5 – 6,0 KS 4/233) 10 / 7 1000

KTH/Q 4/23 86223217 5,5 – 10,0 10,0 – 25,0 KS 4/233) 10 / 7 1000

KTH/Q 5/23 86223218 8,0 – 12,0 25,0 – 35,0 KS 4/233) 10 / 7 500

KTH/Q 6/23 86223220 10,0 – 14,0 50,0 KS 4/233) 10 / 7 500

KTH/Q 6,5/23 86223221 12,0 – 18,0 70,0 – 95,0 KS 4/233) 10 / 7 500

KTH/Q 7/23 86223222 18,0 – 24,0 120,0 – 150,0 KS 4/233) 10 / 7 250

KTH/Q 8/23 86223224 23,0 – 30,0 185,0 – 240,0 KS 4/233) 10 / 7 250

Lunghezza tubetto di identificazione 30 mm (A), scrittura in una riga

KTH/Q 0/30 86223408 0,8 – 1,5 0,5 KS 4/30 L 13 / 10 2000

KTH/Q 1/30 86223410 1,5 – 2,3 0,5 KS 4/30 L 13 / 10 2000

KTH/Q 1,5/30 86223411 1,6 – 3,2 0,5 – 0,75 KS 4/30 L 13 / 10 2000

KTH/Q 2/30 86223412 2,2 – 4,5 0,75 – 2,5 KS 4/30 L 13 / 10 2000

KTH/Q 3/30 86223414 3,7 – 6,2 2,5 – 6,0 KS 4/30 L 13 / 10 1000

KTH/Q 4/30 86223417 5,5 – 10,0 10,0 – 25,0 KS 4/30 L 13 / 10 1000

KTH/Q 5/30 86223418 8,0 – 12,0 25,0 – 35,0 KS 4/30 L 13 / 10 500

KTH/Q 6/30 86223420 10,0 – 14,0 50,0 KS 4/30 L 13 / 10 500

KTH/Q 6,5/30 86223421 12,0 – 18,0 70,0 – 95,0 KS 4/30 L 13 / 10 500

KTH/Q 7/30 86223422 18,0 – 24,0 120,0 – 150,0 KS 4/30 L 13 / 10 250

KTH/Q 8/30 86223424 23,0 – 30,0 185,0 – 240,0 KS 4/30 L 13 / 10 200

Lunghezza tubetto di identificazione 30 mm (A), con intaglio

KTH/Q 1/30A 86223482 1,5 – 2,3 0,5 KS 4/30 L 13 / 10 2000

KTH/Q 2/30A 86223484 2,2 – 4,5 0,75 – 2,5 KS 4/30 L 13 / 10 2000

KTH/Q 3/30A 86223486 3,7 – 5,9 2,5 – 6,0 KS 4/30 L 13 / 10 500

* Filo singolo tipo H05/07V-K
1) KS 4/12, KS 4/12 L (esecuzione tessera lungo), KS 4/12 ST (compattezza elevata), KS 4/12 4ST (modello tessera con 4 steli)
2) KS 4/18, KS 4/18 L (esecuzione tessera lungo), KS 4/18 ST (compattezza elevata), KS 4/18-AF (piedino appiattito)
3) KS 4/23, KS 4/23 L (esecuzione tessera lungo)
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SUPPORTI PER TARGHETTE

Supporto per targhette KM (supporto standard)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Supporti per le targhette per fili, conduttori e 
guaine corrugate. I tubetti di identificazione 
KM servono da supporto per le targhette 
rapide BK e le targhette di identificazione tipo 
KS e KSO. 

• Il fissaggio dei supporti di identificazione 
viene eseguito tramite fascette fissacavi. -40 – 60 °C 

Cloruro di polivinile (PVC)

V0

Tipo Cod. prod. Colore Lun-
ghezza 
mm (A)

Lar-
ghezza 
mm (B)

Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Quantità 
targhette rapide 

BK23 / BK30

Larghezza max. di 
fascetta fissacavo 

mm

Diametro min. 
consigliato 

mm (C)

Conf. 
pz.

Etichettatura in senso trasversale rispetto al cavo/guaina corrugata, scrittura in una riga

KM 3 86321018 Trasparente 16,00 4,00 KS 4/121) 6 / 5 5,00 5,00 2000

Etichettatura in senso longitudinale rispetto al cavo/guaina corrugata, scrittura in una riga

KM 4/12 86321015 Trasparente 12,00 4,00 KS 4/121) 5 / 3 5,00 5,00 2000

KM 4/18 86321019 Trasparente 18,00 4,00 KS 4/182) 7 / 6 5,00 5,00 2000

KM 4/23 86321020 Trasparente 23,00 4,00 KS 4/233) 10 / 7 5,00 5,00 1000

KM 4/31 86321024 Trasparente 31,00 4,00 KS 4/30 L 13 / 10 5,00 5,00 1000

Etichettatura in senso longitudinale rispetto al cavo/guaina corrugata, scrittura in una e più righe

KM 9/20 86321040 Trasparente 20,00 9,00 KSO 20x94) 5,00 10,00 1000

KM 9/35 86321042 Trasparente 35,00 9,00 KSO 35x9 5,00 10,00 500

KM 9/70 86321045 Trasparente 70,00 9,00 KSO 70x9 5,00 10,00 250

KM 15/27 86321056 Trasparente 27,00 15,00 KS 15/27 5,00 14,00 500

KM 15/49 86321058 Trasparente 49,00 15,00 KS 15/49 5,00 14,00 250

KM 15/67 86321060 Trasparente 67,00 15,00 KS 15/67 5,00 14,00 125

Supporto di identificazione confezionato, con fascetta KB 55

KKM 4/12 86321048 Trasparente 12,00 4,00 KS 4/121) 5 / 4 5,00 5,00 250

KKM 4/23 86321050 Trasparente 23,00 4,00 KS 4/233) 10 / 7 5,00 5,00 250

KKM 9/20 86321052 Trasparente 20,00 9,00 KSO 20x94) 5,00 10,00 250

KKM 9/35 86321054 Trasparente 35,00 9,00 KSO 35x9 5,00 10,00 250

1) KS 4/12, KS 4/12 L (esecuzione tessera lungo), KS 4/12 ST (compattezza elevata), KS 4/12 4ST (modello tessera con 4 steli)
2) KS 4/18, KS 4/18 L (esecuzione tessera lungo), KS 4/18 ST (compattezza elevata), KS 4/18-AF (piedino appiattito)
3) KS 4/23, KS 4/23 L (esecuzione tessera lungo)
4) KSO 20x9, KSO 20x9 L (esecuzione tessera lungo)
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SUPPORTI PER TARGHETTE

Supporto per targhette KM (supporto standard di lunghezza variabile)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Supporti individuali, per targhette, per 
identificare fili, conduttori e guaine corrugate. 
I supporti targhetta KM di lunghezza variabile 
si possono tagliare a qualsiasi lunghezza e 
servono per applicarvi le targhette di identifi-
cazione tipo KS e tipo KSO. 

• Il fissaggio dei supporti di identificazione 
viene eseguito tramite fascette fissacavi.

Con l'utensile combinato KM-T10 si possono 
ottenere comodamente supporti di identi-
ficazione della lunghezza desiderata (A). Si 
può usare sui materiali KM 9 e KM 15 senza 
bisogno di regolazione. L'attrezzo funzionale 
ACS KM-T10 è riportato in «Accessori». 

-40 – 60 °C 

Cloruro di polivinile (PVC)

V0

Lunghezza individuale

Tipo Cod. prod. Colore Lunghezza
mm

Larghezza 
mm (B)

Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Larghezza max. di 
fascetta fissacavo 

mm

Diametro min. 
consigliato 

mm (C)

Conf. 
pz.

Etichettatura in senso longitudinale rispetto al cavo/guaina corrugata, scrittura in una e più righe

KM 9/10000 86321070 Trasparente 10000,00 9,00 KSO 9/x 5,00 5,00 1

KM 15/10000 86321072 Trasparente 10000,00 15,00 KS 15/x 5,00 10,00 1
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SUPPORTI PER TARGHETTE

Supporto per targhette KMH (senza alogeni)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Supporti per targhette, senza alogeni, per 
l'etichettatura di fili, conduttori e guaine 
corrugate. I tubetti di identificazione KMH 
servono da supporto per le targhette rapide 
BK e le targhette di identificazione tipo KS e 
KSO. 

• Il fissaggio dei supporti di identificazione 
viene eseguito tramite fascette fissacavi. -40 – 80 °C 

EVA

HB

Senza alogeni

Tipo Cod. prod. Colore Lun-
ghezza 
mm (A)

Lar-
ghezza 
mm (B)

Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Quantità 
targhette rapide 

BK23 / BK30

Larghezza max. di 
fascetta fissacavo 

mm

Diametro min. 
consigliato 

mm (C)

Conf. 
pz.

Etichettatura in senso longitudinale rispetto al cavo/guaina corrugata, scrittura in una riga

KMH 4/23 86221010 Trasparente 23,00 4,00 KS 4/231) 10 / 7 5,00 5,00 1000

Etichettatura in senso longitudinale rispetto al cavo/guaina corrugata, scrittura in una e più righe

KMH 9/20 86221012 Trasparente 20,00 9,00 KSO 20x92) 5,00 10,00 1000

KMH 9/35 86221016 Trasparente 35,00 9,00 KSO 35x9 5,00 10,00 500

Supporto di identificazione confezionato, con fascetta KB 55

KKMH 4/23 86221050 Trasparente 23,00 4,00 KS 4/231) 10 / 7 5,00 5,00 250

1) KS 4/23, KS 4/23 L (esecuzione tessera lungo)
2) KSO 20x9, KSO 20x9 L (esecuzione tessera lungo)
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SUPPORTI PER TARGHETTE

Supporto per targhette KMH/Q (senza alogeni/ compattezza elevata)

La figura mostra KMH/Q 4/23

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Tubetti di identificazione, a due componenti, 
ad alta qualità, senza alogeni, per esigenze 
superiori, per l'etichettatura di fili, conduttori 
e guaine corrugate. I supporti per targhette 
KMH/Q servono da supporto per le targhette 
rapide BK e le targhette di identificazione KS. 

• Il fissaggio dei supporti di identificazione 
viene eseguito tramite fascette fissacavi. 

• L'aspetto è adattato al tubetto di identifi-
cazione KTH/Q. 

-40 – 100 °C, brevemente 160 °C

Poliuretano termoplastico (TPU)

V0

Senza alogeni

Tipo Cod. prod. Lunghezza 
mm (A)

Larghezza 
mm (B)

Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Quantità 
targhette rapide 

BK23 / BK30

Larghezza max. di 
fascetta fissacavo 

mm

Diametro min. 
consigliato 

mm (C)

Conf. 
pz.

Etichettatura in senso longitudinale rispetto al cavo/guaina corrugata, scrittura in una riga (posizione fascetta fissa cavoal centro)

KMH/Q 4/23 86223610 23,00 4,00 KS 4/231) 10 / 7 5,00 5,00 1000

Etichettatura in senso longitudinale rispetto al cavo/guaina corrugata, scrittura in una riga (posizione fascetta fissa cavo fuori centro)

KMH/Q 4/30 86223612 30,00 4,00 KS 4/30 L 13 / 10 5,00 5,00 1000

1) KS 4/23, KS 4/23 L (esecuzione tessera lungo)
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SUPPORTI PER TARGHETTE

Supporto per targhette KTN (senza alogeni)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Supporti per targhette senza alogeni per 
stampare, dopo il cablaggio, fili e cavi. I sup-
porti per targhette KTN servono da supporto 
per le targhette rapide BK e le targhette di 
identificazione KS. 

• Il montaggio dei supporti per targhette 
viene eseguito manualmente. 

• Con 5 varianti coprono l'intero campo di 
sezioni dei fili, da 0,25 – 10 mm². 

-40 – 100 °C 

Elastomero termoplastico (TPE)

HB

Senza alogeni;  
montaggio dopo cablaggio

Tipo Cod. prod. Colore Campo d’impiego 
da - a 

Ø mm (C)

Sezione fili
da - a

mm² (D)

Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Quantità 
targhette rapide 

BK23 / BK30

Conf. 
pz.

Lunghezza tubetto di identificazione 23 mm (A), scrittura in una riga

KTN 1/23 86242310 Trasparente 1,7 – 3,0 0,25 – 1,5 KS 4/231) 10 / 7 1000

KTN 2/23 86242312 Trasparente 2,5 – 3,5 0,75 – 2,5 KS 4/231) 10 / 7 1000

KTN 3/23 86242314 Trasparente 3,3 – 4,8 2,5 – 4,0 KS 4/231) 10 / 7 1000

KTN 4/23 86242316 Trasparente 4,2 – 5,6 4,0 – 6,0 KS 4/231) 10 / 7 1000

KTN 5/23 86242318 Trasparente 5,0 – 7,0 6,0 – 10,0 KS 4/231) 10 / 7 1000

1) KS 4/23, KS 4/23 L (esecuzione tessera lungo)
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SUPPORTI PER TARGHETTE

Supporto per targhette ASI-Snap

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Clip di montaggio per la posa del cavo bus 
tipo ASI. Clip di montaggio facile da instal-
lare, per avvitare o rivettare, per il fissaggio 
e la posa del cavo bus tipo ASI. Il cavo bus 
viene facilmente aggianciato nella clip di 
montaggio senza ulteriore azione. 

Nella clip di montaggio si può posizionare un 
supporto per la targhetta della serie KM 4/x 
per l'etichettatura del cavo bus. 

-40 – 80 °C 

Cloruro duro di polivinile (PVC)

V0

Clip di posa e di etichettatura  
per il cavo bus tipo ASI

Tipo Cod. prod. Colore Supporto 
per targhetta 
consigliato

Lunghezza 
mm (A)

Larghezza 
mm (B)

C
mm

D
mm

E
mm

Conf. 
pz.

ASI-Snap 86321062 Nero KM 4/... 14,00 15,00 11,00 2,50 6,50 50
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KS (a una riga)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhetta di identificazione universale, di 
alta qualità, senza alogeni. La targhetta di 
identificazione KS 4/x si inserisce nei tubetti 
KT, KTH, KTH o nei supporti KM,KM-B, KMH, 
KMH/Q o KTN su fili, cavi, conduttori o guaine 
corrugate. 

• Disponibile in lunghezze e colori diversi. 
• Referenze individuali al progetto grazie 

all'ampia superficie di stampa sopra gli 
steli. 

Per la serie laser mp-LM si devono usare 
esclusivamente targhette in modello tessera 
lungo.

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Stampa a una riga

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Lunghezza targhetta 10 mm, modello tessera con 4 steli (4ST)

KS 4/10 4ST 86361084 Bianco 9016 4,0 x 10,0 4,0 x 10,0 5 / 1 64 GP4 A86 1024

Lunghezza targhetta 12 mm, modello tessera con 4 steli (4ST)

KS 4/12 4ST 86361086 Bianco 9016 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 64 GP4 A87 1024

KS 4/12 4ST 86361087 Giallo 1018 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 64 GP4 430 1024

Lunghezza targhetta 12 mm

KS 4/12 86361026 Bianco 9016 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 57 GP3 6 1026

KS 4/12 86361018 Giallo 1018 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 57 GP3 7 1026

KS 4/12 86361020 Rosso 2012 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 57 GP3 8 1026

KS 4/12 86361022 Verde 6018 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 57 GP3 9 1026

KS 4/12 86361024 Blu 5012 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 57 GP3 10 1026

KS 4/12 86361019 Arancione 2011 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 57 GP3 6O 1026

Lunghezza targhetta 12 mm (compattezza elevata) (ST)

KS 4/12 ST 86361072 Bianco 9016 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 72 GP3 6ST 1296

KS 4/12 ST 86361073 Giallo 1018 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 72 GP3 7ST 1296

KS 4/12 ST 86361074 Rosso 2012 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 72 GP3 8ST 1296

Lunghezza targhetta 12 mm, piedino appiattito (AF)

KS 4/12-AF 86361027 Bianco 9016 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 57 GP3 6AF 1026
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KS (a una riga) (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Lunghezza targhetta 15 mm, modello tessera con 4 steli (4ST)

KS 4/15 4ST 86361088 Bianco 9016 4,0 x 15,0 4,0 x 15,0 8 / 1 64 GP4 A88 1024

Lunghezza targhetta 18 mm

KS 4/18 86361033 Arancione 2011 4,0 x 18,0 4,0 x 18,0 10 / 1 57 GP3 1O 1026

KS 4/18 86361035 Marrone 8003 4,0 x 18,0 4,0 x 18,0 10 / 1 57 GP3 1B 1026

KS 4/18 86361029 Lilla 4005 4,0 x 18,0 4,0 x 18,0 10 / 1 57 GP3 1L 1026

KS 4/18 86361031 Rosa 4010 4,0 x 18,0 4,0 x 18,0 10 / 1 57 GP3 1R 1026

Lunghezza targhetta 18 mm (compattezza elevata) (ST)

KS 4/18 ST 86361080 Bianco 9016 4,0 x 18,0 4,0 x 18,0 10 / 1 72 GP3 1ST 1296

KS 4/18 ST 86361081 Giallo 1018 4,0 x 18,0 4,0 x 18,0 10 / 1 72 GP3 2ST 1296

KS 4/18 ST 86361082 Rosso 2012 4,0 x 18,0 4,0 x 18,0 10 / 1 72 GP3 3ST 1296

Lunghezza targhetta 18 mm, piedino appiattito (AF)

KS 4/18-AF 86361037 Bianco 9016 4,0 x 18,0 4,0 x 18,0 10 / 1 57 GP3 5AF 1026

Lunghezza targhetta 23 mm

KS 4/23 86361064 Bianco 9016 4,0 x 23,0 4,0 x 23,0 12 / 1 34 GP3 11A 1020

KS 4/23 86361066 Giallo 1018 4,0 x 23,0 4,0 x 23,0 12 / 1 34 GP3 11B 1020

KS 4/23 86361068 Rosso 2012 4,0 x 23,0 4,0 x 23,0 12 / 1 34 GP3 11C 1020

Lunghezza targhetta 30 mm

KS 4/30 86361042 Bianco 9016 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 15 1020

KS 4/30 86361246 Giallo 1018 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 17 1020

KS 4/30 86361240 Rosso 2012 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 16 1020

KS 4/30 86361244 Verde 6018 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 19 1020

KS 4/30 86361242 Blu 5012 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 18 1020

KS 4/30 PE 86361043 Verde/giallo 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 15P 1020

Lunghezza targhetta 12 mm, esecuzione tessera lungo (L)

KS 4/12 L 86362026 Bianco 9016 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 57 GP3 477 1026

KS 4/12 L 86362018 Giallo 1018 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 57 GP3 478 1026

KS 4/12 L 86362020 Rosso 2012 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 57 GP3 479 1026

KS 4/12 L 86362022 Verde 6018 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 57 GP3 480 1026

KS 4/12 L 86362024 Blu 5012 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 57 GP3 481 1026

Lunghezza targhetta 18 mm, esecuzione tessera lungo (L)

KS 4/18 L 86362036 Bianco 9016 4,0 x 18,0 4,0 x 18,0 10 / 1 57 GP3 472 1026

KS 4/18 L 86362028 Giallo 1018 4,0 x 18,0 4,0 x 18,0 10 / 1 57 GP3 473 1026

KS 4/18 L 86362030 Rosso 2012 4,0 x 18,0 4,0 x 18,0 10 / 1 57 GP3 474 1026

KS 4/18 L 86362032 Verde 6018 4,0 x 18,0 4,0 x 18,0 10 / 1 57 GP3 475 1026

KS 4/18 L 86362034 Blu 5012 4,0 x 18,0 4,0 x 18,0 10 / 1 57 GP3 476 1026

KS 4/18 L 86362038 Grigio 7038 4,0 x 18,0 4,0 x 18,0 10 / 1 57 GP3 562 1026

Lunghezza targhetta 23 mm, esecuzione tessera lungo (L)

KS 4/23 L 86362064 Bianco 9016 4,0 x 23,0 4,0 x 23,0 12 / 1 34 GP3 459 1020
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KS (a una riga) (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KS 4/23 L 86362066 Giallo 1018 4,0 x 23,0 4,0 x 23,0 12 / 1 34 GP3 460 1020

KS 4/23 L 86362068 Rosso 2012 4,0 x 23,0 4,0 x 23,0 12 / 1 34 GP3 461 1020

Lunghezza targhetta 30 mm, esecuzione tessera lungo (L)

KS 4/30 L 86362042 Bianco 9016 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 462 1020

KS 4/30 L 86362046 Giallo 1018 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 463 1020

KS 4/30 L 86362040 Rosso 2012 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 464 1020

KS 4/30 L 86362044 Verde 6018 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 465 1020

KS 4/30 L 86362045 Blu 5012 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 466 1020
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KS (a una riga/in 2 parti)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhetta di identificazione divisibile di 
alta qualità senza alogeni. La targhetta di 
identificazione KS 4/x si inserisce nei tubetti 
KT, KTH, KTH o nei supporti KM,KM-B, KMH, 
KMH/Q o KTN su fili, cavi, conduttori o guaine 
corrugate. 

• Disponibile in colori diversi. 
• La KS 4/18-12 ha una parte rimovibile 

per le necessarie informazioni di collega-
mento. 

• La KS 4/30-70 si può dividere, a partire 
da una lunghezza di 30 mm per targhetta, 
a seconda della necessità, con incrementi 
di 10 mm.

Per la serie laser mp-LM si devono usare 
esclusivamente targhette in modello tessera 
lungo.

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Stampa a una riga

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Lunghezza targhetta 30 mm (divisione a 18 mm)

KS 4/18-12 86361048 Bianco 9016 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 15A 1020

KS 4/18-12 86361050 Giallo 1018 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 17A 1020

KS 4/18-12 86361052 Rosso 2012 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 17A 1020

KS 4/18-12 86361054 Verde 6018 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 18A 1020

KS 4/18-12 86361056 Blu 5012 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 18A 1020

KS 4/18-12 86361058 Grigio 7038 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 20A 1020

Lunghezza targhetta 30 mm (divisione a 18 mm), esecuzione tessera lungo (L)

KS 4/18-12 L 86362048 Bianco 9016 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 467 1020

KS 4/18-12 L 86362050 Giallo 1018 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 468 1020

KS 4/18-12 L 86362052 Rosso 2012 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 469 1020

KS 4/18-12 L 86362054 Verde 6018 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 470 1020

KS 4/18-12 L 86362056 Blu 5012 4,0 x 30,0 4,0 x 30,0 16 / 1 34 GP3 471 1020

Lunghezza targhetta 70 mm (divisione a 30/40/50/60 mm)

KS 4/30-70 86361070 Bianco 9016 4,0 x 70,0 4,0 x 70,0 38 / 1 18 GP3 1U 324

KS 4/30-70 86361071 Giallo 1018 4,0 x 70,0 4,0 x 70,0 38 / 1 18 GP3 1U5 324
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KS (a più righe)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhette di identificazione universali, di alta 
qualità, senza alogeni, per la stampa a più 
righe. 

• Disponibile in lunghezze e colori diversi. 
• Referenze individuali al progetto grazie 

all'ampia superficie di stampa sopra gli 
steli. 

KS 15/x si può inserire nel supporto targhetta 
KM 15* o nei binari di identificazione BZS 
15* e BZS/F 15*. 
KS 22x22 è adatta per supporti di elementi di 
comando e segnalazione Siemens 3SB. 
Le altre grandezze della targhetta di identifi-
cazione KS si usano per i porta targhette BT 
e BMA. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Stampa su una o più righe

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Lunghezza targhetta 26,5 mm per BT 22,5 e BT Harmony ZB4

KS 8/26,5 86361060 Bianco 9016 8,0 x 26,5 8,0 x 26,5 14 / 2 16 GP4 71 480

Lunghezza targhetta 17 mm per KM 15*, BZS 15* e BZS/F 15*

KS 15/17 86361040 Bianco 9016 15,0 x 17,0 15,0 x 17,0 9 / 4 24 GP4 84 720

Lunghezza targhetta 27 mm per KM 15/27, BT 15/27, BTK 15/27, BT-SR 15x27, BTK 22,5, BZS 15* e BZS/F 15*

KS 15/27 86361010 Bianco 9016 15,0 x 27,0 15,0 x 27,0 15 / 4 16 GP4 85 480

KS 15/27 86361012 Giallo 1018 15,0 x 27,0 15,0 x 27,0 15 / 4 16 GP4 85G 480

KS 15/27 86361008 Rosso 2012 15,0 x 27,0 15,0 x 27,0 15 / 4 16 GP4 85R 480

KS 15/27 86361002 Grigio 7040 15,0 x 27,0 15,0 x 27,0 15 / 4 16 GP4 85U 480

Lunghezza targhetta 49 mm per KM 15/49, BT 15/49, BTK 15/49 e BT-SR 15/49

KS 15/49 86361014 Bianco 9016 15,0 x 49,0 15,0 x 49,0 27 / 4 8 GP4 86 240

KS 15/49 86361015 Giallo 1018 15,0 x 49,0 15,0 x 49,0 27 / 4 8 GP4 86G 240

KS 15/49 86361013 Rosso 2012 15,0 x 49,0 15,0 x 49,0 27 / 4 8 GP4 86R 240

KS 15/49 86361003 Grigio 7040 15,0 x 49,0 15,0 x 49,0 27 / 4 8 GP4 86U 240

Lunghezza targhetta 49 mm per BT 15/49, BTK 15/49 e BT-SR 15/49

KS 15/49 2x2,7mm 86361021 Bianco 9016 15,0 x 49,0 15,0 x 36,0 20 / 4 8 GP4 086 240

Lunghezza targhetta 67 mm per KM 15/67, BT 15/67, BTK 15/67 e BT-SR 15/67

KS 15/67 86361016 Bianco 9016 15,0 x 67,0 15,0 x 67,0 37 / 4 4 GP4 87 120

KS 15/67 86361017 Giallo 1018 15,0 x 67,0 15,0 x 67,0 37 / 4 4 GP4 87G 120

KS 15/67 86361009 Rosso 2012 15,0 x 67,0 15,0 x 67,0 37 / 4 4 GP4 87R 120

KS 15/67 86361004 Grigio 7040 15,0 x 67,0 15,0 x 67,0 37 / 4 4 GP4 87U 120
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KS (a piú righe) (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Lunghezza targhetta 22 mm per supporti di elementi di comando e segnalazione Siemens 3SB

KS 22x22 86361264 Bianco 9016 22,0 x 22,0 22,0 x 22,0 12 / 6 8 GP3 113 144

KS 22x22 86361262 Grigio 7040 22,0 x 22,0 22,0 x 22,0 12 / 6 8 GP3 114 144

Lunghezza targhetta 27 mm per BT-SR 27x12,5

KS 27/12,5 86361250 Bianco 9016 12,5 x 27,0 12,5 x 27,0 15 / 3 12 GP3 82 216

KS 27/12,5 86361256 Grigio 7040 12,5 x 27,0 12,5 x 27,0 15 / 3 12 GP3 83 216

Lunghezza targhetta 27 mm per BT-SR 27x18 e BT-SR 27x18 Harmony

KS 27/18 86361252 Bianco 9016 18,0 x 27,0 18,0 x 27,0 15 / 5 10 GP3 105 180

KS 27/18 86361258 Grigio 7040 18,0 x 27,0 18,0 x 27,0 15 / 5 10 GP3 89 180

Lunghezza targhetta 27 mm per BT-SR 27x27

KS 27/27 86361254 Bianco 9016 27,0 x 27,0 27,0 x 27,0 15 / 7 6 GP3 107 108

KS 27/27 86361260 Grigio 7040 27,0 x 27,0 27,0 x 27,0 15 / 7 6 GP3 106 108
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KSO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhette di identificazione universali, di alta 
qualità, senza alogeni, per la stampa a una o 
più righe. 

• Disponibile in lunghezze e colori diversi. 
• Referenze individuali al progetto grazie 

all'ampia superficie di stampa sopra gli 
steli. 

La targhetta di identificazione KSO si monta 
nei tubetti della serie KT o nei supporti KM, 
KMH, KMH/Q su fili, cavi, conduttori o guaine 
corrugate. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Stampa su una o più righe

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Lunghezza targhetta 11 mm

KSO 11x9 86421024 Bianco 9016 9,0 x 11,0 9,0 x 11,0 6 / 2 44 GP4 60 1400

KSO 11x9 86421013 Giallo 1018 9,0 x 11,0 9,0 x 11,0 6 / 2 44 GP4 60G 1400

KSO 11x9 86421015 Rosso 2012 9,0 x 11,0 9,0 x 11,0 6 / 2 44 GP4 60R 1400

Lunghezza targhetta 15 mm

KSO 15x9 86421026 Bianco 9016 9,0 x 15,0 9,0 x 15,0 8 / 2 44 GP4 62 1400

KSO 15x9 86421027 Giallo 1018 9,0 x 15,0 9,0 x 15,0 8 / 2 44 GP4 62G 1400

KSO 15x9 86421019 Rosso 2012 9,0 x 15,0 9,0 x 15,0 8 / 2 44 GP4 62R 1400

Lunghezza targhetta 20 mm

KSO 20x9 86421080 Giallo 1018 9,0 x 20,0 9,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 65G 680

KSO 20x9 86421030 Rosso 2012 9,0 x 20,0 9,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 65R 680

Lunghezza targhetta 20 mm, esecuzione tessera lungo

KSO 20x9L 86421230 Bianco 9016 9,0 x 20,0 9,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 551 640

KSO 20x9L 86421232 Giallo 1018 9,0 x 20,0 9,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 552 640

KSO 20x9L 86421234 Rosso 2012 9,0 x 20,0 9,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 553 640

Lunghezza targhetta 35 mm

KSO 35x9 86421064 Bianco 9016 9,0 x 35,0 9,0 x 35,0 19 / 2 12 GP4 69W 360

KSO 35x9 86421065 Giallo 1018 9,0 x 35,0 9,0 x 35,0 19 / 2 12 GP4 69G 360

KSO 35x9 86421066 Rosso 2012 9,0 x 35,0 9,0 x 35,0 19 / 2 12 GP4 69R 360

KSO 35x9 2x2,5mm 86421068 Bianco 9016 9,0 x 35,0 9,0 x 35,0 19 / 2 12 GP4 303 360
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KSO (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Lunghezza targhetta 70 mm

KSO 70x9 86421082 Bianco 9016 9,0 x 70,0 9,0 x 70,0 38 / 2 11 GP5 280 330

KSO 70x9 86421083 Giallo 1018 9,0 x 70,0 9,0 x 70,0 38 / 2 11 GP5 282 330

KSO 70x9 86421084 Rosso 2012 9,0 x 70,0 9,0 x 70,0 38 / 2 11 GP5 281 330
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione BS

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhetta di identificazione di alta qualità, 
senza alogeni, per l'etichettatura a una o più 
righe. 
La targhetta di identificazione BS si monta 
direttamente con la fascetta fissacavo. 

Le BS 5 e BS 5-2 si possono fissare in senso 
longitudinale. 
Le BS 6 si possono fissare sia in senso 
longitudinale che trasversale.

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Stampa a una o più righe.  
Montaggio longitudinale e trasversale.

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Larghezza max. di 
fascetta fissacavo 

mm

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Per fissaggio longitudinale (formato tessera lungo)

BS 5L 86281070 Bianco 9016 12,0 x 27,0 12,0 x 27,0 15 / 3 3,00 16 GP4L 80D 192

BS 5L 86281071 Giallo 1018 12,0 x 27,0 12,0 x 27,0 15 / 3 3,00 16 GP4L 80E 192

Per fissaggio longitudinale o trasversale (formato tessera lungo)

BS 6L 86281076 Bianco 9016 12,0 x 27,0 12,0 x 27,0 15 / 3 3,00 16 GP4L 81A 192

Per fissaggio longitudinale

BS 5-2 86281031 Giallo 1018 12,0 x 55,0 12,0 x 55,0 30 / 3 3,00 8 keine 108 96
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KSM

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhetta di identificazione di alta qualità, 
senza alogeni, per l'etichettatura aggiuntiva, 
direttamente sul filo. 
La targhetta di identificazione KSM in PC è 
stata sviluppata per identificare cavi e linee 
sia direttamente che a posteriori. 
Per il montaggio occorrono soltanto fascette 
fissacavo. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Stampa su una o più righe

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Ø minimo 
della guaina 

mm

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Per fissaggio longitudinale

KSM 35x8 PC 86281410 Bianco 9016 5,00 8,0 x 35,0 8,0 x 18,0 10 / 2 16 GP3M 514 320

KSM 35x8 PC 86281420 Giallo 1018 5,00 8,0 x 35,0 8,0 x 18,0 10 / 2 16 GP3M 519 320

KSM 45x10 PC 86281412 Bianco 9016 5,00 10,0 x 45,0 10,0 x 28,0 15 / 2 8 GP3M 515 160

KSM 45x10 PC 86281422 Giallo 1018 5,00 10,0 x 45,0 10,0 x 28,0 15 / 2 8 GP3M 520 160

KSM 55x12 PC 86281414 Bianco 9016 5,00 12,0 x 55,0 12,0 x 38,0 21 / 3 6 GP3M 516 120

KSM 55x12 PC 86281424 Giallo 1018 5,00 12,0 x 55,0 12,0 x 38,0 21 / 3 6 GP3M 521 120

KSM 65x14 PC 86281418 Bianco 9016 5,00 14,0 x 65,0 14,0 x 48,0 26 / 4 6 GP3M 518 120

KSM 65x14 PC 86281428 Giallo 1018 5,00 14,0 x 65,0 14,0 x 48,0 26 / 4 6 GP3M 523 120

KSM 70x10 PC 86281416 Bianco 9016 5,00 10,0 x 70,0 10,0 x 53,0 29 / 2 8 GP3M 517 160

KSM 70x10 PC 86281426 Giallo 1018 5,00 10,0 x 70,0 10,0 x 53,0 29 / 2 8 GP3M 522 160
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KSM (polipropilene)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhetta di identificazione di alta qualità da 
fissare con fascette fissacavo direttamente 
sui cavi. 
Le targhette KSM sono un prodotto che su 
cui si possono applicare identificazioni a 
posteriori. 

Il materiale polipropilene (PP) è previsto 
esclusivamente per l'etichettatura con i siste-
mi laser MP. 

Disponibile anche come variante tracciabile 
KSM-D.

-30 – 90 °C 

Polipropilene (PP)

HB

Targhette tracciabili

Stampa su una o più righe

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Ø minimo 
della guaina 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Larghezza 
di fascetta 

mm

Lunghezza 
di fascetta 

mm

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Targhette per fissaggio longitudinale; per l'etichettatura con il sistema a laser MP

KSM 35x8 PP 86281610 Bianco 9016 5,00 8,0 x 18,0 10 / 2 16 GP3M 524 320

KSM 35x8 PP 86281620 Giallo 1018 5,00 8,0 x 18,0 10 / 2 16 GP3M 529 320

KSM 45x10 PP 86281612 Bianco 9016 5,00 10,0 x 28,0 15 / 2 8 GP3M 525 160

KSM 45x10 PP 86281622 Giallo 1018 5,00 10,0 x 28,0 15 / 2 8 GP3M 530 160

KSM 55x12 PP 86281614 Bianco 9016 5,00 12,0 x 38,0 21 / 3 6 GP3M 526 108

KSM 55x12 PP 86281624 Giallo 1018 5,00 12,0 x 38,0 21 / 3 6 GP3M 531 108

KSM 65x14 PP 86281618 Bianco 9016 5,00 14,0 x 48,0 26 / 4 6 GP3M 528 108

KSM 65x14 PP 86281628 Giallo 1018 5,00 14,0 x 48,0 26 / 4 6 GP3M 533 108

KSM 70x10 PP 86281616 Bianco 9016 5,00 10,0 x 53,0 29 / 2 8 GP3M 527 144

KSM 70x10 PP 86281626 Giallo 1018 5,00 10,0 x 53,0 29 / 2 8 GP3M 532 144

Targhette tracciabili per fissaggio longitudinale; per l'etichettatura con il sistema a laser MP

KSM-D 35x8 PP 86281810 Grigio 7038 5,00 8,0 x 18,0 10 / 2 16 GP3M 534 320

KSM-D 45x10 PP 86281812 Grigio 7038 5,00 10,0 x 28,0 15 / 2 8 GP3M 535 160

KSM-D 55x12 PP 86281814 Grigio 7038 5,00 12,0 x 38,0 21 / 3 6 GP3M 536 108

KSM-D 65x14 PP 86281818 Grigio 7038 5,00 14,0 x 48,0 26 / 4 6 GP3M 538 108

KSM-D 70x10 PP 86281816 Grigio 7038 5,00 10,0 x 53,0 29 / 2 8 GP3M 537 144

Fascette fissacavo tracciabili

KB-D 20 88661252 Blu 2,50 100,00 100

KB-D 25 88661256 Blu 3,50 140,00 100

KB-D 55 88661266 Blu 4,50 200,00 100

KB-D 75 88661268 Blu 4,50 280,00 100

KB-D 100 88661270 Blu 4,50 380,00 100
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KSD/KSB (polipropilene)

Tipo KSD Tipo KSD applicazione Tipo KSB

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhetta di identificazione di alta qualità da 
fissare con fascette fissacavo direttamente 
sui cavi. 

Utilizzo del targhette KSD/KSB
La targhetta KSD è un prodotto molto sottile 
usato per l'identificazione dopo il cablag-
gio. A causa della forma sottile, le fascette 
fissacavo si devono stringere con una forza 

max. di 50-60 N/5-6 kg. Dato che nei cavi 
di piccola sezione le forze che agiscono sulle 
fascette aumentano molto, si deve tenere 
conto del campo d'impiego.   

Il materiale polipropilene (PP) è previsto 
esclusivamente per l'etichettatura con i 
sistemi laser MP.

-30 – 90 °C 

Polipropilene (PP)

HB

Stampa su una o più righe

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Ø minimo 
della guaina 

mm

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Per fissaggio longitudinale (formato tessera lungo); per l'etichettatura con il sistema a laser MP

KSD 20x5L PP 86281080 Bianco 9016 5,00 5,0 x 20,0 5,0 x 20,0 11 / 1 16 GP3K 501 480

KSD 20x5L PP 86281082 Giallo 1018 5,00 5,0 x 20,0 5,0 x 20,0 11 / 1 16 GP3K 502 480

KSD 30x8L PP 86281086 Bianco 9016 8,00 8,0 x 30,0 8,0 x 30,0 16 / 2 12 GP3K 504 216

KSD 30x8L PP 86281088 Giallo 1018 8,00 8,0 x 30,0 8,0 x 30,0 16 / 2 12 GP3K 505 216

KSD 40x10L PP 86281090 Bianco 9016 10,00 10,0 x 40,0 10,0 x 40,0 22 / 2 8 GP3K 507 240

KSD 40x10L PP 86281092 Giallo 1018 10,00 10,0 x 40,0 10,0 x 40,0 22 / 2 8 GP3K 508 240

Variante speciale a richiesta (per fissaggio longitudinale; per l'etichettatura con sistemi a laser MP)

KSB 52x15 PP 86281210 Giallo 1018 5,00 15,0 x 52,0 15,0 x 40,0 22 / 4 8 GP4 440 240
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KSD-D tracciabile (polipropilene)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhetta di identificazione di alta qualità 
tracciabile da fissare con fascette fissacavo 
rilevabili direttamente sui cavi. 

Utilizzo del targhette KSD
La targhetta KSD è un prodotto molto sottile 
usato per l'identificazione dopo il cablag-
gio. A causa della forma sottile, le fascette 
fissacavo si devono stringere con una forza 

max. di 50-60 N/5-6 kg. Dato che nei cavi 
di piccola sezione le forze che agiscono sulle 
fascette aumentano molto, si deve tenere 
conto del campo d'impiego.

Il materiale polipropilene (PP) è previsto 
esclusivamente per l'etichettatura con i 
sistemi laser MP.

-30 – 90 °C 

Polipropilene (PP)

HB

Targhette e fascette fissacavo tracciabili

Stampa su una o più righe

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al 

RAL

Ø minimo 
della guaina 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Larghezza 
di fascetta 

mm

Lunghezza 
di fascetta 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pia-
stra di 
base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Targhette tracciabili per fissaggio longitudinale; per l'etichettatura con il sistema a laser MP

KSD-D 20x5 PP 86281066 Grigio 7038 5,00 5,0 x 20,0 11 / 1 16 GP3K 483 480

KSD-D 30x8 PP 86281064 Grigio 7038 8,00 8,0 x 30,0 16 / 2 12 GP3K 484 360

KSD-D 40x10 PP 86281062 Grigio 7038 10,00 10,0 x 40,0 22 / 2 8 GP3K 485 240

Targhette tracciabili per fissaggio longitudinale (formato tessera lungo); per l'etichettatura con il sistema a laser MP

KSD-D 20x5L PP 86281083 Grigio 7038 5,00 5,0 x 20,0 11 / 1 16 GP3K 503 480

KSD-D 30x8L PP 86281089 Grigio 7038 8,00 8,0 x 30,0 16 / 2 12 GP3K 506 216

KSD-D 40x10L PP 86281093 Grigio 7038 10,00 10,0 x 40,0 22 / 2 8 GP3K 505 240

Fascette fissacavo tracciabili

KB-D 20 88661252 Blu 2,50 100,00 100

KB-D 25 88661256 Blu 3,50 140,00 100

KB-D 55 88661266 Blu 4,50 200,00 100

KB-D 75 88661268 Blu 4,50 280,00 100

KB-D 100 88661270 Blu 4,50 380,00 100
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KSR

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhetta di identificazione rotonda (sviluppo 
circolare PC) di alta qualità senza alogeni 
da applicare in seguito su cavi, conduttori e 
flessibili. 

Il fissaggio avviene con una fascetta fissaca-
vo o con un gancio a S. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Stampa su una o più righe

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Targhetta
grandezza

Ø mm

Foro 
di fissaggio 

Ø mm

Larghezza max. di 
fascetta fissacavo 

mm

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Foro di fissaggio 3,5 mm

KSR D20-3,5 86411210 Bianco 9016 20,00 1x 3,5 2,90 8 GP3 447 120

KSR D20-3,5 86411222 Grigio 7038 20,00 1x 3,5 2,90 8 GP3 453 120

KSR D25-3,5 86411214 Bianco 9016 25,00 1x 3,5 2,90 8 GP3 449 120

KSR D25-3,5 86411226 Grigio 7038 25,00 1x 3,5 2,90 8 GP3 455 120

KSR D30-3,5 86411218 Bianco 9016 30,00 1x 3,5 2,90 6 GP3 451 90

KSR D30-3,5 86411230 Grigio 7038 30,00 1x 3,5 2,90 6 GP3 457 90

Foro di fissaggio 4,2 mm

KSR D20-4,2 86411212 Bianco 9016 20,00 1x 4,2 3,60 8 GP3 448 120

KSR D20-4,2 86411224 Grigio 7038 20,00 1x 4,2 3,60 8 GP3 454 120

KSR D25-4,2 86411216 Bianco 9016 25,00 1x 4,2 3,60 8 GP3 450 120

KSR D25-4,2 86411228 Grigio 7038 25,00 1x 4,2 3,60 8 GP3 456 120

KSR D30-4,2 86411220 Bianco 9016 30,00 1x 4,2 3,60 6 GP3 452 90

KSR D30-4,2 86411232 Grigio 7038 30,00 1x 4,2 3,60 6 GP3 458 90
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KDE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le targhette di identificazione KDE vengono 
applicate direttamente sui singoli fili. 

• Coprono le sezioni da 0,5 a 4 mm². 
• Disponibili in due lunghezze nei colori 

bianco e giallo. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Stampa a una riga. Utilizzabile per fili con 
raggi di curvatura molto piccoli.

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Campo 
d’impiego 

da - a 
Ø mm (C)

Sezione 
del filo 
da - a 

mm² (D)

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Quantità 
per 

tessera

Piastra  
di base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Lunghezza targhetta 11 mm

KDE 11x4-3,2 86381240 Bianco 9016 1,7 – 3,2 0,5 – 1,5 4,0 x 11,0 48 GP KDE A78 576

KDE 11x4-3,2 86381241 Giallo 1018 1,7 – 3,2 0,5 – 1,5 4,0 x 11,0 48 GP KDE A79 576

KDE 11x4-4,2 86381242 Bianco 9016 2,0 – 4,2 1,0 – 4,0 4,0 x 11,0 48 GP KDE A80 576

KDE 11x4-4,2 86381243 Giallo 1018 2,0 – 4,2 1,0 – 4,0 4,0 x 11,0 48 GP KDE A81 576

Lunghezza targhetta 16 mm

KDE 16x4-3,2 86381244 Bianco 9016 1,7 – 3,2 0,5 – 1,5 4,0 x 16,0 48 GP KDE A82 576

KDE 16x4-3,2 86381245 Giallo 1018 1,7 – 3,2 0,5 – 1,5 4,0 x 16,0 48 GP KDE A83 576

KDE 16x4-4,2 86381246 Bianco 9016 2,0 – 4,2 1,0 – 4,0 4,0 x 16,0 48 GP KDE A84 576

KDE 16x4-4,2 86381247 Giallo 1018 2,0 – 4,2 1,0 – 4,0 4,0 x 16,0 48 GP KDE A85 576

Lunghezza targhetta 21 mm

KDE 21x4-3,2 86381248 Bianco 9016 1,7 – 3,2 0,5 – 1,5 4,0 x 21,0 48 GP KDE 557 576

KDE 21x4-3,2 86381249 Giallo 1018 1,7 – 3,2 0,5 – 1,5 4,0 x 21,0 48 GP KDE 558 576

KDE 21x4-4,2 86381250 Bianco 9016 2,0 – 4,2 1,0 – 4,0 4,0 x 21,0 48 GP KDE 559 576

KDE 21x4-4,2 86381251 Giallo 1018 2,0 – 4,2 1,0 – 4,0 4,0 x 21,0 48 GP KDE 560 576
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KME

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhetta d’identificazione chiusa in un 
unico pezzo per un'identificazione diretta e 
senza cavi. I componenti morbidi aggiuntivi 
proteggano i fili e guaina per cavi da influssi. 
L'elastomero si adatta ai diversi diametri 
della guaina.
Le targhette di identificazione KME vengono 
applicate direttamente sui singoli fili. 

• Orientato verso l'utente, fissaggio rapido 
dell'etichetta senza inserto.

• Con 3 varianti coprono i sezioni da 
1,5 mm - 4,5 mm.

• Per tutte e tre le varianti è necessaria una 
sola piastra di base.

• Scrivibile con tutte le tecnologie di eti-
chettatura ad eccezione del trasferimento 
termico e della tecnologia di incisione.

-40 – 100 °C 

Policarbonato PC
Elastomero termoplastico (TPE)

V0

Stampa a una o due righe. Utilizzabile per 
fili con raggi di curvatura molto piccoli.

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Campo 
d’impiego 

da - a 
Ø mm (C)

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Quantità 
per 

tessera

Piastra  
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Lunghezza targhetta 20 mm

KME 6/20 86383011 Bianco 9016 1,5 – 4,5 6,0 x 20,0 24 GP3-ME A5B 264

Lunghezza targhetta 32 mm

KME 6/32 86383021 Bianco 9016 1,5 – 4,5 6,0 x 32,0 24 GP3-ME A6B 264

KME 6/20-12 86383031 Bianco 9016 1,5 – 4,5 6,0 x 32,0 24 GP3-ME A4B 264
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KNC

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhetta di identificazione di alta qualità, 
senza alogeni, per l'etichettatura aggiuntiva, 
direttamente sul filo. La targhetta di identi-
ficazione KNC in PC è stata sviluppata per 
identificare cavi e linee sia direttamente che 
a posteriori. Non occorre alcun attrezzo per 
questa operazione. 

Disponibile in tre grandezze per diametri da 
2,0 a 7,2 mm. -40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Montaggio anche su cavo cablato senza 
attrezzi. 

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Campo 
d’impiego 

da - a 
Ø mm (C)

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra di 
base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Per sezioni cavi da 2,0 mm a 3,1 mm

KNC 4,0/12-2,0 86381912 Bianco 9016 2,0 – 3,1 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 18 GP3C C00 234

KNC 4,0/12-2,0 86381942 Giallo 1018 2,0 – 3,1 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 6 / 1 18 GP3C C01 234

KNC 4,0/18-2,0 86381914 Bianco 9016 2,0 – 3,1 4,0 x 18,0 4,0 x 18,0 10 / 1 18 GP3C C02 234

KNC 4,0/18-2,0 86381944 Giallo 1018 2,0 – 3,1 4,0 x 18,0 4,0 x 18,0 10 / 1 18 GP3C C03 234

KNC 4,0/23-2,0 86381916 Bianco 9016 2,0 – 3,1 4,0 x 23,0 4,0 x 23,0 12 / 1 18 GP3C C04 234

KNC 4,0/23-2,0 86381946 Giallo 1018 2,0 – 3,1 4,0 x 23,0 4,0 x 23,0 12 / 1 18 GP3C C05 234

Per sezioni cavi da 3,0 mm a 4,1 mm

KNC 4,8/12-3,0 86381922 Bianco 9016 3,0 – 4,1 4,8 x 12,0 4,8 x 12,0 6 / 1 18 GP3C C06 234

KNC 4,8/12-3,0 86381952 Giallo 1018 3,0 – 4,1 4,8 x 12,0 4,8 x 12,0 6 / 1 18 GP3C C07 234

KNC 4,8/18-3,0 86381924 Bianco 9016 3,0 – 4,1 4,8 x 18,0 4,8 x 18,0 10 / 1 18 GP3C C08 234

KNC 4,8/18-3,0 86381954 Giallo 1018 3,0 – 4,1 4,8 x 18,0 4,8 x 18,0 10 / 1 18 GP3C C09 234

KNC 4,8/23-3,0 86381926 Bianco 9016 3,0 – 4,1 4,8 x 23,0 4,8 x 23,0 12 / 1 18 GP3C C10 234

KNC 4,8/23-3,0 86381956 Giallo 1018 3,0 – 4,1 4,8 x 23,0 4,8 x 23,0 12 / 1 18 GP3C C11 234

Per sezioni cavi da 4,0 mm a 5,1 mm

KNC 5,5/12-4,0 86381932 Bianco 9016 4,0 – 5,1 5,5 x 12,0 5,5 x 12,0 6 / 1 18 GP3C C12 234

KNC 5,5/12-4,0 86381962 Giallo 1018 4,0 – 5,1 5,5 x 12,0 5,5 x 12,0 6 / 1 18 GP3C C13 234

KNC 5,5/18-4,0 86381934 Bianco 9016 4,0 – 5,1 5,5 x 18,0 5,5 x 18,0 10 / 1 18 GP3C C14 234

KNC 5,5/18-4,0 86381964 Giallo 1018 4,0 – 5,1 5,5 x 18,0 5,5 x 18,0 10 / 1 18 GP3C C15 234

KNC 5,5/23-4,0 86381936 Bianco 9016 4,0 – 5,1 5,5 x 23,0 5,5 x 23,0 12 / 1 18 GP3C C16 234

KNC 5,5/23-4,0 86381966 Giallo 1018 4,0 – 5,1 5,5 x 23,0 5,5 x 23,0 12 / 1 18 GP3C C17 234
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KNC (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Campo 
d’impiego 

da - a 
Ø mm (C)

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra di 
base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Per sezioni cavi da 5,0 mm a 6,5 mm

KNC 7,2/12-5,0 86381972 Bianco 9016 5,0 – 6,5 7,2 x 12,0 7,2 x 12,0 6 / 2 15 GP3C-XL C18 165

KNC 7,2/12-5,0 86381982 Giallo 1018 5,0 – 6,5 7,2 x 12,0 7,2 x 12,0 6 / 2 15 GP3C-XL C21 165

KNC 7,2/18-5,0 86381974 Bianco 9016 5,0 – 6,5 7,2 x 18,0 7,2 x 18,0 10 / 2 15 GP3C-XL C19 165

KNC 7,2/18-5,0 86381984 Giallo 1018 5,0 – 6,5 7,2 x 18,0 7,2 x 18,0 10 / 2 15 GP3C-XL C22 165

KNC 7,2/23-5,0 86381976 Bianco 9016 5,0 – 6,5 7,2 x 23,0 7,2 x 23,0 12 / 2 15 GP3C-XL C20 165

KNC 7,2/23-5,0 86381986 Giallo 1018 5,0 – 6,5 7,2 x 23,0 7,2 x 23,0 12 / 2 15 GP3C-XL C23 165
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KNQ

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhetta di identificazione di alta qualità, 
senza alogeni, per l'etichettatura aggiuntiva, 
direttamente sul filo. La targhetta di identi-
ficazione KNQ si può applicare con le mani 
sui fili singoli cablati singolarmente, senza 
scollegarli e senza attrezzi. 

Disponibile in tre grandezze per sezioni da 
0,5 a 6 mm². -40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Stampa a una riga.  
Montaggio anche su cavo cablato.

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Campo 
d’impiego 

da - a 
Ø mm (C)

Sezione 
del filo 
da - a

mm² (D)

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
carat-
teri/ 
righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Per sezioni cavi da 2,0 mm a 2,6 mm

KNQ 3,8/12-2,0 86381810 Bianco 9016 2,0 – 2,6 0,5 – 0,75 3,8 x 12,0 3,8 x 12,0 6 / 1 48 GP3Q 400 720

KNQ 3,8/18-2,0 86381812 Bianco 9016 2,0 – 2,6 0,5 – 0,75 3,8 x 18,0 3,8 x 18,0 10 / 1 48 GP3Q 401 720

KNQ 3,8/23-2,0 86381814 Bianco 9016 2,0 – 2,6 0,5 – 0,75 3,8 x 23,0 3,8 x 23,0 12 / 1 48 GP3Q 402 720

Per sezioni cavi da 2,5 mm a 3,1 mm

KNQ 3,8/12-2,5 86381820 Bianco 9016 2,5 – 3,1 0,75 – 1,5 3,8 x 12,0 3,8 x 12,0 6 / 1 48 GP3Q 403 720

KNQ 3,8/18-2,5 86381822 Bianco 9016 2,5 – 3,1 0,75 – 1,5 3,8 x 18,0 3,8 x 18,0 10 / 1 48 GP3Q 404 720

KNQ 3,8/23-2,5 86381824 Bianco 9016 2,5 – 3,1 0,75 – 1,5 3,8 x 23,0 3,8 x 23,0 12 / 1 48 GP3Q 405 720

Per sezioni cavi da 3,0 mm a 3,6 mm

KNQ 4,8/12-3,0 86381830 Bianco 9016 3,0 – 3,6 1,5 – 2,5 4,8 x 12,0 4,8 x 12,0 6 / 1 48 GP3Q 406 720

KNQ 4,8/18-3,0 86381832 Bianco 9016 3,0 – 3,6 1,5 – 2,5 4,8 x 18,0 4,8 x 18,0 10 / 1 48 GP3Q 407 720

KNQ 4,8/23-3,0 86381834 Bianco 9016 3,0 – 3,6 1,5 – 2,5 4,8 x 23,0 4,8 x 23,0 12 / 1 48 GP3Q 408 720

Per sezioni cavi da 3,5 mm a 4,3 mm

KNQ 4,8/12-3,5 86381840 Bianco 9016 3,5 – 4,3 2,5 – 4,0 4,8 x 12,0 4,8 x 12,0 6 / 1 48 GP3Q 409 720

KNQ 4,8/18-3,5 86381842 Bianco 9016 3,5 – 4,3 2,5 – 4,0 4,8 x 18,0 4,8 x 18,0 10 / 1 48 GP3Q 410 720

KNQ 4,8/23-3,5 86381844 Bianco 9016 3,5 – 4,3 2,5 – 4,0 4,8 x 23,0 4,8 x 23,0 12 / 1 48 GP3Q 411 720

Per sezioni cavi da 4,2 mm a 5,1 mm

KNQ 5,5/12-4,2 86381850 Bianco 9016 4,2 – 5,1 4,0 – 6,0 5,5 x 12,0 5,5 x 12,0 6 / 1 48 GP3Q 412 720

KNQ 5,5/18-4,2 86381852 Bianco 9016 4,2 – 5,1 4,0 – 6,0 5,5 x 18,0 5,5 x 18,0 10 / 1 48 GP3Q 413 720

KNQ 5,5/23-4,2 86381854 Bianco 9016 4,2 – 5,1 4,0 – 6,0 5,5 x 23,0 5,5 x 23,0 12 / 1 48 GP3Q 414 720
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KNQ (segue)

Utensile di montaggio MW-KNQ 5,5

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Campo 
d’impiego 

da - a 
Ø mm (C)

Sezione 
del filo 
da - a

mm² (D)

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
carat-
teri/ 
righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Utensile di montaggio KNQ

MW-KNQ 3,8 86381620 Rosso 1

MW-KNQ 4,8 86381622 Rosso 1

MW-KNQ 5,5 86381624 Rosso 1
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KSE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le targhette di identificazione KSE vengono 
applicate direttamente sui singoli fili. 

• Con due grandezze coprono le sezioni da 
0,25 a 1,5 mm². 

• Disponibile di colore bianco. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Stampa a una riga

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Campo 
d’impiego 

da - a 
Ø mm (C)

Sezione 
del filo 
da - a

mm² (D)

Grandezza 
di targhet-

ta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
carat-
teri/ 
righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra di 
base

Pro- 
gram-

ma 
tipo

Conf. 
pz.

Lunghezza utile targhetta 10 mm

KSE 4/10-0,75 86381010 Bianco 9016 1,5 – 2,5 0,25 – 0,75 6,0 x 18,0 4,0 x 10,0 5 / 1 60 GRPD/10 92 1500

KSE 4/10-1,5 86381012 Bianco 9016 2,5 – 3,0 0,75 – 1,5 6,0 x 18,0 4,0 x 10,0 5 / 1 60 GRPD/10 93 1500

Lunghezza utile targhetta 18 mm

KSE 4/18-1,5 86381014 Bianco 9016 2,5 – 3,0 0,75 – 1,5 6,0 x 26,0 4,0 x 18,0 10 / 1 40 GRPD/18 94 1000
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione KSN

Utensile di montaggio Piastra di montaggio

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhetta di identificazione di alta qualità, 
senza alogeni, per l'etichettatura aggiuntiva, 
direttamente sul filo. La targhetta di identifi-
cazione KSN si può applicare sui fili singoli, 
già cablati, senza scollegarli. 

Il montaggio avviene in modo semplice e 
veloce con l'attrezzo di montaggio MW1. 

• Disponibile in tre grandezze per sezioni da 
0,5 a 2,5 mm². 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Stampa a una riga.  
Montaggio anche su cavo cablato.

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Campo 
d’impiego 

da - a 
Ø mm (C)

Sezione 
del filo 
da - a

mm² (D)

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

KSN-A 86381410 Bianco 9016 2,1 – 2,5 0,5 – 0,75 5,0 x 14,0 5,0 x 14,0 7 / 1 36 keine 12 360

KSN-B 86381412 Bianco 9016 2,6 – 3,0 1,0 – 1,5 5,0 x 14,0 5,0 x 14,0 7 / 1 36 keine 13 360

KSN-C 86381414 Bianco 9016 3,0 – 3,7 1,75 – 2,5 5,0 x 14,0 5,0 x 14,0 7 / 1 36 keine 14 360

Utensile di montaggio

MW 1 86381610 Tipico del mat. 1

Piastra di montaggio

MPKSN 86381612 Tipico del mat. 1
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ETICHETTE

ESL - etichetta autolaminante

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhette di identificazione in poliestere, di 
alta qualità, autolaminanti, per stampa a una 
o più righe. La striscia trasparente copre la 
superficie di stampa e protegge la scritta dal-
lo sporco e dall'attrito. Ogni etichetta si può 
togliere direttamente staccandola.

-40 – 150 °C 

Pellicola di poliestere

V0

Stampa a una o più righe.  
Materiale a fogli A4

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta 
mm (B x A)

Superficie 
di stampa 
mm (D x C)

Quantità 
di 

colonne

Quantità 
per 

foglio

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

ESL 20x12R1) 86562450 Bianco 9016 12,0 x 20,0 12,0 x 7,0 13 156 126 1560

ESL 35x17R1) 86562452 Bianco 9016 17,0 x 35,0 17,0 x 9,0 10 70 124 1400

ESL 56x21R1) 86562454 Bianco 9016 21,0 x 56,0 21,0 x 13,0 8 32 113 800

ESL 56x21R1) 86562460 Giallo 1018 21,0 x 56,0 21,0 x 13,0 8 32 A41 800

ESL 93x31R1) 86562456 Bianco 9016 31,0 x 93,0 31,0 x 25,0 5 15 127 300

ESL 140x47R1) 86562458 Bianco 9016 47,0 x 140,0 47,0 x 30,0 4 8 125 200

Si osservi: Lavorazione delle etichette min. a 10°C
1) Calcolo del campo massimo d’impiego: Ø = (A-C)/3,14
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ETICHETTE

TES - Marcatore per cavi autolaminante

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Questi marcatori di fili autolaminanti sono 
ottimali per applicare le diciture su cavi, con-
duttori e fili. Sul bordo superiore presentano 
un campo stampabile a colori e si possono 
staccare dalla carta di supporto dopo la 
stampa. Come protezione aggiuntiva della 
scritta dagli agenti atmosferici esterni la si 
avvolge con il laminato autoadesivo.
Inoltre sul retro della carta di supporto sono 
riportate barre di precisione per consentire il 
rilevamento ottimale da parte dei sensori. La 
pellicola speciale, di soli 0,05 mm di spes-
sore, è estremamente flessibile e morbida. 
In tal modo si impedisce in modo affidabile 

l'impuntamento dell'etichetta per cavi, anche 
se questi hanno un diametro molto piccolo. 
L'elevata trasparenza del laminato assicura 
la perfetta leggibilità della stampa. 

I marcacavo autolaminanti TES sono adatti 
per 
• Etichettatura di fili e conduttori 

Adatte per la stampante pavonis a 
trasferimento termico e la serie mp-TM 
(con svolgitori esterni).

-20 – 80 °C 

Pellicola di poliestere

Scrivibile con stampante a trasferimento 
termico
Diametro nucleo rotolo 1 pollice

Tipo Cod. prod. Colore Dimensioni 
delle etichette 

mm (A x B)

Lunghezza 
del supporto 

mm (C)

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

TES 14x6x221) 86498101 Bianco 14,0 x 6,0 22,00 102,00 FHW 110mm x 300m N46 14000

TES 20x8x321) 86498102 Bianco 20,0 x 8,0 32,00 104,00 FHW 110mm x 300m N47 10000

TES 20x8x321) 86498302 Giallo 20,0 x 8,0 32,00 104,00 FHW 110mm x 300m O47 10000

TES 25x13x431) 86498104 Bianco 25,0 x 13,0 43,00 104,00 FHW 110mm x 300m N49 6000

TES 25x13x431) 86498304 Giallo 25,0 x 13,0 43,00 104,00 FHW 110mm x 300m O49 6000

TES 25x14x351) 86498103 Bianco 25,0 x 14,0 35,00 104,00 FHW 110mm x 300m N48 10000

TES 25x17x701) 86498105 Bianco 25,0 x 17,0 70,00 105,00 FHW 110mm x 300m N50 4000

TES 25x17x701) 86498305 Giallo 25,0 x 17,0 70,00 105,00 FHW 110mm x 300m O50 4000

TES 25x25x701) 86498106 Bianco 25,0 x 25,0 70,00 105,00 FHW 110mm x 300m N51 4000

TES 34x17x701) 86498107 Bianco 34,0 x 17,0 70,00 105,00 FHW 110mm x 300m N52 3000

TES 34x26x1001) 86498108 Bianco 34,0 x 26,0 100,00 106,00 FHW 110mm x 300m N53 2000

TES 34x26x1001) 86498308 Giallo 34,0 x 26,0 100,00 106,00 FHW 110mm x 300m O53 2000

TES 34x32x1501) 86498109 Bianco 34,0 x 32,0 150,00 106,00 FHW 110mm x 300m N54 2000

TES 34x32x1501) 86498309 Giallo 34,0 x 32,0 150,00 106,00 FHW 110mm x 300m O54 2000

1) Calcolo del campo massimo d’impiego: Ø = (C-B)/3,14
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ETICHETTE

KCE-ECO Identificazione di fili singoli

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le targhette di identificazione KCE-ECO sono 
composte da materiale composito PE su una 
pellicola portante trasparente su anima di 
3" e si possono utilizzare in alternativa alle 
targhette PC della serie KS.

Le etichette individuali hanno risp. una 
larghezza di 4 mm e sono disponibili con lar-
ghezze di 12 mm, 18 mm, 23 mm o 30 mm. 

Oltre alla lunghezza dell'etichetta c’è una 
zona da piegare di 10 mm di lunghezza, che 
si può utilizzare anche per stamparvi altre 
informazioni.

L'etichetta viene piegata di 180° nel punto 
di piegatura e inserita nel tubetto in cui viene 
trattenuta dalla tensione ottenuta.

Adatte per stampanti a trasferimento 
termico della serie mp-TM.

-40 – 90 °C 

Polietilene (PE)

Scrivibile con stampante a trasferimento 
termico, diametro nucleo rotolo 3 pollici
Soprattutto per impiego interno
Elevata resistenza al traino e allo strappo
Soddisfa i requisiti a norma REACH e 
RoHS

Tipo Cod. prod. Colore Dimensioni delle etichette 
lunghezza x larghezza 

mm

Quantità 
di 

colonne

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KCE-ECO 4x12 86513000 Bianco 12,0 x 4,0 1 104,00 FB-TM 110mm x 300m QA0 10000

KCE-ECO 4x18 86513001 Bianco 18,0 x 4,0 1 104,00 FB-TM 110mm x 300m QA1 10000

KCE-ECO 4x23 86513002 Bianco 23,0 x 4,0 1 104,00 FB-TM 110mm x 300m QA2 10000

KCE-ECO 4x30 86513003 Bianco 30,0 x 4,0 1 104,00 FB-TM 110mm x 300m QA3 10000
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ETICHETTE

KCM-ECO Etichettatura manuale di cavi

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le targhette di identificazione KCM-ECO sono 
composte da materiale composito PE su 
una pellicola portante trasparente su anima 
di 3". Le KCM-ECO servono per identificare 
in seguito cavi e fili di grossa sezione con 
targhetta e fascetta fissacavo.

La peculiarità delle targhette di identificazio-
ne KCM-ECO è l'occhiello aperto da un lato 
per poter inserire più velocemente la fascetta 

fissacavo. Quindi la fascetta fissacavo si deve 
inserire solo in un punto.

Le targhette di identificazione KCM-ECO 
per l'identificazione manuale successiva 
sono disponibili nelle misure 60x12 mm e 
75x15 mm nei colori bianco o giallo.

Adatte per stampanti a trasferimento 
termico della serie mp-TM.

-40 – 90 °C 

Polietilene (PE)

Scrivibile con stampante a trasferimento 
termico, diametro nucleo rotolo 3 pollici
Soprattutto per impiego interno
Elevata resistenza al traino e allo strappo
Soddisfa i requisiti a norma REACH e 
RoHS

Tipo Cod. prod. Colore Dimensioni delle etichette 
lunghezza x larghezza 

mm

Quantità 
di 

colonne

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KCM-ECO 60x12 86513301 Bianco 60,0 x 12,0 1 66,00 FB-TM 110mm x 300m QE1 1000

KCM-ECO 60x12 86513351 Giallo 60,0 x 12,0 1 66,00 FB-TM 110mm x 300m QE6 1000

KCM-ECO 75x15 86513300 Bianco 75,0 x 15,0 1 81,00 FB-TM 110mm x 300m QE0 1000

KCM-ECO 75x15 86513350 Giallo 75,0 x 15,0 1 81,00 FB-TM 110mm x 300m QE5 1000
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ETICHETTE

KCL-ECO Etichettatura di fili e conduttori

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le targhette di identificazione KCL-ECO sono 
composte da materiale composito PE su una 
pellicola portante trasparente su anima di 
3" e servono per l'identificazione diretta dei 
conduttori.

Le targhette di identificazione KCL-ECO per 
l'identificazione dei cavi sono disponibili in 
varie misure da 0,75 mm a 7 mm nei colori 
bianco o giallo.

Adatte per stampanti a trasferimento 
termico della serie mp-TM.

-40 – 90 °C 

Polietilene (PE)

Scrivibile con stampante a trasferimento 
termico, diametro nucleo rotolo 3 pollici
Soprattutto per impiego interno
Elevata resistenza al traino e allo strappo
Soddisfa i requisiti a norma REACH e 
RoHS

Tipo Cod. prod. Colore Dimensioni delle etichette 
lunghezza x larghezza 

mm

Campo d’impiego 
da – a 
Ø mm

Quantità 
di 

colonne

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

KCL-ECO 28x5,5 86513400 Bianco 28,0 x 5,5 0,75 – 2,4 3 96,00 FB-TM 110mm x 300m QF0 3000

KCL-ECO 28x5,5 86513450 Giallo 28,0 x 5,5 0,75 – 2,4 3 96,00 FB-TM 110mm x 300m QG0 3000

KCL-ECO 34x6,5 86513401 Bianco 34,0 x 6,5 2,0 – 3,5 2 77,00 FB-TM 110mm x 300m QF1 3000

KCL-ECO 34x6,5 86513451 Giallo 34,0 x 6,5 2,0 – 3,5 2 77,00 FB-TM 110mm x 300m QG1 3000

KCL-ECO 38x7,5 86513402 Bianco 38,0 x 7,5 3,0 – 4,5 2 85,00 FB-TM 110mm x 300m QF2 3000

KCL-ECO 38x7,5 86513452 Giallo 38,0 x 7,5 3,0 – 4,5 2 85,00 FB-TM 110mm x 300m QG2 3000

KCL-ECO 39x8,5 86513403 Bianco 39,0 x 8,5 4,0 – 5,5 2 87,00 FB-TM 110mm x 300m QF3 3000

KCL-ECO 39x8,5 86513453 Giallo 39,0 x 8,5 4,0 – 5,5 2 87,00 FB-TM 110mm x 300m QG3 3000

KCL-ECO 47x10 86513404 Bianco 47,0 x 10,0 5,0 – 7,0 2 103,00 FB-TM 110mm x 300m QF4 3000

KCL-ECO 47x10 86513454 Giallo 47,0 x 10,0 5,0 – 7,0 2 103,00 FB-TM 110mm x 300m QG4 3000
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ETICHETTE

KCB-ECO Etichettatura fascette fissacavi

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le targhette di identificazione KCB-ECO sono 
composte da materiale composito PE su una 
pellicola portante trasparente su anima di 3" 
e servono per l'identificazione successiva dei 
conduttori di sezione a partire da 7 mm.

Le targhette di identificazione KCB-ECO 
sono disponibili nelle misure 23,5x19 mm e 
35x26 mm nei colori bianco o giallo. 
Il fissaggio va eseguito con fascette fissa-
cavo.

Adatte per stampanti a trasferimento 
termico della serie mp-TM.

-40 – 90 °C 

Polietilene (PE)

Scrivibile con stampante a trasferimento 
termico, diametro nucleo rotolo 3 pollici
Soprattutto per impiego interno
Elevata resistenza al traino e allo strappo
Soddisfa i requisiti a norma REACH e 
RoHS

Tipo Cod. prod. Colore Dimensioni delle etichette 
lunghezza x larghezza 

mm

Quantità 
di 

colonne

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

KCB-ECO 23,5x19 86513500 Bianco 23,5 x 19,0 1 82,50 FB-TM 110mm x 300m QH0 2000

KCB-ECO 23,5x19 86513550 Giallo 23,5 x 19,0 1 82,50 FB-TM 110mm x 300m QI0 2000

KCB-ECO 35x26 86513501 Bianco 35,0 x 26,0 1 79,00 FB-TM 110mm x 300m QH1 2000

KCB-ECO 35x26 86513551 Giallo 35,0 x 26,0 1 79,00 FB-TM 110mm x 300m QI1 2000
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GUAINE TERMORETRAIBILI

ST-BT-H Tecnica ferroviaria su nastro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Guaina termoretraibile in poliolefina tipo 
ST-BT-H
Guaina termoretraibile in poliolefina senza 
alogeni per contrassegnare cavi con ec-
cezionali proprietà per la stampa tramite 
trasferimento termico. Con le sue speciali 
omologazioni, questa guaina è ideale per le 
applicazioni nei settori aviazione e traffico 
ferroviario, marina, offshore e costruzione di 
gallerie. 
La guaina termoretraibile già perforata ST-
BT-H 20/12 è suddivisa in una parte di 20 
mm di lunghezza per contrassegnare i cavi e 
una parte di 12 mm di lunghezza per infor-
mazioni per semplificare il cablaggio. Dopo 
il cablaggio, questa parte viene staccata. In 
tal modo si riduce decisamente il tempo di 
lavorazione. 

Proprietà
• Valori di stampa eccellenti 
• Laminata piatta per la stampa con stam-

panti a trasferimento termico 
• Senza alogeni, sottile 

• Rapporto di restringimento 2:1 (il campo 
di restringimento consigliato oscilla tra 
-20 % del valore max. e +20 % del valore 
min.) 

• Classe veicoli Ia sec. BS 6853 (1999) 
• Resistenza all'infiammabilità 

ASTM D 635-HB 
• Temperatura di restringimento >90°C 
• Temperatura d’impiego da -55°C a +105°C 

Norme
ASTM D 635-HB Resistenza all'infiamma-
bilità 
Boeing BSS 7239 Produzione di gas tossici 
nella combustione di materiali M7 

Norme ferroviarie
EN 45545-2 livello 3x HL3 (R22)
BS6853 (1999) categoria di veicoli 1a 
UNI CEI 11170-3 livello LR4 
DIN 5510-2 Appendice C minima tossicità 
dei gas combusti 
DIN 5510-2 Classe di gocciolamento ST2 
DIN 5510-2 Classe di sviluppo fumi SR2 

-55 – 105 °C 

Poliolefina

ASTM D 635-HB

Tubo termoretraibile tecnica ferroviaria; 
soddisfa la norma ferroviaria  
EN 45545-2 livello 3x HL3 (R22)

Tipo Cod. prod. Colore Lunghezza 
d’etichette 

mm

Larghezza 
piana 
mm

Ø Max. 
del cavo 

mm

Campo di 
restringimento 
da – a Ø mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Sistemi ferroviari su nastro, lunghezza etichetta 20 mm, con sezione info 12 mm stampabile

ST-BT-H 20/12-3,2 86531100 Bianco 20,00 6,20 3,20 3,2 – 1,6 FB-BT 80mm x 300m A70 2000

ST-BT-H 20/12-3,2 86532100 Giallo 20,00 6,20 3,20 3,2 – 1,6 FB-BT 80mm x 300m A74 2000

ST-BT-H 20/12-4,8 86531101 Bianco 20,00 8,50 4,80 4,8 – 2,4 FB-BT 80mm x 300m A71 2000

ST-BT-H 20/12-4,8 86532101 Giallo 20,00 8,50 4,80 4,8 – 2,4 FB-BT 80mm x 300m A75 2000

ST-BT-H 20/12-12,7 86531102 Bianco 20,00 20,90 12,70 12,7 – 6,4 FB-BT 80mm x 300m A72 1000

ST-BT-H 20/12-12,7 86532102 Giallo 20,00 20,90 12,70 12,7 – 6,4 FB-BT 80mm x 300m A76 1000

ST-BT-H 20/12-25,4 86531103 Bianco 20,00 40,50 25,40 25,4 – 12,7 FB-BT 80mm x 300m A73 600

ST-BT-H 20/12-25,4 86532103 Giallo 20,00 40,50 25,40 25,4 – 12,7 FB-BT 80mm x 300m A77 600

Sistemi ferroviari su nastro, lunghezza etichetta 20 mm, con sezione info 12 mm stampabile (rotolo maxi)

ST-BT-H 20/12-3,2 86531000 Bianco 20,00 6,20 3,20 3,2 – 1,6 FB-BT 80mm x 300m A70 20000

ST-BT-H 20/12-3,2 86532000 Giallo 20,00 6,20 3,20 3,2 – 1,6 FB-BT 80mm x 300m A74 20000

ST-BT-H 20/12-4,8 86531001 Bianco 20,00 8,50 4,80 4,8 – 2,4 FB-BT 80mm x 300m A71 20000
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GUAINE TERMORETRAIBILI

ST-BT-H Tecnica ferroviaria su nastro (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Lunghezza 
d’etichette 

mm

Larghezza 
piana 
mm

Ø Max. 
del cavo 

mm

Campo di 
restringimento 
da – a Ø mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

ST-BT-H 20/12-4,8 86532001 Giallo 20,00 8,50 4,80 4,8 – 2,4 FB-BT 80mm x 300m A75 20000

ST-BT-H 20/12-12,7 86531002 Bianco 20,00 20,90 12,70 12,7 – 6,4 FB-BT 80mm x 300m A72 6000

ST-BT-H 20/12-12,7 86532002 Giallo 20,00 20,90 12,70 12,7 – 6,4 FB-BT 80mm x 300m A76 6000

ST-BT-H 20/12-25,4 86531003 Bianco 20,00 40,50 25,40 25,4 – 12,7 FB-BT 80mm x 300m A73 4000

ST-BT-H 20/12-25,4 86532003 Giallo 20,00 40,50 25,40 25,4 – 12,7 FB-BT 80mm x 300m A77 4000

Sistemi ferroviari su nastro, lunghezza etichetta 32 mm

ST-BT-H 32-3,2 86531150 Bianco 32,00 6,20 3,20 3,2 – 1,6 FB-BT 80mm x 300m A78 2000

ST-BT-H 32-3,2 86532150 Giallo 32,00 6,20 3,20 3,2 – 1,6 FB-BT 80mm x 300m A82 2000

ST-BT-H 32-4,8 86531151 Bianco 32,00 8,50 4,80 4,8 – 2,4 FB-BT 80mm x 300m A79 2000

ST-BT-H 32-4,8 86532151 Giallo 32,00 8,50 4,80 4,8 – 2,4 FB-BT 80mm x 300m A83 2000

ST-BT-H 32-12,7 86531152 Bianco 32,00 20,90 12,70 12,7 – 6,4 FB-BT 80mm x 300m A80 1000

ST-BT-H 32-12,7 86532152 Giallo 32,00 20,90 12,70 12,7 – 6,4 FB-BT 80mm x 300m A84 1000

ST-BT-H 32-25,4 86531153 Bianco 32,00 40,50 25,40 25,4 – 12,7 FB-BT 80mm x 300m A81 600

ST-BT-H 32-25,4 86532153 Giallo 32,00 40,50 25,40 25,4 – 12,7 FB-BT 80mm x 300m A85 600
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GUAINE TERMORETRAIBILI

ST-BT-H Sistemi ferroviari senza fine

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Guaina termoretraibile in poliolefina tipo 
ST-BT-H senza fine
Guaina termoretraibile in poliolefina senza 
alogeni per contrassegnare cavi con ec-
cezionali proprietà per la stampa tramite 
trasferimento termico. Con le sue speciali 
omologazioni, questa guaina è ideale per le 
applicazioni nei settori aviazione e traffico 
ferroviario, marina, offshore e costruzione di 
gallerie. 

Proprietà
Valori di stampa eccellenti 
Laminata piatta per la stampa con stampanti 
a trasferimento termico 
Senza alogeni, sottile 
Rapporto di restringimento 2:1 (il campo di 
restringimento consigliato oscilla tra -20 % 
del valore max. e +20 % del valore min.) 

Classe veicoli Ia sec. BS 6853 (1999) 
Resistenza all'infiammabilità ASTM D 635-HB 
Temperatura di restringimento >90°C 
Temperatura d’impiego da -55°C a +105°C 

Norme
ASTM D 635-HB Resistenza all'infiammabilità 
Boeing BSS 7239 Produzione di gas tossici 
nella combustione di materiali M7 

Norme ferroviarie
EN 45545-2 livello 3x HL3 (R22)
BS6853 (1999) categoria di veicoli 1a 
UNI CEI 11170-3 livello LR4 
DIN 5510-2 Appendice C minima tossicità 
dei gas combusti 
DIN 5510-2 Classe di gocciolamento ST2 
DIN 5510-2 Classe di sviluppo fumi SR2 

-55 – 105 °C 

Poliolefina

ASTM D 635-HB

Tubo termoretraibile tecnica ferroviaria; 
soddisfa la norma ferroviaria  
EN 45545-2 livello 3x HL3 (R22)

Tipo Cod. prod. Colore Larghezza 
piana 
mm

Ø Max. 
del cavo 

mm

Campo di 
restringimento 
da – a Ø mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Materiale in rotolo senza fine; lunghezza rotolo 22 m1)

ST-BT-H 2,4 - 22m1) 86533300 Bianco 4,20 2,40 2,4 – 1,2 FB-BT 40mm x 300m AB7 22

ST-BT-H 3,2 - 22m1) 86533301 Bianco 6,20 3,20 3,2 – 1,6 FB-BT 40mm x 300m AB8 22

ST-BT-H 4,8 - 22m1) 86533302 Bianco 8,50 4,80 4,8 – 2,4 FB-BT 40mm x 300m AB0 22

1) Indicazione sulla confezione = lunghezza rotolo (m)
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GUAINE TERMORETRAIBILI

ST-ECO su nastro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Guaina termoretraibile in poliolefina tipo 
ST-ECO
Guaina termoretraibile piatta, sottile. 
Materiale ignifugo sec. UL224. Rapporto di 
ritiro 3:1. 
Ideale per l’impiego nel campo dell'identifi-
cazione. 

Proprietà
• Ottimi risultati di stampa 
• Ottime proprietà chimiche, fisiche ed 

elettriche 
• Difficilmente infiammabile sec. UL224 

• Pronta all'uso per la stampa a trasferi-
mento termico 

• Rapporto di restringimento 3:1 (il campo 
di restringimento consigliato oscilla tra 
-20 % del valore max. e +20 % del valore 
min.) 

• Temperatura di restringimento >90°C 
• Temperatura d’impiego da -55°C a 

+135°C 

Colori standard: bianco, giallo 
Disponibili su richiesta: blu, rosso, verde 

-55 – 135 °C 

Poliolefina

Difficilmente infiammabile 
secondo UL 224/CSA

Guaina termoretraibile ECO su nastro

Tipo Cod. prod. Colore Lunghezza 
d’etichette 

mm

Larghezza 
piana 
mm

Ø Max. 
del cavo 

mm

Campo di 
restringimento 
da – a Ø mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Materiale in rotolo su nastro, lunghezza etichetta 16 mm

ST-ECO 16-2,4 86531200 Bianco 16,00 4,20 2,40 2,4 – 0,8 FHW 100mm x 300m AAA 4000

ST-ECO 16-2,4 86532200 Giallo 16,00 4,20 2,40 2,4 – 0,8 FHW 100mm x 300m ABA 4000

ST-ECO 16-3,2 86531201 Bianco 16,00 5,60 3,20 3,2 – 1,1 FHW 100mm x 300m AAB 4000

ST-ECO 16-3,2 86532201 Giallo 16,00 5,60 3,20 3,2 – 1,1 FHW 100mm x 300m ABB 4000

ST-ECO 16-4,8 86531202 Bianco 16,00 7,60 4,80 4,8 – 1,6 FHW 100mm x 300m AAC 4000

ST-ECO 16-4,8 86532202 Giallo 16,00 7,60 4,80 4,8 – 1,6 FHW 100mm x 300m ABC 4000

Materiale in rotolo su nastro, lunghezza etichetta 32 mm

ST-ECO 32-2,4 86531203 Bianco 32,00 4,20 2,40 2,4 – 0,8 FHW 100mm x 300m AAD 2000

ST-ECO 32-2,4 86532203 Giallo 32,00 4,20 2,40 2,4 – 0,8 FHW 100mm x 300m ABD 2000

ST-ECO 32-3,2 86531204 Bianco 32,00 5,60 3,20 3,2 – 1,1 FHW 100mm x 300m AAE 2000

ST-ECO 32-3,2 86532204 Giallo 32,00 5,60 3,20 3,2 – 1,1 FHW 100mm x 300m ABE 2000

ST-ECO 32-4,8 86531205 Bianco 32,00 7,60 4,80 4,8 – 1,6 FHW 100mm x 300m AAF 2000

ST-ECO 32-4,8 86532205 Giallo 32,00 7,60 4,80 4,8 – 1,6 FHW 100mm x 300m ABF 2000

ST-ECO 32-6,4 86531206 Bianco 32,00 10,70 6,40 6,4 – 2,15 FHW 100mm x 300m AAG 2000

ST-ECO 32-6,4 86532206 Giallo 32,00 10,70 6,40 6,4 – 2,15 FHW 100mm x 300m ABG 2000

ST-ECO 32-9,5 86531207 Bianco 32,00 15,10 9,50 9,5 – 3,2 FHW 100mm x 300m AAH 1000

ST-ECO 32-9,5 86532207 Giallo 32,00 15,10 9,50 9,5 – 3,2 FHW 100mm x 300m ABH 1000

Materiale in rotolo su nastro, lunghezza etichetta 64 mm

ST-ECO 64-2,4 86531208 Bianco 64,00 4,20 2,40 2,4 – 0,8 FHW 100mm x 300m AAI 1000

ST-ECO 64-2,4 86532208 Giallo 64,00 4,20 2,40 2,4 – 0,8 FHW 100mm x 300m ABI 1000
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GUAINE TERMORETRAIBILI

ST-ECO-H su nastro (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Lunghezza 
d’etichette 

mm

Larghezza 
piana 
mm

Ø Max. 
del cavo 

mm

Campo di 
restringimento 
da – a Ø mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

ST-ECO 64-3,2 86531209 Bianco 64,00 5,60 3,20 3,2 – 1,1 FHW 100mm x 300m AAJ 1000

ST-ECO 64-3,2 86532209 Giallo 64,00 5,60 3,20 3,2 – 1,1 FHW 100mm x 300m ABJ 1000

ST-ECO 64-4,8 86531210 Bianco 64,00 7,60 4,80 4,8 – 1,6 FHW 100mm x 300m AAK 1000

ST-ECO 64-4,8 86532210 Giallo 64,00 7,60 4,80 4,8 – 1,6 FHW 100mm x 300m ABK 1000

ST-ECO 64-6,4 86531211 Bianco 64,00 10,70 6,40 6,4 – 2,15 FHW 100mm x 300m AAL 1000

ST-ECO 64-6,4 86532211 Giallo 64,00 10,70 6,40 6,4 – 2,15 FHW 100mm x 300m ABL 1000

ST-ECO 64-9,5 86531212 Bianco 64,00 15,10 9,50 9,5 – 3,2 FHW 100mm x 300m AAM 500

ST-ECO 64-9,5 86532212 Giallo 64,00 15,10 9,50 9,5 – 3,2 FHW 100mm x 300m ABM 500

ST-ECO 64-12,7 86531213 Bianco 64,00 20,90 12,70 12,7 – 4,25 FHW 100mm x 300m AAN 500

ST-ECO 64-12,7 86532213 Giallo 64,00 20,90 12,70 12,7 – 4,25 FHW 100mm x 300m ABN 500

ST-ECO 64-19,1 86531214 Bianco 64,00 30,90 19,10 19,1 – 6,4 FHW 100mm x 300m AAO 500

ST-ECO 64-19,1 86532214 Giallo 64,00 30,90 19,00 19,0 – 6,4 FHW 100mm x 300m ABO 500

ST-ECO 64-25,4 86531215 Bianco 64,00 40,50 25,40 25,4 – 8,5 FHW 100mm x 300m AAP 300

ST-ECO 64-25,4 86532215 Giallo 64,00 40,50 25,40 25,4 – 8,5 FHW 100mm x 300m ABP 300

ST-ECO 64-38,1 86531216 Bianco 64,00 60,50 38,10 38,1 – 12,7 FHW 100mm x 300m AAQ 100

ST-ECO 64-38,1 86532216 Giallo 64,00 60,50 38,10 38,1 – 12,7 FHW 100mm x 300m ABQ 100
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GUAINE TERMORETRAIBILI

ST-ECO continua

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Guaina termoretraibile continua in 
poliolefina tipo ST-ECO
Guaina piatta termoretraibile continua in 
poliolefina per contrassegnare cavi con 
eccezionali proprietà per la stampa tramite 
trasferimento termico. 
Questa guaina è ideale per le applicazioni nei 
settori della costruzione di armadi elettrici 
e costruzioni navali e per l'identificazione di 
tratti di cavi. 

Proprietà 
• Ottimi risultati di stampa 
• Ottime proprietà chimiche, fisiche ed 

elettriche 

• Difficilmente infiammabile sec. UL224/CSA 
• Pronta all'uso per la stampa a trasferi-

mento termico 
• Rapporto di restringimento 3:1 (il campo 

di restringimento consigliato oscilla tra 
-20 % del valore max. e +20 % del valore 
min.) 

• Lunghezza della guaina termoretraibile 
definibile a piacere 

• Temperatura di restringimento >90°C 
• Temperatura d’impiego da -55°C a 

+135°C 

Colori standard: bianco, giallo 
Disponibili su richiesta: blu, rosso, verde 

-55 – 135 °C 

Poliolefina

Difficilmente infiammabile 
secondo UL 224/CSA

Guaina termoretraibile ECO continua

Tipo Cod. prod. Colore Larghezza 
piana 
mm

Ø Max. 
del cavo 

mm

Campo di 
restringimento 
da – a Ø mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Materiale in rotolo senza fine; lunghezza rotolo 12 m1)

ST-ECO 4,8 - 12m1) 86531300 Bianco 7,60 4,80 4,8 – 1,6 FHW 40mm x 300m AA0 12

ST-ECO 4,8 - 12m1) 86532300 Giallo 7,60 4,80 4,8 – 1,6 FHW 40mm x 300m AB0 12

ST-ECO 6,4 - 12m1) 86531301 Bianco 10,70 6,40 6,4 – 2,15 FHW 40mm x 300m AA1 12

ST-ECO 6,4 - 12m1) 86532301 Giallo 10,70 6,40 6,4 – 2,15 FHW 40mm x 300m AB1 12

ST-ECO 9,5 - 12m1) 86531302 Bianco 15,10 9,50 9,5 – 3,2 FHW 40mm x 300m AA2 12

ST-ECO 9,5 - 12m1) 86532302 Giallo 15,10 9,50 9,5 – 3,2 FHW 40mm x 300m AB2 12

ST-ECO 12,7 - 12m1) 86531303 Bianco 20,90 12,70 12,7 – 4,25 FHW 40mm x 300m AA3 12

ST-ECO 12,7 - 12m1) 86532303 Giallo 20,90 12,70 12,7 – 4,25 FHW 40mm x 300m AB3 12

Materiale in rotolo senza fine; lunghezza rotolo 9 m1)

ST-ECO 19,1 - 9m1) 86531304 Bianco 30,90 19,10 19,1 – 6,4 FHW 40mm x 300m AA4 9

ST-ECO 19,1 - 9m1) 86532304 Giallo 30,90 19,10 19,1 – 6,4 FHW 40mm x 300m AB4 9

ST-ECO 25,4 - 9m1) 86531305 Bianco 40,50 25,40 25,4 – 8,5 FHW 40mm x 300m AA5 9

ST-ECO 25,4 - 9m1) 86532305 Giallo 40,50 25,40 25,4 – 8,5 FHW 40mm x 300m AB5 9

ST-ECO 38,1 - 9m1) 86531306 Bianco 60,50 38,10 38,1 – 12,7 FHW 40mm x 300m AA6 9

ST-ECO 38,1 - 9m1) 86532306 Giallo 60,50 38,10 38,1 – 12,7 FHW 40mm x 300m AB6 9

Materiale in rotolo senza fine; lunghezza rotolo 100 m (rotolo maxi)1)

ST-ECO 4,8 - 100m1) 86532310 Giallo 7,60 4,80 4,8 – 1,6 FHW 40mm x 300m AB0 100

ST-ECO 6,4 - 100m1) 86531311 Bianco 10,70 6,40 6,4 – 2,15 FHW 40mm x 300m AA1 100

ST-ECO 6,4 - 100m1) 86532311 Giallo 10,70 6,40 6,4 – 2,15 FHW 40mm x 300m AB1 100

1056



GUAINE TERMORETRAIBILI

ST-ECO continua (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Larghezza 
piana 
mm

Ø Max. 
del cavo 

mm

Campo di 
restringimento 
da – a Ø mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

ST-ECO 9,5 - 100m1) 86531310 Bianco 15,10 9,50 9,5 – 3,2 FHW 40mm x 300m AA2 100

ST-ECO 9,5 - 100m1) 86532312 Giallo 15,10 9,50 9,5 – 3,2 FHW 40mm x 300m AB2 100

ST-ECO 12,7 - 100m1) 86531313 Bianco 20,90 12,70 12,7 – 4,25 FHW 40mm x 300m AA3 100

ST-ECO 12,7 - 100m1) 86532313 Giallo 20,90 12,70 12,7 – 4,25 FHW 40mm x 300m AB3 100

1) Indicazione sulla confezione = lunghezza rotolo (m)
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GUAINE TERMORETRAIBILI

Guaina termoretraibile

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sulla guaina termoretraibile non si possono 
applicare scritte. Serve: 
• per proteggere dall’umidità
• per proteggere contro lo sporco

Il restringimento avviene tramite apporto di 
calore. 

I tubi termoretraibili hanno una lunghezza di 
50 mm e sono disponibili in diversi diametri 
e colori. 
Disponibile in confezioni da 50 o 100 pezzi. 

-55 – 135 °C 

Poliolefina

Difficilmente infiammabile 
secondo UL 224 – VW-1

Non previsto per scriverci

Tipo Cod. prod. Colore Lunghezza
mm

Ø Max. 
del cavo 

mm

Campo di 
restringimento 
da – a Ø mm

Conf. 
pz.

Assortimento box attrezzato

Assortimento scatole termoretraibili 2:1 88861099 - 1

Cartucce

HSN-T2 1,6/0,8 L=50, rt 88861110 Rosso 50,00 1,60 1,6 – 0,8 100

HSN-T2 1,6/0,8 L=50, bl 88861210 Blu 50,00 1,60 1,6 – 0,8 100

HSN-T2 1,6/0,8 L=50 gn/ge 88861310 Verde/giallo 50,00 1,60 1,6 – 0,8 100

HSN-T2 1,6/0,8 L=50, ne 88861010 Nero 50,00 1,60 1,6 – 0,8 100

HSN-T2 2,4/1,2 L=50, rt 88861111 Rosso 50,00 2,40 2,4 – 1,2 100

HSN-T2 2,4/1,2 L=50, bl 88861211 Blu 50,00 2,40 2,4 – 1,2 100

HSN-T2 2,4/1,2 L=50 gn/ge 88861311 Verde/giallo 50,00 2,40 2,4 – 1,2 100

HSN-T2 2,4/1,2 L=50, ne 88861011 Nero 50,00 2,40 2,4 – 1,2 100

HSN-T2 3,2/1,6 L=50, rt 88861112 Rosso 50,00 3,20 3,2 – 1,6 100

HSN-T2 3,2/1,6 L=50, bl 88861212 Blu 50,00 3,20 3,2 – 1,6 100

HSN-T2 3,2/1,6 L=50 gn/ge 88861312 Verde/giallo 50,00 3,20 3,2 – 1,6 100

HSN-T2 3,2/1,6 L=50, ne 88861012 Nero 50,00 3,20 3,2 – 1,6 100

HSN-T2 4,8/2,4 L=50, rt 88861113 Rosso 50,00 4,80 4,8 – 2,4 100

HSN-T2 4,8/2,4 L=50, bl 88861213 Blu 50,00 4,80 4,8 – 2,4 100

HSN-T2 4,8/2,4 L=50 gn/ge 88861313 Verde/giallo 50,00 4,80 4,8 – 2,4 100

HSN-T2 4,8/2,4 L=50, ne 88861013 Nero 50,00 4,80 4,8 – 2,4 100

HSN-T2 6,4/3,2 L=50, rt 88861114 Rosso 50,00 6,40 6,4 – 3,2 100

HSN-T2 6,4/3,2 L=50, bl 88861214 Blu 50,00 6,40 6,4 – 3,2 100

HSN-T2 6,4/3,2 L=50 gn/ge 88861314 Verde/giallo 50,00 6,40 6,4 – 3,2 100

HSN-T2 6,4/3,2 L=50, ne 88861014 Nero 50,00 6,40 6,4 – 3,2 100

HSN-T2 9,5/4,8 L=50, rt 88861115 Rosso 50,00 9,50 9,5 – 4,8 50

1058



GUAINE TERMORETRAIBILI

Guaina termoretraibile (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Lunghezza
mm

Ø Max. 
del cavo 

mm

Campo di 
restringimento 
da – a Ø mm

Conf. 
pz.

HSN-T2 9,5/4,8 L=50, bl 88861215 Blu 50,00 9,50 9,5 – 4,8 50

HSN-T2 9,5/4,8 L=50 gn/ge 88861315 Verde/giallo 50,00 9,50 9,5 – 4,8 50

HSN-T2 9,5/4,8 L=50, ne 88861015 Nero 50,00 9,50 9,5 – 4,8 50

HSN-T2 12,7/6,4 L=50, rt 88861116 Rosso 50,00 12,70 12,7 – 6,4 50

HSN-T2 12,7/6,4 L=50, bl 88861216 Blu 50,00 12,70 12,7 – 6,4 50

HSN-T2 12,7/6,4 L=50 gn/ge 88861316 Verde/giallo 50,00 12,70 12,7 – 6,4 50

HSN-T2 12,7/6,4 L=50, ne 88861016 Nero 50,00 12,70 12,7 – 6,4 50

HSN-T2 19,1/9,5 L=50, rt 88861117 Rosso 50,00 19,10 19,1 – 9,5 50

HSN-T2 19,1/9,5 L=50, bl 88861217 Blu 50,00 19,10 19,1 – 9,5 50

HSN-T2 19,1/9,5 L=50 gn/ge 88861317 Verde/giallo 50,00 19,10 19,1 – 9,5 50

HSN-T2 19,1/9,5 L=50, ne 88861017 Nero 50,00 19,10 19,1 – 9,5 50

HSN-T2 25,4/12,7 L=50, rt 88861118 Rosso 50,00 25,40 25,4 – 12,7 50

HSN-T2 25,4/12,7 L=50, bl 88861218 Blu 50,00 25,40 25,4 – 12,7 50

HSN-T2 25,4/12,7 L=50 gn/ge 88861318 Verde/giallo 50,00 25,40 25,4 – 12,7 50

HSN-T2 25,4/12,7 L=50, ne 88861018 Nero 50,00 25,40 25,4 – 12,7 50
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GUAINE TERMORETRAIBILI

Guaina termoretraibile senza fine Mini Box

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sulla guaina termoretraibile non si possono 
applicare scritte. Serve: 
• per proteggere dall’umidità
• per proteggere contro lo sporco

Il restringimento avviene tramite apporto di 
calore. 
Disponibile in scatole dispenser di vari colori 
e dimensioni.

-55 – 135 °C 

Poliolefina

Difficilmente infiammabile 
secondo UL 224 – VW-1
Non previsto per scriverci
Materiale continuo su rotolo

Tipo Cod. prod. Colore Ø Max. 
del cavo 

mm

Campo di 
restringimento 
da – a Ø mm

Conf. 
pz.

Materiale in rotolo senza fine; lunghezza rotolo 15 m

HSD-T2 Box 1,6/0,8 - 15m 88861100 Rosso 1,60 1,6 – 0,8 1

HSD-T2 Box 1,6/0,8 - 15m 88861200 Blu 1,60 1,6 – 0,8 1

HSD-T2 Box 1,6/0,8 - 15m 88861300 Verde/giallo 1,60 1,6 – 0,8 1

HSD-T2 Box 1,6/0,8 - 15m 88861000 Nero 1,60 1,6 – 0,8 1

HSD-T2 Box 2,4/1,2 - 15m 88861101 Rosso 2,40 2,4 – 1,2 1

HSD-T2 Box 2,4/1,2 - 15m 88861201 Blu 2,40 2,4 – 1,2 1

HSD-T2 Box 2,4/1,2 - 15m 88861301 Verde/giallo 2,40 2,4 – 1,2 1

HSD-T2 Box 2,4/1,2 - 15m 88861001 Nero 2,40 2,4 – 1,2 1

Materiale in rotolo senza fine; lunghezza rotolo 10 m

HSD-T2 Box 3,2/1,6 - 10m 88861102 Rosso 3,20 3,2 – 1,6 1

HSD-T2 Box 3,2/1,6 - 10m 88861202 Blu 3,20 3,2 – 1,6 1

HSD-T2 Box 3,2/1,6 - 10m 88861302 Verde/giallo 3,20 3,2 – 1,6 1

HSD-T2 Box 3,2/1,6 - 10m 88861002 Nero 3,20 3,2 – 1,6 1

HSD-T2 Box 4,8/2,4 - 10m 88861103 Rosso 4,80 4,8 – 2,4 1

HSD-T2 Box 4,8/2,4 - 10m 88861203 Blu 4,80 4,8 – 2,4 1

HSD-T2 Box 4,8/2,4 - 10m 88861303 Verde/giallo 4,80 4,8 – 2,4 1

HSD-T2 Box 4,8/2,4 - 10m 88861003 Nero 4,80 4,8 – 2,4 1

HSD-T2 Box 6,4/3,2 - 10m 88861104 Rosso 6,40 6,4 – 3,2 1

HSD-T2 Box 6,4/3,2 - 10m 88861204 Blu 6,40 6,4 – 3,2 1

HSD-T2 Box 6,4/3,2 - 10m 88861304 Verde/giallo 6,40 6,4 – 3,2 1

HSD-T2 Box 6,4/3,2 - 10m 88861004 Nero 6,40 6,4 – 3,2 1

HSD-T2 Box 9,5/4,8 - 10m 88861105 Rosso 9,50 9,5 – 4,8 1

HSD-T2 Box 9,5/4,8 - 10m 88861205 Blu 9,50 9,5 – 4,8 1

HSD-T2 Box 9,5/4,8 - 10m 88861305 Verde/giallo 9,50 9,5 – 4,8 1
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GUAINE TERMORETRAIBILI

Guaina termoretraibile senza fine (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Ø Max. 
del cavo 

mm

Campo di 
restringimento 
da – a Ø mm

Conf. 
pz.

HSD-T2 Box 9,5/4,8 - 10m 88861005 Nero 9,50 9,5 – 4,8 1

HSD-T2 Box 12,7/6,4 - 10m 88861106 Rosso 12,70 12,7 – 6,4 1

HSD-T2 Box 12,7/6,4 - 10m 88861206 Blu 12,70 12,7 – 6,4 1

HSD-T2 Box 12,7/6,4 - 10m 88861306 Verde/giallo 12,70 12,7 – 6,4 1

HSD-T2 Box 12,7/6,4 - 10m 88861006 Nero 12,70 12,7 – 6,4 1

Materiale in rotolo senza fine; lunghezza rotolo 5 m

HSD-T2 Box 19,1/9,5 - 5m 88861107 Rosso 19,10 19,1 – 9,5 1

HSD-T2 Box 19,1/9,5 - 5m 88861207 Blu 19,10 19,1 – 9,5 1

HSD-T2 Box 19,1/9,5 - 5m 88861307 Verde/giallo 19,10 19,1 – 9,5 1

HSD-T2 Box 19,1/9,5 - 5m 88861007 Nero 19,10 19,1 – 9,5 1

Materiale in rotolo senza fine; lunghezza rotolo 3 m

HSD-T2 Box 25,4/12,7 - 3m 88861108 Rosso 25,40 25,4 – 12,7 1

HSD-T2 Box 25,4/12,7 - 3m 88861208 Blu 25,40 25,4 – 12,7 1

HSD-T2 Box 25,4/12,7 - 3m 88861308 Verde/giallo 25,40 25,4 – 12,7 1

HSD-T2 Box 25,4/12,7 - 3m 88861008 Nero 25,40 25,4 – 12,7 1
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TARGHETTE RAPIDE

Targhette rapide BK 23 bianche

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhette rapide prestampate murr-fix, in 
PVC speciale. Le singole etichettature sono 
raggruppate in gruppi da 20 pezzi su una 
striscia di plastica. 

BK 23: larghezza targhetta 2,3 mm (A); 
altezza targhetta 4,0 mm (B) 
larghezza scrittura 1,6 mm, altezza scrittura 
3,5 mm, caratteri neri 

Utilizzabile nei tubetti KT*, KTH* e KTH/Q* e 
nei supporti per targhette KM*, KKM*, KMH*, 
KMH/Q* e KTN*. 

Gli attrezzi consigliati per lavorare le 
targhette rapide (telaio di sostegno, uncino 
metallico, gancio metallico) sono riportati in 
«Accessori». 

-30 – 80 °C 

Cloruro di polivinile (PVC)

V0

Per il montaggio si consiglia il telaio di 
sostegno AK.
Linguetta di montaggio MZ disponibile in 
diverse misure.

Tipo Cod. prod. Colore Conf. 
pz.

Lettere maiuscole

A 86131811 Bianco 1000

B 86131812 Bianco 1000

C 86131813 Bianco 1000

D 86131814 Bianco 1000

E 86131815 Bianco 1000

F 86131816 Bianco 1000

G 86131817 Bianco 1000

H 86131818 Bianco 1000

I 86131819 Bianco 1000

J 86131820 Bianco 1000

K 86131821 Bianco 1000

L 86131822 Bianco 1000

M 86131823 Bianco 1000

N 86131824 Bianco 1000

O 86131825 Bianco 1000

P 86131826 Bianco 1000

Q 86131827 Bianco 1000

R 86131828 Bianco 1000

S 86131829 Bianco 1000

T 86131830 Bianco 1000

U 86131831 Bianco 1000

V 86131832 Bianco 1000

W 86131833 Bianco 1000
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TARGHETTE RAPIDE

Targhette rapide BK 23 bianche (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Conf. 
pz.

X 86131834 Bianco 1000

Y 86131835 Bianco 1000

Z 86131836 Bianco 1000

Lettere minuscole

a 86131837 Bianco 1000

b 86131838 Bianco 1000

c 86131839 Bianco 1000

d 86131840 Bianco 1000

e 86131841 Bianco 1000

f 86131842 Bianco 1000

g 86131843 Bianco 1000

h 86131844 Bianco 1000

i 86131845 Bianco 1000

j 86131846 Bianco 1000

k 86131847 Bianco 1000

l 86131848 Bianco 1000

m 86131849 Bianco 1000

n 86131850 Bianco 1000

o 86131851 Bianco 1000

p 86131852 Bianco 1000

q 86131853 Bianco 1000

r 86131854 Bianco 1000

s 86131855 Bianco 1000

t 86131856 Bianco 1000

u 86131857 Bianco 1000

v 86131858 Bianco 1000

w 86131859 Bianco 1000

x 86131860 Bianco 1000

y 86131861 Bianco 1000

z 86131862 Bianco 1000

Cifre

0 86131810 Bianco 1000

1 86131877 Bianco 1000

2 86131878 Bianco 1000

3 86131879 Bianco 1000

4 86131880 Bianco 1000

5 86131881 Bianco 1000

6 86131882 Bianco 1000

7 86131883 Bianco 1000

8 86131884 Bianco 1000

9 86131885 Bianco 1000

Caratteri

+ 86131863 Bianco 1000

- 86131864 Bianco 1000
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TARGHETTE RAPIDE

Targhette rapide BK 23 bianche (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Conf. 
pz.

/ 86131865 Bianco 1000

= 86131866 Bianco 1000

. 86131867 Bianco 1000

* 86131868 Bianco 1000

: 86131869 Bianco 1000

Caratteri speciali

Freccia a sinistra 86131870 Bianco 1000

Freccia a destra 86131871 Bianco 1000

Corrente alternata 86131872 Bianco 1000

Simbolo di terra 86131873 Bianco 1000

Circuito a stella 86131874 Bianco 1000

Circuito a triangolo 86131875 Bianco 1000

Etichetta vuota

Spaziatura 86131876 Bianco 1000

Colori caratteri rosso, giallo, verde, marrone e caratteri speciali su richiesta.
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TARGHETTE RAPIDE

Targhette rapide BK 23 gialle

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhette rapide prestampate murr-fix, in 
PVC speciale. Le singole etichettature sono 
raggruppate in gruppi da 20 pezzi su una 
striscia di plastica. 

BK 23: larghezza targhetta 2,3 mm (A); 
altezza targhetta 4,0 mm (B) 
larghezza scrittura 1,6 mm, altezza scrittura 
3,5 mm, caratteri neri 

Utilizzabile nei tubetti KT*, KTH* e KTH/Q* e 
nei supporti per targhette KM*, KKM*, KMH*, 
KMH/Q* e KTN*. 

Gli attrezzi consigliati per lavorare le 
targhette rapide (telaio di sostegno, uncino 
metallico, gancio metallico) sono riportati in 
«Accessori». 

-30 – 80 °C 

Cloruro di polivinile (PVC)

V0

Per il montaggio si consiglia il telaio di 
sostegno AK.
Linguetta di montaggio MZ disponibile in 
diverse misure.

Tipo Cod. prod. Colore Conf. 
pz.

Lettere maiuscole

A 86132012 Giallo 1000

B 86132014 Giallo 1000

C 86132016 Giallo 1000

D 86132018 Giallo 1000

E 86132020 Giallo 1000

F 86132022 Giallo 1000

G 86132024 Giallo 1000

H 86132026 Giallo 1000

I 86132028 Giallo 1000

J 86132030 Giallo 1000

K 86132032 Giallo 1000

L 86132034 Giallo 1000

M 86132036 Giallo 1000

N 86132038 Giallo 1000

O 86132040 Giallo 1000

P 86132042 Giallo 1000

Q 86132044 Giallo 1000

R 86132046 Giallo 1000

S 86132048 Giallo 1000

T 86132050 Giallo 1000

U 86132052 Giallo 1000

V 86132054 Giallo 1000

W 86132056 Giallo 1000
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TARGHETTE RAPIDE

Targhette rapide BK 23 gialle (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Conf. 
pz.

X 86132058 Giallo 1000

Y 86132060 Giallo 1000

Z 86132062 Giallo 1000

Lettere minuscole

a 86132064 Giallo 1000

b 86132066 Giallo 1000

c 86132068 Giallo 1000

d 86132070 Giallo 1000

e 86132072 Giallo 1000

f 86132074 Giallo 1000

g 86132076 Giallo 1000

h 86132078 Giallo 1000

i 86132080 Giallo 1000

j 86132082 Giallo 1000

k 86132084 Giallo 1000

l 86132086 Giallo 1000

m 86132088 Giallo 1000

n 86132090 Giallo 1000

o 86132092 Giallo 1000

p 86132094 Giallo 1000

q 86132096 Giallo 1000

r 86132098 Giallo 1000

s 86132100 Giallo 1000

t 86132102 Giallo 1000

u 86132104 Giallo 1000

v 86132106 Giallo 1000

w 86132108 Giallo 1000

x 86132110 Giallo 1000

y 86132112 Giallo 1000

z 86132114 Giallo 1000

Cifre

0 86132010 Giallo 1000

1 86132144 Giallo 1000

2 86132146 Giallo 1000

3 86132148 Giallo 1000

4 86132150 Giallo 1000

5 86132152 Giallo 1000

6 86132154 Giallo 1000

7 86132156 Giallo 1000

8 86132158 Giallo 1000

9 86132160 Giallo 1000

Caratteri

+ 86132116 Giallo 1000

- 86132118 Giallo 1000
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TARGHETTE RAPIDE

Targhette rapide BK 23 gialle (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Conf. 
pz.

/ 86132120 Giallo 1000

= 86132122 Giallo 1000

. 86132124 Giallo 1000

* 86132126 Giallo 1000

: 86132128 Giallo 1000

Caratteri speciali

Freccia a sinistra 86132130 Giallo 1000

Freccia a destra 86132132 Giallo 1000

Corrente alternata 86132134 Giallo 1000

Simbolo di terra 86132136 Giallo 1000

Circuito a stella 86132138 Giallo 1000

Circuito a triangolo 86132140 Giallo 1000

Etichetta vuota

Spaziatura 86132142 Giallo 1000

Colori caratteri rosso, giallo, verde, marrone e caratteri speciali su richiesta.
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TARGHETTE RAPIDE

Targhette rapide BK 30 bianche

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhette rapide prestampate murr-fix, in 
PVC speciale. Le singole etichettature sono 
raggruppate in gruppi da 20 pezzi su una 
striscia di plastica. 

BK 30: larghezza targhetta 3,0 mm (A); 
altezza targhetta 4,0 mm (B) 
larghezza scrittura 2,0 mm, altezza scrittura 
3,5 mm, caratteri neri 

Utilizzabile nei tubetti KT*, KTH* e KTH/Q* e 
nei supporti per targhette KM*, KKM*, KMH*, 
KMH/Q* e KTN*. 

Gli attrezzi consigliati per lavorare le 
targhette rapide (telaio di sostegno, uncino 
metallico, gancio metallico) sono riportati in 
«Accessori». 

-30 – 80 °C 

Cloruro di polivinile (PVC)

V0

Per il montaggio si consiglia il telaio di 
sostegno AK.
Linguetta di montaggio MZ disponibile in 
diverse misure.

Tipo Cod. prod. Colore Conf. 
pz.

Lettere maiuscole

A 86131211 Bianco 1000

B 86131212 Bianco 1000

C 86131213 Bianco 1000

D 86131214 Bianco 1000

E 86131215 Bianco 1000

F 86131216 Bianco 1000

G 86131217 Bianco 1000

H 86131218 Bianco 1000

I 86131219 Bianco 1000

J 86131220 Bianco 1000

K 86131221 Bianco 1000

L 86131222 Bianco 1000

M 86131223 Bianco 1000

N 86131224 Bianco 1000

O 86131225 Bianco 1000

P 86131226 Bianco 1000

Q 86131227 Bianco 1000

R 86131228 Bianco 1000

S 86131229 Bianco 1000

T 86131230 Bianco 1000

U 86131231 Bianco 1000

V 86131232 Bianco 1000

W 86131233 Bianco 1000
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TARGHETTE RAPIDE

Targhette rapide BK 30 bianche (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Conf. 
pz.

X 86131234 Bianco 1000

Y 86131235 Bianco 1000

Z 86131236 Bianco 1000

Lettere minuscole

a 86131237 Bianco 1000

b 86131238 Bianco 1000

c 86131239 Bianco 1000

d 86131240 Bianco 1000

e 86131241 Bianco 1000

f 86131242 Bianco 1000

g 86131243 Bianco 1000

h 86131244 Bianco 1000

i 86131245 Bianco 1000

j 86131246 Bianco 1000

k 86131247 Bianco 1000

l 86131248 Bianco 1000

m 86131249 Bianco 1000

n 86131250 Bianco 1000

o 86131251 Bianco 1000

p 86131252 Bianco 1000

q 86131253 Bianco 1000

r 86131254 Bianco 1000

s 86131255 Bianco 1000

t 86131256 Bianco 1000

u 86131257 Bianco 1000

v 86131258 Bianco 1000

w 86131259 Bianco 1000

x 86131260 Bianco 1000

y 86131261 Bianco 1000

z 86131262 Bianco 1000

Cifre

0 86131210 Bianco 1000

1 86131278 Bianco 1000

2 86131279 Bianco 1000

3 86131280 Bianco 1000

4 86131281 Bianco 1000

5 86131282 Bianco 1000

6 86131283 Bianco 1000

7 86131284 Bianco 1000

8 86131285 Bianco 1000

9 86131286 Bianco 1000

Caratteri

+ 86131264 Bianco 1000

- 86131265 Bianco 1000
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TARGHETTE RAPIDE

Targhette rapide BK 30 bianche (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Conf. 
pz.

/ 86131266 Bianco 1000

= 86131267 Bianco 1000

. 86131268 Bianco 1000

* 86131269 Bianco 1000

: 86131270 Bianco 1000

Caratteri speciali

Freccia a sinistra 86131271 Bianco 1000

Freccia a destra 86131272 Bianco 1000

Corrente alternata 86131273 Bianco 1000

Simbolo di terra 86131274 Bianco 1000

Circuito a stella 86131275 Bianco 1000

Circuito a triangolo 86131276 Bianco 1000

Etichetta vuota

Spaziatura 86131277 Bianco 1000

Colori caratteri rosso, giallo, verde, marrone e caratteri speciali su richiesta.
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TARGHETTE RAPIDE

Targhette rapide BK 30 gialle

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhette rapide prestampate murr-fix, in 
PVC speciale. Le singole etichettature sono 
raggruppate in gruppi da 20 pezzi su una 
striscia di plastica. 

BK 30: larghezza targhetta 3,0 mm (A); 
altezza targhetta 4,0 mm (B) 
larghezza scrittura 2,0 mm, altezza scrittura 
3,5 mm, caratteri neri 

Utilizzabile nei tubetti KT*, KTH* e KTH/Q* e 
nei supporti per targhette KM*, KKM*, KMH*, 
KMH/Q* e KTN*. 

Gli attrezzi consigliati per lavorare le 
targhette rapide (telaio di sostegno, uncino 
metallico, gancio metallico) sono riportati in 
«Accessori». 

-30 – 80 °C 

Cloruro di polivinile (PVC)

V0

Per il montaggio si consiglia il telaio di 
sostegno AK.
Linguetta di montaggio MZ disponibile in 
diverse misure.

Tipo Cod. prod. Colore Conf. 
pz.

Lettere maiuscole

A 86131411 Giallo 1000

B 86131412 Giallo 1000

C 86131413 Giallo 1000

D 86131414 Giallo 1000

E 86131415 Giallo 1000

F 86131416 Giallo 1000

G 86131417 Giallo 1000

H 86131418 Giallo 1000

I 86131419 Giallo 1000

J 86131420 Giallo 1000

K 86131421 Giallo 1000

L 86131422 Giallo 1000

M 86131423 Giallo 1000

N 86131424 Giallo 1000

O 86131425 Giallo 1000

P 86131426 Giallo 1000

Q 86131427 Giallo 1000

R 86131428 Giallo 1000

S 86131429 Giallo 1000

T 86131430 Giallo 1000

U 86131431 Giallo 1000

V 86131432 Giallo 1000

W 86131433 Giallo 1000
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TARGHETTE RAPIDE

Targhette rapide BK 30 gialle (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Conf. 
pz.

X 86131434 Giallo 1000

Y 86131435 Giallo 1000

Z 86131436 Giallo 1000

Lettere minuscole

a 86131437 Giallo 1000

b 86131438 Giallo 1000

c 86131439 Giallo 1000

d 86131440 Giallo 1000

e 86131441 Giallo 1000

f 86131442 Giallo 1000

g 86131443 Giallo 1000

h 86131444 Giallo 1000

i 86131445 Giallo 1000

j 86131446 Giallo 1000

k 86131447 Giallo 1000

l 86131448 Giallo 1000

m 86131449 Giallo 1000

n 86131450 Giallo 1000

o 86131451 Giallo 1000

p 86131452 Giallo 1000

q 86131453 Giallo 1000

r 86131454 Giallo 1000

s 86131455 Giallo 1000

t 86131456 Giallo 1000

u 86131457 Giallo 1000

v 86131458 Giallo 1000

w 86131459 Giallo 1000

x 86131460 Giallo 1000

y 86131461 Giallo 1000

z 86131462 Giallo 1000

Cifre

0 86131410 Giallo 1000

1 86131610 Giallo 1000

2 86131611 Giallo 1000

3 86131612 Giallo 1000

4 86131613 Giallo 1000

5 86131614 Giallo 1000

6 86131615 Giallo 1000

7 86131616 Giallo 1000

8 86131617 Giallo 1000

9 86131618 Giallo 1000

Caratteri

+ 86131463 Giallo 1000

- 86131464 Giallo 1000
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TARGHETTE RAPIDE

Targhette rapide BK 30 gialle (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Conf. 
pz.

/ 86131465 Giallo 1000

= 86131466 Giallo 1000

. 86131467 Giallo 1000

* 86131468 Giallo 1000

: 86131469 Giallo 1000

Caratteri speciali

Freccia a sinistra 86131470 Giallo 1000

Freccia a destra 86131471 Giallo 1000

Corrente alternata 86131472 Giallo 1000

Simbolo di terra 86131473 Giallo 1000

Circuito a stella 86131474 Giallo 1000

Circuito a triangolo 86131475 Giallo 1000

Etichetta vuota

Spaziatura 86131476 Giallo 1000

Colori caratteri rosso, giallo, verde, marrone e caratteri speciali su richiesta.
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TAPPO DI CHIUSURA

KM Tappi di chiusura

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I tappi di chiusura chiudono ermeticamente 
i supporti di identificazione KM e KMH delle 
serie da 4 mm, 9 mm e 15 mm di larghezza. 

Grazie alla chiusura, la targhetta necessaria 
viene protetta in modo permanente nell'inte-
ra zona umida di un impianto. 

I tappi di chiusura sono disponibili in diversi 
colori per consentire la differenziazione dei 
tipi di segnale o per facilitare la distinzione 
delle specifiche interne.

-40 – 100 °C 

Elastomero termoplastico (TPE)

V0

Differenziazione dei tipi di segnale  
tramite codice colori

Per l'etichettatura in zone umide

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Conf. 
pz.

Larghezza di costruzione 4 mm

KM 4 Tappo 86321214 Giallo 1018 100

KM 4 Tappo 86321212 Rosso 2012 100

KM 4 Tappo 86321216 Verde 6018 100

KM 4 Tappo 86321218 Blu 5012 100

KM 4 Tappo 86321210 Nero 9004 100

Larghezza di costruzione 9 mm

KM 9 Tappo 86321224 Giallo 1018 100

KM 9 Tappo 86321222 Rosso 2012 100

KM 9 Tappo 86321226 Verde 6018 100

KM 9 Tappo 86321228 Blu 5012 100

KM 9 Tappo 86321220 Nero 9004 100

Larghezza di costruzione 15 mm

KM 15 Tappo 86321234 Giallo 1018 100

KM 15 Tappo 86321232 Rosso 2012 100

KM 15 Tappo 86321236 Verde 6018 100

KM 15 Tappo 86321238 Blu 5012 100

KM 15 Tappo 86321230 Nero 9004 100
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Identificazione dei morsetti

Si consiglia la seguente procedura:

Vi offriamo una grande scelta di diversi materiali di identificazione 
per vari produttori di morsetti. Per aiutarvi a trovare la giusta combi-
nazione di targhette di identificazione e morsetti, vi offriamo la nostra 
ricerca del materiale di identificazione su Internet. 
Si trovano sulla nostra presenza su Internet nel campo Assistenza 
e Supporto/Identificazione ACS/Ricerca materiale per identificazione.
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta per i morsetti BEC

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

BEC - per produttori morsetti di Beckhoff. 
Targhette di identificazione di alta qualità, 
senza alogeni, a scatto. Targhette disponibili 
per montaggio singolo o a modulo. L'ampia 
superficie di etichettatura frontale consen-
te l'abbinamento individuale al progetto e 
alle morsettiere senza mezzi organizzativi 
aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Montaggio singolo e a modulo

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quan-
tità 
steli

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Strisce a modulo con passo di 5 mm

BEC 5/5-5 86401840 Bianco 9016 5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 2 / 1 5 110 GP5 265 1100

BEC 5/5-5 86401841 Giallo 1018 5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 2 / 1 5 110 GP5 266 1100

BEC 5/5-5 86401844 Rosso 2012 5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 2 / 1 5 110 GP5 269 1100

BEC 5/5-5 86401845 Verde 6018 5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 2 / 1 5 110 GP5 259 1100

BEC 5/5-5 86401842 Blu 5012 5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 2 / 1 5 110 GP5 267 1100

BEC 5/5-5 86401843 Arancione 2011 5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 2 / 1 5 110 GP5 268 1100

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta per i morsetti CAB

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

CAB - per produttori morsetti di Cabur. 
Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni, da montare a scatto nel 
montaggio singolo. 
L'ampia superficie di etichettatura fron-
tale consente l'abbinamento individuale 
al progetto e alle morsettiere senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Montaggio singolo

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
steli

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

CAB 5/10 86403001 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 72 GP4 310 1008

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta per i morsetti KAB

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KAB - per produttori morsetti di Allen Bradley, 
ABB, Entrelec, Lütze, Woertz e Weidmüller 
(WDU, WPU).
Targhette di identificazione di alta qualità, 
senza alogeni, a scatto. Targhette disponibili 
per montaggio singolo o a modulo.

L'ampia superficie di etichettatura fron-
tale consente l'abbinamento individuale 
al progetto e alle morsettiere senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi.

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Montaggio singolo e a modulo

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quan-
tità 
steli

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Tessere singole

KAB 6/12 86402014 Bianco 9016 6,0 x 12,0 6,0 x 12,0 6 / 1 4 72 GP4 112 1000

Strisce a modulo con passo di 5 mm

KAB 5/5,4-5 86402004 Bianco 9016 5,0 x 5,4 5,0 x 5,4 3 / 1 5 110 GP5 55 1430

KAB 5/9-5 86402006 Bianco 9016 5,0 x 9,0 5,0 x 9,0 5 / 1 4 88 GP4 110 1400

KAB 5/12-5 86402008 Bianco 9016 5,0 x 12,0 5,0 x 12,0 6 / 1 4 88 GP4 111 1400

Strisce a modulo con passo di 6 mm

KAB 6/9-6 86402010 Bianco 9016 6,0 x 9,0 6,0 x 9,0 5 / 1 4 72 GP4 50 1000

KAB 6/10-6 86402022 Bianco 9016 6,0 x 10,0 6,0 x 10,0 5 / 1 4 72 GP4 56 1000

KAB 6/12-6 86402012 Bianco 9016 6,0 x 12,0 6,0 x 12,0 6 / 1 4 72 GP4 51 1000

Strisce a modulo con passo di 8 mm

KAB 8/9-8 86402016 Bianco 9016 8,0 x 9,0 8,0 x 9,0 5 / 2 4 52 GP4 53 1040

KAB 8/12-8 86402018 Bianco 9016 8,0 x 12,0 8,0 x 12,0 6 / 2 4 52 GP4 54 1040

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta per i morsetti KET

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KET - per produttori morsetti di ABB, ABB 
Entrelec e Schneider.
Targhette di identificazione di alta qualità, 
senza alogeni, a scatto. Targhette disponibili 
per montaggio singolo o a modulo. 

L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e delle morsettiere senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Montaggio singolo e a modulo

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quan-
tità 
steli

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Strisce a modulo con passo di 5 mm

KET 5/10-5 86402610 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 84 GP4E 121 1428

KET SNK 5/12-5 86402612 Bianco 9016 5,0 x 12,0 5,0 x 12,0 6 / 1 4 80 GP4E 124 2000

Strisce a modulo con passo di 6 mm

KET 6/10-6 86402620 Bianco 9016 6,0 x 10,0 6,0 x 10,0 5 / 1 4 72 GP4E 122 2016

KET SNK 6/12-6 86402622 Bianco 9016 6,0 x 12,0 6,0 x 12,0 6 / 1 4 60 GP4E 125 1500

Strisce a modulo con passo di 8 mm

KET 8/10-8 86402630 Bianco 9016 8,0 x 10,0 8,0 x 10,0 5 / 2 4 56 GP4E 123 1512

KET SNK 8/12-8 86402632 Bianco 9016 8,0 x 12,0 8,0 x 12,0 6 / 2 4 40 GP4E 126 1000

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta per i morsetti KLG

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KLG - per produttori morsetti di Legrand. 
Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni, da montare a scatto nel 
montaggio singolo. 
L'ampia superficie in alto consente la 
scrittura di informazioni individuali relative 
al progetto e alle morsettiere senza ulteriori 
mezzi organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Montaggio singolo

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quan-
tità 
steli

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

KLG 5/10 86421022 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 64 GP4 098 1024

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta per i morsetti KMR

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KMR - per produttori morsetti di Weidmüll-
er, Conta Clip, ABB Entrelec, Klemsan, 
Schlegel und Wago. 
Targhette di identificazione di alta qualità, 
senza alogeni, a scatto. Targhette disponibili 
per montaggio singolo o a modulo. 

L'ampia superficie di etichettatura fron-
tale consente l'abbinamento individuale 
al progetto e alle morsettiere senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 
Le targhette di identificazione con designa-
zione «Strisce con passo da 5 – 6 mm» si 
possono adattare, mediante un collegamento 
flessibile, ai morsetti di 5 mm o 6 mm di 
larghezza. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Montaggio singolo e a modulo

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quan-
tità 
steli

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Tessere singole

KMR 5/10 86401010 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 64 GP4 30 1000

KMR 5/15 86401014 Bianco 9016 5,0 x 15,0 5,0 x 15,0 8 / 1 4 64 GP4 31 1000

KMR 6/10 86401018 Bianco 9016 6,0 x 10,0 6,0 x 10,0 5 / 1 4 64 GP4 32 1000

KMR 6/15 86401022 Bianco 9016 6,0 x 15,0 6,0 x 15,0 8 / 1 4 64 GP4 33 1000

KMR 5/10 FA1) 86401032 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 64 GP4 160 1024

Strisce a modulo con passo di 3.5 mm

KMR 3,5/7,5-3,5 86401034 Bianco 9016 3,5 x 7,5 3,5 x 7,5 4 / 1 4 120 GP4 161 1200

KMR 3,5/10-3,5 86401046 Bianco 9016 3,5 x 10,0 3,5 x 10,0 5 / 1 4 120 GP4 423 1200

Strisce a modulo con passo di 5 mm

KMR 5/7,5-5 86401026 Bianco 9016 5,0 x 7,5 5,0 x 7,5 4 / 1 4 88 GP4 34 1400

KMR 5/7,5-5 86401036 Giallo 1018 5,0 x 7,5 5,0 x 7,5 4 / 1 4 88 GP4 34G 1400

KMR 5/7,5-5 86401044 Rosso 2012 5,0 x 7,5 5,0 x 7,5 4 / 1 4 88 GP4 262 1400

KMR 5/7,5-5 86401040 Blu 5012 5,0 x 7,5 5,0 x 7,5 4 / 1 4 88 GP4 260 1400

KMR 5/7,5-5 86401042 Arancione 2011 5,0 x 7,5 5,0 x 7,5 4 / 1 4 88 GP4 261 1400

KMR 5/10-5 86401012 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 88 GP4 35 1400

KMR 5/15-5 86401016 Bianco 9016 5,0 x 15,0 5,0 x 15,0 8 / 1 4 88 GP4 36 1400

KMR 5/15-5 86401017 Giallo 1018 5,0 x 15,0 5,0 x 15,0 8 / 1 4 88 GP4 36G 1400

Strisce a modulo con passo di 5.1 mm

KMR 5/5-5,1 86401011 Bianco 9016 5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 2 / 1 5 100 GP5 319 1100

KMR 5/7,5-5,1 86401027 Bianco 9016 5,0 x 7,5 5,0 x 7,5 4 / 1 4 84 GP4 276 1008

KMR 5/7,5-5,1 86401037 Giallo 1018 5,0 x 7,5 5,0 x 7,5 4 / 1 4 84 GP4 286 1008
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta per i morsetti KMR (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quan-
tità 
steli

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KMR 5/7,5-5,1 86401043 Arancione 2011 5,0 x 7,5 5,0 x 7,5 4 / 1 4 84 GP4 296 1008

KMR 5/10-5,1 86401013 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 84 GP4 277 1008

KMR 5/15-5,1 86401015 Bianco 9016 5,0 x 15,0 5,0 x 15,0 8 / 1 4 84 GP4 278 1008

KMR 5/10-5,1 FA 86401048 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 84 GP4 487 1008

Strisce con passo 5–6 mm

KMR 5/10-5...6 86401038 Bianco 9016 4,0 x 10,0 4,0 x 10,0 5 / 1 4 88 GP4 35U 1400

Strisce a modulo con passo di 6 mm

KMR 6/10-6 86401020 Bianco 9016 6,0 x 10,0 6,0 x 10,0 5 / 1 4 72 GP4 37 1000

KMR 6/15-6 86401024 Bianco 9016 6,0 x 15,0 6,0 x 15,0 8 / 1 4 72 GP4 38 1000

Strisce a modulo con passo di 6.1 mm

KMR 6/10-6,1 86401021 Bianco 9016 6,0 x 10,0 6,0 x 10,0 5 / 1 4 72 GP4 37A 1008

KMR 6/15-6,1 86401025 Bianco 9016 6,0 x 15,0 6,0 x 15,0 8 / 1 4 72 GP4 38A 1008

Strisce a modulo con passo di 6.7 mm

KMR 6/15-6,7 86401028 Bianco 9016 6,0 x 15,0 6,0 x 15,0 8 / 1 4 64 GP4 39 1700

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
1) Il piede è posizionato sul bordo, non centrato
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta per i morsetti KPX

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KPX - per produttori morsetti di Phoenix, 
ABB Entrelec, Murrelektronik, Siemens 
e Wago.
Targhette di identificazione di alta qualità, 
senza alogeni, a scatto. Targhette disponibili 
per montaggio singolo o a modulo. 
L'ampia superficie di etichettatura fron-
tale consente l'abbinamento individuale 
al progetto e alle morsettiere senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

Le targhette di identificazione con designa-
zione «Strisce con passo da 5 – 6 mm» si 
possono adattare, mediante un collegamento 
a molla, ai morsetti con passo di 5 o 6 mm. 
Le targhette di identificazione con la desi-
gnazione: «Strisce Universali» si possono 
utilizzare su morsetti con passi differenti. 
La stampa sulle strisce di identificazione 
6/180 si può effettuare mediante stampante 
laser in base alla larghezza dei morsetti. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Montaggio singolo e a modulo

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
steli

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Tessere singole

KPX 4/10 86401224 Bianco 9016 4,0 x 10,0 4,0 x 10,0 5 / 1 4 64 GP4 97 1024

KPU 5/10 86401231 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 72 GP4 42E 1008

KPX 6/10 86401214 Bianco 9016 6,0 x 10,0 6,0 x 10,0 5 / 1 4 64 GP4 40 1000

KPX 6/15 86401218 Bianco 9016 6,0 x 15,0 6,0 x 15,0 8 / 1 4 64 GP4 41 1000

Strisce a modulo con passo di 3.5 mm

KPX 3,5/10-3,5 86401225 Bianco 9016 3,5 x 10,0 3,5 x 10,0 5 / 1 4 120 GP4 486 1800

Strisce a modulo con passo di 4 mm

KPX 4/10-4 86401226 Bianco 9016 4,0 x 10,0 4,0 x 10,0 5 / 1 4 100 GP4 98 1400

Strisce a modulo con passo di 5 mm

KPX 5/10-5 86401210 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 88 GP4 42 1400

KPX 5/10-5 86401211 Giallo 1018 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 88 GP4 42G 1400

KPX 5/15-5 86401212 Bianco 9016 5,0 x 15,0 5,0 x 15,0 8 / 1 4 88 GP4 43 1400

Strisce a modulo con passo di 5.2 mm

KPX 5/10-5,2 86401208 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 84 GP4 279 1008

KPX 5/10-5,2 86401209 Giallo 1018 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 84 GP4 289 1008

KPX 5/15-5,2 86401213 Bianco 9016 5,0 x 15,0 5,0 x 15,0 8 / 1 4 84 GP4 311 1008

Strisce con passo 5–6 mm

KPX 5/10-5...6 86401242 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 88 GP4 42U 1400
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta per i morsetti KPX (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
steli

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Strisce a modulo con passo di 6 mm

KPX 6/10-6 86401216 Bianco 9016 6,0 x 10,0 6,0 x 10,0 5 / 1 4 72 GP4 44 1000

KPX 6/15-6 86401220 Bianco 9016 6,0 x 15,0 6,0 x 15,0 8 / 1 4 72 GP4 45 1000

Strisce a modulo con passo di 6.2 mm

KPX 6/10-6,2 86401217 Bianco 9016 6,0 x 10,0 6,0 x 10,0 5 / 1 4 68 GP4 308 1020

KPX 6/15-6,2 86401219 Bianco 9016 6,0 x 15,0 6,0 x 15,0 8 / 1 4 68 GP4 309 1020

Strisce a modulo con passo di 6.8 mm

KPX 6/10-6,8 86401222 Bianco 9016 6,0 x 10,0 6,0 x 10,0 5 / 1 4 64 GP4 46 1000

Strisce a modulo con passo di 3,5 mm, piede appiattito (ZS)

KPX 3.5/5-3.5 ZS 86401223 Bianco 9016 3,5 x 5,0 3,5 x 5,0 2 / 1 5 150 GP5 416 3000

Strisce a modulo con passo di 4,2 mm, piede appiattito (ZS)

KPX 4.2/5-4.2 ZS 86401248 Bianco 9016 4,2 x 5,0 4,2 x 5,0 2 / 1 5 125 GP5 47Z 2500

Strisce a modulo con passo di 5 mm, piede appiattito (ZS)

KPX 5/5-5 ZS 86401232 Bianco 9016 5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 2 / 1 5 110 GP5 42Z 2090

KPX 5/5-5 ZS 86401233 Giallo 1018 5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 2 / 1 5 110 GP5 43G 2090

KPX 5/7,5-5 ZS 86401254 Bianco 9016 5,0 x 7,5 5,0 x 7,5 4 / 1 4 88 GP4 49Z 1408

KPX 5/10-5 ZS 86401234 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 88 GP4 43Z 1400

Strisce con passo 5–6 mm, piede appiattito

KPX 5/10-5…6 ZS 86401244 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 88 GP4 43U 1400

Strisce a modulo con passo di 6 mm, piede appiattito (ZS)

KPX 6/5-6 ZS 86401228 Bianco 9016 5,0 x 6,0 5,0 x 6,0 3 / 1 5 90 GP5 44Z 2070

KPX 6/10-6 ZS 86401236 Bianco 9016 6,0 x 10,0 6,0 x 10,0 5 / 1 4 72 GP4 45Z 1000

Tessere singole, piede appiattito (ZS)

KPX 8.2/5 ZS 86401252 Bianco 9016 8,2 x 5,0 8,2 x 5,0 2 / 2 5 65 GP5 48Z 1040

KPX 10/5 ZS 86401246 Bianco 9016 10,0 x 5,0 10,0 x 5,0 2 / 2 5 55 GP5 41Z 1320

Strisce a modulo con passo di 12 mm, piede appiattito (ZS)

KPX 12/5-12 ZS 86401240 Bianco 9016 5,0 x 12,0 5,0 x 12,0 6 / 1 5 45 GP5 46Z 1080

Striscia universale apribile (lunghezza massima 104 mm, lunghezza minima 4,2 mm), piede appiattito (ZS)

KPX U/5 ZS 86401230 Bianco 9016 5,0 x 104,0 5,0 x 104,0 57 / 1 5 100 GP5 180 2000

Strisce di etichettatura su foglio in formato A4

KPX 6/180 86402510 Bianco 9016 6,0 x 180,0 6,0 x 180,0 100 / 1 1 20 180 100

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta per i morsetti KSI

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KSI - per produttori morsetti di Siemens.
Targhette di identificazione di alta qualità, 
senza alogeni, a scatto. Targhette disponibili 
per montaggio singolo o a modulo. L'ampia 
superficie di etichettatura frontale consen-
te l'abbinamento individuale al progetto e 
alle morsettiere senza mezzi organizzativi 
aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Montaggio singolo e a modulo

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quan-
tità 
steli

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Tessere singole

KSI 5/7 86401610 Bianco 9016 5,0 x 7,0 5,0 x 7,0 3 / 1 4 68 GP4E 47 1020

KSI 5/10 86401612 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 68 GP4E 48 1020

Strisce a modulo con passo di 5 mm

KSI 5/7-5 86401620 Bianco 9016 5,0 x 7,0 5,0 x 7,0 3 / 1 4 80 GP4E 133 1200

KSI 5/10-5 86401624 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 80 GP4E 132 1200

Strisce a modulo con passo di 6 mm

KSI 6/7-6 86401630 Bianco 9016 6,0 x 7,0 6,0 x 7,0 3 / 1 4 72 GP4E 131 1080

KSI 6/10-6 86401634 Bianco 9016 6,0 x 10,0 6,0 x 10,0 5 / 1 4 72 GP4E 130 1080

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta per i morsetti KWI

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KWI - per produttori morsetti di Wieland, 
ABB Entrelec, D+E, Legrand, Phoenix, 
Sprecher + Schuh, Telemecanique e 
Wago.
Targhette di identificazione di alta qualità, 
senza alogeni, a scatto. Targhette disponibili 
per montaggio singolo o a modulo. 

L'ampia superficie di etichettatura fron-
tale consente l'abbinamento individuale 
al progetto e alle morsettiere senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 
Le targhette di identificazione con designa-
zione «Strisce con passo da 5 – 6 mm» si 
possono adattare, mediante un collegamento 
a molla, ai morsetti con passo di 5 o 6 mm.

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Montaggio singolo e a modulo

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quan-
tità 
steli

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Tessere singole

KWI 5/10 86401410 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 64 GP4 20 1000

KWI 5/15 86401414 Bianco 9016 5,0 x 15,0 5,0 x 15,0 8 / 1 4 64 GP4 21 1000

KWI 6/10 86401420 Bianco 9016 6,0 x 10,0 6,0 x 10,0 5 / 1 4 64 GP4 22 1000

KWI 6/15 86401426 Bianco 9016 6,0 x 15,0 6,0 x 15,0 8 / 1 4 64 GP4 23 1000

KWI 6/15 86401450 Arancione 2011 6,0 x 15,0 6,0 x 15,0 8 / 1 4 64 GP4 23O 1000

Strisce a modulo con passo di 5 mm

KWI 5/8,6-5 86401418 Bianco 9016 5,0 x 8,6 5,0 x 8,6 4 / 1 4 88 GP4 24 1400

KWI 5/10-5 86401412 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 88 GP4 25 1400

KWI 5/15-5 86401416 Bianco 9016 5,0 x 15,0 5,0 x 15,0 8 / 1 4 88 GP4 26 1400

Strisce con passo 5–6 mm

KWI 5/10-5...6 86401432 Bianco 9016 5,0 x 10,0 4,0 x 10,0 5 / 1 4 88 GP4 25U 1400

Strisce a modulo con passo di 6 mm

KWI 6/8,2-6 86401430 Bianco 9016 6,0 x 8,2 6,0 x 8,2 4 / 1 4 72 GP4 270 1000

KWI 6/10-6 86401422 Bianco 9016 6,0 x 10,0 6,0 x 10,0 5 / 1 4 72 GP4 27 1000

KWI 6/15-6 86401428 Bianco 9016 6,0 x 15,0 6,0 x 15,0 8 / 1 4 72 GP4 28 1000

Strisce a modulo con passo di 6.8 mm

KWI 6/10-6,8 86401424 Bianco 9016 6,0 x 10,0 6,0 x 10,0 5 / 1 4 64 GP4 29 1000

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta per i morsetti TK

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhetta di identificazione in poliammide da 
inserire nei morsetti dei trasformatori. 
Adatta per: morsetti dei trasformatori con 
supporto a chiodo. 

-40 – 130 °C 

Poliammide (PA)

V2

Montaggio singolo e a modulo

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
steli

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Strisce a modulo con passo di 7 mm

TK 4,5-7.0 86402412 Bianco 9016 4,5 x 7,0 4,5 x 7,0 3 / 1 5 50 GP1 90 450

Strisce a modulo con passo di 7.5 mm

TK 4,5-7.5 86402410 Bianco 9016 4,5 x 7,5 4,5 x 7,5 4 / 1 5 50 GP1 91 450

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta per i morsetti WGO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

WGO - per produttori morsetti di Wago, 
Beckhoff e ABB Entrelec. 
Targhette di identificazione di alta qualità, 
senza alogeni, a scatto. Targhette disponibili 
per montaggio singolo o a modulo. 

L'ampia superficie di etichettatura fron-
tale consente l'abbinamento individuale 
al progetto e alle morsettiere senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Montaggio singolo e a modulo

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
steli

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Strisce a modulo con passo di 4-4,2 mm, con piede sagomato

WGO 3,4/10-4...4,2 F 86401806 Bianco 9016 3,4 x 10,0 3,4 x 10,0 5 / 1 4 100 GP4 499 1300

Strisce a modulo con passo di 4 mm, con piede sagomato

WGO 4/10-4 F 86401808 Bianco 9016 4,0 x 10,0 4,0 x 10,0 5 / 1 4 100 GP4 162 1300

Strisce a modulo con passo di 5,1 mm, con piede sagomato (modello tessera lungo)

WGO 5/5-5,1 L 86401870 Bianco 9016 5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 2 / 1 5 100 GP5 541 1100

WGO 5/5-5,1 L 86401872 Giallo 1018 5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 2 / 1 5 110 GP5 542 1100

WGO 5/5-5,1 L 86401874 Rosso 2012 5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 2 / 1 5 110 GP5 544 1100

WGO 5/5-5,1 L 86401876 Verde 6018 5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 2 / 1 5 110 GP5 546 1100

WGO 5/5-5,1 L 86401878 Blu 5012 5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 2 / 1 5 110 GP5 543 1100

WGO 5/5-5,1 L 86401873 Arancione 2011 5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 2 / 1 5 110 GP5 545 1100

Strisce a modulo con passo di 5 mm

WGO 5/10-5 86401810 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 88 GP4 49 2000

Strisce a modulo con passo di 5 mm, con piede sagomato

WGO 5/10-5 F 86401813 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 88 GP4 139 1400

Strisce a modulo con passo di 5 mm, con sagomatura piede (si possono portare a un passo di 6 mm)

WGO 5/10-5...6 F 86401812 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 4 88 GP4 141 1400

Strisce a modulo con passo di 6,2 mm, con sagomatura piede (si possono portare a un passo di 7,5 mm)

WGO 5,2/10-6,2...7,5 F 86401850 Bianco 9016 5,2 x 10,0 5,2 x 10,0 5 / 1 4 68 GP4 540 1088

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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ETICHETTE

Identificazione per morsetti KCK-ECO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le targhette di identificazione KCK-ECO sono 
composte da materiale composito PE su una 
pellicola portante trasparente su anima di 
3" e si possono utilizzare in alternativa alle 
targhette PC per l'identificazione dei morsetti. 

Le etichette individuali sono strisce di 
102 mm di lunghezza da inserire nell'aper-
tura del morsetto e si possono tagliare alla 
lunghezza desiderata.

Le targhette di identificazione KCK-ECO per 
morsetti sono disponibili con larghezze da 
6,2 mm e 10 mm e per i morsetti Phoe-
nix, nei quali sono soprattutto.

Adatte per stampanti a trasferimento 
termico della serie mp-TM.

-40 – 90 °C 

Polietilene (PE)

Scrivibile con stampante a trasferimento 
termico, diametro nucleo rotolo 3 pollici
Soprattutto per impiego interno
Elevata resistenza al traino e allo strappo
Soddisfa i requisiti a norma REACH e 
RoHS

Tipo Cod. prod. Colore Dimensioni delle etichette 
lunghezza x larghezza 

mm

Quantità 
di 

colonne

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KCK-ECO 102x6,2 86513100 Bianco 102,0 x 6,2 1 104,00 FB-TM 110mm x 300m QB0 1000

KCK-ECO 102x10 86513101 Bianco 102,0 x 10,0 1 104,00 FB-TM 110mm x 300m QB1 1000
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Identificazione apparecchi e segnaposto apparecchi

Si consiglia la seguente procedura:

Vi offriamo una grande scelta di diversi materiali di identificazione 
per vari produttori di apparecchi. Per aiutarvi a trovare la giusta com-
binazione di targhette di identificazione e apparecchi, vi offriamo la 
nostra ricerca del materiale di identificazione su Internet. 
Si trovano sulla nostra presenza su Internet nel campo Assistenza 
e Supporto/Identificazione ACS/Ricerca materiale per identificazione.
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SUPPORTI PER TARGHETTE

KM 2 / KM 20 (supporto adesivo)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Supporti di identificazione, di alta qualità, 
trasparenti, adesivi.
Se il punto di incollatura è asciutto, pulito e 
senza grasso, con la colla acrilica si ottiene 
un fissaggio duraturo.

-40 – 60 °C 

Cloruro di polivinile (PVC)

V0

Tipo Cod. prod. Colore Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Grandezza 
di targhetta 

mm

Quantità 
targhette rapide 

BK23 / BK30

Conf. 
pz.

Autoadesivo (per superfici lisce)

KM 2/16 86321010 Bianco/trasparente 16,00 9,00 KS 4/x 4,0 x 16,0 6 / 5 1000

KM 2/22 86321012 Bianco/trasparente 22,00 9,00 KS 4/x 4,0 x 22,0 9 / 7 1000

KM 2/25 86321014 Bianco/trasparente 25,00 9,00 KS 4/x 4,0 x 25,0 10 / 8 1000

KM 20 86321016 Bianco/trasparente 20,00 10,00 KSO 20x9 9,0 x 20,0 1000
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SUPPORTI PER TARGHETTE

KM 6

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Supporto di identificazione, trasparente, di alta 
qualità, per l'identificazione di apparecchi. 
Il montaggio si esegue a scatto. 
I supporti delle targhette si possono utiliz-
zare per l'etichettatura di posizione delle 
apparecchiature mediante un adattatore di 
montaggio. 

-40 – 60 °C 

Cloruro di polivinile (PVC)

V0

Tipo Cod. prod. Colore Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Grandezza 
di targhetta 

mm

Quantità 
targhette rapide 

BK23 / BK30

Conf. 
pz.

KM 6/15 86321030 Bianco/trasparente 15,00 6,00 KS 4/x 4,0 x 15,0 6 / 5 1000

KM 6/18 86321032 Bianco/trasparente 18,00 6,00 KS 4/x 4,0 x 18,0 7 / 6 1000

KM 6/21 86321034 Bianco/trasparente 21,00 6,00 KS 4/x 4,0 x 21,0 9 / 7 1000

KM 6/27 86321036 Bianco/trasparente 27,00 6,00 KS 4/x 4,0 x 27,0 11 / 9 1000
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SUPPORTI PER TARGHETTE

Sistema BS

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il sistema BS è composta da vari componenti 
e serve per l'etichettatura successiva su 
dispositivo di comando o posizione apparec-
chiature. 

• BS 1: composto da staffa di bloccaggio 
BS 3, parte superiore trasparente e stri-
scia di carta 27 x 8 mm su foglio A4 con 
bordo perforato. 

• BS 3: staffa di bloccaggio per supporto 
di identificazione trasparente KM 7 o per 
targhetta di identificazione BS 5. 

• BS 4: composto dalla staffa di bloccaggio 
BS 3 e dalla targhetta di identificazione 
BS 5. 

• BS 9 / BS 10: supporti di identifica-
zione per la targhetta di identificazione 
KSS 20x9 o per il supporto di identifica-
zione trasparente KM 6/18 con targhetta 
di identificazione KS 4/18. Il fissaggio 
avviene tramite piedino autobloccante 
(caricato a molla). 

-40 – 60 °C 

Cloruro di polivinile (PVC)
Targhetta BS 5: policarbonato (PC)

V0

Tipo Cod. prod. Colore Campo d’impiego 
da – a 
Ø mm

Sezione fili 
da – a 
mm2

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
per 

foglio

Quantità 
per 

tessera

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Staffa di bloccaggio BS 3 con parte superiore trasparente e striscia di carta A4

BS 1 86281010 Nero 0,25 – 3,7 0,5 – 2,5 500

Foglio di carta DIN A4 con bordo perforato per BS 1

Foglio di carta 86281013 Bianco 8,0 x 25,0 256 BSM 2560

Staffa di bloccaggio: per supporto trasparente di identificazione KM 7 o per targhetta di identificazione BS 5

BS 3 86281016 Nero 0,25 – 3,7 0,5 – 2,5 190

Staffa di bloccaggio BS 3 con targhetta di identificazione BS 5

BS 4 86281018 Nero 0,25 – 3,7 0,5 – 2,5 12,0 x 27,0 16 79 190

Supporto di identificazione (autoadesivo): per la targhetta di identificazione KSS 20x9 o per il supporto di identificazione trasparente KM 6/18

BS 9 86281024 Nero max.4,0 50

BS 10 86281026 Nero 4,0 – 11,0 50
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SUPPORTI PER TARGHETTE

SKDL/E (per listello passacavo KDL/E)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Set adattatori per listello passacavo 
KDL/E 
Il kit per l'identificazione del listello passa-
cavo KDL/E è stato progettato per applicare 
in modo semplice quante più informazioni 
possibili sul listello passacavo KDL/E. 
Sono disponibili diverse versioni per adeguar-
si ai diversi listelli passacavo. 

Il kit è composto da supporto, binario di 
identificazione per targhetta di identificazione 
KS 9/x o KS 15/x, tappo di chiusura e coper-
tura trasparente. 

Alternativa al set adattatori
Targhetta di identificazione KS KDL/E da 
applicare direttamente al listello passacavo 
KDL/E. (Cod. prodotto 86421090) 

-40 – 80 °C 

Cloruro di polivinile (PVC)

V0

Sistema di siglatura per listello passaca-
vo KDL/E

Tipo Cod. prod. Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Conf. 
pz.

BZS 9 SKDL/E 16 86301232 KS 9/x 1

BZS 9 SKDL/E 24 86301236 KS 9/x 1

BZS 15 SKDL/E 16 86301234 KS 15/x 1

BZS 15 SKDL/E 24 86301238 KS 15/x 1
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SUPPORTI PER TARGHETTE

Binario di identificazione BZS, grigio, 9 mm

BZS con fori BZS con fori e nastro adesivo BZS per superfici non piane

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Supporto per l'identificazione della posizione 
delle apparecchiature come targhetta di base 
da rivettare, avvitare o incollare. 

I fori preforati hanno un diametro di 4 mm e 
un interasse di 100 mm. 

Per il montaggio verticale, si consiglia di 
utilizzare la copertura trasparente per una 
tenuta sicura.

-40 – 80 °C 

Cloruro di polivinile (PVC)

V0

Tipo Cod. prod. Colore Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Conf. 
pz.

Con fori

BZS 37 86301010 Grigio 37,00 9,00 KSO x/9 100

BZS 500 86301012 Grigio 500,00 9,00 KSO x/9 10

BZS 600 86301014 Grigio 600,00 9,00 KSO x/9 10

BZS 1000 86301016 Grigio 1000,00 9,00 KSO x/9 10

BZS 1300 86301017 Grigio 1300,00 9,00 KSO x/9 10

Con fori e nastro adesivo come aiuto al fissaggio

BZS 500 K 86301018 Grigio 500,00 9,00 KSO x/9 10

BZS 600 K 86301020 Grigio 600,00 9,00 KSO x/9 10

BZS 1000 K 86301022 Grigio 1000,00 9,00 KSO x/9 10

BZS 1300 K 86301027 Grigio 1300,00 9,00 KSO x/9 10

Autoadesivo (senza fori) per superfici non piane (verniciatura effetto martellato, adesivo schiumoso)

BZS 500 SK 86301032 Grigio 500,00 9,00 KSO x/9 10

BZS 600 SK 86301034 Grigio 600,00 9,00 KSO x/9 10

BZS 1000 SK 86301036 Grigio 1000,00 9,00 KSO x/9 10
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SUPPORTI PER TARGHETTE

Binario di identificazione BZS/F, nero, 9 e 15 mm

BZS/barra a F  
(coperchio e targhetta non in dotazione)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il sistema BZS/F è stato progettato per 
rendere visibili, in modo semplice, quante più 
informazioni possibili all'interno dell'armadio 
elettrico o su di esso. 
Il supporto con le targhette in posizione iden-
tifica in senso verticale o orizzontale morsetti 
o altri componenti e può essere montato in 
modo molto variabile sulla guida profilata 
ad omega, sulla barra a C o sulla canalina 
portacavi. 
Il supporto di etichettatura si può tagliare a 
qualsiasi lunghezza. 

I supporti BZS/F sono disponibili con larghez-
ze di 9 mm e 15 mm.  

• BZS/F: con fori (interasse fori 100 mm, 
diametro fori 3,6 mm) 

• BZS/F K: con fori (interasse fori 100 mm, 
diametro fori 3,6 mm) e nastro adesivo 
(adesivo 4930) come aiuto al fissaggio 

• BZS/F SK: autoadesivo (colla 1780) senza 
fori per superfici non piane (verniciatura 
effetto martellato) 

-40 – 80 °C 

Cloruro di polivinile (PVC)

V0

Tipo Cod. prod. Colore Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Conf. 
pz.

Binario di identificazione con fori, larghezza 9 mm

BZS/F 09 - 500 86301634 Nero 500,00 9,00 KSO x/9 25

BZS/F 09 - 600 86301636 Nero 600,00 9,00 KSO x/9 25

BZS/F 09 - 1000 86301638 Nero 1000,00 9,00 KSO x/9 25

BZS/F 09 - 1300 86301640 Nero 1300,00 9,00 KSO x/9 25

Binario di identificazione con fori e nastro adesivo (colla 4930) come aiuto al fissaggio, larghezza 9 mm

BZS/F 09 - 500 K 86301684 Nero 500,00 9,00 KSO x/9 25

BZS/F 09 - 600 K 86301686 Nero 600,00 9,00 KSO x/9 25

BZS/F 09 - 1000 K 86301688 Nero 1000,00 9,00 KSO x/9 25

BZS/F 09 - 1300 K 86301690 Nero 1300,00 9,00 KSO x/9 25

Binario di identificazione autoadesivo (colla 1780) senza fori per superfici non piane (verniciatura effetto martellato, adesivo schiumoso), larghezza 9 mm

BZS/F 09 - 500 SK 86301654 Nero 500,00 9,00 KSO x/9 25

BZS/F 09 - 600 SK 86301656 Nero 600,00 9,00 KSO x/9 25

BZS/F 09 - 1000 SK 86301658 Nero 1000,00 9,00 KSO x/9 25

BZS/F 09 - 1300 SK 86301660 Nero 1300,00 9,00 KSO x/9 25

Binario di identificazione con fori, larghezza 15 mm

BZS/F 15 - 500 86301834 Nero 500,00 15,00 KS 15/x 25

BZS/F 15 - 600 86301836 Nero 600,00 15,00 KS 15/x 25

BZS/F 15 - 1000 86301838 Nero 1000,00 15,00 KS 15/x 25

BZS/F 15 - 1300 86301840 Nero 1300,00 15,00 KS 15/x 25
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SUPPORTI PER TARGHETTE

Binario di identificazione BZS/F, nero, 9 e 15 mm (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Conf. 
pz.

Binario di identificazione con fori e nastro adesivo (colla 4930) come aiuto al fissaggio, larghezza 15 mm

BZS/F 15 - 430 K 86301885 Nero 430,00 15,00 KS 15/x 25

BZS/F 15 - 500 K 86301884 Nero 500,00 15,00 KS 15/x 25

BZS/F 15 - 600 K 86301886 Nero 600,00 15,00 KS 15/x 25

BZS/F 15 - 630 K 86301887 Nero 630,00 15,00 KS 15/x 25

BZS/F 15 - 650 K 86301889 Nero 650,00 15,00 KS 15/x 25

BZS/F 15 - 1000 K 86301888 Nero 1000,00 15,00 KS 15/x 25

BZS/F 15 - 1300 K 86301890 Nero 1300,00 15,00 KS 15/x 25

Binario di identificazione autoadesivo (colla 1780) senza fori per superfici non piane (verniciatura effetto martellato, adesivo schiumoso), larghezza 15 mm

BZS/F 15 - 430 SK 86301855 Nero 430,00 15,00 KS 15/x 25

BZS/F 15 - 500 SK 86301854 Nero 500,00 15,00 KS 15/x 25

BZS/F 15 - 600 SK 86301856 Nero 600,00 15,00 KS 15/x 25

BZS/F 15 - 630 SK 86301857 Nero 630,00 15,00 KS 15/x 25

BZS/F 15 - 650 SK 86301859 Nero 650,00 15,00 KS 15/x 25

BZS/F 15 - 1000 SK 86301858 Nero 1000,00 15,00 KS 15/x 25

BZS/F 15 - 1300 SK 86301860 Nero 1300,00 15,00 KS 15/x 25
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SUPPORTI PER TARGHETTE

Sistema di identificazione BZS - binario di identificazione

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il sistema BZS è stato progettato per ren-
dere visibili, in modo semplice, quante più 
informazioni possibili all'interno dell'armadio 
elettrico o su di esso. 

Il supporto con le targhette in posizione iden-
tifica in senso verticale o orizzontale morsetti 
o altri componenti e può essere montato in 
modo molto variabile con la basetta di fis-
saggio sulla guida profilata ad omega, sulla 
barra a C o sulla canalina portacavi. 

I supporti si possono tagliare a qualsiasi 
lunghezza e sono disponibili con larghezze di 
9 mm e 15 mm. 
Per il fissaggio sono disponibili vari moduli 
(vedi «Sistema di identificazione BZS - Fis-
saggio»). 

Le targhette di identificazione nei supporti 
si possono proteggere con una copertura 
trasparente (vedi «Supporti di identificazione 
BZS e BZS/F - Copertura»). 

-40 – 80 °C 

Cloruro di polivinile (PVC)

V0

Tipo Cod. prod. Colore Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Conf. 
pz.

Binario di identificazione per alloggiare le targhette di identificazione, larghezza 9 mm

BZS 09 - 500 86301222 Nero 500,00 9,00 KSO x/9 25

BZS 09 - 600 86301224 Nero 600,00 9,00 KSO x/9 25

BZS 09 - 1000 86301226 Nero 1000,00 9,00 KSO x/9 25

BZS 09 - 1300 86301228 Nero 1300,00 9,00 KSO x/9 25

Binario di identificazione per alloggiare le targhette di identificazione, larghezza 15 mm

BZS 15 - 500 86301262 Nero 500,00 15,00 KS 15/x 25

BZS 15 - 600 86301264 Nero 600,00 15,00 KS 15/x 25

BZS 15 - 1000 86301266 Nero 1000,00 15,00 KS 15/x 25

BZS 15 - 1300 86301268 Nero 1300,00 15,00 KS 15/x 25
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SUPPORTI PER TARGHETTE

Sistema di identificazione BZS - fissaggio

Basetta di fissaggio con indicatore Supporto per canalina cavi Basetta di fissaggio con distanziale

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il sistema di marcatura BZS si adatta indi-
vidualmente ad ogni esigenza di marcatura: 
marcatura orizzontale o verticale nell'armadio 
elettrico, all'esterno o all'interno dell'arma-
dio elettrico, con qualsiasi lunghezza del 
supporto di marcatura, con qualsiasi numero 
di etichette di marcatura. 

Le BZS 09 e BZS 15 non hanno pellicola 
adesiva, ma vengono fissate, a seconda 
del tipo di fissaggio desiderato, sul suppor-

to della canalina cavi, sul distanziatore o 
sull’indicatore. 

Le basette di fissaggio applicate sulla guida 
profilata, sulla barra a C o sulla canalina si 
possono fissare tra di loro mediante piastrine 
distanziali. 

I moduli di fissaggio qui elencati sono 
compatibili soltanto con il sistema/supporti di 
identificazione BZS. 

-40 – 80 °C 

Poliammide (PA)

V0

Tipo Cod. prod. Colore Conf. 
pz.

Tappo terminale per binario di identificazione BZS 9

Tappo terminale per BZS 09 86301219 Nero 80

Tappo terminale per binario di identificazione BZS 15

Tappo terminale per BZS 15 86301259 Nero 80

Basetta di fissaggio per alloggiare la piastrina distanziale/l'indicatore/il distanziatore

Basetta di fissaggio 86301210 Nero 30

Piastrina distanziale per basetta di fissaggio

Piastrina distanziale basetta di fissaggio 86301218 Nero 100

Indicatore per l'alloggiamento del binario di identificazione

Indicatore 86301212 Nero 100

Distanziatore per i binari di identificazione

Distanziatore 86301214 Nero 100

Adattatore per canalina cavi, per i binari di identificazione

Supporto per canalina cavi 86301216 Nero 100
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SUPPORTI PER TARGHETTE

Binario di identificazione BZS e BZS/F - copertura

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Copertura trasparente per i supporti di identi-
ficazione BZS e BZS/F. 

Le coperture si possono tagliare a qualsiasi 
lunghezza. 

Sono disponibili con larghezze di 9 mm e 
15 mm. 

-40 – 80 °C 

Cloruro di polivinile (PVC)

V0

Tipo Cod. prod. Colore Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Conf. 
pz.

Copertura trasparente per il binario di identificazione BZS/F, larghezza 9 mm

BZS 09 - 500 Copertura 86301242 Trasparente 500,00 9,00 25

BZS 09 - 600 Copertura 86301244 Trasparente 600,00 9,00 25

BZS 09 - 1000 Copertura 86301246 Trasparente 1000,00 9,00 25

BZS 09 - 1300 Copertura 86301248 Trasparente 1300,00 9,00 25

Copertura trasparente per il binario di identificazione BZS/F, larghezza 15 mm

BZS 15 - 430 Copertura 86301283 Trasparente 430,00 15,00 25

BZS 15 - 500 Copertura 86301282 Trasparente 500,00 15,00 25

BZS 15 - 600 Copertura 86301284 Trasparente 600,00 15,00 25

BZS 15 - 630 Copertura 86301285 Trasparente 630,00 15,00 25

BZS 15 - 650 Copertura 86301287 Trasparente 650,00 15,00 25

BZS 15 - 1000 Copertura 86301286 Trasparente 1000,00 15,00 25

BZS 15 - 1300 Copertura 86301288 Trasparente 1300,00 15,00 25
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo ABB

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

ABB - per apparecchi di ABB, Finder, 
Lumberg und Wago. 
Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni, da montare a scatto nelle 
apparecchiature. 

L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e alle apparecchiature senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Etichettatura di dispositivi di comando

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

ABB 17x9 86421020 Bianco 9016 9,0 x 17,0 9,0 x 17,0 9 / 2 24 GP4 68 384

ABB 17x9 86421021 Turchese pastello 6034 9,0 x 17,0 9,0 x 17,0 9 / 2 24 GP4 68P 384

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo BEC

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

BEC - per apparecchi di Beckhoff. 
Targhette per etichette di alta qualità, senza 
alogeni, per l'inserimento nei dispositivi 
Beckhoff. 

I BEC 12/7 FA sono adatti per l'elaborazione 
in batch mp-LM. 

L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e alle apparecchiature senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Identificazione apparecchi e allacciamenti

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

BEC 12/7 FA 86401848 Bianco 9016 7,0 x 12,0 7,0 x 12,0 6 / 2 36 GP4 570 756

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo B+R

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

B&R - per dispositivi di comdando B&R X20. 
Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni, da montare a scatto nelle 
apparecchiature. 

L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e alle apparecchiature senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Identificazione apparecchi e allacciamenti

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Contrassegno morsetto

B+R 12x3,3 86402800 Bianco 9016 3,3 x 12,0 3,3 x 12,0 6 / 1 45 GP5 201 675

B+R 12x3,3 86402802 Rosso 2012 3,3 x 12,0 3,3 x 12,0 6 / 1 45 GP5 204 675

B+R 12x3,3 86402804 Blu 5012 3,3 x 12,0 3,3 x 12,0 6 / 1 45 GP5 203 675

Marcatura dell’apparecchio

B+R 12x6,7 86402810 Bianco 9016 6,7 x 12,0 6,7 x 12,0 6 / 1 45 GP5 230 675

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo KAB

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KAB - per apparecchi ABB, Allen Bradley 
e Finder.
Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni, da montare a scatto nelle 
apparecchiature. 

L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e alle apparecchiature senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Etichettatura di dispositivi di comando

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KAB 9x6 86421017 Bianco 9016 6,0 x 9,0 6,0 x 9,0 5 / 1 50 GP5 549 1200

KAB 17x10 86421016 Bianco 9016 10,0 x 17,0 10,0 x 17,0 9 / 2 30 GP5 52 750

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo KES

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KES - per apparecchi di Escha, Murr-
elektronik e Turck.
Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni, da montare a scatto nelle 
apparecchiature. 

L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e alle apparecchiature senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Etichettatura di box ripartitori

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra di 
base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KES 20x8 86421052 Bianco 9016 8,0 x 20,0 8,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 99 380

KES 20x8 86421058 Giallo 1018 8,0 x 20,0 8,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 273 380

KES 20x8 86421057 Rosso 2012 8,0 x 20,0 8,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 443 380

KES 20x8 86421061 Verde 6018 8,0 x 20,0 8,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 441 380

KES 20x8 86421059 Blu 5012 8,0 x 20,0 8,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 442 380

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo KFM

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KFM - per apparecchi di ifm. 
Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni, da montare a scatto nelle 
apparecchiature. 

L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e alle apparecchiature senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Etichettatura di box ripartitori

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KFM 17,5x8 86421071 Bianco 9016 8,0 x 17,5 8,0 x 17,5 9 / 2 24 GP4 550 720

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo KMO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KMO - per apparecchi di Moeller, Indramat 
e Murrelektronik. 
Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni, da montare a scatto nelle 
apparecchiature. 

L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e alle apparecchiature senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Etichettatura di dispositivi di comando

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra di 
base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KMO 17,5x8 86421070 Bianco 9016 8,0 x 17,5 8,0 x 17,5 9 / 2 24 GP4 190 720

Adattatore di montaggio per la serie DILER e DILET di apparecchi senza contatti ausiliari

Adattatore KMO 86421074 Bianco 380

Targhetta di etichettatura necessaria KSS 20x9 (da ordinare separatamente)

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo KPF

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KPF - per apparecchi di Pepperl + Fuchs 
Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni, da montare a scatto nelle 
apparecchiature. 

L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e alle apparecchiature senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Etichettatura di box ripartitori

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KPF 18,5x8 86421054 Bianco 9016 8,0 x 18,5 8,0 x 18,5 10 / 2 20 GP4 250 480

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo KS

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KS - per apparecchi di Beckhoff Escha, 
IFM, Lumberg, Murrelektronik, Pepperl + 
Fuchs e Turck. 

KS KDL/E per il listello passacavo KDL/E di 
Murrplastik. 

Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni, da montare a scatto nelle 
apparecchiature. 

L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e alle apparecchiature senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Etichettatura di dispositivi di comando

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra di 
base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Per apparecchi Escha, IFM, Lumberg, Murrelektronik, Pepperl + Fuchs e Turck

KS 5/10 86402210 Bianco 9016 5,0 x 10,0 5,0 x 10,0 5 / 1 40 GP4E 88 1000

Per il listello passacavo Murrplastik KDL/E

KS KDL/E 86421090 Bianco 9016 5,8 x 98,0 5,8 x 98,0 54 / 1 4 GP4 290 100

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo KSA

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KSA - per apparecchi di AEG e Square D. 
Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni, da montare a scatto nelle 
apparecchiature. 

L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e alle apparecchiature senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Etichettatura di dispositivi di comando

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra di 
base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KSA 19x8 86421012 Bianco 9016 8,0 x 19,0 8,0 x 19,0 10 / 2 20 GP4 70 380

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo KSF

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KSF - per apprecchi di Festo, Lumberg, 
Moeller, Murrelektronik und Pepperl + 
Fuchs. 
Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni, da montare a scatto nelle 
apparecchiature. 

L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e alle apparecchiature senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Poliammide (PA)

V0

Dispositivi di comando e identificazione 
valvole

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra di 
base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KSF 4,5x9 86421046 Bianco 9016 4,5 x 9,0 4,5 x 9,0 5 / 1 80 GP4 176 1040

KSF 10x8 86421050 Bianco 9016 8,0 x 10,0 8,0 x 10,0 5 / 2 44 keine 175 440

KSF 20x9 86421042 Bianco 9016 9,0 x 20,0 9,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 174 380

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo KSK (targhetta universale adesiva)

KSK 5x15 KSK 20x9 L

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KSK (targhetta universale adesiva) - per 
dispositivi di vari produttori. 
Targhette di identificazione, di alta qualità, 
senza alogeni, adesive. 
L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e alle apparecchiature senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

Grazie alla sua struttura piatta, il supporto 
dell'etichettatura si può utilizzare all'interno 
della guida profilata come etichettatura di 
posizione delle apparecchiature. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Identificazione apparecchi e posizione 
apparecchiature

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KSK 5x15 86421092 Bianco 9016 5,0 x 15,0 5,0 x 15,0 8 / 1 64 GP4 438 1024

KSK 5x15 86421094 Giallo 1018 5,0 x 15,0 5,0 x 15,0 8 / 1 64 GP4 495 1024

KSK 6x15 86421093 Bianco 9016 6,0 x 15,0 6,0 x 15,0 8 / 1 64 GP4 439 1024

KSK 6x15 86421095 Giallo 1018 6,0 x 15,0 6,0 x 15,0 8 / 1 64 GP4 497 1024

KSK 11x9 86421034 Bianco 9016 9,0 x 11,0 9,0 x 11,0 6 / 2 44 GP4 61 1400

KSK 11x9 86421035 Giallo 1018 9,0 x 11,0 9,0 x 11,0 6 / 2 44 GP4 61G 1400

KSK 11x9 86421039 Rosso 2012 9,0 x 11,0 9,0 x 11,0 6 / 2 44 GP4 61R 1400

KSK 15x9 86421036 Bianco 9016 9,0 x 15,0 9,0 x 15,0 8 / 2 44 GP4 63 1400

KSK 15x9 86421037 Giallo 1018 9,0 x 15,0 9,0 x 15,0 8 / 2 44 GP4 63G 1400

KSK 15x9 86421041 Rosso 2012 9,0 x 15,0 9,0 x 15,0 8 / 2 44 GP4 63R 1400

KSK 15/49 86421246 Bianco 9016 15,0 x 49,0 15,0 x 49,0 27 / 4 8 GP4 86 240

KSK 35x9 86421045 Bianco 9016 9,0 x 35,0 9,0 x 35,0 19 / 2 12 GP4 58W 360

KSK 35x9 86421047 Giallo 1018 9,0 x 35,0 9,0 x 35,0 19 / 2 12 GP4 58G 360

KSK 35x9 86421049 Rosso 2012 9,0 x 35,0 9,0 x 35,0 19 / 2 12 GP4 58R 360

KSK 70x9 86421051 Bianco 9016 9,0 x 70,0 9,0 x 70,0 38 / 2 11 GP5 57W 330

KSK 70x9 86421053 Giallo 1018 9,0 x 70,0 9,0 x 70,0 38 / 2 11 GP5 57G 330

KSK 70x9 86421055 Rosso 2012 9,0 x 70,0 9,0 x 70,0 38 / 2 11 GP5 57R 330

Nessuna consegna di singole confezioni. Richiedere offerta per acquisto minimo.

KSK 5x15 86421096 Rosso 2012 5,0 x 15,0 5,0 x 15,0 8 / 1 64 GP4 496 1024

KSK 6x15 86421097 Rosso 2012 6,0 x 15,0 6,0 x 15,0 8 / 1 64 GP4 498 1024

Modello tessera lungo

KSK 20x9 L 86421240 Bianco 9016 9,0 x 20,0 9,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 554 640

KSK 20x9 L 86421242 Giallo 1018 9,0 x 20,0 9,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 555 640
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo KSK (targhetta universale adesiva) (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KSK 20x9 L 86421244 Rosso 2012 9,0 x 20,0 9,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 556 640

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza

v
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo KSL

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KSL - per apparecchi di Bosch/Rexroth e 
Lumberg. 
Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni, da montare a scatto nelle 
apparecchiature. 

L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e alle apparecchiature senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Etichettatura di box ripartitori

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra di 
base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KSL 12x9 86421060 Bianco 9016 9,0 x 12,0 9,0 x 12,0 6 / 2 20 GP4 170 380

KSL 20x9 86421062 Bianco 9016 9,0 x 20,0 9,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 171 380

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo KSS

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KSS - per apparecchi di ABB, Conta Clip, 
Escha, Festo, IFM, Pepperl e Fuchs, 
Siemens e Turck. 
Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni, da montare a scatto nelle 
apparecchiature. 

L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e alle apparecchiature senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Etichettatura di dispositivi di comando

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KSS 10x8 per ASI 86421006 Bianco 9016 8,0 x 10,0 8,0 x 10,0 5 / 2 40 GP4 77 800

KSS 10x8 per ASI 86421008 Turchese pastello 6034 8,0 x 10,0 8,0 x 10,0 5 / 2 40 GP4 78 800

KSS 20x91) 86421010 Bianco 9016 9,0 x 20,0 9,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 67 380

KSS 20x91) 86421011 Giallo 1018 9,0 x 20,0 9,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 67G 380

KSS 20x91) 86421009 Turchese pastello 6034 9,0 x 20,0 9,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 67P 380

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
1) Etichettatura posizione apparecchiature in combinazione con supporto etichettatura BS 9, BS 10 o binario di identificazione BZS
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo KSZ

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KSZ- per connettori pesanti di Harting. 
Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni per l'etichettatura di allog-
giamenti di connettori Harting (connettori 
pesanti). 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Etichettatura di connessioni

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra di 
base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KSZ 20x7 86421040 Bianco 9016 7,0 x 20,0 7,0 x 20,0 11 / 2 20 GP1 200 100

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo KTE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KTE- per apparecchi di ABB, IFM, Murre-
lektronik e Telemechanique. 
Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni, da montare a scatto nelle 
apparecchiature. 

L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e alle apparecchiature senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Etichettatura di dispositivi di comando

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra di 
base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KTE 17x8 86421018 Bianco 9016 8,0 x 17,0 8,0 x 17,0 9 / 2 20 GP4 73 340

KTE 21x8 86421014 Bianco 9016 8,0 x 21,0 8,0 x 21,0 11 / 2 20 GP4 72 340

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo SKS

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

SKS - per apparecchi di Siemens (Baureihe 
SIRIUS) und Geräte von Lütze. 
Targhette di identificazione di alta qualità, 
senza alogeni, per il montaggio a scatto negli 
apparecchi della serie Siemens SIRIUS. 

L'ampia superficie di stampa delle targhet-
te SKS consente di scrivere informazioni 
individuali relative al progetto o alle apparec-
chiature senza ulteriori mezzi organizzativi 
aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Etichettatura di dispositivi di comando

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Targhetta di identificazione per serie Siemens SIRIUS

SKS 10x7 Sirius 86401652 Bianco 9016 7,0 x 10,0 7,0 x 10,0 5 / 2 48 GP4 96 816

SKS 10x7 Sirius 86401668 Giallo 1018 7,0 x 10,0 7,0 x 10,0 5 / 2 48 GP4 136 816

SKS 10x7 Sirius 86401662 Turchese pastello 6034 7,0 x 10,0 7,0 x 10,0 5 / 2 48 GP4 096 816

SKS 11x4 Sirius 86401658 Bianco 9016 4,0 x 11,0 4,0 x 11,0 6 / 1 80 GP4 134 1200

SKS 11x4 Sirius 86401666 Giallo 1018 4,0 x 11,0 4,0 x 11,0 6 / 1 80 GP4 137 1200

SKS 11x4 Sirius 86401660 Turchese pastello 6034 4,0 x 11,0 4,0 x 11,0 6 / 1 80 GP4 135 1200

SKS 20x7 Sirius 86401656 Bianco 9016 7,0 x 20,0 7,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 95 340

SKS 20x7 Sirius 86401669 Giallo 1018 7,0 x 20,0 7,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 138 340

SKS 20x7 Sirius 86401664 Turchese pastello 6034 7,0 x 20,0 7,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 095 340

Targhetta di identificazione per serie Siemens SIRIUS, autoadesiva

SKSK 20x7 Sirius 86401657 Bianco 9016 7,0 x 20,0 7,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 95A 340

SKSK 20x7 Sirius 86401653 Turchese pastello 6034 7,0 x 20,0 7,0 x 20,0 11 / 2 20 GP4 95B 340

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo SKS ET 200

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

SKS ET 200 - per apparecchi di Siemens 
(serie SIMATIC ET 200). 
Targhette di identificazione di alta qualità, 
senza alogeni, per l'inserimento negli appa-
recchi della serie Siemens SIMATIC. 

L'ampia superficie di stampa delle targhette 
SKS ET 200 consente di scrivere informazioni 
individuali relative al progetto o alle apparec-
chiature senza ulteriori mezzi organizzativi 
aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Etichettatura di dispositivi di comando

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

SKS 15x10 ET 200 86401670 Bianco 9016 10,0 x 15,0 10,0 x 15,0 8 / 2 20 GP4 437 680

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo WGO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

WGO - per apparecchi di Wago, Beckhoff 
und Euchner. 
Targhette di identificazione di alta qualità 
senza alogeni, da montare a scatto nelle 
apparecchiature. 

Le WGO 12/7 L sono adatte per l'elaborazio-
ne in batch mp-LM. 

L'ampia superficie di etichettatura fronta-
le consente l'abbinamento individuale al 
progetto e alle apparecchiature senza mezzi 
organizzativi aggiuntivi. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Identificazione apparecchi e allacciamenti

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

WGO 12/7 L 86401826 Bianco 9016 7,0 x 12,0 7,0 x 12,0 6 / 2 36 GP4 571 756

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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ETICHETTE

ELO perforata - Etichetta di policarbonato

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Etichette di identificazione in policarbonato, 
di alta qualità, facilmente staccabili lungo la 
perforazione per la stampa a una o più righe 
con le tecnologie stampante a getto d'inchio-
stro, plotter e stampanti a laser. 

-40 – 140 °C 

Policarbonato

V0

Stampa a una o più righe. 
Materiale a fogli A4

Tipo Cod. prod. Colore Grandezza 
dell’etichetta 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
di 

colonne

Quantità 
per 

foglio

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Per l'identificazione dei moduli Siemens S71)

ELO 27,5x12,851) 86561268 Opaco 27,5 x 12,85 27,5 x 12,85 14 126 E24 1260

ELO 28x17,51) 86561267 Opaco 28,0 x 17,5 28,0 x 17,5 7 112 AAR 1120

ELO 50x12,851) 86561264 Opaco 50,0 x 12,85 50,0 x 12,85 14 70 E22 700

ELO 50x25,51) 86561266 Opaco 50,0 x 25,5 50,0 x 25,5 7 35 E23 350

ELO 103,5x17,451) 86561262 Opaco 103,5 x 17,45 103,5 x 17,45 10 20 E21 200

ELO 103,5x22,851) 86561260 Opaco 103,5 x 22,85 103,5 x 22,85 8 16 E20 160

1)* I tipi di software indicati sono modelli in bianco. Per i moduli Siemens S7 si dovrebbero utilizzare i tipi predefiniti da EA0 a ED7.
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ETICHETTE

ES-A4 - strisce inserto perforata

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Etichette in policarbonato colorato di alta 
qualità, facilmente separabili in corrispon-
denza della perforazione per la stampa con le 
tecnologie stampante a getto d'inchiostro e 
Stampante a laser.

Le etichette possono essere utilizzate per 
l’etichettatura SPS delle serie SIMATIC S7 ed 
ET200 

-40 – 140 °C 

Policarbonato

V0

Stampa a una o più righe. 
Materiale a fogli A4

Tipo Cod. prod. Colore Grandezza 
dell’etichetta 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
di 

colonne

Quantità 
per 

foglio

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Strisce di etichette bianche su fogli di etichette in formato DIN A4

ES-A4 12,85x31 86561422 Bianco 12,85 x 31,0 12,85 x 31,0 9 126 QT1 1260

ES-A4 22,85x109 86561423 Bianco 22,85 x 109,0 22,85 x 109,0 2 16 QT2 160

Strisce di etichette gialle su fogli di etichette in formato DIN A4

ES-A4 12,85x31 86561432 Giallo 12,85 x 31,0 12,85 x 31,0 9 126 QU1 1260

ES-A4 12,85x50 86561433 Giallo 12,85 x 50,0 12,85 x 50,0 5 70 QU2 700

ES-A4 17,45x50 86561434 Giallo 17,45 x 50,0 17,45 x 50,0 5 50 QU3 500

ES-A4 17,45x103,5 86561435 Giallo 17,45 x 103,5 17,45 x 103,5 2 20 QU4 200

ES-A4 22,85x103,5 86561436 Giallo 22,85 x 103,5 22,85 x 103,5 2 16 QU5 160

ES-A4 22,85x109 86561437 Giallo 22,85 x 109,0 22,85 x 109,0 2 16 QU6 160

ES-A4 25,5x50 86561438 Giallo 25,5 x 50,0 25,5 x 50,0 5 35 QU7 350

Strisce di etichette blu pastello su fogli di etichette in formato DIN A4

ES-A4 12,85x27,5 86561441 Blu pastello 12,85 x 27,5 12,85 x 27,5 9 126 QV0 1260

ES-A4 12,85x31 86561442 Blu pastello 12,85 x 31,0 12,85 x 31,0 9 126 QV1 1260

ES-A4 12,85x50 86561443 Blu pastello 12,85 x 50,0 12,85 x 50,0 5 70 QV2 700

ES-A4 17,45x50 86561445 Blu pastello 17,45 x 50,0 17,45 x 50,0 5 50 QV4 500

ES-A4 17,45x103,5 86561446 Blu pastello 17,45 x 103,5 17,45 x 103,5 2 20 QV5 200

ES-A4 22,85x103,5 86561447 Blu pastello 22,85 x 103,5 22,85 x 103,5 2 16 QV6 160

ES-A4 22,85x109 86561448 Blu pastello 22,85 x 109,0 22,85 x 109,0 2 16 QV7 160

ES-A4 25,5x50 86561449 Blu pastello 25,5 x 50,0 25,5 x 50,0 5 35 QV8 350

ES-A4 28x17,5 86561444 Blu pastello 28,0 x 17,5 28,0 x 17,5 16 112 QV3 1120
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ETICHETTE

KCS-ECO Siemens SPS senza fine

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le strisce d'identificazione KCS-ECO sono 
composte da una pellicola di PET. Il diametro 
del nucleo è 3". Le strisce d'identificazione 
servono per contrassegnare la serie Siemens 
ET-200 ed S7.

I rotoli senza fine KCS-ECO sono disponibili 
nelle larghezze comuni e nei colori bianco, 
giallo o turchese pastello.

Adatte per stampanti a trasferimento 
termico della serie mp-TM.

-40 – 150 °C 

Polietilene tereftalato (PET)

Scrivibile con stampante a trasferimento 
termico, diametro nucleo rotolo 3 pollici
Soprattutto per impiego interno

Tipo Cod. prod. Colore Larghezza 
del rotolo 

mm

Lunghezza 
del rotolo 

m

Quantità 
di 

colonne

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KCS-ECO 12,9 - 15m 86513600 Bianco 12,90 15,00 1 FB-TM 40mm x 300m QJ0 15

KCS-ECO 12,9 - 15m 86513610 Giallo 12,90 15,00 1 FB-TM 40mm x 300m QJ0 15

KCS-ECO 12,9 - 15m 86513620 Turchese pastello 12,90 15,00 1 FB-TM 40mm x 300m QJ0 15

KCS-ECO 17,5 - 15m 86513601 Bianco 17,50 15,00 1 FB-TM 40mm x 300m QJ1 15

KCS-ECO 17,5 - 15m 86513611 Giallo 17,50 15,00 1 FB-TM 40mm x 300m QJ1 15

KCS-ECO 17,5 - 15m 86513621 Turchese pastello 17,50 15,00 1 FB-TM 40mm x 300m QJ1 15

KCS-ECO 22,9 - 15m 86513602 Bianco 22,90 15,00 1 FB-TM 40mm x 300m QJ2 15

KCS-ECO 22,9 - 15m 86513612 Giallo 22,90 15,00 1 FB-TM 40mm x 300m QJ2 15

KCS-ECO 22,9 - 15m 86513622 Turchese pastello 22,90 15,00 1 FB-TM 40mm x 300m QJ2 15

KCS-ECO 25,5 - 15m 86513603 Bianco 25,50 15,00 1 FB-TM 40mm x 300m QJ3 15

KCS-ECO 25,5 - 15m 86513613 Giallo 25,50 15,00 1 FB-TM 40mm x 300m QJ3 15

KCS-ECO 25,5 - 15m 86513623 Turchese pastello 25,50 15,00 1 FB-TM 40mm x 300m QJ3 15
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ETICHETTE

ELW / ELG / ELPT - Etichetta autoadesiva

ELW/ELG ELPT

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Etichette autoadesive in poliestere su fogli A4 
nei colori bianco, giallo e turchese-pastello. 

Facile utilizzo grazie al passo fisso. Chiaro 
posizionamento grazie all'identificazione delle 
colonne e delle righe. 

-40 – 150 °C 

Pellicola di poliestere

V0

Stampa a una o più righe. 
Materiale a fogli A4

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
dell’etichetta 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
di 

colonne

Quantità 
per 

foglio

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Etichette per fogli A4, autoadesive, bianco

ELW 11x9R 86561224 Bianco 9016 11,0 x 9,0 11,0 x 9,0 16 400 95 4000

ELW 15x6R 86561228 Bianco 9016 15,0 x 6,0 15,0 x 6,0 11 374 88L 3740

ELW 19x6R 86561220 Bianco 9016 19,0 x 6,0 19,0 x 6,0 9 306 97 3060

ELW 19x8R 86561222 Bianco 9016 19,0 x 8,0 19,0 x 8,0 10 270 99 2700

° prodotto standard e disponibili a magazzino

ELW 64x34R 86561226 Bianco 9016 64,0 x 34,0 64,0 x 34,0 3 24 93 240

Etichette per fogli A4, autoadesive, giallo

ELG 11x9R 86562018 Giallo 1018 11,0 x 9,0 11,0 x 9,0 16 400 94 4000

ELG 15x6R 86562022 Giallo 1018 15,0 x 6,0 15,0 x 6,0 11 374 082 3740

ELG 19x6R 86562014 Giallo 1018 19,0 x 6,0 19,0 x 6,0 9 306 96 3060

ELG 19x8R 86562016 Giallo 1018 19,0 x 8,0 19,0 x 8,0 10 270 98 2700

ELG 64x34R 86562020 Giallo 1018 64,0 x 34,0 64,0 x 34,0 3 24 R91 240

Etichette per fogli A4, autoadesive, turchese-pastello

ELPT 19x6 86561820 Turchese pastello 6034 19,0 x 6,0 19,0 x 6,0 9 306 110 3060
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ETICHETTE

EDG - Etichetta autoadesiva di tessuto

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Serie di etichette tessili, autoadesive, con 
piega a leporello e bordo perforato per stam-
pante a matrice. 

Particolarmente resistenti allo strappo e 
quindi ideali per incollarle sui bordi. 

0 – 80 °C 

Tessuto stabilizzato

Stampa su una o più righe

Tipo Cod. prod. Colore Simile 
al RAL

Grandezza 
dell’etichetta 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
di 

colonne

Quantità 
per 

foglio

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

EDG 15x10 86561630 Giallo brillante 1026 15,0 x 10,0 15,0 x 10,0 12 336 1P 3360

EDG 18x9 86561620 Giallo 1018 18,0 x 9,0 18,0 x 9,0 8 96 50 9600
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Identificazione dei dispositivi di comando e segnalazione

Si consiglia la seguente procedura:

Vi offriamo una grande scelta di diversi materiali di identificazione 
per vari produttori dei dispositivi di comando e segnalazione. Per aiu-
tarvi a trovare la giusta combinazione di targhette di identificazione 
e dispositivi, vi offriamo la nostra ricerca del materiale di identifica-
zione su Internet. 
Si trovano sulla nostra presenza su Internet nel campo Assistenza 
e Supporto/Identificazione ACS/Ricerca materiale per identificazione.
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PORTATARGHETTA

Portatarghetta BT

BT Harmony ZB4 BT 22,5/BTK 22,5 BT 15/xx/BTK 15/xx

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I portatarghette BT e BTK servono per identi-
ficare apparecchi e moduli universali. 

Il fissaggio va eseguito con viti autofilettanti. 

Nella versione BTK si usa una pellicola adesi-
va come mezzo di montaggio. 

La copertura trasparente protegge le targhet-
te di identificazione inserite dallo sporco e 
dalle sollecitazioni meccaniche. 

-40 – 80 °C 

BT e BTK: cloruro di polivinile (PVC)
TA: policarbonato PC

V0

Stampa su una o più righe

Tipo Cod. prod. Colore Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Conf. 
pz.

Supporti per targhette

BT 15/27 86441010 Nero KS 15/27 250

BT 15/49 86441012 Nero KS 15/49 250

BT 15/67 86441014 Nero KS 15/67 250

Supporto di identificazione con nastro adesivo sul retro

BTK 15/27 86441210 Nero KS 15/27 250

BTK 15/49 86441212 Nero KS 15/49 250

BTK 15/67 86441214 Nero KS 15/67 250

Supporto di identificazione per elementi Ø 22,5 mm

BT 22,5 86442018 Nero KS 8/26,5 250

Supporto di identificazione per elementi Ø 22,5 mm, con nastro adesivo sul retro

BTK 22,5 86441016 Nero KS 15/27 250

Supporto di identificazione per elementi Moeller Ø 28 mm

BT Harmony ZB4 86442016 Nero KS 8/26,5 250

Copertura trasparente per il supporto di identificazione

TA 8/26,5 86441418 Trasparente 480

TA 15/27 86441410 Trasparente 480

TA 15/49 86441412 Trasparente 240

TA 15/67 86441414 Trasparente 120
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PORTATARGHETTA

Portatarghetta pulsante BT con targhetta KS e copertura TA

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Per piccoli quantitativi sono disponibili 
quattro diversi assortimenti ridotti: 

• Assortimento S-BTK 22,5 composto 
risp. da: 48x BTK 22,5; KS 15/27; TA 
15/27 e viti autofilettanti.

• Assortimento S-BTK 15/27 composto 
risp. da: 48x BT 15/27; KS 15/27; TA 
25/27 und e viti autofilettanti.

• Assortimento S-BTK 15/49 composto 
risp. da: 48x BT 15/49; KS 15/49; TA 
15/49 und e viti autofilettanti.

• Assortimento S-BTK 15/67 composto 
risp. da: 48x BT 15/67; KS 15/67; TA 
15/67 und e viti autofilettanti.

-40 – 80 °C 

BT: cloruro di polivinile (PVC)
KS e TA: policarbonato PC

V0

Stampa su una o più righe

Tipo Cod. prod. Colore Conf. 
pz.

S-BTK 22,5 86441610 Assortimento 48

S-BTK 15/27 86441612 Assortimento 48

S-BTK 15/49 86441614 Assortimento 48

S-BTK 15/67 86441616 Assortimento 48
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PORTATARGHETTA

Portatarghetta BMA

BMA BT-SR Harmony

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il sistema BMA è un sistema di siglatura 
flessibile per dispositivi di comando e segna-
lazione. 

I supporti neutri delle targhette tipo BMA si 
possono equipaggiare con diverse cornici 
della serie BT-SR a seconda delle esigenze o 
richieste di siglatura. 

-40 – 80 °C 

BT-SR e BMA: cloruro di polivinile (PVC)
TA: policarbonato PC

V0

Stampa su una o più righe

Tipo Cod. prod. Colore Targhetta 
di identificazione 

consigliata

Conf. 
pz.

Supporto standard

BMA 22,5 86442020 Nero 50

BMA 30,0 86442024 Nero 50

Cornice targhette standard

BT-SR 15x27 86442034 Nero KS 15/27 10

BT-SR 15x49 86442036 Nero KS 15/49 10

BT-SR 15x67 86442038 Nero KS 15/67 10

BT-SR 27x12,5 86442028 Nero KSK 27x12,5 10

BT-SR 27x18 86442030 Nero KSK 27x18 10

BT-SR 27x27 86442032 Nero KSK 27x27 10

Supporto Harmony

BMA 22,5 Harmony 86442022 Nero 50

Cornice targhette Harmony

BT-SR 8x26,5 Harmony 86442026 Nero KS 8/26,5 10

BT-SR 27x18 Harmony 86442042 Nero KSK 27x18 10

Copertura trasparente per il supporto di identificazione

TA 8/26,5 86441418 Trasparente

TA 15/27 86441410 Trasparente

TA 15/49 86441412 Trasparente

TA 15/67 86441414 Trasparente

TA 27/12,5 86441420 Trasparente 216

TA 27/18 86441422 Trasparente 180

TA 27/27 86441424 Trasparente 108
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TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

KSK (targhetta universale adesiva)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhetta di identificazione autoadesiva, di 
alta qualità, senza alogeni 

• KSK 22x22 è adatta per supporti di 
elementi di comando e segnalazione 
Siemens 3SB. 

• Le altre grandezze della targhetta di 
identificazione autoadesiva KSK si usano 
per i porta targhette BT-SR ed altri porta 
etichette di diversi produttori. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Stampa su una o più righe

Tipo Cod. prod. Colore Grandezza 
di targhetta* 

mm

Superficie 
di stampa* 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Piastra 
di base

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Per supporti di elementi di comando e segnalazione Siemens 3SB

KSK 22x22 86361278 Bianco 22,0 x 22,0 22,0 x 22,0 12 / 6 8 GP3 128 144

KSK 22x22 86361280 Grigio 22,0 x 22,0 22,0 x 22,0 12 / 6 8 GP3 129 144

Per BT-SR 27x12,5

KSK 27x12,5 86361266 Bianco 12,5 x 27,0 12,5 x 27,0 15 / 3 12 GP3 115 216

KSK 27x12,5 86361268 Grigio 12,5 x 27,0 12,5 x 27,0 15 / 3 12 GP3 116 216

Per BT-SR 27x18 e BT-SR 27x18 Harmony

KSK 27x18 86361270 Bianco 18,0 x 27,0 18,0 x 27,0 15 / 5 10 GP3 117 180

KSK 27x18 86361272 Grigio 18,0 x 27,0 18,0 x 27,0 15 / 5 10 GP3 118 180

Per BT-SR 27x27

KSK 27x27 86361274 Bianco 27,0 x 27,0 27,0 x 27,0 15 / 7 6 GP3 119 108

KSK 27x27 86361276 Grigio 27,0 x 27,0 27,0 x 27,0 15 / 7 6 GP3 127 108

* La grandezza e la superficie di stampa vengono indicate in larghezza x lunghezza
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ETICHETTE

ELW Etichetta di poliestere/ELO Etichetta di policarbonato

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Etichettatura su supporti di elementi di 
comando e segnalazione Siemens 3SB
Etichette di identificazione di alta qualità in 
pellicola di poliestere bianca (ELW) e pellicola 
di policarbonato opaca (ELO) per la stampa a 
una o più righe. 

Le etichette sono disposte per la stampa a 
laser in formato A4 e si possono disporre, se 
occorre, in formato A5. 

-40 – 140 °C 

Etichetta ELW: pellicola di poliestere
Etichetta ELO: pellicola di policarbonato

V0

Stampa a una o più righe. 
Materiale a fogli A4

Tipo Cod. prod. Colore Grandezza 
dell’etichetta 

mm

Diametro 
dell’etichetta 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

foglio

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Etichetta di poliestere, versione rettangolare

ELW 22x22 86561248 Bianco 22,0 x 22,0 22,0 x 22,0 12 / 6 70 M09 1050

ELW 27x12,5 86561244 Bianco 27,0 x 12,5 27,0 x 12,5 15 / 3 96 M03 960

ELW 27x27 86561246 Bianco 27,0 x 27,0 27,0 x 27,0 15 / 7 48 M05 960

Etichetta di policarbonato, versione rettangolare

ELO 28x17,5 86561242 Opaco 28,0 x 17,5 28,0 x 17,5 15 / 5 72 M07 1080

Etichetta di policarbonato, versione rotonda

ELO Ø17,9 86561240 Opaco 17,90 96 M01 960

ELO Ø18,8 86561241 Opaco 18,80 70 A91 700
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ETICHETTE

KCT-ECO Identificazione per pulsanti

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le targhette di identificazione KCT-ECO sono 
composte da materiale composito PE su una 
pellicola portante trasparente su anima di 
3" e si possono utilizzare in alternativa alle 
targhette PC per l'identificazione dei pulsanti.

Le targhette di identificazione KCT-ECO per 
tasti sono disponibili in varie misure nei colori 
bianco o argento.

Adatte per stampanti a trasferimento 
termico della serie mp-TM.

-40 – 90 °C 

Polietilene (PE)

Scrivibile con stampante a trasferimento 
termico, diametro nucleo rotolo 3 pollici
Soprattutto per impiego interno
Elevata resistenza al traino e allo strappo
Soddisfa i requisiti a norma REACH e 
RoHS

Tipo Cod. prod. Colore Grandezza 
dell’etichetta 

mm

Quantità 
di 

colonne

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KCT-ECO 22x22 86513200 Bianco 22,0 x 22,0 1 28,00 FB-TM 40mm x 300m QC0 900

KCT-ECO 22x22 86513250 Argento 22,0 x 22,0 1 28,00 FB-TM 40mm x 300m QD0 900

KCT-ECO 27x12,5 86513201 Bianco 27,0 x 12,5 1 33,00 FB-TM 40mm x 300m QC1 900

KCT-ECO 27x12,5 86513251 Argento 27,0 x 12,5 1 33,00 FB-TM 40mm x 300m QD1 900

KCT-ECO 27x15 86513202 Bianco 27,0 x 15,0 1 33,00 FB-TM 40mm x 300m QC2 900

KCT-ECO 27x15 86513252 Argento 27,0 x 15,0 1 33,00 FB-TM 40mm x 300m QD2 900

KCT-ECO 27x18 86513203 Bianco 27,0 x 18,0 1 33,00 FB-TM 40mm x 300m QC3 900

KCT-ECO 27x18 86513253 Argento 27,0 x 18,0 1 33,00 FB-TM 40mm x 300m QD3 900

KCT-ECO 27x27 86513204 Bianco 27,0 x 27,0 1 33,00 FB-TM 40mm x 300m QC4 900

KCT-ECO 27x27 86513254 Argento 27,0 x 27,0 1 33,00 FB-TM 40mm x 300m QD4 900
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Identificazione dell’impianto
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IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

Targhetta di identificazione KST

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhetta di identificazione per etichettare 
impianti, moduli, alloggiamenti e apparecchi. 
Fissaggio con pellicola autoadesiva. 
Eventualmente ulteriore sostegno tramite 
montaggio con rivetti o viti. 

Piastre di base
GPU 140x140 (pulsar)
GPU A4 (plotter)
Piastra etichette (p3b / pictor²)

-40 – 130 °C 

Policarbonato

V0

Supporto di identificazione universale

Tipo Cod. prod. Colore Grandezza 
di targhetta 
mm (A x B)

Superficie 
di stampa 
mm (C x B)

Quantità 
caratteri/ 

righe

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

KST 52x26 R3 8607140006 Bianco 52,0 x 26,0 37,0 x 26,0 20 / 7 L36 10

KST 74x37 R3 8607140005 Bianco 74,0 x 37,0 59,0 x 37,0 32 / 10 L35 10

KST 84x54 R3 8607140004 Bianco 84,0 x 54,0 69,0 x 54,0 38 / 15 L34 10

KST 100x60 R5 8607140003 Bianco 100,0 x 60,0 82,5 x 60,0 45 / 17 L33 10

KST 120x70 R5 8607140002 Bianco 120,0 x 70,0 102,5 x 70,0 56 / 20 L32 10

KST 139x85 R5 8607140001 Bianco 139,0 x 85,0 121,5 x 85,0 67 / 25 L31 10

KST 139x139 R5 8607140000 Bianco 139,0 x 139,0 121,5 x 139,0 67 / 40 L30 10
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IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

Kit targhetta di identificazione TS

TS

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhetta di identificazione per etichettare 
impianti, moduli, alloggiamenti e apparecchi. 
Protezione supplementare con la copertura 
trasparente. Tenuta sicura grazie al montag-
gio con rivetti o viti. 
Il diametro del filetto/rivetto deve essere max. 
3,5 mm, il diametro della testa max. 6,5 mm 
e l'altezza della testa max. 2,0 mm.

• Il set completo è composto dalla targhetta 
di base KS e dalla copertura con funzione 
ingrandimento TA. Questi particolari sono 
disponibili anche singolarmente: 

• Eventualmente al posto del supporto di 
base si può anche scrivere sull'etichetta 
interna ELO disponibile a parte e da 
posizionare tra la targhetta di base e la 
copertura. 

-40 – 130 °C 

(Targhetta di identificazione KS e coper-
tura trasparente TA) Policarbonato
(Etichetta ELO perforata) Pellicola di 
poliestere

V0

Supporto di identificazione universale

I supporti di base etichettabili KS sono 
privi di alogeni secondo la norma DIN/
VDE 0472, parte 815

Tipo Cod. prod. Colore Grandezza 
di targhetta 
mm (A x B)

Grandezza 
dell’etichetta 

mm

Superficie 
di stampa 
mm (C x B)

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Quantità 
per 

foglio

Pia-
stra di 
base

Pro-
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Serie completa composta da targhetta di base scrivibile e copertura trasparente con funzione ingrandimento

TS 95x55 L 86464220 Bianco/trasparente 601 10

TS 110x75 L 86464210 Bianco/trasparente 600 10

Targhetta di base scrivibile

KS 95x55 L 2x3,5 86464222 Bianco 95,0 x 55,0 75,0 x 50,0 41 / 14 1 GP1 601 20

KS 110x75 L 2x3,5 86464212 Bianco 110,0 x 75,0 95,0 x 75,0 52 / 22 1 GP1 600 20

Supporto base marcabile, autoadesivo

KSK 95x55 L 2x3,5 86464226 Bianco 95,0 x 55,0 75,0 x 50,0 41 / 14 1 GP1 601 20

KSK 110x75 L 2x3,5 86464216 Bianco 110,0 x 75,0 95,0 x 75,0 52 / 22 1 GP1 600 20

Copertura trasparente con funzione ingrandimento

TA 95x55 L 86464224 Trasparente 10

TA 110x75 L 86464214 Trasparente 10

Etichetta interna ELO perforata, adatta per kit targhette di identificazione TS

ELO 95x55 86561263 Opaco 95,0 x 55,0 95,0 x 55,0 52 / 16 10 AAT 100

ELO 110x75 86561261 Opaco 110,0 x 75,0 110,0 x 75,0 61 / 22 4 AAS 40
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Etichette per trasferimento termico
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ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO

ECP-Premium etichetta di poliestere

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Etichetta di poliestere per l'identificazione di 
ogni tipo. Adatta per l'impiego nell'industria 
automobilistica, elettronica, logistica, inge-
gneria meccanica e impiantistica, nonché 
nelle tecnologie medicali e chimiche.  

• Eccellente proprietà adesiva su numerosi 
tipi di superficie 

• Utilizzabile anche su superfici verniciate 
a polveri 

• Riconosciuto UL e cUL 

Adatte per stampanti a trasferimento 
termico della serie mp-TM.

-40 – 150 °C 

Pellicola di poliestere

Scrivibile con stampante a trasferimento 
termico. Diametro nucleo rotolo 3 pollice
Autoestinguente dopo 15 secondi.  
Non gocciola.

Tipo Cod. prod. Colore Dimensioni delle etichette 
lunghezza x larghezza 

mm

Quantità 
di 

colonne

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Etichette ECP-Premium, bianco

ECP-Premium 11x6 86511100 Bianco 11,0 x 6,0 5 100,00 FB-TM 110mm x 300m Q00 10000

ECP-Premium 11x9 86511101 Bianco 11,0 x 9,0 5 100,00 FB-TM 110mm x 300m Q01 10000

ECP-Premium 15x6 86511102 Bianco 15,0 x 6,0 5 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q02 10000

ECP-Premium 18x6 86511103 Bianco 18,0 x 6,0 4 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q03 10000

ECP-Premium 18x9 86511104 Bianco 18,0 x 9,0 4 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q04 10000

ECP-Premium 20x8 86511114 Bianco 20,0 x 8,0 4 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q12 10000

ECP-Premium 22x22 86511108 Bianco 22,0 x 22,0 4 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q08 2500

ECP-Premium 27x12,5 86511105 Bianco 27,0 x 12,5 3 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q05 5000

ECP-Premium 27x17,5 86511106 Bianco 27,0 x 17,5 3 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q06 5000

ECP-Premium 27x27 86511107 Bianco 27,0 x 27,0 3 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q07 2500

ECP-Premium 60x40 86511111 Bianco 60,0 x 40,0 1 64,00 FB-TM 110mm x 300m Q09 1500

ECP-Premium 90x60 86511112 Bianco 90,0 x 60,0 1 94,00 FB-TM 110mm x 300m Q10 1500

ECP-Premium 100x150 86511113 Bianco 100,0 x 150,0 1 104,00 FB-TM 110mm x 300m Q11 500

Etichette ECP-Premium, argento

ECP-Premium 18x70 86511227 Argento 18,0 x 70,0 5 102,00 FB-TM 110mm x 300m QO7 5000

ECP-Premium 11x6 86511200 Argento 11,0 x 6,0 5 100,00 FB-TM 110mm x 300m Q26 10000

ECP-Premium 11x9 86511201 Argento 11,0 x 9,0 5 100,00 FB-TM 110mm x 300m Q27 10000

ECP-Premium 15x6 86511202 Argento 15,0 x 6,0 5 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q28 10000

ECP-Premium 15x250 86511220 Argento 15,0 x 250,0 5 95,00 FB-TM 110mm x 300m QN5 1500

ECP-Premium 17x40 86511221 Argento 40,0 x 17,0 3 63,00 FB-TM 110mm x 300m QN6 5000

ECP-Premium 18x6 86511203 Argento 18,0 x 6,0 4 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q29 10000

ECP-Premium 18x9 86511204 Argento 18,0 x 9,0 4 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q30 10000

ECP-Premium 18x52 86511224 Argento 18,0 x 52,0 4 82,00 FB-TM 110mm x 300m QO1 5000
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ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO

ECP-Premium etichetta di poliestere (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Dimensioni delle etichette 
lunghezza x larghezza 

mm

Quantità 
di 

colonne

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

ECP-Premium 19x250 86511219 Argento 19,0 x 250,0 4 92,00 FB-TM 110mm x 300m QN4 1200

ECP-Premium 20x8 86511214 Argento 20,0 x 8,0 4 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q38 10000

ECP-Premium 22x22 86511208 Argento 22,0 x 22,0 4 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q34 2500

ECP-Premium 27x12,5 86511205 Argento 27,0 x 12,5 3 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q31 5000

ECP-Premium 27x17,5 86511206 Argento 27,0 x 17,5 3 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q32 5000

ECP-Premium 27x27 86511207 Argento 27,0 x 27,0 3 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q33 2500

ECP-Premium 27x86 86511218 Argento 86,0 x 27,0 3 93,00 FB-TM 110mm x 300m QN3 2700

ECP-Premium 45x110 86511223 Argento 45,0 x 110,0 2 98,00 FB-TM 110mm x 300m QN8 1400

ECP-Premium 54x125 86511222 Argento 54,0 x 125,0 1 58,00 FB-TM 110mm x 300m QN7 600

ECP-Premium 54x190 86511216 Argento 54,0 x 190,0 1 58,00 FB-TM 110mm x 300m QN1 400

ECP-Premium 54x250 86511217 Argento 54,0 x 250,0 1 58,00 FB-TM 110mm x 300m QN2 300

ECP-Premium 60x40 86511211 Argento 60,0 x 40,0 1 64,00 FB-TM 110mm x 300m Q35 1500

ECP-Premium 90x60 86511212 Argento 90,0 x 60,0 1 94,00 FB-TM 110mm x 300m Q36 1500

ECP-Premium 100x150 86511213 Argento 100,0 x 150,0 1 104,00 FB-TM 110mm x 300m Q37 500

ECP-Premium 108x442 86511215 Argento 108,0 x 442,0 1 108,00 FB-TM 110mm x 300m QN0 250

Etichette ECP-Premium, giallo

ECP-Premium 11x6 86511000 Giallo 11,0 x 6,0 5 100,00 FB-TM 110mm x 300m Q13 10000

ECP-Premium 11x9 86511001 Giallo 11,0 x 9,0 5 100,00 FB-TM 110mm x 300m Q14 10000

ECP-Premium 15x6 86511002 Giallo 15,0 x 6,0 5 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q15 10000

ECP-Premium 18x6 86511003 Giallo 18,0 x 6,0 4 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q16 10000

ECP-Premium 18x9 86511004 Giallo 18,0 x 9,0 4 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q17 10000

ECP-Premium 20x8 86511014 Giallo 20,0 x 8,0 4 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q25 10000

ECP-Premium 21x150 86511015 Giallo 21,0 x 150,0 4 94,00 FB-TM 110mm x 300m QO2 500

ECP-Premium 22x22 86511008 Giallo 22,0 x 22,0 4 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q21 2500

ECP-Premium 27x12,5 86511005 Giallo 27,0 x 12,5 3 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q18 5000

ECP-Premium 27x17,5 86511006 Giallo 27,0 x 17,5 3 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q19 5000

ECP-Premium 27x27 86511007 Giallo 27,0 x 27,0 3 108,00 FB-TM 110mm x 300m Q20 2500

ECP-Premium 45x250 86511016 Giallo 45,0 x 250,0 2 94,00 FB-TM 110mm x 300m QO3 500

ECP-Premium 50x130 86511017 Giallo 50,0 x 130,0 2 108,00 FB-TM 110mm x 300m QO5 500

ECP-Premium 60x40 86511011 Giallo 60,0 x 40,0 1 64,00 FB-TM 110mm x 300m Q22 1500

ECP-Premium 70x400 86511018 Giallo 70,0 x 400,0 1 74,00 FB-TM 110mm x 300m QO6 250

ECP-Premium 80x250 86511225 Giallo 80,0 x 250,0 2 84,00 FB-TM 110mm x 300m QO4 250

ECP-Premium 90x60 86511012 Giallo 90,0 x 60,0 1 94,00 FB-TM 110mm x 300m Q23 1500

ECP-Premium 100x150 86511013 Giallo 100,0 x 150,0 1 104,00 FB-TM 110mm x 300m Q24 500
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ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO

ECP-Premium senza fine etichetta di poliestere

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Etichetta continua di poliestere per l'identi-
ficazione di ogni tipo. Adatta per l'impiego 
nell'industria automobilistica, elettronica, lo-
gistica, ingegneria meccanica e impiantistica, 
nonché nelle tecnologie medicali e chimiche.  

• Il materiale continuo consente la produ-
zione di etichette di qualsiasi lunghezza.

• Eccellente proprietà adesiva su numerosi 
tipi di superficie 

• Utilizzabile anche su superfici verniciate 
a polveri 

• Riconosciuto UL e cUL 

Adatte per stampanti a trasferimento 
termico della serie mp-TM.

-40 – 150 °C 

Pellicola di poliestere

Scrivibile con stampante a trasferimento 
termico. Diametro nucleo rotolo 3 pollice
Autoestinguente dopo 15 secondi.  
Non gocciola.

Tipo Cod. prod. Colore Larghezza 
delle etichette 

mm

Rotolo
lunghezza

m

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Materiale in rotolo continuo

ECP-Premium 15 - 100m 86511160 Bianco 15,00 100,00 FB-TM 110mm x 300m QP2 100

ECP-Premium 19 - 100m 86511161 Bianco 19,00 100,00 FB-TM 110mm x 300m QP1 100

ECP-Premium 25 - 100m 86511260 Argento 25,00 100,00 FB-TM 110mm x 300m QQ0 100

ECP-Premium 50 - 100m 86511061 Giallo 50,00 100,00 FB-TM 110mm x 300m QQ3 100

ECP-Premium 50 - 100m 86511261 Argento 50,00 100,00 FB-TM 110mm x 300m QQ1 100

ECP-Premium 54 - 100m 86511162 Bianco 54,00 100,00 FB-TM 110mm x 300m QP0 100

ECP-Premium 100 - 100m 86511060 Giallo 100,00 100,00 FB-TM 110mm x 300m QR0 100

ECP-Premium 100 - 100m 86511262 Argento 100,00 100,00 FB-TM 110mm x 300m QQ2 100
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ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO

ECP-ECO etichetta di poliestere

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Etichetta di poliestere per molte possibilità 
di identificazione. Adatta per l'impiego nel 
settore automobilistico, dell'elettronica, 
della logistica, dell'ingegneria meccanica e 
dell'impiantistica. 

• Buona proprietà adesiva su numerosi tipi 
di superficie 

• Soluzione economica

Adatte per stampanti a trasferimento 
termico della serie mp-TM.

-20 – 120 °C 

Pellicola di poliestere

Scrivibile con stampante a trasferimento 
termico. Diametro nucleo rotolo 3 pollice

Soprattutto per impiego interno

Tipo Cod. prod. Colore Dimensioni delle etichette 
lunghezza x larghezza 

mm

Quantità 
di 

colonne

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Etichette ECP-ECO, bianco

ECP-ECO 11x6 86511600 Bianco 11,0 x 6,0 7 93,00 FB-TM 110mm x 300m Q50 10000

ECP-ECO 11x9 86511601 Bianco 11,0 x 9,0 7 93,00 FB-TM 110mm x 300m Q51 10000

ECP-ECO 15x6 86511602 Bianco 15,0 x 6,0 5 87,00 FB-TM 110mm x 300m Q52 10000

ECP-ECO 18x6 86511603 Bianco 18,0 x 6,0 5 102,00 FB-TM 110mm x 300m Q53 10000

ECP-ECO 18x9 86511604 Bianco 18,0 x 9,0 5 102,00 FB-TM 110mm x 300m Q54 10000

ECP-ECO 22x22 86511608 Bianco 22,0 x 22,0 4 98,00 FB-TM 110mm x 300m Q58 10000

ECP-ECO 27x12,5 86511605 Bianco 27,0 x 12,5 3 89,00 FB-TM 110mm x 300m Q55 10000

ECP-ECO 27x17,5 86511606 Bianco 27,0 x 17,5 3 89,00 FB-TM 110mm x 300m Q56 10000

ECP-ECO 27x27 86511607 Bianco 27,0 x 27,0 3 89,00 FB-TM 110mm x 300m Q57 10000

ECP-ECO 60x40 86511611 Bianco 60,0 x 40,0 1 64,00 FB-TM 110mm x 300m Q59 2000

ECP-ECO 90x60 86511612 Bianco 90,0 x 60,0 1 94,00 FB-TM 110mm x 300m Q60 1500

ECP-ECO 100x150 86511613 Bianco 100,0 x 150,0 1 104,00 FB-TM 110mm x 300m Q61 600

Etichette ECP-ECO, argento

ECP-ECO 11x6 86511700 Argento 11,0 x 6,0 7 93,00 FB-TM 110mm x 300m Q74 10000

ECP-ECO 11x9 86511701 Argento 11,0 x 9,0 7 93,00 FB-TM 110mm x 300m Q75 10000

ECP-ECO 15x6 86511702 Argento 15,0 x 6,0 5 87,00 FB-TM 110mm x 300m Q76 10000

ECP-ECO 18x6 86511703 Argento 18,0 x 6,0 5 102,00 FB-TM 110mm x 300m Q77 10000

ECP-ECO 18x9 86511704 Argento 18,0 x 9,0 5 102,00 FB-TM 110mm x 300m Q78 10000

ECP-ECO 22x22 86511708 Argento 22,0 x 22,0 4 98,00 FB-TM 110mm x 300m Q82 10000

ECP-ECO 27x12,5 86511705 Argento 27,0 x 12,5 3 89,00 FB-TM 110mm x 300m Q79 10000

ECP-ECO 27x17,5 86511706 Argento 27,0 x 17,5 3 89,00 FB-TM 110mm x 300m Q80 10000

ECP-ECO 27x27 86511707 Argento 27,0 x 27,0 3 89,00 FB-TM 110mm x 300m Q81 10000

ECP-ECO 60x40 86511711 Argento 60,0 x 40,0 1 64,00 FB-TM 110mm x 300m Q83 2000
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ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO

ECP- ECO etichetta di poliestere (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Dimensioni delle etichette 
lunghezza x larghezza 

mm

Quantità 
di 

colonne

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

ECP-ECO 90x60 86511712 Argento 90,0 x 60,0 1 94,00 FB-TM 110mm x 300m Q84 1500

ECP-ECO 100x150 86511713 Argento 100,0 x 150,0 1 104,00 FB-TM 110mm x 300m Q85 600

Etichette ECP-ECO, giallo

ECP-ECO 11x6 86511500 Giallo 11,0 x 6,0 7 93,00 FB-TM 110mm x 300m Q62 10000

ECP-ECO 11x9 86511501 Giallo 11,0 x 9,0 7 93,00 FB-TM 110mm x 300m Q63 10000

ECP-ECO 15x6 86511502 Giallo 15,0 x 6,0 5 87,00 FB-TM 110mm x 300m Q64 10000

ECP-ECO 18x6 86511503 Giallo 18,0 x 6,0 5 102,00 FB-TM 110mm x 300m Q65 10000

ECP-ECO 18x9 86511504 Giallo 18,0 x 9,0 5 102,00 FB-TM 110mm x 300m Q66 10000

ECP-ECO 22x22 86511508 Giallo 22,0 x 22,0 4 98,00 FB-TM 110mm x 300m Q70 10000

ECP-ECO 27x12,5 86511505 Giallo 27,0 x 12,5 3 89,00 FB-TM 110mm x 300m Q67 10000

ECP-ECO 27x17,5 86511506 Giallo 27,0 x 17,5 3 89,00 FB-TM 110mm x 300m Q68 10000

ECP-ECO 27x27 86511507 Giallo 27,0 x 27,0 3 89,00 FB-TM 110mm x 300m Q69 10000

ECP-ECO 60x40 86511511 Giallo 60,0 x 40,0 1 64,00 FB-TM 110mm x 300m Q71 2000

ECP-ECO 90x60 86511512 Giallo 90,0 x 60,0 1 94,00 FB-TM 110mm x 300m Q72 1500

ECP-ECO 100x150 86511513 Giallo 100,0 x 150,0 1 104,00 FB-TM 110mm x 300m Q73 600
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ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO

ECP-ECO senza fine etichetta di poliestere

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Etichetta continua di poliestere per mol-
te possibilità di identificazione. Adatta 
per l'impiego nel settore automobilistico, 
dell'elettronica, della logistica, dell'ingegneria 
meccanica e dell'impiantistica. 

• Il materiale continuo consente la produ-
zione di etichette di qualsiasi lunghezza.

• Buona proprietà adesiva su numerosi tipi 
di superficie 

• Soluzione economica

Adatte per stampanti a trasferimento 
termico della serie mp-TM.

-20 – 120 °C 

Pellicola di poliestere

Scrivibile con stampante a trasferimento 
termico. Diametro nucleo rotolo 3 pollice

Soprattutto per impiego interno

Tipo Cod. prod. Colore Larghezza 
delle etichette 

mm

Rotolo
lunghezza

m

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Materiale in rotolo continuo

ECP-ECO 50 - 100m 86511751 Argento 50,00 100,00 FB-TM 110mm x 300m QK1 100

ECP-ECO 100 - 100m 86511750 Argento 100,00 100,00 FB-TM 110mm x 300m QK0 100
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ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO

TEA - Etichetta di poliestere

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La serie di etichette TEA è stata sviluppata 
appositamente per l'industria automobilistica 
al fine di offrire una soluzione efficiente e ot-
timizzata per il cliente. Soddisfano i requisiti 
attuali.
Pellicola di poliestere leggermente lucida 
50 µm con rivestimento superficiale per un 
eccellente fissaggio dei colori nell'applica-
zione delle diciture con il metodo di stampa 
a trasferimento termico tramite nastri a base 
di resina sintetica. La superficie liscia del 
materiale consente il trasferimento del colore 
sull'intera superficie per ottenere diciture 
molto precise. Le etichette di poliestere 
sono ideali per essere incollate su metallo, 
vernici e materiali plastici ad alto coefficiente 
energetico. 

La colla permanente in acrilato ha una forza 
di adesione iniziale molto elevata e min. 
1006 N/m FTM 1 dopo 72 ore sull'acciaio. 
Le etichette in poliestere colore argento han-
no l'omologazione UL nella stampa tramite 
trasferimento termico con i nostri nastri a 
base di resina.
TEA - Le etichette in poliestere sono 
adatte per
• contrassegnare i mezzi di esercizio nelle 

aree protette dalle intemperie 
• componenti con superfici lisce 
• componenti senza smussi o raccordature

Adatte per stampanti a trasferimento 
termico della serie mp-TM e pavonis 
(con svolgitore esterno).

-40 – 150 °C 

Pellicola di poliestere

Scrivibile con stampante a trasferimento 
termico. Diametro nucleo rotolo 1 pollice

Tipo Cod. prod. Colore Dimensioni delle etichette 
lunghezza x larghezza 

mm

Quantità 
di 

colonne

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare

TEA 15x250 86496555 Argento 15,0 x 250,0 5 97,00 FH 110mm x 300m QR6 1500

TEA 18x52 86496557 Argento 18,0 x 52,0 4 104,00 FH 110mm x 300m QR8 5000

TEA 19x250 86496556 Argento 19,0 x 250,0 4 104,00 FH 110mm x 300m QR7 1000

TEA 26x70 86496558 Argento 26,0 x 70,0 3 96,00 FH 110mm x 300m QR9 2500

TEA 27x86 86496559 Argento 27,0 x 86,0 3 99,00 FH 110mm x 300m QS0 2000

TEA 45x110 86496560 Argento 45,0 x 110,0 2 102,00 FH 110mm x 300m QS1 1300

TEA 54x125 86496552 Argento 54,0 x 125,0 1 58,00 FH 110mm x 300m QR3 500

TEA 54x188 86496553 Argento 54,0 x 188,0 1 58,00 FH 110mm x 300m QR4 400

TEA 54x250 86496554 Argento 54,0 x 250,0 1 58,00 FH 110mm x 300m QR5 300

TEA 70x213 86496561 Argento 70,0 x 213,0 1 76,00 FH 110mm x 300m QS2 350

TEA 100x150 86496550 Argento 100,0 x 150,0 1 104,00 FH 110mm x 300m QR1 500

TEA 105x429 86496551 Argento 105,0 x 429,0 1 108,00 FH 110mm x 300m QR2 180
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ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO

TEP - Etichetta di poliestere

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Pellicola di poliestere leggermente lucida 
50 µm con rivestimento superficiale per un 
eccellente fissaggio dei colori nell'applica-
zione delle diciture con il metodo di stampa 
a trasferimento termico tramite nastri a base 
di resina sintetica. La superficie liscia del 
materiale consente il trasferimento del colore 
sull'intera superficie per ottenere diciture 
molto precise. Le etichette di poliestere 
sono ideali per essere incollate su metallo, 
vernici e materiali plastici ad alto coefficiente 
energetico. La colla permanente in acrila-
to ha una forza di adesione iniziale molto 
elevata e min. 1006 N/m FTM 1 dopo 72 ore 

sull'acciaio. Le etichette in poliestere colore 
argento hanno l'omologazione UL nella stam-
pa tramite trasferimento termico con i nostri 
nastri a base di resina.
TEP - Le etichette in poliestere sono 
adatte per
• contrassegnare i mezzi di esercizio nelle 

aree protette dalle intemperie 
• componenti con superfici lisce 
• componenti senza smussi o raccordature

Adatte per la stampante pavonis a 
trasferimento termico e la serie mp-TM 
(con svolgitori esterni).

-40 – 150 °C 

Pellicola di poliestere

Scrivibile con stampante a trasferimento 
termico. Diametro nucleo rotolo 1 pollice

Tipo Cod. prod. Colore Dimensioni delle etichette 
lunghezza x larghezza 

mm

Diametro 
dell’eti-
chetta 

mm

Quan-
tità 
di 

colonne

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare

TEP 6,35x6,35 86496100 Bianco 6,35 x 6,35 12 104,00 FH 90mm x 300m N00 10000

TEP 12,7x11 86496101 Bianco 12,7 x 11,0 5 85,00 FH 90mm x 300m N01 10000

TEP 12,7x11 86496301 Giallo 12,7 x 11,0 5 85,00 FH 90mm x 300m O01 10000

TEP 12,7x11 86496501 Argento 12,7 x 11,0 5 85,00 FH 90mm x 300m P01 10000

TEP 15x6,35 86496102 Bianco 15,0 x 6,35 6 105,00 FH 110mm x 300m N02 10000

TEP 15x6,35 86496302 Giallo 15,0 x 6,35 6 105,00 FH 110mm x 300m O02 10000

TEP 15x6,35 86496502 Argento 15,0 x 6,35 6 105,00 FH 110mm x 300m P02 10000

TEP 16x9 86496103 Bianco 16,0 x 9,0 5 98,00 FH 110mm x 300m N03 10000

TEP 16x9 86496303 Giallo 16,0 x 9,0 5 98,00 FH 110mm x 300m O03 10000

TEP 16x9 86496503 Argento 16,0 x 9,0 5 98,00 FH 110mm x 300m P03 10000

TEP 16,5x5,1 86496104 Bianco 16,5 x 5,1 4 80,00 FH 80mm x 300m N04 10000

TEP 16,5x5,1 86496304 Giallo 16,5 x 5,1 4 80,00 FH 80mm x 300m O04 10000

TEP 16,5x5,1 86496504 Argento 16,5 x 5,1 4 80,00 FH 80mm x 300m P04 10000

TEP 17x7,4 86496105 Bianco 17,0 x 7,4 5 96,00 FH 110mm x 300m N05 10000

TEP 17x7,4 86496305 Giallo 17,0 x 7,4 5 96,00 FH 110mm x 300m O05 10000

TEP 18x8 86496106 Bianco 18,0 x 8,0 4 105,00 FH 110mm x 300m N06 10000

TEP 18x8 86496306 Giallo 18,0 x 8,0 4 105,00 FH 110mm x 300m O06 10000

TEP 18x8 86496506 Argento 18,0 x 8,0 4 105,00 FH 110mm x 300m P06 10000

TEP 18x12,7 86496107 Bianco 18,0 x 12,7 4 93,00 FH 110mm x 300m N07 10000

TEP 18x12,7 86496507 Argento 18,0 x 12,7 4 93,00 FH 110mm x 300m P07 10000

TEP 19x6,35 86496108 Bianco 19,0 x 6,35 4 85,00 FH 90mm x 300m N08 10000
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ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO

TEP - Etichetta di poliestere (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Dimensioni delle etichette 
lunghezza x larghezza 

mm

Diametro 
dell’eti-
chetta 

mm

Quan-
tità 
di 

colonne

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

TEP 19x6,35 86496308 Giallo 19,0 x 6,35 4 85,00 FH 90mm x 300m O08 10000

TEP 19x6,35 86496508 Argento 19,0 x 6,35 4 85,00 FH 90mm x 300m P08 10000

TEP 20x8 86496109 Bianco 20,0 x 8,0 4 105,00 FH 110mm x 300m N09 10000

TEP 20x8 86496309 Giallo 20,0 x 8,0 4 105,00 FH 110mm x 300m O09 10000

TEP 20x8 86496509 Argento 20,0 x 8,0 4 105,00 FH 110mm x 300m P09 10000

TEP 20x9 86496110 Bianco 20,0 x 9,0 4 101,00 FH 110mm x 300m N10 10000

TEP 20x9 86496310 Giallo 20,0 x 9,0 4 101,00 FH 110mm x 300m O10 10000

TEP 20x9 86496510 Argento 20,0 x 9,0 4 101,00 FH 110mm x 300m P10 10000

TEP 22x22 86496545 Argento 22,0 x 22,0 3 90,00 FH 90mm x 300m P45 10000

TEP 23x6 86496111 Bianco 23,0 x 6,0 4 110,00 FH 110mm x 300m N11 10000

TEP 25x8 86496112 Bianco 25,0 x 8,0 3 85,00 FH 90mm x 300m N12 10000

TEP 25x8 86496312 Giallo 25,0 x 8,0 3 85,00 FH 90mm x 300m O12 10000

TEP 25x8 86496512 Argento 25,0 x 8,0 3 85,00 FH 90mm x 300m P12 10000

TEP 25,4x12,7 86496113 Bianco 25,4 x 12,7 3 85,00 FH 90mm x 300m N13 9000

TEP 25,4x12,7 86496313 Giallo 25,4 x 12,7 3 85,00 FH 90mm x 300m O13 9000

TEP 25,4x12,7 86496513 Argento 25,4 x 12,7 3 85,00 FH 90mm x 300m P13 9000

TEP 27x12,5 86496548 Argento 27,0 x 12,5 3 90,00 FH 90mm x 300m P48 10000

TEP 27x18 86496547 Argento 27,0 x 18,0 3 90,00 FH 90mm x 300m P47 10000

TEP 27x27 86496546 Argento 27,0 x 27,0 3 90,00 FH 90mm x 300m P46 10000

TEP 31,8x9,4 86496114 Bianco 31,8 x 9,4 2 70,00 FH 70mm x 300m N14 10000

TEP 31,8x9,4 86496314 Giallo 31,8 x 9,4 2 70,00 FH 70mm x 300m O14 10000

TEP 31,8x9,4 86496514 Argento 31,8 x 9,4 2 70,00 FH 70mm x 300m P14 10000

TEP 36x12,7 86496115 Bianco 36,0 x 12,7 2 80,00 FH 80mm x 300m N15 10000

TEP 36x12,7 86496315 Giallo 36,0 x 12,7 2 80,00 FH 80mm x 300m O15 10000

TEP 36x12,7 86496515 Argento 36,0 x 12,7 2 80,00 FH 80mm x 300m P15 10000

TEP 38,1x6,35 86496116 Bianco 38,1 x 6,35 2 85,00 FH 90mm x 300m N16 10000

TEP 38,1x6,35 86496516 Argento 38,1 x 6,35 2 85,00 FH 90mm x 300m P16 10000

TEP 38x19 86496117 Bianco 38,0 x 19,0 2 85,00 FH 90mm x 300m N17 4000

TEP 38x19 86496317 Giallo 38,0 x 19,0 2 85,00 FH 90mm x 300m O17 4000

TEP 38x19 86496517 Argento 38,0 x 19,0 2 85,00 FH 90mm x 300m P17 4000

TEP 38x23 86496118 Bianco 38,0 x 23,0 2 85,00 FH 90mm x 300m N18 3000

TEP 38x23 86496318 Giallo 38,0 x 23,0 2 85,00 FH 90mm x 300m O18 3000

TEP 38x23 86496518 Argento 38,0 x 23,0 2 85,00 FH 90mm x 300m P18 3000

TEP/S 45x40 86492300 Giallo 45,0 x 40,0 2 94,00 FH 110mm x 300m O55 1500

TEP 48x8 86496119 Bianco 48,0 x 8,0 1 56,00 FH 60mm x 300m N19 10000

TEP 48x8 86496519 Argento 48,0 x 8,0 1 56,00 FH 60mm x 300m P19 10000

TEP 50,8x25,4 86496120 Bianco 50,8 x 25,4 1 57,00 FH 60mm x 300m N20 3000

TEP 50,8x25,4 86496320 Giallo 50,8 x 25,4 1 57,00 FH 60mm x 300m O20 3000

TEP 50,8x25,4 86496520 Argento 50,8 x 25,4 1 57,00 FH 60mm x 300m P20 3000

TEP 55x15 86496121 Bianco 55,0 x 15,0 1 60,00 FH 60mm x 300m N21 5000

TEP 55x15 86496321 Giallo 55,0 x 15,0 1 60,00 FH 60mm x 300m O21 5000

TEP 55x15 86496521 Argento 55,0 x 15,0 1 60,00 FH 60mm x 300m P21 5000

TEP 56x9,5 86496122 Bianco 56,0 x 9,5 1 60,00 FH 60mm x 300m N22 3000

TEP 60x34 86496123 Bianco 60,0 x 34,0 1 64,00 FH 70mm x 300m N23 2500

TEP 60x34 86496323 Giallo 60,0 x 34,0 1 64,00 FH 70mm x 300m O23 2500
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ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO

TEP - Etichetta di poliestere (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Dimensioni delle etichette 
lunghezza x larghezza 

mm

Diametro 
dell’eti-
chetta 

mm

Quan-
tità 
di 

colonne

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

TEP 60x34 86496523 Argento 60,0 x 34,0 1 64,00 FH 70mm x 300m P23 2500

TEP 60x40 86496124 Bianco 60,0 x 40,0 1 64,00 FH 70mm x 300m N24 2500

TEP 60x40 86496324 Giallo 60,0 x 40,0 1 64,00 FH 70mm x 300m O24 2500

TEP 60x40 86496524 Argento 60,0 x 40,0 1 64,00 FH 70mm x 300m P24 2500

TEP 70x25,4 86496125 Bianco 70,0 x 25,4 1 76,00 FH 80mm x 300m N25 3000

TEP 70x25,4 86496325 Giallo 70,0 x 25,4 1 76,00 FH 80mm x 300m O25 3000

TEP 70x25,4 86496525 Argento 70,0 x 25,4 1 76,00 FH 80mm x 300m P25 3000

TEP 70x32 86496126 Bianco 70,0 x 32,0 1 76,00 FH 80mm x 300m N26 3000

TEP 70x32 86496326 Giallo 70,0 x 32,0 1 76,00 FH 80mm x 300m O26 3000

TEP 70x32 86496526 Argento 70,0 x 32,0 1 76,00 FH 80mm x 300m P26 3000

TEP 74x37 86496127 Bianco 74,0 x 37,0 1 80,00 FH 80mm x 300m N27 2000

TEP 74x37 86496327 Giallo 74,0 x 37,0 1 80,00 FH 80mm x 300m O27 2000

TEP 74x37 86496527 Argento 74,0 x 37,0 1 80,00 FH 80mm x 300m P27 2000

TEP 76,2x25,4 86496128 Bianco 76,2 x 25,4 1 80,00 FH 80mm x 300m N28 3000

TEP 76,2x25,4 86496328 Giallo 76,2 x 25,4 1 80,00 FH 80mm x 300m O28 3000

TEP 76,2x25,4 86496528 Argento 76,2 x 25,4 1 80,00 FH 80mm x 300m P28 3000

TEP 76,2x50,8 86496129 Bianco 76,2 x 50,8 1 80,00 FH 80mm x 300m N29 2500

TEP 76,2x50,8 86496329 Giallo 76,2 x 50,8 1 80,00 FH 80mm x 300m O29 2500

TEP 76,2x50,8 86496529 Argento 76,2 x 50,8 1 80,00 FH 80mm x 300m P29 2500

TEP 80x8 86496130 Bianco 80,0 x 8,0 1 85,00 FH 90mm x 300m N30 3000

TEP 80x8 86496530 Argento 80,0 x 8,0 1 85,00 FH 90mm x 300m P30 3000

TEP 80x40 86496131 Bianco 80,0 x 40,0 1 85,00 FH 90mm x 300m N31 3000

TEP 80x40 86496331 Giallo 80,0 x 40,0 1 85,00 FH 90mm x 300m O31 3000

TEP 80x40 86496531 Argento 80,0 x 40,0 1 85,00 FH 90mm x 300m P31 3000

TEP 90x45 86496132 Bianco 90,0 x 45,0 1 96,00 FH 110mm x 300m N32 2500

TEP 90x45 86496532 Argento 90,0 x 45,0 1 96,00 FH 110mm x 300m P32 2500

TEP 90x60 86496133 Bianco 90,0 x 60,0 1 96,00 FH 110mm x 300m N33 2000

TEP 90x60 86496333 Giallo 90,0 x 60,0 1 96,00 FH 110mm x 300m O33 2000

TEP 90x60 86496533 Argento 90,0 x 60,0 1 96,00 FH 110mm x 300m P33 2000

TEP 100x150 86496134 Bianco 100,0 x 150,0 1 104,00 FH 110mm x 300m N34 500

TEP 100x150 86496334 Giallo 100,0 x 150,0 1 104,00 FH 110mm x 300m O34 500

TEP 100x150 86496534 Argento 100,0 x 150,0 1 104,00 FH 110mm x 300m P34 500

TEP 105x52 86496135 Bianco 105,0 x 52,0 1 110,00 FH 110mm x 300m N35 1000

TEP 105x52 86496335 Giallo 105,0 x 52,0 1 110,00 FH 110mm x 300m O35 1000

TEP 105x52 86496535 Argento 105,0 x 52,0 1 110,00 FH 110mm x 300m P35 1000

TEP 105x52 86496145 Giallo segnaletica 105,0 x 52,0 1 110,00 FH 110mm x 300m A67 1000

Etichetta di sicurezza

TEP 16x9 86496549 Argento 16,0 x 9,0 5 98,00 FH 110mm x 300m N81 10000

modello circolare

TEP Ø 30,0 86496340 Giallo 30,00 3 108,00 FH 110mm x 300m O40 3000

TEP Ø 30,0 86496540 Argento 30,00 3 108,00 FH 110mm x 300m P40 3000

Materiale continuo; lunghezza rotolo 40 m1)

TEP 25E1) 86496141 Bianco 25,01) 30,00 FH 40mm x 300m N41 40
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ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO

TEP - Etichetta di poliestere (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Dimensioni delle etichette 
lunghezza x larghezza 

mm

Diametro 
dell’eti-
chetta 

mm

Quan-
tità 
di 

colonne

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

TEP 25E1) 86496541 Argento 25,01) 30,00 FH 40mm x 300m P41 40

TEP 50E1) 86496142 Bianco 50,01) 55,00 FH+ 55mm x 300m N42 40

TEP 50E1) 86496342 Giallo 50,01) 55,00 FH+ 55mm x 300m O42 40

TEP 50E1) 86496542 Argento 50,01) 55,00 FH+ 55mm x 300m P42 40

TEP 75E1) 86496143 Bianco 75,01) 80,00 FH 80mm x 300m N43 40

TEP 75E1) 86496343 Giallo 75,01) 80,00 FH 80mm x 300m O43 40

TEP 75E1) 86496543 Argento 75,01) 80,00 FH 80mm x 300m P43 40

TEP 100E1) 86496144 Bianco 100,01) 105,00 FH 110mm x 300m N44 40

TEP 100E1) 86496344 Giallo 100,01) 105,00 FH 110mm x 300m O44 40

TEP 100E1) 86496544 Argento 100,01) 105,00 FH 110mm x 300m P44 40

1) Indicazione sulle dimensioni dell'etichetta del materiale continuo = larghezza delle etichette
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ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO

TEG - Etichetta di tessuto

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il tessuto in nylon autoadesivo e senza sili-
cone è molto flessibile e antistrappo. Le eti-
chette di tessuto presentano un rivestimento 
superficiale in modo da fissare perfettamente 
i colori nella stampa con i nastri per trasfe-
rimento termico a base di resina oppure con 
i nastri di cera/resina. La colla permanente 
in acrilato ha una elevata adesività iniziale e 
facilita la lavorazione delle etichette. Queste 
etichette sono ideali per marcare gli impianti 
elettrici, contrassegnare i mezzi di esercizio o 
incollare su bordi e smussi, contrassegnare i 
cavi o i componenti degli armadi elettrici. 

Le etichette in tessuto TEG sono adatte per 
• contrassegnare mezzi di esercizio di ogni 

genere 
• componenti con superfici lisce o struttura-

te 
• componenti con o senza smussi o raccor-

dature

Adatte per la stampante pavonis a 
trasferimento termico e la serie mp-TM 
(con svolgitori esterni).

-30 – 100 °C 

Tessuto in nylon

Scrivibile con stampante a trasferimento 
termico. Diametro nucleo rotolo 1 pollice

Tipo Cod. prod. Colore Dimensioni delle etichette 
lunghezza x larghezza 

mm

Quantità 
di 

colonne

Larghezza 
del rotolo 

mm

Nastro 
consigliato

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

TEG 11x6 86497121 Bianco 11,0 x 6,0 6 94,00 FH 110mm x 300m N80 10000

TEG 15x6 86497315 Giallo 15,0 x 6,0 6 105,00 FH 110mm x 300m O71 10000

TEG 15x9 86497116 Bianco 15,0 x 9,0 6 105,00 FH 110mm x 300m N72 10000

TEG 15x9 86497316 Giallo 15,0 x 9,0 6 105,00 FH 110mm x 300m O72 10000

TEG 17x6 86497317 Giallo 17,0 x 6,0 5 96,00 FH 110mm x 300m O73 10000

TEG 17x9 86497318 Giallo 17,0 x 9,0 5 96,00 FH 110mm x 300m O74 10000

TEG 18x8 86497100 Bianco 18,0 x 8,0 4 105,00 FH 110mm x 300m N56 10000

TEG 18x8 86497300 Giallo 18,0 x 8,0 4 105,00 FH 110mm x 300m O56 10000

TEG 19x6 86497319 Giallo 19,0 x 6,0 4 85,00 FH 90mm x 300m O75 10000

TEG 19x9 86497320 Giallo 19,0 x 9,0 4 85,00 FH 90mm x 300m O76 10000

TEG 20x8 86497102 Bianco 20,0 x 8,0 4 105,00 FH 110mm x 300m N58 10000

TEG 20x8 86497302 Giallo 20,0 x 8,0 4 105,00 FH 110mm x 300m O58 10000

TEG 25x8 86497305 Giallo 25,0 x 8,0 3 85,00 FH 90mm x 300m O61 10000

TEG 25,4x12,7 86497106 Bianco 25,4 x 12,7 3 85,00 FH 90mm x 300m N62 9000

TEG 25,4x12,7 86497306 Giallo 25,4 x 12,7 3 85,00 FH 90mm x 300m O62 9000

TEG 38x19 86497109 Bianco 38,0 x 19,0 2 85,00 FH 90mm x 300m N65 4000

TEG 38x19 86497309 Giallo 38,0 x 19,0 2 85,00 FH 90mm x 300m O65 4000

TEG 38,1x6,35 86497108 Bianco 38,1 x 6,35 2 85,00 FH 90mm x 300m N64 10000

TEG 50,8x25,4 86497111 Bianco 50,8 x 25,4 1 57,00 FH 60mm x 300m N67 3000

TEG 50,8x25,4 86497311 Giallo 50,8 x 25,4 1 57,00 FH 60mm x 300m O67 3000

TEG 76,2x25,4 86497113 Bianco 76,2 x 25,4 1 80,00 FH 80mm x 300m N69 3000
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Materiali di identificazione a laser

Prestare attenzione a quali materiali sono idonei per il vostro sistema.
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MATERIALI DI IDENTIFICAZIONE UNIVERSALI

Targhetta di identificazione di acciaio inox EST

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Targhette di acciaio inox V4A da utilizzare 
come targhette di identificazione. Il fissaggio 
va eseguito con rivetti o viti. 

La scrittura è possibile solo con un sistema 
a laser (per es. mp-LM*, pulsar) o con un 
sistema di incisione adatto per l'acciaio inox 
(per es. CAM). 

Particolarmente per ambienti esigenti come 

• nell'industria chimica e petrolchimica 
• nell'industria mineraria 
• nelle costruzioni navali 
• negli impianti eolici 
• nel settore alimentare 

* Dimensione massima di marcatura della 
serie mp-LM = 120 x 120 mm

-80 – 500 °C 

Acciaio inox V4A

V0

Stampa su una o più righe

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Targhetta singola acciaio inox

EST 30x30 R5, 1x4,0MM 8605148007 Acciaio inox spazzolato 1,00 30,0 x 22,0 16 / 6 1x 4,0 A62 90

EST 52x26 R3, 2x2,5MM 8605148006 Acciaio inox spazzolato 1,00 37,0 x 26,0 20 / 7 2x 2,5 L16 40

EST 74x37 R3, 4x2,5MM 8605148005 Acciaio inox spazzolato 1,00 59,0 x 37,0 32 / 10 4x 2,5 L15 20

EST 84x54 R3, 4x2,5MM 8605148004 Acciaio inox spazzolato 1,00 69,0 x 54,0 38 / 15 4x 2,5 L14 10

EST 85x55 R3, 4x2,5MM 8605148008 Acciaio inox spazzolato 1,00 74,0 x 55,0 41 / 16 4x 2,5 L18 10

EST 100x60 R5, 4x3,7MM 8605148003 Acciaio inox spazzolato 1,00 82,5 x 60,0 45 / 17 4x 3,7 L13 10

EST 120x70 R5, 4x3,7MM 8605148002 Acciaio inox spazzolato 1,00 102,5 x 70,0 56 / 20 4x 3,7 L12 10

EST 139x85 R5, 4x3,7MM1) 8605148001 Acciaio inox spazzolato 1,00 121,5 x 85,0 67 / 25 4x 3,7 L11 10

EST 139x139 R5, 4x3,7MM1) 8605148000 Acciaio inox spazzolato 1,00 121,5 x 139,0 67 / 40 4x 3,7 L10 10

1) Non adatto per la marcatura con mp-LM
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MATERIALI DI IDENTIFICAZIONE UNIVERSALI

Pellicola per etichette a laser ELF

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La pellicola laser a due strati con etichette 
ELF è ideale per la produzione di etichet-
te adesive personalizzate per il cliente e 
presenta una forza di adesione affidabile e 
permanente su poliolefine (PE/PP), sottofondi 
leggermente oleosi e rivestimenti a polveri. 

La pellicola di poliacrilato senza alogeni 
ha un'ottima resistenza contro le sostanze 
chimiche, la temperatura ed altri agenti 
atmosferici ed è autoestinguente dopo 15 
secondi in caso d'incendio. I colori di fondo 
con molto contrasto vengono coperti bene. 
La stampa e il taglio si effettuano con un 
sistema di siglatura a laser. 

Le dimensioni e il numero delle etichette 
all'interno della superficie di stampa possono 
essere stabiliti dall'utente in modo persona-
lizzato. 

Aspirazione esterna
Nella lavorazione di pellicole a laser per 
etichette ELF è obbligatorio depurare o sca-
ricare l'aria di scarico all'aperto rispettando 
le norme di legge per motivi di prevenzione, 
visto il forte odore in parte sviluppato, e per 
non mettere a rischio la salute dei dipenden-
ti. È possibile collegare direttamente al siste-
ma di etichettatura a laser MP un sistema di 
aspirazione esterno mediante un adattatore.

-40 – 300 °C 

Poliacrilato

Stampa su una o più righe

Aspirazione esterna obbligatoria

Tipo Cod. prod. Colore 
superficie/scrittura

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

ELF 120x120 SI/SW 86563002 Argento/nero 119,0 x 119,0 66 / 35 A64 100

ELF 120x120 SW/WS 86563050 Nero/bianco 119,0 x 119,0 66 / 35 A63 100
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MATERIALI DI IDENTIFICAZIONE UNIVERSALI

Pellicola per etichette a laser ELF/T

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La pellicola laser a due strati con etichette 
ELF è ideale per la produzione di etichet-
te adesive personalizzate per il cliente e 
presenta una forza di adesione affidabile e 
permanente su poliolefine (PE/PP), acciaio, 
sottofondi leggermente oleosi e rivestimenti 
a polveri. 

I colori di fondo con molto contrasto vengono 
coperti bene. La stampa e il taglio si effet-
tuano con un sistema di siglatura a laser. 
Le dimensioni, la forma e il numero delle 
etichette all'interno della superficie di stampa 
possono essere stabiliti dall'utente in modo 
personalizzato. 

• Altamente resistente contro le sostanze 
chimiche, i solventi, il calore e gli agenti 
atmosferici

• Infalsificabile: eventuali manipolazioni 
lasciano tracce visibili

• Non si può staccare senza distruggerla

Aspirazione esterna
Nella lavorazione di pellicole a laser per 
etichette ELF/T è obbligatorio depurare o 
scaricare l'aria di scarico all'aperto rispettan-
do le norme di legge per motivi di preven-
zione, visto il forte odore in parte sviluppato, 
e per non mettere a rischio la salute dei 
dipendenti. È possibile collegare direttamente 
al sistema di etichettatura a laser MP un 
sistema di aspirazione esterno mediante un 
adattatore.

-40 – 120 °C, brevemente 270 °C

Poliacrilato

Stampa su una o più righe

Aspirazione esterna obbligatoria

Tipo Cod. prod. Colore 
superficie/scrittura

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

ELF/T 120x120 SW/WS 86563051 Nero/bianco 119,0 x 119,0 66 / 35 A89 100
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MATERIALI DI IDENTIFICAZIONE UNIVERSALI

Pellicola per etichette a laser ELF/P

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La pellicola laser a due strati con etichette 
ELF è ideale per la produzione di etichet-
te adesive personalizzate per il cliente e 
presenta una forza di adesione affidabile e 
permanente su poliolefine (PE/PP), acciaio, 
sottofondi leggermente oleosi e rivestimenti 
a polveri. 

I colori di fondo con molto contrasto vengono 
coperti bene. La stampa e il taglio si effet-
tuano con un sistema di siglatura a laser. 
Le dimensioni, la forma e il numero delle 
etichette all'interno della superficie di stampa 
possono essere stabiliti dall'utente in modo 
personalizzato. 

• Altamente resistente contro le sostanze 
chimiche, i solventi, il calore e gli agenti 
atmosferici

• Infalsificabile: eventuali manipolazioni 
lasciano tracce visibili

• Non si può staccare senza distruggerla

Aspirazione esterna
Nella lavorazione di pellicole a laser per 
etichette ELF/P è obbligatorio depurare o 
scaricare l'aria di scarico all'aperto rispettan-
do le norme di legge per motivi di preven-
zione, visto il forte odore in parte sviluppato, 
e per non mettere a rischio la salute dei 
dipendenti. È possibile collegare direttamente 
al sistema di etichettatura a laser MP un 
sistema di aspirazione esterno mediante un 
adattatore.

-40 – 120 °C, brevemente 270 °C

Poliacrilato

Stampa su una o più righe

Aspirazione esterna obbligatoria

Tipo Cod. prod. Colore 
superficie/scrittura

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

ELF/P 120x120 86563212 Argento / nero lucido 119,0 x 119,0 66 / 35 AC1 20

ELF/P 120x120 86563210 Nero / bianco lucido 119,0 x 119,0 66 / 35 AC0 20

ELF/P 120x120 86563214 Bianco / nero lucido 119,0 x 119,0 66 / 35 AC2 20

ELF/P 120x120 86563216 Giallo / nero lucido 119,0 x 119,0 66 / 35 AC3 20

ELF/P 120x120 86563218 Rosso / bianco lucido 119,0 x 119,0 66 / 35 AC4 20
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ETICHETTATURA PER CAVI ESK

Etichettatura per cavi ESK

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Segnaletica in acciaio inox per la marcatura 
dei cavi. Il fissaggio va eseguito con fascette 
fissacavo. Le targhette sono applicate su un 
supporto di materiale sintetico e sono adatte 
per l'etichettatura con un laser della famiglia 
mp-LM. 

Particolarmente per ambienti esigenti come 

• nell'industria chimica e petrolchimica 
• nell'industria mineraria 
• nelle costruzioni navali 
• negli impianti eolici 
• nel settore alimentare 

-80 – 500 °C 

Acciaio inox V4A

V0

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

ESK 60x9 L 8605190015 Acciaio inox spazzolato 0,50 28,0 x 9,0 15 / 2 2x 3,5 10 L05 30

ESK 80x9 L 8605190014 Acciaio inox spazzolato 0,50 48,0 x 9,0 26 / 2 2x 3,5 10 L04 30

ESK 100x9 L 8605190013 Acciaio inox spazzolato 0,50 68,0 x 9,0 37 / 2 2x 3,5 10 L03 30

ESK 60x15 L 8605190012 Acciaio inox spazzolato 0,50 28,0 x 15,0 15 / 4 2x 3,5 7 L02 21

ESK 80x15 L 8605190011 Acciaio inox spazzolato 0,50 48,0 x 15,0 26 / 4 2x 3,5 7 L01 21

ESK 100x15 L 8605190010 Acciaio inox spazzolato 0,50 68,0 x 15,0 37 / 4 2x 3,5 7 L00 21

1158



LA LASER ALU

Rettangolare senza raggio

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il laser viene usato con successo da molti 
anni soprattutto nell'incisione e nell'etichet-
tatura su metallo. 
Il laser crea velocemente sull'alluminio 
anodizzato identificazioni ricche di contrasto, 
resistenti, precise e facilmente leggibili. 

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane

-40 – 140 °C, brevemente 200 °C

Alluminio anodizzato (ALU)

V0

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare

LA 26x18 SI SK 8610100218 Argento 1,00 26,0 x 18,0 14 / 5 20 MJ1 80

LA 26,5x18 HF 8610100149 Nero 1,00 26,5 x 18,0 14 / 5 15 L6O 60

LA 27x18 HF 8610100084 Nero 1,00 27,0 x 18,0 15 / 5 20 LZ2 80

LA 30x8 SK 8610100208 Nero 1,00 30,0 x 8,0 16 / 2 33 MH2 132

LA 30x20 SK 8610100237 Rosso opaco 1,00 30,0 x 20,0 16 / 5 15 MP7 60

LA 38x15 SK 8610100216 Argento 1,00 38,0 x 15,0 21 / 4 12 MI8 48

LA 45x12 HF 8610100037 Nero 1,00 45,0 x 12,0 25 / 3 16 LI7 64

LA 45x12 SK 8610100042 Nero 1,00 45,0 x 12,0 25 / 3 16 LM8 64

LA 50x12 SK 8610100235 Argento 1,00 50,0 x 12,0 27 / 3 16 MP0 64

LA 50x30 SK 8610100236 Argento 1,00 50,0 x 30,0 27 / 8 6 MP1 24

LA 54x30 SK 8610100219 Giallo opaco 1,00 54,0 x 30,0 30 / 8 6 MJ2 24

LA 63x42 SK 8610100062 Nero 1,00 63,0 x 42,0 35 / 12 2 LT4 8

LA 98x48 SK 8610100085 Rosso opaco 1,00 98,0 x 48,0 54 / 14 2 LZ7 8

LA 98x48 SK 8610100086 Giallo opaco 1,00 98,0 x 48,0 54 / 14 2 LZ8 8

LA° 111x55 SKS 8610100082 Nero 1,00 111,0 x 55,0 61 / 16 2 LZ0 8

LA 120x120 HF 8610100098 Nero 1,00 120,0 x 120,0 66 / 35 1 L1L 4

LA 120x120 HF 8610100072 Giallo opaco 1,00 120,0 x 120,0 66 / 35 1 LW2 4
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LA LASER ALU

Rettangolare senza raggio, 1x foro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il laser viene usato con successo da molti 
anni soprattutto nell'incisione e nell'etichet-
tatura su metallo. 
Il laser crea velocemente sull'alluminio 
anodizzato identificazioni ricche di contrasto, 
resistenti, precise e facilmente leggibili. 

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane

-40 – 140 °C, brevemente 200 °C

Alluminio anodizzato (ALU)

V0

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con uno foro

LA 35x25 SK, 1x16,5MM 8610100081 Argento 1,00 12,0 x 25,0 6 / 7 1x 16,5 12 LY8 48

LA 45x29 HF, 1x22,5MM 8610100050 Nero 1,00 18,0 x 29,0 10 / 8 1x 22,5 6 LR2 24

LA 45x30 HF, 1x22,5MM 8610100199 Argento 1,00 18,0 x 30,0 10 / 8 1x 22,5 6 ME4 24
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LA LASER ALU

Rettangolare senza raggio, 2x foro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il laser viene usato con successo da molti 
anni soprattutto nell'incisione e nell'etichet-
tatura su metallo. 
Il laser crea velocemente sull'alluminio 
anodizzato identificazioni ricche di contrasto, 
resistenti, precise e facilmente leggibili. 

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane

-40 – 140 °C, brevemente 200 °C

Alluminio anodizzato (ALU)

V0

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con due fori

LA 15x30 HF, 2x2,5MM 8610100077 Argento 1,00 17,5 x 15,0 9 / 4 2x 2,5 21 LX9 84

LA 20x30 SKS, 2x2,5MM 8610100063 Argento 1,00 19,0 x 20,0 10 / 5 2x 2,5 15 LT9 60

LA 20x50 SKS, 2x2,5MM 8610100064 Argento 1,00 39,5 x 20,0 21 / 5 2x 2,5 10 LU6 40

LA 25x10 SK, 2x2,2MM 8610100169 Nero 1,00 14,0 x 10,0 7 / 2 2x 2,2 36 L8Z 144

LA 25x10 SK, 2x2,3MM 8610100107 Argento 1,00 10,0 x 10,0 5 / 2 2x 2,3 40 L2J 160

LA 25x10 SK, 2x2,3MM 8610100125 Argento 1,00 13,4 x 10,0 7 / 2 2x 2,3 40 L4S 160

LA 28x30 HF, 2x3,2MM 8610100158 Argento 1,00 13,6 x 30,0 7 / 8 2x 3,2 9 L8A 36

LA 30x8 HF, 2x2,5MM 8610100210 Nero 1,00 17,5 x 8,0 9 / 2 2x 2,5 33 MH4 132

LA 30x8 SK, 2x2,5MM 8610100209 Nero 1,00 17,5 x 8,0 9 / 2 2x 2,5 33 MH3 132

LA 30x8 HF, 2x3,0MM 8610100215 Argento 1,00 18,5 x 8,0 10 / 2 2x 3,0 33 MI2 132

LA 30x60 HF, 2x2,3MM 8610100069 Nero 1,00 48,5 x 30,0 26 / 8 2x 2,3 3 LV4 12

LA 35x15 HF, 2x2,5MM 8610100193 Argento 1,00 22,5 x 15,0 12 / 4 2x 2,5 18 MD3 72

LA 35x15 HF, 2x3,5MM 8610100205 Argento 1,00 20,5 x 15,0 11 / 4 2x 3,5 18 MG3 72

LA 40x10 HF, 2x3,0MM 8610100051 Argento 1,00 24,0 x 10,0 13 / 2 2x 3,0 20 LR3 80

LA 40x15 HF, 2x3,0MM 8610100059 Argento 1,00 24,0 x 15,0 13 / 4 2x 3,0 14 LS6 56

LA 40x15 SK, 2x4,0MM 8610100201 Argento 1,00 24,0 x 15,0 13 / 4 2x 4,0 12 MF8 48

LA 40x20 SK, 2x3,0MM 8610100213 Argento 1,00 26,0 x 20,0 14 / 5 2x 3,0 10 MI0 40

LA 40x80 SK, 2x3,0MM 8610100214 Argento 1,00 40,0 x 67,0 22 / 19 2x 3,0 2 MI1 8

LA 50x30 SK, 2x3,0MM 8610100212 Argento 1,00 36,0 x 30,0 20 / 8 2x 3,0 6 MH9 24

LA 50x30 SK, 2x3,0MM 8610100226 Argento 1,00 37,0 x 30,0 20 / 8 2x 3,0 6 MK9 24

LA 55x45 HF, 2x2,5MM 8610100233 Rosso opaco 1,00 44,0 x 45,0 24 / 13 2x 2,5 2 MN4 8

LA 60x30 HF, 2x2,0MM 8610100079 Nero 1,00 50,0 x 30,0 27 / 8 2x 2,0 3 LY4 12

LA 65x20 HF, 2x3,5MM 8610100143 Argento 1,00 48,0 x 20,0 26 / 5 2x 3,5 5 L6E 20

LA 65x35 HF, 2x3,5MM 8610100142 Argento 1,00 48,0 x 35,0 26 / 10 2x 3,5 3 L6D 12
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LA LASER ALU

Rettangolare senza raggio, 2x fori (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

LA 75x20 HF, 2x3,0MM 8610100200 Argento 1,00 63,0 x 20,0 35 / 5 2x 3,0 5 MF7 20

LA 75x30 HF, 2x2,7MM 8610100148 Nero 1,00 63,6 x 30,0 35 / 8 2x 2,7 3 L6N 12

LA 80x20 HF, 2x3,2MM 8610100224 Argento 1,00 65,6 x 20,0 36 / 5 2x 3,2 5 MK3 20

LA 100x40 HF, 2x2,5MM 8610100089 Argento 1,00 87,5 x 40,0 48 / 11 2x 2,5 2 L0G 8

LA 110x20 HF, 2x2,0MM 8610100220 Rosso opaco 1,00 100,0 x 20,0 55 / 5 2x 2,0 5 MJ3 20

Rettangolare senza raggio, 4x foro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il laser viene usato con successo da molti 
anni soprattutto nell'incisione e nell'etichet-
tatura su metallo. 
Il laser crea velocemente sull'alluminio 
anodizzato identificazioni ricche di contrasto, 
resistenti, precise e facilmente leggibili. 

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane

-40 – 140 °C, brevemente 200 °C

Alluminio anodizzato (ALU)

V0

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con quattro fori

LA 38x17 HF, 4x2,5MM 8610100232 Nero 1,00 29,0 x 17,0 16 / 5 4x 2,5 10 MN3 40

LA 75x27 HF, 4x1,5MM 8610100080 Nero 1,00 68,9 x 27,0 38 / 7 4x 1,5 1 LY3 16

LA 100x50 HF, 4x2,5MM 8610100231 Argento 1,00 89,0 x 50,0 49 / 14 4x 2,5 2 MN2 8

LA 100x100 SKS, 4x3MM 8610100071 Argento 1,00 88,0 x 100,0 48 / 29 4x 3,0 1 LV9 4

LA 105x75 SK, 4x4,0MM 8610100096 Nero 1,00 89,0 x 75,0 49 / 22 4x 4,0 1 L0X 4

LA 110x26 HF, 4x2,0MM 8610100221 Rosso opaco 1,00 100,0 x 26,0 55 / 7 4x 2,0 4 MJ4 16

LA 110x90 HF, 4x4,0MM 8610100180 Blu opaco 1,00 90,0 x 90,0 50 / 26 4x 4,0 1 MA4 4

LA 110x120 HF, 4x2,6MM 8610100146 Argento 1,00 94,8 x 120,0 52 / 35 4x 2,6 1 L6M 4

LA 110x120 HF, 4x3,4MM 8610100217 Argento 1,00 93,2 x 120,0 51 / 35 4x 3,4 1 MJ0 4

LA 112x112 SK, 4x3,5MM 8610100194 Argento 1,00 94,5 x 112,0 52 / 32 4x 3,5 1 MD4 4

LA 120x90 HF, 4x1,5MM 8610100078 Nero 1,00 111,5 x 90,0 61 / 26 4x 1,5 1 LY5 4

LA 120x100 HF, 4x2,5MM 8610100182 Nero 1,00 107,5 x 100,0 59 / 29 4x 2,5 1 MA7 4
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LA LASER ALU

Rettangolare con raggio

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il laser viene usato con successo da molti 
anni soprattutto nell'incisione e nell'etichet-
tatura su metallo. 
Il laser crea velocemente sull'alluminio 
anodizzato identificazioni ricche di contrasto, 
resistenti, precise e facilmente leggibili. 

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane

-40 – 140 °C, brevemente 200 °C

Alluminio anodizzato (ALU)

V0

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccortadura agli angoli

LA 22x22 R2 SK 8610100163 Argento 1,00 22,0 x 22,0 12 / 6 16 L8I 64

LA° 22x22 R2 SK 8610100070 Nero 1,00 22,0 x 22,0 12 / 6 16 LV2 64

LA 27x18 R2 SK 8610100136 Nero 1,00 27,0 x 18,0 15 / 5 15 L5U 60

LA 27x18 R2 SK 8610100140 Giallo opaco 1,00 27,0 x 18,0 15 / 5 15 L5Y 60

LA 27x18 R2 SK 8610100139 Rosso lucido 1,00 27,0 x 18,0 15 / 5 15 L5X 60

LA 27x18 R2 SK 8610100137 Verde lucido 1,00 27,0 x 18,0 15 / 5 15 L5V 60

LA 27x18 R2 SK 8610100138 Blu lucido 1,00 27,0 x 18,0 15 / 5 15 L5W 60

LA 27x27 R2 SK 8610100067 Nero 1,00 27,0 x 27,0 15 / 7 16 LU9 64

LA 27x27 R2 SK 8610100164 Argento 1,00 27,0 x 27,0 15 / 7 9 L8J 36

LA° 30x15 R2 SKS 8610100029 Argento 1,00 30,0 x 15,0 16 / 4 21 LH9 84

LA 30x60 R2 SK 8610100172 Nero 1,00 30,0 x 60,0 16 / 17 3 L9F 12

LA 40x13 R2 SKS 8610100207 Nero 1,00 40,0 x 13,0 22 / 3 14 MH1 56

LA° 40x80 R2 SK 8610100036 Argento 1,00 40,0 x 80,0 22 / 23 2 LI6 8

LA 40x80 R2 SK 8610100170 Nero 1,00 40,0 x 80,0 22 / 23 2 L9D 8

LA 50x10 R2 SK 8610100171 Nero 1,00 50,0 x 10,0 27 / 2 18 L9E 72

LA 50x15 R2 SKS 8610100035 Argento 1,00 50,0 x 15,0 27 / 4 14 LI5 56

LA° 50x15 R2 SKS 8610100034 Nero 1,00 50,0 x 15,0 27 / 4 14 LI4 56

LA 54x14 R2 SKS 8610100110 Argento 1,00 54,0 x 14,0 30 / 4 14 L3D 56

LA 54x14 R2 SKS 8610100108 Giallo opaco 1,00 54,0 x 14,0 30 / 4 14 L3B 56

LA 54x14 R2 SKS 8610100109 Rosso opaco 1,00 54,0 x 14,0 30 / 4 14 L3C 56

LA 54x14 R2 SKS 8610100118 Verde opaco 1,00 54,0 x 14,0 30 / 4 14 L3L 56

LA 54x14 R2 SKS 8610100117 Blu opaco 1,00 54,0 x 14,0 30 / 4 14 L3K 56

LA 80x25 R2 SKS 8610100206 Nero 1,00 80,0 x 25,0 44 / 7 4 MH0 16

LA° 100x50 R2 SKS 8610100032 Nero 1,00 100,0 x 50,0 55 / 14 2 LI2 8
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LA LASER ALU

Rettangolare con raggio (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

LA° 100x50 R2 SKS 8610100031 Argento 1,00 100,0 x 50,0 55 / 14 2 LI1 8

LA° 100x100 R2 SKS 8610100033 Argento 1,00 100,0 x 100,0 55 / 29 1 LI3 4

LA 110X30 R4 SKS 8610100040 Nero 1,00 110,0 x 30,0 61 / 8 2 LL8 12

LA 120x50 R2 SKS 8610100115 Argento 1,00 120,0 x 50,0 66 / 14 2 L3I 8

LA 120x50 R2 SKS 8610100111 Giallo opaco 1,00 120,0 x 50,0 66 / 14 2 L3E 8

LA 120x50 R2 SKS 8610100114 Rosso opaco 1,00 120,0 x 50,0 66 / 14 2 L3H 8

LA 120x50 R2 SKS 8610100113 Verde opaco 1,00 120,0 x 50,0 66 / 14 2 L3G 8

LA 120x50 R2 SKS 8610100112 Blu opaco 1,00 120,0 x 50,0 66 / 14 2 L3F 8

LA 120x54 R2 SK 8610100154 Argento 1,00 120,0 x 54,0 66 / 15 2 L7F 8

LA 120x80 R2 SKS 8610100116 Argento 1,00 120,0 x 80,0 66 / 23 1 L3J 4

Rettangolare con raggio, 1x foro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il laser viene usato con successo da molti 
anni soprattutto nell'incisione e nell'etichet-
tatura su metallo. 
Il laser crea velocemente sull'alluminio 
anodizzato identificazioni ricche di contrasto, 
resistenti, precise e facilmente leggibili. 

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane

-40 – 140 °C, brevemente 200 °C

Alluminio anodizzato (ALU)

V0

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccordatura e un foro

LA 20x20 R7 HF, 1x2,5MM 8610100039 Nero 1,00 20,0 x 13,5 11 / 3 1x 2,5 25 LL5 100

LA 30x20 R1 SK, 1x2,5MM 8610100161 Argento 1,00 30,0 x 13,75 16 / 4 1x 2,5 15 L8G 60

LA 30x20 R2 SK, 1x3,2MM 8610100066 Nero 1,00 30,0 x 12,0 16 / 3 1x 3,2 15 LU8 60

LA 40x20 R2 HF, 1x3,0MM 8610100234 Blu opaco 1,00 40,0 x 12,5 22 / 3 1x 3,0 10 MO9 40
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LA LASER ALU

Rettangolare con raggio, 2x fori

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il laser viene usato con successo da molti 
anni soprattutto nell'incisione e nell'etichet-
tatura su metallo. 
Il laser crea velocemente sull'alluminio 
anodizzato identificazioni ricche di contrasto, 
resistenti, precise e facilmente leggibili. 

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane

-40 – 140 °C, brevemente 200 °C

Alluminio anodizzato (ALU)

V0

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccordatura e due fori

LA 20x20 R7 HF, 2x3,0MM 8610100198 Blu opaco 1,00 20,0 x 12,5 11 / 3 2x 3,0 25 ME3 100

LA 25x8 R2 HF, 2x2,1MM 8610100156 Blu opaco 1,00 14,8 x 8,0 8 / 2 2x 2,1 44 L7M 176

LA 30x8 R2 HF, 2x2,5MM 8610100151 Nero 1,00 19,5 x 8,0 10 / 2 2x 2,5 33 L6Y 132

LA 30x10 R1 HF, 2x2,5MM 8610100101 Argento 1,00 17,5 x 10,0 9 / 2 2x 2,5 27 L1S 108

LA 30x12 R2 HF, 2x3,5MM 8610100230 Argento 1,00 17,0 x 12,0 9 / 3 2x 3,5 24 MM5 96

LA 30x15 R2 SKS, 2x2,5MM 8610100126 Blu opaco 1,00 17,5 x 15,0 9 / 4 2x 2,5 18 L4T 72

LA° 30x15 R2 HF, 2x3,5MM 8610100016 Nero 1,00 17,0 x 15,0 9 / 4 2x 3,5 21 LD5 72

LA° 30x15 R2 HF, 2x3,5MM 8610100002 Argento 1,00 17,0 x 15,0 9 / 4 2x 3,5 21 LC1 72

LA 30x15 R2 HF, 2x3,5MM 8610100204 Giallo opaco 1,00 12,5 x 15,0 6 / 4 2x 3,5 18 MG2 72

LA 30x15 R2 HF, 2x3,5MM 8610100203 Verde opaco 1,00 12,5 x 15,0 6 / 4 2x 3,5 18 MG1 72

LA 30x15 R2 HF, 2x3,5MM 8610100202 Rosso opaco 1,00 12,5 x 15,0 6 / 4 2x 3,5 18 MG0 72

LA° 30x15 R2 HF, 2x4,2MM 8610100018 Nero 1,00 15,0 x 15,0 8 / 4 2x 4,2 21 LD7 72

LA° 30x15 R2 HF, 2x4,2MM 8610100004 Argento 1,00 15,0 x 15,0 8 / 4 2x 4,2 21 LC3 72

LA 30x60 R1 HF, 2x2,3MM 8610100162 Argento 1,00 30,0 x 48,5 16 / 14 2x 2,3 3 L8H 12

LA 37x13 R2 HF, 2x3,2MM 8610100135 Nero 1,00 20,4 x 13,0 11 / 3 2x 3,2 14 L5S 56

LA 40x15 R2 HF, 2x3,0MM 8610100056 Argento 1,00 25,0 x 15,0 13 / 4 2x 3,0 14 LS3 56

LA 43x25 R1,5 HF, 2x4,5MM 8610100100 Argento 1,00 23,0 x 25,0 12 / 7 2x 4,5 8 L1N 32

LA 45x25 R2 HF, 2x2,3MM 8610100068 Nero 1,00 33,5 x 25,0 18 / 7 2x 2,3 8 LV3 32

LA 45x25 R2 HF, 2x2,3MM 8610100160 Argento 1,00 35,8 x 25,0 19 / 7 2x 2,3 8 L8F 32

LA 45x25 R2 HF, 2x2,5MM 8610100134 Nero 1,00 32,5 x 25,0 18 / 7 2x 2,5 8 L5L 32

LA 45x25 R2 HF, 2x2,5MM 8610100132 Blu opaco 1,00 32,5 x 25,0 18 / 7 2x 2,5 8 L5J 32

LA 45x25 R2 HF, 2x2,5MM 8610100133 Rosso opaco 1,00 32,5 x 25,0 18 / 7 2x 2,5 8 L5K 32

LA 45x25 R2 SKS, 2x3,2MM 8610100119 Giallo opaco 1,00 29,0 x 25,0 16 / 7 2x 3,2 8 L4G 32

LA 50x15 R2 SKS, 2x2,5MM 8610100128 Blu opaco 1,00 37,5 x 15,0 20 / 4 2x 2,5 12 L4V 48
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LA LASER ALU

Rettangolare con raggio, 2x fori (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

LA° 50x15 R2 HF, 2x3,0MM 8610100017 Nero 1,00 36,0 x 15,0 20 / 4 2x 3,0 12 LD6 48

LA° 50x15 R2 HF, 2x3,0MM 8610100003 Argento 1,00 36,0 x 15,0 20 / 4 2x 3,0 12 LC2 48

LA 50x15 R2 HF, 2x3,5MM 8610100102 Argento 1,00 39,5 x 15,0 21 / 4 2x 3,5 12 L1T 48

LA° 50x15 R2 HF, 2x4,2MM 8610100019 Nero 1,00 34,0 x 15,0 18 / 4 2x 4,2 12 LD8 48

LA° 50x15 R2 HF, 2x4,2MM 8610100005 Argento 1,00 34,0 x 15,0 18 / 4 2x 4,2 12 LC4 48

LA° 50x15,1 R2 HF, 2x3,5MM 8610100048 Argento 1,00 32,5 x 15,1 18 / 4 2x 3,5 12 LO2 48

LA 50x30 R2 HF, 2x3,0MM 8610100061 Argento 1,00 35,0 x 30,0 19 / 8 2x 3,0 6 LT2 24

LA° 52x18 R2 HF, 2x2,8MM 8610100020 Nero 1,00 38,0 x 18,0 21 / 5 2x 2,8 10 LD9 40

LA° 52x18 R2 HF, 2x2,8MM 8610100006 Argento 1,00 38,0 x 18,0 21 / 5 2x 2,8 10 LC5 40

LA 52x18 R2 HF, 2x3,2MM 8610100052 Argento 1,00 38,0 x 18,0 21 / 5 2x 3,2 10 LR9 40

LA 55x35 R2 HF, 2x3,0MM 8610100057 Argento 1,00 40,0 x 35,0 22 / 10 2x 3,0 6 LS4 24

LA 55x36 R2 HF, 2x4,5MM 8610100083 Argento 1,00 32,5 x 36,0 18 / 10 2x 4,5 6 LZ1 24

LA 55x36 R2 HF, 2x4,5MM 8610100131 Argento 1,00 33,0 x 36,0 18 / 10 2x 4,5 6 L5G 24

LA 60x30 R2 HF, 2x3,0MM 8610100103 Argento 1,00 45,0 x 30,0 25 / 8 2x 3,0 3 L1U 12

LA 60x40 R2 HF, 2x2,5MM 8610100088 Argento 1,00 47,5 x 40,0 26 / 11 2x 2,5 2 L0F 8

LA 60x40 R3 HF, 2x4,5MM 8610100053 Argento 1,00 41,0 x 40,0 22 / 11 2x 4,5 2 LS0 8

LA 70x16 R2 SK, 2x3,3MM 8610100157 Argento 1,00 53,4 x 16,0 29 / 4 2x 3,3 6 L7X 24

LA 70x27 R2 HF, 2x3,3MM 8610100054 Argento 1,00 55,0 x 27,0 30 / 7 2x 3,3 4 LS1 16

LA 70x27 R2 HF, 2x3,3MM 8610100181 Rosso lucido 1,00 55,0 x 27,0 30 / 7 2x 3,3 4 MA5 12

LA 70x27 R3 HF, 2x4,0MM 8610100147 Nero 1,00 56,0 x 27,0 31 / 7 2x 4,0 4 L6I 16

LA 70x35 R2 SKS, 2x3,2MM 8610100120 Giallo opaco 1,00 54,0 x 35,0 30 / 10 2x 3,2 3 L4H 12

LA 70x40 R3 HF, 2x4,0MM 8610100075 Nero 1,00 56,0 x 40,0 31 / 11 2x 4,0 2 LX0 8

LA° 74x18 R2,5 HF, 2x3,2MM 8610100028 Nero 1,00 60,6 x 18,0 33 / 5 2x 3,2 6 LE7 24

LA 80x15 R2 HF, 2x3,0MM 8610100060 Argento 1,00 65,0 x 15,0 36 / 4 2x 3,0 7 LT1 28

LA 80x18 R2 HF, 2x3,2MM 8610100055 Argento 1,00 67,6 x 18,0 37 / 5 2x 3,2 5 LS2 20

LA° 100x50 R2 HF, 2x3,0MM 8610100058 Argento 1,00 85,0 x 50,0 47 / 14 2x 3,0 2 LS5 8
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LA LASER ALU

Rettangolare con raggio, 4x fori

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il laser viene usato con successo da molti 
anni soprattutto nell'incisione e nell'etichet-
tatura su metallo. 
Il laser crea velocemente sull'alluminio 
anodizzato identificazioni ricche di contrasto, 
resistenti, precise e facilmente leggibili. 

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane

-40 – 140 °C, brevemente 200 °C

Alluminio anodizzato (ALU)

V0

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccordatura e quattro fori

LA 40x15 R2 HF, 4x2,5MM 8610100184 Nero 1,00 20,0 x 15,0 11 / 4 4x 2,5 12 MB9 48

LA 50x50 R3 SKS, 4x2,5MM 8610100065 Argento 1,00 39,0 x 50,0 21 / 14 4x 2,5 4 LU7 16

LA 60x15 R2 HF, 4x3,0MM 8610100043 Argento 1,00 45,0 x 15,0 25 / 4 4x 3,0 7 LM9 28

LA 60x30 R2 HF, 4x3,0MM 8610100044 Argento 1,00 45,0 x 30,0 25 / 8 4x 3,0 3 LN0 12

LA 75x45 R4 HF, 4x2,5MM 8610100145 Argento 1,00 62,0 x 45,0 34 / 13 4x 2,5 2 L6L 8

LA 100x40 R2 SK, 4x3,0MM 8610100030 Argento 1,00 85,0 x 40,0 47 / 11 4x 3,0 2 LI0 8

LA 100x50 R2 SKS, 4x2,0MM 8610100192 Nero 1,00 90,0 x 50,0 50 / 14 4x 2,0 2 MD2 8

LA° 100x50 R2 SK, 4x2,5MM 8610100049 Argento 1,00 86,4 x 50,0 48 / 14 4x 2,5 2 LQ2 8

LA 100x50 R2 SKS, 4x2,5MM 8610100127 Blu opaco 1,00 87,5 x 50,0 48 / 14 4x 2,5 2 L4U 8

LA 100x50 R2 HF, 4x3,6MM 8610100196 Argento 1,00 84,8 x 50,0 47 / 14 4x 3,6 2 ME0 8

LA 100x60 R2 HF, 4x3,0MM 8610100092 Nero 1,00 85,0 x 60,0 47 / 17 4x 3,0 1 L0J 4

LA 100x60 R2 HF, 4x3,0MM 8610100045 Argento 1,00 85,0 x 60,0 47 / 17 4x 3,0 1 LN1 4

LA 100x60 R5 SK, 4x3,7MM 8610100074 Nero 1,00 81,5 x 60,0 45 / 17 4x 3,7 1 LW8 4

LA 105x105 R2,5 HF, 4x3,6MM 8610100238 Argento 1,00 77,8 x 105,0 43 / 30 4x 3,6 1 MQ6 4

LA° 111x111 R2 HF, 4x3,0MM 8610100046 Argento 1,00 96,0 x 111,0 53 / 32 4x 3,0 1 LN2 4

LA 111x111 R2 HF, 4x3,0MM 8610100091 Nero 1,00 96,0 x 111,0 53 / 32 4x 3,0 1 L0I 4

LA 120x120 R5 HF, 4x3,2MM 8610100159 Nero 1,00 104,0 x 120,0 57 / 35 4x 3,2 1 L8E 4
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LA LASER ALU

Rettangolare con raggio, 4x asola

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il laser viene usato con successo da molti 
anni soprattutto nell'incisione e nell'etichet-
tatura su metallo. 
Il laser crea velocemente sull'alluminio 
anodizzato identificazioni ricche di contrasto, 
resistenti, precise e facilmente leggibili. 

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane

-40 – 140 °C, brevemente 200 °C

Alluminio anodizzato (ALU)

V0

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccordatura e quattro asole

LA° 40x12 R1,5 HF, 4x (5x3MM) 8610100021 Nero 1,00 23,0 x 12,0 12 / 3 4x (5,0x3,0) 16 LE0 64

LA° 40x12 R1,5 HF, 4x (5x3MM) 8610100007 Argento 1,00 23,0 x 12,0 12 / 3 4x (5,0x3,0) 16 LC6 64

LA 40x12 R2 HF, 4x (5x3MM) 8610100047 Argento 1,00 23,0 x 12,0 12 / 3 4x (5,0x3,0) 16 LO0 64

LA° 60x12 R2 HF, 4x (5x3MM) 8610100015 Nero 1,00 42,0 x 12,0 23 / 3 4x (5,0x3,0) 8 LD4 32

LA° 60x12 R2 HF, 4x (5x3MM) 8610100001 Argento 1,00 42,0 x 12,0 23 / 3 4x (5,0x3,0) 8 LC0 32

LA° 60x17 R1,5 HF, 4x (7x3MM) 8610100014 Nero 1,00 36,0 x 17,0 20 / 5 4x (7,0x3,0) 6 LD3 24

LA° 60x17 R1,5 HF, 4x (7x3MM) 8610100000 Argento 1,00 36,0 x 17,0 20 / 5 4x (7,0x3,0) 6 LB9 24

LA 100x18 R2 HF, 4x (4x2MM) 8610100153 Argento 1,00 82,0 x 18,0 45 / 5 4x (4,0x2,0) 5 L7E 20

LA 100x18 R2 HF, 4x (5x3MM) 8610100195 Argento 1,00 80,0 x 18,0 44 / 5 4x (5,0x3,0) 5 MD9 20
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LA LASER ALU

Sviluppi circolari

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il laser viene usato con successo da molti 
anni soprattutto nell'incisione e nell'etichet-
tatura su metallo. 
Il laser crea velocemente sull'alluminio 
anodizzato identificazioni ricche di contrasto, 
resistenti, precise e facilmente leggibili. 

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane

-40 – 140 °C, brevemente 200 °C

Alluminio anodizzato (ALU)

V0

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Dia- 
metro 
mm

Quantità 
per 

tessera

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Circolari (versione rotonda)

LA D=25 HF 8610100176 Nero 1,00 25,00 16 L9L 64

LA D=25 HF 8610100174 Verde opaco 1,00 25,00 16 L9J 64

LA D=25 HF 8610100175 Rosso opaco 1,00 25,00 16 L9K 64

LA D=25 HF 8610100173 Blu opaco 1,00 25,00 16 L9I 64

LA D=35 HF 8610100223 Nero 1,00 35,00 9 MK2 36

LA D=35 HF 8610100222 Rosso opaco 1,00 35,00 9 MK1 36
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LA LASER ALU

Sviluppi circolari, 1x foro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il laser viene usato con successo da molti 
anni soprattutto nell'incisione e nell'etichet-
tatura su metallo. 
Il laser crea velocemente sull'alluminio 
anodizzato identificazioni ricche di contrasto, 
resistenti, precise e facilmente leggibili. 

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane

-40 – 140 °C, brevemente 200 °C

Alluminio anodizzato (ALU)

V0

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Dia- 
metro 
mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Circolari (versione rotonda), 1 foro

LA D=20 HF, 1x2,2MM 8610100087 Argento 1,00 1x 2,2 20,00 25 L0E 100

LA D=20 HF, 1x2,2MM 8610100177 Blu opaco 1,00 1x 2,2 20,00 25 L9U 100

LA D=20 HF, 1x2,2MM 8610100178 Verde opaco 1,00 1x 2,2 20,00 25 L9V 100

LA D=20 HF, 1x2,2MM 8610100179 Rosso opaco 1,00 1x 2,2 20,00 25 L9W 100

LA° D=20 HF, 1x3,5MM 8610100022 Nero 1,00 1x 3,5 20,00 25 LE1 100

LA° D=20 HF, 1x3,5MM 8610100008 Argento 1,00 1x 3,5 20,00 25 LC7 100

LA D=20 HF, 1x3,5MM 8610100225 Blu 1,00 1x 3,5 20,00 25 MK4 100

LA° D=20 HF, 1x4,2MM 8610100025 Nero 1,00 1x 4,2 20,00 25 LE4 100

LA° D=20 HF, 1x4,2MM 8610100011 Argento 1,00 1x 4,2 20,00 25 LD0 100

LA D=23,3 HF, 1x3,2MM 8610100197 Rosso lucido 1,00 1x 3,2 23,30 16 ME2 64

LA° D=25 HF, 1x2,5MM 8610100076 Argento 1,00 1x 2,5 25,00 16 LX8 64

LA D=25 HF, 1x3,0MM 8610100190 Nero 1,00 1x 3,0 25,00 16 MC5 64

LA D=25 HF, 1x3,0MM 8610100189 Argento 1,00 1x 3,0 25,00 16 MC4 64

LA D=25 HF, 1x3,0MM 8610100185 Blu opaco 1,00 1x 3,0 25,00 16 MC0 64

LA D=25 HF, 1x3,0MM 8610100187 Verde opaco 1,00 1x 3,0 25,00 16 MC2 64

LA D=25 HF, 1x3,0MM 8610100188 Rosso opaco 1,00 1x 3,0 25,00 16 MC3 64

LA D=25 HF, 1x3,0MM 8610100186 Giallo opaco 1,00 1x 3,0 25,00 16 MC1 64

LA D=25 HF, 1x3,2MM 8610100104 Argento 1,00 1x 3,2 25,00 16 L1V 64

LA D=25 HF, 1x3,5MM 8610100038 Nero 1,00 1x 3,2 25,00 16 LL4 64

LA° D=25 HF, 1x3,5MM 8610100023 Nero 1,00 1x 3,5 25,00 16 LE2 64

LA° D=25 HF, 1x3,5MM 8610100009 Argento 1,00 1x 3,5 25,00 16 LC8 64

LA° D=25 HF, 1x4,2MM 8610100026 Nero 1,00 1x 4,2 25,00 16 LE5 64

LA° D=25 HF, 1x4,2MM 8610100012 Argento 1,00 1x 4,2 25,00 16 LD1 64

LA D=28 HF, 1x14,0MM 8610100155 Nero 1,00 1x 14,0 28,00 9 L7J 36
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LA LASER ALU

Sviluppi circolari, 1x foro (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Dia- 
metro 
mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

LA° D=30 HF, 1x3,5MM 8610100024 Nero 1,00 1x 3,5 30,00 9 LE3 36

LA° D=30 HF, 1x3,5MM 8610100010 Argento 1,00 1x 3,5 30,00 9 LC9 36

LA° D=30 HF, 1x4,2MM 8610100027 Nero 1,00 1x 4,2 30,00 9 LE6 36

LA° D=30 HF, 1x4,2MM 8610100013 Argento 1,00 1x 4,2 30,00 9 LD2 36

LA D=50 HF, 1x3,0MM 8610100073 Nero 1,00 1x 3,0 50,00 4 LW3 16
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LAM LASER ALUMATT

Rettangolare senza raggio

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il Laser Alumatt è un alluminio rivestito, 
ideale per l'incisione a laser. 
La superficie è rivestita per consentire l'inci-
sione a laser. 
Dopo la scrittura con un sistema laser 
Murrplastik della serie mp-LM, l'incisione si 
presenta nera. 

Disponibile in uno spessore del materiale di 
0,5 mm o 1,0 mm. -20 – 80 °C, brevemente 120 °C

Alluminio verniciato (ALU)

A1

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare

LAM 12x12 SK 8610140093 Argento 0,50 12,0 x 12,0 6 / 3 64 L2K 256

LAM 26,8x18 HF 8610140112 Argento 0,50 26,8 x 18,0 14 / 5 20 L3S 80

LAM 27x18 SK 8610140130 Argento 0,50 27,0 x 18,0 15 / 5 15 L5N 60

LAM 29x8 SK 8610140145 Argento 1,00 29,0 x 8,0 16 / 2 33 L7N 132

LAM 40x15 SK 8610140176 Argento 1,00 40,0 x 15,0 22 / 4 12 MF4 48

LAM 40x20 SK 8610140175 Argento 1,00 40,0 x 20,0 22 / 5 10 MF3 40

LAM 40x40 SK 8610140174 Argento 1,00 40,0 x 40,0 22 / 11 4 MF2 16

LAM 40x50 SK 8610140173 Argento 1,00 40,0 x 50,0 22 / 14 4 MF1 16

LAM 50x13 SK 8610140161 Argento 1,00 50,0 x 13,0 27 / 3 14 L9X 56

LAM 50x20 SK 8610140113 Argento 0,50 50,0 x 20,0 27 / 5 10 L3T 40

LAM 74x37 SK 8610140162 Argento 1,00 74,0 x 37,0 41 / 10 2 L9Y 8

LAM 83x55 HF 8610140077 Argento 0,50 83,0 x 55,0 46 / 16 2 LX7 8

LAM° 105x74 SK 8610140029 Argento 0,50 105,0 x 74,0 58 / 21 1 LG2 4

LAM 111x55 SKS 8610140083 Argento 0,50 111,0 x 55,0 61 / 16 2 L0R 8

LAM 120X120 HF 8610140064 Argento 0,50 120,0 x 120,0 66 / 35 1 LQ9 4

LAM 120X120 SK 8610140063 Argento 0,50 120,0 x 120,0 66 / 35 1 LQ8 4
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LAM LASER ALUMATT

Rettangolare senza raggio, 1x foro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il Laser Alumatt è un alluminio rivestito, 
ideale per l'incisione a laser. 
La superficie è rivestita per consentire l'inci-
sione a laser. 
Dopo la scrittura con un sistema laser 
Murrplastik della serie mp-LM, l'incisione si 
presenta nera. 

Disponibile in uno spessore del materiale di 
0,5 mm o 1,0 mm. -20 – 80 °C, brevemente 120 °C

Alluminio verniciato (ALU)

A1

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con uno foro

LAM° 30x12 HF, 1x2,5MM 8610140044 Argento 0,50 30,0 x 6,0 16 / 1 1x 2,5 24 LG8 96
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LAM LASER ALUMATT

Rettangolare senza raggio, 2x foro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il Laser Alumatt è un alluminio rivestito, 
ideale per l'incisione a laser. 
La superficie è rivestita per consentire l'inci-
sione a laser. 
Dopo la scrittura con un sistema laser 
Murrplastik della serie mp-LM, l'incisione si 
presenta nera. 

Disponibile in uno spessore del materiale di 
0,5 mm o 1,0 mm. -20 – 80 °C, brevemente 120 °C

Alluminio verniciato (ALU)

A1

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con due fori

LAM 25x25 HF, 2x2,5MM 8610140072 Argento 0,50 12,5 x 25,0 6 / 7 2x 2,5 16 LX2 64

LAM 26x9 SK, 2x2,3MM 8610140094 Argento 0,50 14,5 x 9,0 8 / 2 2x 2,3 44 L2L 176

LAM 27x18 SK, 2x2,3MM 8610140095 Argento 0,50 15,5 x 18,0 8 / 5 2x 2,3 20 L2M 80

LAM 28x10 HF, 2x2,5MM 8610140146 Argento 1,00 17,0 x 10,0 9 / 2 2x 2,5 27 L7O 108

LAM 32x10 HF, 2x3,0MM 8610140164 Argento 1,00 19,0 x 10,0 10 / 2 2x 3,0 27 MA0 108

LAM 36x10 SK, 2x2,3MM 8610140096 Argento 0,50 24,5 x 10,0 13 / 2 2x 2,3 30 L2N 120

LAM° 36x36 HF, 2x2,5MM 8610140038 Argento 0,50 26,0 x 36,0 14 / 10 2x 2,5 9 LG3 36

LAM° 37x9 HF, 2x2,5MM 8610140037 Argento 0,50 25,4 x 9,0 14 / 2 2x 2,5 33 LG4 132

LAM 37x18 SK, 2x2,3MM 8610140097 Argento 0,50 25,5 x 18,0 14 / 5 2x 2,3 10 L2O 40

LAM 40x10 HF, 2x3,0MM 8610140082 Argento 0,50 24,0 x 10,0 13 / 2 2x 3,0 20 L0P 80

LAM 40x15 HF, 2x3,2MM 8610140033 Argento 0,50 23,6 x 15,0 13 / 4 2x 3,2 14 LG6 56

LAM 40x20 HF, 2x3,5MM 8610140109 Argento 0,50 22,5 x 20,0 12 / 5 2x 3,5 10 L3A 40

LAM 40x25 HF, 2x3,2MM 8610140034 Argento 0,50 23,6 x 25,0 13 / 7 2x 3,2 8 LG7 32

LAM° 40x25 HF, 2x3,5MM 8610140051 Argento 0,50 25,0 x 25,0 13 / 7 2x 3,5 8 LM4 32

LAM 40x40 HF, 2x3,5MM 8610140052 Argento 0,50 25,0 x 40,0 13 / 11 2x 3,5 4 LM5 16

LAM 50x40 HF, 2x2,5MM 8610140075 Argento 0,50 37,5 x 40,0 20 / 11 2x 2,5 4 LX5 16

LAM° 52x26 SK, 2x2,6MM 8610140048 Argento 0,50 38,8 x 26,0 21 / 7 2x 2,6 8 LK8 32

LAM 60x25 HF, 2x3,5MM 8610140053 Argento 0,50 45,0 x 25,0 25 / 7 2x 3,5 4 LM6 16

LAM 60x40 HF, 2x3,5MM 8610140054 Argento 0,50 45,0 x 40,0 25 / 11 2x 3,5 2 LM7 8

LAM 60x40 HF, 2x3,5MM 8610140069 Argento 0,50 60,0 x 25,0 33 / 7 2x 3,5 2 LW4 8

LAM 70x15 HF, 2x3,5MM 8610140099 Argento 0,50 52,5 x 15,0 29 / 4 2x 3,5 7 L2Q 28

LAM 70x35 HF, 2x5,5MM 8610140021 Argento 0,50 39,0 x 35,0 21 / 10 2x 5,5 3 LF4 12

LAM 74x52 SK, 2x2,6MM 8610140049 Argento 0,50 63,0 x 52,0 35 / 15 2x 2,6 2 LK9 8

LAM 100x40 HF, 2x2,5MM 8610140076 Argento 0,50 87,5 x 40,0 48 / 11 2x 2,5 2 LX6 8

LAM 100x46,7 HF, 2x3,5MM 8610140032 Argento 0,50 83,0 x 46,7 46 / 13 2x 3,5 2 LG5 8

LAM 100x50 HF, 2x3,0MM 8610140106 Argento 1,00 84,0 x 50,0 46 / 14 2x 3,0 2 L2X 8
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LAM LASER ALUMATT

Rettangolare senza raggio, 4x foro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il Laser Alumatt è un alluminio rivestito, 
ideale per l'incisione a laser. 
La superficie è rivestita per consentire l'inci-
sione a laser. 
Dopo la scrittura con un sistema laser 
Murrplastik della serie mp-LM, l'incisione si 
presenta nera. 

Disponibile in uno spessore del materiale di 
0,5 mm o 1,0 mm. -20 – 80 °C, brevemente 120 °C

Alluminio verniciato (ALU)

A1

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con quattro fori

LAM 30x15 HF, 4x3,2MM 8610140108 Argento 0,50 14,0 x 15,0 7 / 4 4x 3,2 18 L2Z 72

LAM° 52x37 HF, 4x3,2MM 8610140022 Argento 0,50 39,6 x 37,0 22 / 10 4x 3,2 6 LF5 24

LAM 61,5x61,5 HF, 4x3,5MM 8610140098 Argento 0,50 44,0 x 61,5 24 / 18 4x 3,5 1 L2P 4

LAM° 74x52 SK, 4x2,6MM 8610140050 Argento 0,50 59,0 x 52,0 32 / 15 4x 2,6 2 LL6 8

LAM 80x27 HF, 4x3,5MM 8610140100 Argento 0,50 62,5 x 27,0 34 / 7 4x 3,5 4 L2R 16

LAM 96x98 HF, 4x3,5MM 8610140147 Argento 1,00 81,0 x 98,0 45 / 28 4x 3,5 1 L7P 4

LAM 100x50 HF, 4x2,5MM 8610140163 Argento 1,00 87,5 x 50,0 48 / 14 4x 2,5 2 L9Z 8

LAM 100x50 HF, 4x4,0MM 8610140087 Argento 0,50 84,0 x 50,0 46 / 14 4x 4,0 2 L1P 8

LAM 100x50 HF, 4x4,0MM 8610140150 Argento 1,00 84,0 x 50,0 46 / 14 4x 4,0 2 L7S 8

LAM 105x52 HF, 4x3,5MM 8610140101 Argento 0,50 87,5 x 52,0 48 / 15 4x 3,5 2 L2S 8

LAM 110x70 HF, 4x3,0MM 8610140107 Argento 1,00 96,0 x 70,0 53 / 20 4x 3,0 1 L2Y 4

LAM 120x20 HF, 4x3,5MM 8610140102 Argento 0,50 102,5 x 20,0 56 / 5 4x 3,5 5 L2T 20

LAM 120x55 HF, 4x3,5MM 8610140103 Argento 0,50 102,5 x 55,0 56 / 16 4x 3,5 2 L2U 8

LAM 120x70 HF, 4x3,5MM 8610140104 Argento 0,50 102,5 x 70,0 56 / 20 4x 3,5 1 L2V 4
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LAM LASER ALUMATT

Rettangolare senza raggio, 4x asola

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il Laser Alumatt è un alluminio rivestito, 
ideale per l'incisione a laser. 
La superficie è rivestita per consentire l'inci-
sione a laser. 
Dopo la scrittura con un sistema laser 
Murrplastik della serie mp-LM, l'incisione si 
presenta nera. 

Disponibile in uno spessore del materiale di 
0,5 mm o 1,0 mm. -20 – 80 °C, brevemente 120 °C

Alluminio verniciato (ALU)

A1

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con quattro asole

LAM 40x12 HF, 4x (5x3MM) 8610140056 Argento 0,50 20,0 x 12,0 11 / 3 4x (5,0x3,0) 16 LO1 64
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LAM LASER ALUMATT

Rettangolare con raggio

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il Laser Alumatt è un alluminio rivestito, 
ideale per l'incisione a laser. 
La superficie è rivestita per consentire l'inci-
sione a laser. 
Dopo la scrittura con un sistema laser 
Murrplastik della serie mp-LM, l'incisione si 
presenta nera. 

Disponibile in uno spessore del materiale di 
0,5 mm o 1,0 mm. -20 – 80 °C, brevemente 120 °C

Alluminio verniciato (ALU)

A1

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccortadura agli angoli

LAM 22x22 R2 SK 8610140110 Argento 0,50 22,0 x 22,0 12 / 6 16 L3Q 64

LAM 25x10 R2 SK 8610140061 Argento 0,50 25,0 x 10,0 13 / 2 40 LQ3 160

LAM 26,8x17,5 R2 HF 8610140111 Argento 0,50 26,8 x 17,5 14 / 5 24 L3R 96

LAM 27x12,5 R2 SK 8610140127 Argento 0,50 27,0 x 12,5 15 / 3 21 L5Q 84

LAM 27x17,5 R2 SK 8610140129 Argento 0,50 27,0 x 17,5 15 / 5 15 L5O 60

LAM 27x27 R2 SK 8610140126 Argento 0,50 27,0 x 27,0 15 / 7 9 L5R 36

LAM 30x4 R2 SK 8610140156 Argento 1,00 30,0 x 4,0 16 / 1 54 L8X 216

LAM 30x10 R2 SKS 8610140057 Argento 0,50 30,0 x 10,0 16 / 2 30 LP2 120

LAM 35x12 R2 SK 8610140160 Argento 0,50 35,0 x 12,0 19 / 3 24 L9H 96

LAM 50x15 R2 HF 8610140117 Argento 0,50 50,0 x 15,0 27 / 4 12 L4O 48

LAM 52x18 R2 SKS 8610140068 Argento 0,50 18,0 x 52,0 10 / 15 10 LW5 40

LAM 52x25 R2 SK 8610140105 Argento 0,50 52,0 x 25,0 28 / 7 8 L2W 32

LAM 55x55 R2 SK 8610140055 Argento 0,50 55,0 x 55,0 30 / 16 4 LN4 16

LAM 60x10 R2 SKS 8610140177 Argento 1,00 60,0 x 10,0 33 / 2 9 MF5 36

LAM 70x18 R2 SKS 8610140060 Argento 0,50 70,0 x 18,0 38 / 5 5 LP8 20

LAM 70x35 R2 SK 8610140128 Argento 0,50 70,0 x 35,0 38 / 10 3 L5P 12

LAM 116x116 R2 SK 8610140084 Argento 0,50 116,0 x 116,0 64 / 34 1 L0S 4
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LAM LASER ALUMATT

Rettangolare con raggio, 1x foro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il Laser Alumatt è un alluminio rivestito, 
ideale per l'incisione a laser. 
La superficie è rivestita per consentire l'inci-
sione a laser. 
Dopo la scrittura con un sistema laser 
Murrplastik della serie mp-LM, l'incisione si 
presenta nera. 

Disponibile in uno spessore del materiale di 
0,5 mm o 1,0 mm. -20 – 80 °C, brevemente 120 °C

Alluminio verniciato (ALU)

A1

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccordatura e un foro

LAM° 15x15 R2 HF, 1x3,5MM 8610140026 Argento 0,50 15,0 x 10,25 8 / 3 1x 3,5 36 LF9 144

LAM 15x15 R2 HF, 1x3,5MM 8610140144 Argento 1,00 15,0 x 6,25 8 / 1 1x 3,5 36 L7D 144

LAM 20x20 R7 HF, 1x2,5MM 8610140046 Argento 0,50 20,0 x 13,7 11 / 4 1x 2,5 25 LK4 100

LAM 26x9 R1 HF, 1x2,6MM 8610140132 Argento 0,50 20,4 x 9,0 11 / 2 1x 2,6 40 L6B 160
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LAM LASER ALUMATT

Rettangolare con raggio, 2x fori

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il Laser Alumatt è un alluminio rivestito, 
ideale per l'incisione a laser. 
La superficie è rivestita per consentire l'inci-
sione a laser. 
Dopo la scrittura con un sistema laser 
Murrplastik della serie mp-LM, l'incisione si 
presenta nera. 

Disponibile in uno spessore del materiale di 
0,5 mm o 1,0 mm. -20 – 80 °C, brevemente 120 °C

Alluminio verniciato (ALU)

A1

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccordatura e due fori

LAM 27x18 R2 SK, 2x3,0MM 8610140157 Argento 1,00 12,0 x 18,0 6 / 5 2x 3,0 15 L9A 60

LAM 30x10 R1 SK, 2x2,5MM 8610140124 Argento 0,50 17,5 x 10,0 9 / 2 2x 2,5 27 L5H 108

LAM 30x10 R1 SK, 2x2,5MM 8610140119 Argento 1,00 17,5 x 10,0 9 / 2 2x 2,5 27 L4R 108

LAM 30x10 R2 HF, 2x2,5MM 8610140155 Argento 1,00 20,0 x 10,0 11 / 2 2x 2,5 27 L8W 108

LAM 30x15 R2 HF, 2x2,2MM 8610140151 Argento 0,50 19,0 x 15,0 10 / 4 2x 2,2 18 L8K 72

LAM 30x15 R2 HF, 2x2,8MM 8610140178 Argento 1,00 16,0 x 15,0 8 / 4 2x 2,8 18 MF6 72

LAM° 30x15 R2 HF, 2x3,5MM 8610140002 Argento 0,50 17,0 x 15,0 9 / 4 2x 3,5 18 LA2 72

LAM° 30x15 R2 HF, 2x 3,5MM 8610140089 Argento 1,00 12,5 x 15,0 6 / 4 2x 3,5 18 L1X 72

LAM° 30x15 R2 HF, 2x4,2MM 8610140004 Argento 0,50 15,0 x 15,0 8 / 4 2x 4,2 18 LA4 72

LAM 35x12 R2 HF, 2x2,8MM 8610140159 Argento 0,50 23,4 x 12,0 12 / 3 2x 2,8 24 L9G 96

LAM 36x10 R2 HF, 2x2,5MM 8610140086 Argento 0,50 23,5 x 10,0 13 / 2 2x 2,5 18 L1O 72

LAM 36x10 R2 HF, 2x2,5MM 8610140149 Argento 1,00 23,5 x 10,0 13 / 2 2x 2,5 18 L7R 72

LAM 37x13 R2 HF, 2x2,6MM 8610140085 Argento 0,50 24,8 x 13,0 13 / 3 2x 2,6 16 L0V 64

LAM 37x13 R2 HF, 2x2,6MM 8610140062 Argento 0,50 24,0 x 13,0 13 / 3 2x 2,6 16 LQ4 64

LAM 37x13 R2 SK, 2x2,6MM 8610140047 Argento 0,50 25,0 x 13,0 13 / 3 2x 2,6 16 LK7 64

LAM 37x13 R2 HF, 2x3,2MM 8610140131 Argento 0,50 23,6 x 13,0 13 / 3 2x 3,2 14 L5T 56

LAM° 41x16 R2,5 HF, 2x3,2MM 8610140023 Argento 0,50 28,6 x 16,0 15 / 4 2x 3,2 12 LF6 48

LAM 43x36 R2 HF, 2x3,0MM 8610140067 Argento 0,50 31,0 x 36,0 17 / 10 2x 3,0 6 LV5 24

LAM° 45x10 R2 HF, 2x2,5MM 8610140045 Argento 0,50 32,4 x 10,0 18 / 2 2x 2,5 20 LI9 80

LAM 45x10 R2 HF, 2x2,5MM 8610140168 Argento 0,50 30,0 x 10,0 16 / 2 2x 2,5 18 MB0 72

LAM 45x25 R2 HF, 2x2,2MM 8610140154 Argento 0,50 34,0 x 25,0 18 / 7 2x 2,2 8 L8N 32

LAM° 45x25 R1,5 HF, 2x2,7MM 8610140080 Argento 0,50 31,6 x 25,0 17 / 7 2x 2,7 8 L0K 32

LAM° 50x15 R2 HF, 2x3,0MM 8610140003 Argento 0,50 36,0 x 15,0 20 / 4 2x 3,0 12 LA3 48

LAM 50x15 R2 HF, 2x3,5MM 8610140078 Argento 0,50 37,0 x 15,0 20 / 4 2x 3,5 14 LY7 56
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LAM LASER ALUMATT

Rettangolare con raggio, 2x fori (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

LAM 50x15 R2 HF, 2x3,5MM 8610140143 Argento 1,00 37,0 x 15,0 20 / 4 2x 3,5 12 L7C 48

LAM° 50x15 R2 HF, 2x3,5MM 8610140090 Argento 1,00 32,5 x 15,0 18 / 4 2x 3,5 12 L1Y 48

LAM° 50x15 R2 HF, 2x3,5MM 8610140028 Argento 0,50 35,0 x 15,0 19 / 4 2x 3,5 12 LG1 48

LAM° 50x15 R2 HF, 2x4,2MM 8610140005 Argento 0,50 34,0 x 15,0 18 / 4 2x 4,2 12 LA5 48

LAM 52x18 R2 HF, 2x2,2MM 8610140153 Argento 0,50 41,0 x 18,0 22 / 5 2x 2,2 10 L8M 40

LAM 52x18 R1 SK, 2x2,5MM 8610140123 Argento 0,50 39,5 x 18,0 21 / 5 2x 2,5 10 L5I 40

LAM° 52x18 R2 HF, 2x2,8MM 8610140006 Argento 0,50 38,0 x 18,0 21 / 5 2x 2,8 10 LA6 40

LAM 52x18 R2 HF, 2x3,2MM 8610140118 Argento 0,50 36,0 x 18,0 20 / 5 2x 3,2 10 L4Q 40

LAM° 70x27 R2 HF, 2x3,3MM 8610140039 Argento 0,50 55,4 x 27,0 30 / 7 2x 3,3 4 LH3 16

LAM 80x15 R2 HF, 2x4,0MM 8610140091 Argento 1,00 60,0 x 15,0 33 / 4 2x 4,0 6 L1Z 24

LAM° 80x15 R2 HF, 2x4,0MM 8610140027 Argento 0,50 62,0 x 15,0 34 / 4 2x 4,0 6 LG0 24

LAM 100x40 R2 HF, 2x2,7MM 8610140081 Argento 0,50 82,6 x 40,0 45 / 11 2x 2,7 2 L0L 8

LAM 105x52 R2 HF, 2x2,2MM 8610140152 Argento 0,50 94,0 x 52,0 52 / 15 2x 2,2 2 L8L 8
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LAM LASER ALUMATT

Rettangolare con raggio, 4x fori

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il Laser Alumatt è un alluminio rivestito, 
ideale per l'incisione a laser. 
La superficie è rivestita per consentire l'inci-
sione a laser. 
Dopo la scrittura con un sistema laser 
Murrplastik della serie mp-LM, l'incisione si 
presenta nera. 

Disponibile in uno spessore del materiale di 
0,5 mm o 1,0 mm. -20 – 80 °C, brevemente 120 °C

Alluminio verniciato (ALU)

A1

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccordatura e quattro fori

LAM 30x15 R2 HF, 4x3,2MM 8610140136 Argento 0,50 14,0 x 15,0 7 / 4 4x 3,2 18 L6P 72

LAM 85x65 R2 HF, 4x4,0MM 8610140042 Argento 0,50 67,0 x 65,0 37 / 19 4x 4,0 1 LH6 4

LAM 100x40 R2 HF, 4x3,3MM 8610140040 Argento 0,50 85,4 x 40,0 47 / 11 4x 3,3 1 LH4 4

LAM° 100x60 R2 HF, 4x3,3MM 8610140041 Argento 0,50 85,4 x 60,0 47 / 17 4x 3,3 1 LH5 4

LAM 100x60 R2 SKS, 4x3,3MM 8610140165 Argento 0,50 85,4 x 60,0 47 / 17 4x 3,3 1 MA6 4

LAM 100x60 R5 SK, 4x3,7MM 8610140070 Argento 0,50 81,5 x 60,0 45 / 17 4x 3,7 1 LW9 4

LAM 100x100 R5 HF, 4x5,0MM 8610140125 Argento 0,50 75,0 x 100,0 41 / 29 4x 5,0 1 L5M 4

LAM 105x96 R2,5 HF, 4x3,3MM 8610140171 Argento 1,00 92,4 x 96,0 51 / 28 4x 3,3 1 MB8 4

LAM° 120x70 R2 HF, 4x3,5MM 8610140066 Argento 0,50 102,5 x 70,0 56 / 20 4x 3,5 1 LT3 4
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LAM LASER ALUMATT

Rettangolare con raggio, 2x asola

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il Laser Alumatt è un alluminio rivestito, 
ideale per l'incisione a laser. 
La superficie è rivestita per consentire l'inci-
sione a laser. 
Dopo la scrittura con un sistema laser 
Murrplastik della serie mp-LM, l'incisione si 
presenta nera. 

Disponibile in uno spessore del materiale di 
0,5 mm o 1,0 mm. -20 – 80 °C, brevemente 120 °C

Alluminio verniciato (ALU)

A1

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccordatura e due asole

LAM° 37x9 R2 HF, 2x (2,8x5MM) 8610140043 Argento 0,50 25,4 x 9,0 14 / 2 2x (2,8x5,0) 33 LH8 132
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LAM LASER ALUMATT

Rettangolare con raggio, 4x asola

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il Laser Alumatt è un alluminio rivestito, 
ideale per l'incisione a laser. 
La superficie è rivestita per consentire l'inci-
sione a laser. 
Dopo la scrittura con un sistema laser 
Murrplastik della serie mp-LM, l'incisione si 
presenta nera. 

Disponibile in uno spessore del materiale di 
0,5 mm o 1,0 mm. -20 – 80 °C, brevemente 120 °C

Alluminio verniciato (ALU)

A1

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccordatura e quattro asole

LAM° 34x10 R1 HF, 4x (5,4x2MM) 8610140010 Argento 0,50 18,0 x 10,0 10 / 2 4x (5,4x2,0) 27 LB0 108

LAM° 40x12 R1,5 HF, 4x (5x3MM) 8610140007 Argento 0,50 23,0 x 12,0 12 / 3 4x (5,0x3,0) 16 LA7 64

LAM° 44x10 R1 HF, 4x (5,4x2MM) 8610140009 Argento 0,50 28,0 x 10,0 15 / 2 4x (5,4x2,0) 18 LA9 72

LAM 52x18 R2 HF, 4x (4x3MM) 8610140088 Argento 1,00 35,6 x 18,0 19 / 5 4x (4,0x3,0) 10 L1W 40

LAM° 54x12 R1 HF, 4x (5,4x2MM) 8610140008 Argento 0,50 38,0 x 12,0 21 / 3 4x (5,4x2,0) 16 LA8 64

LAM 54x20 R2 HF, 4x (6x2,5MM) 8610140059 Argento 0,50 33,0 x 20,0 18 / 5 4x (6,0x2,5) 10 LP4 40

LAM 60x12 R2 HF, 4x (5x3MM) 8610140092 Argento 1,00 36,0 x 12,0 20 / 3 4x (5,0x3,0) 8 L2A 32

LAM° 60x12 R2 HF, 4x (5x3MM) 8610140001 Argento 0,50 42,0 x 12,0 23 / 3 4x (5,0x3,0) 8 LA1 32

LAM° 60x17 R1,5 HF, 4x (7x3MM) 8610140000 Argento 0,50 36,0 x 17,0 20 / 5 4x (7,0x3,0) 6 LA0 24

LAM° 64x14 R1 HF, 4x (5,4x2MM) 8610140011 Argento 0,50 48,0 x 14,0 26 / 4 4x (5,4x2,0) 7 LB1 28

LAM° 68x10 R1 HF, 4x (5,4x2MM) 8610140012 Argento 0,50 53,0 x 10,0 29 / 2 4x (5,4x2,0) 9 LB2 36

LAM 80x20 R2 HF, 4x (6x2,5MM) 8610140058 Argento 0,50 59,0 x 20,0 32 / 5 4x (6,0x2,5) 5 LP3 20
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LAM LASER ALUMATT

Sviluppi circolari, 1x foro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il Laser Alumatt è un alluminio rivestito, 
ideale per l'incisione a laser. 
La superficie è rivestita per consentire l'inci-
sione a laser. 
Dopo la scrittura con un sistema laser 
Murrplastik della serie mp-LM, l'incisione si 
presenta nera. 

Disponibile in uno spessore del materiale di 
0,5 mm o 1,0 mm. -20 – 80 °C, brevemente 120 °C

Alluminio verniciato (ALU)

A1

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Dia- 
metro 
mm

Quantità 
per 

tessera

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Circolari (versione rotonda), 1 foro

LAM D=20 HF, 1x2,5MM 8610140158 Argento 1,00 1x 2,5 20,00 25 L9B 100

LAM° D=20 HF, 1x3,5MM 8610140013 Argento 0,50 1x 3,5 20,00 25 LB3 100

LAM° D=20 HF, 1x4,2MM 8610140016 Argento 0,50 1x 4,2 20,00 25 LB6 100

LAM D=25 HF, 1x3,2MM 8610140172 Argento 1,00 1x 3,2 25,00 16 MD5 64

LAM° D=25 HF, 1x3,5MM 8610140014 Argento 0,50 1x 3,5 25,00 16 LB4 64

LAM° D=25 HF, 1x4,2MM 8610140017 Argento 0,50 1x 4,2 25,00 16 LB7 64

LAM° D=30 HF, 1x3,5MM 8610140015 Argento 0,50 1x 3,5 30,00 9 LB5 36

LAM° D=30 HF, 1x4,2MM 8610140018 Argento 0,50 1x 4,2 30,00 9 LB8 36
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LM LASER MAT

Rettangolare senza raggio

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Laser Mat è un materiale a due strati con 
uno strato di copertura colorato, resistente 
ai raggi UV, adatto per l'etichettatura con un 
laser della famiglia mp-LM.

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)  

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane 

• Spessore del materiale: 0,8 mm

-20 – 85 °C 

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare

LM 9x26 SK 8610200145 Argento Siemens/nero 0,80 9,0 x 26,0 5 / 7 44 L7L 176

LM 18,5x9,5 SK 8610200009 Argento Siemens/nero 0,80 18,5 x 9,5 10 / 2 55 L98 220

LM 22x10 SK 8610200003 Argento Siemens/nero 0,80 22,0 x 10,0 12 / 2 50 L92 200

LM 22x10 SK 8610200020 Bianco/nero 0,80 22,0 x 10,0 12 / 2 50 LI8 200

LM 22x22 SK 8610200002 Argento Siemens/nero 0,80 22,0 x 22,0 12 / 6 25 L91 100

LM 25x5 SK 8610200179 Bianco/nero 0,80 25,0 x 5,0 13 / 1 80 ME5 320

LM 27x8 HF 8610200115 Argento Siemens/nero 0,80 27,0 x 8,0 15 / 2 52 L3M 208

LM 27x15 SK 8610200064 Bianco/nero 0,80 27,0 x 15,0 15 / 4 28 LU2 112

LM 27x18 HF 8610200043 Argento Siemens/nero 0,80 27,0 x 18,0 15 / 5 24 LP9 96

LM 27x18 HF 8610200084 Bianco/nero 0,80 27,0 x 18,0 15 / 5 24 LZ6 96

LM 27x18 SK 8610200004 Argento Siemens/nero 0,80 27,0 x 18,0 15 / 5 24 L93 96

LM 27x18 SK 8610200152 Giallo/nero 0,80 27,0 x 18,0 15 / 5 24 L8B 96

LM 28x15 HF 8610200073 Bianco/nero 0,80 28,0 x 15,0 15 / 4 21 LW0 84

LM 28x16 HF 8610200129 Argento Siemens/nero 0,80 28,0 x 16,0 15 / 4 18 L4P 72

LM 28x17,5 SK 8610200019 Argento Siemens/nero 0,80 28,0 x 17,5 15 / 5 18 M33 72

LM 30x5 SK 8610200116 Bianco/nero 0,80 30,0 x 5,0 16 / 1 60 L3N 240

LM 30x10 SK 8610200181 Bianco/nero 0,80 30,0 x 10,0 16 / 2 30 ME7 120

LM° 30x15 SK 8610200028 Argento Siemens/nero 0,80 30,0 x 15,0 16 / 4 21 LN5 84

LM 30x15 HF 8610200016 Argento Siemens/nero 0,80 30,0 x 15,0 16 / 4 21 M30 84

LM 35x6 SK 8610200066 Bianco/nero 0,80 35,0 x 6,0 19 / 1 51 LU4 204

LM 36,5x18 HF 8610200139 Argento Siemens/nero 0,80 36,5 x 18,0 20 / 5 18 L6R 72

LM 40x7,3 HF 8610200027 Bianco/nero 0,80 40,0 x 7,3 22 / 2 28 LM2 112

LM 40x9 HF 8610200055 Argento Siemens/nero 0,80 40,0 x 9,0 22 / 2 22 LS7 88

LM 40x9 SK 8610200185 Argento Siemens/nero 0,80 40,0 x 9,0 22 / 2 22 MF9 88

LM 40x20 SKS 8610200044 Bianco/nero 0,80 40,0 x 20,0 22 / 5 10 LQ0 40

LM 45x12 SK 8610200184 Bianco/nero 0,80 45,0 x 12,0 25 / 3 18 MF0 72
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LM LASER MAT

Rettangolare senza raggio (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

LM 45x14 SK 8610200164 Argento Siemens/nero 0,80 45,0 x 14,0 25 / 4 14 L9T 56

LM 50x25 SK 8610200065 Bianco/nero 0,80 50,0 x 25,0 27 / 7 8 LU3 32

LM 50x30 SK 8610200142 Argento Siemens/nero 0,80 50,0 x 30,0 27 / 8 6 L7H 24

LM° 50x30 SK 8610200121 Bianco/nero 0,80 50,0 x 30,0 27 / 8 6 L3W 24

LM 50x50 SK 8610200005 Argento Siemens/nero 0,80 50,0 x 50,0 27 / 14 4 L94 16

LM 54x26 SK 8610200160 Argento Siemens/nero 0,80 54,0 x 26,0 30 / 7 8 L9P 32

LM 54x26 SK 8610200161 Giallo/nero 0,80 54,0 x 26,0 30 / 7 8 L9Q 32

LM 55x19 SKS 8610200077 Bianco/nero 0,80 55,0 x 19,0 30 / 5 10 LY0 40

LM 60x20 SK 8610200146 Argento Siemens/nero 0,80 60,0 x 20,0 33 / 5 5 L7T 20

LM 60x20 SK 8610200182 Bianco/nero 0,80 60,0 x 20,0 33 / 5 5 ME8 20

LM 60x30 SK 8610200183 Bianco/nero 0,80 60,0 x 30,0 33 / 8 3 ME9 12

LM 60x40 SK 8610200147 Giallo/nero 0,80 60,0 x 40,0 33 / 11 2 L7U 8

LM 66x24 SK 8610200006 Argento Siemens/nero 0,80 66,0 x 24,0 36 / 7 4 L95 16

LM 66x33 SK 8610200007 Argento Siemens/nero 0,80 66,0 x 33,0 36 / 9 3 L96 12

LM 70x18 SK 8610200148 Argento Siemens/nero 0,80 70,0 x 18,0 38 / 5 6 L7V 24

LM 74x37 SKS 8610200061 Argento Siemens/nero 0,80 74,0 x 37,0 41 / 10 3 LT7 12

LM 80x60 SK 8610200156 Argento Siemens/nero 0,80 80,0 x 60,0 44 / 17 1 L8Y 4

LM 95x9 SK 8610200023 Bianco/nero 0,80 95,0 x 9,0 52 / 2 11 LL3 44

LM° 95x45 SK 8610200098 Argento Siemens/nero 0,80 95,0 x 45,0 52 / 13 2 L0Z 8

LM° 95x120 SK 8610200069 Bianco/nero 0,80 95,0 x 120,0 52 / 35 1 LV1 4

LM° 98x48 SK 8610200008 Argento Siemens/nero 0,80 98,0 x 48,0 54 / 14 2 L97 8

LM 100x50 SK 8610200149 Argento Siemens/nero 0,80 100,0 x 50,0 55 / 14 2 L7W 8

LM 100x50 SK 8610200137 Giallo/nero 0,80 100,0 x 50,0 55 / 14 2 L6A 8

LM 100x80 HF 8610200155 Argento Siemens/nero 0,80 100,0 x 80,0 55 / 23 1 L8V 4

LM 112x20 SK 8610200162 Argento Siemens/nero 0,80 112,0 x 20,0 62 / 5 5 L9R 20

LM 114x35 SK 8610200170 Bianco/nero 0,80 114,0 x 35,0 63 / 10 3 MC6 12

LM° 114x50 SKS 8610200134 Bianco/nero 0,80 114,0 x 50,0 63 / 14 2 L5B 8

LM° 120x120 SK 8610200094 Bianco/nero 0,80 120,0 x 120,0 66 / 35 1 L0T 4

LM° 120x120 HF 8610200046 Argento Siemens/nero 0,80 120,0 x 120,0 66 / 35 1 LQ5 4

LM° 120x120 HF 8610200104 Bianco/nero 0,80 120,0 x 120,0 66 / 35 1 L1H 4

LM° 120x120 HF 8610200103 Giallo/nero 0,80 120,0 x 120,0 66 / 35 1 L1G 4

LM° 120x120 SK 8610200047 Argento Siemens/nero 0,80 120,0 x 120,0 66 / 35 1 LQ6 4

LM° 120x120 SKS 8610200048 Argento Siemens/nero 0,80 120,0 x 120,0 66 / 35 1 LQ7 4

LM 120x120 SK 8610200102 Giallo/nero 0,80 120,0 x 120,0 66 / 35 1 L1F 4
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LM LASER MAT

Rettangolare senza raggio, 1x foro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Laser Mat è un materiale a due strati con 
uno strato di copertura colorato, resistente 
ai raggi UV, adatto per l'etichettatura con un 
laser della famiglia mp-LM.

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 

autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)  
• Disponibile in versione ad angolo con e 

senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane 

• Spessore del materiale: 0,8 mm

-20 – 85 °C 

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con 1 foro

LM 30x30 SK, 1x3,2MM 8610200063 Argento Siemens/nero 0,80 30,0 x 22,0 16 / 6 1x 3,2 9 LU0 36
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LM LASER MAT

Rettangolare senza raggio, 2x foro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Laser Mat è un materiale a due strati con 
uno strato di copertura colorato, resistente 
ai raggi UV, adatto per l'etichettatura con un 
laser della famiglia mp-LM.

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)  

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane 

• Spessore del materiale: 0,8 mm

-20 – 85 °C 

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con 2 fori

LM 27x11 SK, 2x3,2MM 8610200090 Bianco/nero 0,80 11,0 x 11,0 6 / 3 2x 3,2 36 L0B 144

LM 27x12,5 SK, 2x3MM 8610200093 Argento Siemens/nero 0,80 12,0 x 12,5 6 / 3 2x 3,0 32 L0Q 128

LM 30x15 SK, 2x2,0MM 8610200114 Argento Siemens/nero 0,80 20,0 x 15,0 11 / 4 2x 2,0 21 L2I 84

LM 35x6 SK, 2x3,0MM 8610200085 Bianco/nero 0,80 22,0 x 6,0 12 / 1 2x 3,0 51 LZ9 204

LM 35x15 HF, 2x2,5MM 8610200175 Argento Siemens/nero 0,80 22,5 x 15,0 12 / 4 2x 2,5 21 MD6 84

LM 35x15 HF, 2x3,5MM 8610200176 Bianco/nero 0,80 17,5 x 15,0 9 / 4 2x 3,5 21 MD7 84

LM 40x10 HF, 2x3,0MM 8610200056 Argento Siemens/nero 0,80 24,0 x 10,0 13 / 2 2x 3,0 20 LS8 80

LM 40x10 HF, 2x3,5MM 8610200050 Argento Siemens/nero 0,80 24,0 x 10,0 13 / 2 2x 3,5 20 LR4 80

LM 40x20 SK, 2x2,8MM 8610200026 Argento Siemens/nero 0,80 26,0 x 20,0 14 / 5 2x 2,8 10 LM0 40

LM 45x20 SK, 2x0,5MM 8610200037 Bianco/nero 0,80 36,0 x 20,0 20 / 5 2x 0,5 10 LO7 40

LM 50x20 HF, 2x3,0MM 8610200075 Bianco/nero 0,80 24,0 x 20,0 13 / 5 2x 3,0 10 LW6 40

LM 50x20 SK, 2x3,2MM 8610200091 Bianco/nero 0,80 34,0 x 20,0 18 / 5 2x 3,2 10 L0C 40

LM 50x40 HF, 2x3,5MM 8610200054 Bianco/nero 0,80 38,0 x 40,0 21 / 11 2x 3,5 4 LR8 16

LM 55x23 HF, 2x3,5MM 8610200051 Bianco/nero 0,80 43,0 x 23,0 23 / 6 2x 3,5 8 LR5 32

LM 75x15 SK, 2x0,5MM 8610200036 Bianco/nero 0,80 66,0 x 15,0 36 / 4 2x 0,5 7 LO6 28

LM 90x27 HF, 2x4,5MM 8610200171 Argento Siemens/nero 0,80 67,0 x 27,0 37 / 7 2x 4,5 4 MC7 16

LM 95x23 HF, 2x3,5MM 8610200052 Bianco/nero 0,80 83,0 x 23,0 46 / 6 2x 3,5 4 LR6 16

LM 100x25 HF, 2x3,3MM 8610200150 Giallo/nero 0,80 84,4 x 25,0 46 / 7 2x 3,3 4 L7Y 16

LM 100x80 HF, 2x3,5MM 8610200053 Bianco/nero 0,80 88,0 x 80,0 48 / 23 2x 3,5 1 LR7 4
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LM LASER MAT

Rettangolare senza raggio, 4x foro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Laser Mat è un materiale a due strati con 
uno strato di copertura colorato, resistente 
ai raggi UV, adatto per l'etichettatura con un 
laser della famiglia mp-LM.

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)  

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane 

• Spessore del materiale: 0,8 mm

-20 – 85 °C 

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con 4 fori

LM 74x37 SKS, 4x3MM 8610200062 Argento Siemens/nero 0,80 62,0 x 37,0 34 / 10 4x 3,0 3 LT8 12

LM 86x75 SK, 4x0,5MM 8610200035 Bianco/nero 0,80 77,0 x 75,0 42 / 22 4x 0,5 1 LO5 4

LM 95x56 SK, 4x3,0MM 8610200058 Bianco/nero 0,80 80,0 x 56,0 44 / 16 4x 3,0 2 LT0 8

LM 112x75 SK, 4x0,5MM 8610200034 Bianco/nero 0,80 103,0 x 75,0 57 / 22 4x 0,5 1 LO4 4

1189

AC
S



LM LASER MAT

Rettangolare senza raggio, 2x grane

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Laser Mat è un materiale a due strati con 
uno strato di copertura colorato, resistente 
ai raggi UV, adatto per l'etichettatura con un 
laser della famiglia mp-LM.

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)  

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane 

• Spessore del materiale: 0,8 mm

-20 – 85 °C 

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con due grane

LM 30x15 SK 8610200013 Argento Siemens/nero 0,80 18,0 x 15,0 10 / 4 21 M20 84

LM 45x19 SK 8610200015 Argento Siemens/nero 0,80 33,0 x 19,0 18 / 5 10 M22 40

LM 50x30 SK 8610200014 Argento Siemens/nero 0,80 38,0 x 30,0 21 / 8 6 M21 24
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LM LASER MAT

Rettangolare con raggio

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Laser Mat è un materiale a due strati con 
uno strato di copertura colorato, resistente 
ai raggi UV, adatto per l'etichettatura con un 
laser della famiglia mp-LM.

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)  

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane 

• Spessore del materiale: 0,8 mm

-20 – 85 °C 

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccortadura agli angoli

LM 14x45 R2 SK 8610200070 Argento Siemens/nero 0,80 14,0 x 45,0 7 / 13 14 LV6 56

LM 17,5x27 R2 SK 8610200092 Bianco/nero 0,80 27,0 x 17,5 15 / 5 24 L0D 96

LM 17,5x28 R2 SK 8610200153 Bianco/nero 0,80 17,5 x 28,0 9 / 8 18 L8C 72

LM 18x9 R2 SK 8610200071 Bianco/nero 0,80 18,0 x 9,0 10 / 2 66 LV7 264

LM 18,5x9,5 R2 SK 8610200017 Argento Siemens/nero 0,80 18,5 x 9,5 10 / 2 55 M31 220

LM 20x9 R2 HF 8610200057 Bianco/nero 0,80 20,0 x 9,0 11 / 2 55 LS9 220

LM 22x10 R2 SK 8610200100 Argento Siemens/nero 0,80 22,0 x 10,0 12 / 2 50 L1I 200

LM° 22x22 R2 SK 8610200021 Argento Siemens/nero 0,80 22,0 x 22,0 12 / 6 25 LK5 100

LM° 22x22 R2 SK 8610200040 Bianco/nero 0,80 22,0 x 22,0 12 / 6 25 LP0 100

LM 26x18 R2 SK 8610200068 Argento Siemens/nero 0,80 26,0 x 18,0 14 / 5 24 LV0 96

LM 27x12,5 R2 HF 8610200025 Argento Siemens/nero 0,80 27,0 x 12,5 15 / 3 32 LL9 128

LM° 27x12,5 R2 SK 8610200030 Argento Siemens/nero 0,80 27,0 x 12,5 15 / 3 32 LN7 128

LM° 27x12,5 R2 SK 8610200039 Bianco/nero 0,80 27,0 x 12,5 15 / 3 32 LO9 128

LM 27x17,5 R2 HF 8610200024 Argento Siemens/nero 0,80 27,0 x 17,5 15 / 5 24 LL7 96

LM° 27x17,5 R2 SK 8610200031 Argento Siemens/nero 0,80 27,0 x 17,5 15 / 5 24 LN8 96

LM 27x18 R1 HF 8610200049 Argento Siemens/nero 0,80 27,0 x 18,0 15 / 5 24 LR0 96

LM° 27x18 R2 HF 8610200072 Argento Siemens/nero 0,80 27,0 x 18,0 15 / 5 24 LV8 96

LM° 27x18 R2 SK 8610200018 Argento Siemens/nero 0,80 27,0 x 18,0 15 / 5 24 M32 96

LM° 27x27 R2 SK 8610200032 Argento Siemens/nero 0,80 27,0 x 27,0 15 / 7 16 LN9 64

LM° 27x27 R2 SK 8610200038 Bianco/nero 0,80 27,0 x 27,0 15 / 7 16 LO8 64

LM 31x11 R2 SKS 8610200001 Argento Siemens/nero 0,80 31,0 x 11,0 17 / 3 27 LP7 108

LM 31x31 R2 SKS 8610200128 Argento Siemens/nero 0,80 31,0 x 31,0 17 / 9 9 L4N 36

LM 45,5x14,5 R2 HF 8610200074 Bianco/nero 0,80 45,5 x 14,5 25 / 4 14 LW1 56

LM 50x10 R2 SK 8610200081 Bianco/nero 0,80 50,0 x 10,0 27 / 2 20 LZ3 80

LM° 50x15 R2 SK 8610200045 Argento Siemens/nero 0,80 50,0 x 15,0 27 / 4 14 LQ1 56

LM 50x50 R2 SKS 8610200159 Giallo/nero 0,80 50,0 x 50,0 27 / 14 4 L9O 16

1191

AC
S



LM LASER MAT

Rettangolare con raggio (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

LM 55x10 R2 SK 8610200163 Argento Siemens/nero 0,80 55,0 x 10,0 30 / 2 20 L9S 80

LM 57x27 R2 SK 8610200136 Argento Siemens/nero 0,80 57,0 x 27,0 31 / 7 4 L5Z 16

LM 60x30 R2 SK 8610200083 Bianco/nero 0,80 60,0 x 30,0 33 / 8 3 LZ5 12

LM° 70x35 R2 SK 8610200120 Argento Siemens/nero 0,80 70,0 x 35,0 38 / 10 3 L3V 12

LM 75x15 R2 SKS 8610200154 Bianco/nero 0,80 75,0 x 15,0 41 / 4 7 L8D 28

LM 84x54 R3 HF 8610200178 Bianco/nero 0,80 84,0 x 54,0 46 / 15 2 ME1 8

LM 90x40 R2 SKS 8610200078 Bianco/nero 0,80 90,0 x 40,0 50 / 11 2 LY1 8

LM 110x90 R2 SKS 8610200138 Argento Siemens/nero 0,80 110,0 x 90,0 61 / 26 1 L6J 4

LM° 112x75 R2 SK 8610200041 Bianco/nero 0,80 112,0 x 75,0 62 / 22 1 LP1 4

LM 119x80 R2 SKS 8610200079 Bianco/nero 0,80 119,0 x 80,0 66 / 23 1 LY2 4
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LM LASER MAT

Rettangolare con raggio, 1x foro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Laser Mat è un materiale a due strati con 
uno strato di copertura colorato, resistente 
ai raggi UV, adatto per l'etichettatura con un 
laser della famiglia mp-LM.

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)  

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane 

• Spessore del materiale: 0,8 mm

-20 – 85 °C 

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di 
foratura 

numero x Ø 
mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccordatura e 1 foro

LM 34x44 R2 SK 8610200143 Bianco/nero 0,80 34,0 x 14,75 18 / 4 1x 22,5 6 L7I 24

LM 44,8x44,8 R4 SK 8610200080 Argento Siemens/nero 0,80 16,0 x 44,8 8 / 13 1x 24,0 4 LY6 16
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LM LASER MAT

Rettangolare con raggio, 2x fori

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Laser Mat è un materiale a due strati con 
uno strato di copertura colorato, resistente 
ai raggi UV, adatto per l'etichettatura con un 
laser della famiglia mp-LM.

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)  

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane 

• Spessore del materiale: 0,8 mm

-20 – 85 °C 

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccordatura e 2 fori

LM 35x15 R2 HF, 2x3,2MM 8610200117 Argento Siemens/nero 0,80 19,0 x 15,0 10 / 4 2x 3,2 21 L3O 84

LM 35x15 R2 HF, 2x3,2MM 8610200113 Bianco/nero 0,80 21,6 x 15,0 12 / 4 2x 3,2 21 L2H 84

LM° 50x15 R2 HF, 2x2,8MM 8610200022 Bianco/nero 0,80 36,0 x 15,0 20 / 4 2x 2,8 14 LK6 56
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LM LASER MAT

Rettangolare con raggio, 4x fori

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Laser Mat è un materiale a due strati con 
uno strato di copertura colorato, resistente 
ai raggi UV, adatto per l'etichettatura con un 
laser della famiglia mp-LM.

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)  

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane 

• Spessore del materiale: 0,8 mm

-20 – 85 °C 

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccordatura e 4 fori

LM 100x60 R5 SK, 4x3,7MM 8610200076 Bianco/nero 0,80 81,5 x 60,0 45 / 17 4x 3,7 1 LW7 4

1195

AC
S



LM LASER MAT

Rettangolare con raggio, 4x asola

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Laser Mat è un materiale a due strati con 
uno strato di copertura colorato, resistente 
ai raggi UV, adatto per l'etichettatura con un 
laser della famiglia mp-LM.

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)  

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane 

• Spessore del materiale: 0,8 mm

-20 – 85 °C 

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccordatura e quattro asole

LM 12x60 R2 HF, 4x (4x2MM) 8610200106 Bianco/nero 0,80 44,0 x 12,0 24 / 3 4x (4,0x2,0) 9 L1J 36

LM 56x37 R3 HF, 4x (3x3MM) 8610200096 Argento Siemens/nero 0,80 41,0 x 37,0 22 / 10 4x (3,0x3,0) 6 L0W 24

LM 60x38 R3 HF, 4x (3x3MM) 8610200095 Argento Siemens/nero 0,80 45,0 x 38,0 25 / 11 4x (3,0x3,0) 2 L0U 8
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LM LASER MAT

Sviluppi circolari

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Laser Mat è un materiale a due strati con 
uno strato di copertura colorato, resistente 
ai raggi UV, adatto per l'etichettatura con un 
laser della famiglia mp-LM.

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)  

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane 

• Spessore del materiale: 0,8 mm

-20 – 85 °C 

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Diametro 
mm

Quantità 
per 

tessera

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Circolari (versione rotonda)

LM D=22,4 SK 8610200089 Bianco/nero 0,80 22,40 16 L0A 64
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LM LASER MAT

Sviluppi circolari, 1x foro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Laser Mat è un materiale a due strati con 
uno strato di copertura colorato, resistente 
ai raggi UV, adatto per l'etichettatura con un 
laser della famiglia mp-LM.

• Disponibile a scelta con pellicola adesiva 
(HF), pellicola autoadesiva (SK) o pellicola 
autoadesiva con schiuma adesiva (SKS)  

• Disponibile in versione ad angolo con e 
senza raccordatura, in versione rotonda 
(sviluppi circolari), con fori, asole o grane 

• Spessore del materiale: 0,8 mm

-20 – 85 °C 

° Prodotto standard e disponibili a 
magazzino

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Dia- 
metro 
mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Circolari (versione rotonda), 1 foro

LM D=20 SK, 1x2,0MM 8610200033 Bianco/nero 0,80 1x 2,0 20,00 25 LO3 100

LM° D=20 HF, 1x2,5MM 8610200105 Bianco/nero 0,80 1x 2,5 20,00 25 L1I 100

LM D=25 SK, 1x3,2MM 8610200141 Argento Siemens/nero 0,80 1x 3,2 25,00 16 L7B 64

LM D=25 HF, 1x4,5MM 8610200144 Argento Siemens/nero 0,80 1x 4,5 25,00 16 L7K 64
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LMM LASER MONOMATT

Rettangolare senza raggio

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il LMMM Laser Monomatt è stato sviluppato 
per la marcatura con un laser della famiglia 
mp-LM. 

• Il policarbonato bianco monostrato da 
1 mm è caratterizzato da una struttura 
ottimale per la scrittura e da molti anni è 
uno dei migliori materiali per targhette di 
identificazione.

• LMMM Laser Monomatt è disponibile con 
pellicola adesiva (HF), pellicola autoa-
desiva (SK) o pellicola autoadesiva con 
schiuma adesiva (SKS).

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Stampa su una o più righe

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Quantità 
per 

tessera

Programma 
tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare

LMM 27x18 SK 8610240010 Bianco 1,00 27,0 x 18,0 15 / 5 20 L1E 80

LMM 95x45 SK 8610240009 Bianco 1,00 95,0 x 45,0 52 / 13 2 L1D 8
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MATERIALI DI ETICHETTATURA PULSAR

Etichettatura per cavi ESK

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le targhette di acciaio inox per l'etichetta-
tura di cavi con uno spessore di 0,5 mm. Il 
fissaggio va eseguito con fascette fissacavo. 
Le targhette sono applicate su un supporto di 
materiale sintetico. 

La scrittura è possibile solo con un sistema a 
laser (p. es. pulsar). 

Particolarmente per ambienti esigenti come 

• nell'industria chimica e petrolchimica 
• nell'industria mineraria 
• nelle costruzioni navali 
• negli impianti eolici 
• nel settore alimentare 

-80 – 500 °C 

Acciaio inox V4A

V0

Stampa su una o più righe

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Quantità 
per 

tessera

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

ESK 60x9 8605190005 Acciaio inox spazzolato 0,50 28,0 x 9,0 15 / 2 2x 3,5 10 L05 120

ESK 80x9 8605190004 Acciaio inox spazzolato 0,50 48,0 x 9,0 26 / 2 2x 3,5 10 L04 120

ESK 100x9 8605190003 Acciaio inox spazzolato 0,50 68,0 x 9,0 37 / 2 2x 3,5 10 L03 120

ESK 60x15 8605190002 Acciaio inox spazzolato 0,50 28,0 x 15,0 15 / 4 2x 3,5 7 L02 80

ESK 80x15 8605190001 Acciaio inox spazzolato 0,50 48,0 x 15,0 26 / 4 2x 3,5 7 L01 80

ESK 100x15 8605190000 Acciaio inox spazzolato 0,50 68,0 x 15,0 37 / 4 2x 3,5 7 L00 80
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MATERIALI DI ETICHETTATURA PULSAR

ALU/K Aluminium eloxiert

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il materiale di etichettatura ALU/K con 
tessere di dimensioni 139x139 mm è stato 
sviluppato proprio per il laser pulsar. 

• Materiale di alluminio anodizzato colorato 
• Disponibile con pellicola autoadesiva (SK) 

o con pellicola adesiva (HF) 
• Etichette individuali o etichette preconfe-

zionate 

• Intervallo di temperatura fino a circa 200° C 
• Spessore del materiale: 1,0 mm 
• Tipo di scrittura: a laser

ALU/K è disponibile con pellicola autoadesiva 
(SK), pellicola autoadesiva con adesivo a 
schiuma (SKS), pellicola autoadesiva speciale 
(SOK) o con pellicola adesiva (HF). 

-40 – 100 °C 

Alluminio anodizzato (ALU/K)

V0

Tipo Cod. prod. Colore Materiale
spessore

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Dia- 
metro 
mm

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare

ALU/K 30x20 HF 8606206003 Nero anodizzato 1,00 30,0 x 20,0 16 / 5 I82 240

ALU/K 100x50 HF 8606206001 Nero anodizzato 1,00 100,0 x 50,0 55 / 14 D08 20

ALU/K 130x55 HF 8606206002 Nero anodizzato 1,00 130,0 x 55,0 72 / 16 D09 20

Modello rettangolare con uno foro

ALU/K 30x20 SK, 1x3,0MM 8606210001 Argento anodizzato 1,00 30,0 x 14,0 16 / 4 1x 3,0 H24 240

ALU/K 30x60 HF, 1x22,5MM 8606216002 Argento anodizzato 1,00 30,0 x 20,0 16 / 5 1x 22,5 G80 80

ALU/K 50x30 HF, 1x22,5MM 8606216001 Argento anodizzato 1,00 50,0 x 30,0 27 / 8 1x 22,5 E43 80

Modello rettangolare con 2 fori

ALU/K 26x15 SKS, 2x2,3MM 8606222006 Nero anodizzato 1,00 16,8 x 15,0 9 / 4 2x 2,3 I71 450

ALU/K 37x13 HF, 2x2,5MM 8606226011 Nero anodizzato 1,00 27,0 x 13,0 15 / 3 2x 2,5 M43 300

ALU/K° 40x15 HF, 2x2,5MM 8606226000 Argento anodizzato 1,00 30,0 x 15,0 16 / 4 2x 2,5 I02 270

ALU/K 40x20 SKS, 2x2,3MM 8606222005 Nero anodizzato 1,00 30,8 x 20,0 17 / 5 2x 2,3 I70 180

ALU/K 40x30 HF, 2x2,5MM 8606226010 Nero anodizzato 1,00 30,0 x 30,0 16 / 8 2x 2,5 M42 120

ALU/K 45x15 HF, 2x2,5MM 8606226026 Nero anodizzato 1,00 35,0 x 15,0 19 / 4 2x 2,5 H63 270

ALU/K 45x25 HF, 2x4,2MM 8606226003 Nero anodizzato 1,00 28,2 x 25,0 15 / 7 2x 4,2 I40 150

ALU/K 45x25 HF, 2x4,2MM 8606226002 Argento/nero 1,00 28,2 x 25,0 15 / 7 2x 4,2 I40 150

ALU/K 50x13 HF, 2x2,5MM 8606226005 Argento anodizzato 1,00 40,0 x 13,0 22 / 3 2x 2,5 D71 200

ALU/K 60x10 HF, 2x3,5MM 8606226012 Nero anodizzato 1,00 50,5 x 10,0 28 / 2 2x 3,5 Z29 260

ALU/K 60x15 SKS, 2x2,3MM 8606222004 Nero anodizzato 1,00 50,8 x 15,0 28 / 4 2x 2,3 I69 180

ALU/K 60x60 HF, 2x2,5MM 8606226009 Nero anodizzato 1,00 50,0 x 60,0 27 / 17 2x 2,5 M41 40

ALU/K 70x10 SK, 2x2,2MM 8606220001 Nero anodizzato 1,00 61,2 x 10,0 34 / 2 2x 2,2 H32 130

ALU/K 80x15 SKS, 2x2,3MM 8606222003 Nero anodizzato 1,00 70,8 x 15,0 39 / 4 2x 2,3 I68 90

ALU/K 90x25 HF, 2x3,0MM 8606226007 Nero anodizzato 1,00 78,0 x 25,0 43 / 7 2x 3,0 J22 50

ALU/K 90x30 HF, 2x3,5MM 8606226001 Argento anodizzato 1,00 76,0 x 30,0 42 / 8 2x 3,5 I16 40
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MATERIALI DI ETICHETTATURA PULSAR

ALU/K Alluminio anodizzato (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Materiale
spessore

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Dia- 
metro 
mm

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

ALU/K 100x15 HF, 2x2,50MM 8606226004 Rosso anodizzato 1,00 90,0 x 15,0 50 / 4 2x 2,5 D02 90

ALU/K 100x30 HF, 2x3,0MM 8606226008 Nero anodizzato 1,00 88,0 x 30,0 48 / 8 2x 3,0 J23 40

ALU/K 100x30 HF, 2x3,0MM 8606226006 Blu anodizzato 1,00 88,0 x 30,0 48 / 8 2x 3,0 J19 40

ALU/K 100x70 SKS, 2x2,3MM 8606222002 Nero anodizzato 1,00 90,8 x 70,0 50 / 20 2x 2,3 I67 10

ALU/K 139x25 SKS, 2x2,3MM 8606222001 Nero anodizzato 1,00 129,8 x 25,0 72 / 7 2x 2,3 I66 50

Modello rettangolare con 4 fori

ALU/K 100x80 HF, 4x4,0MM 8606246001 Nero anodizzato 1,00 84,0 x 80,0 46 / 23 4x 4,0 J20 10

ALU/K 105x52 HF, 4x2,5MM 8606246000 Rosso anodizzato 1,00 95,0 x 52,0 52 / 15 4x 2,5 I37 20

ALU/K 110x55 HF, 4x3,0MM 8606246002 Nero anodizzato 1,00 98,0 x 55,0 54 / 16 4x 3,0 J21 20

ALU/K 120x34 HF, 4x3,5MM 8606246013 Nero anodizzato 1,00 109,5 x 34,0 60 / 10 4x 3,5 Z30 40

ALU/K 120x100 HF, 4x2,5MM 8606246004 Nero anodizzato 1,00 109,5 x 100,0 60 / 29 4x 2,5 Z75 10

ALU/K 120x120 HF, 4x2,5MM 8606246003 Nero anodizzato 1,00 110,0 x 120,0 61 / 35 4x 2,5 M40 10

ALU/K 139,8x60 HF, 4x3,4MM 8606246014 Nero anodizzato 1,00 126,6 x 60,0 70 / 17 4x 3,4 Z31 20

Modello rettangolare con raccortadura agli angoli

ALU/K° 13x8 R2 SOK 8606104000 Nero anodizzato 1,00 13,0 x 8,0 7 / 2 D36 1700

ALU/K 22x22 R2 SK 8606100005 Nero anodizzato 1,00 22,0 x 22,0 12 / 6 H07 360

ALU/K 22x22 R2 SK 8606100004 Argento anodizzato 1,00 22,0 x 22,0 12 / 6 E49 360

ALU/K 25x10 R2 SK 8606100000 Argento anodizzato 1,00 25,0 x 10,0 13 / 2 I14 650

ALU/K° 25x10 R2 SK 8606100001 Nero anodizzato 1,00 25,0 x 10,0 13 / 2 I15 650

ALU/K° 25x10 R2 SK 8606100003 Argento/nero 1,00 25,0 x 10,0 13 / 2 I28 650

ALU/K 27x12,5 R2 SK 8606100012 Argento anodizzato 1,00 27,0 x 12,5 15 / 3 Z33 550

ALU/K 27x18 R2 SK 8606100010 Nero anodizzato 1,00 27,0 x 18,0 15 / 5 L42 350

ALU/K 27x18 R2 SK 8606100011 Argento/nero 1,00 27,0 x 18,0 15 / 5 L43 350

ALU/K 27x27 R2 SK 8606100006 Argento anodizzato 1,00 27,0 x 27,0 15 / 7 H23 250

ALU/K 50x25 R2 SK 8606100009 Nero anodizzato 1,00 50,0 x 25,0 27 / 7 K94 100

ALU/K 130x28 R4 SKS 8606102002 Nero anodizzato 1,00 130,0 x 28,0 72 / 8 Z78 40

ALU/K 139,5x139,5 R2 SK 8606100007 Nero anodizzato 1,00 139,5 x 139,5 77 / 41 K87 10

ALU/K 139,5x139,5 R2 SK 8606100008 Argento/nero 1,00 139,5 x 139,5 77 / 41 K88 10

ALU/K° 130x30 R4 SKS 8606102001 Nero anodizzato 1,00 130,0 x 30,0 72 / 8 I39 40

Modello rettangolare con raccordatura e 1 foro

ALU/K 19x15 R9,5 HF, 1x3,2MM 8606116006 Nero anodizzato 1,00 19,0 x 8,6 10 / 2 1x 3,2 G27 630

ALU/K° 20x20 R7 HF, 1x2,5MM 8606116001 Nero anodizzato 1,00 20,0 x 15,0 11 / 4 1x 2,5 I05 360

ALU/K° 20x20 R7 HF, 1x2,5MM 8606116000 Argento anodizzato 1,00 20,0 x 15,0 11 / 4 1x 2,5 I00 360

ALU/K° 20x20 R7 HF, 1x2,5MM 8606116002 Argento/nero 1,00 20,0 x 15,0 11 / 4 1x 2,5 I20 360

ALU/K 20x20 R7 HF, 1x2,6MM 8606116004 Argento anodizzato 1,00 10,0 x 20,0 5 / 5 1x 2,6 D89 360

ALU/K 25x20 R2 HF, 1x3,0MM 8606116007 Nero anodizzato 1,00 25,0 x 14,0 13 / 4 1x 3,0 H99 300

ALU/K 25x20 R2 HF, 1x3,0MM 8606116008 Argento anodizzato 1,00 25,0 x 14,5 13 / 4 1x 3,0 K47 300

ALU/K 38x30 R1 HF, 1x16,5MM 8606116005 Argento anodizzato 1,00 38,0 x 30,0 21 / 8 1x 16,5 G22 120

Modello rettangolare con raccordatura e 2 fori

ALU/K° 30x8 R2 HF, 2x2,5MM 8604126031 Nero anodizzato 1,00 20,0 x 8,0 11 / 2 2x 2,5 151 680

ALU/K° 30x8 R2 HF, 2x2,5MM 8606126006 Argento/nero 1,00 20,0 x 8,0 11 / 2 2x 2,5 I22 680

ALU/K° 30x8 R2 SK, 2x2,5MM 8604120004 Nero anodizzato 1,00 20,0 x 8,0 11 / 2 2x 2,5 152 680

ALU/K° 30x8 R2 SK, 2x2,5MM 8606120001 Argento/nero 1,00 20,0 x 8,0 11 / 2 2x 2,5 I23 680
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MATERIALI DI ETICHETTATURA PULSAR

ALU/K Alluminio anodizzato (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Materiale
spessore

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Dia- 
metro 
mm

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

ALU/K 30x8 R2 SOK, 2x2,5MM 8606124001 Nero anodizzato 1,00 20,0 x 8,0 11 / 2 2x 2,5 H31 680

ALU/K 30x8 R2 HF, 2x3,0MM 8606126026 Nero anodizzato 1,00 18,0 x 8,0 10 / 2 2x 3,0 J29 680

ALU/K 30x10 R1 SK, 2x2,5MM 8606120008 Nero anodizzato 1,00 22,5 x 10,0 12 / 2 2x 2,5 K45 520

ALU/K 30x10 R1 SK, 2x2,5MM 8606120009 Argento/nero 1,00 22,5 x 10,0 12 / 2 2x 2,5 K46 192

ALU/K 30x10 R1 HF, 2x2,5MM 8606126011 Argento anodizzato 1,00 20,0 x 10,0 11 / 2 2x 2,5 I33 520

ALU/K 30x15 R2 HF, 2x2,5MM 8606126025 Nero anodizzato 1,00 20,0 x 15,0 11 / 4 2x 2,5 H62 360

ALU/K 30x15 R1 SK, 2x2,5MM 8606120006 Nero anodizzato 1,00 22,5 x 15,0 12 / 4 2x 2,5 K43 360

ALU/K 30x15 R1 SK, 2x2,5MM 8606120007 Argento/nero 1,00 22,5 x 15,0 12 / 4 2x 2,5 K44 324

ALU/K° 30x15 R2 HF, 2x4,0MM 8606126004 Nero anodizzato 1,00 14,0 x 15,0 7 / 4 2x 4,0 I07 360

ALU/K° 30x15 R2 HF, 2x4,0MM 8606126000 Argento anodizzato 1,00 14,0 x 15,0 7 / 4 2x 4,0 I01 360

ALU/K° 30x15 R2 HF, 2x4,0MM 8606126005 Argento/nero 1,00 14,0 x 20,0 7 / 5 2x 4,0 I21 360

ALU/K 34x9 R2 HF, 2x2,5MM 8606126015 Argento anodizzato 1,00 24,0 x 9,0 13 / 2 2x 2,5 D96 600

ALU/K 40x10 R2 HF, 2x2,5MM 8606126014 Nero anodizzato 1,00 30,0 x 10,0 16 / 2 2x 2,5 D48 390

ALU/K 42x10 R2 HF, 2x3,5MM 8606126028 Argento anodizzato 1,00 31,5 x 10,0 17 / 2 2x 3,5 Z73 390

ALU/K° 45x10 R2 HF, 2x2,5MM 8606126003 Nero anodizzato 1,00 35,0 x 10,0 19 / 2 2x 2,5 I06 390

ALU/K° 45x10 R2 HF, 2x2,5MM 8606126002 Argento anodizzato 1,00 35,0 x 10,0 19 / 2 2x 2,5 I04 390

ALU/K° 45x10 R2 HF, 2x2,5MM 8606126007 Argento/nero 1,00 35,0 x 10,0 19 / 2 2x 2,5 I24 390

ALU/K 45x14 R1 HF, 2x2,5MM 8606126018 Argento anodizzato 1,00 35,0 x 14,0 19 / 4 2x 2,5 E44 270

ALU/K 45x18 R2 HF, 2x3,5MM 8606126012 Argento anodizzato 1,00 31,0 x 18,0 17 / 5 2x 3,5 B80 210

ALU/K 45x26 R1 HF, 2x2,5MM 8606126022 Argento anodizzato 1,00 35,0 x 26,0 19 / 7 2x 2,5 E48 150

ALU/K 50x15 R2 SK, 2x3,0MM 8606120004 Nero anodizzato 1,00 38,0 x 15,0 21 / 4 2x 3,0 I88 180

ALU/K 50x15 R2 SK, 2x3,0MM 8606120005 Argento/nero 1,00 38,0 x 15,0 21 / 4 2x 3,0 I89 180

ALU/K° 50x15 R2 HF, 2x3,5MM 8606126001 Argento anodizzato 1,00 36,0 x 15,0 20 / 4 2x 3,5 I03 180

ALU/K 52x18 R2 HF, 2x2,5MM 8606126013 Nero anodizzato 1,00 42,0 x 18,0 23 / 5 2x 2,5 D47 140

ALU/K 60x30 R2 HF, 2x3,0MM 8606126024 Argento anodizzato 1,00 48,0 x 30,0 26 / 8 2x 3,0 H25 80

ALU/K 70x27 R2 SK, 2x3,0MM 8606120003 Nero anodizzato 1,00 58,0 x 27,0 32 / 7 2x 3,0 H06 50

ALU/K 74x18 R1 HF, 2x2,5MM 8606126019 Argento anodizzato 1,00 64,0 x 18,0 35 / 5 2x 2,5 E45 70

ALU/K 74x26 R1 HF, 2x2,5MM 8606126020 Argento anodizzato 1,00 64,0 x 26,0 35 / 7 2x 2,5 E46 50

ALU/K 74x74 R1 HF, 2x2,5MM 8606126021 Argento anodizzato 1,00 64,0 x 74,0 35 / 21 2x 2,5 E47 10

ALU/K 75x10 R2 HF, 2x2,5MM 8606126016 Nero anodizzato 1,00 65,0 x 10,0 36 / 2 2x 2,5 E40 130

ALU/K 75x10 R2 HF, 2x2,5MM 8606126017 Argento anodizzato 1,00 65,0 x 10,0 36 / 2 2x 2,5 E41 130

ALU/K 100x20 R2 HF, 2x3,0MM 8606126027 Nero anodizzato 1,00 89,0 x 20,0 49 / 5 2x 3,0 J83 60

Modello rettangolare con raccordatura e 4 fori

ALU/K° 100x60 R2 HF, 4x2,5MM 8606146001 Nero anodizzato 1,00 86,5 x 60,0 48 / 17 4x 2,5 I09 20

ALU/K° 100x60 R2 HF, 4x2,5MM 8606146000 Argento anodizzato 1,00 86,5 x 60,0 48 / 17 4x 2,5 I08 20

ALU/K° 100x60 R2 HF, 4x2,5MM 8606146010 Argento/nero 1,00 86,5 x 60,0 48 / 17 4x 2,5 I27 20

ALU/K° 120x70 R2 HF, 4x3,7MM 8606146003 Nero anodizzato 1,00 105,0 x 70,0 58 / 20 4x 3,7 I11 20

ALU/K° 120x70 R2 HF, 4x3,7MM 8606146002 Argento anodizzato 1,00 105,0 x 70,0 58 / 20 4x 3,7 I10 20

ALU/K° 120x70 R2 HF, 4x3,7MM 8606146009 Argento/nero 1,00 105,0 x 70,0 58 / 20 4x 3,7 I26 20

ALU/K° 130x80 R2, 4x2,6MM 8606148001 Nero anodizzato 1,00 122,0 x 80,0 67 / 23 4x 2,6 I38 10

ALU/K° 140x85 R2 HF, 4x3,7MM 8606146005 Nero anodizzato 1,00 125,0 x 85,0 69 / 25 4x 3,7 I13 10

ALU/K° 140x85 R2 HF, 4x3,7MM 8606146004 Argento anodizzato 1,00 125,0 x 85,0 69 / 25 4x 3,7 I12 10

ALU/K° 140x85 R2 HF, 4x3,7MM 8606146008 Argento/nero 1,00 125,0 x 85,0 69 / 25 4x 3,7 I25 10
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MATERIALI DI ETICHETTATURA PULSAR

ALU/K Alluminio anodizzato (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Materiale
spessore

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Dia- 
metro 
mm

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccordatura e 4 asole

ALU/K 40x10 R1 HF, 4x (5,0x2,0MM) 8604146013 Nero anodizzato 1,00 22,0 x 10,0 12 / 2 4x (5,0x2,0) K37 390

ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (4,0x2,0MM) 8606146011 Nero anodizzato 1,00 50,0 x 12,0 27 / 3 4x (2,0x4,0) I34 220

ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (4,0x2,0MM) 8606146006 Argento anodizzato 1,00 50,0 x 12,0 27 / 3 4x (2,0x4,0) I19 220

ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (4,0x2,0MM) 8606146012 Argento/nero 1,00 50,0 x 12,0 27 / 3 4x (2,0x4,0) I35 220

ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (5,0x3,0MM) 8606146013 Argento anodizzato 1,00 44,0 x 12,0 24 / 3 4x (5,0x3,0) M74 220

Circolari (versione rotonda), 1 foro

ALU/K° D=25 HF, 1x3,2MM 8606316001 Nero anodizzato 1,00 1x 3,2 25,00 I18 250

ALU/K° D=25 HF, 1x3,2MM 8606316000 Argento anodizzato 1,00 1x 3,2 25,00 I17 250

ALU/K° D=25 HF, 1x3,2MM 8606316003 Argento/nero 1,00 1x 3,2 25,00 I29 250

ALU/K D=30 HF, 1x4,2MM 8606316006 Nero anodizzato 1,00 1x 4,2 30,00 QL3 160

ALU/K D=30 HF, 1x4,2MM 8606316005 Argento anodizzato 1,00 1x 4,2 30,00 QL2 160

ALU/K° D=130 HF, 1x108MM 8606316004 Argento anodizzato 1,00 1x 108,0 130,00 D39 1
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MATERIALI DI ETICHETTATURA PULSAR

MM/K Monomatt

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il materiale di etichettatura Monomatt con 
tessere di dimensioni 139x139 mm è stato 
sviluppato proprio per il laser pulsar. 

Il policarbonato bianco monostrato da 1 mm 
è caratterizzato da una struttura ottimale per 

la scrittura e da molti anni è uno dei migliori 
materiali per targhette di identificazione. 

Monomatt MM/K è disponibile con pellicola 
autoadesiva (SK) o con pellicola adesiva (HF). 

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Stampa su una o più righe

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Dia- 
metro 
mm

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare, autoadesiva (per superfici lisce)

MM/K 10,5x9,5 SK 8608200006 Bianco 1,00 10,5 x 9,5 5 / 2 K89 156

MM/K 30x12 SK 8608200005 Bianco 1,00 30,0 x 12,0 16 / 3 G29 44

MM/K 60x20 SK 8608200001 Bianco 1,00 60,0 x 20,0 33 / 5 D27 12

MM/K 70x27 SK 8608200002 Bianco 1,00 70,0 x 27,0 38 / 7 D26 5

MM/K 82x22 SK 8608200003 Bianco 1,00 82,0 x 22,0 45 / 6 D25 6

MM/K 95x45 SK 8608200004 Bianco 1,00 95,0 x 45,0 52 / 13 D24 3

Modello rettangolare con pellicola autoadesiva e 2 fori

MM/K 30x12 HF, 2x3,1MM 8608226001 Bianco 1,00 18,6 x 12,0 10 / 3 2x 3,1 G28 44

MM/K 34x12 HF, 2x3,5MM 8608226002 Bianco 1,00 20,0 x 12,0 11 / 3 2x 3,5 I99 20

Modello rettangolare con pellicola autoadesiva e 4 fori

MM/K 34x38 HF, 4x4,0MM 8608246001 Bianco 1,00 34,0 x 22,0 18 / 6 4x 4,0 B01 6

Modello rettangolare con raccordatura, autoadesiva (per superfici lisce)

MM/K 18x9 R2 SK 8608100001 Bianco 1,00 18,0 x 9,0 10 / 2 D33 72

MM/K 28x9 R2 SK 8608100006 Bianco 1,00 28,0 x 9,0 15 / 2 D28 48

Modello circolare, con pellicola adesiva, 1 foro

MM/K D=30 HF, 1x5,0MM 8608316001 Bianco 1,00 1x 5,0 30,00 D49 16
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Monomatt MM
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MONOMATT MM

Monomatt MM

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Policarbonato monostrato con le ottime 
proprietà delle nostre targhette di identifi-
cazione. Si tratta di un materiale completa-
mente bianco conforme anche alle specifiche 
del materiale standard dei portacartellini per 
morsettiere. La superficie ultralucida è pro-
tetta alla consegna da una pellicola protettiva 
giallastra. 

Monomatt (MM) è disponibile con pellicola 
autoadesiva (SK) o con pellicola adesiva (HF).  

Monomatt (MM) con tessere di dimensioni 
300x200 mm è previsto per la stampa con i 
sistemi a getto d'inchiostro p³b e pictor², ma 
si può utilizzare anche con il plotter.

-40 – 130 °C 

Policarbonato PC

V0

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Dia- 
metro 
mm

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare (targhetta singola)

MM 300x200 HF 8607206003 Bianco 1,00 300,0 x 200,0 166 / 58 ZM1 1

MM 300x200 SK 8607200004 Bianco 1,00 300,0 x 200,0 166 / 58 ZM1 1

Modello rettangolare

MM 6x15 SK 8607200015 Bianco 1,00 6,0 x 15,0 3 / 4 I58 540

MM 8,5x30 SK 8607200012 Bianco 1,00 8,5 x 30,0 4 / 8 H57 192

MM 14x45 SK 8607200016 Bianco 1,00 14,0 x 45,0 7 / 13 I90 80

MM 24x84,5 SK 8607200018 Bianco 1,00 24,0 x 84,5 13 / 24 I92 24

MM 25x5 SK 8607200009 Bianco 1,00 25,0 x 5,0 13 / 1 D52 374

MM 25x8 SK 8607200008 Bianco 1,00 25,0 x 8,0 13 / 2 D51 242

MM 27x15 HF 8607206004 Bianco 1,00 27,0 x 15,0 15 / 4 D07 120

MM 27x18 SK 8607200021 Bianco 1,00 27,0 x 18,0 15 / 5 L69 100

MM 27x18 SKS 8607202001 Bianco 1,00 27,0 x 18,0 15 / 5 L48 100

MM 30x10 SK 8607200007 Bianco 1,00 30,0 x 10,0 16 / 2 D50 153

MM 30x15 SK 8607200020 Bianco 1,00 30,0 x 15,0 16 / 4 J68 108

MM 30x60 SK 8607200010 Bianco 1,00 30,0 x 60,0 16 / 17 D60 27

MM 33x7,5 SK 8607200005 Bianco 1,00 33,0 x 7,5 18 / 2 Z08 184

MM 40x7 HF 8607206005 Bianco 1,00 40,0 x 7,0 22 / 2 D37 175

MM 40x80 SK 8607200011 Bianco 1,00 40,0 x 80,0 22 / 23 D61 14

MM 50x12,5 SK 8607200014 Bianco 1,00 50,0 x 12,5 27 / 3 H97 70

MM 95x45 SK 8607200017 Bianco 1,00 95,0 x 45,0 52 / 13 I91 12

MM 95x145 SK 8607200006 Bianco 1,00 95,0 x 145,0 52 / 42 D35 3

MM 118x92 SK 8607200019 Bianco 1,00 118,0 x 92,0 65 / 27 J09 4

MM 120x120 HF 8607206006 Bianco 1,00 120,0 x 120,0 66 / 35 M35 2
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MONOMATT MM

Monomatt MM (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Spessore 
del materiale 

mm

Superficie 
di stampa 

mm

Quantità 
caratteri/ 

righe

Sagoma di foratura 
numero x Ø 

mm

Dia- 
metro 
mm

Pro- 
gramma 

tipo

Conf. 
pz.

Modello rettangolare con raccortadura agli angoli

MM 9x15 R2 SKS 8607402001 Bianco 1,00 9,0 x 15,0 5 / 4 I95 372

MM 13x22 R2 SK 8607400003 Bianco 1,00 13,0 x 22,0 7 / 6 Z57 168

MM 22x8 R2 SK 8607100001 Bianco 1,00 22,0 x 8,0 12 / 2 H81 216

MM 40x20 R2 SK 8607400002 Bianco 1,00 40,0 x 20,0 22 / 5 Z11 63

MM 40x20 R2 SKS 8607102000 Bianco 1,00 40,0 x 20,0 22 / 5 D91 56

MM 110x60 R2 SK 8607400001 Bianco 1,00 110,0 x 60,0 61 / 17 J10 6

Modello rettangolare con 2 fori

MM 95x75 HF, 2X3,2MM 8607226001 Bianco 1,00 85,6 x 75,0 47 / 22 2x 3,2 J86 6

MM 95x75 SK, 2X3,2MM 8607240001 Bianco 1,00 85,6 x 75,0 47 / 22 2x 3,2 L64 6

Modello rettangolare con raccordatura e 2 fori

MM 41x17 R2 HF, 2X3MM 8607426001 Bianco 1,00 29,0 x 17,0 16 / 5 2x 3,0 J84 70

MM 52x26 R5 HF, 2X2,5MM 8607126000 Bianco 1,00 32,0 x 26,0 17 / 7 2x 2,5 Z00 30

MM 110x75 HF, 2X3,2MM 8607226002 Bianco 1,00 97,8 x 75,0 54 / 22 2x 3,2 K22 4

Modello rettangolare con raccordatura e 4 fori

MM 74x37 R5 HF, 4X2,5MM 8607146000 Bianco 1,00 54,0 x 37,0 30 / 10 4x 2,5 Z01 12

MM 84x54 R5 HF, 4X2,5MM 8607146001 Bianco 1,00 64,0 x 54,0 35 / 15 4x 2,5 Z02 9

MM 100x60 R5 HF, 4X3,7MM 8607146002 Bianco 1,00 80,0 x 60,0 44 / 17 4x 3,7 Z03 6

MM 120x70 R5 HF, 4X3,7MM 8607146003 Bianco 1,00 100,0 x 70,0 55 / 20 4x 3,7 Z04 4

MM 139x85 R5 HF, 4X3,7MM 8607146004 Bianco 1,00 119,0 x 85,0 66 / 25 4x 3,7 Z05 4

MM 139x139 R5 HF, 4X3,7MM 8607146005 Bianco 1,00 119,0 x 139,0 66 / 40 4x 3,7 Z06 2

Circolari (versione rotonda)

MM D=22MM SK 8607300001 Bianco 1,00 22,00 H22 96
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Sistemi di identificazione
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SISTEMA LASER MP-LM

mp-LM 1

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di marcatura laser per la elaborazio-
ne automatica della stampa personalizzata 
della maggior parte delle targhette d'identifi-
cazione di plastica Murrplastik.

Fornitura
• Sistema di marcatura laser
• Cavo USB
• Cavo di alimentazione
• Guaina di aspirazione 2 m
• Recipiente di raccolta
• Piastre divisorie per alimentazione mista 

(3 pezzi)
• Istruzioni per I'uso
• CD con informazioni sulla licenza

Dati tecnici
• Potenza laser: 1,5 watt
• Sorgente laser: Nd:YAG/pulsante
• Lunghezza onde di emissione: 1064 nm
• Raffreddamento: aria

• Superficie di stampa: 120 x 120 mm
• Durata etichettatura: ca. 114 s 

(1 tessera KS 4/18 L, TrueType Arial,  
342 caratteri, 6 per targhetta)

• Classe laser: 1
• Interfacce: USB, Ethernet
• Tensione di entrata: 100 – 240 V AC
• Dimensioni (AxLxP): 475x795x300 mm
• Peso: 17,5 kg
• Temperatura di stoccaggio: min. 0 °C / 

max. 50 °C (max. 24h)
• Trasporto: l'apparecchio non si dovrebbe 

esporre a oscillazioni o urti.
• Temperatura di esercizio: min. 15 °C / 

max. 35 °C
• Umidità relativa dell’aria: 10 - 85 % senza 

condensa

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

mp-LM 1 86624110 1
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SISTEMA LASER MP-LM

mp-LM 3

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di marcatura laser per la elaborazio-
ne automatica della stampa personalizzata 
della maggior parte delle targhette d'identifi-
cazione di plastica Murrplastik.

Fornitura
• Sistema di marcatura laser
• Cavo USB
• Cavo di alimentazione
• Guaina di aspirazione 2 m
• Recipiente di raccolta
• Piastre divisorie per alimentazione mista 

(3 pezzi)
• Istruzioni per I'uso
• CD con informazioni sulla licenza

Dati tecnici
• Potenza laser: 3 watt
• Sorgente laser: Nd:YAG/pulsante
• Lunghezza onde di emissione: 1064 nm
• Raffreddamento: aria

• Superficie di stampa: 120 x 120 mm
• Durata etichettatura: ca. 52 s  

(1 tessera KS 4/18 L, TrueType Arial,  
342 caratteri, 6 per targhetta)

• Classe laser: 1
• Interfacce: USB, Ethernet
• Tensione di entrata: 100 – 240 V AC
• Dimensioni (AxLxP): 475x795x300 mm
• Peso: 17,5 kg
• Temperatura di stoccaggio: min. 0 °C / 

max. 50 °C (max. 24h)
• Trasporto: l'apparecchio non si dovrebbe 

esporre a oscillazioni o urti.
• Temperatura di esercizio: min. 15 °C / 

max. 35 °C
• Umidità relativa dell’aria: 10 - 85 % senza 

condensa

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

mp-LM 3 86624130 1
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SISTEMA LASER MP-LM

mp-LM 10

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di marcatura laser per la elaborazio-
ne automatica della stampa personalizzata 
della maggior parte delle targhette d'identifi-
cazione di plastica Murrplastik.

Fornitura
• Sistema di marcatura laser
• Cavo USB
• Cavo di alimentazione
• Guaina di aspirazione 2 m
• Recipiente di raccolta
• Piastre divisorie per alimentazione mista 

(3 pezzi)
• Istruzioni per I'uso
• CD con informazioni sulla licenza

Dati tecnici
• Potenza laser: 10 watt
• Sorgente laser: Nd:YAG/pulsante
• Unità attiva laser
• Lunghezza onde di emissione: 1064 nm

• Raffreddamento: aria
• Superficie di stampa: 120 x 120 mm
• Durata etichettatura: ca. 17 s 

(1 tessera KS 4/18 L, TrueType Arial,  
342 caratteri, 6 per targhetta)

• Classe laser: 1
• Interfacce: USB, Ethernet
• Tensione di entrata: 100 – 240 V AC
• Dimensioni (AxLxP): 475x795x300 mm
• Peso: 18,5 kg
• Temperatura di stoccaggio: min. 0 °C / 

max. 50 °C (max. 24h)
• Trasporto: l'apparecchio non si dovrebbe 

esporre a oscillazioni o urti.
• Temperatura di esercizio: min. 15 °C / 

max. 35 °C
• Umidità relativa dell’aria: 10 - 85 % senza 

condensa

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

mp-LM 10 86624150 1

1214



ACCESSORI MP-LM

Accessori e ricambi per mp-LM

mp-LM F Set piastre di separazione Contenitore di raccolta 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

mp-LM F Unità di aspirazione e filtraggio
Robusto aspiratore adatto per la serie 
mp-LM, per aspirare le polveri, i gas e i 
vapori nocivi per la salute, prodotti durante la 
scrittura a laser.

Set piastre divisorie mp-LM
Contiene 5 piastre divisorie necessarie per 
separare i materiali in caso di alimentazione 
mista del caricatore.

Contenitore di raccolta mp-LM
Contenitore di raccolta per fogli di targhette 
espulse dall'mp-LM dopo l'etichettatura.

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Contenitore di raccolta per il materiale marcato

Contenitore di raccolta mp-LM 86624116 1

Piastre divisorie per riempimento caricatore

Set piastre divisorie mp-LM 86624117 5

Piastre di supporto Premium con pellicola autoadesiva per il fissaggio di tutti i materiali di etichettatura

mp-LM piastra di supporto Premium 86624135 1

mp-LM piastra di supporto Premium Set + Box1) 86624136 1

Piastre di supporto SK per il fissaggio di materiale di etichettatura

Piastra di supporto mp-LM SK 86624127 5

mp-LM piastra di supporto Set SK + Box1) 86624128 1

Punti di incollatura di ricambio per piastra di supporto SK

Punti di incollatura mp-LM SK 86624191 48

Punti di incollatura di ricambio per piastra di supporto HF ALU+V4A

Punti di incollatura mp-LM HF ALU+V4A 86624190 48

Piastre di supporto HF ALU-V4A per il fissaggio del materiale di etichettatura

mp-LM piastra di supporto HF ALU-V4A 86624125 5

mp-LM piastra di supporto Set HF Alu-V4A + Box1) 86624126 1

Piastra adattatrice per il fissaggio dei singoli steli nei materiali di etichettatura a 3 steli

mp-LM single tree adapter 3 86624131 1
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ACCESSORI MP-LM

Accessori e ricambi per mp-LM (segue)

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Piastra adattatrice per il fissaggio dei singoli steli nei materiali di etichettatura a 4 steli

mp-LM single tree adapter 4 86624132 1

Dispositivo di alimentazione pr preparare caricatore

Dispositivo di alimentazione caricatore mp-LM B 86624121 1

Accessori di trasporto

mp-LM Trolley alluminio 86624122 1

Unità di aspirazione e filtraggio

mp-LM F 86624123 1

Dispositivo a noleggio mp-LM F 86624115 1

Filtro di ricambio mp-LM F 86624124 1

Ricambio mp-LM

Modulo meccanico mp-LM (sfogliatore e caricatore) 86624113 1

1) Il kit include cinque piastre di supporto e una scatola di immagazzinaggio
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PULSAR SISTEMI LASER

pulsar M6

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Scrittura individuale a prova di usura 
per targhette di metallo e materiale 
plastico nonché per pellicola laser 
Murrplastik presenta con pulsar un sistema 
con postazione di lavoro manuale, con il 
quale si possono realizzare etichettature di 
qualità antiabrasione su materiali di supporto 
diversificati. 

Vantaggi
• Resistenza della scrittura 
• Elevata produttività 
• Alta qualità 
• Si può stampare su diversi materiali 
• Costi di esercizio ridotti al minimo 
• Nessun materiale di consumo di scrittura 
• Semplicità d'impiego 
• Marcatura senza contatto 

Stampa su diversi materiali Murrplastik 
Acciaio inox, alluminio anodizzato, targhette 
di policarbonato, Monomatt, targhette di 
polipropilene, pellicola laser 

Costi di esercizio ridotti al minimo
• Nessun materiale di consumo 
• Non occorre quasi nessuna assistenza 
• Manutenzione minima 
• Tempi di equipaggiamento minimi 
• Elevata affidabilità 

Dati tecnici pulsar M6 
• Sorgente laser: laser a corpo solido 6 watt 
• Lunghezza d'onda: 1064 nm 
• Modulazione: frequenza 15 KHz – 200 KHz 
• Raffreddamento: aria 
• Tensione: 230 V / 50-60 Hz (trasforma-

tore stabilizzatore 110 - 135 V come 
optional) 

• Potenza: 0,5 KW 
• Dimensioni: 630 x 510 x 755 mm 

(H x L x P) 
• Peso: 54 kg 
• Interfaccia: USB 
• Sicurezza: classe laser 1
• Superficie di stampa 140 x 140 mm

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

pulsar M6 Sistema di siglatura a laser 86624010 1
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PULSAR SISTEMI LASER

pulsar A6

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Maggiore produttività grazie all'auto-
mazione
La produttività viene incrementata grazie 
all'automazione del dispositivo laser appli-
cando un'unità modulare di espansione. 

Come positivo effetto collaterale è possi-
bile minimizzare gli errori di applicazione e 
assicurare una qualità costante (indipendente 
dall'operatore). La collaudata tecnologia pul-
sar può essere ampliata con la nuova unità di 
automazione, sino a trasformarla in un'unità 
completamente autonoma. Tale unità può 
lavorare fino a 100 tessere (per es. 5.700 
targhette KS) automaticamente, cioè senza 
ulteriore intervento dell’operatore. 
Grazie all'automazione, pulsar è 16 vol-
te più produttiva. Finora, il dispositivo a 
marcatura laser richiedeva la presenza e 
attenzione costanti dell'operatore. Adesso la 
pulsar lavora completamente in automatico. 
Grazie al facile adattamento alle attrezzature 
esistenti Pulsar M6 (a partire dalla seconda 
generazione) e alla possibilità, anche dopo 
l'adattamento dell'unità di automazione, di 
poter utilizzare l'apparecchio manualmente, 
il produttore offre all'utente un elevato grado 
di flessibilità. 
Il dispositivo contiene un kit composto risp. 
da 2 piastre di base e 2 caricatori. A causa 
della varietà dei materiali, questo kit viene 
sviluppato in base alle esigenze specifiche 
del cliente. A seconda delle variazioni effetti-
ve si deve aggiungere un ulteriore kit.  

Vantaggi 
• Adattabile a posteriori 
• Caricatori fino a 100 tessere 
• Funzionamento autonomo con oltre 

10.000 targhette/h 
• Processo di marcatura completamente 

automatico 
• Tutte le caratteristiche di pulsar M6 sono 

mantenute invariate 
• Costi di esercizio e manutenzione ridotti 
• Il comando manuale può ancora essere 

utilizzato 
• Pick and Place 
• Facile gestione dei caricatori 

Stampa su diversi materiali Murrplastik
Acciaio inox, alluminio anodizzato, targhette 
di policarbonato, Monomatt, targhette di 
polipropilene, pellicola laser 

Dati tecnici pulsar A6
• Sorgente laser: laser a corpo solido 6 watt 
• Lunghezza d'onda: 1064 nm 
• Modulazione: frequenza 15 KHz – 200 KHz 
• Raffreddamento: aria 
• Pneumatica: 4 bar, > 200 l/min (DIN ISO 

8573-1: 2010) 
• Tensione: 230 V / 50-60 Hz 
• Potenza: 1 kW (con pulsar M6) 
• Dimensioni: 630 x 1050 x 920 mm 

(H x L x P) 
• Peso: 110 kg (con pulsar M6) 
• Interfaccia: USB 
• Sicurezza: classe laser 1
• Superficie di stampa 140 x 140 mm

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

pulsar A6 Sistema di siglatura a laser 86624013 1
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PULSAR ACCESSORI

Accessori per pulsar M6 / pulsar A6

Piastra di base Flangia di attacco

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

pulsar GPU 140x140 Piastra di base
Piastra di base adesiva per applicarvi mate-
riale di identificazione ESK, EST, ALU/K, MM/K, 
ELF ed ELF/T. 

Le piastre di base per alloggiare le etichette 
di identificazione sono riportate nella sezione 
«Accessori». 

Kit con flangia di attacco della guaina pulsar
Per il collegamento a un impianto di aerazione 
o aspirazione esterno* (versione con raccordo 
diritto). 
* aspirazione esterna su richiesta

• 1 flangia di attacco della guaina pulsar 
• 4 viti 
• 1 fascetta per tubo 
• 1 chiave per viti ad esagono incassato 

Kit con flangia di attacco della guaina 
90° pulsar 
Per il collegamento a un impianto di aerazione 
o aspirazione esterno* (versione con raccordo 
a gomito). 
* aspirazione esterna su richiesta

• 1 flangia di attacco della guaina 90° pulsar 
• 4 viti 
• 1 fascetta per tubo 
• 1 chiave per viti ad esagono incassato 

Trasformatore stabilizzatore pulsar M6 
110 - 135V
Trasformatore stabilizzatore per i negozi con 
tensione di rete 110 – 135 V. 

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Accessori

pulsar GPU 140x140 piastra di base 86621029 1

Kit con flangia di attacco della guaina pulsar 86624021 1

Kit con flangia di attacco della guaina 90° pulsar 86624025 1

Accessori (solo pulsar M6)

pulsar trasformatore stabilizzatore 110 – 135 V 86624022 1
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Sistemi a getto d'inchiostro
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MP-IM 1 SISTEMI A GETTO TERMICO

mp-IM 1

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La leggera e compatta stampante a getto 
termico mp-IM 1 di Murrplastik è veloce 
e flessibile da utilizzare e particolarmente 
adatta per i piccoli lavori di stampa. 

Convince soprattutto per la velocità di 
stampa e l'inchiostro ad asciugatura estre-
mamente rapida, che permette di inserire il 
segno inciso subito dopo la stampa. 
L'mp-IM 1 può essere utilizzato per con-
trassegnare tutti i cartelli in policarbonato 
rilegato su piastra di base Murrplastik con 
l'inchiostro nero appositamente sviluppato. 
La struttura modulare del dispositivo e l'unità 
di testina di stampa e cartuccia rendono 
inoltre il sistema stabile e di facile manuten-
zione. 

Specifiche
• Campo di pressione: ca. 120 x 120 mm
• Velocità di stampa: circa 8 secondi/tessera
• Risoluzione stampa: 300 x 300 dpi
• Inchiostro: speciale inchiostro nero a 

dissoluzione superficiale

• Quantità di stampa: circa 1.000.000.000 
di caratteri, carattere Arial, dimensione 
carattere 9, PDF Creator

• Cartucce d'inchiostro: 1
• Tensione di entrata: 110 – 240 V AC
• Frequenza: 50 – 60 Hz
• Potenza assorbita; coppia motrice: 20 W 

alla pressione / 0,3 W disinserito 
• Interfacce: USB 2.0 / Ethernet
• Dimensioni dell'apparecchio L x A x P (31 

x 18 x 38) cm
• Peso: ca. 6 kg

Fornitura
• Stampante mp-IM 1
• Cartucce dell'inchiostro EK-PC 3.1
• mp-IM 1 Piastra di supporto
• Cavo di alimentazione con alimentatore
• Cavo di collegamento USB
• Stazione di servizio (integrata)
• Microfibra assorbente (integrata)
• CD del driver
• Istruzioni per l'uso
• Cartone di spedizione

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Sistema di stampa

mp-IM 1 Sistema di siglatura a getto termico 86625200 1

Materiale di consumo

mp- IM Cartucce dell'inchiostro EK-PC 3.1 86625205 1

Ricambi

mp-IM 1 Box-microfibra 86625215 1

mp-IM 1 Stazione di servizio 86625210 1

mp-IM 1 Imballaggio di ricambio completo 86625220 1
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P³B SISTEMA A GETTO D'INCHIOSTRO

p³b

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La stampante Murrplastik a getto d'in-
chiostro p³b è un dispositivo di stampa 
per i clienti che non hanno bisogno di 
identificazioni a colori. 
Ciò mantiene bassi i costi dei materiali di 
consumo. Con essa si possono lavorare le 
targhette di policarbonato e le etichette di 
poliestere. La scrittura è possibile solo in 
nero, in qualità fotografica o normale. 

Specifiche 
• Area di stampa: 6 piastre di base (3 x 2) 

per targhette di PC, 1 piastra per foglio 
etichette Murrplastik

• Velocità di stampa: a partire da 90 sec./ 
6 piastre di base o per 1 foglio di etichette

• Risoluzione stampa: 5760 x 1440 dpi
• Ugelli per cartuccia inchiostro: 180
• Colore: speciale inchiostro corrosivo per 

le superfici 
• Quantità di stampa: ca. 600.000 caratteri 

con un carattere di 24 punti (programma 
ACS)

• Numero di cartucce inchiostro: 2
• Dimensioni gocce: 1,5 pl (picolitri)
• Alimentatore: 110-240 V AC
• Interfacce: USB / Ethernet / WLAN 802.11 

b/g/n

Fornitura 
• Stampante con piastra di supporto e 

intercambiabile 
• Pannello di copertura incl. materiale di 

montaggio (4 viti, chiave torx) 
• CD (driver, documentazione) 
• Istruzioni per l'uso 
• Cavo USB 
• Cavo di alimentazione 
• Kit assistenza (contenitore di raccolta di 

ricambio, microfibra di ricambio) 
• 2 cartucce inchiostro (nero opaco MK, 

nero fotografico BK) 
• 3 porta chip rossi 

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

p³b Sistema di siglatura a getto d'inchiostro 86625170 1
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ACCESSORI P3B

Accessori per p³b

Piastra per etichetta Piastra intercambiabile

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Piastra per etichetta
Piastra etichette per foglio o Monomatt 

Piastra intercambiabile
Piastra intercambiabile per l'alloggiamento di 
un ulteriore set di piastre di base (consente il 
riallestimento rapido) 

Piastre di base
Le piastre di base per alloggiare le etichette 
di identificazione sono riportate nella sezione 
«Accessori». 

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

p³b/pictor² Piastra etichette rev.2 86625147 1

p³b/pictor² Piastra intercambiabile 86625140 1
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MATERIALE DI CONSUMO P3B

Materiale di consumo per p³b

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Cartucce dell'inchiostro
L'inchiostro corrosivo per le superfici è 
previsto per stampare targhette di policarbo-
nato, Monomatt (PC) ed etichette in pellicola 
di poliestere o policarbonato (ELW, ELG, ELPT, 
ELO perforate).  

Kit di servizio 
Il kit di servizio è composta da contenitore di 
raccolta inchiostro e microfibra per la rac-
colta dell'inchiostro residuo che si accumula 
durante l'inizializzazione dell’apparecchio e 
durante il lavaggio. 

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Cartucce dell'inchiostro

p³b Cartuccia inchiostro Nero foto 86625162 1

p³b Cartuccia inchiostro Nero opaco 86625160 1

Kit di servizio (composto da contenitore di raccolta inchiostro e microfibra)

p³b/pictor² Kit di servizio 86625114 1
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PICTOR² MATERIALE DI CONSUMO

Materiale di consumo per pictor² / pictor² Black

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Cartucce dell'inchiostro 
L'inchiostro corrosivo per le superfici è 
previsto per stampare targhette di policarbo-
nato, Monomatt (PC) ed etichette in pellicola 
di poliestere o policarbonato (ELW, ELG, ELPT, 
ELO perforate).  

Cartuccia lucida vuota 
La cartuccia lucida vuota serve solo come 
segnaposto. Non ha alcun contenuto. 

Set di servizzio 
Il kit assistenza è composta da contenitore 
di raccolta inchiostro e microfibra per la rac-
colta dell'inchiostro residuo che si accumula 
durante l'inizializzazione dell’apparecchio e 
durante il lavaggio. 

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Cartucce dell'inchiostro

pictor² Cartuccia inchiostro Giallo 86625121 1

pictor² Cartuccia inchiostro Magenta brillante 86625122 1

pictor² Cartuccia inchiostro Nero opaco 86625123 1

pictor² Cartuccia inchiostro Rosso 86625124 1

pictor² Cartuccia inchiostro Arancione 86625125 1

pictor² Cartuccia inchiostro Nero foto 86625126 1

pictor² Cartuccia inchiostro Ciano 86625127 1

Cartuccia lucida vuota (serve come segnaposto)

pictor² Cartuccia vuota Lucida 86625130 1

Kit assistenza (composto da contenitore di raccolta inchiostro e microfibra)

p³b/pictor² Kit Assistenza 86625114 1
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Sistemi di plottaggio
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MP-PM SISTEMI DI PLOTTAGGIO

mp-PM Basic

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Flessibile e maneggevole plotter senza 
stazione pennini, con il quale si possono 
stampare i supporti di identificazione in 
modo economico e veloce.
• Robusta struttura dell’apparecchio in 

profili di alluminio
• Area di lavoro 273 mm x 305 mm per 

sei piastre di base di alluminio GPx o una 
piastra di base GPU A4

• Facile sostituzione delle piastre di suppor-
to per i vari oggetti di identificazione

• Posto per conservare due pennini per 
plotter

• I pennini si devono inserire e togliere a 
mano

• Stampa precisa fin dal primo supporto di 
identificazione

• Sorgente di alimentazione universale 
100-240 V AC/50-60 Hz

• Interfaccia PC: connettore USB
• Lingua comandi: HPGL

Utilizzabile come optional:
mp-EM Opt. Opzione di incisione.

mp-Sistema di plottaggio PM Basic
• Plotter mp-PM Basic inclusa piastra di 

supporto 
• Cavo di collegamento USB 
• Spina alimentatrice 100-240 V  

con inserito adattatore Euro 
• Adattatori spina USA e UK 
• Istruzioni per l'uso 

mp-PM Basic kit plotter
• Plotter mp-PM Basic inclusa piastra di 

supporto 
• 3 piastre di base tipo GP 3 
• 4 piastre di base tipo GP 3 
• Pennino monouso a inchiostro MP2.0 - 

0,35 mm 
• Software Gold Studio ACS 
• Cavo di collegamento USB 
• Spina alimentatrice 100-240 V  

con inserito adattatore Euro 
• Adattatori spina USA e GB 
• Istruzioni per l'uso 

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

mp-PM Basic System 86622074 1

mp-PM Basic Set 86622072 1

Valigetta di trasporto di alluminio

mp-PM Basic / MGS 50 Alu-Case 86622078 1
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MP-PM SISTEMI DI PLOTTAGGIO

mp-PM A3

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Plotter universale flessibile con area di 
lavoro A3 e stazione per 4 pennini per 
plotter
• Robusta struttura dell’apparecchio in 

profili di alluminio
• Area di lavoro 422 mm x 305 mm per 

dieci piastre di base di alluminio GPx o 
due piastre di base GPU A4 o una piastra 
di base GPU A3

• Facile sostituzione delle piastre di suppor-
to per i vari oggetti di identificazione

• Sigillatura ottimale dei pennini del plotter
• Stampa precisa fin dal primo supporto di 

identificazione
• Sorgente di alimentazione universale 

100-240 V AC/50-60 Hz
• Interfaccia PC: connettore USB
• Lingua comandi: HPGL

Utilizzabile come optional: 
mp-EM Opt. Opzione di incisione.

mp-PM A3 System
• Plotter mp-PM A3 inclusa piastra di 

supporto 
• Cavo di collegamento USB 
• Spina alimentatrice 100-240 V  

con inserito adattatore Euro 
• Adattatori spina USA e GB 
• Istruzioni per l'uso 

mp-PM A3 Set
• Plotter mp-PM A3 inclusa piastra di 

supporto 
• 5 piastre di base tipo GP 3 
• 5 piastre di base tipo GP 4 
• Pennino a inchiostro monouso MP2.0 - 

0,35 mm 
• Software Gold Studio ACS 
• Cavo di collegamento USB 
• Spina alimentatrice 100-240 V  

con inserito adattatore Euro 
• Adattatori spina USA e GB 
• Istruzioni per l'uso 

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

mp-PM A3 System 86622070 1

mp-PM A3 Set 86622068 1
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MP-EM OPT. OPZIONE DI INCISIONE

mp-EM Opt.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Progettato per convertire i plotter della 
famiglia mp-PM in  modo velocemente 
ed economicamente in una macchina 
per l'incisione a tutti gli effetti con 
aspirazione.
La nuova opzione di incisione presenta un'in-
dicazione digitale della profondità d'incisione, 
un supporto di regolazione (taratura a zero) 
e un supporto per il plotter ovvero il modulo 
di incisione attualmente non in servizio. La 
nuova generazione di mandrini consente 
adesso anche nell'opzione di incisione, in 
collaborazione con il regolatore di profondità, 
la regolazione precisa della profondità di 
incisione con incrementi di 0,025 mm.

Fornitura
• Opzione di incisione con mandrino e 

indicazione digitale della profondità di 
incisione

• Bulino di incisione 0,5 mm / 15°
• Cavo di collegamento mandrino di 

incisione
• Unità di comando (controller)
• Cavo di collegamento unità di comando
• Aspirapolvere con flessibile di aspirazione 

e supporto per flessibile
• Cavo di collegamento aspirapolvere
• Staffa di sostegno
• Perno di calibratura
• Cavo di alimentazione

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Opzione d'incisione per sistemi plotter mp-PM

mp-EM Opt. 86622075 1

Accessori

Serie MGS/opzioni di incisione Unità di estrazione G3 VC 86622060 1

Serie MGS/Opzioni d'incisione Set di sacchi per aspirapolvere 86691072 1

Ricambi

mp-EM opt. Mandrino 86691088 1

Opzione d'incisione unità di comando G3 VEC 86691038 1

Opzione d'incisione kit cavi 86691036 1

Opzione d'incisione tubo di aspirazione 86691044 1
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RICAMBI MP-PM

Ricambi mp-PM

Piastra di supporto Piastre di base Unità pennini

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Piastra di supporto
Sono piastre sulle quali le varie piastre base 
vengono fissate. 
La piastra è l'elemento di giunzione tra l'al-
loggiamento del plotter e la piastra di base. 

Piastre di base
Le piastre di base per alloggiare le etichet-
te di identificazione, Monomatt, Duomatt, 
alluminio ed etichette sono riportate nella 
sezione «Accessori». 

Unità pennini
Unità pennini per il fissaggio dei pennini a 
inchiostro Murrplastik.

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Piastra di supporto

mp-PM/MVPS Basic Piastra di supporto 86621031 1

mp-PM/MVPS G3 Piastra di supporto 86622011 1

Supporto per pennino a inchiostro

Unità pennini mp-PM 86691081 1

Componenti elettronici interni1)

Scheda d’ingresso mp-PM1) 86691084 1

Scheda di comando mp-PM Basic1) 86691083 1

Scheda di comando mp-PM A31) 86691082 1

1) Richiede l’apertura dell’apparecchio che può essere eseguita solo dall’assistenza Murrplastik durante il periodo di garanzia.
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MATERIALE DI CONSUMO PER MP-PM

Pennini speciali per sistemi di plottaggio

Pennino multiuso Pennino monouso

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Pennino monouso (pieno)
Disponibile con tratto di spessore diverso. 
Resistente nell'utilizzo pratico. Il pennino 
si attiva premendo con forza la punta nella 
cartuccia integrata (punta del pennino e 
cartuccia inchiostro monouso). 

Pennino multiuso (vuoto)
Disponibile con tratto di spessore diverso. 
La penna multiuso si può riempire tramite 
cartucce intercambiabili (1 ml) o flaconcino di 
inchiostro (30 ml). 

Pennino multiiuso per etichette tessili 
(vuoto)
Pennino a inchiostro speciale per etichette 
tessili (per es. tipo EDG). Da riempire tramite 
cartucce intercambiabili (1 ml) o flaconcino di 
inchiostro (30 ml). 

Si osservi: tutti i pennini (tranne quelli 
monouso) vengono forniti vuoti. L'in-
chiostro (flaconcino/cartucce) si deve 
ordinare a parte. 

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Pennini monouso MP2.0 (pieni)

Pennino a inchiostro monouso MP2.0 - 0,18 mm 86621464 1

Pennino a inchiostro monouso MP2.0 - 0,25 mm 86621466 1

Pennino a inchiostro monouso MP2.0 - 0,35 mm 86621468 1

Pennino a inchiostro monouso MP2.0 - 0,7 mm 86621474 1

Pennini monouso IPC (pieni)

Pennino a inchiostro monouso MP-IPC - 0,18 mm 86621490 1

Pennino a inchiostro monouso MP-IPC - 0,25 mm 86621492 1

Pennino a inchiostro monouso MP-IPC - 0,35 mm 86621494 1

Pennini multiuso MP2.0 (vuoti)

Pennino a inchiostro monouso MP2.0 - 0,18 mm 86621480 1

Pennino a inchiostro monouso MP2.0 - 0,25 mm 86621481 1

Pennino a inchiostro monouso MP2.0 - 0,35 mm 86621482 1

Pennino a inchiostro monouso MP2.0 - 0,7 mm 86621484 1

Pennino a inchiostro monouso MP2.0 - 1,0 mm 86621485 1

Pennino multiuso per etichette tessili MP2.0 (vuoto)

Pennino a inchiostro etichette MP2.0 - 0,35 mm 86621471 1
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MATERIALE DI CONSUMO PER MP-PM

Inchiostro e detergente con accessori

Inchiostro Detergente Dispositivi di pulizia

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Inchiostro
Inchiostro corrosivo per applicare sulle 
targhette scritte resistenti ai raggi UV con 
la penna multiuso. L'inchiostro si distingue 
per la sua elevata resistenza a differenti 
materiali.

Detergente
Per la pulizia e la cura dei pennini a inchio-
stro si deve utilizzare il detergente MP2.0.

Kit pulizia
Contiene il detergente MP2.0, un contenitore 
di raccolta e un panno detergente.

Unità di pulizia
Contiene un contenitore di raccolta e un 
panno detergente.

Sfera di pressione
La pompetta di attivazione attiva dopo il ri-
cambio o dopo una pausa prolungata il flusso 
dell'inchiostro del pennino multiuso.

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Inchiostro MP2.0 per pennino multiuso

Cartuccia inchiostro MP2.0 (5 x 1 ml) 86621233 1

Cartuccia inchiostro MP2.0 (30 ml) 86621235 1

Liquido detergente per inchiostro MP2.0

Cartuccia detergente MP2.0 (2 x 10 ml) 86621244 1

Detergente MP2.0 (30 ml) 86621243 1

Serie di detergenti e accessori

Kit pulizia MP2.0 (detergente MP2.0 e unità di pulizia) 86621241 1

Sfera di pressione 86351050 1
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MGS SISTEMI D'INCISIONE

MGS 50 / MGS 60

MGS 50 MGS 60

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Apparecchio di incisione flessibile e 
maneggevole, con il quale si possono 
incidere materiali in plastica e alluminio 
(DM, DMG, ALU, ALM).
Sistema di incisione a base plotter con testa 
di incisione installata fissa (mandrino).
Disponibile in A4 (MGS 50) e A3 (MGS 60).

MGS 50 ed MGS 60 hanno un'indicazione 
digitale della profondità di incisione. Quindi, 
per la regolazione della profondità di incisio-

ne, non occorre più contare i singoli passi 
nella rotazione del dispositivo di controllo 
profondità. La regolazione si effettua con 
incrementi di 0,025 mm.

Piastre di base
Le piastre di base adatte GPU A4 o GPU A3 
sono riportate nella sezione «Accessori» e 
non fanno parte della dotazione del sistema 
di incisione.

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

MGS 50 Sistema d'incisione (A4) 86622026 1

MGS 60 Sistema d'incisione (A3) 86622028 1

Accessori

Serie MGS/Opzioni d’incisione: unità di aspirazione G3 VC 86622060 1

Serie MGS/Opzioni d'incisione: kit di sacchi per aspirapolvere 86691072 1

mp-PM Basic / MGS 50 Alu-Case 86622078

Ricambi

MGS 50/ MGS 60 Regolatore di profondità 86691037 1

MGS 50/ MGS 60 Mandrino d'incisione 86691035 1
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CAM SISTEMI D'INCISIONE

CAM 100

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema completo CAM 100
Sistema completo d'incisione per la lavo-
razione di Duomatt, Alumatt e materiale di 
etichettatura in alluminio ed altri materiali 
incisibili. I sistemi completi Murrplastik sono 
costituiti da una meccanica a tre assi, con 
accessori ed elettronica di controllo e sono 
disponibili in diverse grandezze.

Fornitura sistema completo 
• Sistema di base con unità di controllo
• Set di cavi completo per la connessione 

degli assi al controller e del controller al 
calcolatore

• Mandrino 170 E
• Banco aspirante con pompa a vuoto per 

trucioli *
• Dispositivo di aspirazione (senza aspira-

polvere)
• Dispositivo di raffreddamento/spruzzatura

* Se non è disponibile l'allacciamento dell'a-
ria compressa, si deve ordinare una pompa 
di aspirazione elettrica al posto della pompa 
di aspirazione trucioli standard. 

Dati tecnici generali 
• Campo spostam. X/Y 330 x 290 mm, 

sollev. 75 mm 
• Superficie di lavoro 500 x 600 mm 
Dati tecnici meccanica 
• Superfici spianate, precisione di planarità 

< 0,05 mm 
• Avanzamenti x/y/z senza gioco con azio-

namento a motore passo-passo 
• 3 azionamenti a circolazione di sfere 

16 x 5 mm con cuscinetti a flangia 
• Copertura con labbri di gomma con strato 

teflon 
• Precisione di ripetizione +/- 1/100 mm 
• 3 finecorsa e interruttori di riferimento, 

precisione < 1/100 mm 
• Catene portacavi 
• Struttura di facile manutenzione 

Dati tecnici elettronica 
• Alloggiamento da tavolo 19" 
• Tensione di alimentazione 230 V 
• Allacciamento al calcolatore tramite 

interfaccia seriale 
• Set di comandi HPGL ampliato 
• Controllo a tre assi

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Sistema completo CAM 100 86701020 1
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CAM SISTEMI D'INCISIONE

CAM 200

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema completo CAM 200
Sistema completo d'incisione per la lavo-
razione di Duomatt, Alumatt e materiale di 
etichettatura in alluminio ed altri materiali 
incisibili. I sistemi completi Murrplastik sono 
costituiti da una meccanica a tre assi, con 
accessori ed elettronica di controllo e sono 
disponibili in diverse grandezze.

Fornitura sistema completo 
• Sistema di base con unità di controllo
• Set di cavi completo per la connessione 

degli assi al controller e del controller al 
calcolatore

• Mandrino 170 E
• Banco aspirante con pompa a vuoto per 

trucioli *
• Dispositivo di aspirazione (senza aspira-

polvere)
• Dispositivo di raffreddamento/spruzzatura

* Se non è disponibile l'allacciamento dell'a-
ria compressa, si deve ordinare una pompa 
di aspirazione elettrica al posto della pompa 
di aspirazione trucioli standard. 

Dati tecnici generali 
• Campo spostam. X/Y 540 x 500 mm, 

sollev. 75 mm 
• Superficie di lavoro 750 x 850 mm 
Dati tecnici meccanica 
• Superfici spianate, precisione di planarità 

< 0,05 mm 
• Avanzamenti x/y/z senza gioco con azio-

namento a motore passo-passo 
• 3 azionamenti a circolazione di sfere 

16 x 5 mm con cuscinetti a flangia 
• Copertura con labbri di gomma con strato 

teflon 
• Precisione di ripetizione +/- 1/100 mm 
• 3 finecorsa e interruttori di riferimento, 

precisione < 1/100 mm 
• Catene portacavi 
• Struttura di facile manutenzione 

Dati tecnici elettronica 
• Alloggiamento da tavolo 19" 
• Tensione di alimentazione 230 V 
• Allacciamento al calcolatore tramite 

interfaccia seriale 
• Set di comandi HPGL ampliato 
• Controllo a tre assi

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Sistema completo CAM 200 86701022 1
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CAM ACCESSORI

CAM Mandrino

Mandrino SF 170 E Dispositivo di aspirazione Dispositivo di raffreddamento/spruzzatura

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Murrplastik offre tutti i componenti per le 
macchine d'incisione anche come parti sin-
gole. Gli impianti presenti si possono quindi 
cambiare o ampliare secondo le esigenze.

Mandrino SF 170 E
• Velocità elevata, gamma di velocità rego-

labile senza soluzione di continuità
• Stabilità elevata della velocità, anche sotto 

carico
• Molto silenzioso
• Prestazione elevata con poco peso
• Supporti di precisione
• Monitoraggio e controllo mandrino a 

livello software

Dati tecnici:
• Potenza nom. 170 W
• Max. 60.000 1/min
• Campo di serraggio 1 – 4 mm
• cambio manuale utensili con bloccaggio 

rapido
• Convertitore frequenza gestibile da 

programma

Dispositivo di aspirazione
Per tutti i modelli CAM incl. materiale di 
fissaggio e tubo di aspirazione (senza unità di 
aspirazione)

Dispositivo di raffreddamento/spruzzatura
Per tutti i modelli CAM incl. materiale di 
fissaggio e tubo a pressione e per liquidi

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Mandrino

Mandrino SF 170 E 86701212 1

Serie CAM mandrino SF 170W con convertitore 86701214 1

Dispositivo di aspirazione

Dispositivo di aspirazione (per tutti i modelli CAM) 86701810 1

Serie CAM pattino di aspir. di ricambio per SF 170 86721017 1

Dispositivo di raffreddamento/spruzzatura

Dispositivo di raffreddamento/spruzzatura (per tutti i modelli CAM) 86701812 1
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CAM ACCESSORI

CAM Controller

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Murrplastik offre tutti i componenti per le 
macchine d'incisione anche come parti sin-
gole. Gli impianti presenti si possono quindi 
cambiare o ampliare secondo le esigenze.

Serie CAM controller CNC 680+
• Elevata velocità di lavorazione
• Avanzamento continuo del nastro
• Silenzioso, potente e preciso grazie ai 

micropassi da 1/64
• Robusto alloggiamento metallico schermato
• Indicazione stato tramite LED
• Compatibile USB

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Serie CAM controller CNC 680+ 86721476 1
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CAM ACCESSORI

CAM Banco aspirante

Banco aspirante

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Bloccaggio quasi automatico. Per il bloc-
caggio dei nostri fogli Duomatt, Alumatt o in 
alluminio o per i particolari piani viene offerto 
un banco aspirante con retino adattato al 
tipo di macchina d'incisione. Se da parte 
del cliente non è disponibile l'allacciamento 
dell'aria compressa, si deve ordinare una 
pompa di aspirazione elettrica al posto della 
pompa di aspirazione trucioli standard. 

Banco aspirante CAM 100
Dati tecnici:
• Dimensioni ca. 355 x 290 mm
• Passo griglia 3 mm

Fornitura:
• Piastra a depressione in alluminio con 

griglia
• Pompa di aspirazione trucioli con accessori
• Guarnizione a nastro

Banco aspirante CAM 200
Dati tecnici:
• Dimensioni ca. 540 x 485 mm
• Passo griglia 3 mm

Fornitura:
• Piastra a depressione in alluminio con 

griglia
• Pompa di aspirazione trucioli con accessori
• Guarnizione a nastro

Optional per nuovi ordini in combinazio-
ne con CAM
Pompa a vuoto elettrica al posta della pompa 
aspirazione trucioli (costo aggiuntivo)

Ricambi
• Guarnizione a nastro
• Pompa a vuoto elettrica
• Piastra a depressione con griglia
• Piastra a depressione forata

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Banco aspirante

CAM 100 Piastra a depressione con griglia ALU 86701614 1

CAM 100 Piastra a depressione forata ALU 86701616 1

CAM 100 Banco aspirante con griglia 86701610 1

CAM 200 Banco aspirante con griglia 86701612 1

Optional per nuovi ordini di CAM

Serie CAM pompa di aspirazione elettr. 86701618 1

Pompa a vuoto elettrica al posta della pompa aspirazione trucioli (costo aggiuntivo) 86901614 1

Accessori

guarnizione a nastro di ricambio 86721018 3
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CAM ACCESSORI

CAM Accessori vari

Supporto di polistirolo Basamento

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Serie cave a T- consente il bloccaggio sicuro 
del materiale da lavorare
Tre diversi elementi per il bloccaggio diretto 
dei pezzi tramite le cave a T del sistema CAM

Fornitura:
• 4 staffe di bloccaggio
• 2 dispositivi di bloccaggio con leva 

manuale
• 6 barre di battuta di diversa lunghezza 

(75, 175 e 250 mm)

Supporto di polistirolo – garantisce, dopo 
la fresatura in piano, il parallelismo ottimale 
della tavola della macchina. Strisce in polisti-
rolo adatte per CAM 100 e CAM 200

Basamento – per il posizionamento sicuro 
della macchina (già contenuto nella dotazio-
ne del sistema completo CAM 200)
Basamento adatto per CAM 100 o CAM 200

Fornitura:
• Profili in alluminio, angolari e piedi di 

sostegno

Pannello di copertura – assicura la pulizia 
e la sicurezza sul posto di lavoro e riduce il 
livello di rumorosità
Cappa di protezione per CAM 200

Fornitura:
• Profili in alluminio con connettori
• Lastra in plexiglas affumicato
• Passacavo sulla parete posteriore

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Serie cave a T

Serie cave a T 86721212 1

Supporto di polistirolo

Supporto di polistirolo CAM 100 86721014 1

Supporto di polistirolo CAM 200 86721016 1

Basamento

Basamento CAM 100 86701410 1

Basamento CAM 200 86701412 1

Pannello di copertura

Cappa di protezione CAM 200 86701414 1
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CAM SOSTANZE AUSILIARIE

CAM Coloranti, fluidi di raffreddamento e lubrificazione

Aluoxid Lubrificante

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Coloranti per sistemi di incisione
Aluoxyd serve per annerire i caratteri di scrit-
tura incisi su targhette in alluminio anodizza-
to color argento.

Refrigeranti e lubrificanti per sistemi di 
incisione
Impiegando un refrigerante e un lubrifican-
te per l'incisione sull'alluminio si possono 
ottenere risultati migliori e si può aumentare 
la durata utile dell'utensile.

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Aluoxid 30ml 86621258 1

Lubrificante ALU-N 1000 ml 86621262 1
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UTENSILI D'INCISIONE

Bulino per incisione

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I bulini per incisione sono utensili conici (ton-
dini dimezzati in metallo pieno, levigati) con 
un tagliente. In linea di principio vale: quanto 
più piccolo è l'angolo del tagliente, tanto più 
costante è la larghezza di incisione, anche se 
il materiale su cui incidere non è posizionato 
in piano. Per la lavorazione con mandrini 
senza rilevamento dell'altezza consigliamo 
i nostri bulini speciali a 15°. Il diametro del 
tetto indica la larghezza minima di incisione. 
Tanto più la punta viene inserita nel materiale 
tanto maggiore è la larghezza dell'incisione. 

Il rapporto tra profondità di immersione e 
larghezza di incisione viene determinato in 
base all'angolo del tagliente.

• Bulino universale per incisioni
• Per svariati materiali (plastica, alluminio,...)

Sistemi di incisione
Il bulino per incisione si può impiegare in 
combinazione con il sistema di incisione 
CAM, la serie MGS e il dispositivo opzionale 
di incisione.

Tipo Cod. prod. Colore di 
anello di battuta

D
Ø mm

D1
Ø mm

L
mm

Angolo 
di taglio °

Conf. 
pz.

Angolo di taglio 15 gradi

Bulino 15° d = 0,2 mm 86721424 Bianco 0,20 3,00 40,00 15,00 1

Bulino 15° d = 0,3 mm 86721426 Bianco 0,30 3,00 40,00 15,00 1

Bulino 15° d = 0,4 mm 86721428 Bianco 0,40 3,00 40,00 15,00 1

Bulino 15° d = 0,5 mm 86721430 Bianco 0,50 3,00 40,00 15,00 1

Bulino 15° d = 0,7 mm 86721432 Bianco 0,70 3,00 40,00 15,00 1

Angolo di taglio 36 gradi

Bulino 36° d = 0,2 mm 86721435 Giallo 0,20 3,00 40,00 36,00 1

Bulino 36° d = 0,3 mm 86721436 Giallo 0,30 3,00 40,00 36,00 1

Bulino 36° d = 0,4 mm 86721437 Giallo 0,40 3,00 40,00 36,00 1

Bulino 36° d = 0,5 mm 86721438 Giallo 0,50 3,00 40,00 36,00 1

Bulino 36° d = 0,7 mm 86721439 Giallo 0,70 3,00 40,00 36,00 1

Bulino 36° d = 1,0 mm 86721440 Giallo 1,00 3,00 40,00 36,00 1

Angolo di taglio 60 gradi

Bulino 60° d = 0,2 mm 86721444 Arancione 0,20 3,00 40,00 60,00 1

Bulino 60° d = 0,3 mm 86721446 Arancione 0,30 3,00 40,00 60,00 1

Bulino 60° d = 0,4 mm 86721448 Arancione 0,40 3,00 40,00 60,00 1

Bulino 60° d = 0,5 mm 86721450 Arancione 0,50 3,00 40,00 60,00 1

Bulino 60° d = 0,7 mm 86721452 Arancione 0,70 3,00 40,00 60,00 1

Bulino 60° d = 1,0 mm 86721454 Arancione 1,00 3,00 40,00 60,00 1
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UTENSILI D'INCISIONE

Fresa per incisione

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le frese per incisione sono utensili conici con 
un tagliente. Grazie alla scanalatura (spirali-
forme) incorporata, è molto facile scaricare 
i trucioli e l'incisione viene sgomberata dai 
trucioli senza bave e senza provocare im-
perfezioni. Questa fresa si è affermata come 
accessorio universale.

• Fresa speciale per incisioni su vetro acrilato
• Per svariati materiali (plastica, alluminio, 

metalli non ferrosi...)

Sistemi di incisione
La fresa per incisione si può impiegare in 
combinazione con il sistema di incisione 
CAM, la serie MGS e il dispositivo opzionale 
di incisione.

Tipo Cod. prod. Colore di 
anello di battuta

D
Ø mm

D1
Ø mm

L
mm

Angolo 
di taglio °

Conf. 
pz.

Fresa d'incisione 30° d = 0,5mm 86721474 Giallo 0,50 3,00 40,00 30,00 1

Fresa d'incisione 60° d = 0,2 mm 86721470 Arancione 0,20 3,00 40,00 60,00 1

Fresa d'incisione 60° d = 0,5 mm 86721472 Arancione 0,50 3,00 40,00 60,00 1
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UTENSILI D'INCISIONE

Frese a un dente e utensili a due taglienti

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Fresa a un dente 
La fresa a un dente è un utensile speciale 
per fresare in piano il banco aspirante. 

Utensile a due taglienti 
Utensile a due taglienti, filetto destrorso 
e affilatura a coda di pesce, per facilitare 
l'immersione anche in materiali duri.

• Economico utensile universale a due 
taglienti

• Per la fresatura di metalli non ferrosi e 
materiali plastici

Sistemi di incisione
L'utensile a due taglienti si può impiegare 
in combinazione con il sistema di incisione 
CAM, la serie MGS e il dispositivo opzionale 
di incisione.

Tipo Cod. prod. Colore di 
anello di battuta

D
Ø mm

D1
Ø mm

L
mm

Angolo 
di taglio °

Conf. 
pz.

Fresa a un dente

Fresa a un dente CAM d = 3,0 mm 86721482 Nero 3,00 3,00 40,00 180,00 1

Utensile a due taglienti

Utensile a due taglienti d = 2,0 mm 86721420 Verde 2,00 3,00 40,00 180,00 1

Utensile a due taglienti d = 2,4 mm 86721421 Verde 2,40 3,00 40,00 180,00 1

Utensile a due taglienti d = 3,0 mm 86721422 Verde 3,00 3,00 40,00 180,00 1
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UTENSILI D'INCISIONE

Fresa rub-out

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Grazie ai taglienti ridotti, la fresa a cancellare 
ha un minore rischio di rottura rispetto all'u-
tensile a due taglienti con affilatura a coda di 
pesce, è quindi particolarmente indicata per 
diametri fino a 1 mm.

• Incisione e fresatura di metalli non ferrosi
• Adatto per i materiali plastici più duri

Sistema di incisione
La fresa a cancellare si può impiegare in 
combinazione con il sistema di incisione 
CAM.

Tipo Cod. prod. Colore di 
anello di battuta

D
Ø mm

D1
Ø mm

L
mm

Angolo 
di taglio °

Conf. 
pz.

Per i sistemi di incisione CAM

Fresa a cancellare d = 0,5 mm 86721414 Blu 0,50 3,00 30,00 180,00 1

Fresa a cancellare d = 1,0 mm 86721416 Blu 1,00 3,00 30,00 180,00 1
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UTENSILI D'INCISIONE

Bulino ad isolamento

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Questo bulino è uno speciale utensile 
conico. La geometria dei taglienti rimane una 
"ricetta segreta" del costruttore. Con esso di 
ottengono canali di fresatura senza bave e 
perfettamente lavorati che si possono impie-
gare anche per la produzione di prototipi di 
circuiti stampati, per questo motivo si chiama 
INCISORE DI ISOLAMENTO.

La sua lunga durata utile e la sua resistenza, 
anche ad elevate velocità di avanzamento, 
lo rendono l'utensile ideale per l'incisione 
su alluminio, ALM, leghe di acciaio inox e di 
titanio. 

• Previsto specialmente per l'incisione di 
caratteri di scrittura a linee sottili

• Ideale per l'alluminio e l'alluminio ano-
dizzato

• Per materiali duri (ad es.: acciaio inox, 
titanio)

Sistemi di incisione
L'incisore di isolamento si può impiegare 
in combinazione con il sistema di incisione 
CAM. 
L'incisore di isolamento da 40 mm è adatto 
per tutti i sistemi di incisione Murrplastik. 

Tipo Cod. prod. Colore di 
anello di battuta

Diametro bulino D
da - a
mm

D1
Ø mm

L
mm

Angolo 
di taglio °

Conf. 
pz.

Per i sistemi di incisione CAM

Bulino ad isolamento D=0,6 - 30 mm 86721412 Rosso 0,05 – 0,6 3,00 30,00 90,00 1

Per tutti i sistemi di incisione Murrplastik

Bulino ad isolamento D=0,6 - 40 mm 86721411 Rosso 0,05 – 0,6 3,00 40,00 90,00 1

Bulino ad isolamento D=1,0 - 40 mm 86721413 Rosso 0,05 – 1,0 3,00 40,00 90,00 1
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UTENSILI D'INCISIONE

Kit di utensili

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Vi offriamo kit appositamente predisposti 
e composti da diversi incisori. Questi kit 
permettono di scegliere in maniera econo-
mica il bulino o la fresa adatta per l'impiego 
previsto.

Kit utensili 10 pezzi  
(solo per sistemi d'incisione CAM)
Costituito da:
• risp. 1 bulino per incisione 15° 0,2 mm; 

0,4 mm; 0,7 mm
• 1 bulino per incisione 36° 0,4 mm
• 1 bulino per incisione 60° 0,2 mm

• risp. 1 fresa a cancellare 0,5 mm; 1,0 mm
• 2 incisori di isolamento
• 1 utensile a due taglienti 3,0 mm

Kit bulini d'incisione 10 pezzi  
(per tutti i sistemi d'incisione)
Costituito da:
• risp. 1 bulino per incisione 15°  0,2 mm; 

0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,7 mm
• risp. 1 bulino per incisione 36° 0,3 mm; 

0,5 mm; 1,0 mm
• risp. 1 bulino per incisione 60° 0,3 mm; 

0,5 mm

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Kit utensili 10 pezzi (solo per sistemi d'incisione CAM) 86721410 1

Kit bulini d'incisione 10 pezzi 86721460 1
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Sistemi di stampa a trasferimento termico
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SISTEMI MP-TM

mp-TM EOS2

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Compatta stampante per etichette poco 
ingombrante sulla superficie di lavoro.
Per rotoli di etichette fino ad un diametro di 
155 mm.

• Stampante compatta per etichette 
• Funzionamento semplice e chiaro con 

ampio schermo tattile a colori
• Sostituzione dei pezzi di rapida usura 

(testina di stampa, rullo di stampa) senza 
utensili 

• Centraggio automatico del rotolo di 
etichette 

• Facile pulizia senza utensili supplementari 

Fornitura 
• Stampante per etichette mp-TM EOS2 
• Cavo di alimentazione 
• Cavo di collegamento USB 
• Istruzioni per l'uso 
• CD (driver con istruzioni) 

Accessori opzionali 
• Coltello trinciante 
• Svolgitore esterno 

NON adatto per i sistemi ferroriari 
ST-BT-H su nastro ed per le guaine 
termoretraibili ST-ECO

Risoluzione di stampa 300 dpi

Larghezza max. di etichetta 105,6 mm
Ø esterno max. di materiale 155 mm

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

mp-TM EOS2 86661807 1
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SISTEMI MP-TM

mp-TM SQUIX 4/M

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Stampante a trasferimento termico per 
l’impiego industriale con una testina di 
stampa e alimentazione centralizzata 
dei materiali.
Preferita per guaine termoretraibili, etichette 
e i materiali della serie KC*. 

• Nessuna regolazione della testina di 
stampa per adeguarla alla larghezza dei 
vari materiali. 

• Anche per stampare su materiali senza 
fine stretti e spessi. 

• La velocità di stampa si può ridurre per 
materiali su cui è difficile eseguire la 
stampa. 

Fornitura 
• Stampante mp-TM SQUIX 4/M 
• Cavo di alimentazione 
• Cavo di collegamento USB 
• Istruzioni per l'uso 
• CD (driver con istruzioni) 

Accessori opzionali 
• Coltello trinciante 
• Coltello perforatore 
• Svolgitore esterno
• Portarotolo interno 

Risoluzione di stampa 300 dpi
Schermo tattile a colori
Larghezza max. di etichetta 105,7 mm
Ø esterno max. di materiale 205 mm

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

mp-TM SQUIX 4/M 86661840 1
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SISTEMI MP-TM

mp-TM XD4T Twin

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Stampante a trasferimento termico con 
due testine di stampa e alimentazione 
centralizzata dei materiali.
Preferita per la stampa su entrambi i lati 
di guaine termoretraibili, soprattutto per la 
stampa su guaine termoretraibili continue.

Con mp-TM XD4T Twin non si può eseguire 
la stampa su un solo lato!

• Nessuna regolazione della testina di 
stampa per adeguarla alla larghezza dei 
vari materiali. 

• Anche per stampare su materiali senza 
fine molto stretti e spessi. 

• La velocità di stampa si può ridurre per 
materiali su cui è difficile eseguire la 
stampa. 

Fornitura 
• Stampante mp-TM XD4T Twin 
• Cavo di alimentazione 
• Cavo di collegamento USB 
• Istruzioni per l'uso 
• CD (driver con istruzioni) 

Accessori opzionali
• Coltello trinciante 
• Coltello perforatore 
• Svolgitore esterno 

Risoluzione di stampa 300 dpi

Larghezza max. di etichetta 105,6 mm
Ø esterno max. di materiale 300 mm

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

mp-TM XD4T Twin 86661805 1
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ACCESSORI MP-TM

Accessori per sistemi mp-TM

Coltello trinciante Squix 4/M / A4+M / XD4T Coltello trinciante EOS1 Svolgitori esterni

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Coltello trinciante 
Il coltello trinciante separa tutti i materiali 
stampabili. Con esso si possono tagliare, a 
seconda della stampante utilizzata, etichette 
di carta, etichette autoadesive, materiali di 
cartone, tessuto e plastica e guaine termo-
retraibili. 

Coltello perforatore 
Il coltello perforatore consente, oltre al taglio, 
anche la perforazione dei materiali per poterli 
separare in seguito a mano. 

Svolgitore esterno 
Lo svolgitore esterno serve per i rotoli di 
materiale che non entrano nella stampante 
per le loro dimensioni. Esso centra i rotoli 
di materiale automaticamente al momento 
dell'introduzione e consente l'avanzamen-
to uniforme dei rotoli pesanti. Si possono 
utilizzare sia rotoli avvolti verso l'esterno che 
quelli avvolti verso l'interno. Lo svolgitore 

esterno è progettato per accogliere i rotoli di 
etichette mp-TM da 3 pollici. 
C'è una versione per mp-TM EOS1 e una 
versione per mp-TM A4+M, mp-TM XD4T 
Twin e mp-TM SQUIX 4/M.

Svolgitore esterno per anima da 1"
Lo svolgitore esterno per anime da 1" è adat-
to per rotoli di etichette da 1" come pavonis 
e può essere utilizzato per i rotoli di etichette 
mp-TM EOS1, mp-TM A4+M, mp-TM XD4T 
Twin e mp-TM SQUIX 4/M. 

Portarotolo interno per anime da 1"
Il portarotolo interno per anime da 1" si usa 
per la stampa di etichette delle serie TEP e 
TEG.

Regolatore bordi
Il regolatore dei bordi centra i rotoli di 
etichette e si può ordinare a parte come 
ricambio.

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Accessori per mp-TM EOS1

Coltello trinciante mp-TM EOS1 86661820 1

Coltello perforatore mp-TM EOS1 86661821 1

Svolgitore esterno mp-TM EOS1 86661825 1

Accessori per mp-TM Squix 4/M

Coltello trinciante mp-TM SQUIX 4/M 86661841 1

Coltello perforatore mp-TM SQUIX 4/M 86661842 1

Accessori per mp-TM A4+M ed mp-TM XD4T Twin

Coltello trinciante mp-TM 86661810 1

Coltello perforatore mp-TM 86661811 1

Svolgitore esterno mp-TM 86661815 1

Accessori per mp-TM A4+M

Portarotolo interno mp-TM per anima da 1" 86661832 1
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ACCESSORI MP-TM

Accessori per sistemi mp-TM (segue)

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Accessori per mp-TM EOS1, mp-TM A4+M ed mp-TM XD4T Twin

Svolgitore esterno per anima da 1" 86661830 1

Ricambio per mp-TM A4+

Regolatore dei bordi mp-TM A4+ 86661816 1

Ricambio per mp-TM EOS1

Regolatore dei bordi mp-TM EOS1 86661826 1
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MATERIALE DI CONSUMO PER MP-TM

Nastro inchiostrato FB-TM

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Nastro inchiostrato FB-TM per etichette 
in resina resistente di pregiata qualità 
per stampanti a trasferimento termico 
della serie mp-TM

• Qualità di stampa perfetta
• Livello di nero DOR: 1,7
• Eccellente resistenza all'abrasione e ai 

graffi
• Elevata resistenza ai solventi
• Impiego all'aperto
• Resistente all'acqua di mare
• Antistatico

Adatto per la stampa di
Caratteri alfanumerici o logo
Tutti i tipi di codici a barre

Campi d'impiego
• Attrezzeria e ingegneria elettrica
• Industria automobilistica
• Industria degli imballaggi

• Industria farmaceutica
• Industria alimentare

Stoccaggio
12 mesi, 5 - 35 °C
20 ~ 80 % di umidità rel. dell'aria

Certificazioni
• BGA
• BS 5609
• a norma UL
• EC 98/638
• Ames test
• TSCA
• California Proposition 65
• CE 1999/45/CE
• CE 2001/59/CE

Consigliato per la stampa su etichette 
ECP-Premium ed etichette ECP-ECO e sulla 
serie KC*-ECO.

Tipo Cod. prod. Colore Larghezza 
del rotolo 

mm

Lunghezza 
del rotolo 

m

Conf. 
pz.

Nastro inchiostrato FB-TM Label

FB-TM Nastro inchiostrato - 40mm x 300m 86662004 Nero 40 300 1

FB-TM Nastro inchiostrato - 110mm x 300m 86662003 Nero 110 300 1
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MATERIALE DI CONSUMO PER MP-TM

Nastro inchiostro FB-BT e FB-ECO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Nastri inchiostrati in resina resistente di 
pregiata qualità per stampanti a trasfe-
rimento termico della serie mp-TM 

Nastro FB-BT
• Ottima qualità di stampa su superfici lisce 
• Ottima resistenza all'abrasione 
• Buona resistenza alle sostanze chimiche e 

alle temperature elevate 
• Per le massime esigenze 

Consigliato per le guaine termoretraibili  
«Tecnica ferroviaria su nastro» (ST-BT-H). 

Nastro FB-ECO
• Buona qualità di stampa su superfici lisce 
• Buona resistenza antigraffio 
• Buona resistenza alle sostanze chimiche e 

alle temperature elevate 
• Per esigenze elevate 

Consigliato per le guaine termoretraibili  
«ECO su nastro» (ST-ECO) ed «ECO continua» 
(ST-ECO continua).

Tipo Cod. prod. Colore Larghezza 
del rotolo 

mm

Lunghezza 
del rotolo 

m

Conf. 
pz.

Nastro FB-BT

Nastro inchiostro FB-BT - 40mm x 300m 86662002 Nero 40 300 1

Nastro inchiostro FB-BT - 80mm x 300m 86662001 Nero 80 300 1

Nastro FB-ECO

Nastro inchiostro FB-ECO - 110mm x 300m 86662000 Nero 110 300 1
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SISTEMA PAVONIS

pavonis

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La stampante a trasferimento termico pavo-
nis offre una stampa ad alta definizione da 
300 dpi con 127 mm al secondo. Il supporto 
dei rotoli di nastro da 300 m riduce la fre-
quenza di cambio della pellicola di stampa. 
Il dispositivo di taglio preinstallato rende 
ancora più semplice l'impiego del metodo di 
stampa.

Specifiche
• Velocità di stampa: da 50,8 a 127 mm/s
• Larghezza massima di stampa: 106 mm
• Rotolo di nastro: 300 m,  

diametro anima: 25,4 mm
• Rotoli di etichette: Diametro esterno 

127 mm

• Memoria: 4 MB Flash, 8 MB SDRAM, 
lettore di schede SD fino a 4 GB

• Larghezza materiale: da 20 a 112 mm
• Spessore del materiale: 

da 0,06 a 0,19 mm, max. 150 g/m²

Fornitura in dotazione alla stampante
• Stampante da scrivania pavonis
• Cavo di alimentazione
• Alimentatore
• Cavo di collegamento USB
• Bobina per rotoli di etichette
• Due bobine per rotoli di inchiostro
• Anima vuota per l'avvolgimento del rotolo 

di inchiostro
• Dispositivo di taglio installato
• CD con driver pavonis

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Sistema di siglatura a trasferimento termico pavonis 86661720 1
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ACCESSORI PAVONIS

Accessori per pavonis

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Portarotolo esterno
Il portarotolo esterno serve per i rotoli di 
etichette con anima da 3". 

Dispositivo di erogazione
Il dispositivo di erogazione facilita il prelievo 
manuale delle etichette staccandole dal 
materiale di supporto. 

Dispositivo di taglio
Il dispositivo di taglio attualmente è incluso 
nella fornitura della pavonis. Si può comun-
que installare anche nei dispositivi della 
prima serie. 

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Portarotolo esterno anima 3" 86661715 1

Dispositivo di erogazione 86661712 1

Dispositivo di taglio 86661711 1
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MATERIALE DI CONSUMO PAVONIS

FHW - Nastro di resina/cera

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La stampa con i nastri FHW di resina/cera 
avviene a calore normale. I nastri FHW 
consentono una vasta gamma di applicazioni 
per quasi tutti i materiali per medie e minime 
sollecitazioni in termini di resistenza. 

I nastri universali FHW composti da una 
miscela di resina e cera sono ideali per la 
stampa su pellicole di materiale plastico 
opaco e su carta rivestita o verniciata, polie-

stere opaco, polipropilene, poliolefina (guaine 
termoretraibili), polietilene, vinile (PVC) e 
poliammide. 

Inoltre con essi si possono stampare anche 
pellicole lisce e lucide di materiale plasti-
co, come con i nastri FH. Per esigenze di 
resistenza superiori, si consiglia però di 
utilizzare nastri FH+ o FH++ per questo tipo 
d'impiego. 

Tipo Cod. prod. Colore Larghezza 
del rotolo 

mm

Lunghezza 
del rotolo 

m

Conf. 
pz.

Nastri FHW per stampante a trasferimento termico1)

FHW 40x3001) 86662100 Nero 40 300 300

FHW 50x3001) 86662101 Nero 50 300 300

FHW 60x3001) 86662102 Nero 60 300 300

FHW 70x3001) 86662103 Nero 70 300 300

FHW 80x3001) 86662104 Nero 80 300 300

FHW 90x3001) 86662105 Nero 90 300 300

FHW 100x3001) 86662106 Nero 100 300 300

FHW 110x3001) 86662107 Nero 110 300 300

FHW 110x3001) 86662108 Rosso 110 300 300

FHW 110x3001) 86662109 Verde 110 300 300

FHW 110x3001) 86662110 Blu riflesso 110 300 300

FHW 110x3001) 86662111 Bianco 110 300 300

FHW 110x3001) 86662112 Marrone mandorla 110 300 300

FHW 110x3001) 86662113 Viola 110 300 300

FHW 110x3001) 86662114 Oro opaco 110 300 300

FHW 110x3001) 86662115 Argento opaco 110 300 300

FHW 110x3001) 86662116 Oro metallico 110 300 300

FHW 110x3001) 86662117 Argento metallico 110 300 300

1) Indicazione sulla confezione = lunghezza rotolo (m)
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MATERIALE DI CONSUMO PAVONIS

FH - Nastro di resina

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I nastri FH a base di resina sono ideali per 
la stampa su pellicole di materiale plastico 
lucido. La stampa, eseguita ad alta tempera-
tura, è ideale per migliorare la resistenza nel 
tempo. 

Serie FH
Il campo d'impiego ideale della serie FH è la 
stampa su etichette di materiale plastico per 
le quali si richiede una elevata resistenza nel 
tempo.

Serie FH+
Mentre la serie FH offre già una buona resi-
stenza allo sfregamento a una temperatura 
ottimale di stampa, la serie FH+ è resistente 
allo sfregamento e ai graffi e a molti deter-
genti ed oli.

Serie FH++
La migliore resistenza è offerta dalla serie 
FH++ che consente il trattamento con la 
maggior parte dei detergenti industriali e 
vapori d'olio. 

Tipo Cod. prod. Colore Larghezza 
del rotolo 

mm

Lunghezza 
del rotolo 

m

Conf. 
pz.

Nastri FH per stampante a trasferimento termico1)

FH 40x3001) 86662200 Nero 40 300 300

FH 50x3001) 86662202 Nero 50 300 300

FH 60x3001) 86662205 Nero 60 300 300

FH 70x3001) 86662208 Nero 70 300 300

FH 80x3001) 86662210 Nero 80 300 300

FH 90x3001) 86662212 Nero 90 300 300

FH 110x3001) 86662214 Nero 110 300 300

Nastri FH+ per stampante a trasferimento termico1)

FH 40x3001) 86662201 Nero 40 300 300

FH 50x3001) 86662203 Nero 50 300 300

FH 55x3001) 86662204 Nero 55 300 300

FH 60x3001) 86662206 Nero 60 300 300

FH 70x3001) 86662209 Nero 70 300 300

FH 80x3001) 86662211 Nero 80 300 300

FH 90x3001) 86662213 Nero 90 300 300

FH 110x3001) 86662215 Nero 110 300 300

FH 110x3001) 86662217 Rosso segnaletica 110 300 300

FH 110x3001) 86662218 Verde segnaletica 110 300 300

FH 110x3001) 86662219 Blu segnaletica 110 300 300

FH 110x3001) 86662220 Bianco segnaletica 110 300 300

FH 110x3001) 86662221 Grigio segnaletica 110 300 300

FH 110x3001) 86662222 Arancione segnaletica 110 300 300
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MATERIALE DI CONSUMO PAVONIS

FH - Nastro di resina (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Larghezza 
del rotolo 

mm

Lunghezza 
del rotolo 

m

Conf. 
pz.

FH 110x3001) 86662223 Giallo segnaletica 110 300 300

FH 110x3001) 86662224 Oro metallico 110 300 300

FH 110x3001) 86662225 Argento metallico 110 300 300

Nastri FH++ per stampante a trasferimento termico1)

FH++ 60x3001) 86662207 Nero 60 300 300

FH++ 110x3001) 86662216 Nero 110 300 300

1) Indicazione sulla confezione = lunghezza rotolo (m)
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Programma
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PROGRAMMA

mp-UniversalMarkingSoftware

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Oltre all’interfaccia grafica al passo coi 
tempi, il software mp-UniversalMarking offre 
vari valori aggiunti per l’utente.

Tali valori aggiunti sono:
• Lavoro interattivo
• Migliore performance
• Sistema più stabile
• Interfaccia utente migliorata
• Anteprima di stampa più interattiva e 

migliorata

L’installazione in parallelo ad ACS Gold 
Studio non è consigliabile.
Impossibile elaborare i progetti di ACS 
Gold Studio.
Attualmente non sono supportati pulsar 
e CAM.

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Il codice articolo è cambiato (sostituisce l’articolo 86601061); l’articolo è identico al precedente

mp-UniversalMarkingSoftware 86601069 1

Installazione e addestramento 86901012 1
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PROGRAMMA

ACS Gold Studio

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Dalla pianificazione alla targhetta di 
etichettatura personalizzata. Plottaggio, 
stampa, incisioni e lavorazione a laser 
con un solo programma 
Siglature elettriche, meccaniche, pneumati-
che o idrauliche su richiesta. 

• Un programma per l'identificazione a livel-
lo dell'intera azienda. 

• Il software ACS Gold Studio unisce le 
tecnologie di siglatura come il plottaggio, 
la stampa a getto d'inchiostro, la stampa 
a trasferimento termico, l'incisione e la 

lavorazione a laser in un unico ambiente 
operativo. 

• Con il software si possono comandare 
tutti gli apparecchi di uscita Windows 
compatibili. 

• Una postazione di lavoro centrale per 
l'etichettatura riduce al minimo il fabbi-
sogno in termini di approvvigionamento, 
addestramento e manutenzione. 

• L'applicazione Unicode elabora tutti i set 
di caratteri Windows. 

• Importazione dati dagli Appunti o in modo 
automatizzato da un file Excel o di testo.

L’installazione in parallelo a mp-Univer-
salMarkingSoftware non è consigliabile.
Impossibile elaborare i progetti mp-Uni-
versalMarkingSoftware.

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Il codice articolo è cambiato (sostituisce l’articolo 86601060); l’articolo è identico al precedente

Software Gold Studio ACS 86601068 1

Installazione e addestramento 86901012 1
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Accessori
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ACCESSORI

Piastre di base per sistemi di identificazione

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Adattatore per il supporto di vari materiali 
di targhette di identificazione nei sistemi di 
etichettatura Murrplastik. 

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Piastre di base per targhette di identificazione

GP1 86351210 1

GP3 86351212 1

GP3C 86661050 1

GP 3C-XL 86661051 1

GP3K 86661034 1

GP3M 86661031 1

GP3-ME 86661054 1

GP3Q 86661035 1

GP4 86351214 1

GP4E 86351216 1

GP4L 86351217 1

GP5 86351218 1

GP KDE 86661037 1

GRPD/10 86351016 1

GRPD/18 86351018 1

Piastre di base per Duomatt, Monomatt, Alu, Alumatt ed etichette

GPU A3 86621026 1

GPU A4 86621023 1

Tappetino adesivo di ricambio per piastre di base GPU A3, GPU A4 e p³b targhetta per etichette

GPU A4 Materiale adesivo Premium 305x205 86721026 1

Foglio di tenuta di ricambio per le piastre di base GPU A3 e GPU A4

Tappetino adesivo GPU A3 420x300 86721022 1

Tappetino adesivo GPU A4 305x205 86721020 1

La piastra di base pulsar GPU 140x140 adesiva per applicarvi materiale di identificazione ESK, EST, ALU/K, MM/K ed ELF è riportata nella sezione 
«Sistema di identificazione» sotto «Accessori pulsar M6/pulsar A6».
La piastra per etichette e la piastra intercambiabile per p3b / pictor² sono riportate nella sezione «Sistema di identificazione» sotto «Accessori pictor²/
pictor² Black».
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ACCESSORI

Accessori per targhette rapide BK

AK MZ... HK

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Telaio di sostegno
Telaio di sostegno per 25 strisce di targhette 
rapide BK. Il distributore consente una chiara 
classificazione dei caratteri necessari ed un 
fissaggio ottimale grazie all'uncino metallico.

linguetta metallica

L'uncino metallico viene utilizzato per 
comporre le targhette rapide e introdurle nei 
tubetti di identificazione o di altri supporti.

Gancio
Il gancio viene utilizzato per estrarre i carat-

teri inseriti.

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

Distributore AK 86392010 1

Linguetta metallica MZ 5 86392014 1

Linguetta metallica MZ 9 86392016 1

Gancio HK 86392012 1

1271

AC
S



ACCESSORI

Attrezzo funzionale ACS

KM T10 Utensile combinato ETH Stacca-etichette BZS T20 Tronchesina universale

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Attrezzo combinato
Attrezzo combinato KM-T10 per il confe-
zionamento di tubetti di identificazione. Per 
materiale a metraggio KM con larghezze di 9 
e 15 mm.

Stacca-etichette
Stacca-etichette ETH per staccare singole 
etichette dai fogli e applicarle in modo sicuro 
sulla superficie su cui incollarle.

Tronchesina universale
Tronchesina universale BZS T20 per tagliare 
il binario di identificazione BZS e la copertura 
trasparente. Nella fornitura sono contenuti 
adattatori di taglio supplementari.

Tipo Cod. prod. Conf. 
pz.

KM T10 Utensile combinato 86392020 1

ETH Stacca-etichette 86562210 1

BZS T20 Tronchesina universale 86392030 1
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ACCESSORI

Gancio a S

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

I ganci a S servono per fissare le targhette di 
identificazione. Essi assicurano un montaggio 
rapido e semplice su cavi e guaine corrugate.

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Conf. 
pz.

Gancio a S nichelato 86721490 25,00 5,00 10,00 2,00 500
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Tabella di selezione combinazioni possibili targhette/piastre di base

ABB
B&R
BEC
BS 5L
BS 6L
KAB
KAB 17/10
KAB 5/5,4-5
KDE
KDL/E
KES
KET
KLG
KME
KMO
KMR (> */5*)
KMR 5/5-5,1
KNC
KNCB
KNC 7,2/*
KNQ
KPF
KPX */10*
KPX */15*
KPX */5*
KPX */7,5*
KPX U/5 ZS
KS 15/*
KS 4/*
KS 4/* 4ST
KS 5/10
KS 75/50
KS 95/75
KSA
KSB
KSD
KSE */10
KSE */18
KSI
KSL
KSM
KSO / KSK
KSO / KSK 70x9
KSS 
KSZ
KTE
KWI
SKS
TK
TS
WGO
WGO 5/5-5

PIASTRE DI BASE PER TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE
TARGHETTE DI 
IDENTIFICAZIONE

GP1 8
63

51
21

0

GP3C
 86

66
10

50

GP3K
 86

66
10

34

GP3Q
 86

66
10

35

GP4 8
63

51
21

4

GP4E
 86

35
12

16

GP4L
 86

35
12

17

GP5 8
63

51
21

8

GP KDE 8
66

61
03

7

GRPD/10
 86

35
10

16

GP3M
 86

66
10

31

GRPD/18
 86

35
10

18

GP3C
-B

 86
66

10
52

GP3C
-X

L 8
66

61
05

1

Continua la pagina successiva

GP3 8
63

51
21

2

GP3-
ME 8

66
61

05
4
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Tabella di selezione combinazioni possibili dispositivi/piastre di base

Plotter ed opzione 
d’incisione
mp-PM Basic
mp-EM Opt. Basic
mp-PM A3
mp-EM Opt. A3

Incisore
MGS 50
MGS 60

Getto d'inchiostro
mp-IM 1
pictor2

p3b

Laser
pulsar M6
mp-LM 1,3,10

PIASTRE DI BASE PER TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

PIASTRE DI BASE PER MATERIALE 
PER FOGLI/ETICHETTE

APPARECCHIATURE

TARGHETTE DI 
IDENTIFICAZIONE

GP1
86

35
12

10

GP3C
86

66
10

50

GP3K
86

66
10

34

GP3Q
86

66
10

35

GP4
86

35
12

14

GP4E
86

35
12

16

GP4L
86

35
12

17

GP5
86

35
12

18

GP KDE

86
66

10
37

GRPD/10

86
35

10
16

GRPD/18

86
35

10
18

GPU A3

86
62

10
26

GPU A4

86
62

10
23

pu
lsa

r G
PU 14

0x
14

0

86
62

10
29

Pias
tra

 di
 ba

se

no
n n

ec
es

sa
rio

Tabella di combinazioni possibili targhette/piastre di base

ALM
ALU
ALU/K
BS
DM
EDG
ELF
ELF/T
ELG
ELPT
ELW
ES-A4
ESK
ESL
EST
KBT
KSF 10/8
KSN 
MM
KST
MM/K

GP3M
86

66
10

31

GP3C
-X

L

86
66

10
51

Tabella di combinazioni possibili 
dispositivi/piastre di base

Plotter ed opzione 
d’incisione
mp-PM Basic
mp-EM Opt. Basic
mp-PM A3
mp-EM Opt. A3

Incisore
MGS 50
MGS 60

Getto d'inchiostro
pictor2

p3b

Laser
pulsar M6
mp-LM 1,3,10

PIASTRE DI BASE PER  
MATERIALE PER FOGLI/ETICHETTE

APPARECCHIATURE

GPU A3

86
62

10
26

GPU A4

86
62

10
23

pu
lsa

r G
PU 14

0x
14

0

86
62

10
29

pic
tor

² P
ias

tra
 et

ich
ett

e

86
62

51
47

GP3
86

35
12

12
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PMMA Co-polimero polimetilmetacrilato
Il materiale DuoMatt è resistente ai raggi UV e ne è stata testata la 
resistenza contro l'invecchiamento in condizioni estreme. Mantiene una 
superficie brillante e le sue caratteristiche fisiche per lungo tempo (circa 
da 10 a 20 anni). DuoMatt è senza alogeni e senza silicone.

Temperatura di lavorazione: da -3 °C a 82 °C
Infiammabilità:  classe HB a norma UL-94
Assorbimento dell'acqua:  0,36 %
Allungamento a rottura: 35 %
Resilienza:   58,5 J/m2

PC Policarbonato
Presenta una straordinaria brillantezza superficiale e trasparenza (na-
turale), un'elevata resistenza meccanica e un'indeformabilità termica, 
eccellenti proprietà elettriche e dielettriche nonché una straordinaria 
precisione dimensionale e un assorbimento minimo d'acqua. La resi-
lienza è presente fino a circa 140° C e, di regola, il PC è auto estinguen-
te anche senza aggiungere sostanze antincendio.

Resistenza a temperature fino a 140 °C
Indeformabilità:  a 1,8 N/mm 135 °C
Infiammabilità:  V0 a norma UL94
Senza alogeni  a norma DIN/VDE 0472, parte 815
Stabilizzati ai raggi UV

PA Poliammide
Utilizzando diversi tipi (più spesso impiegati i tipi PA 6 e PA6.6) viene 
coperta un ampia gamma di caratteristiche. Tra le caratteristiche 
elettriche e meccaniche, generalmente buone, si deve evidenziare la 
resistenza agli urti e all'abrasione. Quando è asciutto il PA è sensibile 
agli urti. Con l'assorbimento di acqua il PA acquisisce flessibilità.

Resistenza a temperature fino a 140 °C
Classe di incendio:  V2 a norma UL94

ABS Stirene butandiene acrilonitrile
Grazie alla sua superficie più sottile in argento DuoMatt Siemens SSI e  
SI argento spazzolato, si ottengono caratteri più fini rispetto a Duomatt. 
Però la pellicola di colore argento è meno resistente del materiale 
DuoMatt standard.

Temperatura di lavorazione: da -20 °C a 85 °C
Infiammabilità:  classe HB a norma UL-94
Assorbimento dell'acqua:  0,36 %
Allungamento a rottura:  30 %
Resilienza:   nessuna rottura

PP Polipropilene
Il polipropilene presenta buone proprietà meccaniche. Non presenta 
alcuna tendenza alla corrosione sotto sforzo. La durezza superficiale, 
la resistenza alla trazione, la resistenza alla temperatura e la resisten-
za nel lungo termine sono più elevate del polietilene. Il materiale non 
contiene alogeni e si stampa a laser.

Assorbimento dell'acqua:  ISO 62 0,04 %
Assorbimento di umidità:  ISO 62 0,01 % 
Indeformabilità termica: ISO 75  90 °C
Infiammabilità:  classe HB a norma UL94
Resistenza alla superficie: ASTM D257 Ohm/sq 1014

PVC Cloruro di polivinile
Il PVC morbido viene prodotto dal cloruro di polivinile ed emollienti non-
ché da additivi quali ad es. stabilizzatori e lubrificanti. Il PVC è resistente 
alle soluzioni saline corrosive e alla maggior parte degli acidi.

Resistenza a temperature fino a 60 °C
Classe di incendio:  V0 a norma UL94

TPU Poliuretano termoplastico
I TPU si distinguono per caratteristiche quali elevata flessibilità anche a 
temperature molto basse, elevata temperatura di impiego continuo, ele-
vata resistenza alla lacerazione ed eccellenti forze di reazione, elevata 
resistenza ai grassi, oli e solventi nonché alla radiazione molto ricca di 
energia e ai raggi UV.

Impiego a temp. continua: da -35 °C a 120 °C
Classe di incendio:  V0 a norma UL94
Senza alogeni  a norma DIN/VDE 0472, parte 815
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Etichette autoadesive

Le pellicole autoadesive vengono testate e omologate in combinazione con 

determinati supporti con classificazione UL «Sistemi di colla polimerica». 

Per questa ragione le pellicole autoadesive si devono testare su questi 

supporti, invece di testare la pellicola autoadesiva da sola.

Etichette dei tipi Materiale Resistenza alla temperatura Classe di incendio Forza adesiva

ELG / ELW / ELO /  
ES / ESL

Pellicola di poliestere da - 40 °C a 150 °C permanenti 
temperatura di lavoro min. 5 °C

V0 a norma UL94 17 N/10 mm

EDG Tessuto stabilizzato da 0 °C a 80 °C 9 N/25 mm

Pellicola per etichette a laser (ELF)

PAK Poliacrilato
Disponibile nei colori argento/nero e nero/bianco. 
La pellicola presenta un'adesività affidabile, permanente su poliolefine 
(PE/PP), sottofondi leggermente oleosi e rivestimenti a polveri.  
La pellicola di poliacrilato non contiene alogeni ed ha un'ottima 
resistenza contro le sostanze chimiche, le temperature estreme ed altri 
agenti atmosferici.

Resistente alle alte temperature: da -40 °C a +300 °C
In caso d'incendio auto estinguente dopo 15 secondi. 
Non gocciola. Copre i colori di fondo con molto contrasto.

Guaina termoretraibile

Tipo ST-BT

Tipo ST-ECO

• Poliolefine senza alogeni
•  Applicazione: aviazione e traffico ferroviario, marina, costruzione di gallerie
• Tasso di restringimento 2:1
• EN 45545-2:2013 R22/R23

• Applicazione: campo di identificazione generico
• Tasso di restringimento 3:1
• Materiale ignifugo
• Ottimi risultati di stampa

Temperatura d'impiego:  da -55 °C a +105 °C
Resistenza alla trazione:  10N/mm2

Allungamento a rottura:  200 %
Classe di infiammabilità:   HB secondo ASTM D 635

Temperatura d'impiego:  da -55 °C a +135 °C
Assorbimento dell'acqua:  0,20 %
Resistenza alla rottura:  cl. 11N/mm2

Spec. Resistenza di passaggio: 1016 ohm/cm
Classe di infiammabilità:   UL 224, 125 °C
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Adesivo 4930

• Estere di acido poliacrilico, mescolato con resina adesiva

Resistenza alla temperatura:  da 93 °C max. 
149 °C per breve tempo

Temperatura di lavorazione:  minimo 10 °C
Solubilità:  insolubile

Adesivo 1780
• Polietilene espanso

Forza adesiva:  10 N/15 mm
Resistenza alla temperatura: da -40 °C a 150 °C permanenti
Temperatura di lavorazione: da 10 °C a 80 °C

Adesivo 4883
• Acrilato robusto, di lunga durata
•  Colla universale con elevata forza adesiva iniziale  

e massima forza di adesione

Forza adesiva su vetro:  15 N/25mm
Resistenza alla temperatura: da -40 °C a 150 °C permanenti
Temperatura di lavorazione: minimo 5 °C
Solubilità:    solubile

Adesivo 4830
• Strato di poliestere con Liner
• Elencato in UL
• Impiego in interni ed esterni

Resistenza alla temperatura: da -40 °C a 150 °C
Temperatura di lavorazione: minimo 10 °C
Capacità di stoccaggio:   2 anni a 21 °C e al 50% di umidità relativa 

dell’aria

Adesivo 1917
• Caucciù naturale con tessuto rivestito in acrilico
•  Resistente contro le intemperie e l'acqua
• Elevata adesività

Forza adesiva su acciaio:  3,8 N/cm
Allungamento a rottura:  7%
Forza di rottura:   100 N/cm
Resistenza alla temperatura: 180 °C (30 min)

Adesivo/colla? 350T (etichette ELF/T und ELF/P)

• Acrilato modificato
• Pellicola autoadesiva efficiente
• Elevata forza adesiva iniziale
• Elevata forza adesiva anche su superfici a bassa genetica (ad es. PE, PP)

Forza adesiva su acciaio:  1,8 N/cm2

Resistenza alla temperatura:  da -40 °C a +120 °C permanenti 
270 °C per breve tempo

Resistenza ai solventi: buonissima

Adesivo 468
• Acrilato A-30
• Classe di incendio:  MIL-P-19834 B, emendamento 1 tipo1 

riconosciuto UL (MH-11410) 
soddisfa le esigenze AGA e CSA

• Adatto per superfici ruvide e strutturate
• Specificato RoHS
• Spessore colla 0,13 mm

Forza adesiva:  11 N/10 mm2

Resistenza alla temperatura:  da -40 °C a 150 °C permanenti 
200 °C per breve tempo

Temperatura di lavorazione: minimo 18 °C

Adesivo 467 Forza adesiva:  11 N/10 mm
Resistenza alla temperatura:  da -40 °C a 150 °C permanenti 

200 °C per breve tempo
Temperatura di lavorazione: minimo 18 °C

• Acrilato A-30
• Classe di incendio:  MIL-P-19834 B, emendamento 1 tipo1 

riconosciuto UL (MH-11410) 
soddisfa le esigenze AGA e CSA

• Spessore colla 0,05 mm

Adesivo 350 (etichette ELF) Forza adesiva:   (valori medi)  
acciaio, alluminio 14 N/10 m2 

ABS 11 N/10 m2 

PC 10 N/10 m2 

PP 2 N/10 m2

Resistenza alla temperatura: da -40 °C a 300 °C
Temperatura di lavorazione: 4 °C come minimo
Resistenza ai solventi: buona

• Acrilato modificato
• Pellicola autoadesiva efficiente
• Elevata forza adesiva iniziale
• Elevata forza adesiva anche su superfici a bassa genetica (ad es. PE, PP)
•  Adatta anche per sottofondi difficili quali PE, PP, vernici in polvere e 

sottofondi leggermente oleosi
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Adesivo 5917
• Caucciù naturale, termoindurente
• Elevata forza adesiva su quasi tutte le basi
• Da rimuovere facilmente e velocemente

Forza adesiva su acciaio: 9,5 N/25mm
Stoccaggio:    non oltre i 25 °C e con  

55 % di umidità rel. dell'aria

Adesivo 9088
• Acrilato modificato
• Nastro biadesivo molto efficiente
•  Elevata forza adesiva su superfici ad alta e bassa genetica 

(ad es. PE, PP)
• Adatto per superfici ruvide e strutturate
• Adatto per forze di adesione elevate

Forza adesiva:  150 (N/100 mm)
Resistenza alla temperatura:  da -4 °C a +93 °C permanenti 

150 °C per breve tempo
Temperatura di lavorazione: minimo 18 °C
Resistenza ai solventi: buona

Adesivo 5016 Resistenza alla temperatura: da -40 °C a 90 °C

• Acrilato modificato con supporto in materiale espanso comprimibile
• Adeguamento ideale della superficie
• Adatto per superfici lisce e leggermente ruvide
• Elevata forza adesiva iniziale
• Elevata resistenza al taglio
• Eccellente resistenza all'invecchiamento, alle intemperie e alle temperature
• Spessore colla 0,45 mm

Resistenza alla temperatura:  da 93 °C max. 
149 °C per breve tempo

Temperatura di lavorazione: minimo 10 °C
Solubilità:  insolubile

Adesivo 4965
• Estere di acido poliacrilico, mescolato con resina adesiva
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Proprietà dei materiali testati e relative procedure di prova

Per le targhette di identificazione la Murrplastik Systemtechnik 
utilizza policarbonato, pregiato, della migliore classe di prote-
zione V0 a norma UL94, che offre vantaggi decisivi rispetto al 
poliammide utilizzato dalla concorrenza.

Il policarbonato (PC) viene impiegato in tutti i casi in cui si richie-
dono elevate qualità superficiali come resistenza antigraffio e 
brillantezza. Il PC viene utilizzato ad esempio spesso nel settore 
automobilistico come vetro diffusore per fari e nell'abitacolo 
come pannello PC-ABS. Il poliammide (PA) invece non è quasi 
per niente utilizzato come miscela nell'equipaggiamento dell'a-
bitacolo. I poliammidi sono molto diffusi in questo settore ad es. 
sotto il cofano motore, dove viene dato meno valore all'aspetto.

Per l'impiego come targhetta di identificazione il poliammide 
ha un'ulteriore caratteristica meno piacevole: l'assorbimento 
dell'acqua dall'ambiente pari a circa due percento del peso. 
Ciò provoca variazioni dimensionali (dimensioni più piccole a 
basse temperature e con umidità minima dell'aria, dimensioni 
più grandi a temperature elevate e con umidità elevata dell'aria). 
L'assorbimento dell'acqua non influisce molto sulle dimensioni 

delle targhette di identificazione, contrariamente alla proprietà 
del materiale. Esso è però molto fragile in caso di assorbimento 
minimo dell'acqua e quindi soggetto a rompersi (ad es. quando 
viene agganciato a un morsetto) mentre, in caso di forte assor-
bimento dell'acqua, è molto morbido e quindi è ad es. più diffi-
cile staccare le targhette una dall'altra (tendenza allo strappo).

In particolare nell'etichettatura, il policarbonato è molto più ade-
guato rispetto al poliammide. Poiché il PC reagisce facilmente 
chimicamente, si presta bene per l'etichettatura con inchiostri e 
inchiostri di china, ma anche con il laser. Mentre il PA reagisce 
minimamente all'input energetico della luce laser, con il PC il 
colore spicca in modo straordinario.

Come conseguenza della reattività chimica, nell'identificazio-
ne con il policarbonato si ottiene una straordinaria resistenza 
all'usura da parte degli inchiostri di china e degli inchiostri 
normali. Se la resistenza contro l'abrasione meccanica e l'acqua 
è ancora buona in entrambi i materiali, la stampa su poliammide 
sbiadisce decisamente a contatto con olio, benzina e alcol. Il 
policarbonato invece è resistente anche a queste sostanze.

Proprietà Procedura di prova
Infiammabilità Infiammabilità secondo UL94

Assenza di alogeni Il materiale delle targhette di identificazione ACS deve essere considerato senza alogeni a 
norma DIN/VDE 0472, parte 814. Ciò significa che il contenuto di bromo e cloro è <0,2 % 
e quello del fluoro <0,1 %.

Resistenza ai raggi UV Test in camera a raggi UV secondo la norma interna Murrplastik. 
Valutazione della riconoscibilità univoca dell'etichettatura a norma DIN EN ISO-4892-2.

Invecchiamento Controllo regolare nella camera di simulazione ambientale secondo la norma interna 
Murrplastik.

Controllo funzionale Montaggi di prova dei tubetti a diverse temperature.  
Valutazione della sede con diametro massimo e diametro minimo.  
Controllo della manipolazione del supporto e della targhetta.  
Verifica del fissaggio della targhetta nel tubetto.

Prova di durezza Prova secondo Shore A - ISO 868

Resistenza alle oscillazioni, agli 
choc e agli urti

Prova di oscillazione, choc e urto a norma DIN EN 50155 punto 10.2.11 
Prova della durata utile simulata aumentando i rumori a banda larga a norma 
DIN EN 16373 (VDE 0155 parte 103): 1999-11 punto 9.1 categoria 1B.

Resistenza allo sporco Prove di tollerabilità rispetto all'azione dell'olio per macchine, acqua, 
alcol etilico e sudore delle mani.

Resistenza ai graffi e all'usura Test di variazione della leggibilità su diversi tipi di etichettatura 
(inchiostro/stampa/laser) secondo la norma interna Murrplastik.

Resistenza alle sostanze  
chimiche della stampa

Test di resistenza chimica secondo la norma interna Murrplastik.
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ABB 1102

Accessori mp-LM 1215-1216

Accessori mp-TM 1255-1256

AK 1271

ALU/K 1201-1204

ASI-Snap 1022

B+R 1104

BEC 1076, 1103

BK23 1062-1067

BK30 1068-1073

BMA 1130

BS 1031

BT 1128

BTK 1128

BT-SR 1130

Bulino 1244

Bulino ad isolamento 1248

BZS
1095-1096 
1100-1101

BZS T20 1272

BZS/F 1097-1098

CAB 1077

CAM 1237-1243

Detergente per inchiostro 1233

ECP-ECO 1143-1145

ECP-Premium 1140-1142

EDG 1126

ELF 1155

ELF/P 1157

ELF/T 1156

ELG 1125

ELO 1122, 1132, 1137

ELO perforata 1137

ELPT 1125

ELW 1125, 1132

ES-A4 1123

ESK 1158, 1200

ESL 1045

EST 1154

ETH 1272

FB-BT 1258

FB-ECO 1258

FB-TM 1257

FH (+) (++) 1262-1263

FHW 1261

Fresa 1245

Fresa a un dente 1246

Fresa rub-out 1247

Gancio a S 1273

GP KDE 1270

GP* 1270

GPU* 1270

GRPD* 1270

HK 1271

HSD-T2 1060-1061

Inchiostro 1233

KAB 1078, 1105

KB-D 1033, 1035

KCB-ECO 1050

KCE-ECO 1047

KCK-ECO 1089

KCL-ECO 1049

KCM-ECO 1048

KCS-ECO 1124

KCT-ECO 1133

KDE 1037

KES 1106

KET 1079

KET SNK 1079

KFM 1107

Kit pulizia 1233

KKM 1017

KKMH 1019

KLG 1080

KM 1017-1018

KM 2 1092

KM 20 1092

KM 6 1093

KM T10 1272

KMH 1019

KMH/Q 1020

KMO 1108

KMR 1081-1082

KNC 1039-1040

KNQ 1041

KPF 1109

KPX 1083-1084

KS
1023-1028 
1110, 1137

KS KDL/E 1110

KSA 1111

KSB 1034

KSD 1034

KSD-D 1035

KSE 1043

KSF 1112

KSI 1085

KSK
1113-1114 
1131, 1137

KSL 1115

KSM 1032-1033

KSM-D 1033

KSN 1044

KSO 1029-1030

KSR 1036

KSS 1116

KST 1136

KSZ 1117

KT 1012-1013

KTE 1118

KTH 1014

KTH/Q 1015-1016

KTN 1021

KWI 1086

LA 1159-1171

LAM 1172-1184

LM 1185-1198

LMM 1199

Lubrificante ALU-N 1243

MGS 50/60 1236

MM/K 1205

Monomatt (MM): 1208-1209

mp-EM opzione 1230

mp-IM1 1222

MPKSN 1044

mp-LM 1212-1214

mp-PM A3 1229

mp-PM Basic 1228

mp-TM EOS2 1252

mp-TM SQUIX 4/M 1253

mp-TM XD4T Twin 1254

MW 1 1044

MW-KNQ 1042

MZ 1271

Opzione di incisione 1230

Ossido di alluminio 1243

p3b 1223-1225

pavonis 1259-1260

Pennini a inchiostro 1232

Piastre di base 1231

pictor² mat. di consumo 1226

Programma 1266-1267

pulsar 1217-1219

S-BTK 1129

Set di utensili 1249

Sfera di pressione 1233

Sistema BS 1094

SKDL/E 1095

SKS 1119

SKS ET 1120

SKS ET 200 1120

SKSK 1119
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ST-BT-H 1051-1053

ST-ECO 1054-1057

TA 1128, 1130, 1137

Tappi di chiusura KM 1074

TEA 1146

TEG 1151

TEP 1147-1150

TES 1046

TK 1087

TS 1137

Utensile a due taglienti 1246

WGO 1088, 1121
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