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Soluzioni intorno al cavo – Panoramica delle linee di prodotto

PASSACAVO  
PER CAVI INTESTATI (CON SPINA)
Il listello passacavo serve a introdurre cavi preconfezionati e 
i cavi nelle paratie, nelle scatole di distribuzione, negli armadi 
elettrici, ...

da pagina 815

PASSACAVO  
PER CAVI NON INTESTATI (SENZA SPINA)
La piastra passacavo è un sistema di passaggio e di fissaggio 
per cavi non intestati (senza spina) e tubi flessibili per l'aria 
compressa,

da pagina 845

SOLUZIONI CEM
I sistemi CEM vengono utilizzati per scaricare campi elettroma-
gnetici e le interferenze dovute alla corrente dei cavi.

da pagina 907

LISTELLO FISSACAVO / LISTELLO FERMACAVO
Il listello fissacavo viene impiegato laddove si devono fissare 
cavi, fili singoli o guaine in modo sicuro e semplice. I listelli 
fissa cavo vengono agganciati in maniera semplice e senza 
attrezzi sulle guide a omega o sui profili a C.

da pagina 937

PRESSACAVI „M-SEAL“
I pressacavi „m-seal“ in materiale plastico e metallo soddisfano 
le più alte esigenze e si montano in maniera semplice e veloce.

da pagina 955

ACCESSORI / ATTREZZI / UTENSILE DI PUNZONATURA
Piastre adattatrici, piastre cieche, ganci a scatto e molto altro 
ancora. Attrezzi per l'installazione elettrica e per creare apertu-
re precise nella lamiera di acciaio e acciaio inox.

da pagina 983
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Richiesta, ordine e consegna entro pochi giorni

Il «KDP On Demand» può essere configurato in pochi passi online. In alternativa viene caricato online un disegno 
CAD con tutti i requisiti tecnici.

E' possibile trattare dettagli come dimensione e forma di apertura desiderate, sagoma di foratura, quantità dei cavi 
da passare e informazioni sulle sezioni necessarie per i cavi. Inoltre, è possibile richiedere informazioni aggiuntive 
sul materiale del listello passacavo, oppure un fissacavo aggiuntivo o una paratia antincendio. 

Ultimo, ma non meno importante vengono definiti a piacere tipo e dimensione del fissaggio, così come la guarnizio-
ne dell'alloggiamento desiderata. 

Entro qualche giorno lavorativo, Murrplastik sarà in grado di fornire un disegno e la relativa offerta. Una volta tra-
smesso l'ordine di produzione, la consegna avviene entro dieci giorni lavorativi. La classe di protezione IP65 viene 
raggiunta in modo affidabile nelle nostre produzioni On demand.

KDP On Demand

Acciaio inox

Particolarmente adatto per le introduzioni utilizzate in 
ambienti con un'alta probabilità di corrosione. 
Inoltre in Hygienic Design una soluzione perfetta 
nell'industria farmaceutico o alimentare con i nostri 
materiali di tenuta conformi alla FDA. 
Il montaggio mediante bulloni filettati saldati è solo 
una delle tante possibilità.

Alluminio

L’alternativa economica con elevata stabilità e basso 
peso totale. 
Una delle varianti scelte più frequentemente, spes-
so utilizzata nella costruzione di macchine speciali e 
nell’ingegneria edile come passa parete.
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PVC

Per le aree in cui non è previsto l’utilizzo di metallo, il 
formato o l’applicazione è specifico, spesso si sce-
glie la versione in plastica.

KDP/S-Z

Per un montaggio rapido con sagoma di foratura indi-
viduale. Disponibile in dimensioni esterne standardiz-
zate predefinite, in cui è possibile realizzare aperture 
specifiche per il cliente. Utilizzato per il montaggio dei 
cavi piatti nel sistema modulare, così come per la co-
struzione di armadi elettrici. Con i clips per abete BFC 
può essere montato anche senza attrezzi.

KDP/S

Per un montaggio rapido di cavi confezionati con le 
spine e sagoma di foratura individuale. 
Disponibile in dimensioni esterne standardizzate pre-
definite, in cui è possibile realizzare aperture specifi-
che per il cliente.

KD
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Tabelle di selezione
Listelli passacavo
Piastre passacavo
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Tabelle di selezione per listelli e piastre passacavo

I PIÙ IMPORTANTI SISTEMI PASSACAVO MURRPLASTIK IN UN COLPO D'OCCHIO

Quale sistema passacavo corrisponde al meglio alle vostre esigenze? Quanti passaggi per cavi con o senza connettore 
sono disponibili nei sistemi? Quali forme e materiali sono disponibili? 
Fatevi un'idea generale dei nostri sistemi e degli accessori adatti.

Piastra passacavo KDP  
rettangolare, in plastica

Tipi KDP/X, KDP/N, KDP/E, KDP/F e  
KDP 24-Multi per cavi senza connettore. 
Ampia varietà di modelli e d'impiego.

da pagina 786

Listello passacavo 
tipo KDL/C e KDL/D

Passacavo per cavi intestati (con spina) 
Il KDL/D possiede un telaio più massic-
cio per una stabilità più elevata.

da pagina 770

Piastra passacavo 
tipo KDP metallo cablequick®

Passacavo per cavi senza connettore 
in acciaio inox V4A, lamiera in acciaio o 
alluminio. 

da pagina 800

Piastra passacavo KDP  
circolare, in plastica

Tipi KDPR/F, KDP/R e KDP/R-KGM per 
cavi senza connettore. Per tagli standard 
M40, M50 e M63.

da pagina 796

Piastra passacavo 
per sistemi ferroviari

I tipi KDP/EN e KDP/EN-RA soddisfano i 
requisiti della norma 
EN 45545-2:2013 per i sistemi ferroviari.

da pagina 812

Membrana passacavo 
tipo KDM

Per cavi senza connettore e tubi flessibili 
per aria compressa. Adatta per aperture 
standard da M12 a M50.

da pagina 808

Listello passacavo 
tipo KDL/E

Passacavo per cavi intestati (con spina) 
adatto per dimensioni aperture a 16 e 
24 poli.

da pagina 780

Listello passacavo 
tipo KDL-Jumbo

Passacavo separabile per cavi con 
diametri da 30 – 65 mm.

da pagina 784

Listello passacavo 
tipo KDL/H

Passacavo in zinco pressocolato per cavi 
intestati (con spina). Per la massima 
stabilità e permeabilità fino a IP 69K.

da pagina 776
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Panoramica inserti per listelli passacavo

KDT/VE piccolo

SDT/ZE piccolo

SDT/ZE grande

KDT/ZE piccolo

KDT/ZE grande

BTK/E piccolo

BTG/E grande

KDT/ZE ASI piccolo

KDT/ZE 2 x ASI

KDT/ZE 2 x / 4 x piccolo

POSSIBILI COMBINAZIONI DI TIPI D'INSERTI DIFFERENTI E DI LISTELLI PASSACAVO

Nei nostri listelli passacavo si possono montare le più svariate combinazioni di cavi e guaine con l'ausilio dei inserti.  
Qui trovate una panoramica dei tipi d'inserti disponibili e dei listelli passacavo adeguati.

KDT/Z-Jumbo

BT-Jumbo

KDL-Jumbo

KDT/X piccolo

KDT/X medio

KDT/X grande

BTK/X piccolo

BTG/X medio

BTG/XL grande

KDT/X ASI medio

KDT/X-USB medio

KDT/X-LAN grande

KDT/X 2 x ASI medio

KDT/X 2 x 2 mm    2 x 3 mm    2 x 4 mm    piccolo
KDT/X 4 x 2 mm    4 x 3 mm    4 x 4 mm    piccolo

KDT/X 2 x 5 mm    2 x 6 mm    2 x 7 mm    2 x 8 mm    medio
KDT/X 4 x 5 mm    4 x 6 mm    4 x 7 mm    4 x 8 mm    medio

KDL/C KDL/D

Inserti con un diametro da 3 a 65 mm per cavi circolari

Inserti con diametro variabile per cavi circolari

Inserti speciali

Inserti con diversi passacavi per un'elevata capacità

Inserti per il passaggio di guaine di protezione cavi

Inserti per chiudere le sedi ad innesto non utilizzate

KDL/H

Inserto per cavi

KDL/E

Inserto per guaina

Inserto cieco

Inserto multiplo

Inserto per cavi ASI/USB/LAN

Inserto variabile per cavo

KD
H
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Tabella di selezione KDL/C e KDL/D 24/xx per cavi intestati (con spina)

Quantità degli inserti  
Inserti adatti

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	KDT/X 2 x / 4 x

Inserto adattatore 	 ATG/X

Inserto per cavi ASI 	 KDT/X ASI

Inserto per cavi USB 	KDT/X-USB

Inserto cieco 	 BTG/X

Quantità degli inserti: 2

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	KDT/X 2 x / 4 x

Inserto adattatore 	 ATG/X

Inserto per cavi ASI 	 KDT/X ASI

Inserto per cavi USB 	KDT/X-USB

Inserto cieco 	 BTG/X

Quantità degli inserti: 1

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	KDT/X 2 x / 4 x

Inserto adattatore 	 ATG/X

Inserto per cavi ASI 	 KDT/X ASI

Inserto per cavi USB 	KDT/X-USB

Inserto cieco 	 BTG/X

Quantità degli inserti: 1

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	KDT/X 2 x / 4 x

Inserto adattatore 	 ATG/X

Inserto per cavi ASI 	 KDT/X ASI

Inserto per cavi USB 	KDT/X-USB

Inserto cieco 	 BTG/X

Quantità degli inserti: 4

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	KDT/X 2 x / 4 x

Inserto cieco 	 BTK/X

Quantità degli inserti: 8

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	KDT/X 2 x / 4 x

Inserto cieco 	 BTK/X

Quantità degli inserti: 12

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	KDT/X 2 x / 4 x

Inserto cieco 	 BTK/X

Quantità degli inserti: 6

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto cieco 	 BTG/XL

Inserto adattatore	 ATG/XL

Quantità degli inserti: 2

X
X

COMBINAZIONI POSSIBILI A SECONDA DEI LISTELLI E DEGLI INSERTI PASSACAVO

I listelli passacavo KDL/C 24 e KDL/D 24 (per apertura standard dimensione 24 poli) hanno uno blocco identico che si può 
equipaggiare con inserti grandi, medi e piccoli a seconda dei più svariati scopi d'impiego. Grazie al telaio a tre elementi, il 
KDL/D raggiunge però una maggiore stabilità meccanica e una impermeabilità superiore.

Inserti piccoli 
2 – 12 mm 

Inserti grandi 
22 – 30 mm A CB Inserti medi 

12 – 22 mm 

KDL/D: 87141013

KDL/D 24/3

B C

C

KDL/C: 87141016 / KDL/D: 87141014

KDL/C/D 24/4

B B
BB

KDL/C: 87141012 / KDL/D: 87141010

KDL/C/D 24/12

A

A A A
A

A A
A A

AA
A

KDL/C: 87141020 / KDL/D: 87141018

KDL/C/D 24/8

A

A

AA

AA
B

B

KDL/C: 87141024 / KDL/D: 87141022

KDL/C/D 24/9

A

A
A A A

A A A

B
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Inserti adatti per tutte le varianti KDL/C, KDL/D e KDL/H

INSERTO PER CAVI CIRCOLARI

Con gli inserti passacavo KDT/X si possono inserire o far passare senza 
problemi, ad es. negli armadi elettrici, i cavi circolari assemblati. La 
versione piccola copre i cavi con un diametro compreso tra 2 e 12 mm, 
la versione media tra 12 e 22 mm e la versione grande tra 22 e 30 mm. 
L'inserto con intaglio longitudinale in caucciù termoplastico viene avvolto 
intorno al cavo e inserito nello blocco.

INSERTO PER CAVI ASI

Con l'inserto per cavi ASI KDT/X ASI nella versione medie (per le sedi per 
innesto tipo B ) si possono inserire e fare passare senza alcun problema i 
cavi bus ASI, ad es. negli armadi elettrici. Sono disponibili le versioni con 
uno o due cavi per inserto. L'inserto è prodotto in caucciù termoplastico.

INSERTO CIECO

Con gli inserti ciechi BTK/X (per le sedi ad innesto tipo A ), BTG/X (per le 
sedi ad innesto tipo B ) e BTG/XL (per le sedi ad innesto tipo C ) si possono 
chiudere ermeticamente i passaggi non utilizzati.

INSERTO MULTIPLO

Con gli inserti per linee multiple KDT/X 2 x / 4 x nella versione piccola (per le 
sedi ad innesto tipo A ) e nella versione medie (per le sedi ad innesto tipo 
B ) si possono inserire o far passare senza alcun problema, ad es. negli 
armadi elettrici, due o quattro cavi circolari assemblati. L'inserto è prodotto 
in caucciù termoplastico.

INSERTO PER CAVI USB / LAN

Con l’inserto per cavi USB KDT/X-USB (per le sedi ad innesto tipo B ) si può 
collegare l'interfaccia USB al KDL/C o al KDL/D. Sono disponibili due ver-
sioni inclusive di un cavo USB rispettivamente da 1 m o 3 m. Con l’inserto 
per cavi LAN KDT/X-LAN (per le sedi ad innesto tipo C ) si può collegare 
l'interfaccia LAN al KDL/C o al KDL/D. Entrambi gli inserti sono prodotti in 
caucciù termoplastico.

INSERTO PASSACAVO ADATTATORE

Con l'ausilio dell'inserto adattatore ATG/X (per le sedi ad innesto tipo B ) 
si può montare un piccolo inserto in una sede ad innesto per inserti medi. 
Con l'ausilio dell'inserto adattatore ATG/XL (per le sedi ad innesto tipo C ) 
si può montare un medio inserto in una sede ad innesto per inserti grandi.

Inserti piccoli

A
Inserti medi

B
Inserti grandi

C

BTG/X BTG/XLBTK/X

KDT/X KDT/X KDT/X

KDT/X 2 x / 4 x KDT/X 2 x / 4 x

KDT/X ASI

ATG/X ATG/XL 

KDT/X-USB KDT/X-LAN

KD
H
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Tabella di selezione KDL/C e KDL/D 16/x per cavi intestati (con spina)

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	 KDT/X 2x/4x

Inserto adattatore 	 ATG/X

Inserto per cavi ASI 	 KDT/X ASI

Inserto per cavi USB 	KDT/X-USB

Inserto cieco 	 BTG/X

Quantità degli inserti: 1

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	 KDT/X 2x/4x

Inserto adattatore 	 ATG/X

Inserto per cavi ASI 	 KDT/X ASI

Inserto per cavi USB 	KDT/X-USB

Inserto cieco 	 BTG/X

Quantità degli inserti: 3

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	KDT/X 2 x / 4 x

Inserto multiplo 	KDT/X 2 x / 4 x

Inserto cieco 	 BTK/X

Inserto cieco 	 BTK/X

Quantità degli inserti: 6

Quantità degli inserti: 8

COMBINAZIONI POSSIBILI A SECONDA DEI LISTELLI E DEGLI INSERTI PASSACAVO

I listelli passacavo KDL/C 16 e KDL/D 16 (per apertura standard dimensione 16 poli) hanno uno blocco identico che si può 
equipaggiare con inserti grandi, medi e piccoli a seconda dei più svariati scopi d'impiego. Grazie al telaio a tre elementi, il 
KDL/D raggiunge però una maggiore stabilità meccanica e una impermeabilità superiore.

KDL/C: 87141028 / KDL/D: 87141026

KDL/C/D 16/8

A
A

A
A

A
A

A
A

KDL/C: 87141036 / KDL/D: 87141034

KDL/C/D 16/3

BB
B

KDL/D: 87141033

KDL/D 16/2

C
C

KDL/C: 87141032 / KDL/D: 87141030

KDL/C/D 16/7

AAA

AAA
B

Quantità degli inserti  
Inserti adatti

X
X

Inserti piccoli 
2 – 12 mm 

Inserti grandi 
22 – 30 mm A CB Inserti medi 

12 – 22 mm 

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto cieco 	 BTG/XL

Inserto adattatore	 ATG/XL

Quantità degli inserti: 2
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Quantità degli inserti  
Inserti adatti

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	 KDT/X 2 x / 4 x

Inserto adattatore 	 ATG/X

Inserto per cavi ASI 	 KDT/X ASI

Inserto per cavi USB 	 KDT/X-USB

Inserto cieco 	 BTG/X

Quantità degli inserti: 2

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	 KDT/X 2 x / 4 x

Inserto adattatore 	 ATG/X

Inserto per cavi ASI 	 KDT/X ASI

Inserto per cavi USB 	 KDT/X-USB

Inserto cieco 	 BTG/X

Quantità degli inserti: 1

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	 KDT/X 2 x / 4 x

Inserto cieco 	 BTK/X

Quantità degli inserti: 4

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	 KDT/X 2 x / 4 x

Inserto cieco 	 BTK/X

Quantità degli inserti: 6

X
X

COMBINAZIONI POSSIBILI A SECONDA DEI LISTELLI E DEGLI INSERTI PASSACAVO

I listelli passacavo KDL/C 10 e KDL/D 10 (per apertura standard dimensione 10 poli) hanno uno blocco identico che si può 
equipaggiare con inserti medi e piccoli a seconda dei più svariati scopi d'impiego. Grazie al telaio a tre elementi, il KDL/D 
raggiunge però una maggiore stabilità meccanica e una impermeabilità superiore.

Inserti piccoli 2 – 12 mm A B Inserti medi 12 – 22 mm 

Tabella di selezione KDL/C e KDL/D 10/x per cavi intestati (con spina)

KDL/C: 87141040 / KDL/D: 87141038

KDL/C/D 10/6

A

A

AA

AA

KDL/C: 87141041 / KDL/D: 87141039

KDL/C/D 10/2

B B

KDL/C: 87141043 / KDL/D: 87141042

KDL/C/D 10/5

B AA

AA

KDL/C: Telaio a due elementi più blocco KDL/D: Telaio a tre elementi più blocco

KD
H
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Tabella di selezione KDL/C e KDL/D 6/x, 1/x e KDL/D-R M50/x 

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	 KDT/X 2 x / 4 x

Inserto cieco 	 BTK/X

Quantità degli inserti: 4

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	 KDT/X 2 x / 4 x

Inserto cieco 	 BTK/X

Quantità degli inserti: 6

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	 KDT/X 2 x / 4 x

Inserto cieco 	 BTK/X

Quantità degli inserti: 4

COMBINAZIONI POSSIBILI A SECONDA DEI LISTELLI E DEGLI INSERTI PASSACAVO

I listelli passacavo KDL/C 6 e KDL/D 6 hanno uno blocco identico che si può equipaggiare con inserti piccoli a seconda 
dei più svariati scopi d'impiego. Grazie al telaio a tre elementi, il KDL/D raggiunge però una maggiore stabilità meccanica e 
una impermeabilità superiore. Il KDL/D-R M50/4 è adatto per essere montato in aperture circolari con un Ø di 50 mm.

KDL/C: 87141046 / KDL/D: 87141044

KDL/C/D 6/4

A

A

A

A

KDL/D: 87141048

KDL/D 1/6

A
A

A
A

AA

KDL/D: 87141002

KDL/D-R M50/4

A
A A

A

A

A

A

A

KDL/D 6/4: Telaio a tre elementi, blocco e inserti KDL/D 6/4 e KDL/D 1/6 (blocco) nell'impiego

Quantità degli inserti  
Inserti adatti

X
X

Inserti piccoli 2 – 12 mm A B Inserti medi 12 – 22 mm 
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KD
H
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Tabella di selezione KDL/H 24/x e KDL/H-VA 24/x per cavi con connettore

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	KDT/X 2 x / 4 x

Inserto cieco 	 BTK/X

Quantità degli inserti: 12

COMBINAZIONI POSSIBILI A SECONDA DEI LISTELLI E DEGLI INSERTI PASSACAVO

Il listello passacavo KDL/H viene realizzato in zinco pressocolato rispettivamente in alluminio fresato, il KDL/H-VA in accia-
io e fresato. Permettono l'inserimento, l'ermetizzazione e il fissaggio di cavi assemblati e di guaine, ad esempio negli arma-
di elettrici e nelle scatole di derivazione. Entrambe le versioni del KDL/H possono essere equipaggiate con inserti grandi, 
medi e piccoli per una vasta gamma di applicazioni. Gli inserti per linee multiple aumentano la capacità. Si contraddistin-
gue grazie ad una struttura estremamente robusta e alla massima ermeticità fino a IP 69K.

KDL/H: 87141410 KDL/H-VA: 87141482

KDL/H 24/12

A
A

A

A
A

A
A

A

A
A

A

A

Quantità degli inserti  
Inserti adatti

X
X

Inserti piccoli 
2 – 12 mm 

Inserti grandi 
22 – 30 mm A CB Inserti medi 

12 – 22 mm 

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	 KDT/X 2x/4x

Inserto multiplo 	 KDT/X 2x/4x

Inserto adattatore 	 ATG/X

Inserto adattatore 	 ATG/X

Inserto per cavi ASI 	 KDT/X ASI

Inserto per cavi ASI 	 KDT/X ASI

Inserto per cavi USB 	KDT/X-USB

Inserto per cavi USB 	KDT/X-USB

Inserto cieco 	 BTG/X

Inserto cieco 	 BTG/X

Quantità degli inserti: 4

Quantità degli inserti: 1

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto cieco 	 BTG/XL

Inserto adattatore	 ATG/XL

Quantità degli inserti: 2

KDL/H: 87141412 KDL/H-VA: 87141480

KDL/H 24/4

B B

B B

KDL/H: 87141414 KDL/H-VA: 87141478

KDL/H 24/3

B
C

C

KDL/H 24/12 nell'impiego KDL/H-VA 24/4 nell'impiego
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Tabella di selezione KDL/H 16/x e KDL/H-VA 16/x per cavi con connettore e in dimensioni speciali

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	KDT/X 2 x / 4 x

Inserto multiplo 	KDT/X 2 x / 4 x

Inserto multiplo 	KDT/X 2 x / 4 x

Inserto cieco 	 BTK/X

Inserto cieco 	 BTK/X

Inserto cieco 	 BTK/X

Quantità degli inserti: 8

Quantità degli inserti: 6

Quantità degli inserti: 4

COMBINAZIONI POSSIBILI A SECONDA DEI LISTELLI E DEGLI INSERTI PASSACAVO

Il listello passacavo KDL/H viene realizzato in zinco pressocolato rispettivamente in alluminio fresato, il KDL/H-VA in accia-
io e fresato. Permettono l'inserimento, l'ermetizzazione e il fissaggio di cavi assemblati e di guaine, ad esempio negli arma-
di elettrici e nelle scatole di derivazione. Entrambe le versioni del KDL/H possono essere equipaggiate con inserti grandi, 
medi e piccoli per una vasta gamma di applicazioni. Gli inserti per linee multiple aumentano la capacità. Si contraddistin-
gue grazie ad una struttura estremamente robusta e alla massima ermeticità fino a IP 69K.

KDL/H: 87141418 KDL/H-VA: 87141476

KDL/H 16/8

A
A

A
A A

A

A
A

KDL/H: 87141422 KDL/H-VA: 87141470

KDL/H 1/6

A

A
A

A
AA

KDL/H: 87141424

KDL/H M50/4

A
A

A
A

Quantità degli inserti  
Inserti adatti

X
X

Inserti piccoli 
2 – 12 mm 

Inserti grandi 
22 – 30 mm A CB Inserti medi 

12 – 22 mm 

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto multiplo 	 KDT/X 2x/4x

Inserto adattatore 	 ATG/X

Inserto per cavi ASI 	 KDT/X ASI

Inserto per cavi USB 	KDT/X-USB

Inserto cieco 	 BTG/X

Quantità degli inserti: 3

Inserto per cavi 	 KDT/X

Inserto cieco 	 BTG/XL

Inserto adattatore	 ATG/XL

Quantità degli inserti: 2

KDL/H: 87141416 KDL/H-VA: 87141474

KDL/H 16/3

B B

B

KDL/H: 87141420 KDL/H-VA: 87141472

KDL/H 16/2

C
C

Tabella di selezione KDL/H 24/x e KDL/H-VA 24/x per cavi con connettore

KD
H
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Tabella di selezione KDL/H-VA FDA 24/x per cavi intestati (con spina)

Inserto per cavi 	 KDT/X-FDA

Tappo cieco 	 BTK/X-FDA

Quantità degli inserti: 12

COMBINAZIONI POSSIBILI A SECONDA DEI LISTELLI E DEGLI INSERTI PASSACAVO

Il KDL/H-VA FDA è il primo listello passacavo divisibile per l'industria farmaceutica e alimentare. Sia il telaio in acciaio 
inossidabile che il supporto del inserto e il inserto in TPE sono conformi alle direttive FDA. Permettono l'inserimento, l'er-
metizzazione e il fissaggio di cavi assemblati e di guaine, ad esempio negli armadi elettrici e nelle scatole di derivazione. 
I listelli passacavo KDL/H-VA FDA  si può equipaggiare con inserti grandi, medi e piccoli a seconda dei più svariati scopi 
d'impiego. Si contraddistingue grazie ad una struttura estremamente robusta e alla massima ermeticità fino a IP 66/67.

Codice prodotto: 87141882
KDL/H-VA FDA 24/12

AAA

AAA

AA

AAA

A

Quantità degli inserti  
Inserti adatti

X
X

Inserti piccoli 
2 – 12 mm 

Inserti grandi 
22 – 30 mm A CB Inserti medi 

12 – 22 mm 

Inserto per cavi 	 KDT/X-FDA

Inserto per cavi 	 KDT/X-FDA

Tappo cieco 	 BTG/X-FDA

Tappo cieco 	 BTG/X-FDA Tappo cieco 	 BTG/XL-FDA

Quantità degli inserti: 4

Quantità degli inserti: 1

Inserto per cavi 	 KDT/X-FDA

Quantità degli inserti: 2

Codice prodotto: 87141880
KDL/H-VA FDA 24/4

B
B

B
B

Codice prodotto: 87141878
KDL/H-VA FDA 24/3

B
C

C

Inserti adatti per tutte le varianti KDL/H-VA FDA

INSERTO PER CAVI CIRCOLARI

Con gli inserti passacavo KDT/X-FDA si possono inserire o far passare sen-
za alcun problema, ad es. negli armadi elettrici, i cavi circolari assemblati. 
La versione piccola copre i cavi con un diametro compreso tra 2 e 12 mm, 
la versione media tra 12 e 22 mm e la versione grande tra 22 e 30 mm. 
L'inserto con intaglio longitudinale in caucciù termoplastico viene avvolto 
intorno al cavo e inserito nello blocco.

INSERTO CIECO

Con gli inserti ciechi BTG/X-FDA (per le sedi ad innesto tipo A ), BTG/X-FDA 
(per le sedi ad innesto tipo B ) e BTG/X-FDA (per le sedi ad innesto tipo C ) 
si possono chiudere ermeticamente i passaggi non utilizzati.

Inserti piccoli

A
Inserti medi

B
Inserti grandi

C

BTG/X-FDA BTG/X-FDABTK/X-FDA

KDT/X-FDA KDT/X-FDA KDT/X-FDA
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Tabella di selezione KDL/H-VA FDA 16/x per cavi intestati e in dimensioni speciali

Inserto per cavi 	 KDT/X-FDA

Inserto per cavi 	 KDT/X-FDA

Tappo cieco 	 BTK/X-FDA

Tappo cieco 	 BTK/X-FDA

Quantità degli inserti: 8

Quantità degli inserti: 6

COMBINAZIONI POSSIBILI A SECONDA DEI LISTELLI E DEGLI INSERTI PASSACAVO

Il KDL/H-VA FDA è il primo listello passacavo divisibile per l'industria farmaceutica e alimentare. Sia il telaio in acciaio 
inossidabile che il supporto del inserto e il inserto in TPE sono conformi alle direttive FDA. Permettono l'inserimento, l'er-
metizzazione e il fissaggio di cavi assemblati e di guaine, ad esempio negli armadi elettrici e nelle scatole di derivazione. 
I listelli passacavo KDL/H-VA FDA  si può equipaggiare con inserti grandi, medi e piccoli a seconda dei più svariati scopi 
d'impiego. Si contraddistingue grazie ad una struttura estremamente robusta e alla massima ermeticità fino a IP 66/67.

Codice prodotto: 87141877
KDL/H-VA FDA 16/8

AA

AA

AA

AA

Codice prodotto: 87141870
KDL/H-VA FDA 1/6

A
A A

A AA

Quantità degli inserti  
Inserti adatti

X
X

Inserti piccoli 
2 – 12 mm 

Inserti grandi 
22 – 24 mm A CB Inserti medi 

12 – 22 mm 

Inserto per cavi 	 KDT/X-FDA

Tappo cieco 	 BTG/X-FDA

Quantità degli inserti: 3

Inserto per cavi 	 KDT/X-FDA

Quantità degli inserti: 2

Codice prodotto: 87141874
KDL/H-VA FDA 16/3

B
B

B

Codice prodotto: 87141875
KDL/H-VA FDA 16/2

C
C

Tabella di selezione KDL/H-VA FDA 24/x per cavi intestati (con spina)

Tappo cieco 	 BTG/XL-FDA

KDL/H-VA FDA 24/4 nell'impiego

KD
H
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Tabella di selezione KDL/E 16/xx per cavi intestati (con spina)

Quantità degli inserti  
Inserti adatti

Inserto per cavi 	 KDT/ZE

Inserto per cavi 	 KDT/ZEInserto per cavi 	 KDT/ZE

Inserto per cavi 	 KDT/ZE

Inserto per cavi 	 KDT/ZE

Inserto per guaina 	 SDT/ZE 

Inserto per guaina 	 SDT/ZE Inserto variabile per cavi 	 KDT/VE

Inserto variabile per cavi 	 KDT/VE

Inserto variabile per cavi 	 KDT/VE

Inserto passacavo adattatore 	ATG/E 

Inserto passacavo adattatore 	ATG/E Inserto per cavi ASI 	 KDT/ZE ASI

Inserto per cavi ASI 	 KDT/ZE ASI

Inserto per cavi ASI 	 KDT/ZE ASI

Inserto cieco 	 BTG/E 

Inserto cieco 	 BTG/E Inserto multiplo 	 KDT/ZE 2 x / 4 x

Inserto multiplo 	 KDT/ZE 2 x / 4 x

Inserto multiplo 	 KDT/ZE 2 x / 4 x

Inserto per guaina 	 SDT/ZE

Inserto per guaina 	 SDT/ZE

Inserto per guaina 	 SDT/ZE

Inserto cieco 	 BTK/E

Inserto cieco 	 BTK/E

Inserto cieco 	 BTK/E

Quantità degli inserti: 2

Quantità degli inserti: 0

Quantità degli inserti: 1Quantità degli inserti: 4

Quantità degli inserti: 8

Quantità degli inserti: 4

X
X

COMBINAZIONI POSSIBILI A SECONDA DEI LISTELLI E DEGLI INSERTI PASSACAVO

I telai del listello passacavo KDL/E 16 si possono equipaggiare con inserti piccoli e/o grandi.  
Con gli inserti piccoli (nella figura contrassegnati con A ) si possono montare cavi con un diametro compreso tra 3 e 16 mm.  
Con gli inserti grandi (nella figura contrassegnati con B ) si possono montare cavi con un diametro compreso tra 16 e 31 mm. 

Inserti piccoli 3 – 16 mm A B Inserti grandi 16 – 31 mm 

Codice prodotto: 87121014

KDL/E 16/8

A
A

A
A

A
A

A
A

Codice prodotto: 87121012

KDL/E 16/5

B A
A

A
A

Codice prodotto: 87121011

KDL/E 16/4

A

A

A

A

Codice prodotto: 87121010

KDL/E 16/2

B
B
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Inserti adatti per KDL/E 16/xx

Inserti piccoli

A
Inserti grandi

B

INSERTO PER CAVI CIRCOLARI

Con gli inserti passacavo KDT/ZE si possono inserire o far passare senza alcun problema, ad 
es. negli armadi elettrici, i cavi circolari assemblati. La versione piccola copre i cavi con un 
diametro da 3 a 16 mm, la versione grande da 16 a 31 mm. 
L'inserto in caucciù termoplastico è composto da due elementi e viene montato attorno al cavo.  
Il fissaggio avviene mediante fascette fissa cavo.

INSERTO VARIABILE PER CAVO (CLASSE DI PROTEZIONE IP 42)

Con l'inserto variabile per cavi KDT/VE nella versione piccola (per le sedi ad innesto tipo A ) si pos-
sono inserire o far passare senza alcun problema, ad es. negli armadi elettrici, i cavi circolari 
assemblati. Si possono coprire due intervalli di diametro diversi:  
Diametro cavo da 3 a 7 mm e da 7 a 10 mm. 
L'inserto in caucciù termoplastico ha degli intagli e viene montato attorno ai cavi.

INSERTO PER CAVI ASI

Con l'inserto per cavi ASI KDT/ZE ASI nella versione piccola (per le sedi per innesto tipo A ) si 
possono inserire e far passare senza alcun problema i cavi bus ASI, ad es. negli armadi elettrici.  
Sono disponibili le versioni con uno o due cavi per inserto.
L'inserto in caucciù termoplastico è composto da due elementi e viene montato attorno ai cavi.  
Il fissaggio avviene mediante fascette fissa cavo.

INSERTO MULTIPLO

Con l'inserto multiplo KDT/ZE 2 x / 4 x nella versione piccola (per le sedi per innesto tipo A )  
si possono inserire o far passare senza alcun problema i cavi circolari preconfezionati, ad es. 
negli armadi elettrici. Sono disponibili le versioni per due o quattro cavi per inserto.
L'inserto in caucciù termoplastico ha degli intagli o è composto da due elementi e viene mon-
tato attorno ai cavi. Il fissaggio avviene mediante fascette fissa cavo.

INSERTO PER GUAINE DI PROTEZIONE MURRFLEX

Con gli inserti per guaine SDT/ZE si possono inserire o far passare senza alcun problema, ad 
es. negli armadi elettrici, le guaine di protezione Murrflex. Le versioni piccole coprono le guaine 
di dimensioni da M10/P7 a M16/P11, le versioni grandi da M20/P16 a M25/P21. 
L'inserto in caucciù termoplastico è composto da due elementi e viene montato attorno alle 
guaine.  
Il fissaggio avviene mediante fascette fissa cavo.

INSERTO CIECO

Con gli inserti ciechi BTK/E (per le sedi a in-
nesto tipo A ) e BTG/E (per le sedi ad innesto 
tipo B ) si possono chiudere ermeticamente i 
passaggi non utilizzati.

INSERTO PASSACAVO ADATTATORE

Con l'ausilio dell'inserto adattatore ATG/E (per 
le sedi ad innesto tipo B ) si può montare 
un inserto piccolo in una sede a innesto per 
inserti grandi.

KDT/ZE KDT/ZE

KDT/VE

KDT/ZE ASI

KDT/ZE 2 x / 4 x

SDT/ZE

BTK/E A   BTG/E B ATG/E B

SDT/ZE

KD
H
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Tabella di selezione KDL/E 24/xx per cavi intestati (con spina)

Quantità degli inserti  
Inserti adatti

X
X

COMBINAZIONI POSSIBILI A SECONDA DEI LISTELLI E DEGLI INSERTI PASSACAVO

I telai del listello passacavo KDL/E 24 si possono equipaggiare con inserti piccoli e/o grandi.  
Con gli inserti piccoli (nella figura contrassegnati con A ) si possono montare cavi con un diametro compreso tra 3 e 16 mm.  
Con gli inserti grandi (nella figura contrassegnati con B ) si possono montare cavi con un diametro compreso tra 16 e 31 mm. 

Inserto per cavi 	 KDT/ZE

Inserto per cavi 	 KDT/ZE

Inserto per cavi 	 KDT/ZE

Inserto per cavi 	 KDT/ZE

Inserto per cavi 	 KDT/ZE

Inserto per guaina 	 SDT/ZE 

Inserto per guaina 	 SDT/ZE 

Inserto variabile per cavi 	 KDT/VE

Inserto variabile per cavi 	 KDT/VE

Inserto variabile per cavi 	 KDT/VE

Inserto passacavo adattatore 	ATG/E 

Inserto passacavo adattatore 	ATG/E 

Inserto per cavi ASI 	 KDT/ZE 2 x ASI

Inserto per cavi ASI 	 KDT/ZE 2 x ASI

Inserto per cavi ASI 	 KDT/ZE 2 x ASI

Inserto cieco 	 BTG/E 

Inserto cieco 	 BTG/E 

Inserto multiplo 	 KDT/ZE 2 x / 4 x

Inserto multiplo 	 KDT/ZE 2 x / 4 x

Inserto multiplo 	 KDT/ZE 2 x / 4 x

Inserto per guaina 	 SDT/ZE

Inserto per guaina 	 SDT/ZE

Inserto per guaina 	 SDT/ZE

Inserto cieco 	 BTK/E

Inserto cieco 	 BTK/E

Inserto cieco 	 BTK/E

Quantità degli inserti: 2

Quantità degli inserti: 0

Quantità degli inserti: 1

Quantità degli inserti: 2

Quantità degli inserti: 10

Quantità degli inserti: 6

Inserti piccoli 3 – 16 mm A B Inserti grandi 16 – 31 mm 

KDL/E 24 per cavi intestati (con spina) nell'impiego

Codice prodotto: 87121016

KDL/E 24/4

A

AB

B

Codice prodotto: 87121018

KDL/E 24/7

AA
A

AA
A

B

Codice prodotto: 87121020

KDL/E 24/10

A
AA

A
A

A
AA

A
A
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Inserti adatti per KDL/E 24/xx

Inserti piccoli

A
Inserti grandi

B

INSERTO PER CAVI CIRCOLARI

Con gli inserti passacavo KDT/ZE si possono inserire o far passare senza alcun problema, ad 
es. negli armadi elettrici, i cavi circolari assemblati. La versione piccola copre i cavi con un 
diametro da 3 a 16 mm, la versione grande da 16 a 31 mm. 
L'inserto in caucciù termoplastico è composto da due elementi e viene montato attorno al cavo.  
Il fissaggio avviene mediante fascette fissa cavo.

INSERTO VARIABILE PER CAVO (CLASSE DI PROTEZIONE IP 42)

Con l'inserto variabile per cavi KDT/VE nella versione piccola (per le sedi ad innesto tipo A ) si 
possono inserire o far passare senza alcun problema, ad es. negli armadi elettrici, i cavi 
circolari assemblati. Si possono coprire due intervalli di diametro diversi:  
Diametro cavo da 3 a 7 mm e da 7 a 10 mm. 
L'inserto in caucciù termoplastico ha degli intagli e viene montato attorno ai cavi.

INSERTO PER CAVI ASI

Con l'inserto per cavi ASI KDT/ZE ASI nella versione piccola (per le sedi per innesto tipo A ) si 
possono inserire e far passare senza alcun problema i cavi bus ASI, ad es. negli armadi elettrici.  
Sono disponibili le versioni con uno o due cavi per inserto.
L'inserto in caucciù termoplastico è composto da due elementi e viene montato attorno ai cavi.  
Il fissaggio avviene mediante fascette fissa cavo.

INSERTO MULTIPLO

Con l'inserto multiplo KDT/ZE 2 x / 4 x nella versione piccola (per le sedi per innesto tipo A )  
si possono inserire o far passare senza alcun problema i cavi circolari preconfezionati, ad es. 
negli armadi elettrici. Sono disponibili le versioni per due o quattro cavi per inserto.
L'inserto in caucciù termoplastico ha degli intagli o è composto da due elementi e viene mon-
tato attorno ai cavi. Il fissaggio avviene mediante fascette fissa cavo.

INSERTO PER GUAINE DI PROTEZIONE MURRFLEX

Con gli inserti per guaine SDT/ZE si possono inserire o far passare senza alcun problema, ad 
es. negli armadi elettrici, le guaine di protezione Murrflex. Le versioni piccole coprono le guaine 
di dimensioni da M10/P7 a M16/P11, le versioni grandi da M20/P16 a M25/P21. 
L'inserto in caucciù termoplastico è composto da due elementi e viene montato attorno alle guaine.  
Il fissaggio avviene mediante fascette fissa cavo.

INSERTO CIECO

Con gli inserti ciechi BTK/E (per le sedi a in-
nesto tipo A ) e BTG/E (per le sedi ad innesto 
tipo B ) si possono chiudere ermeticamente i 
passaggi non utilizzati.

INSERTO PASSACAVO ADATTATORE

Con l'ausilio dell'inserto adattatore ATG/E (per 
le sedi ad innesto tipo B ) si può montare 
un inserto piccolo in una sede a innesto per 
inserti grandi.

KDT/ZE KDT/ZE

KDT/VE

KDT/ZE ASI

KDT/ZE 2 x / 4 x

SDT/ZE

BTK/E A   BTG/E B ATG/E B

SDT/ZE

KD
H
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Tabella di selezione KDL-Jumbo per cavi intestati (con spina)

Quantità degli inserti  
Inserti adatti

Inserto per cavo 	 KDT/Z-Jumbo

Inserto cieco 	 BT-Jumbo

Quantità degli inserti: 1

Inserto per cavo 	 KDT/Z-Jumbo

Inserto cieco 	 BT-Jumbo

Quantità degli inserti: 2

X
X

COMBINAZIONI POSSIBILI A SECONDA DEI LISTELLI E DEGLI INSERTI PASSACAVO

Il listello passacavo KDL-Jumbo serve per il passaggio di cavi assemblati. Il sistema KDL-Jumbo è completamente divisi-
bile e ciò consente di installare in modo semplice e veloce nell'armadio elettrico e nella morsettiera uno o due cavi assem-
blati con diametro compreso tra 30 e 65 mm.

Inserti separabili per un campo d'impiego 30 – 65 mm A

Codice prodotto: 87176110

KDL-Jumbo 1

A

Codice prodotto: 87176120

KDL-Jumbo 2

A
A

KDL-Jumbo 1 e KDL-Jumbo 2 nell'impiego
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Inserti adatti per KDL-Jumbo

Inserti Jumbo

A

INSERTO PER CAVI CIRCOLARI

Con gli inserti passacavo KDT/Z-Jumbo si possono inserire o far passare senza alcun problema, ad es. negli armadi elettrici, 
cavi circolari assemblati di grande diametro. 
Vengono coperti cavi con diametro compreso tra 30 e 65 mm in incrementi da 5 mm. 
L'inserto in caucciù termoplastico è composto da due elementi e viene montato attorno al cavo. 
Il fissaggio avviene mediante fascette fissa cavo.

INSERTO CIECO

Con gli inserti ciechi BT-Jumbo (per le sedi ad innesto tipo A ) si possono chiudere ermeticamente i passaggi non utilizzati.

KDT/Z-Jumbo

BT-Jumbo

KD
H
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Tabella di selezione KDP/N 24 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 1,

5

2,
0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

5,0 – 9,2 mm17

X
X

12 8 – 12 mm

3,0 – 6,5 mm4
5,0 – 9,2 mm4

3 14 – 20 mm

3,0 – 6,5 mm2
5,0 – 9,2 mm1

2 14 – 20 mm
5 9 – 14 mm

4,1 – 8,1 mm6
3,0 – 5,5 mm2

1 14 – 20 mm
4 9 – 14 mm

3,0 – 6,5 mm6
5,0 – 9,2 mm4

4 9,6 – 15,9 mm

Codice prodotto: 87301110

KDP/N 24/11

Codice prodotto: 87301120

KDP/N 24/12

Codice prodotto: 87301130

KDP/N 24/13

Codice prodotto: 87301150

KDP/N 24/17

Codice prodotto: 87301140

KDP/N 24/14

Codice prodotto: 87301108

KDP/N 24/10
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Tabella di selezione KDP/N 24 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 1,

5

2,
0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

3,0 – 6,5 mm29

4,1 – 8,1 mm23

X
X

3,0 – 6,5 mm11
4,1 – 8,1 mm1

5 8,0 – 12,5 mm

3,0 – 6,5 mm16
5,0 – 9,2 mm4

2 8,0 – 12,5 mm

Codice prodotto: 87301151

KDP/N 24/17-1

Codice prodotto: 87301160

KDP/N 24/22

Codice prodotto: 87301170

KDP/N 24/23

Codice prodotto: 87301180

KDP/N 24/29

Codice prodotto: 87301190

KDP/N 24/80

2 2,5 – 5,0 mm
1,5 – 2,6 78

KD
H
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Tabella di selezione KDP/X 24 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 2,

0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

22
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

5,0 – 9,2 mm17

X
X

12 8 – 12 mm

3,0 – 6,5 mm4
5,0 – 9,2 mm4

3 14 – 20 mm

3,0 – 6,5 mm2
5,0 – 9,2 mm1

2 14 – 20 mm
5 9 – 14 mm

4,1 – 8,1 mm6
3,0 – 5,5 mm2

1 14 – 20 mm
4 9 – 14 mm

3,0 – 6,5 mm6
5,0 – 9,2 mm4

4 9,6 – 15,9 mm

Codice prodotto: 87301305

KDP/X 24/10

Codice prodotto: 87301315

KDP/X 24/11

Codice prodotto: 87301325

KDP/X 24/12

Codice prodotto: 87301335

KDP/X 24/13

Codice prodotto: 87301345

KDP/X 24/14

Codice prodotto: 87301355

KDP/X 24/17
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Tabella di selezione KDP/X 24 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 2,

0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

22
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

3,0 – 6,5 mm29

4,1 – 8,1 mm23

X
X

3,0 – 6,5 mm11
4,1 – 8,1 mm1

5 8,0 – 12,5 mm

3,0 – 6,5 mm16
5,0 – 9,2 mm4

2 8,0 – 12,5 mm

Codice prodotto: 87301356

KDP/X 24/17-1

Codice prodotto: 87301365

KDP/X 24/22

Codice prodotto: 87301375

KDP/X 24/23

Codice prodotto: 87301385

KDP/X 24/29

KD
H
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Tabella di selezione KDP/E 24 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 2,

0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

22
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

5,0 – 9,2 mm17

X
X

12 8 – 12 mm

3,0 – 6,5 mm4
5,0 – 9,2 mm4

3 14 – 20 mm

4,1 – 8,1 mm6
3,0 – 5,5 mm2

1 14 – 20 mm
4 9 – 14 mm

3,0 – 6,5 mm11
4,1 – 8,1 mm1

5 8,0 – 12,5 mm

3,0 – 6,5 mm6
5,0 – 9,2 mm4

4 9,6 – 15,9 mm

Codice prodotto: 87301310

KDP/E 24/11

Codice prodotto: 87301320

KDP/E 24/12

Codice prodotto: 87301330

KDP/E 24/13

Codice prodotto: 87301340

KDP/E 24/14

Codice prodotto: 87301350

KDP/E 24/17

Codice prodotto: 87301351

KDP/E 24/17-1
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Tabella di selezione KDP/E 24 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 2,

0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

22
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

3,0 – 6,5 mm29

4,1 – 8,1 mm23

X
X

3,0 – 6,5 mm16
5,0 – 9,2 mm4

2 8,0 – 12,5 mm

Codice prodotto: 87301360

KDP/E 24/22

Codice prodotto: 87301370

KDP/E 24/23

Codice prodotto: 87301380

KDP/E 24/29

KD
H
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Tabella di selezione KDP 24/xx/02 per cavi con e senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 1,

0

1,
5

2,
0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

7,
5

8,
0

8,
5

9,
0

9,
5

10
,0

10
,5

11
,0

12
,0

13
,0

3,0 – 6,5 mm17

2,5 – 5,0 mm21

3,0 – 6,5 mm2
2,5 – 5,0 mm4

4,5 – 8,5 mm8

X
X

3,0 – 5,0 mm6
3,0 – 6,5 mm10

4 1,5 – 3,5 mm

3,0 – 6,5 mm4
4,5 – 8,5 mm2

4 8,0 – 12,5 mm

3,0 – 6,5 mm11
2 1,5 – 3,5 mm

2 8,0 – 12,5 mm

Codice prodotto: 87301076

KDP 24/10/02

A

A

Codice prodotto: 87301078

KDP 24/14/02

A

A

Codice prodotto: 87301080

KDP 24/15/02

A

A

Codice prodotto: 87301082

KDP 24/17/02

A

A

Codice prodotto: 87301084

KDP 24/20/02

A

A

Codice prodotto: 87301086

KDP 24/21/02

A

A

A  = sede ad innesto per inserto passacavo piccolo, vedi KDL/E 24

A  = sede ad innesto per inserto passacavo piccolo, vedi KDL/E 24

A  = sede ad innesto per inserto passacavo piccolo, vedi KDL/E 24

A  = sede ad innesto per inserto passacavo piccolo, vedi KDL/E 24

A  = sede ad innesto per inserto passacavo piccolo, vedi KDL/E 24

A  = sede ad innesto per inserto passacavo piccolo, vedi KDL/E 24
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Tabella di selezione KDP/F per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 1,

0

1,
5

2,
0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

5,
0

14
,0

6,
0

15
,0

7,
0

16
,0

8,
0

18
,0

9,
0

20
,0

10
,0

30
,0

11
,0

12
,0

13
,0

max. 9 mm28

max. 6,5 mm46

max. 9 mm6
max. 11 mm4
max. 18 mm4

Aperture rettangolari, max. 27 x 30 mm4

max. 9 mm16
max. 11 mm4
max. 15 mm2

X
X

Codice prodotto: 87302010

KDP/F 24-14

Codice prodotto: 87302020

KDP/F 24-22

Codice prodotto: 87302040

KDP/F 24-28

Codice prodotto: 87302050

KDP/F 24-46

Codice prodotto: 87302030

KDP/F 24-multi

KD
H
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Tabella di selezione KDP/Z 16 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 1,

0

1,
5

2,
0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

5,
0

14
,0

6,
0

15
,0

7,
0

16
,0

8,
0

18
,0

9,
0

20
,0

10
,0

22
,0

11
,0

12
,0

13
,0

5,0 – 9,0 mm17

3,0 – 5,0 mm2

3,0 – 6,0 mm16

2,0 – 4,0 mm20
3,0 – 6,0 mm20

5,0 – 9,0 mm4

5,0 – 9,0 mm6

7,5 – 12,0 mm2

7,5 – 12,0 mm2

10,0 – 16,0 mm2
14,0 – 20,0 mm2

7,5 – 12,0 mm10

X
X

Codice prodotto: 87303054

KDP/Z 16/10

Codice prodotto: 87303056

KDP/Z 16/12

Codice prodotto: 87303058

KDP/Z 16/17

Codice prodotto: 87303060

KDP/Z 16/24

Codice prodotto: 87303062

KDP/Z 16/40
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Tabella di selezione KDP/Z 24 per cavi senza connettore

Tabella di selezione KDP/Z Rittal per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm

1,
0

1,
0

1,
5

1,
5

2,
0

2,
0

2,
5

2,
5

3,
0

3,
0

3,
5

3,
5

4,
0

4,
0

4,
5

4,
5

5,
0

5,
0

14
,0

14
,0

6,
0

6,
0

15
,0

15
,0

7,
0

7,
0

16
,0

16
,0

8,
0

8,
0

18
,0

18
,0

9,
0

9,
0

20
,0

20
,0

10
,0

10
,0

22
,0

22
,0

11
,0

11
,0

12
,0

12
,0

13
,0

13
,0

5,0 – 9,0 mm23

3,0 – 6,0 mm2

3,0 – 6,0 mm20

2,0 – 4,0 mm20

5,0 – 10,5 mm21

3,0 – 6,0 mm28

3,0 – 6,5 mm42

5,0 – 9,0 mm4

16 – 22 mm3

5,0 – 9,0 mm6

9,0 – 16,5 mm6

7,5 – 12,0 mm3

7,5 – 12,0 mm4

10,0 – 16,0 mm3
14,0 – 20,0 mm2

7,5 – 12,0 mm14

X

X

X

Codice prodotto: 87303010

KDP/Z 24/14

Codice prodotto: 87302020

KDP/Z 24/14-1

Codice prodotto: 87303030

KDP/Z 24/23

Codice prodotto: 87303040

KDP/Z 24/30

Codice prodotto: 87303050

KDP/Z 24/48

Codice prodotto: 87303095

KDP/Z 72/Ri2

X

KD
H
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Tabella di selezione KDP/R per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 1,

0

1,
5

2,
0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

7,
5

8,
0

8,
5

9,
0

9,
5

10
,0

11
,0

12
,0

14
,0

16
,0

5,0 – 9,2 mm5
3,0 – 5,5 mm1

6,0 – 10,0 mm1
3,5 – 6,5 mm7

6,0 – 10,0 mm1

3,0 – 5,5 mm6
3,5 – 6,5 mm6

6,0 – 10,0 mm3
9,6 – 15,9 mm1

5,0 – 9,2 mm4
3,0 – 6,5 mm2

9,6 – 15,9 mm2

X
X

31 1,5 – 3,1 mm

Codice prodotto: 87301030

KDP/R M50/4

Codice prodotto: 87301032

KDP/R M50/6

Codice prodotto: 87301034

KDP/R M50/8

Codice prodotto: 87301042

KDP/R M63/13

Codice prodotto: 87301040

KDP/R M63/8

Codice prodotto: 87301038

KDP/R M50/31
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Tabella di selezione KDP/R per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm

1,
0

1,
0

1,
5

1,
5

2,
0

2,
0

2,
5

2,
5

3,
0

3,
0

3,
5

3,
5

4,
0

4,
0

4,
5

4,
5

5,
0

5,
0

9,
5

9,
5

5,
5

5,
5

10
,0

10
,0

6,
0

6,
0

11
,0

11
,0

6,
5

6,
5

12
,0

12
,0

7,
0

7,
0

14
,0

14
,0

7,
5

7,
5

16
,0

16
,0

8,
0

8,
0

8,
5

8,
5

9,
0

9,
0

3 – 5 mm19

X

X

X

X

46 1,5 – 3,1 mm

Tabella di selezione KDPR/F per cavi senza connettore

Codice prodotto: 87301044

KDP/R M63/19

Codice prodotto: 87302072

KDPR/F 40/8

Codice prodotto: 87302070

KDPR/F 40/multi

a forma di semicerchio, Ø max. per cavi 13,5 mm2

max. 8,5 mm8

Codice prodotto: 87301048

KDP/R M63/46

KD
H
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Tabella di selezione KDP/ZR 40 e KDP/ZR 50 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 1,

0

1,
5

2,
0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

7,
5

8,
0

8,
5

9,
0

9,
5

10
,0

11
,0

12
,0

14
,0

16
,0

5,0 – 9,0 mm3

5,0 – 9,0 mm3

5,0 – 9,0 mm7

7,5 – 12 mm1

7,5 – 12 mm1
10 – 16 mm1

3,0 – 6,0 mm2

3,0 – 6,0 mm4

3,0 – 6,0 mm3

3,0 – 6,0 mm3

5,0 – 9,0 mm2

X
X

Art.Nr: 87303120 / KG: 87303130

KDP/ZR 40/6

Art.Nr: 87303122 / KG: 87303132

KDP/ZR 40/7

Art.Nr: 87303150 / KG: 87303140

KDP/ZR 50/10

Art.Nr: 87303152 / KG: 87303142

KDP/ZR 50/10-1

2,0 – 4,0 mm1

2,0 – 4,0 mm2

KDP/ZR in tre taglie e due lunghezze di filettatura KDP/ZR con filettatura lunga e corta
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Art.Nr: 87303164 / KG: 87303174

KDP/ZR 63/30

Tabella di selezione KDP/ZR 63 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 2,

0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

5,
0

5,
5

6,
0

11
,0

6,
5

12
,0

7,
0

14
,0

7,
5

16
,0

8,
0

18
,0

8,
5

20
,0

9,
0

9,
5

10
,0X

X

Art.Nr: 87303160 / KG: 87303170

KDP/ZR 63/15

Art.Nr: 87303162 / KG: 87303172

KDP/ZR 63/18

2,0 – 4,0 mm 4
3,0 – 6,0 mm3

3,0 – 6,0 mm8

3,0 – 6,0 mm30

5,0 – 9,0 mm4

5,0 – 9,0 mm10

7,5 – 12 mm2
10 – 16 mm1

14 – 20 mm1

KD
H
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Tabella di selezione cablequick® KDP metallo 90 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 3,

0

3,
5

4,
0

4,
5

24
,0

22
,0

28
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

4 – 8 mm16
3 – 5 mm 9

8 – 12 mm3
4 – 8 mm12

3 – 6 mm 24

X
X

5 16 – 28 mm

8 16 – 28 mm

4,5 – 8,5 mm4
6,0 – 10,0 mm4

3,0 – 6,2 mm 2

2 9 – 14 mm
1 14 – 18 mm

6,0 – 10,0 mm10
4 – 8 mm14

2 9 – 14 mm
2 12 – 18 mm

V4A: 87663038 / ALU: 87663036

KDP 90/39+3

V4A: a richiesta / ALU: 87663029

KDP 90/5

V4A: a richiesta / ALU: 87663026

KDP 90/8

V4A: 87663118 / ALU: a richiesta

KDP 90/13

V4A: a richiesta / ALU: 87663022

KDP 90/25

V4A: a richiesta / ALU: 87663032

KDP 90/28
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Tabella di selezione cablequick® KDP metallo 90 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

24
,0

22
,0

28
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

8 – 12 mm4
4 – 8 mm16

3 – 5 mm 3
3,5 – 6,5 mm32

X
X

4,5 – 8,5 mm28
3,5 – 6,5 mm14

4 7 – 11 mm
1 11 – 16 mm

V4A: 87663039 / ALU: 87663037

KDP 90/47

V4A: 87663058 / ALU: a richiesta

KDP 90/55

KD
H
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Tabella di selezione cablequick® KDP metallo 100 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 3,

5

4,
0

4,
5

2,
0

20
,0

24
,0

3,
0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

1,
0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

16 – 24 mm6

6,0 – 10,5 mm24

11 – 16 mm12
8 – 12 mm3

8 – 12 mm18

3,5 – 6,5 mm12

9 – 14 mm6
6,0 – 10,0 mm12

X
X

V4A: 87663116 / ALU: a richiesta

KDP 100/6

V4A: 87663120 / ALU: a richiesta

KDP 100/15

V4A: 87663122 / ALU: a richiesta

KDP 100/18

V4A: 87663124 / ALU: a richiesta

KDP 100/24

V4A: 87663062 / ALU: a richiesta

KDP 100/30

V4A: 87663063 / ALU: a richiesta

KDP 100/30B

3,5 – 6,5 mm12

9 – 14 mm4
6,0 – 10,0 mm12

12 – 18 mm2
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Tabella di selezione cablequick® KDP metallo 100 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 3,

5

4,
0

4,
5

2,
0

20
,0

24
,0

3,
0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

1,
0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

3,5 – 6,5 mm8
1,0 – 3,5 mm 48

X
X

4,5 – 8,5 mm40

3,5 – 6,5 mm48
6,0 – 10,0 mm8

3,5 – 6,5 mm4
1,0 – 3,5 mm 48

6,0 – 10,0 mm4

V4A: 87663061 / ALU: a richiesta

KDP 100/40

V4A: 87663060 / ALU: a richiesta

KDP 100/56

V4A: 87663065 / ALU: a richiesta

KDP 100/56B

V4A: 87663067 / ALU: a richiesta

KDP 100/56C

KD
H
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Tabella di selezione cablequick® KDP metallo 105 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 3,

5

4,
0

4,
5

24
,0

22
,0

26
,0

3,
0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

6 – 10 mm4
4 – 8 mm12

3 – 5 mm 16

X
X

9 – 14 mm4
6 – 10 mm8

12 – 18 mm3

9 – 14 mm9
12 – 18 mm2

1 18 – 25 mm

V4A: 87663057 / ALU: 87663056

KDP 105/12

V4A: 87663016 / ALU: 87663014

KDP 105/15

V4A: 87663012 / ALU: 87663010

KDP 105/32

KDP 105/15 nell'armadio elettrico
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Tabella di selezione cablequick® KDP metallo 120/134 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 3,

0

4,
0

5,
0

24
,0

40
,0

28
,0

49
,0

6,
0

7,
0

32
,0

36
,0

44
,0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0X

X

6,0 – 10,0 mm18
3,5 – 6,5 mm 8

7 9,6 – 15,9 mm
2 14 – 20 mm

6 – 10 mm15
4 – 8 mm6

3 - 5 mm 2

4 8 – 12 mm
5 9 – 14 mm

2 14 – 20 mm

18 – 36 mm2

36 – 49 mm2

18 – 36 mm1
36 – 49 mm1

9 – 14 mm4
6 – 10 mm6

4 18 – 25 mm
3 12 – 18 mm

V4A: 87663140 / ALU: 87663001

KDP 120/2

V4A: 87663141 / ALU: 87663002

KDP 120/2B

V4A: 87663142 / ALU: 87663003

KDP 120/2C

V4A: 87663143 / ALU: 87663004

KDP 120/17

V4A: 87663144 / ALU: 87663005

KDP 120/35

V4A: a richiesta / ALU: 87663024

KDP 134/34

KD
H
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Tabella di selezione cablequick® KDP metallo 149 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 3,

5

4,
0

4,
5

24
,0

22
,0

26
,0

28
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0X

X

9 – 14 mm8
6 – 10 mm36

4 18 – 25 mm
8 14 – 18 mm

9 – 14 mm8

6 – 10 mm36
4,5 – 8,5 mm64

3,5 – 6,5 mm 16

4 8 – 12 mm

4 18 – 25 mm
8 14 – 18 mm

6 – 10 mm24
3,5 – 6,5 mm 126

6 8 – 12 mm
2 12 – 18 mm

6 – 10 mm8
16 10 – 14 mm

4 18 – 25 mm
18 12 – 18 mm

11 – 16 mm4
6 – 10 mm40

3,5 – 6,2 mm 30

2 18 – 25 mm
2 12 – 18 mm

V4A: 87663068 / ALU: 87663089

KDP 149/158

V4A: 87663088 / ALU: 87663095

KDP 149/140

V4A: 87663086 / ALU: 87663097

KDP 149/56

V4A: a richiesta / ALU: 87663064

KDP 149/46

Acciaio: 87663771

KDP 149/78

V4A: 87663066 / ALU: 87663079

KDP 149/292

6,0 – 10,0 mm32
3,5 – 6,5 mm 250

8 8,0 – 12,0 mm
2 12,0 – 18,0 mm
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Tabella di selezione cablequick® KDP metallo 160 per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 3,

5

4,
0

4,
5

24
,0

22
,0

26
,0

28
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0X

X

9,0 – 14,0 mm10
3,5 – 6,5 mm 16

40 12,0 – 18,0 mm

V4A: a richiesta / ALU: 87663761

KDP 160/66

KDP 149/46: Elevata ermeticità IP 65

KD
H
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Tabella di selezione KDM per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 18

,0

16
,0

21
,0

23
,0

25
,0

27
,0

3,
0

5,
0

29
,0

7,
0

33
,0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

1,
0

14
,0

15
,0

13
,0

31
,0

17
,0

35
,0

19
,0

1 – 9 mm Ø max. 1

1 – 13 mm Ø max. 1

1 – 18 mm Ø max. 1

1 – 25 mm Ø max. 1

X
X

Codice prodotto: 87401010

KDM M16

Codice prodotto: 87401012

KDM M20

Codice prodotto: 87401014

KDM M25

Codice prodotto: 87401016

KDM M32

Membrana passacavo tipo KDM nell'impiego
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Tabella di selezione KDM/F per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 18

,0

16
,0

21
,0

23
,0

25
,0

27
,0

3,
0

5,
0

29
,0

7,
0

33
,0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

1,
0

14
,0

15
,0

13
,0

31
,0

17
,0

35
,0

19
,0

1 – 9 mm Ø max. 1

1 – 13 mm Ø max. 1

1 – 18 mm Ø max. 1

1 – 25 mm Ø max. 1

X
X

Codice prodotto: 87401050

KDM/F M16

Codice prodotto: 87401052

KDM/F M20

Codice prodotto: 87401054

KDM/F M25

Codice prodotto: 87401056

KDM/F M32

KD
H



810

Tabella di selezione KDM/G per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 18

,0

16
,0

21
,0

23
,0

25
,0

27
,0

5,
0

6,
0

29
,0

7,
0

33
,0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

4,
0

14
,0

15
,0

13
,0

31
,0

17
,0

35
,0

19
,0

4 - 7 mm Ø max. 1

5 – 10 mm Ø max.1

19 – 28 mm Ø max.1

27 – 35 mm Ø max.1

8 – 13 mm Ø max.1

11 – 17 mm Ø max.1

15 – 21 mm Ø max.1

X
X

Codice prodotto: 87401020

KDM/G M12

Codice prodotto: 87401022

KDM/G M16

Codice prodotto: 87401024

KDM/G M20

Codice prodotto: 87401026

KDM/G M25

Codice prodotto: 87401028

KDM/G M32

Codice prodotto: 87401030

KDM/G M40

Codice prodotto: 87401032

KDM/G M50
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Tabella di selezione KDP/EN e KDP/EN-RA 24 tecnica ferroviaria per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 2,

0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

22
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

5,0 – 9,2 mm17

X
X

12 8 – 12 mm

3,0 – 6,5 mm4
5,0 – 9,2 mm4

3 14 – 20 mm

4,1 – 8,1 mm6
3,0 – 5,5 mm2

1 14 – 20 mm
4 9 – 14 mm

3,0 – 6,5 mm11
4,1 – 8,1 mm1

5 8,0 – 12,5 mm

3,0 – 6,5 mm6
5,0 – 9,2 mm4

4 9,6 – 15,9 mm

EN: 87301210 / EN-RA: 87301215

KDP/EN 24/11

EN: 87301220 / EN-RA: 87301225

KDP/EN 24/12

EN: 87301230 / EN-RA: 87301235

KDP/EN 24/13

EN: 87301250 / EN-RA: 87301255

KDP/EN 24/17

EN: 87301240 / EN-RA: 87301245

KDP/EN 24/14

EN: 87301251 / EN-RA: 87301256

KDP/EN 24/17-1
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Tabella di selezione KDP/EN e KDP/EN-RA 24 tecnica ferroviaria per cavi senza connettore

Numero aperture 
Campo di serraggio in mm 2,

0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

22
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

3,0 – 6,5 mm29

4,1 – 8,1 mm23

X
X

3,0 – 6,5 mm16
5,0 – 9,2 mm4

2 8,0 – 12,5 mm

2 2,5 – 5,0 mm
1,5 – 2,6 78

KDP/EN + membrana sigillante = KDP/EN-RA Membrana sigillante espansa a causa del calore

EN: 87301260 / EN-RA: 87301265

KDP/EN 24/22

EN: 87301270 / EN-RA: 87301275

KDP/EN 24/23

EN: 87301290 / EN-RA: 87301295

KDP/EN 24/80

EN: 87301280 / EN-RA: 87301285

KDP/EN 24/29

KD
H
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Listello passacavo KDL/C, KDL/D e KDL/H
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LISTELLO PASSACAVO KDL/C, KDL/D E KDL/H

Listello passacavo tipo KDL/C

d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello passacavo KDL/C serve per il 
passaggio di cavi confezionati. Il sistema 
KDL/C è un sistema divisibile che consente 
l'installazione di max. 48 cavi confezionati 
di compattezza elevata in modo semplice 
e veloce in un armadio elettrico o in una 
morsettiera.

•	 Introduzione continua dei cavi
•	 Facile montaggio
•	 Fissacavo integrato 
•	 Adatto per aperture di dimensioni standard
•	 Classe di protezione IP 54
•	 Elementi passacavo adatti: KDT/X

-30 – 100 °C 

Cornice: polipropilene (PP)
Blocco: elastomero termoplastico (TPE)

V0

IP 54  
(con elementi passacavo e cavi adeguati)

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi 

piccolo/medio/grande

Conf.
pz.

Per apertura standard dimensione 24 poli

KDL/C 24/121) 87141012 Nero 12 / 0 / 0 1

KDL/C 24/9 87141024 Nero 8 / 1 / 0 1

KDL/C 24/8 87141020 Nero 6 / 2 / 0 1

KDL/C 24/4 87141016 Nero 0 / 4 / 0 1

Per apertura standard dimensione 16 poli

KDL/C 16/81) 87141028 Nero 8 / 0 / 0 1

KDL/C 16/7 87141032 Nero 6 / 1 / 0 1

KDL/C 16/3 87141036 Nero 0 / 3 / 0 1

Per apertura standard dimensione 10 poli

KDL/C 10/61) 87141040 Nero 6 / 0 / 0 1

KDL/C 10/5 87141043 Nero 4 / 1 / 0 1

KDL/C 10/2 87141041 Nero 0 / 2 / 0 1

Per apertura standard dimensione 6 poli

KDL/C 6/41) 87141046 Nero 4 / 0 / 0 1

1) UL tipo 12

816



LISTELLO PASSACAVO KDL/C, KDL/D E KDL/H

Listello passacavo tipo KDL/C (segue)

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio (EH)
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

Per apertura standard dimensione 24 poli

KDL/C 24/121) 87141012 15,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/C 24/9 87141024 15,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/C 24/8 87141020 15,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/C 24/4 87141016 15,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

Per apertura standard dimensione 16 poli

KDL/C 16/81) 87141028 15,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL/C 16/7 87141032 15,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL/C 16/3 87141036 15,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

Per apertura standard dimensione 10 poli

KDL/C 10/61) 87141040 15,00 101,00 58,00 65,00 36,00 41,50 16,00 5,50

KDL/C 10/5 87141043 15,00 101,00 58,00 65,00 36,00 41,50 16,00 5,50

KDL/C 10/2 87141041 15,00 101,00 58,00 65,00 36,00 41,50 16,00 5,50

Per apertura standard dimensione 6 poli

KDL/C 6/41) 87141046 15,00 74,00 58,00 46,00 36,00 29,00 16,00 5,50
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LISTELLO PASSACAVO KDL/C, KDL/D E KDL/H

Listello passacavo tipo KDL/D

d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello passacavo KDL/D serve per il 
passaggio di cavi confezionati. Il sistema 
KDL/D è un sistema divisibile che consente 
l'installazione di max. 48 cavi confezionati 
di compattezza elevata in modo semplice 
e veloce in un armadio elettrico o in una 
morsettiera. Inoltre il sistema KDL/D presenta 
una classe di protezione molto elevata e una 
struttura molto robusta.

•	 Introduzione continua dei cavi
•	 Facile montaggio
•	 Fissacavo integrato 
•	 Adatto per aperture di dimensioni standard
•	 Classe di protezione elevata: IP 65
•	 KDL/D-R M50/4: apertura 50,5mm (circo-

lare)
•	 Elementi passacavo adatti: KDT/X

-30 – 100 °C 

Cornice: polipropilene (PP)
Blocco: elastomero termoplastico (TPE)

V0

IP 65  
(con elementi passacavo e cavi adeguati)

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi 

piccolo/medio/grande

Conf.
pz.

Per apertura standard dimensione 24 poli

KDL/D 24/121) 87141010 Nero 12 / 0 / 0 1

KDL/D 24/9 87141022 Nero 8 / 1 / 0 1

KDL/D 24/8 87141018 Nero 6 / 2 / 0 1

KDL/D 24/4 87141014 Nero 0 / 4 / 0 1

KDL/D 24/3 87141013 Nero 0 / 1 / 2 1

Per apertura standard dimensione 16 poli

KDL/D 16/81) 87141026 Nero 8 / 0 / 0 1

KDL/D 16/7 87141030 Nero 6 / 1 / 0 1

KDL/D 16/2 87141033 Nero 0 / 0 / 2 1

KDL/D 16/3 87141034 Nero 0 / 3 / 0 1

Per apertura standard dimensione 10 poli

KDL/D 10/61) 87141038 Nero 6 / 0 / 0 1

KDL/D 10/5 87141042 Nero 4 / 1 / 0 1

KDL/D 10/2 87141039 Nero 0 / 2 / 0 1

Per apertura standard dimensione 6 poli

KDL/D 6/41) 87141044 Nero 4 / 0 / 0 1

Dimensioni speciali

KDL/D 1/61) 87141048 Nero 6 / 0 / 0 1

KDL/D-R M50/42) 87141002 Nero 4 / 0 / 0 1

1) UL tipo 12
2) Nessuna omologazione UR
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LISTELLO PASSACAVO KDL/C, KDL/D E KDL/H

Listello passacavo tipo KDL/D (segue)

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio (EH)
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

Per apertura standard dimensione 24 poli

KDL/D 24/121) 87141010 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/D 24/9 87141022 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/D 24/8 87141018 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/D 24/4 87141014 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/D 24/3 87141013 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

Per apertura standard dimensione 16 poli

KDL/D 16/81) 87141026 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL/D 16/7 87141030 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL/D 16/2 87141033 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL/D 16/3 87141034 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

Per apertura standard dimensione 10 poli

KDL/D 10/61) 87141038 18,00 101,00 58,00 65,00 36,00 41,50 16,00 5,50

KDL/D 10/5 87141042 18,00 101,00 58,00 65,00 36,00 41,50 16,00 5,50

KDL/D 10/2 87141039 18,00 101,00 58,00 65,00 36,00 41,50 16,00 5,50

Per apertura standard dimensione 6 poli

KDL/D 6/41) 87141044 18,00 74,00 58,00 46,00 36,00 29,00 16,00 5,50

Dimensioni speciali

KDL/D 1/61) 87141048 18,00 148,00 38,00 112,00 17,00 65,00 5,50

KDL/D-R M50/42) 87141002 18,00 62,00 62,00 23,00 23,00 5,50
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LISTELLO PASSACAVO KDL/C, KDL/D E KDL/H

Listello passacavo tipo KDL/D-mono

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il KDL/D-mono è un passacavo divisibile 
che serve per introdurre cavi confezionati. A 
seconda dell'inserto passacavo scelto vi si 
possono introdurre fino a quattro cavi. Il con-
trodado divisibile è contenuto nella fornitura. 

•	 Facile montagigo e installazione di cavi 
confezionati

•	 Guarnizione integrata e divisa
•	 Semplice fissaggio dei cavi con fissacavo 
•	 Elementi passacavo adatti: KDT/X

-30 – 100 °C 

Poliammide 6

V0

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi 

piccolo/medio/grande

Filettatura Conf.
pz.

KDL/D-mono 1 M25 87141610 Nero 1 / 0 / 0 M25x1,5 5

KDL/D-mono 1 M32 87141620 Nero 0 / 1 / 0 M32x1,5 5

KDL/D-mono 1 M40 87141636 Nero 0 / 1 / 0 M40x1,5 5

KDL/D-mono 2 M40 87141630 Nero 2 / 0 / 0 M40x1,5 5

KDL/D-mono 1 M50 87141640 Nero 0 / 0 / 1 M50x1,5 5

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio (EH)
mm

Lunghezza filetto (GL)
mm

Diametro (D)
mm

Apertura chiave (SW1/SW2)
mm

KDL/D-mono 1 M25 87141610 18,50 15,00 40,00 36,0 / 28,0

KDL/D-mono 1 M32 87141620 18,00 15,00 50,00 46,0 / 36,0

KDL/D-mono 1 M40 87141636 18,00 20,00 62,00 55,0 / 46,0

KDL/D-mono 2 M40 87141630 18,00 20,00 62,00 55,0 / 46,0

KDL/D-mono 1 M50 87141640 22,00 20,00 62,00 55,0 / 55,0
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LISTELLO PASSACAVO KDL/C, KDL/D E KDL/H

Listello passacavo  tipo KDL/H

d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello passacavo KDL/H viene realizzato in 
zinco pressocolato e serve per il passaggio di 
cavi confezionati. Il sistema KDL/H-System è 
un sistema divisibile che consente l'installa-
zione di max. 48 cavi confezionati di compat-
tezza elevata in modo semplice e veloce in 
un armadio elettrico o in una morsettiera. 

Gli speciali vantaggi di KDL/H sono:
•	 Introduzione continua dei cavi
•	 Aperture di dimensioni standard
•	 Facile montaggio
•	 Classe di protezione elevata fino a IP 69K 

(in combinazione con l'alloggiamento 
adeguato)

•	 Struttura molto robusta 
•	 Fissacavo integrato
•	 Elementi passacavo adatti: KDT/X
•	 KDL/H M50/4: apertura 50,5mm (circolare)

-30 – 100 °C 

Cornice: ZN/Alu/VA
Blocco: elastomero termoplastico (TPE)
IP 66/67 (con elementi passacavo e cavi 
adeguati)
IP 69K (con alloggiamento adatto)

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi 

piccolo/medio/grande

Materiale Conf.
pz.

Per apertura standard dimensione 24 poli

KDL/H 24/12 87141410 Nero 12 / 0 / 0 Zinco 1

KDL/H 24/8 87141428 Nero 6 / 2 / 0 Alluminio 1

KDL/H 24/4 87141412 Nero 0 / 4 / 0 Zinco 1

KDL/H 24/3 87141414 Nero 0 / 1 / 2 Alluminio 1

KDL/H-VA 24/12 87141482 Tipico del materiale 12 / 0 / 0 VA 1

KDL/H-VA 24/4 87141480 Tipico del materiale 0 / 4 / 0 VA 1

KDL/H-VA 24/3 87141478 Tipico del materiale 0 / 1 / 2 VA 1

Per apertura standard dimensione 16 poli

KDL/H 16/8 87141418 Nero 8 / 0 / 0 Alluminio 1

KDL/H 16/3 87141416 Nero 0 / 3 / 0 Alluminio 1

KDL/H 16/2 87141420 Nero 0 / 0 / 2 Alluminio 1

KDL/H-VA 16/8 87141476 Tipico del materiale 8 / 0 / 0 VA 1

KDL/H-VA 16/3 87141474 Tipico del materiale 0 / 3 / 0 VA 1

KDL/H-VA 16/2 87141472 Tipico del materiale 0 / 0 / 2 VA 1

Dimensioni speciali

KDL/H 1/6 87141422 Nero 6 / 0 / 0 Alluminio 1

KDL/H-VA 1/6 87141470 Tipico del materiale 6 / 0 / 0 VA 1

KDL/H M50/4 87141424 Nero 4 / 0 / 0 Alluminio 1

821

KD
H



LISTELLO PASSACAVO KDL/C, KDL/D E KDL/H

Listello passacavo tipo KDL/H (segue)

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio (EH)
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

Per apertura standard dimensione 24 poli

KDL/H 24/12 87141410 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/H 24/8 87141428 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/H 24/4 87141412 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/H 24/3 87141414 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/H-VA 24/12 87141482 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/H-VA 24/4 87141480 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/H-VA 24/3 87141478 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

Per apertura standard dimensione 16 poli

KDL/H 16/8 87141418 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL/H 16/3 87141416 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL/H 16/2 87141420 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL/H-VA 16/8 87141476 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL/H-VA 16/3 87141474 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL/H-VA 16/2 87141472 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

Dimensioni speciali

KDL/H 1/6 87141422 18,00 148,00 38,00 112,00 17,00 65,00 16,00 5,50

KDL/H-VA 1/6 87141470 18,00 148,00 38,00 112,00 17,00 65,00 16,00 5,50

KDL/H M50/4 87141424 18,00 62,00 62,00 23,00 23,00 5,50
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LISTELLO PASSACAVO KDL/C, KDL/D E KDL/H

Inserto passacavo tipo KDT/X

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Con l'inserto passacavo KDT/X si possono 
introdurre o passare senza problemi cavi 
confezionati, in combinazione con il listello 
passacavo KDL/C, KDL/D e KDL/H, ad es. 
in armadi elettrici. L'inserto viene avvolto 
intorno al cavo.

Gli inserti passacavo doppi, i tubetti multipli, i 
tubetti ASI, i tubetti USB e gli inserti passaca-
vo adattatori non sono riportati in cURus.

-30 – 100 °C 

Elastomero termoplastico (TPE)

V0

Tipo Cod. prod. Colore Per Ø
mm

Per apertura 
piccola/media/grande

Quantità  
passaggi

Conf.
pz.

Inserto piccolo

KDT/X 02 87141210 Nero 2 – 3 • / - / - 1 12

KDT/X 03 87141212 Nero 3 – 4 • / - / - 1 12

KDT/X 04 87141214 Nero 4 – 5 • / - / - 1 12

KDT/X 05 87141216 Nero 5 – 6 • / - / - 1 12

KDT/X 06 87141218 Nero 6 – 7 • / - / - 1 12

KDT/X 07 87141220 Nero 7 – 8 • / - / - 1 12

KDT/X 08 87141222 Nero 8 – 9 • / - / - 1 12

KDT/X 09 87141224 Nero 9 – 10 • / - / - 1 12

KDT/X 10 87141226 Nero 10 – 11 • / - / - 1 12

KDT/X 11 87141228 Nero 11 – 12 • / - / - 1 12

Inserto medio

KDT/X 12 87141230 Nero 12 – 13 - / • / - 1 4

KDT/X 13 87141232 Nero 13 – 14 - / • / - 1 4

KDT/X 14 87141234 Nero 14 – 15 - / • / - 1 4

KDT/X 15 87141236 Nero 15 – 16 - / • / - 1 4

KDT/X 16 87141238 Nero 16 – 17 - / • / - 1 4

KDT/X 17 87141240 Nero 17 – 18 - / • / - 1 4

KDT/X 18 87141242 Nero 18 – 19 - / • / - 1 4

KDT/X 19 87141244 Nero 19 – 20 - / • / - 1 4

KDT/X 20 87141246 Nero 20 – 21 - / • / - 1 4

KDT/X 21 87141248 Nero 21 – 22 - / • / - 1 4

Inserto grande

KDT/X 22 87141250 Nero 22 – 23 - / - / • 1 4

KDT/X 23 87141252 Nero 23 – 24 - / - / • 1 4

KDT/X 24 87141254 Nero 24 – 25 - / - / • 1 4
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LISTELLO PASSACAVO KDL/C, KDL/D E KDL/H

Inserto passacavo tipo KDT/X (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Per Ø
mm

Per apertura 
piccola/media/grande

Quantità  
passaggi

Conf.
pz.

KDT/X 25 87141256 Nero 25 – 26 - / - / • 1 4

KDT/X 26 87141258 Nero 26 – 27 - / - / • 1 4

KDT/X 27 87141260 Nero 27 – 28 - / - / • 1 4

KDT/X 28 87141262 Nero 28 – 29 - / - / • 1 4

KDT/X 29 87141264 Nero 29 – 30 - / - / • 1 4

Inserto cieco

BTK/X Inserto cieco 87141270 Nero • / - / - 12

BTG/X Inserto cieco 87141266 Nero - / • / - 4

BTG/XL Inserto cieco 87141265 Nero - / - / • 4

Inserto per 2 cavi

KDT/X 2x21) 87141275 Nero 2 • / - / - 2 12

KDT/X 2x31) 87141277 Nero 3 • / - / - 2 12

KDT/X 2x41) 87141279 Nero 4 • / - / - 2 12

KDT/X 2x51) 87141281 Nero 5 - / • / - 2 4

KDT/X 2x61) 87141283 Nero 6 - / • / - 2 4

KDT/X 2x71) 87141285 Nero 7 - / • / - 2 4

KDT/X 2x81) 87141287 Nero 8 - / • / - 2 4

Inserto per 4 cavi

KDT/X 4x21) 87141276 Nero 2 • / - / - 4 12

KDT/X 4x31) 87141278 Nero 3 • / - / - 4 12

KDT/X 4x41) 87141280 Nero 4 • / - / - 4 12

KDT/X 4x51) 87141282 Nero 5 - / • / - 4 4

KDT/X 4x61) 87141284 Nero 6 - / • / - 4 4

KDT/X 4x71) 87141286 Nero 7 - / • / - 4 4

KDT/X 4x81) 87141288 Nero 8 - / • / - 4 4

Inserto adattatore (riduttore per inserto piccolo)

ATG/X2) 87141268 Nero - / • / - 4

Inserto adattatore (per inserto medio)

Inserto adattatore ATG/XL 87141267 Nero - / - / • 4

Inserto ASI (per cavo ASI)

KDT/X 1xASI2) 87141274 Nero - / • / - 4

KDT/X 2xASI2) 87141272 Nero - / • / - 4

Inserto USB

KDT/X-USB 0,5m2) 87141294 Nero - / • / - 1

KDT/X-USB 1,0m2) 87141296 Nero - / • / - 1

KDT/X-USB 3,0m2) 87141298 Nero - / • / - 1

Inserto LAN

KDT/X-LAN 87141292 Nero - / - / • 1

1) Nessuna omologazione UR/i passacavi non utilizzati si possono chiudere con il tappo tipo VST
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LISTELLO PASSACAVO KDL/C, KDL/D E KDL/H

Listello passacavo KDL/H-VA FDA

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Listello passacavo resistente alla corrosione 
per il passaggio di cavi preconfezionati in 
un design molto stabile e robusto in acciaio 
inossidabile e materiale conforme alle norme 
FDA per l'industria alimentare.

•	 Cornice a 2 o 3 elementi
•	 Facile montaggio 

•	 Compattezza elevata  fino a 48 cavi
•	 Fissacavo integrato
•	 Realizzato in materiale conforme alla FDA, 

specialmente per l'industria alimentare
•	 Si adatta sulle aperture standard per 

connettori industriali a 24 e 16 poli
•	 Elementi passacavo adatti: KDT/X-FDA

-40 – 80 °C 

Cornice: V2A
Blocco: elastomero termoplastico (TPE)

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi 

piccolo/medio/grande

Materiale Conf.
pz.

Per apertura standard dimensione 24 poli

KDL/H-VA-FDA 24/12, Set 87141882 Tipico del materiale 12 / 0 / 0 VA 1

KDL/H-VA-FDA 24/4, Set 87141880 Tipico del materiale 0 / 4 / 0 VA 1

KDL/H-VA-FDA 24/3, Set 87141878 Tipico del materiale 0 /1 / 2 VA 1

Per apertura standard dimensione 16 poli

KDL/H-VA-FDA 16/8, Set 87141877 Tipico del materiale 8 / 0 / 0 VA 1

KDL/H-VA-FDA 16/3, Set 87141874 Tipico del materiale 0 / 3 / 0 VA 1

KDL/H-VA-FDA 16/2, Set 87141875 Tipico del materiale 0 / 0 / 2 VA 1

Dimensioni speciali

KDL/H-VA-FDA 1/6, Set 87141870 Tipico del materiale 6 / 0 / 0 VA 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio (EH)
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

Per apertura standard dimensione 24 poli

KDL/H-VA-FDA 24/12, Set 87141882 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/H-VA-FDA 24/4, Set 87141880 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/H-VA-FDA 24/3, Set 87141878 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

Per apertura standard dimensione 16 poli

KDL/H-VA-FDA 16/8, Set 87141877 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL/H-VA-FDA 16/3, Set 87141874 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL/H-VA-FDA 16/2, Set 87141875 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

Dimensioni speciali

KDL/H-VA-FDA 1/6, Set 87141870 18,00 148,00 38,00 112,00 17,00 65,00 16,00 5,50

d

d

b

c c

a

Ø e
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LISTELLO PASSACAVO KDL/C, KDL/D E KDL/H

Inserto passacavo tipo KDT/X FDA

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Listello passacavo in 1 pezzo per cavi 
preconfezionati in combinazione con il listello 
passacavo KDL/H-VA FDA in materiale con-
forme alla FDA per l'industria alimentare.

•	 Cavi preconfezionati possono essere facil-
mente inseriti o alimentati, ad esempio, in 
armadi di comando.

•	 L'inserto viene avvolto intorno al cavo.
•	 Realizzato in materiale conforme alla FDA, 

specialmente per l'industria alimentare

-40 – 80 °C 

Elastomero termoplastico (TPE)

Tipo Cod. prod. Colore Per Ø
mm

Per apertura 
piccola/media/grande

Quantità  
passaggi

Conf.
pz.

Inserto piccolo

KDT/X-FDA 02, 02-03 87141710 Blu 2 – 3 • / - / - 1 12

KDT/X-FDA 03, 03-04 87141712 Blu 3 – 4 • / - / - 1 12

KDT/X-FDA 04, 04-05 87141714 Blu 4 – 5 • / - / - 1 12

KDT/X-FDA 05, 05-06 87141716 Blu 5 – 6 • / - / - 1 12

KDT/X-FDA 06, 06-07 87141718 Blu 6 – 7 • / - / - 1 12

KDT/X-FDA 07, 07-08 87141720 Blu 7 – 8 • / - / - 1 12

KDT/X-FDA 08, 08-09 87141722 Blu 8 – 9 • / - / - 1 12

KDT/X-FDA 09, 09-10 87141724 Blu 9 – 10 • / - / - 1 12

KDT/X-FDA 10, 10-11 87141726 Blu 10 – 11 • / - / - 1 12

KDT/X-FDA 11, 11-12 87141728 Blu 11 – 12 • / - / - 1 12

Inserto medio

KDT/X-FDA 12, 12-13 87141730 Blu 12 – 13 - / • / - 1 4

KDT/X-FDA 13, 13-14 87141732 Blu 13 – 14 - / • / - 1 4

KDT/X-FDA 14, 14-15 87141734 Blu 14 – 15 - / • / - 1 4

KDT/X-FDA 15, 15-16 87141736 Blu 15 – 16 - / • / - 1 4

KDT/X-FDA 16, 16-17 87141738 Blu 16 – 17 - / • / - 1 4

KDT/X-FDA 17, 17-18 87141740 Blu 17 – 18 - / • / - 1 4

KDT/X-FDA 18, 18-19 87141742 Blu 18 – 19 - / • / - 1 4

KDT/X-FDA 19, 19-20 87141744 Blu 19 – 20 - / • / - 1 4

KDT/X-FDA 20, 20-21 87141746 Blu 20 – 21 - / • / - 1 4

KDT/X-FDA 21, 21-22 87141748 Blu 21 – 22 - / • / - 1 4

Inserto grande

KDT/X-FDA 22, 22-23 87141750 Blu 22 – 23 - / - / • 1 4

KDT/X-FDA 23, 23-24 87141752 Blu 23 – 24 - / - / • 1 4

KDT/X-FDA inserto piccolo KDT/X-FDA inserto medio BTK/X-FDA e BTG/X-FDA inserto cieco
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LISTELLO PASSACAVO KDL/C, KDL/D E KDL/H

Inserto passacavo tipo KDT/X FDA (segue)

Inserto cieco

BTK/X-FDA Inserto cieco 87141770 Blu • / - / - 1 12

BTG/X-FDA Inserto cieco 87141766 Blu - / • / - 1 4

BTG/XL-FDA Inserto cieco 87141765 Blu - / - / • 4
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Listello passacavo KDL/E
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LISTELLO PASSACAVO KDL/E

Listello passacavo tipo KDL/E

B

A

d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

KDL/E è la terza generazione di listelli passa-
cavo della Murrplastik.

•	 Passaggio ancora più celere di cavi con 
connettori

•	 Bloccabile a scatto: non è più tassativo 
usare il metodo ad avvitamento

•	 Gancio a scatto per lamiere di spessore 
1,5 – 2,0 mm contenute nella fornitura, 
altri ganci a scatto disponibili per lamiere 
fino a 4,1 mm di spessore

•	 Applicabile sulle aperture standard per 
connettori (ad es. tipo Harting, Wieland e 
Rittal)

•	 Soluzione CEM realizzabile in modo sem-
plice con piastra di scarico

•	 Elementi passacavo adatti: KDT/xE

-40 – 80 °C 

Poliammide 6.6

V0

IP 54  
(con elementi passacavo e cavi adeguati)

Tipo Cod. prod. Colore Quantità passaggi
piccolo/medio/grande

Per Ø
mm

Conf.
pz.

Per apertura standard dimensione 16 poli

KDL/E 16/21) 87121010 Nero 0 / 2 16,0 – 31,0 1

KDL/E 16/41) 87121011 Nero 4 / 0 3,0 – 16,0 1

KDL/E 16/51) 87121012 Nero 4 / 1 3,0 – 31,0 1

KDL/E 16/81) 87121014 Nero 8 / 0 3,0 – 16,0 1

Per apertura standard dimensione 24 poli

KDL/E 24/42) 87121016 Nero 2 / 2 3,0 – 31,0 1

KDL/E 24/72) 87121018 Nero 6 / 1 3,0 – 31,0 1

KDL/E 24/102) 87121020 Nero 10 / 0 3,0 – 16,0 1

1) Se si usano ganci a scatto, si deve aumentare la larghezza del intaglio a 91 mm
2) Per le piastre adattatrici o basi in lamiera si veda il capitolo «Accessori listello / piastra passacavo»

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

Per apertura standard dimensione 16 poli

KDL/E 16/21) 87121010 15,50 116,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL/E 16/41) 87121011 15,50 116,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL/E 16/51) 87121012 15,50 116,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL/E 16/81) 87121014 15,50 116,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50
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LISTELLO PASSACAVO KDL/E

Listello passacavo tipo KDL/E (segue)

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

Per apertura standard dimensione 24 poli

KDL/E 24/42) 87121016 15,50 146,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/E 24/72) 87121018 15,50 146,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDL/E 24/102) 87121020 15,50 146,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
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LISTELLO PASSACAVO KDL/E

Inserto passacavo KDT/ xE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Con l'inserto passacavo KDT/xE è possibile 
inserire e far passare senza problemi cavi 
assemblati ad esempio nei quadri elettrici, in 
combinazione con il listello passacavo KDL/E. 
L'inserto in 2 pezzi viene posto intorno al 
cavo. Gli inserti hanno ganci a scatto laterali 
che si ancorano al listello passacavo KDL/E. 
La protezione antistrappo con il tipo KDT/ZE 

si può realizzare con una semplice fascetta. 
Il tipo KDT/VE è un inserto passacavo, senza 
fissa cavo integrato, che può essere impiega-
to per differenti diametri di cavo.

-40 – 80 °C 

Caucciù termoplastico

HB

Tipo Cod. prod. Colore Per Ø
mm

Per passaggio
piccolo/medio/grande

Quantità 
passaggi

Adatti per
guaina corrugata

Conf.
pz.

Inserto piccolo

KDT/ZE 03 87121210 Nero 3 – 4 • / - 1 10

KDT/ZE 04 87121212 Nero 4 – 5 • / - 1 10

KDT/ZE 05 87121214 Nero 5 – 6 • / - 1 10

KDT/ZE 06 87121216 Nero 6 – 7 • / - 1 10

KDT/ZE 07 87121218 Nero 7 – 8 • / - 1 10

KDT/ZE 08 87121220 Nero 8 – 9 • / - 1 10

KDT/ZE 09 87121222 Nero 9 – 10 • / - 1 10

KDT/ZE 10 87121224 Nero 10 – 11 • / - 1 10

KDT/ZE 11 87121226 Nero 11 – 12 • / - 1 10

KDT/ZE 12 87121228 Nero 12 – 13 • / - 1 10

KDT/ZE 13 87121230 Nero 13 – 14 • / - 1 10

KDT/ZE 14 87121232 Nero 14 – 15 • / - 1 10

KDT/ZE 15 87121234 Nero 15 – 16 • / - 1 10

Inserto grande

KDT/ZE 16 87121236 Nero 16 – 17 - / • 1 10

KDT/ZE 17 87121238 Nero 17 – 18 - / • 1 10

KDT/ZE 18 87121240 Nero 18 – 19 - / • 1 10

KDT/ZE 19 87121242 Nero 19 – 20 - / • 1 10

KDT/ZE 20 87121244 Nero 20 – 21 - / • 1 10

KDT/ZE 21 87121246 Nero 21 – 22 - / • 1 10

KDT/ZE 22 87121248 Nero 22 – 23 - / • 1 10

KDT/ZE 23 87121250 Nero 23 – 24 - / • 1 10

KDT/ZE 24 87121252 Nero 24 – 25 - / • 1 10

KDT/ZE 25 87121254 Nero 25 – 26 - / • 1 10
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LISTELLO PASSACAVO KDL/E

Inserto passacavo tipo KDT/xE (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Per Ø
mm

Per passaggio
piccolo/medio/grande

Quantità 
passaggi

Adatti per
guaina corrugata

Conf.
pz.

KDT/ZE 26 87121256 Nero 26 – 27 - / • 1 10

KDT/ZE 27 87121258 Nero 27 – 28 - / • 1 10

KDT/ZE 28 87121260 Nero 28 – 29 - / • 1 10

KDT/ZE 29 87121262 Nero 29 – 30 - / • 1 10

KDT/ZE 30 87121264 Nero 30 – 31 - / • 1 10

Inserto variabile per cavo (classe di protezione IP 42)

KDT/VE 3-71) 87121272 Nero 3 – 7 • / - 1 10

KDT/VE 7-101) 87121274 Nero 7 – 10 • / - 1 10

Inserto per 2 cavi

KDT/ZE 2x4 Passacavo doppio2) 87121284 Nero 4 • / - 2 10

KDT/ZE 2x5 Passacavo doppio2) 87121286 Nero 5 • / - 2 10

KDT/ZE 2x6 Passacavo doppio2) 87121288 Nero 6 • / - 2 10

KDT/ZE 2x7 Passacavo doppio2) 87121290 Nero 7 • / - 2 10

KDT/ZE 2x8 Passacavo doppio2) 87121291 Nero 8 • / - 2 10

Inserto ASI (per cavo ASI)

KDT/ZE ASI1) 87121282 Nero • / - 1 10

KDT/ZE 2xASI Passacavo doppio1) 87121280 Nero • / - 2 10

Tappo cieco per inserto ASI

BST KDT/ZE ASI1) 87121281 Nero 10

Inserto per 4 cavi

KDT/ZE 4x2 Passacavo quadruplo2) 87121292 Nero 2 • / - 4 10

KDT/ZE 4x3 Passacavo quadruplo2) 87121293 Nero 3 • / - 4 10

KDT/ZE 4x4 Passacavo quadruplo2) 87121294 Nero 4 • / - 4 10

KDT/ZE 4x5 Passacavo quadruplo2) 87121295 Nero 5 • / - 4 10

KDT/ZE 4x6 Passacavo quadruplo2) 87121296 Nero 6 • / - 4 10

Inserto adattatore (riduttore per inserto piccolo)

ATG/E1) 87121268 Nero - / • 1 10

Inserto per guaina

SDT/ZE 071) 87174250 Nero • / - 1 M10/P07 10

SDT/ZE 091) 87174252 Nero • / - 1 M12/P09 10

SDT/ZE 111) 87174254 Nero • / - 1 M16/P11 10

SDT/ZE 161) 87174256 Nero - / • 1 M20/P16 10

SDT/ZE 211) 87174258 Nero - / • 1 M25/P21 10

Inserto cieco

BTK/E 87121266 Nero • / - 0 10

BTG/E 87121270 Nero - / • 0 10

1) Nessuna omologazione UR
2) Nessuna omologazione UR/i passacavi non utilizzati si possono chiudere con il tappo tipo VST
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Listello passacavo KDL/S
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KDL/S LISTELLO PASSACAVO

KDL/S 16 Listello passacavo

A

a

bB
d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello passacavo tipo KDL/S è un listello 
speciale che consente di introdurre diversi 
tipi di cavi, a richiesta del cliente e di chiu-
dere le aperture. L’inserto passacavo KDT/S 
può essere personalizzato, a richiesta del 
cliente.

•	 Applicabile sulle aperture standard per 
connettori a 16 poli ad es. tipo Harting, 
Wieland e Rittal.

•	 Soluzioni personalizzate
•	 Elementi passacavo adatti: KDT/S

-40 – 80 °C 

Poliammide 6.6

V0

IP 54  
(con elementi passacavo e cavi adeguati)

Tipo Cod. prod. Colore Conf.
pz.

Per apertura standard dimensione 16 poli

KDL/S 16 87173004 Nero 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

EH
mm

Per apertura standard dimensione 16 poli

KDL/S 16 87173004 116,00 58,00 82,00 43,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50 15,00
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KDL/S LISTELLO PASSACAVO

KDL/S 24 Listello passacavo

A

a

bB

A

B

a

b

b

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello passacavo tipo KDL/S 24 è un 
listello speciale che consente di introdurre 
diversi tipi di cavi, a richiesta del cliente e 
di chiudere le aperture. L’inserto passacavo 
KDT/S-K e KDT/S-G può essere personalizza-
to, a richiesta del cliente.

•	 Soluzioni personalizzate
•	 Elementi passacavo adatti: KDT/S-K e 

KDT/S-G

-40 – 80 °C 

Poliammide 6.6

V0

Tipo Cod. prod. Colore Conf.
pz.

KDL/S-G 24 87173032 Nero 1

KDL/S-G 24/2 87173036 Nero 1

KDL/S-G-K 24/3 87173038 Nero 1

KDL/S-K 24 87173030 Nero 1

KDL/S-K 24/4 87173034 Nero 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

KDL/S-G 24 87173032 142,00 58,00 130,00 32,00

KDL/S-G 24/2 87173036 142,00 102,00 130,00 38,00

KDL/S-G-K 24/3 87173038 142,00 102,00 130,00 38,00

KDL/S-K 24 87173030 142,00 58,00 130,00 32,00

KDL/S-K 24/4 87173034 142,00 102,00 130,00 38,00
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KDL/S LISTELLO PASSACAVO

Inserto passacavo tipo KDT/S 16

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Gli inserti passacavo KDT/S possono essere 
prodotti in modo personalizzato. Le più 
svariate applicazioni trovano qui la loro solu-
zione, ad es. introdurre cavi dalle più svariate 
forme o chiudere i passaggi dei cavi metallici 
che devono essere ermetizzati.

•	 Soluzioni personalizzate

-40 – 80 °C 

Caucciù termoplastico

HB

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Per Ø
mm

Per cavo piatto Esecuzione Conf.
pz.

KDT/S 2x15 87175444 Nero 2 15 a due pezzi 1

KDT/S 2x24 – 28 87175447 Nero 2 24 – 28 a due pezzi 1

KDT/S 2x28 – 32 87175443 Nero 2 28 – 32 a due pezzi 1

KDT/S 2x35 87175440 Nero 2 35 a due pezzi 1

KDT/S 6x17,5 87175441 Nero 6 17.5 a un pezzo 1

KDT/S 6x20,3 87175445 Nero 6 20.3 a un pezzo 1

KDT/S 56x13 87175442 Nero 2 56,0 x 13,0 a due pezzi 1

KDT/S 56x13 B 87175448 Nero 2 56,0 x 13,0 a un pezzo 1

KDT/S 67x12 B 87175446 Nero 2 67,0 x 12,0 a un pezzo 1

KDT/S 67x12 C 87175449 Nero 2 67,0 x 12,0 a due pezzi 1

KDT/S BLIND 87175437 Nero a un pezzo 1
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KDL/S LISTELLO PASSACAVO

Inserto passacavo tipo KDT/S 24

KDT/S-G KDT/S-K

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Gli inserti passacavo KDT/S possono essere 
prodotti in modo personalizzato. Le più 
svariate applicazioni trovano qui la loro solu-
zione, ad es. introdurre cavi dalle più svariate 
forme o chiudere i passaggi dei cavi metallici 
che devono essere ermetizzati.

•	 Soluzioni personalizzate

-40 – 80 °C 

Caucciù termoplastico

HB

Tipo Cod. prod. Colore Esecuzione Conf.
pz.

KDT/S-K cieco (senza passagi) 87175402 Nero a un pezzo 1

KDT/S-G cieco (senza passagi) 87175404 Nero a un pezzo 1
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Listello passacavo KDL-Jumbo
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LISTELLO PASSA CAVO KDL-JUMBO

Listello passacavo tipo KDL-Jumbo

A

B

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello passacavo KDL-Jumbo serve per il 
passaggio di cavi assemblati e guaine cor-
rugate (corrugazione EW & EWX). Il sistema 
KDL è completamente divisibile e ciò consen-
te di installare in modo semplice e veloce 
nell'armadio elettrico o nella morsettiera 1 o 
2 cavi confezionati o guaine corrugate con 
diametro compreso tra 30 mm e 65 mm. 
Gli speciali vantaggi di KDL-Jumbo sono: 

•	 Introduzione continua dei cavi 
•	 Sistema molto stabile e completamente 

divisibile 
•	 Guarnizione integrata e non smarribile 
•	 Classe di protezione elevata: IP 65 
•	 Etichettatura con targhetta KSS 20x9 e 

KSS 10x8
•	 Fissacavo integrato sul passacavo 
•	 Classe antincendio V0 a norma UL94 
•	 Il materiale per il montaggio è incluso 

nella fornitura.

-30 – 100 °C 

Poliammide 6.6, PUR

V0

IP 65  
(con elementi passacavo e cavi adeguati)

Tipo Cod. prod. Colore Per Ø
mm

Quantità 
passaggi

Conf.
pz.

KDL-Jumbo 1 87176110 Nero 30,0 – 65,0 1 1

KDL-Jumbo 2 87176120 Nero 30,0 – 65,0 2 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDL-Jumbo 1 87176110 35,00 110,00 116,00 90,00 90,00 57,00 101,00 7,00

KDL-Jumbo 2 87176120 35,00 200,00 116,00 180,00 90,00 147,00 101,00 7,00
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LISTELLO PASSA CAVO KDL-JUMBO

Inserto passacavo tipo KDT/Z-Jumbo

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Con l'inserto passacavo KDT/Z-Jumbo si 
possono installare cavi di 30-65 mm nei 
passaggi del listello passacavo KDL-Jumbo. 
L'inserto in 2 pezzi viene posto con le due 
metà insieme intorno al cavo e montato. I 
cavi si possono fissare al passacavo in modo 
semplice e veloce con una fascetta. 

-30 – 100 °C 

TPE-S

V0

Tipo Cod. prod. Colore Per Ø
mm

Quantità 
passaggi

Conf.
pz.

KDT/Z-Jumbo 30-35 87176212 Nero 30 – 35 1 1

KDT/Z-Jumbo 35-40 87176214 Nero 35 – 40 1 1

KDT/Z-Jumbo 40-45 87176216 Nero 40 – 45 1 1

KDT/Z-Jumbo 45-50 87176218 Nero 45 – 50 1 1

KDT/Z-Jumbo 50-55 87176220 Nero 50 – 55 1 1

KDT/Z-Jumbo 55-60 87176222 Nero 55 – 60 1 1

KDT/Z-Jumbo 60-65 87176224 Nero 60 – 65 1 1

Inserto cieco

BT-Jumbo 87176210 Nero 1
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Piastra passacavo KDP rettangolare, in plastica
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PIASTRA PASSACAVO KDP RETTANGOLARE IN PLASTICA

Piastra passacavo in plastica tipo KDP/Z 16

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Piastra passacavo in plastica ad alta densità, 
molto piatta grazie alla struttura a 2 compo-
nenti

•	 Risparmio di tempo elevato nel montaggio
•	 Compattezza elevata

•	 Ampio range di diametri cavi
•	 Ottima protezione antistrappo
•	 Si adatta sulle aperture standard per 

connettori industriali a 16 poli
•	 Possibilità di montaggio con clip o viti M5

-30 – 70 °C 

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi 
numero x Ø mm

Apertura Conf.
pz.

KDP/Z 16/10, VE 5 87303054 Nero 10 10x 7,5 – 12,0 16-poli 5

KDP/Z 16/10, VE 50 87303055 Nero 10 10x 7,5 – 12,0 16-poli 50

KDP/Z 16/12, VE 5 87303056 Nero 12 2x 3,0 – 5,0 16-poli 5

4x 5,0 – 9,0

2x 7,5 – 12,0

2x 10,0 – 16,0

2x 14,0 – 20,0

KDP/Z 16/12, VE 50 87303057 Nero 12 2x 3,0 – 5,0 16-poli 50

4x 5,0 – 9,0

2x 7,5 – 12,0

2x 10,0 – 16,0

2x 14,0 – 20,0

KDP/Z 16/17, VE 5 87303058 Nero 17 17x 5,0 – 9,0 16-poli 5

KDP/Z 16/17, VE 50 87303059 Nero 17 17x 5,0 – 9,0 16-poli 50

KDP/Z 16/24, VE 5 87303060 Nero 24 16x 3,0 – 6,0 16-poli 5

6x 5,0 – 9,0

2x 7,5 – 12,0

KDP/Z 16/24, VE 50 87303061 Nero 24 16x 3,0 – 6,0 16-poli 50

6x 5,0 – 9,0

2x 7,5 – 12,0

KDP/Z 16/40, VE 5 87303062 Nero 40 20x 2,0 – 4,0 16-poli 5

20x 3,0 – 6,0

KDP/Z 16/40, VE 50 87303063 Nero 40 20x 2,0 – 4,0 16-poli 50

20x 3,0 – 6,0

d

d

b

c c

a

Ø e
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PIASTRA PASSACAVO KDP RETTANGOLARE IN PLASTICA

Piastra passacavo in plastica tipo KDP/Z 16 (segue)

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP/Z 16/10, VE 5 87303054 123,00 61,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDP/Z 16/10, VE 50 87303055 123,00 61,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDP/Z 16/12, VE 5 87303056 123,00 61,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDP/Z 16/12, VE 50 87303057 123,00 61,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDP/Z 16/17, VE 5 87303058 123,00 61,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDP/Z 16/17, VE 50 87303059 123,00 61,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDP/Z 16/24, VE 5 87303060 123,00 61,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDP/Z 16/24, VE 50 87303061 123,00 61,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDP/Z 16/40, VE 5 87303062 123,00 61,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDP/Z 16/40, VE 50 87303063 123,00 61,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP RETTANGOLARE IN PLASTICA

Piastra passacavo in plastica tipo KDP/Z 24

d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La piastra passacavo tipo KDP/Z 24 è un 
sistema di passaggio e di fissaggio di cavi 
e tubi flessibili per aria compressa, che 
vengono utilizzati nella costruzione di armadi 
elettrici, nell'impiantistica o nella costruzione 
di macchine. La piastra di passaggio viene 
impiegata laddove si richiede un montaggio 
rapido con protezione per i cavi e una com-
pattezza elevata

•	 Risparmio di tempo elevato nel montaggio
•	 Compattezza elevata
•	 Ampio range di diametri cavi
•	 Ottima protezione antistrappo
•	 Costruzione con poca sporgenza

-30 – 70 °C 

Cornice: polipropilene (PP)
Guarnizione: elastomero termoplastico 
(TPE)

HB

IP 65
IP 66/67

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi 
numero x Ø mm

Conf.
pz.

KDP/Z 24/3, VE 5 87303002 Nero 3 3x 22,0 – 33,0 5

KDP/Z 24/3, VE 50 87303004 Nero 3 3x 22,0 – 33,0 50

KDP/Z 24/14 87303010 Nero 14 14x 7,5 – 12,0 5

KDP/Z 24/14, VE 50 87303012 Nero 14 14x 7,5 – 12,0 50

KDP/S-Z 24 87303090 Nero 5

KDP/Z 24/14-1 87303020 Nero 14 2x 3,0 – 6,0 5

4x 5,0 – 9,0

3x 7,5 – 12,0

3x 10,0 – 16,0

2x 14,0 – 20,0

KDP/S-Z 24, VE 50 87303092 Nero 50

KDP/Z 24/14-1, VE 50 87303022 Nero 14 2x 3,0 – 6,0 50

4x 5,0 – 9,0

3x 7,5 – 12,0

3x 10,0 – 16,0

2x 14,0 – 20,0

KDP/Z 24/23 87303030 Nero 23 23x 5,0 – 9,0 5

KDP/Z 24/23, VE 50 87303032 Nero 23 23x 5,0 – 9,0 50

KDP/Z 24/30 87303040 Nero 30 20x 3,0 – 6,0 5

6x 5,0 – 9,0

4x 7,5 – 12,0

KDP/Z 24/30, VE 50 87303042 Nero 30 20x 3,0 – 6,0 50

6x 5,0 – 9,0

4x 7,5 – 12,0

KDP/Z 24/48 87303050 Nero 48 28x 3,0 – 6,0 5

20x 2,0 – 4,0

KDP/Z 24/48, VE 50 87303052 Nero 48 28x 3,0 – 6,0 50

20x 2,0 – 4,0
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PIASTRA PASSACAVO KDP RETTANGOLARE IN PLASTICA

Piastra passacavo in plastica tipo KDP/Z 24 (segue)

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP/Z 24/3, VE 5 87303002 149,00 61,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/Z 24/3, VE 50 87303004 149,00 61,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/Z 24/14 87303010 149,00 61,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/Z 24/14, VE 50 87303012 149,00 61,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/S-Z 24 87303090 149,00 61,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/Z 24/14-1 87303020 149,00 61,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/S-Z 24, VE 50 87303092 149,00 61,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/Z 24/14-1, VE 50 87303022 149,00 61,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/Z 24/23 87303030 149,00 61,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/Z 24/23, VE 50 87303032 149,00 61,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/Z 24/30 87303040 149,00 61,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/Z 24/30, VE 50 87303042 149,00 61,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/Z 24/48 87303050 149,00 61,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/Z 24/48, VE 50 87303052 149,00 61,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP RETTANGOLARE IN PLASTICA

Piastra passacavo in plastica tipo KDP/Z Rittal

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

-30 – 70 °C 

Cornice: polipropilene (PP)
Guarnizione: elastomero termoplastico 
(TPE)

HB

IP 65
IP 66
IP 67

Tipo Cod. prod. Colore Passaggi 
numero x Ø mm

Conf.
pz.

KDP/Z 72/Ri2 87303095 Nero 42x 3,0 – 6,5 1

21x 5,0 – 10,5

6x 9,0 – 16,5

3x 16,0 – 22,0

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP/Z 72/Ri2 87303095 221,00 92,00 192,00 62,00 101,00 36,00 5,50

d

d

b

c c

a

Ø e

Piastra passacavo flessibile, ad alta densità, 
molto piatta, in plastica, grazie alla struttura 
a 2 componenti. Essi permettono soluzioni 
individuali per cavi senza connettori.

•	 Risparmio di tempo elevato nel montaggio
•	 Compattezza elevata

•	 Ampio range di diametri cavi
•	 Ottima protezione antistrappo
•	 Si adatta sulle aperture standard per 

connettori industriali a 16 e 24 poli e per 
la taglia Rittal 2

•	 Montaggio tramite Clips o viti M5 possibili

850



PIASTRA PASSACAVO KDP RETTANGOLARE IN PLASTICA

Piastra passacavo tipo KDP/E 24

d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

3. Generazione delle nostre piastre passa-
cavo rettangolari in materiale plastico, con 
funzione di scatto migliorata e una membra-
na elastomerica al posto di due. 
Sistema di connessione razionale, senza 
attrezzi, per il cablaggio di macchine e 
impianti. Laddove è necessario un passag-
gio rapido e razionale dei cavi e/o flessibili 
pneumatici in locali ristretti. 
L’alternativa ai pressacavi Applicabile agli 

intagli standard per connettori a 24 poli tipo 
Harting e Wieland. A scatto e/o ad avvita-
mento.

•	 Bloccabile a scatto su lamiere di spessore 
1,5 – 2,0 mm

•	 Fissacavo minimo
•	 Possibilità di introduzione di cavi con 

diametri più grandi
•	 Introduzione possibile da entrambi i lati 

Cornice: poliammide 6.6
Guarnizione: TPU/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi 
numero x Ø mm

Conf.
pz.

KDP/E 24/11 87301310 Nero 11 4x 3,0 – 6,5 1

4x 5,0 – 9,2

3x 14,0 – 20,0

KDP/E 24/12 87301320 Nero 12 12x 8,0 – 12,0 1

KDP/E 24/13 87301330 Nero 13 2x 3,0 – 5,5 1

6x 4,1 – 8,1

4x 9,0 – 14,0

1x 14,0 – 20,0

KDP/E 24/14 87301340 Nero 14 6x 3,0 – 6,5 1

4x 5,0 – 9,2

4x 9,6 – 15,9

KDP/E 24/17, conf. 100 87301353 Nero 17 17x 5,0 – 9,2 100

KDP/E 24/17 87301350 Nero 17 17x 5,0 – 9,2 1

KDP/E 24/17-1 87301351 Nero 17 11x 3,0 – 6,5 1

1x 4,1 – 8,1

5x 8,0 – 12,5

KDP/E 24/22 87301360 Nero 22 16x 3,0 – 6,5 1

4x 5,0 – 9,2

2x 8,0 – 12,5

KDP/E 24/23 87301370 Nero 23 23x 4,1 – 8,1 1

KDP/E 24/29 87301380 Nero 29 29x 3,0 – 6,5 1
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PIASTRA PASSACAVO KDP RETTANGOLARE IN PLASTICA

Piastra passacavo tipo KDP/E 24 (segue)

d

d

b

c c

a

Ø e

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP/E 24/11 87301310 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/E 24/12 87301320 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/E 24/13 87301330 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/E 24/14 87301340 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/E 24/17, conf. 100 87301353 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/E 24/17 87301350 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/E 24/17-1 87301351 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/E 24/22 87301360 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/E 24/23 87301370 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/E 24/29 87301380 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP RETTANGOLARE IN PLASTICA

Piastra passacavo tipo KDP 24-Multi

d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le piastre passacavo tipo KDP 24-Multi sono 
una combinazione del nostro sistema KDP 
e dei nostri listelli passacavo KDL/E. Esse 
sono ideali quando, oltre ai cavi non intestati 
(senza spina), si devono inserire nell'armadio 
elettrico anche pochi cavi con spina. In que-
ste piastre passacavo trovano posto fino a 

otto cavi confezionati (in alloggiamenti doppi), 
oppure due cavi in due inserti passacavo.

•	 Gancio a scatto per lamiere di spessore 
1,5 – 2,0 mm contenute nella fornitura, 
altri ganci a scatto disponibili per lamiere 
fino a 4,1 mm di spessore

-30 – 70 °C 

Alloggiamento: poliammide
Guarnizione: TPU/NBR/EPDM

IP 54

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi 
numero x Ø mm

Quantità
Inserti

Conf.
pz.

KDP 24/10/02 87301076 Nero 10 4x 3,0 – 6,5 2 1

2x 4,5 – 8,5

4x 8,0 – 12,5

KDP 24/14/02 87301078 Nero 14 4x 2,5 – 5,0 2 1

2x 3,0 – 6,5

8x 4,5 – 8,5

KDP 24/15/02 87301080 Nero 15 2x 1,5 – 3,5 2 1

11x 3,0 – 6,5

2x 8,5 – 12,5

KDP 24/17/02 87301082 Nero 17 17x 3,0 – 6,5 2 1

KDP 24/20/02 87301084 Nero 20 4x 1,5 – 3,5 2 1

6x 3,0 – 5,0

10x 3,0 – 6,5

KDP 24/21/02 87301086 Nero 21 21x 2,5 – 5,0 2 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP 24/10/02 87301076 15,50 58,00 146,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP 24/14/02 87301078 15,50 58,00 146,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP 24/15/02 87301080 15,50 58,00 146,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP 24/17/02 87301082 15,50 58,00 146,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP 24/20/02 87301084 15,50 58,00 146,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP 24/21/02 87301086 15,50 58,00 146,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP RETTANGOLARE IN PLASTICA

Piastra passacavo in plastica tipo KDP/F 24

d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La piastra passacavo tipo KDP/F 24 è un 
sistema di passaggio e di fissaggio di cavi 
e tubi flessibili per aria compressa, che 
vengono utilizzati nella costruzione di armadi 
elettrici, nell'impiantistica o nella costruzione 
di macchine. La piastra di passaggio viene 
impiegata laddove si richiede un montaggio 
rapido con protezione per i cavi e una com-
pattezza elevata

•	 Risparmio di tempo elevato nel montaggio
•	 Compattezza elevata
•	 Ampio range di diametri cavi
•	 In un passacavo si possono raggruppare 

diversi cavi
•	 Costruzione con poca sporgenza

-30 – 70 °C 

Cornice: polipropilene (PP)
Guarnizione: elastomero termoplastico 
(TPE)

HB

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi 
numero x Ø mm

Conf.
pz.

KDP/F 24-14 87302010 Nero 14 6x max. 9,0 1

4x max. 11,0

4x max. 18,0

KDP/F 24-14 87302011 Nero 14 6x max. 9,0 100

4x max. 11,0

4x max. 18,0

KDP/F 24-22 87302020 Nero 22 16x max. 9,0 1

4x max. 11,0

2x max. 15,0

KDP/F 24-22 87302021 Nero 22 16x max. 9,0 100

4x max. 11,0

2x max. 15,0

KDP/F 24-28 87302040 Nero 28 28x max. 9,0 1

KDP/F 24-28 87302041 Nero 28 28x max. 9,0 100

KDP/F 24-46 87302050 Nero 46 46x max. 6,5 1

KDP/F 24-46 87302051 Nero 46 46x max. 6,5 100

KDP/F 24-multi 87302030 Nero 3 3x max. 27,0 1

KDP/F 24-multi 87302031 Nero 3 3x max. 27,0 100

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP/F 24-14 87302010 10,00 148,00 60,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/F 24-14 87302011 10,00 148,00 60,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP RETTANGOLARE IN PLASTICA

Piastra passacavo in plastica tipo KDP/F 24 (segue)

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP/F 24-22 87302020 10,00 148,00 60,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/F 24-22 87302021 10,00 148,00 60,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/F 24-28 87302040 10,00 148,00 60,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/F 24-28 87302041 10,00 148,00 60,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/F 24-46 87302050 10,00 148,00 60,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/F 24-46 87302051 10,00 148,00 60,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/F 24-multi 87302030 10,00 148,00 60,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/F 24-multi 87302031 10,00 148,00 60,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP RETTANGOLARE IN PLASTICA

Piastra passacavo in plastica tipo KDP/N 24

d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

2. Generazione delle nostre piastre passa-
cavo rettangolari in plastica, con funzione di 
scatto migliorata.
Sistema di connessione razionale, senza at-
trezzi, per il cablaggio di macchine e impian-
ti. Laddove è necessario un passaggio rapido 
e razionale dei cavi e/o flessibili pneumatici 
in locali ristretti. L’alternativa ai pressacavi 

Applicabile agli intagli standard per connet-
tori a 24 poli tipo Harting e Wieland. A scatto 
e/o ad avvitamento.

•	 Bloccabile a scatto su lamiere di spessore 
1,5 – 2,0 mm

•	 Fissacavo molto forte
•	 2 membrane elastomeriche (guarnizioni)

Alloggiamento: poliammide 6.6
Guarnizione: TPU/NBR/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi 
numero x Ø mm

Conf.
pz.

KDP/N 24/10 87301108 Nero 10 2x 3,0 – 6,5 1

1x 5,0 – 9,2

5x 9,0 – 14,0

2x 14,0 – 20,0

KDP/N 24/11 87301110 Nero 11 4x 3,0 – 6,5 1

4x 5,0 – 9,2

3x 14,0 – 20,0

KDP/N 24/12 87301120 Nero 12 12x 8,0 – 12,0 1

KDP/N 24/13 87301130 Nero 13 2x 3,0 – 5,5 1

6x 4,1 – 8,1

4x 9,0 – 14,0

1x 14,0 – 20,0

KDP/N 24/14 87301140 Nero 14 6x 3,0 – 6,5 1

4x 5,0 – 9,2

4x 9,6 – 15,9

KDP/N 24/17 87301150 Nero 17 17x 5,0 – 9,2 1

KDP/N 24/17-1 87301151 Nero 17 11x 3,0 – 6,5 1

1x 4,1 – 8,1

5x 8,0 – 12,5

KDP/N 24/22 87301160 Nero 22 16x 3,0 – 6,5 1

4x 5,0 – 9,2

2x 8,0 – 12,5

KDP/N 24/23 87301170 Nero 23 23x 4,1 – 8,1 1

KDP/N 24/29 87301180 Nero 29 29x 3,0 – 6,5 1

KDP/N 24/80 87301190 Nero 80 78x 1,5 – 2,6 1

2x 2,5 – 5,0
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PIASTRA PASSACAVO KDP RETTANGOLARE IN PLASTICA

Piastra passacavo in plastica tipo KDP/N 24 (segue)

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP/N 24/10 87301108 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/N 24/11 87301110 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/N 24/12 87301120 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/N 24/13 87301130 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/N 24/14 87301140 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/N 24/17 87301150 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/N 24/17-1 87301151 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/N 24/22 87301160 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/N 24/23 87301170 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/N 24/29 87301180 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/N 24/80 87301190 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP RETTANGOLARE IN PLASTICA

Piastra passacavo in plastica tipo KDP/X 24

d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

4. Generazione delle nostre piastre passa-
cavo rettangolari in materiale plastico, con 
funzione di scatto migliorata e una membra-
na elastomerica al posto di due.
Sistema di connessione razionale, senza at-
trezzi, per il cablaggio di macchine e impian-
ti. Laddove è necessario un passaggio rapido 
e razionale dei cavi e/o flessibili pneumatici 
in locali ristretti. L’alternativa ai pressacavi 

Applicabile agli intagli standard per connet-
tori a 24 poli tipo Harting e Wieland. A scatto 
e/o ad avvitamento.

•	 Bloccabile a scatto su lamiere di spessore 
1,5 – 2,0 mm

•	 Fissacavo molto forte

Alloggiamento: poliammide 6.6
Guarnizione: TPU/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi 
numero x Ø mm

Conf.
pz.

KDP/X 24/3 87301301 Nero 3 3x 19,0 – 26,0 1

KDP/X 24/10 87301305 Nero 10 2x 3,0 – 6,5 1

1x 5,0 – 9,2

5x 9,0 – 14,0

2x 14,0 – 20,0

KDP/X 24/11 87301315 Nero 11 4x 3,0 – 6,5 1

4x 5,0 – 9,2

3x 14,0 – 20,0

KDP/X 24/12 87301325 Nero 12 12x 8,0 – 12,0 1

KDP/X 24/13 87301335 Nero 13 2x 3,0 – 5,5 1

6x 4,1 – 8,1

4x 9,0 – 14,0

1x 14,0 – 20,0

KDP/X 24/14 87301345 Nero 14 6x 3,0 – 6,5 1

4x 5,0 – 9,2

4x 9,6 – 15,9

KDP/X 24/17 87301355 Nero 17 17x 5,0 – 9,2 1

KDP/X 24/17-1 87301356 Nero 17 11x 3,0 – 6,5 1

1x 4,1 – 8,1

5x 8,0 – 12,5

KDP/X 24/17-1, VE 50 87301357 Nero 17 11x 3,0 – 6,5 50

1x 4,1 – 8,1

5x 8,0 – 12,5

KDP/X 24/19 87301398 Nero 19 2x 3,5 – 6,5 1

14x 5,0 – 9,2

3x 7,5 – 11,5
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PIASTRA PASSACAVO KDP RETTANGOLARE IN PLASTICA

Piastra passacavo in plastica tipo KDP/X 24 (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi 
numero x Ø mm

Conf.
pz.

KDP/X 24/22 87301365 Nero 22 16x 3,0 – 6,5 1

4x 5,0 – 9,2

2x 8,0 – 12,5

KDP/X 24/22-1 87301399 Nero 22 16x 3,5 – 6,5 1

4x 7,5 – 11,5

2x 9,0 – 14,0

KDP/X 24/23 87301375 Nero 23 23x 4,1 – 8,1 1

KDP/X 24/23, VE 50 87301171 Nero 23 23x 4,1 – 8,1 50

KDP/X 24/29 87301385 Nero 29 29x 3,0 – 6,5 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP/X 24/3 87301301 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/X 24/10 87301305 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/X 24/11 87301315 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/X 24/12 87301325 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/X 24/13 87301335 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/X 24/14 87301345 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/X 24/17 87301355 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/X 24/17-1 87301356 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/X 24/17-1, VE 50 87301357 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/X 24/19 87301398 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/X 24/22 87301365 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/X 24/22-1 87301399 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/X 24/23 87301375 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/X 24/23, VE 50 87301171 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/X 24/29 87301385 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP RETTANGOLARE IN PLASTICA

Piastra passacavo in plastica, in modo personalizzato, a richiesta del cliente tipo KDP/S-Z

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Piastra passacavo flessibile, ad alta densità, 
molto piatta, in plastica, grazie alla struttura 
a 2 componenti. Essi permettono soluzioni 
individuali per cavi senza connettori.

•	 Risparmio di tempo elevato nel montaggio
•	 Compattezza elevata
•	 Ampio range di diametri cavi
•	 Ottima protezione antistrappo

•	 Si adatta sulle aperture standard per 
connettori industriali a 16 e 24 poli e per 
la taglia Rittal 2

•	 Montaggio tramite Clips o viti M5 possibili

-30 – 70 °C 

Cornice: polipropilene (PP)
Guarnizione: elastomero termoplastico 
(TPE)

HB

Tipo Cod. prod. Colore Conf.
pz.

KDP/S-Z 16, VE 5 87303064 Nero 5

KDP/S-Z 16, VE 50 87303065 Nero 50

KDP/S-Z RI-2, VE 25 87303094 Nero 25

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP/S-Z 16, VE 5 87303064 123,00 61,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDP/S-Z 16, VE 50 87303065 123,00 61,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDP/S-Z RI-2, VE 25 87303094 221,00 92,00 192,00 62,00 101,00 36,00 5,50

KDP/S-Z 16

d

d

b

c c

a

Ø e

KDP/S-Z RI-2 Esempio di applicazione
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KDP Piastra passacavo circolare, in plastica
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PIASTRA PASSACAVO KDP CIRCOLARE, IN PLASTICA

Piastra passacavo circolare tipo KDP/R

A

C

B
D

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di connessione razionale, senza 
attrezzi, per il cablaggio di macchine e 
impianti. Estrema rapidità nel montaggio dei 
cavi e dei flessibili pneumatici. L’alternati-
va ai pressacavi Applicabile a scatto o ad 
avvitamento con controdado. Controdado non 
contenuto nella fornitura!

•	 Applicabile a scatto in lamiere da 1,5 – 
2,0 mm

•	 Guarnizione integrata
•	 Design compatto
•	 Classe di protezione elevata

-30 – 90 °C 

Alloggiamento: poliammide 6.6
Guarnizione: NBR/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi 
numero x Ø mm

Filettatura 
metrico-decimale

Conf.
pz.

KDP/R M50/04 87301030 Nero 4 3x 6,0 – 10,0 M50x1,5 1

1x 9,6 – 15,9

KDP/R M50/06 87301032 Nero 6 1x 3,0 – 5,5 M50x1,5 1

5x 5,0 – 9,2

KDP/R M50/08 87301034 Nero 8 7x 3,5 – 6,5 M50x1,5 1

1x 6,0 – 10,0

KDP/R M50/311) 87301038 Nero 31 31x 1,5 – 3,1 M50x1,5 1

KDP/R M63/08 87301040 Nero 8 2x 3,0 – 6,5 M63x1,5 1

4x 5,0 – 9,2

2x 9,6 – 15,9

KDP/R M63/13 87301042 Nero 13 6x 3,0 – 5,5 M63x1,5 1

6x 3,5 – 6,5

1x 6,0 – 10,0

KDP/R M63/19 87301044 Nero 19 19x 3,0 – 5,0 M63x1,5 1

KDP/R M63/461) 87301048 Nero 46 46x 1,5 – 3,1 M63x1,5 1

1) Nessuna omologazione UR

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

KDP/R M50/04 87301030 9,00 58,00 9,00 24,00 50,50

KDP/R M50/06 87301032 9,00 58,00 9,00 24,00 50,50

KDP/R M50/08 87301034 9,00 58,00 9,00 24,00 50,50

KDP/R M50/311) 87301038 9,00 58,00 9,00 24,00 50,50

862



PIASTRA PASSACAVO KDP CIRCOLARE, IN PLASTICA

Piastra passacavo circolare tipo KDP/R (segue)

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

KDP/R M63/08 87301040 9,00 71,00 9,00 25,00 63,50

KDP/R M63/13 87301042 9,00 71,00 9,00 25,00 63,50

KDP/R M63/19 87301044 9,00 71,00 9,00 25,00 63,50

KDP/R M63/461) 87301048 9,00 71,00 9,00 25,00 63,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP CIRCOLARE, IN PLASTICA

Piastra passacavo circolare tipo KDP/R-KGM (con controdado)

A

C

B
D

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di connessione razionale, senza 
attrezzi, per il cablaggio di macchine e 
impianti. Estrema rapidità nel montaggio dei 
cavi e dei flessibili pneumatici. L’alternativa 
ai pressacavi Applicabile a scatto o ad avvita-
mento con controdado. 

•	 Applicabile a scatto in lamiere da 1,5 – 
2,0 mm

•	 Guarnizione integrata
•	 Design compatto
•	 Classe di protezione elevata
•	 Fornitura con controdado incluso

-30 – 90 °C 

Alloggiamento: poliammide 6.6
Guarnizione: NBR/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi 
numero x Ø mm

Filettatura 
metrico-decimale

Conf.
pz.

KDP/R-KGM M50/04 87301031 Nero 4 3x 6,0 – 10,0 M50x1,5 1

1x 9,6 – 15,9

KDP/R-KGM M50/06 87301033 Nero 6 1x 3,0 – 5,5 M50x1,5 1

5x 5,0 – 9,2

KDP/R-KGM M50/08 87301035 Nero 8 7x 3,5 – 6,5 M50x1,5 1

1x 6,0 – 10,0

KDP/R-KGM M50/31 87301039 Nero 31 31x 1,5 – 3,1 M50x1,5 1

KDP/R-KGM M63/08 87301041 Nero 8 2x 3,0 – 6,5 M63x1,5 1

4x 5,0 – 9,2

2x 9,6 – 15,9

KDP/R-KGM M63/13 87301043 Nero 13 6x 3,0 – 5,5 M63x1,5 1

6x 3,5 – 6,5

1x 6,0 – 10,0

KDP/R-KGM M63/19 87301045 Nero 19 19x 3,0 – 5,0 M63x1,5 1

KDP/R-KGM M63/46 87301049 Nero 46 46x 1,5 – 3,1 M63x1,5 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

KDP/R-KGM M50/04 87301031 9,00 58,00 9,00 24,00 50,50

KDP/R-KGM M50/06 87301033 9,00 58,00 9,00 24,00 50,50

KDP/R-KGM M50/08 87301035 9,00 58,00 9,00 24,00 50,50

KDP/R-KGM M50/31 87301039 9,00 58,00 9,00 24,00 50,50

KDP/R-KGM M63/08 87301041 9,00 71,00 9,00 25,00 63,50

KDP/R-KGM M63/13 87301043 9,00 71,00 9,00 25,00 63,50

KDP/R-KGM M63/19 87301045 9,00 71,00 9,00 25,00 63,50

KDP/R-KGM M63/46 87301049 9,00 71,00 9,00 25,00 63,50
864



PIASTRA PASSACAVO KDP CIRCOLARE, IN PLASTICA

KDPR/F Piastra passacavo circolare

A

C

B
D

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La piastra passacavo KDPR/F viene realizzata 
in polipropilene modificato ed è un sistema 
circolare di passaggio e di fissaggio di cavi 
e tubi flessibili per aria compressa, che 
vengono utilizzati nella costruzione di armadi 
elettrici, nell'impiantistica e nella costruzione 
di macchine. La piastra di passaggio viene 
impiegata laddove si richiede un montaggio 
rapido con protezione per i cavi e una com-
pattezza elevata.

Gli speciali vantaggi di KDPR/F sono:

•	 Risparmio di tempo elevato nel montaggio
•	 Compattezza elevata
•	 Aperture di dimensioni standard
•	 Ampio range di diametri cavi
•	 In un passacavo si possono raggruppare 

diversi cavi
•	 Costruzione con poca sporgenza

-30 – 70 °C 

Cornice: polipropilene (PP)
Guarnizione: elastomero termoplastico 
(TPE)

HB

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Passaggi 
numero x Ø mm

Filettatura 
metrico-decimale

Conf.
pz.

KDPR/F 40/8 87302072 Nero 8x max. 8,5 M40x1,5 5

KDPR/F 40/multi 87302070 Nero 2x max. 14,0 M40x1,5 5

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

b
mm

d
mm

KDPR/F 40/8 87302072 6,50 6,50 40,50

KDPR/F 40/multi 87302070 6,50 6,50 40,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP CIRCOLARE, IN PLASTICA

Piastra passacavo circolare tipo KDP/ZR

A

C

B
D

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La piastra passacavo KDP/ZR viene realizzata 
in polipropilene modificato ed è un sistema 
circolare di passaggio e di fissaggio di cavi 
e tubi flessibili per aria compressa, che 
vengono utilizzati nella costruzione di armadi 
elettrici, nell'impiantistica e nella costruzione 
di macchine. La piastra di passaggio viene 
impiegata laddove si richiede un montaggio 
rapido con protezione per i cavi e una com-
pattezza elevata.

Gli speciali vantaggi di KDP/ZR sono:

•	 Risparmio di tempo elevato nel montaggio
•	 Compattezza elevata
•	 Aperture di dimensioni standard
•	 Ampio range di diametri cavi
•	 Costruzione con poca sporgenza

-30 – 70 °C 

Cornice: polipropilene (PP)
Guarnizione: elastomero termoplastico 
(TPE)

HB

IP 65
IP 66
IP 67

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi 
numero x Ø mm

Filettatura 
metrico-decimale

Conf.
pz.

filo corto

KDP/ZR 40/6, KG 87303130 Nero 6 1x 2,0 – 4,0 M40x1,5 5

2x 3,0 – 6,0

2x 5,0 – 9,0

1x 7,5 – 12,0

KDP/ZR 40/7, KG 87303132 Nero 7 4x 3,0 – 6,0 M40x1,5 5

3x 5,0 – 9,0

KDP/ZR 50/10, KG 87303150 Nero 10 2x 2,0 – 4,0 M50x1,5 5

3x 3,0 – 6,0

3x 5,0 – 9,0

1x 7,5 – 12,0

1x 10,0 – 16,0

KDP/ZR 50/10-1, KG 87303152 Nero 10 3x 3,0 – 6,0 M50x1,5 5

7x 5,0 – 9,0

KDP/ZR 63/15, KG 87303170 Nero 15 4x 2,0 – 4,0 M63x1,5 5

3x 3,0 – 6,0

4x 5,0 – 9,0

2x 7,5 – 12,0

1x 10,0 – 16,0

1x 14,0 – 20,0

KDP/ZR 63/18, KG 87303172 Nero 18 8x 3,0 – 6,0 M63x1,5 5

10x 5,0 – 9,0

KDP/ZR 63/30, KG 87303174 Nero 30 30x 3,0 – 6,0 M63x1,5 5
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PIASTRA PASSACAVO KDP CIRCOLARE, IN PLASTICA

Piastra passacavo circolare tipo KDP/ZR (segue)

A

C

B
D

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi 
numero x Ø mm

Filettatura 
metrico-decimale

Conf.
pz.

Filettatura standard

KDP/ZR 40/6 87303120 Nero 6 1x 2,0 – 4,0 M40x1,5 5

2x 3,0 – 6,0

2x 5,0 – 9,0

1x 7,5 – 12,0

KDP/ZR 40/7 87303122 Nero 7 4x 3,0 – 6,0 M40x1,5 5

3x 5,0 – 9,0

KDP/ZR 50/10 87303140 Nero 10 2x 2,0 – 4,0 M50x1,5 5

3x 3,0 – 6,0

3x 5,0 – 9,0

1x 7,5 – 12,0

1x 10,0 – 16,0

KDP/ZR 50/10-1 87303142 Nero 10 3x 6,0 – 9,0 M50x1,5 5

7x 5,0 – 9,0

KDP/ZR 63/15 87303160 Nero 15 4x 2,0 – 4,0 M63x1,5 5

3x 3,0 – 6,0

4x 5,0 – 9,0

2x 7,5 – 12,0

1x 10,0 – 16,0

1x 14,0 – 20,0

KDP/ZR 63/18 87303162 Nero 18 8x 3,0 – 6,0 M63x1,5 5

10x 5,0 – 9,0

KDP/ZR 63/30 87303164 Nero 30 30x 3,0 – 6,0 M63x1,5 5

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

filo corto

KDP/ZR 40/6, KG 87303130 8,50 48,50 8,50 12,00 40,50

KDP/ZR 40/7, KG 87303132 8,50 48,50 8,50 12,00 40,50

KDP/ZR 50/10, KG 87303150 8,50 58,50 8,50 12,00 50,50

KDP/ZR 50/10-1, KG 87303152 8,50 58,50 8,50 12,00 50,50

KDP/ZR 63/15, KG 87303170 8,50 71,50 8,50 12,00 63,50

KDP/ZR 63/18, KG 87303172 8,50 71,50 8,50 12,00 63,50

KDP/ZR 63/30, KG 87303174 8,50 71,50 8,50 12,00 63,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP CIRCOLARE, IN PLASTICA

Piastra passacavo circolare, in plastica tipo KDP/ZR (segue)

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

Filettatura standard

KDP/ZR 40/6 87303120 8,50 48,50 8,50 24,50 40,50

KDP/ZR 40/7 87303122 8,50 48,50 8,50 24,50 40,50

KDP/ZR 50/10 87303140 8,50 58,50 8,50 24,50 50,50

KDP/ZR 50/10-1 87303142 8,50 58,50 8,50 24,50 50,50

KDP/ZR 63/15 87303160 8,50 71,50 8,50 24,50 63,50

KDP/ZR 63/18 87303162 8,50 71,50 8,50 24,50 63,50

KDP/ZR 63/30 87303164 8,50 71,50 8,50 24,50 63,50
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Piastra passacavo KDP metallo cablequick®
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 90 (90x90 mm)

B

A

C

b

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di connessione razionale, senza l'au-
silio di attrezzi, per impieghi con morsettiere 
e in armadi elettrici. Idoneo per il passaggio 
di attuatori, sensori, sistemi di misurazione 
e regolazione, elementi optoelettronici, tubi 
pneumatici e sistemi di azionamento in un 
pannello comandi. La variante in acciaio 
inox è particolarmente adatta per l’impiego 
nell'industria alimentare e chimica. 

Le viti non sono visibili dall'esterno essendo 
incassate e solidali con la piastra. Set di 
fissaggio contenuto nella fornitura.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Guarnizione: NBR/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi
quantità

Ø mm

Conf.
pz.

KDP 90/13 V4A 87663118 Lucidata 13 2x 3,0 – 6,2 1

4x 4,5 – 8,5

4x 6,0 – 10,0

2x 9,0 – 14,0

1x 14,0 – 18,0

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

KDP 90/13 V4A 87663118 90,00 90,00 75,00 64,00 64,00 4,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 90 (90x144 mm)

A

B

d

d

c c

b

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di connessione razionale, senza l'au-
silio di attrezzi, per impieghi con morsettiere 
e in armadi elettrici. Idoneo per il passaggio 
di attuatori, sensori, sistemi di misurazione 
e regolazione, elementi optoelettronici, tubi 
pneumatici e sistemi di azionamento in un 
pannello comandi. La variante in acciaio 
inox è particolarmente adatta per l’impiego 
nell'industria alimentare e chimica. 

Le viti non sono visibili dall'esterno essendo 
incassate e solidali con la piastra. Set di 
fissaggio contenuto nella fornitura.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Guarnizione: NBR/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi
quantità

Ø mm

Conf.
pz.

KDP 90/25 ALU 87663022 RAL 7035 25 9x 3,0 – 5,0 1

16x 4,0 – 8,0

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP 90/25 ALU 87663022 90,00 144,00 109,00 71,00 41,00 39,50 5,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 90 (90x221 mm)

A

B

d

d f

f

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di connessione razionale, senza l'au-
silio di attrezzi, per impieghi con morsettiere 
e in armadi elettrici. Idoneo per il passaggio 
di attuatori, sensori, sistemi di misurazione 
e regolazione, elementi optoelettronici, tubi 
pneumatici e sistemi di azionamento in un 
pannello comandi. La variante in acciaio 
inox è particolarmente adatta per l’impiego 
nell'industria alimentare e chimica. 

Le viti non sono visibili dall'esterno essendo 
incassate e solidali con la piastra. Set di 
fissaggio contenuto nella fornitura.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037
•	 Apertura Rittal 2

-30 – 90 °C 

Guarnizione: NBR/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi
quantità

Ø mm

Conf.
pz.

KDP 90/18 V4A1) 87663028 Lucidata 18 9x 6,0 – 10,0 1

8x 12,0 – 18,0

1x 18,0 – 25,0

KDP 90/28 ALU 87663032 RAL 7035 28 14x 4,0 – 8,0 1

10x 6,0 – 10,0

2x 9,0 – 14,0

2x 12,0 – 18,0

KDP 90/28 V4A 87663034 Lucidata 28 14x 4,0 – 8,0 1

10x 6,0 – 10,0

2x 9,0 – 14,0

2x 12,0 – 18,0

KDP 90/47 ALU1) 87663037 RAL 7035 47 14x 3,5 – 6,5 1

28x 4,5 – 8,5

4x 7,0 – 11,0

1x 11,0 – 16,0

KDP 90/47 V4A1) 87663039 Lucidata 47 14x 3,5 – 6,5 1

28x 4,5 – 8,5

4x 7,0 – 11,0

1x 11,0 – 16,0

KDP 90/55 V4A 87663058 Lucidata 55 3x 3,0 – 5,0 1

32x 3,0 – 6,2

16x 4,0 – 8,0

4x 8,0 – 12,0

1) Nessuna omologazione UR
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 90 (90x221 mm) (segue)

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

f
mm

KDP 90/18 V4A1) 87663028 90,00 221,00 192,00 62,00 101,00 36,00 4,50 38,00

KDP 90/28 ALU 87663032 90,00 221,00 192,00 62,00 101,00 36,00 4,50 38,00

KDP 90/28 V4A 87663034 90,00 221,00 192,00 62,00 101,00 36,00 4,50 38,00

KDP 90/47 ALU1) 87663037 90,00 221,00 192,00 62,00 101,00 36,00 4,50 38,00

KDP 90/47 V4A1) 87663039 90,00 221,00 192,00 62,00 101,00 36,00 4,50 38,00

KDP 90/55 V4A 87663058 90,00 221,00 192,00 62,00 101,00 36,00 4,50 38,00
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 90+3 (90x221 mm)

A

B

d

d f

f

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di connessione razionale, senza l'au-
silio di attrezzi, per impieghi con morsettiere 
e in armadi elettrici. Idoneo per il passaggio 
di attuatori, sensori, sistemi di misurazione 
e regolazione, elementi optoelettronici, tubi 
pneumatici e sistemi di azionamento in un 
pannello comandi. Nell'apertura della KDP 
90/39+3 si possono passare fino a tre cavi 
assemblati con connettori max. 48 x 24 mm. 
Il connettore viene passato semplicemente 
nella piastra e bloccato da dietro (lato inter-
no) Con una chiusura rapida.

La variante in acciaio inox è particolarmente 
adatta per l’impiego nell'industria alimentare 
e chimica. Le viti non sono visibili dall'e-
sterno essendo incassate e solidali con la 
piastra. Set di fissaggio contenuto nella 
fornitura.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037
•	 Apertura Rittal 2

-30 – 90 °C 

Guarnizione: NBR/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi
quantità

Ø mm

Conf.
pz.

KDP 90/39+3 ALU 87663036 RAL 7035 42 24x 3,0 – 6,0 1

12x 4,0 – 8,0

3x 8,0 – 12,0

KDP 90/39+3 V4A 87663038 Lucidata 42 24x 3,0 – 6,2 1

12x 4,0 – 8,0

3x 8,0 – 12,0

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

f
mm

KDP 90/39+3 ALU 87663036 90,00 221,00 192,00 62,00 101,00 36,00 4,50 38,00

KDP 90/39+3 V4A 87663038 90,00 221,00 192,00 62,00 101,00 36,00 4,50 38,00
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 90 (90x294 mm)

A

B

b

a

d

d

c c c c

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Piastra passacavo per il passaggio de cavi di 
potenza. Ideale per l’ingresso dall’alto o dal 
basso negli armadi elettrici.
La variante in acciaio inox è particolarmente 
adatta per l’impiego nell'industria alimentare 
e chimica. Le viti non sono visibili dall'e-
sterno essendo incassate e solidali con la 
piastra. Set di fissaggio contenuto nella 
fornitura.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Guarnizione: NBR/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi
quantità

Ø mm

Conf.
pz.

KDP 90/5 ALU1) 87663029 RAL 7035 5 5x 16,0 – 28,0 1

1) La larghezza massima dei capicorda dei cavi di potenza è 32,0 mm

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP 90/5 ALU1) 87663029 90,00 294,00 271,00 71,00 70,00 39,50 5,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 90 (90x394 mm)

A

B

b

a

d

d

c c c c

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Piastra passacavo per il passaggio de cavi di 
potenza. Ideale per l’ingresso dall’alto o dal 
basso negli armadi elettrici.
La variante in acciaio inox è particolarmente 
adatta per l’impiego nell'industria alimentare 
e chimica. 

Le viti non sono visibili dall'esterno essendo 
incassate e solidali con la piastra. Set di 
fissaggio contenuto nella fornitura.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Guarnizione: NBR/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi
quantità

Ø mm

Conf.
pz.

KDP 90/8 ALU1) 87663026 RAL 7035 8 8x 16,0 – 28,0 1

1) La larghezza massima dei capicorda dei cavi di potenza è 32,0 mm

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP 90/8 ALU1) 87663026 90,00 394,00 371,00 71,00 95,00 39,50 5,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 100 (100x145 mm)

A

B

d

d

c c

b

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di connessione razionale, senza l'au-
silio di attrezzi, per impieghi con morsettiere 
e in armadi elettrici. Idoneo per il passaggio 
di attuatori, sensori, sistemi di misurazione 
e regolazione, elementi optoelettronici, tubi 
pneumatici e sistemi di azionamento in un 
pannello comandi. Le KDP della serie 100 
si applicano individualmente alle aperture 
standard degli armadi Rittal e Sarel in com-
binazione con le piastre adattatrici. Queste 
piastre adattatrici possono essere applicate 
individualmente.

La variante in acciaio inox è particolarmente 
adatta per l’impiego nell'industria alimentare 
e chimica. Le viti non sono visibili dall'e-
sterno essendo incassate e solidali con la 
piastra. Set di fissaggio contenuto nella 
fornitura.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Guarnizione: NBR/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi
quantità

Ø mm

Conf.
pz.

KDP 100/6 V4A 87663116 Lucidata 6 6x 16,0 – 24,0 1

KDP 100/15 V4A 87663120 Lucidata 15 3x 8,0 – 12,0 1

12x 11,0 – 16,0

KDP 100/18 V4A 87663122 Lucidata 18 18x 8,0 – 12,0 1

KDP 100/24 V4A 87663124 Lucidata 24 24x 6,0 – 10,5 1

KDP 100/30 V4A 87663062 Lucidata 30 12x 3,5 – 6,2 1

12x 6,0 – 10,0

6x 9,0 – 14,0

KDP 100/30B V4A 87663063 Lucidata 30 12x 3,5 – 6,2 1

12x 6,0 – 10,0

4x 9,0 – 14,0

2x 12,0 – 18,0

KDP 100/40 V4A 87663061 Lucidata 40 40x 4,5 – 8,5 1

KDP 100/56 V4A 87663060 Lucidata 56 48x 3,5 – 6,2 1

8x 6,0 – 10,0

KDP 100/56B V4A 87663065 Lucidata 56 48x 1,0 – 3,5 1

8x 3,5 – 6,5

KDP 100/56C V4A 87663067 Lucidata 56 48x 1,0 – 3,5 1

4x 3,5 – 6,5

4x 6,0 – 10,0
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 100 (100x145 mm) (segue)

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP 100/6 V4A 87663116 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/15 V4A 87663120 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/18 V4A 87663122 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/24 V4A 87663124 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/30 V4A 87663062 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/30B V4A 87663063 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/40 V4A 87663061 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/56 V4A 87663060 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/56B V4A 87663065 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/56C V4A 87663067 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 105 (105x155 mm)

A

B

d

d

c c

b

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di connessione razionale, senza l'au-
silio di attrezzi, per impieghi con morsettiere 
e in armadi elettrici. Idoneo per il passaggio 
di attuatori, sensori, sistemi di misurazione 
e regolazione, elementi optoelettronici, tubi 
pneumatici e sistemi di azionamento in un 
pannello comandi. Le KDP della serie 105 
si applicano individualmente alle aperture 
standard degli armadi Rittal e Sarel in com-
binazione con le piastre adattatrici. Queste 
piastre adattatrici possono essere applicate 
individualmente.

La variante in acciaio inox è particolarmente 
adatta per l’impiego nell'industria alimentare 
e chimica. Le viti non sono visibili dall'e-
sterno essendo incassate e solidali con la 
piastra. Set di fissaggio contenuto nella 
fornitura.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Guarnizione: NBR/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi quantità
Ø mm

Conf.
pz.

KDP 105/12 ALU 87663056 RAL 7035 12 9x 9,0 – 14,0 1

2x 12,0 – 18,0

1x 18,0 – 25,0

KDP 105/12 V4A 87663057 Lucidata 12 9x 9,0 – 14,0 1

2x 12,0 – 18,0

1x 18,0 – 25,0

KDP 105/15 ALU 87663014 RAL 7035 15 8x 6,0 – 10,0 1

4x 9,0 – 16,0

3x 12,0 – 18,0

KDP 105/15 V4A 87663016 Lucidata 15 8x 6,0 – 10,0 1

4x 9,0 – 14,0

3x 12,0 – 18,0

KDP 105/32 ALU 87663010 RAL 7035 32 16x 3,0 – 5,0 1

12x 4,0 – 8,0

4x 6,0 – 10,0

KDP 105/32 V4A 87663012 Lucidata 32 16x 3,0 – 5,0 1

12x 4,0 – 8,0

4x 6,0 – 10,0

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP 105/12 ALU 87663056 105,00 155,00 132,00 82,00 71,50 46,50 5,50

KDP 105/12 V4A 87663057 105,00 155,00 132,00 82,00 71,50 46,50 5,50

KDP 105/15 ALU 87663014 105,00 155,00 132,00 82,00 71,50 46,50 5,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 105 (105x155 mm) (segue)

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP 105/15 V4A 87663016 105,00 155,00 132,00 82,00 71,50 46,50 5,50

KDP 105/32 ALU 87663010 105,00 155,00 132,00 82,00 71,50 46,50 5,50

KDP 105/32 V4A 87663012 105,00 155,00 132,00 82,00 71,50 46,50 5,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 120 (120x190 mm)

A

B

d

d

c c
gg

b

a

eØ

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di connessione razionale senza 
l'ausilio di attrezzi per il settore elettrico 
di potenza. I cavi conduttori e le guaine 
vengono inseriti ermetizzati negli armadi 
elettrici o negli alloggiamenti di alimentazione 
e supportati da molle.
La variante in acciaio inox è particolarmente 
adatta per l’impiego nell'industria alimentare 
e chimica. 

Le viti non sono visibili dall'esterno essendo 
incassate e solidali con la piastra. Set di 
fissaggio contenuto nella fornitura.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Guarnizione: NBR/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi
quantità

Ø mm

Conf.
pz.

KDP 120/17 V4A 87663143 Lucidata 17 6x 6,0 – 10,0 1

4x 9,0 – 14,0

3x 12,0 – 18,0

4x 18,0 – 25,0

KDP 120/2 B V4A 87663141 Lucidata 2 2x 36,0 – 49,0 1

KDP 120/2 C V4A 87663142 Lucidata 2 1x 18,0 – 36,0 1

1x 36,0 – 49,0

KDP 120/2 V4A 87663140 Lucidata 2 2x 18,0 – 36,0 1

KDP 120/35 V4A 87663144 Lucidata 35 8x 3,5 – 6,5 1

18x 6,0 – 10,0

7x 9,6 – 15,9

2x 14,0 – 20,0

KDP 120/2 ALU 87663001 RAL 7035 2 2x 18,0 – 36,0 1

KDP 120/2 B ALU 87663002 RAL 7035 2 2x 36,0 – 49,0 1

KDP 120/2 C ALU 87663003 RAL 7035 2 1x 18,0 – 36,0 1

1x 36,0 – 49,0

KDP 120/17 ALU 87663004 RAL 7035 17 6x 6,0 – 10,0 1

4x 9,0 – 14,0

3x 12,0 – 18,0

4x 18,0 – 25,0

KDP 120/35 ALU 87663005 RAL 7035 35 8x 3,5 – 6,5 1

18x 6,0 – 10,0

7x 9,6 – 15,9

2x 14,0 – 20,0
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 120 (120x190 mm) (segue)

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

g
mm

KDP 120/17 V4A 87663143 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/2 B V4A 87663141 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/2 C V4A 87663142 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/2 V4A 87663140 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/35 V4A 87663144 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/2 ALU 87663001 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/2 B ALU 87663002 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/2 C ALU 87663003 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/17 ALU 87663004 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/35 ALU 87663005 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 134 (134x254 mm)

A

B

b

a

d

d

c c

Ø e

g

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di connessione razionale, senza l'au-
silio di attrezzi, per impieghi con morsettiere 
e in armadi elettrici. Idoneo per il passaggio 
di attuatori, sensori, sistemi di misurazione 
e regolazione, elementi optoelettronici, tubi 
pneumatici e sistemi di azionamento in un 
pannello comandi. 
La variante in acciaio inox è particolarmente 
adatta per l’impiego nell'industria alimentare 
e chimica. 

Le viti non sono visibili dall'esterno essendo 
incassate e solidali con la piastra. Set di 
fissaggio contenuto nella fornitura.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Guarnizione: NBR/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi
quantità

Ø mm

Conf.
pz.

KDP 134/34 ALU 87663024 RAL 7035 34 2x 3,0 – 5,0 1

6x 4,0 – 8,0

15x 6,0 – 10,0

4x 8,0 – 12,0

5x 9,0 – 14,0

2x 14,0 – 20,0

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

g
mm

KDP 134/34 ALU 87663024 134,00 254,00 231,00 111,00 90,50 61,00 5,50 121,00
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 149 (149x339 mm)

d

d

b

g g

a

Ø e

c c

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di connessione razionale, senza l'au-
silio di attrezzi, per impieghi con morsettiere 
e in armadi elettrici. Idoneo per il passaggio 
di attuatori, sensori, sistemi di misurazione 
e regolazione, elementi optoelettronici, tubi 
pneumatici e sistemi di azionamento in un 
pannello comandi. Le KDP della serie 149 si 
possono applicare direttamente alle aperture 
standard degli armadi Rittal.
La variante in acciaio inox è particolarmente 

adatta per l’impiego nell'industria alimentare 
e chimica. Le viti non sono visibili dall'e-
sterno essendo incassate e solidali con la 
piastra. Set di fissaggio contenuto nella 
fornitura.

V4A : 1.4571
ALU : 3.3535
ST : 1.0037
Apertura Rittal 4

-30 – 90 °C 

Guarnizione: NBR/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi
quantità

Ø mm

Conf.
pz.

KDP 149/158, Alu 87663089 RAL 7035 158 126x 3,5 – 6,2 1

24x 6,0 – 10,0

6x 8,0 – 12,0

2x 12,0 – 18,0

KDP 149/56, Alu 87663097 RAL 7035 56 36x 6,0 – 10,0 1

8x 9,0 – 14,0

8x 14,0 – 18,0

4x 18,0 – 25,0

KDP 149/78 ST1) 87663771 RAL 7035 78 30x 3,5 – 6,5 1

40x 6,0 – 10,0

4x 11,0 – 16,0

2x 12,0 – 18,0

2x 18,0 – 25,0

KDP 149/56 V4A 87663086 Lucidata 56 36x 6,0 – 10,0 1

8x 9,0 – 14,0

8x 14,0 – 18,0

4x 18,0 – 25,0

KDP 149/158 V4A 87663068 Lucidata 158 126x 3,5 – 6,2 1

24x 6,0 – 10,0

6x 8,0 – 12,0

2x 12,0 – 18,0

1) Nessuna omologazione UR
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 149 (149x339 mm) (segue)

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

g
mm

KDP 149/158, Alu 87663089 149,00 339,00 303,00 115,00 161,50 66,50 5,00 120,00

KDP 149/56, Alu 87663097 149,00 339,00 303,00 115,00 161,50 66,50 5,00 120,00

KDP 149/78 ST1) 87663771 149,00 339,00 303,00 115,00 161,50 66,50 5,00 120,00

KDP 149/56 V4A 87663086 149,00 339,00 303,00 115,00 161,50 66,50 5,00 120,00

KDP 149/158 V4A 87663068 149,00 339,00 303,00 115,00 161,50 66,50 5,00 120,00
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 149 (149x534 mm)

b

a

cc

d

d

g g g g

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di connessione razionale, senza l'au-
silio di attrezzi, per impieghi con morsettiere 
e in armadi elettrici. Idoneo per il passaggio 
di attuatori, sensori, sistemi di misurazione 
e regolazione, elementi optoelettronici, tubi 
pneumatici e sistemi di azionamento in un 
pannello comandi. Le KDP della serie 149 si 
possono applicare direttamente alle aperture 
standard degli armadi Rittal.
La variante in acciaio inox è particolarmente 

adatta per l’impiego nell'industria alimentare 
e chimica. Le viti non sono visibili dall'e-
sterno essendo incassate e solidali con la 
piastra. Set di fissaggio contenuto nella 
fornitura.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037
•	 Apertura Rittal 5

-30 – 90 °C 

Guarnizione: NBR/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi
quantità

Ø mm

Conf.
pz.

KDP 149/140 ALU 87663095 RAL 7035 140 16x 3,5 – 6,2 1

64x 4,5 – 8,5

36x 6,0 – 10,0

4x 8,0 – 12,0

8x 9,0 – 14,0

8x 14,0 – 18,0

4x 18,0 – 25,0

KDP 149/292 ALU 87663079 RAL 7035 292 250x 3,5 – 6,2 1

32x 6,0 – 10,0

8x 8,0 – 12,0

2x 12,0 – 18,0

KDP 149/46 ALU 87663064 RAL 7035 46 8x 6,0 – 10,0 1

16x 10,0 – 14,0

18x 12,0 – 18,0

4x 18,0 – 25,0

KDP 149/140 V4A 87663088 Lucidata 140 16x 3,5 – 6,2 1

64x 4,5 – 8,5

36x 6,0 – 10,0

4x 8,0 – 12,0

8x 9,0 – 14,0

8x 14,0 – 18,0

4x 18,0 – 25,0

KDP 149/292 V4A 87663066 Lucidata 292 250x 3,5 – 6,2 1

32x 6,0 – 10,0

8x 8,0 – 12,0

2x 12,0 – 18,0
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 149 (149x534 mm) (segue)

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

g
mm

KDP 149/140 ALU 87663095 149,00 534,00 500,00 115,00 259,00 66,50 5,00 110,00

KDP 149/292 ALU 87663079 149,00 534,00 500,00 115,00 259,00 66,50 5,00 110,00

KDP 149/46 ALU 87663064 149,00 534,00 432,00 102,00 259,00 66,50 4,00 110,00

KDP 149/140 V4A 87663088 149,00 534,00 500,00 115,00 259,00 66,50 5,00 110,00

KDP 149/292 V4A 87663066 149,00 534,00 500,00 115,00 259,00 66,50 5,00 110,00
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK®

cablequick® tipo 160 (160x400 mm)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di connessione razionale, senza l'au-
silio di attrezzi, per impieghi con morsettiere 
ed in armadi elettrici, idoneo per il passaggio 
di attuatori, sensori, sistemi di misurazione 
e regolazione, elementi optoelettronici, tubi 
pneumatici e sistemi di azionamento in un 
pannello comandi
La variante in acciaio inox è particolarmente 
adatta per l’impiego nell'industria alimentare 

e chimica. Le viti non sono visibili dall'e-
sterno essendo incassate e solidali con la 
piastra. Set di fissaggio contenuto nella 
fornitura.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Guarnizione: NBR/EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Passaggi
quantità

Ø mm

Conf.
pz.

KDP 160/66 ALU 87663761 RAL 7035 16x 3,5 – 6,5 1

10x 9,0 – 14,0

40x 12,0 – 18,0

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP 160/66 ALU 87663761 400,00 160,00 366,00 125,00 95,50 71,00 5,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK® FDA

cablequick® FDA tipo 100 (100x145 mm)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di connessione razionale, sen-
za l'ausilio di attrezzi, per impieghi con 
morsettiere e in armadi elettrici. Idoneo per 
il passaggio di attuatori, sensori, sistemi di 
misurazione e regolazione, elementi optoelet-
tronici, tubi pneumatici e sistemi di aziona-
mento in un pannello comandi. Le KDP della 
serie 100 si applicano individualmente alle 
aperture standard degli armadi Rittal e Sarel 
in combinazione con le piastre adattatrici. 
Queste piastre adattatrici possono essere 
applicate individualmente.

La variante in acciaio inox  FDA è partico-
larmente adatta per l’impiego nell'industria 
alimentare e chimica. Le viti non sono visibili 
dall'esterno essendo incassate e solidali con 
la piastra. Set di fissaggio contenuto nella 
fornitura.

•	 V4A : 1.4571
•	 Conforme alla FDA

Guarnizione: EPDM

-30 – 90 °C 

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi
quantità

Ø mm

Conf.
pz.

cablequick® KDP 100/18, V4A FDA 87663958 Lucidata 18 18x 8,00 – 12,00 1

cablequick® KDP 100/24, V4A FDA 87663957 Lucidata 24 24x 6,00 – 10,50 1

cablequick® KDP 100/30, V4A FDA 87663950 Lucidata 30 12x 3,50 – 6,20 1

12x 6,00 – 10,00

4x 9,00 – 14,00

2x 12,00 – 18,00

cablequick® KDP 100/40, V4A FDA 87663956 Lucidata 40 40x 4,50 – 8,50 1

cablequick® KDP 100/56, V4A FDA 87663953 Lucidata 56 48x 3,50 – 6,20 1

8x 6,00 – 10,00

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

cablequick® KDP 100/18, V4A FDA 87663958 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

cablequick® KDP 100/24, V4A FDA 87663957 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

cablequick® KDP 100/30, V4A FDA 87663950 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

cablequick® KDP 100/40, V4A FDA 87663956 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

cablequick® KDP 100/56, V4A FDA 87663953 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

A

B

d

d

c c

b

a

Ø e

889

KD
H



PIASTRA PASSACAVO KDP METALLO CABLEQUICK® FDA

cablequick® FDA tipo 149 (149x339 mm)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Sistema di connessione razionale, senza l'au-
silio di attrezzi, per impieghi con morsettiere 
e in armadi elettrici. Idoneo per il passaggio 
di attuatori, sensori, sistemi di misurazione 
e regolazione, elementi optoelettronici, tubi 
pneumatici e sistemi di azionamento in un 
pannello comandi. Le KDP della serie 149 
si applicano individualmente alle aperture 
standard degli armadi Rittal.

La variante in acciaio inox  FDA è partico-
larmente adatta per l’impiego nell'industria 
alimentare e chimica. Le viti non sono visibili 
dall'esterno essendo incassate e solidali con 
la piastra. Set di fissaggio contenuto nella 
fornitura.

•	 V4A : 1.4571
•	 Conforme alla FDA

-30 – 90 °C 

Guarnizione: EPDM

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi
quantità

Ø mm

Conf.
pz.

cablequick® KDP 149/158, V4A FDA 87663951 Lucidata 158 126x 3,5 1

24x 6,0

6x 8,0

2x 12,0

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

g
mm

cablequick® KDP 149/158, V4A FDA 87663951 149,00 339,00 303,00 115,00 161,50 66,50 5,00 120,00

d

d

b

g g

a

Ø e

c c
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Membrana passacavo KDM
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MEMBRANA PASSACAVO KDM

Membrana passacavo tipo KDM

Ø

D

EH

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il KDM è un passacavo per conduttori senza 
connettori. Tutte le grandezze sono previste 
per aperture metrico-decimali da M16 a 
M32. 

•	 Facile montaggio senza attrezzi 
•	 Ermeticità molto elevata IP66 
•	 Range molto flessibile di diametri (anche 

per diversi conduttori) 
•	 Applicabile sulle aperture standard da 

M16 a M32 

-40 – 80 °C 

Alloggiamento: polietilene
Guarnizione: elastomero termoplastico 
(TPE)
IP 66 da spessore lamiera 2,0 mm
IP 65 per spessore lamiera 1,5-2,0 mm

Tipo Cod. prod. Colore Per Ø
mm

EH
mm

D
mm

Conf.
pz.

KDM M16 87401010 Grigio 1 – 9 1,50 16,20 50

KDM M20 87401012 Grigio 1 – 13 1,50 20,40 50

KDM M25 87401014 Grigio 1 – 18 1,50 25,40 50

KDM M32 87401016 Grigio 1 – 25 1,50 32,50 50

892



MEMBRANA PASSACAVO KDM

Membrana passacavo KDM/F

Ø

D

EH

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il KDM/F è un passacavo autoestinguente per 
conduttori senza connettori. Tutte le grandez-
ze sono previste per aperture metrico-deci-
mali da M16 a M32. 

•	 Facile montaggio senza attrezzi 
•	 Ermeticità molto elevata IP66 
•	 Range molto flessibile di diametri (anche 

per diversi conduttori) 
•	 Materiale autoestinguente a norma UL94 

V2 
•	 Adatto per aperture standard da M16 a 

M32 

-40 – 80 °C 

Alloggiamento: polietilene
Guarnizione: elastomero termoplastico 
(TPE)

V2

IP 66 da spessore lamiera 2,0 mm
IP 65 per spessore lamiera 1,5-2,0 mm

Tipo Cod. prod. Colore Per Ø
mm

EH
mm

D
mm

Conf.
pz.

KDM/F M16 87401050 Bianco crema 1 – 9 1,50 16,20 50

KDM/F M20 87401052 Bianco crema 1 – 13 1,50 20,40 50

KDM/F M25 87401054 Bianco crema 1 – 18 1,50 25,40 50

KDM/F M32 87401056 Bianco crema 1 – 25 1,50 32,50 50
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MEMBRANA PASSACAVO KDM

Membrana passacavo tipo KDM/G

Ø

D

TL

EH

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il KDM/G è un passacavo per conduttori 
senza connettori. Tutte le grandezze sono 
previste per aperture metrico-decimali da 
M12 a M50 e sono ideali specialmente per 
cavi di grosso diametro (4 – 35 mm). 

•	 Facile montaggio senza attrezzi 
•	 Ermeticità molto elevata IP66/67 
•	 Applicabile sulle aperture standard da 

M12 a M50 
•	 Elevata termostabilità 

-40 – 110 °C 

EPDM

IP 66 per spessore lamiera 1,0-4,0 mm
IP 67 per spessore lamiera 1,0-4,0 mm

Tipo Cod. prod. Colore Per Ø
mm

EH
mm

TL
mm

D
mm

Conf.
pz.

KDM/G M12 87401020 Grigio 4 – 7 7,00 13,00 12,20 50

KDM/G M16 87401022 Grigio 5 – 10 7,00 18,00 16,20 50

KDM/G M20 87401024 Grigio 8 – 13 7,00 20,00 20,40 50

KDM/G M25 87401026 Grigio 11 – 17 7,00 21,50 25,40 50

KDM/G M32 87401028 Grigio 15 – 21 7,00 25,00 32,50 50

KDM/G M40 87401030 Grigio 19 – 27 8,00 30,00 40,50 25

KDM/G M50 87401032 Grigio 28 – 35 9,50 35,00 50,50 10
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LISTELLO PASSACAVO KDL SISTEMI FERROVIARI

Chiusura interstizi tipo RAS

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il set di chiusura ambiente tipo RAS viene 
utilizzato in combinazione con il listello 
passacavo tipo KDL/C o KDL/D e KDL/H. 
Grazie alla divisibilità del sistema, il RAS si 
può installare completamente sul lato interno 
dell'alloggiamento. La membrana antincendio 
reagisce ad una temperatura di oltre 160°C, 
espandendosi e chiudendo quindi l'intera 
apertura con effetto ignifugo.

Gli speciali vantaggi di RAS sono:

•	 Approvato nell'ingegneria ferroviaria 
(EN 45545-2 / 3x HL3)

•	 Chiusura degli interstizi (paratia tagliafuoco)
•	 Completamente divisibile
•	 Montaggio semplice e rapido

Cornice: poliammide 6

Tipo Cod. prod. Colore Adatti per KDL/C, KDL/D, KDL/H 
della grandezza

Conf.
pz.

RAS 24/12 87141111 Nero 24/12 1

RAS 24/9 87141123 Nero 24/9 1

RAS 24/8 87141119 Nero 24/8 1

RAS 24/4 87141115 Nero 24/4 1

RAS 16/8 87141127 Nero 16/8 1

RAS 16/7 87141131 Nero 16/7 1

RAS 16/3 87141135 Nero 16/3 1

RAS 10/6 87141137 Nero 10/6 1

RAS 10/5 87141143 Nero 10/5 1

RAS 10/2 87141140 Nero 10/2 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

RAS 24/12 87141111 15,00 148,00 58,00

RAS 24/9 87141123 15,00 148,00 58,00

RAS 24/8 87141119 15,00 148,00 58,00

RAS 24/4 87141115 15,00 148,00 58,00

RAS 16/8 87141127 15,00 121,00 58,00

RAS 16/7 87141131 15,00 121,00 58,00

RAS 16/3 87141135 15,00 121,00 58,00

RAS 10/6 87141137 15,00 101,00 58,00

RAS 10/5 87141143 15,00 101,00 58,00

RAS 10/2 87141140 15,00 101,00 58,00
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LISTELLO PASSACAVO KDL SISTEMI FERROVIARI

Listello passacavo tipo KDL/D-EN

d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I listelli passacavo KDL/D-EN servono per 
il passaggio di cavi confezionati. Il siste-
ma KDL/D-EN è un sistema divisibile che 
consente l'installazione di max. 12 cavi 
assemblati di compattezza elevata in modo 
semplice e veloce in un armadio elettrico o in 
una morsettiera. 

Gli speciali vantaggi di KDL/D-EN sono:

•	 Approvato nell'ingegneria ferroviaria 
(EN 45545-2 / 3x HL3)

•	 Introduzione continua dei cavi
•	 Aperture di dimensioni standard
•	 Facile montaggio
•	 Classe di protezione elevata fino a IP 65
•	 Struttura molto robusta
•	 Fissacavo integrato

-30 – 100 °C 

Cornice: poliammide
Blocco: elastomero termoplastico (TPE)

V0

IP 65  
(con elementi passacavo e cavi adeguati)

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi 

piccolo/medio/grande

Conf.
pz.

Per apertura standard dimensione 24 poli

KDL/D-EN 24/12 87141110 Nero 12 / 0 1

KDL/D-EN 24/9 87141122 Nero 8 / 1 1

KDL/D-EN 24/8 87141118 Nero 6 / 2 1

KDL/D-EN 24/4 87141114 Nero 0 / 4 1

Per apertura standard dimensione 16 poli

KDL/D-EN 16/8 87141126 Nero 8 / 0 1

KDL/D-EN 16/7 87141130 Nero 6 / 1 1

KDL/D-EN 16/3 87141134 Nero 0 / 3 1

Per apertura standard dimensione 10 poli

KDL/D-EN 10/6 87141138 Nero 6 / 0 1

KDL/D-EN 10/5 87141142 Nero 4 / 1 1

KDL/D-EN 10/2 87141139 Nero 0 / 2 1

Per apertura standard dimensione 6 poli

KDL/D-EN 6/4 87141144 Nero 4 / 0 1

Dimensioni speciali

KDL/D-EN 1/6 87141148 Nero 6 / 0 1
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LISTELLO PASSACAVO KDL SISTEMI FERROVIARI

Listello passacavo tipo KDL/D-EN(segue)

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

e
mm

Per apertura standard dimensione 24 poli

KDL/D-EN 24/12 87141110 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 5,50

KDL/D-EN 24/9 87141122 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 5,50

KDL/D-EN 24/8 87141118 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 5,50

KDL/D-EN 24/4 87141114 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 5,50

Per apertura standard dimensione 16 poli

KDL/D-EN 16/8 87141126 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 5,50

KDL/D-EN 16/7 87141130 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 5,50

KDL/D-EN 16/3 87141134 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 5,50

Per apertura standard dimensione 10 poli

KDL/D-EN 10/6 87141138 18,00 101,00 58,00 65,00 36,00 5,50

KDL/D-EN 10/5 87141142 18,00 101,00 58,00 65,00 36,00 5,50

KDL/D-EN 10/2 87141139 18,00 101,00 58,00 65,00 36,00 5,50

Per apertura standard dimensione 6 poli

KDL/D-EN 6/4 87141144 18,00 74,00 58,00 65,00 36,00 5,50

Dimensioni speciali

KDL/D-EN 1/6 87141148 18,00 148,00 38,00 112,00 17,00 5,50

898



LISTELLO PASSACAVO KDL SISTEMI FERROVIARI

Listello passacavo  tipo KDL/H-EN

d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

 Il listello passacavo KDL/H viene realizzato in 
zinco pressocolato e serve per il passaggio di 
cavi confezionati. Il sistema KDL/H-System è 
un sistema divisibile che consente l'installa-
zione di max. 48 cavi confezionati di compat-
tezza elevata in modo semplice e veloce in 
un armadio elettrico o in una morsettiera.
Gli speciali vantaggi di KDL/H sono:

•	 Introduzione continua dei cavi
•	 Approvato nell'ingegneria ferroviaria 

(EN 45545-2 / 3x HL3)

•	 Aperture di dimensioni standard
•	 Facile montaggio
•	 Classe di protezione elevata fino a IP 69K 

(in combinazione con l'alloggiamento 
adeguato)

•	 Struttura molto robusta
•	 Fissacavo integrato
•	 Elementi passacavo adatti: KDT/X-EN

-30 – 100 °C 

Cornice: ZN
Blocco: elastomero termoplastico (TPE)
Cornice: alluminio
IP 66/67 (con elementi passacavo e cavi 
adeguati)

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi 

piccolo/medio/grande

Conf.
pz.

Per apertura standard dimensione 24 poli

KDL/H-EN 24/12 87141510 Nero 12 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

Per apertura standard dimensione 24 poli

KDL/H-EN 24/12 87141510 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
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LISTELLO PASSACAVO KDL SISTEMI FERROVIARI

Inserto passacavo tipo KDT/X-EN

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Con l'inserto passacavo KDT/X-EN è possibi-
le inserire e far passare senza problemi cavi 
confezionati ad esempio nei quadri elettrici, 
in combinazione con il listello passacavo 
KDL/D-EN e KDL/H-EN. L'inserto è monopez-
zo e viene avvolto a posteriori intorno al cavo.

•	 Approvato nell'ingegneria ferroviaria 
(EN 45545-2 / 3x HL3) -30 – 100 °C 

Elastomero termoplastico (TPE)

V0

Tipo Cod. prod. Colore Per Ø
mm

Per passaggio
piccolo/medio/grande

Quantità pas-
saggi

Conf.
pz.

Inserto piccolo

KDT/X-EN 02 87141310 Nero 2 – 3 • / - / - 1 12

KDT/X-EN 03 87141312 Nero 3 – 4 • / - / - 1 12

KDT/X-EN 04 87141314 Nero 4 – 5 • / - / - 1 12

KDT/X-EN 05 87141316 Nero 5 – 6 • / - / - 1 12

KDT/X-EN 06 87141318 Nero 6 – 7 • / - / - 1 12

KDT/X-EN 07 87141320 Nero 7 – 8 • / - / - 1 12

KDT/X-EN 08 87141322 Nero 8 – 9 • / - / - 1 12

KDT/X-EN 09 87141324 Nero 9 – 10 • / - / - 1 12

KDT/X-EN 10 87141326 Nero 10 – 11 • / - / - 1 12

KDT/X-EN 11 87141328 Nero 11 – 12 • / - / - 1 12

BTK/X-EN Inserto cieco 87141370 Nero • / - / - 12

Inserto medio

KDT/X-EN 12 87141330 Nero 12 – 13 - / • / - 1 4

KDT/X-EN 13 87141332 Nero 13 – 14 - / • / - 1 4

KDT/X-EN 14 87141334 Nero 14 – 15 - / • / - 1 4

KDT/X-EN 15 87141336 Nero 15 – 16 - / • / - 1 4

KDT/X-EN 16 87141338 Nero 16 – 17 - / • / - 1 4

KDT/X-EN 17 87141340 Nero 17 – 18 - / • / - 1 4

KDT/X-EN 18 87141342 Nero 18 – 19 - / • / - 1 4

KDT/X-EN 19 87141344 Nero 19 – 20 - / • / - 1 4

KDT/X-EN 20 87141346 Nero 20 – 21 - / • / - 1 4

KDT/X-EN 21 87141348 Nero 21 – 22 - / • / - 1 4

BTG/X-EN Inserto cieco 87141366 Nero - / • / - 4
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LISTELLO PASSACAVO KDL SISTEMI FERROVIARI

Inserto passacavo tipo KDT/X-EN (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Per Ø
mm

Per passaggio
piccolo/medio/grande

Quantità pas-
saggi

Conf.
pz.

Inserto grande

KDT/X-EN 22 87141350 Nero 22 – 23 - / - / • 1 4

KDT/X-EN 23 87141352 Nero 23 – 24 - / - / • 1 4

KDT/X-EN 24 87141354 Nero 24 – 25 - / - / • 1 4

KDT/X-EN 25 87141356 Nero 25 – 26 - / - / • 1 4

KDT/X-EN 26 87141358 Nero 26 – 27 - / - / • 1 4

KDT/X-EN 27 87141360 Nero 27 – 30 - / - / • 1 4

KDT/X-EN 28 87141362 Nero 28 – 29 - / - / • 1 4

KDT/X-EN 29 87141364 Nero 29 – 30 - / - / • 1 4

Inserto per 4 cavi

KDT/X-EN 4x41) 87141394 Nero • / - / - 12

1) Nessuna omologazione UR / passacavi non utilizzati si possono chiudere con il tappo tipo VST
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PIASTRA PASSACAVO KDP SISTEMI FERROVIARI

Piastra passacavo tipo KDP/EN

d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le piastre passacavo KDP/EN 24 vengono 
realizzate in poliammide 6 modificato e sono 
dei sistemi di passaggio e di fissaggio di 
cavi e tubi flessibili per aria compressa, che 
vengono utilizzati nella costruzione di armadi 
elettrici o nell'impiantistica, in particolare 
nell'industria ferroviaria. La piastra di pas-
saggio viene impiegata laddove si richiede un 
montaggio rapido con protezione per i cavi e 
una compattezza elevata.

Gli speciali vantaggi di KDP/EN 24 sono:

•	 Risparmio di tempo elevato nel montaggio
•	 Compattezza elevata
•	 Aperture di dimensioni standard
•	 Possibilità di identificazione 
•	 Classe di protezione IP 65
•	 Approvato nell'ingegneria ferroviaria 

(EN 45545-2 / 3x HL3)

-30 – 70 °C 

Alloggiamento: poliammide 6
Guarnizione: EPDM

V0

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi 
numero x Ø mm

Conf.
pz.

KDP/EN 24/11 87301210 Nero 11 4x 3,0 – 6,5 1

4x 5,0 – 9,2

3x 14,0 – 20,0

KDP/EN 24/12 87301220 Nero 12 12x 8,0 – 12,0 1

KDP/EN 24/13 87301230 Nero 13 2x 3,0 – 5,5 1

6x 4,1 – 8,1

4x 9,0 – 14,0

1x 14,0 – 20,0

KDP/EN 24/14 87301240 Nero 14 6x 3,0 – 6,5 1

4x 5,0 – 9,2

4x 9,6 – 15,9

KDP/EN 24/17 87301250 Nero 17 17x 5,0 – 9,2 1

KDP/EN 24/17-1 87301251 Nero 17 11x 3,0 – 6,5 1

1x 4,1 – 8,1

5x 8,0 – 12,5

KDP/EN 24/22 87301260 Nero 22 16x 3,0 – 6,5 1

4x 5,0 – 9,2

2x 8,0 – 12,5

KDP/EN 24/23 87301270 Nero 23 23x 4,1 – 8,1 1

KDP/EN 24/29 87301280 Nero 29 29x 3,0 – 6,5 1

KDP/EN 24/80 87301290 Nero 80 78x 1,5 – 2,6 1

2x 2,5 – 5,0
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PIASTRA PASSACAVO KDP SISTEMI FERROVIARI

Piastra passacavo tipo KDP/EN (segue)

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP/EN 24/11 87301210 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN 24/12 87301220 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN 24/13 87301230 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN 24/14 87301240 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN 24/17 87301250 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN 24/17-1 87301251 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN 24/22 87301260 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN 24/23 87301270 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN 24/29 87301280 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN 24/80 87301290 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP SISTEMI FERROVIARI

Piastra passacavo plastica tipo KDP/EN-RA

d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le piastre passacavo KDP/EN-RA 24 vengo-
no realizzate in poliammide 6 modificato e 
sono dei sistemi di passaggio e di fissaggio 
di cavi e tubi flessibili per aria compressa, 
che vengono utilizzati nella costruzione di 
armadi elettrici o nell'impiantistica, in parti-
colare nell'industria ferroviaria. La membrana 
antincendio in dotazione reagisce ad una 
temperatura di oltre 160°C, espandendosi e 
chiudenda quindi l'intera apertura in modo 
ignifugo.  La piastra di passaggio viene 
impiegata laddove si richiede un montaggio 
rapido con protezione per i cavi e una com-
pattezza elevata.

Gli speciali vantaggi di KDP/EN-RA 24 sono:

•	 Risparmio di tempo elevato nel montaggio
•	 Compattezza elevata
•	 Aperture di dimensioni standard
•	 Possibilità di identificazione 
•	 Classe di protezione IP 65
•	 Chiusura degli interstizi (paratia tagliafuo-

co)
•	 Approvato nell'ingegneria ferroviaria 

(EN 45545-2 / 3x HL3)

-30 – 70 °C 

Alloggiamento: poliammide 6
Guarnizione: EPDM

V0

IP 65

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi 
numero x Ø mm

Conf.
pz.

KDP/EN-RA 24/11 87301215 Nero 11 4x 3,0 – 6,5 1

4x 5,0 – 9,2

3x 14,0 – 20,0

KDP/EN-RA 24/12 87301225 Nero 12 12x 8,0 – 12,0 1

KDP/EN-RA 24/13 87301235 Nero 13 2x 3,0 – 5,5 1

6x 4,1 – 8,1

4x 9,0 – 14,0

1x 14,0 – 20,0

KDP/EN-RA 24/14 87301245 Nero 14 6x 3,0 – 6,5 1

4x 5,0 – 9,2

4x 9,6 – 15,9

KDP/EN-RA 24/17 87301255 Nero 17 17x 5,0 – 9,2 1

KDP/EN-RA 24/17-1 87301256 Nero 17 11x 3,0 – 6,5 1

1x 4,1 – 8,1

5x 8,0 – 12,5

KDP/EN-RA 24/22 87301265 Nero 22 16x 3,0 – 6,5 1

4x 5,0 – 9,2

2x 8,0 – 12,5

KDP/EN-RA 24/23 87301275 Nero 23 23x 4,1 – 8,1 1

KDP/EN-RA 24/29 87301285 Nero 29 29x 3,0 – 6,5 1

KDP/EN-RA 24/80 87301295 Nero 80 78x 1,5 – 2,6 1

2x 2,5 – 5,0
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PIASTRA PASSACAVO KDP SISTEMI FERROVIARI

Piastra passacavo tipo KDP/EN-RA (segue)

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP/EN-RA 24/11 87301215 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN-RA 24/12 87301225 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN-RA 24/13 87301235 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN-RA 24/14 87301245 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN-RA 24/17 87301255 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN-RA 24/17-1 87301256 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN-RA 24/22 87301265 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN-RA 24/23 87301275 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN-RA 24/29 87301285 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

KDP/EN-RA 24/80 87301295 15,00 59,00 147,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
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PIASTRA PASSACAVO KDP SISTEMI FERROVIARI

Piastra passacavo metallo tipo KDP/EN

A

B

d

d

c c

b

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le piastre passacavo KDP/EN metallo sono 
dei sistemi di passaggio e di fissaggio di 
cavi e tubi flessibili per aria compressa, che 
vengono utilizzati nella costruzione di armadi 
elettrici o nell'impiantistica, in particolare 
nell'industria ferroviaria. La piastra di pas-
saggio viene impiegata laddove si richiede un 
montaggio rapido con protezione per i cavi e 
una compattezza elevata.

Gli speciali vantaggi di KDP/EN metallo sono:
•	 Risparmio di tempo elevato nel montaggio
•	 Compattezza elevata
•	 Classe di protezione IP 65
•	 Approvato nell'ingegneria ferroviaria 

(EN 45545-2 / 3x HL3)

- Altre varianti su richiesta -

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi

Passaggi 
numero x Ø mm

Conf.
pz.

cablequick® KDP/EN 60/30, Alu 87664201 RAL 7035 30 13x 1,0 – 3,5 1

12x 3,0 – 5,0

2x 4,0 – 8,0

1x 6,0 – 10,0

2x 8,0 – 12,0

cablequick® KDP/EN 120/59, Alu 87664202 RAL 7035 59 22x 1,0 – 3,5 1

15x 3,5 – 6,5

14x 6,0 – 10,0

2x 8,0 – 12,0

6x 16,0 – 24,0

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

cablequick® KDP/EN 60/30, Alu 87664201 148,00 60,00 110,00 46,00 65,00 16,00 5,50

cablequick® KDP/EN 120/59, Alu 87664202 288,00 120,00 240,00 80,00 137,00 36,00 5,50
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Soluzioni CEM
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SISTEMA CLIP DI MESSA A TERRA CEM

Clip di schermaggio, tipo SC-EMV / MSC-EMV

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

In macchinari, impianti e quadri elettrici, 
i componenti di controllo e di conduzione 
diventano sempre più complessi.
Pertanto un buon concetto CEM acquista 
sempre una maggiore importanza.
I prodotti Murrplastik per la messa a terra di 
schermaggi per cavi soddisfano le esi-
genze di resistenze di carico basse ad alte 
frequenze.

I prodotti Murrplastik si distinguono per 
l'elevata facilità d'impiego.

•	 Grazie all'azione elastica, contatto perma-
nente con lo schermo del cavo

•	 Elevata conduttibilità
•	 Ottima dissipazione delle correnti di 

disturbo ad alta frequenza

Acciaio armonico zincato

Tipo Cod. prod. Per schermo di  
diametro Ø mm

Conf.
pz.

SC-EMV 1,5 - 3 87601002 1,5 – 3,0 25

SC-EMV 3 - 6 87601004 3,0 – 6,0 25

SC-EMV 6 - 8 87601006 6,0 – 8,0 25

SC-EMV 8 - 11 87601008 8,0 – 11,0 25

SC-EMV 11 - 16 87601010 11,0 – 16,0 25

SC-EMV 17 - 22 87601012 17,0 – 22,0 25

SC-EMV 23 - 29 87601014 23,0 – 29,0 25

MSC-EMV 3 - 12 87601020 3,0 – 12,0 25

MSC-EMV 7 - 18 87601022 7,0 – 18,0 25
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SISTEMA CLIP DI MESSA A TERRA CEM

Clip di messa a terra con piedino a scatto, tipo SCF-EMV / MSCF-EMV

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

In macchinari, impianti e quadri elettrici, 
i componenti di controllo e di conduzione 
diventano sempre più complessi.
Pertanto un buon concetto CEM acquista 
sempre una maggiore importanza.
I prodotti Murrplastik per la messa a terra di 
schermaggi per cavi soddisfano le esi-
genze di resistenze di carico basse ad alte 
frequenze.

I prodotti Murrplastik si distinguono per 
l'elevata facilità d'impiego.

•	 Montaggio semplice e senza utensili su 
una guida profilata di 35 mm

•	 Grazie all'azione elastica, contatto perma-
nente con lo schermo del cavo

•	 Ottima dissipazione delle correnti di 
disturbo ad alta frequenza

Acciaio armonico zincato

Tipo Cod. prod. Per schermo di  
diametro Ø mm

Conf.
pz.

SCF-EMV 1,5 - 3 87601052 1,5 – 3,0 10

SCF-EMV 3-6 87601054 3,0 – 6,0 10

SCF-EMV 6-8 87601056 6,0 – 8,0 10

SCF-EMV 8-11 87601058 8,0 – 11,0 10

SCF-EMV 11-16 87601060 11,0 – 16,0 10

SCF-EMV 17-22 87601062

SCF-EMV 17-30 87601064 17,0 – 30,0 10

SCF-EMV 30-37 87601066 30,0 – 37,0 10

MSCF-EMV 3 - 12 87601070 3,0 – 12,0 10

MSCF-EMV 7 - 18 87601072 7,0 – 18,0 10
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SISTEMA CLIP DI MESSA A TERRA CEM

Clip di schermaggio con piedino a scatto et fissa cavo, tipo SCFZ-EMV

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

In macchinari, impianti e quadri elettrici, 
i componenti di controllo e di conduzione 
diventano sempre più complessi.
Pertanto un buon concetto CEM acquista 
sempre una maggiore importanza.
I prodotti Murrplastik per la messa a terra di 
schermaggi per cavi soddisfano le esi-
genze di resistenze di carico basse ad alte 
frequenze.

I prodotti Murrplastik si distinguono per 
l'elevata facilità d'impiego.

•	 Montaggio semplice e senza utensili su 
una guida profilata di 35 mm

•	 Grazie all'azione elastica, contatto perma-
nente con lo schermo del cavo

•	 Ottima dissipazione delle correnti di 
disturbo ad alta frequenza

•	 Bloccaggio realizzabile con fascette

Acciaio armonico zincato

Tipo Cod. prod. Per schermo di  
diametro Ø mm

Conf.
pz.

SCFZ-EMV 1,5 - 3 87601074 1,5 – 3,0 10

SCFZ-EMV 3 - 6 87601075 3,0 – 6,0 10

SCFZ-EMV 6 - 8 87601076 6,0 – 8,0 10

SCFZ-EMV 8 - 11 87601077 8,0 – 11,0 10

SCFZ-EMV 11 - 16 87601078 11,0 – 16,0 10

SCFZ-EMV 17 - 22 87601079 17,0 – 22,0 10
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SISTEMA CLIP DI MESSA A TERRA CEM

Clip doppia per barra di terra, tipo DCS-EMV / DCSZ-EMV

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

In macchinari, impianti e quadri elettrici, 
i componenti di controllo e di conduzione 
diventano sempre più complessi. Pertanto 
un buon concetto CEM acquista sempre una 
maggiore importanza. I prodotti Murrplastik 
per la messa a terra di schermaggi per cavi 
soddisfano le esigenze di resistenze di carico 
basse ad alte frequenze. 

I prodotti Murrplastik si distinguono per l'ele-
vata facilità d'impiego.

•	 Montaggio senza utensili su una guida di 
10 x 3 mm

•	 Meno scorte in magazzino
•	 Struttura ultra-compatta
•	 Bloccaggio con fascette (DCSZ-EMV)

Acciaio armonico zincato

Tipo Cod. prod. Per schermo di  
diametro Ø mm

Conf.
pz.

DCS-EMV 1,5 - 3 87601034 1,5 – 3,0 10

DCS-EMV 3 - 6 87601036 3,0 – 6,0 10

DCS-EMV 6 - 8 87601038 6,0 – 8,0 10

DCSZ-EMV 1,5 - 3 87601035 1,5 – 3,0 10

DCSZ-EMV 3 - 6 87601037 3,0 – 6,0 10

DCSZ-EMV 6 - 8 87601039 6,0 – 8,0 10
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SISTEMA CLIP DI MESSA A TERRA CEM

Multiclip per barra di terra tipo MCS-EMV / MCSZ-EMV

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

In macchinari, impianti e quadri elettrici, 
i componenti di controllo e di conduzione 
diventano sempre più complessi.
Pertanto un buon concetto CEM acquista 
sempre una maggiore importanza.
I prodotti Murrplastik per la messa a terra di 
schermaggi per cavi soddisfano le esigenze di 
resistenze di carico basse ad alte frequenze.

I prodotti Murrplastik si distinguono per l'ele-
vata facilità d'impiego.

•	 Montaggio senza utensili su una guida di 
10x3 mm

•	 Meno scorte in magazzino
•	 Struttura ultra-compatta
•	 Bloccaggio con fascette (MCSZ-EMV)

Acciaio armonico zincato

Tipo Cod. prod. Per schermo di  
diametro Ø mm

Conf.
pz.

MCS-EMV 3 - 12 87601044 3,0 – 12,0 10

MCS-EMV 7 - 18 87601046 7,0 – 18,0 10

MCSZ-EMV 3 - 12 87601045 3,0 – 12,0 10

MCSZ-EMV 7 - 18 87601047 7,0 – 18,0 10
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SISTEMA CLIP DI MESSA A TERRA CEM

Piedino di montaggio con fissacavo tipo MFZ-EMV

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

In macchinari, impianti e quadri elettrici, 
i componenti di controllo e di conduzione 
diventano sempre più complessi.
Pertanto un buon concetto CEM acquista 
sempre una maggiore importanza.
I prodotti Murrplastik per la messa a terra di 
schermaggi per cavi soddisfano le esi-
genze di resistenze di carico basse ad alte 
frequenze.

I prodotti Murrplastik si distinguono per 
l'elevata facilità d'impiego.

•	 Montaggio senza attrezzi su guida DIN da 
35 mm

•	 Supporti universali per clip di schermag-
gio SC-EMV / MSC-EMV

•	 Diversificazione minima grazie alla possi-
bilità di equipaggiamento variabile

Acciaio armonico zincato

Tipo Cod. prod. Conf.
pz.

MFZ-EMV 87601030 10
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SISTEMA CLIP DI MESSA A TERRA CEM

Piedino per barra di terra tipo SF-EMV / SFZ-EMV

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

In macchinari, impianti e quadri elettrici, 
i componenti di controllo e di conduzione 
diventano sempre più complessi.
Pertanto un buon concetto CEM acquista 
sempre una maggiore importanza.
I prodotti Murrplastik per la messa a terra di 
schermaggi per cavi soddisfano le esi-
genze di resistenze di carico basse ad alte 
frequenze.

I prodotti Murrplastik si distinguono per 
l'elevata facilità d'impiego.

•	 Montaggio senza utensili su una guida 
profilata di 10x3 mm

•	 Per clip di schermaggio SC-EMV / MSC-EMV
•	 Diversificazione minore grazie ala possibi-

lità di equipaggiamento variabile
•	 Meno scorte in magazzino
•	 Struttura ultra-compatta
•	 Bloccaggio con fascette (SFZ-EMV)

Acciaio armonico zincato

Tipo Cod. prod. Conf.
pz.

SF-EMV 10x3 87601042 10

SFZ-EMV 10x3 87601040 10
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SISTEMA CLIP DI MESSA A TERRA CEM

Piede per montaggio diretto tipo DF-EMV / DFZ-EMV

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

In macchinari, impianti e quadri elettrici, 
i componenti di controllo e di conduzione 
diventano sempre più complessi.
Pertanto un buon concetto CEM acquista 
sempre una maggiore importanza.
I prodotti Murrplastik per la messa a terra di 
schermaggi per cavi soddisfano le esi-
genze di resistenze di carico basse ad alte 
frequenze.

I prodotti Murrplastik si distinguono per 
l'elevata facilità d'impiego.

•	 Montaggio diretto con vite M4, M5 o M6
•	 Supporti universali per clip di schermag-

gio SC-EMV / MSC-EMV
•	 Diversificazione minore grazie ala possibi-

lità di equipaggiamento variabile
•	 Struttura ultra-compatta
•	 Bloccaggio con fascette (DFZ-EMV)

Acciaio armonico zincato

Tipo Cod. prod. Conf.
pz.

DF-EMV 4 87601082 10

DF-EMV 5 87601086 10

DFZ-EMV 4 87601080 10

DFZ-EMV 5 87601084 10

DFZ-EMV 6 87601087 10
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SISTEMA CLIP DI MESSA A TERRA CEM

Piedino in serie con protezione antistrappo tipo RFZ-EMV

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

In macchinari, impianti e quadri elettrici, 
i componenti di controllo e di conduzione 
diventano sempre più complessi.
Pertanto un buon concetto CEM acquista 
sempre una maggiore importanza.
I prodotti Murrplastik per la messa a terra di 
schermaggi per cavi soddisfano le esi-
genze di resistenze di carico basse ad alte 
frequenze.
I prodotti Murrplastik si distinguono per 
l'elevata facilità d'impiego.

•	 Contatto fino a 12 schermaggi per cavi, 
con piedino di serie

•	 Montaggio poco ingombrante sulla piastra 
di montaggio con vite M4 o M5

•	 Supporto universale per clip di schermag-
gio con differenti superfici di serraggio

•	 Grazie alla possibilità di spezzare, in 
punti di rottura definiti la barra, si adatta 
facilmente al numero di cavi

•	 Meno scorte in magazzino
•	 Struttura ultra-compatta
•	 Bloccaggio con fascette

Acciaio armonico zincato

Tipo Cod. prod. Conf.
pz.

RFZ-EMV 12x4 87601090 5

RFZ-EMV 12x5 87601092 5
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SISTEMA CLIP DI MESSA A TERRA CEM

Box assortimento EMV

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

In macchinari, impianti e quadri elettrici, 
i componenti di controllo e di conduzione 
diventano sempre più complessi. Pertanto 
un buon concetto CEM acquista sempre una 
maggiore importanza. I prodotti Murrplastik 
per la messa a terra di schermaggi per cavi 
soddisfano le esigenze di resistenze di carico 
basse ad alte frequenze.
I prodotti Murrplastik si distinguono per 
l'elevata facilità d'impiego.

Contenuto:

15x SC-EMV 1,5 – 3
15x SC-EMV 3 – 6
15x SC-EMV 6 – 8 
15x SC-EMV 8 – 11
5x MSC-EMV 3 – 12
5x MSC-EMV 7 – 18
3x DCSZ-EMV 3 – 6
3x DCSZ-EMV 6 – 8
10x MFZ-EMV 
10x DFZ-EMV 4
10x SFZ-EMV 10x3

Acciaio armonico zincato

Tipo Cod. prod. Conf.
pz.

Box assortimento EMV 87980099 1
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LISTELLO PASSACAVO CEM

Listello passacavo tipo KDL xx/xx-EMV

A

B
d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello passacavo KDL/EMV deriva dal li-
stello passacavo KDL. Grazie a una superficie 
conduttiva è possibile scaricare i disturbi dal-
lo schermaggio del cavo all’armadio elettrico, 
in modo semplice e senza mezzi ausiliari.
I disturbi sul campo vengono scaricati dalla 
metallizzazione.

I tipi KDL 16 /xx-EMV corrispondono alle 
aperture dei connettori a 16 poli, i tipi KDL 
24 /xx-EMV corrispondono alle aperture dei 
connettori a 24 poli, Harting o Wieland.

-40 – 80 °C 

Rivestimento conduttivo su poliammide 6.6 
Poliammide 6.6

V0

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
passaggi 

piccolo/medio/grande

Conf.
pz.

Per apertura standard dimensione 16 poli

KDL 16/2-EMV1) 87171020 Cromo 0 / 2 1

KDL 16/4-EMV1) 87171022 Cromo 4 / 0 1

Per apertura standard dimensione 24 poli

KDL 24/3-EMV2) 87171024 Cromo 1 / 2 1

KDL 24/5-EMV2) 87171026 Cromo 5 / 0 1

Apertura ingrandita per cavi confezionati fino a N° 15

KDL 2/10-EMV3) 87171027 Cromo 10 / 0 1

KDL 3/15-EMV 87980021 Cromo 15 / 0 1

1) Guarnizione di ricambio KDL16-EMV 8717102100
2) Guarnizione di ricambio KDL 24-EMV 8717102500
3) Guarnizione di ricambio  KDL 2/10-EMV 87980020

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

Per apertura standard dimensione 16 poli

KDL 16/2-EMV1) 87171020 10,00 116,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL 16/4-EMV1) 87171022 10,00 116,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

Per apertura standard dimensione 24 poli

KDL 24/3-EMV2) 87171024 10,00 146,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
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LISTELLO PASSACAVO CEM

Listello passacvo tipo KDL xx/xx-EMV (segue)

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDL 24/5-EMV2) 87171026 10,00 146,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

Apertura ingrandita per cavi confezionati fino a N° 15

KDL 2/10-EMV3) 87171027 10,00 146,00 90,00 120,00 60,00 65,00 32,00 5,50

KDL 3/15-EMV 87980021 10,00 146,00 122,00 120,00 96,00 65,00 48,00 5,50
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LISTELLO PASSACAVO CEM

Inserti passacavo KDT/Z-EMV

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

L' inserto passacavo KDT/Z-EMV per il listello 
passacavo KDL xx/xx-EMV è dotato di un 
tessuto conduttivo per scaricare i disturbi 
sull'armadio elettrico.
I cavi si possono fissare al passacavo in 
modo semplice e veloce con una fascetta.

-40 – 80 °C 

Con fascetta di tessuto conduttivo in 
caucciù termoplastico

HB

Tipo Cod. prod. Colore Per schermo di  
diametro Ø mm

Per passaggio
piccolo/medio/grande

Quantità 
passaggi

Conf.
pz.

Inserto piccolo

KDT/Z-EMV 03 87171812 Nero 3,0 – 4,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 04 87171814 Nero 4,0 – 5,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 05 87171816 Nero 5,0 – 6,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 06 87171818 Nero 6,0 – 7,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 07 87171820 Nero 7,0 – 8,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 08 87171822 Nero 8,0 – 9,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 09 87171824 Nero 9,0 – 10,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 10 87171826 Nero 10,0 – 11,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 11 87171828 Nero 11,0 – 12,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 12 87171830 Nero 12,0 – 13,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 13 87171832 Nero 13,0 – 14,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 14 87171834 Nero 14,0 – 15,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 15 87171836 Nero 15,0 – 16,0 • / - 1 10

Inserto grande

KDT/Z-EMV 16 87172012 Nero 16,0 – 17,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 17 87172014 Nero 17,0 – 18,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 18 87172016 Nero 18,0 – 19,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 19 87172018 Nero 19,0 – 20,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 20 87172020 Nero 20,0 – 21,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 21 87172022 Nero 21,0 – 22,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 22 87172024 Nero 22,0 – 23,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 23 87172026 Nero 23,0 – 24,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 24 87172028 Nero 24,0 – 25,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 25 87172030 Nero 25,0 – 26,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 26 87172032 Nero 26,0 – 27,0 - / • 1 10
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LISTELLO PASSACAVO CEM

Inserti passacavo tipo KDT/Z-EMV (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Per schermo di  
diametro Ø mm

Per passaggio
piccolo/medio/grande

Quantità 
passaggi

Conf.
pz.

KDT/Z-EMV 27 87172034 Nero 27,0 – 28,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 28 87172036 Nero 28,0 – 29,0 - / • 1 10

Inserto adattatore (riduttore per inserto piccolo)

ATG-EMV (inserto passacavo adattatore) 87172040 Nero - / • 1 10
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PIASTRA PASSACAVO CEM

Piastra passacavo tipo KDP modulo EMV

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il modulo CEM KDP 24 serve per scaricare 
disturbi legati al cavo e al campo. I moduli 
KDP 24 EMV vengono usati insieme alle 
piastre passacavo tipo KDP/xx 24. Per poter 
garantire uno schermaggio ottimale, il mo-
dulo CEM viene avvitato insieme ala piastra 
passacavo KDP/xx 24. 
Il modulo CEM viene collegato direttamente 

con la parete all'interno dell'alloggiamento, 
la piastra passacavo tipo KDP/xx 24 si usa 
all'esterno della parete dell'alloggiamento 
come strato sigillante contro lo sporco e i 
liquidi.

Gli speciali vantaggi dei moduli CEM KDP 24:
•	 Protezione contatti a 360° per proteggere 

i cavi
•	 Ampia area di contatto in un tratto breve
•	 Montaggio molto facile
•	 Struttura molto compatta e ultrasottile
•	 Punto di  contatto liberamente definibile
•	 Alloggiamento in acciaio inox (V2A)

Tipo Cod. prod. Adatti per Conf.
pz.

KDP 24/11 EMV-Modul 87664010 KDP/xx 24/11 1

KDP 24/12 EMV-Modul 87664020 KDP/xx 24/12 1

KDP 24/13 EMV-Modul 87664030 KDP/xx 24/13 1

KDP 24/14 EMV-Modul 87664040 KDP/xx 24/14 1

KDP 24/17 EMV-Modul 87664050 KDP/xx 24/17 1

KDP 24/17-1 EMV-Modul 87664051 KDP/xx 24/17-1 1

KDP 24/22 EMV-Modul 87664060 KDP/xx 24/22 1

KDP 24/23 EMV-Modul 87664070 KDP/xx 24/23 1

KDP 24/29 EMV-Modul 87664080 KDP/xx 24/29 1
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LISTELLO FERMACAVO CEM

Listello fermacavo a scatto tipo KAF/K

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello fermacavo KAF/K-EMV è costituito 
da un supporto in plastica con piastra di 
scarico V2A (EN X5CrNiMo17-12-2) calet-
tata. Grazie ai piedini di fissaggio integrati è 
possibile un bloccaggio veloce e sicuro sia 
sulla guida profilata standard che sulla guida 
profilata a C. Tramite i perni laterali avviene il 
contatto a massa del listello fissacavo. 

Utilizzando due punti di giunzione viene as-
sicurato lo scarico indipendentemente dalla 
posizione del cavo.

•	 Omologato per sistemi ferroviari 
(EN 45545-2)

-40 – 125 °C brevemente 140 °C

Barra: poliammide 6.6
Piastra di scarico: V2A

V0

Tipo Cod. prod. Numero 
di cavi

Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

c
mm

d
mm

Conf.
pz.

KAF/K-75-EMV 87201414 5 26,60 109,00 23,00 96,50 4,50 1

KAF/K-140-EMV 87201418 9 26,60 173,00 23,00 157,00 4,50 1
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LISTELLO FERMACAVO CEM

Listello fermacavo a scatto tipo KAF/EK

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello fermacavo KAF/EK-EMV è costi-
tuito da una lamiera in materiale V2A (EN 
X5CrNi18-10) che assicura la deviazione dei 
disturbi presenti nella schermatura del cavo. 
Spelando il cavo nella zona del listello KAF 
e fissandolo tramite una fascetta, meglio 
metallica, si ottiene il contatto con il listello 

KAF. Il contatto a massa avviene tramite uno 
specifico piedino fissato alla piastra, profilata 
di 35 mm (EN50022), mediante vite. Il KAF/
EK è caratterizzato particolarmente da un 
montaggio rapido e semplice.
•	 Applicabile su una guida profilata di 

35 mm (EN50022)

Barra: V2A

Tipo Cod. prod. Numero 
di cavi

Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

c
mm

Conf.
pz.

KAF/EK-EMV 140 87201228 6 29,00 155,00 41,50 146,00 1

KAF/EK-EMV 165 87201230 10 29,00 179,00 41,50 169,00 1
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LISTELLO FERMACAVO CEM

Listello fermacavo a scatto tipo KAF/SF

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello fermacavo KAF/SF è previsto per 
scaricare i disturbi che possono aver luogo 
nella schermatura del cavo. Il contatto a 
massa avviene tramite uno specifico piedino 
a scatto fissato alla guida profilata 35 mm 
(EN50022). Spelando il cavo e bloccandolo 
nella zona della piastra KAF/SF si ottiene il 
contatto con la KAF/SF. Tramite il piedino a 
scatto della piastra KAF/SF si ottiene un con-

tatto a massa a bassa resistenza elettrica. 
Utilizzando due punti di contatto viene assi-
curato lo scarico indipendentemente dalla 
posizione del cavo sulla piastra KAF/SF.

•	 Applicabile su una guida profilata di 
35 mm (EN50022)

•	 Viene semplicemente agganciato a scatto

Barra: V2A

Tipo Cod. prod. Numero 
di cavi

Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

c
mm

Conf.
pz.

KAF/SF-50 EMV 87201240 2 20,00 50,00 49,00 37,50 1

KAF/SF-83 EMV 87201242 4 20,00 83,00 49,00 71,00 1

KAF/SF-116 EMV 87201244 6 20,00 116,00 49,00 103,00 1

KAF/SF-180 EMV 87201248 10 20,00 185,00 49,00 171,00 1
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LISTELLO FERMACAVO CEM

Listello fermacavo a scatto tipo KAF/DC

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello fermacavo KAF/DC è previsto per 
scaricare i disturbi che possono aver luogo 
nella schermatura del cavo. Il contatto a 
massa avviene tramite giunzioni a vite. La 
versione DC è prevista soltanto per il mon-
taggio diretto su una guida con sottofondo 
conduttivo. Spelando il cavo nella zona del 
listello KAF e fissandolo tramite una fascetta, 

meglio metallica, si ottiene il contatto con il 
listello KAF. Applicando direttamente il KAF 
sulla barra di montaggio si ottiene un contat-
to di massa a bassa resistenza elettrica. 
Utilizzando due punti di contatto viene assi-
curato lo scarico indipendentemente dalla 
posizione del cavo sulla KAF.

Barra: V2A
Piede di sostegno: ottone

Tipo Cod. prod. Numero 
di cavi

Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

c
mm

Conf.
pz.

KAF/DC-50 EMV 87201250 2 26,50 50,00 49,00 37,50 1

KAF/DC-83 EMV 87201252 4 26,50 83,00 49,00 70,00 1

KAF/DC-116 EMV 87201254 6 26,50 116,00 49,00 103,00 1

KAF/DC-180 EMV 87201258 10 26,50 180,00 49,00 170,00 1
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FISSACAVO CEM

Listello di messa a terra tipo ZL xx-AB

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello di messa a terra ZL-AB è previsto, 
in combinazione con quello fissacavo ZL, per 
scaricare i disturbi che possono aver luogo 
nella schermatura del cavo.
Il listello fissacavo ZL non è contenuto nella 
fornitura. Da ordinare separatamente.

Acciaio inox 1.4301 (EN X5CrNi18-10)

Tipo Cod. prod. Altezza di montaggio
mm

A
mm

B
mm

c
mm

e
mm

Conf.
pz.

ZL 39-AB/EMV1) 87701034 12,00 41,00 25,00 19,50 6,50 1

ZL 60-AB/EMV1) 87701036 12,00 62,50 25,00 43,50 6,50 1

ZL 87-AB/EMV1) 87701040 12,00 89,00 25,00 68,00 6,50 1

ZL 140-AB/EMV1) 87701046 12,00 142,50 25,00 121,00 6,50 1

1) E' necessario sostenere il listello di messa a terra con quello Zl adatto.
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PIASTRA DI SCARICO  CEM

Piastra di scarico tipo KDL-AB

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il deflettore AB-Clip 24 - EMC è realizza-
to in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A). 
Può essere utilizzato in combinazione con 
strisce di ingresso cavi a 24 pin (KDL / x) 
e piastre passacavi (KDP / x) per eliminare 
le interferenze che possono verificarsi sulle 
schermature dei cavi. Il deflettore è montato 
direttamente all'interno del quadro elettrico 
con le viti di fissaggio. La piastra deflettrice si 
adatta ai sistemi di graffatura EMC, che pos-

sono essere montati su una barra collettrice 
10x3mm. I vantaggi speciali della piastra di 
scarico EM-Clip 24 - EMV sono:

•	 Stabilità elevata
•	 Facile installazione dei sistemi di clip dello 

schermo
•	 Costruzione compatta
•	 Conforme a RoHS

Acciaio inox 1.4310 (EN X5CrNi18-10)

Tipo Cod. prod. Quantità 
scarico cavo piastra

Adatti per Conf.
pz.

KDL/AB 24/6-EMV 87252438 6 KDL/C 24/12 1

KDL/D 24/12

KDL/AB 16/2-EMV 87252410 2 KDL 16/2 1

KDL/E 16/2

KDL/AB 16/4-EMV 87252412 4 KDL 16/4 1

KDL/AB 24/3-EMV 87252414 3 KDL 24/3 1

KDL/AB 24/5-EMV 87252416 5 KDL 24/5 1

KDL 2/10

KDL 3/15
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PIASTRA DI SCARICO  CEM

Piastra di scarico tipo KDL/N-AB

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La piastra di scarico è prevista, in combina-
zione con il listello pressacavo KDL/E, per 
scaricare i disturbi che possono aver luogo 
nello schermaggio del cavo.
La piastra di scarico viene montata sui lati 
interni dell'armadio elettrico, nei punti di 
fissaggio del KDL/E.

Acciaio inox 1.4310 (EN X5CrNi18-10)

Tipo Cod. prod. Quantità 
scarico cavo piastra

Adatti per Conf.
pz.

KDL/N-AB 16/5-EMV OT 87252420 3 KDL/E 16/5 parte superiore 1

KDL/N-AB 16/5-EMV UT 87252422 2 KDL/E 16/5 parte inferiore 1

KDL/N-AB 16/8-EMV 87252424 4 KDL/E 16/8 parte superiore e inferiore 1

KDL/N-AB 24/4-EMV OT 87252426 3 KDL/E 24/4 parte superiore 1

KDL/N-AB 24/4-EMV UT 87252428 1 KDL/E 24/4 parte inferiore 1

KDL/N-AB 24/7-EMV OT 87252430 4 KDL/E 24/7 parte superiore 1

KDL/N-AB 24/7-EMV UT 87252432 3 KDL/E 24/7 parte inferiore 1

KDL/N-AB 24/10-EMV OT 87252434 5 KDL/E 24/10 parte superiore 1

KDL/N-AB 24/10-EMV UT 87252436 5 KDL/E 24/10 parte inferiore 1

929

KD
H



PIASTRA DI SCARICO  CEM

Piastra di scarico tipo AB-Clip 24 - EMV

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il deflettore AB-Clip 24 - EMC è realizza-
to in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A). 
Può essere utilizzato in combinazione con 
strisce di ingresso cavi a 24 pin (KDL / x) 
e piastre passacavi (KDP / x) per eliminare 
le interferenze che possono verificarsi sulle 
schermature dei cavi. Il deflettore è montato 
direttamente all'interno del quadro elettrico 
con le viti di fissaggio. La piastra deflettrice si 
adatta ai sistemi di graffatura EMC, che pos-

sono essere montati su una barra collettrice 
10x3mm. I vantaggi speciali della piastra di 
scarico EM-Clip 24 - EMV sono:

•	 Stabilità elevata
•	 Facile installazione dei sistemi di clip dello 

schermo
•	 Costruzione compatta
•	 Conforme a RoHS

Acciaio inox 1.4310 (EN X5CrNi18-10)

Tipo Cod. prod. Conf.
pz.

AB-Clip 24-EMV 87841060 2
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ACCESSORI SISTEMA CLIP DI MESA A TERRA CEM

Barra di terra tipo SAS

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

In macchinari, impianti e quadri elettrici, 
i componenti di controllo e di conduzione 
diventano sempre più complessi.
Pertanto un buon concetto CEM acquista 
sempre una maggiore importanza.
I prodotti Murrplastik per la messa a terra di 

schermaggi per cavi soddisfano le esi-
genze di resistenze di carico basse ad alte 
frequenze.
I prodotti Murrplastik si distinguono per 
l'elevata facilità d'impiego.

Rame

Tipo Cod. prod. Conf.
pz.

SAS 10x3 87841010 5
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ACCESSORI SISTEMA CLIP DI MESA A TERRA CEM

Piede per barra di terra tipo SMF

SMF/A 68

SMF/A 49

SMF/B 50

SMF/B 20

SMF/D 49

SMF/C 40

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

In macchinari, impianti e quadri elettrici, 
i componenti di controllo e di conduzione 
diventano sempre più complessi.
Pertanto un buon concetto CEM acquista 
sempre una maggiore importanza.
I prodotti Murrplastik per la messa a terra di 
schermaggi per cavi soddisfano le esi-
genze di resistenze di carico basse ad alte 
frequenze.

I prodotti Murrplastik si distinguono per 
l'elevata facilità d'impiego. Lamiera in acciaio zincato

Tipo Cod. prod. Conf.
pz.

SMF/A 49 87841020 10

SMF/A 68 87841022 10

SMF/B 20 87841030 10

SMF/B 50 87841032 10

SMF/C 40 87841040 10

SMF/D 49 87841042 10
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ACCESSORI SISTEMA CLIP DI MESA A TERRA CEM

Treccia di terra piatta tipo FBE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

In macchinari, impianti e quadri elettrici, 
i componenti di controllo e di conduzione 
diventano sempre più complessi.
Pertanto un buon concetto CEM acquista 
sempre una maggiore importanza.
I prodotti Murrplastik per la messa a terra di 
schermaggi per cavi soddisfano le esi-
genze di resistenze di carico basse ad alte 
frequenze.

I prodotti Murrplastik si distinguono per 
l'elevata facilità d'impiego.

•	 Ottima dissipazione delle correnti di 
disturbo ad alta frequenza

•	 Resistenze di contatto minime

Rame

Tipo Cod. prod. Conf.
pz.

FBE M6-200/10 87841080 10

FBE M8-250/16 87841084 10

FBE M8-300/16 87841082 10
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MORSETTO DI SCHERMATURA

Morsetto di schermatura tipo SK

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La staffa dello schermaggio può esse-
re utilizzata laddove si deve collegare lo 
schermaggio dei singoli cavi con il potenziale 
di massa. Si può montare l'SK sulla piastra 
di montaggio con una vite o sulla guida 
profilata di 35 mm (EN 50022) Con il piedino 
di montaggio.

Il piedino di montaggio SK non è contenuto 
nella fornitura. Da ordinare separatamente. Lamiera in acciaio zincato

Tipo Cod. prod. Fissaggio Per schermo di  
diametro Ø mm

A
mm

B
mm

EH
mm

Conf.
pz.

SK 3 – 8 87201060 M4x0,7 3,0 – 8,0 18,00 13,50 26,00 10

SK 4 – 13,5 87201062 M4x0,7 4,0 – 13,5 20,00 20,00 32,50 10

SK 10 – 20 87201064 M4x0,7 10,0 – 20,0 26,00 25,00 40,00 10

SK 15 – 32 87201066 M4x0,7 15,0 – 32,0 32,50 33,50 64,00 10

Piedino di montaggio SK 87201070 13,00 50,00 10
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MORSETTO DI SCHERMATURA

Morsetto di schermatura tipo SKS

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La staffa dello schermaggio può essere utiliz-
zata laddove si deve collegare lo schermag-
gio dei singoli cavi con il potenziale di massa. 
Gli SKS vengono installati su una barra di 
terra 10x3. L'ampia superficie di serraggio 
consente un ottimo contatto con lo schermo 
del cavo.

Lamiera in acciaio zincato

Tipo Cod. prod. Per schermo di  
diametro Ø mm

Conf.
pz.

SKS-EMV 2 - 5 87602010 2,0 – 5,0 10

SKS-EMV 3 - 8 87602012 3,0 – 8,0 10

SKS-EMV 3 - 14 87602014 3,0 – 14,0 10

SKS-EMV 3 - 20 87602016 3,0 – 20,0 10

SKS-EMV 5 - 28 87602018 5,0 – 28,0 10
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Listello fissacavo / Listello fermacavo
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FISSACAVO

Fissacavo tipo ZL-fix

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il fissacavo ZL-fix può essere utilizzato laddo-
ve si devono fissare cavi, fili singoli o guaine 
corrugate in modo sicuro, semplice ed 
economico. Il fissacavo ZL-fix è disponibile in 
due versioni: o tramite il bloccaggio diretto a 
vite (vite a testa svasata M5 non compresa 
nella fornitura) oppure per il fissaggio su un 
profilo con scanalatura di 10 mm di larghez-
za (linguetta integrata).

•	 Non occorre legare conduttori delicati 
quali cavi a fibre ottiche o tubi flessibili 
pneumatici

•	 Chiusura a velcro richiudibile a piacimento 
senza usare utensili

•	 Di facile utilizzo
•	 Posizione di montaggio variabile

-30 – 80 °C 

Fascia: poliammide rivestito
Base: poliammide 6.6

Tipo Cod. prod. Colore Nastro a velcro 
lunghezza mm

Scanalatura profilata
min. - max. mm

Conf.
pz.

Montaggio nel profilo

ZL-fix P-15 87705018 Nero 92,00 9,9 – 10,8 10

ZL-fix P-25 87705020 Nero 171,00 9,9 – 10,8 10

ZL-fix P8-25 87705030 Nero 170,00 7,9 – 8,8 10

ZL-fix P-35 87705022 Nero 171,00 9,9 – 10,8 10

Montaggio a vite

ZL-fix W-15 87705008 Nero 92,00 10

ZL-fix W-25 87705010 Nero 171,00 10

ZL-fix W-25-400 87705015 Nero 400,00 10

ZL-fix W-35 87705012 Nero 171,00 10

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

EH
mm

M
mm

Ø
mm

Montaggio nel profilo

ZL-fix P-15 87705018 30,00 34,00 10,70 15,00 5,00

ZL-fix P-25 87705020 37,00 34,00 10,70 25,00 5,00

ZL-fix P8-25 87705030 25,00 34,00 10,70 5,00

ZL-fix P-35 87705022 45,00 34,00 10,70 35,00 5,00

Montaggio a vite

ZL-fix W-15 87705008 39,00 34,00 10,70 15,00 5,00

ZL-fix W-25 87705010 37,00 34,00 10,70 25,00 5,00

ZL-fix W-25-400 87705015 37,00 34,00 10,70 25,00 5,00

ZL-fix W-35 87705012 45,00 34,00 10,70 35,00 5,00
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FISSACAVO

Fissacavo tipo ZL

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello fissacavo ZL può essere utilizzato 
laddove si devono fissare cavi, fili singoli o 
guaine corrugate in modo sicuro, semplice 
ed economico. La boccola inseribile ELB 
può essere applicata nel listello fissacavo 
tipo ZL. Essa impedisce lo scorrimento a 
freddo (deformazioni plastiche) del materiale 
nel punto di fissaggio, in presenza di forti 
sollecitazioni o movimenti continui. Per avere 

una struttura a due piani si utilizza lil cilindro 
distanziatore DH.

•	 Omologato per sistemi ferroviari 
(EN 45545-2)

-40 – 125 °C 

Barra: poliammide 6.6

V0

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
cavi

Conf.
pz.

ZL 04 87701010 Nero 12 1

ZL 05 87701012 Nero 15 1

ZL 39 87701014 Nero 3 1

ZL 60 87701016 Nero 4 1

ZL 70 87701017 Nero 5 1

ZL 80 87701015 Nero 6 1

ZL 87/68 87701018 Nero 6 1

ZL 87/50 87701019 Nero 6 1

ZL 103 87701020 Nero 7 1

ZL 121 87701022 Nero 8 1

ZL 140 87701024 Nero 9 1

ZL 180/6 87701026 Nero 12 1

ZL 180/8 87701027 Nero 12 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

a
mm

B
mm

EH
mm

G1
mm

H
mm

O
mm

Ø
mm

ZL 04 87701010 95,00 74,50 35,00 9,20 8,50 3,10 5,50

ZL 05 87701012 119,00 108,00 35,00 9,20 8,50 3,10 5,50

ZL 39 87701014 38,50 19,50 40,00 10,00 12,00 14,00 3,10 9,00

ZL 60 87701016 59,50 43,50 40,00 10,00 12,00 14,00 3,10 9,00

ZL 70 87701017 69,50 43,50 40,00 10,00 12,00 14,00 3,10 9,00

ZL 80 87701015 79,50 68,00 40,00 10,00 12,00 14,00 3,10 9,00

ZL 87/68 87701018 86,50 68,00 40,00 10,00 12,00 14,00 3,10 9,00

ZL 87/50 87701019 86,50 50,00 40,00 10,00 12,00 14,00 3,10 9,00

ZL 103 87701020 102,50 84,00 40,00 10,00 12,00 14,00 3,10 9,00
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FISSACAVO

Fissacavo tipo ZL (segue)

Tipo Cod. prod. A
mm

a
mm

B
mm

EH
mm

G1
mm

H
mm

O
mm

Ø
mm

ZL 121 87701022 121,00 102,50 40,00 10,00 12,00 14,00 3,10 9,00

ZL 140 87701024 139,50 121,00 40,00 10,00 12,00 14,00 3,10 9,00

ZL 180/6 87701026 180,00 157,00 42,00 11,50 12,00 16,00 3,10 9,00

ZL 180/8 87701027 180,00 157,00 42,00 11,50 13,40 16,00 3,10 11,00
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FISSACAVO

Fissacavo tipo ZL-AH

EH

ØG1 H

O

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I listelli fissacavo ZL-AH derivano dal listello 
ZL. Inserendo la boccola in alluminio si libera 
il listello ZL dalle forze di fissaggio.

•	 Omologato per sistemi ferroviari 
(EN 45545-2)

-40 – 125 °C 

Barra: poliammide 6.6
Boccola inseribile: alluminio

V0

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
cavi

Conf.
pz.

Con boccola di alluminio, montaggio con viti M5

ZL-AH 39 87701230 Nero 3 1

ZL-AH 60 87701232 Nero 4 1

ZL-AH 87 87701234 Nero 6 1

ZL-AH 103 87701236 Nero 7 1

ZL-AH 121 87701238 Nero 8 1

ZL-AH 140 87701240 Nero 9 1

ZL-AH 180 87701242 Nero 12 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

a
mm

B
mm

EH
mm

G1
mm

H
mm

O
mm

Ø
mm

Con boccola di alluminio, montaggio con viti M5

ZL-AH 39 87701230 38,50 19,50 40,00 10,00 12,00 14,00 7,00 5,50

ZL-AH 60 87701232 59,50 43,50 40,00 10,00 12,00 14,00 7,00 5,50

ZL-AH 87 87701234 86,50 68,00 40,00 10,00 12,00 14,00 7,00 5,50

ZL-AH 103 87701236 102,50 84,00 40,00 10,00 12,00 14,00 7,00 5,50

ZL-AH 121 87701238 121,00 102,50 40,00 10,00 12,00 14,00 7,00 5,50

ZL-AH 140 87701240 139,50 121,00 40,00 10,00 12,00 14,00 7,00 5,50

ZL-AH 180 87701242 180,00 157,00 42,00 11,50 12,00 16,00 7,00 5,50
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FISSACAVO

Fissacavo tipo ZL-MH

EH

ØG1 H

O

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I listelli fissacavo ZL-MH derivano dal listello 
ZL. Inserendo una boccola in ottone si libera 
il listello ZL dalle forze di fissaggio.

Omologato per sistemi ferroviari (EN 45545-2)

-40 – 125 °C 

Barra: poliammide 6.6
Boccola inseribile: ottone

V0

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
cavi

Conf.
pz.

Con boccola di ottone, montaggio con viti M5

ZL-MH 39 87701210 Nero 3 1

ZL-MH 39, VE 50 87701211 Nero 3 50

ZL-MH 60 87701212 Nero 4 1

ZL-MH 87 87701214 Nero 6 1

ZL-MH 103 87701216 Nero 7 1

ZL-MH 121 87701218 Nero 8 1

ZL-MH 140 87701220 Nero 9 1

ZL-MH 140, VE 50 87701221 Nero 9 50

ZL-MH 180 87701222 Nero 12 1

Con boccola di ottone, montaggio con viti M6

ZL-MH 39/6 87701270 Nero 3 1

ZL-MH 60/6 87701272 Nero 4 1

ZL-MH 60, VE 50 87701213 Nero 4 50

ZL-MH 70/6 87701274 Nero 5 1

ZL-MH 87/6 87701278 Nero 6 1

ZL-MH 87, VE 50 87701215 Nero 6 50

ZL-MH 103/6 87701282 Nero 7 1

ZL-MH 121/6 87701284 Nero 8 1

ZL-MH 140/6 87701286 Nero 9 1

ZL-MH 180/6 87701288 Nero 12 1
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FISSACAVO

Fissacavo tipo ZL-MH (continua)

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

a
mm

B
mm

EH
mm

G1
mm

H
mm

O
mm

Ø
mm

Con boccola di ottone, montaggio con viti M5

ZL-MH 39 87701210 38,50 19,50 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 5,50

ZL-MH 39, VE 50 87701211 38,50 19,50 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 5,50

ZL-MH 60 87701212 59,50 43,50 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 5,50

ZL-MH 87 87701214 86,50 68,00 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 5,50

ZL-MH 103 87701216 102,50 84,00 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 5,50

ZL-MH 121 87701218 121,00 102,50 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 5,50

ZL-MH 140 87701220 139,50 121,00 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 5,50

ZL-MH 140, VE 50 87701221 139,50 121,00 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 5,50

ZL-MH 180 87701222 180,00 157,00 42,00 11,50 12,00 14,00 3,90 5,50

Con boccola di ottone, montaggio con viti M6

ZL-MH 39/6 87701270 38,50 19,50 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 6,50

ZL-MH 60/6 87701272 59,50 43,50 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 6,50

ZL-MH 60, VE 50 87701213 59,50 43,50 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 6,50

ZL-MH 70/6 87701274 69,50 43,50 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 6,50

ZL-MH 87/6 87701278 86,50 68,00 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 6,50

ZL-MH 87, VE 50 87701215 86,50 68,00 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 6,50

ZL-MH 103/6 87701282 102,50 84,00 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 6,50

ZL-MH 121/6 87701284 121,00 102,50 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 6,50

ZL-MH 140/6 87701286 139,50 121,00 40,00 10,00 12,00 14,00 3,90 6,50

ZL-MH 180/6 87701288 180,00 157,00 42,00 11,50 12,00 16,00 3,90 6,50
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FISSACAVO

Fissacavo tipo ZL-AM

ØG1 IH

EH

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I listelli fissacavo ZL-AM derivano dal listello 
ZL. Le boccole di ottone incassate impedi-
scono lo deformazione plastica del materiale 
plastico in presenza di vibrazioni forti e con-
tinue ed impediscono quindi l'allentamento 
della giunzione a vite. I tasselli scorrevoli e 
le viti consentono un montaggio facile sulla 
barra a C.

•	 Montaggio rapidissimo
•	 Posa ordinata del cavo
•	 Fissaggio semplice ed effettivo con 

fascette
•	 Prerivestimento filettatura microincap-

sulato PrecCOTE come elemento di 
fissaggio aggiuntivo

•	 Omologato per sistemi ferroviari 
(EN 45545-2)

-40 – 125 °C 

Poliammide 6.6

V0

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
cavi

Conf.
pz.

Per guida profilata a C 16 mm 
di fenditura / larghezza interna 22 – -27 mm 
Rosetta di ottone 
Vite di acciaio 1.4301 (EN X5CrNi18-10) Con filettatura UNC 
Tassello scorrevole di acciaio 1.4301 (EN X5CrNi18-10)

ZL-AM 39 87702210 Nero 3 1

ZL-AM 60 87702212 Nero 4 1

ZL-AM 87 87702214 Nero 6 1

ZL-AM 103 87702216 Nero 7 1

ZL-AM 121 87702218 Nero 8 1

ZL-AM 140 87702220 Nero 9 1

ZL-AM 180 87702222 Nero 12 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

a
mm

B
mm

EH
mm

G1
mm

H
mm

I
mm

Ø
mm

Per guida profilata a C 16 mm 
di fenditura / larghezza interna 22 – -27 mm 
Rosetta di ottone 
Vite di acciaio 1.4301 (EN X5CrNi18-10) Con filettatura UNC 
Tassello scorrevole di acciaio 1.4301 (EN X5CrNi18-10)

ZL-AM 39 87702210 38,50 19,50 40,00 12,00 12,00 16,00 26,00 5,00

ZL-AM 60 87702212 59,50 43,50 40,00 12,00 12,00 16,00 26,00 5,00

ZL-AM 87 87702214 86,50 68,00 40,00 12,00 12,00 16,00 26,00 5,00

ZL-AM 103 87702216 102,50 84,00 40,00 12,00 12,00 16,00 26,00 5,00

ZL-AM 121 87702218 121,00 102,50 40,00 12,00 12,00 16,00 26,00 5,00

ZL-AM 140 87702220 139,50 121,00 40,00 12,00 12,00 16,00 26,00 5,00
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FISSACAVO

Fissacavo tipo ZL-SW

ØG1 IH

EH

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I listelli fissacavo ZL-SW derivano dal listello 
ZL. Le boccole di ottone incassate impedi-
scono lo deformazione plastica del materiale 
plastico in presenza di vibrazioni forti e con-
tinue ed impediscono quindi l'allentamento 
della giunzione a vite. I tasselli scorrevoli e 
le viti consentono un montaggio facile sulla 
barra a C.

•	 Montaggio rapidissimo

•	 Posa ordinata del cavo
•	 Fissaggio semplice ed effettivo con 

fascette
•	 Prerivestimento filettatura microincapsu-

lato PreCOTE come elemento di fissaggio 
aggiuntivo

•	 Omologato per sistemi ferroviari 
(EN 45545-2)

-40 – 125 °C 

Poliammide 6.6

V0

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
cavi

Conf.
pz.

Per guida profilata a C 12 mm 
di fenditura / larghezza interna 27 mm 
Rosetta di ottone 
Vite di acciaio 1.4301 (EN X5CrNi18-10) Con filettatura metrica 
Tassello scorrevole di acciaio 1.4301 (EN X5CrNi18-10)

ZL-SW 39 87702410 Nero 3 1

ZL-SW 60 87702412 Nero 4 1

ZL-SW 87 87702414 Nero 6 1

ZL-SW 103 87702416 Nero 7 1

ZL-SW 121 87702418 Nero 8 1

ZL-SW 140 87702420 Nero 9 1

ZL-SW 180/6 87702422 Nero 12 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

a
mm

B
mm

EH
mm

G1
mm

H
mm

I
mm

Ø
mm

Per guida profilata a C 12 mm 
di fenditura / larghezza interna 27 mm 
Rosetta di ottone 
Vite di acciaio 1.4301 (EN X5CrNi18-10) Con filettatura metrica 
Tassello scorrevole di acciaio 1.4301 (EN X5CrNi18-10)

ZL-SW 39 87702410 38,50 19,50 40,00 12,00 12,00 11,60 18,00 6,20

ZL-SW 60 87702412 59,50 43,50 40,00 12,00 12,00 11,60 18,00 6,20

ZL-SW 87 87702414 86,50 68,00 40,00 12,00 12,00 11,60 18,00 6,20

ZL-SW 103 87702416 102,50 84,00 40,00 12,00 12,00 11,60 18,00 6,20

ZL-SW 121 87702418 121,00 102,50 40,00 12,00 12,00 11,60 18,00 6,20

ZL-SW 140 87702420 139,50 121,00 40,00 12,00 12,00 11,60 18,00 6,20

ZL-SW 180/6 87702422 180,00 157,00 42,00 13,50 12,00 11,60 18,00 6,20
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FISSACAVO

Scarico della trazione tipo ZL-STRA, alluminio

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I listelli fissacavo ZL-STRA derivano dal listel-
lo ZL. Grazie alla boccola in alluminio inserita 
con una testa più bassa rispetto alla ZL-AH, 
la ZL rimane libera da forze di fissaggio. 

•	 Omologato per sistemi ferroviari 
(EN 45545-2)

-40 – 125 °C 

Poliammide 6.6

V0

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
cavi

Conf.
pz.

con boccola di alluminio, montaggio con viti M5

ZL-STRA 39, alu, filettatura-UNC 87702510 Nero 3 1

ZL-STRA 60, alu, filettatura-UNC 87702520 Nero 4 1

ZL-STRA 87, alu, filettatura-UNC 87702530 Nero 6 1

ZL-STRA 103, alu, filettatura-UNC 87702540 Nero 7 1

ZL-STRA 121, alu, filettatura-UNC 87702550 Nero 8 1

ZL-STRA 140, alu, filettatura-UNC 87702560 Nero 9 1

ZL-STRA 180, alu, filettatura-UNC 87702570 Nero 12 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

a
mm

B
mm

EH
mm

G1
mm

H
mm

I
mm

Ø
mm

con boccola di alluminio, montaggio con viti M5

ZL-STRA 39, alu, filettatura-UNC 87702510 38,50 19,50 40,00 12,00 12,00 15,70 26,00 5,20

ZL-STRA 60, alu, filettatura-UNC 87702520 59,50 43,50 40,00 12,00 12,00 15,70 26,00 5,20

ZL-STRA 87, alu, filettatura-UNC 87702530 86,50 68,00 40,00 12,00 12,00 15,70 26,00 5,20

ZL-STRA 103, alu, filettatura-UNC 87702540 102,50 84,00 40,00 12,00 12,00 15,70 26,00 5,20

ZL-STRA 121, alu, filettatura-UNC 87702550 121,00 102,50 40,00 12,00 12,00 15,70 26,00 5,20

ZL-STRA 140, alu, filettatura-UNC 87702560 139,50 121,00 40,00 12,00 12,00 15,70 26,00 5,20

ZL-STRA 180, alu, filettatura-UNC 87702570 180,00 157,00 42,00 13,50 12,00 15,70 26,00 5,20

EH

ØG1 H

O
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FISSACAVO

Fissacavo tipo ZL-C

ØG1 IH

EH

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I listelli fissacavo ZL-C derivano dal listello 
ZL. Le boccole di ottone incassate impedi-
scono lo deformazione plastica del materiale 
plastico in presenza di vibrazioni forti e con-
tinue ed impediscono quindi l'allentamento 
della giunzione a vite. I tasselli scorrevoli e 
le viti consentono un montaggio facile sulla 
barra a C.

•	 Montaggio rapidissimo
•	 Posa ordinata del cavo
•	 Fissaggio semplice ed effettivo con 

fascette
•	 Omologato per sistemi ferroviari 

(EN 45545-2)

-40 – 125 °C 

Poliammide 6.6

V0

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
cavi

Conf.
pz.

Per guida profilata a C 11 mm di fenditura / larghezza interna 21 mm  
Rosetta di ottone  
Vite di acciaio con filettatura metrica  
Tassello scorrevole di acciaio

ZL-C 39 87702810 Nero 3 1

ZL-C 60 87702812 Nero 4 1

ZL-C 80 87702814 Nero 6 1

ZL-C 87 87702816 Nero 6 1

ZL-C 103 87702818 Nero 7 1

ZL-C 121 87702820 Nero 8 1

ZL-C 140 87702822 Nero 9 1

ZL-C 180/6 87702824 Nero 12 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

a
mm

B
mm

EH
mm

G1
mm

H
mm

I
mm

Ø
mm

Per guida profilata a C 11 mm di fenditura / larghezza interna 21 mm  
Rosetta di ottone  
Vite di acciaio con filettatura metrica  
Tassello scorrevole di acciaio

ZL-C 39 87702810 38,50 19,50 40,00 12,00 12,00 10,60 18,00 9,00

ZL-C 60 87702812 59,50 43,50 40,00 12,00 12,00 10,60 18,00 9,00

ZL-C 80 87702814 79,50 68,00 40,00 12,00 12,00 10,60 18,00 9,00

ZL-C 87 87702816 86,50 68,00 40,00 12,00 12,00 10,60 18,00 9,00

ZL-C 103 87702818 102,50 84,00 40,00 12,00 12,00 10,60 18,00 9,00

ZL-C 121 87702820 121,00 102,50 40,00 12,00 12,00 10,60 18,00 9,00

ZL-C 140 87702822 139,50 121,00 40,00 12,00 12,00 10,60 18,00 9,00

ZL-C 180/6 87702824 180,00 157,00 42,00 13,50 12,00 10,60 18,00 9,00
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FISSACAVO

Fissacavo tipo ZL-MF

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello fissacavo ZL-MF deriva da quello ZL. 
I piedini di montaggio premontati consentono 
un montaggio semplice e senza utensili su 
una guida profilata di 35 mm (EN 50022). I 
piedini di montaggio sono prodotti in lamiera 
di acciaio zincato.

•	 Montaggio/smontaggio facile e molto 
rapido, senza utilizzare utensili

•	 Posa ordinata del cavo
•	 Fissaggio semplice ed effettivo con 

fascette
•	 Omologato per sistemi ferroviari 

(EN 45545-2)

-40 – 125 °C 

Poliammide 6.6

V0

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
cavi

Conf.
pz.

ZL-MF 39 87702610 Nero 3 1

ZL-MF 70 87702614 Nero 5 1

ZL-MF 140 87702622 Nero 9 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

a
mm

B
mm

EH
mm

ZL-MF 39 87702610 38,50 19,50 40,00 10,00

ZL-MF 70 87702614 69,50 43,50 40,00 10,00

ZL-MF 140 87702622 139,50 121,00 40,00 10,00
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FISSACAVO

Fissacavo tipo ZLF

EH

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello fissacavo ZLF deriva da quello ZL. I 
fissaggi incorporati consentono un montag-
gio semplice sulle guide profilate a C con 
fenditura da 10 mm e lamiere di spessore 
max. 2,0 mm. Con la vite premontata nel 
bloccaggio, il piedino a scatto viene allargato 
e bloccato. 

•	 Montaggio rapidissimo
•	 Posa ordinata del cavo
•	 Fissaggio semplice ed effettivo con 

fascette
•	 Omologato per sistemi ferroviari 

(EN 45545-2)

-40 – 125 °C 

Poliammide 6.6

V0

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
cavi

Conf.
pz.

ZLF 39 87701410 Nero 3 10

ZLF 60 87701412 Nero 4 10

ZLF 87 87701414 Nero 6 10

ZLF 103 87701416 Nero 7 10

ZLF 121 87701418 Nero 8 10

ZLF 140 87701420 Nero 9 10

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

a
mm

B
mm

EH
mm

ZLF 39 87701410 38,50 19,50 40,00 17,00

ZLF 60 87701412 59,50 43,50 40,00 17,00

ZLF 87 87701414 86,50 68,00 40,00 17,00

ZLF 103 87701416 102,50 84,00 40,00 17,00

ZLF 121 87701418 121,00 102,50 40,00 17,00

ZLF 140 87701420 139,50 121,00 40,00 17,00
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FISSACAVO

Fissacavo tipo KDZL

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il modulo del listello fissacavo KDZL 24 
viene realizzato in caucciù termoplastico. In 
combinazione con il KDP/F, il KDZL 24 è un 
listello fissacavo per cavi e tubi flessibili per 
aria compressa, che vengono utilizzati nella 
costruzione di armadi elettrici, nell'impian-
tistica e nella costruzione di macchine. Il 
fissaggio avviene ad es. utilizzando una 
fascetta fissacavo. Il modulo del listello fissa-
cavo viene impiegato laddove si richiede un 
montaggio rapido con protezione per i cavi 

e una compattezza elevata con un'ottima 
protezione antistrappo.
Gli speciali vantaggi di KDZL sono:

•	 Risparmio di tempo elevato nel montaggio
•	 Compattezza elevata
•	 Apertura standard
•	 Ampio range di diametri cavi
•	 Facile montaggio
•	 Fissacavo molto forte

-30 – 100 °C 

Elastomero termoplastico (TPE)

HB

Tipo Cod. prod. Colore Adatti per Conf.
pz.

KDZL 24-14 87302210 Nero KDP/F 24/14 5

KDZL 24-22 87302220 Nero KDP/F 24/22 5

KDZL 24-28 87302240 Nero KDP/F 24/28 5

KDZL 24-46 87302250 Nero KDP/F 24/46 5
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FISSACAVO

Fissacavo tipo KS-fix

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La base in nastro a velcro serve a facilita-
re l'installazione e fissare delicatamente 
conduttori, cavi e guaine. La base si può 
equipaggiare senza utensili con il nostro 
nastro a velcro di lunghezza variabile.
La base con nastro a velcro è con vite a testa 
svasata per il montaggio diretto.

•	 Lunghezza variabile del nastro a velcro
•	 Montaggio cavo delicato e senza stroz-

zature
•	 Riutilizzabile
•	 I fasci di cavi si possono ampliare senza 

problemi
•	 Facile manipolazione
•	 Rischio ridotto di lesioni rispetto alle 

fascette fissacavo tagliate

Poliammide 6.6

V0

Tipo Cod. prod. Colore Adatti per Conf.
pz.

KS-fix 4-201) 87705050 Nero KB-fix 10 10

KS-fix 8-351) 87705060 Nero KB-fix 20 10

KS-fix 10-601) 87705070 Nero KB-fix 20 10

KS-fix 20-1002) 87705080 Nero KB-fix 30 10

1) Montaggio con vite M5
2) Montaggio con vite M6

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

KS-fix 4-201) 87705050 19,00 15,00

KS-fix 8-351) 87705060 29,00 26,00

KS-fix 10-601) 87705070 36,00 26,00

KS-fix 20-1002) 87705080 62,00 38,00
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LISTELLO FERMACAVO

Listello fermacavo a scatto tipo KAF

M

K

L

EH

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello fermacavo KAF è ideale per 
assicurare sia il supporto che la protezione 
antistrappo dei cavi nell’armadio elettrico. Il 
montaggio può essere eseguito su una guida 
profilata normale di 35 mm (EN 50022; 
Niedax 2934;2936) o su una guida profilata 
a C (Niedax 2970;2971). Il fissaggio avviene 
semplicemente a scatto.

•	 Omologato per sistemi ferroviari 
(EN 45545-2) -40 – 125 °C 

Poliammide 6.6

V0

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
cavi

Conf.
pz.

KAF 11 87201010 Nero 1 1

KAF 75 87201014 Nero 5 1

KAF 140 87201018 Nero 9 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

EH
mm

K
mm

L
mm

M
mm

KAF 11 87201010 11,50 40,00 11,00 13,50 12,00 9,30

KAF 75 87201014 75,00 40,00 63,00 11,00 13,50 12,00 9,30

KAF 140 87201018 139,50 40,00 127,80 11,00 13,50 12,00 9,30
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LISTELLO FERMACAVO

Listello fermacavo a scatto tipo KAF/NI

K
L

EH

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il listello fermacavo KAF è ideale per 
assicurare sia il supporto che la protezione 
antistrappo dei cavi nell’armadio elettrico. 
Il montaggio viene eseguito sulla barra a C 
Niedax modello 2910. Il fissaggio avviene 
semplicemente a scatto. Fissaggio supple-
mentare con la vite di fissaggio premontata.

•	 Omologato per sistemi ferroviari 
(EN 45545-2) -40 – 125 °C 

Poliammide 6.6

V0

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
cavi

Conf.
pz.

KAF/NI 100 87201006 Nero 6 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

EH
mm

K
mm

L
mm

KAF/NI 100 87201006 100,00 24,00 67,00 22,00 12,00 5,60
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LISTELLO FERMACAVO

Listello fissacavo tipo KBL

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Fissaggio semplice veloce ed economico dei 
cavi. 
Le fascette si possono applicare in seguito 
con il listello già montato.

-40 – 80 °C 

Polyamid PA6

V0

Tipo Cod. prod. Colore Quantità 
cavi

Conf.
pz.

KBL 245 x 15 87702122 Nero 6 100

KBL 245 x 15 87702120 Nero 6 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

a
mm

a2
mm

EH
mm

X
mm

Y
mm

Ø
mm

KBL 245 x 15 87702122 245,00 15,60 231,00 38,50 5,10 24,00 8,60 4,00

KBL 245 x 15 87702120 245,00 15,60 231,00 38,50 5,10 24,00 8,60 4,00

954



Pressacavi m-seal
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RACCORDO CAVO

Tipo m-seal KV (versione in plastica)

EH GL

LW

SW2 SW1

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I raccordi pressacavo m-seal sono prodotti 
con poliammide speciale modificato; la 
guarnizione in NBR.

I raccordi pressacavo m-seal si mostrano per 
i vantaggi:
•	 Ampia superficie di tenuta e di fissaggio
•	 Con pressacavo integrato
•	 Classe di protezione elevata IP 68
•	 Montaggio semplice e veloce senza 

utensili speciali

-40 – 100 °C brevemente 150 °C

In accordo con UL94:  
V2 autoestinguente

IP 68

Fissacavo a norma DIN EN 50262

Tipo Cod. prod. Colore Filetto di  
connessione

Diametro del cavo 
(LW) mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

Conf.
pz.

Filetto di plastica metrico-decimale

m-seal KV M12x1,5 3,0-6,51) 84181250 Nero M12x1,5 3,0 – 6,5 22,00 6,00 15,0 100

m-seal KV M16x1,5 4,0-8,01) 84181252 Nero M16x1,5 4,0 – 8,0 25,00 8,00 19,0 50

m-seal KV M20x1,5 6,0-12,02) 84181254 Nero M20x1,5 6,0 – 12,0 29,00 10,00 24,0 50

m-seal KV M25x1,5 11,0-17,02) 84181256 Nero M25x1,5 11,0 – 17,0 33,00 8,00 29,0 50

m-seal KV M32x1,5 15,0-21,02) 84181258 Nero M32x1,5 15,0 – 21,0 39,00 10,00 36,0 25

m-seal KV M40x1,5 19,0-28,02) 84181260 Nero M40x1,5 19,0 – 28,0 44,00 10,00 46,0 20

m-seal KV M50x1,5 30,0-38,02) 84181262 Nero M50x1,5 30,0 – 38,0 49,00 18,00 60,0 10

m-seal KV M63x1,5 34,0-44,02) 84181264 Nero M63x1,5 34,0 – 44,0 49,00 18,00 65,0 10

m-seal KV M12x1,5 3,0-6,51) 84181200 Grigio M12x1,5 3,0 – 6,5 22,00 6,00 15,0 100

m-seal KV M16x1,5 4,0-8,01) 84181202 Grigio M16x1,5 4,0 – 8,0 25,00 8,00 19,0 50

m-seal KV M20x1,5 6,0-12,02) 84181204 Grigio M20x1,5 6,0 – 12,0 29,00 10,00 24,0 50

m-seal KV M25x1,5 11,0-17,02) 84181206 Grigio M25x1,5 11,0 – 17,0 33,00 8,00 29,0 50

m-seal KV M32x1,5 15,0-21,02) 84181208 Grigio M32x1,5 15,0 – 21,0 39,00 10,00 36,0 25

m-seal KV M40x1,5 19,0-28,02) 84181210 Grigio M40x1,5 19,0 – 28,0 44,00 10,00 46,0 20

m-seal KV M50x1,5 30,0-38,02) 84181212 Grigio M50x1,5 30,0 – 38,0 49,00 18,00 60,0 10

m-seal KV M63x1,5 34,0-44,02) 84181214 Grigio M63x1,5 34,0 – 44,0 49,00 18,00 65,0 10

Filetto di plastica Pg

m-seal KV Pg 7 3,0-6,51) 84181050 Nero Pg 07 3,0 – 6,5 22,00 8,00 15,0 100

m-seal KV Pg 9 4,0-8,01) 84181052 Nero Pg 09 4,0 – 8,0 25,00 8,00 19,0 50
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RACCORDO CAVO

Tipo m-seal KV (versione in plastica) (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Filetto di  
connessione

Diametro del cavo 
(LW) mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

Conf.
pz.

m-seal KV Pg 11 5,0-10,03) 84181054 Nero Pg 11 5,0 – 10,0 28,00 8,00 22,0 50

m-seal KV Pg 13,5 6,0-12,02) 84181056 Nero Pg 13,5 6,0 – 12,0 29,00 9,00 24,0 50

m-seal KV Pg 16 10,0-14,04) 84181058 Nero Pg 16 10,0 – 14,0 31,00 10,00 27,0 50

m-seal KV Pg 21 13,0-18,02) 84181060 Nero Pg 21 13,0 – 18,0 35,00 11,00 33,0 25

m-seal KV Pg 29 18,0-25,04) 84181062 Nero Pg 29 18,0 – 25,0 40,00 11,00 42,0 20

m-seal KV Pg 36 22,0-32,02) 84181064 Nero Pg 36 22,0 – 32,0 49,00 13,00 53,0 10

m-seal KV Pg 42 30,0-38,02) 84181066 Nero Pg 42 30,0 – 38,0 49,00 13,00 60,0 10

m-seal KV Pg 48 34,0-44,02) 84181068 Nero Pg 48 34,0 – 44,0 49,00 14,00 65,0 10

m-seal KV Pg 7 3,0-6,51) 84181000 Grigio Pg 07 3,0 – 6,5 22,00 8,00 15,0 100

m-seal KV Pg 9 4,0-8,01) 84181002 Grigio Pg 09 4,0 – 8,0 25,00 8,00 19,0 50

m-seal KV Pg 11 5,0-10,03) 84181004 Grigio Pg 11 5,0 – 10,0 28,00 8,00 22,0 50

m-seal KV Pg 13,5 6,0-12,02) 84181006 Grigio Pg 13,5 6,0 – 12,0 29,00 9,00 24,0 50

m-seal KV Pg 16 10,0-14,04) 84181008 Grigio Pg 16 10,0 – 14,0 31,00 10,00 27,0 50

m-seal KV Pg 21 13,0-18,02) 84181010 Grigio Pg 21 13,0 – 18,0 35,00 11,00 33,0 25

m-seal KV Pg 29 18,0-25,04) 84181012 Grigio Pg 29 18,0 – 25,0 40,00 11,00 42,0 20

m-seal KV Pg 36 22,0-32,02) 84181014 Grigio Pg 36 22,0 – 32,0 49,00 13,00 53,0 10

m-seal KV Pg 42 30,0-38,02) 84181016 Grigio Pg 42 30,0 – 38,0 49,00 13,00 60,0 10

m-seal KV Pg 48 34,0-44,02) 84181018 Grigio Pg 48 34,0 – 44,0 49,00 14,00 65,0 10

1) Con omologazione UR
2) Con omologazione UL
3) Con omologazione cURus
4) Con omologazione cULus
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RACCORDO CAVO

Tipo m-seal MV (versione in metallo)

EH GL

LW

SW2 SW1

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I pressacavi m-seal sono in ottone nichelato 
e l'anello di tenuta in neoprene. I serracavi 
offrono un'ottima protezione antistrappo e 
possiedono un dado con risvolto antivibra-
zione.

I raccordi pressacavo m-seal si mostrano per 
i vantaggi:
•	 Ampia superficie di tenuta e di fissaggio
•	 Con pressacavo integrato
•	 Classe di protezione elevata IP 68
•	 Montaggio semplice e veloce senza 

utensili speciali

-40 – 100 °C brevemente 150 °C

In accordo con UL94:  
V2 autoestinguente

IP 68

Fissacavo a norma DIN EN 50262

Tipo Cod. prod. Filetto di 
connessione

Diametro del cavo 
(LW) mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

Conf.
pz.

Filetto di metallo metrico-decimale

m-seal MV M12x1,5 3,0-6,51) 84201600 M12x1,5 3,0 – 6,5 21,50 6,00 14,0 50

m-seal MV M16x1,5 5,0-10,02) 84201602 M16x1,5 5,0 – 10,0 25,30 7,00 20,0 50

m-seal MV M20x1,5 6,0-12,01) 84201604 M20x1,5 6,0 – 12,0 25,40 8,00 22,0 50

m-seal MV M25x1,5 11,0-17,03) 84201606 M25x1,5 11,0 – 17,0 31,00 8,00 27,0 25

m-seal MV M32x1,5 15,0-21,03) 84201608 M32x1,5 15,0 – 21,0 33,50 8,00 34,0 10

m-seal MV M40x1,5 19,0-28,03) 84201610 M40x1,5 19,0 – 28,0 42,00 9,00 43,0 10

m-seal MV M50x1,5 27,0-38,03) 84201612 M50x1,5 27,0 – 38,0 50,00 9,00 58,0 5

m-seal MV M63x1,5 34,0-44,01) 84201614 M63x1,5 34,0 – 44,0 52,30 14,00 64,0 / 68,0 5

Filetto di metallo Pg

m-seal MV Pg 7 3,0-6,51) 84201000 Pg 07 3,0 – 6,5 21,80 6,00 14,0 50

m-seal MV Pg 9 4,0-8,01) 84201002 Pg 09 4,0 – 8,0 22,60 6,00 17,0 50

m-seal MV Pg 11 5,0-11,01) 84201004 Pg 11 5,0 – 11,0 25,30 6,00 20,0 50

m-seal MV Pg 13,5 6,0-12,01) 84201006 Pg 13,5 6,0 – 12,0 24,10 6,50 22,0 50

m-seal MV Pg 16 10,0-14,01) 84201008 Pg 16 10,0 – 14,0 27,50 6,50 24,0 25

m-seal MV Pg 21 13,0-18,01) 84201010 Pg 21 13,0 – 18,0 31,20 7,20 30,0 20

m-seal MV Pg 29 18,0-25,01) 84201012 Pg 29 18,0 – 25,0 39,30 8,00 40,0 10

m-seal MV Pg 36 22,0-32,01) 84201014 Pg 36 22,0 – 32,0 47,20 9,00 50,0 5

m-seal MV Pg 42 30,0-38,01) 84201016 Pg 42 30,0 – 38,0 47,70 12,00 58,0 5

m-seal MV Pg 48 34,0-44,01) 84201018 Pg 48 34,0 – 44,0 52,00 14,00 64,0 5

Filetto di metallo metrico-decimale

m-seal MV M12x1,5-L 3,0-6,5 84201400 M12x1,5 3,0 – 6,5 21,50 12,00 14,0 50
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RACCORDO CAVO

Tipo m-seal MV (versione in metallo) (segue)

Tipo Cod. prod. Filetto di 
connessione

Diametro del cavo 
(LW) mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

Conf.
pz.

m-seal MV M16x1,5-L 5,0-10,0 84201402 M16x1,5 5,0 – 10,0 25,30 12,00 20,0 50

m-seal MV M20x1,5-L 6,0-12,0 84201404 M20x1,5 6,0 – 12,0 25,40 12,00 22,0 50

m-seal MV M25x1,5-L 11,0-17,0 84201406 M25x1,5 11,0 – 17,0 31,00 12,00 27,0 25

m-seal MV M32x1,5-L 15,0-21,0 84201408 M32x1,5 15,0 – 21,0 33,50 15,00 34,0 10

m-seal MV M40x1,5-L 19,0-28,0 84201410 M40x1,5 19,0 – 28,0 42,00 15,00 43,0 10

m-seal MV M50x1,5-L 27,0-38,0 84201412 M50x1,5 27,0 – 38,0 50,00 15,00 58,0 5

m-seal MV M63x1,5-L 34,0-44,0 84201414 M63x1,5 34,0 – 44,0 52,30 15,00 64,0 / 68,0 5

PG filetto di metallo, lungo

m-seal MV Pg 7-L 3,0-6,5 84201200 Pg 07 3,0 – 6,5 21,80 10,00 14,0 50

m-seal MV Pg 9-L 4,0-8,0 84201202 Pg 09 4,0 – 8,0 22,60 10,00 17,0 50

m-seal MV Pg 11-L 5,0-11,0 84201204 Pg 11 5,0 – 11,0 25,30 10,00 20,0 50

m-seal MV Pg 13,5-L 6,0-12,0 84201206 Pg 13,5 6,0 – 12,0 24,10 10,00 22,0 50

m-seal MV Pg 16-L 10,0-14,0 84201208 Pg 16 10,0 – 14,0 27,50 10,00 24,0 25

m-seal MV Pg 21-L 13,0-18,0 84201210 Pg 21 13,0 – 18,0 31,20 12,00 30,0 20

m-seal MV Pg 29-L 18,0-25,0 84201212 Pg 29 18,0 – 25,0 39,30 12,00 40,0 10

m-seal MV Pg 36-L22,0-32,0 84201214 Pg 36 22,0 – 32,0 47,20 14,00 50,0 5

m-seal MV Pg 42-L 30,0-38,0 84201216 Pg 42 30,0 – 38,0 47,70 16,00 58,0 5

m-seal MV Pg 48-L 34,0-44,0 84201218 Pg 48 34,0 – 44,0 52,00 18,00 64,0 5

1) Con omologazione CSA
2) Con omologazione CSA e cURus
3) Con omologazione CSA e cULus
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RACCORDO CAVO

Tipo m-seal EMC (CEM)

EH GL

LW

SW2 SW1

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Con i pressacavi m-seal EMC (CEM) i cavi 
possono eseguire semplici movimenti radiali 
e assiali, anche in posizione di contatto. 
Grazie alle superfici smussate delle leve di 
contatto, la trecciola non subisce danni.
Inoltre le ampie superfici di contatto delle 
leve consentono una ridotta resistenza di 
contatto anche a cavi con treccia metallica 
(la superficie di contatto non preme sui 
cavetti)

I pressacavi m-seal EMC (CEM) si distinguo-
no per i vantaggi di seguito elencati:
•	 Ampia superficie di tenuta e di fissaggio
•	 Con pressacavo integrato
•	 Classe di protezione elevata IP 68
•	 Elevata resistenza di contatto anche in 

presenza di vibrazioni 
•	 Montaggio molto semplice e veloce senza 

utensili speciali
•	 Ideale per le elevate esigenze della tecno-

logia attuale
•	 Ottima attenuazione di schermaggio

-40 – 100 °C brevemente 150 °C

In accordo con UL94:  
V2 autoestinguente

IP 68

Fissacavo a norma DIN EN 50262

Tipo Cod. prod. Filetto di 
connessione

Diametro del 
cavo 

(LW) mm

Sezione di 
contatto

mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

Conf.
pz.

Filetto di metallo metrico-decimale/versione CEM

m-seal EMC M12x1,5 3,0-6,51) 84201800 M12x1,5 3,0 – 6,5 2,0 – 5,0 28,00 6,00 14,0 50

m-seal EMC M16x1,5 5,0-10,01) 84201802 M16x1,5 5,0 – 10,0 3,5 – 8,0 34,00 6,00 20,0 50

m-seal EMC M20x1,5 6,0-12,0 84201804 M20x1,5 6,0 – 12,0 4,5 – 10,0 38,00 6,00 24,0 50

m-seal EMC M25x1,5 10,0-18,01) 84201806 M25x1,5 10,0 – 18,0 7,0 – 14,0 42,00 8,00 30,0 25

m-seal EMC M32x1,5 16,0-25,02) 84201808 M32x1,5 16,0 – 25,0 12,0 – 20,0 50,00 9,00 40,0 10

m-seal EMC M40x1,5 22,0-32,02) 84201810 M40x1,5 22,0 – 32,0 18,0 – 27,0 57,00 9,00 50,0 5

m-seal EMC M50x1,5 30,0-38,02) 84201812 M50x1,5 30,0 – 38,0 26,0 – 34,0 68,00 9,00 58,0 5

m-seal EMC M63x1,5 34,0-44,02) 84201814 M63x1,5 34,0 – 44,0 30,0 – 40,0 69,00 14,00 64,0 / 68,0 5

1) Con omologazione cURus
2) Con omologazione cULus
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PASSACAVO / FISSACAVO

Tappo cieco tipo BS-KDP-Z

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I tappi ciechi del tipo BS-KDP-Z sono utilizza-
ti in KDP/Z aperto e KDP/ZR. 
Usato come sigillo successivo. Ciò significa 
che le entrate che non sono più necessarie 
possono essere chiuse in modo sicuro e 
serrato. 

-40 – 125 °C 

Poliammide 6.6

V0

Tipo Cod. prod. Colore Conf.
pz.

BS-KDP-Z 2-4mm 87303070 Nero 50

BS-KDP-Z 3-6mm 87303072 Nero 50

BS-KDP-Z 5-9mm 87303074 Nero 50

BS-KDP-Z 7,5-12mm 87303076 Nero 50

BS-KDP-Z 10-16mm 87303078 Nero 50

BS-KDP-Z 14-20mm 87303080 Nero 50
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PASSACAVO / FISSACAVO

Gancio a scatto KDL/E

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Gancio a scatto per fissare i tipi KDL/E nell'a-
pertura dell'armadio elettrico

•	 Non occorre usare viti

-40 – 140 °C 

Poliammide 6.6

V0

Tipo Cod. prod. Colore Conf.
pz.

Ricambi

Gancio a scatto 1,5 – 2,0 mm 8712102000 Nero 10

Gancio a scatto 2,1 – 2,7 mm 8712101800 Nero 10

Gancio a scatto 2,8 – 3,4 mm 8712101600 Nero 10

Gancio a scatto 3,5 – 4,1 mm 8712101400 Nero 10
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PASSACAVO / FISSACAVO

Base, in lamiera, per armadio elettrico tipo SBB

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La piastra inferiore dell'armadio di controllo 
può essere utilizzata nei quadri elettrici di 
Rittal (tipo CM, TS8 e VX) come piastra di 
base. Si possono montare fino a 5 passacavi. 
La fornitura della piastra di base del quadro 
elettrico (tipo SBB) comprende le piastre di 
chiusura tipo VP 24 o VP/N 24. Queste sono 
necessarie per chiudere il fondo di lamiera. 
La piastra di base dell'armadio elettrico SBB-
VX viene fornita senza piastre di chiusura. 

Le aperture non necessarie si possono chiu-
dere con la piastra cieca BP/H 24.

•	 Classe di protezione IP 54 in caso di cor-
retto montaggio come sistema (armadio 
elettrico + fondo di lamiera)

•	 Applicabile completamente in seguito
•	 Punti di messa a terra (M6 ed M8) pre-

senti su entrambi i lati

-40 – 125 °C 

Fondo in lamiera: acciaio zincato
Piastra di chiusura: poliammide 6.6

V0

IP 54 
in caso di corretto montaggio

Tipo Cod. prod. Per larghezza
armadio mm

Quantità
Punti di supporto

Apertura Spessore lamiera
mm

A
mm

B
mm

Conf.
pz.

Con filetto M5

SBB-M5 420-20001) 87821012 1000,00 2x 24-poli TS8 1,50 424,00 100,00 1

SBB-M5 460-2000 87821022 600,00 2x 24-poli TS8 1,50 464,00 100,00 1

SBB-M5 520-30001) 87821032 1200,00 3x 24-poli TS8 1,50 524,00 100,00 1

SBB-M5 660-3000 87821042 800,00 3x 24-poli TS8 1,50 664,00 100,00 1

Senza piastra di chiusura

SBB-VX-M5 4401) 87821013 1000,00 2x 24-poli VX 1,50 440,00 100,00 1

SBB-VX-M5 490 87821023 600,00 2x 24-poli VX 1,50 490,00 100,00 1

SBB-VX-M5 5401) 87821033 1200,00 3x 24-poli VX 1,50 540,00 100,00 1

SBB-VX-M5 690 87821043 800,00 3x 24-poli VX 1,50 690,00 100,00 1

Con foro passante

SBB 420 - 20001) 87821010 1000,00 2x 24-poli TS8 1,50 424,00 100,00 1

SBB 460 - 2000 87821020 600,00 2x 24-poli TS8 1,50 464,00 100,00 1

SBB 520 - 30001) 87821030 1200,00 3x 24-poli TS8 1,50 524,00 100,00 1

SBB 660 - 3000 87821040 800,00 3x 24-poli TS8 1,50 664,00 100,00 1

SBB 860 - 50002) 87821050 1000,00 5x 24-poli TS8 1,50 864,00 100,00 1

Senza piastra di chiusura

SBB-VX 4401) 87821011 1000,00 2x 24-poli VX 1,50 440,00 100,00 1

SBB-VX 490 87821021 600,00 2x 24-poli VX 1,50 490,00 100,00 1

SBB-VX 5401) 87821031 1200,00 3x 24-poli VX 1,50 540,00 100,00 1

SBB-VX 690 87821041 800,00 3x 24-poli VX 1,50 690,00 100,00 1
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PASSACAVO / FISSACAVO

Base, in lamiera, per armadio elettrico tipo SBB (segue)

Tipo Cod. prod. Per larghezza
armadio mm

Quantità
Punti di supporto

Apertura Spessore lamiera
mm

A
mm

B
mm

Conf.
pz.

Ricambio: Piastra di chiusura

VP24 87821090 5

adatto per KDL/E 24

VP/N 24 87821092 5

adatto per KDP, KDL/C e KDL/D 24

1) Larghezza armadio con traversa centrale
2) Larghezza armadio senza traversa centrale
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PASSACAVO / FISSACAVO

Raccordo serraguaina KDP/H

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il serraguaina KDP/H consente la connes-
sione delle nostre guaine corrugate Murrflex 
M50/P48 con ondulazione standard alle pia-
stre passacavo tipo KDP/N 24, KDP/X 24 e 
KDP/E 24. Il serraguaina è composto da una 
parte inferiore, che viene avvitata insieme 
alla piastra passacavo, e da una parte supe-
riore che, dopo l’inserimento dei cavi e delle 
linee nella piastra passacavo, viene fissata a 
scatto alla parte inferiore senza utensili. 

•	 Protezione dei cavi 
•	 Protezione contro lo sporco e i getti 

d’acqua 
•	 Facile montaggio/smontaggio 
•	 Costruzione compatta 
•	 Per tutte le guaine Murrflex di dimensione 

M50/P48 con ondulazione standard 

-40 – 110 °C 

Poliammide 6

V0

Tipo Cod. prod. Colore A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

Ø
mm

EH
mm

Conf.
pz.

KDP/H 48 87301098 Nero 148,00 60,00 53,00 106,00 5,50 65,00 1
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PASSACAVO / FISSACAVO

Piastra cieca (versione in plastica)

d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I listelli ciechi sono adatti a sigillare le aper-
ture dei connettori a 16 o 24 poli.

•	 Guarnizione integrata
•	 BP/N bloccabile a scatto o a vite
•	 BP/H bloccabile a scatto

-40 – 125 °C 

BP, BP/N: poliammide 6.6
BP/H: elastomero termoplastico (TPE)
V0 BP, BP/N:
HB BP/H:
IP 54 BP:
IP 65 BP/N:
IP 42 BP/H:

Tipo Cod. prod. Colore Conf.
pz.

Esecuzione rinforzata

BP 16 87171620 Nero 10

BP 24 87171622 Nero 10

Esecuzione alta, bloccabile a scatto per spessore lamiera 1,5–2,0 mm

BP/N 24 87171624 Nero 1

Esecuzione flessibile

BP/H 24 87171626 Nero 1

Tabella dimensioni

Tipo Cod. prod. Altezza di
montaggio mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

Esecuzione rinforzata

BP 16 87171620 8,00 116,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

BP 24 87171622 8,00 146,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

Esecuzione alta, bloccabile a scatto per spessore lamiera 1,5–2,0 mm

BP/N 24 87171624 15,50 146,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

Esecuzione flessibile

BP/H 24 87171626 4,50 146,00 48,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
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PASSACAVO / FISSACAVO

Piastra cieca (versioni in metallo)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Piastra cieca per chiudere le posizioni non 
utilizzate per gli adattatori e le aperture.
La variante in acciaio inox è particolarmente 
adatta per l’impiego nell'industria alimentare 
e chimica.

Le viti non sono visibili dall'esterno essendo 
incassate e solidali con la piastra.
Set di fissaggio contenuto nella fornitura.

Piastra: vedi articolo
Guarnizione: NBR

Tipo Cod. prod. Colore Materiale piastra Conf.
pz.

KDP BP 120/190 V4A 87663145 Lucidata V4A (1.4571) 1

KDP BP 120/190 ALU 87663096 RAL 7035 AlMg3 (3.3535) 1

KDP BP 90/144 ALU 87663091 RAL 7035 AlMg3 (3.3535) 1

KDP BP 90/221 ALU 87663093 RAL 7035 AlMg3 (3.3535) 1

KDP BP 100/145 V4A 87663090 Lucidata V4A (1.4571) 1

KDP BP 105/155 ALU 87663092 RAL 7035 AlMg3 (3.3535) 1

KDP BP 105/155 V4A 87663094 Lucidata V4A (1.4571) 1
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PASSACAVO / FISSACAVO

Piastra adattatrice Rittal

B

A

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La piastra adattatrice può essere montata 
direttamente sugli intagli già presenti degli 
alloggiamenti Rittal. Servono come suppor-
to per diversi sistemi di introduzione cavi 
Murrplastik. Le aperture non necessarie per 
gli adattatori possono essere chiuse con le 
piastre cieche. 

Acciaio inox V2A (1.4301)
V4A (1.4571)
Acciaio (1.1203)

Tipo Cod. prod. Colore Punti di supporto Apertura Spessore
lamiera mm

A
mm

B
mm

Conf.
pz.

Con filetti M5/M6 integrati

AP/RI-TS/1+1-M6 St-vz 87663220 Grigio 1x KDL-Jumbo 1 TS8 2,00 338,00 168,00 1

1x KDL-Jumbo 2

AP/RI-TS/1+2-M5/M6 St-vz 87663216 Grigio 1x KDL-Jumbo 1 TS8 2,00 338,00 168,00 1

2x 24-poli

AP/RI-TS/2-M6 St-vz 87663218 Grigio 2x KDL-Jumbo 1 TS8 2,00 338,00 168,00 1

APM/RI-2 1x24-M5, RAL 70351) 87823080 RAL 7035 1x 24-poli 2 1,50 221,00 90,00 1

APM/RI-3 1x24-M5, RAL 70351) 87823070 RAL 7035 1x 24-poli 3 1,50 330,00 90,00 1

APM/RI-3 2x24-M5, RAL 70351) 87823072 RAL 7035 2x 24-poli 3 1,50 330,00 90,00 1

APM/RI-4 2x24-M5, RAL 70351) 87823050 RAL 7035 2x 24-poli 4 1,50 339,00 149,00 1

APM/RI-4 4x24-M5, RAL 70351) 87823052 RAL 7035 4x 24-poli 4 1,50 339,00 149,00 1

APM/RI-5 3x24-M5, RAL 70351) 87823060 RAL 7035 3x 24-poli 5 1,50 534,00 149,00 1

APM/RI-5 6x24-M5, RAL 70351) 87823062 RAL 7035 6x 24-poli 5 1,50 534,00 149,00 1

KDP AP/RI-TS/3-M5 87663212 Lucidata 3x 24-poli TS8 2,00 338,00 168,00 1

KDP AP/RI-TS/4-M5 87663214 Lucidata 4x 24-poli TS8 2,00 338,00 168,00 1

Con aperture 24 poli

APM/RI-2 1x24, RAL 70351) 87823040 RAL 7035 1x 24-poli 2 1,50 221,00 90,00 1

APM/RI-3 1x24, RAL 70351) 87823030 RAL 7035 1x 24-poli 3 1,50 330,00 90,00 1

APM/RI-3 2x24, RAL 70351) 87823032 RAL 7035 2x 24-poli 3 1,50 330,00 90,00 1

APM/Ri-4 2x24, RAL 70351) 87823010 RAL 7035 2x 24-poli 4 1,50 339,00 149,00 1

APM/Ri-4 4x24, RAL 70351) 87823012 RAL 7035 4x 24-poli 4 1,50 339,00 149,00 1

APM/Ri-5 3x24, RAL 70351) 87823020 RAL 7035 3x 24-poli 5 1,50 534,00 149,00 1

APM/Ri-5 6x24, RAL 70351) 87823022 RAL 7035 6x 24-poli 5 1,50 534,00 149,00 1

KDP AP/RI-TS/3 87663202 Lucidata 3x 24-poli TS8 2,00 338,00 168,00 1

KDP AP/RI-TS/4 87663204 Lucidata 4x 24-poli TS8 2,00 338,00 168,00 1

KDP 24/AP/RI-KL/1 87663073 Lucidata 1x 24-poli 2 2,00 221,00 90,00 1

KDP 24/AP/RI-BG/2 87663074 Lucidata 2x 24-poli BG 1558.510 2,00 355,00 92,00 1
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PASSACAVO / FISSACAVO

Piasta adattatrice Rittal (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Punti di supporto Apertura Spessore
lamiera mm

A
mm

B
mm

Conf.
pz.

KDP 24/AP/RI-BG/3+4 87663075 Lucidata 3x 24-poli BG 1559.510 2,00 555,00 92,00 1

2x M20

2x M25

KDP 24/AP/RI-AE/42) 87663070 Lucidata 4x 24-poli 4 2,00 339,00 149,00 1

KDP 24/AP/RI-AE/6+22) 87663071 Lucidata 6x 24-poli 5 2,00 534,00 149,00 1

2x M32

Per KDP metallo

KDP AP 149/105/3 St1) 87663084 RAL 7035 3x KDP 105/xx 5 2,50 534,00 149,00 1

KDP AP 149/100/2 V4A 87663080 Lucidata 2x KDP 100/xx 4 2,50 339,00 149,00 1

KDP AP 149/100/3 V4A 87663082 Lucidata 3x KDP 100/xx 5 2,50 534,00 149,00 1

Con aperture M50

AP/RI-TS/3x50 87663208 Lucidata 3x M50 TS8 2,00 338,00 168,00 1

AP/RI-TS/5x50 87663206 Lucidata 5x M50 TS8 2,00 338,00 168,00 1

BP RI-TS/338x168 87663210 Lucidata TS8 2,00 338,00 168,00 1

1) Materiale acciaio (1.1203)
2) �Il listello passacavo KDL/E 24/xx viene montato spostato sulle aperture. Non è quindi possibile disporre i KDL/E 24/xx uno sopra l'altro.  

Lo schema di assegnazione contatti mostra le disposizioni possibili per il listello passa cavo KDL/E 24/xx.
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PASSACAVO / FISSACAVO

Piastra adattatrice Sarel

B

A

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le piastre adattatrici si possono applicare 
direttamente nelle aperture standard degli 
armadi Sarel. Servono come supporto per di-
versi sistemi di introduzione cavi Murrplastik. 
Le aperture non necessarie per gli adattatori 
possono essere chiuse con le piastre cieche. 

Per la messa a terra della piastra adattatri-
ce è disponibile un connettore piatto L6,3. 
Piastra adattatrice senza guarnizione. Per la 
guarnizione fare riferimento agli accessori 
dell’armadio.

Acciaio inox 1.4301 (EN X5CrNi18-10)
(V2A)

Tipo Cod. prod. Colore Punti di supporto Apertura Spessore
lamiera mm

A
mm

B
mm

Conf.
pz.

Con aperture 24 poli

KDP 24/AP/SA/2+0 87663102 Lucidata 2x 24-poli 515X4 2,00 345,00 130,00 1

KDP 24/AP/SA/2+4 87663112 Lucidata 2x 24-poli 515X5 2,00 445,00 130,00 1

4x M32

KDP 24/AP/SA/3+2 87663108 Lucidata 3x 24-poli 515X6 2,00 545,00 130,00 1

2x M32

KDP 24/AP/SA/5+4 87663100 Lucidata 5x 24-poli 515X7 2,00 495,00 220,00 1

2x M25

2x M50

Per KDP metallo

KDP AP/SA/130/100/2 87663130 Lucidata 2x KDP 100/xx 515X4 2,50 345,00 130,00 1

KDP AP/SA/130/100/2+4 87663128 Lucidata 2x KDP 100/xx 515X5 2,50 445,00 130,00 1

4x M32

KDP AP/SA/130/100/3+2 87663126 Lucidata 2x KDP 100/xx 2,50 545,00 130,00 1

3x M32

Per KDP/R

KDP/R AP/SA-1 87663106 Lucidata 6x M63 515X6 2,00 545,00 130,00 1

KDP/R AP/SA-2 87663110 Lucidata 5x M63 515X5 2,00 445,00 130,00 1

KDP/R AP/SA-3 87663114 Lucidata 3x M63 515X4 2,00 345,00 130,00 1

KDP/R AP/SA-4 87663104 Lucidata 2x M32 515X3 2,00 245,00 130,00 1

2x M63
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PASSACAVO / FISSACAVO

Piastra adattatrice Lohmeier

B

A

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La piastra adattatrice può essere montata 
direttamente sugli intagli già presenti degli 
alloggiamenti Lohmeier. Servono come 
supporto per diversi sistemi di introduzione 
cavi Murrplastik. Le aperture non necessarie 

per gli adattatori possono essere chiuse con 
le piastre cieche. Per la messa a terra della 
piastra adattatrice è disponibile un connet-
tore piatto L6,3. La piastra adattatrice viene 
fornita con guarnizione.

Acciaio inox 1.4301 (EN X5CrNi18-10)
(V2A)

Tipo Cod. prod. Colore Punti di  
supporto

Apertura Spessore
lamiera mm

A
mm

B
mm

Conf.
pz.

Con aperture 24 poli

KDP 24/AP/LO-BG/1 87663078 Lucidata 1x 24-poli F200 tipo BG 2,00 194,00 92,00 1

KDP 24/AP/LO-BG/2 87663077 Lucidata 2x 24-poli F300 tipo BG 2,00 294,00 92,00 1
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PASSACAVO / FISSACAVO

Piastra adattatrice Ensto

B

A

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La piastra adattatrice può essere montata 
direttamente sugli intagli già presenti degli 
alloggiamenti Ensto. Serve come supporto 
per diversi sistemi di piastre passacavo 
Murrplastik. Le aperture non necessarie per 
gli adattatori possono essere chiuse con le 
piastre cieche. 

Per la messa a terra della piastra adattatri-
ce è disponibile un connettore piatto L6,3. 
Piastra adattatrice senza guarnizione. Per la 
guarnizione fare riferimento agli accessori 
dell’armadio.

Acciaio inox 1.4301 (EN X5CrNi18-10)
(V2A)

Tipo Cod. prod. Colore Punti di 
supporto

Apertura Spessore
lamiera mm

A
mm

B
mm

Conf.
pz.

Con aperture 24 poli

KDP 24/AP/EN-KG/1 87663076 Lucidata 1x Cubo tipo FFUF 2,00 215,00 85,00 1
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LISTELLO FISSACAVO / LISTELLO FERMACAVO

Cilindro distanziatore tipo DH

HG

Montaggio a due piani

B C

A

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il cilindro distanziatore DH viene usato per 
impilare il listello fissacavo ZL. Pertando è 
possibile impilare i cavi occupando poco 
spazio.

Ottone

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

C
mm

G
mm

H
mm

Conf.
pz.

Per ZL 04 e ZL 05

DH 30/8 87701054 30,00 8,50 5,20 26,00 44,00 1

Per ZL39 – 180/8

DH 32/6 87701052 32,00 12,00 6,30 28,00 46,00 1

DH 32/8: Tipico del materiale1) 87701062 32,00 13,00 8,30 28,00 46,00 1

1) Solo per ZL 180/8
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LISTELLO FISSACAVO / LISTELLO FERMACAVO

Boccola inseribile tipo ELB

CB

A

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

La boccola inseribile ELB può essere applica-
ta al listello fissacavo tipo ZL. Essa impedisce 
la deformazione plastica del materiale nel 
punto di fissaggio, in presenza di forti solleci-
tazioni o movimenti continui. 

Ottone

Tipo Cod. prod. A
mm

B
mm

C
mm

Conf.
pz.

Per ZL39 – 180/6

ELB/6 87701050 6,50 12,00 6,20 1

Per ZL 180/8

ELB/81) 87701060 6,50 13,40 8,20 1

1) Solo per ZL 180/8
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RIVETTO DI FISSAGGIO

Tipo BN (rivetto di fissaggio)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Rivetto ad espansione, in plastica, per il 
fissaggio rapido di componenti quali ad es. 
le canaline dei cavi. Strumento di montag-
gio BNW ottimamente idoneo per i rivetti di 
fissaggio. Solo con questi attrezzi utilizzare i 
rivetti tipo BN è molto facile e razionale. 

-60 – 80 °C 

Hostalen

Tipo Cod. prod. Colore Foro
mm

Lungh. gambo
mm

Spessore di serraggio
min. mm

Spessore di serraggio
max. mm

Conf.
pz.

BN 1 87621410 Grigio 3,00 9,00 3,00 7,50 500

BN 2 87621412 Grigio 4,50 10,00 3,00 8,00 500

BN 3 87621414 Grigio 6,50 15,00 4,50 10,00 1000
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Tipo  KBM

FASCETTA FISSACAVO

Fascetta fissacavo tipo KB/KBM

Tipo  KB

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Le fascette sono accessori collaudati per rac-
cogliere e fissare in modo economico i cavi, i 
cablaggi, i tubi, le guaine ed altri componenti. 
Le fascette di colore nero sono adatte per 
l'impiego all'aperto, essendo stabilizzate ai 
raggi UV. 

La fascetta KKB 28 è munita di una chiusura 
speciale ed è adatta, particolarmente, per le 
sollecitazioni estreme.

La fascetta metallica KBM è ideale per l’im-
piego in soluzioni con protezione CEM. In tal 
caso si hanno superfici di contatto più grandi 
per lo scarico delle correnti parassite.

KB:    poliammide 6.6
KBM: �acciaio inox 1.4301  

(EN X5CrNi18-10)
V2 solo tipo KB nero
V2 solo tipo KKB
Le fascette nere sono stabilizzate ai 
raggi UV

Tipo Cod. prod. Colore Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Diametro di 
fasciatura mm

Resistenza alla 
trazione N max.

Conf.
pz.

Fascette in plastica

KB 151) 87661251 Nero 75,00 2,20 15,00 60 1000

KB 201) 87661252 Nero 98,00 2,50 20,00 60 1000

KB 221) 87661254 Nero 120,00 2,50 30,00 80 1000

KB 251) 87661256 Nero 140,00 3,60 33,00 130 1000

KB 301) 87661260 Nero 160,00 4,50 38,00 180 1000

KB 451) 87661262 Nero 178,00 4,80 45,00 220 1000

KB 501) 87661264 Nero 200,00 2,90 50,00 80 1000

KB 551) 87661266 Nero 200,00 4,80 50,00 220 1000

KB 751) 87661268 Nero 290,00 4,80 75,00 220 100

KB 1001) 87661270 Nero 360,00 4,80 100,00 220 100

KB 1101) 87661272 Nero 370,00 7,80 105,00 540 100

KB 151) 87661210 Colore naturale 75,00 2,20 15,00 60 1000

KB 201) 87661214 Colore naturale 98,00 2,50 20,00 60 1000

KB 221) 87661218 Colore naturale 130,00 2,50 30,00 80 1000

KB 251) 87661222 Colore naturale 140,00 3,60 33,00 130 1000

KB 301) 87661226 Colore naturale 160,00 4,50 38,00 180 1000

KB 451) 87661230 Colore naturale 178,00 4,80 45,00 220 1000

KB 501) 87661234 Colore naturale 200,00 2,90 50,00 80 1000

KB 551) 87661238 Colore naturale 200,00 4,80 50,00 220 1000

KB 751) 87661242 Colore naturale 290,00 4,80 75,00 220 100

KB 1001) 87661246 Colore naturale 360,00 4,80 100,00 220 100

KB 1101) 87661248 Colore naturale 370,00 7,80 105,00 540 100

Fascetta con chiusura speciale

KKB 282) 87661258 Nero 180,00 8,00 40,00 360 100
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FASCETTA FISSA CAVO

Fascetta fissacavo tipo KB/KBM (segue)

Tipo Cod. prod. Colore Lunghezza
mm

Larghezza
mm

Diametro di 
fasciatura mm

Resistenza alla 
trazione N max.

Conf.
pz.

Fascetta metallica

KBM 200 87661014 Tipico del materiale 200,00 4,60 61,00 900 100

KBM 520 87661015 Tipico del materiale 520,00 4,60 163,00 900 100

KBM 840 87661017 Tipico del materiale 840,00 4,60 265,00 900 100

KBM 840, VE 5 87661019 Tipico del materiale 840,00 4,60 265,00 900 5

Per ragioni produttive le dimensioni effettive  possono scostarsi da quelle nominali.
1) Attrezzo di montaggio consigliato per tutte le larghezze KKBW fino a 6 mm di larghezza KBW 1K.
2) Utensile di montaggio consigliato: KKBW

Fascetta fissacavo tipo BF

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Fascetta con targhetta scrivibile. 
Scrittura con pennino a inchiostro o penna-
rello permanente resistente all’acqua. 
BF20 (foto, destra) 
con campo di scrittura longitudinale. 
BF45 (foto, sinistra) 
con campo di scrittura trasversale.

-25 – 85 °C 

Poliammide

Tipo Cod. prod. Colore B
mm

E
mm

F
mm

L
mm

Diametro di
fasciatura mm

Resistenza alla
trazione N max.

Conf.
pz.

BF 20 87681010 Bianco 2,50 8,00 25,00 86,00 19,00 80 100

BF 45 87681012 Colore naturale 4,70 28,00 13,00 157,00 45,00 222 100
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SUPPORTO, A VITE ED ADESIVO

Supporto a vite tipo SH

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I supporti a vite SH servono per fissare, in 
modo economico, i singoli cavi. Possono es-
sere avvitati o rivettati su qualsiasi superficie.

-40 – 85 °C 

Poliammide

Tipo Cod. prod. Colore L
mm

B
mm

H
mm

X
mm

Y
mm

Z
mm

Ø
mm

Conf.
pz.

SH 1 87681210 Bianco 15,00 10,00 7,00 5,00 2,00 7,00 3,70 100

SH 2 87681212 Bianco 22,50 15,00 11,00 9,20 2,80 10,00 5,00 100

Supporto a vite e ad adesivo tipo KH

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Supporto ad adesivo in plastica. Per aumen-
tare la forza di fissaggio è possibile usare 
una vite o un perno. L'adesivo del suppor-
to va applicato su una superficie piana, 
sgombra da grasso e polvere, quindi pulita. 
Le superfici sporche si devono pulire con un 
detergente adeguato.

-40 – 85 °C 

Poliammide

Tipo Cod. prod. Colore L
mm

B
mm

H
mm

X
mm

Y
mm

Z
mm

Ø
mm

Conf.
pz.

KH 1 87681220 Bianco 19,00 19,00 6,00 4,00 1,80 7,70 4,30 100

KH 2 87681222 Bianco 27,00 27,00 7,50 6,00 2,30 9,70 4,70 100
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NASTRO A VELCRO

Nastro a velcro tipo KB-fix

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Il nastro a velcro tipo KB-fix è realizzato in 
polipropilene e fibra di poliammide. Esso 
serve come mezzo d'ausilio per installazioni 
nel campo elettronico e pneumatico, ad es. 
in quadri di comando e armadi elettrici, nelle 
installazioni in macchine o domestiche. Il 
nastro a velcro è disponibile in rotoli da 25m 
e viene tagliato a seconda della necessità.

Gli speciali vantaggi del nastro a velcro KB-
fix sono:

•	 Di facile utilizzo
•	 Classe di incendio V2 a norma UL94
•	 Non occorre legare conduttori delicati e 

fibre ottiche o tubi flessibili pneumatici
•	 Lo si può aprire e richiudere migliaia di 

volte
•	 Nessuna possibilità di ferirsi sugli spigoli 

vivi, coma ad es. in caso di fascette ac-
corciate

-30 – 80 °C 

Polipropilene (PP)
Poliammide 6

V2

Tipo Cod. prod. Colore Larghezza
mm

Conf.
pz.

KB-fix 10-V2 87661802 Nero 10,00 25

KB-fix 16-V2 87661804 Nero 16,00 25

KB-fix 20-V2 87661806 Nero 20,00 25

KB-fix 25-V2 87661808 Nero 25,00 25

KB-fix 30-V2 87661810 Nero 30,00 25
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TAPPO DI CHIUSURA

Tappo di chiusura tipo VST

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

I tappi di chiusura tipo VST vengono inseriti 
in cavi non muniti di inserti (KDT/ZE, KDT/X, 
ecc.) e in inserti multipli per raccordi per 
cavi. In tal modo si possono chiudere in tutta 
sicurezza i passacavi non più necessari.

-40 – 100 °C 

Poliammide

Tipo Cod. prod. Colore Ø
mm

Conf.
pz.

VST 2mm 87822010 Rosso 2,00 50

VST 3mm 87822012 Rosso 3,00 50

VST 4mm 87822014 Rosso 4,00 50

VST 5mm 87822016 Rosso 5,00 50

VST 6mm 87822018 Rosso 6,00 50

VST 7mm 87822020 Rosso 7,00 50

VST 8mm 87822022 Rosso 8,00 50
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Attrezzi
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UTENSILE DI RIVETTATURA

Utensile di rivettatura tipo BNW

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Solo con questi attrezzi utilizzare i rivetti tipo 
BN è molto facile e razionale. Gli attrezzi 
sono adatti alle dimensioni dei rivetti.
Per maggiori informazioni sui rivetti tipo BN, 
si veda il capitolo: «Accessori».

Tipo Cod. prod. Per rivetto cieco
Tipo

Conf.
pz.

BNW 1 87641010 BN 1 1

BNW 2 87641012 BN 2 1

BNW 3 87641014 BN 3 1
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UTENSILE DI MONTAGGIO

Cesoia per cavi tipo KS

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

KS1 Cesoia per cavi, versione robusta. Adatta 
per spelare i cavi e fili e rimuovere le scher-
mature dei cavi e fili. La guaina di protezione 
cavo con trecciola metallica tipo EW-PAP può 
essere lavorata con questa cesoia.

Tipo Cod. prod. Lunghezza ca.
mm

Conf.
pz.

KS 1 87661016 175,00 1

Con coltello interno regolabile

Coltello per cavi tipo KM

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Coltello speciale KM per spelare i cavi e fili.

Tipo Cod. prod. Lunghezza ca.
mm

Conf.
pz.

KM 87661018 170,00 1
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UTENSILE DI MONTAGGIO

Attrezzo per fascette fissacavo di materiale plastico, tipo KBW / KKBW

KKBW KBW 1K

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Attrezzo per fascette fissacavo KBM e KKBW 
per il montaggio di fascette in plastica. 

•	 KBW 1K con sistema di taglio automatico 
regolabile, alloggiamento in materiale 
plastico, sistema di taglio automatico 
metallico 

•	 KKBW completamente in metallo con 
dispositivo di taglio manuale 

Tipo Cod. prod. Lunghezza ca.
mm

Conf.
pz.

Per fascette in plastica

KBW 1K 87661012 170,00 1

Con dispositivo di taglio automatico regolabile

Adatto per fascette fino a 6 mm di larghezza

Per fascette in plastica tipo KKB

KKBW 87669094 190,00 1

Con dispositivo di taglio manuale

Attrezzo per fascette, adeguato per fascette in plastica KKB 28/KB 110.

Adatto anche per fascette in plastica fino a 8 mm di larghezza
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UTENSILE DI MONTAGGIO

Attrezzo per fascette fissacavo di metallo, tipo KBW/M

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Attrezzo per fascette fissacavo KBW/M adat-
to per le fascette metalliche tipo KBM. Con 
dispositivo di taglio manuale 

•	 Robusto utensile metallico.

Tipo Cod. prod. Lunghezza ca.
mm

Conf.
pz.

Per fascette metalliche

KBW/M 87669090 190,00 1

Attrezzi adeguati alle fascette fissa cavo KBM.

Con dispositivo di taglio manuale
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UTENSILE DI MONTAGGIO

Attrezzo magnetico di montaggio tipo MMH (aiuto al montaggio magnetico)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

L'accessorio magnetico di montaggio serve 
per il fissaggio dei controdadi sull'armadio 
elettrico.
In tal modo si possono montare in modo 
semplice e veloce tutti i passacavi a 24 
poli da un lato dell'armadio elettrico purché 
magnetico (no acciaio inox). 

Poliammide 6

Tipo Cod. prod. Conf.
pz.

Senza accessorio di centraggio

MMH 87661002 1

Con accessorio di centraggio

MMH-Z 87661006 1
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Utensile di punzonatura
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POMPAGGIO

Punzonatrice manuale idraulica tipo SW-HG

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Pratica trancia, manuale, senza tubo fles-
sibile supplementare e cilindro, ideale per 
l’officina e il montaggio.

•	 Punzonatrice, idraulica, in alluminio, ad 
alta resistenza

•	 Protezione da sovraccarico grazie alla 
valvola di sicurezza

•	 Impugnatura ergonomica, con ritorno 
elastico indipendente

Tipo Cod. prod. Massa
kg/pezzo

Forza di stampaggio
kN

Pressione di esercizio
bar

Conf.
pz.

Punzonatrice, manuale, idraulica, compatta, diritta

SW-HG Punzonatrice, manuale idraulica 87801010 2.94 75,00 650,00 1

Costituita da:

No. 1 trancia, manuale, idraulica, compatta

No. 1 tirante versione A

No. 1 tirante versione C

No. 1 inserto boccola distanziale (3 pezzi)

No. 1 maschio sbozzatore 11,0 mm (punta)

No. 1 valigetta di trasporto

Capacità punzonatura stampi circolari:

Lamiera di acciaio 2,0 mm (St37) max. Ø 84 mm

Lamiera di acciaio 3,0 mm (St37) max. Ø 64 mm

Lamiera di acciaio inox 2,0 mm (V2A) max. Ø 84 mm

Capacità punzonatura stampi rettangolari:

Lamiera di acciaio 2,0 mm (St37 / EN S235JR) max. 36 x 112 mm

Parti di ricambio, vedi capitolo «Lista parti di ricambio per utensili di tranciatura»
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POMPAGGIO

Punzonatrice manuale idraulica tipo SW-HW

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Pratica trancia, manuale, senza tubo fles-
sibile supplementare e cilindro, ideale per 
l’officina e il montaggio.

•	 Punzonatrice, idraulica, in alluminio, ad 
alta resistenza

•	 Protezione da sovraccarico grazie alla 
valvola di sicurezza

•	 Impugnatura ergonomica, con ritorno 
elastico indipendente

•	 Per migliorarne la manipolazione, la testa 
a gomito può girare di 360°. 

Tipo Cod. prod. Massa
kg/pezzo

Forza di stampaggio
kN

Pressione di esercizio
bar

Conf.
pz.

Punzonatrice, manuale, idraulica, compatta, con testa girevole

SW-HW Punzonatrice, manuale, idraulica, a gomito 87801012 3.3 75,00 650,00 1

Costituita da:

No. 1 trancia, manuale, idraulica, compatta

No. 1 tirante versione A

No. 1 tirante versione C

No. 1 inserto boccola distanziale (3 pezzi)

No. 1 maschio sbozzatore 11,0 mm (punta)

No. 1 valigetta di trasporto

Capacità punzonatura stampi circolari:

Lamiera di acciaio 2,0 mm (St37) max. Ø 84 mm

Lamiera di acciaio 3,0 mm (St37) max. Ø 64 mm

Lamiera di acciaio inox 2,0 mm (V2A) max. Ø 84 mm

Capacità punzonatura stampi rettangolari:

Lamiera di acciaio 2,0 mm (St37 / EN S235JR) max. 36 x 112 mm

Parti di ricambio, vedi capitolo «Lista parti di ricambio per utensili di tranciatura»

991

KD
H



POMPAGGIO

Punzonatrice idraulica con pompa a pedale tipo SW-HF

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Pratica punzonatrice idraulica, con pompa a 
pedale, ideale per l’impiego in officina.
La pompa a pedale lascia libere le mani per 
consentire la precisione nel posizionamen-
to preciso e nello stampaggio all’interno 
dell’armadio elettrico. Il telaio del supporto 
della pompa a pedale è allargato. In tal modo 

si assicura un lavoro stabile e senza rischio 
di ribaltamento.
•	 Protezione da sovraccarico grazie alla 

valvola di sicurezza montata nella pompa
•	 Capacità di stampaggio superiore a quella 

della trancia manuale
•	 Per fustelle grandi

Tipo Cod. prod. Massa
kg/pezzo

Forza di stampaggio
kN

Pressione di esercizio
bar

Conf.
pz.

Punzonatrice, idraulica, con pompa a pedale

SW-HF Punzonatrice, idraulica, con pompa a pedale 87801014 13.92 100,00 700,00 1

Costituita da:

No. 1 cilindro idraulico con raccordo rapido

No. 1 flessibile idraulico 2,8 m

No. 1 tirante versione A

No. 1 tirante versione C

No. 1 inserto boccola distanziale (5 pezzi)

No. 1 maschio sbozzatore 11,0 mm (punta)

No. 1 valigetta di trasporto in lamiera di acciaio

Capacità punzonatura stampi circolari:

Lamiera di acciaio 2,0 mm (St37) max. Ø 150 mm

Lamiera di acciaio 3,0 mm (St37) max. Ø 100 mm

Lamiera di acciaio inox 2,0 mm (V2A) max. Ø 100 mm

Capacità di punzonatura perforatore quadrato:

Lamiera di acciaio 2,0 mm (St37 / EN S235JR) max. 138 x 138 mm

Lamiera di acciaio inox 2,0 mm (V2A) max. 92 x 92 mm

Parti di ricambio, vedi capitolo «Lista parti di ricambio per utensili di tranciatura»

992



MATRICI

Utensili di punzonatura tipo SW-WR (rettangolare)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Singoli stampi per la creazione di intagli 
rettangolari o quadrati. Questi stampi ven-
gono forniti con una valigetta di trasporto, in 
plastica. Ideali anche per l’impiego nel mon-
taggio. Il relativo tirante è contenuto nella 
fornitura. Durante l'operazione di fustellatura 

si possono punzonare i punti di fissaggio dei 
fori per le viti. Acciaio

Tipo Cod. prod. Stampo
mm

Tirante
Tipo

Apertura per Tipo di acciaio Adatto per
punzonatrice idraulica
SW-HG (HW) / SW-HF

Conf.
pz.

Stampi rettangolari, per lamiera di acciaio, con punta di centraggio

SW-WR 17,0x19,01) 87801330 17,0 x 19,0 G Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WR 21,8x25,81) 87801332 21,8 x 25,8 K Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WR 22,0x30,01) 87801334 22,0 x 30,0 K Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WR 22,0x42,01) 87801336 22,0 x 42,0 K Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WR 23,0x57,01) 87801339 23,0 x 57,0 K Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WR 25,0x50,01) 87801340 25,0 x 50,0 K Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WR 36,0x52,01) 87801350 36,0 x 52,0 D Connettori pesanti a 6 poli Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WR 36,0x46,01) 87801358 36,0 x 46,0 D KDL/C & KDL/D 6 Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WR 36,0x65,01) 87801352 36,0 x 65,0 D KDL/C & KDL/D 10 Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WR 45,0x92,01) 87801342 45,0 x 92,0 D Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WR 46,0x112,01) 87801356 46,0 x 112,0 E Lamiera di acciaio - / • 1

SW-WR 46,0x86,01) 87801354 46,0 x 86,0 D Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WR 46,0x92,01) 87801344 46,0 x 92,0 D Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WR 68,0x138,02) 87801346 68,0 x 138,0 E Lamiera di acciaio - / • 1

SW-WR 82,0x132,02) 87801382 82,0 x 132,0 E cablequick tipo 100 Lamiera di acciaio - / • 1

SW-WR 86,0x36,01) 87801292 86,0 x 36,0 D KDL/xx 16 (avvitato) Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WR 91,0x36,01) 87801294 91,0 x 36,0 D KDL/E 16 (bloccato) Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WR 112,0x36,01) 87801290 112,0 x 36,0 D KDP/xx 24, KDL/xx 24 Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WR-VA 112,0x36,03) 87801291 112,0 x 36,0 D KDP/xx 24, KDL/xx 24 Lamiera di acciaio inox • / • 1

1) Adatto per lamiera di acciaio <= 2 mm
2) Adatto per lamiera di acciaio <= 3 mm
3) Adatto per lamiera di acciaio e acciaio inox <= 2 mm
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MATRICI

Utensili di punzonatura tipo SW-WQ

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Singoli stampi per la creazione di intagli 
rettangolari o quadrati. Questi stampi ven-
gono forniti con una valigetta di trasporto, in 
plastica. Ideali anche per l’impiego nel mon-
taggio. Il relativo tirante è contenuto nella 
fornitura. Durante l'operazione di fustellatura 

si possono punzonare i punti di fissaggio dei 
fori per le viti. Acciaio

Tipo Cod. prod. Stampo
mm

Tirante
Tipo

Tipo di acciaio Adatto per
punzonatrice idraulica
SW-HG (HW) / SW-HF

Conf.
pz.

Stampi quadrati, per lamiera di acciaio con punta di centraggio

SW-WQ 12,7x12,71) 87801300 12,7 x 12,7 H Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WQ 15,8x15,81) 87801302 15,8 x 15,8 H Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WQ 19,0x19,01) 87801304 19,0 x 19,0 G Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WQ 22,2x22,21) 87801306 22,2 x 22,2 G Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WQ 24,0x24,01) 87801308 24,0 x 24,0 G Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WQ 25,4x25,41) 87801310 25,4 x 25,4 K Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WQ 45,5x45,51) 87801312 45,5 x 45,5 F Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WQ 46,0x46,01) 87801314 46,0 x 46,0 F Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WQ 50,8x50,81) 87801316 50,8 x 50,8 D Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WQ 68,0x68,01) 87801318 68,0 x 68,0 D Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WQ 92,0x92,01) 87801320 92,0 x 92,0 E Lamiera di acciaio - / • 1

SW-WQ 125,0x125,01) 87801322 125,0 x 125,0 E Lamiera di acciaio - / • 1

SW-WQ 138,0x138,01) 87801324 138,0 x 138,0 E Lamiera di acciaio - / • 1

1) Adatto per lamiera di acciaio <= 2 mm
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MATRICI

Utensili di punzonatura tipo SW-WE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Stampi circolari, utensili singoli per lamiere 
di acciaio o acciaio inox. Versioni per lo 
stampaggio di fori per raccordi filettati metri-
co-decimali o Pg.

•	 Dimensioni metrico-decimali da M16 a 
M63

•	 Dimensioni Pg da Pg 9 a Pg 48

Acciaio

Tipo Cod. prod. Dimen-
sione

Stampo
mm

Tirante
Tipo

Apertura per Tipo di acciaio Adatto per
punzonatrice idraulica
SW-HG (HW) / SW-HF

Conf.
pz.

Stampi tondi per lamiera di acciaio

SW-WE-NS M161) 87801210 M16 16,20 A Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WE-NS M201) 87801212 M20 20,40 A Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WE-NS M251) 87801214 M25 25,40 A Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WE-NS M322) 87801216 M32 32,50 C Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WE-NS M402) 87801218 M40 40,50 C KDPR/F M40/xx Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WE-NS M502) 87801220 M50 50,50 C KDP/R M50/x,  
KDL/D-R M50/xx

Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WE-NS M632) 87801222 M63 63,50 C KDP/R M63/x Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WE-NS Pg091) 87801238 Pg09 15,20 A Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WE-NS Pg111) 87801240 Pg11 18,60 A Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WE-NS Pg131) 87801242 Pg13 20,40 A Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WE-NS Pg161) 87801244 Pg16 22,50 A Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WE-NS Pg211) 87801246 Pg21 28,30 A Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WE-NS Pg292) 87801248 Pg29 37,00 C Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WE-NS Pg362) 87801250 Pg36 47,00 C Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WE-NS Pg422) 87801252 Pg42 54,00 C Lamiera di acciaio • / • 1

SW-WE-NS Pg482) 87801254 Pg48 60,00 C Lamiera di acciaio • / • 1

Stampi tondi per lamiera di acciaio e acciaio inox

SW-WE-VA M163) 87801224 M16 16,20 B Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1

SW-WE-VA M203) 87801226 M20 20,40 B Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1

SW-WE-VA M253) 87801228 M25 25,40 B Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1

SW-WE-VA M324) 87801230 M32 32,50 C Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1

SW-WE-VA M404) 87801232 M40 40,50 C KDPR/F M40/xx Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1

SW-WE-VA M504) 87801234 M50 50,50 C KDP/R M50/x,  
KDL/D-R M50/xx

Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1

SW-WE-VA M634) 87801236 M63 63,50 C KDP/R M63/x Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1
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MATRICI

Utensili di punzonatura tipo SW-WE (segue)

Tipo Cod. prod. Dimen-
sione

Stampo
mm

Tirante
Tipo

Apertura per Tipo di acciaio Adatto per
punzonatrice idraulica
SW-HG (HW) / SW-HF

Conf.
pz.

SW-WE-VA Pg093) 87801256 Pg09 15,20 B Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1

SW-WE-VA Pg113) 87801258 Pg11 18,60 B Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1

SW-WE-VA Pg133) 87801260 Pg13 20,40 B Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1

SW-WE-VA Pg163) 87801262 Pg16 22,50 B Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1

SW-WE-VA Pg214) 87801264 Pg21 28,30 C Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1

SW-WE-VA Pg294) 87801266 Pg29 37,00 C Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1

SW-WE-VA Pg364) 87801268 Pg36 47,00 C Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1

SW-WE-VA Pg424) 87801270 Pg42 54,00 C Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1

SW-WE-VA Pg484) 87801272 Pg48 60,00 C Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1

SW-WE-VA 30,54) 87801231 30,50 C Lamiera di acciaio e di acciaio inox • / • 1

1) Adatto per lamiera di acciaio <= 2 mm
2) Adatto per lamiera di acciaio <= 3 mm
3) Adatto per lamiera di acciaio e acciaio inox <= 2 mm
4) Adatto per lamiera di acciaio e acciaio inox <= 2,5 mm
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MATRICI

Kit di utensili di punzonatura tipo SW-WS

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Kit utensili di punzonatura circolare da M16 a 
M40 o a M63 e da PG9 a PG48. Per lamiere 
di acciaio o acciaio inox. Gli stampi vengono 
fornite in una maneggevole valigetta di tra-
sporto, in plastica. Ideali anche per l’impiego 
nel montaggio.

Acciaio

Tipo Cod. prod. Tirante
Tipo

Tipo di acciaio Conf.
pz.

Serie di stampi per lamiera di acciaio

SW-WS-NS PG9-PG48 87801278 A & C Lamiera di acciaio 1

Costit. risp. da: No. 1 PG9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, valigetta di trasporto

SW-WS-NS M16-M40 87801280 A & C Lamiera di acciaio 1

Costit. risp. da: no. 1 M16, M20 (PG13), M25, M32, M40, valigetta di trasporto

SW-WS-NS M16-M63 87801282 A & C Lamiera di acciaio 1

Costit. risp. da: no. 1 M16, M20 (PG13), M25, M32, M40, valigetta di trasporto

Kit di stampi per lamiera di acciaio inox

SW-WS-VA M16-M40 87801284 B & C Lamiera di acciaio e di acciaio inox 1

Costit. risp. da: no. 1 M16, M20 (PG13), M25, M32, M40, valigetta di trasporto

SW-WS-VA M16-M63 87801286 B & C Lamiera di acciaio e di acciaio inox 1

Costit. risp. da: no. 1 M16, M20 (PG13), M25, M32, M40, M50, M63, valigetta di trasporto
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MATRICI

Utensile di stampaggio tipo SW-WD

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Stampi per la creazione di punzonature 
SUB-MIN-D, per connettori da 9 a 50 poli. 
Realizzazione semplice e veloce di queste 
aperture ad es. per il collegamento di cavi di 
trasmissione dati. Il relativo tirante è conte-
nuto nella fornitura.

Acciaio

Tipo Cod. prod. Tirante
Tipo

Tranciatura per Tipo di acciaio Conf.
pz.

Stampi per connettore SUB-MIN-D

SW-WD 9-poli1) 87801360 L SUB-MIN-D a 9 poli Lamiera di acciaio 1

SW-WD 15-poli1) 87801362 L SUB-MIN-D a 15 poli Lamiera di acciaio 1

SW-WD 25-poli2) 87801364 L SUB-MIN-D a 25 poli Lamiera di acciaio 1

SW-WD 37-poli2) 87801366 L SUB-MIN-D a 37 poli Lamiera di acciaio 1

SW-WD 50-poli2) 87801368 L SUB-MIN-D a 50 poli Lamiera di acciaio 1

1) Adatto per lamiera di acciaio <= 2 mm
2) Adatto per lamiera di acciaio <= 1,65 mm
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MATRICI

Utensile di stampaggio universale tipo SW-ASN

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Utensile di roditura universale per la realiz-
zazione di diverse dimensioni e forme delle 
aperture. Utensili per larghezze di tranciatura 
tra 15 mm e 20 mm.

Acciaio

Tipo Cod. prod. Larghezza di 
stampaggio mm

Lunghezza di 
stampaggio mm

Diametro 
del foro mm

Tipo di acciaio Conf.
pz.

Utensile speciale di roditura ASN

SW-ASN 151) 87801370 15,00 6,50 21,50 Lamiera di acciaio 1

SW-ASN 201) 87801372 20,00 9,00 28,50 Lamiera di acciaio 1

1) Adatto per lamiera di acciaio <= 2 mm
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RICAMBIO

Lista parti di ricambio per stampi

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SPECIFICHE

Ricambi per l’intero sistema di stampaggio.
Acciaio

Tipo Cod. prod. Tirante
Esecuzione

Lunghezza
mm

Foro preliminare
mm

Conf.
pz.

Tirante

SW-WE-ZS Tipo A 87801410 A 100,00 10,00 1

SW-WE-ZS Tipo B 87801412 B 100,00 11,50 1

SW-WE-ZS Tipo C 87801414 C 120,00 20,00 1

SW-WE-ZS Tipo D 87801416 D 165,00 24,00 1

SW-WE-ZS Tipo E 87801434 E 173,00 30,00 1

SW-WE-ZS Tipo F 87801436 F 141,00 20,00 1

SW-WE-ZS Tipo G 87801438 G 106,00 14,00 1

SW-WE-ZS Tipo H 87801440 H 87,00 10,00 1

SW-WE-ZS Tipo K 87801442 K 106,00 17,00 1

SW-WE-ZS Tipo L 87801444 L 87,00 10,00 1

Inserto boccola distanziale

SW-WS-DS a 3 pezzi 87801430 1

SW-WS-DS a 5 pezzi 87801432 1

Maschio sbozzatore

SW-WE-VB 10,0 mm 87801420 1

SW-WE-VB 11,0 mm 87801422 1

SW-WE-VB 11,5 mm 87801424 1

Punzoni di ricambio per utensili speciale di roditura

Punzone SW-ASN 15 87801374 1

Punzone SW-ASN 20 87801376 1
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Classi di protezione a norma DIN EN 60529

Una caratteristica importante degli alloggiamenti è la protezione 
dei componenti montati da contatti, corpi estranei ed acqua. Le 
diverse possibilità di tutela sono suddivise in classi di protezione 
IP (IP = International Protection). Le condizioni di base secondo 
le quali si deve garantire una protezione sono stabilite nelle 
norme DIN 40050 o IEC-EN 60529. 

La classe di protezione IP viene indicata con due cifre (IPXX).  
La prima cifra indica la protezione da contatto o da corpi estra-
nei, la seconda cifra la protezione dall'acqua. 
La classe IP 65 è quindi completamente protetta dal contatto, 
a tenuta di polvere (1. cifra = 6) e contro getti d'acqua da uno 
spruzzatore da ogni direzione (2. cifra = 5).

Prima 
cifra

Protezione da 
contatto

Protezione da corpi 
estranei

Seconda 
cifra

Breve descrizione Protezione dall'acqua

0 Nessuna protezione 0 Nessuna protezione

1 Con protezione da 
corpi estranei solidi 
50 mm e più

La sonda sferica diametro 
50 mm non deve penetrare 
completamente nell’og-
getto.

1 Con protezione da 
gocce d'acqua che 
cadono vertical-
mente.

Le gocce che cadono verticalmente 
non devono provocare effetti dannosi.

2 Con protezione da 
corpi estranei solidi 
diametro 12,5 mm 
e più

La sonda sferica diametro 
12,5 mm non deve 
penetrare completamente 
nell’oggetto.

2 Protezione da 
gocce d'acqua che 
cadono diagonal-
mente (fino a 15°)

Le gocce che cadono verticalmente 
non devono provocare effetti dannosi, 
quando l’alloggiamento è inclinato di 
massimo 15° rispetto a entrambi i lati 
delle verticali.

3 Con protezione da 
corpi estranei solidi 
diametro 2,5 mm 
e più

La sonda diametro 2,5 mm 
non deve penetrare affatto 
nell’oggetto.

3 Protezione da 
spruzzi d'acqua che 
cadono diagonal-
mente (fino a 60°)

L’acqua che viene spruzzata con 
angolo di 60° da entrambi i lati delle 
verticali non deve provocare effetti 
dannosi.

4 Con protezione da 
corpi estranei solidi 
diametro 1,0 mm 
e più

La sonda diametro 1,0 mm 
non deve penetrare affatto 
nell’oggetto.

4 Protezione contro 
spruzzi di acqua 
provenienti da tutti 
i lati

L’acqua che viene spruzzata contro 
l’alloggiamento non deve provocare 
effetti dannosi.

5 Con protezione 
dalla polvere

La penetrazione di polvere 
non viene impedita comple-
tamente, tuttavia la quantità 
di polvere penetrata non 
deve essere tale da com-
promettere un soddisfacen-
te lavoro dell’apparecchio o 
la sicurezza.

5 Protezione contro 
getti d'acqua 
(spruzzatore)

L’acqua che viene indirizzata come 
getto contro l’alloggiamento non deve 
provocare effetti dannosi.

6 Ermetico alla 
polvere

Nessuna penetrazione di 
polvere.

6 Protezione contro 
getto d’acqua forte 
(inondazione)

L’acqua che viene indirizzata come 
getto forte contro l’alloggiamento non 
deve provocare effetti dannosi.

7 Con protezione 
da effetti dovuti a 
temporanea im-
mersione in acqua

L’acqua non deve entrare in quantità 
tali da provocare effetti dannosi, se 
l’alloggiamento è sotto pressione e 
temporaneamente immerso in acqua.

8 Con protezione 
da effetti dovuti 
a temporanea 
immersione in 
acqua.

L’acqua non deve entrare in quantità 
tali da provocare effetti dannosi, se 
l’alloggiamento è costantemente 
immerso in acqua.

9k Protezione contro 
l'acqua nella pulizia 
con getto di vapore/
ad alta pressione

IP x9K a norma DIN 40050 
Getto d'acqua a 0°, 30°, 60° e 90° 
Ciclo: risp. 30 secondi 
Distanza: 10 - 15 cm 
Quantità d'acqua: 14 - 16 litri al minuto 
Temperatura dell'acqua: 80 °C +/- 5 °C 
Pressione dell'acqua: 80 - 100 bar
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Descrizione delle classi di incendio a norma UL 94

CLASSE DI INCENDIO HB

Nella prova incendio orizzontale, il materiale presenta una infiammabilità lenta. Pertanto la velocità di incendio non deve superare 
3 pollici/min (7,62 cm/min) fino a 3 mm di spessore parete e 1,5 pollici/min (3,81 cm/min) oltre a 3 mm di spessore parete. I mate-
riali che superano questi valori limite della velocità di combustione non vengono registrate dalla norma UL.

CLASSE DI INCENDIO V2

Nella prova incendio verticale, l’autoestinzione deve aver luogo in media dopo 25 secondi (valori singoli non oltre i 30 secondi). 
Eventuali sgocciolamenti del materiale possono infiammare le ovatte sottostanti. Tuttavia la postluminescenza non deve superare i 
60 secondi.

CLASSE DI INCENDIO V1

Nella prova incendio verticale, anche l’autoestinzione deve aver luogo in media dopo 25 secondi (valori singoli non oltre i 30 se-
condi). Invece, gli eventuali sgocciolamenti non devono infiammare l’ovatta. Dopo 30 secondi, la postluminescenza deve essere 
terminata.

CLASSE DI INCENDIO V0

Nella prova incendio verticale, l’autoestinzione deve aver luogo in media prima dei 5 secondi (per valori singoli non oltre i 10 secondi). 
Eventuali sgocciolamenti non devono infiammare l’ovatta; dopo 30 secondi, la postluminescenza deve essere terminata.

1003

KD
H



Informazioni generali

MATERIALI
Grazie all'utilizzo e alla combinazione di diversi materiali quali 
ad es. tutti i tipi di plastica, elastomeri o metalli, i prodotti 
Murrplastik offrono svariate possibilità d'impiego.

PROPRIETÀ CHIMICHE
Le reazioni dei singoli materiali plastici ed elastomeri alle 
sostanze chimiche sono differenti. 

PROPRIETÀ ANTINCENDIO
I materiali ovvero le leghe di materiali autoestinguenti con-
sentono l'impiego della plastica nei campi più critici. 
Di regola, i prodotti o la materia prima vengono controllati e 
classificati a norma UL 94.

INDICAZIONI SULLA TEMPERATURA
Nell’impiego dei singoli prodotti si devono osservare i relativi 
campi di temperatura indicati.

OMOLOGAZIONI
I nostri prodotti sono stati sottoposti a numerosi controlli e 
test di omologazione, come ad esempio GL, UL/UR, CSA, 
DIN, EN. Si devono pertanto osservare le indicazioni conte-
nute nel catalogo e nelle schede tecniche dei prodotti.

CLASSE DI PROTEZIONE IP
La classe di protezione IP indica l’ermeticità dei prodotti 
contro i corpi solidi e l’umidità. 
I valori si riferiscono ai tipi di impiego statici. Negli impieghi 
dinamici, la classe di protezione può risultare diversa. 
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Omologazione CSA

Omologazione EX

Omologazione UR

Omologazione CURUS

CE (direttiva UE 765/2008)

Dati tecnici generali
Indicazioni supplementari

Omologazione UE ferrovie

WEEE (direttiva CE 2002/96/CE)

RoHs (direttiva CE 202/95/CE)



Indice dei modelli sistemi passacavo e di sostegno cavi

AB-Clip 930

AP/RI-TS 969

APM/RI 969

ATG/E 833

ATG/X 824

ATG/XL 824

ATG-EMV 921

BF 978

BN 976

BNW 984

Box assortimento CEM 917

BP 967

BP/H 967

BP/N 967

BP/RI-TS 970

BS-KDP-Z 962

BST KDT/ZE-ASI 833

BTG/E 833

BTG/X 824

BTG/X-EN 900

BTG/X-FDA 827

BTG/X-FDA 827

BTG/XL 824

BT-Jumbo 843

BTK/E 833

BTK/X 824

BTK/X-EN 900

BTK/X-FDA 827

DCS-EMV 911

DCSZ-EMV 911

DF-EMV 915

DFZ-EMV 915

DH 974

ELB 975

FBE 933

Gancio a scatto 963

KAF 952

KAF/DC 926

KAF/EK 924

KAF/K 923

KAF/NI 953

KAF/SF 925

KB 977

KB-fix 980

KBL 954

KBM 978

KBW 986

KBW/M 987

KDL 918

KDL/C 816

KDL/D 818

KDL/D-EN 897

KDL/D-mono 820

KDL/D-R 818

KDL/E 830

KDL/H 821

KDL/H-EN 899

KDL/H-VA 821

KDL/H-VA FDA 825

KDL/N-AB 929

KDL/S 836, 837

KDL/S-G 837

KDL/S-K 837

KDL-AB 928

KDL-EMV 918

KDL-Jumbo 842

KDM 892

KDM/F 893

KDM/G 894

KDP 100 877, 889

KDP 105 879

KDP 120 881

KDP 134 883

KDP 149 884, 886, 890

KDP 160 888

KDP 24 853

KDP 24/AP/EN 973

KDP 24/AP/LO 972

KDP 24/AP/RI 969

KDP 24/AP/SA 971

KDP 90 870-876

KDP AP 149 969

KDP AP/RI 969

KDP AP/SA 971

KDP BP 968

KDP/E 851

KDP/EN 902, 906

KDP/EN-RA 904

KDP/F 854

KDP/H 966

KDP/N 856

KDP/R 862

KDP/R AP/SA 971

KDP/R-KGM 864

KDP/S-Z 848, 860

KDP/X 858

KDP/Z 846, 850

KDP/ZR 866

KDPR/F 865

KDT/S 838

KDT/S-G 839

KDT/S-K 839

KDT/VE 833

KDT/X 823

KDT/X-EN 900

KDT/X-FDA 826

KDT/X-LAN 824

KDT/X-USB 824

KDT/ZE 832

KDT/ZE-ASI 833

KDT/Z-EMV 920

KDT/Z-Jumbo 843

KDZL 950

KH 979

KKB 977

KKBW 986

KM 985

KS 985

KS-fix 951

MCS-EMV 912

MCSZ-EMV 912

MFZ-EMV 913

MMH 988

MMH-Z 988

Modulo EMV KDP 24 922

MSC-EMV 908

MSCF-EMV 909

m-seal EMC 960

m-seal KV 956

m-seal MV 958

RAS 896

RFZ-EMV 916

SAS 931

SBB 964

SC-EMV 908

SCF-EMV 909

SCFZ-EMV 910

SDT/ZE 833

SF-EMV 914

SFZ-EMV 914

SH 979

SK 934

SKS-EMV 935

Continua la pagina successiva
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Indice dei modelli sistemi passacavo e di sostegno cavi

SMF 932

SW-ASN 999, 1000

SW-HF 992

SW-HG 990

SW-HW 991

SW-WD 998

SW-WE 995, 1000

SW-WQ 994

SW-WR 993

SW-WS 997, 1000

VP/N 24 965

VP24 965

VST 981

ZL 939

ZL xx-AB 927

ZL-AH 941

ZL-AM 944

ZL-C 947

ZLF 949

ZL-Fix 938

ZL-MF 948

ZL-MH 942

ZL-STRA 946

ZL-SW 945
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