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VUE D'ENSEMBLE DU CATALOGUE CHAÎNES PORTE-CÂBLES

Étriers anti-traction

Étriers anti-traction et  
colliers de serrage Steel Fix

Page 453

Annexe

Indices de protection, classes de 
résistance au feu, directives, résistances 
chimiques et autres informations.

Page 463

Chaînes porte-câbles MultiLine

Dimensions compactes, versions ou-
vertes et fermées disponibles

à partir de la page 72

Chaînes porte-câbles EasyLine

Remplissage facile grâce au  
mécanisme Easy

à partir de la page 66

Chaînes porte-câbles ModulLine

Système de cloisonnement étendu / 
cloisonnement interne, versions ou-
vertes et fermées disponibles, mouve-
ment silencieux

à partir de la page 170

Chaînes porte-câbles EVOchain®

Prédestiné aux applications autopor-
tantes avec une dynamique élevée et 
aux longues courses glissantes avec 
une dynamique et une capacité de 
charge élevées. à partir de la page 194

Chaînes porte-câbles HeavyLine

Très haute résistance à la traction, pour 
charges supplémentaires élevées et 
courses importantes, ouvrables des deux 
côtés, largeurs variables grâce à des en-
tretoises en alu à partir de la page 318

Chaînes porte-câbles PowerLine

Ouvrables des deux côtés, pour charges 
supplémentaires élevées et courses 
importantes, versions ouvertes et fermées 
disponibles, largeurs variables grâce à des 
entretoises en alu à partir de la page 208

Les Classiques de Murrplastik
(ne pas utiliser pour de nouvelles constructions)

Des gammes éprouvées, toujours dispo-
nibles, ne plus utiliser pour de nouvelles 
constructions

à partir de la page 360
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L'ÉVOLUTION DE LA CHAÎNE PORTE-CÂBLES

Murrplastik Systemtechnik GmbH a développé une nouvelle série de chaînes 

porte-câbles du type EVOCHAIN® qui est unique et exclusif.

Elle combine les derniers développements et les propriétés les plus éprouvées 

des chaînes porte-câbles précédentes. Elle est prédestinée aux applications 

autoportantes avec une dynamique élevée et aux longues courses glissantes 

avec une dynamique et une capacité de charge élevées. 

Ce système intelligent et puissant est remarquable en termes de facilité  

d'installation, de durabilité et d'amortissement du bruit.

Sous la marque global EVOLINE® Murrplastik offre 

chaînes porte-câbles EVOCHAIN®, câbles EVOCABLE®  

et le conditionnement complet EVOSYSTEM®.

Evochain
560

EVOCHAIN® EVOCABLE® EVOSYSTEM®

EVOLINE®

EVOLINE®

Visitez notre canal YouTube et découvrez notre EVOLINE®

Gamme de câbles en trois ni-
veaux de qualité spécifiques 

à l'application :

Assemblage de  
EVOCHAIN® chaînes porte-câbles 

avec EVOCABLE® câbles

Série de chaînes porte-
câbles avec de nouveaux 
développements et des 
propriétés éprouvées

Evocable
SD

Evocable
HD

Evocable
HDplus
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VOS AVANTAGES EN UN INSTANT

Système de verrouillage d'entretoise 
pour un gain de temps

Système de support d'étagères  
relevables des deux côtés

Patin de glissement avec système 
de contrôle de l'usure

Chaussure amortissante résistante  
à l'usure (amortisseur externe)

Système d'insonorisation dans le 
maillon latéral (amortisseur interne)

EVOLOCK®

EVORACK®

EVOCONTROL®

EVOSHOX®

EVOSILENCE®

Chaque personne a besoin d'énergie. Chaque machine aussi!
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NOTRE SUCCÈS N'EST PAS LE RÉSULTAT DU HASARD

UNE SÉLECTION DE NOS INNOVATIONS 
POUR VOTRE AVANTAGE :

1984 La première chaîne porte-câbles ouvrable

1987 Entretoises pivotantes des deux côtés

1988 Système de butée à baïonnette

1994 Étriers anti-traction intégrables

1994  Système de goulottes de distribution   

avec rails de glissement insérées

1996  Élément central pour systèmes de goulottes jux-

taposés

1997 Système de goulotte avec plusieurs rainures

1998  Connecteurs d'entretoises pour plus de stabilité en 

cas de grandes largeurs de chaînes

2001 PowerLine 2. génération

2002  Système d'étagères PowerLine pour des fenêtres 

de chaines optimisées

2003  Technologie de chaînes magnétiques pour un glis-

sement sans contact de la chaîne porte-câbles

2005 Série MultiLine

2007  Porte-balais pour positionnement optimal des 

câbles dans la fibre neutre

2008 Série ModulLine

2011  Étriers pour l'intégration de tuyaux de fluides à gros 

diamètres dans une chaîne porte-câbles

2013  Patins de glissement pour élever la durée de vie 

d'une chaîne porte-câbles

2015 PowerLine MP 52.6 pour de longues courses

2016 Série PowerLine Light

2016 Système de goulottes de distribution noiseLESS

2016 MultiLine MP 45 avec option d'amortissement additionnel

2017 Plaques de glissement pour Power- et HeavyLine

2018 Colliers de serrage série Steel Fix 

2019 Supports latéraux MultiLine MP 45

2020 EVOline® EVOchain® EVOcable® EVOsystem®

2020 Supports latéraux EVOchain® MP 420
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PLUS DE 30 ANS DE PASSION 
POUR L'INNOVATION

1984 1987 1988 1994

1994 2003 2007

2011 2013

2017

2000

2008 2015

2016 20162016

20??2018 2019 2019 2020
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FERMETURE À CLIC 
UN CLIC ET LE TOUR EST JOUÉ !

SIMPLE ET RAPIDE

Les entretoises peuvent être montées et démontées facile-

ment et rapidement. Il suffit de placer et de tourner légère-

ment le tournevis entre le maillon et l'entretoise pour ouvrir 

la fermeture à clic. Le montage ultérieur d'un câble dans la 

chaîne peut également être effectué rapidement et facile-

ment. Et l'assemblage est encore plus simple. Vous n'avez 

qu'à poser l'entretoise entre les joues et à verrouiller ensuite 

la fermeture à clic à la main. 

Grâce à la fermeture à clic, c'est un jeu d'enfant. Le mon-

tage ou démontage n'ont jamais été aussi rapides et 

simples, et cela sans perte de stabilité de l'ensemble.

• Montage rapide : un clic et terminé ! 

• Etude REFA effectuée 

• Sans outil 

• Montage simple 

•  L'ajout ultérieur de câbles est 
un jeu d'enfant
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HEADLINE
HEADLINE
SYSTÈME D'ÉTAGÈRE FLEXIBLE

EXTRÊMEMENT VARIABLE

L'équipement de la chaîne avec des câbles est facilitées 

par des supports de cloisons ouvrables.

Grâce à un grand nombre de possibilités de combinaisons, 

le système de cloisonnement idéal pour chaque application 

peut être assemblé. 

Les séparateurs s'enclenchent fermement dans les entre-

toises d'où ils ne peuvent plus glisser. Dans chaque va-

riante de montage – horizontale, sens inverse, etc. – les 

câbles restent dans la position souhaitée initialement. Cela 

signifie une longue durée de vie et aucune usure unilatérale 

de la chaîne.

• Montage simple 

• Etude REFA effectuée 

• Séparateur encliquetable, position fixée 

• Montage rapide 

•  Modifications possibles une fois monté

www.mp.de
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ENTRETOISES VARIABLES
ET COUVERCLES

VARIABLES

Les entretoises / couvercles existent en deux versions  : 

matière plastique ou aluminium. La version en matière plas-

tique est le modèle standard et elle se décline en de nom-

breuses largeurs. La version en aluminium peut être livrée 

dans la largeur souhaitée. 

FIXE
Dans les versions matière plastique ou alu, les séparateurs 

s'encliquètent dans l'entretoise et ils sont ainsi bien fixés. 

Quels que soient le type de montage et les mouvements de 

la chaîne, les séparateurs restent dans leur position d'ori-

gine. Entretoises et séparateurs forment une unité fixe.

• Flexibilité grâce à un tramage fin 

• Fixe grâce à des quadrillages 

• Longueur variable 

• Stabilité extrême

16



www.mp.de

LIAISONS OPTIMALES

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE

Des douilles métalliques sont fixées par injection dans le 

plastique du raccordement de chaîne. Il y a deux versions 

de douilles : avec ou sans filetage. En standard, les douilles 

sans filetage sont offerts.

Ces deux types de douilles empêchent les déformations de 

fluage lors du vissage, garantissant ainsi un excellent ajus-

tement. La douille filetée se visse directement sans écrou.

• Aucune déformation par fluage 

• Rapide 

• Fixation sûre 

• Compact
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SOULAGEMENT DE TRACTION INTÉGRÉ
GAIN DE PLACE ET DE TEMPS

DÉCHARGE DE TRACTION SIMPLE ET SÛRE

Aucune construction spéciale nécessaire pour assurer 

l'étrier anti-traction. Tout sur le système de chaîne porte-

câbles Murrplastik associe rapidité et sécurité.

Des entretoises anti-traction spéciales sont insérées au 

niveau du raccordement. L'étrier anti-traction est obtenue 

par des colliers de serrage. Le câble peut être fixée sur 

l'étrier anti-traction sur deux côtés. 

Très facile à monter, ce système anti-traction intégré est 

peu encombrant. 

Les étriers de serrage Steel Fix sont montés sur le rail en C 

intégré dans le raccordement de la chaîne. Cette décharge 

de traction permet un montage simple et une fixation en 

toute sécurité. Jusqu'à trois câbles peuvent être déchargés 

en traction à l'aide d'un étrier de serrage Steel Fix.

• Montage simple 

• Conception compacte 

• Peu coûteux 

• Gain de place 

• Décharge de traction simple
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ÉTRIER

INTÉGRATION DE TUYAUX DE FLUIDES

Les gaines de grand diamètre sont guidées en toute sé-

curité à l'aide des étriers. Les étriers sont disponibles en 

différentes tailles.

Le montage est effectué sur les entretoises ou les cou-

vercles fermés. Un équipement ultérieur avec des étriers 

est également possible à tout moment grâce à la structure 

modulaire.

Étriers sont disponibles 
pour les chaînes porte-câbles suivantes :
MP 32.2 / MP 32.3 ALU

MP 41.2 / MP 41.3

MP 52.2 / MP 52.3 / MP 52.4 / MP 52.5

MP 62.2 / MP 62.3 / MP 62.4 / MP 62.5 ALU

MP 82.2 / MP 82.3

• Système modulaire 

• Disponibles pour entretoises et couvercles 

• Différentes tailles disponibles 

• Montable ultérieurement
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ÉLÉVATION DE LA DURÉE DE VIE DES CHAÎNES
EN CAS D'APPLICATION GLISSANTE

SANS PATINAVEC PATIN

PATINS DE GLISSEMENT –
INNOVATION CONTRE L'USURE

Les chaînes porte-câbles en position de montage horizon-

tale glissante dont les déplacements sont supérieurs à trois 

mètres sont fréquemment soumises à des sollicitations mé-

caniques très élevées.

La société Murrplastik Systemtechnik a pour cela déve-

loppé une solution simple, mais plus ingénieuse : le patin. 

Les patins de glissement sont placées sans l'aide d'un outil 

sur les maillons latéraux dans la courbure intérieure de la 

chaîne porte-câbles. Pour retirer un patin de glissement, 

il suffit d'utiliser un tournevis. Lorsque la limite d'usure est 

atteinte, cela doit avoir comme résultat que seuls les patins 

de glissement comparativement bon marchés sont rempla-

cés et non la chaîne porte-câbles entière.

La pratique montre que la durée de vie d'une chaîne porte-

câbles peut être prolongée jusqu'à cinq fois grâce à l'uti-

lisation de patins de glissement. Un investissement qui 

s'amortit en un rien de temps.

• Réduit l'usure 

•  La durée de vie peut être quintuplée 

• Montage et démontage simples 

• Échangeable

Patins de glissement sont disponibles pour les chaînes 
porte-câbles suivantes :
MP 32.2 / MP 32.3 ALU

MP 41.2 / MP 41.3

MP 52.2 / MP 52.3 / MP 52.4 / MP 52.5

MP 62.2 / MP 62.3 / MP 62.4 / MP 62.5 ALU

MP 82.2 / MP 82.3
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PLAQUES DE GLISSEMENT 
POUR POSITION DE MONTAGE HORIZONTALE 
COUCHÉE SUR LE CÔTÉ

PLAQUE DE GLISSEMENT GLP 8PLAQUE DE GLISSEMENT GLP 5

PLAQUE DE GLISSEMENT –
USURE CONTRÔLÉE

Les plaques de glissement sont utilisés pour des chaînes 

porte-câbles en position de montage horizontale couchée 

sur le côté. Les plaques de glissement sont soit enclique-

tées à la place des verrouillages d’entretoise (GLP  8 et 

GLP 10, aucun outil nécessaire) ou vissées sur les maillons 

latéraux (GLP 4 et GLP 5). 

De cette manière, la chaîne ne glisse pas sur les maillons 

latéraux, mais au contraire, uniquement sur les plaques de 

glissement. Selon l'application, la durée de vie de la chaîne 

porte-câbles peut être doublée par l'utilisation des plaques 

de glissement.

Avec tous les plaques de glissement la limite d’usure est de 

2,5 mm. Lorsque cette limite est atteinte, 4,5 mm de maté-

riel sont présent sur la surface de glissement de la plaque 

de glissement. Lorsque cette limite est atteinte, nous re-

commandons le remplacement de la chaîne porte-câbles.

• Doublement de la durée de vie

•  Fonctionnement plus silencieux à travers 
l'effet polygonal réduit considérablement

•  La chaîne porte-câbles doit également  
être ouverte en position latérale couchée

•  Aucun outil de montage nécessaire pour GLP 8 et GLP 10

•  Les chaînes porte-câbles sont livrées complètement  
assemblées avec les plaques de glissement

Plaques de glissement sont disponibles 
pour les chaînes porte-câbles suivantes :
MP 41.2 / MP 41.3

MP 52.2 / MP 52.3 / MP 52.4 / MP 52.5

MP 62.4 / MP 62.5 ALU

MP 82.2 / MP 82.3 / MP 102.2
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HEADLINE
HEADLINE
SYSTÈME D'INSONORISATION

SYSTÈME D'INSONORISATION

Grâce au développement innovant de dispositifs d'amor-

tissements, nous avons réussi à réduire l'émission sonore 

de jusqu'à 10 dB(A), à comparer avec les chaînes porte-

câbles conventionnelles sans amortissement.

Les dispositifs d'amortissement incorporés agissent aux 

points d'ancrage situés à l'intérieur et assurent un dérou-

lement nettement plus silencieux des maillons de chaîne.

Du fait que déjà une réduction du bruit de 10 dB(A) est 

ressentie comme une suppression des bruits de moitié, il 

se développe ainsi une ambiance nettement plus calme qui 

permet de se concentrer sur le travail.

Dispositifs d'amortissement sont disponibles pour les sé-

ries de chaînes MP 45.1/MP 45.2, MP 52.2-D/MP 52.3-D, 

MP 52.4/MP 52.5, MP 62.4/MP62.5 ALU.

•  Réduction de l'émission de bruit jusqu'à 10 dB(A)  

•  Déroulement nettement plus silencieux des mail-
lons de chaîne 

• Système préassemblé
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HEADLINE
HEADLINE

www.mp.de

GOULOTTES DE GUIDAGE VAW 
AVEC DE L'INSONORISATION

RÉDUCTION DE L’ÉMISSION SONORE

L'utilisation de chaînes porte-câbless génère une émission 

de bruit importante, en particulier à haute vitesse. Ceci est 

du au déroulement non circulaire des maillons de la chaîne 

porte-câbles sur la surface de contact − l'effet polygonal, 

ainsi nommé.

Comme solution à la réduction de l’émission sonore  

Murrplastik propose des systèmes de goulottes de support 

variables avec dispositifs d'amortissement intégrés. De 

cette manière bruits gênants sont réduits jusqu'à 20 dB(A).

Versions disponibles : 

VAW 146, noiseLESS NL30, noiseLESS NL35

•  Réduction de l'émission de bruit jusqu'à 20 dB(A) 

•  Montage simple et rapide 

•  Résistant à l'eau de mer et anticorrosion 

•  Variantes dans les largeurs de chaîne
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GOULOTTES DE GUIDAGE VAW

GOULOTTES DE GUIDAGE VAW
POUR UN MONTAGE ULTRA-RAPIDE

Le système de rail de guidage variable VAW est ajusté aux 

chaînes porte-câbles Murrplastik. Des domaines d'utilisa-

tion différents nécessitent des matériaux différents. Pour 

cette raison les VAW sont donc constituées d'acier zingué, 

d'acier inoxydable, de matière plastique ou d'aluminium. 

Pour des applications dans l'eau salée, des versions en 

V4a sont disponibles sur demande.

Pour nos systèmes de goulottes à largeur variable, aucun 

vissage ni aucun soudage des différents profilés ne sont 

nécessaires. Une transition sans décalage entre les com-

posants des goulottes est obtenue grâce à des entretoises 

spéciales en matière plastique ou supports de goulotte. La 

fixation au sol est réalisée au moyen des pattes de fixation 

et avec des profilés en C.

Cela garantit non seulement un glissement rectiligne des 

chaînes porte-câbles sur toute la course, mais aussi réduit 

le niveau sonore.

• Montage simple et rapide 

• Haute qualité 

• Économies importantes 

• Système adapté 

• Longue durée de vie

24



www.mp.de

CONFECTION
CONNECT 4 MOTION

UNE SOLUTION COMPLÈTE 
D'UN PRESTATAIRE UNIQUE

Gagnez du temps en profitant de notre longue expérience 

dans la conception de chaînes.

Sur demande, nous montons des chaînes porte-câbles en-

tièrement équipées. Nous assurons également la concep-

tion, le montage et la commande de pièces détachées. 

Nous vous fournissons un ensemble tout prêt qu'il vous 

suffit ensuite simplement d'installer. 

Notre longue expérience dans le domaine des chaînes 

porte-câbles et des câbles nous permet de réunir ces deux 

composantes dans un même système. Ce procédé garantit 

une longue durée de vie.

• Garantie du système 

• Maniement simple 

• Commande simplifiée 

• Coûts de stockage réduits
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CHAÎNES PORTE-CÂBLES ATEX

SÉCURITÉ SUIVANT ATEX EX II 2GD

Depuis juillet 2003, seuls des appareils, composants et sys-

tèmes de sécurité respectant la directives Produits ATEX 94/9/

CE peuvent être utilisés dans des zones à risque d'explosion.

Des explosions peuvent toujours survenir là où des gaz, va-

peurs, liquides ou poussières combustibles sont produits, 

stockés ou transportés et susceptibles de former avec l'air 

un mélange explosif dans certaines conditions. Dans ces 

atmosphères explosibles, il suffit parfois d'une petite étin-

celle pour provoquer une explosion.

Avec nos chaînes certifiées d'un matériau hautement antis-

tatique, vous faites toujours le choix de la sécurité !

• Certification ATEX complète EXII 2GD 

•  Remplacement sans problème 
avec poursuite de la certification 

• Pour zones Ex 1, 2, 21, 22
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DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE

DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE

Dans de nombreux domaines de production industrielle, 

les exigences grandissent en matière d’évitement des dé-

charges électrostatiques, afin de protéger les composants 

électroniques sensibles.

Lors d’un mouvement, une friction est créée entre les com-

posants mécaniques, ce qui peut conduire à la formation 

d’électricité statique. Les décharges électrostatiques qui 

surviennent après un contact avec un corps mis à la terre 

peuvent endommager des composants électroniques sen-

sibles : Ces derniers peuvent être détériorés ou perturbés 

dans leur fonctionnement.

Avec Murrplastik, des chaînes porte-câbles en matériau 

ESD contrôleront et dissiperont durablement les charges 

électrostatiques.

•  Dissipation contrôlée et durable  
des décharges électrostatiques 

•  Excellente protection  
des composants électroniques 

• Chaînes porte-câbles en matériau ESD 
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CHAÎNES PORTE-CÂBLES POUR SALLES BLANCHES

UTILISATION DANS 
DES SALLES BLANCHES SENSIBLES

Les chaînes porte-câbles pour salles blanches de Mur-

rplastik Systemtechnik sont fabriquées avec un matériau 

spécial. Ces chaînes porte-câbles ont des caractéristiques 

excellentes pour les salles blanches, qui répondent aux as-

pects hautement techniques.  

Aussi en fonctionnement permanent nos chaînes porte-

câbles pour salles blanches restituent à l'environnement un 

nombre minimal de particules. 

Les certifications de salle blanche ont été effectuées et cer-

tifiées par l'Institut Fraunhofer pour la technique de produc-

tion et l'automatisation.

Malgré les propriétés remarquables d'abrasion, Murrplastik 

n'a autorisé aucun compromis en matière de fonctionnalité, 

fiabilité et facilité de montage.

•  Classification de salle blanche 
par l'institut Fraunhofer (IPA) 

• Satisfait la directive européenne ATEX 

• Fonctionnalités sans compromis 

• Haute fiabilité
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DIFFÉRENTIATION OPTIQUE

DES SECTEURS D'UTILISATION EXTRÊMES 
REQUIÈRENT DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

Le code des couleurs Murrplastik permet de manière très 

sûre et simple de reconnaître et de classer les différents 

matériaux et secteurs d'utilisation.

Classement clair, maniement sûr - comme pour tous les 

produits de Murrplastik.

• Code couleurs Murrplastik

•  Chaîne porte-câbles noire :  
Polyamide (PA), standard

•  Chaîne porte-câbles gris clair :  
Polyamide (PA), version ESD

•  Chaîne porte-câbles rouge oxyde :  
Polyamide (PA), UL 94/V0

•  Chaîne porte-câbles bleue :  
Polypropylène (PP)
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ESPRIT D'ENTREPRISE –  
MARQUAGE INDIVIDUEL DE CHAÎNES PORTE-CÂBLES

MARQUAGE INDIVIDUEL 
DE CHAÎNES PORTE-CÂBLES

Souhaitez-vous marquer individuellement vos produits et 

ainsi vous distinguer des autres entreprises ? Votre identité 

d’entreprise doit-elle immédiatement sauter aux yeux ?

Avec la possibilité que nous vous offrons de réaliser des 

verrouillages dans des couleurs personnalisées et grâce à 

l’option que vous avez d’apposer le logo de votre entre-

prise, vous pouvez apporter des symboles et des accents 

optiques à votre produit et ainsi lui conférer une identité 

unique.

Vous pouvez soit vous servir de notre palette de couleurs 

standard, soit nous demander des solutions personnali-

sées.

•  Marquage individuel de produits 

•  Verrouillages dans des couleurs personnalisées 
pour chaque client 

•  Insertion du logo de votre entreprise sur demande
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CRITÈRES DE SÉLECTION  
POUR CHAÎNES PORTE-CÂBLES

LE DIMENSIONNEMENT DE LA CHAÎNE PORTE-
CÂBLES DOIT ÊTRE EFFECTUÉ EN RESPECTANT 
LES CRITÈRES SUIVANTS :

•  Détermination du nombre et du diamètre extérieur des 

câbles ou tuyauteries flexibles à poser

•  Pour les applications autoportantes, le diagramme 

"Longueur autoportante" permet, à partir de la charge 

utile et de la course, de déterminer la chaîne adéquate

•  Détermination de la largeur de la chaîne porte-câbles, 

dimensionner le système de cloisonnement (entre-

toises de séparation, fonds de cloisonnement etc.)

•  Détermination du plus petit rayon de flexion admis-

sible des câbles et des gaines selon les informations 

du fabricant et sélectionner le rayon de flexion corres-

pondant de la chaîne porte-câbles

•  Calcul de la longueur de la chaîne en fonction de la 

course et du rayon de flexion sélectionné. (formule: 

voir les types de chaînes porte-câbles correspondants)

•  Contrôle de la nécessité d'une goulotte pour y dépo-

ser la chaîne porte-câbles. Pour des applications glis-

santes, une goulotte est toujours nécessaire

PORTÉE LIBRE ET LONGUEUR DE LA COURSE

Si la course est trop longue pour un montage autoportant, 

poser le brin supérieure de la chaîne sur le brin inférieur (le 

brin supérieur glisse sur le brin inférieur). Dans ce cas, nous 

parlons d'une variante de montage glissante.

Pour une variante de montage glissante, nous recomman-

dons de placer le raccordement de chaîne plus bas en fonc-

tion du type de chaîne et du rayon de flexion au niveau du 

taquet d'entraînement.

Veuillez nous consulter  : Nous vous aiderons volontiers à 

concevoir votre projet de chaînes portes-câbles. Pour des in-

formations complémentaires, veuillez consulter le "Manuel de 

construction et de montage de chaines porte-câbles", Réf. 

8904804550 de même que notre configurateur en ligne sous 

le lien https://mympchain.com/

Raccordement du taquet d'entraînement placé plus bas : 
Montage de maillons avec rayon de flexion vers l'arrière

Coupe B–B  : La chaîne porte-câbles 
glisse sur le profilé de glissement.

Coupe A-A  : La chaîne porte-
câbles glisse sur elle-même.

VAW en coupe longitudinale : Le pouvoir de glissement de la chaîne porte-câbles sur toute la course.

guiding. protecting. marking.
Führen. Schützen. Kennzeichnen.

ChainBuilder 3.0 

Energieketten schneller und einfacher online konfigurieren!

ChainBuilder 3.0 

Rayon de flexion vers l'arrière
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Selon le principe «tout d'une seule source» nous offrons des 

solutions complètes pour une large gamme d'applications: 

chaînes porte-câbles, rails de guidage, câbles, systèmes de 

cloisonnement, soulagement de traction, éléments de fixa-

tion et confection.

client enregistré, appeler vos données complètes à l'aide du 

numéro d'article unique MK, apporter des modifications si 

nécessaire et faire déterminer vos prix nets spécifiques au 

client. Vous pouvez également sauvegarder et imprimer votre 

documentation au format PDF d'un simple clic de souris.

Notre configurateur en ligne pour les chaînes porte-câbles 

est disponible en plusieurs langues.

Les chaînes porte-câbles de Murrplastik Systemtechnik se 

distinguent par leur capacité de charge, leur facilité de mon-

tage et de maintenance, ainsi que par leur adaptation opti-

male à un large domaine d'application .

En cas de charges durables extrêmes et d'influences envi-

ronnementales, nos chaînes prouve leur qualité et leur résis-

tance. 

CHAÎNES PORTE-CÂBLES DE MURRPLASTIK

Vous avez la possibilité de configurer votre chaîne porte-

câbles Murrplastik pour les différentes applications rapide-

ment et confortablement en ligne en quelques minutes à 

partir d'une gamme grande et en constante progression. 

Après avoir saisi vos paramètres d'application, notre nouveau 

mp-ChainBuilder 3.0 vous aide à sélectionner le système 

de chaîne porte-câbles individuel avec le meilleur rapport 

prix-performance. 

Vous recevrez une documentation complète comprenant un 

modèle CAO 2D/3D, les listes de pièces de la chaîne porte-

câbles, l’ensemble de câbles et, si nécessaire, le système 

de rails de guidage. Après avoir sauvegardé avec succès 

votre configuration, vous pouvez à tout moment, en tant que 

LE NOUVEAU MP-CHAINBUILDER 3.0:
CONFIGURER DES CHAÎNES PORTE-CÂBLES EN LIGNE ENCORE PLUS SIMPLE ET EFFICACE.

www.mympchain.com
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AVANTAGES DU MP-CHAINBUILDER 3.0

• Choix rapide de la chaîne porte-câbles adaptée aux 
applications spéciales et aux variantes d'installation

• Jusqu'à 60% de gain de temps par la planification 
de projets en ligne

• Sélection simple de matériaux, dimensions, 
formes, lignes et accessoires

• Configuration confortable: Des modifications sont 
possibles à tout moment et en tout lieu

• Configurateur de la répartition intérieure intégré 
Dessin technique également disponible en PDF et 
DXF présélection 

• Configurateur de rails de guidage intégré

• Sélection individuelle du type de montage

• Configuration optionnelle des systèmes de 
chaînes porte-câbles

• La plausibilité de toutes les entrées est vérifiée

• Saisie directe optionnelle du code de commande 
avec possibilité de configuration ultérieure

• Indication du prix net pour les clients enregistrés

• Gestion intégrée de la base de données:  
Enregistrer, charger et gérer vos configurations

• Génération de toutes les dimensions de la chaîne 
porte-câbles en fonction de l'application

• Génération automatique de la liste des pièces

• Génération automatique du modèle CAO 2D/3D

• Commande simple (ultérieure) par attribution 
d'un numéro d'article unique pour la chaîne 
porte-câbles individuelle ou pour le système de 
chaînes porte-câbles.

SAISIE
Paramètres de l’application et configuration de la chaîne porte-câbles.

RÉSULTAT ET DOCUMENTATION 
de la chaîne porte-câbles appropriée

De brèves vidéos d'instructions sur mp-ChainBuilder 3.0 sont disponibles sur notre canal YouTube.

Obtenez une vue d'ensemble de la configuration pratique et rapide de votre chaîne porte-câbles 

spécifique à l'application.

MurrplastikTV
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LARGEUR INTERNE RAYONS
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* Remarque : uniquement possibles avec les variantes fermées

TABLEAU DE SÉLECTION CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverte Fermées
Entretoises mm de – à

PA        |      ALU
Couvercles mm de – à

PA        |      ALU
Rayons de courbure

en mm de – à
Course maximale en m

autoportante    |         glissante
Vitesse maximale en m/s

autoportante    |         glissante
Accélération maximale en m/s²

autoportante    |         glissante
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M
UR

RP
LA
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10 MP 10.1 6 – 41 –– –– –– 18 – 58 1,0 10,0 4,0 2,0 2,0 2,0 64

14 MP 14 16 – 40 –– –– –– 25 – 75 2,0 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0 70

14 MP 15 16 – 40 –– –– –– 25 – 75 2,0 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0 76

18 MP 18.1/.2 15 – 70 –– –– –– 28 – 78 3,0 20,0 5,0 2,0 5,0 5,0 82

18 MP 18.4 18 – 50 –– –– –– 40 – 80 3,0 20,0 5,0 2,0 5,0 5,0 88

20 MP 20.2 15 – 50 –– –– –– 38 – 125 3,0 non recommandé 10,0 – 10,0 – 94

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 40 – 200 –– 40 – 200 –– 50 – 300/100 – 300* 4,0 35,0 10,0 3,0 15,0 10,0 164

25 MP 25 G –– –– 26 – 125 –– 60 – 250 4,0 40,0 6,0 3,0 15,0 10,0 108

26 MP 3000 26 – 125 –– –– –– 50 – 300 4,0 non recommandé 6,0 3,0 15,0 10,0 100

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 40 – 200 –– 40 – 200 –– 60 – 300/100 – 300* 4,5 40,0 10,0 3,0 15,0 10,0 176

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 45 – 546 67 – 600 45 – 546 43 – 600 80 – 250/120 – 250* 4,5 100,0 20,0 5,0 30,0 25,0 188

35 MP 35.1/.2 50 – 175 –– –– –– 63 – 250 6,0 80,0 20,0 5,0 50,0 15,0 116

36 MP 36 G –– –– 62 – 125 –– 80 – 200 4,0 60,0 10,0 3,0 20,0 15,0 128

38 MP 43 G –– –– 62 – 182 –– 125 – 400 5,0 50,0 15,0 5,0 20,0 15,0 136

42/38 MP 41.2 MP 41.3 45 – 546 67 – 600 84 – 246 43 – 600 90 – 350/150 – 350* 7,0 120,0 20,0 5,0 30,0 25,0 202

42 MP 420 50 – 400 –– –– –– 75 – 350 8,0 150,0 20,0 10,0 50,0 50,0

45 MP 45.1/.2 50 – 175 –– –– –– 75 – 300 7,0 80,0 20,0 5,0 50,0 15,0 144

52/48 MP 52.2 MP 52.3 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 100 –350/150 – 350* 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 200 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 236

52/48 MP 52.4 MP 52.5 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 125 -300/150 – 300* 7,5 50,0 20,0 5,0 30,0 25,0 254

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU –– 50 – 600 –– 42 – 600 150 – 300 – 150,0 – 6,0 – 10,0 270

60 MP 65 G –– 84 – 144 –– 200 – 400 8,0 60,0 15,0 5,0 20,0 15,0 156

62/62 MP 62.2 MP 62.3 93 – 518 72 – 600 118 – 418 40 – 600 150-500/200-500* 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 296

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 45 – 546 67 – 600 –– 43 – 600 135 -300/150 – 300* 7,5 50,0 20,0 5,0 30,0 25,0 280

82/74 MP 82.2 MP 82.3 93 – 518 72 – 600 243 40 – 600 150 -650/200 – 650* 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 312

102 MP 102.2 93 – 518 72 – 600 –– –– 250 – 500 10,5 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 326
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s) 32 MP 32 45 – 546 67 – 600 –– –– 80 – 250 5,0 100,0 20,0 5,0 30,0 25,0 338

34 MP 35 62 – 150 –– –– –– 70 – 300 4,5 80,0 10,0 3,0 20,0 15,0 352

40 MP 44 45 – 182 –– –– –– 90 – 400 5,0 50,0 15,0 5,0 20,0 15,0 374

42 MP 41 45 – 546 67 – 600 –– –– 90 – 350 7,0 120,0 20,0 5,0 30,0 25,0 360

52 MP 52.1 45 – 546 67 – 600 80 – 600 –– 100 – 350 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 382

60 MP 66 45 – 182 77 – 600 –– –– 150 – 400 8,0 60,0 15,0 5,0 20,0 15,0 410

62 MP 62.1 93 – 518 72 – 600 –– –– 150 – 500 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 396

72 MP 72 93 – 518 72 – 600 118 – 600 –– 150 – 500 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 418
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COURSE TOTALE
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VITESSE ACCÉLÉRATION

Ouverte Fermées
Entretoises mm de – à

PA        |      ALU
Couvercles mm de – à

PA        |      ALU
Rayons de courbure

en mm de – à
Course maximale en m

autoportante    |         glissante
Vitesse maximale en m/s

autoportante    |         glissante
Accélération maximale en m/s²

autoportante    |         glissante

TY
PE

S 
DE

 S
ÉR

IE
S 

M
UR

RP
LA

ST
IK

10 MP 10.1 6 – 41 –– –– –– 18 – 58 1,0 10,0 4,0 2,0 2,0 2,0 64

14 MP 14 16 – 40 –– –– –– 25 – 75 2,0 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0 70

14 MP 15 16 – 40 –– –– –– 25 – 75 2,0 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0 76

18 MP 18.1/.2 15 – 70 –– –– –– 28 – 78 3,0 20,0 5,0 2,0 5,0 5,0 82

18 MP 18.4 18 – 50 –– –– –– 40 – 80 3,0 20,0 5,0 2,0 5,0 5,0 88

20 MP 20.2 15 – 50 –– –– –– 38 – 125 3,0 non recommandé 10,0 – 10,0 – 94

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 40 – 200 –– 40 – 200 –– 50 – 300/100 – 300* 4,0 35,0 10,0 3,0 15,0 10,0 164

25 MP 25 G –– –– 26 – 125 –– 60 – 250 4,0 40,0 6,0 3,0 15,0 10,0 108

26 MP 3000 26 – 125 –– –– –– 50 – 300 4,0 non recommandé 6,0 3,0 15,0 10,0 100

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 40 – 200 –– 40 – 200 –– 60 – 300/100 – 300* 4,5 40,0 10,0 3,0 15,0 10,0 176

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 45 – 546 67 – 600 45 – 546 43 – 600 80 – 250/120 – 250* 4,5 100,0 20,0 5,0 30,0 25,0 188

35 MP 35.1/.2 50 – 175 –– –– –– 63 – 250 6,0 80,0 20,0 5,0 50,0 15,0 116

36 MP 36 G –– –– 62 – 125 –– 80 – 200 4,0 60,0 10,0 3,0 20,0 15,0 128

38 MP 43 G –– –– 62 – 182 –– 125 – 400 5,0 50,0 15,0 5,0 20,0 15,0 136

42/38 MP 41.2 MP 41.3 45 – 546 67 – 600 84 – 246 43 – 600 90 – 350/150 – 350* 7,0 120,0 20,0 5,0 30,0 25,0 202

42 MP 420 50 – 400 –– –– –– 75 – 350 8,0 150,0 20,0 10,0 50,0 50,0

45 MP 45.1/.2 50 – 175 –– –– –– 75 – 300 7,0 80,0 20,0 5,0 50,0 15,0 144

52/48 MP 52.2 MP 52.3 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 100 –350/150 – 350* 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 200 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 236

52/48 MP 52.4 MP 52.5 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 125 -300/150 – 300* 7,5 50,0 20,0 5,0 30,0 25,0 254

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU –– 50 – 600 –– 42 – 600 150 – 300 – 150,0 – 6,0 – 10,0 270

60 MP 65 G –– 84 – 144 –– 200 – 400 8,0 60,0 15,0 5,0 20,0 15,0 156

62/62 MP 62.2 MP 62.3 93 – 518 72 – 600 118 – 418 40 – 600 150-500/200-500* 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 296

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 45 – 546 67 – 600 –– 43 – 600 135 -300/150 – 300* 7,5 50,0 20,0 5,0 30,0 25,0 280

82/74 MP 82.2 MP 82.3 93 – 518 72 – 600 243 40 – 600 150 -650/200 – 650* 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 312

102 MP 102.2 93 – 518 72 – 600 –– –– 250 – 500 10,5 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 326
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r p
ou

r d
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es
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ct

ion
s) 32 MP 32 45 – 546 67 – 600 –– –– 80 – 250 5,0 100,0 20,0 5,0 30,0 25,0 338

34 MP 35 62 – 150 –– –– –– 70 – 300 4,5 80,0 10,0 3,0 20,0 15,0 352

40 MP 44 45 – 182 –– –– –– 90 – 400 5,0 50,0 15,0 5,0 20,0 15,0 374

42 MP 41 45 – 546 67 – 600 –– –– 90 – 350 7,0 120,0 20,0 5,0 30,0 25,0 360

52 MP 52.1 45 – 546 67 – 600 80 – 600 –– 100 – 350 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 382

60 MP 66 45 – 182 77 – 600 –– –– 150 – 400 8,0 60,0 15,0 5,0 20,0 15,0 410

62 MP 62.1 93 – 518 72 – 600 –– –– 150 – 500 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 396

72 MP 72 93 – 518 72 – 600 118 – 600 –– 150 – 500 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 418
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Ouverte Fermées

TY
PE

S 
DE

 S
ÉR

IE
S 

M
UR

RP
LA

ST
IK

10 MP 10.1 64

14 MP 14 70

14 MP 15 76

18 MP 18.1/.2 82

18 MP 18.4 88

20 MP 20.2 94

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 164

25 MP 25 G 108

26 MP 3000 100

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 176

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 188

35 MP 35.1/.2 116

36 MP 36 G 128

38 MP 43 G 136

42/38 MP 41.2 MP 41.3 202

42 MP 420

45 MP 45.1/.2 144

52/48 MP 52.2 MP 52.3 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 236

52/48 MP 52.4 MP 52.5 254

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU 270

60 MP 65 G 156

62/62 MP 62.2 MP 62.3 296

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 280

82/74 MP 82.2 MP 82.3 312

102 MP 102.2 326
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s) 32 MP 32 338

34 MP 35 352

40 MP 44 374

42 MP 41 360

52 MP 52.1 382

60 MP 66 410

62 MP 62.1 396

72 MP 72 418

RACCORDEMENT SOULAGEMENT DE TRACTION

dans le raccordement de la chaîne

TABLEAU DE SÉLECTION ÉQUIPEMENTS
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Ouverte Fermées

TY
PE

S 
DE

 S
ÉR

IE
S 

M
UR

RP
LA

ST
IK

10 MP 10.1 64

14 MP 14 70

14 MP 15 76

18 MP 18.1/.2 82

18 MP 18.4 88

20 MP 20.2 94

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 164

25 MP 25 G 108

26 MP 3000 100

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 176

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 188

35 MP 35.1/.2 116

36 MP 36 G 128

38 MP 43 G 136

42/38 MP 41.2 MP 41.3 202

42 MP 420

45 MP 45.1/.2 144

52/48 MP 52.2 MP 52.3 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 236

52/48 MP 52.4 MP 52.5 254

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU 270

60 MP 65 G 156

62/62 MP 62.2 MP 62.3 296

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 280

82/74 MP 82.2 MP 82.3 312

102 MP 102.2 326
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s) 32 MP 32 338

34 MP 35 352

40 MP 44 374

42 MP 41 360

52 MP 52.1 382

60 MP 66 410

62 MP 62.1 396

72 MP 72 418

ACCESSOIRES SYSTÈME DE CLOISONNEMENT
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Ouverte Fermées 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TY
PE

S 
DE

 S
ÉR

IE
S 

M
UR

RP
LA

ST
IK

10 MP 10.1 64

14 MP 14 70

14 MP 15 76

18 MP 18.1/.2 82

18 MP 18.4 88

20 MP 20.2 94

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 164

25 MP 25 G 108

26 MP 3000 100

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 176

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 188

35 MP 35.1/.2 116

36 MP 36 G 128

38 MP 43 G 136

42/38 MP 41.2 MP 41.3 202

42 MP 420

45 MP 45.1/.2 144

52/48 MP 52.2 MP 52.3 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 236

52/48 MP 52.4 MP 52.5 254

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU 270

60 MP 65 G 156

62/62 MP 62.2 MP 62.3 296

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 280

82/74 MP 82.2 MP 82.3 312

102 MP 102.2 326
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ion
s) 32 MP 32 338

34 MP 35 352

40 MP 44 374

42 MP 41 360

52 MP 52.1 382

60 MP 66 410

62 MP 62.1 396

72 MP 72 418

VARIANTES D'OUVERTURE

* Remarque : non recommandé pour applications glissantes
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TABLEAU DE SÉLECTION VARIANTES D'OUVERTURE
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MATÉRIEL DISPONIBLE / GOULOTTES DE GUIDAGE RECOMMANDÉES

Ouverte Fermées VAW VAW VAW-E VAW-E

TY
PE

S 
DE

 S
ÉR

IE
S 

M
UR

RP
LA

ST
IK

10 MP 10.1 25 80 –– –– 64

14 MP 14 25 80 –– –– 70

14 MP 15 25 80 –– –– 76

18 MP 18.1/.2 35 80 –– –– 82

18 MP 18.4 35 80 –– –– 88

20 MP 20.2 35 80 –– –– 94

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 80 86 120 120 164

25 MP 25 G 80 86 120 120 108

26 MP 3000 80 86 120 120 100

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 80 86 120 120 176

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 86 106 120 120 188

35 MP 35.1/.2 80 86 120 120 116

36 MP 36 G 80 86 120 120 128

38 MP 43 G 86 106 120 120 136

42/38 MP 41.2 MP 41.3 86 122 120 120 202

42 MP 420 86 146 120 120

45 MP 45.1/.2 86 106 120 120 144

52/48 MP 52.2 MP 52.3 86 146 120 170 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 86 146 120 170 236

52/48 MP 52.4 MP 52.5 86 146 120 170 254

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU –– 146 –– 170 270

60 MP 65 G 86 146 120 170 156

62/62 MP 62.2 MP 62.3 106 177 120 170 296

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 106 146 120 170 280

82/74 MP 82.2 MP 82.3 146 248 170 220 312

102 MP 102.2 146 248 170 326
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s) 32 MP 32 86 106 120 120 338

34 MP 35 80 86 120 120 352

40 MP 44 86 106 120 120 374

42 MP 41 86 106 120 120 360

52 MP 52.1 86 146 120 170 382

60 MP 66 86 146 120 170 410

62 MP 62.1 106 177 120 170 396

72 MP 72 122 177 120 170 418

MATÉRIAUX RAIL DE GUIDAGE

* Remarque : aussi disponible en acier galvanisé
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POSSIBILITÉS DE MONTAGE

Variantes d'installation de chaînes porte-câbles

Variante de montage  
horizontale, autoportante

1

Variante de montage  
horizontale, glissante

2

Variante de montage  
horizontale, autoportante,  
en porte-à-faux avec soutien

3

Variante de montage  
horizontale, mouvement circulaire
Sur demande, application spéciale 
nécessitant un contre rayon

4

Variante de montage  
horizontale couchée sur le côté 
(tournée de 90°)

5

Variante de montage  
horizontale couchée sur le côté 
(tournée de 90°) avec soutien

6

Variante de montage  
horizontale, juxtaposée

7

Variante de montage  
horizontale, à contre-sens

8

Variante de montage  
verticale, debout

9

Variante de montage  
verticale, suspendue

Variante de montage  
combinée horizontale et verticale

11

10

Variante de montage  
horizontale, l'une dans l'autre

12
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FORMULAIRE PROJET CHAÎNE PORTE-CÂBLE

✁
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Type de chaîne (aussi concurrents dans le marché) Nb de CPC : Pce

Longueur de la chaîne (si déjà définie) : mm Nb de maillons : Pce

Course (L) : mm Rayon minimal de courbure (R) : mm

Hauteur de montage maximale (H) : mm Largeur de montage maximale : mm

Vitesse de déplacement : m/s Matière : ❏ PA (Standard)

Accélération : m/s2 ❏ PA UL V0

Cadence : Cycles/jour ❏ PA ATEX

Charge : kg/m ❏ PP

Température d'utilisation (de - à) : °C °C

Influences de l'environnement : ❏ Usage extérieur ❏ Saleté ❏ Copeaux ❏ Poussière ❏

Alimentation (position fixe pour la connexion) : ❏ Milieu de la course ❏ Fixation à la fin / au début

Distance E de l'entrée des câbles : mm du milieu de la course

Raccordement

1. Intérieur/bas 2. Intérieur/haut 3. Extérieur/bas 4. Extérieur/haut 5.  Devant/ 
intérieur

9. Pièce en U/bas 10. Pièce en U/haut 11. Haut 90° 12. Bas 90°

6.  Frontal/ 
extérieur

7.  Raccordement 
flexible/douille

8.  Raccordement 
flexible/filetage

Raccordement point fixe n° :
Raccordement point mobile n° :

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  

Exemple d'application  : 
KA/F avec profil C et col-
liers de serrage Steel Fix

Soulagement de traction Exemple d'application  : 
KA/F avec décharge de 
traction entretoise RS-ZL❏ Décharge de traction entretoise (type RS-ZL pour largeurs internes standard jusqu'à 246 mm)

❏ Étriers anti-traction (type ZL pour décharge de traction hors du raccordement)

❏ Profil C avec étriers anti-traction (type ZL-C Set)

❏ Profil C
❏ Colliers de serrage Steelfix Type :
❏ bilatéral

Murrplastik S.à.r.l • Zone Industrielle Sud • 6 rue Manurhin • B.P. 62 • 68120 Richwiller • France • A +33 389 570 010 • E +33 389 530 966 • www.murrplastik.fr • info@murrplastik.fr

Composition du projet : Réalisation du projet sem/mois :
Numéro client : Renseignement : Composition du projet :

Société : ❏ Chaîne porte-câble (EFK)
Service : ❏ Rail de guidage

Interlocuteur : ❏ Gaines
Rue: ❏ Câbles

Code Postal/Ville : ❏ Câbles préconfectionnés
Ligne directe : ❏ Montage complet

Télécopie : ❏ Montage complet par nos soins chez vous
Adresse E-Mail :

❏ Demande   ❏ Commande   Date :

Paramètres de calcul : Cocher le type de montage :

❏
❏

Attache mobile

Attache fixe

Entrée de câble

hors du milieu
point milieu

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

❏ ❏❏❏❏❏
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FORMULAIRE PROJET CHAÎNE PORTE-CÂBLE

Variante d'ouverture CPC
(Sens d'ouverture)

❏ Rayon intérieur ❏ Rayon extérieur

❏ bilatéral

Répartition des composants (câbles, flexibles) dans la fenêtre d'un maillon
❏ La disposition doit être faite par Murrplastik

Exemple : Chaîne à structure superposée

❏ Interprétation selon le formulaire d'occupation Murrplastik
❏ Murrplastik fournit les câbles, détails dans le formulaire câbles MP
❏ Système de cloisonnement d'après schéma du client (voir schéma plus bas)
❏ Les câbles sont fournis (diamètres extérieurs plus bas)

Composition du projet : Réalisation du projet sem/mois :

Systèmes de goulottes de guidage variables
❏ Souhaite une proposition de Murrplastik Matériel: ❏ Plastique ❏ Aluminium ❏ Acier inox. ❏ Acier (zingué)
❏ Rail de guidage en place / Dimensions Autres pièces ou accessoires :

Largeur intérieure : mm
Hauteur intérieure : mm

Distance entre les profils portants : mm

Schéma, remarques, particularités :

Murrplastik S.à.r.l • Zone Industrielle Sud • 6 rue Manurhin • B.P. 62 • 68120 Richwiller • France • A +33 389 570 010 • E +33 389 530 966 • www.murrplastik.fr • info@murrplastik.fr
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FORMULAIRE COMPOSANTS DE LA CHAÎNE

Composition du projet : Réalisation du projet sem/mois :
Numéro client : Renseignement :

Société :
Service :

Interlocuteur :
Rue:

Code Postal/Ville :
Ligne directe :

Télécopie :
Adresse E-Mail :

Plan de remplissage de la CPC **  Câbles non confectionés sont coupés à longueur utile uniquement 
Un formulaire supplementaire est à joindre par câble confectioné

Pos. 
N°.

Câble et Gaines 
Désignation, nombre de brin, section,  
référence article etc.

ø ext. 
en mm

Blindage 
nécessité ?

Confection  
nécessitée ?** 

(formulaire particulier)

Longueur 
total 
en m

Porte-à-faux 
sur point fixe 

en m

Porte-à-faux sur 
l'attache mobile 

en m
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui
❏ Oui ❏ Oui

❏ Demande   ❏ Commande   Date :

Condition d'utilisation de la chaîne porte-câble (CPC) – nécessaire pour déterminer les câbles

Rayon de courbure : mm ❏ Résistant aux lubrifiants
Course totale : mm ❏ Résistant aux UV / montage en extérieur

Température minimale : °C ❏ Nécessite l'homologation UL/CSA (installation aux USA/Canada)*
Température maximale : °C * Ces câbles ne sont pas tenu en stock. Attention délai de livraison élevé et quantité minimale de commande à prévoir

Vitesse de déplacement : m/s ❏ plans et schéma / information pour la confection en pièce jointe
Divers : ❏ Confection (voir formulaire confection MP)

Les câbles avec conducteur vert/jaune sont standard. (Sauf bus et câbles de commandes jusqu'à 0.75 mm²)
Un câble 3G1.5 veut dire deux conducteurs plus un fil de terre de section 1.5 mm².
Dénoter câbles sans fil de protection s'il vous plaît!
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FORMULAIRE CONFECTION DES CÂBLES
Pièce jointe de formulaire Composants de la chaîne

Composition du projet :
Position dans le plan de remplissage n° : Critères d'équipement :

Câble type / référence : ❏ pas de blindage
Structure du câble/formation : ❏ blindé (voir plus bas : blindage)

Interlocuteur : ❏ Câble sans V/J ou fil de terre

Les câbles avec conducteur vert/jaune sont standard. (Sauf bus et câbles de commandes jusqu'à 0.75 mm²)
Un câble 3G1.5 veut dire deux conducteurs plus un fil de terre de section 1.5 mm².

Confection d'extrémités de câble
Coté PF (point fixe) Coté PM (point mobile)

❏ Ne pas s'occuper de l'extrémité – couper le câble à ras ❏ Ne pas s'occuper de l'extrémité – couper le câble à ras

alternativement : alternativement :

❏ Extrémité avec connecteur ❏ Extrémité avec connecteur
Référence du connecteur : Référence du connecteur :

Désignation du fournisseur : Désignation du fournisseur :
Nombre de broches Nombre de broches

❏ Contact mâle ❏ Contact mâle
❏ Contact femelle ❏ Contact femelle

Référence des broches : Référence des broches :
Boîtier pour connecteur : Boîtier pour connecteur :

Référence / forme : Référence / forme :
Sortie de câble au boîtier : ❏ droit ❏ sur le coté Sortie de câble au boîtier : ❏ droit ❏ sur le coté
Presse étoupe référence : Presse étoupe référence :

Instruction pour le câblage
❏ Brochage sur schéma ci-joint ou un tableau
❏ Montage standard rallonge (pin1 sur 1, pin 2 sur 2 ...)

En mode rallonge les connecteurs sont câblés à partir de la Pin 1. S'il y a trop peu de fils, les numéros de contacts élevés resteront inutilisés.

alternativement : alternativement :

❏ Extrémité façonné (sans connecteur) ❏ Extrémité façonné (sans connecteur)

Extrémité dénudé (sans gainage) : Extrémité dénudé (sans gainage) :
Douille : Douille :

Contact : Contact :
Cosses rondes : Cosses rondes :

(Type, fourn., référence, taille, lequel fil?) (Type, fourn., référence, taille, lequel fil?)

❏ Blindage Blindage total év. paire/s ❏ Blindage Blindage total év. paire/s

couper : couper :
sur le boitier : sur le boitier :

Blindage sur Pin n° : Blindage sur Pin n° : 
sortir comme conducteur/longueur : mm sortir comme conducteur/longueur : mm

retrousser blindage sur isolant : retrousser blindage sur isolant :

❏ Repérage désignation courte : ❏ Repérage désignation courte :

❏ repérer isolant (etiq. ESL) : ❏ repérer isolant (etiq. ESL) :
❏ repérer chaque fil (p. ex. KDE) : ❏ repérer chaque fil (p. ex. KDE) :

Distance de l'isolant/l'extrémité : mm Distance de l'isolant/l'extrémité : mm
Autres textes : voir schéma/annexe.

Remarques (annexe jointe etc.)
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GLOSSAIRE

Nous souhaitons vous faciliter autant que possible l'ac-
cès à nos produits et à nos composants. Comment un 
composant déterminé est-il désigné chez Murrplastik ? 

Vous trouverez la réponse dans ce glossaire. Nous avons 
préparé quelques schémas de sous-ensembles et de 
pièces individuelles avec les termes que nous utilisons.

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  
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I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  
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    D

    E
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Chaîne porte-câbles ouverte

Chaîne en U Chaîne à maillons latéraux

Types de raccordements de chaînes

Étrier anti-traction dans le raccordementÉléments de fixation

Position de montage des 
conducteurs d'énergie

Chaîne porte-câbles fermée

CouvercleBrin supérieur

Brin  
inférieur

Fibre neutre

Raccordement flexible

Douille métallique  
surmoulée

Raccordement équerre

Tôle de garniture

Flasque de raccordement

Steel Fix sur rail en C

Raccordement en forme de U

Décharge de traction  
entretoise RS-ZL

Entretoise

Glossaire Murrplastik – Afin que vous sachiez de quoi nous parlons
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GLOSSAIRE

I    H
    G

    F    E
    D

   C
    B

    A
   

“Click” 1.

1.

“Click”

Éléments de verrouillage

Composants de systèmes d'étagères

Étrier

Recouvrements de raccordements  
de chaînes ClosedLine

Couvercle de fenêtre de montage

Verrouillage d'entretoise Verrouillage de maillon latéral Bouton de verrouillage

Couvercle de raccordement de chaîne

Support de 
cloisonnement 

ouvrable
Séparateur Porte-balais

Fond de  
cloisonnement

Séparateur

Fixation par vissage sur 
 couvercle matière plastique / aluminium

Fixation par vissage 
 sur entretoise

Fixation par enclique-
tage sur entretoise

Cloisonnement 
en H

Renfort pour entretoise

Glossaire Murrplastik – Afin que vous sachiez de quoi nous parlons
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GLOSSAIRE

Nos systèmes de goulottes et leurs accessoires ont éga-
lement des désignations spécifiques. Comment un com-
posant déterminé est-il désigné chez Murrplastik ? 

Vous trouverez la réponse dans ce glossaire. Nous avons 
préparé quelques schémas de sous-ensembles et de 
pièces individuelles avec les termes que nous utilisons.

Glossaire Murrplastik – Afin que vous sachiez de quoi nous parlons

VAW aluminium

VAW-E acier inoxydable / VAW-Z acier zingué

Équerre de fixation raccordement  
de chaîne dans VAW

VAWK matière plastique

Élément 
latéral

Élément 
latéral

Clip de fixation

Élément 
central

Rainure 
profilée

Profilé d'amortissement 2K

Support de goulotte 
WHE/WHZ

Support de 
goulotte WHK

Profilé à rail de glissement GSP

Connecteur  
longitudinal LV

Connecteur longitudinal LV-MT

Galet

Galet

Profilé d'amortissement 
caoutchouc pyramidal

Patte de 
fixation

Équerre de fixation VAW-KA
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CHAÎNES PORTE-CÂBLES TRIÉES SELON HAUTEUR INTERNE

EasyLine

MP 10.1
ouverte
Page 66

• Hauteur intérieure : 10,0 mm
• Largeurs intérieures : 6,0 – 41,0 mm
• Rayons : 18,0 – 58,0 mm
• Grille : 15,0 mm
• Maillons par mètre : 67 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure extérieure fendue

MultiLine

MP 14
ouverte
Page 72

• Hauteur intérieure : 14,0 mm
• Largeurs intérieures : 16,0 – 40,0 mm
• Rayons : 25,0 – 75,0 mm
• Grille : 26,0 mm
• Maillons par mètre : 39 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure extérieure

MultiLine

MP 15
ouverte
Page 78

• Hauteur intérieure : 14,0 mm
• Largeurs intérieures : 16,0 – 40,0 mm
• Rayons : 25,0 – 75,0 mm
• Grille : 26,0 mm
• Maillons par mètre : 39 pcs.
• Sens d’ouverture : ne s'ouvre pas

MultiLine

MP 18.1
MP 18.2
ouverte
ouverte
Page 84

max.
Ø 15

28-83

15-70

1823

• Hauteur intérieure : 18,0 mm
• Largeurs intérieures : 15,0 – 70,0 mm
• Rayons : 28,0 – 78,0 mm
• Grille : 33,0 mm
• Maillons par mètre : 30 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure ou extérieure

48 Vous pouvez en savoir plus sur le site www.murrplastik.de



• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 10,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 69
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 2,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 1,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : non recommandé
• Vitesse en glissement Vg max. : 2,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 4,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 2,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 2,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 12,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 75
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 3,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 2,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : non recommandé
• Vitesse en glissement Vg max. : 2,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 4,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 2,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 2,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 12,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 81
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 3,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 2,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : non recommandé
• Vitesse en glissement Vg max. : 2,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 4,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 2,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 2,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 20,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 87
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 8,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 3,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 0,5 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 2,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 5,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 5,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 5,0 m/s²
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CHAÎNES PORTE-CÂBLES TRIÉES SELON HAUTEUR INTERNE

MultiLine

MP 18.4
ouverte
Page 90

18-50

15

31-63

1823

• Hauteur intérieure : 18,0 mm
• Largeurs intérieures : 18,0 – 50,0 mm
• Rayons : 40,0 – 80,0 mm
• Grille : 30,0 mm
• Maillons par mètre : 33 pcs.
• Sens d’ouverture : ne s'ouvre pas

MultiLine

MP 20
ouverte
Page 96

• Hauteur intérieure : 20,0 mm
• Largeurs intérieures : 15,0 – 50,0 mm
• Rayons : 38,0 – 125,0 mm
• Grille : 35,0 mm
• Maillons par mètre : 29 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure

MultiLine

MP 25G
fermée
Page 110

• Hauteur intérieure : 25,0 mm
• Largeurs intérieures : 26,0 – 125,0 mm
• Rayons : 60,0 – 250,0 mm
• Grille : 30,0 mm
• Maillons par mètre : 33 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure extérieure

ModulLine

MP 25.1/.2
MP 25.3/.4
ouverte
fermée
Page 170

• Hauteur intérieure : 25,0 mm
• Largeurs intérieures : 40,0 – 200,0 mm
• Rayons : 50,0 – 300,0 mm
• Grille : 45,0 mm
• Maillons par mètre : 22 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure ou extérieure

50 Vous pouvez en savoir plus sur le site www.murrplastik.de



• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 20,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 93
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 8,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 3,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 0,5 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 2,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 5,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 5,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 5,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissemen Lg max. : non 
recommandé

• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 
voir diagramme page 99

• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 8,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 3,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 0,5 m
• Vitesse autoportante Vf max. : 10,0 m/s
• Accélération autoportante af max. : 10,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 40,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 113
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 25,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 3,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 1,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 3,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 6,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 10,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 15,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 35,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 173
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 25,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 3,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 0,7 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 3,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 10,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 10,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 15,0 m/s²
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CHAÎNES PORTE-CÂBLES TRIÉES SELON HAUTEUR INTERNE

MultiLine

MP 3000
ouverte
Page 102

• Hauteur intérieure : 26,0 mm
• Largeurs intérieures : 26,0 – 125,0 mm
• Rayons : 50,0 – 300,0 mm
• Grille : 45,0 mm
• Maillons par mètre : 22 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure

ModulLine

MP 30.1/.2
MP 30.3/.4
ouverte
fermée
Page 182

• Hauteur intérieure : 30,0 mm
• Largeurs intérieures : 40,0 – 200,0 mm
• Rayons : 60,0 – 300,0 mm
• Grille : 50,0 mm
• Maillons par mètre : 20 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure ou extérieure

PowerLine

MP 32.2
MP 32.3
ouverte
fermée
Page 208

Ø 28(26)
max.

• Hauteur intérieure : 32,0 mm
• Largeurs intérieures : 45,0 – 546,0 mm
• Rayons : 80,0 – 250,0 mm
• Grille : 64,5 mm
• Maillons par mètre : 16 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure
• MP 32.3 largeurs internes 62–346 mm,  

rayons 120-250 mm,  
faible hauteur interne (valeurs entre parenthèses)

MP classique

MP 32
ouverte
Page 360

• Hauteur intérieure : 32,0 mm
• Largeurs intérieures : 45,0 – 546,0 mm
• Rayons : 80,0 – 250,0 mm
• Grille : 64,5 mm
• Maillons par mètre : 16 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure
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• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 60,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 105
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 40,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 3,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 0,7 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 3,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 6,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 10,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 15,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 40,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 185
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 30,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 3,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 0,7 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 3,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 10,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 10,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 15,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 100,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 211
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 40,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 5,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 1,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 25,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 30,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 100,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 363
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 40,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 5,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 2,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 25,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 30,0 m/s²
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CHAÎNES PORTE-CÂBLES TRIÉES SELON HAUTEUR INTERNE

MP classique

MP 35
ouverte
Page 374

• Hauteur intérieure : 34,0 mm
• Largeurs intérieures : 62,0 – 150,0 mm
• Rayons : 70,0 – 300,0 mm
• Grille : 58,0 mm
• Maillons par mètre : 17 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure

MultiLine

MP 35.1
MP 35.2
ouverte
ouverte
Page 118

49 35

68-193

30

• Hauteur intérieure : 35,0 mm
• Largeurs intérieures : 50,0 – 175,0 mm
• Rayons : 63,0 – 250,0 mm
• Grille : 56,0 mm
• Maillons par mètre : 18 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure ou extérieure

MultiLine

MP 36G
fermée
Page 132

• Hauteur intérieure : 36,0 mm
• Largeurs intérieures : 62,0 – 125,0 mm
• Rayons : 80,0 – 200,0 mm
• Grille : 40,0 mm
• Maillons par mètre : 25 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure

MultiLine

MP 43G
fermée
Page 140

• Hauteur intérieure : 38,0 mm
• Largeurs intérieures : 62,0 – 182,0 mm
• Rayons : 125,0 – 400,0 mm
• Grille : 75,5 mm
• Maillons par mètre : 13 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure
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• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 80,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 377
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 40,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 3,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 1,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 3,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 10,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 15,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 20,0 m/s²
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]• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 80,0 m

• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 
voir diagramme page 121

• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 50,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 3,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 1,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 15,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 50,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 60,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 135
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 30,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 3,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 1,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 3,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 10,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 15,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 20,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 50,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 143
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 40,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 3,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 1,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 15,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 15,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 20,0 m/s²
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CHAÎNES PORTE-CÂBLES TRIÉES SELON HAUTEUR INTERNE

MP classique

MP 44
ouverte
Page 396

62 40
max.
Ø 35

45-182
78-215

• Hauteur intérieure : 40,0 mm
• Largeurs intérieures : 45,0 – 182,0 mm
• Rayons : 90,0 – 400,0 mm
• Grille : 75,5 mm
• Maillons par mètre : 13 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure

EVOchain®

MP 420
ouverte
Page 194

35

50-400

4265

78-428

• Hauteur intérieure : 42,0 mm
• Largeurs intérieures : 40,0 – 400,0 mm
• Rayons : 75,0 – 350,0 mm
• Grille : 67,0 mm
• Maillons par mètre : 15 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure

PowerLine

MP 41.2
MP 41.3
ouverte
fermée
Page 222

• Hauteur intérieure : 42,0 mm
• Largeurs intérieures : 45,0 – 546,0 mm
• Rayons : 90,0 – 350,0 mm
• Grille : 77,0 mm
• Maillons par mètre : 13 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure
• MP 41.3 largeurs internes 71–346 mm,  

rayons 150-300 mm,  
faible hauteur interne (valeurs entre parenthèses)

MP classique

MP 41
ouverte
Page 382

• Hauteur intérieure : 42,0 mm
• Largeurs intérieures : 45,0 – 546,0 mm
• Rayons : 90,0 – 350,0 mm
• Grille : 77,0 mm
• Maillons par mètre : 13 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure
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• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 50,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 399
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 40,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 3,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 1,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 15,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 15,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 20,0 m/s²
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]• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 150,0 m

• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 
voir diagramme page 197

• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 100,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 6,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 2,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 10,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 50,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 50,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 120,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 225
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 50,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 6,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 1,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 25,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 30,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 120,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 385
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 50,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 6,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 2,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 25,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 30,0 m/s²
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CHAÎNES PORTE-CÂBLES TRIÉES SELON HAUTEUR INTERNE

PowerLine

MP 52.2
MP 52.3
ouverte
fermée
Page 238

• Hauteur intérieure : 52,0 mm
• Largeurs intérieures : 45,0 – 546,0 mm
• Rayons : 100,0 – 350,0 mm
• Grille : 91,0 mm
• Maillons par mètre : 11 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure
• MP 52.3 largeurs internes 71–346 mm,  

rayons 150-350 mm,  
faible hauteur interne (valeurs entre parenthèses)

PowerLine

MP 52.2-D
MP 52.3-D
ouverte
fermée
Page 256

• Hauteur intérieure : 52,0 mm
• Largeurs intérieures : 45,0 – 546,0 mm
• Rayons : 200,0 mm
• Grille : 91,0 mm
• Maillons par mètre : 11 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure

PowerLine

MP 52.4
MP 52.5
ouverte
fermée
Page 272

max.
Ø 45 (42)

45-546
71-572

75 52(48)

• Hauteur intérieure : 52,0 mm
• Largeurs intérieures : 45,0 – 546,0 mm
• Rayons : 125,0 – 300,0 mm
• Grille : 91,0 mm
• Maillons par mètre : 11 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure

MultiLine

MP 45.1
MP 45.2
ouverte
ouverte
Page 148

62 45

70-195

• Hauteur intérieure : 45,0 mm
• Largeurs intérieures : 50,0 – 250,0 mm
• Rayons : 75,0 – 300,0 mm
• Grille : 67,0 mm
• Maillons par mètre : 15 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure ou extérieure
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• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 150,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 241
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 60,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 6,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 2,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 25,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 30,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 150,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 259
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 60,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 6,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 2,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 25,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 30,0 m/s²
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]• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 50,0 m

• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 
voir diagramme page 275

• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 50,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 4,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 1,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 25,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 30,0 m/s²
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]• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 80,0 m

• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 
voir diagramme page 151

• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 60,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 4,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 1,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 15,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 50,0 m/s²
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CHAÎNES PORTE-CÂBLES TRIÉES SELON HAUTEUR INTERNE

MP classique

MP 52.1
ouverte
Page 404

• Hauteur intérieure : 52,0 mm
• Largeurs intérieures : 45,0 – 546,0 mm
• Rayons : 100,0 – 350,0 mm
• Grille : 91,0 mm
• Maillons par mètre : 11 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure

MultiLine

MP 65G
fermée
Page 162

• Hauteur intérieure : 60,0 mm
• Largeurs intérieures : 84,0 – 144,0 mm
• Rayons : 200,0 – 400,0 mm
• Grille : 91,5 mm
• Maillons par mètre : 11 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure

MP classique

MP 66
ouverte
Page 432

• Hauteur intérieure : 60,0 mm
• Largeurs intérieures : 45,0 – 182,0 mm
• Rayons : 150,0 – 400,0 mm
• Grille : 91,5 mm
• Maillons par mètre : 11 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure

PowerLine

MP 52.6
MP 52.7
ouverte
fermée
Page 290

• Hauteur intérieure : 52,0 mm
• Largeurs intérieures : 50,0 – 600,0 mm
• Rayons : 150,0 – 300,0 mm
• Grille : 91,0 mm
• Maillons par mètre : 11 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure
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• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 150,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 407
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 60,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 6,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 3,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 25,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 30,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 60,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 165
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 50,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 5,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 2,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 15,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 15,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 20,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 60,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 435
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 50,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 5,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 2,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 15,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 15,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 20,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 150,0 m
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 80,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 6,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 1,5 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 6,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 10,0 m/s²
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CHAÎNES PORTE-CÂBLES TRIÉES SELON HAUTEUR INTERNE

HeavyLine

MP 62.2
MP 62.3
ouverte
fermée
Page 318

• Hauteur intérieure : 62,0 mm
• Largeurs intérieures : 93,0 – 518,0 mm
• Rayons : 150,0 – 500,0 mm
• Grille : 100,0 mm
• Maillons par mètre : 10 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure
• MP 62.3 largeurs internes 118-418 mm,  

rayons 200-500 mm

MP classique

MP 62.1
ouverte
Page 418

• Hauteur intérieure : 62,0 mm
• Largeurs intérieures : 93,0 – 518,0 mm
• Rayons : 150,0 – 500,0 mm
• Grille : 100,0 mm
• Maillons par mètre : 10 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure

MP classique

MP 72
ouverte
Page 440

• Hauteur intérieure : 72,0 mm
• Largeurs intérieures : 93,0 – 518,0 mm
• Rayons : 150,0 – 500,0 mm
• Grille : 100,0 mm
• Maillons par mètre : 10 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure

PowerLine

MP 62.4
ouverte
Page 302

max.
Ø 55

45-546
71-572

84 62

• Hauteur intérieure : 62,0 mm
• Largeurs intérieures : 45,0 – 546,0 mm
• Rayons : 135,0 – 300,0 mm
• Grille : 91,0 mm
• Maillons par mètre : 11 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure
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• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 150,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 321
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 65,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 6,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 4,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 25,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 40,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 150,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 421
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 65,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 6,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 4,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 25,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 40,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 150,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 443
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 80,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 6,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 6,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 25,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 40,0 m/s²
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]• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 50,0 m

• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 
voir diagramme page 305

• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 50,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 4,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 1,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 25,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 30,0 m/s²
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CHAÎNES PORTE-CÂBLES TRIÉES SELON HAUTEUR INTERNE

HeavyLine

MP 102.2
ouverte
Page 348

Ø 90

• Hauteur intérieure : 104,0 mm
• Largeurs intérieures : 93,0 – 518,0 mm
• Rayons : 250,0 – 500,0 mm
• Grille : 141,0 mm
• Maillons par mètre : 7 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure

HeavyLine

MP 82.2
MP 82.3
ouverte
fermée
Page 334

Ø 70 (65)

• Hauteur intérieure : 82,0 mm
• Largeurs intérieures : 93,0 – 518,0 mm
• Rayons : 150,0 – 650,0 mm
• Grille : 118,0 mm
• Maillons par mètre : 9 pcs.
• Sens d’ouverture : courbure intérieure et extérieure
• MP 82.3 largeurs internes 118-418 mm,  

rayons 200-650 mm,  
faible hauteur interne (valeurs entre parenthèses)
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• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 150,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 351
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 80,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 8,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 8,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 25,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 40,0 m/s²

• Plage de déplacement en glissement Lg max. : 150,0 m
• Plage de déplacement en porte-à- faux Lf max. : 

voir diagramme page 337
• Plage de déplacement vertical en suspension Lvh max. : 80,0 m
• Plage de déplacement vertical debout Lvs max. : 6,0 m
• Pivoté de 90º autoportante L90f max. : 3,0 m
• Vitesse en glissement Vg max. : 5,0 m/s
• Vitesse autoportante Vf max. : 20,0 m/s
• Accélération en glissement ag max. : 25,0 m/s²
• Accélération autoportante af max. : 40,0 m/s²
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MP 10.1
OUVERTE

• REMPLISSAGE FACILE MÉCANISME EASY

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES  

AVEC DÉCHARGE DE TRACTION

• FACILE À RACCOURCIR ET ALLONGER

• TRÈS FLEXIBLE, TORSION ÉLEVÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure extérieure fendue

Rayons disponibles
18,0 – 58,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
6,0 – 41,0 mm

Pas de la chaîne
T = 15,0 mm

EASYLINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 10,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 69

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 2,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 1,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. non recommandé
Vitesse en glissement V

g
 max. 2,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 4,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 2,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 2,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu suivant UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

RACCORDEMENT

Raccordement  
pièce en U
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MP 10.1 OUVERTE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0101 22
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Fendue dans courbure extérieure

0061)

[00:24]

013
[00:51] 018

[0.71]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)009

[00:35]

016
[0.63]

015
[00:59]

022
[0.87] 028

[01:10]
1 UL94 / V0

(PA/rouge oxyde)021
[0.83]

028
[01:10]

031
[01:22]

038
[01:50] 038

[01:50]
7 ESD

(PA/gris clair)041
[1.61]

048
[1.89]

048
[1.89]

9 Version spéciale  
(sur demande)

058
[02:28]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0101 22 006 018 0 0 1065
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, fendue dans la courbure extérieure

Largeur interne 6 mm ; rayon 18 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1065 mm (71 maillons)

1) Diamètre max. de câble 5 mm
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MP 10.1 OUVERTE

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
30,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 30,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe et le raccordement mobile et ainsi une longueur de 
chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m de chaîne = 67 maillons de 15,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 15,0 mm
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MP 10.1 OUVERTE

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Pour les dimensions d’installation, la valeur « Hauteur de mon-
tage HS » doit être respectée.

Rayon R 18 28 38 48 58

Hauteur extérieure du maillon (HG) 14 14 14 14 14

Hauteur de la courbure (H) 50 70 90 110 130

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 36 56 76 96 116

Hauteur de sécurité (S) 10 10 10 10 10

Hauteur de montage (HS) 60 80 100 120 140

Partie recourbée (ML) 40 50 60 70 80

TAILLE DES CHAMBRES MP 10.1

Division en chambres

Selon la largeur de la chaîne, la MP10.1 est équipée d'une, de 
deux, de trois ou quatre chambres. Ce système de chambres 
permet la pose séparée des câbles.

Type Nombre de chambres
Pce.

Largeur des chambres
mm

10.1 006 1 6,5

10.1 009 1 9,5

10.1 015 1 15,5

10.1 021 2 9,5

10.1 031 3 9,5

10.1 041 4 9,0

OUTIL TIRE-CÂBLESOUTIL TIRE-CÂBLES

Outil tire-câbles

L’outil tire-câbles permet un câblage rapide et facile de la 
chaîne porte-câbles par les pattes d’ouverture.

Type Référence Couleur Ø câble max.
mm

VPE
Pce.

KE 83729010 rouge 22,00 1
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MP 10.1 OUVERTE

RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 10.1

KA 10.1 006 – 021 KA 10.1 031 – 041

L’attache comporte un insert métallique surmoulé dans la 
masse. Le raccordement est à chaque fois adapté à la largeur 
de la chaîne, il suffit de l’encliqueter dans le maillon. Veuil-
lez commander 1 pièce femelle et 1 pièce mâle pour chaque 
chaîne. Les raccordements doivent être fixés avec des vis M3. 
Les câbles ou gaines peuvent être fixés dans l’élément de sou-
lagement de traction intégré dans le raccordement de chaîne à 
l’aide du collier de serrage.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
E

mm
A

mm
G

mm
HØ
mm

Largeur extérieure KA
O

mm

KA 10.1 006 Femelle 010100005000 Plastique   6,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 006 Mâle 010100005100 Plastique   6,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 009 Femelle 010100005200 Plastique   9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 009 Mâle 010100005300 Plastique   9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 015 Femelle 010100005400 Plastique 15,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 015 Mâle 010100005500 Plastique 15,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 021 Femelle 010100005600 Plastique 21,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 021 Mâle 010100005700 Plastique 21,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 031 Femelle 010100005800 Plastique 31,0 A-9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 031 Mâle 010100005900 Plastique 31,0 A-9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 041 Femelle 010100006000 Plastique 41,0 A-9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 041 Mâle 010100006100 Plastique 41,0 A-9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 10.1MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2
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MP 14
OUVERTE

• VERSIONS À BAS PRIX

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES  

AVEC DÉCHARGE DE TRACTION

• FACILE À RACCOURCIR ET ALLONGER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure extérieure

Rayons disponibles
25,0 – 75,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
16,0 – 40,0 mm

Pas de la chaîne
T = 26,0 mm

MULTILINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 12,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 25

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 3,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 2,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. non recommandé
Vitesse en glissement V

g
 max. 2,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 4,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 2,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 2,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu suivant UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

RAILS DE GUIDAGE

VAW-Aluminium

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

RACCORDEMENT

Raccordement  
pièce en U
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MP 14 OUVERTE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0140 01
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure extérieure

016
[0.63]

024
[0.94] 025

[0.98]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)020

[0.79]

028
[01:10]

030
[01:18]

038
[01:50] 038

[01:50]040
[01:57]

048
[1.89]

048
[1.89]

075
[2.95]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0140 01 020 048 0 0 988
Entretoise dans la courbure intérieure et dans la courbure extérieure ; ouvrable dans la courbure extérieure

Largeur interne 20 mm ; rayon 48 mm
entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 988 mm (38 maillons)
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MP 14 OUVERTE

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
30,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 30,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe et le raccordement mobile et ainsi une longueur de 
chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m de chaîne = 39 maillons de 26,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 26,0 mm
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MP 14 OUVERTE

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Pour les dimensions d’installation, la valeur « Hauteur de mon-
tage HS » doit être respectée.

Rayon R 25 38 48 75

Hauteur extérieure du maillon (HG) 19 19 19 19

Hauteur de la courbure (H) 69 95 115 169

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 50 76 96 150

Hauteur de sécurité (S) 20 20 20 20

Hauteur de montage (HS) 89 115 135 189

Partie recourbée (ML) 61 74 84 111

RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 14 / 15

KA 14...

F

G

AA

H

oOO
G1

KA 14...

F

GH

AA

EEoOO

G1

L’attache comporte un insert métallique surmoulé dans la 
masse. Le raccordement est à chaque fois adapté à la largeur 
de la chaîne, il suffit de l’encliqueter dans le maillon. Veuil-
lez commander 1 pièce femelle et 1 pièce mâle pour chaque 
chaîne. Les raccordements doivent être fixés avec des vis M3. 
Les câbles ou gaines peuvent être fixés dans l’élément de sou-
lagement de traction intégré dans le raccordement de chaîne à 
l’aide du collier de serrage.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
E

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

Largeur extérieure KA
O

mm

KA 14016 Femelle 014000005000 Plastique 16,0 8,0 11,0 30,5 3,2 A+8,0

KA 14016 Mâle 014000005100 Plastique 16,0 8,0 7,5 30,5 3,2 A+8,0

KA 14020 Femelle 014000005200 Plastique 20,0 8,0 11,0 30,5 3,2 A+8,0

KA 14020 Mâle 014000005300 Plastique 20,0 8,0 7,5 30,5 3,2 A+8,0

KA 14030 Femelle 014000005400 Plastique 30,0 A-8,0 8,0 11,0 30,5 3,2 A+8,0

KA 14030 Mâle 014000005500 Plastique 30,0 A-8,0 8,0 7,5 30,5 3,2 A+8,0

KA 14040 Femelle 014000005600 Plastique 40,0 A-8,0 8,0 11,0 30,5 3,2 A+8,0

KA 14040 Mâle 014000005700 Plastique 40,0 A-8,0 8,0 7,5 30,5 3,2 A+8,0
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MP 14 OUVERTE

SÉPARATEUR TR 14SÉPARATEUR TR 14

Séparateur

TA

H1
HI

H

TI

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

HI
mm

TR 14 014000009200 Séparateur coulissant 1,5 6,0 14,0

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)

VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, un système de goulotte de 
support variable constitué de profilés d'aluminium est dispo-
nible. Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage 
en toute sécurité de la chaîne porte-câbles.

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3
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MP 15
OUVERTE

• VERSIONS À BAS PRIX

• FORME COMPACTE (NE PAS OUVRIR)

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES  

AVEC DÉCHARGE DE TRACTION

• FACILE À RACCOURCIR ET ALLONGER

• NE S'OUVRE PAS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
ne s'ouvre pas

Rayons disponibles
25,0 – 75,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
16,0 – 40,0 mm

Pas de la chaîne
T = 26,0 mm

MULTILINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 12,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 81

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 3,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 2,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. non recommandé
Vitesse en glissement V

g
 max. 2,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 4,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 2,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 2,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu suivant UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

RAILS DE GUIDAGE

VAW-Aluminium

RACCORDEMENT

Raccordement  
pièce en U
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MP 15 OUVERTE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0150 34
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
ne s'ouvre pas

016
[0.63]

024
[0.94] 025

[0.98]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)020

[0.79]

028
[01:10]

030
[01:18]

038
[01:50] 038

[01:50]
1 UL94 / V0

(PA/rouge oxyde)040
[01:57]

048
[1.89]

048
[1.89]

7 ESD
(PA/gris clair)

075
[2.95]

9 Version spéciale  
(sur demande)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0150 34 016 025 0 0 1092
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, non ouvrable

Largeur interne 16 mm ; rayon 25 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1092 mm (42 maillons)
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MP 15 OUVERTE

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
30,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 30,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe et le raccordement mobile et ainsi une longueur de 
chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m de chaîne = 39 maillons de 26,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 26,0 mm
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MP 15 OUVERTE

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Pour les dimensions d’installation, la valeur « Hauteur de mon-
tage HS » doit être respectée.

Rayon R 25 38 48 75

Hauteur extérieure du maillon (HG) 19 19 19 19

Hauteur de la courbure (H) 69 95 115 169

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 50 76 96 150

Hauteur de sécurité (S) 20 20 20 20

Hauteur de montage (HS) 89 115 135 189

Partie recourbée (ML) 61 74 84 111

RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 14 / 15

KA 14...

F

G

AA

H

oOO
G1

KA 14...

F

GH

AA

EEoOO

G1

L’attache comporte un insert métallique surmoulé dans la 
masse. Le raccordement est à chaque fois adapté à la largeur 
de la chaîne, il suffit de l’encliqueter dans le maillon. Veuil-
lez commander 1 pièce femelle et 1 pièce mâle pour chaque 
chaîne. Les raccordements doivent être fixés avec des vis M3. 
Les câbles ou gaines peuvent être fixés dans l’élément de sou-
lagement de traction intégré dans le raccordement de chaîne à 
l’aide du collier de serrage.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
E

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

Largeur extérieure KA
O

mm

KA 14016 Femelle 014000005000 Plastique 16,0 8,0 11,0 30,5 3,2 A+8,0

KA 14016 Mâle 014000005100 Plastique 16,0 8,0 7,5 30,5 3,2 A+8,0

KA 14020 Femelle 014000005200 Plastique 20,0 8,0 11,0 30,5 3,2 A+8,0

KA 14020 Mâle 014000005300 Plastique 20,0 8,0 7,5 30,5 3,2 A+8,0

KA 14030 Femelle 014000005400 Plastique 30,0 A-8,0 8,0 11,0 30,5 3,2 A+8,0

KA 14030 Mâle 014000005500 Plastique 30,0 A-8,0 8,0 7,5 30,5 3,2 A+8,0

KA 14040 Femelle 014000005600 Plastique 40,0 A-8,0 8,0 11,0 30,5 3,2 A+8,0

KA 14040 Mâle 014000005700 Plastique 40,0 A-8,0 8,0 7,5 30,5 3,2 A+8,0
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MP 15 OUVERTE

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)

VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, un système de goulotte de 
support variable constitué de profilés d’aluminium est dispo-
nible. Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage 
en toute sécurité de la chaîne porte-câbles.

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2
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MP 18.1
OUVERTE

MP 18.2
OUVERTE

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES  

AVEC DÉCHARGE DE TRACTION

• FACILE À RACCOURCIR ET ALLONGER

max.
Ø 15

28-83

15-70

1823

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure ou extérieure

Rayons disponibles
28,0 – 78,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
15,0 – 70,0 mm

Pas de la chaîne
T = 33,0 mm

MULTILINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 20,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 87

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 8,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 3,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 0,5 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 2,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 5,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 5,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 5,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

RAILS DE GUIDAGE

VAW-Aluminium

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

RACCORDEMENT

Raccordement  
pièce en U
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MP 18.1 OUVERTE / MP 18.2 OUVERTE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0181 011)

MP 18.1 ouverte
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure extérieure

0153)

[00:59]

028
[01:10] 028

[01:10]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)018

[0.71]

031
[01:22]

0182 022)

MP 18.2 ouverte
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure

025
[0.98]

038
[01:50] 038

[01:50]
1 UL94 / V0

(PA/rouge oxyde)037
[01:46]

050
[1.97]

050
[1.97]

063
[02:48] 048

[1.89]
5 Polypropylène

(PP/bleu)070
[2.76]

083
[03:27]

078
[03:07]

7 ESD
(PA/gris clair)

9 Version spéciale  
(sur demande)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0181 01 015 028 0 0 1122
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans la courbure extérieure

Largeur interne 15 mm ; rayon 28 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1122 mm (34 maillons)

1) Uniquement pour le type 0181
2) Uniquement pour le type 0182
3) Diamètre max. de câble 13 mm
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MP 18.1 OUVERTE / MP 18.2 OUVERTE

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
40,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 40,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe et le raccordement mobile et ainsi une longueur de 
chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m de chaîne = 30 maillons de 33,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 33,0 mm
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MP 18.1 OUVERTE / MP 18.2 OUVERTE

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Pour les dimensions d’installation, la valeur « Hauteur de mon-
tage HS » doit être respectée.

Rayon R 28 38 48 78

Hauteur extérieure du maillon (HG) 23 23 23 23

Hauteur de la courbure (H) 79 99 119 179

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 56 76 96 156

Hauteur de sécurité (S) 30 30 30 30

Hauteur de montage (HS) 109 129 149 209

Partie recourbée (ML) 73 83 93 123

RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 18.1 / 18.2

KA/Z 18015 – 025

F

AA

H
G

OO
G1

KA/Z 18037 – 070

F

AA

H
G

OO

EE

G1

L’attache comporte un insert métallique surmoulé dans la 
masse. Le raccordement est à chaque fois adapté à la largeur 
de la chaîne, il suffit de l’encliqueter dans le maillon. Veuillez 
commander 1 pièce femelle et 1 pièce mâle pour chaque 
chaîne. Les raccordements doivent être fixés avec des vis M5. 
Les câbles ou gaines peuvent être fixés dans l’élément de sou-
lagement de traction intégré dans le raccordement de chaîne à 
l’aide du collier de serrage.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
E

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

Largeur extérieure KA
O

mm

KA/Z 18015 Femelle 018100004800 Plastique 15,4 19,0 10,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18015 Mâle 018100004900 Plastique 15,4 19,0 8,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18018 Femelle 018100005000 Plastique 18,4 19,0 10,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18018 Mâle 018100005100 Plastique 18,4 19,0 8,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18025 Femelle 018100005200 Plastique 25,4 19,0 10,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18025 Mâle 018100005300 Plastique 25,4 19,0 8,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18037 Femelle 018100005400 Plastique 37,4 A-17,4 19,0 10,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18037 Mâle 018100005500 Plastique 37,4 A-17,4 19,0 8,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18050 Femelle 018100005600 Plastique 50,4 A-16,4 19,0 10,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18050 Mâle 018100005700 Plastique 50,4 A-16,4 19,0 8,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18070 Femelle 018100005800 Plastique 70,4 A-22,4 19,0 10,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18070 Mâle 018100005900 Plastique 70,4 A-22,4 19,0 8,5 53,0 5,5 A+13,0
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MP 18.1 OUVERTE / MP 18.2 OUVERTE

SÉPARATEUR TR 18.1/2SÉPARATEUR TR 18.1/2

HI

TA

TI
L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation TI
mm

TA
mm

HI
mm

TR 14/18 018200009000 Séparateur 1,4 7,4 18,0

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)

VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, un système de goulotte de 
support variable constitué de profilés d’aluminium est dispo-
nible. Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage 
en toute sécurité de la chaîne porte-câbles.

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3
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MP 18.4
OUVERTE

• GRANDE STABILITÉ

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES  

AVEC DÉCHARGE DE TRACTION

• TRÈS FLEXIBLE, TORSION ÉLEVÉE

• NE S'OUVRE PAS

18-50

15

31-63

1823

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
ne s'ouvre pas

Rayons disponibles
40,0 – 80,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
18,0 – 50,0 mm

Pas de la chaîne
T = 30,0 mm

MULTILINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 20,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 93

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 8,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 3,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 0,5 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 2,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 5,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 5,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 5,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

RAILS DE GUIDAGE

VAW-Aluminium

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

RACCORDEMENT

Raccordement  
pièce en U
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MP 18.4 OUVERTE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0184 34
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
ne s'ouvre pas

018
[0.71]

031
[01:22] 0401)

[01:57]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)025

[0.98]

038
[01:50]

037
[01:46]

050
[1.97] 0502)

[1.97]050
[1.97]

063
[02:48]

0803)

[03:15]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0184 34 025 050 0 0 1020
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, non ouvrable

Largeur interne 25 mm ; rayon 50 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1020 mm (34 maillons)

1) Uniquement pour largeur interne 18, 25, 37 mm
2) Uniquement pour largeur interne 18 mm
3) Uniquement pour largeur interne 25, 50 mm
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MP 18.4 OUVERTE

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
40,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 40,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe et le raccordement mobile et ainsi une longueur de 
chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m de chaîne = 33 maillons de 30,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 30,0 mm
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MP 18.4 OUVERTE

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Pour les dimensions d’installation, la valeur « Hauteur de mon-
tage HS » doit être respectée.

Rayon R 40 50 80

Hauteur extérieure du maillon (HG) 23 23 23

Hauteur de la courbure (H) 103 123 183

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 80 100 160

Hauteur de sécurité (S) 30 30 30

Hauteur de montage (HS) 133 153 213

Partie recourbée (ML) 82 92 122

RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 18.4

KA/Z 18015 – 025

F

AA

H
G

OO
G1

KA/Z 18037 – 070

F

AA

H
G

OO

EE

G1

L’attache comporte un insert métallique surmoulé dans la 
masse. Le raccordement est à chaque fois adapté à la largeur 
de la chaîne, il suffit de l’encliqueter dans le maillon. Veuillez 
commander 1 pièce femelle et 1 pièce mâle pour chaque 
chaîne. Les raccordements doivent être fixés avec des vis M5. 
Les câbles ou gaines peuvent être fixés dans l’élément de sou-
lagement de traction intégré dans le raccordement de chaîne à 
l’aide du collier de serrage.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
E

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

Largeur extérieure KA
O

mm

KA/Z 18.4 018 Femelle 018400005000 Plastique 18,0 19,0 23,0 57,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18.4 018 Mâle 018400005100 Plastique 18,0 19,0 23,0 57,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18.4 025 Femelle 018400005200 Plastique 25,0 19,0 23,0 57,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18.4 025 Mâle 018400005300 Plastique 25,0 19,0 25,0 59,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18.4 037 Femelle 018400005400 Plastique 37,0 A-17,0 19,0 23,0 57,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18.4 037 Mâle 018400005500 Plastique 37,0 A-17,0 19,0 25,0 59,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18.4 050 Femelle 018400005600 Plastique 50,0 A-16,0 19,0 23,0 57,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18.4 050 Mâle 018400005700 Plastique 50,0 A-16,0 19,0 25,0 59,0 5,5 A+13,0
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MP 18.4 OUVERTE

SÉPARATEUR TR 18.1/2SÉPARATEUR TR 18.1/2

HI

TA

TI
L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation TI
mm

TA
mm

HI
mm

TR 14/18 018200009000 Séparateur 1,4 7,4 18,0

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)

VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, un système de goulotte de 
support variable constitué de profilés d’aluminium est dispo-
nible. Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage 
en toute sécurité de la chaîne porte-câbles.

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2
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MP 20
OUVERTE

• VERSIONS À BAS PRIX

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES  

AVEC DÉCHARGE DE TRACTION

• ENTRETOISE AVEC CHARNIÈRE DE FILM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure

Rayons disponibles
38,0 – 125,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
15,0 – 50,0 mm

Pas de la chaîne
T = 35,0 mm

MULTILINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. non recommandé

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 99

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 8,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 3,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 0,5 m
Vitesse autoportante V

f
 max. 10,0 m/s

Accélération autoportante a
f
 max. 10,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

RAILS DE GUIDAGE

VAW-Aluminium

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

RACCORDEMENT

Raccordement  
pièce en U
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MP 20 OUVERTE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0202 02
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure

0151)

[00:59]

026
[01:02] 038

[01:50]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)025

[0.98]

036
[01:42]

038
[01:50]

049
[1.93] 048

[1.89]050
[1.97]

061
[02:40]

075
[2.95]

100
[3.94]

125
[4.92]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0202 02 025 048 0 0 770
Entretoise dans la courbure intérieure et dans la courbure extérieure ; ouvrable dans la courbure intérieure

Largeur interne 25 mm ; rayon 48 mm
entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 770 mm (22 maillons)

1) Diamètre max. de câble 13 mm
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MP 20 OUVERTE

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
40,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 40,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe et le raccordement mobile et ainsi une longueur de 
chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m de chaîne = 29 maillons de 35,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 35,0 mm
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MP 20 OUVERTE

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Pour les dimensions d’installation, la valeur « Hauteur de mon-
tage HS » doit être respectée.

Rayon R 38 48 75 100 125

Hauteur extérieure du maillon (HG) 25 25 25 25 25

Hauteur de la courbure (H) 101 121 175 225 275

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 76 96 150 200 250

Hauteur de sécurité (S) 20 20 20 20 20

Hauteur de montage (HS) 121 141 195 245 295

Partie recourbée (ML) 86 96 123 148 173

RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 20

KA 20015 – 20025

G1

KA 20038 – 20050

F

GH

AA

EEoOO

G1

L’attache comporte un insert métallique surmoulé dans la 
masse. Le raccordement est à chaque fois adapté à la largeur 
de la chaîne, il suffit de l’encliqueter dans le maillon. Veuil-
lez commander 1 pièce femelle et 1 pièce mâle pour chaque 
chaîne. Les raccordements doivent être fixés avec des vis M5. 
Les câbles ou gaines peuvent être fixés dans l’élément de sou-
lagement de traction intégré dans le raccordement de chaîne à 
l’aide du collier de serrage.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
E

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

Largeur extérieure KA
O

mm

KA 20015 Femelle 020200005000 Plastique 15,0 19,0 16,5 42,0 5,5 A+11,0

KA 20015 Mâle 020200005100 Plastique 15,0 19,0 16,5 42,0 5,5 A+11,0

KA 20025 Femelle 020200005200 Plastique 25,0 19,0 16,5 42,0 5,5 A+11,0

KA 20025 Mâle 020200005300 Plastique 25,0 19,0 16,5 42,0 5,5 A+11,0

KA 20038 Femelle 020200005400 Plastique 38,0 A-18,0 19,0 16,5 42,0 5,5 A+11,0

KA 20038 Mâle 020200005500 Plastique 38,0 A-18,0 19,0 16,5 42,0 5,5 A+11,0

KA 20050 Femelle 020200005600 Plastique 50,0 A-16,0 19,0 16,5 42,0 5,5 A+11,0

KA 20050 Mâle 020200005700 Plastique 50,0 A-16,0 19,0 16,5 42,0 5,5 A+11,0
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MP 20 OUVERTE

SÉPARATEUR TR 20SÉPARATEUR TR 20

TA

H1

HI
H

TI
L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

TR 20 020000009000 Séparateur coulissant 1,6 8,0 2,5 10,0 10,0

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)

VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, un système de goulotte de 
support variable constitué de profilés d’aluminium est dispo-
nible. Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage 
en toute sécurité de la chaîne porte-câbles.

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 2 Étape 1

Étape 3 Étape 2
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MP 3000
OUVERTE

• VERSIONS À BAS PRIX

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES  

AVEC DÉCHARGE DE TRACTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure

Rayons disponibles
50,0 – 300,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
26,0 – 125,0 mm

Pas de la chaîne
T = 45,0 mm

MULTILINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 60,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 105

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 40,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 3,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 0,7 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 3,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 6,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 10,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 15,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Cloisonnement  
en forme de H RE

RACCORDEMENT

Raccordement équerre

Raccordement  
pièce en U
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MP 3000 OUVERTE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0300 02
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure

026
[01:02]

044
[1.73] 050

[1.97]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)037

[01:46]

055
[02:17]

056
[02:20]

074
[2.91] 070

[2.76]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

1 UL94 / V0
(PA/rouge oxyde)062

[02:44]

080
[03:15]

076
[2.99]

094
[3.70] 095

[3.74]
5 Polypropylène

(PP/bleu)087
[03:43]

105
[04:13]

101
[3.98]

119
[4.69] 120

[4.72]
7 ESD

(PA/gris clair)125
[4.92]

143
[5.63]

150
[5.91]

9 Version spéciale  
(sur demande)

200
[7.87]

300
[11.81]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0300 02 026 050 0 0 1215
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans la courbure intérieure

Largeur interne 26 mm ; rayon 50 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1215 mm (27 maillons)
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MP 3000 OUVERTE

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
60,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 60,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe et le raccordement mobile et ainsi une longueur de 
chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m de chaîne = 22 maillons de 45,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 45,0 mm
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MP 3000 OUVERTE

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans précon-
trainte.
Pour les maillons de chaînes sans précontrainte, la valeur 
« Hauteur de montage sans précontrainte HSK » doit être 
respectée.
Lorsque les maillons de chaîne sont équipés de précontrainte, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSV » doit 
être respectée.

Rayon R 50 70 95 120 150 200 300

Hauteur extérieure du maillon (HG) 35 35 35 35 35 35 35

Hauteur de la courbure (H) 135 175 225 275 335 435 635

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 100 140 190 240 300 400 600

Sécurité avec précontrainte (SV) 45 45 45 45 45 45 45

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) 180 220 270 320 380 480 680

Sécurité sans précontrainte (SK) 10 10 10 10 10 10 10

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) 145 185 235 285 345 445 645

Partie recourbée (ML) 113 133 158 183 213 263 363

RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 3000

KA 300... (Extérieur en bas)

H

I

AA

FF

GBC

O1O1

G

G2

KA 300... (En bas à l'intérieur)

H

I

AA

FF

BB

OO

G
G2

KA 300... (en haut à l'intérieur)

HHI

AA

FF

GBB

OO

G
G2

KA 300... (en haut à l'extérieur)

I

AA

FF

GG

O1O1

HH G2
BC

Le raccordement de chaîne est disponible au choix en tôle 
d'acier zingué ou en acier inoxydable.  Pour la fixation de la 
chaîne porte-câbles, deux équerres (à gauche et à droite) avec 

alésage et deux équerres (à gauche et à droite) avec axes sont 
nécessaires. Les références indiquées ci-dessous contiennent 
chacune une équerre gauche et une équerre droite.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
B

mm
C

mm
A

mm
G

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Largeur 
extérieure KA

O
mm

Largeur 
extérieure KA

O1
mm

KA 3008 Femelle 0300000052 Tôle d'acier 26,0 – 125,0 A-8,5 A+22,5 25,0 21,0 58,0 6,5 4,5 A+18,0 A+40,0

KA 3008 Mâle 0300000053 Tôle d'acier 26,0 – 125,0 A-3,5 A+31,0 25,0 21,0 58,0 6,5 4,5 A+9,0 A+40,0

KA 3009 Femelle 0300000054 Acier spécial 1.4301 26,0 – 125,0 A-8,5 A+22,5 25,0 21,0 58,0 6,5 4,5 A+18,0 A+40,0

KA 3009 Mâle 0300000055 Acier spécial 1.4301 26,0 – 125,0 A-3,5 A+31,0 25,0 21,0 58,0 6,5 4,5 A+9,0 A+40,0
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MP 3000 OUVERTE

RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 3000RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 3000

KA/Z 3001 KA/Z 3002 – 3006

Le raccordement de chaîne de type KA/Z 3001 – 3006 comporte 
un insert métallique surmoulé dans la masse. Le raccordement 
est à chaque fois adapté à la largeur de la chaîne, il suffit de 
l’encliqueter dans le maillon. Veuillez commander 1 pièce fe-
melle et 1 pièce mâle pour chaque chaîne. Les raccordements 
doivent être fixés avec des vis M6. Les câbles ou gaines doivent 
être fixés dans l’élément de soulagement de traction intégré 
dans le raccordement de chaîne à l’aide de colliers de serrage.

Type Référence Matériaux Largeur  
interne A

mm
B

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

I
mm

Largeur  
extérieure KA

O
mm

KA/Z 3001 Femelle 030000008000 Matière plastique et insert métallique 26,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3001 Mâle 030000008100 Matière plastique et insert métallique 26,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3002 Femelle 030000008200 Matière plastique et insert métallique 37,0 A-7,0 31,5 57,0 6,5 7,5 A+18,0

KA/Z 3002 Mâle 030000008300 Matière plastique et insert métallique 37,0 A-7,0 31,5 57,0 6,5 7,5 A+18,0

KA/Z 3002.5 Femelle 030000007600 Matière plastique et insert métallique 56,0 A-8,0 31,5 57,0 6,5 7,5 A+18,0

KA/Z 3002.5 Mâle 030000007700 Matière plastique et insert métallique 56,0 A-8,0 31,5 57,0 6,5 7,5 A+18,0

KA/Z 3003 Femelle 030000008400 Matière plastique et insert métallique 62,0 A-7,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3003 Mâle 030000008500 Matière plastique et insert métallique 62,0 A-7,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3003,5 Femelle 030000007800 Matière plastique et insert métallique 76,0 A-8,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3003,5 Mâle 030000007900 Matière plastique et insert métallique 76,0 A-8,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3004 Femelle 030000008600 Matière plastique et insert métallique 87,0 A-7,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3004 Mâle 030000008700 Matière plastique et insert métallique 87,0 A-7,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3005 Femelle 030000008800 Matière plastique et insert métallique 101,0 A-7,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3005 Mâle 030000008900 Matière plastique et insert métallique 101,0 A-7,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3006 Femelle 030000009300 Matière plastique et insert métallique 125,0 A-6,5 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3006 Mâle 030000009400 Matière plastique et insert métallique 125,0 A-6,5 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0
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MP 3000 OUVERTE

SÉPARATEUR TR 3000SÉPARATEUR TR 3000

Séparateur

HI

TA

TI

Séparateur

H1

H
HI

TA

TI

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines avec des différences de 
diamètre importantes. Dans le cas des chaînes porte-câbles qui 

sont montées latéralement en position couchée, il faut employer 
le séparateur encliquetable (non déplaçable).

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

TR 3000 030000009000 Séparateur coulissant 1,5 13,0 2,5 12,9 12,9 26,0

TR 3001 030000009200 Séparateur encliquetable 1,5 13,0 2,5 12,9 12,9 26,0

TR 3002 030000009500 Séparateur fermé encliquetable 1,5 13,0 26,0

SYSTÈME DE CLOISONNEMENT MP 3000

Le système de cloisonnement est formé au minimum de deux 
séparateurs et d’un fond de cloisonnement. Les niveaux/étage-
ments additionnels empêchent la torsion et minimisent le frot-
tement des câbles l'un sur l'autre.  Les fonds de cloisonnement 
sont adaptés aux largeurs des chaînes.

Type Référence Désignation Largeur
mm

Grille
mm

RBT 037 100000003700 Fond de cloisonnement 37,0 3,0

RBT 062 100000006200 Fond de cloisonnement 62,0 3,0

RBT 086 100000008600 Fond de cloisonnement 86,0 3,0

RBT 101 100000010100 Fond de cloisonnement 101,0 3,0

RBT 125 100000012500 Fond de cloisonnement 125,0 3,0

CLOISONNEMENT FORME H RE 26

Cloisonnement

Système de cloisonnement en une pièce, le fond de cloisonne-
ment ne peut être modifié en hauteur.

Type Référence Désignation WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 26/15 100000261510 Cloisonnement en forme de H 17,5 12,5 13,7 9,6 26,0

RE 26/27 100000262710 Cloisonnement en forme de H 29,5 24,5 13,7 9,6 26,0

RE 26/51 100000265110 Cloisonnement en forme de H 53,5 48,5 13,7 9,6 26,0
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MP 3000 OUVERTE

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3
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MP 25G
FERMÉE

• VERSIONS FERMÉES À PARTIR DE R60

• FORME COMPACTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure extérieure

Rayons disponibles
60,0 – 250,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
26,0 – 125,0 mm

Pas de la chaîne
T = 30,0 mm

MULTILINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 40,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 113

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 25,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 3,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 1,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 3,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 6,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 10,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 15,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu suivant UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

RACCORDEMENT

Raccordement  
pièce en U
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MP 25G FERMÉE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0250 03
Couvercle dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure extérieure

026
[01:02]

042
[1.65] 060

[02:36]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)037

[01:46]

053
[02:09]

062
[02:44]

078
[03:07] 075

[2.95]
7 ESD

(PA/gris clair)087
[03:43]

103
[04:06]

101
[3.98]

117
[4.61] 100

[3.94]
9 Version spéciale  

(sur demande)125
[4.92]

141
[05:55]

125
[4.92]

150
[5.91]

200
[7.87]

250
[9.84]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0250 03 026 060 0 0 1230
Couvercle dans la courbure extérieure, couvercle dans la courbure intérieure, ouvrable dans la courbure extérieure

Largeur interne 26 mm ; rayon 60 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1230 mm (41 maillons)
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MP 25G FERMÉE

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
60,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 60,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe et le raccordement mobile et ainsi une longueur de 
chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m de chaîne = 33 maillons de 30,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 30,0 mm
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MP 25G FERMÉE

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Pour les dimensions d’installation, la valeur « Hauteur de mon-
tage HS » doit être respectée.

Rayon R 60 75 100 125 150 200 250

Hauteur extérieure du maillon (HG) 37 37 37 37 37 37 37

Hauteur de la courbure (H) 157 187 237 287 337 437 537

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 120 150 200 250 300 400 500

Hauteur de sécurité (S) 33 33 33 33 33 33 33

Hauteur de montage (HS) 190 220 270 320 370 470 570

Partie recourbée (ML) 109 124 149 174 199 249 299

RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 25 G

KA 25026 – 25125

Le raccordement de chaîne est disponible au choix en tôle 
d'acier zingué ou en acier inoxydable. Pour la fixation d'une 
chaîne porte-câbles, un raccordement avec alésage et un rac-
cordement avec axe sont nécessaires.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
E

mm
G

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm
K

mm

Largeur extérieure KA
O

mm

KA 25026 C Femelle 025000001000 Tôle d'acier 26,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25026 C Mâle 025000001100 Tôle d'acier 26,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25037 C Femelle 025000001200 Tôle d'acier 37,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25037 C Mâle 025000001300 Tôle d'acier 37,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25062 C Femelle 025000001400 Tôle d'acier 62,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25062 C Mâle 025000001500 Tôle d'acier 62,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25087 C Femelle 025000001600 Tôle d'acier 87,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25087 C Mâle 025000001700 Tôle d'acier 87,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25101 C Femelle 025000001800 Tôle d'acier 101,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25101 C Mâle 025000001900 Tôle d'acier 101,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25125 C Femelle 025000002000 Tôle d'acier 125,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25125 C Mâle 025000002100 Tôle d'acier 125,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25026 C Femelle 025000003000 Acier spécial 1.4301 26,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25026 C Mâle 025000003100 Acier spécial 1.4301 26,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25037 C Femelle 025000003200 Acier spécial 1.4301 37,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0
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MP 25G FERMÉE

RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 25 G

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
E

mm
G

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm
K

mm

Largeur extérieure KA
O

mm

KA 25037 C Mâle 025000003300 Acier spécial 1.4301 37,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25062 C Femelle 025000003400 Acier spécial 1.4301 62,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25062 C Mâle 025000003500 Acier spécial 1.4301 62,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25087 C Femelle 025000003600 Acier spécial 1.4301 87,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25087 C Mâle 025000003700 Acier spécial 1.4301 87,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25101 C Femelle 025000003800 Acier spécial 1.4301 101,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25101 C Mâle 025000003900 Acier spécial 1.4301 101,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25125 C Femelle 025000004000 Acier spécial 1.4301 125,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25125 C Mâle 025000004100 Acier spécial 1.4301 125,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

SÉPARATEUR TR 25G

Séparateur

TA

TI

H2
H3

HI

H1

H

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 25G 025000009200 Séparateur encliquetable 2,0 8,0 2,5 8,3 12,8 17,3 25,0

SYSTÈME DE CLOISONNEMENT MP 25G

Le système de cloisonnement est formé au minimum de deux 
séparateurs et d’un fond de cloisonnement. Les niveaux/étage-
ments additionnels empêchent la torsion et minimisent le frot-
tement des câbles l'un sur l'autre.  Les fonds de cloisonnement 
sont adaptés aux largeurs des chaînes.

Type Référence Désignation Largeur
mm

Grille
mm

RBT 037 100000003700 Fond de cloisonnement 37,0 2,5

RBT 062 100000006200 Fond de cloisonnement 62,0 2,5

RBT 086 100000008600 Fond de cloisonnement 86,0 2,5

RBT 101 100000010100 Fond de cloisonnement 101,0 2,5

RBT 125 100000012500 Fond de cloisonnement 125,0 2,5
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MP 25G FERMÉE

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2
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MP 35.1
OUVERTE

MP 35.2
OUVERTE

• VERSIONS À BAS PRIX

• SYSTÈME DE BUTÉE AVEC AMORTISSEMENT

• UTILISABLE DE FAÇON UNIVERSELLE

• RACCORDEMENT AVEC DÉCHARGE DE TRACTION

• CLOISONNEMENT INTÉRIEUR ÉTENDU ET  

FACILE À INSTALLER

49 35

68-193

30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure ou extérieure

Rayons disponibles
63,0 – 250,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
50,0 – 175,0 mm

Pas de la chaîne
T = 56,0 mm

Insonorisation

MULTILINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 80,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 121

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 50,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 3,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 1,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 15,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 50,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

RACCORDEMENT

Raccordement flexible
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MP 35.1 OUVERTE / MP 35.2 OUVERTE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0351 01
MP 35.1 ouverte
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure extérieure

050
[1.97]

068
[2.68] 063

[02:48]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

2
Polyamide sans 
amortisseur
(PA/noir)0651)

[02:56]

0831)

[03:27]

0352 02
MP 35.2 ouverte
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure

075
[2.95]

093
[3.66] 075

[2.95]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

3
Polyamide avec 
amortisseur
(PA/noir)0901)

[03:54]

1081)

[04:25]

100
[3.94]

118
[4.65] 100

[3.94]
7 ESD

(PA/gris clair)125
[4.92]

143
[5.63]

150
[5.91]

168
[6.61] 125

[4.92]
9 Version spéciale  

(sur demande)175
[6.89]

193
[7.60]

150
[5.91]

175
[6.89]

200
[7.87]

250
[9.84]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0352 02 075 100 0 3 2016
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans la courbure intérieure

Largeur interne 075 mm ; rayon 100 mm
En matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide avec amortisseur (PA/noir)

Longueur de chaîne 2016 mm (36 maillons)

1) Disponible à partir du 4ème trimestre 2018
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MP 35.1 OUVERTE / MP 35.2 OUVERTE

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

Longeur d‘autoportance [m]
Course [m]

C
ha

rg
e 

ut
ile

 [k
g

/m
] FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit

Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
60,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 60,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 18 maillons de 56,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 56,0 mm
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MP 35.1 OUVERTE / MP 35.2 OUVERTE

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans précon-
trainte.
Pour les maillons de chaînes sans précontrainte, la valeur 
« Hauteur de montage sans précontrainte HSK » doit être 
respectée.
Lorsque les maillons de chaîne sont équipés de précontrainte, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSV » doit 
être respectée.

Rayon R 63 75 100 125 150 175 200 250

Hauteur extérieure du maillon (HG) 49 49 49 49 49 49 49 49

Hauteur de la courbure (H) 175 199 249 299 349 399 449 549

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 126 150 200 250 300 350 400 500

Sécurité avec précontrainte (SV) 20 20 20 20 20 20 20 20

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) sans amortisseur 245 269 319 369 419 469 519 619

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) avec amortisseur 265 289 339 389 439 489 539 639

Sécurité sans précontrainte (SK) 20 20 20 20 20 20 20 20

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) sans amortisseur 195 219 269 319 369 419 469 569

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) avec amortisseur 215 239 289 339 389 439 489 589

Partie recourbée (ML) 144 156 181 206 231 256 281 331

ÉLÉMENT AMORTISSEUR DANS LE MAILLON DE CHAÎNE

Élément amortisseur

Des dispositifs d'amortissement dans les points d'ancrage 
assurent un déroulement nettement plus silencieux des mail-
lons de chaîne. Les amortisseurs peuvent être sélectionnés 
librement. 
Une réduction de l'émission de bruit jusqu'à 10 dB(A) pour la 
variante sans amortisseur est possible.
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MP 35.1 OUVERTE / MP 35.2 OUVERTE

RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 35RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 35

Raccordement flexible Raccordement flexible

Ce raccordement offre une solution de montage universelle (haut, bas, 
de front), et se monte en fin de chaîne comme un maillon. E qui permet 
à la chaîne d’être mobile jusqu’au raccordement. Chaque chaîne porte-
câbles nécessite un raccordement mâle et un raccordement femelle. 
Le raccordement se fixe avec des vis M5. Des douilles métalliques 
estampables avec perçage de passage garantissent une transmission 
durable, résistante et une extrême force sur la chaîne porte-câbles.
Le raccordement de chaîne est normalement livré avec des entre-
toises.
En option, le raccordement de chaîne peut être muni d’éléments de 
soulagement de traction d'entretoises RS-ZL ou d'un soulagement de 
traction réalisé au moyen de rails en C et de colliers à étrier de type STF.

Type Référence Matériaux Largeur 
interne  A

mm
E

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur 
extérieure KA O

mm

KA 35-FB Femelle, 050, complet 0350005050 Plastique 50,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Femelle, 050, oscillant, complet 0350005052 Plastique 50,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Mâle, 050, complet 0350005051 Plastique 50,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Mâle, 050, oscillant, complet 0350005053 Plastique 50,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Femelle, 065, complet 0350006550 Plastique 65,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Femelle, 065, oscillant, complet 0350006552 Plastique 65,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Mâle, 065, complet 0350006551 Plastique 65,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Mâle, 065, oscillant, complet 0350006553 Plastique 65,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Femelle, 075, complet 0350007550 Plastique 75,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Femelle, 075, oscillant, complet 0350007552 Plastique 75,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Mâle, 075, complet 0350007551 Plastique 75,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Mâle, 075, oscillant, complet 0350007553 Plastique 75,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Femelle, 090, complet 0350009050 Plastique 90,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Femelle, 090, oscillant, complet 0350009052 Plastique 90,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Mâle, 090, complet 0350009051 Plastique 90,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Mâle, 090, oscillant, complet 0350009053 Plastique 90,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Femelle, 100, complet 0350010050 Plastique 100,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Femelle, 100, oscillant, complet 0350010052 Plastique 100,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Mâle, 100, complet 0350010051 Plastique 100,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Mâle, 100, oscillant, complet 0350010053 Plastique 100,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Femelle, 125, complet 0350012550 Plastique 125,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Femelle, 125, oscillant, complet 0350012552 Plastique 125,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Mâle, 125, complet 0350012551 Plastique 125,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Mâle, 125, oscillant, complet 0350012553 Plastique 125,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Femelle, 150, complet 0350015050 Plastique 150,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Femelle, 150, oscillant, complet 0350015052 Plastique 150,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Mâle, 150, complet 0350015051 Plastique 150,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Mâle, 150, oscillant, complet 0350015053 Plastique 150,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Femelle, 175, complet 0350017550 Plastique 175,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Femelle, 175, oscillant, complet 0350017552 Plastique 175,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Mâle, 175, complet 0350017551 Plastique 175,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Mâle, 175, oscillant, complet 0350017553 Plastique 175,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0
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MP 35.1 OUVERTE / MP 35.2 OUVERTE

RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 35RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 35.1

Type Référence
sans soulagement  

de traction

Référence
avec soulagement  

de traction

Nombre
Dents

Matériaux Largeur interne
A

mm

Dimensions  
du perçage E

mm

KA 35.1 050 U Femelle, oscillant, pc  035150505000 0351506050 5 Acier 50 30

KA 35.1 050 U Femelle pc  035150005000 0351501050 5 Acier 50 30

KA 35.1 050 U Mâle pc  035160005000 0351601050 5 Acier 50 30

KA 35.1 065 U Femelle, oscillant, pc  035150506500 0351506065 6 Acier 65 45

KA 35.1 065 U Femelle pc  035150006500 0351501065 6 Acier 65 45

KA 35.1 065 U Mâle pc  035160006500 0351601065 6 Acier 65 45

KA 35.1 075 U Femelle, oscillant, pc  035150507500 0351506075 7 Acier 75 55

KA 35.1 075 U Femelle pc  035150007500 0351501075 7 Acier 75 55

KA 35.1 075 U Mâle pc  035160007500 0351601075 7 Acier 75 55

KA 35.1 090 U Femelle, oscillant, pc  035150509000 0351506090 8 Acier 90 70

KA 35.1 090 U Femelle pc  035150009000 0351501090 8 Acier 90 70

KA 35.1 090 U Mâle pc  035160009000 0351601090 8 Acier 90 70

KA 35.1 100 U Femelle, oscillant, pc  035150510000 0351506100 8 Acier 100 80

KA 35.1 100 U Femelle pc  035150010000 0351501100 8 Acier 100 80

KA 35.1 100 U Mâle pc  035160010000 0351601100 8 Acier 100 80

KA 35.1 125 U Femelle, oscillant, pc  035150512500 0351506125 9 Acier 125 105

KA 35.1 125 U Femelle pc  035150012500 0351501125 9 Acier 125 105

KA 35.1 125 U Mâle pc  035160012500 0351601125 9 Acier 125 105

KA 35.1 150 U Femelle, oscillant, pc  035150515000 0351506150 11 Acier 150 130

KA 35.1 150 U Femelle pc  035150015000 0351501150 11 Acier 150 130

KA 35.1 150 U Mâle pc  035160015000 0351601150 11 Acier 150 130

KA 35.1 175 U Femelle, oscillant, pc  035150517500 0351506175 13 Acier 175 155

KA 35.1 175 U Femelle pc  035150017500 0351501175 13 Acier 175 155

KA 35.1 175 U Mâle pc  035160017500 0351601175 13 Acier 175 155

Le raccordement métallique en forme de U est à chaque fois adap-
té à la chaîne et il suffit de l'encliqueter dans le maillon. Chaque 
chaîne porte-câbles nécessite un raccordement femelle et un rac-
cordement mâle. 

Les raccordements doivent être fixés avec des vis M5. Pour fixer 
les câbles ou les gaines directement dans le raccordement de la 
chaîne, utilisez la référence comprenant l’étrier de traction.
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SÉPARATEUR DIVISIBLE TRT 35

TA

TI

H2
H3

HI

H1

H

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TRT 35 035000009400 Séparateur TRT 35, divisible encliquetable 3,0 8,0 3,2 10,5 17,5 24,5 35,0

SÉPARATEUR TR 35-VSÉPARATEUR TR 35-V

TA

TI

H2
H3

HI

H1

H

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 35-V 035000009300 Séparateur TR 35-V coulissant 3,0 8,0 3,2 10,5 17,5 24,5 35,0

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 35

TA

TI

H2
H3

HI

H1

H

Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

RTT 35 100090350000 Support étagère séparable encliquetable 5,0 8,0 3,2 10,5 17,5 24,5 35,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-3

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 039-3 030100003900 Fond de cloisonnement 38,6 40,0

RB 041-3 1000004103 Fond de cloisonnement 41,1 50,0

RB 044-3 1000004403 Fond de cloisonnement 43,6 50,0

RB 046-3 1000004603 Fond de cloisonnement 46,1 50,0

RB 049-3 030100004900 Fond de cloisonnement 48,6 50,0

RB 051-3 1000005103 Fond de cloisonnement 51,1 60,0

RB 054-3 1000005403 Fond de cloisonnement 53,6 60,0

RB 056-3 1000005603 Fond de cloisonnement 56,1 60,0

RB 059-3 030100005900 Fond de cloisonnement 58,6 60,0

RB 061-3 1000006103 Fond de cloisonnement 61,1 75,0

RB 064-3 1000006403 Fond de cloisonnement 63,6 75,0

RB 066-3 1000006603 Fond de cloisonnement 66,1 75,0

RB 069-3 1000006903 Fond de cloisonnement 68,6 75,0

RB 071-3 1000007103 Fond de cloisonnement 71,1 75,0

RB 074-3 030100007400 Fond de cloisonnement 73,6 75,0

RB 076-3 1000007603 Fond de cloisonnement 76,1 85,0

RB 079-3 1000007903 Fond de cloisonnement 78,6 85,0

RB 081-3 1000008103 Fond de cloisonnement 81,1 85,0

RB 084-3 030100008400 Fond de cloisonnement 83,6 85,0

RB 086-3 1000008603 Fond de cloisonnement 86,1 100,0

RB 089-3 1000008903 Fond de cloisonnement 88,6 100,0

RB 091-3 1000009103 Fond de cloisonnement 91,1 100,0

RB 094-3 1000009403 Fond de cloisonnement 93,6 100,0

RB 096-3 1000009603 Fond de cloisonnement 96,1 100,0

RB 099-3 030100009900 Fond de cloisonnement 98,6 100,0

RB 101-3 1000010103 Fond de cloisonnement 101,1 115,0

RB 104-3 1000010403 Fond de cloisonnement 103,6 115,0

RB 106-3 1000010603 Fond de cloisonnement 106,1 115,0

RB 109-3 1000010903 Fond de cloisonnement 108,6 115,0

RB 111-3 1000011103 Fond de cloisonnement 111,1 115,0

RB 114-3 030100011400 Fond de cloisonnement 113,6 115,0

RB 116-3 1000011603 Fond de cloisonnement 116,1 125,0

RB 119-3 1000011903 Fond de cloisonnement 118,6 125,0

RB 121-3 1000012103 Fond de cloisonnement 121,1 125,0

RB 124-3 030100012400 Fond de cloisonnement 123,6 125,0

RB 126-3 1000012603 Fond de cloisonnement 126,1 150,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-3

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 129-3 1000012903 Fond de cloisonnement 128,6 150,0

RB 131-3 1000013103 Fond de cloisonnement 131,1 150,0

RB 134-3 1000013403 Fond de cloisonnement 133,6 150,0

RB 136-3 1000013603 Fond de cloisonnement 136,1 150,0

RB 139-3 1000013903 Fond de cloisonnement 138,6 150,0

RB 141-3 1000014103 Fond de cloisonnement 141,1 150,0

RB 144-3 1000014403 Fond de cloisonnement 143,6 150,0

RB 146-3 1000014603 Fond de cloisonnement 146,1 150,0

RB 149-3 030100014900 Fond de cloisonnement 148,6 150,0

RB 151-3 1000015103 Fond de cloisonnement 151,1 175,0

RB 154-3 1000015403 Fond de cloisonnement 153,6 175,0

RB 156-3 1000015603 Fond de cloisonnement 156,1 175,0

RB 159-3 1000015903 Fond de cloisonnement 158,6 175,0

RB 161-3 1000016103 Fond de cloisonnement 161,1 175,0

RB 164-3 1000016403 Fond de cloisonnement 163,6 175,0

RB 166-3 1000016603 Fond de cloisonnement 166,1 175,0

RB 169-3 1000016903 Fond de cloisonnement 168,6 175,0

RB 174-3 030100017400 Fond de cloisonnement 173,6 175,0

ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-3 ZLA MP 35

Soulagement de traction 
entretoise

Éléments de soulagement de traction d’entretoises intégrables 
dans les raccordements de chaîne. Adaptés à toutes les lar-
geurs d'entretoise jusqu’à 175 mm. Montable dans la courbure 
intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 050-3 ZLA MP 35 0351050010 Soulagement de traction entretoise 50,0

RS-ZL 075-3 ZLA MP 35 0351075010 Soulagement de traction entretoise 75,0

RS-ZL 100-3 ZLA MP 35 0351100010 Soulagement de traction entretoise 100,0

RS-ZL 125-3 ZLA MP 35 0351125010 Soulagement de traction entretoise 125,0

RS-ZL 150-3 ZLA MP 35 0351150010 Soulagement de traction entretoise 150,0

RS-ZL 175-3 ZLA MP 35 0351175010 Soulagement de traction entretoise 175,0

127

EF
K



MP 35.1 OUVERTE / MP 35.2 OUVERTE

ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 35

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de 
l'attache mobile 

(HMA)
mm

Hauteur de sécurité 
(S)
mm

Hauteur de montage 
incl. hauteur de 

sécurité (HS)
mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de 
maillons de chaîne 
avec rayon inverse

Pce.

150,0 180,0 50,0 399,0 590,0 12 4

175,0 180,0 50,0 449,0 680,0 15 4

200,0 180,0 50,0 499,0 780,0 18 5

250,0 180,0 50,0 599,0 980,0 24 5

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 
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GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)MONTAGE DÉMONTAGE

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F    E    D

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

 H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   IF    E    D   C    B
A

B    C    D    E    1.

2.

1.

2.

Étape 1
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Étape 2
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Étape 2

Étape 3
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Étape 3
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MP 36G
FERMÉE

• VERSIONS FERMÉES À PARTIR DE R60

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES EN MÉTAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure

Rayons disponibles
80,0 – 200,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
62,0 – 125,0 mm

Pas de la chaîne
T = 40,0 mm

MULTILINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 60,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 135

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 30,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 3,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 1,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 3,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 10,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 15,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 20,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu suivant UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

RACCORDEMENT

Raccordement  
pièce en U

Flasque de raccordement
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CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0360 04
Couvercle dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure

062
[02:44]

078
[03:07] 080

[03:15]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)086

[03:39]

102
[04:02]

102
[04:02]

118
[4.65] 100

[3.94]
9 Version spéciale  

(sur demande)125
[4.92]

141
[05:55]

125
[4.92]

150
[5.91]

200
[7.87]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0360 04 062 080 0 0 1280
Couvercle dans la courbure extérieure, couvercle dans la courbure intérieure, ouvrable dans la courbure intérieure

Largeur interne 62 mm ; rayon 80 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1280 mm (32 maillons)
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LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
60,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 60,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe et le raccordement mobile et ainsi une longueur de 
chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m de chaîne = 25 maillons de 40,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 40,0 mm
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COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Pour les dimensions d’installation, la valeur « Hauteur de mon-
tage HS » doit être respectée.

Rayon R 80 100 125 150 200

Hauteur extérieure du maillon (HG) 48 48 48 48 48

Hauteur de la courbure (H) 208 248 298 348 448

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 160 200 250 300 400

Hauteur de sécurité (S) 32 32 32 32 32

Hauteur de montage (HS) 240 280 330 380 480

Partie recourbée (ML) 144 164 189 214 264

RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 36 G

KA 36062 – 36125

Le raccordement de chaîne est disponible au choix en tôle 
d'acier zingué ou en acier inoxydable. Pour la fixation d'une 
chaîne porte-câbles, un raccordement avec alésage et un rac-
cordement avec axe sont nécessaires.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
E

mm
G

mm
G1

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm
K

mm

Largeur extérieure KA
O

mm

KA 36062 C Femelle 036000001000 Tôle d'acier 62,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 6,0 48,8 A+12,0

KA 36062 C Mâle 036000001100 Tôle d'acier 62,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 6,0 48,8 A+8,0

KA 36086 C Femelle 036000001200 Tôle d'acier 86,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36086 C Mâle 036000001300 Tôle d'acier 86,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36102 C Femelle 036000001400 Tôle d'acier 102,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36102 C Mâle 036000001500 Tôle d'acier 102,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36125 C Femelle 036000001600 Tôle d'acier 125,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36125 C Mâle 036000001700 Tôle d'acier 125,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36062 C Femelle 036000002000 Acier spécial 1.4301 62,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 6,0 48,8 A+12,0

KA 36062 C Mâle 036000002100 Acier spécial 1.4301 62,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 6,0 48,8 A+8,0

KA 36086 C Femelle 036000002200 Acier spécial 1.4301 86,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36086 C Mâle 036000002300 Acier spécial 1.4301 86,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36102 C Femelle 036000002400 Acier spécial 1.4301 102,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0
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MP 36G FERMÉE

RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 36 G

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
E

mm
G

mm
G1

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm
K

mm

Largeur extérieure KA
O

mm

KA 36102 C Mâle 036000002500 Acier spécial 1.4301 102,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36125 C Femelle 036000002600 Acier spécial 1.4301 125,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36125 C Mâle 036000002700 Acier spécial 1.4301 125,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

RACCORDEMENT DE CHAÎNE PIÈCE BRIDE KA 36 G

FL 36062 – 36125

Une chaîne porte-câbles nécessite deux jeux de raccordement. 
Lors du montage ou d’une opération de maintenance le raccor-
dement en forme de flasque est idéal. Dans ce cas, la chaîne 
reste telle qu’elle a été installée au montage.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
G

mm
HØ
mm

K
mm

L
mm

M
mm

N
mm

FL 36062 0360062054 Tôle d'acier 62,0 56,0 7,0 40,0 97,9 18,0 68,5

FL 36086 0360086054 Tôle d'acier 86,0 56,0 7,0 64,0 121,9 18,0 68,5

FL 36102 0360102054 Tôle d'acier 102,0 56,0 7,0 80,0 137,9 18,0 68,5

FL 36125 0360125054 Tôle d'acier 125,0 56,0 7,0 103,0 160,9 18,0 68,5

FL 36062 0360062056 Acier spécial 1.4301 62,0 56,0 7,0 40,0 97,9 18,0 68,5

FL 36086 0360086056 Acier spécial 1.4301 86,0 56,0 7,0 64,0 121,9 18,0 68,5

FL 36102 0360102056 Acier spécial 1.4301 102,0 56,0 7,0 80,0 137,9 18,0 68,5

FL 36125 0360125056 Acier spécial 1.4301 125,0 56,0 7,0 103,0 160,9 18,0 68,5

SÉPARATEUR TR 36G

Séparateur

TA

TI

H2
H3

HI

H1

H

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 36G 036000009200 Séparateur encliquetable 2,5 10,5 2,5 13,5 19,5 25,5 36,5
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MP 36G FERMÉE

SYSTÈME DE CLOISONNEMENT MP 36GSYSTÈME DE CLOISONNEMENT MP 36G

Le système de cloisonnement est formé au minimum de deux 
séparateurs et d’un fond de cloisonnement. Les niveaux/étage-
ments additionnels empêchent la torsion et minimisent le frot-
tement des câbles l'un sur l'autre.  Les fonds de cloisonnement 
sont adaptés aux largeurs des chaînes.

Type Référence Désignation Largeur
mm

Grille
mm

RBT 062 100000006200 Fond de cloisonnement 62,0 2,5

RBT 086 100000008600 Fond de cloisonnement 86,0 2,5

RBT 101 100000010100 Fond de cloisonnement 101,0 2,5

RBT 125 100000012500 Fond de cloisonnement 125,0 2,5

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2
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MP 43G
FERMÉE

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES EN MÉTAL

• OUVERTURE DANS LA COURBURE INTÉRIEURE ET 

EXTÉRIEURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
125,0 – 400,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
62,0 – 182,0 mm

Pas de la chaîne
T = 75,5 mm

MULTILINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 50,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 143

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 40,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 3,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 1,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 15,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 15,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 20,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu suivant UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

RAILS DE GUIDAGE

VAW-Aluminium

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

RACCORDEMENT

Raccordement équerre
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MP 43G FERMÉE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0430 44
Couvercle dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

062
[02:44]

095
[3.74] 125

[4.92]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)084

[03:31]

117
[4.61]

105
[04:13]

138
[05:43] 150

[5.91]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)144

[5.67]

177
[6.97]

182
[07:17]

215
[08:46] 200

[7.87]
9 Version spéciale  

(sur demande)

250
[9.84]

300
[11.81]

400
[15.75]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0430 44 062 125 0 0 1435
Couvercle dans la courbure extérieure, couvercle dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 62 mm ; rayon 125 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1435 mm (19 maillons)
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MP 43G FERMÉE

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
60,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 60,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 13 maillons de 75,5 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 75,5 mm
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MP 43G FERMÉE

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans précon-
trainte.
Pour les maillons de chaînes sans précontrainte, la valeur 
« Hauteur de montage sans précontrainte HSK » doit être 
respectée.
Lorsque les maillons de chaîne sont équipés de précontrainte, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSV » doit 
être respectée.

Rayon R 125 150 200 250 300 400

Hauteur extérieure du maillon (HG) 62 62 62 62 62 62

Hauteur de la courbure (H) 312 362 462 562 662 862

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 250 300 400 500 600 800

Sécurité avec précontrainte (SV) 38 38 38 38 38 38

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) 350 400 500 600 700 900

Sécurité sans précontrainte (SK) 13 13 13 13 13 13

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) 325 375 475 575 675 875

Partie recourbée (ML) 232 257 307 357 407 507

RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 44

KA 44 (intérieur haut / bas) KA 44 (extérieur haut / bas)

Il existe différents points de fixation pour le raccordement. Le 
point d’attache fixe intérieur/bas et le point mobile intérieur/
haut sont montés de façon standard. Il est toutefois possible de 
fournir toute autre combinaison sur demande. Le raccordement 
se monte en fin de chaîne comme un maillon, E qui permet à 
la chaîne d’être mobile jusqu’au raccordement. Chaque chaîne 
nécessite deux raccordements. Les raccordements doivent être 
fixés avec des vis M6.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
B

mm
C

mm
E

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
G2, HØ

mm
I

mm

Largeur  
extérieure KA

O
mm

Largeur  
extérieure KA

O1
mm

KA 44 0440000050 Tôle d'acier 62,0 – 182,0 A-14,5 A+38,5 A+32,0 32,0 43,2 86,0 6,5 12,5 A+33,0 A+64,0

KA 44 0440000052 Acier spécial 1.4301 62,0 – 182,0 A-14,5 A+38,5 A+32,0 32,0 43,2 86,0 6,5 12,5 A+33,0 A+64,0
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MP 43G FERMÉE

SÉPARATEUR TR 43GSÉPARATEUR TR 43G

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TF 43 0430000090 Séparateur coulissant 4,0 9,0 4,3 12,3 19,5 26,5 38,0

SYSTÈME DE CLOISONNEMENT MP 43G

Système de cloisonnement

Le système de cloisonnement est formé au minimum de deux 
séparateurs et d’un fond de cloisonnement. Les niveaux/étage-
ments additionnels empêchent la torsion et minimisent le frot-
tement des câbles l'un sur l'autre.  Les fonds de cloisonnement 
sont adaptés aux largeurs des chaînes.

Type Référence Désignation Largeur
mm

Largeur libre
mm

Grille
mm

RB 031 100000003100 Fond de cloisonnement 42,0 31,0 1,6

RB 048 100000004800 Fond de cloisonnement 59,0 48,0 1,6

RB 070 100000007000 Fond de cloisonnement 81,0 70,0 1,6

RB 092 100000009200 Fond de cloisonnement 103,0 92,0 1,6

RB 128 100000012800 Fond de cloisonnement 139,0 128,0 1,6

RB 167 100000016700 Fond de cloisonnement 178,0 167,0 1,6

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)

VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, un système de goulotte de 
support variable constitué de profilés d’aluminium est dispo-
nible. Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage 
en toute sécurité de la chaîne porte-câbles.
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MP 43G FERMÉE

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3

Étape 4 Étape 4

Étape 5
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MP 45.1
OUVERTE

MP 45.2
OUVERTE

• VERSIONS À BAS PRIX

• SYSTÈME DE BUTÉE AVEC AMORTISSEMENT

• UTILISABLE DE FAÇON UNIVERSELLE

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES  

AVEC DÉCHARGE DE TRACTION

• RÉPARTITION INTERNE COMPLÈTE

62 45

70-195

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure ou extérieure

Rayons disponibles
75,0 – 300,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
50,0 – 250,0 mm

Pas de la chaîne
T = 67,0 mm

Insonorisation
Réduction de l'émission de bruit jusqu'à 
10 dB(A) par des dispositifs d'amortissement 
dans les maillons de la chaîne.

MULTILINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 80,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 151

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 60,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 4,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 1,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 15,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 50,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

RACCORDEMENT

Raccordement flexible
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MP 45.1 OUVERTE / MP 45.2 OUVERTE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0451 01
MP 45.1 ouverte
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure extérieure

050
[1.97]

070
[2.76] 075

[2.95]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

2
Polyamide sans 
amortisseur
(PA/noir)075

[2.95]

095
[3.74]

0452 02
MP 45.2 ouverte
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure

100
[3.94]

120
[4.72] 100

[3.94]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

3
Polyamide avec 
amortisseur
(PA/noir)115

[04:53]

135
[05:31]

125
[4.92]

145
[5.71] 125

[4.92]
7 ESD

(PA/gris clair)150
[5.91]

170
[6.69]

175
[6.89]

195
[7.68] 150

[5.91]
9 Version spéciale  

(sur demande)200
[7.87]

220
[8.66]

225
[8.86]

245
[9.65] 200

[7.87]250
[9.84]

270
[10.63]

250
[9.84]

300
[11.81]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0452 02 075 100 0 3 2010
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans la courbure intérieure

Largeur interne 075 mm ; rayon 100 mm
En matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide avec amortisseur (PA/noir)

Longueur de chaîne 2010 mm (30 maillons)
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MP 45.1 OUVERTE / MP 45.2 OUVERTE

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

Longeur d‘autoportance [m]
Course [m]

C
ha

rg
e 

ut
ile

 [k
g

/m
] FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit

Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
50,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 50,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 15 maillons de 67,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 67,0 mm
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MP 45.1 OUVERTE / MP 45.2 OUVERTE

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans dispositifs 
d'amortissement.
Pour les maillons de chaînes sans dispositifs d’amortissement, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSVsans 
amortisseur » ou « Hauteur de montage sans précontrainte HSK 
sans amortisseur « doit être considérée. 
Si les maillons de chaînes sont avec dispositifs d’amortis-
sement, la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte 
HSVavec amortisseur » ou « Hauteur de montage sans précon-
trainte HSK avec amortisseur « doit être considérée.

Rayon R 75 100 125 150 200 250 300

Hauteur extérieure du maillon (HG) 62 62 62 62 62 62 62

Hauteur de la courbure (H) 212 262 312 362 462 562 662

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 150 200 250 300 400 500 600

Sécurité avec précontrainte (SV) 20 20 20 20 20 20 20

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) sans amortisseur 322 372 422 472 572 672 772

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) avec amortisseur 342 392 442 492 592 692 792

Sécurité sans précontrainte (SK) 20 20 20 20 20 20 20

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) sans amortisseur 232 282 332 382 482 582 682

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) avec amortisseur 252 302 352 402 502 602 702

Partie recourbée (ML) 173 198 223 248 298 348 398

ÉLÉMENT AMORTISSEUR DANS LE MAILLON DE CHAÎNE

Élément amortisseur

Des dispositifs d'amortissement dans les points d'ancrage 
assurent un déroulement nettement plus silencieux des mail-
lons de chaîne. Les amortisseurs peuvent être sélectionnés 
librement. 
Une réduction de l'émission de bruit jusqu'à 10 dB(A) pour la 
variante sans amortisseur est possible.
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MP 45.1 OUVERTE / MP 45.2 OUVERTE

RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 45RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 45

Raccordement flexible Raccordement flexible

Ce raccordement offre une solution de montage universelle (haut, bas, 
de front), et se monte en fin de chaîne comme un maillon. E qui permet 
à la chaîne d’être mobile jusqu’au raccordement. Chaque chaîne porte-
câbles nécessite un raccordement mâle et un raccordement femelle. 
Le raccordement se fixe avec des vis M5. Des douilles métalliques 
estampables avec perçage de passage garantissent une transmission 
durable, résistante et une extrême force sur la chaîne porte-câbles.
Le raccordement de chaîne est normalement livré avec des entre-
toises. En option, le raccordement de chaîne peut être muni d’éléments 
de soulagement de traction d'entretoises RS-ZL ou d'un soulagement 
de traction réalisé au moyen de rails en C et de colliers à étrier de type STF.

Type Référence Matériaux Largeur  
interne A

mm
E

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur  
extérieure KA O

mm

KA 45-FB Femelle, 050, complet 0450005050 Plastique 50,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 050, oscillant, complet 0450005052 Plastique 50,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 050, complet 0450005051 Plastique 50,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 050, oscillant, complet 0450005053 Plastique 50,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 075, complet 0450007550 Plastique 75,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 075, oscillant, complet 0450007552 Plastique 75,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 075, complet 0450007551 Plastique 75,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 075, oscillant, complet 0450007553 Plastique 75,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 100, complet 0450010050 Plastique 100,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 100, oscillant, complet 0450010052 Plastique 100,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 100, complet 0450010051 Plastique 100,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 100, oscillant, complet 0450010053 Plastique 100,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 115, complet 0450011550 Plastique 115,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 115, oscillant, complet 0450011552 Plastique 115,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 115, complet 0450011551 Plastique 115,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 115, oscillant, complet 0450011553 Plastique 115,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 125, complet 0450012550 Plastique 125,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 125, oscillant, complet 0450012552 Plastique 125,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 125, complet 0450012551 Plastique 125,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 125, oscillant, complet 0450012553 Plastique 125,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 150, complet 0450015050 Plastique 150,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 150, oscillant, complet 0450015052 Plastique 150,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 150, complet 0450015051 Plastique 150,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 150, oscillant, complet 0450015053 Plastique 150,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 175, complet 0450017550 Plastique 175,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 175, oscillant, complet 0450017552 Plastique 175,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 175, complet 0450017551 Plastique 175,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 175, oscillant, complet 0450017553 Plastique 175,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 200, complet 0450020050 Plastique 200,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 200, oscillant, complet 0450020052 Plastique 200,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 200, complet 0450020051 Plastique 200,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 200, oscillant, complet 0450020053 Plastique 200,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 225, complet 0450022550 Plastique 225,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 225, oscillant, complet 0450022552 Plastique 225,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 225, complet 0450022551 Plastique 225,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0
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MP 45.1 OUVERTE / MP 45.2 OUVERTE

RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 45

Type Référence Matériaux Largeur  
interne A

mm
E

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur  
extérieure KA O

mm

KA 45-FB Mâle, 225, oscillant, complet 0450022553 Plastique 225,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 250, complet 0450025050 Plastique 250,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Femelle, 250, oscillant, complet 0450025052 Plastique 250,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 250, complet 0450025051 Plastique 250,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Mâle, 250, oscillant, complet 0450025053 Plastique 250,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 050, complet 0450005054 Plastique 50,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 050, oscillant, complet 0450005056 Plastique 50,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 050, complet 0450005055 Plastique 50,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 050, oscillant, complet 0450005057 Plastique 50,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 075, complet 0450007554 Plastique 75,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 075, oscillant, complet 0450007556 Plastique 75,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 075, complet 0450007555 Plastique 75,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 075, oscillant, complet 0450007557 Plastique 75,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 100, complet 0450010054 Plastique 100,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 100, oscillant, complet 0450010056 Plastique 100,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 100, complet 0450010055 Plastique 100,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 100, oscillant, complet 0450010057 Plastique 100,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 115, complet 0450011554 Plastique 115,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 115, oscillant, complet 0450011556 Plastique 115,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 115, complet 0450011555 Plastique 115,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 115, oscillant, complet 0450011557 Plastique 115,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 125, complet 0450012554 Plastique 125,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 125, oscillant, complet 0450012556 Plastique 125,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 125, complet 0450012555 Plastique 125,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 125, oscillant, complet 0450012557 Plastique 125,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 150, complet 0450015054 Plastique 150,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 150, oscillant, complet 0450015056 Plastique 150,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 150, complet 0450015055 Plastique 150,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 150, oscillant, complet 0450015057 Plastique 150,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 175, complet 0450017554 Plastique 175,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 175, oscillant, complet 0450017556 Plastique 175,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 175, complet 0450017555 Plastique 175,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 175, oscillant, complet 0450017557 Plastique 175,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 200, complet 0450020054 Plastique 200,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 200, oscillant, complet 0450020056 Plastique 200,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 200, complet 0450020055 Plastique 200,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 200, oscillant, complet 0450020057 Plastique 200,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 225, complet 0450022554 Plastique 225,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 225, oscillant, complet 0450022556 Plastique 225,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 225, complet 0450022555 Plastique 225,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 225, oscillant, complet 0450022557 Plastique 225,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 250, complet 0450025054 Plastique 250,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Femelle, 250, oscillant, complet 0450025056 Plastique 250,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 250, complet 0450025055 Plastique 250,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Mâle, 250, oscillant, complet 0450025057 Plastique 250,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0
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MP 45.1 OUVERTE / MP 45.2 OUVERTE

RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 35RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 45.1

Type Référence
sans

Soulagement de traction

Référence
avec

Soulagement de traction

Nombre
Dents

Matériaux Largeur  
interne

A
mm

Dimensions  
du perçage

E
mm

KA 45.1 050 U Femelle, oscillant, pc  045150505000 0451506050 5 Acier 50 28

KA 45.1 050 U Femelle pc  045150005000 0451501050 5 Acier 50 28

KA 45.1 050 U Mâle pc  045160005000 0451601050 5 Acier 50 28

KA 45.1 075 U Femelle, oscillant, pc  045150507500 0451506075 7 Acier 75 53

KA 45.1 075 U Femelle pc  045150007500 0451501075 7 Acier 75 53

KA 45.1 075 U Mâle pc  045160007500 0451601075 7 Acier 75 53

KA 45.1 100 U Femelle, oscillant, pc  045150510000 0451506100 8 Acier 100 78

KA 45.1 100 U Femelle pc  045150010000 0451501100 8 Acier 100 78

KA 45.1 100 U Mâle pc  045160010000 0451601100 8 Acier 100 78

KA 45.1 115 U Femelle, oscillant, pc  045150511500 0451506115 9 Acier 115 93

KA 45.1 115 U Femelle pc  045150011500 0451501115 9 Acier 115 93

KA 45.1 115 U Mâle pc  045160011500 0451601115 9 Acier 115 93

KA 45.1 125 U Femelle, oscillant, pc  045150512500 0451506125 9 Acier 125 103

KA 45.1 125 U Femelle pc  045150012500 0451501125 9 Acier 125 103

KA 45.1 125 U Mâle pc  045160012500 0451601125 9 Acier 125 103

KA 45.1 150 U Femelle, oscillant, pc  045150515000 0451506150 11 Acier 150 128

KA 45.1 150 U Femelle pc  045150015000 0451501150 11 Acier 150 128

KA 45.1 150 U Mâle pc  045160015000 0451601150 11 Acier 150 128

KA 45.1 175 U Femelle, oscillant, pc  045150517500 0451506175 13 Acier 175 153

KA 45.1 175 U Femelle pc  045150017500 0451501175 13 Acier 175 153

KA 45.1 175 U Mâle pc  045160017500 0451601175 13 Acier 175 153

Le raccordement métallique en forme de U est à chaque fois adap-
té à la chaîne et il suffit de l'encliqueter dans le maillon. Chaque 
chaîne porte-câbles nécessite un raccordement femelle et un rac-
cordement mâle. 

Les raccordements doivent être fixés avec des vis M5. Pour fixer 
les câbles ou les gaines directement dans le raccordement de la 
chaîne, utilisez la référence comprenant l’étrier de traction.
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MP 45.1 OUVERTE / MP 45.2 OUVERTE

SÉPARATEUR DIVISIBLE TRT 45

Séparateur

TA

H

H2
H3

H4
H5

HI

H1

TI

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TRT 45 045000009200 Séparateur TRT 45, divisible encliquetable 3,0 8,0 3,2 11,3 16,9 22,5 28,1 33,7 45,0

SÉPARATEUR TR 45-V

Séparateur

TA

TI

H

H2
H3

H4
H5

HI

H1

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 45-V 045000009300 Séparateur TR 45-V coulissant 3,0 8,0 3,2 11,3 16,9 22,5 28,1 33,7 45,0

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 45

Support étagère

TA

H2
H3

H4
H5

HI

H1

H

TI

Support étagère

Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 45 100090450000 Support étagère séparable encliquetable 5,0 8,0 3,2 11,3 16,9 22,5 28,1 33,7 45,0
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MP 45.1 OUVERTE / MP 45.2 OUVERTE

FOND D'ÉTAGÈRE RB-3

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 039-3 030100003900 Fond de cloisonnement 38,6 40,0

RB 041-3 1000004103 Fond de cloisonnement 41,1 50,0

RB 044-3 1000004403 Fond de cloisonnement 43,6 50,0

RB 046-3 1000004603 Fond de cloisonnement 46,1 50,0

RB 049-3 030100004900 Fond de cloisonnement 48,6 50,0

RB 051-3 1000005103 Fond de cloisonnement 51,1 60,0

RB 054-3 1000005403 Fond de cloisonnement 53,6 60,0

RB 056-3 1000005603 Fond de cloisonnement 56,1 60,0

RB 059-3 030100005900 Fond de cloisonnement 58,6 60,0

RB 061-3 1000006103 Fond de cloisonnement 61,1 75,0

RB 064-3 1000006403 Fond de cloisonnement 63,6 75,0

RB 066-3 1000006603 Fond de cloisonnement 66,1 75,0

RB 069-3 1000006903 Fond de cloisonnement 68,6 75,0

RB 071-3 1000007103 Fond de cloisonnement 71,1 75,0

RB 074-3 030100007400 Fond de cloisonnement 73,6 75,0

RB 076-3 1000007603 Fond de cloisonnement 76,1 85,0

RB 079-3 1000007903 Fond de cloisonnement 78,6 85,0

RB 081-3 1000008103 Fond de cloisonnement 81,1 85,0

RB 084-3 030100008400 Fond de cloisonnement 83,6 85,0

RB 086-3 1000008603 Fond de cloisonnement 86,1 100,0

RB 089-3 1000008903 Fond de cloisonnement 88,6 100,0

RB 091-3 1000009103 Fond de cloisonnement 91,1 100,0

RB 094-3 1000009403 Fond de cloisonnement 93,6 100,0

RB 096-3 1000009603 Fond de cloisonnement 96,1 100,0

RB 099-3 030100009900 Fond de cloisonnement 98,6 100,0

RB 101-3 1000010103 Fond de cloisonnement 101,1 115,0

RB 104-3 1000010403 Fond de cloisonnement 103,6 115,0

RB 106-3 1000010603 Fond de cloisonnement 106,1 115,0

RB 109-3 1000010903 Fond de cloisonnement 108,6 115,0

RB 111-3 1000011103 Fond de cloisonnement 111,1 115,0

RB 114-3 030100011400 Fond de cloisonnement 113,6 115,0

RB 116-3 1000011603 Fond de cloisonnement 116,1 125,0

RB 119-3 1000011903 Fond de cloisonnement 118,6 125,0

RB 121-3 1000012103 Fond de cloisonnement 121,1 125,0

RB 124-3 030100012400 Fond de cloisonnement 123,6 125,0

RB 126-3 1000012603 Fond de cloisonnement 126,1 150,0

RB 129-3 1000012903 Fond de cloisonnement 128,6 150,0

RB 131-3 1000013103 Fond de cloisonnement 131,1 150,0
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MP 45.1 OUVERTE / MP 45.2 OUVERTE

FOND D'ÉTAGÈRE RB-3

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 134-3 1000013403 Fond de cloisonnement 133,6 150,0

RB 136-3 1000013603 Fond de cloisonnement 136,1 150,0

RB 139-3 1000013903 Fond de cloisonnement 138,6 150,0

RB 141-3 1000014103 Fond de cloisonnement 141,1 150,0

RB 144-3 1000014403 Fond de cloisonnement 143,6 150,0

RB 146-3 1000014603 Fond de cloisonnement 146,1 150,0

RB 149-3 030100014900 Fond de cloisonnement 148,6 150,0

RB 151-3 1000015103 Fond de cloisonnement 151,1 175,0

RB 154-3 1000015403 Fond de cloisonnement 153,6 175,0

RB 156-3 1000015603 Fond de cloisonnement 156,1 175,0

RB 159-3 1000015903 Fond de cloisonnement 158,6 175,0

RB 161-3 1000016103 Fond de cloisonnement 161,1 175,0

RB 164-3 1000016403 Fond de cloisonnement 163,6 175,0

RB 166-3 1000016603 Fond de cloisonnement 166,1 175,0

RB 169-3 1000016903 Fond de cloisonnement 168,6 175,0

RB 174-3 030100017400 Fond de cloisonnement 173,6 175,0

RB 176-3 1000017603 Fond de cloisonnement 176,1 200,0

RB 179-3 1000017903 Fond de cloisonnement 178,6 200,0

RB 181-3 1000018103 Fond de cloisonnement 181,1 200,0

RB 184-3 1000018403 Fond de cloisonnement 183,6 200,0

RB 186-3 1000018603 Fond de cloisonnement 186,1 200,0

RB 189-3 1000018903 Fond de cloisonnement 188,6 200,0

RB 191-3 1000019103 Fond de cloisonnement 191,1 200,0

RB 194-3 1000019403 Fond de cloisonnement 193,6 200,0

RB 196-3 1000019603 Fond de cloisonnement 196,1 200,0

RB 199-3 030100019900 Fond de cloisonnement 198,6 200,0

ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-3 ZLA MP 45

Soulagement de traction entretoise

Éléments de soulagement de traction d’entretoises intégrables 
dans les raccordements de chaîne. Adaptés à toutes les lar-
geurs d'entretoise jusqu’à 175 mm. Montable dans la courbure 
intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 050-3 ZLA MP 45 0451050010 Soulagement de traction entretoise 50,0

RS-ZL 075-3 ZLA MP 45 0451075010 Soulagement de traction entretoise 75,0

RS-ZL 100-3 ZLA MP 45 0451100010 Soulagement de traction entretoise 100,0

RS-ZL 115-3 ZLA MP 45 0451115010 Soulagement de traction entretoise 115,0

RS-ZL 125-3 ZLA MP 45 0451125010 Soulagement de traction entretoise 125,0

RS-ZL 150-3 ZLA MP 45 0451150010 Soulagement de traction entretoise 150,0

RS-ZL 175-3 ZLA MP 45 0451175010 Soulagement de traction entretoise 175,0
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MP 45.1 OUVERTE / MP 45.2 OUVERTE

ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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MP 45.1 OUVERTE / MP 45.2 OUVERTE

ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 45

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de 
l'attache mobile 

(HMA)
mm

Hauteur de sécurité 
(S)
mm

Hauteur de montage 
incl. hauteur de 

sécurité (HS)
mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de 
maillons de chaîne 
avec rayon inverse

Pce.

150,0 200,0 50,0 412,0 630,0 12 3

200,0 200,0 50,0 512,0 760,0 13 3

250,0 200,0 50,0 612,0 930,0 18 4

300,0 200,0 50,0 712,0 1080,0 20 4

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

160 Vous pouvez en savoir plus sur le site www.murrplastik.de



MP 45.1 OUVERTE / MP 45.2 OUVERTE

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)MONTAGE DÉMONTAGE
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MP 65G
FERMÉE

• VERSION MATIÈRE PLASTIQUE

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES EN MÉTAL

• OUVERTURE DANS LA COURBURE INTÉRIEURE  

ET EXTÉRIEURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
200,0 – 400,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec couvercle en plastique
84,0 – 144,0 mm

Pas de la chaîne
T = 91,5 mm

MULTILINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 60,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 165

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 50,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 5,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 2,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 15,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 15,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 20,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu suivant UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

RAILS DE GUIDAGE

VAW-Aluminium

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

RACCORDEMENT

Raccordement équerre

Raccordement  
pièce en U

Flasque de raccordement
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MP 65G FERMÉE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0650 44
Couvercle dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

084
[03:31]

118
[4.65] 200

[7.87]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)105

[04:13]

139
[05:47]

144
[5.67]

178
[07:01] 240

[09:45]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)

280
[11:02]

9 Version spéciale  
(sur demande)

350
[13.78]

400
[15.75]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0650 44 084 200 0 0 1556
Couvercle dans la courbure extérieure, couvercle dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 84 mm ; rayon 200 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1556 mm (17 maillons)
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MP 65G FERMÉE

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
60,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 60,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 11 maillons de 91,5 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 91,5 mm
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MP 65G FERMÉE

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans précon-
trainte.
Pour les maillons de chaînes sans précontrainte, la valeur 
« Hauteur de montage sans précontrainte HSK » doit être 
respectée.
Lorsque les maillons de chaîne sont équipés de précontrainte, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSV » doit 
être respectée.

Rayon R 200 240 280 350 400

Hauteur extérieure du maillon (HG) 80 80 80 80 80

Hauteur de la courbure (H) 480 560 640 780 880

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 400 480 560 700 800

Sécurité avec précontrainte (SV) 50 50 50 50 50

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) 530 610 690 830 930

Sécurité sans précontrainte (SK) 15 15 15 15 15

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) 495 575 655 795 895

Partie recourbée (ML) 332 372 412 482 532

RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 66

KA 66 (en bas à l'extérieur)

AA

GGB C

F
G1G1

H

O1

KA 66 (en bas à l'intérieur)

H

AA

F

I
GCB

O
G1

KA 66 (intérieur en haut)

F

AA
D

I

GGBB
O

FF G1

KA 66 (dessus extérieur)

H
AA

F

I

GG
CCOOO1O1

G1G1

Il existe différents points de fixation pour le raccordement. Le 
point d’attache fixe intérieur/bas et le point mobile intérieur/
haut sont montés de façon standard. Il est toutefois possible de 
fournir toute autre combinaison sur demande. Le raccordement 

se monte en fin de chaîne comme un maillon, E qui permet à 
la chaîne d’être mobile jusqu’au raccordement. Chaque chaîne 
nécessite deux raccordements. Les raccordements doivent être 
fixés avec des vis M8.

Type Référence Matériaux Largeur  
interne

A
mm

B
mm

C
mm

A
mm

G
mm

G1
mm

G2, HØ
mm

I
mm

Largeur  
extérieure KA

O
mm

Largeur  
extérieure KA

O1
mm

KA 66 0660000050 Tôle d'acier 62,0 – 182,0 A-17,0 A+51,0 45,0 50,5 105,5 9,0 10,0 A+34,0 A+64,0

KA 66 0660000060 Acier spécial 1.4301 62,0 – 182,0 A-17,0 A+51,0 45,0 50,5 105,5 9,0 10,0 A+34,0 A+64,0
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MP 65G FERMÉE

RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 66RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 66

KA 66 U

L’attache comporte un insert métallique surmoulé dans la 
masse. Le raccordement est à chaque fois adapté à la largeur 
de la chaîne, il suffit de l’encliqueter dans le maillon. Veuillez 
commander 1 pièce femelle et 1 pièce mâle pour chaque 
chaîne. Les raccordements doivent être fixés avec des vis M5. 
Les câbles ou gaines peuvent être fixés dans l’élément de sou-
lagement de traction intégré dans le raccordement de chaîne à 
l’aide du collier de serrage.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
A

mm
G

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm

Largeur extérieure KA
O

mm

KA 66 U 0660000054 Tôle d'acier 45,0 28,0 58,5 6,5 8,5 33,0 A+34,0

RACCORDEMENT DE CHAÎNE PIÈCE BRIDE KA 65 G

FL 082 – 142

Une chaîne porte-câbles nécessite deux jeux de raccordement. 
Lors du montage ou d’une opération de maintenance le raccor-
dement en forme de flasque est idéal. Dans ce cas, la chaîne 
reste telle qu’elle a été installée au montage.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
G

mm
HØ
mm

K
mm

L
mm

M
mm

N
mm

FL 082 0650000070 Tôle d'acier 86,0 136,0 7,0 78,0 141,5 40,0 105,0

FL 107 0650000072 Tôle d'acier 102,0 136,0 7,0 100,0 163,5 40,0 105,0

FL 142 0650000074 Tôle d'acier 125,0 136,0 7,0 138,0 201,5 40,0 105,0

FL 082 0650000080 Acier spécial 1.4301 86,0 136,0 7,0 78,0 141,5 40,0 105,0

FL 107 0650000082 Acier spécial 1.4301 102,0 136,0 7,0 100,0 163,5 40,0 105,0

FL 142 0650000084 Acier spécial 1.4301 125,0 136,0 7,0 138,0 201,5 40,0 105,0

SÉPARATEUR TR 66SÉPARATEUR TR 66

Séparateur

H3
H5H4

HI

H1 H2

TA

H

TI L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TV 66 066000009000 Séparateur encliquetable 3,5 20,0 4,4 15,8 22,9 30,0 37,1 44,2 60,0
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MP 65G FERMÉE

SYSTÈME DE CLOISONNEMENT MP 66

Système de cloisonnement

Le système de cloisonnement est formé par la combinaison 
d'un fond de cloisonnement et de 2 supports d’entretoise (RT) 
au minimum. Les niveaux/étagements additionnels empêchent 
la torsion et minimisent le frottement des câbles l'un sur 
l'autre. Le système de cloisonnement peut être pré-monté sur 
simple demande.

Type Référence Désignation Largeur
mm

Largeur libre
mm

Grille
mm

TI
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

H6
mm

H7
mm

RB 031 100000003100 Fond de cloisonnement 42,0 31,0 1,6

RB 048 100000004800 Fond de cloisonnement 59,0 48,0 1,6

RB 070 100000007000 Fond de cloisonnement 81,0 70,0 1,6

RB 092 100000009200 Fond de cloisonnement 103,0 92,0 1,6

RB 100 100000010000 Fond de cloisonnement 111,0 100,0 1,6

RB 128 100000012800 Fond de cloisonnement 139,0 128,0 1,6

RB 167 100000016700 Fond de cloisonnement 178,0 167,0 1,6

RT 66 1000900100 Support étagère 4,3 1,6 6,5 8,7 15,8 22,9 30,0 37,1 44,2 51,3

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 66RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 66

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Des mouvements de rotation sont uniquement possibles avec 
les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon articulé en sens inverse
mm

Construction

SR 66 (RÜ240) 066000000060 240,0 disponible pour rayons 150, 200, 240, 280 et 350 mm

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)

VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, un système de goulotte de 
support variable constitué de profilés d’aluminium est dispo-
nible. Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage 
en toute sécurité de la chaîne porte-câbles.
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MP 65G FERMÉE

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3

Étape 4 Étape 4

Étape 5
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MP 25.1/.2
OUVERTE

MP 25.3/.4
FERMÉE

• RÉPARTITION INTERNE COMPLÈTE

• PORTE-BALAIS

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES  

AVEC DÉCHARGE DE TRACTION

• UTILISABLE DE FAÇON UNIVERSELLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure ou extérieure

Rayons disponibles
50,0 – 300,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
40,0 – 200,0 mm

Pas de la chaîne
T = 45,0 mm

MODULLINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 35,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 173

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 25,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 3,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 0,7 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 3,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 10,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 10,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 15,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

RACCORDEMENT

Raccordement flexible
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MP 25.1/.2 OUVERTE / MP 25.3/.4 FERMÉE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0025 01
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure extérieure

040
[01:57]

056
[02:20] 0501)

[1.97]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)050

[1.97]

066
[2.60]

0025 02
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure

060
[02:36]

076
[2.99] 0751)

[2.95]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

7 ESD
(PA/gris clair)075

[2.95]

091
[03:58]

0025 03
Couvercle dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure extérieure

085
[03:35]

101
[3.98] 100

[3.94]
9 Version spéciale  

(sur demande)100
[3.94]

116
[04:57]

0025 04
Couvercle dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure

125
[4.92]

141
[05:55] 125

[4.92]150
[5.91]

166
[06:54]

0025 05
Couvercle dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure extérieure

200
[7.87]

216
[08:50] 150

[5.91]

0025 06
Couvercle dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure

200
[7.87]

0025 07
Entretoise dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure extérieure

250
[9.84]

0025 08
Entretoise dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure

300
[11.81]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0025 01 040 050 0 0 1125
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans la courbure extérieure

Largeur interne 40 mm ; rayon 50 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1125 mm (25 maillons) 

1) uniquement pour variante 01 et 02
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LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
60,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 60,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.
Les chaînes porte-câbless fermées (avec couvercles) ont un 
poids plus important que les chaînes ouvertes (avec entre-
toises). Ce poids plus important doit être pris en compte lors 
de la détermination de la longueur autoportante. Au poids des 
câbles (charge utile, en kg/m) 0,3 kg/m doit être ajouté pour le 
poids plus important des couvercles fermés. 

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 22 maillons de 45,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 45,0 mm
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COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans précon-
trainte.
Pour les maillons de chaînes sans précontrainte, la valeur 
« Hauteur de montage sans précontrainte HSK » doit être 
respectée.
Lorsque les maillons de chaîne sont équipés de précontrainte, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSV » doit 
être respectée.

Rayon R 50 75 100 125 150 200 250 300

Hauteur extérieure du maillon (HG) 37 37 37 37 37 37 37 37

Hauteur de la courbure (H) 157 207 257 307 357 457 557 657

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 120 170 220 270 320 420 520 620

Sécurité avec précontrainte (SV) 38 38 38 38 38 38 38 38

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) 195 245 295 345 395 495 595 695

Sécurité sans précontrainte (SK) 18 18 18 18 18 18 18 18

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) 175 225 275 325 375 475 575 675

Partie recourbée (ML) 124 149 174 199 224 274 324 374

TÔLE DE GARNITURE EB 25/30

Tôle de garniture

I    H    G  

H

    C     D    E     F     G     H   I

I    H    G     F     E     D   C     B

    G     H   I

I    
G     F     

    

A
B     C     D

Les tôles de garniture peuvent être insérées en haut, en bas ou 
frontalement pour la fixation du raccordement de chaîne et sont 
livrées avec un filetage ou un alésage traversant.

Type Référence Désignation Alésage
mm

Filetage

EB 25/30-FG V2A 030100005502 Tôle de garniture avec filetage M5x0,8

EB 25/30-FB V2A 030100005500 Tôle de garniture avec alésage 5,5
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RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 25RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 25

Raccordement

Ce raccordement offre une solution de montage universelle (haut, bas, de front), et se 
monte en fin de chaîne comme un maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au 
raccordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle et un raccordement fe-
melle. La fixation est effectuée à l'aide de tôles de garniture et de vis M5.
Le raccordement de chaîne est normalement livré avec des entretoises.
En option, le raccordement de chaîne peut être muni d’éléments de soulagement de trac-
tion d'entretoises RS-ZL ou d'un soulagement de traction réalisé au moyen de rails en C et 
de colliers à étrier de type STF.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur extérieure KA
O

mm

KA25 KA25ML Plastique 40,0 – 200,0 A+9,0 12,0 12,0 42,5 70,0 M5 5,5 A+18,0

Configurateur de raccordement de chaîne KA 25
Configurateur pour les raccordements de chaînes :

Type KA Largeur interne Rayon  RS-ZL
Nombre

Profilé en C
Nombre

Nombre EB **     

mm mm       pièce(s)        pièce(s)         pièce(s)          

KA 25*           085            250             2              0               2                

Exemple de commande :
Type  = KA 25 = Raccordement de chaîne flexible pour MP 25
Largeur intérieure  = 085 mm
Rayon  = 250 mm
Soulagement de traction d'entretoise (RS-ZL) = 2 pièces
Profilé en C  = 0 pièce
Tôle de garniture (EB)  = 2 pièces

* pour chaque chaîne, un jeu de raccordement de chaîne est nécessaire, il comprend un côté alésage et un côté axe
** pour chaque élément de raccordement, deux tôles de garniture (EB) sont nécessaires.

Remarque :
Pour la détermination exacte du raccordement de la chaîne, la largeur interne et le rayon sont nécessaires. En option, un soulagement de 
traction d’entretoise (RS-ZL), des profilés en C et des tôles de garnitures (EB) peuvent être sélectionnés.

SÉPARATEUR / SUPPORT D’ÉTAGÈRE MP 25SÉPARATEUR / SUPPORT D’ÉTAGÈRE MP 25

TR 25-1

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI

TRT 25

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI

RTT 25

TA

H2

HI

H1

H

TI

TR 25-0

HI HA

TA

TI

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 25-0 025100009300 Séparateur fermé encliquetable 2,2 8,0 25,0

TR 25-1 025100009400 Séparateur ouvert encliquetable 2,2 8,0 3,3 7,0 12,5 18,0 25,0

TRT 25 025100009200 Séparateur divisible encliquetable 2,2 8,0 3,3 7,0 12,5 18,0 25,0

RTT 25 025100006500 Support étagère séparable encliquetable 4,5 8,0 3,3 7,0 12,5 25,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-3

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 039-3 030100003900 Fond de cloisonnement 38,6 40,0

RB 041-3 1000004103 Fond de cloisonnement 41,1 50,0

RB 044-3 1000004403 Fond de cloisonnement 43,6 50,0

RB 046-3 1000004603 Fond de cloisonnement 46,1 50,0

RB 049-3 030100004900 Fond de cloisonnement 48,6 50,0

RB 051-3 1000005103 Fond de cloisonnement 51,1 60,0

RB 054-3 1000005403 Fond de cloisonnement 53,6 60,0

RB 056-3 1000005603 Fond de cloisonnement 56,1 60,0

RB 059-3 030100005900 Fond de cloisonnement 58,6 60,0

RB 061-3 1000006103 Fond de cloisonnement 61,1 75,0

RB 064-3 1000006403 Fond de cloisonnement 63,6 75,0

RB 066-3 1000006603 Fond de cloisonnement 66,1 75,0

RB 069-3 1000006903 Fond de cloisonnement 68,6 75,0

RB 071-3 1000007103 Fond de cloisonnement 71,1 75,0

RB 074-3 030100007400 Fond de cloisonnement 73,6 75,0

RB 076-3 1000007603 Fond de cloisonnement 76,1 85,0

RB 079-3 1000007903 Fond de cloisonnement 78,6 85,0

RB 081-3 1000008103 Fond de cloisonnement 81,1 85,0

RB 084-3 030100008400 Fond de cloisonnement 83,6 85,0

RB 086-3 1000008603 Fond de cloisonnement 86,1 100,0

RB 089-3 1000008903 Fond de cloisonnement 88,6 100,0

RB 091-3 1000009103 Fond de cloisonnement 91,1 100,0

RB 094-3 1000009403 Fond de cloisonnement 93,6 100,0

RB 096-3 1000009603 Fond de cloisonnement 96,1 100,0

RB 099-3 030100009900 Fond de cloisonnement 98,6 100,0

RB 101-3 1000010103 Fond de cloisonnement 101,1 115,0

RB 104-3 1000010403 Fond de cloisonnement 103,6 115,0

RB 106-3 1000010603 Fond de cloisonnement 106,1 115,0

RB 109-3 1000010903 Fond de cloisonnement 108,6 115,0

RB 111-3 1000011103 Fond de cloisonnement 111,1 115,0

RB 114-3 030100011400 Fond de cloisonnement 113,6 115,0

RB 116-3 1000011603 Fond de cloisonnement 116,1 125,0

RB 119-3 1000011903 Fond de cloisonnement 118,6 125,0

RB 121-3 1000012103 Fond de cloisonnement 121,1 125,0

RB 124-3 030100012400 Fond de cloisonnement 123,6 125,0

RB 126-3 1000012603 Fond de cloisonnement 126,1 150,0

RB 129-3 1000012903 Fond de cloisonnement 128,6 150,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-3

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 131-3 1000013103 Fond de cloisonnement 131,1 150,0

RB 134-3 1000013403 Fond de cloisonnement 133,6 150,0

RB 136-3 1000013603 Fond de cloisonnement 136,1 150,0

RB 139-3 1000013903 Fond de cloisonnement 138,6 150,0

RB 141-3 1000014103 Fond de cloisonnement 141,1 150,0

RB 144-3 1000014403 Fond de cloisonnement 143,6 150,0

RB 146-3 1000014603 Fond de cloisonnement 146,1 150,0

RB 149-3 030100014900 Fond de cloisonnement 148,6 150,0

RB 151-3 1000015103 Fond de cloisonnement 151,1 175,0

RB 154-3 1000015403 Fond de cloisonnement 153,6 175,0

RB 156-3 1000015603 Fond de cloisonnement 156,1 175,0

RB 159-3 1000015903 Fond de cloisonnement 158,6 175,0

RB 161-3 1000016103 Fond de cloisonnement 161,1 175,0

RB 164-3 1000016403 Fond de cloisonnement 163,6 175,0

RB 166-3 1000016603 Fond de cloisonnement 166,1 175,0

RB 169-3 1000016903 Fond de cloisonnement 168,6 175,0

RB 174-3 030100017400 Fond de cloisonnement 173,6 175,0

RB 176-3 1000017603 Fond de cloisonnement 176,1 200,0

RB 179-3 1000017903 Fond de cloisonnement 178,6 200,0

RB 181-3 1000018103 Fond de cloisonnement 181,1 200,0

RB 184-3 1000018403 Fond de cloisonnement 183,6 200,0

RB 186-3 1000018603 Fond de cloisonnement 186,1 200,0

RB 189-3 1000018903 Fond de cloisonnement 188,6 200,0

RB 191-3 1000019103 Fond de cloisonnement 191,1 200,0

RB 194-3 1000019403 Fond de cloisonnement 193,6 200,0

RB 196-3 1000019603 Fond de cloisonnement 196,1 200,0

RB 199-3 030100019900 Fond de cloisonnement 198,6 200,0

FOND D'ÉTAGÈRE CONTINU RBD-3

Entretoise, continu RBD

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir une séparation 
horizontale sur toute la largeur du maillon de chaîne. En lien 
avec le séparateur TRT 30, une division verticale supplémen-
taire peut être réalisée.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RBD 040-3 030100004001 Entretoise continue 40,0 40,0

RBD 050-3 030100005001 Entretoise continue 50,0 50,0

RBD 060-3 030100006001 Entretoise continue 60,0 60,0

RBD 075-3 030100007501 Entretoise continue 75,0 75,0

RBD 085-3 030100008501 Entretoise continue 85,0 85,0

RBD 100-3 030100010001 Entretoise continue 100,0 100,0
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PORTE-BALAIS MP 25

Porte-balais Porte-balais

I    H    G 

    G    H   I

 

  

A
B    C    D    E    F    G    H   I

H

        D   

A
B    C    D

    C    D  

Les porte-balais permettent de guider les câbles dans la fibre 
neutre. Cette solution innovante a été développée spécifique-
ment pour des applications dans lesquelles une abrasion im-
portante des câbles apparaît du fait de cycles de mouvements 
intensifs.

Type Référence Désignation Construction Largeur
mm

BT 20-25, complet 025100009702 Porte-balais encliquetable 20,0

BT 25-25, complet 025100009802 Porte-balais encliquetable 25,0

ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-3ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-3

Soulagement de traction 
entretoise

Éléments de soulagement de traction d’entretoises intégrables 
dans les raccordements de chaîne. Adaptés à toutes les lar-
geurs d'entretoise jusqu’à 200 mm. Montable dans la courbure 
intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 040-3 030104000010 Soulagement de traction entretoise 40,0

RS-ZL 050-3 030105000010 Soulagement de traction entretoise 50,0

RS-ZL 060-3 030106000010 Soulagement de traction entretoise 60,0

RS-ZL 075-3 030107500010 Soulagement de traction entretoise 75,0

RS-ZL 085-3 030108500010 Soulagement de traction entretoise 85,0

RS-ZL 100-3 030110000010 Soulagement de traction entretoise 100,0

RS-ZL 125-3 030112500010 Soulagement de traction entretoise 125,0

RS-ZL 150-3 030115000010 Soulagement de traction entretoise 150,0

RS-ZL 200-3 030120000010 Soulagement de traction entretoise 200,0
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ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 25ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 25

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de 
l'attache mobile 

(HMA)
mm

Hauteur de sécurité 
(S)
mm

Hauteur de montage 
incl. hauteur de 

sécurité (HS)
mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de 
maillons de chaîne 
avec rayon inverse

Pce.

100,0 100,0 50,0 287,0 290,0 5 3

125,0 100,0 50,0 337,0 340,0 6 3

150,0 100,0 50,0 387,0 450,0 8 5

200,0 100,0 50,0 487,0 590,0 11 6

250,0 100,0 50,0 587,0 710,0 14 7

300,0 100,0 50,0 687,0 810,0 17 8

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 25.1/.2

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus 
bas. Pour obtenir le rayon inverse, les rondelles de butée sont 
insérées dans les maillons latéraux.

Type Référence

AS 25 RÜ075/R075 gauche 025100007560

AS 25 RÜ075/R075 droite 025100007562

AS 25 RÜ100/R100 gauche 025100010060

AS 25 RÜ100/R100 droite 025100010062

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 
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GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1

F
  E    D   C    B

A
B    C    D    

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F 

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F    E    D   C    B
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MP 30.1/.2
OUVERTE

MP 30.3/.4
FERMÉE

• RÉPARTITION INTERNE COMPLÈTE

• PORTE-BALAIS

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES  

AVEC DÉCHARGE DE TRACTION

• UTILISABLE DE FAÇON UNIVERSELLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure ou extérieure

Rayons disponibles
60,0 – 300,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
40,0 – 200,0 mm

Pas de la chaîne
T = 50,0 mm

MODULLINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 40,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 185

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 30,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 3,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 0,7 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 3,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 10,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 10,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 15,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Cloisonnement  
en forme de H RE

RACCORDEMENT

Raccordement flexible
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MP 30.1/.2 OUVERTE / MP 30.3/.4 FERMÉE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0030 01
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure extérieure

040
[01:57]

056
[02:20] 0601)

[02:36]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)050

[1.97]

066
[2.60]

0030 02
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure

060
[02:36]

076
[2.99] 0751)

[2.95]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

7 ESD
(PA/gris clair)075

[2.95]

091
[03:58]

0030 03
Couvercle dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure extérieure

085
[03:35]

101
[3.98] 100

[3.94]
9 Version spéciale  

(sur demande)100
[3.94]

116
[04:57]

0030 04
Couvercle dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure

125
[4.92]

141
[05:55] 125

[4.92]150
[5.91]

166
[06:54]

0030 05
Couvercle dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure extérieure

200
[7.87]

216
[08:50] 150

[5.91]

0030 06
Couvercle dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure

200
[7.87]

0030 07
Entretoise dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure extérieure

250
[9.84]

0030 08
Entretoise dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure

300
[11.81]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0030 01 040 060 0 0 1250
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans la courbure extérieure

Largeur interne 40 mm ; rayon 60 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1250 mm (25 maillons)

1) uniquement pour variante 01 et 02
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MP 30.1/.2 OUVERTE / MP 30.3/.4 FERMÉE

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
60,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 60,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.
Les chaînes porte-câbless fermées (avec couvercles) ont un 
poids plus important que les chaînes ouvertes (avec entre-
toises). Ce poids plus important doit être pris en compte lors 
de la détermination de la longueur autoportante. Au poids des 
câbles (charge utile, en kg/m) 0,3 kg/m doit être ajouté pour le 
poids plus important des couvercles fermés. 

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 20 maillons de 50,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 50,0 mm
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MP 30.1/.2 OUVERTE / MP 30.3/.4 FERMÉE

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans précon-
trainte.
Pour les maillons de chaînes sans précontrainte, la valeur 
« Hauteur de montage sans précontrainte HSK » doit être 
respectée.
Lorsque les maillons de chaîne sont équipés de précontrainte, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSV » doit 
être respectée.

Rayon R 60 75 100 125 150 200 250 300

Hauteur extérieure du maillon (HG) 42 42 42 42 42 42 42 42

Hauteur de la courbure (H) 182 212 262 312 362 462 562 662

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 140 170 220 270 320 420 520 620

Sécurité avec précontrainte (SV) 38 38 38 38 38 38 38 38

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) 220 250 300 350 400 500 600 700

Sécurité sans précontrainte (SK) 18 18 18 18 18 18 18 18

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) 200 230 280 330 380 480 580 680

Partie recourbée (ML) 141 156 181 206 231 281 331 381

TÔLE DE GARNITURE EB 25/30

Tôle de garniture

I    H    G  

H

    C     D    E     F     G     H   I

I    H    G     F     E     D   C     B

    G     H   I

I    
G     F     

    

A
B     C     D

Les tôles de garniture peuvent être insérées en haut, en bas ou 
frontalement pour la fixation du raccordement de chaîne et sont 
livrées avec un filetage ou un alésage traversant.

Type Référence Désignation Alésage
mm

Filetage

EB 25/30-FG V2A 030100005502 Tôle de garniture avec filetage M5x0,8

EB 25/30-FB V2A 030100005500 Tôle de garniture avec alésage 5,5
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MP 30.1/.2 OUVERTE / MP 30.3/.4 FERMÉE

RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 30RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 30

Raccordement

Ce raccordement offre une solution de montage universelle (haut, bas, de front), et se 
monte en fin de chaîne comme un maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au 
raccordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle et un raccordement fe-
melle. La fixation est effectuée à l'aide de tôles de garniture et de vis M5.
Le raccordement de chaîne est normalement livré avec des entretoises.
En option, le raccordement de chaîne peut être muni d’éléments de soulagement de trac-
tion d'entretoises RS-ZL ou d'un soulagement de traction réalisé au moyen de rails en C et 
de colliers à étrier de type STF.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur extérieure KA
O

mm

KA30 KA30ML Plastique 40,0 – 200,0 A+9,0 12,0 12,0 45,0 72,0 M5 5,5 A+18,0

Configurateur de raccordement de chaîne KA 30
Configurateur pour les raccordements de chaînes :

Type KA Largeur interne Rayon Nombre RS-ZL Nombre profilés 
en C

Nombre EB **

mm mm pièce(s) pièce(s) pièce(s)

KA 30* 085 250 2 0 2

Exemple de commande :
Type  = KA 30 = Raccordement de chaîne flexible pour MP 30
Largeur intérieure  = 085 mm
Rayon  = 250 mm
Soulagement de traction d'entretoise (RS-ZL) = 2 pièces
Profilé en C  = 0 pièce
Tôle de garniture (EB)  = 2 pièces

* pour chaque chaîne, un jeu de raccordement de chaîne est nécessaire, il comprend un côté alésage et un côté axe
** pour chaque élément de raccordement, deux tôles de garniture (EB) sont nécessaires.

Remarque :
Pour la détermination exacte du raccordement de la chaîne, la largeur interne et le rayon sont nécessaires. En option, un soulagement de 
traction d’entretoise (RS-ZL), des profilés en C et des tôles de garnitures (EB) peuvent être sélectionnés.

SÉPARATEUR / SUPPORT D’ÉTAGÈRE MP 30SÉPARATEUR / SUPPORT D’ÉTAGÈRE MP 30

TRT 30

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI

RTT 30

TA

H2
H2

HI

H1

H

TI

TR 30-1

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI

TR 30-0

HI

TA

TI

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 30-0 030100009300 Séparateur fermé encliquetable 2,2 8,0 30,0

TR 30-1 030100009400 Séparateur ouvert encliquetable 2,2 8,0 3,3 9,5 15,0 20,5 30,0

TRT 30 030100009200 Séparateur divisible encliquetable 2,2 8,0 3,3 9,5 15,0 20,5 30,0

RTT 30 030100006500 Support étagère séparable encliquetable 4,5 8,0 3,3 9,5 15,0 20,5 30,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-3

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 039-3 030100003900 Fond de cloisonnement 38,6 40,0

RB 041-3 1000004103 Fond de cloisonnement 41,1 50,0

RB 044-3 1000004403 Fond de cloisonnement 43,6 50,0

RB 046-3 1000004603 Fond de cloisonnement 46,1 50,0

RB 049-3 030100004900 Fond de cloisonnement 48,6 50,0

RB 051-3 1000005103 Fond de cloisonnement 51,1 60,0

RB 054-3 1000005403 Fond de cloisonnement 53,6 60,0

RB 056-3 1000005603 Fond de cloisonnement 56,1 60,0

RB 059-3 030100005900 Fond de cloisonnement 58,6 60,0

RB 061-3 1000006103 Fond de cloisonnement 61,1 75,0

RB 064-3 1000006403 Fond de cloisonnement 63,6 75,0

RB 066-3 1000006603 Fond de cloisonnement 66,1 75,0

RB 069-3 1000006903 Fond de cloisonnement 68,6 75,0

RB 071-3 1000007103 Fond de cloisonnement 71,1 75,0

RB 074-3 030100007400 Fond de cloisonnement 73,6 75,0

RB 076-3 1000007603 Fond de cloisonnement 76,1 85,0

RB 079-3 1000007903 Fond de cloisonnement 78,6 85,0

RB 081-3 1000008103 Fond de cloisonnement 81,1 85,0

RB 084-3 030100008400 Fond de cloisonnement 83,6 85,0

RB 086-3 1000008603 Fond de cloisonnement 86,1 100,0

RB 089-3 1000008903 Fond de cloisonnement 88,6 100,0

RB 091-3 1000009103 Fond de cloisonnement 91,1 100,0

RB 094-3 1000009403 Fond de cloisonnement 93,6 100,0

RB 096-3 1000009603 Fond de cloisonnement 96,1 100,0

RB 099-3 030100009900 Fond de cloisonnement 98,6 100,0

RB 101-3 1000010103 Fond de cloisonnement 101,1 115,0

RB 104-3 1000010403 Fond de cloisonnement 103,6 115,0

RB 106-3 1000010603 Fond de cloisonnement 106,1 115,0

RB 109-3 1000010903 Fond de cloisonnement 108,6 115,0

RB 111-3 1000011103 Fond de cloisonnement 111,1 115,0

RB 114-3 030100011400 Fond de cloisonnement 113,6 115,0

RB 116-3 1000011603 Fond de cloisonnement 116,1 125,0

RB 119-3 1000011903 Fond de cloisonnement 118,6 125,0

RB 121-3 1000012103 Fond de cloisonnement 121,1 125,0

RB 124-3 030100012400 Fond de cloisonnement 123,6 125,0

RB 126-3 1000012603 Fond de cloisonnement 126,1 150,0

RB 129-3 1000012903 Fond de cloisonnement 128,6 150,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-3

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 131-3 1000013103 Fond de cloisonnement 131,1 150,0

RB 134-3 1000013403 Fond de cloisonnement 133,6 150,0

RB 136-3 1000013603 Fond de cloisonnement 136,1 150,0

RB 139-3 1000013903 Fond de cloisonnement 138,6 150,0

RB 141-3 1000014103 Fond de cloisonnement 141,1 150,0

RB 144-3 1000014403 Fond de cloisonnement 143,6 150,0

RB 146-3 1000014603 Fond de cloisonnement 146,1 150,0

RB 149-3 030100014900 Fond de cloisonnement 148,6 150,0

RB 151-3 1000015103 Fond de cloisonnement 151,1 175,0

RB 154-3 1000015403 Fond de cloisonnement 153,6 175,0

RB 156-3 1000015603 Fond de cloisonnement 156,1 175,0

RB 159-3 1000015903 Fond de cloisonnement 158,6 175,0

RB 161-3 1000016103 Fond de cloisonnement 161,1 175,0

RB 164-3 1000016403 Fond de cloisonnement 163,6 175,0

RB 166-3 1000016603 Fond de cloisonnement 166,1 175,0

RB 169-3 1000016903 Fond de cloisonnement 168,6 175,0

RB 174-3 030100017400 Fond de cloisonnement 173,6 175,0

RB 176-3 1000017603 Fond de cloisonnement 176,1 200,0

RB 179-3 1000017903 Fond de cloisonnement 178,6 200,0

RB 181-3 1000018103 Fond de cloisonnement 181,1 200,0

RB 184-3 1000018403 Fond de cloisonnement 183,6 200,0

RB 186-3 1000018603 Fond de cloisonnement 186,1 200,0

RB 189-3 1000018903 Fond de cloisonnement 188,6 200,0

RB 191-3 1000019103 Fond de cloisonnement 191,1 200,0

RB 194-3 1000019403 Fond de cloisonnement 193,6 200,0

RB 196-3 1000019603 Fond de cloisonnement 196,1 200,0

RB 199-3 030100019900 Fond de cloisonnement 198,6 200,0

FOND D'ÉTAGÈRE CONTINU RBD-3

Entretoise, continu RBD

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir une séparation 
horizontale sur toute la largeur du maillon de chaîne. En lien 
avec le séparateur TRT 30, une division verticale supplémen-
taire peut être réalisée.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RBD 040-3 030100004001 Entretoise continue 40,0 40,0

RBD 050-3 030100005001 Entretoise continue 50,0 50,0

RBD 060-3 030100006001 Entretoise continue 60,0 60,0

RBD 075-3 030100007501 Entretoise continue 75,0 75,0

RBD 085-3 030100008501 Entretoise continue 85,0 85,0

RBD 100-3 030100010001 Entretoise continue 100,0 100,0
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CLOISONNEMENT FORME H RE 30

Cloisonnement

Système de cloisonnement en une pièce, le fond de cloisonne-
ment ne peut être modifié en hauteur.

Type Référence Désignation WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 30/15 100000301510 Cloisonnement en forme de H 20,0 15,0 15,8 11,8 29,7

RE 30/32 K5 100000303210 Cloisonnement en forme de H 37,4 32,6 15,8 11,8 29,7

PORTE-BALAIS MP 30PORTE-BALAIS MP 30

Porte-balais Porte-balais

I    H    G 

    G    H   I

 

  

A
B    C    D    E    F    G    H   I

H

        D   

A
B    C    D

    C    D  

Les porte-balais permettent de guider les câbles dans la fibre 
neutre. Cette solution innovante a été développée spécifique-
ment pour des applications dans lesquelles une abrasion im-
portante des câbles apparaît du fait de cycles de mouvements 
intensifs.

Type Référence Désignation Largeur
mm

BT 20-30, complet 030100009702 Porte-balais 20,0

BT 25-30, complet 030100009802 Porte-balais 25,0

ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-3

Soulagement de traction 
entretoise

Éléments de soulagement de traction d’entretoises intégrables 
dans les raccordements de chaîne. Adaptés à toutes les lar-
geurs d'entretoise jusqu’à 200 mm. Montable dans la courbure 
intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 040-3 030104000010 Soulagement de traction entretoise 40,0

RS-ZL 050-3 030105000010 Soulagement de traction entretoise 50,0

RS-ZL 060-3 030106000010 Soulagement de traction entretoise 60,0

RS-ZL 075-3 030107500010 Soulagement de traction entretoise 75,0

RS-ZL 085-3 030108500010 Soulagement de traction entretoise 85,0

RS-ZL 100-3 030110000010 Soulagement de traction entretoise 100,0

RS-ZL 125-3 030112500010 Soulagement de traction entretoise 125,0

RS-ZL 150-3 030115000010 Soulagement de traction entretoise 150,0

RS-ZL 200-3 030120000010 Soulagement de traction entretoise 200,0
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ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 30

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de 
l'attache mobile 

(HMA)
mm

Hauteur de sécurité 
(S)
mm

Hauteur de montage 
incl. hauteur de 

sécurité (HS)
mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de 
maillons de chaîne 
avec rayon inverse

Pce.

100,0 100,0 50,0 292,0 300,0 4 3

125,0 100,0 50,0 342,0 345,0 5 3

150,0 100,0 50,0 392,0 470,0 8 5

200,0 100,0 50,0 492,0 605,0 10 6

250,0 100,0 50,0 592,0 680,0 12 7

300,0 100,0 50,0 692,0 805,0 15 7

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 30.1/.2RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 30.1/.2

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus 
bas. Pour obtenir le rayon inverse, les rondelles de butée sont 
insérées dans les maillons latéraux.

Type Référence

AS 30 RÜ100/R100 gauche 030100010060

AS 30 RÜ100/R100 droite 030100010062

AS 30 RÜ150/R150 gauche 030100015060

AS 30 RÜ150/R150 droite 030100015062

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 
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GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)MONTAGE DÉMONTAGE
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MP 420
OUVERTE

35

50-400

4265

78-428

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
75,0 – 350,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
50,0 – 400,0 mm

Pas de la chaîne
T = 67,0 mm

EVOSHOX® chaussure amortissante
Réduction de l'émission de bruit jusqu'à 25 dB(A) 
en combinaison avec des dispositifs d'amortisse-
ment dans les maillons de la chaîne.

EVOSilence®  

Amortisseur de bruit dans le maillon de chaîne
Réduction de l'émission de bruit jusqu’à 10 dB(A) 
par des dispositifs d'amortissement dans les 
maillons de la chaîne.

De plus amples informations sur le 
MP 420 EVOCHAIN® sont dispo-
nibles sur Internet à l’adresse 
www.mp.de/420

• FACILE À MONTER GRÂCE À EVOLOCK®  

VERROUILLAGES D’ENTRETOISE

• OUVERTURE ET FERMETURE RAPIDE DU SYSTÈME DE 

CLOISONNEMENT SANS OUTILS AVEC OUVERTURE DANS 

LA COURBURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE GRÂCE 

AUX SUPPORTS DE CLOISONNEMENT EVORACK® QUI 

PEUVENT ÊTRE OUVERTS DES DEUX CÔTÉS (!)

• SYSTÈME D'AMORTISSEMENT DU BRUIT EXTRÊMEMENT 

DURABLE EVOSilence® DANS LE MAILLON PAR COM-

POSITION ÉLASTOMÈRE SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE

• DÉROULEMENT SILENCIEUX ET À FAIBLE VIBRATION 

PAR LA CHAUSSURE AMORTISSANTE EVOSHOX®

• AUGMENTATION EXTRÊME DE LA DURÉE DE VIE UTILE 

PAR LE PATIN DE GLISSEMENT AVEC SYSTÈME DE 

CONTRÔLE DE L'USURE INTÉGRÉ EVOCONTROL®

• DURÉE DE VIE PARTICULIÈREMENT LONGUE DANS LES 

APPLICATIONS AVEC ACCÉLÉRATION LATÉRALE

EVOCHAIN®
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 150,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. 8,0 m

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 100,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 6,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 2,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 10,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 50,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 50,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Étrier anti-traction ZL-C

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

ACCESSOIRES

Patin de glissement
EVOcontrol®

Chaussure d’amortissement
EVOSHOX®

Élement d’amortissement 
EVOSilence®  

dans le maillonSYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de cloisonnement RS
EVORACK®

RACCORDEMENT

Raccordement flexible

VERROUILLAGE  
D'ENTRETOISE

Verrouillages d’entretoise
EVOLOCK®

MATÉRIEL D'APPUI

Murrplastik TV

Sur notre canal YouTube, nous avons du matériel vidéo sur les 
sujets de la fonction, du montage et du démontage.
https://www.youtube.com/user/MurrplastikTV
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CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0420 30
MP 420 ouverte
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

050
[1.97]

078
[03:07]

287
[11:30]

315
[12:40] 075

[2.95]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte 
(RV)

2
Polyamide  
sans amortisseur
(PA/noir)068

[2.68]

096
[3.78]

300
[11.81]

328
[12.91]

075
[2.95]

103
[04:06]

312
[12:28]

340
[13:39] 100

[3.94]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte (RK)

3
Polyamide  
avec amortisseur
(PA/noir)087

[03:43]

115
[04:53]

325
[12.80]

353
[13.90]

097
[3.82]

125
[4.92]

337
[13:27]

365
[14:37] 115

[04:53]
2

Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte 
(RV)

9 Version spéciale  
(sur demande)100

[3.94]

128
[05:04]

350
[13.78]

378
[14.88]

108
[04:25]

136
[05:35]

362
[14:25]

390
[15:35] 125

[4.92]
3

Matière plastique 
demi-entretoise 
sans précontrainte (RK)112

[04:41]

140
[05:51]

375
[14.67]

403
[15.87]

125
[4.92]

153
[06:02]

387
[15:24]

415
[16:34] 150

[5.91]
9 Version spéciale  

(sur demande)137
[05:39]

165
[06:50]

400
[15.75]

428
[16.85]

150
[5.91]

178
[07:01] 160

[06:30]162
[06:38]

190
[07:48]

168
[6.61]

196
[7.72] 175

[6.89]175
[6.89]

203
[7.99]

187
[07:36]

215
[08:46] 200

[7.87]200
[7.87]

228
[8.98]

212
[08:35]

240
[09:45] 250

[9.84]225
[8 862]

253
[9.96]

237
[09:33]

265
[10:43] 300

[11.81]250
[9.84]

278
[10.94]

262
[10:31]

290
[11:42] 350

[13.78]275
[10.83]

303
[11.93]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0420 30 200 100 0 2 1005
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 200 mm ; rayon 100 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide sans amortisseur (PA/noir)

Longueur de chaîne 1005 mm (15 maillons)
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LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES
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FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
70,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 70,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale de 140,0 mm.

Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 15 maillons de 67,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 67,0 mm
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COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur HMA 
pour le rayon correspondant.
Pour des valeurs d'accélération élevées, nous recommandons l'utili-
sation d'un attache mobile pivotant d'un côté.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que les 
maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans précontrainte.
Pour les maillons de chaînes sans précontrainte, la valeur « Hauteur 
de montage sans précontrainte HSK » doit être respectée.
Lorsque les maillons de chaîne sont équipés de précontrainte, la 
valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSV » doit être 
respectée.

Rayon R 75 100 115 125 150 160 175 200 250 300 350

Hauteur extérieure du maillon (HG) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Hauteur (H) pour KA oscillant 215 265 295 315 365 385 415 465 565 665 765

Hauteur (H) pour KA pivotant  d’un côté 265 315 345 365 415 435 465 515 615 715 815

Hauteur de l'attache mobile (HMA) pour KA oscillant 150 200 230 250 300 320 350 400 500 600 700

Hauteur de l'attache mobile (HMA) pour KA pivotant d’un côté 200 250 280 300 350 370 400 450 550 650 750

Sécurité avec précontrainte (SV) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) sans amortisseur 295 345 375 395 445 465 495 545 645 745 845

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) avec amortisseur 320 370 400 420 470 490 520 570 670 770 870

Sécurité sans précontrainte (SK) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) sans amortisseur 235 285 315 335 385 405 435 485 585 685 785

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) avec amortisseur 260 310 340 360 410 430 460 510 610 710 810

Partie recourbée (ML) 175 200 215 225 250 260 275 300 350 400 450

Type Référence Matériaux Largeur 
intérieure A

mm
D

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

KA largeur 
extérieure O

mm

KA 420-FB Femelle,complet 0420000050 Plastique 50,0-400,0 A+28,0 A+16,0 22,5 22,0 59,5 97,0 6,5 A+32,0

KA 420-FB Femelle, oscillant, complet 0420000056 Plastique 50,0-400,0 A+28,0 A+16,0 22,5 22,0 59,5 97,0 6,5 A+32,0

KA 420-FB Mâle, complet 0420000051 Plastique 50,0-400,0 A+28,0 A+16,0 22,5 22,0 59,5 97,0 6,5 A+32,0

KA 420-FG Femelle,complet 0420000053 Plastique 50,0-400,0 A+28,0 A+16,0 22,5 22,0 59,5 97,0 M6 A+32,0

KA 420-FG Femelle, oscillant, complet 0420000055 Plastique 50,0-400,0 A+28,0 A+16,0 22,5 22,0 59,5 97,0 M6 A+32,0

KA 420-FG Mâle, complet 0420000054 Plastique 50,0-400,0 A+28,0 A+16,0 22,5 22,0 59,5 97,0 M6 A+32,0

RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 52.1RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 420

Ce raccordement offre une solution de montage universelle (haut, bas, 
de front), et se monte en fin de chaîne. E qui permet à la chaîne d’être 
mobile jusqu’au raccordement. 
En cas d’un nombre pair de maillons, chaque chaîne porte-câbles né-
cessite un raccordement mâle et un raccordement femelle. En cas d’un 
nombre impair de maillons, chaque chaîne porte-câbles nécessite deux 
raccordements femelles. Il y a toujours un raccordement femelle monté 
sur l’attache mobile.
Le raccordement se fixe avec des vis M6. Des douilles métalliques 
estampables, soit avec perçage de passage (-FB), soit avec trou fileté 
(-FG), garantissent une transmission durable et résistante et une ex-
trême force sur la chaîne porte-câbles.
En option, le raccordement peut être équipée d'un rail en C et d'une 
étrier de décharge de traction ZL-C ou de étriers de serrage de type 
STF MP.

H

A
D

E
O G

G1

F1F1

F

Raccordement flexible KA 420

198 Vous pouvez en savoir plus sur le site www.murrplastik.de



ENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINEENTRETOISE PLASTIQUE EVOLINE

Entretoise

Les entretoises connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur d’entretoise équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Largeur interne
mm

RS 050-40 040000005000 Entretoise 50,0

RS 068-40 040000006800 Entretoise 68,0

RS 075-40 040000007500 Entretoise 75,0

RS 087-40 040000008700 Entretoise 87,0

RS 097-40 040000009700 Entretoise 97,0

RS 100-40 040000010000 Entretoise 100,0

RS 108-40 040000010800 Entretoise 108,0

RS 112-40 040000011200 Entretoise 112,0

RS 125-40 040000012500 Entretoise 125,0

RS 137-40 040000013700 Entretoise 137,0

RS 150-40 040000015000 Entretoise 150,0

RS 162-40 040000016200 Entretoise 162,0

RS 168-40 040000016800 Entretoise 168,0

RS 175-40 040000017500 Entretoise 175,0

RS 187-40 040000018700 Entretoise 187,0

RS 200-40 040000020000 Entretoise 200,0

RS 212-40 040000021200 Entretoise 212,0

RS 225-40 040000022500 Entretoise 225,0

RS 237-40 040000023700 Entretoise 237,0

RS 250-40 040000025000 Entretoise 250,0

RS 262-40 040000026200 Entretoise 262,0

RS 275-40 040000027500 Entretoise 275,0

RS 287-40 040000028700 Entretoise 287,0

RS 300-40 040000030000 Entretoise 300,0

RS 312-40 040000031200 Entretoise 312,0

RS 325-40 040000032500 Entretoise 325,0

RS 337-40 040000033700 Entretoise 337,0

RS 350-40 040000035000 Entretoise 350,0

RS 362-40 040000036200 Entretoise 362,0

RS 375-40 040000037500 Entretoise 375,0

RS 387-40 040000038700 Entretoise 387,0

RS 400-40 040000040000 Entretoise 400,0
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PATIN DE GLISSEMENT GS 52.2EVOLock® VERROUILLAGE D’ENTRETOISE RS 420

Le verrouillage d’entretoise EVOLOCK® permet un serrage très 
simple et rapide des entretoises grâce à la glissière de verrouil-
lage innovante. 

La couleur standard est rouge, RAL 3020. Autres couleurs dispo-
nibles sur demande.

Type Référence Couleur

RS-420 Verrouillage rouge 042000004270 RAL 3020

RS-420 Verrouillage bleu 042000004271 RAL 5015

RS-420 Verrouillage noir 042000004272 RAL 9005

verrouillages d’entretoise

PATIN DE GLISSEMENT GS 52.2EVOSHOX® CHAUSSURE AMORTISSANTE DS 420

Les chaussures amortissantes EVOSHOX® réduisent considérable-
ment les émissions de bruit pendant le déroulement de la chaîne.

Lorsque les éléments d'amortissement sont utilisés dans le mail-
lon de la chaîne en conjonction avec les chaussures d'amortisse-
ment EVOSHOX®, l'émission de bruit est réduite jusqu'à 25 dB (A).

Type Référence Désignation Emplacement
de montage

Rayon min.
mm

Hauteur amortisseur externe
mm

DS 420 chaussure amortissante 0420400450 Chaussure d’amortissement Courbure extérieure 75 5,0

DS 420 dans la courbure extérieure

PATIN DE GLISSEMENT GS 52.2EVOSilence® ÉLÉMENT AMORTISSEUR DANS LE MAILLON

Système d'amortissement du bruit extrêmement durable dans le 
maillon par une composition élastomère spécialement développée 
(optional).
En raison de la grande surface et de l'élément amortisseur 
presque inusable du maillon de la chaîne, les chaînes porte-câbles 
roulent jusqu'à 10 dB(A) plus silencieusement.

Type Référence Désignation

Élément amortisseur MP 420 800099131275 Élément amortisseur

Élément amortisseur

PATIN DE GLISSEMENT GS 52.2EVOcontrol® PATIN DE GLISSEMENT GS 420

Les patins de glissement sont utilisés pour des chaînes porte-câbless en position de montage 
horizontale glissante (le brin supérieur de chaîne glisse sur le brin inférieur de chaîne).

Les patins de glissement sont encliquetés sur les maillons latéraux dans la courbure intérieure (au-
cun outil nécessaire). De cette manière, la chaîne ne glisse pas sur les maillons latéraux, mais au 
contraire, uniquement sur les patins de glissement. Selon l'application, la durée de vie de la chaîne 
porte-câbles peut être prolongée jusqu'à cinq fois par l'utilisation des patins de glissement. 

Les patins de glissement peuvent optionellement être équipés du marqueur d’usure EVOCONTROL®. 
Il signale visuellement le remplacement ponctuel des patins de glissement.

Type Référence Désignation Emplacement 
de montage

Rayon min.
mm

Hauteur patin
de glissement en mm

GS 420 patin de glissement 042090400300 Patin de glissement Courbure intérieure 125,0 4,5

GS 420 patin de glissement EVOCONTROL 0420400350 Patin avec marqueur d’usure Courbure intérieure 125,0 4,5

GS 420 dans la courbure intérieure
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-K

Fond de cloisonnement

RB

Le fond de cloisonnement avec au minimum deux supports d’en-
tretoise relevables des deux côtés forment le système de support 
d'étagères EVORACK®. 
Les niveaux/étagements additionnels empêchent la torsion des 
câbles et minimisent le frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Largeur
mm

RB 23-K * 100000002300 Fond de cloison. 23

RB 28-K 1000002804 Fond de cloison. 28

RB 31-K 1000003104 Fond de cloison. 30,5

RB 33-K * 100000003300 Fond de cloison. 33,1

RB 36-K 1000003604 Fond de cloison. 35,6

RB 38-K 1000003804 Fond de cloison. 38,1

RB 41-K 1000004104 Fond de cloison. 40,6

RB 43-K 1000004304 Fond de cloison. 43,1

RB 46-K 1000004604 Fond de cloison. 45,6

RB 48-K 1000004804 Fond de cloison. 48,1

RB 51-K 1000005104 Fond de cloison. 50,7

RB 53-K 1000005304 Fond de cloison. 53,2

RB 56-K 1000005604 Fond de cloison. 55,7

RB 58-K 1000005804 Fond de cloison. 58,2

RB 61-K 1000006104 Fond de cloison. 60,7

RB 63-K 1000006304 Fond de cloison. 63,2

RB 66-K 1000006604 Fond de cloison. 65,7

RB 68-K 1000006804 Fond de cloison. 68,2

RB 71-K 1000007104 Fond de cloison. 70,7

RB 73-K 1000007304 Fond de cloison. 73,3

RB 76-K 1000007604 Fond de cloison. 75,8

RB 78-K 1000007804 Fond de cloison. 78,3

RB 81-K 1000008104 Fond de cloison. 80,8

RB 83-K 1000008304 Fond de cloison. 83,3

RB 86-K 1000008604 Fond de cloison. 85,8

RB 88-K 1000008804 Fond de cloison. 88,3

RB 91-K 1000009104 Fond de cloison. 90,9

RB 93-K 1000009304 Fond de cloison. 93,4

RB 96-K 1000009604 Fond de cloison. 95,9

RB 98-K 1000098804 Fond de cloison. 98,4

RB 101-K 1000010104 Fond de cloison. 100,9

RB 103-K 1000010304 Fond de cloison. 103,5

RB 106-K 1000010604 Fond de cloison. 106

RB 108-K 1000010804 Fond de cloison. 108,5

RB 111-K 1000011104 Fond de cloison. 111

RB 113-K 1000011304 Fond de cloison. 113,5

Type Référence Désignation Largeur
mm

RB 116-K 1000011604 Fond de cloison. 116

RB 118-K 1000011804 Fond de cloison. 118,5

RB 121-K 1000012104 Fond de cloison. 121

RB 123-K 100000012300 Fond de cloison. 123,5

RB 126-K 1000012604 Fond de cloison. 126,1

RB 128-K 1000012804 Fond de cloison. 128,6

RB 131-K 1000013104 Fond de cloison. 131,1

RB 133-K 1000013304 Fond de cloison. 133,6

RB 136-K 1000013604 Fond de cloison. 136,1

RB 138-K 1000013804 Fond de cloison. 138,6

RB 141-K 1000014104 Fond de cloison. 141,1

RB 143-K 1000014304 Fond de cloison. 143,6

RB 146-K 1000014604 Fond de cloison. 146,2

RB 148-K 1000014804 Fond de cloison. 148,7

RB 151-K 1000015104 Fond de cloison. 151,2

RB 153-K 1000015304 Fond de cloison. 153,7

RB 156-K 1000015604 Fond de cloison. 156,2

RB 158-K 1000015804 Fond de cloison. 158,7

RB 161-K 1000016104 Fond de cloison. 161,3

RB 163-K 1000016304 Fond de cloison. 163,8

RB 166-K 1000016604 Fond de cloison. 166,3

RB 168-K 1000016804 Fond de cloison. 168,8

RB 171-K 1000017104 Fond de cloison. 171,3

RB 173-K 1000017304 Fond de cloison. 173,8

RB 176-K 1000017604 Fond de cloison. 176,3

RB 178-K 1000017804 Fond de cloison. 178,8

RB 181-K 1000018104 Fond de cloison. 181,3

RB 183-K 1000018304 Fond de cloison. 183,8

RB 186-K 1000018604 Fond de cloison. 186,3

RB 188-K 1000018804 Fond de cloison. 188,8

RB 191-K 1000019104 Fond de cloison. 191,3

RB 193-K 1000019304 Fond de cloison. 193,9

RB 196-K 1000019604 Fond de cloison. 196,4

RB 198-K 1000019804 Fond de cloison. 198,9

RB 201-K 1000020104 Fond de cloison. 201,4

RB 203-K 1000020304 Fond de cloison. 203,9

Type Référence Désignation Largeur
mm

RB 206-K 1000020604 Fond de cloison. 206,4

RB 208-K 1000020804 Fond de cloison. 208,9

RB 211-K 1000021104 Fond de cloison. 211,4

RB 213-K 1000021304 Fond de cloison. 213,9

RB 216-K 1000021604 Fond de cloison. 216,4

RB 218-K 1000021804 Fond de cloison. 218,9

RB 221-K 1000022104 Fond de cloison. 221,4

RB 223-K 1000022304 Fond de cloison. 223,9

RB 226-K 1000022604 Fond de cloison. 224,4

RB 228-K 1000022804 Fond de cloison. 229

RB 231-K 1000023104 Fond de cloison. 231,5

RB 233-K 1000023304 Fond de cloison. 234

RB 236-K 1000023604 Fond de cloison. 235,5

RB 238-K 1000023804 Fond de cloison. 239

RB 241-K 1000024104 Fond de cloison. 241,5

RB 243-K 1000024304 Fond de cloison. 244

RB 246-K 1000024604 Fond de cloison. 246,5

RB 248-K 100000024800 Fond de cloison. 249,2
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SÉPARATEUR TR 420.1

Séparateur

TA

TI

H1
H2

H3

HI

H

Séparateur

Le séparateur encliquetable TR 420.1 est utilisé lorsqu'un sys-
tème de cloisonnement avec supports d’entretoise divisibles et 
des  fonds de cloisonnement est utilisé.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 420.1 ouverte, encliquetable 042000004100 Séparateur encliquetable 3,0 10,0 3,8 13,6 21,2 28,8 42,4

SÉPARATEUR TR 420.3

Séparateur

H1
H2

H3

HI
H

TA

TI

Séparateur

Le séparateur TR 420.3 encliquetable est principalement utilisé 
en cas d'applications glissantes où seules cloisons verticales 
avec crantages sont utilisées.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 420.3, encliquetable 042000004300 Séparateur encliquetable 3,0 10,0 3,8 13,6 21,2 28,8 42,4

SÉPARATEUR TR 420.5-V

Séparateur

TA

TI

H1
H2

H3

HI

H

Séparateur

Les séparateurs mobiles TR 420.5, TR 420.6 et TR 420.7 per-
mettent de réaliser des chambres de différentes largeurs sur la 
largeur du contour de base (dimension TA).

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 420.5, coulissant 042000004500 Séparateur coulissant 3,0 10,0 3,8 13,6 21,2 28,8 42,4

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 52EVORack® SUPPORT D’ENTRETOISE AVEC CLAPET RTT 420

Support étagère

H1
H2

H3

HI
H

TA

TI

Support étagère

Deux supports d’entretoise relevables des deux côtés (RTT) 
en combinaison avec au moins un fond de cloisonnement (RB) 
forment un système de cloisonnement EVORACK® au remplis-
sage facile. 
Les niveaux/étagements additionnels empêchent la torsion et 
minimisent le frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

RTT 420 Support de cloison, avec clapet 042000004000 Support étagère encliquetable 5,0 10,0 3,8 13,6 21,2 28,8 42,4
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SOULAGEMENT DE TRACTION AVEC RAIL EN C ET ÉTRIER ANTI-TRACTION ZL-C

ZL-C Set

Les ZL-C Sets contiennent, en plus d'un étrier anti-traction 
du type ZL, tout le matériel de montage comme des rondelles 
plates, des rondelles élastiques et des rondelles d'écartement 
ainsi que languettes pour un montage dans le rail en C.

Combinaisons possibles de rails en C et d'ensembles ZL pour 
toutes les largeurs intérieures : Voir tableau page suivante.

Type Référence Construction Quantité 
dents

ZL-C 39 Set 87702810 Filetage métrique 3

ZL-C 60 Set 87702812 Filetage métrique 4

ZL-C 80 Set 87702814 Filetage métrique 6

ZL-C 87 Set 87702816 Filetage métrique 6

ZL-C 103 Set 87702818 Filetage métrique 7

ZL-C 121 Set 87702820 Filetage métrique 8

ZL-C 140 Set 87702822 Filetage métrique 9

SÉPARATEUR TR 420.6-V

Séparateur

TA

TI

H1
H2

H3

HI

H

Séparateur

Les séparateurs mobiles TR 420.5, TR 420.6 et TR 420.7 per-
mettent de réaliser des chambres de différentes largeurs sur la 
largeur du contour de base (dimension TA).

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 420.6, coulissant 042000004600 Séparateur coulissant 3,0 14,0 3,8 13,6 21,2 28,8 42,4

SÉPARATEUR TR 420.7-V

Séparateur

H1
H2

H3

HI

H

TA

TI

Séparateur

Les séparateurs mobiles TR 420.5, TR 420.6 et TR 420.7 per-
mettent de réaliser des chambres de différentes largeurs sur la 
largeur du contour de base (dimension TA).

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 420.7, coulissant 042000004700 Séparateur coulissant 3,0 27,0 3,8 13,6 21,2 28,8 42,4
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ENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINESOULAGEMENT DE TRACTION AVEC RAIL EN C ET ÉTRIER ANTI-TRACTION ZL

Pour le soulagement de traction avec rail en C et étrier 
anti-traction ZL-C, le rail en C doit être choisi pour la largeur 
intérieure correspondant Un rail en C est nécessaire par coté 
du raccordement de la chaîne. 
La combinaison des ZL-C peut être trouvée dans le tableau 
ci-dessous pour chaque largeur intérieure. Vous trouverez les 
références correspondantes à la page précédente.

Type
Rails en C

Référence Largeur interne
mm

Longueur rails en C
mm

Combinaisons ZL recommandées Quantité 
Dents

Rails en C KA 420 050 0420050090 50,0 53,0 ZL-C 39 3

Rails en C KA 420 068 0420068090 68,0 71,0 ZL-C 39 3

Rails en C KA 420 075 0420075090 75,0 78,0 ZL-C 60 4

Rails en C KA 420 087 0420087090 87,0 90,0 ZL-C 60 4

Rails en C KA 420 097 0420097090 97,0 100,0 ZL-C 80 6

Rails en C KA 420 100 0420100090 100,0 103,0 ZL-C 87 6

Rails en C KA 420 108 0420108090 108,0 111,0 ZL-C 87 6

Rails en C KA 420 112 0420112090 112,0 115,0 ZL-C 87 6

Rails en C KA 420 125 0420125090 125,0 128,0 ZL-C 103 7

Rails en C KA 420 137 0420137090 137,0 140,0 ZL-C 121 8

Rails en C KA 420 150 0420150090 150,0 153,0 ZL-C 121 8

Rails en C KA 420 162 0420162090 162,0 165,0 ZL-C 140 9

Rails en C KA 420 168 0420168090 168,0 171,0 ZL-C 140 9

Rails en C KA 420 175 0420175090 175,0 178,0 ZL-C 140 9

Rails en C KA 420 187 0420187090 187,0 190,0 ZL-C 80 + ZL-C 80 12

Rails en C KA 420 200 0420200090 200,0 203,0 ZL-C 87 + ZL-C 87 12

Rails en C KA 420 212 0420212090 212,0 215,0 ZL-C 103 + ZL-C 87 13

Rails en C KA 420 225 0420225090 225,0 228,0 ZL-C 103 + ZL-C 103 14

Rails en C KA 420 237 0420237090 237,0 240,0 ZL-C 121 + ZL-C 87 14

Rails en C KA 420 250 0420250090 250,0 253,0 ZL-C 140 + ZL-C 87 15

Rails en C KA 420 262 0420262090 262,0 265,0 ZL-C 121 + ZL-C 121 16

Rails en C KA 420 275 0420275090 275,0 278,0 ZL-C 121 + ZL-C 121 16

Rails en C KA 420 287 0420287090 287,0 290,0 ZL-C 140 + ZL-C 121 17

Rails en C KA 420 300 0420300090 300,0 303,0 ZL-C 140 + ZL-C 140 18

Rails en C KA 420 312 0420312090 312,0 315,0 ZL-C 121 + ZL-C 80 + ZL-C 80 20

Rails en C KA 420 325 0420325090 325,0 328,0 ZL-C 121 + ZL-C 87 + ZL-C 87 20

Rails en C KA 420 337 0420337090 337,0 340,0 ZL-C 103 + ZL-C 103 + ZL-C 103 21

Rails en C KA 420 350 0420350090 350,0 353,0 ZL-C 121 + ZL-C 121 + ZL-C 80 22

Rails en C KA 420 362 0420362090 362,0 365,0 ZL-C 121 + ZL-C 121 + ZL-C 87 22

Rails en C KA 420 375 0420375090 375,0 378,0 ZL-C 121 + ZL-C 121 + ZL-C 103 23

Rails en C KA 420 387 0420387090 387,0 390,0 ZL-C 121 + ZL-C 121 + ZL-C 121 24

Rails en C KA 420 400 0420400090 400,0 403,0 ZL-C 140 + ZL-C 140 + ZL-C 87 24
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ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0

205

EF
K



CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FG

Raccordement FB Raccordement FG

Les douilles en métal garantissent une fixation permanente 
sans fluage du plastique.

Version KA-FB :
Le perçage de passage intégré est fixé par vis et écrou.

Version KA-FG :
Les filetages intégrés permettent un montage rapide et simple 
sur place, puisque l'utilisation d'une vis, éventuellement avec 
une rondelle d'arrêt, suffit.

ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 420

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.
Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).
Maillons de chaîne avec rayon inverse sont montés immédiate-
ment suivant l’attache.
Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de 
l'attache mobile 

(HMAT)
mm

Hauteur de sécurité 
(S)
mm

Hauteur de montage 
incl. hauteur de 

sécurité (HS)
mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de 
maillons de chaîne 
avec rayon inverse

Pce.

175 180 50 465 590 11 2

200 210 50 515 660 13 2

250 240 50 615 790 17 2

300 270 50 715 910 18 2

350 300 50 815 1060 22 2

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

Rayon de flexion vers l’arrière
( montage selon les instructions  
de montage)
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MONTAGE DÉMONTAGE

1.1.

2.

Étape 1

2.

1.1.

Étape 2

3. 2.4.

Étape 3

1. 2.2.

Étape 1

3.

4.

Étape 2

2.

1.

Étape 3
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MP 32.2
OUVERTE

MP 32.3
FERMÉE

• PATINS DE GLISSEMENT  

POUR UNE PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

• RÉPARTITION INTERNE COMPLÈTE

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES FLEXIBLE

• GUIDAGE EN PLASTIQUE OU ALUMINIUM

Ø 28(26)
max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
80,0 – 250,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
45,0 – 546,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
67,0 – 600,0 mm / 43,0 – 600,0 mm

Pas de la chaîne
T = 64,5 mm

POWERLINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 100,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 211

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 40,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 5,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 1,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 25,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

ACCESSOIRES

Patin de glissement

Étrier

Couvercle

Bouton de verrouillage

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Renfort pour  
entretoise RSV

Cloisonnement  
en forme de H RE

RACCORDEMENT

Raccordement flexible
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MP 32.2 OUVERTE / MP 32.3 FERMÉE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0322 30
MP 32.2 ouverte
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

0451)

[1.77]

071
[2.80]

233
[09:17]

259
[10:20] 0801)

[03:15]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)0571)

[02:24]

083
[03:27]

246
[9.69]

272
[10.71]

0323 442)

MP 32.3 fermée
Couvercle dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

062
[02:44]

088
[03:46]

252
[9.92]

278
[10.94] 1001)

[3.94]
2

Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte

5 Polypropylène
(PP/bleu)071

[2.80]

097
[3.82]

258
[10:16]

284
[11:18]

084
[03:31]

110
[04:33]

296
[11.65]

322
[12.68] 120

[4.72]
4

Aluminium avec 
entretoise entière 
avec précontrainte

7 ESD
(PA/gris clair)093

[3.66]

119
[4.69]

346
[13.62]

372
[14.65]

096
[3.78]

122
[4.80]

350
[13.78]

376
[14.80] 150

[5.91]
6

Aluminium avec 
demi-entretoise 
avec précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)104

[04:09]

130
[05:12]

358
[14:09]

384
[15:12]

107
[04:21]

133
[05:24]

371
[14.61]

397
[15.63] 200

[7.87]
9 Version spéciale  

(sur demande)121
[4.76]

147
[5.79]

396
[15:59]

422
[16.61]

133
[05:24]

159
[06:26]

421
[16:57]

447
[17.60] 250

[9.84]144
[5.67]

170
[6.69]

446
[17:56]

472
[18:58]

146
[5.75]

172
[6.77]

496
[19:53]

522
[20:55]

158
[06:22]

184
[07:24]

546
[21:50]

572
[22:52]

164
[06:46]

190
[07:48]

171
[6.73]

197
[7.76]

182
[07:17]

208
[08:19]

196
[7.72]

222
[8.74]

208
[08:19]

234
[09:21]

220
[8.66]

246
[9.69]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0322 30 045 080 0 0 1290
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 045 mm ; rayon 80 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1290 mm (20 maillons)

1) uniquement pour la variante 30
2) hauteur interne réduite, diamètre du câble réduit, voir schéma fenêtre de chaines page 208
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MP 32.2 OUVERTE / MP 32.3 FERMÉE

REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises en aluminium :
Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 1 
mm de largeur pour des largeurs internes de 67,0 mm – 
600,0 mm.

Couvercles en aluminium :
Les couvercles en aluminium sont disponibles par pas de 
1 mm de largeur pour des largeurs internes de 43,0 mm  –  
600,0 mm.

Connecteurs d'entretoises et soulagement de traction 
d'entretoises :
À partir d'une largeur interne de 246 mm, l'utilisation de ren-
forts pour entretoise (RSV) est recommandée.

Les connecteurs d'entretoises ne peuvent pas être utilisés en 
combinaison avec des couvercles en matière plastique ou en 
aluminium.
Si des éléments de soulagement de traction d'entretoises 
(RS-ZL) sont utilisés dans les raccordements de chaîne, les 
largeurs internes standards doivent être prises en compte.

Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
70,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 70,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.
Les chaînes porte-câbless fermées (avec couvercles) ont un 
poids plus important que les chaînes ouvertes (avec entre-
toises). Ce poids plus important doit être pris en compte lors 
de la détermination de la longueur autoportante. Au poids des 
câbles (charge utile, en kg/m) 1,5 kg/m doivent être ajoutés 
pour le poids plus important des couvercles fermés.
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MP 32.2 OUVERTE / MP 32.3 FERMÉE

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 16 maillons de 64,5 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 64,5 mm

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Pour les dimensions d’installation, la valeur « Hauteur de mon-
tage HS » doit être respectée.

Rayon R 80 100 120 150 200 250

Hauteur extérieure du maillon (HG) 53 53 53 53 53 53

Hauteur de la courbure (H) 233 273 313 373 473 573

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 180 220 260 320 420 520

Hauteur de sécurité (S) 30 30 30 30 30 30

Hauteur de montage (HS) 263 303 343 403 503 603

Partie recourbée (ML) 181 201 221 251 301 351

RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 32RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 32

KA 32-F..

Ce raccordement offre une solution de montage universelle 
(haut, bas, de front), et se monte en fin de chaîne comme un 
maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au rac-
cordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle et 
un raccordement femelle. Le raccordement se fixe avec des vis 
M5. Des douilles métalliques surmoulées, soit avec perçage de 
passage (-FB), soit avec trou fileté (-FG), garantissent une trans-
mission durable, résistante et une extrême force sur la chaîne 
porte-câbles.

Type Référence Matériaux Construction Largeur interne
A

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur extérieure KA
O

mm

KA 32-FB 0321000054 Plastique avec douille 45,0 – 546,0 A+14,0 22,5 22,0 57,8 95,5 5,5 A+28,0

KA 32-FG 0321000055 Plastique avec filetage 45,0 – 546,0 A+14,0 22,5 22,0 57,8 95,5 M5 A+28,0
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MP 32.2 OUVERTE / MP 32.3 FERMÉE

ENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINEENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINE

Entretoise

Les entretoises connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur d’entretoise équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Largeur interne
mm

RS 045-5 052004500000 Entretoise 45,0

RS 057-5 052005700000 Entretoise 57,0

RS 062-5 052006200000 Entretoise 62,0

RS 071-5 052007100000 Entretoise 71,0

RS 084-5 052008400000 Entretoise 84,0

RS 093-5 052009300000 Entretoise 93,0

RS 096-5 052009600000 Entretoise 96,0

RS 104-5 052010400000 Entretoise 104,0

RS 107-5 052010700000 Entretoise 107,0

RS 121-5 052012100000 Entretoise 121,0

RS 133-5 052013300000 Entretoise 133,0

RS 144-5 052014400000 Entretoise 144,0

RS 146-5 052014600000 Entretoise 146,0

RS 158-5 052015800000 Entretoise 158,0

RS 164-5 052016400000 Entretoise 164,0

RS 171-5 052017100000 Entretoise 171,0

RS 182-5 052018200000 Entretoise 182,0

RS 196-5 052019600000 Entretoise 196,0

RS 208-5 052020800000 Entretoise 208,0

RS 220-5 052022000000 Entretoise 220,0

RS 233-5 052023300000 Entretoise 233,0

RS 246-5 052024600000 Entretoise 246,0

RS 252-5 052025200010 Entretoise 252,0

RS 258-5 052025800000 Entretoise 258,0

RS 296-5 052029600000 Entretoise 296,0

RS 346-5 052034600000 Entretoise 346,0

RS 350-5 052035000000 Entretoise 350,0

RS 358-5 052035800000 Entretoise 358,0

RS 371-5 052037100000 Entretoise 371,0

RS 396-5 052039600000 Entretoise 396,0

RS 421-5 052042100000 Entretoise 421,0

RS 446-5 052044600000 Entretoise 446,0

RS 496-5 052049600000 Entretoise 496,0

RS 546-5 052054600000 Entretoise 546,0
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MP 32.2 OUVERTE / MP 32.3 FERMÉE

PATIN DE GLISSEMENT GS 32.2

Patin de glissement

Les patins de glissement sont utilisés pour des chaînes porte-câbless en position de montage 
horizontale glissante (le brin supérieur de chaîne glisse sur le brin inférieur de chaîne). Les pa-
tins de glissement sont encliquetés sur les maillons latéraux dans la courbure intérieure (aucun 
outil nécessaire) à la place des verrouillages d’entretoise. De cette manière, la chaîne ne glisse 
pas sur les maillons latéraux, mais au contraire, uniquement sur les patins de glissement.
Selon l'application, la durée de vie de la chaîne porte-câbles peut être prolongée jusqu'à cinq 
fois par l'utilisation des patins de glissement. Vous trouverez les informations relatives au rayon 
minimal de courbure de la chaîne porte-câbles dans le tableau suivant.

Type Référence Rayon min.
mm

Hauteur patin de glissement
mm

GS 32.2 032290400300 120,0 4,0

SÉPARATEUR TR 32

Séparateur

TA

TI

H1
H2

H3
HI

H

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 32 032000009200 Séparateur encliquetable 3,0 10,0 4,2 10,4 16,2 22,0 32,0

SÉPARATEUR TR 32.1SÉPARATEUR TR 32.1

Séparateur

TI

TA

H2
H3

HI

H1

H

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 32.1 032200009200 Séparateur encliquetable 3,5 8,0 4,0 10,5 16,5 22,5 32,0

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 32

TI

TA

H2
H3

HI

H1

H

Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

RTT 32 100090322000 Support étagère séparable encliquetable 7,0 8,0 4,0 10,5 16,5 22,5 32,0
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MP 32.2 OUVERTE / MP 32.3 FERMÉE

FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 028-5 100000002800 Fond de cloisonnement 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Fond de cloisonnement 33,6 45,0

RB 039-5 1000003905 Fond de cloisonnement 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Fond de cloisonnement 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Fond de cloisonnement 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Fond de cloisonnement 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Fond de cloisonnement 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Fond de cloisonnement 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Fond de cloisonnement 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Fond de cloisonnement 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Fond de cloisonnement 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Fond de cloisonnement 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Fond de cloisonnement 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Fond de cloisonnement 100,8 107,0

RB 106-5 1000010605 Fond de cloisonnement 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Fond de cloisonnement 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Fond de cloisonnement 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Fond de cloisonnement 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Fond de cloisonnement 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Fond de cloisonnement 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Fond de cloisonnement 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Fond de cloisonnement 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Fond de cloisonnement 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Fond de cloisonnement 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Fond de cloisonnement 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Fond de cloisonnement 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Fond de cloisonnement 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Fond de cloisonnement 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Fond de cloisonnement 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Fond de cloisonnement 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Fond de cloisonnement 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Fond de cloisonnement 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Fond de cloisonnement 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Fond de cloisonnement 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Fond de cloisonnement 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Fond de cloisonnement 224,8 346,0

RB 229-5 1000022905 Fond de cloisonnement 230,4 346,0
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MP 32.2 OUVERTE / MP 32.3 FERMÉE

FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 235-5 1000023505 Fond de cloisonnement 236,0 346,0

RB 241-5 1000024105 Fond de cloisonnement 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Fond de cloisonnement 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Fond de cloisonnement 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Fond de cloisonnement 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Fond de cloisonnement 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Fond de cloisonnement 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Fond de cloisonnement 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Fond de cloisonnement 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Fond de cloisonnement 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Fond de cloisonnement 291,2 346,0

RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 32

Renfort pour entretoise

Nous recommandons l’utilisation de connecteurs d’entretoises 
à partir d’une largeur d’entretoise de 246 mm. Ils ont pour effet 
d'éviter la déformation de l'entretoise en cas de charge supplé-
mentaire importante.

Type Référence Désignation TI
mm

RSV 32 032000009600 Renfort pour entretoise 7,5

RSV 32 Alu 032000009800 Renfort pour entretoise alu 7,5

CLOISONNEMENT FORME H RE 32CLOISONNEMENT FORME H RE 32

Cloisonnement

Système de cloisonnement en une pièce, le fond de cloisonne-
ment ne peut être modifié en hauteur.

Type Référence Désignation WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 32/35 100000322010 Cloisonnement en forme de H 43,2 35,2 14,2 14,2 32,4

RE 32/52 100000323510 Cloisonnement en forme de H 60,0 52,0 14,2 14,2 32,4

RE 32/75 100000327510 Cloisonnement en forme de H 82,4 74,4 16,4 12,0 32,4
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MP 32.2 OUVERTE / MP 32.3 FERMÉE

ÉTRIER/SUPPORT BS -5

Les gaines de grand diamètre sont guidées en toute sécurité à l'aide des 
étriers (BS). L'étrier peut être monté dans la courbure intérieure et dans la 
courbure extérieure.
Le support d'étrier (BSH) permet de fixer les étriers sur les entretoises des sé-
ries PowerLine. Pour chaque étrier, deux supports d'étriers sont nécessaires. 
Le montage sur les couvercles en aluminium ou en plastique ou sur les entre-
toises de la série HeavyLine s'effectue à l'aide du kit de montage étrier RS-5/
RS-7. Un kit de montage est requis pour chaque barre.

Type Référence Désignation Diamètre de conduite max.
mm

Hauteur de montage
mm

Largeur interne
de la chaîne min. en mm

BS 120-5 052412000000 Étrier 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Étrier 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Étrier 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Support à étrier

Kit de montage étrier 052400000001 Kit de montage étrier

ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-5ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-5

Soulagement de traction entretoise

Éléments de soulagement de traction d’entretoises intégrables 
dans les raccordements de chaîne. Adaptés à toutes les lar-
geurs d'entretoise jusqu’à 246 mm. Montable dans la courbure 
intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Soulagement de traction entretoise 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Soulagement de traction entretoise 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Soulagement de traction entretoise 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Soulagement de traction entretoise 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Soulagement de traction entretoise 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Soulagement de traction entretoise 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Soulagement de traction entretoise 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Soulagement de traction entretoise 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Soulagement de traction entretoise 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Soulagement de traction entretoise 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Soulagement de traction entretoise 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Soulagement de traction entretoise 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Soulagement de traction entretoise 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Soulagement de traction entretoise 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Soulagement de traction entretoise 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Soulagement de traction entretoise 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Soulagement de traction entretoise 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Soulagement de traction entretoise 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Soulagement de traction entretoise 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Soulagement de traction entretoise 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Soulagement de traction entretoise 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Soulagement de traction entretoise 246,0
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COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE D3COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE D3

Couvercle

Les couvercles à auto-enclenchement ferment la fenêtre de mon-
tage latérale sur le raccordement de chaîne flexible (KA-FB/FG).

Type Référence

Couvercle D3 KA 32.1- FB/FG 0323888002

COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE MP 32.3

Capot

Les couvercles en aluminium pour le raccordement de chaîne 
flexible (KA-FB/FG) permettent d'obtenir une variante fermée en 
continu pour les chaînes avec couvercles.

Couvercle pour raccordement de chaîne point fixe coude externe : Configurateur de type et de référence

Type : KA 32.1 FB/FG AB Largeur interne 2-2

Référence : 0321 Largeur interne 060

Couvercle pour raccordement de chaîne point fixe coude interne : Configurateur de type et de référence

Type : KA 32.1 FB/FG IB Largeur interne 2-2

Référence : 0321 Largeur interne 058

Couvercle pour raccordement de chaîne doigt d'entraînement coude externe : Configurateur de type et de référence

Type : KA 32.1 FB/FG AB Largeur interne 1-2

Référence : 0321 Largeur interne 059

Couvercle pour raccordement de chaîne doigt d'entraînement coude externe : Configurateur de type et de référence

Type : KA 32.1 FB/FG IB Largeur interne 1-2

Référence : 0321 Largeur interne 057

Exemple de commande :
0321096058 KA 32.1 FB/FG IB 096 2-2
Couvercle raccordement de chaîne sur le point fixe avec courbure interne pour largeur interne 96 mm.

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FG

Raccordement FB Raccordement FG

Les douilles en laiton garantissent une fixation permanente sans 
fluage du plastique.
Version KA-FB :
Le perçage de passage intégré est fixé par vis et écrou.
Version KA-FG :
Les filetages intégrés permettent un montage rapide et simple 
sur place, puisque l'utilisation d'une vis, éventuellement avec une 
rondelle d'arrêt, suffit.
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ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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BOUTON DE VERROUILLAGE MP 32/41

Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage

Afin d'augmenter la sensibilité latérale, en cas de forte accélé-
ration transversale ou en cas de position « couchée sur le côté 

(tournée de 90°) sans support », nous recommandons l'utilisa-
tion de boutons de verrouillage.

Type Référence

MP32/41 Bouton de verrouillage 041000008000

ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 32ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 32

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de 
l'attache mobile 

(HMA)
mm

Hauteur de sécurité 
(S)
mm

Hauteur de montage 
incl. hauteur de 

sécurité (HS)
mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de 
maillons de chaîne 
avec rayon inverse

Pce.

200,0 210,0 50,0 523,0 720,0 14 3

250,0 230,0 50,0 623,0 880,0 17 3

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 32.2

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Des mouvements de rotation sont uniquement possibles avec 
les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon
mm

Rayon articulé en sens inverse
mm

SR 32.2 RK080 (RÜ200/R120) 032200008060 120,0 200,0

SR 32.2 RK100 (RÜ200/R135) 032200010060 135,0 200,0

SR 32.2 RK120 (RÜ200/R150) 032200012060 150,0 200,0

SR 32.2 RK150 (RÜ200/R170) 032200015060 170,0 200,0

SR 32.2 RK200 (RÜ200/R200) 032200020060 200,0 200,0

SR 32.2 RK250 (RÜ200/R250) 032200025060 250,0 200,0
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GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FGMONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3

Étape 4 Étape 4
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MP 41.2
OUVERTE

MP 41.3
FERMÉE

• PATINS DE GLISSEMENT  

POUR UNE PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

• RÉPARTITION INTERNE COMPLÈTE

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES FLEXIBLE

• GUIDAGE EN PLASTIQUE OU ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
90,0 – 350,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
45,0 – 546,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
67,0 – 600,0 mm / 43,0 – 600,0 mm

Pas de la chaîne
T = 77,0 mm

POWERLINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 120,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 225

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 50,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 6,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 1,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 25,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

ACCESSOIRES

Patin de glissement

Plaque de glissement

Étrier

Couvercle

Bouton de verrouillage

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Renfort pour  
entretoise RSV

Cloisonnement  
en forme de H RE

RACCORDEMENT

Raccordement flexible

Raccordement équerre
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CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0412 30
MP 41.2 ouverte
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

0451)

[1.77]

077
[03:03]

233
[09:17]

265
[10:43] 0901)

[03:54]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)0571)

[02:24]

089
[03:50]

2462)

[9.69]

2782)

[10.94]

0413 443)

MP 41.3 fermée
Couvercle dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

0621)

[02:44]

094
[3.70]

252
[9.92]

284
[11:18] 1201)

[4.72]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

5 Polypropylène
(PP/bleu)071

[2.80]

103
[04:06]

258
[10:16]

290
[11:42]

0842)

[03:31]

1162)

[04:57]

2962)

[11.65]

3282)

[12.91] 150
[5.91]

2
Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte

7 ESD
(PA/gris clair)093

[3.66]

125
[4.92]

346
[13.62]

378
[14.88]

0962)

[3.78]

1282)

[05:04]

350
[13.78]

382
[15:04] 175

[6.89]
3

Matière plastique 
demi-entretoise 
sans précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)104

[04:09]

136
[05:35]

358
[14:09]

390
[15:35]

107
[04:21]

139
[05:47]

371
[14.61]

403
[15.87] 200

[7.87]
4

Aluminium avec 
entretoise entière 
avec précontrainte1212)

[4.76]

1532)

[06:02]

396
[15:59]

428
[16.85]

133
[05:24]

165
[06:50]

421
[16:57]

453
[17.83] 250

[9.84]
5

Aluminium avec 
entretoise entière 
sans précontrainte144

[5.67]

176
[6.93]

446
[17:56]

478
[18.82]

1462)

[5.75]

1782)

[07:01]

496
[19:53]

528
[20.79] 300

[11.81]
6

Aluminium avec 
demi-entretoise 
avec précontrainte158

[06:22]

190
[07:48]

546
[21:50]

578
[22.76]

164
[06:46]

196
[7.72] 350

[13.78]
7

Aluminium avec 
demi-entretoise 
sans précontrainte1712)

[6.73]

2032)

[7.99]

1822)

[07:17]

2142)

[08:43]

9 Version spéciale  
(sur demande)1962)

[7.72]

2282)

[8.98]

208
[08:19]

240
[09:45]

220
[8.66]

252
[9.92]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0412 30 045 090 0 0 1386
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 45 mm ; rayon 90 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1386 mm (18 maillons)

1) uniquement pour la variante 30
2) également disponible avec un couvercle en plastique
3) hauteur interne réduite, diamètre du câble réduit, voir schéma fenêtre de chaines page 222
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REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises en aluminium :
Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 1 
mm de largeur pour des largeurs internes de 67,0 mm – 
600,0 mm.

Couvercles en aluminium :
Les couvercles en aluminium sont disponibles par pas de 
1 mm de largeur pour des largeurs internes de 43,0 mm  –  
600,0 mm.

Connecteurs d'entretoises et soulagement de traction 
d'entretoises :
À partir d'une largeur interne de 246 mm, l'utilisation de ren-
forts pour entretoise (RSV) est recommandée.

Les connecteurs d'entretoises ne peuvent pas être utilisés en 
combinaison avec des couvercles en matière plastique ou en 
aluminium.
Si des éléments de soulagement de traction d'entretoises 
(RS-ZL) sont utilisés dans les raccordements de chaîne, les 
largeurs internes standards doivent être prises en compte.

Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
70,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 70,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.
Les chaînes porte-câbless fermées (avec couvercles) ont un 
poids plus important que les chaînes ouvertes (avec entre-
toises). Ce poids plus important doit être pris en compte lors 
de la détermination de la longueur autoportante. Au poids des 
câbles (charge utile, en kg/m) 1,5 kg/m doivent être ajoutés 
pour le poids plus important des couvercles fermés.
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DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 13 maillons de 77,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 77,0 mm

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans précon-
trainte.
Pour les maillons de chaînes sans précontrainte, la valeur 
« Hauteur de montage sans précontrainte HSK » doit être 
respectée.
Lorsque les maillons de chaîne sont équipés de précontrainte, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSV » doit 
être respectée.

Rayon R 90 120 150 175 200 250 300 350

Hauteur extérieure du maillon (HG) 62 62 62 62 62 62 62 62

Hauteur de la courbure (H) 252 312 372 422 472 572 672 772

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 190 250 310 360 410 510 610 710

Sécurité avec précontrainte (SV) 30 30 30 30 30 30 30 30

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) 282 342 402 452 502 602 702 802

Sécurité sans précontrainte (SK) 15 15 15 15 15 15 15 15

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) 267 327 387 437 487 587 687 787

Partie recourbée (ML) 203 233 263 288 313 363 413 463
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ENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINEENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINE

Entretoise

Les entretoises connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur d’entretoise équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Largeur interne
mm

RS 045-5 052004500000 Entretoise 45,0

RS 057-5 052005700000 Entretoise 57,0

RS 062-5 052006200000 Entretoise 62,0

RS 071-5 052007100000 Entretoise 71,0

RS 084-5 052008400000 Entretoise 84,0

RS 093-5 052009300000 Entretoise 93,0

RS 096-5 052009600000 Entretoise 96,0

RS 104-5 052010400000 Entretoise 104,0

RS 107-5 052010700000 Entretoise 107,0

RS 121-5 052012100000 Entretoise 121,0

RS 133-5 052013300000 Entretoise 133,0

RS 144-5 052014400000 Entretoise 144,0

RS 146-5 052014600000 Entretoise 146,0

RS 158-5 052015800000 Entretoise 158,0

RS 164-5 052016400000 Entretoise 164,0

RS 171-5 052017100000 Entretoise 171,0

RS 182-5 052018200000 Entretoise 182,0

RS 196-5 052019600000 Entretoise 196,0

RS 208-5 052020800000 Entretoise 208,0

RS 220-5 052022000000 Entretoise 220,0

RS 233-5 052023300000 Entretoise 233,0

RS 246-5 052024600000 Entretoise 246,0

RS 252-5 052025200010 Entretoise 252,0

RS 258-5 052025800000 Entretoise 258,0

RS 296-5 052029600000 Entretoise 296,0

RS 346-5 052034600000 Entretoise 346,0

RS 350-5 052035000000 Entretoise 350,0

RS 358-5 052035800000 Entretoise 358,0

RS 371-5 052037100000 Entretoise 371,0

RS 396-5 052039600000 Entretoise 396,0

RS 421-5 052042100000 Entretoise 421,0

RS 446-5 052044600000 Entretoise 446,0

RS 496-5 052049600000 Entretoise 496,0

RS 546-5 052054600000 Entretoise 546,0
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COUVERCLE PLASTIQUE MP 41.3COUVERCLE PLASTIQUE MP 41.3

Couvercle

Les couvercles connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur de couvercle équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Emplacement de montage Largeur interne
mm

A-413084, ext. 041308410000 Couvercle Courbure extérieure 84,0

I-413084, int. 041308420000 Couvercle Courbure intérieure 84,0

A-413096, ext. 041309610000 Couvercle Courbure extérieure 96,0

I-413096, int. 041309620000 Couvercle Courbure intérieure 96,0

A-413121, ext. 041312110000 Couvercle Courbure extérieure 121,0

I-413121, int. 041312120000 Couvercle Courbure intérieure 121,0

A-413146 , ext. 041314610000 Couvercle Courbure extérieure 146,0

I-413146, int. 041314620000 Couvercle Courbure intérieure 146,0

A-413171, ext. 041317110000 Couvercle Courbure extérieure 171,0

I-413171, int. 041317120000 Couvercle Courbure intérieure 171,0

A-413182, ext. 041318210000 Couvercle Courbure extérieure 182,0

I-413182, int. 041318220000 Couvercle Courbure intérieure 182,0

A-413196, ext. 041319610000 Couvercle Courbure extérieure 196,0

I-413196, int. 041319620000 Couvercle Courbure intérieure 196,0

A-413246, ext. 041324610000 Couvercle Courbure extérieure 246,0

I-413246, int. 041324620000 Couvercle Courbure intérieure 246,0

A-413296. ext. 041329610000 Couvercle Courbure extérieure 296,0

I-413296, int. 041329620000 Couvercle Courbure intérieure 296,0

RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 41RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 41

KA 41-F...

Ce raccordement offre une solution de montage universelle 
(haut, bas, de front), et se monte en fin de chaîne comme un 
maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au rac-
cordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle et 
un raccordement femelle. Le raccordement se fixe avec des vis 
M6. Des douilles métalliques surmoulées, soit avec perçage de 
passage (-FB), soit avec trou fileté (-FG), garantissent une trans-
mission durable, résistante et une extrême force sur la chaîne 
porte-câbles.

Type Référence Matériaux Construction Largeur
interne A

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur
extérieure KA O

mm

KA 41.1-FB 0411000054 Plastique avec douille 45,0 – 546,0 A+20,0 22,5 22,0 79,0 120,0 6,5 A+34,0

KA 41.1-FG 0411000055 Plastique avec filetage 45,0 – 546,0 A+20,0 22,5 22,0 79,0 120,0 M6 A+34,0
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RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 41

KA 41 (intérieur haut / bas) KA 41 (extérieur haut / bas) KA 41 (avant intérieur) KA 41 (avant extérieur)

Il existe différents points de fixation pour le raccordement. Le 
point d’attache fixe intérieur/bas et le point mobile intérieur/
haut sont montés de façon standard. Il est toutefois possible de 
fournir toute autre combinaison sur demande. Le raccordement 

se monte en fin de chaîne comme un maillon, E qui permet à 
la chaîne d’être mobile jusqu’au raccordement. Chaque chaîne 
nécessite deux raccordements. Les raccordements doivent être 
fixés avec des vis M6.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
B

mm
C

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Largeur extérieure KA
O

mm

Largeur extérieure KA
O1

mm

KA 41 0410000051 Tôle d'acier 45,0 – 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 79,0 120,0 125,7 6,5 14,0 A+32,0 A+71,0

PATIN DE GLISSEMENT GS 41.2PATIN DE GLISSEMENT GS 41.2

Patin de glissement

Les patins de glissement sont utilisés pour des chaînes porte-câbless en position de montage 
horizontale glissante (le brin supérieur de chaîne glisse sur le brin inférieur de chaîne). Les patins 
de glissement sont encliquetés sur les maillons latéraux dans la courbure intérieure (aucun outil 
nécessaire) à la place des verrouillages d’entretoise. De cette manière, la chaîne ne glisse pas 
sur les maillons latéraux, mais au contraire, uniquement sur les patins de glissement.
Selon l'application, la durée de vie de la chaîne porte-câbles peut être prolongée jusqu'à cinq 
fois par l'utilisation des patins de glissement. Vous trouverez les informations relatives au rayon 
minimal de courbure de la chaîne porte-câbles dans le tableau suivant.

Type Référence Rayon min.
mm

Hauteur patin de glissement
mm

GS 41.2 041290400300 120,0 4,0

PLAQUE DE GLISSEMENT GLP 4 (41.2)

Plaque de glissement

Les plaques de glissement sont montées en position de montage horizontale couchée sur le côté, 
afin de minimiser l’usure latérale.  Elles sont montées sur les maillons latéraux avec une vis spé-
ciale. La limite d’usure est de 2,5 mm. Lorsque cette limite est atteinte, nous recommandons le 
remplacement de la chaîne porte-câbles. Selon l'application, la durée de vie de la chaîne porte-
câbles peut être doublée par l'utilisation des plaques de glissement. La chaîne porte-câbles doit 
également être ouverte en position latérale couchée.

Type Référence Emplacement de montage pour rayon
mm

Hauteur de plaque
de glissement en mm

SG 41.2 RK090 avec GLP4, montée 041200009064 Maillon latéral avec plaque de glissement 90,0 7,0

SG 41.2 RK120 avec GLP4, montée 041200012064 Maillon latéral avec plaque de glissement 120,0 7,0

SG 41.2 RK150 avec GLP4, montée 041200015064 Maillon latéral avec plaque de glissement 150,0 7,0

SG 41.2 RK175 avec GLP4, montée 041200017564 Maillon latéral avec plaque de glissement 175,0 7,0

SG 41.2 RK200 avec GLP4, montée 041200020064 Maillon latéral avec plaque de glissement 200,0 7,0

SG 41.2 RK250 avec GLP4, montée 041200025064 Maillon latéral avec plaque de glissement 250,0 7,0

SG 41.2 RK300 avec GLP4, montée 041200030064 Maillon latéral avec plaque de glissement 300,0 7,0

SG 41.2 RK350 avec GLP4, montée 041200035064 Maillon latéral avec plaque de glissement 350,0 7,0
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SÉPARATEUR TR 41

Séparateur

TA

TI

H1
H2 H3

HI

H

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 41 041000009200 Séparateur encliquetable 3,5 10,0 4,2 16,1 22,9 28,9 42,0

SÉPARATEUR TR 41.1

Séparateur

TI

TA

H

H2
H3

H1

HI

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 41.1 041200009200 Séparateur encliquetable 3,5 8,0 4,0 16,1 22,9 28,9 42,0

SÉPARATEUR TR 41-VSÉPARATEUR TR 41-V

TR52.4- V

TA

TI

H1 H2 H3
HI

H

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 41-V 041000009300 Séparateur coulissant 3,5 12,0 4,0 16,1 22,9 28,9 42,0

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 41

TI

TA

H2
H3

HI

H1

H

Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

RTT 41 100090412000 Support étagère séparable encliquetable 7,0 8,0 4,0 16,1 22,9 28,9 42,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 028-5 100000002800 Fond de cloisonnement 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Fond de cloisonnement 33,6 45,0

RB 039-5 1000003905 Fond de cloisonnement 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Fond de cloisonnement 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Fond de cloisonnement 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Fond de cloisonnement 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Fond de cloisonnement 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Fond de cloisonnement 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Fond de cloisonnement 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Fond de cloisonnement 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Fond de cloisonnement 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Fond de cloisonnement 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Fond de cloisonnement 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Fond de cloisonnement 100,8 107,0

RB 106-5 1000010605 Fond de cloisonnement 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Fond de cloisonnement 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Fond de cloisonnement 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Fond de cloisonnement 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Fond de cloisonnement 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Fond de cloisonnement 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Fond de cloisonnement 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Fond de cloisonnement 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Fond de cloisonnement 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Fond de cloisonnement 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Fond de cloisonnement 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Fond de cloisonnement 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Fond de cloisonnement 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Fond de cloisonnement 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Fond de cloisonnement 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Fond de cloisonnement 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Fond de cloisonnement 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Fond de cloisonnement 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Fond de cloisonnement 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Fond de cloisonnement 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Fond de cloisonnement 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Fond de cloisonnement 224,8 346,0

RB 229-5 1000022905 Fond de cloisonnement 230,4 346,0

RB 235-5 1000023505 Fond de cloisonnement 236,0 346,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 241-5 1000024105 Fond de cloisonnement 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Fond de cloisonnement 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Fond de cloisonnement 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Fond de cloisonnement 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Fond de cloisonnement 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Fond de cloisonnement 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Fond de cloisonnement 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Fond de cloisonnement 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Fond de cloisonnement 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Fond de cloisonnement 291,2 346,0

RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 41

Renfort pour entretoise

Nous recommandons l’utilisation de connecteurs d’entretoises 
à partir d’une largeur d’entretoise de 246 mm. Ils ont pour effet 
d'éviter la déformation de l'entretoise en cas de charge supplé-
mentaire importante.

Type Référence Désignation TI
mm

RSV 41 041000009600 Renfort pour entretoise 7,5

RSV 41 Alu 041000009800 Renfort pour entretoise alu 7,5

CLOISONNEMENT FORME H MP 41CLOISONNEMENT FORME H MP 41

Cloisonnement

Système de cloisonnement en une pièce, le fond de cloisonne-
ment ne peut être modifié en hauteur.

Type Référence Désignation WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 36/11 100000361112 Cloisonnement en forme de H 42,5 36,5 26,2 11,5 42,0

RE 59/18 100000591812 Cloisonnement en forme de H 65,0 59,0 18,8 18,8 42,0

RE 81/11 100000811112 Cloisonnement en forme de H 87,5 81,5 26,2 11,5 42,0
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ÉTRIER/SUPPORT BS -5

Les gaines de grand diamètre sont guidées en toute sécurité à l'aide des étriers (BS). 
L'étrier peut être monté dans la courbure intérieure et dans la courbure extérieure.
Le support d'étrier (BSH) permet de fixer les étriers sur les entretoises des séries Power-
Line. Pour chaque étrier, deux supports d'étriers sont nécessaires. 
Le montage sur les couvercles en aluminium ou en plastique ou sur les entretoises de la 
série HeavyLine s'effectue à l'aide du kit de montage étrier RS-5/RS-7. Un kit de montage 
est requis pour chaque barre.

Type Référence Désignation Diamètre de
conduite max. en mm

Hauteur de
montage en mm

Largeur interne
de la chaîne min. en mm

BS 120-5 052412000000 Étrier 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Étrier 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Étrier 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Support à étrier

Kit de montage étrier 052400000001 Kit de montage étrier

ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-5ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-5

Soulagement de traction entretoise

Éléments de soulagement de traction d’entretoises intégrables 
dans les raccordements de chaîne. Adaptés à toutes les lar-
geurs d'entretoise jusqu’à 246 mm. Montable dans la courbure 
intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Soulagement de traction entretoise 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Soulagement de traction entretoise 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Soulagement de traction entretoise 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Soulagement de traction entretoise 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Soulagement de traction entretoise 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Soulagement de traction entretoise 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Soulagement de traction entretoise 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Soulagement de traction entretoise 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Soulagement de traction entretoise 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Soulagement de traction entretoise 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Soulagement de traction entretoise 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Soulagement de traction entretoise 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Soulagement de traction entretoise 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Soulagement de traction entretoise 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Soulagement de traction entretoise 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Soulagement de traction entretoise 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Soulagement de traction entretoise 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Soulagement de traction entretoise 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Soulagement de traction entretoise 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Soulagement de traction entretoise 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Soulagement de traction entretoise 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Soulagement de traction entretoise 246,0
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COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE D4COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE D4

Couvercle

Les couvercles à auto-enclenchement ferment la fenêtre de mon-
tage latérale sur le raccordement de chaîne flexible (KA-FB/FG).

Type Référence

Recouvrement D4 0413888002

COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE MP 41.3

Capot

Les couvercles en aluminium pour le raccordement de chaîne 
flexible (KA-FB/FG) permettent d'obtenir une variante fermée en 
continu pour les chaînes avec couvercles.

Couvercle pour raccordement de chaîne point fixe coude externe : Configurateur de type et de référence

Type : KA 41.1 FB/FG AB Largeur interne 2-2

Référence : 0411 Largeur interne 060

Couvercle pour raccordement de chaîne point fixe coude interne : Configurateur de type et de référence

Type : KA 41.1 FB/FG IB Largeur interne 2-2

Référence : 0411 Largeur interne 058

Couvercle pour raccordement de chaîne doigt d'entraînement coude externe : Configurateur de type et de référence

Type : KA 41.1 FB/FG AB Largeur interne 1-2

Référence : 0411 Largeur interne 059

Couvercle pour raccordement de chaîne doigt d'entraînement coude interne : Configurateur de type et de référence

Type : KA 41.1 FB/FG IB Largeur interne 1-2

Référence : 0411 Largeur interne 057

Exlemple :
0411096058 KA 41.1 FB/FG IB 096 2-2
Couvercle raccordement de chaîne sur le point fixe avec courbure interne pour largeur interne 96 mm.

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FG

Raccordement FB Raccordement FG

Les douilles en laiton garantissent une fixation permanente 
sans fluage du plastique.

Version KA-FB :
Le perçage de passage intégré est fixé par vis et écrou.
Version KA-FG :
Les filetages intégrés permettent un montage rapide et simple 
sur place, puisque l'utilisation d'une vis, éventuellement avec 
une rondelle d'arrêt, suffit.
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ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 41ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 41

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de l'attache 
mobile (HMA)

mm

Hauteur de 
sécurité (S)

mm

Hauteur de montage incl. 
hauteur de sécurité (HS)

mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de maillons de 
chaîne avec rayon inverse

Pce.

175,0 160,0 50,0 472,0 640,0 6 2

200,0 190,0 50,0 522,0 770,0 13 2

250,0 220,0 50,0 622,0 910,0 15 2

300,0 280,0 50,0 722,0 1180,0 19 2

350,0 320,0 50,0 822,0 1140,0 19 3

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 41.2

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Des mouvements de rotation sont uniquement possibles avec 
les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon
mm

Rayon articulé en sens inverse
mm

SR 41.2 (RÜ200/R125) 041200009060 125,0 200,0

SR 41.2 (RÜ200/R160) 041200012060 160,0 200,0

SR 41.2 (RÜ200/R175) 041200015060 175,0 200,0

SR 41.2 (RÜ200/R200) 041200020060 200,0 200,0

SR 41.2 (RÜ200/R250) 041200025060 250,0 200,0

SR 41.2 (RÜ200/R300) 041200030060 300,0 200,0

SR 41.2 (RÜ200/R350) 041200035060 350,0 200,0

BOUTON DE VERROUILLAGE MP 32/41

Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage

Afin d'augmenter la sensibilité latérale, en cas de forte accélé-
ration transversale ou en cas de position « couchée sur le côté 

(tournée de 90°) sans support », nous recommandons l'utilisa-
tion de boutons de verrouillage.

Type Référence

MP32/41 Bouton de verrouillage 041000008000
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GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FGMONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3

Étape 4 Étape 4
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MP 52.2
OUVERTE

MP 52.3
FERMÉE

• PATINS DE GLISSEMENT  

POUR UNE PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

• RÉPARTITION INTERNE COMPLÈTE

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES FLEXIBLE

• GUIDAGE EN PLASTIQUE OU ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
100,0 – 350,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
45,0 – 546,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
67,0 – 600,0 mm / 43,0 – 600,0 mm

Pas de la chaîne
T = 91,0 mm

POWERLINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 150,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 241

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 60,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 6,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 2,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 25,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

ACCESSOIRES

Patin de glissement

Plaque de glissement

Étrier

Couvercle

Bouton de verrouillage

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Renfort pour  
entretoise RSV

Cloisonnement  
en forme de H RE

RACCORDEMENT

Raccordement flexible

Raccordement équerre
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MP 52.2 OUVERTE / MP 52.3 FERMÉE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0522 30
MP 52.2 ouverte
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

0451)

[1.77]

077
[03:03]

233
[09:17]

265
[10:43] 1001)

[3.94]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)0571)

[02:24]

089
[03:50]

2462)

[9.69]

2782)

[10.94]

0523 443)

MP 52.3 fermée
Couvercle dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

0621)

[02:44]

094
[3.70]

252
[9.92]

284
[11:18] 150

[5.91]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

5 Polypropylène
(PP/bleu)071

[2.80]

103
[04:06]

258
[10:16]

290
[11:42]

084
[03:31]

116
[04:57]

2962)

[11.65]

3282)

[12.91] 175
[6.89]

2
Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte

7 ESD
(PA/gris clair)093

[3.66]

125
[4.92]

3462)

[13.62]

3782)

[14.88]

0962)

[3.78]

1282)

[05:04]

350
[13.78]

382
[15:04] 200

[7.87]
3

Matière plastique 
demi-entretoise 
sans précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)104

[04:09]

136
[05:35]

358
[14:09]

390
[15:35]

107
[04:21]

139
[05:47]

371
[14.61]

403
[15.87] 250

[9.84]
4

Aluminium avec 
entretoise entière 
avec précontrainte1212)

[4.76]

1532)

[06:02]

396
[15:59]

428
[16.85]

133
[05:24]

165
[06:50]

421
[16:57]

453
[17.83] 300

[11.81]
5

Aluminium avec 
entretoise entière 
sans précontrainte144

[5.67]

176
[6.93]

446
[17:56]

478
[18.82]

1462)

[5.75]

1782)

[07:01]

496
[19:53]

528
[20.79] 350

[13.78]
6

Aluminium avec 
demi-entretoise 
avec précontrainte158

[06:22]

190
[07:48]

546
[21:50]

578
[22.76]

164
[06:46]

196
[7.72]

7
Aluminium avec 
demi-entretoise 
sans précontrainte171

[6.73]

203
[7.99]

1822)

[07:17]

2142)

[08:43]

9 Version spéciale  
(sur demande)1962)

[7.72]

2282)

[8.98]

208
[08:19]

240
[09:45]

2202)

[8.66]

2522)

[9.92]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0522 30 220 100 0 0 1365
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 220 mm ; rayon 100 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1365 mm (15 maillons)

1) uniquement pour la variante 30
2) également disponible avec un couvercle en plastique
3) hauteur interne réduite, diamètre du câble réduit, voir schéma fenêtre de chaines page 238
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MP 52.2 OUVERTE / MP 52.3 FERMÉE

REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises en aluminium :
Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 1 
mm de largeur pour des largeurs internes de 67,0 mm – 
600,0 mm.

Couvercles en aluminium :
Les couvercles en aluminium sont disponibles par pas de 
1 mm de largeur pour des largeurs internes de 43,0 mm  –  
600,0 mm.

Connecteurs d'entretoises et soulagement de traction 
d'entretoises :
À partir d'une largeur interne de 246 mm, l'utilisation de ren-
forts pour entretoise (RSV) est recommandée.

Les connecteurs d'entretoises ne peuvent pas être utilisés en 
combinaison avec des couvercles en matière plastique ou en 
aluminium.
Si des éléments de soulagement de traction d'entretoises 
(RS-ZL) sont utilisés dans les raccordements de chaîne, les 
largeurs internes standards doivent être prises en compte.

Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
70,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 70,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.
Les chaînes porte-câbless fermées (avec couvercles) ont un 
poids plus important que les chaînes ouvertes (avec entre-
toises). Ce poids plus important doit être pris en compte lors 
de la détermination de la longueur autoportante. Au poids des 
câbles (charge utile, en kg/m) 1,5 kg/m doivent être ajoutés 
pour le poids plus important des couvercles fermés.
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MP 52.2 OUVERTE / MP 52.3 FERMÉE

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 11 maillons de 91,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 91,0 mm

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans précon-
trainte.
Pour les maillons de chaînes sans précontrainte, la valeur 
« Hauteur de montage sans précontrainte HSK » doit être 
respectée.
Lorsque les maillons de chaîne sont équipés de précontrainte, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSV » doit 
être respectée.

Rayon R 100 150 175 200 250 300 350

Hauteur extérieure du maillon (HG) 75 75 75 75 75 75 75

Hauteur de la courbure (H) 305 405 455 505 605 705 805

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 230 330 380 430 530 630 730

Sécurité avec précontrainte (SV) 46 46 46 46 46 46 46

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) 351 451 501 551 651 751 851

Sécurité sans précontrainte (SK) 16 16 16 16 16 16 16

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) 321 421 471 521 621 721 821

Partie recourbée (ML) 244 294 319 344 394 444 494
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MP 52.2 OUVERTE / MP 52.3 FERMÉE

ENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINEENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINE

Entretoise

Les entretoises connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur d’entretoise équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Largeur interne
mm

RS 045-5 052004500000 Entretoise 45,0

RS 057-5 052005700000 Entretoise 57,0

RS 062-5 052006200000 Entretoise 62,0

RS 071-5 052007100000 Entretoise 71,0

RS 084-5 052008400000 Entretoise 84,0

RS 093-5 052009300000 Entretoise 93,0

RS 096-5 052009600000 Entretoise 96,0

RS 104-5 052010400000 Entretoise 104,0

RS 107-5 052010700000 Entretoise 107,0

RS 121-5 052012100000 Entretoise 121,0

RS 133-5 052013300000 Entretoise 133,0

RS 144-5 052014400000 Entretoise 144,0

RS 146-5 052014600000 Entretoise 146,0

RS 158-5 052015800000 Entretoise 158,0

RS 164-5 052016400000 Entretoise 164,0

RS 171-5 052017100000 Entretoise 171,0

RS 182-5 052018200000 Entretoise 182,0

RS 196-5 052019600000 Entretoise 196,0

RS 208-5 052020800000 Entretoise 208,0

RS 220-5 052022000000 Entretoise 220,0

RS 233-5 052023300000 Entretoise 233,0

RS 246-5 052024600000 Entretoise 246,0

RS 252-5 052025200010 Entretoise 252,0

RS 258-5 052025800000 Entretoise 258,0

RS 296-5 052029600000 Entretoise 296,0

RS 346-5 052034600000 Entretoise 346,0

RS 350-5 052035000000 Entretoise 350,0

RS 358-5 052035800000 Entretoise 358,0

RS 371-5 052037100000 Entretoise 371,0

RS 396-5 052039600000 Entretoise 396,0

RS 421-5 052042100000 Entretoise 421,0

RS 446-5 052044600000 Entretoise 446,0

RS 496-5 052049600000 Entretoise 496,0

RS 546-5 052054600000 Entretoise 546,0
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MP 52.2 OUVERTE / MP 52.3 FERMÉE

COUVERCLE PLASTIQUE MP 52.3 / MP 52.5COUVERCLE PLASTIQUE MP 52.3 / MP 52.5

Couvercle

Les couvercles connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur de couvercle équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Emplacement de montage Largeur interne
mm

A-523062, ext. 052306210000 Couvercle Courbure extérieure 62,0

I-523062, int. 052306220000 Couvercle Courbure intérieure 62,0

A-523096, ext. 052309610000 Couvercle Courbure extérieure 96,0

I-523096, int. 052309620000 Couvercle Courbure intérieure 96,0

A-523121, ext. 052312110000 Couvercle Courbure extérieure 121,0

I-523121, int. 052312120000 Couvercle Courbure intérieure 121,0

A-523146, ext. 052314610000 Couvercle Courbure extérieure 146,0

I-523146, int. 052314620000 Couvercle Courbure intérieure 146,0

A-523182, ext. 052318210000 Couvercle Courbure extérieure 182,0

I-523182, int. 052318220000 Couvercle Courbure intérieure 182,0

A-523196, ext. 052319610000 Couvercle Courbure extérieure 196,0

I-523196, int. 052319620000 Couvercle Courbure intérieure 196,0

A-523220, ext. 052322010000 Couvercle Courbure extérieure 220,0

I-523220, int. 052322020000 Couvercle Courbure intérieure 220,0

A-523246, ext. 052324610000 Couvercle Courbure extérieure 246,0

I-523246, int. 052324620000 Couvercle Courbure intérieure 246,0

A-523296, ext. 052329610000 Couvercle Courbure extérieure 296,0

I-523296, int. 052329620000 Couvercle Courbure intérieure 296,0

A-523346, ext. 052334610000 Couvercle Courbure extérieure 346,0

I-523346, int. 052334620000 Couvercle Courbure intérieure 346,0
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RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 52.1RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 52.1

Ce raccordement offre une solution de montage universelle 
(haut, bas, de front), et se monte en fin de chaîne comme un 
maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au rac-
cordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle et 
un raccordement femelle. Le raccordement se fixe avec des vis 
M8. Des douilles métalliques surmoulées, soit avec perçage de 
passage (-FB), soit avec trou fileté (-FG), garantissent une trans-
mission durable, résistante et une extrême force sur la chaîne 
porte-câbles.

Type Référence Matériaux Construction Largeur
interne A

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur
extérieure KA O

mm

KA 52.1-FB Femelle 0521000056 Plastique avec douille 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 8,5 A+36,0

KA 52.1-FB Mâle 0521000057 Plastique avec douille 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 8,5 A+36,0

KA 52.1-FG Femelle 0521000058 Plastique avec filetage 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 M8 A+36,0

KA 52.1-FG Mâle 0521000059 Plastique avec filetage 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 M8 A+36,0

RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 52.1

KA 52.1 (dessus extérieur)

Il existe différents points de fixation pour le raccordement. Le 
point d’attache fixe intérieur/bas et le point mobile intérieur/
haut sont montés de façon standard. Il est toutefois possible de 
fournir toute autre combinaison sur demande. Le raccordement 

se monte en fin de chaîne comme un maillon, E qui permet à 
la chaîne d’être mobile jusqu’au raccordement. Chaque chaîne 
nécessite un raccordement mâle et un raccordement femelle. 
Les raccordements doivent être fixés avec des vis M6.

Type Référence Matériaux Largeur
interne A

mm
B

mm
C

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Largeur
extérieure KA O

mm

Largeur
extérieure KA O1

mm

KA 52.1 Femelle 0521000050 Tôle d'acier 45,0 – 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 95,5 143,0 149,0 6,5 14,0 A+32,0 A+71,0

KA 52.1 Mâle 0521000051 Tôle d'acier 45,0 – 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 95,5 143,0 149,0 6,5 14,0 A+32,0 A+71,0
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MP 52.2 OUVERTE / MP 52.3 FERMÉE

PATIN DE GLISSEMENT GS 52.2PATIN DE GLISSEMENT GS 52.2

Patin de glissement

Les patins de glissement sont utilisés pour des chaînes porte-câbless 
en position de montage horizontale glissante (le brin supérieur de 
chaîne glisse sur le brin inférieur de chaîne). Les patins de glissement 
sont encliquetés sur les maillons latéraux dans la courbure intérieure 
(aucun outil nécessaire) à la place des verrouillages d’entretoise. De 
cette manière, la chaîne ne glisse pas sur les maillons latéraux, mais 
au contraire, uniquement sur les patins de glissement.
Selon l'application, la durée de vie de la chaîne porte-câbles peut être 
prolongée jusqu'à cinq fois par l'utilisation des patins de glissement.
Vous trouverez les informations relatives au rayon minimal de cour-
bure de la chaîne porte-câbles dans le tableau suivant.

Type Référence Emplacement de montage Rayon min.
mm

Hauteur patin de glissement
mm

GS 52.2.1 droite 052290400302 Pour maillon latéral droit 150,0 4,0

GS 52.2.2 gauche 052290400300 Pour maillon latéral gauche 150,0 4,0

PLAQUE DE GLISSEMENT GLP 5 (52.2)

Plaque de glissement

Les plaques de glissement sont montées en position de montage 
horizontale couchée sur le côté, afin de minimiser l’usure latérale.  
Elles sont montées sur les maillons latéraux avec une vis spéciale. La 
limite d’usure est de 2,5 mm. Lorsque cette limite est atteinte, nous 
recommandons le remplacement de la chaîne porte-câbles. Selon 
l'application, la durée de vie de la chaîne porte-câbles peut être 
doublée par l'utilisation des plaques de glissement. La chaîne porte-
câbles doit également être ouverte en position latérale couchée.

Type Référence Emplacement de montage pour rayon
mm

Hauteur de plaque
de glissement en mm

SG 52.2 RK100.1 à droite avec GLP5, montée 052200010066 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 100,0 7,0

SG 52.2 RK100.2 à gauche avec GLP5, montée 052200010064 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 100,0 7,0

SG 52.2 RK150.1 à droite avec GLP5, montée 052200015066 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 150,0 7,0

SG 52.2 RK150.2 à gauche avec GLP5, montée 052200015064 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 150,0 7,0

SG 52.2 RK175.1 à droite avec GLP5, montée 052200017566 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 175,0 7,0

SG 52.2 RK175.2 à gauche avec GLP5, montée 052200017564 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 175,0 7,0

SG 52.2 RK200.1 à droite avec GLP5, montée 052200020066 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 200,0 7,0

SG 52.2 RK200.2 à gauche avec GLP5, montée 052200020064 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 200,0 7,0

SG 52.2 RK250.1 à droite avec GLP5, montée 052200025066 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 250,0 7,0

SG 52.2 RK250.2 à gauche avec GLP5, montée 052200025064 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 250,0 7,0

SG 52.2 RK300.1 à droite avec GLP5, montée 052200030066 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 300,0 7,0

SG 52.2 RK300.2 à gauche avec GLP5, montée 052200030064 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 300,0 7,0

SG 52.2 RK350.1 à droite avec GLP5, montée 052200035066 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 350,0 7,0

SG 52.2 RK350.2 à gauche avec GLP5, montée 052200035064 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 350,0 7,0
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SÉPARATEUR TR 52

Séparateur

TA

TI

H

H2 H3
H4

H5
HI

H1

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres. Le 
séparateur fermé est mis en place lorsqu'aucun fond de cloi-
sonnement n'est utilisé. Cela est recommandé dans le cas de 
courses de plus de 30 m.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52 052000009200 Séparateur TR 52 encliquetable 3,5 10,0 4,2 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

SÉPARATEUR TR 52.1

Séparateur

TI

TA

H

H2 H3
H4

H5
HI

H1

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52.1 052100009200 Séparateur TR 52.1 encliquetable 3,5 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0

SÉPARATEUR TR 52-V

Séparateur Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52-V 052000009300 Séparateur TR 52-V coulissant 3,5 13,0 4,0 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 52SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 52

Support étagère

TI

H

H2 H3
H4

H5

HI

H1

TA

Support étagère

Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 52 100090522000 Support étagère séparable encliquetable 7,0 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 028-5 100000002800 Fond de cloisonnement 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Fond de cloisonnement 33,6 45,0

RB 039-5 1000003905 Fond de cloisonnement 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Fond de cloisonnement 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Fond de cloisonnement 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Fond de cloisonnement 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Fond de cloisonnement 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Fond de cloisonnement 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Fond de cloisonnement 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Fond de cloisonnement 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Fond de cloisonnement 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Fond de cloisonnement 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Fond de cloisonnement 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Fond de cloisonnement 100,8 107,0

RB 106-5 1000010605 Fond de cloisonnement 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Fond de cloisonnement 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Fond de cloisonnement 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Fond de cloisonnement 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Fond de cloisonnement 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Fond de cloisonnement 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Fond de cloisonnement 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Fond de cloisonnement 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Fond de cloisonnement 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Fond de cloisonnement 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Fond de cloisonnement 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Fond de cloisonnement 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Fond de cloisonnement 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Fond de cloisonnement 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Fond de cloisonnement 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Fond de cloisonnement 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Fond de cloisonnement 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Fond de cloisonnement 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Fond de cloisonnement 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Fond de cloisonnement 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Fond de cloisonnement 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Fond de cloisonnement 224,8 346,0

RB 229-5 1000022905 Fond de cloisonnement 230,4 346,0

RB 235-5 1000023505 Fond de cloisonnement 236,0 346,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 241-5 1000024105 Fond de cloisonnement 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Fond de cloisonnement 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Fond de cloisonnement 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Fond de cloisonnement 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Fond de cloisonnement 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Fond de cloisonnement 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Fond de cloisonnement 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Fond de cloisonnement 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Fond de cloisonnement 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Fond de cloisonnement 291,2 346,0

RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 52

Renfort pour entretoise

Nous recommandons l’utilisation de connecteurs d’entretoises 
à partir d’une largeur d’entretoise de 246 mm. Ils ont pour effet 
d'éviter la déformation de l'entretoise en cas de charge supplé-
mentaire importante.

Type Référence Désignation TI
mm

RSV 52 052000009600 Renfort pour entretoise 7,5

RSV 52 Alu 052000009800 Renfort pour entretoise alu 7,5

CLOISONNEMENT FORME H RE 52

Cloisonnement

Système de cloisonnement en une pièce, le fond de cloisonne-
ment ne peut être modifié en hauteur.

Type Référence Désignation WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 36/17 100000361714 Cloisonnement en forme de H 42,5 36,5 31,0 17,4 52,0

RE 59/24 100000592414 Cloisonnement en forme de H 65,0 59,0 24,2 24,2 52,0

RE 81/12 100000811214 Cloisonnement en forme de H 87,5 81,5 36,0 12,4 52,0
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ÉTRIER/SUPPORT BS -5ÉTRIER/SUPPORT BS -5

Les gaines de grand diamètre sont guidées en toute sécurité à 
l'aide des étriers (BS). L'étrier peut être monté dans la courbure 
intérieure et dans la courbure extérieure.
Le support d'étrier (BSH) permet de fixer les étriers sur les en-
tretoises des séries PowerLine. Pour chaque étrier, deux sup-
ports d'étriers sont nécessaires. 
Le montage sur les couvercles en aluminium ou en plastique ou 
sur les entretoises de la série HeavyLine s'effectue à l'aide du 
kit de montage étrier RS-5/RS-7. Un kit de montage est requis 
pour chaque barre.

Type Référence Désignation Diamètre  
de conduite max.

mm

Hauteur  
de montage

mm

Largeur interne  
de la chaîne min.

mm

BS 120-5 052412000000 Étrier 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Étrier 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Étrier 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Support à étrier

Kit de montage étrier 052400000001 Kit de montage étrier

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FG

Raccordement FB Raccordement FG

Les douilles en laiton garantissent une fixation permanente 
sans fluage du plastique.

Version KA-FB :
Le perçage de passage intégré est fixé par vis et écrou.
Version KA-FG :
Les filetages intégrés permettent un montage rapide et simple 
sur place, puisque l'utilisation d'une vis, éventuellement avec 
une rondelle d'arrêt, suffit.

BOUTON DE VERROUILLAGE MP 52/62/72BOUTON DE VERROUILLAGE MP 52/62/72

Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage

Afin d'augmenter la sensibilité latérale, en cas de forte accélé-
ration transversale ou en cas de position « couchée sur le côté 

(tournée de 90°) sans support », nous recommandons l'utilisa-
tion de boutons de verrouillage.

Type Référence

MP52/62/72 Bouton de verrouillage 0520000080
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COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE D5

Couvercle

Les couvercles à auto-enclenchement ferment la fenêtre de mon-
tage latérale sur le raccordement de chaîne flexible (KA-FB/FG).

Type Référence

Recouvrement D5 0523888002

MP 52.2 OUVERTE / MP 52.3 FERMÉE

COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE MP 52.3

Capot

Les couvercles en aluminium pour le raccordement de chaîne 
flexible (KA-FB/FG) permettent d'obtenir une variante fermée en 
continu pour les chaînes avec couvercles.

Couvercle pour raccordement de chaîne point fixe coude externe : Configurateur de type et de référence

Type : KA 52.1 FB/FG AB Largeur interne 2-2

Référence : 0521 Largeur interne 060

Couvercle pour raccordement de chaîne point fixe coude interne : Configurateur de type et de référence

Type : KA 52.1 FB/FG IB Largeur interne 2-2

Référence : 0521 Largeur interne 058

Couvercle pour raccordement de chaîne doigt d'entraînement coude externe : Configurateur de type et de référence

Type : KA 52.1 FB/FG AB Largeur interne 1-2

Référence : 0521 Largeur interne 059

Couvercle pour raccordement de chaîne doigt d'entraînement coude interne : Configurateur de type et de référence

Type : KA 52.1 FB/FG IB Largeur interne 1-2

Référence : 0521 Largeur interne 057

Exemple de commande :
0521096058 KA 52.1 FB/FG IB 096 2-2
Couvercle raccordement de chaîne sur le point fixe avec courbure interne pour largeur interne 96 mm.
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ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-5

Soulagement de traction entretoise

Éléments de soulagement de traction d’entretoises intégrables 
dans les raccordements de chaîne. Adaptés à toutes les lar-
geurs d'entretoise jusqu’à 246 mm. Montable dans la courbure 
intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Soulagement de traction entretoise 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Soulagement de traction entretoise 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Soulagement de traction entretoise 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Soulagement de traction entretoise 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Soulagement de traction entretoise 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Soulagement de traction entretoise 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Soulagement de traction entretoise 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Soulagement de traction entretoise 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Soulagement de traction entretoise 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Soulagement de traction entretoise 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Soulagement de traction entretoise 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Soulagement de traction entretoise 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Soulagement de traction entretoise 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Soulagement de traction entretoise 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Soulagement de traction entretoise 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Soulagement de traction entretoise 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Soulagement de traction entretoise 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Soulagement de traction entretoise 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Soulagement de traction entretoise 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Soulagement de traction entretoise 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Soulagement de traction entretoise 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Soulagement de traction entretoise 246,0
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ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 52

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de 
l'attache mobile 

(HMA)
mm

Hauteur de sécurité 
(S)
mm

Hauteur de montage 
incl. hauteur de 

sécurité (HS)
mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de 
maillons de chaîne 
avec rayon inverse

Pce.

175,0 180,0 50,0 515,0 620,0 6 3

200,0 210,0 50,0 565,0 830,0 10 3

250,0 250,0 50,0 665,0 990,0 13 3

300,0 300,0 50,0 765,0 900,0 14 3

350,0 330,0 50,0 865,0 1180,0 16 3

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 52.2RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 52.2

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Tenir compte des différents maillons pour les tronçons latéraux 
gauche et droit! Des mouvements de rotation sont uniquement 
possibles avec les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon
mm

Rayon articulé en sens inverse
mm

SR 52.2 (RÜ200/R135) gauche 052200010060 135,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R135) droite 052200010062 135,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R170) gauche 052200015060 170,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R170) droite 052200015062 170,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R200) gauche 052200020060 200,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R200) droite 052200020062 200,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R250) gauche 052200025060 250,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R250) droite 052200025062 250,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R300) droite 052200030062 300,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R350) gauche 052200035060 350,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R350) droite 052200035062 350,0 200,0
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CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FGMONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3

Étape 4 Étape 4

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 
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MP 52.2-D
OUVERTE

MP 52.3-D
FERMÉE

• SYSTÈME DE BUTÉE AVEC AMORTISSEMENT

• PATINS DE GLISSEMENT  

POUR UNE PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

• RÉPARTITION INTERNE COMPLÈTE

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES FLEXIBLE

• GUIDAGE EN PLASTIQUE OU ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
200,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
45,0 – 546,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
67,0 – 600,0 mm / 43,0 – 600,0 mm

Pas de la chaîne
T = 91,0 mm

Insonorisation
Réduction de l'émission de bruit jusqu’à 
10 dB(A) par des dispositifs d'amortissement 
dans les maillons de la chaîne.

POWERLINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 150,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 259

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 60,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 6,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 2,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 25,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

ACCESSOIRES

Patin de glissement

Plaque de glissement

Étrier

Couvercle

Bouton de verrouillage

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Renfort pour  
entretoise RSV

Cloisonnement  
en forme de H RE

RACCORDEMENT

Raccordement flexible

Raccordement équerre
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CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0522 30
MP 52.2-D ouverte
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

0451)

[1.77]

077
[03:03]

233
[09:17]

265
[10:43] 200

[7.87]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

3
Polyamide avec 
amortisseur
(PA/noir)0571)

[02:24]

089
[03:50]

2462)

[9.69]

2782)

[10.94]

0523 443)

MP 52.3-D fermée
Couvercle dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

0621)

[02:44]

094
[3.70]

252
[9.92]

284
[11:18]

1
Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

7 ESD
(PA/gris clair)071

[2.80]

103
[04:06]

258
[10:16]

290
[11:42]

084
[03:31]

116
[04:57]

2962)

[11.65]

3282)

[12.91]

2
Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)093

[3.66]

125
[4.92]

3462)

[13.62]

3782)

[14.88]

0962)

[3.78]

1282)

[05:04]

350
[13.78]

382
[15:04]

3
Matière plastique 
demi-entretoise 
sans précontrainte104

[04:09]

136
[05:35]

358
[14:09]

390
[15:35]

107
[04:21]

139
[05:47]

371
[14.61]

403
[15.87]

4
Aluminium avec 
entretoise entière 
avec précontrainte1212)

[4.76]

1532)

[06:02]

396
[15:59]

428
[16.85]

133
[05:24]

165
[06:50]

421
[16:57]

453
[17.83]

5
Aluminium avec 
entretoise entière 
sans précontrainte144

[5.67]

176
[6.93]

446
[17:56]

478
[18.82]

1462)

[5.75]

1782)

[07:01]

496
[19:53]

528
[20.79]

6
Aluminium avec 
demi-entretoise 
avec précontrainte158

[06:22]

190
[07:48]

546
[21:50]

578
[22.76]

164
[06:46]

196
[7.72]

7
Aluminium avec 
demi-entretoise 
sans précontrainte171

[6.73]

203
[7.99]

1822)

[07:17]

2142)

[08:43]

9 Version spéciale  
(sur demande)1962)

[7.72]

2282)

[8.98]

208
[08:19]

240
[09:45]

2202)

[8.66]

2522)

[9.92]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0522 30 220 200 1 3 9555
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 220 mm ; rayon 200 mm
Entretoise en matière plastique, entière sans précontrainte, matériau polyamide noir avec amortisseur

Longueur de chaîne 9555 mm (105 maillons)

1) uniquement pour la variante 30
2) également disponible avec un couvercle en plastique
3) hauteur interne réduite, diamètre du câble réduit, voir schéma fenêtre de chaines page 256
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MP 52.2-D OUVERTE / MP 52.3-D FERMÉE

REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises en aluminium :
Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 1 
mm de largeur pour des largeurs internes de 67,0 mm – 
600,0 mm.

Couvercles en aluminium :
Les couvercles en aluminium sont disponibles par pas de 
1 mm de largeur pour des largeurs internes de 43,0 mm  –  
600,0 mm.

Connecteurs d'entretoises et soulagement de traction 
d'entretoises :
À partir d'une largeur interne de 246 mm, l'utilisation de ren-
forts pour entretoise (RSV) est recommandée.

Les connecteurs d'entretoises ne peuvent pas être utilisés en 
combinaison avec des couvercles en matière plastique ou en 
aluminium.
Si des éléments de soulagement de traction d'entretoises 
(RS-ZL) sont utilisés dans les raccordements de chaîne, les 
largeurs internes standards doivent être prises en compte.

Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
70,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 70,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.
Les chaînes porte-câbless fermées (avec couvercles) ont un 
poids plus important que les chaînes ouvertes (avec entre-
toises). Ce poids plus important doit être pris en compte lors 
de la détermination de la longueur autoportante. Au poids des 
câbles (charge utile, en kg/m) 1,5 kg/m doivent être ajoutés 
pour le poids plus important des couvercles fermés.
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MP 52.2-D OUVERTE / MP 52.3-D FERMÉE

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 11 maillons de 91,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 91,0 mm

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans dispositifs 
d'amortissement.
Pour les maillons de chaînes sans dispositifs d’amortissement, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSVsans 
amortisseur » ou « Hauteur de montage sans précontrainte HSK 
sans amortisseur « doit être considérée. 
Si les maillons de chaînes sont avec dispositifs d’amortis-
sement, la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte 
HSVavec amortisseur » ou « Hauteur de montage sans précon-
trainte HSK avec amortisseur « doit être considérée.

Rayon R 200

Hauteur extérieure du maillon (HG) 75

Hauteur de la courbure (H) 505

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 430

Sécurité avec précontrainte (SV) 20

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) avec amortisseur 585

Sécurité sans précontrainte (SK) 20

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) avec amortisseur 555

Partie recourbée (ML) 344

ÉLÉMENT AMORTISSEUR DANS LE MAILLON LATÉRAL 

Des dispositifs d'amortissement dans les points d'ancrage 
assurent un déroulement nettement plus silencieux des mail-
lons de chaîne. Les amortisseurs peuvent être sélectionnés 
librement. 
Une réduction de l'émission de bruit jusqu'à 10 dB(A) pour la 
variante sans amortisseur est possible.
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ENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINEENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINE

Entretoise

Les entretoises connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur d’entretoise équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Largeur interne
mm

RS 045-5 052004500000 Entretoise 45,0

RS 057-5 052005700000 Entretoise 57,0

RS 062-5 052006200000 Entretoise 62,0

RS 071-5 052007100000 Entretoise 71,0

RS 084-5 052008400000 Entretoise 84,0

RS 093-5 052009300000 Entretoise 93,0

RS 096-5 052009600000 Entretoise 96,0

RS 104-5 052010400000 Entretoise 104,0

RS 107-5 052010700000 Entretoise 107,0

RS 121-5 052012100000 Entretoise 121,0

RS 133-5 052013300000 Entretoise 133,0

RS 144-5 052014400000 Entretoise 144,0

RS 146-5 052014600000 Entretoise 146,0

RS 158-5 052015800000 Entretoise 158,0

RS 164-5 052016400000 Entretoise 164,0

RS 171-5 052017100000 Entretoise 171,0

RS 182-5 052018200000 Entretoise 182,0

RS 196-5 052019600000 Entretoise 196,0

RS 208-5 052020800000 Entretoise 208,0

RS 220-5 052022000000 Entretoise 220,0

RS 233-5 052023300000 Entretoise 233,0

RS 246-5 052024600000 Entretoise 246,0

RS 252-5 052025200010 Entretoise 252,0

RS 258-5 052025800000 Entretoise 258,0

RS 296-5 052029600000 Entretoise 296,0

RS 346-5 052034600000 Entretoise 346,0

RS 350-5 052035000000 Entretoise 350,0

RS 358-5 052035800000 Entretoise 358,0

RS 371-5 052037100000 Entretoise 371,0

RS 396-5 052039600000 Entretoise 396,0

RS 421-5 052042100000 Entretoise 421,0

RS 446-5 052044600000 Entretoise 446,0

RS 496-5 052049600000 Entretoise 496,0

RS 546-5 052054600000 Entretoise 546,0
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COUVERCLE PLASTIQUE MP 52.3 / MP 52.5COUVERCLE PLASTIQUE MP 52.3 / MP 52.5

Couvercle

Les couvercles connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur de couvercle équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Emplacement de montage Largeur interne
mm

A-523062, ext. 052306210000 Couvercle Courbure extérieure 62,0

I-523062, int. 052306220000 Couvercle Courbure intérieure 62,0

A-523096, ext. 052309610000 Couvercle Courbure extérieure 96,0

I-523096, int. 052309620000 Couvercle Courbure intérieure 96,0

A-523121, ext. 052312110000 Couvercle Courbure extérieure 121,0

I-523121, int. 052312120000 Couvercle Courbure intérieure 121,0

A-523146, ext. 052314610000 Couvercle Courbure extérieure 146,0

I-523146, int. 052314620000 Couvercle Courbure intérieure 146,0

A-523182, ext. 052318210000 Couvercle Courbure extérieure 182,0

I-523182, int. 052318220000 Couvercle Courbure intérieure 182,0

A-523196, ext. 052319610000 Couvercle Courbure extérieure 196,0

I-523196, int. 052319620000 Couvercle Courbure intérieure 196,0

A-523220, ext. 052322010000 Couvercle Courbure extérieure 220,0

I-523220, int. 052322020000 Couvercle Courbure intérieure 220,0

A-523246, ext. 052324610000 Couvercle Courbure extérieure 246,0

I-523246, int. 052324620000 Couvercle Courbure intérieure 246,0

A-523296, ext. 052329610000 Couvercle Courbure extérieure 296,0

I-523296, int. 052329620000 Couvercle Courbure intérieure 296,0

A-523346, ext. 052334610000 Couvercle Courbure extérieure 346,0

I-523346, int. 052334620000 Couvercle Courbure intérieure 346,0

RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 52.1RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 52.1

Ce raccordement offre une solution de montage universelle 
(haut, bas, de front), et se monte en fin de chaîne comme un 
maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au rac-
cordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle et 
un raccordement femelle. Le raccordement se fixe avec des vis 
M8. Des douilles métalliques surmoulées, soit avec perçage de 
passage (-FB), soit avec trou fileté (-FG), garantissent une trans-
mission durable, résistante et une extrême force sur la chaîne 
porte-câbles.

Type Référence Matériaux Construction Largeur
interne A

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur
extérieure KA O

mm

KA 52.1-FB Femelle 0521000056 Plastique avec douille 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 8,5 A+36,0

KA 52.1-FB Mâle 0521000057 Plastique avec douille 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 8,5 A+36,0

KA 52.1-FG Femelle 0521000058 Plastique avec filetage 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 M8 A+36,0

KA 52.1-FG Mâle 0521000059 Plastique avec filetage 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 M8 A+36,0
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RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 52.1

KA 52.1 (dessus extérieur)

Il existe différents points de fixation pour le raccordement. Le 
point d’attache fixe intérieur/bas et le point mobile intérieur/
haut sont montés de façon standard. Il est toutefois possible de 
fournir toute autre combinaison sur demande. Le raccordement 

se monte en fin de chaîne comme un maillon, E qui permet à 
la chaîne d’être mobile jusqu’au raccordement. Chaque chaîne 
nécessite un raccordement mâle et un raccordement femelle. 
Les raccordements doivent être fixés avec des vis M6.

Type Référence Matériaux Largeur
interne A

mm
B

mm
C

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Largeur
extérieure KA O

mm

Largeur
extérieure KA O1

mm

KA 52.1 Femelle 0521000050 Tôle d'acier 45,0 – 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 95,5 143,0 149,0 6,5 14,0 A+32,0 A+71,0

KA 52.1 Mâle 0521000051 Tôle d'acier 45,0 – 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 95,5 143,0 149,0 6,5 14,0 A+32,0 A+71,0

PATIN DE GLISSEMENT GS 52.2PATIN DE GLISSEMENT GS 52.2

Patin de glissement

Les patins de glissement sont utilisés pour des chaînes porte-câbless en position de montage 
horizontale glissante (le brin supérieur de chaîne glisse sur le brin inférieur de chaîne). Les pa-
tins de glissement sont encliquetés sur les maillons latéraux dans la courbure intérieure (aucun 
outil nécessaire) à la place des verrouillages d’entretoise. De cette manière, la chaîne ne glisse 
pas sur les maillons latéraux, mais au contraire, uniquement sur les patins de glissement.
Selon l'application, la durée de vie de la chaîne porte-câbles peut être prolongée jusqu'à cinq 
fois par l'utilisation des patins de glissement.
Vous trouverez les informations relatives au rayon minimal de courbure de la chaîne porte-
câbles dans le tableau suivant.

Type Référence Emplacement de montage Rayon min.
mm

Hauteur patin de glissement
mm

GS 52.2.1 droite 052290400302 Pour maillon latéral droit 150,0 4,0

GS 52.2.2 gauche 052290400300 Pour maillon latéral gauche 150,0 4,0

PLAQUE DE GLISSEMENT GLP 5 (52.2-D)

Plaque de glissement

Les plaques de glissement sont montées en position de montage horizontale couchée sur le 
côté, afin de minimiser l’usure latérale.  Elles sont montées sur les maillons latéraux avec une 
vis spéciale. La limite d’usure est de 2,5 mm. Lorsque cette limite est atteinte, nous recomman-
dons le remplacement de la chaîne porte-câbles. Selon l'application, la durée de vie de la chaîne 
porte-câbles peut être doublée par l'utilisation des plaques de glissement. La chaîne porte-
câbles doit également être ouverte en position latérale couchée.

Type Référence Emplacement de montage pour rayon
mm

Hauteur de plaque 
de glissement

mm

SG 52.2-D RK200.2 à droite avec GLP5, montée 052200020096 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 200,0 7,0

SG 52.2-D RK200.2 à gauche avec GLP5, montée 052200020094 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 200,0 7,0
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SÉPARATEUR TR 52SÉPARATEUR TR 52

Séparateur

TA

TI

H

H2 H3
H4

H5
HI

H1

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres. Le 
séparateur fermé est mis en place lorsqu'aucun fond de cloi-
sonnement n'est utilisé. Cela est recommandé dans le cas de 
courses de plus de 30 m.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52 052000009200 Séparateur TR 52 encliquetable 3,5 10,0 4,2 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

SÉPARATEUR TR 52.1

Séparateur

TI

TA

H

H2 H3
H4

H5
HI

H1

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52.1 052100009200 Séparateur TR 52.1 encliquetable 3,5 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0

SÉPARATEUR TR 52-V

Séparateur Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52-V 052000009300 Séparateur TR 52-V coulissant 3,5 13,0 4,0 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 52SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 52

Support étagère

TI

H

H2 H3
H4

H5

HI

H1

TA

Support étagère

Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 52 100090522000 Support étagère séparable encliquetable 7,0 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 028-5 100000002800 Fond de cloisonnement 28,0 45,0
RB 034-5 1000003405 Fond de cloisonnement 33,6 45,0
RB 039-5 1000003905 Fond de cloisonnement 39,2 45,0
RB 045-5 1000004505 Fond de cloisonnement 44,8 57,0
RB 050-5 1000005005 Fond de cloisonnement 50,4 57,0
RB 056-5 100000005601 Fond de cloisonnement 56,0 62,0
RB 062-5 1000006205 Fond de cloisonnement 61,6 62,0
RB 067-5 1000006705 Fond de cloisonnement 67,2 84,0
RB 073-5 1000007305 Fond de cloisonnement 72,8 84,0
RB 078-5 1000007805 Fond de cloisonnement 78,4 84,0
RB 084-5 100000008400 Fond de cloisonnement 84,0 84,0
RB 090-5 1000009005 Fond de cloisonnement 89,6 96,0
RB 095-5 1000009505 Fond de cloisonnement 95,2 96,0
RB 101-5 1000010105 Fond de cloisonnement 100,8 107,0
RB 106-5 1000010605 Fond de cloisonnement 106,4 107,0
RB 112-5 100000011200 Fond de cloisonnement 112,0 121,0
RB 118-5 1000011805 Fond de cloisonnement 117,6 121,0
RB 123-5 1000012305 Fond de cloisonnement 123,2 133,0
RB 129-5 1000012905 Fond de cloisonnement 128,8 133,0
RB 134-5 1000013405 Fond de cloisonnement 134,4 144,0
RB 140-5 100000014000 Fond de cloisonnement 140,0 144,0
RB 146-5 1000014605 Fond de cloisonnement 145,6 158,0
RB 151-5 1000015105 Fond de cloisonnement 151,2 158,0
RB 157-5 1000015705 Fond de cloisonnement 156,8 164,0
RB 162-5 1000016205 Fond de cloisonnement 162,4 164,0
RB 168-5 100000016800 Fond de cloisonnement 168,0 182,0
RB 174-5 1000017405 Fond de cloisonnement 173,6 182,0
RB 179-5 1000017905 Fond de cloisonnement 179,2 196,0
RB 185-5 1000018505 Fond de cloisonnement 184,8 196,0
RB 190-5 1000019005 Fond de cloisonnement 190,4 196,0
RB 196-5 100000019600 Fond de cloisonnement 196,0 196,0
RB 201-5 1000020105 Fond de cloisonnement 202,3 346,0
RB 207-5 1000020705 Fond de cloisonnement 207,8 346,0
RB 213-5 1000021305 Fond de cloisonnement 213,6 346,0
RB 218-5 1000021805 Fond de cloisonnement 219,2 346,0
RB 224-5 1000022405 Fond de cloisonnement 224,8 346,0
RB 229-5 1000022905 Fond de cloisonnement 230,4 346,0
RB 235-5 1000023505 Fond de cloisonnement 236,0 346,0
RB 241-5 1000024105 Fond de cloisonnement 241,8 346,0
RB 246-5 1000024605 Fond de cloisonnement 247,2 346,0
RB 252-5 1000025205 Fond de cloisonnement 252,9 346,0
RB 257-5 1000025705 Fond de cloisonnement 258,6 346,0
RB 263-5 1000026305 Fond de cloisonnement 264,0 346,0
RB 269-5 1000026905 Fond de cloisonnement 269,7 346,0
RB 274-5 1000027405 Fond de cloisonnement 274,4 346,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 280-5 1000028005 Fond de cloisonnement 281,0 346,0
RB 285-5 1000028505 Fond de cloisonnement 285,0 346,0
RB 291-5 100000029100 Fond de cloisonnement 291,2 346,0

RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 52

Renfort pour entretoise

Nous recommandons l’utilisation de connecteurs d’entretoises 
à partir d’une largeur d’entretoise de 246 mm. Ils ont pour effet 
d'éviter la déformation de l'entretoise en cas de charge supplé-
mentaire importante.

Type Référence Désignation TI mm

RSV 52 052000009600 Renfort pour entretoise 7,5

RSV 52 Alu 052000009800 Renfort pour entretoise alu 7,5

CLOISONNEMENT FORME H RE 52

Cloisonnement

Système de cloisonnement en une pièce, le fond de cloisonne-
ment ne peut être modifié en hauteur.

Type Référence Désignation WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 36/17 100000361714 Cloisonnement en forme de H 42,5 36,5 31,0 17,4 52,0

RE 59/24 100000592414 Cloisonnement en forme de H 65,0 59,0 24,2 24,2 52,0

RE 81/12 100000811214 Cloisonnement en forme de H 87,5 81,5 36,0 12,4 52,0

ÉTRIER/SUPPORT BS -5ÉTRIER/SUPPORT BS -5

Les gaines de grand diamètre sont guidées en toute sécurité à l'aide des étriers 
(BS). L'étrier peut être monté dans la courbure intérieure et dans la courbure ex-
térieure.
Le support d'étrier (BSH) permet de fixer les étriers sur les entretoises des séries 
PowerLine. Pour chaque étrier, deux supports d'étriers sont nécessaires. 
Le montage sur les couvercles en aluminium ou en plastique ou sur les entretoises 
de la série HeavyLine s'effectue à l'aide du kit de montage étrier RS-5/RS-7. Un kit 
de montage est requis pour chaque barre.

Type Référence Désignation Diamètre de
conduite max. en mm

Hauteur de
montage en mm

Largeur interne
de la chaîne min. en mm

BS 120-5 052412000000 Étrier 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Étrier 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Étrier 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Support à étrier

Kit de montage étrier 052400000001 Kit de montage étrier
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COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE D5

Couvercle

Les couvercles à auto-enclenchement ferment la fenêtre de mon-
tage latérale sur le raccordement de chaîne flexible (KA-FB/FG).

Type Référence

Recouvrement D5 0523888002

COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE MP 52.3

Capot

Les couvercles en aluminium pour le raccordement de chaîne 
flexible (KA-FB/FG) permettent d'obtenir une variante fermée en 
continu pour les chaînes avec couvercles.

Couvercle pour raccordement de chaîne point fixe coude externe : Configurateur de type et de référence

Type : KA 52.1 FB/FG AB Largeur interne 2-2

Référence : 0521 Largeur interne 060

Couvercle pour raccordement de chaîne point fixe coude interne : Configurateur de type et de référence

Type : KA 52.1 FB/FG IB Largeur interne 2-2

Référence : 0521 Largeur interne 058

Couvercle pour raccordement de chaîne doigt d'entraînement coude externe : Configurateur de type et de référence

Type : KA 52.1 FB/FG AB Largeur interne 1-2

Référence : 0521 Largeur interne 059

Couvercle pour raccordement de chaîne doigt d'entraînement coude interne : Configurateur de type et de référence

Type : KA 52.1 FB/FG IB Largeur interne 1-2

Référence : 0521 Largeur interne 057

Exemple de commande :
0521096058 KA 52.1 FB/FG IB 096 2-2
Couvercle raccordement de chaîne sur le point fixe avec courbure interne pour largeur interne 96 mm.
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ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-5

Soulagement de traction entretoise

Éléments de soulagement de traction d’entretoises intégrables 
dans les raccordements de chaîne. Adaptés à toutes les lar-
geurs d'entretoise jusqu’à 246 mm. Montable dans la courbure 
intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Soulagement de traction entretoise 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Soulagement de traction entretoise 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Soulagement de traction entretoise 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Soulagement de traction entretoise 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Soulagement de traction entretoise 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Soulagement de traction entretoise 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Soulagement de traction entretoise 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Soulagement de traction entretoise 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Soulagement de traction entretoise 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Soulagement de traction entretoise 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Soulagement de traction entretoise 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Soulagement de traction entretoise 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Soulagement de traction entretoise 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Soulagement de traction entretoise 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Soulagement de traction entretoise 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Soulagement de traction entretoise 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Soulagement de traction entretoise 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Soulagement de traction entretoise 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Soulagement de traction entretoise 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Soulagement de traction entretoise 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Soulagement de traction entretoise 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Soulagement de traction entretoise 246,0

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FG

Raccordement FB Raccordement FG

Les douilles en laiton garantissent une fixation permanente 
sans fluage du plastique.

Version KA-FB :
Le perçage de passage intégré est fixé par vis et écrou.
Version KA-FG :
Les filetages intégrés permettent un montage rapide et simple 
sur place, puisque l'utilisation d'une vis, éventuellement avec 
une rondelle d'arrêt, suffit.
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ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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BOUTON DE VERROUILLAGE MP 52/62/72BOUTON DE VERROUILLAGE MP 52/62/72

Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage

Afin d'augmenter la sensibilité latérale, en cas de forte accélé-
ration transversale ou en cas de position « couchée sur le côté 

(tournée de 90°) sans support », nous recommandons l'utilisa-
tion de boutons de verrouillage.

Type Référence

MP52/62/72 Bouton de verrouillage 0520000080

ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 52-D

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de 
l'attache mobile 

(HMA)
mm

Hauteur de sécurité 
(S)
mm

Hauteur de montage 
incl. hauteur de 

sécurité (HS)
mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de 
maillons de chaîne 
avec rayon inverse

Pce.

200,0 210,0 50,0 565,0 830,0 10 3

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 52.2-D

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Tenir compte des différents maillons pour les tronçons latéraux 
gauche et droit! Des mouvements de rotation sont uniquement 
possibles avec les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon
mm

Rayon articulé en sens inverse
mm

SR 52.2 (RÜ200/R200) gauche SR 52.2-D (RÜ200/R200) gauche 200,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R200) droite SR 52.2-D (RÜ200/R200) droite 200,0 200,0
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GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FGMONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3

Étape 4 Étape 4
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MP 52.4
OUVERTE

MP 52.5
FERMÉE

• VERSIONS À BAS PRIX

• SYSTÈME DE BUTÉE AVEC AMORTISSEMENT

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES FLEXIBLE

• RÉPARTITION INTERNE COMPLÈTE

• GUIDAGE EN PLASTIQUE OU ALUMINIUM

max.
Ø 45 (42)

45-546
71-572

75 52(48)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
125,0 – 300,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
45,0 – 546,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
67,0 – 600,0 mm / 43,0 – 600,0 mm

Pas de la chaîne
T = 91,0 mm

Insonorisation
Réduction de l'émission de bruit jusqu’à 
10 dB(A) par des dispositifs d'amortissement 
dans les maillons de la chaîne.

POWERLINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 50,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 275

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 50,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 4,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 1,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 25,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

ACCESSOIRES

Patin de glissement

Plaque de glissement

Étrier

Couvercle

Bouton de verrouillage

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Renfort pour  
entretoise RSV

Cloisonnement  
en forme de H RE

RACCORDEMENT

Raccordement flexible
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CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0524 30
MP 52.4 ouverte
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

0451)

[1.77]

071
[2.80]

233
[09:17]

259
[10:20] 1251)

[4.92]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

2
Polyamide sans 
amortisseur
(PA/noir)0571)

[02:24]

083
[03:27]

2462)

[9.69]

272
[10.71]

0525 443)

MP 52.5 fermée
Couvercle dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

0621)

[02:44]

088
[03:46]

252
[9.92]

278
[10.94] 1351)

[05:31]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

3
Polyamide avec 
amortisseur
(PA/noir)071

[2.80]

097
[3.82]

258
[10:16]

284
[11:18]

084
[03:31]

110
[04:33]

2962)

[11.65]

322
[12.68] 150

[5.91]
2

Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte

7 ESD
(PA/gris clair)093

[3.66]

119
[4.69]

3462)

[13.62]

372
[14.65]

0962)

[3.78]

122
[4.80]

350
[13.78]

376
[14.80] 175

[6.89]
3

Matière plastique 
demi-entretoise 
sans précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)104

[04:09]

130
[05:12]

358
[14:09]

384
[15:12]

107
[04:21]

133
[05:24]

371
[14.61]

397
[15.63] 200

[7.87]
4

Aluminium avec 
entretoise entière 
avec précontrainte1212)

[4.76]

147
[5.79]

396
[15:59]

422
[16.61]

133
[05:24]

159
[06:26]

421
[16:57]

447
[17.60] 250

[9.84]
5

Aluminium avec 
entretoise entière 
sans précontrainte144

[5.67]

170
[6.69]

446
[17:56]

472
[18:58]

1462)

[5.75]

172
[6.77]

496
[19:53]

522
[20:55] 300

[11.81]
6

Aluminium avec 
demi-entretoise 
avec précontrainte158

[06:22]

184
[07:24]

546
[21:50]

572
[22:52]

164
[06:46]

190
[07:48]

7
Aluminium avec 
demi-entretoise 
sans précontrainte171

[6.73]

197
[7.76]

1822)

[07:17]

208
[08:19]

9 Version spéciale  
(sur demande)1962)

[7.72]

222
[8.74]

208
[08:19]

234
[09:21]

2202)

[8.66]

246
[9.69]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0524 30 220 150 0 3 2548
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 220 mm ; rayon 150 mm
En matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide avec amortisseur (PA/noir)

Longueur de chaîne 2548 mm (28 maillons)

1) uniquement pour la variante MP 52.4
2) MP 52.5 également disponible avec un couvercle en plastique
3) hauteur interne réduite, diamètre du câble réduit, voir schéma fenêtre de chaines page 272
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REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises en aluminium :
Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 1 
mm de largeur pour des largeurs internes de 67,0 mm – 
600,0 mm.

Couvercles en aluminium :
Les couvercles en aluminium sont disponibles par pas de 
1 mm de largeur pour des largeurs internes de 43,0 mm  –  
600,0 mm.

Connecteurs d'entretoises et soulagement de traction 
d'entretoises :
À partir d'une largeur interne de 246 mm, l'utilisation de ren-
forts pour entretoise (RSV) est recommandée.

Les connecteurs d'entretoises ne peuvent pas être utilisés en 
combinaison avec des couvercles en matière plastique ou en 
aluminium.
Si des éléments de soulagement de traction d'entretoises 
(RS-ZL) sont utilisés dans les raccordements de chaîne, les 
largeurs internes standards doivent être prises en compte.

Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

Longeur d‘autoportance [m]
Course [m]

C
ha

rg
e 

ut
ile

 [k
g

/m
] FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit

Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
70,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 70,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.
Les chaînes porte-câbles fermées (avec couvercles) ont un 
poids plus important que les chaînes ouvertes (avec entre-
toises). Ce poids plus important doit être pris en compte lors 
de la détermination de la longueur autoportante. Au poids des 
câbles (charge utile, en kg/m) 1,5 kg/m doivent être ajoutés 
pour le poids plus important des couvercles fermés.
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DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 11 maillons de 91,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 91,0 mm

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans dispositifs 
d'amortissement.
Pour les maillons de chaînes sans dispositifs d’amortissement, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSVsans 
amortisseur » ou « Hauteur de montage sans précontrainte HSK 
sans amortisseur « doit être considérée. 
Si les maillons de chaînes sont avec dispositifs d’amortis-
sement, la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte 
HSVavec amortisseur » ou « Hauteur de montage sans précon-
trainte HSK avec amortisseur « doit être considérée.

Rayon R 125 135 150 175 200 250 300

Hauteur extérieure du maillon (HG) 75 75 75 75 75 75 75

Hauteur de la courbure (H) 325 345 375 425 475 575 675

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 250 270 300 350 400 500 600

Sécurité avec précontrainte (SV) 20 20 20 20 20 20 20

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) sans amortisseur 405 425 455 505 555 655 755

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) avec amortisseur 435 455 485 535 585 685 785

Sécurité sans précontrainte (SK) 20 20 20 20 20 20 20

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) sans amortisseur 345 365 395 445 495 595 695

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) avec amortisseur 375 395 425 475 525 625 725

Partie recourbée (ML) 254 264 279 304 329 379 429

ÉLÉMENT AMORTISSEUR DANS LE MAILLON LATÉRAL 

Des dispositifs d'amortissement dans les points d'ancrage 
assurent un déroulement nettement plus silencieux des mail-
lons de chaîne. Les amortisseurs peuvent être sélectionnés 
librement. 
Une réduction de l'émission de bruit jusqu'à 10 dB(A) pour la 
variante sans amortisseur est possible.
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ENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINEENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINE

Entretoise

Les entretoises connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur d’entretoise équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Largeur interne
mm

RS 045-5 052004500000 Entretoise 45,0

RS 057-5 052005700000 Entretoise 57,0

RS 062-5 052006200000 Entretoise 62,0

RS 071-5 052007100000 Entretoise 71,0

RS 084-5 052008400000 Entretoise 84,0

RS 093-5 052009300000 Entretoise 93,0

RS 096-5 052009600000 Entretoise 96,0

RS 104-5 052010400000 Entretoise 104,0

RS 107-5 052010700000 Entretoise 107,0

RS 121-5 052012100000 Entretoise 121,0

RS 133-5 052013300000 Entretoise 133,0

RS 144-5 052014400000 Entretoise 144,0

RS 146-5 052014600000 Entretoise 146,0

RS 158-5 052015800000 Entretoise 158,0

RS 164-5 052016400000 Entretoise 164,0

RS 171-5 052017100000 Entretoise 171,0

RS 182-5 052018200000 Entretoise 182,0

RS 196-5 052019600000 Entretoise 196,0

RS 208-5 052020800000 Entretoise 208,0

RS 220-5 052022000000 Entretoise 220,0

RS 233-5 052023300000 Entretoise 233,0

RS 246-5 052024600000 Entretoise 246,0

RS 252-5 052025200010 Entretoise 252,0

RS 258-5 052025800000 Entretoise 258,0

RS 296-5 052029600000 Entretoise 296,0

RS 346-5 052034600000 Entretoise 346,0

RS 350-5 052035000000 Entretoise 350,0

RS 358-5 052035800000 Entretoise 358,0

RS 371-5 052037100000 Entretoise 371,0

RS 396-5 052039600000 Entretoise 396,0

RS 421-5 052042100000 Entretoise 421,0

RS 446-5 052044600000 Entretoise 446,0

RS 496-5 052049600000 Entretoise 496,0

RS 546-5 052054600000 Entretoise 546,0
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COUVERCLE PLASTIQUE MP 52.3 / MP 52.5COUVERCLE PLASTIQUE MP 52.3 / MP 52.5

Couvercle

Les couvercles connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur de couvercle équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Emplacement de montage Largeur interne
mm

A-523062, ext. 052306210000 Couvercle Courbure extérieure 62,0

I-523062, int. 052306220000 Couvercle Courbure intérieure 62,0

A-523096, ext. 052309610000 Couvercle Courbure extérieure 96,0

I-523096, int. 052309620000 Couvercle Courbure intérieure 96,0

A-523121, ext. 052312110000 Couvercle Courbure extérieure 121,0

I-523121, int. 052312120000 Couvercle Courbure intérieure 121,0

A-523146, ext. 052314610000 Couvercle Courbure extérieure 146,0

I-523146, int. 052314620000 Couvercle Courbure intérieure 146,0

A-523182, ext. 052318210000 Couvercle Courbure extérieure 182,0

I-523182, int. 052318220000 Couvercle Courbure intérieure 182,0

A-523196, ext. 052319610000 Couvercle Courbure extérieure 196,0

I-523196, int. 052319620000 Couvercle Courbure intérieure 196,0

A-523220, ext. 052322010000 Couvercle Courbure extérieure 220,0

I-523220, int. 052322020000 Couvercle Courbure intérieure 220,0

A-523246, ext. 052324610000 Couvercle Courbure extérieure 246,0

I-523246, int. 052324620000 Couvercle Courbure intérieure 246,0

A-523296, ext. 052329610000 Couvercle Courbure extérieure 296,0

I-523296, int. 052329620000 Couvercle Courbure intérieure 296,0

A-523346, ext. 052334610000 Couvercle Courbure extérieure 346,0

I-523346, int. 052334620000 Couvercle Courbure intérieure 346,0
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RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 52.4RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 52.4

Raccordement flexible Raccordement flexible

Ce raccordement offre une solution de montage universelle 
(haut, bas, de front), et se monte en fin de chaîne comme 
un maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au 
raccordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle 
et un raccordement femelle. La fixation est effectuée à l'aide 
de tôles de garniture et de vis M8. Ce raccordement offre une 
solution de montage universelle (haut, bas, de front), et se 
monte en fin de chaîne comme un maillon.

Type Référence Matériaux Construction Largeur
interne A

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur
extérieure KA O

mm

KA 52.4-FB Femelle 0524000050 Plastique avec douille 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 30,0 85,0 125,0 9,0 A+34,0

KA 52.4-FB Femelle, oscillant 0524000052 Plastique avec douille 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 30,0 85,0 125,0 9,0 A+34,0

KA 52.4-FB Mâle 0524000051 Plastique avec douille 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 30,0 85,0 125,0 9,0 A+34,0

KA 52.4-FG Femelle 0524000053 Plastique avec filetage 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 30,0 85,0 125,0 M8 A+34,0

KA 52.4-FG Femelle, oscillant 0524000055 Plastique avec filetage 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 30,0 85,0 125,0 M8 A+34,0

KA 52.4-FG Mâle 0524000054 Plastique avec filetage 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 30,0 85,0 125,0 M8 A+34,0

PATIN DE GLISSEMENT GS 52.4

Patin de glissement

Les patins de glissement sont utilisés pour des chaînes 
porte-câbless en position de montage horizontale glissante (le 
brin supérieur de chaîne glisse sur le brin inférieur de chaîne). 
Les patins de glissement sont encliquetés sur les maillons 
latéraux dans la courbure intérieure (aucun outil nécessaire) 
à la place des verrouillages d’entretoise. De cette manière, 
la chaîne ne glisse pas sur les maillons latéraux, mais au 
contraire, uniquement sur les patins de glissement.
Selon l'application, la durée de vie de la chaîne porte-câbles 
peut être prolongée jusqu'à cinq fois par l'utilisation des patins 
de glissement.
Vous trouverez les informations relatives au rayon minimal de 
courbure de la chaîne porte-câbles dans le tableau suivant.

Type Référence Emplacement de montage Rayon min.
mm

Hauteur  
patin de glissement

mm

GS 52.4.1 droite 052490400302 Pour maillon latéral droit 150,0 4,0

GS 52.4.2 gauche 052490400300 Pour maillon latéral gauche 150,0 4,0
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PLAQUE DE GLISSEMENT GLP 5 (52.4)PLAQUE DE GLISSEMENT GLP 5 (52.4)

Plaque de glissement

Les plaques de glissement sont montées en position de mon-
tage horizontale couchée sur le côté, afin de minimiser l’usure 
latérale.  Elles sont montées sur les maillons latéraux avec une 
vis spéciale. La limite d’usure est de 2,5 mm. Lorsque cette 
limite est atteinte, nous recommandons le remplacement de 
la chaîne porte-câbles. Selon l'application, la durée de vie de 
la chaîne porte-câbles peut être doublée par l'utilisation des 
plaques de glissement. La chaîne porte-câbles doit également 
être ouverte en position latérale couchée.

Type Référence Emplacement de montage pour rayon
mm

Hauteur de  
plaque de glissement

mm

SG 52.4 RK125.1 à droite avec GLP5, montée 052400012566 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 125,0 7,0

SG 52.4 RK125.2 à gauche avec GLP5, montée 052400012564 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 125,0 7,0

SG 52.4 RK135.1 à droite avec GLP5, montée 052400013566 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 135,0 7,0

SG 52.4 RK135.2 à gauche avec GLP5, montée 052400013564 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 135,0 7,0

SG 52.4 RK150.1 à droite avec GLP5, montée 052400015066 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 150,0 7,0

SG 52.4 RK150.2 à gauche avec GLP5, montée 052400015064 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 150,0 7,0

SG 52.4 RK175.1 à droite avec GLP5, montée 052400017566 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 175,0 7,0

SG 52.4 RK175.2 à gauche avec GLP5, montée 052400017564 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 175,0 7,0

SG 52.4 RK200.1 à droite avec GLP5, montée 052400020066 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 200,0 7,0

SG 52.4 RK200.2 à gauche avec GLP5, montée 052400020064 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 200,0 7,0

SG 52.4 RK250.1 à droite avec GLP5, montée 052400025066 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 250,0 7,0

SG 52.4 RK250.2 à gauche avec GLP5, montée 052400025064 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 250,0 7,0

SG 52.4 RK300.1 à droite avec GLP5, montée 052400030066 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 300,0 7,0

SG 52.4 RK300.2 à gauche avec GLP5, montée 052400030064 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 300,0 7,0

SG 52.4-D RK125.1 à droite avec GLP5, montée 052400012596 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 125,0 7,0

SG 52.4-D RK125.2 à gauche avec GLP5, montée 052400012594 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 125,0 7,0

SG 52.4-D RK135.1 à droite avec GLP5, montée 052400013596 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 135,0 7,0

SG 52.4-D RK135.2 à gauche avec GLP5, montée 052400013594 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 135,0 7,0

SG 52.4-D RK150.1 à droite avec GLP5, montée 052400015096 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 150,0 7,0

SG 52.4-D RK150.2 à gauche avec GLP5, montée 052400015094 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 150,0 7,0

SG 52.4-D RK175.1 à droite avec GLP5, montée 052400017596 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 175,0 7,0

SG 52.4-D RK175.2 à gauche avec GLP5, montée 052400017594 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 175,0 7,0

SG 52.4-D RK200.1 à droite avec GLP5, montée 052400020096 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 200,0 7,0

SG 52.4-D RK200.2 à gauche avec GLP5, montée 052400020094 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 200,0 7,0

SG 52.4-D RK250.1 à droite avec GLP5, montée 052400025096 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 250,0 7,0

SG 52.4-D RK250.2 à gauche avec GLP5, montée 052400025094 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 250,0 7,0

SG 52.4-D RK300.1 à droite avec GLP5, montée 052400030096 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 300,0 7,0

SG 52.4-D RK300.2 à gauche avec GLP5, montée 052400030094 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 300,0 7,0
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SÉPARATEUR TR 52

Séparateur

TA

TI

H

H2 H3
H4

H5
HI

H1

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres. Le 
séparateur fermé est mis en place lorsqu'aucun fond de cloi-
sonnement n'est utilisé. Cela est recommandé dans le cas de 
courses de plus de 30 m.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52 052000009200 Séparateur TR 52 encliquetable 3,5 10,0 4,2 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

SÉPARATEUR TR 52.1

Séparateur

TI

TA

H

H2 H3
H4

H5
HI

H1

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52.1 052100009200 Séparateur TR 52.1 encliquetable 3,5 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0

SÉPARATEUR TR 52-VSÉPARATEUR TR 52-V

Séparateur Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52-V 052000009300 Séparateur TR 52-V coulissant 3,5 13,0 4,0 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 52

Support étagère

TI

H

H2 H3
H4

H5

HI

H1

TA

Support étagère

Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 52 100090522000 Support étagère séparable encliquetable 7,0 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 028-5 100000002800 Fond de cloisonnement 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Fond de cloisonnement 33,6 45,0

RB 039-5 1000003905 Fond de cloisonnement 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Fond de cloisonnement 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Fond de cloisonnement 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Fond de cloisonnement 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Fond de cloisonnement 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Fond de cloisonnement 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Fond de cloisonnement 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Fond de cloisonnement 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Fond de cloisonnement 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Fond de cloisonnement 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Fond de cloisonnement 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Fond de cloisonnement 100,8 107,0

RB 106-5 1000010605 Fond de cloisonnement 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Fond de cloisonnement 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Fond de cloisonnement 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Fond de cloisonnement 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Fond de cloisonnement 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Fond de cloisonnement 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Fond de cloisonnement 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Fond de cloisonnement 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Fond de cloisonnement 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Fond de cloisonnement 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Fond de cloisonnement 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Fond de cloisonnement 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Fond de cloisonnement 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Fond de cloisonnement 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Fond de cloisonnement 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Fond de cloisonnement 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Fond de cloisonnement 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Fond de cloisonnement 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Fond de cloisonnement 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Fond de cloisonnement 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Fond de cloisonnement 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Fond de cloisonnement 224,8 346,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 229-5 1000022905 Fond de cloisonnement 230,4 346,0

RB 235-5 1000023505 Fond de cloisonnement 236,0 346,0

RB 241-5 1000024105 Fond de cloisonnement 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Fond de cloisonnement 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Fond de cloisonnement 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Fond de cloisonnement 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Fond de cloisonnement 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Fond de cloisonnement 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Fond de cloisonnement 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Fond de cloisonnement 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Fond de cloisonnement 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Fond de cloisonnement 291,2 346,0

BOUTON DE VERROUILLAGE MP 52/62/72

Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage

Afin d'augmenter la sensibilité latérale, en cas de forte accélé-
ration transversale ou en cas de position « couchée sur le côté 

(tournée de 90°) sans support », nous recommandons l'utilisa-
tion de boutons de verrouillage.

Type Référence

MP52/62/72 Bouton de verrouillage 0520000080
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CLOISONNEMENT FORME H RE 52CLOISONNEMENT FORME H RE 52

Cloisonnement

Système de cloisonnement en une pièce, le fond de cloisonne-
ment ne peut être modifié en hauteur.

Type Référence Désignation WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 36/17 100000361714 Cloisonnement en forme de H 42,5 36,5 31,0 17,4 52,0

RE 59/24 100000592414 Cloisonnement en forme de H 65,0 59,0 24,2 24,2 52,0

RE 81/12 100000811214 Cloisonnement en forme de H 87,5 81,5 36,0 12,4 52,0

ÉTRIER/SUPPORT BS -5

Les gaines de grand diamètre sont guidées en toute sécurité à 
l'aide des étriers (BS). L'étrier peut être monté dans la courbure 
intérieure et dans la courbure extérieure.
Le support d'étrier (BSH) permet de fixer les étriers sur les en-
tretoises des séries PowerLine. Pour chaque étrier, deux sup-
ports d'étriers sont nécessaires. 
Le montage sur les couvercles en aluminium ou en plastique ou 
sur les entretoises de la série HeavyLine s'effectue à l'aide du 
kit de montage étrier RS-5/RS-7. Un kit de montage est requis 
pour chaque barre.

Type Référence Désignation Diamètre de
conduite max. en mm

Hauteur de
montage en mm

Largeur interne de  
la chaîne min. en mm

BS 120-5 052412000000 Étrier 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Étrier 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Étrier 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Support à étrier

Kit de montage étrier 052400000001 Kit de montage étrier

RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 52

Renfort pour entretoise

Nous recommandons l’utilisation de connecteurs d’entretoises 
à partir d’une largeur d’entretoise de 246 mm. Ils ont pour effet 
d'éviter la déformation de l'entretoise en cas de charge supplé-
mentaire importante.

Type Référence Désignation TI
mm

RSV 52 052000009600 Renfort pour entretoise 7,5

RSV 52 Alu 052000009800 Renfort pour entretoise alu 7,5
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COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE D4COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE D4

Couvercle

Les couvercles à auto-enclenchement ferment la fenêtre de mon-
tage latérale sur le raccordement de chaîne flexible (KA-FB/FG).

Type Référence

Recouvrement D4 0413888002

ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-5

Soulagement de traction entretoise

Éléments de soulagement de traction d’entretoises intégrables 
dans les raccordements de chaîne. Adaptés à toutes les largeurs 
d'entretoise jusqu’à 246 mm. Montable dans la courbure inté-
rieure ou extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Soulagement de traction entretoise 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Soulagement de traction entretoise 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Soulagement de traction entretoise 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Soulagement de traction entretoise 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Soulagement de traction entretoise 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Soulagement de traction entretoise 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Soulagement de traction entretoise 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Soulagement de traction entretoise 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Soulagement de traction entretoise 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Soulagement de traction entretoise 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Soulagement de traction entretoise 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Soulagement de traction entretoise 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Soulagement de traction entretoise 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Soulagement de traction entretoise 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Soulagement de traction entretoise 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Soulagement de traction entretoise 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Soulagement de traction entretoise 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Soulagement de traction entretoise 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Soulagement de traction entretoise 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Soulagement de traction entretoise 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Soulagement de traction entretoise 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Soulagement de traction entretoise 246,0

285

EF
K



MP 52.4 OUVERTE / MP 52.5 FERMÉE

ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 52.4ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 52.4

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de 
l'attache mobile 

(HMA)
mm

Hauteur de sécurité 
(S)
mm

Hauteur de montage 
incl. hauteur de 

sécurité (HS)
mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de 
maillons de chaîne 
avec rayon inverse

Pce.

175,0 180,0 50,0 475,0 620,0 6 3

200,0 210,0 50,0 525,0 830,0 10 3

250,0 250,0 50,0 625,0 990,0 13 3

300,0 300,0 50,0 725,0 900,0 14 3

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 52.4

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Tenir compte des différents maillons pour les tronçons latéraux 
gauche et droit! Des mouvements de rotation sont uniquement 
possibles avec les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon
mm

Rayon articulé en sens inverse
mm

SR 52.4 RÜ200/R200.1 droite 052400020062 200,0 200,0

SR 52.4 RÜ200/R200.2 gauche 052400020060 200,0 200,0

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FG

Raccordement FB Raccordement FG

Les douilles en laiton garantissent une fixation permanente 
sans fluage du plastique.

Version KA-FB :
Le perçage de passage intégré est fixé par vis et écrou.
Version KA-FG :
Les filetages intégrés permettent un montage rapide et simple 
sur place, puisque l'utilisation d'une vis, éventuellement avec 
une rondelle d'arrêt, suffit.
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CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FGMONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3

Étape 4 Étape 4
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MP 52.6
OUVERTE

MP 52.7
FERMÉE

• POUR LES CHARGES PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉES

• POUR DES APPLICATIONS  

TRÈS LONGUES, COULISSANTES

• PATINS DE GLISSEMENT  

POUR UNE PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES FLEXIBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rayons disponibles
150,0 – 300,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
50,0 – 600,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
50,0 – 600,0 mm / 42,0 – 600,0 mm

Pas de la chaîne
T = 91,0 mm

POWERLINE

290 Vous pouvez en savoir plus sur le site www.murrplastik.de



SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 150,0 m

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 80,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 6,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 1,5 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 6,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 10,0 m/s²

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

ACCESSOIRES

Patin de glissement

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Renfort pour  
entretoise RSV

RACCORDEMENT

Raccordement flexible
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CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0526 30
MP 52.6 ouverte
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

050
[1.97]

100
[3.94]

252
[9.92]

302
[11.89] 150

[5.91]
5

Aluminium avec 
entretoise entière 
sans précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)071

[2.80]

121
[4.76]

258
[10:16]

308
[12:13]

0527 441)

MP 52.7 fermée
Couvercle dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

084
[03:31]

134
[05:28]

296
[11.65]

346
[13.62] 200

[7.87]
7

Aluminium avec 
demi-entretoise 
sans précontrainte093

[3.66]

143
[5.63]

346
[13.62]

396
[15:59]

096
[3.78]

146
[5.75]

350
[13.78]

400
[15.75] 250

[9.84]104
[04:09]

154
[06:06]

358
[14:09]

408
[16:06]

107
[04:21]

157
[06:18]

371
[14.61]

421
[16:57] 300

[11.81]121
[4.76]

171
[6.73]

396
[15:59]

446
[17:56]

133
[05:24]

183
[07:20]

421
[16:57]

471
[18:54]

144
[5.67]

194
[7.64]

446
[17:56]

496
[19:53]

146
[5.75]

196
[7.72]

496
[19:53]

546
[21:50]

158
[06:22]

208
[08:19]

546
[21:50]

596
[23:46]

164
[06:46]

214
[08:43]

600
[23.62]

650
[25.59]

171
[6.73]

221
[8.70]

182
[07:17]

232
[09:13]

196
[7.72]

246
[9.69]

208
[08:19]

258
[10:16]

220
[8.66]

270
[10.63]

233
[09:17]

283
[11:14]

246
[9.69]

296
[11.65]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0526 30 220 250 5 0 25025
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 220 mm ; rayon 250 mm
Entretoise en aluminium, entière sans précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 25025 mm (275 maillons)

1) hauteur interne réduite, diamètre du câble réduit, voir schéma fenêtre de chaines page 290
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REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises et couvercles en aluminium :
Cette chaîne porte-câbles n’est utilisable qu’avec des entre-
toises et des couvercles en aluminium. 

Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 1 
mm de largeur pour des largeurs internes de 50,0 mm – 
600,0 mm.

Les couvercles en aluminium sont disponibles par pas de 
1 mm de largeur pour des largeurs internes de 42,0 mm  –  
600,0 mm.

Connecteurs d’entretoises et soulagement de traction :
À partir d'une largeur interne de 246 mm, l'utilisation de ren-
forts pour entretoise (RSV) est recommandée.
Les connecteurs d'entretoises ne peuvent pas être utilisés en 
combinaison avec des couvercles en aluminium. 
Des colliers à étrier Steel Fix sont utilisés comme soulagement 
de traction. Les rails en C nécessaires pour recevoir les Steel 
Fix peuvent être intégrés dans les raccordements de chaîne.

Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 11 maillons de 91,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 91,0 mm

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Pour les dimensions d’installation, la valeur « Hauteur de mon-
tage HS » doit être respectée.

Rayon R 150 200 250 300

Hauteur extérieure du maillon (HG) 78 78 78 78

Hauteur de la courbure (H) 378 478 578 678

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 300 400 500 600

Hauteur de sécurité (S) 12 12 12 12

Hauteur de montage (HS) 390 490 590 690

Partie recourbée (ML) 280 330 380 430
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RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 52.6RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 52.6

Raccordement flexible

Ce raccordement offre une solution de montage universelle 
(haut, bas, de front), et se monte en fin de chaîne comme un 
maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au rac-
cordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle et 
un raccordement femelle. Le raccordement se fixe avec des vis 
M8. Des douilles métalliques estampées avec perçage de pas-
sage garantissent une transmission durable, résistante et une 
extrême force sur la chaîne porte-câbles.

Type Référence Matériaux Construction Largeur
interne A

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

Largeur
extérieure KA O

mm

KA 52.6-F Femelle, complet 0526000050 Plastique avec douille 50,0 – 600,0 A+25,0 35,0 30,0 72,5 131,0 8,5 A+50,0

KA 52.6-F Mâle, complet 0526000051 Plastique avec douille 50,0 – 600,0 A+25,0 35,0 30,0 72,5 131,0 8,5 A+50,0

PATIN DE GLISSEMENT GS 52.6

Les patins de glissement sont utilisés pour des chaînes porte-
câbles en position de montage horizontale glissante (le brin 
supérieur de chaîne glisse sur le brin inférieur de chaîne).
Les patins de glissement sont encliquetés sur les maillons la-
téraux dans la courbure intérieure (aucun outil nécessaire). De 
cette manière, la chaîne ne glisse pas sur les maillons latéraux, 
mais au contraire, uniquement sur les patins de glissement.
Selon l'application, la durée de vie de la chaîne porte-câbles 
peut être prolongée jusqu'à cinq fois par l'utilisation des patins 
de glissement.
Vous trouverez les informations relatives au rayon minimal de 
courbure de la chaîne porte-câbles dans le tableau suivant.

Type Référence Emplacement de montage Rayon min.
mm

Hauteur patin de glissement
mm

GS 52.6.1 G 052690400306 Pour maillon latéral droit 150,0 4,0

GS 52.6.2 G 052690400304 Pour maillon latéral gauche 150,0 4,0
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SÉPARATEUR TR 52SÉPARATEUR TR 52

Séparateur

TA

TI

H

H2 H3
H4

H5
HI

H1

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres. Le 
séparateur fermé est mis en place lorsqu'aucun fond de cloi-
sonnement n'est utilisé. Cela est recommandé dans le cas de 
courses de plus de 30 m.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52 052000009200 Séparateur TR 52 encliquetable 3,5 10,0 4,2 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

SÉPARATEUR TR 52.1

Séparateur

TI

TA

H

H2 H3
H4

H5
HI

H1

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52.1 052100009200 Séparateur TR 52.1 encliquetable 3,5 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0

SÉPARATEUR TR 52-V

Séparateur Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52-V 052000009300 Séparateur TR 52-V coulissant 3,5 13,0 4,0 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 52SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 52

Support étagère

TI

H

H2 H3
H4

H5

HI

H1

TA

Support étagère

Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 52 100090522000 Support étagère séparable encliquetable 7,0 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 028-5 100000002800 Fond de cloisonnement 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Fond de cloisonnement 33,6 45,0

RB 039-5 1000003905 Fond de cloisonnement 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Fond de cloisonnement 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Fond de cloisonnement 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Fond de cloisonnement 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Fond de cloisonnement 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Fond de cloisonnement 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Fond de cloisonnement 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Fond de cloisonnement 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Fond de cloisonnement 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Fond de cloisonnement 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Fond de cloisonnement 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Fond de cloisonnement 100,8 107,0

RB 106-5 1000010605 Fond de cloisonnement 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Fond de cloisonnement 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Fond de cloisonnement 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Fond de cloisonnement 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Fond de cloisonnement 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Fond de cloisonnement 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Fond de cloisonnement 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Fond de cloisonnement 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Fond de cloisonnement 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Fond de cloisonnement 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Fond de cloisonnement 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Fond de cloisonnement 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Fond de cloisonnement 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Fond de cloisonnement 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Fond de cloisonnement 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Fond de cloisonnement 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Fond de cloisonnement 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Fond de cloisonnement 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Fond de cloisonnement 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Fond de cloisonnement 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Fond de cloisonnement 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Fond de cloisonnement 224,8 346,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 229-5 1000022905 Fond de cloisonnement 230,4 346,0

RB 235-5 1000023505 Fond de cloisonnement 236,0 346,0

RB 241-5 1000024105 Fond de cloisonnement 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Fond de cloisonnement 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Fond de cloisonnement 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Fond de cloisonnement 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Fond de cloisonnement 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Fond de cloisonnement 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Fond de cloisonnement 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Fond de cloisonnement 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Fond de cloisonnement 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Fond de cloisonnement 291,2 346,0

RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 52

Renfort pour entretoise

Nous recommandons l’utilisation de connecteurs d’entretoises 
à partir d’une largeur d’entretoise de 246 mm. Ils ont pour effet 
d'éviter la déformation de l'entretoise en cas de charge supplé-
mentaire importante.

Type Référence Désignation TI
mm

RSV 52 Alu 052000009800 Renfort pour entretoise alu 7,5
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ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 52.6ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 52.6

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de 
l'attache mobile 

(HMA)
mm

Hauteur de sécurité 
(S)
mm

Hauteur de montage 
incl. hauteur de 

sécurité (HS)
mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de 
maillons de chaîne 
avec rayon inverse

Pce.

200,0 210,0 50,0 528,0 830,0 10 3

250,0 250,0 50,0 628,0 990,0 13 3

300,0 300,0 50,0 728,0 900,0 14 3

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 52.6

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Tenir compte des différents maillons pour les tronçons latéraux 
gauche et droit! Des mouvements de rotation sont uniquement 
possibles avec les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon
mm

Rayon articulé en sens inverse
mm

SR 52.6 RK250.2 (RÜ250/R250) links GS 052600025060 250,0 250,0

SR 52.6 RK250.1 (RÜ250/R250) rechts GS 052600025062 250,0 250,0

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FG

Raccordement FB Raccordement FG

Les douilles en laiton garantissent une fixation permanente 
sans fluage du plastique.

Version KA-FB :
Le perçage de passage intégré est fixé par vis et écrou.
Version KA-FG :
Les filetages intégrés permettent un montage rapide et simple 
sur place, puisque l'utilisation d'une vis, éventuellement avec 
une rondelle d'arrêt, suffit.
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CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FGMONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3

Étape 4 Étape 4

Étape 5 Étape 5
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MP 62.4
OUVERTE

• VERSIONS À BAS PRIX

• SYSTÈME DE BUTÉE AVEC AMORTISSEMENT

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES FLEXIBLE

• RÉPARTITION INTERNE COMPLÈTE

• GUIDAGE EN PLASTIQUE OU ALUMINIUM

max.
Ø 55

45-546
71-572

84 62

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
135,0 – 300,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
45,0 – 546,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
67,0 – 600,0 mm / 

Pas de la chaîne
T = 91,0 mm

Insonorisation
Réduction de l'émission de bruit jusqu’à 
10 dB(A) par des dispositifs d'amortissement 
dans les maillons de la chaîne.

POWERLINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 50,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 305

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 50,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 4,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 1,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 25,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

ACCESSOIRES

Patin de glissement

Plaque de glissement

Étrier

Couvercle

Bouton de verrouillage

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Renfort pour  
entretoise RSV

RACCORDEMENT

Raccordement flexible
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CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0624 30
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

0451)

[1.77]

071
[2.80]

233
[09:17]

259
[10:20] 135

[05:31]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

2
Polyamide sans 
amortisseur
(PA/noir)0571)

[02:24]

083
[03:27]

246
[9.69]

272
[10.71]

0621)

[02:44]

088
[03:46]

252
[9.92]

278
[10.94] 150

[5.91]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

3
Polyamide avec 
amortisseur
(PA/noir)071

[2.80]

097
[3.82]

258
[10:16]

284
[11:18]

084
[03:31]

110
[04:33]

296
[11.65]

322
[12.68] 175

[6.89]
2

Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte

7 ESD
(PA/gris clair)093

[3.66]

119
[4.69]

346
[13.62]

372
[14.65]

096
[3.78]

122
[4.80]

350
[13.78]

376
[14.80] 200

[7.87]
3

Matière plastique 
demi-entretoise 
sans précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)104

[04:09]

130
[05:12]

358
[14:09]

384
[15:12]

107
[04:21]

133
[05:24]

371
[14.61]

397
[15.63] 250

[9.84]
4

Aluminium avec 
entretoise entière 
avec précontrainte121

[4.76]

147
[5.79]

396
[15:59]

422
[16.61]

133
[05:24]

159
[06:26]

421
[16:57]

447
[17.60] 300

[11.81]
5

Aluminium avec 
entretoise entière 
sans précontrainte144

[5.67]

170
[6.69]

446
[17:56]

472
[18:58]

146
[5.75]

172
[6.77]

496
[19:53]

522
[20:55]

6
Aluminium avec 
demi-entretoise 
avec précontrainte158

[06:22]

184
[07:24]

546
[21:50]

572
[22:52]

164
[06:46]

190
[07:48]

7
Aluminium avec 
demi-entretoise 
sans précontrainte171

[6.73]

197
[7.76]

182
[07:17]

208
[08:19]

9 Version spéciale  
(sur demande)196

[7.72]

222
[8.74]

208
[08:19]

234
[09:21]

220
[8.66]

246
[9.69]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0624 30 144 200 0 3 3003
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 144 mm ; rayon 200 mm
En matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide avec amortisseur (PA/noir)

Longueur de chaîne 3003 mm (33 maillons)

1) uniquement pour la variante 30
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REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises en aluminium :
Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 1 
mm de largeur pour des largeurs internes de 67,0 mm – 
600,0 mm.

Soulagement de traction d’entretoise :
Si des éléments de soulagement de traction d'entretoises 
(RS-ZL) sont utilisés dans les raccordements de chaîne, les 
largeurs internes standards doivent être prises en compte.

Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

Longeur d‘autoportance [m]
Course [m]

C
ha

rg
e 

ut
ile

 [k
g

/m
] FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit

Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
70,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 70,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.
Les chaînes porte-câbles fermées (avec couvercles) ont un 
poids plus important que les chaînes ouvertes (avec entre-
toises). Ce poids plus important doit être pris en compte lors 
de la détermination de la longueur autoportante. Au poids des 
câbles (charge utile, en kg/m) 1,5 kg/m doivent être ajoutés 
pour le poids plus important des couvercles fermés.

305

EF
K



MP 62.4 OUVERTE

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 11 maillons de 91,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 91,0 mm

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans dispositifs 
d'amortissement.
Pour les maillons de chaînes sans dispositifs d’amortissement, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSVsans 
amortisseur » ou « Hauteur de montage sans précontrainte HSK 
sans amortisseur « doit être considérée. 
Si les maillons de chaînes sont avec dispositifs d’amortis-
sement, la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte 
HSVavec amortisseur » ou « Hauteur de montage sans précon-
trainte HSK avec amortisseur « doit être considérée.

Rayon R 135 150 175 200 250 300

Hauteur extérieure du maillon (HG) 84 84 84 84 84 84

Hauteur de la courbure (H) 354 384 434 484 584 684

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 270 300 350 400 500 600

Sécurité avec précontrainte (SV) 20 20 20 20 20 20

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) sans amortisseur 434 464 514 564 664 764

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) avec amortisseur 464 494 544 594 694 794

Sécurité sans précontrainte (SK) 20 20 20 20 20 20

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) sans amortisseur 374 404 454 504 604 704

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) avec amortisseur 404 434 484 534 634 734

Partie recourbée (ML) 268 283 308 333 383 433

ÉLÉMENT AMORTISSEUR DANS LE MAILLON LATÉRAL 

Des dispositifs d'amortissement dans les points d'ancrage 
assurent un déroulement nettement plus silencieux des mail-
lons de chaîne. Les amortisseurs peuvent être sélectionnés 
librement. 
Une réduction de l'émission de bruit jusqu'à 10 dB(A) pour la 
variante sans amortisseur est possible.
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ENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINEENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINE

Entretoise

Les entretoises connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur d’entretoise équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Largeur interne
mm

RS 045-5 052004500000 Entretoise 45,0

RS 057-5 052005700000 Entretoise 57,0

RS 062-5 052006200000 Entretoise 62,0

RS 071-5 052007100000 Entretoise 71,0

RS 084-5 052008400000 Entretoise 84,0

RS 093-5 052009300000 Entretoise 93,0

RS 096-5 052009600000 Entretoise 96,0

RS 104-5 052010400000 Entretoise 104,0

RS 107-5 052010700000 Entretoise 107,0

RS 121-5 052012100000 Entretoise 121,0

RS 133-5 052013300000 Entretoise 133,0

RS 144-5 052014400000 Entretoise 144,0

RS 146-5 052014600000 Entretoise 146,0

RS 158-5 052015800000 Entretoise 158,0

RS 164-5 052016400000 Entretoise 164,0

RS 171-5 052017100000 Entretoise 171,0

RS 182-5 052018200000 Entretoise 182,0

RS 196-5 052019600000 Entretoise 196,0

RS 208-5 052020800000 Entretoise 208,0

RS 220-5 052022000000 Entretoise 220,0

RS 233-5 052023300000 Entretoise 233,0

RS 246-5 052024600000 Entretoise 246,0

RS 252-5 052025200010 Entretoise 252,0

RS 258-5 052025800000 Entretoise 258,0

RS 296-5 052029600000 Entretoise 296,0

RS 346-5 052034600000 Entretoise 346,0

RS 350-5 052035000000 Entretoise 350,0

RS 358-5 052035800000 Entretoise 358,0

RS 371-5 052037100000 Entretoise 371,0

RS 396-5 052039600000 Entretoise 396,0

RS 421-5 052042100000 Entretoise 421,0

RS 446-5 052044600000 Entretoise 446,0

RS 496-5 052049600000 Entretoise 496,0

RS 546-5 052054600000 Entretoise 546,0
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RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 62.4RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 62.4

Ce raccordement offre une solution de montage universelle 
(haut, bas, de front), et se monte en fin de chaîne comme 
un maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au 
raccordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle 
et un raccordement femelle. La fixation est effectuée à l'aide 
de tôles de garniture et de vis M8. Ce raccordement offre une 
solution de montage universelle (haut, bas, de front), et se 
monte en fin de chaîne comme un maillon.

Type Référence Matériaux Construction Largeur
interne A

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur
extérieure KA O1

mm

KA 62.4-FB Femelle 0624000050 Plastique avec douille 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 45,0 85,0 125,0 9,0 A+34,0

KA 62.4-FB Mâle 0624000051 Plastique avec douille 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 45,0 85,0 125,0 9,0 A+34,0

KA 62.4-FB Femelle, oscillant 0624000052 Plastique avec douille 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 45,0 85,0 125,0 9,0 A+34,0

KA 62.4-FG Femelle 0624000053 Plastique avec filetage 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 45,0 85,0 125,0 M8 A+34,0

KA 62.4-FG Femelle, oscillant 0624000055 Plastique avec filetage 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 45,0 85,0 125,0 M8 A+34,0

KA 62.4-FG Mâle 0624000054 Plastique avec filetage 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 45,0 85,0 125,0 M8 A+34,0

PATIN DE GLISSEMENT GS 62.4

Patin de glissement

Les patins de glissement sont utilisés pour des chaînes porte-câbless en position de montage 
horizontale glissante (le brin supérieur de chaîne glisse sur le brin inférieur de chaîne). Les pa-
tins de glissement sont encliquetés sur les maillons latéraux dans la courbure intérieure (aucun 
outil nécessaire) à la place des verrouillages d’entretoise. De cette manière, la chaîne ne glisse 
pas sur les maillons latéraux, mais au contraire, uniquement sur les patins de glissement.
Selon l'application, la durée de vie de la chaîne porte-câbles peut être prolongée jusqu'à cinq 
fois par l'utilisation des patins de glissement. Vous trouverez les informations relatives au rayon 
minimal de courbure de la chaîne porte-câbles dans le tableau suivant.

Type Référence Emplacement de montage Rayon min.
mm

Hauteur patin de glissement
mm

GS 62.4.1 droite 062490400302 Pour maillon latéral droit 175,0 4,0

GS 62.4.2 gauche 062490400300 Pour maillon latéral gauche 175,0 4,0

PLAQUE DE GLISSEMENT GLP 5 (62.4)

Plaque de glissement

Les plaques de glissement sont montées en position de montage horizontale couchée sur le 
côté, afin de minimiser l’usure latérale.  Elles sont montées sur les maillons latéraux avec une 
vis spéciale. La limite d’usure est de 2,5 mm. Lorsque cette limite est atteinte, nous recomman-
dons le remplacement de la chaîne porte-câbles. Selon l'application, la durée de vie de la chaîne 
porte-câbles peut être doublée par l'utilisation des plaques de glissement. La chaîne porte-
câbles doit également être ouverte en position latérale couchée.

Type Référence Emplacement de montage pour rayon
mm

Hauteur de plaque
de glissement enmm

SG 62.4 RK135.1 à droite avec GLP5, montée 062400013566 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 135,0 7,0

SG 62.4 RK135.2 à gauche avec GLP5, montée 062400013564 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 135,0 7,0

SG 62.4 RK150.1 à droite avec GLP5, montée 062400015066 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 150,0 7,0

SG 62.4 RK150.2 à gauche avec GLP5, montée 062400015064 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 150,0 7,0

SG 62.4 RK175.1 à droite avec GLP5, montée 062400017566 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 175,0 7,0

SG 62.4 RK175.2 à gauche avec GLP5, montée 062400017564 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 175,0 7,0

SG 62.4 RK200.1 à droite avec GLP5, montée 062400020066 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 200,0 7,0
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PLAQUE DE GLISSEMENT GLP 5 (62.4)

Type Référence Emplacement de montage pour rayon
mm

Hauteur de plaque
de glissement enmm

SG 62.4 RK200.2 à gauche avec GLP5, montée 062400020064 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 200,0 7,0

SG 62.4 RK250.1 à droite avec GLP5, montée 062400025066 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 250,0 7,0

SG 62.4 RK250.2 à gauche avec GLP5, montée 062400025064 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 250,0 7,0

SG 62.4 RK300.1 à droite avec GLP5, montée 062400030066 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 300,0 7,0

SG 62.4 RK300.2 à gauche avec GLP5, montée 062400030064 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 300,0 7,0

SG 62.4-D RK135.1 à droite avec GLP5, montée 062400013596 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 135,0 7,0

SG 62.4-D RK135.2 à gauche avec GLP5, montée 062400013594 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 135,0 7,0

SG 62.4-D RK150.1 à droite avec GLP5, montée 062400015096 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 150,0 7,0

SG 62.4-D RK150.2 à gauche avec GLP5, montée 062400015094 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 150,0 7,0

SG 62.4-D RK175.1 à droite avec GLP5, montée 062400017596 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 175,0 7,0

SG 62.4-D RK175.2 à gauche avec GLP5, montée 062400017594 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 175,0 7,0

SG 62.4-D RK200.1 à droite avec GLP5, montée 062400020096 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 200,0 7,0

SG 62.4-D RK200.2 à gauche avec GLP5, montée 062400020094 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 200,0 7,0

SG 62.4-D RK250.1 à droite avec GLP5, montée 062400025096 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 250,0 7,0

SG 62.4-D RK250.2 à gauche avec GLP5, montée 062400025094 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 250,0 7,0

SG 62.4-D RK300.1 à droite avec GLP5, montée 062400030096 Maillon latéral droit avec plaque de glissement 300,0 7,0

SG 62.4-D RK300.2 à gauche avec GLP5, montée 062400030094 Maillon latéral gauche avec plaque de glissement 300,0 7,0

FOND D'ÉTAGÈRE RB-5FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 028-5 100000002800 Fond de cloisonnement 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Fond de cloisonnement 33,6 45,0

RB 039-5 1000003905 Fond de cloisonnement 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Fond de cloisonnement 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Fond de cloisonnement 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Fond de cloisonnement 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Fond de cloisonnement 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Fond de cloisonnement 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Fond de cloisonnement 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Fond de cloisonnement 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Fond de cloisonnement 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Fond de cloisonnement 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Fond de cloisonnement 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Fond de cloisonnement 100,8 107,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 106-5 1000010605 Fond de cloisonnement 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Fond de cloisonnement 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Fond de cloisonnement 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Fond de cloisonnement 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Fond de cloisonnement 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Fond de cloisonnement 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Fond de cloisonnement 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Fond de cloisonnement 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Fond de cloisonnement 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Fond de cloisonnement 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Fond de cloisonnement 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Fond de cloisonnement 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Fond de cloisonnement 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Fond de cloisonnement 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Fond de cloisonnement 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Fond de cloisonnement 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Fond de cloisonnement 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Fond de cloisonnement 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Fond de cloisonnement 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Fond de cloisonnement 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Fond de cloisonnement 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Fond de cloisonnement 224,8 346,0

RB 229-5 1000022905 Fond de cloisonnement 230,4 346,0

RB 235-5 1000023505 Fond de cloisonnement 236,0 346,0

RB 241-5 1000024105 Fond de cloisonnement 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Fond de cloisonnement 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Fond de cloisonnement 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Fond de cloisonnement 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Fond de cloisonnement 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Fond de cloisonnement 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Fond de cloisonnement 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Fond de cloisonnement 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Fond de cloisonnement 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Fond de cloisonnement 291,2 346,0

310 Vous pouvez en savoir plus sur le site www.murrplastik.de



MP 62.4 OUVERTE

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 62.4

TI

TA

H

H2 H3
H4

H5
HI

H1

Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 62.4 100090624000 Support étagère séparable encliquetable 7,0 11,0 4,0 17,0 24,0 31,0 38,0 45,0 62,0

SÉPARATEUR TR 62.4SÉPARATEUR TR 62.4

TI

TA

H

H2 H3
H4

H5

HI

H1

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 62.4 062400009200 Séparateur TR 62.4 encliquetable 3,5 11,0 4,0 17,0 24,0 31,0 38,0 45,0 62,0

SÉPARATEUR TR 62.4-V

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 62.4-V 062400009300 Séparateur TR 62.4 coulissant 3,5 13,0 4,0 17,0 24,0 31,0 38,0 45,0 62,0
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RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 62.4 RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 62.4 

Renfort pour entretoise

Nous recommandons l’utilisation de connecteurs d’entretoises 
à partir d’une largeur d’entretoise de 246 mm. Ils ont pour effet 
d'éviter la déformation de l'entretoise en cas de charge supplé-
mentaire importante.

Type Référence Désignation TI
mm

RSV 62.4 062400009700 Renfort pour entretoise 6,0

RSV 62.4 Alu 062400009800 Renfort pour entretoise alu 6,0

ÉTRIER/SUPPORT BS -5

Les gaines de grand diamètre sont guidées en toute sécurité à 
l'aide des étriers (BS). L'étrier peut être monté dans la courbure 
intérieure et dans la courbure extérieure.
Le support d'étrier (BSH) permet de fixer les étriers sur les en-
tretoises des séries PowerLine. Pour chaque étrier, deux sup-
ports d'étriers sont nécessaires. 
Le montage sur les couvercles en aluminium ou en plastique ou 
sur les entretoises de la série HeavyLine s'effectue à l'aide du 
kit de montage étrier RS-5/RS-7. Un kit de montage est requis 
pour chaque barre.

Type Référence Désignation Diamètre de
conduite max. en mm

Hauteur
de montage mm

Largeur interne
de la chaîne min. en mm

BS 120-5 052412000000 Étrier 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Étrier 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Étrier 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Support à étrier

Kit de montage étrier 052400000001 Kit de montage étrier

BOUTON DE VERROUILLAGE MP 52/62/72

Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage

Afin d'augmenter la sensibilité latérale, en cas de forte accélé-
ration transversale ou en cas de position « couchée sur le côté 

(tournée de 90°) sans support », nous recommandons l'utilisa-
tion de boutons de verrouillage.

Type Référence

MP52/62/72 Bouton de verrouillage 0520000080
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COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE D5COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE D5

Couvercle

Les couvercles à auto-enclenchement ferment la fenêtre de mon-
tage latérale sur le raccordement de chaîne flexible (KA-FB/FG).

Type Référence

Recouvrement D5 0523888002

ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-5

Soulagement de traction entretoise

Éléments de soulagement de traction d’entretoises intégrables 
dans les raccordements de chaîne. Adaptés à toutes les largeurs 
d'entretoise jusqu’à 246 mm. Montable dans la courbure intérieure 
ou extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Soulagement de traction entretoise 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Soulagement de traction entretoise 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Soulagement de traction entretoise 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Soulagement de traction entretoise 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Soulagement de traction entretoise 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Soulagement de traction entretoise 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Soulagement de traction entretoise 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Soulagement de traction entretoise 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Soulagement de traction entretoise 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Soulagement de traction entretoise 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Soulagement de traction entretoise 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Soulagement de traction entretoise 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Soulagement de traction entretoise 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Soulagement de traction entretoise 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Soulagement de traction entretoise 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Soulagement de traction entretoise 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Soulagement de traction entretoise 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Soulagement de traction entretoise 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Soulagement de traction entretoise 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Soulagement de traction entretoise 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Soulagement de traction entretoise 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Soulagement de traction entretoise 246,0
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ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 62.4ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 62.4

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de 
l'attache mobile 

(HMA)
mm

Hauteur de sécurité 
(S)
mm

Hauteur de montage 
incl. hauteur de 

sécurité (HS)
mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de 
maillons de chaîne 
avec rayon inverse

Pce.

175,0 180,0 50,0 484,0 620,0 6 3

200,0 210,0 50,0 534,0 830,0 10 3

250,0 250,0 50,0 634,0 990,0 13 3

300,0 300,0 50,0 734,0 900,0 14 3

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 62.4

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Tenir compte des différents maillons pour les tronçons latéraux 
gauche et droit! Des mouvements de rotation sont uniquement 
possibles avec les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon
mm

Rayon articulé en sens inverse
mm

SR 62.4 RÜ200/R150.2 gauche 062400015060 150,0 200,0

SR 62.4 RÜ200/R150.1 droite 062400015062 150,0 200,0

SR 62.4 RÜ200/R200.2 gauche 062400020060 200,0 200,0

SR 62.4 RÜ200/R200.1 droite 062400020062 200,0 200,0

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 
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GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3

Étape 4 Étape 4
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MP 62.2
OUVERTE

MP 62.3
FERMÉE

• PATINS DE GLISSEMENT  

POUR UNE PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

• RÉPARTITION INTERNE COMPLÈTE

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES FLEXIBLE

• GUIDAGE EN PLASTIQUE OU ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
150,0 – 500,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
93,0 – 518,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
72,0 – 600,0 mm / 40,0 – 600,0 mm

Pas de la chaîne
T = 100,0 mm

HEAVYLINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 150,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 321

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 65,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 6,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 4,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 25,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 40,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

ACCESSOIRES

Patin de glissement

Étrier

Couvercle

Bouton de verrouillage

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Renfort pour  
entretoise RSV

RACCORDEMENT

Raccordement flexible

Raccordement équerre
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MP 62.2 OUVERTE / MP 62.3 FERMÉE

CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0622 30
MP 62.2 ouverte
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

093
[3.66]

125
[4.92]

468
[18:43]

500
[19.69] 1501)

[5.91]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)106

[04:17]

138
[05:43]

518
[20:39]

550
[21.65]

0623 44
MP 62.3 fermée
Couvercle dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

1182)

[4.65]

150
[5.91] 200

[7.87]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

5 Polypropylène
(PP/bleu)131

[05:16]

163
[06:42]

1432)

[5.63]

175
[6.89] 250

[9.84]
2

Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte

7 ESD
(PA/gris clair)156

[06:14]

188
[07:40]

168
[6.61]

200
[7.87] 300

[11.81]
3

Matière plastique 
demi-entretoise 
sans précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)181

[07:13]

213
[08:39]

1932)

[7.60]

225
[8.86] 350

[13.78]
4

Aluminium avec 
entretoise entière 
avec précontrainte206

[08:11]

238
[09:37]

218
[08:58]

250
[9.84] 400

[15.75]
5

Aluminium avec 
entretoise entière 
sans précontrainte231

[09:09]

263
[10:35]

2432)

[09:57]

275
[10.83] 500

[19.69]
6

Aluminium avec 
demi-entretoise 
avec précontrainte256

[10:08]

288
[11:34]

268
[10:55]

300
[11.81]

7
Aluminium avec 
demi-entretoise 
sans précontrainte2932)

[11:54]

325
[12.80]

318
[12:52]

350
[13.78]

9 Version spéciale  
(sur demande)3432)

[13:50]

375
[14.76]

368
[14:49]

400
[15.75]

4182)

[16:46]

450
[17.72]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0622 30 118 150 0 0 1600
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 118 mm ; rayon 150 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1600 mm (16 maillons)

1) uniquement pour la variante 30
2) également disponible avec un couvercle en plastique
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MP 62.2 OUVERTE / MP 62.3 FERMÉE

REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises en aluminium :
Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 1 
mm de largeur pour des largeurs internes de 72,0 mm – 
600,0 mm.

Couvercles en aluminium :
Les couvercles en aluminium sont disponibles par pas de 
1 mm de largeur pour des largeurs internes de 40,0 mm  –  
600,0 mm.

Connecteurs d'entretoises et soulagement de traction 
d'entretoises :
À partir d'une largeur interne de 243 mm, l'utilisation de ren-
forts pour entretoise (RSV) est recommandée.

Les connecteurs d'entretoises ne peuvent pas être utilisés en 
combinaison avec des couvercles en matière plastique ou en 
aluminium.
Si des éléments de soulagement de traction d'entretoises 
(RS-ZL) sont utilisés dans les raccordements de chaîne, les 
largeurs internes standards doivent être prises en compte.

Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
80,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 80,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.
Les chaînes porte-câbless fermées (avec couvercles) ont un 
poids plus important que les chaînes ouvertes (avec entre-
toises). Ce poids plus important doit être pris en compte lors 
de la détermination de la longueur autoportante. Au poids des 
câbles (charge utile, en kg/m) 3,1 kg/m doivent être ajoutés 
pour le poids plus important des couvercles fermés.
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MP 62.2 OUVERTE / MP 62.3 FERMÉE

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 10 maillons de 100,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 100,0 mm

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans précon-
trainte.
Pour les maillons de chaînes sans précontrainte, la valeur 
« Hauteur de montage sans précontrainte HSK » doit être 
respectée.
Lorsque les maillons de chaîne sont équipés de précontrainte, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSV » doit 
être respectée.

Rayon R 150 200 250 300 350 400 500

Hauteur extérieure du maillon (HG) 94 94 94 94 94 94 94

Hauteur de la courbure (H) 424 524 624 724 824 924 1124

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 330 430 530 630 730 830 1030

Sécurité avec précontrainte (SV) 50 50 50 50 50 50 50

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) 474 574 674 774 874 974 1174

Sécurité sans précontrainte (SK) 20 20 20 20 20 20 20

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) 444 544 644 744 844 944 1144

Partie recourbée (ML) 312 362 412 462 512 562 662
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MP 62.2 OUVERTE / MP 62.3 FERMÉE

ENTRETOISE PLASTIQUE HEAVYLINEENTRETOISE PLASTIQUE HEAVYLINE

Entretoise

Les entretoises connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur d’entretoise équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Largeur interne
mm

RS 093-7 072009300000 Entretoise 93,0

RS 106-7 072010600000 Entretoise 106,0

RS 118-7 072011800000 Entretoise 118,0

RS 131-7 072013100000 Entretoise 131,0

RS 143-7 072014300000 Entretoise 143,0

RS 156-7 072015600000 Entretoise 156,0

RS 168-7 072016800000 Entretoise 168,0

RS 181-7 072018100000 Entretoise 181,0

RS 193-7 072019300000 Entretoise 193,0

RS 206-7 072020600000 Entretoise 206,0

RS 231-7 072023100000 Entretoise 231,0

RS 243-7 072024300000 Entretoise 243,0

RS 256-7 072025600000 Entretoise 256,0

RS 268-7 072026800000 Entretoise 268,0

RS 293-7 072029300000 Entretoise 293,0

RS 318-7 072031800000 Entretoise 318,0

RS 343-7 072034300000 Entretoise 343,0

RS 368-7 072036800000 Entretoise 368,0

RS 418-7 072041800000 Entretoise 418,0

RS 468-7 072046800000 Entretoise 468,0

RS 518-7 072051800000 Entretoise 518,0

ÉTRIER/SUPPORT BS -5

Les gaines de grand diamètre sont guidées en toute sécurité à l'aide des 
étriers (BS). L'étrier peut être monté dans la courbure intérieure et dans la 
courbure extérieure.
Le support d'étrier (BSH) permet de fixer les étriers sur les entretoises des sé-
ries PowerLine. Pour chaque étrier, deux supports d'étriers sont nécessaires. 
Le montage sur les couvercles en aluminium ou en plastique ou sur les entre-
toises de la série HeavyLine s'effectue à l'aide du kit de montage étrier RS-5/
RS-7. Un kit de montage est requis pour chaque barre.

Type Référence Désignation Diamètre de
conduite max. en mm

Hauteur de
montage en mm

Largeur interne
de la chaîne min. en mm

BS 120-5 052412000000 Étrier 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Étrier 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Étrier 182,0 205,0 233,0

Kit de montage étrier 052400000001 Kit de montage étrier

323

EF
K



MP 62.2 OUVERTE / MP 62.3 FERMÉE

COUVERCLE PLASTIQUE MP 62.3COUVERCLE PLASTIQUE MP 62.3

Couvercle

Les couvercles connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur de couvercle équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Emplacement de montage Largeur interne
mm

A-623118, ext. 062311810000 Couvercle Courbure extérieure 118,0

I-623118, int. 062311820000 Couvercle Courbure intérieure 118,0

A-623143, ext. 062314310000 Couvercle Courbure extérieure 143,0

I-623143, int. 062314320000 Couvercle Courbure intérieure 143,0

A-623193 ext. 062319310000 Couvercle Courbure extérieure 193,0

I-623193, int. 062319320000 Couvercle Courbure intérieure 193,0

A-623243, ext. 062324310000 Couvercle Courbure extérieure 243,0

I-623243, int. 062324320000 Couvercle Courbure intérieure 243,0

A-623293, ext. 062329310000 Couvercle Courbure extérieure 293,0

I-623293, int. 062329320000 Couvercle Courbure intérieure 293,0

A-623343, ext. 062334310000 Couvercle Courbure extérieure 343,0

I-623343, int. 062334320000 Couvercle Courbure intérieure 343,0

A-623418, ext. 062341810000 Couvercle Courbure extérieure 418,0

I-623418, int. 062341820000 Couvercle Courbure intérieure 418,0

PATIN DE GLISSEMENT GS 62.2

Patin de glissement

Les patins de glissement sont utilisés pour des chaînes 
porte-câbless en position de montage horizontale glissante (le 
brin supérieur de chaîne glisse sur le brin inférieur de chaîne). 
Les patins de glissement sont encliquetés sur les maillons 
latéraux dans la courbure intérieure (aucun outil nécessaire) 
à la place des verrouillages d’entretoise. De cette manière, 
la chaîne ne glisse pas sur les maillons latéraux, mais au 
contraire, uniquement sur les patins de glissement.
Selon l'application, la durée de vie de la chaîne porte-câbles 
peut être prolongée jusqu'à cinq fois par l'utilisation des patins 
de glissement.
Vous trouverez les informations relatives au rayon minimal de 
courbure de la chaîne porte-câbles dans le tableau suivant.

Type Référence Emplacement de montage Rayon min.
mm

Hauteur patin de glissement
mm

GS 62.2.1 droite 062290400302 Pour maillon latéral droit 200,0 6,0

GS 62.2.2 gauche 062290400300 Pour maillon latéral gauche 200,0 6,0
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RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 62.1

Ce raccordement offre une solution de montage universelle 
(haut, bas, de front), et se monte en fin de chaîne comme un 
maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au rac-
cordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle et 
un raccordement femelle. Le raccordement se fixe avec des vis 
M8. Des douilles métalliques surmoulées, soit avec perçage de 
passage (-FB), soit avec trou fileté (-FG), garantissent une trans-
mission durable, résistante et une extrême force sur la chaîne 
porte-câbles.

Type Référence Matériaux Construction Largeur
interne A

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur
extérieure KA O

mm

KA 62-FB Femelle 0620000056 Plastique avec douille 93,0 – 518,0 A+17,0 35,0 45,0 107,0 171,5 8,5 A+36,0

KA 62-FB Mâle 0620000057 Plastique avec douille 93,0 – 518,0 A+17,0 35,0 45,0 107,0 171,5 8,5 A+36,0

KA 62-FG Femelle 0620000058 Plastique avec filetage 93,0 – 518,0 A+17,0 35,0 45,0 107,0 171,5 M8 A+36,0

KA 62-FG Mâle 0620000059 Plastique avec filetage 93,0 – 518,0 A+17,0 35,0 45,0 107,0 171,5 M8 A+36,0

MP 62.2 OUVERTE / MP 62.3 FERMÉE

RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 62.1

KA 62 (intérieur en haut)

AA
DD

G1

H

F

I

I

BB G

KA 62 (en bas à l'extérieur)

DD

GG1

AA

CO1

H

F

KA 62 (en bas à l'intérieur)

H

AA
DD

BB GG
FF

II

GG1

KA 62 (dessus extérieur)

H

AA
DD

F
II

GG
C

G1

C

Ce raccordement offre une solution de montage universelle 
(haut, bas, de front), et se monte en fin de chaîne comme un 
maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au rac-
cordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle et 
un raccordement femelle. Le raccordement se fixe avec des vis 

M8. Des inserts métalliques (inclus lors de la livraison) réduisent 
les propriétés du fluage à froid. Cela constitue un énorme avan-
tage et assure une transmission parfaite de forces plus élevées 
sur la chaîne.

Type Référence Matériaux Largeur
interne A

mm
B

mm
C

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Largeur
extérieure KA O

mm

Largeur
extérieure KA O1

mm

KA 62 Femelle 0620000050 Tôle d'acier 93,0 – 518,0 A-12,0 A+44,0 45,0 102,0 158,0 171,5 9,0 15,0 A+32,0 A+90,0

KA 62 Mâle 0620000051 Tôle d'acier 93,0 – 518,0 A-12,0 A+44,0 45,0 102,0 158,0 171,5 9,0 15,0 A+32,0 A+90,0

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FG

Raccordement FB Raccordement FG

Les douilles en laiton garantissent une fixation permanente 
sans fluage du plastique.

Version KA-FB :
Le perçage de passage intégré est fixé par vis et écrou.
Version KA-FG :
Les filetages intégrés permettent un montage rapide et simple 
sur place, puisque l'utilisation d'une vis, éventuellement avec 
une rondelle d'arrêt, suffit.
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MP 62.2 OUVERTE / MP 62.3 FERMÉE

SÉPARATEUR TR 62SÉPARATEUR TR 62

TI

TA

H

H2
H3

H4
H5

HI

H1

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 62 062000009200 Séparateur encliquetable 3,5 13,0 5,5 14,8 23,1 31,4 39,7 48,0 62,0

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 62

H

H2H3
H4

H5
HI

H1

TA

TI
Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 62 100090622000 Support étagère séparable encliquetable 8,0 8,0 5,5 14,8 23,1 31,4 39,7 48,0 62,0

FOND D'ÉTAGÈRE RB-7

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 056-7 100000005600 Fond de cloisonnement 56,0 93,0

RB 061-7 1000006107 Fond de cloisonnement 61,0 93,0

RB 066-7 100000006600 Fond de cloisonnement 66,0 93,0

RB 071-7 1000007107 Fond de cloisonnement 71,0 93,0

RB 076-7 1000007607 Fond de cloisonnement 76,0 93,0

RB 081-7 100000008100 Fond de cloisonnement 81,0 93,0

RB 086-7 1000008607 Fond de cloisonnement 86,0 93,0

RB 091-7 1000009107 Fond de cloisonnement 91,0 106,0

RB 096-7 1000009607 Fond de cloisonnement 96,0 106,0

RB 101-7 1000010107 Fond de cloisonnement 101,0 106,0

RB 106-7 100000010600 Fond de cloisonnement 106,0 106,0

RB 111-7 1000011107 Fond de cloisonnement 111,0 118,0
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MP 62.2 OUVERTE / MP 62.3 FERMÉE

FOND D'ÉTAGÈRE RB-7

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 116-7 100000011600 Fond de cloisonnement 116,0 118,0

RB 121-7 1000012107 Fond de cloisonnement 121,0 131,0

RB 126-7 1000012607 Fond de cloisonnement 126,0 131,0

RB 131-7 1000013107 Fond de cloisonnement 131,0 143,0

RB 136-7 1000013607 Fond de cloisonnement 136,0 143,0

RB 141-7 1000014107 Fond de cloisonnement 141,0 143,0

RB 146-7 1000014607 Fond de cloisonnement 146,0 156,0

RB 151-7 1000015107 Fond de cloisonnement 151,0 156,0

RB 156-7 1000015607 Fond de cloisonnement 156,0 156,0

RB 161-7 1000016107 Fond de cloisonnement 161,0 168,0

RB 166-7 100000016600 Fond de cloisonnement 166,0 168,0

RB 171-7 1000017107 Fond de cloisonnement 171,0 181,0

RB 176-7 1000017607 Fond de cloisonnement 176,0 181,0

RB 181-7 1000018107 Fond de cloisonnement 181,0 193,0

RB 186-7 1000018607 Fond de cloisonnement 186,0 193,0

RB 191-7 1000019107 Fond de cloisonnement 191,0 193,0

RB 196-7 1000019607 Fond de cloisonnement 196,0 206,0

RB 201-7 1000020107 Fond de cloisonnement 201,0 206,0

RB 206-7 1000020607 Fond de cloisonnement 206,0 206,0

RB 211-7 1000021107 Fond de cloisonnement 211,0 218,0

RB 216-7 100000021600 Fond de cloisonnement 216,0 218,0

RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 62RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 62

Renfort pour entretoise

Nous recommandons l’utilisation de connecteurs d’entretoises 
à partir d’une largeur d’entretoise de 246 mm. Ils ont pour effet 
d'éviter la déformation de l'entretoise en cas de charge supplé-
mentaire importante.

Type Référence Désignation TI
mm

RSV 62 062000009600 Renfort pour entretoise 8,0

RSV 62 Alu 062000009800 Renfort pour entretoise alu 8,0

327

EF
K



MP 62.2 OUVERTE / MP 62.3 FERMÉE

COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE D6COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE D6

Couvercle

Les couvercles à auto-enclenchement ferment la fenêtre de mon-
tage latérale sur le raccordement de chaîne flexible (KA-FB/FG).

Type Référence

Couvercle D6 KA 62.1-FB/FG 0623888002

COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE MP 62.3

Capot

Les couvercles en aluminium pour le raccordement de chaîne 
flexible (KA-FB/FG) permettent d'obtenir une variante fermée en 
continu pour les chaînes avec couvercles.

Couvercle pour raccordement de chaîne point fixe coude externe : Configurateur de type et de référence

Type : KA 62.1 FB/FG AB Largeur interne 2-2

Référence : 0621 Largeur interne 060

Couvercle pour raccordement de chaîne point fixe coude interne : Configurateur de type et de référence

Type : KA 62.1 FB/FG IB Largeur interne 2-2

Référence : 0621 Largeur interne 058

Couvercle pour raccordement de chaîne doigt d'entraînement coude externe : Configurateur de type et de référence

Type : KA 62.1 FB/FG AB Largeur interne 1-2

Référence : 0621 Largeur interne 059

Couvercle pour raccordement de chaîne doigt d'entraînement coude interne : Configurateur de type et de référence

Type : KA 62.1 FB/FG IB Largeur interne 1-2

Référence : 0621 Largeur interne 057

Exemple de commande :
0621096058 KA 62.1 FB/FG IB 118 2-2
Couvercle raccordement de chaîne sur le point fixe avec courbure interne pour largeur interne 118 mm.
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ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-7ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-7

Soulagement de traction entretoise

Élément de soulagement de traction d’entretoises intégrable 
dans les raccordements de chaîne. Disponible jusqu’à 256 mm 
de largeur d’entretoise. Montable dans la courbure intérieure ou 
extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 093-7 072009300010 Soulagement de traction entretoise 93,0

RS-ZL 106-7 072010600010 Soulagement de traction entretoise 106,0

RS-ZL 118-7 072011800010 Soulagement de traction entretoise 118,0

RS-ZL 131-7 072013100010 Soulagement de traction entretoise 131,0

RS-ZL 143-7 072014300010 Soulagement de traction entretoise 143,0

RS-ZL 156-7 072015600010 Soulagement de traction entretoise 156,0

RS-ZL 168-7 072016800010 Soulagement de traction entretoise 168,0

RS-ZL 181-7 072018100010 Soulagement de traction entretoise 181,0

RS-ZL 193-7 072019300010 Soulagement de traction entretoise 193,0

RS-ZL 206-7 072020600010 Soulagement de traction entretoise 206,0

RS-ZL 218-7 072021800010 Soulagement de traction entretoise 218,0

RS-ZL 231-7 072023100010 Soulagement de traction entretoise 231,0

RS-ZL 243-7 072024300010 Soulagement de traction entretoise 243,0

RS-ZL 256-7 072025600010 Soulagement de traction entretoise 256,0

ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0
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ÉTRIER ANTI-TRACTION STEEL FIX

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0

BOUTON DE VERROUILLAGE MP 52/62/72BOUTON DE VERROUILLAGE MP 52/62/72

Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage

Afin d'augmenter la sensibilité latérale, en cas de forte accélé-
ration transversale ou en cas de position « couchée sur le côté 

(tournée de 90°) sans support », nous recommandons l'utilisa-
tion de boutons de verrouillage.

Type Référence

MP52/62/72 Bouton de verrouillage 0520000080
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ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 62

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de 
l'attache mobile 

(HMA)
mm

Hauteur de sécurité 
(S)
mm

Hauteur de montage 
incl. hauteur de 

sécurité (HS)
mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de 
maillons de chaîne 
avec rayon inverse

Pce.

200,0 230,0 60,0 564,0 850,0 11 2

250,0 270,0 60,0 664,0 990,0 12 2

300,0 320,0 60,0 764,0 1060,0 12 3

400,0 380,0 90,0 694,0 1060,0 14 3

500,0 440,0 60,0 1164,0 1520,0 17 3

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 62.2RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 62.2

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Tenir compte des différents maillons pour les tronçons latéraux 
gauche et droit! Des mouvements de rotation sont uniquement 
possibles avec les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon
mm

Rayon articulé en sens inverse
mm

SR 62.2 (RÜ300/R300) gauche 062200030060 300,0 300,0

SR 62.2 (RÜ300/R300) droite 062200030062 300,0 300,0

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 
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CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FGMONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3

Étape 4 Étape 4
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MP 82.2
OUVERTE

MP 82.3
FERMÉE

• PATINS DE GLISSEMENT  

POUR UNE PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

• RÉPARTITION INTERNE COMPLÈTE

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES FLEXIBLE

• VERSIONS EN PLASTIQUE OU EN ALUMINIUM

• VERROUILLAGE DES MAILLONS DE SÉRIE

Ø 70 (65)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
150,0 – 650,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
93,0 – 518,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
72,0 – 600,0 mm / 40,0 – 600,0 mm

Pas de la chaîne
T = 118,0 mm

HEAVYLINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 150,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 337

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 80,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 6,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 3,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 25,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 40,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

ACCESSOIRES

Patin de glissement

Plaque de glissement

Étrier

Couvercle

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Renfort pour  
entretoise RSV

RACCORDEMENT

Raccordement flexible
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CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0822 30
MP 82.2 ouverte
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

093
[3.66]

138
[05:43]

468
[18:43]

513
[20:20] 1501)

[5.91]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)106

[04:17]

151
[5.94]

518
[20:39]

563
[22:17]

0823 442)

MP 82.3 fermée
Couvercle dans courbure extérieure 
Couvercle dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

118
[4.65]

163
[06:42] 200

[7.87]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

5 Polypropylène
(PP/bleu)131

[05:16]

176
[6.93]

143
[5.63]

188
[07:40] 250

[9.84]
2

Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte

7 ESD
(PA/gris clair)156

[06:14]

201
[7.91]

168
[6.61]

213
[08:39] 300

[11.81]
3

Matière plastique 
demi-entretoise 
sans précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)181

[07:13]

226
[8.90]

193
[7.60]

238
[09:37] 350

[13.78]
4

Aluminium avec 
entretoise entière 
avec précontrainte206

[08:11]

251
[9.88]

218
[08:58]

263
[10:35] 400

[15.75]
5

Aluminium avec 
entretoise entière 
sans précontrainte231

[09:09]

276
[10.87]

2433)

[09:57]

288
[11:34] 500

[19.69]
6

Aluminium avec 
demi-entretoise 
avec précontrainte256

[10:08]

301
[11.85]

268
[10:55]

313
[12:32] 650

[25.59]
7

Aluminium avec 
demi-entretoise 
sans précontrainte293

[11:54]

338
[13:31]

318
[12:52]

363
[14:29]

9 Version spéciale  
(sur demande)343

[13:50]

388
[15:28]

368
[14:49]

413
[16:26]

418
[16:46]

463
[18:23]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0822 30 118 150 0 0 1534
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 118 mm ; rayon 150 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1534 mm (13 maillons)

1) uniquement pour la variante 30
2) hauteur interne réduite, diamètre du câble réduit, voir schéma fenêtre de chaines page 334
3) également disponible avec un couvercle en plastique
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REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises en aluminium :
Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 1 
mm de largeur pour des largeurs internes de 72,0 mm – 
600,0 mm.

Couvercles en aluminium :
Les couvercles en aluminium sont disponibles par pas de 
1 mm de largeur pour des largeurs internes de 40,0 mm  –  
600,0 mm.

Connecteurs d'entretoises et soulagement de traction 
d'entretoises :
À partir d'une largeur interne de 243 mm, l'utilisation de ren-
forts pour entretoise (RSV) est recommandée.

Les connecteurs d'entretoises ne peuvent pas être utilisés en 
combinaison avec des couvercles en matière plastique ou en 
aluminium.
Si des éléments de soulagement de traction d'entretoises 
(RS-ZL) sont utilisés dans les raccordements de chaîne, les 
largeurs internes standards doivent être prises en compte.

Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
80,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 80,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.
Les chaînes porte-câbless fermées (avec couvercles) ont un 
poids plus important que les chaînes ouvertes (avec entre-
toises). Ce poids plus important doit être pris en compte lors 
de la détermination de la longueur autoportante. Au poids des 
câbles (charge utile, en kg/m) 3,1 kg/m doivent être ajoutés 
pour le poids plus important des couvercles fermés.
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DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 9 maillons de 118,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 118,0 mm

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans précon-
trainte.
Pour les maillons de chaînes sans précontrainte, la valeur 
« Hauteur de montage sans précontrainte HSK » doit être 
respectée.
Lorsque les maillons de chaîne sont équipés de précontrainte, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSV » doit 
être respectée.

Rayon R 150 200 250 300 350 400 500 650

Hauteur extérieure du maillon (HG) 112 112 112 112 112 112 112 112

Hauteur de la courbure (H) 422 522 622 722 822 922 1122 1422

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 310 410 510 610 710 810 1010 1310

Hauteur de sécurité (S) 50 50 50 50 50 50 50 50

Hauteur de montage (HS) 452 552 652 752 852 952 1152 1452

Sécurité sans précontrainte (SK) 30 30 30 30 30 30 30 30

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) 452 552 652 752 852 952 1152 1452

Partie recourbée (ML) 329 379 429 479 529 579 679 829
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ENTRETOISE PLASTIQUE HEAVYLINEENTRETOISE PLASTIQUE HEAVYLINE

Entretoise

Les entretoises connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur d’entretoise équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Largeur interne
mm

RS 093-7 072009300000 Entretoise 93,0

RS 106-7 072010600000 Entretoise 106,0

RS 118-7 072011800000 Entretoise 118,0

RS 131-7 072013100000 Entretoise 131,0

RS 143-7 072014300000 Entretoise 143,0

RS 156-7 072015600000 Entretoise 156,0

RS 168-7 072016800000 Entretoise 168,0

RS 181-7 072018100000 Entretoise 181,0

RS 193-7 072019300000 Entretoise 193,0

RS 206-7 072020600000 Entretoise 206,0

RS 231-7 072023100000 Entretoise 231,0

RS 243-7 072024300000 Entretoise 243,0

RS 256-7 072025600000 Entretoise 256,0

RS 268-7 072026800000 Entretoise 268,0

RS 293-7 072029300000 Entretoise 293,0

RS 318-7 072031800000 Entretoise 318,0

RS 343-7 072034300000 Entretoise 343,0

RS 368-7 072036800000 Entretoise 368,0

RS 418-7 072041800000 Entretoise 418,0

RS 468-7 072046800000 Entretoise 468,0

RS 518-7 072051800000 Entretoise 518,0

COUVERCLE PLASTIQUE MP 82.3COUVERCLE PLASTIQUE MP 82.3

Couvercle

Les couvercles connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur de couvercle équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Emplacement de montage Largeur interne
mm

A-823243, ext. 082324310000 Couvercle Courbure extérieure 243,0

I-823243, int. 082324320000 Couvercle Courbure intérieure 243,0
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RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 82.2

Raccordement flexible

Ce raccordement offre une solution de montage universelle 
(haut, bas, de front), et se monte en fin de chaîne comme un 
maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au rac-
cordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle et 
un raccordement femelle. Le raccordement se fixe avec des vis 
M8. Des douilles métalliques estampées avec perçage de pas-
sage garantissent une transmission durable, résistante et une 
extrême force sur la chaîne porte-câbles.

Type Référence Matériaux Construction Largeur
interne A

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur
extérieure KA O

mm

KA 82-FB Femelle 0820000056 Plastique avec douille 93,0 – 518,0 A+23,0 35,0 66,0 117,0 182,0 11,0 A+45,0

KA 82-FB Mâle 0820000057 Plastique avec douille 93,0 – 518,0 A+23,0 35,0 66,0 117,0 182,0 11,0 A+45,0

KA 82-FG Femelle 0820000058 Plastique avec filetage 93,0 – 518,0 A+23,0 35,0 66,0 117,0 182,0 M10 A+45,0

KA 82-FG Mâle 0820000059 Plastique avec filetage 93,0 – 518,0 A+23,0 35,0 66,0 117,0 182,0 M10 A+45,0

PATIN DE GLISSEMENT GS 82.2PATIN DE GLISSEMENT GS 82.2

Patin de glissement

Les patins de glissement sont utilisés pour des chaînes 
porte-câbless en position de montage horizontale glissante (le 
brin supérieur de chaîne glisse sur le brin inférieur de chaîne). 
Les patins de glissement sont encliquetés sur les maillons 
latéraux dans la courbure intérieure (aucun outil nécessaire) 
à la place des verrouillages d’entretoise. De cette manière, 
la chaîne ne glisse pas sur les maillons latéraux, mais au 
contraire, uniquement sur les patins de glissement.
Selon l'application, la durée de vie de la chaîne porte-câbles 
peut être prolongée jusqu'à cinq fois par l'utilisation des patins 
de glissement.
Vous trouverez les informations relatives au rayon minimal de 
courbure de la chaîne porte-câbles dans le tableau suivant.

Type Référence Emplacement de montage Rayon min.
mm

Hauteur patin de glissement
mm

GS 82.2.1 droite 082290400302 Pour maillon latéral droit 200,0 6,0

GS 82.2.2 gauche 082290400300 Pour maillon latéral gauche 200,0 6,0

PLAQUE DE GLISSEMENT GLP 8 (82.2)

Plaque de glissement

Afin de minimiser l'abrasion latérale, les plaques coulissantes 
sont placées dans un support latéral. Les plaques de glisse-
ment sont montées à la place des verrouillages d'entretoise 
éléments latéraux sur les joints latéraux (aucun outil néces-
saire). La limite d’usure est de 2,5 mm. Lorsque cette limite est 
atteinte, nous recommandons de remplacer la chaîne du câble. 
Selon l'application, la durée de vie de la chaîne est deux fois 
plus élevée lors de l'utilisation des plaques. La chaîne de câble 
peut également être ouverte en position latérale.

Type Référence Emplacement de montage Hauteur de plaque de glissement
mm

GLP 8 082290400301 Plaque de glissement GLP8 pour MP82.2, MP82.3 7,0
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SÉPARATEUR TR 82

Séparateur

TI

TA

H2 H3
H4

H6
H7

H5

HI
H

H1

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

H6
mm

H7
mm

HI
mm

TR 82-S 082000009300 Séparateur encliquetable 4,0 14,8 5,5 23,1 39,7 56,3 82,0

TR 82 082000009200 Séparateur encliquetable 3,5 15,0 5,5 14,9 23,2 31,5 39,8 48,1 56,4 64,7 82,0

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 82 

H

H2
H3H4

H6
H7

H5

HI

H1

TA

TI Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

H6
mm

H7
mm

HI
mm

RTT 82 100090822000 Support étagère séparable encliquetable 8,0 8,0 5,5 14,9 23,2 31,5 39,8 48,1 56,4 64,7 82,0

FOND D'ÉTAGÈRE RB-7

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 056-7 100000005600 Fond de cloisonnement 56,0 93,0

RB 061-7 1000006107 Fond de cloisonnement 61,0 93,0

RB 066-7 100000006600 Fond de cloisonnement 66,0 93,0

RB 071-7 1000007107 Fond de cloisonnement 71,0 93,0

RB 076-7 1000007607 Fond de cloisonnement 76,0 93,0

RB 081-7 100000008100 Fond de cloisonnement 81,0 93,0

RB 086-7 1000008607 Fond de cloisonnement 86,0 93,0

RB 091-7 1000009107 Fond de cloisonnement 91,0 106,0

RB 096-7 1000009607 Fond de cloisonnement 96,0 106,0

RB 101-7 1000010107 Fond de cloisonnement 101,0 106,0

RB 106-7 100000010600 Fond de cloisonnement 106,0 106,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-7

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 111-7 1000011107 Fond de cloisonnement 111,0 118,0

RB 116-7 100000011600 Fond de cloisonnement 116,0 118,0

RB 121-7 1000012107 Fond de cloisonnement 121,0 131,0

RB 126-7 1000012607 Fond de cloisonnement 126,0 131,0

RB 131-7 1000013107 Fond de cloisonnement 131,0 143,0

RB 136-7 1000013607 Fond de cloisonnement 136,0 143,0

RB 141-7 1000014107 Fond de cloisonnement 141,0 143,0

RB 146-7 1000014607 Fond de cloisonnement 146,0 156,0

RB 151-7 1000015107 Fond de cloisonnement 151,0 156,0

RB 156-7 1000015607 Fond de cloisonnement 156,0 156,0

RB 161-7 1000016107 Fond de cloisonnement 161,0 168,0

RB 166-7 100000016600 Fond de cloisonnement 166,0 168,0

RB 171-7 1000017107 Fond de cloisonnement 171,0 181,0

RB 176-7 1000017607 Fond de cloisonnement 176,0 181,0

RB 181-7 1000018107 Fond de cloisonnement 181,0 193,0

RB 186-7 1000018607 Fond de cloisonnement 186,0 193,0

RB 191-7 1000019107 Fond de cloisonnement 191,0 193,0

RB 196-7 1000019607 Fond de cloisonnement 196,0 206,0

RB 201-7 1000020107 Fond de cloisonnement 201,0 206,0

RB 206-7 1000020607 Fond de cloisonnement 206,0 206,0

RB 211-7 1000021107 Fond de cloisonnement 211,0 218,0

RB 216-7 100000021600 Fond de cloisonnement 216,0 218,0

RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 82.2

Renfort pour entretoise

Nous recommandons l’utilisation de connecteurs d’entretoises 
à partir d’une largeur d’entretoise de 246 mm. Ils ont pour effet 
d'éviter la déformation de l'entretoise en cas de charge supplé-
mentaire importante.

Type Référence Désignation TI
mm

RSV 82 082000009600 Renfort pour entretoise 8,0

RSV 82 Alu 082000009800 Renfort pour entretoise alu 8,0
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COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE D8

Couvercle

Les couvercles à auto-enclenchement ferment la fenêtre de mon-
tage latérale sur le raccordement de chaîne flexible (KA-FB/FG).

Type Référence

Couvercle D8 KA 82.1-FB/FG 0823888002

COUVERCLE RACCORDEMENT DE CHAÎNE MP 82.3

Capot

Les couvercles en aluminium pour le raccordement de chaîne 
flexible (KA-FB/FG) permettent d'obtenir une variante fermée en 
continu pour les chaînes avec couvercles.

Couvercle pour : Raccordement de chaîne point fixe coude externe : Configurateur de type et de référence

Type : KA 82.1 FB/FG AB Largeur interne 2-2

Référence : 0821 Largeur interne 060

Couvercle pour : Raccordement de chaîne point fixe coude interne : Configurateur de type et de référence

Type : KA 82.1 FB/FG IB Largeur interne 2-2

Référence : 0821 Largeur interne 058

Couvercle pour : Raccordement de chaîne doigt d'entraînement coude externe : Configurateur de type et de référence

Type : KA 82.1 FB/FG AB Largeur interne 1-2

Référence : 0821 Largeur interne 059

Couvercle pour : Raccordement de chaîne doigt d'entraînement coude interne : Configurateur de type et de référence

Type : KA 82.1 FB/FG IB Largeur interne 1-2

Référence : 0821 Largeur interne 057

Exemple de commande :
0821118058 KA 82.1 FB/FG IB 118 2-2
Couvercle raccordement de chaîne sur le point fixe avec courbure interne pour largeur interne 118 mm.
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ÉTRIER/SUPPORT BS -5ÉTRIER/SUPPORT BS -5

Les gaines de grand diamètre sont guidées en toute sécurité à 
l'aide des étriers (BS). L'étrier peut être monté dans la courbure 
intérieure et dans la courbure extérieure.
Le support d'étrier (BSH) permet de fixer les étriers sur les en-
tretoises des séries PowerLine. Pour chaque étrier, deux sup-
ports d'étriers sont nécessaires. 
Le montage sur les couvercles en aluminium ou en plastique ou 
sur les entretoises de la série HeavyLine s'effectue à l'aide du 
kit de montage étrier RS-5/RS-7. Un kit de montage est requis 
pour chaque barre.

Type Référence Désignation Diamètre de
conduite max. en mm

Hauteur de
montage en mm

Largeur interne de
la chaîne min. en mm

BS 120-5 052412000000 Étrier 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Étrier 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Étrier 182,0 205,0 233,0

Kit de montage étrier 052400000001 Kit de montage étrier

ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-7

Soulagement de traction 
entretoise

Élément de soulagement de traction d’entretoises intégrable 
dans les raccordements de chaîne. Disponible jusqu’à 256 mm 
de largeur d’entretoise. Montable dans la courbure intérieure ou 
extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 093-7 072009300010 Soulagement de traction entretoise 93,0

RS-ZL 106-7 072010600010 Soulagement de traction entretoise 106,0

RS-ZL 118-7 072011800010 Soulagement de traction entretoise 118,0

RS-ZL 131-7 072013100010 Soulagement de traction entretoise 131,0

RS-ZL 143-7 072014300010 Soulagement de traction entretoise 143,0

RS-ZL 156-7 072015600010 Soulagement de traction entretoise 156,0

RS-ZL 168-7 072016800010 Soulagement de traction entretoise 168,0

RS-ZL 181-7 072018100010 Soulagement de traction entretoise 181,0

RS-ZL 193-7 072019300010 Soulagement de traction entretoise 193,0

RS-ZL 206-7 072020600010 Soulagement de traction entretoise 206,0

RS-ZL 218-7 072021800010 Soulagement de traction entretoise 218,0

RS-ZL 231-7 072023100010 Soulagement de traction entretoise 231,0

RS-ZL 243-7 072024300010 Soulagement de traction entretoise 243,0

RS-ZL 256-7 072025600010 Soulagement de traction entretoise 256,0
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ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 82.2

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de l'attache 
mobile (HMA)

mm

Hauteur de 
sécurité (S)

mm

Hauteur de montage incl. 
hauteur de sécurité (HS)

mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de maillons de 
chaîne avec rayon inverse

Pce.

200,0 240,0 60,0 582,0 900,0 8 2

250,0 260,0 60,0 682,0 1050,0 10 2

300,0 290,0 60,0 782,0 1130,0 11 2

350,0 330,0 60,0 942,0 1250,0 12 2

400,0 420,0 60,0 982,0 1340,0 13 2

500,0 400,0 60,0 1182,0 1620,0 16 4

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 82.2

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Tenir compte des différents maillons pour les tronçons latéraux 
gauche et droit! Des mouvements de rotation sont uniquement 
possibles avec les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon
mm

Rayon articulé en sens inverse
mm

SR 82.2 (RÜ300/R300) gauche 082200030060 300,0 300,0

SR 82.2 (RÜ300/R300) droite 082200030062 300,0 300,0

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FG

Raccordement FB Raccordement FG

Les douilles en laiton garantissent une fixation permanente 
sans fluage du plastique.

Version KA-FB :
Le perçage de passage intégré est fixé par vis et écrou.
Version KA-FG :
Les filetages intégrés permettent un montage rapide et simple 
sur place, puisque l'utilisation d'une vis, éventuellement avec 
une rondelle d'arrêt, suffit.
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CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FGMONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3

Étape 4 Étape 4

Étape 5 Étape 5
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MP 102.2
OUVERTE

• RÉPARTITION INTERNE COMPLÈTE

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES COMME  

ANGLE D'ACIER

• VERSIONS EN PLASTIQUE OU EN ALUMINIUM

• VERROUILLAGE DES MAILLONS DE SÉRIE

Ø 90

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
250,0 – 500,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
93,0 – 518,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
72,0 – 600,0 mm / 

Pas de la chaîne
T = 141,0 mm

HEAVYLINE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 150,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 351

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 80,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 8,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 8,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 25,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 40,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW-Aluminium

ACCESSOIRES

Plaque de glissement

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Renfort pour  
entretoise RSV

RACCORDEMENT

Raccordement équerre
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CODE DE COMMANDE Données de mesure en mm [pouce US]

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

1022 30
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

093
[3.66]

139
[05:47]

468
[18:43]

514
[20:24] 250

[9.84]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)106

[04:17]

152
[5.98]

518
[20:39]

564
[22:20]

118
[4.65]

164
[06:46] 300

[11.81]
2

Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)131

[05:16]

177
[6.97]

143
[5.63]

189
[07:44] 400

[15.75]
4

Aluminium avec 
entretoise entière 
avec précontrainte156

[06:14]

202
[7.95]

168
[6.61]

214
[08:43] 500

[19.69]
6

Aluminium avec 
demi-entretoise 
avec précontrainte181

[07:13]

227
[8.94]

193
[7.60]

239
[09:41]

9 Version spéciale  
(sur demande)206

[08:11]

252
[9.92]

218
[08:58]

264
[10:39]

231
[09:09]

277
[10.91]

243
[09:57]

289
[11:38]

256
[10:08]

302
[11.89]

268
[10:55]

314
[12:36]

293
[11:54]

339
[13:35]

318
[12:52]

364
[14:33]

343
[13:50]

389
[15:31]

368
[14:49]

414
[16:30]

418
[16:46]

464
[18:27]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 1022 30 118 250 0 0 1974
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 118 mm ; rayon 250 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1974 mm (14 maillons)
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REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises en aluminium :
Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 1 
mm de largeur pour des largeurs internes de 72,0 mm – 
600,0 mm.

Connecteurs d'entretoises et soulagement de traction 
d'entretoises :
À partir d'une largeur interne de 243 mm, l'utilisation de ren-
forts pour entretoise (RSV) est recommandée.

Si des éléments de soulagement de traction d'entretoises 
(RS-ZL) sont utilisés dans les raccordements de chaîne, les 
largeurs internes standards doivent être prises en compte.
Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
80,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 80,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 7 maillons de 141,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 141,0 mm
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COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Pour les dimensions d’installation, la valeur « Hauteur de mon-
tage HS » doit être respectée.

Rayon R 250 300 400 500

Hauteur extérieure du maillon (HG) 135 135 135 135

Hauteur de la courbure (H) 655 755 955 1155

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 520 620 820 1020

Hauteur de montage (HS) 705 805 1005 1205

Sécurité sans précontrainte (SK) 50 50 50 50

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) 705 805 1005 1205

Partie recourbée (ML) 469 519 619 719

RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 102RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 102

KA 102 (intérieur en haut)

H

AA

FI

I

G

O1O1
F

CC

G
G1

KA 102 (en bas à l'extérieur)

H

AA

F

I G
G1

CO1

KA 102 (en bas à l'intérieur)

H

AA

BB G

II

FF
O G

G1

KA 102 (dessus extérieur)

H
AA

II GG

CO1O1C
FF

G1

Il existe différents points de fixation pour le raccordement. Le 
point d’attache fixe intérieur/bas et le point mobile intérieur/
haut sont montés de façon standard. Il est toutefois possible de 
fournir toute autre combinaison sur demande. Le raccordement 

se monte en fin de chaîne comme un maillon, E qui permet à 
la chaîne d’être mobile jusqu’au raccordement. Chaque chaîne 
nécessite un raccordement mâle et un raccordement femelle. 
Les raccordements doivent être fixés avec des vis M12.

Type Référence Matériaux Largeur
interne A

mm
B

mm
C

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Largeur
extérieure KA O

mm

Largeur
extérieure KA O1

mm

KA 102 Femelle 1020000050 Tôle d'acier 93,0 – 518,0 A+2,0 A+38,0 50,0 236,0 301,0 328,5 13,0 25,0 A+28,0 A+107,0

KA 102 Mâle 1020000051 Tôle d'acier 93,0 – 518,0 A+2,0 A+38,0 50,0 236,0 301,0 328,5 13,0 25,0 A+28,0 A+107,0
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ENTRETOISE PLASTIQUE HEAVYLINEENTRETOISE PLASTIQUE HEAVYLINE

Entretoise

Les entretoises connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur d’entretoise équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Largeur interne
mm

RS 093-7 072009300000 Entretoise 93,0

RS 106-7 072010600000 Entretoise 106,0

RS 118-7 072011800000 Entretoise 118,0

RS 131-7 072013100000 Entretoise 131,0

RS 143-7 072014300000 Entretoise 143,0

RS 156-7 072015600000 Entretoise 156,0

RS 168-7 072016800000 Entretoise 168,0

RS 181-7 072018100000 Entretoise 181,0

RS 193-7 072019300000 Entretoise 193,0

RS 206-7 072020600000 Entretoise 206,0

RS 231-7 072023100000 Entretoise 231,0

RS 243-7 072024300000 Entretoise 243,0

RS 256-7 072025600000 Entretoise 256,0

RS 268-7 072026800000 Entretoise 268,0

RS 293-7 072029300000 Entretoise 293,0

RS 318-7 072031800000 Entretoise 318,0

RS 343-7 072034300000 Entretoise 343,0

RS 368-7 072036800000 Entretoise 368,0

RS 418-7 072041800000 Entretoise 418,0

RS 468-7 072046800000 Entretoise 468,0

RS 518-7 072051800000 Entretoise 518,0

PLAQUE DE GLISSEMENT GLP 10 (102.2)

Plaque de glissement

Afin de minimiser l'abrasion latérale, les plaques coulissantes 
sont placées dans un support latéral. Les plaques de glisse-
ment sont montées à la place des verrouillages d'entretoise 
éléments latéraux sur les joints latéraux (aucun outil néces-
saire). La limite d’usure est de 2,5 mm. Lorsque cette limite est 
atteinte, nous recommandons de remplacer la chaîne du câble. 
Selon l'application, la durée de vie de la chaîne est deux fois 
plus élevée lors de l'utilisation des plaques. La chaîne de câble 
peut également être ouverte en position latérale.

Type Référence Emplacement de montage Hauteur de plaque de glissement
mm

GLP10 102290400301 Plaque de glissement GLP10 pour MP102.2 7,0
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SÉPARATEUR TR 102SÉPARATEUR TR 102

Séparateur

TI

TA

H1H2
H3

H5
H6

H4

HI
H

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

H6
mm

HI
mm

TR 102 1020000092 Séparateur encliquetable 4,0 13,0 5,5 27,6 39,9 52,4 64,7 77,0 89,3 104,0

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 102

H

H2
H3H4

H6
H7

H5

HI

H1

TA

TI Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

H6
mm

H7
mm

HI
mm

RTT 102 100091022000 Support étagère séparable encliquetable 8,0 8,0 5,5 15,4 27,6 39,9 52,4 64,7 77,0 89,3 104,0

FOND D'ÉTAGÈRE RB-7

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 056-7 100000005600 Fond de cloisonnement 56,0 93,0

RB 061-7 1000006107 Fond de cloisonnement 61,0 93,0

RB 066-7 100000006600 Fond de cloisonnement 66,0 93,0

RB 071-7 1000007107 Fond de cloisonnement 71,0 93,0

RB 076-7 1000007607 Fond de cloisonnement 76,0 93,0

RB 081-7 100000008100 Fond de cloisonnement 81,0 93,0

RB 086-7 1000008607 Fond de cloisonnement 86,0 93,0

RB 091-7 1000009107 Fond de cloisonnement 91,0 106,0

RB 096-7 1000009607 Fond de cloisonnement 96,0 106,0

RB 101-7 1000010107 Fond de cloisonnement 101,0 106,0

RB 106-7 100000010600 Fond de cloisonnement 106,0 106,0

RB 111-7 1000011107 Fond de cloisonnement 111,0 118,0

RB 116-7 100000011600 Fond de cloisonnement 116,0 118,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-7

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 121-7 1000012107 Fond de cloisonnement 121,0 131,0

RB 126-7 1000012607 Fond de cloisonnement 126,0 131,0

RB 131-7 1000013107 Fond de cloisonnement 131,0 143,0

RB 136-7 1000013607 Fond de cloisonnement 136,0 143,0

RB 141-7 1000014107 Fond de cloisonnement 141,0 143,0

RB 146-7 1000014607 Fond de cloisonnement 146,0 156,0

RB 151-7 1000015107 Fond de cloisonnement 151,0 156,0

RB 156-7 1000015607 Fond de cloisonnement 156,0 156,0

RB 161-7 1000016107 Fond de cloisonnement 161,0 168,0

RB 166-7 100000016600 Fond de cloisonnement 166,0 168,0

RB 171-7 1000017107 Fond de cloisonnement 171,0 181,0

RB 176-7 1000017607 Fond de cloisonnement 176,0 181,0

RB 181-7 1000018107 Fond de cloisonnement 181,0 193,0

RB 186-7 1000018607 Fond de cloisonnement 186,0 193,0

RB 191-7 1000019107 Fond de cloisonnement 191,0 193,0

RB 196-7 1000019607 Fond de cloisonnement 196,0 206,0

RB 201-7 1000020107 Fond de cloisonnement 201,0 206,0

RB 206-7 1000020607 Fond de cloisonnement 206,0 206,0

RB 211-7 1000021107 Fond de cloisonnement 211,0 218,0

RB 216-7 100000021600 Fond de cloisonnement 216,0 218,0

RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 102RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 102

Renfort pour entretoise

Nous recommandons l’utilisation de connecteurs d’entretoises 
à partir d’une largeur d’entretoise de 246 mm. Ils ont pour effet 
d'éviter la déformation de l'entretoise en cas de charge supplé-
mentaire importante.

Type Référence Désignation TI
mm

RSV 102 1020000096 Renfort pour entretoise 8,0

RSV 102 Alu 1020000098 Renfort pour entretoise alu 8,0
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ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL MP102.2

Soulagement de traction entretoise

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 093-7 MP102.2 80980291 Soulagement de traction entretoise 93,0

RS-ZL 106-7 MP102.2 80980292 Soulagement de traction entretoise 106,0

RS-ZL 118-7 MP102.2 80980204 Soulagement de traction entretoise 118,0

RS-ZL 131-7 MP102.2 80980293 Soulagement de traction entretoise 131,0

RS-ZL 143-7 MP102.2 80980160 Soulagement de traction entretoise 143,0

RS-ZL 156-7 MP102.2 80980294 Soulagement de traction entretoise 156,0

RS-ZL 168-7 MP102.2 80980205 Soulagement de traction entretoise 168,0

RS-ZL 181-7 MP102.2 80980295 Soulagement de traction entretoise 181,0

RS-ZL 193-7 MP102.2 80980206 Soulagement de traction entretoise 193,0

RS-ZL 206-7 MP102.2 80980296 Soulagement de traction entretoise 206,0

RS-ZL 218-7 MP102.2 80980207 Soulagement de traction entretoise 218,0

RS-ZL 231-7 MP102.2 80980297 Soulagement de traction entretoise 231,0

RS-ZL 243-7 MP102.2 80980208 Soulagement de traction entretoise 243,0

RS-ZL 256-7 MP102.2 80980298 Soulagement de traction entretoise 256,0
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ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 102.2

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de 
l'attache mobile 

(HMA)
mm

Hauteur de sécurité 
(S)
mm

Hauteur de montage 
incl. hauteur de 

sécurité (HS)
mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de 
maillons de chaîne 
avec rayon inverse

Pce.

250,0 250,0 60,0 695,0 880,0 9 3

300,0 270,0 60,0 795,0 1020,0 10 3

400,0 390,0 60,0 995,0 1220,0 12 3

500,0 420,0 60,0 1200,0 1490,0 15 3

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 102RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 102

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Tenir compte des différents maillons pour les tronçons latéraux 
gauche et droit! Des mouvements de rotation sont uniquement 
possibles avec les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon
mm

Rayon articulé en sens inverse
mm

SR 102 (RÜ400/R400) gauche 10200040060 400,0 400,0

SR 102 (RÜ400/R400) droite 10200040062 400,0 400,0

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)

VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, un système de goulotte de 
support variable constitué de profilés d’aluminium est dispo-
nible. Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage 
en toute sécurité de la chaîne porte-câbles.
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GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3

Étape 4 Étape 4

Étape 5 Étape 5
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MP 32
OUVERTE

• VERSIONS EN PLASTIQUE OU EN ALUMINIUM

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES FLEXIBLE

• RÉPARTITION INTERNE COMPLÈTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
80,0 – 250,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
45,0 – 546,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
67,0 – 600,0 mm

Pas de la chaîne
T = 64,5 mm

MP CLASSIQUE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 100,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 363

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 40,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 5,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 2,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 25,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

ACCESSOIRES

Étrier

Bouton de verrouillage

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Renfort pour  
entretoise RSV

Cloisonnement  
en forme de H RE

RACCORDEMENT

Raccordement flexible
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CODE DE COMMANDE

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0320 30
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

045
[1.77]

071
[2.80]

233
[09:17]

259
[10:20] 080

[03:15]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)057

[02:24]

083
[03:27]

246
[9.69]

272
[10.71]

062
[02:44]

088
[03:46]

252
[9.92]

278
[10.94] 100

[3.94]
2

Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)071

[2.80]

097
[3.82]

258
[10:16]

284
[11:18]

084
[03:31]

110
[04:33]

296
[11.65]

322
[12.68] 120

[4.72]
4

Aluminium avec 
entretoise entière 
avec précontrainte093

[3.66]

119
[4.69]

346
[13.62]

372
[14.65]

096
[3.78]

122
[4.80]

350
[13.78]

376
[14.80] 150

[5.91]
6

Aluminium avec 
demi-entretoise 
avec précontrainte104

[04:09]

130
[05:12]

358
[14:09]

384
[15:12]

107
[04:21]

133
[05:24]

371
[14.61]

397
[15.63] 200

[7.87]
9 Version spéciale  

(sur demande)121
[4.76]

147
[5.79]

396
[15:59]

422
[16.61]

133
[05:24]

159
[06:26]

421
[16:57]

447
[17.60] 250

[9.84]144
[5.67]

170
[6.69]

446
[17:56]

472
[18:58]

146
[5.75]

172
[6.77]

496
[19:53]

522
[20:55]

158
[06:22]

184
[07:24]

546
[21:50]

572
[22:52]

164
[06:46]

190
[07:48]

171
[6.73]

197
[7.76]

182
[07:17]

208
[08:19]

196
[7.72]

222
[8.74]

208
[08:19]

234
[09:21]

220
[8.66]

246
[9.69]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0320 30 045 080 0 0 1290
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 45 mm ; rayon 80 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1290 mm (20 maillons)
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REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises en aluminium :
Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 
1 mm de largeur pour des largeurs internes de 67,0 mm – 
600,0 mm.

Connecteurs d'entretoises et soulagement de traction 
d'entretoises :
À partir d'une largeur interne de 246 mm, l'utilisation de ren-
forts pour entretoise (RSV) est recommandée.
Si des éléments de soulagement de traction d'entretoises 
(RS-ZL) sont utilisés dans les raccordements de chaîne, les 
largeurs internes standards doivent être prises en compte.

Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
70,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 70,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.
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DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 16 maillons de 64,5 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 64,5 mm

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Pour les dimensions d’installation, la valeur « Hauteur de mon-
tage HS » doit être respectée.

Rayon R 80 100 120 150 200 250

Hauteur extérieure du maillon (HG) 53 53 53 53 53 53

Hauteur de la courbure (H) 233 273 313 373 473 573

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 180 220 260 320 420 520

Hauteur de sécurité (S) 30 30 30 30 30 30

Hauteur de montage (HS) 263 303 343 403 503 603

Partie recourbée (ML) 181 201 221 251 301 351

RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 32RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 32

KA 32-F..

Ce raccordement offre une solution de montage universelle 
(haut, bas, de front), et se monte en fin de chaîne comme un 
maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au rac-
cordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle et 
un raccordement femelle. Le raccordement se fixe avec des vis 
M5. Des douilles métalliques surmoulées, soit avec perçage de 
passage (-FB), soit avec trou fileté (-FG), garantissent une trans-
mission durable, résistante et une extrême force sur la chaîne 
porte-câbles.

Type Référence Matériaux Construction Largeur
interne A

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur
extérieure KA O

mm

KA 32-FB 0321000054 Plastique avec douille 45,0 – 546,0 A+14,0 22,5 22,0 57,8 95,5 5,5 A+28,0

KA 32-FG 0321000055 Plastique avec filetage 45,0 – 546,0 A+14,0 22,5 22,0 57,8 95,5 M5 A+28,0
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ENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINEENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINE

Entretoise

Les entretoises connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur d’entretoise équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Largeur interne
mm

RS 045-5 052004500000 Entretoise 45,0

RS 057-5 052005700000 Entretoise 57,0

RS 062-5 052006200000 Entretoise 62,0

RS 071-5 052007100000 Entretoise 71,0

RS 084-5 052008400000 Entretoise 84,0

RS 093-5 052009300000 Entretoise 93,0

RS 096-5 052009600000 Entretoise 96,0

RS 104-5 052010400000 Entretoise 104,0

RS 107-5 052010700000 Entretoise 107,0

RS 121-5 052012100000 Entretoise 121,0

RS 133-5 052013300000 Entretoise 133,0

RS 144-5 052014400000 Entretoise 144,0

RS 146-5 052014600000 Entretoise 146,0

RS 158-5 052015800000 Entretoise 158,0

RS 164-5 052016400000 Entretoise 164,0

RS 171-5 052017100000 Entretoise 171,0

RS 182-5 052018200000 Entretoise 182,0

RS 196-5 052019600000 Entretoise 196,0

RS 208-5 052020800000 Entretoise 208,0

RS 220-5 052022000000 Entretoise 220,0

RS 233-5 052023300000 Entretoise 233,0

RS 246-5 052024600000 Entretoise 246,0

RS 252-5 052025200010 Entretoise 252,0

RS 258-5 052025800000 Entretoise 258,0

RS 296-5 052029600000 Entretoise 296,0

RS 346-5 052034600000 Entretoise 346,0

RS 350-5 052035000000 Entretoise 350,0

RS 358-5 052035800000 Entretoise 358,0

RS 371-5 052037100000 Entretoise 371,0

RS 396-5 052039600000 Entretoise 396,0

RS 421-5 052042100000 Entretoise 421,0

RS 446-5 052044600000 Entretoise 446,0

RS 496-5 052049600000 Entretoise 496,0

RS 546-5 052054600000 Entretoise 546,0
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SÉPARATEUR TR 32

Séparateur

TA

TI

H1
H2

H3
HI

H

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 32 032000009200 Séparateur encliquetable 3,0 10,0 4,2 10,4 16,2 22,0 32,0

SÉPARATEUR TR 32.1

Séparateur

TI

TA

H2
H3

HI

H1

H

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 32.1 032200009200 Séparateur encliquetable 3,5 8,0 4,0 10,5 16,5 22,5 32,0

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 32SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 32

TI

TA

H2
H3

HI

H1

H

Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

RTT 32 100090322000 Support étagère séparable encliquetable 7,0 8,0 4,0 10,5 16,5 22,5 32,0

FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 028-5 100000002800 Fond de cloisonnement 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Fond de cloisonnement 33,6 45,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 039-5 1000003905 Fond de cloisonnement 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Fond de cloisonnement 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Fond de cloisonnement 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Fond de cloisonnement 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Fond de cloisonnement 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Fond de cloisonnement 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Fond de cloisonnement 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Fond de cloisonnement 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Fond de cloisonnement 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Fond de cloisonnement 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Fond de cloisonnement 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Fond de cloisonnement 100,8 107,0

RB 106-5 1000010605 Fond de cloisonnement 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Fond de cloisonnement 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Fond de cloisonnement 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Fond de cloisonnement 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Fond de cloisonnement 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Fond de cloisonnement 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Fond de cloisonnement 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Fond de cloisonnement 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Fond de cloisonnement 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Fond de cloisonnement 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Fond de cloisonnement 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Fond de cloisonnement 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Fond de cloisonnement 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Fond de cloisonnement 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Fond de cloisonnement 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Fond de cloisonnement 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Fond de cloisonnement 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Fond de cloisonnement 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Fond de cloisonnement 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Fond de cloisonnement 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Fond de cloisonnement 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Fond de cloisonnement 224,8 346,0

RB 229-5 1000022905 Fond de cloisonnement 230,4 346,0

RB 235-5 1000023505 Fond de cloisonnement 236,0 346,0

RB 241-5 1000024105 Fond de cloisonnement 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Fond de cloisonnement 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Fond de cloisonnement 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Fond de cloisonnement 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Fond de cloisonnement 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Fond de cloisonnement 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Fond de cloisonnement 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Fond de cloisonnement 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Fond de cloisonnement 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Fond de cloisonnement 291,2 346,0
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RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 32

Renfort pour entretoise

Nous recommandons l’utilisation de connecteurs d’entretoises 
à partir d’une largeur d’entretoise de 246 mm. Ils ont pour effet 
d'éviter la déformation de l'entretoise en cas de charge supplé-
mentaire importante.

Type Référence Désignation TI
mm

RSV 32 032000009600 Renfort pour entretoise 7,5

RSV 32 Alu 032000009800 Renfort pour entretoise alu 7,5

CLOISONNEMENT FORME H RE 32

Cloisonnement

Système de cloisonnement en une pièce, le fond de cloisonne-
ment ne peut être modifié en hauteur.

Type Référence Désignation WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 32/35 100000322010 Cloisonnement en forme de H 43,2 35,2 14,2 14,2 32,4

RE 32/52 100000323510 Cloisonnement en forme de H 60,0 52,0 14,2 14,2 32,4

RE 32/75 100000327510 Cloisonnement en forme de H 82,4 74,4 16,4 12,0 32,4

ÉTRIER/SUPPORT BS -5ÉTRIER/SUPPORT BS -5

Les gaines de grand diamètre sont guidées en toute sécurité à 
l'aide des étriers (BS). L'étrier peut être monté dans la courbure 
intérieure et dans la courbure extérieure.
Le support d'étrier (BSH) permet de fixer les étriers sur les en-
tretoises des séries PowerLine. Pour chaque étrier, deux sup-
ports d'étriers sont nécessaires. 
Le montage sur les couvercles en aluminium ou en plastique ou 
sur les entretoises de la série HeavyLine s'effectue à l'aide du 
kit de montage étrier RS-5/RS-7. Un kit de montage est requis 
pour chaque barre.

Type Référence Désignation Diamètre de
conduite max. en mm

Hauteur de montage
mm

Largeur interne
de la chaîne min. en mm

BS 120-5 052412000000 Étrier 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Étrier 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Étrier 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Support à étrier

Kit de montage étrier 052400000001 Kit de montage étrier
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ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-5

Soulagement de traction 
entretoise

Éléments de soulagement de traction d’entretoises intégrables 
dans les raccordements de chaîne. Adaptés à toutes les lar-
geurs d'entretoise jusqu’à 246 mm. Montable dans la courbure 
intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Soulagement de traction entretoise 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Soulagement de traction entretoise 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Soulagement de traction entretoise 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Soulagement de traction entretoise 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Soulagement de traction entretoise 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Soulagement de traction entretoise 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Soulagement de traction entretoise 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Soulagement de traction entretoise 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Soulagement de traction entretoise 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Soulagement de traction entretoise 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Soulagement de traction entretoise 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Soulagement de traction entretoise 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Soulagement de traction entretoise 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Soulagement de traction entretoise 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Soulagement de traction entretoise 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Soulagement de traction entretoise 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Soulagement de traction entretoise 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Soulagement de traction entretoise 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Soulagement de traction entretoise 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Soulagement de traction entretoise 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Soulagement de traction entretoise 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Soulagement de traction entretoise 246,0
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ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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BOUTON DE VERROUILLAGE MP 32/41BOUTON DE VERROUILLAGE MP 32/41

Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage

Afin d'augmenter la sensibilité latérale, en cas de forte accélé-
ration transversale ou en cas de position « couchée sur le côté 

(tournée de 90°) sans support », nous recommandons l'utilisa-
tion de boutons de verrouillage.

Type Référence

MP32/41 Bouton de verrouillage 041000008000

ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 32

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de 
l'attache mobile 

(HMA)
mm

Hauteur de sécurité 
(S)
mm

Hauteur de montage 
incl. hauteur de 

sécurité (HS)
mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de 
maillons de chaîne 
avec rayon inverse

Pce.

200,0 210,0 50,0 523,0 720,0 14 3

250,0 230,0 50,0 623,0 880,0 17 3

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 32RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 32

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Des mouvements de rotation sont uniquement possibles avec 
les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon
mm

Rayon articulé en sens inverse
mm

SR 32 (RÜ200/R120) 032000008060 120,0 200,0

SR 32 (RÜ200/R135) 032000010060 135,0 200,0

SR 32 (RÜ200/R150) 032000012060 150,0 200,0

SR 32 (RÜ200/R170) 032000015060 170,0 200,0

SR 32 (RÜ200/R200) 032000020060 200,0 200,0

SR 32 (RÜ200/R250) 032000025060 250,0 200,0
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GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FG

Raccordement FB Raccordement FG

Les douilles en laiton garantissent une fixation permanente 
sans fluage du plastique.

Version KA-FB :
Le perçage de passage intégré est fixé par vis et écrou.
Version KA-FG :
Les filetages intégrés permettent un montage rapide et simple 
sur place, puisque l'utilisation d'une vis, éventuellement avec 
une rondelle d'arrêt, suffit.

MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3
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MP 35
OUVERTE

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES EN MÉTAL

• VERSIONS À BAS PRIX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure

Rayons disponibles
70,0 – 300,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
62,0 – 150,0 mm

Pas de la chaîne
T = 58,0 mm

MP CLASSIQUE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 80,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 377

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 40,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 3,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 1,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 3,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 10,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 15,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 20,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu suivant UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Cloisonnement  
en forme de H RE

RACCORDEMENT

Raccordement équerre

Raccordement  
pièce en U
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CODE DE COMMANDE

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0350 02
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure

062
[02:44]

082
[03:23] 070

[2.76]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)086

[03:39]

106
[04:17]

102
[04:02]

122
[4.80] 100

[3.94]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)125

[4.92]

145
[5.71]

150
[5.91]

170
[6.69] 150

[5.91]

200
[7.87]

300
[11.81]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0350 02 062 070 0 0 1276
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans la courbure intérieure

Largeur interne 62 mm ; rayon 70 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1276 mm (22 maillons)
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MP 35 OUVERTE

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
60,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 60,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe et le raccordement mobile et ainsi une longueur de 
chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m de chaîne = 17 maillons de 58,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 58,0 mm
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COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans précon-
trainte.
Pour les maillons de chaînes sans précontrainte, la valeur 
« Hauteur de montage sans précontrainte HSK » doit être 
respectée.
Lorsque les maillons de chaîne sont équipés de précontrainte, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSV » doit 
être respectée.

Rayon R 70 100 150 200 300

Hauteur extérieure du maillon (HG) 48 48 48 48 48

Hauteur de la courbure (H) 188 248 348 448 648

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 140 200 300 400 600

Sécurité avec précontrainte (SV) 40 40 40 40 40

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) 228 288 388 488 688

Sécurité sans précontrainte (SK) 15 15 15 15 15

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) 203 263 363 463 663

Partie recourbée (ML) 152 182 232 282 382

RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 35

KA 35... (Intérieur haut / bas)

H
I

AA
D

FF

GG
G1

BB

OO

KA 35... (Extérieur haut / bas)

H
I

AA

FF

GG
G1

CC

O1O1

Le raccordement de chaîne est disponible au choix en tôle 
d'acier zingué ou en acier inoxydable.  Pour la fixation de la 
chaîne porte-câbles, deux équerres (à gauche et à droite) avec 
alésage et deux équerres (à gauche et à droite) avec axes sont 
nécessaires. Les références indiquées ci-dessous contiennent 
chacune une équerre gauche et une équerre droite.

Type Référence Matériaux Largeur
interne A

mm
B

mm
C

mm
A

mm
G

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Largeur
extérieure KA O

mm

Largeur
extérieure KA O1

mm

KA 3508 Femelle 0350000054 Tôle d'acier 62,0 – 150,0 A-7,0 A+28,0 25,0 20,0 55,0 7,0 8,0 A+20,0 A+52,0

KA 3508 Mâle 0350000055 Tôle d'acier 62,0 – 150,0 A-12,0 A+38,5 25,0 20,0 55,0 7,0 8,0 A+10,0 A+52,0

KA 3509 Femelle 0350000056 Acier spécial 1.4301 62,0 – 150,0 A-7,0 A+28,0 25,0 20,0 55,0 7,0 8,0 A+20,0 A+52,0

KA 3509 Mâle 0350000057 Acier spécial 1.4301 62,0 – 150,0 A-12,0 A+38,5 25,0 20,0 55,0 7,0 8,0 A+10,0 A+52,0
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RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 35RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 35

KA 35062 – 35150

H

F

II
BB G

G1

G
OO

AAA
Le raccordement métallique (en forme de U) est à chaque fois 
adapté à la largeur de la chaîne. Il suffit de l'encliqueter dans 
le maillon. Veuillez commander 1 pièce femelle et 1 pièce mâle 
pour chaque chaîne. Les raccordements doivent être fixés avec 
des vis M6.

Type Référence Matériaux Largeur
interne A

mm
B

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

I
mm

Largeur
extérieure KA O

mm

KA 35062 Femelle 035000007000 Tôle d'acier 62,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35062 Mâle 035000007100 Tôle d'acier 62,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35086 Femelle 035000007200 Tôle d'acier 86,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35086 Mâle 035000007300 Tôle d'acier 86,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35102 Femelle 035000007400 Tôle d'acier 102,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35102 Mâle 035000007500 Tôle d'acier 102,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35125 Femelle 035000007600 Tôle d'acier 125,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35125 Mâle 035000007700 Tôle d'acier 125,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35150 Femelle 035000007800 Tôle d'acier 150,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35150 Mâle 035000007900 Tôle d'acier 150,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35062 Femelle 035000008000 Acier spécial 1.4301 62,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35062 Mâle 035000008100 Acier spécial 1.4301 62,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35086 Femelle 035000008200 Acier spécial 1.4301 86,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35086 Mâle 035000008300 Acier spécial 1.4301 86,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35102 Femelle 035000008400 Acier spécial 1.4301 102,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35102 Mâle 035000008500 Acier spécial 1.4301 102,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35125 Femelle 035000008600 Acier spécial 1.4301 125,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35125 Mâle 035000008700 Acier spécial 1.4301 125,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35150 Femelle 035000008800 Acier spécial 1.4301 150,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35150 Mâle 035000008900 Acier spécial 1.4301 150,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0
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SYSTÈME DE CLOISONNEMENT MP 35SYSTÈME DE CLOISONNEMENT MP 35

Le système de cloisonnement est formé au minimum de deux 
séparateurs et d’un fond de cloisonnement. Les niveaux/étage-
ments additionnels empêchent la torsion et minimisent le frot-
tement des câbles l'un sur l'autre.  Les fonds de cloisonnement 
sont adaptés aux largeurs des chaînes.

Type Référence Désignation Largeur
mm

Grille
mm

RBT 062 100000006200 Fond de cloisonnement 62,0 3,0

RBT 086 100000008600 Fond de cloisonnement 86,0 3,0

RBT 101 100000010100 Fond de cloisonnement 101,0 3,0

RBT 125 100000012500 Fond de cloisonnement 125,0 3,0

RBT 150 100000015000 Fond de cloisonnement 150,0 3,0

CLOISONNEMENT FORME H RE 35

Cloisonnement

Système de cloisonnement en une pièce, le fond de cloisonne-
ment ne peut être modifié en hauteur.

Type Référence Désignation WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 35/33 100000353310 Cloisonnement en forme de H 35,5 30,5 18,0 12,0 33,0

RE 35/48 100000354810 Cloisonnement en forme de H 50,5 45,5 18,0 12,0 33,0

RE 35/57 100000355710 Cloisonnement en forme de H 59,5 54,5 18,0 12,0 33,0

SÉPARATEUR TR 35

Séparateur

H2
H3

HI

H1

H

TA

TI

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 35 035000009200 Séparateur encliquetable 2,0 13,0 2,5 10,9 16,9 22,9 33,8
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GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

MP 35 OUVERTE

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3
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MP 41
OUVERTE

• VERSIONS EN PLASTIQUE OU EN ALUMINIUM

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES FLEXIBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
90,0 – 350,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
45,0 – 546,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
67,0 – 600,0 mm / 

Pas de la chaîne
T = 77,0 mm

MP CLASSIQUE

382 Vous pouvez en savoir plus sur le site www.murrplastik.de



SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 120,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 385

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 50,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 6,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 2,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 25,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

ACCESSOIRES

Étrier

Bouton de verrouillage

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Renfort pour  
entretoise RSV

Cloisonnement  
en forme de H RE

RACCORDEMENT

Raccordement flexible

Raccordement équerre
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CODE DE COMMANDE

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0410 30
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

045
[1.77]

077
[03:03]

233
[09:17]

265
[10:43] 090

[03:54]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)057

[02:24]

089
[03:50]

246
[9.69]

278
[10.94]

062
[02:44]

094
[3.70]

252
[9.92]

284
[11:18] 120

[4.72]
2

Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)071

[2.80]

103
[04:06]

258
[10:16]

290
[11:42]

084
[03:31]

116
[04:57]

296
[11.65]

328
[12.91] 150

[5.91]
4

Aluminium avec 
entretoise entière 
avec précontrainte093

[3.66]

125
[4.92]

346
[13.62]

378
[14.88]

096
[3.78]

128
[05:04]

350
[13.78]

382
[15:04] 200

[7.87]
6

Aluminium avec 
demi-entretoise 
avec précontrainte104

[04:09]

136
[05:35]

358
[14:09]

390
[15:35]

107
[04:21]

139
[05:47]

371
[14.61]

403
[15.87] 250

[9.84]
9 Version spéciale  

(sur demande)121
[4.76]

153
[06:02]

396
[15:59]

428
[16.85]

133
[05:24]

165
[06:50]

421
[16:57]

453
[17.83] 300

[11.81]144
[5.67]

176
[6.93]

446
[17:56]

478
[18.82]

146
[5.75]

178
[07:01]

496
[19:53]

528
[20.79] 350

[13.78]158
[06:22]

190
[07:48]

546
[21:50]

578
[22.76]

164
[06:46]

196
[7.72]

171
[6.73]

203
[7.99]

182
[07:17]

214
[08:43]

196
[7.72]

228
[8.98]

208
[08:19]

240
[09:45]

220
[8.66]

252
[9.92]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0410 30 045 090 0 0 1386
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 45 mm ; rayon 90 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1386 mm (18 maillons)
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MP 41 OUVERTE

REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises en aluminium :
Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 1 
mm de largeur pour des largeurs internes de 67,0 mm – 
600,0 mm.

Connecteurs d'entretoises et soulagement de traction 
d'entretoises :
À partir d'une largeur interne de 246 mm, l'utilisation de ren-
forts pour entretoise (RSV) est recommandée.
Si des éléments de soulagement de traction d'entretoises 
(RS-ZL) sont utilisés dans les raccordements de chaîne, les 
largeurs internes standards doivent être prises en compte.

Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
70,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 70,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.
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MP 41 OUVERTE

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 13 maillons de 77,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 77,0 mm

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Pour les dimensions d’installation, la valeur « Hauteur de mon-
tage HS » doit être respectée.

Rayon R 90 120 150 200 250 300 350

Hauteur extérieure du maillon (HG) 62 62 62 62 62 62 62

Hauteur de la courbure (H) 252 312 372 472 572 672 772

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 190 250 310 410 510 610 710

Hauteur de sécurité (S) 30 30 30 30 30 30 30

Hauteur de montage (HS) 282 342 402 502 602 702 802

Partie recourbée (ML) 203 233 263 313 363 413 463
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ENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINEENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINE

Entretoise

Les entretoises connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur d’entretoise équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Largeur interne
mm

RS 045-5 052004500000 Entretoise 45,0

RS 057-5 052005700000 Entretoise 57,0

RS 062-5 052006200000 Entretoise 62,0

RS 071-5 052007100000 Entretoise 71,0

RS 084-5 052008400000 Entretoise 84,0

RS 093-5 052009300000 Entretoise 93,0

RS 096-5 052009600000 Entretoise 96,0

RS 104-5 052010400000 Entretoise 104,0

RS 107-5 052010700000 Entretoise 107,0

RS 121-5 052012100000 Entretoise 121,0

RS 133-5 052013300000 Entretoise 133,0

RS 144-5 052014400000 Entretoise 144,0

RS 146-5 052014600000 Entretoise 146,0

RS 158-5 052015800000 Entretoise 158,0

RS 164-5 052016400000 Entretoise 164,0

RS 171-5 052017100000 Entretoise 171,0

RS 182-5 052018200000 Entretoise 182,0

RS 196-5 052019600000 Entretoise 196,0

RS 208-5 052020800000 Entretoise 208,0

RS 220-5 052022000000 Entretoise 220,0

RS 233-5 052023300000 Entretoise 233,0

RS 246-5 052024600000 Entretoise 246,0

RS 252-5 052025200010 Entretoise 252,0

RS 258-5 052025800000 Entretoise 258,0

RS 296-5 052029600000 Entretoise 296,0

RS 346-5 052034600000 Entretoise 346,0

RS 350-5 052035000000 Entretoise 350,0

RS 358-5 052035800000 Entretoise 358,0

RS 371-5 052037100000 Entretoise 371,0

RS 396-5 052039600000 Entretoise 396,0

RS 421-5 052042100000 Entretoise 421,0

RS 446-5 052044600000 Entretoise 446,0

RS 496-5 052049600000 Entretoise 496,0

RS 546-5 052054600000 Entretoise 546,0
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RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 41RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 41

KA 41-F...

Ce raccordement offre une solution de montage universelle 
(haut, bas, de front), et se monte en fin de chaîne comme un 
maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au rac-
cordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle et 
un raccordement femelle. Le raccordement se fixe avec des vis 
M6. Des douilles métalliques surmoulées, soit avec perçage de 
passage (-FB), soit avec trou fileté (-FG), garantissent une trans-
mission durable, résistante et une extrême force sur la chaîne 
porte-câbles.

Type Référence Matériaux Construction Largeur
interne A

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur
extérieure KA O

mm

KA 41.1-FB 0411000054 Plastique avec douille 45,0 – 546,0 A+20,0 22,5 22,0 79,0 120,0 6,5 A+34,0

KA 41.1-FG 0411000055 Plastique avec filetage 45,0 – 546,0 A+20,0 22,5 22,0 79,0 120,0 M6 A+34,0

RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 41

KA 41 (intérieur haut / bas) KA 41 (extérieur haut / bas) KA 41 (avant intérieur) KA 41 (avant extérieur)

Il existe différents points de fixation pour le raccordement. Le 
point d’attache fixe intérieur/bas et le point mobile intérieur/
haut sont montés de façon standard. Il est toutefois possible de 
fournir toute autre combinaison sur demande. Le raccordement 

se monte en fin de chaîne comme un maillon, E qui permet à 
la chaîne d’être mobile jusqu’au raccordement. Chaque chaîne 
nécessite deux raccordements. Les raccordements doivent être 
fixés avec des vis M6.

Type Référence Matériaux Largeur
interne A

mm
B

mm
C

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Largeur
extérieure KA O

mm

Largeur
extérieure KA O1

mm

KA 41 0410000051 Tôle d'acier 45,0 – 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 79,0 120,0 125,7 6,5 14,0 A+32,0 A+71,0
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SÉPARATEUR TR 41SÉPARATEUR TR 41

Séparateur

TA

TI

H1
H2 H3

HI

H

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 41 041000009200 Séparateur encliquetable 3,5 10,0 4,2 16,1 22,9 28,9 42,0

SÉPARATEUR TR 41.1

Séparateur

TI

TA

H

H2
H3

H1

HI

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 41.1 041200009200 Séparateur encliquetable 3,5 8,0 4,0 16,1 22,9 28,9 42,0

SÉPARATEUR TR 41-V

TR52.4- V

TA

TI

H1 H2 H3
HI

H

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 41-V 041000009300 Séparateur coulissant 3,5 12,0 4,0 16,1 22,9 28,9 42,0

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 41SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 41

TI

TA

H2
H3

HI

H1

H

Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

RTT 41 100090412000 Support étagère séparable encliquetable 7,0 8,0 4,0 16,1 22,9 28,9 42,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 028-5 100000002800 Fond de cloisonnement 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Fond de cloisonnement 33,6 45,0

RB 039-5 1000003905 Fond de cloisonnement 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Fond de cloisonnement 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Fond de cloisonnement 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Fond de cloisonnement 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Fond de cloisonnement 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Fond de cloisonnement 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Fond de cloisonnement 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Fond de cloisonnement 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Fond de cloisonnement 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Fond de cloisonnement 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Fond de cloisonnement 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Fond de cloisonnement 100,8 107,0

RB 106-5 1000010605 Fond de cloisonnement 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Fond de cloisonnement 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Fond de cloisonnement 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Fond de cloisonnement 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Fond de cloisonnement 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Fond de cloisonnement 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Fond de cloisonnement 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Fond de cloisonnement 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Fond de cloisonnement 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Fond de cloisonnement 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Fond de cloisonnement 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Fond de cloisonnement 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Fond de cloisonnement 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Fond de cloisonnement 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Fond de cloisonnement 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Fond de cloisonnement 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Fond de cloisonnement 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Fond de cloisonnement 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Fond de cloisonnement 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Fond de cloisonnement 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Fond de cloisonnement 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Fond de cloisonnement 224,8 346,0

RB 229-5 1000022905 Fond de cloisonnement 230,4 346,0

390 Vous pouvez en savoir plus sur le site www.murrplastik.de



MP 41 OUVERTE

FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 235-5 1000023505 Fond de cloisonnement 236,0 346,0

RB 241-5 1000024105 Fond de cloisonnement 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Fond de cloisonnement 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Fond de cloisonnement 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Fond de cloisonnement 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Fond de cloisonnement 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Fond de cloisonnement 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Fond de cloisonnement 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Fond de cloisonnement 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Fond de cloisonnement 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Fond de cloisonnement 291,2 346,0

RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 41

Renfort pour entretoise

Nous recommandons l’utilisation de connecteurs d’entretoises 
à partir d’une largeur d’entretoise de 246 mm. Ils ont pour effet 
d'éviter la déformation de l'entretoise en cas de charge supplé-
mentaire importante.

Type Référence Désignation TI
mm

RSV 41 041000009600 Renfort pour entretoise 7,5

RSV 41 Alu 041000009800 Renfort pour entretoise alu 7,5

CLOISONNEMENT FORME H MP 41

Cloisonnement

Système de cloisonnement en une pièce, le fond de cloisonne-
ment ne peut être modifié en hauteur.

Type Référence Désignation WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 36/11 100000361112 Cloisonnement en forme de H 42,5 36,5 26,2 11,5 42,0

RE 59/18 100000591812 Cloisonnement en forme de H 65,0 59,0 18,8 18,8 42,0

RE 81/11 100000811112 Cloisonnement en forme de H 87,5 81,5 26,2 11,5 42,0
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ÉTRIER/SUPPORT BS -5ÉTRIER/SUPPORT BS -5

Les gaines de grand diamètre sont guidées en toute sécurité à l'aide des étriers (BS). 
L'étrier peut être monté dans la courbure intérieure et dans la courbure extérieure.
Le support d'étrier (BSH) permet de fixer les étriers sur les entretoises des séries 
PowerLine. Pour chaque étrier, deux supports d'étriers sont nécessaires. 
Le montage sur les couvercles en aluminium ou en plastique ou sur les entretoises 
de la série HeavyLine s'effectue à l'aide du kit de montage étrier RS-5/RS-7. Un kit 
de montage est requis pour chaque barre.

Type Référence Désignation Diamètre de
conduite max. en mm

Hauteur de
montage en mm

Largeur interne
de la chaîne min. en mm

BS 120-5 052412000000 Étrier 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Étrier 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Étrier 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Support à étrier

Kit de montage étrier 052400000001 Kit de montage étrier

ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-5

Soulagement de traction entretoise

Éléments de soulagement de traction d’entretoises intégrables 
dans les raccordements de chaîne. Adaptés à toutes les lar-
geurs d'entretoise jusqu’à 246 mm. Montable dans la courbure 
intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Soulagement de traction entretoise 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Soulagement de traction entretoise 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Soulagement de traction entretoise 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Soulagement de traction entretoise 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Soulagement de traction entretoise 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Soulagement de traction entretoise 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Soulagement de traction entretoise 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Soulagement de traction entretoise 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Soulagement de traction entretoise 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Soulagement de traction entretoise 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Soulagement de traction entretoise 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Soulagement de traction entretoise 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Soulagement de traction entretoise 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Soulagement de traction entretoise 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Soulagement de traction entretoise 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Soulagement de traction entretoise 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Soulagement de traction entretoise 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Soulagement de traction entretoise 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Soulagement de traction entretoise 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Soulagement de traction entretoise 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Soulagement de traction entretoise 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Soulagement de traction entretoise 246,0
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ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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BOUTON DE VERROUILLAGE MP 32/41BOUTON DE VERROUILLAGE MP 32/41

Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage

Afin d'augmenter la sensibilité latérale, en cas de forte accélé-
ration transversale ou en cas de position « couchée sur le côté 

(tournée de 90°) sans support », nous recommandons l'utilisa-
tion de boutons de verrouillage.

Type Référence

MP32/41 Bouton de verrouillage 041000008000

ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 41

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de l'attache 
mobile (HMA)

mm

Hauteur de 
sécurité (S)

mm

Hauteur de montage incl. 
hauteur de sécurité (HS)

mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de maillons de 
chaîne avec rayon inverse

Pce.

175,0 160,0 50,0 472,0 640,0 6 2

200,0 190,0 50,0 522,0 770,0 13 2

250,0 220,0 50,0 622,0 910,0 15 2

300,0 280,0 50,0 722,0 1180,0 19 2

350,0 320,0 50,0 822,0 1140,0 19 3

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 41RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 41

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Des mouvements de rotation sont uniquement possibles avec 
les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon
mm

Rayon articulé en sens inverse
mm

SR 41 (RÜ200/R125) 041000009060 125,0 200,0

SR 41 (RÜ200/R160) 041000012060 160,0 200,0

SR 41 (RÜ200/R175) 041000015060 175,0 200,0

SR 41 (RÜ200/R200) 041000020060 200,0 200,0

SR 41 (RÜ200/R250) 041000025060 250,0 200,0

SR 41 (RÜ200/R300) 041000030060 300,0 200,0

SR 41 (RÜ200/R350) 041000035060 350,0 200,0
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GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FG

Raccordement FB Raccordement FG

Les douilles en laiton garantissent une fixation permanente 
sans fluage du plastique.

Version KA-FB :
Le perçage de passage intégré est fixé par vis et écrou.
Version KA-FG :
Les filetages intégrés permettent un montage rapide et simple 
sur place, puisque l'utilisation d'une vis, éventuellement avec 
une rondelle d'arrêt, suffit.

MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3
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MP 44
OUVERTE

• VERSIONS EN PLASTIQUE OU EN ALUMINIUM

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES EN MÉTAL

• OUVERTURE DANS LA COURBURE EXTÉRIEURE

62 40
max.
Ø 35

45-182
78-215

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
90,0 – 400,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
45,0 – 182,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
77,0 – 600,0 mm / 

Pas de la chaîne
T = 75,5 mm

MP CLASSIQUE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 50,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 399

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 40,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 3,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 1,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 15,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 15,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 20,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu suivant UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

RAILS DE GUIDAGE

VAW-Aluminium

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

RACCORDEMENT

Raccordement équerre

Raccordement  
pièce en U
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MP 44 OUVERTE

CODE DE COMMANDE

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0440 30
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

045
[1.77]

078
[03:07] 090

[03:54]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)062

[02:44]

095
[3.74]

084
[03:31]

117
[4.61] 125

[4.92]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)105

[04:13]

138
[05:43]

144
[5.67]

177
[6.97] 150

[5.91]
2

Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte182

[07:17]

215
[08:46]

200
[7.87]

3
Matière plastique 
demi-entretoise 
sans précontrainte

250
[9.84]

4
Aluminium avec 
entretoise entière 
avec précontrainte

300
[11.81]

5
Aluminium avec 
entretoise entière 
sans précontrainte

400
[15.75]

6
Aluminium avec 
demi-entretoise 
avec précontrainte

7
Aluminium avec 
demi-entretoise 
sans précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0440 30 045 090 0 0 1359
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 45 mm ; rayon 90 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1359 mm (18 maillons)
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MP 44 OUVERTE

REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises en aluminium :
Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 1 
mm de largeur pour des largeurs internes de 77,0 mm – 
600,0 mm.

Soulagement de traction:
Dans les raccordements de chaîne, des barres anti-traction 
sont utilisées comme soulagement de traction pour les câbles.

Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
60,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 60,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 13 maillons de 75,5 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 75,5 mm
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COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans précon-
trainte.
Pour les maillons de chaînes sans précontrainte, la valeur 
« Hauteur de montage sans précontrainte HSK » doit être 
respectée.
Lorsque les maillons de chaîne sont équipés de précontrainte, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSV » doit 
être respectée.

Rayon R 90 125 150 200 250 300 400

Hauteur extérieure du maillon (HG) 62 62 62 62 62 62 62

Hauteur de la courbure (H) 242 312 362 462 562 662 862

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 180 250 300 400 500 600 800

Sécurité avec précontrainte (SV) 38 38 38 38 38 38 38

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) 280 350 400 500 600 700 900

Sécurité sans précontrainte (SK) 13 13 13 13 13 13 13

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) 255 325 375 475 575 675 875

Partie recourbée (ML) 197 232 257 307 357 407 507

RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 44

KA 44 (intérieur haut / bas) KA 44 (extérieur haut / bas)

Il existe différents points de fixation pour le raccordement. Le 
point d’attache fixe intérieur/bas et le point mobile intérieur/
haut sont montés de façon standard. Il est toutefois possible de 
fournir toute autre combinaison sur demande. Le raccordement 
se monte en fin de chaîne comme un maillon, E qui permet à 
la chaîne d’être mobile jusqu’au raccordement. Chaque chaîne 
nécessite deux raccordements. Les raccordements doivent être 
fixés avec des vis M6.

Type Référence Matériaux Largeur
interne A

mm
B

mm
C

mm
E

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
G2, HØ

mm
I

mm

Largeur
extérieure KA O

mm

Largeur
extérieure KA O1

mm

KA 44 0440000050 Tôle d'acier 62,0 – 182,0 A-14,5 A+38,5 A+32,0 32,0 43,2 86,0 6,5 12,5 A+33,0 A+64,0

KA 44 0440000052 Acier spécial 1.4301 62,0 – 182,0 A-14,5 A+38,5 A+32,0 32,0 43,2 86,0 6,5 12,5 A+33,0 A+64,0

RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 44

KA 44 U

L’attache comporte un insert métallique surmoulé dans la 
masse. Le raccordement est à chaque fois adapté à la largeur 
de la chaîne, il suffit de l’encliqueter dans le maillon. Veuillez 
commander 1 pièce femelle et 1 pièce mâle pour chaque 
chaîne. Les raccordements doivent être fixés avec des vis M5. 
Les câbles ou gaines peuvent être fixés dans l’élément de sou-
lagement de traction intégré dans le raccordement de chaîne à 
l’aide du collier de serrage.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
A

mm
G

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm

Largeur extérieure KA
O

mm

KA 44 U 0440000054 Acier spécial 1.4301 45,0 28,0 45,0 6,5 8,5 33,0 A+33,0
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MP 44 OUVERTE

SÉPARATEUR TR 44

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI
L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres. En 
cas d'utilisation d'entretoises en aluminium ou lorsqu’un sé-
parateur mobile doit être utilisé, le séparateur TL 44 doit être 
employé.

Type Référence Désignation TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TF 44 044000009400 Séparateur 4,0 8,5 4,3 13,3 20,5 27,7 41,0

TL 44 044000009200 Séparateur pour entretoises alu 4,0 8,5 4,3 13,3 20,5 27,7 41,0

SYSTÈME DE CLOISONNEMENT MP 44SYSTÈME DE CLOISONNEMENT MP 44

Système de cloisonnement

Le système de cloisonnement est formé au minimum de deux 
séparateurs et d’un fond de cloisonnement. Les niveaux/éta-
gements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre. Le système de cloison-
nement peut être pré-monté sur simple demande.

Type Référence Désignation Largeur
mm

Largeur libre
mm

Grille
mm

TI
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

RB 031 100000003100 Fond de cloisonnement 42,0 31,0 5,6

RB 048 100000004800 Fond de cloisonnement 59,0 48,0 5,6

RB 070 100000007000 Fond de cloisonnement 81,0 70,0 5,6

RB 092 100000009200 Fond de cloisonnement 103,0 92,0 5,6

RB 100 100000010000 Fond de cloisonnement 111,0 100,0 5,6

RB 128 100000012800 Fond de cloisonnement 139,0 128,0 5,6

RB 167 100000016700 Fond de cloisonnement 178,0 167,0 5,6

RT 44 1000902100 Support étagère 4,3 5,6 6,5 6,4 13,3 20,5 27,7 34,8

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)

VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, un système de goulotte de 
support variable constitué de profilés d’aluminium est dispo-
nible. Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage 
en toute sécurité de la chaîne porte-câbles.
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GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3

Étape 4 Étape 4

Étape 5
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MP 52.1
OUVERTE

• VERSIONS EN PLASTIQUE OU EN ALUMINIUM

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES FLEXIBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
100,0 – 350,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
45,0 – 546,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
67,0 – 600,0 mm / 

Pas de la chaîne
T = 91,0 mm

MP CLASSIQUE

404 Vous pouvez en savoir plus sur le site www.murrplastik.de



SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 150,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 407

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 60,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 6,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 3,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 25,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

ACCESSOIRES

Étrier

Bouton de verrouillage

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Renfort pour  
entretoise RSV

Cloisonnement  
en forme de H RE

RACCORDEMENT

Raccordement flexible

Raccordement équerre
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MP 52.1 OUVERTE

CODE DE COMMANDE

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0521 30
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

045
[1.77]

077
[03:03]

233
[09:17]

265
[10:43] 100

[3.94]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)057

[02:24]

089
[03:50]

246
[9.69]

278
[10.94]

062
[02:44]

094
[3.70]

252
[9.92]

284
[11:18] 150

[5.91]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)071

[2.80]

103
[04:06]

258
[10:16]

290
[11:42]

084
[03:31]

116
[04:57]

296
[11.65]

328
[12.91] 200

[7.87]
2

Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte093

[3.66]

125
[4.92]

346
[13.62]

378
[14.88]

096
[3.78]

128
[05:04]

350
[13.78]

382
[15:04] 250

[9.84]
3

Matière plastique 
demi-entretoise 
sans précontrainte104

[04:09]

136
[05:35]

358
[14:09]

390
[15:35]

107
[04:21]

139
[05:47]

371
[14.61]

403
[15.87] 300

[11.81]
4

Aluminium avec 
entretoise entière 
avec précontrainte121

[4.76]

153
[06:02]

396
[15:59]

428
[16.85]

133
[05:24]

165
[06:50]

421
[16:57]

453
[17.83] 350

[13.78]
5

Aluminium avec 
entretoise entière 
sans précontrainte144

[5.67]

176
[6.93]

446
[17:56]

478
[18.82]

146
[5.75]

178
[07:01]

496
[19:53]

528
[20.79]

6
Aluminium avec 
demi-entretoise 
avec précontrainte158

[06:22]

190
[07:48]

546
[21:50]

578
[22.76]

164
[06:46]

196
[7.72]

7
Aluminium avec 
demi-entretoise 
sans précontrainte171

[6.73]

203
[7.99]

182
[07:17]

214
[08:43]

9 Version spéciale  
(sur demande)196

[7.72]

228
[8.98]

208
[08:19]

240
[09:45]

220
[8.66]

252
[9.92]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0521 30 045 100 0 0 1365
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 45 mm ; rayon 100 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1365 mm (15 maillons)
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MP 52.1 OUVERTE

REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises en aluminium :
Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 1 
mm de largeur pour des largeurs internes de 67,0 mm – 
600,0 mm.

Connecteurs d'entretoises et soulagement de traction 
d'entretoises :
À partir d'une largeur interne de 246 mm, l'utilisation de ren-
forts pour entretoise (RSV) est recommandée.
Si des éléments de soulagement de traction d'entretoises 
(RS-ZL) sont utilisés dans les raccordements de chaîne, les 
largeurs internes standards doivent être prises en compte.

Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
70,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 70,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.
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MP 52.1 OUVERTE

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 11 maillons de 91,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 91,0 mm

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans précon-
trainte.
Pour les maillons de chaînes sans précontrainte, la valeur 
« Hauteur de montage sans précontrainte HSK » doit être 
respectée.
Lorsque les maillons de chaîne sont équipés de précontrainte, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSV » doit 
être respectée.

Rayon R 100 150 200 250 300 350

Hauteur extérieure du maillon (HG) 75 75 75 75 75 75

Hauteur de la courbure (H) 305 405 505 605 705 805

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 230 330 430 530 630 730

Sécurité avec précontrainte (SV) 46 46 46 46 46 46

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) 351 451 551 651 751 851

Sécurité sans précontrainte (SK) 16 16 16 16 16 16

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) 321 421 521 621 721 821

Partie recourbée (ML) 244 294 344 394 444 494
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MP 52.1 OUVERTE

ENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINEENTRETOISE PLASTIQUE POWERLINE

Entretoise

Les entretoises connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur d’entretoise équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Largeur interne
mm

RS 045-5 052004500000 Entretoise 45,0

RS 057-5 052005700000 Entretoise 57,0

RS 062-5 052006200000 Entretoise 62,0

RS 071-5 052007100000 Entretoise 71,0

RS 084-5 052008400000 Entretoise 84,0

RS 093-5 052009300000 Entretoise 93,0

RS 096-5 052009600000 Entretoise 96,0

RS 104-5 052010400000 Entretoise 104,0

RS 107-5 052010700000 Entretoise 107,0

RS 121-5 052012100000 Entretoise 121,0

RS 133-5 052013300000 Entretoise 133,0

RS 144-5 052014400000 Entretoise 144,0

RS 146-5 052014600000 Entretoise 146,0

RS 158-5 052015800000 Entretoise 158,0

RS 164-5 052016400000 Entretoise 164,0

RS 171-5 052017100000 Entretoise 171,0

RS 182-5 052018200000 Entretoise 182,0

RS 196-5 052019600000 Entretoise 196,0

RS 208-5 052020800000 Entretoise 208,0

RS 220-5 052022000000 Entretoise 220,0

RS 233-5 052023300000 Entretoise 233,0

RS 246-5 052024600000 Entretoise 246,0

RS 252-5 052025200010 Entretoise 252,0

RS 258-5 052025800000 Entretoise 258,0

RS 296-5 052029600000 Entretoise 296,0

RS 346-5 052034600000 Entretoise 346,0

RS 350-5 052035000000 Entretoise 350,0

RS 358-5 052035800000 Entretoise 358,0

RS 371-5 052037100000 Entretoise 371,0

RS 396-5 052039600000 Entretoise 396,0

RS 421-5 052042100000 Entretoise 421,0

RS 446-5 052044600000 Entretoise 446,0

RS 496-5 052049600000 Entretoise 496,0

RS 546-5 052054600000 Entretoise 546,0
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RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 52.1RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 52.1

Ce raccordement offre une solution de montage universelle 
(haut, bas, de front), et se monte en fin de chaîne comme un 
maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au rac-
cordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle et 
un raccordement femelle. Le raccordement se fixe avec des vis 
M8. Des douilles métalliques surmoulées, soit avec perçage de 
passage (-FB), soit avec trou fileté (-FG), garantissent une trans-
mission durable, résistante et une extrême force sur la chaîne 
porte-câbles.

Type Référence Matériaux Construction Largeur
interne A

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur
extérieure KA O

mm

KA 52.1-FB Femelle 0521000056 Plastique avec douille 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 8,5 A+36,0

KA 52.1-FB Mâle 0521000057 Plastique avec douille 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 8,5 A+36,0

KA 52.1-FG Femelle 0521000058 Plastique avec filetage 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 M8 A+36,0

KA 52.1-FG Mâle 0521000059 Plastique avec filetage 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 M8 A+36,0

RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 52.1

KA 52.1 (haut extérieur)

Il existe différents points de fixation pour le raccordement. Le 
point d’attache fixe intérieur/bas et le point mobile intérieur/
haut sont montés de façon standard. Il est toutefois possible de 
fournir toute autre combinaison sur demande. Le raccordement 

se monte en fin de chaîne comme un maillon, E qui permet à 
la chaîne d’être mobile jusqu’au raccordement. Chaque chaîne 
nécessite un raccordement mâle et un raccordement femelle. 
Les raccordements doivent être fixés avec des vis M6.

Type Référence Matériaux Largeur
interne A

mm
B

mm
C

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Largeur
extérieure KA O

mm

Largeur
extérieure KA O1

mm

KA 52.1 Femelle 0521000050 Tôle d'acier 45,0 – 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 95,5 143,0 149,0 6,5 14,0 A+32,0 A+71,0

KA 52.1 Mâle 0521000051 Tôle d'acier 45,0 – 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 95,5 143,0 149,0 6,5 14,0 A+32,0 A+71,0
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SÉPARATEUR TR 52SÉPARATEUR TR 52

Séparateur

TA

TI

H

H2 H3
H4

H5
HI

H1

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres. Le 
séparateur fermé est mis en place lorsqu'aucun fond de cloi-
sonnement n'est utilisé. Cela est recommandé dans le cas de 
courses de plus de 30 m.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52 052000009200 Séparateur TR 52 encliquetable 3,5 10,0 4,2 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

SÉPARATEUR TR 52.1

Séparateur

TI

TA

H

H2 H3
H4

H5
HI

H1

Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52.1 052100009200 Séparateur TR 52.1 encliquetable 3,5 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0

SÉPARATEUR TR 52-V

Séparateur Séparateur

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52-V 052000009300 Séparateur TR 52-V coulissant 3,5 13,0 4,0 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 52SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 52

Support étagère

TI

H

H2 H3
H4

H5

HI

H1

TA

Support étagère

Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 52 100090522000 Support étagère séparable encliquetable 7,0 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0
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MP 52.1 OUVERTE

FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 028-5 100000002800 Fond de cloisonnement 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Fond de cloisonnement 33,6 45,0

RB 039-5 1000003905 Fond de cloisonnement 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Fond de cloisonnement 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Fond de cloisonnement 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Fond de cloisonnement 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Fond de cloisonnement 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Fond de cloisonnement 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Fond de cloisonnement 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Fond de cloisonnement 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Fond de cloisonnement 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Fond de cloisonnement 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Fond de cloisonnement 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Fond de cloisonnement 100,8 107,0

RB 106-5 1000010605 Fond de cloisonnement 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Fond de cloisonnement 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Fond de cloisonnement 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Fond de cloisonnement 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Fond de cloisonnement 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Fond de cloisonnement 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Fond de cloisonnement 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Fond de cloisonnement 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Fond de cloisonnement 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Fond de cloisonnement 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Fond de cloisonnement 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Fond de cloisonnement 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Fond de cloisonnement 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Fond de cloisonnement 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Fond de cloisonnement 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Fond de cloisonnement 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Fond de cloisonnement 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Fond de cloisonnement 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Fond de cloisonnement 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Fond de cloisonnement 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Fond de cloisonnement 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Fond de cloisonnement 224,8 346,0

RB 229-5 1000022905 Fond de cloisonnement 230,4 346,0
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MP 52.1 OUVERTE

FOND D'ÉTAGÈRE RB-5

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 235-5 1000023505 Fond de cloisonnement 236,0 346,0

RB 241-5 1000024105 Fond de cloisonnement 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Fond de cloisonnement 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Fond de cloisonnement 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Fond de cloisonnement 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Fond de cloisonnement 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Fond de cloisonnement 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Fond de cloisonnement 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Fond de cloisonnement 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Fond de cloisonnement 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Fond de cloisonnement 291,2 346,0

RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 52

Renfort pour entretoise

Nous recommandons l’utilisation de connecteurs d’entretoises 
à partir d’une largeur d’entretoise de 246 mm. Ils ont pour effet 
d'éviter la déformation de l'entretoise en cas de charge supplé-
mentaire importante.

Type Référence Désignation TI
mm

RSV 52 052000009600 Renfort pour entretoise 7,5

RSV 52 Alu 052000009800 Renfort pour entretoise alu 7,5

CLOISONNEMENT FORME H RE 52

Cloisonnement

Système de cloisonnement en une pièce, le fond de cloisonne-
ment ne peut être modifié en hauteur.

Type Référence Désignation WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 36/17 100000361714 Cloisonnement en forme de H 42,5 36,5 31,0 17,4 52,0

RE 59/24 100000592414 Cloisonnement en forme de H 65,0 59,0 24,2 24,2 52,0

RE 81/12 100000811214 Cloisonnement en forme de H 87,5 81,5 36,0 12,4 52,0
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MP 52.1 OUVERTE

ÉTRIER/SUPPORT BS -5ÉTRIER/SUPPORT BS -5

Les gaines de grand diamètre sont guidées en toute sécurité à l'aide des 
étriers (BS). L'étrier peut être monté dans la courbure intérieure et dans la 
courbure extérieure.
Le support d'étrier (BSH) permet de fixer les étriers sur les entretoises des sé-
ries PowerLine. Pour chaque étrier, deux supports d'étriers sont nécessaires. 
Le montage sur les couvercles en aluminium ou en plastique ou sur les entre-
toises de la série HeavyLine s'effectue à l'aide du kit de montage étrier RS-5/
RS-7. Un kit de montage est requis pour chaque barre.

Type Référence Désignation Diamètre de
conduite max. en mm

Hauteur de
montage en mm

Largeur interne
de la chaîne min. en mm

BS 120-5 052412000000 Étrier 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Étrier 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Étrier 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Support à étrier

Kit de montage étrier 052400000001 Kit de montage étrier

ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-5

Soulagement de traction entretoise

Éléments de soulagement de traction d’entretoises intégrables 
dans les raccordements de chaîne. Adaptés à toutes les lar-
geurs d'entretoise jusqu’à 246 mm. Montable dans la courbure 
intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Soulagement de traction entretoise 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Soulagement de traction entretoise 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Soulagement de traction entretoise 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Soulagement de traction entretoise 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Soulagement de traction entretoise 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Soulagement de traction entretoise 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Soulagement de traction entretoise 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Soulagement de traction entretoise 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Soulagement de traction entretoise 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Soulagement de traction entretoise 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Soulagement de traction entretoise 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Soulagement de traction entretoise 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Soulagement de traction entretoise 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Soulagement de traction entretoise 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Soulagement de traction entretoise 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Soulagement de traction entretoise 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Soulagement de traction entretoise 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Soulagement de traction entretoise 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Soulagement de traction entretoise 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Soulagement de traction entretoise 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Soulagement de traction entretoise 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Soulagement de traction entretoise 246,0
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MP 52.1 OUVERTE

ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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BOUTON DE VERROUILLAGE MP 52/62/72BOUTON DE VERROUILLAGE MP 52/62/72

Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage

Afin d'augmenter la sensibilité latérale, en cas de forte accélé-
ration transversale ou en cas de position « couchée sur le côté 

(tournée de 90°) sans support », nous recommandons l'utilisa-
tion de boutons de verrouillage.

Type Référence

MP52/62/72 Bouton de verrouillage 0520000080

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 52.1

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Tenir compte des différents maillons pour les tronçons latéraux 
gauche et droit! Des mouvements de rotation sont uniquement 
possibles avec les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon
mm

Rayon articulé en sens inverse
mm

SR 52.1 (RÜ200/R300) gauche 052100030060 300,0 200,0

SR 52.1 (RÜ200/R300) droite 052100030062 300,0 200,0

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FG

Raccordement FB Raccordement FG

Les douilles en laiton garantissent une fixation permanente 
sans fluage du plastique.

Version KA-FB :
Le perçage de passage intégré est fixé par vis et écrou.
Version KA-FG :
Les filetages intégrés permettent un montage rapide et simple 
sur place, puisque l'utilisation d'une vis, éventuellement avec 
une rondelle d'arrêt, suffit.
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CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FGMONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3
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MP 62.1
OUVERTE

• VERSIONS EN PLASTIQUE OU EN ALUMINIUM

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES FLEXIBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
150,0 – 500,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
93,0 – 518,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
72,0 – 600,0 mm / 

Pas de la chaîne
T = 100,0 mm

MP CLASSIQUE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 150,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 421

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 65,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 6,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 4,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 25,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 40,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

ACCESSOIRES

Étrier

Bouton de verrouillage

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Renfort pour  
entretoise RSV

RACCORDEMENT

Raccordement flexible

Raccordement équerre
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CODE DE COMMANDE

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0621 30
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

093
[3.66]

125
[4.92]

468
[18:43]

500
[19.69] 150

[5.91]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)106

[04:17]

138
[05:43]

518
[20:39]

550
[21.65]

118
[4.65]

150
[5.91] 200

[7.87]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)131

[05:16]

163
[06:42]

143
[5.63]

175
[6.89] 250

[9.84]
2

Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte156

[06:14]

188
[07:40]

168
[6.61]

200
[7.87] 300

[11.81]
3

Matière plastique 
demi-entretoise 
sans précontrainte181

[07:13]

213
[08:39]

193
[7.60]

225
[8.86] 400

[15.75]
4

Aluminium avec 
entretoise entière 
avec précontrainte206

[08:11]

238
[09:37]

218
[08:58]

250
[9.84] 500

[19.69]
5

Aluminium avec 
entretoise entière 
sans précontrainte231

[09:09]

263
[10:35]

243
[09:57]

275
[10.83]

6
Aluminium avec 
demi-entretoise 
avec précontrainte256

[10:08]

288
[11:34]

268
[10:55]

300
[11.81]

7
Aluminium avec 
demi-entretoise 
sans précontrainte293

[11:54]

325
[12.80]

318
[12:52]

350
[13.78]

9 Version spéciale  
(sur demande)343

[13:50]

375
[14.76]

368
[14:49]

400
[15.75]

418
[16:46]

450
[17.72]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0623 30 118 150 0 0 1600
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 118 mm ; rayon 150 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1600 mm (16 maillons)
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REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises en aluminium :
Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 1 
mm de largeur pour des largeurs internes de 72,0 mm – 
600,0 mm.

Connecteurs d'entretoises et soulagement de traction 
d'entretoises :
À partir d'une largeur interne de 243 mm, l'utilisation de ren-
forts pour entretoise (RSV) est recommandée.
Si des éléments de soulagement de traction d'entretoises 
(RS-ZL) sont utilisés dans les raccordements de chaîne, les 
largeurs internes standards doivent être prises en compte.

Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
80,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 80,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.
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DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 10 maillons de 100,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 100,0 mm

COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans précon-
trainte.
Pour les maillons de chaînes sans précontrainte, la valeur 
« Hauteur de montage sans précontrainte HSK » doit être 
respectée.
Lorsque les maillons de chaîne sont équipés de précontrainte, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSV » doit 
être respectée.

Rayon R 150 200 250 300 400 500

Hauteur extérieure du maillon (HG) 94 94 94 94 94 94

Hauteur de la courbure (H) 424 524 624 724 924 1124

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 330 430 530 630 830 1030

Sécurité avec précontrainte (SV) 50 50 50 50 50 50

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) 474 574 674 774 974 1174

Sécurité sans précontrainte (SK) 20 20 20 20 20 20

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) 444 544 644 744 944 1144

Partie recourbée (ML) 312 362 412 462 562 662
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ENTRETOISE PLASTIQUE HEAVYLINEENTRETOISE PLASTIQUE HEAVYLINE

Entretoise

Les entretoises connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur d’entretoise équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Largeur interne
mm

RS 093-7 072009300000 Entretoise 93,0

RS 106-7 072010600000 Entretoise 106,0

RS 118-7 072011800000 Entretoise 118,0

RS 131-7 072013100000 Entretoise 131,0

RS 143-7 072014300000 Entretoise 143,0

RS 156-7 072015600000 Entretoise 156,0

RS 168-7 072016800000 Entretoise 168,0

RS 181-7 072018100000 Entretoise 181,0

RS 193-7 072019300000 Entretoise 193,0

RS 206-7 072020600000 Entretoise 206,0

RS 231-7 072023100000 Entretoise 231,0

RS 243-7 072024300000 Entretoise 243,0

RS 256-7 072025600000 Entretoise 256,0

RS 268-7 072026800000 Entretoise 268,0

RS 293-7 072029300000 Entretoise 293,0

RS 318-7 072031800000 Entretoise 318,0

RS 343-7 072034300000 Entretoise 343,0

RS 368-7 072036800000 Entretoise 368,0

RS 418-7 072041800000 Entretoise 418,0

RS 468-7 072046800000 Entretoise 468,0

RS 518-7 072051800000 Entretoise 518,0
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RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 62.1RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 62.1

Ce raccordement offre une solution de montage universelle 
(haut, bas, de front), et se monte en fin de chaîne comme un 
maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au rac-
cordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle et 
un raccordement femelle. Le raccordement se fixe avec des vis 
M8. Des douilles métalliques surmoulées, soit avec perçage de 
passage (-FB), soit avec trou fileté (-FG), garantissent une trans-
mission durable, résistante et une extrême force sur la chaîne 
porte-câbles.

Type Référence Matériaux Construction Largeur
interne A

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Largeur
extérieure KA O

mm

KA 62-FB Femelle 0620000056 Plastique avec douille 93,0 – 518,0 A+17,0 35,0 45,0 107,0 171,5 8,5 A+36,0

KA 62-FB Mâle 0620000057 Plastique avec douille 93,0 – 518,0 A+17,0 35,0 45,0 107,0 171,5 8,5 A+36,0

KA 62-FG Femelle 0620000058 Plastique avec filetage 93,0 – 518,0 A+17,0 35,0 45,0 107,0 171,5 M8 A+36,0

KA 62-FG Mâle 0620000059 Plastique avec filetage 93,0 – 518,0 A+17,0 35,0 45,0 107,0 171,5 M8 A+36,0

RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 62.1

KA 62 (intérieur en haut)

AA
DD

G1

H

F

I

I

BB G

KA 62 (en bas à l'extérieur)

DD

GG1

AA

CO1

H

F

KA 62 (en bas à l'intérieur)

H

AA
DD

BB GG
FF

II

GG1

KA 62 (dessus extérieur)

H

AA
DD

F
II

GG
C

G1

C

Ce raccordement offre une solution de montage universelle 
(haut, bas, de front), et se monte en fin de chaîne comme un 
maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au rac-
cordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle et 
un raccordement femelle. Le raccordement se fixe avec des vis 

M8. Des inserts métalliques (inclus lors de la livraison) réduisent 
les propriétés du fluage à froid. Cela constitue un énorme avan-
tage et assure une transmission parfaite de forces plus élevées 
sur la chaîne.

Type Référence Matériaux Largeur
interne A

mm
B

mm
C

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Largeur
extérieure KA O

mm

Largeur
extérieure KA O1

mm

KA 62 Femelle 0620000050 Tôle d'acier 93,0 – 518,0 A-12,0 A+44,0 45,0 102,0 158,0 171,5 9,0 15,0 A+32,0 A+90,0

KA 62 Mâle 0620000051 Tôle d'acier 93,0 – 518,0 A-12,0 A+44,0 45,0 102,0 158,0 171,5 9,0 15,0 A+32,0 A+90,0

SÉPARATEUR TR 62SÉPARATEUR TR 62

TI

TA

H

H2
H3

H4
H5

HI

H1

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 62 062000009200 Séparateur encliquetable 3,5 13,0 5,5 14,8 23,1 31,4 39,7 48,0 62,0
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SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 62

H

H2H3
H4

H5
HI

H1

TA

TI
Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 62 100090622000 Support étagère séparable encliquetable 8,0 8,0 5,5 14,8 23,1 31,4 39,7 48,0 62,0

FOND D'ÉTAGÈRE RB-7

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 056-7 100000005600 Fond de cloisonnement 56,0 93,0

RB 061-7 1000006107 Fond de cloisonnement 61,0 93,0

RB 066-7 100000006600 Fond de cloisonnement 66,0 93,0

RB 071-7 1000007107 Fond de cloisonnement 71,0 93,0

RB 076-7 1000007607 Fond de cloisonnement 76,0 93,0

RB 081-7 100000008100 Fond de cloisonnement 81,0 93,0

RB 086-7 1000008607 Fond de cloisonnement 86,0 93,0

RB 091-7 1000009107 Fond de cloisonnement 91,0 106,0

RB 096-7 1000009607 Fond de cloisonnement 96,0 106,0

RB 101-7 1000010107 Fond de cloisonnement 101,0 106,0

RB 106-7 100000010600 Fond de cloisonnement 106,0 106,0

RB 111-7 1000011107 Fond de cloisonnement 111,0 118,0

RB 116-7 100000011600 Fond de cloisonnement 116,0 118,0

RB 121-7 1000012107 Fond de cloisonnement 121,0 131,0

RB 126-7 1000012607 Fond de cloisonnement 126,0 131,0

RB 131-7 1000013107 Fond de cloisonnement 131,0 143,0

RB 136-7 1000013607 Fond de cloisonnement 136,0 143,0

RB 141-7 1000014107 Fond de cloisonnement 141,0 143,0

RB 146-7 1000014607 Fond de cloisonnement 146,0 156,0

RB 151-7 1000015107 Fond de cloisonnement 151,0 156,0

RB 156-7 1000015607 Fond de cloisonnement 156,0 156,0

RB 161-7 1000016107 Fond de cloisonnement 161,0 168,0

RB 166-7 100000016600 Fond de cloisonnement 166,0 168,0

RB 171-7 1000017107 Fond de cloisonnement 171,0 181,0

RB 176-7 1000017607 Fond de cloisonnement 176,0 181,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-7

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 181-7 1000018107 Fond de cloisonnement 181,0 193,0

RB 186-7 1000018607 Fond de cloisonnement 186,0 193,0

RB 191-7 1000019107 Fond de cloisonnement 191,0 193,0

RB 196-7 1000019607 Fond de cloisonnement 196,0 206,0

RB 201-7 1000020107 Fond de cloisonnement 201,0 206,0

RB 206-7 1000020607 Fond de cloisonnement 206,0 206,0

RB 211-7 1000021107 Fond de cloisonnement 211,0 218,0

RB 216-7 100000021600 Fond de cloisonnement 216,0 218,0

RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 62RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 62

Renfort pour entretoise

Nous recommandons l’utilisation de connecteurs d’entretoises 
à partir d’une largeur d’entretoise de 246 mm. Ils ont pour effet 
d'éviter la déformation de l'entretoise en cas de charge supplé-
mentaire importante.

Type Référence Désignation TI
mm

RSV 62 062000009600 Renfort pour entretoise 8,0

RSV 62 Alu 062000009800 Renfort pour entretoise alu 8,0

ÉTRIER/SUPPORT BS -5

Les gaines de grand diamètre sont guidées en toute sécurité à 
l'aide des étriers (BS). L'étrier peut être monté dans la courbure 
intérieure et dans la courbure extérieure.
Le support d'étrier (BSH) permet de fixer les étriers sur les en-
tretoises des séries PowerLine. Pour chaque étrier, deux sup-
ports d'étriers sont nécessaires. 
Le montage sur les couvercles en aluminium ou en plastique ou 
sur les entretoises de la série HeavyLine s'effectue à l'aide du 
kit de montage étrier RS-5/RS-7. Un kit de montage est requis 
pour chaque barre.

Type Référence Désignation Diamètre de
conduite max. en mm

Hauteur de
montage en mm

Largeur interne de
la chaîne min. en mm

BS 120-5 052412000000 Étrier 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Étrier 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Étrier 182,0 205,0 233,0

Kit de montage étrier 052400000001 Kit de montage étrier
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ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-7ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-7

Soulagement de traction entretoise

Élément de soulagement de traction d’entretoises intégrable 
dans les raccordements de chaîne. Disponible jusqu’à 256 mm 
de largeur d’entretoise. Montable dans la courbure intérieure ou 
extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 093-7 072009300010 Soulagement de traction entretoise 93,0

RS-ZL 106-7 072010600010 Soulagement de traction entretoise 106,0

RS-ZL 118-7 072011800010 Soulagement de traction entretoise 118,0

RS-ZL 131-7 072013100010 Soulagement de traction entretoise 131,0

RS-ZL 143-7 072014300010 Soulagement de traction entretoise 143,0

RS-ZL 156-7 072015600010 Soulagement de traction entretoise 156,0

RS-ZL 168-7 072016800010 Soulagement de traction entretoise 168,0

RS-ZL 181-7 072018100010 Soulagement de traction entretoise 181,0

RS-ZL 193-7 072019300010 Soulagement de traction entretoise 193,0

RS-ZL 206-7 072020600010 Soulagement de traction entretoise 206,0

RS-ZL 218-7 072021800010 Soulagement de traction entretoise 218,0

RS-ZL 231-7 072023100010 Soulagement de traction entretoise 231,0

RS-ZL 243-7 072024300010 Soulagement de traction entretoise 243,0

RS-ZL 256-7 072025600010 Soulagement de traction entretoise 256,0

BOUTON DE VERROUILLAGE MP 52/62/72BOUTON DE VERROUILLAGE MP 52/62/72

Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage

Afin d'augmenter la sensibilité latérale, en cas de forte accélé-
ration transversale ou en cas de position « couchée sur le côté 

(tournée de 90°) sans support », nous recommandons l'utilisa-
tion de boutons de verrouillage.

Type Référence

MP52/62/72 Bouton de verrouillage 0520000080
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ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 62

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de 
l'attache mobile 

(HMA)
mm

Hauteur de sécurité 
(S)
mm

Hauteur de montage 
incl. hauteur de 

sécurité (HS)
mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de 
maillons de chaîne 
avec rayon inverse

Pce.

200,0 230,0 60,0 564,0 850,0 11 2

250,0 270,0 60,0 664,0 990,0 12 2

300,0 320,0 60,0 764,0 1060,0 12 3

400,0 380,0 90,0 694,0 1060,0 14 3

500,0 440,0 60,0 1164,0 1520,0 17 3

MP 62.1 OUVERTE

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 62.1RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 62.1

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Tenir compte des différents maillons pour les tronçons latéraux 
gauche et droit! Des mouvements de rotation sont uniquement 
possibles avec les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon
mm

Rayon articulé en sens inverse
mm

SR 62.1 (RÜ300/R300) gauche 062100030060 300,0 300,0

SR 62.1 (RÜ300/R300) droite 062100030062 300,0 300,0

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FG

Raccordement FB Raccordement FG

Les douilles en laiton garantissent une fixation permanente 
sans fluage du plastique.

Version KA-FB :
Le perçage de passage intégré est fixé par vis et écrou.
Version KA-FG :
Les filetages intégrés permettent un montage rapide et simple 
sur place, puisque l'utilisation d'une vis, éventuellement avec 
une rondelle d'arrêt, suffit.
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MP 62.1 OUVERTE

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE FB/FGMONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3
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MP 66
OUVERTE

• VERSIONS EN PLASTIQUE OU EN ALUMINIUM

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES EN MÉTAL

• OUVERTURE DANS LA COURBURE INTÉRIEURE ET 

EXTÉRIEURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
150,0 – 400,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
45,0 – 182,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
77,0 – 600,0 mm / 

Pas de la chaîne
T = 91,5 mm

MP CLASSIQUE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 60,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 435

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 50,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 5,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 2,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 15,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 15,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 20,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu suivant UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

RAILS DE GUIDAGE

VAW-Aluminium

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

RACCORDEMENT

Raccordement équerre

Raccordement  
pièce en U

Flasque de raccordement
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CODE DE COMMANDE

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0660 30
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

045
[1.77]

079
[03:11] 150

[5.91]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)062

[02:44]

096
[3.78]

084
[03:31]

118
[4.65] 200

[7.87]
1

Matière plastique 
entretoise entière 
sans précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)105

[04:13]

139
[05:47]

144
[5.67]

178
[07:01] 240

[09:45]
2

Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte182

[07:17]

216
[08:50]

280
[11:02]

3
Matière plastique 
demi-entretoise 
sans précontrainte

350
[13.78]

4
Aluminium avec 
entretoise entière 
avec précontrainte

400
[15.75]

5
Aluminium avec 
entretoise entière 
sans précontrainte

6
Aluminium avec 
demi-entretoise 
avec précontrainte

7
Aluminium avec 
demi-entretoise 
sans précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0660 30 045 150 0 0 1556
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 45 mm ; rayon 150 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1556 mm (17 maillons)
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MP 66 OUVERTE

REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises en aluminium :
Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 1 
mm de largeur pour des largeurs internes de 77,0 mm – 
600,0 mm.

Soulagement de traction:
Dans les raccordements de chaîne, des barres anti-traction 
sont utilisées comme soulagement de traction pour les câbles.

Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
60,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 60,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 11 maillons de 91,5 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 91,5 mm
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COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Les dimensions d'installation doivent être respectées selon que 
les maillons de la chaîne sont équipés avec ou sans précon-
trainte.
Pour les maillons de chaînes sans précontrainte, la valeur 
« Hauteur de montage sans précontrainte HSK » doit être 
respectée.
Lorsque les maillons de chaîne sont équipés de précontrainte, 
la valeur « Hauteur de montage avec précontrainte HSV » doit 
être respectée.

Rayon R 150 200 240 280 350 400

Hauteur extérieure du maillon (HG) 80 80 80 80 80 80

Hauteur de la courbure (H) 380 480 560 640 780 880

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 300 400 480 560 700 800

Sécurité avec précontrainte (SV) 50 50 50 50 50 50

Hauteur de montage avec précontrainte (HSV) 430 530 610 690 830 930

Sécurité sans précontrainte (SK) 15 15 15 15 15 15

Hauteur de montage sans précontrainte (HSK) 395 495 575 655 795 895

Partie recourbée (ML) 282 332 372 412 482 532

RACCORDEMENT PIÈCE EN U KA 66

KA 66 U

L’attache comporte un insert métallique surmoulé dans la 
masse. Le raccordement est à chaque fois adapté à la largeur 
de la chaîne, il suffit de l’encliqueter dans le maillon. Veuillez 
commander 1 pièce femelle et 1 pièce mâle pour chaque 
chaîne. Les raccordements doivent être fixés avec des vis M5. 
Les câbles ou gaines peuvent être fixés dans l’élément de sou-
lagement de traction intégré dans le raccordement de chaîne à 
l’aide du collier de serrage.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
A

mm
G

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm

Largeur extérieure KA
O

mm

KA 66 U 0660000054 Tôle d'acier 45,0 28,0 58,5 6,5 8,5 33,0 A+34,0
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RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 66RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 66

KA 66 (en bas à l'extérieur)

AA

GGB C

F
G1G1

H

O1

KA 66 (en bas à l'intérieur)

H

AA

F

I
GCB

O
G1

KA 66 (intérieur en haut)

F

AA
D

I

GGBB
O

FF G1

KA 66 (dessus extérieur)

H
AA

F

I

GG
CCOOO1O1

G1G1

Il existe différents points de fixation pour le raccordement. Le 
point d’attache fixe intérieur/bas et le point mobile intérieur/
haut sont montés de façon standard. Il est toutefois possible de 
fournir toute autre combinaison sur demande. Le raccordement 

se monte en fin de chaîne comme un maillon, E qui permet à 
la chaîne d’être mobile jusqu’au raccordement. Chaque chaîne 
nécessite deux raccordements. Les raccordements doivent être 
fixés avec des vis M8.

Type Référence Matériaux Largeur
interne A

mm
B

mm
C

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
G2, HØ

mm
I

mm

Largeur
extérieure KA O

mm

Largeur
extérieure KA O1

mm

KA 66 0660000050 Tôle d'acier 62,0 – 182,0 A-17,0 A+51,0 45,0 50,5 105,5 9,0 10,0 A+34,0 A+64,0

KA 66 0660000060 Acier spécial 1.4301 62,0 – 182,0 A-17,0 A+51,0 45,0 50,5 105,5 9,0 10,0 A+34,0 A+64,0

RACCORDEMENT DE CHAÎNE PIÈCE BRIDE KA 65 GRACCORDEMENT DE CHAÎNE PIÈCE BRIDE KA 65 G

FL 082 – 142

Une chaîne porte-câbles nécessite deux jeux de raccordement. 
Lors du montage ou d’une opération de maintenance le raccor-
dement en forme de flasque est idéal. Dans ce cas, la chaîne 
reste telle qu’elle a été installée au montage.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
G

mm
HØ
mm

K
mm

L
mm

M
mm

N
mm

FL 082 0650000070 Tôle d'acier 86,0 136,0 7,0 78,0 141,5 40,0 105,0

FL 107 0650000072 Tôle d'acier 102,0 136,0 7,0 100,0 163,5 40,0 105,0

FL 142 0650000074 Tôle d'acier 125,0 136,0 7,0 138,0 201,5 40,0 105,0

FL 082 0650000080 Acier spécial 1.4301 86,0 136,0 7,0 78,0 141,5 40,0 105,0

FL 107 0650000082 Acier spécial 1.4301 102,0 136,0 7,0 100,0 163,5 40,0 105,0

FL 142 0650000084 Acier spécial 1.4301 125,0 136,0 7,0 138,0 201,5 40,0 105,0

SÉPARATEUR TR 66

Séparateur

H3
H5H4

HI

H1 H2

TA

H

TI L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TV 66 066000009000 Séparateur encliquetable 3,5 20,0 4,4 15,8 22,9 30,0 37,1 44,2 60,0
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SYSTÈME DE CLOISONNEMENT MP 66SYSTÈME DE CLOISONNEMENT MP 66

Système de cloisonnement

Le système de cloisonnement est formé par la combinaison 
d'un fond de cloisonnement et de 2 supports d’entretoise (RT) 
au minimum. Les niveaux/étagements additionnels empêchent 
la torsion et minimisent le frottement des câbles l'un sur 
l'autre. Le système de cloisonnement peut être pré-monté sur 
simple demande.

Type Référence Désignation Largeur
mm

Largeur libre
mm

Grille
mm

TI
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

H6
mm

H7
mm

RB 031 100000003100 Fond de cloisonnement 42,0 31,0 1,6

RB 048 100000004800 Fond de cloisonnement 59,0 48,0 1,6

RB 070 100000007000 Fond de cloisonnement 81,0 70,0 1,6

RB 092 100000009200 Fond de cloisonnement 103,0 92,0 1,6

RB 100 100000010000 Fond de cloisonnement 111,0 100,0 1,6

RB 128 100000012800 Fond de cloisonnement 139,0 128,0 1,6

RB 167 100000016700 Fond de cloisonnement 178,0 167,0 1,6

RT 66 1000900100 Support étagère 4,3 1,6 6,5 8,7 15,8 22,9 30,0 37,1 44,2 51,3

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 66

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Des mouvements de rotation sont uniquement possibles avec 
les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon articulé en sens inverse
mm

Construction

SR 66 (RÜ240) 066000000060 240,0 disponible pour rayons 150, 200, 240, 280 et 350 mm

GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)

VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, un système de goulotte de 
support variable constitué de profilés d’aluminium est dispo-
nible. Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage 
en toute sécurité de la chaîne porte-câbles.
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GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM)MONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3

Étape 4 Étape 4

Étape 5
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MP 72
OUVERTE

• VERSIONS EN PLASTIQUE OU EN ALUMINIUM

• RACCORDEMENT DE CHAÎNES FLEXIBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture
Courbure intérieure et extérieure

Rayons disponibles
150,0 – 500,0 mm

Largeurs internes disponibles
Avec entretoise en plastique
93,0 – 518,0 mm
Avec entretoise en alu / avec capot en alu
72,0 – 600,0 mm / 

Pas de la chaîne
T = 100,0 mm

MP CLASSIQUE
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Plage de déplacement en glissement L
g
 max. 150,0 m

Plage de déplacement en porte-à- faux L
f 
max. v. diagramme page 443

Plage de déplacement vertical en suspension L
vh
 max. 80,0 m

Plage de déplacement vertical debout L
vs
 max. 6,0 m

Pivoté de 90º autoportante L
90f

 max. 6,0 m
Vitesse en glissement V

g
 max. 5,0 m/s

Vitesse autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accélération en glissement a
g
 max. 25,0 m/s²

Accélération autoportante a
f
 max. 40,0 m/s²

Veuillez contacter notre service technique en cas d'exigences élevées : efk@murrplastik.de

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Matériau standard Polyamide (PA) noir
Température d'utilisation -30,0 – 120,0 °C
Facteur de frottement de glissement 0,3
Facteur de frottement statique 0,45
Classement au feu UL 94 HB
Autres propriétés des matériaux disponibles sur demande

SOULAGEMENT  
DE TRACTION

Entretoise RS-ZL

Steel Fix STF

RAILS DE GUIDAGE

VAW Acier zingué /  
Acier inox

VAW-Aluminium

ACCESSOIRES

Bouton de verrouillage

SYSTÈME DE  
CLOISONNEMENT

Séparateur TR

Système de  
cloisonnement RS

Renfort pour  
entretoise RSV

Cloisonnement  
en forme de H RE

RACCORDEMENT

Raccordement flexible

Raccordement équerre
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CODE DE COMMANDE

Code de 
type

Variante
Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Largeur 
interne

Largeur 
exté-
rieure

Rayon Variante d'entretoise Matériaux
Longueur de la 

chaîne

0720 30
Entretoise dans courbure extérieure 
Entretoise dans courbure intérieure 
Ouverture dans la courbure intérieure et extérieure

093
[3.66]

125
[4.92]

468
[18:43]

500
[19.69] 150

[5.91]
0

Matière plastique 
entretoise entière 
avec précontrainte

0 Polyamide standard
(PA/noir)106

[04:17]

138
[05:43]

518
[20:39]

550
[21.65]

118
[4.65]

150
[5.91] 200

[7.87]
2

Matière plastique 
demi-entretoise 
avec précontrainte

9 Version spéciale  
(sur demande)131

[05:16]

163
[06:42]

143
[5.63]

175
[6.89] 250

[9.84]
4

Aluminium avec 
entretoise entière 
avec précontrainte156

[06:14]

188
[07:40]

168
[6.61]

200
[7.87] 300

[11.81]
6

Aluminium avec 
demi-entretoise 
avec précontrainte181

[07:13]

213
[08:39]

193
[7.60]

225
[8.86] 400

[15.75]
9 Version spéciale  

(sur demande)206
[08:11]

238
[09:37]

218
[08:58]

250
[9.84] 500

[19.69]231
[09:09]

263
[10:35]

243
[09:57]

275
[10.83]

256
[10:08]

288
[11:34]

268
[10:55]

300
[11.81]

293
[11:54]

325
[12.80]

318
[12:52]

350
[13.78]

343
[13:50]

375
[14.76]

368
[14:49]

400
[15.75]

418
[16:46]

450
[17.72]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXEMPLE DE COMMANDE : 0720 30 118 150 0 0 1600
Entretoise dans la courbure extérieure, entretoise dans la courbure intérieure, ouvrable dans les courbures intérieure et extérieure

Largeur interne 118 mm ; rayon 150 mm
Entretoise en matière plastique, entière avec précontrainte, matériau polyamide noir

Longueur de chaîne 1600 mm (16 maillons)
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REMARQUE CONCERNANT LA CONFIGURATION

Entretoises en aluminium :
Les entretoises en aluminium sont disponibles par pas de 1 
mm de largeur pour des largeurs internes de 72,0 mm – 
600,0 mm.

Connecteurs d'entretoises et soulagement de traction 
d'entretoises :
À partir d'une largeur interne de 243 mm, l'utilisation de ren-
forts pour entretoise (RSV) est recommandée.

Si des éléments de soulagement de traction d'entretoises 
(RS-ZL) sont utilisés dans les raccordements de chaîne, les 
largeurs internes standards doivent être prises en compte.
Des informations détaillées se trouvent dans les descriptions 
des produits correspondants.

LONGUEUR AUTOPORTANTE

La longueur autoportante est la distance entre le raccordement 
de la chaîne au niveau du doigt d'entraînement et le début de 
la courbure de la chaîne.
Dans la variante de montage FLg, la sollicitation et l'usure de la 
chaîne porte-câbles sont les plus réduites.
Les paramètres de déplacement maximum (vitesse et accélé-
ration) peuvent être utilisés dans cette variante.

HS  = Hauteur de montage avec sécurité
HMA  = Hauteur raccordement - doigt d'entraînement
FLg  = Longueur autoportante, brin supérieur droit
FLb  = Longueur autoportante, brin supérieur courbe

DIAGRAMME DE SOLLICITATION POUR APPLICATIONS AUTOPORTANTES

FLg  Longueur autoportante, brin supérieur droit
Dans la zone FLg le brin supérieur de la chaîne a encore 
une précontrainte, il est droit ou il a une flèche maximale de 
80,0 mm.

FLb Longueur autoportante, brin supérieur courbe
Dans la zone FLb le brin supérieur de la chaîne a une flèche 
supérieure de plus de 80,0 mm, mais inférieure à la flèche 
maximale.
Lorsque la flèche est supérieure à la valeur admissible dans 
la zone FLb, l'application est critique et devrait être évitée. Un 
soutien du brin supérieur ou une chaîne porte-câbles plus 
stable permet d'optimiser la longueur autoportante.

DÉFINITION DE LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE

Le point d’attache fixe de la chaîne porte-câbles doit être 
positionné au milieu de la course.
Cette disposition permet une connexion plus courte entre le 
point fixe (FP) et le raccordement mobile et ainsi une longueur 
de chaîne plus économique.

Calcul de la longueur de chaîne = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de chaîne = 10 maillons de 100,0 mm

E  = Distance entre entrée de câble et milieu de la course
L  = Course
R  = Rayon
T  = Pas 100,0 mm
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COTES DE MONTAGE

Le raccordement de chaînes mobile doit être vissé à la hauteur 
HMA pour le rayon correspondant.
Pour les dimensions d’installation, la valeur « Hauteur de mon-
tage HS » doit être respectée.

Rayon R 150 200 250 300 400 500

Hauteur extérieure du maillon (HG) 102 102 102 102 102 102

Hauteur de la courbure (H) 422 522 622 722 922 1122

Hauteur de l'attache mobile (HMA) 320 420 520 620 820 1020

Hauteur de sécurité (S) 20 20 20 20 20 20

Hauteur de montage (HS) 442 542 642 742 942 1142

Partie recourbée (ML) 311 361 411 461 561 661

ENTRETOISE PLASTIQUE HEAVYLINEENTRETOISE PLASTIQUE HEAVYLINE

Entretoise

Les entretoises connectent les deux tronçons latéraux de la 
chaîne porte-câbles. La longueur d’entretoise équivaut à la 
largeur interne de la chaîne porte-câbles.

Type Référence Désignation Largeur intérieure mm

RS 093-7 072009300000 Entretoise 93,0

RS 106-7 072010600000 Entretoise 106,0

RS 118-7 072011800000 Entretoise 118,0

RS 131-7 072013100000 Entretoise 131,0

RS 143-7 072014300000 Entretoise 143,0

RS 156-7 072015600000 Entretoise 156,0

RS 168-7 072016800000 Entretoise 168,0

RS 181-7 072018100000 Entretoise 181,0

RS 193-7 072019300000 Entretoise 193,0

RS 206-7 072020600000 Entretoise 206,0

RS 231-7 072023100000 Entretoise 231,0

RS 243-7 072024300000 Entretoise 243,0

RS 256-7 072025600000 Entretoise 256,0

RS 268-7 072026800000 Entretoise 268,0

RS 293-7 072029300000 Entretoise 293,0

RS 318-7 072031800000 Entretoise 318,0

RS 343-7 072034300000 Entretoise 343,0

RS 368-7 072036800000 Entretoise 368,0

RS 418-7 072041800000 Entretoise 418,0

RS 468-7 072046800000 Entretoise 468,0

RS 518-7 072051800000 Entretoise 518,0
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RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 72RACCORDEMENT FLEXIBLE KA 72

KA 72-F...

Ce raccordement offre une solution de montage universelle 
(haut, bas, de front), et se monte en fin de chaîne comme un 
maillon. E qui permet à la chaîne d’être mobile jusqu’au rac-
cordement. Chaque chaîne nécessite un raccordement mâle 
et un raccordement femelle. Le raccordement se fixe avec des 
vis M10. Des inserts métalliques (inclus lors de la livraison) 
réduisent les propriétés du fluage à froid. Cela constitue un 
énorme avantage et assure une transmission parfaite de forces 
plus élevées sur la chaîne.

Type Référence Matériaux Construction Largeur
interne A

mm
E

mm
A

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

Largeur
extérieure KA O

mm

KA 72-F Femelle 0720000054 Plastique avec douille 93,0 – 518,0 A+11,0 35,0 45,0 107,0 171,5 11,0 A+32,0

KA 72-F Mâle 0720000055 Plastique avec douille 93,0 – 518,0 A+11,0 35,0 45,0 107,0 171,5 11,0 A+32,0

RACCORDEMENT ÉQUERRE KA 72

KA 72 (en bas à l'extérieur)

AA

C

G

I

H

C
O1O1

G1
G1

F
G

I

KA 72 (intérieur en haut)

H
AA

FI
I GG

CC

O G1G1

KA 72 (en bas à l'intérieur)

H

AA

BB GG
FF

II

O G1

KA 72 (dessus extérieur)

H
AA

F
I

I

CO1
CO1

GG
G1G1

Il existe différents points de fixation pour le raccordement. Le 
point d’attache fixe intérieur/bas et le point mobile intérieur/
haut sont montés de façon standard. Il est toutefois possible de 
fournir toute autre combinaison sur demande. Le raccordement 

se monte en fin de chaîne comme un maillon, E qui permet à 
la chaîne d’être mobile jusqu’au raccordement. Chaque chaîne 
nécessite un raccordement mâle et un raccordement femelle. 
Les raccordements doivent être fixés avec des vis M8.

Type Référence Matériaux Largeur interne
A

mm
B

mm
C

mm
A

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Largeur
extérieure KA O

mm

Largeur
extérieure KA O1

mm

KA 72 Femelle 0720000050 Tôle d'acier 93,0 – 518,0 A-16,0 A+48,0 45,0 106,0 166,0 179,5 9,0 32,0 A+32,0 A+126,0

KA 72 Mâle 0720000051 Tôle d'acier 93,0 – 518,0 A-16,0 A+48,0 45,0 106,0 166,0 179,5 9,0 32,0 A+32,0 A+126,0
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SÉPARATEUR TR 72SÉPARATEUR TR 72

Séparateur

TI

TA

H

H2
H3

H4
HI

H1

L’utilisation de séparateurs est recommandée si votre chaîne 
comporte des câbles ou des gaines de différents diamètres.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

HI
mm

TR 72 072000009200 Séparateur encliquetable 3,5 13,0 5,5 25,5 36,0 46,5 57,0 72,0

SUPPORT ÉTAGÈRE, DIVISIBLE RTT 72

Deux supports d’entretoise divisibles (RTT) en combinaison 
avec au moins un fond de cloisonnement (RB) forment un 
système de cloisonnement au remplissage facile. Les niveaux/
étagements additionnels empêchent la torsion et minimisent le 
frottement des câbles l'un sur l'autre.

Type Référence Désignation Construction TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 72 100090722000 Support étagère séparable encliquetable 8,0 8,0 5,5 15,0 25,5 36,0 46,5 57,0 72,0

CLOISONNEMENT FORME H RE 72

Cloisonnement

Système de cloisonnement en une pièce, le fond de cloisonne-
ment ne peut être modifié en hauteur.

Type Référence Désignation WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 75/24 100000752418 Cloisonnement en forme de H 75,0 67,5 43,0 24,0 72,0

RE 75/36 100000753618 Cloisonnement en forme de H 75,0 67,5 33,5 33,5 72,0
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FOND D'ÉTAGÈRE RB-7

Fond de cloisonnement

Le fond de cloisonnement RBD permet d'obtenir un cloison-
nement horizontal sur toute la largeur interne du maillon de 
chaîne. En association avec le séparateur TRT, il est possible 
de réaliser un cloisonnement vertical supplémentaire.

Type Référence Désignation Largeur
mm

pour largeur intérieure
mm

RB 056-7 100000005600 Fond de cloisonnement 56,0 93,0

RB 061-7 1000006107 Fond de cloisonnement 61,0 93,0

RB 066-7 100000006600 Fond de cloisonnement 66,0 93,0

RB 071-7 1000007107 Fond de cloisonnement 71,0 93,0

RB 076-7 1000007607 Fond de cloisonnement 76,0 93,0

RB 081-7 100000008100 Fond de cloisonnement 81,0 93,0

RB 086-7 1000008607 Fond de cloisonnement 86,0 93,0

RB 091-7 1000009107 Fond de cloisonnement 91,0 106,0

RB 096-7 1000009607 Fond de cloisonnement 96,0 106,0

RB 101-7 1000010107 Fond de cloisonnement 101,0 106,0

RB 106-7 100000010600 Fond de cloisonnement 106,0 106,0

RB 111-7 1000011107 Fond de cloisonnement 111,0 118,0

RB 116-7 100000011600 Fond de cloisonnement 116,0 118,0

RB 121-7 1000012107 Fond de cloisonnement 121,0 131,0

RB 126-7 1000012607 Fond de cloisonnement 126,0 131,0

RB 131-7 1000013107 Fond de cloisonnement 131,0 143,0

RB 136-7 1000013607 Fond de cloisonnement 136,0 143,0

RB 141-7 1000014107 Fond de cloisonnement 141,0 143,0

RB 146-7 1000014607 Fond de cloisonnement 146,0 156,0

RB 151-7 1000015107 Fond de cloisonnement 151,0 156,0

RB 156-7 1000015607 Fond de cloisonnement 156,0 156,0

RB 161-7 1000016107 Fond de cloisonnement 161,0 168,0

RB 166-7 100000016600 Fond de cloisonnement 166,0 168,0

RB 171-7 1000017107 Fond de cloisonnement 171,0 181,0

RB 176-7 1000017607 Fond de cloisonnement 176,0 181,0

RB 181-7 1000018107 Fond de cloisonnement 181,0 193,0

RB 186-7 1000018607 Fond de cloisonnement 186,0 193,0

RB 191-7 1000019107 Fond de cloisonnement 191,0 193,0

RB 196-7 1000019607 Fond de cloisonnement 196,0 206,0

RB 201-7 1000020107 Fond de cloisonnement 201,0 206,0

RB 206-7 1000020607 Fond de cloisonnement 206,0 206,0

RB 211-7 1000021107 Fond de cloisonnement 211,0 218,0

RB 216-7 100000021600 Fond de cloisonnement 216,0 218,0
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RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 72RENFORT POUR ENTRETOISE RSV 72

Renfort pour entretoise

Nous recommandons l’utilisation de connecteurs d’entretoises 
à partir d’une largeur d’entretoise de 246 mm. Ils ont pour effet 
d'éviter la déformation de l'entretoise en cas de charge supplé-
mentaire importante.

Type Référence Désignation TI
mm

RSV 72 072000009600 Renfort pour entretoise 8,0

RSV 72 Alu 072000009800 Renfort pour entretoise alu 8,0

ETRIER ANTI-TRACTION D'ENTRETOISE RS-ZL-7

Soulagement de traction entretoise

Élément de soulagement de traction d’entretoises intégrable 
dans les raccordements de chaîne. Disponible jusqu’à 256 mm 
de largeur d’entretoise. Montable dans la courbure intérieure ou 
extérieure aux deux extrémités de la chaîne.

Type Référence Désignation pour largeur intérieure
mm

RS-ZL 093-7 072009300010 Soulagement de traction entretoise 93,0

RS-ZL 106-7 072010600010 Soulagement de traction entretoise 106,0

RS-ZL 118-7 072011800010 Soulagement de traction entretoise 118,0

RS-ZL 131-7 072013100010 Soulagement de traction entretoise 131,0

RS-ZL 143-7 072014300010 Soulagement de traction entretoise 143,0

RS-ZL 156-7 072015600010 Soulagement de traction entretoise 156,0

RS-ZL 168-7 072016800010 Soulagement de traction entretoise 168,0

RS-ZL 181-7 072018100010 Soulagement de traction entretoise 181,0

RS-ZL 193-7 072019300010 Soulagement de traction entretoise 193,0

RS-ZL 206-7 072020600010 Soulagement de traction entretoise 206,0

RS-ZL 218-7 072021800010 Soulagement de traction entretoise 218,0

RS-ZL 231-7 072023100010 Soulagement de traction entretoise 231,0

RS-ZL 243-7 072024300010 Soulagement de traction entretoise 243,0

RS-ZL 256-7 072025600010 Soulagement de traction entretoise 256,0
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ÉTRIER ANTI-TRACTION MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour le 
logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccordements 
de chaîne. Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles 
et sont conçus pour des rails profilés en C avec une largeur 
de fente de 11 mm. La conception des éléments en forme de 
bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable dans 
la courbure intérieure ou extérieure aux deux extrémités de la 
chaîne. La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. 
La hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de sécu-
rité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élément de 
soulagement de traction au niveau du point fixe.

Type Référence Désignation Fixations
Pce.

Ø câble
mm

Largeur (B)
mm

Hauteur totale (H)
mm

Étrier de serrage simple (pour un câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Étrier 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Étrier 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Étrier 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Étrier 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Étrier 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Étrier 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Étrier 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Étrier 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Étrier 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Étrier 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Étrier 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Étrier de serrage double (pour deux câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Étrier 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Étrier 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Étrier 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Étrier 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Étrier 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Étrier 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Étrier 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Étrier 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Étrier 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Étrier de serrage triple (pour trois câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Étrier 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Étrier 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Étrier 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Étrier 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Étrier 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Étrier 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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BOUTON DE VERROUILLAGE MP 52/62/72BOUTON DE VERROUILLAGE MP 52/62/72

Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage Bouton de verrouillage

Afin d'augmenter la sensibilité latérale, en cas de forte accélé-
ration transversale ou en cas de position « couchée sur le côté 

(tournée de 90°) sans support », nous recommandons l'utilisa-
tion de boutons de verrouillage.

Type Référence

MP52/62/72 Bouton de verrouillage 0520000080

ATTACHE MOBILE PLUS BASSE MP 72

Dans certains cas, pour de longues courses, il est plus judi-
cieux de fixer le point d’attache mobile plus bas.

Dans ce cas, il faudra modifier le dimensionnement de la 
chaîne (par exemple l'allonger).

Veuillez consulter nos techniciens !

Rayon R
mm

Hauteur de 
l'attache mobile 

(HMA)
mm

Hauteur de sécurité 
(S)
mm

Hauteur de montage 
incl. hauteur de 

sécurité (HS)
mm

Surplomb (ML)
mm

Nombre de maillons 
à ajouter

Pce.

dont nombre de 
maillons de chaîne 
avec rayon inverse

Pce.

200,0 240,0 60,0 580,0 850,0 9 2

250,0 260,0 60,0 680,0 1010,0 12 3

300,0 290,0 60,0 780,0 1150,0 13 3

400,0 350,0 60,0 980,0 1360,0 16 3

500,0 400,0 60,0 1180,0 1620,0 20 3

RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 72RAYONS VERS L'ARRIÈRE MP 72

Mouvement rotatif

Les maillons latéraux à rayon inverse autorisent des mouve-
ments dans deux directions. Ils sont utilisés pour les mouve-
ments de rotation et les raccordements de chaîne fixés plus bas. 
Tenir compte des différents maillons pour les tronçons latéraux 
gauche et droit! Des mouvements de rotation sont uniquement 
possibles avec les variantes ouvertes.

Type Référence Rayon
mm

Rayon articulé en sens inverse
mm

SR 72 (RÜ300/R300) gauche 072000030060 300,0 300,0

SR 72 (RÜ300/R300) droite 072000030062 300,0 300,0
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GOULOTTE DE GUIDAGE VAW (ALUMINIUM / ACIER INOXYDABLE)

VAW Acier zingué / Acier inox VAW-Aluminium

Pour cette chaîne porte-câbles, différents systèmes de gou-
lottes de support variables constitués de profilés d'aluminium 
ou d'acier inoxydable sont disponibles.
Cette goulotte variable permet un soutien et un guidage en 
toute sécurité de la chaîne porte-câbles. 

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE EB

Raccordement EB

Le raccordement de chaîne flexible est fourni avec des tôles de 
garniture afin d'empêcher le fluage à froid du plastique.

CONSIGNE DE MONTAGE DU RACCORDEMENT POUR CHAÎNE FLEXIBLE EBMONTAGE DÉMONTAGE

Étape 1 Étape 1

Étape 2 Étape 2

Étape 3 Étape 3
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SYSTÈMES D'ÉTRIERS ANTI-TRACTION

Pour chaque système :
un étrier anti-traction approprié
Les câbles et gaines flexibles qui 
sont guidés dans une chaîne porte-
câbles doivent toujours être fixés à 
l'aide d'un étrier anti-traction.
Un étrier anti-traction approprié a un 
effet positif sur la durée de vie des 
câbles et des gaines flexibles.

ZL (étrier anti-traction)
Cet étrier anti-traction permet une 
fixation sûre et économique avec 
des colliers de serrage. La douille 
de montage (ELB) empêche l'appa-
rition de déformations par fluage au 
niveau des fixations de l'étrier. La 
douille d'écartement (DH) permet 
une structure superposée.

RS-ZL 
(étrier anti-traction d'entretoise)
L'étrier anti-traction d'entretoise est 
encliqueté dans les raccordements 
de la chaîne porte-câbles. Aux deux 
extrémités de la chaîne deux RS-ZL 
(sur la courbure interne et la cour-
bure externe) peuvent être montés. 
Les câbles sont fixées à l'aide de 
colliers.

Étrier anti traction Steel Fix STF
Un profilé en C (largeur de fente 11 
mm), intégré dans le raccordement 
de la chaîne, sert à fixer les colliers à 
étrier Steel Fix.
Un, deux ou trois câbles peuvent 
être déchargés en traction les uns 
sur les autres avec les colliers de 
serrage. En version standard, le 
corps du boîtier est protégé de la 
corrosion par une peinture par im-
mersion cathodique. En outre, une 
version en acier inoxydable est dis-
ponible.

L'étrier anti-traction ZL est 
monté dans le raccordement 

d'une chaîne porte-câbles.
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Bon maintien

Le méplat à l’arrière évite que le collier de serrage glisse - même 
si le câble est plus gros que l’étrier.

Durée de vie allongée

Chaque câble est fixé aux extrémités avec deux colliers de ser-
rage. Des colliers de serrage larges et très souples permettent 
une meilleure répartition du serrage sur le câble et assurent ainsi 
une durée de vie plus longue.

Large surface de contact sur chaque languette de l’étrier

Les larges surfaces de contact des différentes languettes de 
l'étrier anti-traction permettent une fixation optimale des câbles. 
Grâce aussi aux larges colliers de serrage, il est possible de réa-
liser une décharge de traction rapide, simple, sans endommager 
les câbles.

Superposition

Les douilles d'écartement DH permettent un montage superpo-
sé.

Fixation optimisée

Les trous de raccordement correspondent aux trous de fixations 
de nos raccordements de chaînes.
Veuillez observer les dimensions de perçage de l'étrier de trac-
tion lorsque vous utilisez le ZL dans le raccordement de la 
chaîne.

SYSTÈMES D'ÉTRIERS ANTI-TRACTION
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Fixation renforcée avec douille métallique

Les douilles métalliques empêchent les déformations par fluage. 
Lors du serrage de la vis, deux parties en métal sont en contact. 
Un desserrage de la vis est pratiquement impossible. (Comman-
der séparément.)

Montage facile

Même si deux câbles sont côte à côte il est encore toujours pos-
sible de mettre le collier de serrage.

Plusieurs diamètres de câbles

L'utilisation flexible des colliers de serrage permet une décharge 
de traction simple et rapide, sans endommagement des câbles, 
même pour des diamètres de câble très variés, à une densité 
d'assemblage extrêmement élevée.

Colliers de serrage Steel Fix STF

• pour rails en forme de C avec largeur de fente 11 mm
• pour un, deux ou trois câbles superposés
•  protection contre la corrosion avec peinture par immersion ca-

thodique (KTL)
•  conception des éléments de la goulotte permettent de proté-

ger les câbles
• version en acier inoxydable sur demande

Individuel ou complet en kit

Nos étriers anti-traction sont disponibles en tant que pièces dé-
tachées ou en kit, par exemple pour un montage sur un rail en 
forme de C :
Un étrier anti-traction, avec vis à tête cylindrique incluse, des 
rondelles d'appui et des rondelles élastiques, des douilles de 
montage et des languettes.

SYSTÈMES D'ÉTRIERS ANTI-TRACTION
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Où l'étrier anti-traction a-t-elle lieu ?

Pour les chaînes porte-câbles avec des largeurs 
internes standard jusqu'à 243 mm, des étriers an-
ti-traction d'entretoises du type RS-ZL sont la so-
lution idéale pour libérer les conducteurs d'énergie 
et les gaines de fluides des forces de traction de 
manière sûre et peu encombrante. Ils sont dispo-
nibles dans les mêmes largeurs que les entretoises 
du type de chaîne correspondant. 

Pour la fixation, ils encliquetés dans des évidements 
prévus dans les raccordements des chaînes de la 
même manière que les entretoises elles-mêmes. 
Il est ainsi possible, aussi bien dans la courbure 
interne que dans la courbure externe, d'intégrer 
deux étriers anti-traction à chaque extrémité de la 
chaîne porte-câbles.

Les mêmes évidements qui logent un étrier an-
ti-traction d'entretoise, peuvent également être 
utilisés pour l'insertion d'un rail profilé en forme 

de C. Cela permet ainsi une décharge de traction 
rapide et fiable même en cas de largeurs internes 
de chaînes spéciales différentes des dimensions 
modulaires.

Pour cette application, deux systèmes an-
ti-traction différents sont disponibles :   
D'une part, nos colliers de serrage Steel Fix, qui 
peuvent loger jusqu'à trois conducteurs d'énergie 
superposés. D'autre part nos étriers anti-traction 
du type ZL qui correspondent, en ce qui concerne 
leur structure et leur fonction, aux étriers anti-trac-
tion d'entretoises.

Pour les possibilités décrites jusqu'à présent, on 
suppose que la distance entre le dernier point du 
mouvement de la chaîne porte-câbles et l'étrier an-
ti-traction est suffisant pour tous les conducteurs 
d'énergie / gaines de fluides (en fonction du rayon 
de flexion minimal). 

Si cela n'est pas le cas, une des deux possibilités 
décrites dans la suite doit être utilisée : 

1. Pose de l'étrier anti-traction avant la chaîne

Pour augmenter la distance entre l'étrier anti-trac-
tion et le premier point de mouvement, l'étrier an-
ti-traction peut être déplacé hors du raccordement 
de la chaîne. Pour cela, nos colliers de serrage 
Steel Fix et nos étriers anti-traction ZL-C, montés 
sur des rails profilés en C, peuvent être utilisés. 
Les étriers anti-traction ZL peuvent également être 
fixés directement sur un support porteur sans rail 
profilé en C.

Un autre effet positif de cette mesure est que le 
raccordement de la chaîne lui-même reste exempt 
de forces de traction supplémentaires.

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  
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2. Rallongement de la chaîne

Si l'espace de montage disponible le permet et si la 
partie recourbée ne doit pas être agrandie, le mon-
tage d'un maillon de chaîne supplémentaire permet 
également d'obtenir la distance nécessaire entre 
l'étrier anti-traction et le premier point du mouve-
ment de la chaîne.

Remarque concernant la largeur de montage 
lors de l'utilisation d'un rail en C intégré : 

Pour la fixation d'un rail en C dans le raccordement 
de chaîne (référence : 81661610) un clip de fixation 
est inséré de chaque côté dans le rail en C. Cela 
a pour résultat de réduire faiblement l'espace de 
montage disponible pour les étriers anti-traction ou 
pour les colliers de serrage. La place nécessaire 
pour le clip de montage dépend dutype de chaîne 
utilisé et est de 4 – 15 mm. Demandez à nos ex-
perts.

Solutions pour largeurs internes supérieures 
à 243 mm

Pour nos chaînes HeavyLine et PowerLine, des so-
lutions standard, comme l'étrier anti-traction RS-
ZL, sont disponibles jusqu'à une largeur interne de 
243 mm. Pour les largeurs internes supérieures, 
plusieurs étriers anti-traction sont combinés sur un 
rail en C (Référence : 81661610). Nous recomman-
dons les solutions suivantes :

Où l'étrier anti-traction a-t-elle lieu ?

L'étrier anti-traction elle-même doit être effectuée 
à l'aide de deux colliers par côté et être fixée à en-
viron 20 à 30 fois le diamètre du câble du point final 
du mouvement de flexion.

L’étrier peut recevoir des câbles allant jusqu’à 
40 mm de diamètre.

Tous les câbles électriques doivent être délestés 
de toute tension mécanique au niveau du point fixe 
et de l'attache mobile. Sur une course plus longue 
(montage coulissant), il peut être judicieux d'utiliser 
une décharge de traction sur l'attache mobile. Une 
pression sur la gaine extérieure du câble est pos-
sible mais doit être aussi large que possible.

W IB-(2 x W) W

Pos. 2 Pos. 3Pos. 1

SYSTÈMES D'ÉTRIERS ANTI-TRACTION

Largeur interne en mm Combinaisons ZL recommandées
nominale -2 x W effective Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 Rep. 4

246 30 216 ZL 87 ZL 39 ZL 87
252 30 222 ZL 39 ZL 121 ZL 60
256 30 226 ZL 87 ZL 140
258 30 228 ZL 87 ZL 140
268 30 238 ZL 60 ZL 87 ZL 87
293 30 263 ZL 87 ZL 87 ZL 87
296 30 266 ZL 87 ZL 180
318 30 288 ZL 60 ZL 87 ZL 140
343 30 313 ZL 87 ZL 103 ZL 121
346 30 316 ZL 87 ZL 87 ZL 140
350 30 320 ZL 180 ZL 140
358 30 328 ZL 121 ZL 103 ZL 103
368 30 338 ZL 80 ZL 80 ZL 180
371 30 341 ZL 140 ZL 121 ZL 39 ZL 39
396 30 366 ZL 121 ZL 103 ZL 140
418 30 388 ZL 87 ZL 121 ZL 180
421 30 391 ZL 140 ZL 121 ZL 87 ZL 39
446 30 416 ZL 87 ZL 121 ZL 121 ZL 87
468 30 438 ZL 87 ZL 87 ZL 87 ZL 180
496 30 466 ZL 121 ZL 121 ZL 103 ZL 121
518 30 488 ZL 87 ZL 103 ZL 121 ZL 180
546 30 516 ZL 39 ZL 121 ZL 180 ZL 180
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X Y

B

A

C

Type ZL-C 103 Set Type ZL 103
Référence 87702818 Référence 87701020

 A = 102,5 mm  X = 9,0 mm  D = 12,0 mm  G = 10,0 mm
 B = 40,0 mm  Y = 9,5 mm  E = 9,0 mm  H = 3,1 mm
 C = 19,5 mm  F = 14 mm

CX Y

B

A

Type ZL-C 87 Set

Référence 87702816
 A = 86,5 mm  X = 9,0 mm
 B = 40,0 mm  Y = 9,5 mm
 C = 68,5 mm

 D = 12,0 mm  G = 10,0 mm
 E = 9,0 mm  H = 3,1 mm
 F = 14 mm

Type ZL 87
Référence 87701018

Légende de dimensionnement (en mm) Section

Z = largeur de montage = C+X+Y

B

D F

G

H

E

A = Longueur
B = Largeur
C = Distance entre les perçages
X = Dist. entre les perçages et le bord
Y = Dist. entre les perçages et le bord
Z = Largeur de montage
D = Diamètre intérieur haut
E = Diamètre intérieur bas
F = Diamètre extérieur bas
G = Hauteur
H = Epaisseur du matériau

C

Z

X Y

B

A

Type ZL-C Set 80

Référence 87702814
 A = 79,5 mm  X = 5,7 mm
 B = 40,0 mm  Y = 5,7 mm
 C = 68,0 mm  Z = 86,0 mm

 D = 12,0 mm  G = 10,0 mm
 E = 9,0 mm  H = 3,1 mm
 F = 14 mm

Type ZL 80
Référence 87701015

Type ZL-C 39 Set

Référence 87702810
 A = 38,5 mm  X = 9,0 mm
 B = 40,0 mm  Y = 9,0 mm
 C = 19,5 mm

 D = 12,0 mm  G = 10,0 mm
 E = 9,0 mm  H = 3,1 mm
 F = 14 mm

Type ZL 39
Référence 87701014

A

B

CX Y

Type ZL-C 60 Set

Référence 87702812
 A = 59,5 mm  X = 9,0 mm
 B = 40,0 mm  Y = 7,0 mm
 C = 43,5 mm  Z = 61,5 mm

 D = 12,0 mm  G = 10,0 mm
 E = 9,0 mm  H = 3,1 mm
 F = 14 mm

Type ZL 60
Référence 87701016

B

A

C

Z

X Y

Les étriers anti-traction types ZL -C Set et ZL sont 
utilisés en tant que décharge de traction pour la 
pose de différents câbles sur des machines et des 
installations. Lors de l’utilisation sur des chaînes 
porte-câbles, les câbles sont fixés des deux côté 
de la chaîne au niveau des étriers anti-traction 
avec des colliers du type KKB 28 (Référence  : 
87661258). 

La contre-dépouille vers le bas sur les étriers an-
ti-traction évite que le collier de serrage glisse 
même si le câble guidé est de largeur identique 
ou supérieur à la largeur de la languette. Chaque 
câble doit être fixé à ses extrémités avec des col-
liers de serrage. 

L'étrier anti-traction proprement dite est réalisée à 
l'aide de colliers. Nous recommandons nos colliers 
du type KB. Équipés d'une fermeture spéciale, ils 
sont particulièrement adaptés aux sollicitations 
extrêmes. Les colliers de serrage larges et très 
flexibles augmentent la répartition du serrage et 
assurent donc une plus longue durée de vie.

ZL-C Set

Les ZL-C Sets contiennent, 
en plus d'un étrier an-
ti-traction du type ZL, 
tout le matériel de mon-
tage comme des rondelles 
plates, des rondelles élas-
tiques et des rondelles 
d'écartement ainsi que 
languettes pour un mon-
tage dans le rail en C.
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X Y

B

A

C

Type ZL-C Set 180/6 Type ZL 180/6
Référence 87702824 Référence 87701026

 A = 177,9 mm  X = 9,0-11,7  D = 12,0 mm  G = 11,5 mm
 B = 42,0 mm  Y = 9,0-11,7  E = 9,0 mm  H = 3,2 mm
 C = 154,5 – 160 mm  F = 16 mm

X Y

B

A

C

Type ZL-C Set 121 Type ZL 121
Référence 87702820 Référence 87701022

 A = 121,0 mm  X = 9,0 mm  D = 12,0 mm  G = 10,0 mm
 B = 40,0 mm  Y = 9,5 mm  E =  9,0 mm  H = 3,1 mm
 C = 102,5 mm  F = 14 mm

X Y

B

A

C

Type ZL-C Set 140 Type ZL 140
Référence 87702822 Référence 87701024

 A = 139,5 mm  X = 9,0 mm  D = 12,0 mm  G = 10,0 mm
 B = 40,0 mm  Y = 9,5 mm  E = 9,0 mm  H = 3,1 mm
 C = 121,5 mm  F = 14 mm

B C

A

Type DH 32/6
Référence 87701052

A = 32,0 / B = 12,0 / C = 6,3

Type DH 32/8
Référence 87701062

A = 32,0 / B = 13,0 / C = 8,3

Dimensions en mm

Type ELB/6
Référence 87701050

A = 6,5 / B = 12,0 / C = 6,2

Type ELB/8
Référence 87701060

A = 6,5 / B = 13,4 / C = 8,2

Dimensions en mm

Type pas de kit Type ZL 180/8
Référence – – Référence 87701027

 A = 177,9 mm  X = 9,0-11,7  D = 13,5 mm  G = 11,5 mm
 B = 42,0 mm  Y = 9,0-11,7  E = 11,0 mm  H = 3,2 mm
 C = 154,5 – 160 mm  F = 16 mm

X Y

B

A

C

Montage superposé

Lors de l'utilisation d'un système de cloisonnement 
et afin d'obtenir une densité d'intégration plus im-
portante, il est également possible de superposer 
deux étriers anti-traction. La distance nécessaire 
entre les étages est obtenue à l'aide de douilles 
d'écartement du type DH.
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Type Référence Ø câble Largeur (B) Hauteur (H)* Profondeur (T)

Étrier de serrage simple (pour 1 câble)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 6 – 12 16 53 24
STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 12 – 14 18 52 24
STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 14 – 16 20 54 24
STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 16 – 18 22 56 24
STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 18 – 20 24 59 24
STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 20 – 22 26 61 24
STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 22 – 26 30 70 24
STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 26 – 30 34 74 24
STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 30 – 34 38 78 24
STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 34 – 38 42 82 24
STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 38 – 42 46 87 24

Étrier de serrage double (pour 2 câbles)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 6 – 12 16 73 24
STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 12 – 14 18 74 24
STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 14 – 16 20 81 24
STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 16 – 18 22 85 24
STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 18 – 20 24 89 24
STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 20 – 22 26 93 24
STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 22 – 26 30 108 24
STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 26 – 30 34 119 24
STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 30 – 34 38 127 24

Étrier de serrage triple (pour 3 câbles)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 6 – 12 16 97 24
STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 12 – 14 18 98 24
STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 14 – 16 20 104 24
STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 16 – 18 22 111 24
STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 18 – 20 24 118 24
STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 20 – 22 26 124 24

* hauteur totale pour diamètre de câble max. y compris rail profilé en C.

Rail profilé en C intégrable (galvanisé par immersion) pour 
le logement des colliers à étrier Steel Fix dans les raccor-
dements de chaîne. 

Les colliers à étrier peuvent loger jusqu'à 3 câbles et sont 
conçus pour des rails profilés en C avec une largeur de 
fente de 11 mm. La conception des éléments en forme 
de bac permet un guidage de câbles protecteur. Montable 
dans la courbure intérieure ou extérieure aux deux extré-
mités de la chaîne. 

Une version en acier inoxydable est également disponible.

La hauteur totale donnée n’est qu’une valeur indicative. La 
hauteur réelle dépend, entre autres, du diamètre et du type 
du câble. Pour les applications mobiles, une distance de 
sécurité de 10 mm doit être respectée au-dessus de l’élé-
ment de soulagement de traction au niveau du point fixe.
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ANNEXE

Une caractéristique importante des boîtiers est la protection des 
pièces intégrées contre les contacts, les corps étrangers et l'eau. 
Les différentes capacités de protection sont répartis en indices de 
protection IP 
(IP = International Protection). Les conditions cadres dans les-
quelles une protection doit être garantie sont décrites dans les 
normes DIN 40050 ou IEC-EN 60529. 

Un indice de protection IP est indiqué par deux chiffres (IPXX).  
Le premier chiffre indique la protection contre les contacts ou les 
corps étrangers, le deuxième chiffre la protection contre l'eau. 
L'indice de protection IP65 est donc complètement protégée des 
contacts, étanche à la poussière (1er chiffre = 6) contre les jets 
d'eau d'une buse orientable dans toutes les directions (2ème 
chiffre = 5).

1er 
chiffre

Protection anti-
contact

Protection contre les 
corps étrangers

2d 
chiffre

Brève description Protection contre l'eau

0 Aucune protection 0 Aucune protection

1 Protégé contre les 
corps solides de 
diamètre supérieur 
ou égal à 50 mm

L'objet test, une sphère de 
50 mm de diamètre, ne doit 
pas pénétrer complète-
ment.

1 Protégé contre les 
gouttes d'eau tom-
bant à la verticale

Les gouttes d'eau tombant à la 
verticale ne doivent entraîner aucune 
détérioration.

2 Protégé contre les 
corps solides de Ø 
12,5 mm (ex: fils)

L'objet test, une sphère de 
12,5 mm de diamètre, ne 
doit pas pénétrer complè-
tement.

2 Protégé contre 
les gouttes d'eau 
tombant en biais 
(jusqu'à 15°)

Les gouttes d'eau tombant à la 
verticale ne doivent entraîner aucune 
détérioration lorsque le boîtier est 
incliné au maximum à un angle de 15° 
par rapport à la verticale.

3 Protégé contre les 
corps solides de Ø 
2,5 mm (ex: fils)

L'objet test, de 2,5 mm de 
diamètre, ne doit en aucun 
cas pénétrer.

3 Protégé contre les 
pulvérisations d'eau 
tombant en biais 
(jusqu'à 60°)

L'eau projetée à un angle de 60° au 
maximum par rapport à la verticale ne 
doit entraîner aucune détérioration.

4 Protégé contre les 
corps solides de Ø 
1,0 mm (ex: fils)

L'objet test, de 1,0 mm de 
diamètre, ne doit en aucun 
cas pénétrer.

4 Protégé contre les 
projections d'eau de 
toutes directions

L'eau projetée de toutes parts sur 
le boîtier ne doit entraîner aucune 
détérioration.

5 Protégé contre les 
poussières

L'appareil n'est pas 
totalement étanche à la 
poussière, mais la quantité 
de poussière y pénétrant 
doit être telle que son fonc-
tionnement ou sa sécurité 
n'est pas perturbé.

5 Protégé contre les 
jets d'eau (buse)

Un jet d'eau dirigé de toutes parts 
sur le boîtier ne doit entraîner aucune 
détérioration.

6 Étanche à la 
poussière

Aucune pénétration de 
poussière.

6 Protégé contre les 
jets d’eau puissants 
(submersion)

Un jet d'eau puissant dirigé de toutes 
parts sur le boîtier ne doit entraîner 
aucune détérioration.

7 Protégé contre les 
effets d’une immer-
sion temporaire

La quantité d'eau pénétrant dans 
l'appareil ne doit entraîner aucune 
détérioration lorsque le boîtier est 
immergé temporairement dans l'eau 
à une pression et pendant une durée 
définies au préalable.

8 Protégé contre les 
effets d’une immer-
sion prolongée dans 
l'eau

La quantité d'eau pénétrant dans 
l'appareil ne doit entraîner aucune 
détérioration lorsque le boîtier est 
immergé dans l'eau en permanence.

9k Protégé contre l'eau 
d'un nettoyage à 
la vapeur / haute 
pression

IP x9K selon DIN 40050 
Jet d'eau incliné à 0°, 30°, 60° et 90° 
Cycle : resp. 30 secondes 
Distance : 10-15 cm 
Débit d'eau : 14-16 litres par minute 
Température de l'eau : 80 °C +/- 5 °C 
Pression de l'eau : 80 - 100 bars
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HB

V1

S4

V0 Classement au feu V0
Pendant l’essai de combustion ver-
ticale, l’auto-extinction doit se ma-
nifester en moyenne en moins de 
5 secondes (individuellement pas 
au-delà de 10 secondes). 
Les éventuelles gouttes de matière 
qui tombent ne doivent pas enflam-
mer la ouate et l’incandescence rési-
duelle doit être terminée au bout de 
30 secondes.

V2 Classement au feu V2
Pendant l’essai de combustion 
verticale, l’auto-extinction doit se 
manifester en moyenne au bout 
de 25 secondes (individuellement 
pas au-delà de 30 secondes). Les 
gouttes de matière qui tombent 
peuvent enflammer des morceaux 
d’ouate placés en dessous. L’in-
candescence résiduelle ne doit tou-
tefois pas dépasser 60 secondes.

Classement au feu HB
Pendant l’essai de combustion hori-
zontale, la matière brûle lentement. 
La vitesse de combustion ne doit 
pas dépasser 3 pouces/min pour 
une épaisseur jusqu’à 3  pouces et 
1,5 pouce/mm au-delà de 3 inch. Les 
matières dont la vitesse de combus-
tion dépasse ces valeurs limites ne 
sont pas enregistrées par l’UL.

Classement au feu V1
Pendant l’essai de combustion ver-
ticale, l’auto-extinction doit égale-
ment se manifester en moyenne au 
bout de 25 secondes (individuelle-
ment pas au-delà de 30 secondes). 
Par contre, les éventuelles gouttes 
de matière qui tombent ne doivent 
pas enflammer la ouate. L’incandes-
cence résiduelle doit être terminée 
au bout de 30 secondes.

Classe de combustibilité S4
Méthode d'essai selon DIN 54837

Prescriptions :
- Longueur de la pièce à tester : ≤ 20 cm
- Aucune post-combustion

Les produits peuvent aussi appartenir à la 
classe de combustibilité S4 si la post-com-
bustion se produit à l'intérieur de la zone 
brûlée de l'échantillon et n’excède pas 10 
secondes en moyenne. Si une post-com-

bustion a lieu en dehors de la zone brûlée de 
l'échantillon, ce produit ne peut pas apparte-
nir à la classe de combustibilité S4.
Le produit ne peut appartenir au classement 
feu S4 si une post-combustion supérieure à 
120 secondes est observée.
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Tenue aux radiations

Les chaînes porte-câbles Murrplastik résistent particulièrement bien aux radia-
tions. Dans une zone de 8 x 106 Gy de rayons Gamma, la modification des pro-
priétés mécaniques est insignifiante.

Vide d’air

Les chaînes porte-câbles Murrplastik en polyamide peuvent être montées dans 
les milieux sous vide. Seul un faible "dégazement" a lieu.

Projections, copeaux chauds

Pour une protection fiable des câbles sur les robots de soudure, les chaînes 
porte-câbles Murrplastik sont très bien adaptées. Ceci est prouvé par des tests 
en laboratoire et de nombreuses références. Les perles de soudure laissent des 
traces visibles sur le matériau mais ne l’endommagent aucunement. Des essais 
avec des copeaux métalliques à 500  OC et de taille moyenne et les chaînes 
porte-câbles Murrplastik ont passé ces tests avec succès.

Tenue au feu

Les propriétés de tenue au feu des chaînes porte-câbles Murrplastik peuvent 
être décrites à l'aide des différentes classifications suivantes.

Méthode d’essai: VDE 0304 partie 3/5.70,
Classification : IIc

Essai d’après « UL 94 Standard test for flammbility of plastic materials for parts 
in devices and appliances » 
Classification : 94 HB à 3.2 et 1.6 mm d’épaisseur

Essai d'après DIN 4102 « Tenue au feu des éléments et matériaux de construction » 
Classification : Classe de matériau de construction B 2

Pour toutes exigences supérieures, demander des solutions spéciales.

ANNEXE
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Utilisation en atmosphères explosives

Les chaînes porte-câbles Murrplastik peuvent être utilisées dans des locaux ex-
posés à un risque d'explosion (version spéciale dans un matériau spécifique) si 
les prescriptions de sécurité sont respectées. Toutes certifiées conformément 
à la directive européenne ATEX 94/9 CE, elles peuvent ainsi être utilisées sans 
crainte dans ces environnements à risque.

Conditions climatiques

Nos chaînes porte-câbles peuvent être utilisées à l’extérieur sans souci. Les ca-
ractéristiques mécaniques ne sont pas altérées, l’expérience l’ayant démontrée. 

Utilisation en salle blanche

Murrplastik utilise un matériau spécial pour réduire l’usure, déjà réduite, de la 
chaîne porte-câbles standard. Une chaîne porte-câbles peut donc être em-
ployée dans des cas complexes. Pour une application coulissante ainsi qu'avec 
une autoportance, nous avons développé un programme de test étendu.

Couleurs spéciales

Nous pouvons fournir sur demande des systèmes de chaînes porte-câbles en 
matière plastique de différentes couleurs. Et même avec un panachage de la 
couleur de chaque maillon pour produire un effet. Fabrication sur demande avec 
minima de livraison et supplément.

Tenue au froid

Pour l’utilisation de chaînes porte-câbles dans des zones de grand froid nous 
utilisons un matériau spécial.

ANNEXE
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INDICATIONS MATÉRIAUX

Les chaînes porte-câbles Murrplastik en plastique sont conçues pour 
être utilisées dans un environnement extrême. La matière première 
utilisée est composée de polyamide renforcé de fibre qui est de cou-
leur noire.

Propriétés

Avec notre PA (polyamide), nous pouvons respecter les exigences 
les plus extrêmes en ce qui concerne les sollicitations mécaniques 
en traction, compression, coulissement et torsion. Pour des solutions 
spéciales (par exemple les applications dans les salles blanches, les 
exigences climatiques particulières, une utilisation dans un environ-
nement avec des exigences plus importantes en matière d'hygiène), 
nous utilisons des matériaux modifiés et nous pouvons ainsi proposer 
la solution appropriée à presque tous les cas d'application.

Le polyamide utilisé est sans halogène, silicone, cadmium, plomb. 
Lors de la mise en œuvre, nous n’utilisons pas de formaldéhyde. 

Propriétés mécaniques Échantillon Résultat Unité
Résistance à la traction (DIN 53 455) air sec 190 N/mm²

air humide 120 N/mm²
Élongation à la rupture (DIN 53 455) air sec 4 %

air humide 6 %
Module d’élasticité (essai de traction) air sec 7000 N/mm²

air humide 10000 N/mm²
Résilience (DIN 53 455) 23 °C air sec 60 kJ/m2

23 °C air humide 75 kJ/m2

-40 °C air sec 50 kJ/m2

Module de fluage 23 ... 50 °C air humide 5400 N/mm²
120 °C air sec 2100 N/mm²

Conductibilité thermique 0,3 W/k x m
Constante diélectrique (DIN 53 455) air sec 3,8 MHz

air humide 6,8 MHz
Résistance au passage spéciale air sec 1015 Ω x cm

air humide 1012 Ω x cm
Tension disruptive Epaisseur 0,6... 0,8 mm 80 kV/mm
Résistance superficielle ROA air sec 1012 Ω

air humide 1010 Ω
Humidité 23 ... 25 °C 1,8±0,2 %

Température d’utilisation limite
Température admissible -30 ... 100 °C

5000 heures jusqu’à 135 ℃
quelques heures jusqu’à 170 °C

Propriétés spéciales
Densité air sec 1,4 g/cm²
Coefficient frottement dynamique non huilé 0,3 – 0,45
Comportement au feu DIN VDE 0304 partie 3
Classement au feu selon UL HB
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INDICATIONS MATÉRIAUX

Les avantages de l’alliage utilisé se retrouvent dans 
la combinaison des propriétés, mécaniques, phy-
siques, et chimiques.

Murrplastik utilise comme matériau un alliage 
d'aluminium spécial. Celui-ci se distingue par les 
propriétés suivantes :

•  Léger, solide, dur, plat et résistant

• esthétique
•  grand pouvoir de glissement et grande tenue à 

l’usure vis à vis des enveloppes extérieures des 
câbles

•  aucune tendance à la fragilisation à basse tem-
pérature

• Résistance à l’eau salée

Nous utilisons un alliage d’aluminium dans certains 
de nos produits  : Entretoises et goulotte de gui-
dage VAW.

L'utilisation de certaines substances dans les au-
tomobiles comme dans les appareils électriques et 
électroniques est restreinte ou interdite par diffé-
rentes directives européennes. De plus, différentes 
associations et différents façonneurs possèdent 
des listes propres avec des substances dont l'utili-
sation n'est pas souhaitée.

Directive RoHS 2002/95/CE   
(RoHS = Restriction of the use of certain Hazardous 
Substances in electrical and electronic equipment)

La directive de restriction de certaines substances 
dangereuses dans les appareils électriques et élec-
troniques qualifie les substances et leurs combi-
naisons suivantes comme dangereuses  : plomb, 
mercure, cadmium, chrome hexavalent, biphényl 
polybromé (PBB) ou dyphényléther polybromé 
(PBDE).

Listes VDA (VDA = Association de l'Industrie Au-
tomobile en Allemagne)

Outre les directives légales, il existe entre temps 
une multitude de listes de substances et de décla-
ration des différentes associations et différents fa-
çonneurs. Ces listes contiennent les substances et 
groupes de substances qui ne sont pas souhaités 
ou sont interdits pour différentes raisons dans le 
secteur d'usinage correspondant. Ci-dessous sont 

indiquées certaines des listes les plus connues, 
dont le contenu a été repris et parfois complé-
té par d'autres éditeurs  : Liste VDA 232-101 pour 
substances soumises à déclaration; norme Bosch 
N 2580. Liste VDA 232-101 pour substances sou-
mises à déclaration ; norme Bosch N 2580. La 
liste VDA fait partie de la liste ILRS utilisée dans 
l'IMDS (International Material Data System) (liste 
ILRS = liste des substances soumises à déclaration 
dans l'industrie automobile - composants dans les 
pièces et matériaux).

Directive relative aux véhicules hors d'usage 
2000/53/CE   
(ELV = End-of-Life vehicles)

Les métaux lourds indiqués dans la directive (ELV) 
correspondent à une partie des substances men-
tionnées dans la directive RoHS plomb, mercure, 
cadmium, chrome hexavalent.

Directive WEEE 2002/96/CE (WEEE = Waste 
from Electric and Electronic Equipment)

L'objectif de la directive est d'éviter les déchets des 
appareils électriques et électroniques, leur réutilisa-
tion et leur recyclage. Elle encourage le traitement 
sélectif des anciens appareils avec certaines subs-
tances critiques qui ont été indiqués en annexe de 
la directive.
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Agent chimique Concen- á Polyéthylène Polyamide Polyamide Polypropylène Polyuréthane
  tration % + °C PE PA6 PA 12 PP PU

Acétate de butyle 100 20    o -
Acétate de vinyle 100 20     -
Acétone 100 20 +          + + + -
Acide acétique 10 20 +        o o + o
Acide acétique glacial 100 20   o + 
Acide benzoïque toutes 40 +  o + +
Acide borique, aqueux dilué 40 +        o + + -
Acide bromhydrique, aqueux 10 40 +        -  + -
Acide chlorhydrique 10 30-40     
Acide chlorhydrique, aqueux 10 20 + 20%  - o + -
Acide citrique 10 40 +   + o
Acide formique, aqueux 100 20  10%  o - + -
Acide lactique, aqueux 50 20 o pur   + o + o
Acide nitrique, aqueux 6 20 + 50%  - - + -
Acide oléique 100 20          +  + o
Acide oxalique saturé 20 + 10% o        + o
Acide phosphorique, aqueux dilué 20 + 10%  - o + o
Acide silicofluorhydrique 30 20 -    
Acide sulfurique 10 20                 +           40 - 80 % - o + + 
Acrylate d’éthyle/peinture à base de résine acrylique 100 20 - 30%  - -  
Alcool allylique 96 20  30%  o o + -
Alcool butylique 100 20 -   + o
Alcool éthylique, aqueux 10 20          o  + +
Alcool méthylique 100 20 +   + o
Aldéhyde acétique 100 20 + 40%  o +  +
Alun de chrome, aqueux dilué 40    + 
Alun, aqueux dilué 40   + + 
Ammoniaque, aqueux toutes 20 + 20%  +  + o
Aniline, pur 100 20 +        o o + -
Benzaldéhyde, aqueux 0,3 20 - pur  o o + 
Benzène 100 20 -        + + o -
Bichromate de potassium, aqueux 40 20    + +
Borax, aqueux dilué 40         o + + 
Bore 50 40         o   
Brome, liquide 100 20 -        - o - -
Bromure de potassium, aqueux toutes 60 + 10% +  + o
Butanediol 10 20  pur  +  + o
Butanol 100 20    + +
Carbonate de magnésium toutes 20     +
Chlorate de sodium, aqueux toutes 20 + 10% o  + 
Chlore toutes 20 -        - - - -
Chlorhydrate d’aniline, aqueux saturé 20     
Chlorure d’aluminium, aqueux dilué 40 +  + + +
Chlorure d’ammonium, aqueux toutes 60 +  o + +
Chlorure de calcium, aqueux toutes 40 +        + o + +
Chlorure de cuivre, aqueux saturé 20 +   + +
Chlorure de fer, aqueux 10 40 +        o + + +
Chlorure de magnésium, aqueux toutes 20 + 10% o  + +
Chlorure de méthyle 100 20     
Chlorure de méthylène 100 20          o o - -
Chlorure de nickel, aqueux toutes 20  10% o  + +

Les indications fournies ci-dessus permettent d'effectuer une pré-sélection. Elles ne fournissent toutefois aucune garantie concernant les propriétés particulières 
des produits ou leur qualification pour une application concrète. Elles ne dégagent pas l'acheteur de son obligation à effectuer auparavant un test d'aptitude.
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+ signifie : résistant
o signifie : résistance restreinte
- signifie : non résistant

Agent chimique Concen- á Polyéthylène Polyamide Polyamide Polypropylène Polyuréthane
  tration % + °C PE PA6 PA 12 PP PU

Chlorure de potassium, aqueux toutes 20 + 10% +  + +
Chlorure de zinc, aqueux dilué 60 + 10%  o o + +
Chlorure d’éthylène 100 20    o -
Chlorure stanneux, aqueux dilué 40   + + +
Crésol, aqueux 90 20 - pur   - - + -
Cyclohexanol 100 20         +  + -
Dioxyde de carbone 100 60 +   + +
Eau de Javel 12,5 Cl 20         - o  o 
Eau de mer  40 +         + o + +
Eau salée toutes 40   + + +
Essence minérale 100 20 -        + + o +
Éther éthylique 100 20  30%  +  o -
Ferricyanure de potassium, aqueux toutes 60 o   + 
Fluor 50 40         -    
Formaldéhyde, aqueux dilué 40 + pur  + o + o
Gaz d’échapp., contenant dioxyde de carbone toutes 60    + +
Gaz d’échapp., contenant oxyde de carbone toutes 60    + +
Glucose, aqueux toutes 20 +   + +
Huiles et graisses  20 o         + + + +
Hydrogène 100 60          +   +
Hydroxyde de sodium, aqueux 10 20 +         + + + o
Lessive de potasse 50 20  50% +  + o
Mercure  60 +          + + + +
Nitrate d’ammonium, aqueux dilué 40 +   + +
Nitrate de calcium, aqueux 50 40 +   + +
Nitrate de potassium toutes 20 + 10% + + + +
Nitroglycérine dilué 20     
Oxyde de carbone 100 60 +   + +
Oxyde d’éthylène, liquide 100 20     
Ozone 100 20 o         o + o o
Pentoxyde de phosphore 100 20    + 
Permanganate de potassium, aqueux 6 20 +  o + -
Persulfate de potassium, aqueux dilué 40 -  + + +
Pétrole       +
Phosgène, liquide 100 20     -
Potasse, aqueuse saturé 40   +  +
Révélateur  40    + 
Solution savonneuse, aqueuse concentré 20          o  + +
Sulfate d’aluminium, aqueux dilué 40 +   + +
Sulfate d’ammonium, aqueux dilué 40 +   + +
Sulfate de cuivre, aqueux toutes 40 +   + +
Sulfate de nickel, aqueux toutes 20 + 10% o  + +
Sulfate de zinc, aqueux dilué 60 +   + +
Sulfate d’hydroxylamine, aqueux 12 35     +
Sulfure de carbone 100 20 -          o + + +
Sulfure de sodium, aqueux dilué 40    + 
Tétrachlorure de carbone 100 20          + o o +
Toluène 100 20 -         + + o +
Trichloréthylène 100 20 -         o  o -
Urée, aqueuse 10 40  20% +  + +
Xylène 100 20          + + o +
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