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L'EVOLUZIONE DELLA CATENA PORTACAVI.

Murrplastik Systemtechnik GmbH ha sviluppato una nuova serie  
di catene portacavi del tipo EVOCHAIN®, che è unica ed esclusiva.

Combina gli ultimi sviluppi e le proprietà comprovate delle precedenti  
catene portacavi. È predestinata per corse di traslazione lunghe e  

scorrevoli con elevata dinamica e capacità di carico. 

Questa soluzione di sistema intelligente e potente si distingue per  
la facilità di installazione, la durata e la riduzione del rumore.

Con il marchio ombrello EVOLINE®, Murrplastik offre  
EVOCHAIN® catene portacavi, con EVOCABLE® cavi  

e la confezione completa sotto il nome EVOSYSTEM®.

EVOLINE®

Visitate il nostro YouTube-Channel e convincetevi del nostro EVOLINE®.

Evochain
560

EVOCHAIN® EVOCABLE® EVOSYSTEM®

EVOLINE®

Gamma di cavi  
in tre distinti livelli di qualità 
specifici per l’applicazione:

Confezionamento di  
EVOCHAIN® catene portacavi 

con EVOCABLE® cavi

Serie della catena portacavi 
con nuovi sviluppi  

e proprietà comprovate

Evocable
SD

Evocable
HD

Evocable
HDplus
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VANTAGGI IN UN COLPO D’OCCHIO

Risparmio di tempo con il  
sistema del bloccaggio delle traverse

Traverse apribili da due lati

Pattini con  
sistema di controllo dell'usura

Amortizzatore anti effetto poligonale 
senza usura (ammortizzatore esterno)

Sistema di riduzione del rumore nella 
maglia laterale (ammortizzatore interno)

EVOLOCK®

EVORACK®

EVOCONTROL®

EVOSHOX®

EVOSILENCE®

Ogni essere umano ha bisogno di energia. Così come ogni macchina!
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IL SUCCESSO NON CADE DAL CIELO

UNA SELEZIONE DEI NOSTRI INNOVAZIONI 
PER IL LORO VANTAGGIO:

1984 Primi catene portacavi apribili

1987 Traverse girevoli da ambo i lati

1988 Sistema di battuta a baionetta

1994 Listelli fissacavo integrabili

1994  Sistema con vano guida variabile   

e guide di scorrimento combinabili

1996  Sezione centrale per sistemi con   

vano guida variabile disposti affiancati

1997  Sistema con vano guida variabile con   

diverse scanalature

1998  Rinforzi per traverse per migliorare la stabilità   

delle catene molto larghe

2001 PowerLine 2. Generazione

2002  Sistema divisorio PowerLine per ottimizzare   

le finestre della catena

2003  Tecnologia al catena magnetica   

per lo scorrimento senza contatto

2005 Serie MultiLine

2007  Porta spazzole per il posizionamento ottimale   

dei cavi nella fibra neutra

2008 Serie ModulLine

2011  Staffe ad U per l'integrazione dei tubi flessibili   

di grosso diametro per le utenze in un sistema   

di catene portacavi

2013 Pattini per aumentare la durata utile delle catene

2015 PowerLine MP 52.6 per corse di traslazione lunghe

2016 Serie PowerLine Light

2016 Sistema con vano guida variabile noiseLESS

2016  MultiLine MP 45 con opzione di smorzamento   

aggiuntiva

2017 Piastre di scorrimento per Power- e HeavyLine

2018 Staffe ad U Steel Fix serie

2019 Supporti laterali MultiLine MP 45

2020 EVOline® EVOchain® EVOcable® EVOsystem®

2020 Supporti laterali  EVOchain® MP 420
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PIÙ DI 30 ANNI DI INNOVAZIONI 
PER PASSIONE

1984 1987 1988 1994

1994 2003 2007

2011 2013

2017

2000

2008 2015

2016 20162016

20??2018 2019 2019 2020
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CHIUSURA A SCATTO 
BASTA UN CLIC

SOLUZIONE SEMPLICE E VELOCE

Le traverse possono essere montate e smontate senza 

grande dispendio di energia e di tempo. Posizionare il cac-

ciavite tra la piastra laterale e la traversa, ruotarlo legger-

mente e la chiusura a scatto è già aperta. In seguito, si può 

inserire in qualsiasi momento un cavo nella catena porta-

cavi in modo semplice e veloce. Il montaggio è ancora più 

semplice. Posare la traversa nelle piastre laterali e chiudere 

manualmente la chiusura a scatto. 

Usare la chiusura a scatto è un gioco da ragazzi. Il mon-

taggio e lo smontaggio non possono essere più semplici e 

rapidi di così, senza alcuna perdita di stabilità.

• Montaggio rapido: basta un clic! 

• Studio REFA eseguito certifica la validità 

• Senza attrezzi 

• Facile montaggio 

•  L'inserimento successivo dei cavi 
è semplicissimo
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HEADLINE
HEADLINE
SISTEMA DIVISORIO MODULARE

ESTREMAMENTE VARIABILE

L'inserimento dei carichi (cavi, tubi...) in catena viene facilitato 

dal sistema divisorio.

Essendo molto flessibile e modulare, esso consente la solu-

zione ideale per ogni impiego. 

I separatori si fissano a scatto e senza scorrimento nelle tra-

verse e quindi non possono più scorrere. Comunque «lavori» 

la catena – appoggiata, controsnodata ecc. – i cavi rimango-

no nella posizione che è stata scelta all'inizio. Ciò significa: 

lunga durata utile e nessun consumo unilaterale della catena. • Facile montaggio 

• Studio REFA effettuato 

• Divisori a scatto, fissabili 

• Montaggio rapido 

•  Si possono eseguire modifiche  
mentre il tutto è montato

www.mp.de
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TRAVERSE VARIABILI
E COPERCHI

VARIABILE

Le traverse / i coperchi sono disponibili in due varianti: in 

plastica o in alluminio. La variante in plastica è quella stan-

dard ed è disponibile in diverse lunghezze che determinano 

la larghezza della catena. La variante in alluminio può esse-

re fornita in qualsiasi lunghezza. 

FISSATO
Sia nella versione in plastica che in quella in alluminio, i di-

visori si fissano a scatto, senza scorrimento nella traversa / 

nel coperchio e quindi rimangono saldi. I divisori, pertanto 

rimangono al loro posto qualunque sia il movimento della 

catena e comunque essa sia montata. Le traverse e i divi-

sori costituiscono insieme un'unità fissa.

• Flessibili grazie al passo fine 

• Fissati a passi fissi 

• Variabili in lunghezza 

• Estremamente stabili
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MIGLIORI COLLEGAMENTI

MONTABILI IN MODO SEMPLICE E VELOCE

Nell'attacco terminale della catena sono state annegate 

boccole metalliche. Sono disponibili due versioni di boccole: 

con o senza filetto. Come standard sono offerte le boccole 

senza filetto.

Le boccole, in qualunque variante, impediscono durante il fis-

saggio a vite che il metallo, della vite, e la plastica, dell'attac-

co terminale, vengano a contatto, prevenendo la deforma-

zione plastica dovuta al serraggio della vite stessa. In questo 

modo si ottiene un ottimo fissaggio. La boccola filettata con-

sente un fissaggio a vite senza dado. •  Nessuna deformazione plastica  
dovuta al serraggio della vite 

• Veloce 

• Fissaggio sicuro 

• Compatto
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FISSACAVO INTEGRATO
SI RISPARMIA TEMPO E SPAZIO

FISSACAVO SEMPLICE E SICURO

Nessuna costruzione speciale è necessaria per fissare i 

cavi. Con il sistema di catene portacavi Murrplastik tutto è 

veloce e sicuro.

Nell'attacco terminale di catena vengono applicate speciali 

traverse fissacavo. Il fissaggio dei cavi si ottiene a mezzo 

di fascette. Sulla traversa fissacavo, il cavo si può fissare 

su due lati. 

Questo sistema fissacavo integrato è molto rapido da mon-

tare ed è estremamente poco ingombrante. 

Le staffe ad U Steel Fix si montano sulla guida profilata a C 

integrata nell'attacco terminale della catena. La staffa fis-

sacavo spicca per la sua facilità di montaggio e la tenuta 

sicura. Con una di fissagio Steel Fix si possono fissare fino 

a tre cavi.

• Facile da montare 

• Costruzione compatta 

• Economico 

• Poco ingombrante 

• Fissacavo sicuro
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STAFFA AD U

INTEGRAZIONE DI TUBI UTENZE

Le guaine corrugate di grosso diametro vengono guidate 

con sicurezza con le staffe ad U. Le staffe ad U sono dispo-

nibili in diverse grandezze.

Il montaggio avviene sulle traverse o sui coperchi chiusi. La 

struttura modulare consente in qualsiasi momento l'aggiun-

ta delle staffe ad U.

Staffe ad U sono disponibile per i seguenti prodotti:
MP 32.2 / MP 32.3 ALU

MP 41.2 / MP 41.3

MP 52.2 / MP 52.3 / MP 52.4 / MP 52.5

MP 62.2 / MP 62.3 / MP 62.4 / MP 62.5 ALU

MP 82.2 / MP 82.3

• Sistema modulare 

• Disponibile per traverse e coperchi 

• Diverse dimensioni disponibili 

• Applicabili a posteriori

19

EF
K



MAGGIORE DURATA UTILE DELLE CATENE
NELL'IMPIEGO SCORREVOLE

SENZA PATTINO A SCORRIMENTOCON PATTINO A SCORRIMENTO

PATTINI –
INNOVAZIONE CONTRO L'USURA

Le catene portacavi che lavorano in posizione di montaggio 

orizzontale scorrevole, con corse di scorrimento di oltre tre 

metri, sono spesso soggette a fortissime sollecitazioni mec-

caniche.

Murrplastik Systemtechnik ha sviluppato per questo scopo 

una soluzione semplice ma intelligente: il pattino a scorri-

mento. I pattini a scorrimento vengono inseriti senza alcun 

attrezzo sull’arco interno della catena portacavi. Per rimuo-

vere un pattino a scorrimento è necessario un semplice 

cacciavite. Al raggiungimento del limite di usura si devono 

sostituire in effetti solo i pattini, relativamente economici, e 

non l'intera catena portacavi.

L'esperienza pratica dimostra che la durata di una catena 

portacavi può essere estesa fino a cinque volte grazie ai 

pattini a scorrimento. Un investimento già ammortizzato in 

tempi brevissimi.

• Riduzione dell'usura 

•  Estensione della durata utile fino a cinque volte 

• Facile montaggio e smontaggio 

• Intercambiabile

Pattini sono disponibile per i seguenti prodotti:
MP 32.2 / MP 32.3 ALU

MP 41.2 / MP 41.3

MP 52.2 / MP 52.3 / MP 52.4 / MP 52.5

MP 62.2 / MP 62.3 / MP 62.4 / MP 62.5 ALU

MP 82.2 / MP 82.3
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PIASTRE DI SCORRIMENTO  
PER LA POSIZIONE DI MONTAGGIO APPOGGIATA SUL SUO LATO

PIASTRA DI SCORRIMENTO GLP 8PIASTRA DI SCORRIMENTO GLP 5

PIASTRE DI SCORRIMENTO –
USURA CONTROLLATA

Le piastre di scorrimento vengono inserite nelle catene 

portacavi in posizione orizzontale, appoggiate sul fianco. 

Esse vengono fissate o al posto del bloccaggio delle piastre 

laterali (GLP 8 e GLP 10, pertanto non è necessario alcun 

attrezzo di montaggio) oppure vengono avvitate alle piastre 

laterali (GLP 4 e GLP 5) 

In tal modo, la catena non scorre sulle maglie laterali, ma 

esclusivamente sulle piastre di scorrimento. A seconda 

dell'applicazione, la durata utile della catena portacavi 

quando si usano le piastre risulta due volte più alta.

Per tutte le piastre di scorrimento il limite di usura è 2,5 mm. 

Appena raggiunto il limite, ci sono ancora 4,5 mm di ma-

teriale sulla superficie della piastra di scorrimento. Quando 

viene raggiunto questo limite si consiglia di sostituire la 

catena portacavi.

• Raddoppiando la durata utile

•  Funzionamento regolare a causa effetto 
poligonale notevolmente ridotto

•  La catena portacavi si può aprire  
anche nella posizione appoggiata sul fianco.

•  Non occorre alcun utensile di montaggio per  
GLP 8 e GLP 10

•  Le catene portacavi vengono consegnate con le 
piastre di scorrimento completamente montate

Piastre di scorrimento sono disponibile per i seguenti prodotti:
MP 41.2 / MP 41.3

MP 52.2 / MP 52.3 / MP 52.4 / MP 52.5

MP 62.4 / MP 62.5 ALU

MP 82.2 / MP 82.3 / MP 102.2
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HEADLINE
HEADLINE
SISTEMA DI INSONORIZZAZIONE

SISTEMA DI INSONORIZZAZIONE

Grazie allo sviluppo di innovativi elementi insonorizzanti sia-

mo riusciti a ridurre l'emissione di rumori di max. 10 dB(A) 

rispetto alle convenzionali catene portacavi senza elemento 

insonorizzante.

Gli elementi insonorizzanti integrati, nelle battute assicurano 

lo scorrimento decisamente più silenzioso delle maglie delle 

catene.

Dato che la riduzione del rumore di 10 dB(A) si sente come 

dimezzazione dei rumori, si ottiene così un'atmosfera de-

cisamente più silenziosa che consente di lavorare più con-

centrati.

Elementi di smorzamento sono disponibile nelle serie 

di catene MP 45.1/MP 45.2, MP 52.2-D/ MP 52.3-D, 

MP 52.4/ MP 52.5, MP 62.4/ MP62.5 ALU.

•  Riduzione max. dell'emissione di rumori  
di 10 dB(A) 

•  Scorrimento decisamente più silenzioso  
delle maglie delle catene 

• Sistema completamente montata
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VANI GUIDA VAW  
CON INSONORIZZAZIONE

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE

Nell'impiego delle catene portacavi si sviluppa una rumo-

rosità elevata, particolarmente ad alta velocità. La causa 

principale è lo scorrimento non esattamente circolare delle 

maglie della catena portacavi sulla superficie di appoggio − 

il cosiddetto effetto poligonale.

Come soluzione, per ridurre il livello di emissioni sonore, 

la Murrplastik offre un sistema di vano guida variabile con 

elementi ammortizzatori integrati. Con ciò la riduzione del 

rumore disturbante arriva fino a 20 dB(A).

Varianti disponibili: 

VAW 146, noiseLESS NL30, noiseLESS NL35

•  Riduzione max. dell'emissione di rumori di 20 dB(A) 

•  Montaggio semplice e veloce 

•  Resistenza alle acque salmastre e alla corrosione 

•  Variabilità che si adatta alla larghezza delle catene
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VANI GUIDA VARIABILI VAW

VANI GUIDA VARIABILI VAW –
PER IL MONTAGGIO PIÙ RAPIDO POSSIBILE

Il sistema variabile con vano guida VAW è adeguato alle 

catene portacavi Murrplastik. Poiché diverse applicazioni 

richiedono materiali diversi, il VAW (vano guida) è in acciaio 

zincato, acciaio inossidabile o alluminio Per applicazioni nel 

settore dell'acqua salmastra sono disponibili, a richiesta 

anche le esecuzioni V4A (acciaio inox).

Nei nostri sistemi con vano guida variabile non occorre 

avvitare né saldare i singoli profili. Tramite speciali elementi 

di giunzione in plastica si ottiene la giunzione dei compo-

nenti dei vani senza soluzione di continuità. Il fissaggio a 

pavimento avviene mediante l’aiuto di elementi di fissaggio 

e profili a C.

Il profilo scorrevole non solo assicura una scorrimento non 

sfalsato della catena portacavi per tutta la corsa di scorri-

mento, ma riduce anche il livello di rumorosità.

• Montaggio semplice e veloce 

• Alta qualità 

• Elevato risparmio di costi 

• Sistema ideale 

• Lunga durata utile
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CONFEZIONAMENTO
CONNECT 4 MOTION

TUTTO DA UN UNICO RIFORNITORE

Riducete il vostro dispendio di lavoro e approfittate della 

nostra esperienza pluriennale nella progettazione delle 

catene.

Se richiesto dal cliente, assembliamo interi sistemi di ca-

tene portacavi completi di cavi. Siamo noi a pensare alla 

progettazione, al montaggio e all'ordine dei singoli com-

ponenti. A voi sarà consegnato un modulo completo che 

dovrete semplicemente integrare. 

Grazie alla nostra esperienza pluriennale con le catene 

portacavi e i cavi, entrambi i componenti vengono integrati 

tra di loro formando un sistema. Ciò garantisce un'elevata 

durata utile.

• Garanzia del sistema 

• Facile manipolazione 

• Ridotta gestione degli ordini 

• Costi di magazzino ridotti
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CATENE PORTACAVI ATEX

SICUREZZA ALLA DIRETTIVA ATEX EX II 2GD

Dal mese di luglio del 2003, nelle aree a rischio di esplosione 

si possono usare solo apparecchiature, componenti e sistemi 

di protezione conformi alla direttiva sui prodotti ATEX 94/9/

EG.

Si possono verificare esplosioni laddove siano prodotti, im-

magazzinati o trasportati gas, vapori, liquidi o polveri com-

bustibili e, in determinate condizioni, possono formare una 

miscela esplosiva in combinazione con l’aria. In questi am-

bienti a rischio esplosione è sufficiente, spesso, una piccola 

scintilla, per provocare un’esplosione.

Le nostre catene energetiche certificate in materiale con-

duttivo ESD la fanno stare dalla parte della ragione!

• Certificazione totale ATEX EX II 2GD 

•  Sostituzione senza problemi, la certificazione 
rimane valida 

• Per aree con protezione antideflagrante 1, 2, 21, 22
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SCARICHE ELETTROSTATICHE

SCARICHE ELETTROSTATICHE

In molti campi della produzione industriale crescono le 

richieste di proteggere i componenti elettronici sensibili 

dalle scariche elettrostatiche.

Nel movimento reciproco tra componenti di macchina vi 

è attrito che può creare alla creazione di energia elettro-

statica. Le scariche elettrostatiche che si verificano dopo il 

contatto con un corpo a terra possono essere dannose per 

componenti elettronici sensibili: Possono essere distrutti o 

compromessi nella loro funzione.

Con le catene portacavi in materiale conduttivo ESD, le ca-

riche elettrostatiche vengono continuamente scaricate.

•  Dissipazione controllata e permanente 
dalle cariche elettrostatiche 

•  Eccezionale protezione dei componenti elettronici 

• Catene portacavi in materiale ESD 
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CATENE PORTACAVI PER CAMERE BIANCHE

IMPIEGO NEL DELICATO SETTORE DEI LOCALI 
CON AMBIENTE PULITO

Le catene portacavi di Murrplastik Systemtechnik destinate 

ai locali con ambiente pulito sono fabbricate con materiale 

speciale. Queste catene portacavi hanno proprietà di prima 

classe nelle camere bianche e soddisfano i requisiti tecnici 

più elevati.

Anche in impieghi permanenti le nostre catene portacavi per 

camera bianca rilasciano una minimale quantità di particelle 

nell’ambiente. 

La certificazione per camera bianca è stata eseguita e con-

fermata dal rinomato Istituto Fraunhofer per l'Ingegneria di 

Produzione e l'Automazione IPA.

Nonostante queste eccezionali proprietà nella capacità di 

scarico delle correnti e nell'attrito, la Murrplastik non ha ac-

cettato alcun compromesso in tema di funzionalità, affidabi-

lità e facilità di montaggio.

•  Classificazione per camera bianca  
da parte del Fraunhofer-Institut (IPA) 

• Soddisfa la direttiva europea ATEX 

• Funzionalità senza compromessi 

• Massima affidabilità
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DIFFERENZIAZIONE OTTICA

PER CAMPI D'IMPIEGO ESTREMI OCCORRE USARE 
DIVERSI MATERIALI.

Il codice colori Murrplastik permette di riconoscere e abbi-

nare con assoluta semplicità e sicurezza i diversi materiali e 

quindi i campi d'impiego.

Chiara assegnazione, utilizzo sicuro – come per tutti i pro-

dotti Murrplastik.

• Codice colori Murrplastik

•  Catena portacavi nera:  
poliammide (PA), standard

•  Catena portacavi grigio chiaro:  
poliammide (PA), versione ESD

•  Catena portacavi rosso ruggine:  
poliammide (PA), UL 94/V0

•  Catena portacavi blu:  
polipropilene (PP)
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CORPORATE IDENTITY – 
IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE DELLE CATENE PORTACAVI

IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE DELLE CATENE 
PORTACAVI

Desidera identificare in maniera individuale il suo prodotto 

cosicché si differenzi da quello di altre aziende? Deve l’iden-

tità aziendale subito saltare agli occhi?

Con la nostra capacità, chiusure in colori specifici per i 

clienti e l'opzione di incorporare il logo aziendale, è possi-

bile creare segnali ottici e accenti per dare al suo prodotto 

un'identità unica.

Utilizzi la gamma dei nostri colori standard oppure ci chieda 

soluzioni individuali.

•  Identificazione individuale 

•  Chiusure in colori specifici del cliente 

•  Inserimento del logo della società, su richiesta
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CRITERI DI SELEZIONE  
PER CATENE PORTACAVI

LA POSA DI UNA CATENA PORTACAVI VIENE ESE-
GUITA IN BASE AI SEGUENTI PUNTI DI VISTA:

•  Determinare il numero e il diametro esterno dei cavi, 

tubi o delle guaine corrugate da posare.

•  Negli impieghi autoportanti si può rilevare la catena 

adeguata con il diagramma „lunghezza autoportante“ 

in base al carico utile e alla corsa di traslazione

•  Determinare la larghezza della catena portacavi, defi-

nire il sistema divisorio (divisori, ripiani divisori, ecc.)

•  Rilevare il raggio minimo di curvatura consentito per i 

cavi e i tubi flessibili e le guaine corrugate secondo le 

indicazioni del produttore e scegliere il relativo raggio 

di curvatura (maggiore del maggiore tra i valori) della 

catena portacavi

•  Calcolare la lunghezza della catena in base alla corsa 

di traslazione e al raggio di curvatura scelto. (Per la 

formula, si veda relativi tipi di catene portacavi)

•  Controllare se per l'applicazione occorre impiegare un 

vano guida variabile. Negli impieghi scorrevoli, è sem-

pre necessario un vano guida variabile

LUNGHEZZE AUTOPORTANTI E CORSE DI TRASLAZIONE

Se la corsa di traslazione risulta troppo lunga per la posizione 

di montaggio autoportante, il tratto superiore della catena si 

appoggia sul tratto inferiore (il tratto superiore scorre sul trat-

to inferiore). In tal caso si parla di una variante di montaggio 

scorrevole.

Nella variante di montaggio scorrevole consigliamo di abbassare 

l’attacco terminale del punto mobile in base al tipo di catena e al 

raggio di curvatura (secondo il nostro manuale).

Contattateci: saremo lieti di assistervi nella progettazione del-

le vostre catene portacavi. Per ulteriori informazioni si rimanda 

al «Manuale per la progettazione e l'installazione delle catene 

portacavi», cod. prod. 8911804550 così come nel nostro con-

figuratore online sotto il collegamento https://mympchain.com/

Attacco terminale, punto mobile abbassato: 
montaggio di maglie in versione controsnodata montata di lato

Sezione B–B: La catena portacavi 
scorre sul profilo di scorrimento.

Sezione A–A: La catena portacavi 
scorre su se stessa.

Vano guida in sezione longitudinale: Il tipo di scorrimento della catena portacavi per l'intera corsa di traslazione.

guiding. protecting. marking.
Guidare. Proteggere. Identificare.

Configurare le catene portacavi più velocemente e facilmente online!

ChainBuilder 3.0 
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Fedeli al motto «Tutto da un unico fornitore», offriamo soluzio-

ni complete per svariate applicazioni:

Catene portacavi, vani guida, cavi, sistemi divisori, fissacavo, 

attacchi terminali e confezionamento.

le modifiche necessarie e stabilire i prezzi netti specifici per il 

cliente. Con un clic del mouse potete anche salvare e stam-

pare la documentazione in formato PDF.

Il nostro configuratore online per catene portacavi è disponi-

bile in diverse lingue.

Le catene portacavi di Murrplastik Systemtechnik sono carat-

terizzate da resilienza, facilità di montaggio e manutenzione 

nonché da una combinazione ottimale tra i più svariati campi 

d’impiego.

Le nostre catene portacavi sono state testate con solleci-

tazioni continue straordinarie e in condizioni atmosferiche 

estreme per quanto riguarda la loro qualità e la loro lunga 

durata di vita. 

CATENE PORTACAVI DI MURRPLASTIK

Da questo ampio e sempre crescente programma avete l'op-

portunità in pochi minuti di configurare la vostra catena ener-

getica Murrplastik in modo rapido e conveniente online per 

un'ampia varietà di applicazioni. Dopo aver inserito i parame-

tri dell'applicazione, il nostro nuovo mp-ChainBuilder 3.0 vi 

aiuta a scegliere il vostro sistema di catene portacavi perso-

nalizzato con il miglior rapporto prezzo/prestazioni. 

Riceverete una documentazione completa che include un 

modello CAD 2D/3D, distinte base della catena portacavi, il 

pacchetto cavi e, se applicabile, il sistema con i vani guida. 

Dopo aver salvato con successo la configurazione, come 

clienti registrati potete richiamare in qualsiasi momento tutti i 

vostri dati utilizzando il codice articolo MK univoco, apportare 

IL NUOVO MP-CHAINBUILDER 3.0:
CONFIGURARE LE CATENE PORTACAVI IN MODO PIÙ FACILE ED EFFICIENTE ONLINE.

www.mympchain.com
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VANTAGGI DI MP-CHAINBUILDER 3.0

• Rapida selezione della catena portacavi adeguata 
per le applicazioni specifiche e le varianti di in-
stallazione

• Fino al 60% di risparmio di tempo grazie alla pro-
gettazione online

• Semplice selezione di materiali, dimensioni,  
forme, linee e accessori

• Comoda configurazione: 
le modifiche sono possibili in qualsiasi momento  
e in qualsiasi punto  

• Configuratore integrato della suddivisione interna: 
il disegno tecnico è disponibile anche in formato 
PDF e DXF 

• Configuratore integrato dei vani guida

• Selezione personalizzata del tipo di installazione

• Configurazione opzionale di sistemi di catene 
portacavi

• Viene verificata la plausibilità di tutte le voci 

• Immissione diretta opzionale del codice di ordina-
zione con successiva possibilità di configurazione

• Indicazione del prezzo netto per clienti registrati

• Gestione integrata del database: Memorizzazione, 
caricamento e gestione delle vostre configurazioni

• Emissione di tutte le dimensioni della catena 
portacavi a seconda dell’impiego

• Generazione automatica della distinta base

• Generazione automatica del modello CAD  2D/3D

• Ordine semplificato tramite assegnazione di un 
codice articolo univoco per la singola catena 
portacavi o per il sistema di catene portacavi

IMMISSIONE
dei parametri dell’applicazione e configurazione della catena portacavi

RISULTATO E DOCUMENTAZIONE 
della catena portacavi adeguata

Nel nostro canale YouTube trovate brevi video introduttivi su mp-ChainBuilder 3.0.

Procuratevi una panoramica comoda e veloce della configurazione 

specifica per l'impiego della vostra catena portacavi.

MurrplastikTV
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LARGHEZZA INTERNA RAGGIO DI CURVATURA
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* Nota: solo per le varianti chiuse

TABELLA DI SELEZIONE DATI TECNICI

Aperta Chiusa
Traverse in mm da – a

PA        |      ALU
Coperchi in mm da – a

PA        |      ALU
Raggi di curvatura

in mm da – a
Corsa di traslazione max. in m
autoportante  |      scorrevole

Velocità max. in m/s
autoportante  |     scorrevole

Accelerazione max. in m/s2

autoportante  |      scorrevole
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10 MP 10.1 6 – 41 –– –– –– 18 – 58 1,0 10,0 4,0 2,0 2,0 2,0 64

14 MP 14 16 – 40 –– –– –– 25 – 75 2,0 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0 70

14 MP 15 16 – 40 –– –– –– 25 – 75 2,0 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0 76

18 MP 18.1/.2 15 – 70 –– –– –– 28 – 78 3,0 20,0 5,0 2,0 5,0 5,0 82

18 MP 18.4 18 – 50 –– –– –– 40 – 80 3,0 20,0 5,0 2,0 5,0 5,0 88

20 MP 20.2 15 – 50 –– –– –– 38 – 125 3,0 non consigliato 10,0 – 10,0 – 94

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 40 – 200 –– 40 – 200 –– 50- 300/100 – 300* 4,0 35,0 10,0 3,0 15,0 10,0 164

25 MP 25 G –– –– 26 – 125 –– 60 – 250 4,0 40,0 6,0 3,0 15,0 10,0 108

26 MP 3000 26 – 125 –– –– –– 50 – 300 4,0 non consigliato 6,0 3,0 15,0 10,0 100

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 40 – 200 –– 40 – 200 –– 60- 300/100 – 300* 4,5 40,0 10,0 3,0 15,0 10,0 176

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 45 – 546 67 – 600 45 – 546 43 – 600 80- 250/120 – 250* 4,5 100,0 20,0 5,0 30,0 25,0 188

35 MP 35.1/.2 50 – 175 –– –– –– 63 – 250 6,0 80,0 20,0 5,0 50,0 15,0 116

36 MP 36 G –– –– 62 – 125 –– 80 – 200 4,0 60,0 10,0 3,0 20,0 15,0 128

38 MP 43 G –– –– 62 – 182 –– 125 – 400 5,0 50,0 15,0 5,0 20,0 15,0 136

42/38 MP 41.2 MP 41.3 45 – 546 67 – 600 84 – 246 43 – 600 90- 350/150 – 350* 7,0 120,0 20,0 5,0 30,0 25,0 202

42 MP 420 50 – 400 –– –– –– 75 – 350 8,0 150,0 20,0 10,0 50,0 50,0

45 MP 45.1/.2 50 – 175 –– –– –– 75 – 300 7,0 80,0 20,0 5,0 50,0 15,0 144

52/48 MP 52.2 MP 52.3 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 100 –350/150 – 350* 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 200 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 236

52/48 MP 52.4 MP 52.5 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 125 -300/150 – 300* 7,5 50,0 20,0 5,0 30,0 25,0 254

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU –– 50 – 600 –– 42 – 600 150 – 300 – 150,0 – 6,0 – 10,0 270

60 MP 65 G –– 84 – 144 –– 200 – 400 8,0 60,0 15,0 5,0 20,0 15,0 156

62/62 MP 62.2 MP 62.3 93 – 518 72 – 600 118 – 418 40 – 600 150-500/200-500* 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 296

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 45 – 546 67 – 600 –– 43 – 600 135 -300/150 – 300* 7,5 50,0 20,0 5,0 30,0 25,0 280

82/74 MP 82.2 MP 82.3 93 – 518 72 – 600 243 40 – 600 150 -650/200 – 650* 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 312

102 MP 102.2 93 – 518 72 – 600 –– –– 250 – 500 10,5 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 326
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32 MP 32 45 – 546 67 – 600 –– –– 80 – 250 5,0 100,0 20,0 5,0 30,0 25,0 338

34 MP 35 62 – 150 –– –– –– 70 – 300 4,5 80,0 10,0 3,0 20,0 15,0 352

40 MP 44 45 – 182 –– –– –– 90 – 400 5,0 50,0 15,0 5,0 20,0 15,0 374

42 MP 41 45 – 546 67 – 600 –– –– 90 – 350 7,0 120,0 20,0 5,0 30,0 25,0 360

52 MP 52.1 45 – 546 67 – 600 80 – 600 –– 100 – 350 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 382

60 MP 66 45 – 182 77 – 600 –– –– 150 – 400 8,0 60,0 15,0 5,0 20,0 15,0 410

62 MP 62.1 93 – 518 72 – 600 –– –– 150 – 500 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 396

72 MP 72 93 – 518 72 – 600 118 – 600 –– 150 – 500 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 418
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CORSA DI TRASLAZIONE
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VELOCITÀ ACCELERAZIONE

Aperta Chiusa
Traverse in mm da – a

PA        |      ALU
Coperchi in mm da – a

PA        |      ALU
Raggi di curvatura

in mm da – a
Corsa di traslazione max. in m
autoportante  |      scorrevole

Velocità max. in m/s
autoportante  |     scorrevole

Accelerazione max. in m/s2

autoportante  |      scorrevole

M
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IK
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IP

I D
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10 MP 10.1 6 – 41 –– –– –– 18 – 58 1,0 10,0 4,0 2,0 2,0 2,0 64

14 MP 14 16 – 40 –– –– –– 25 – 75 2,0 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0 70

14 MP 15 16 – 40 –– –– –– 25 – 75 2,0 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0 76

18 MP 18.1/.2 15 – 70 –– –– –– 28 – 78 3,0 20,0 5,0 2,0 5,0 5,0 82

18 MP 18.4 18 – 50 –– –– –– 40 – 80 3,0 20,0 5,0 2,0 5,0 5,0 88

20 MP 20.2 15 – 50 –– –– –– 38 – 125 3,0 non consigliato 10,0 – 10,0 – 94

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 40 – 200 –– 40 – 200 –– 50- 300/100 – 300* 4,0 35,0 10,0 3,0 15,0 10,0 164

25 MP 25 G –– –– 26 – 125 –– 60 – 250 4,0 40,0 6,0 3,0 15,0 10,0 108

26 MP 3000 26 – 125 –– –– –– 50 – 300 4,0 non consigliato 6,0 3,0 15,0 10,0 100

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 40 – 200 –– 40 – 200 –– 60- 300/100 – 300* 4,5 40,0 10,0 3,0 15,0 10,0 176

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 45 – 546 67 – 600 45 – 546 43 – 600 80- 250/120 – 250* 4,5 100,0 20,0 5,0 30,0 25,0 188

35 MP 35.1/.2 50 – 175 –– –– –– 63 – 250 6,0 80,0 20,0 5,0 50,0 15,0 116

36 MP 36 G –– –– 62 – 125 –– 80 – 200 4,0 60,0 10,0 3,0 20,0 15,0 128

38 MP 43 G –– –– 62 – 182 –– 125 – 400 5,0 50,0 15,0 5,0 20,0 15,0 136

42/38 MP 41.2 MP 41.3 45 – 546 67 – 600 84 – 246 43 – 600 90- 350/150 – 350* 7,0 120,0 20,0 5,0 30,0 25,0 202

42 MP 420 50 – 400 –– –– –– 75 – 350 8,0 150,0 20,0 10,0 50,0 50,0

45 MP 45.1/.2 50 – 175 –– –– –– 75 – 300 7,0 80,0 20,0 5,0 50,0 15,0 144

52/48 MP 52.2 MP 52.3 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 100 –350/150 – 350* 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 200 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 236

52/48 MP 52.4 MP 52.5 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 125 -300/150 – 300* 7,5 50,0 20,0 5,0 30,0 25,0 254

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU –– 50 – 600 –– 42 – 600 150 – 300 – 150,0 – 6,0 – 10,0 270

60 MP 65 G –– 84 – 144 –– 200 – 400 8,0 60,0 15,0 5,0 20,0 15,0 156

62/62 MP 62.2 MP 62.3 93 – 518 72 – 600 118 – 418 40 – 600 150-500/200-500* 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 296

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 45 – 546 67 – 600 –– 43 – 600 135 -300/150 – 300* 7,5 50,0 20,0 5,0 30,0 25,0 280

82/74 MP 82.2 MP 82.3 93 – 518 72 – 600 243 40 – 600 150 -650/200 – 650* 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 312

102 MP 102.2 93 – 518 72 – 600 –– –– 250 – 500 10,5 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 326
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32 MP 32 45 – 546 67 – 600 –– –– 80 – 250 5,0 100,0 20,0 5,0 30,0 25,0 338

34 MP 35 62 – 150 –– –– –– 70 – 300 4,5 80,0 10,0 3,0 20,0 15,0 352

40 MP 44 45 – 182 –– –– –– 90 – 400 5,0 50,0 15,0 5,0 20,0 15,0 374

42 MP 41 45 – 546 67 – 600 –– –– 90 – 350 7,0 120,0 20,0 5,0 30,0 25,0 360

52 MP 52.1 45 – 546 67 – 600 80 – 600 –– 100 – 350 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 382

60 MP 66 45 – 182 77 – 600 –– –– 150 – 400 8,0 60,0 15,0 5,0 20,0 15,0 410

62 MP 62.1 93 – 518 72 – 600 –– –– 150 – 500 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 396

72 MP 72 93 – 518 72 – 600 118 – 600 –– 150 – 500 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 418
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Aperta Chiusa

M
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10 MP 10.1 64

14 MP 14 70

14 MP 15 76

18 MP 18.1/.2 82

18 MP 18.4 88

20 MP 20.2 94

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 164

25 MP 25 G 108

26 MP 3000 100

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 176

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 188

35 MP 35.1/.2 116

36 MP 36 G 128

38 MP 43 G 136

42/38 MP 41.2 MP 41.3 202

42 MP 420

45 MP 45.1/.2 144

52/48 MP 52.2 MP 52.3 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 236

52/48 MP 52.4 MP 52.5 254

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU 270

60 MP 65 G 156

62/62 MP 62.2 MP 62.3 296

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 280

82/74 MP 82.2 MP 82.3 312

102 MP 102.2 326

Pr
od

ot
ti 

cl
as

si
ci

 M
ur

rp
la

st
ik

 
(d

a 
no

n 
ut

ili
zz

ar
e 

pe
r n

uo
ve

 c
os

tru
zio

ni
)

32 MP 32 338

34 MP 35 352

40 MP 44 374

42 MP 41 360

52 MP 52.1 382

60 MP 66 410

62 MP 62.1 396

72 MP 72 418

ATTACCO TERMINALE DELLA CATENA FISSACAVO
nell'attacco terminale 

della catena ...

TABELLA DI SELEZIONE EQUIPAGGIAMENTI
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Aperta Chiusa

M
UR
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ST
IK

 T
IP

I D
I C

AT
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E

10 MP 10.1 64

14 MP 14 70

14 MP 15 76

18 MP 18.1/.2 82

18 MP 18.4 88

20 MP 20.2 94

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 164

25 MP 25 G 108

26 MP 3000 100

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 176

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 188

35 MP 35.1/.2 116

36 MP 36 G 128

38 MP 43 G 136

42/38 MP 41.2 MP 41.3 202

42 MP 420

45 MP 45.1/.2 144

52/48 MP 52.2 MP 52.3 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 236

52/48 MP 52.4 MP 52.5 254

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU 270

60 MP 65 G 156

62/62 MP 62.2 MP 62.3 296

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 280

82/74 MP 82.2 MP 82.3 312

102 MP 102.2 326
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32 MP 32 338

34 MP 35 352

40 MP 44 374

42 MP 41 360

52 MP 52.1 382

60 MP 66 410

62 MP 62.1 396

72 MP 72 418

ACCESSORI SISTEMA DIVISORIO
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Aperta Chiusa 1 2 3 4 5 6 7 8 9

M
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10 MP 10.1 64

14 MP 14 70

14 MP 15 76

18 MP 18.1/.2 82

18 MP 18.4 88

20 MP 20.2 94

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 164

25 MP 25 G 108

26 MP 3000 100

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 176

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 188

35 MP 35.1/.2 116

36 MP 36 G 128

38 MP 43 G 136

42/38 MP 41.2 MP 41.3 202

42 MP 420

45 MP 45.1/.2 144

52/48 MP 52.2 MP 52.3 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 236

52/48 MP 52.4 MP 52.5 254

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU 270

60 MP 65 G 156

62/62 MP 62.2 MP 62.3 296

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 280

82/74 MP 82.2 MP 82.3 312

102 MP 102.2 326
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32 MP 32 338

34 MP 35 352

40 MP 44 374

42 MP 41 360

52 MP 52.1 382

60 MP 66 410

62 MP 62.1 396

72 MP 72 418

VARIANTI DI APERTURA

* Non consigliato per impieghi scorrevoli
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TABELLA DI SELEZIONE VARIANTI DI APERTURA
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TABELLA DI SELEZIONE MATERIALE DISPONIBILE / VANO GUIDA CONSIGLIATO

Aperta Chiusa VAW VAW VAW-E VAW-E

M
UR
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IK

 T
IP

I D
I C

AT
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E

10 MP 10.1 25 80 –– –– 64

14 MP 14 25 80 –– –– 70

14 MP 15 25 80 –– –– 76

18 MP 18.1/.2 35 80 –– –– 82

18 MP 18.4 35 80 –– –– 88

20 MP 20.2 35 80 –– –– 94

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 80 86 120 120 164

25 MP 25 G 80 86 120 120 108

26 MP 3000 80 86 120 120 100

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 80 86 120 120 176

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 86 106 120 120 188

35 MP 35.1/.2 80 86 120 120 116

36 MP 36 G 80 86 120 120 128

38 MP 43 G 86 106 120 120 136

42/38 MP 41.2 MP 41.3 86 122 120 120 202

42 MP 420 86 146 120 120

45 MP 45.1/.2 86 106 120 120 144

52/48 MP 52.2 MP 52.3 86 146 120 170 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 86 146 120 170 236

52/48 MP 52.4 MP 52.5 86 146 120 170 254

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU –– 146 –– 170 270

60 MP 65 G 86 146 120 170 156

62/62 MP 62.2 MP 62.3 106 177 120 170 296

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 106 146 120 170 280

82/74 MP 82.2 MP 82.3 146 248 170 220 312

102 MP 102.2 146 248 170 326
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32 MP 32 86 106 120 120 338

34 MP 35 80 86 120 120 352

40 MP 44 86 106 120 120 374

42 MP 41 86 106 120 120 360

52 MP 52.1 86 146 120 170 382

60 MP 66 86 146 120 170 410

62 MP 62.1 106 177 120 170 396

72 MP 72 122 177 120 170 418

MATERIALE VANO GUIDA

* Nota: disponibile anche in acciaio zincato
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POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO

Possibilità di montaggio delle catene portacavi

Possibilità di montaggio  
orizzontale, autoportante

1

Possibilità di montaggio  
orizzontale, scorrevole

2

Possibilità di montaggio  
orizzontale, autoportante,  
sporgenza con supporto

3

Possibilità di montaggio  
orizzontale,  
adagiata su un fianco,  
corsa in rotazione
Versione controsnodata montata di lato

4

Possibilità di montaggio  
orizzontale,  
con catena montata di lato  
(ruotata di 90°)

5

Possibilità di montaggio  
orizzontale,  
con catena montata di lato  
(ruotata di 90°), con supporto

6

Possibilità di montaggio  
orizzontale, affiancate

7

Possibilità di montaggio  
orizzontale, ad anello

8

Possibilità di montaggio  
posta in verticale in elevazione  
(arco in alto)

9

Possibilità di montaggio  
sospensione verticale appesa

Possibilità di montaggio  
combinata orizzontale e verticale

11

10

Possibilità di montaggio  
orizzontale, una nell'altra

12
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FORMULARIO DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA EFK
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EFK( catena)-tipo (anche di terzi): Numero EFK (catene): Pz.

EFK (catena) di lunghezza (se già definita): mm Numero di maglie: Pz.

Corsa di traslazione (L): mm Raggio minimo di curvatura (R): mm

altezza massima (H): mm Larghezza massima: mm

Velocità di traslazione: m/s Materiale: ❏ PA (standard)
Accelerazione: m/s2

❏ PA UL V0
Frequenza di traslazione: Cicli / giorno ❏  PA ESD Atex, 

camera biancaCarico utile: kg/m

Temperatura di impiego (da - a) °C °C ❏ PP
Influenze dall'ambiente circostante: ❏ Applicazione esterna ❏ Sporco ❏ Trucioli ❏ Polvere ❏

Inserimento carico ( cavi, tubi..) (punto fisso): ❏ Centro corsa di traslazione ❏ Fine corsa di traslazione
Distanza E  dall'entrata carichi mm dal centro della corsa di traslazione

Attacco terminale della catena

1. Interno/sotto 2. Interno/sopra 3. Esterno/sotto 4. Esterno/sopra 5.  Frontale/  
interno

9. Pezzo ad U/sotto 10. Pezzo ad U/sopra 11. Sopra a 90° 12. Sotto a 90°

6.  Frontale/  
esterno

7.  Flessibile/  
boccole

8.  Flessibile/  
boccole filettate

Attacco terminale di catena fisso N°:
Attacco terminale di catena mobile (lato mobile) N°:

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  

Esempio di applicazione: 
KA / F con guida a C e 
staffa SteelFIX

Fissacavo Esempio di applicazione: 
KA / F con traversa fissa 
cavo  RS-ZL❏ Traversa fissa cavo (tipo RS-ZL con larghezze interne catena standard  fino a 246 mm)

❏ Listello fissa cavo ( tipo ZL per fissaggio al di fuori dell'attacco catena)

❏ Barretta fissa cavo per guida a C (tipo ZL-C Set)

❏ Profilo a C

❏ Staffa di fissagio SteelFIX Tipo:

❏ Entrambi i lati

Murrplastik Italia S.r.l. • Via Circo,18 • I-20123 Milano • Italia • A +390285680570 • E +390280503469 • www.mp.de • info@it.mp.de

Titolo del progetto: L'esecuzione nella settimana / anno:
Codice cliente: Dati dei cliente: Informazioni aggiuntive

Azienda: ❏ Catena porta cavi (EFK)
Dipartimento: ❏ Vano guida

Contatto: ❏ Guaine corrugate
Via / Casella postale: ❏ Conduttori

CAP / Località: ❏ Confezionamento
Telefono-diretto: ❏ Montaggio completo

Fax diretto: ❏ MP servizio montaggio in loco
Indirizzo E-mail:

❏ Richiesta   ❏ Ordine   Data:

Parametri di impiego Opzione di installazione desiderata, per cortesia  barrare:

❏
❏

Attacco punto mobile

Attacco punto fisso

Inserimento carichi ( cavi, tubi..):

spostato dal centro
nel mezzo

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

❏ ❏❏❏❏❏
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FORMULARIO DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA EFK

Variante di apertura EFK
Lato apertura per inserimento cavo:

❏  arco interno ❏  arco esterno
❏  entrambi i lati

Distribuzione dei carichi (cavi, tubi) nella catena
❏  La distribuzione dei carichi deve essere effettuata da Murrplastik

Esempio: Disposizione multi livello dei carichi in catena

❏  Distribuzione dei cavi in accordo con la richiesta cavi nel formulario cavi MP
❏  Murrplastik deve consegnare i cavi , dettagli nel formulario cavi MP
❏  Sistema divisorio in accordo con specifica del cliente (vedasi figura sotto)
❏  Conduttori sono previsti(specificare diametro esterno di seguito)

Titolo del progetto: L'esecuzione del progetto nella settimana / anno:

Sistemi con vani guida
❏  Richiesta di offerta da Murrplastik Materiale: ❏ Plastica ❏ Alluminio ❏ Acciaio inox ❏ Acciaio (zincato)
❏  Vano guida esistente / dimensioni Ulteriori componenti esterni:

Larghezza interna del vano guida: mm
Altezza interna del vano guida: mm

Distanza profilo portante: mm

Schizzo, commenti, caratteristiche speciali:

Murrplastik Italia S.r.l. • Via Circo,18 • I-20123 Milano • Italia • A +390285680570 • E +390280503469 • www.mp.de • info@it.mp.de
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MODULO RIEMPIMENTO DELLA CATENA

Titolo del progetto: L'esecuzione del progetto nella settimana / anno:
Codice cliente: Dati dei cliente:

Azienda:
Dipartimento:

Contatto:
Via / Casella postale:

CAP / Località:
Telefono-diretto:

Fax diretto:
Indirizzo E-mail:

EFK  disposizione dei carichi ( tubi, cavi..) **  Conduttori senza intestazione vengono tagliati della lunghezza totale. Conduttori con 
intestazione necessitano un formulario aggiuntivo da inserire

Posi-
zione 

N°

Cavi / guaine Disegno, numero dei fili, diametro della 
sezione, referenza tipo, Articolo N°, ecc.

ø 
esterno 
in mm

Necessaria 
la scher-
matura?

Richiesto il confe-
zionamento? ** 

(Formulario aggiuntivo)

Lunghezza  
totale  

in metri

Ricchezza dal  
punto fisso  

in m

Ricchezza dal  
punto mobile  

in m
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 
❏ Sì ❏ Sì 

❏ Richiesta   ❏ Ordine   Data:

Condizioni ambientali della catena portacavi - per la selezione dei tipi di cavi necessari

Raggio di curvatura: mm ❏  Resistente all'olio
Corsa di traslazione: mm ❏  Resistente ai raggi UV / uso all' esterno (impianto esterno)

Temperatura minima: °C ❏    è necessaria l'omologazione UL / CSA  (uso in USA / Canada) *
Temperatura massima: °C *  Scorte basse, piccola scelta, tempi di consegna eventualmente lunghi o acquisto minimo alto

Velocità di traslazione: m/s
❏  Disegno corrispondente / aggiunti dati per il confezionamento

Altro: ❏  Confezionamento si veda il formulario MP di confezionamento

Cavi con conduttore di protezione verde-giallo (PE) sono standard (eccezioni: Conduttori bus e dati  fino a 0,75 mm 2).
Conduttori in PE sono spesso indicati con G, per esempio, il  3G1, 5 significa:due conduttori normali e un PE con una sezione trasversale di 1,5 mm 2

Si prega di definire cavi senza il conduttore di protezione (PE)!

Murrplastik Italia S.r.l. • Via Circo,18 • I-20123 Milano • Italia • A +390285680570 • E +390280503469 • www.mp.de • info@it.mp.de
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MODULO CONFEZIONAMENTO CAVI
Predisposizione al formulario per il riempimento della catena

Titolo del progetto:
Posizione nel piano di riempimento N°: Caratteristiche dell'allestimento:

Referenza tipo dei conduttori: ❏ nessuno schermo
Costruzione cavo / formazione: ❏ schermo (si veda sotto: Modifica della schermatura)

Contatto: ❏ cavo senza conduttore di protezione PE
Cavi con conduttore di protezione verde-giallo (PE) sono standard (eccezioni: Conduttori bus e dati  fino a 0,75 mm 2).
Conduttori in PE sono spesso indicati con G, per esempio, il  3G1, 5 significa:due conduttori normali e un PE con una sezione 
trasversale di 1,5 mm 2

Intestazione delle estremità del cavo
Lato FP (attacco punto fisso della catena) Lato mobile MP (Attacco punto mobile)

❏ Non lavorare l'estremità – tagliare il conduttore di netto ❏ Non lavorare l'estremità – tagliare il conduttore di netto

oppure: oppure:

❏ Estremità con connettori ❏ Estremità con connettori
Connettore art N°: Connettore N* Ordine:
Disegno, Fornitore: Disegno, Fornitore:

Terminale (numero di poli) Terminale (numero di poli)

❏ Connettore a poli,spine (maschio) ❏ Connettore a poli,spine (maschio)
❏ Connettore a presa (femmina) ❏ Connettore a presa (femmina)

Connettore N* Ordine: Connettore N* Ordine:
Alloggiamento per connettori: Alloggiamento per connettori:

Forma costruttiva / cod. prod.: Forma costruttiva / cod. prod.:

Uscita cavi dall'alloggiamento: ❏ dritta ❏ laterale Uscita cavi dall'alloggiamento: ❏ dritta ❏ laterale
Tipo di serracavo: Tipo di serracavo:

Specifiche di interconnessione

❏ Disposizione dei pin sullo schema allegato o foglio di calcolo

❏ Connessione standard come estensione (pin 1 a 1, 2 a 2, ecc)

Quando utilizzata la connessione standard la connessione inizia dal pin 1. Con un numero insufficiente di poli i cavi con numero di contatto maggiore rimarranno non connessi.

oppure: oppure:

❏ fine parte lavorata (senza custodia) ❏ fine parte lavorata (senza custodia)

lunghezza parte spelata (spelato): lunghezza parte spelata (spelato):
Puntalini: Puntalini:
Contatti: Contatti:

Capocorda con occhiello: Capocorda con occhiello:
(Tipo, fornitore, articolo N°, dimensione, sul filo?) (Tipo, fornitore, articolo N°, dimensione, sul filo?)

❏ Modifica della schermatura Schermatura totale se necessario coppia / e ❏ Modifica della schermatura Schermatura totale se necessario coppia / e

Tagliare: Tagliare:
sulla custodia: sulla custodia:

Schermo connesso al Pin N °: Schermo connesso al Pin N °: 
Estendere con conduttore/lunghezza mm Estendere con conduttore/lunghezza mm

Schermo da ripiegare indietro sulla guaina: Schermo da ripiegare indietro sulla guaina:

❏ Marcatura Testo breve: ❏ Marcatura Testo breve:

❏ sulla guaina (etichetta, ESL): ❏ sulla guaina (etichetta, ESL):
❏ sul singolo filo (ad esempio KDE): ❏ sul singolo filo (ad esempio KDE):
Distanza da guaina-/fine conduttore: mm Distanza da guaina-/fine conduttore: mm

Altri testi per la marcatura: si veda schema allegato.

Commenti (apparecchiature collegate, ecc):

Murrplastik Italia S.r.l. • Via Circo,18 • I-20123 Milano • Italia • A +390285680570 • E +390280503469 • www.mp.de • info@it.mp.de
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GLOSSARIO

Vogliamo facilitarvi quando più possibile l'accesso ai 
nostri prodotti e ai loro componenti. Come viene real-
mente chiamato un certo componente in Murrplastik? 

La risposta si trova nel presente glossario. Abbiamo 
preparato per voi alcuni disegni schematici di moduli e 
singoli componenti con i termini da noi utilizzati.
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Catena portacavi aperta

Catena con pezzo ad U Catena a piastre laterali

Tipi di attacchi terminali di catena

Serracavo nell'attacco terminale di catenaElementi di fissaggio

Posizione di montaggio dei 
carichi (tubi, cavi...)

Catena portacavi chiusa

CoperchioTratto superiore

Tratto 
inferiore

Fibra neutra

Attacco terminale di catena, 
flessibile

Boccola in metallo,  
con plastica sovra stampata

Attacco terminale di catena, 
angolare

Rinforzo attacco

Attacco terminale di catena 
a flangia

Steel-Fix su guida profilata a C

Pezzo ad U dell´attacco 
terminale di catena

Traversa con fissacavo RS-ZL

Traversa

Glossario Murrplastik – Affinché sappiate di cosa stiamo parlando
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GLOSSARIO

I    H
    G

    F    E
    D

   C
    B

    A
   

“Click” 1.

1.

“Click”

Elementi di bloccaggio

Componenti del sistema divisorio

Staffa ad U

Coperture per attacchi terminali di catena ClosedLine

Coperchio finestra di montaggio

Bloccaggio traversa Bloccaggio piastra laterale (HeavyLine) Pulsante di bloccaggio (opzionale)

Coperchio per attacco terminale di catena

Porta traversa  
divisoria, apribile

Divisorio Porta spazzole

Traversa divisoria
Divisorio

Bloccaggio a vite su  
coperchio di plastica/alluminio

Bloccaggio a vite 
 su traversa

Fissaggio a scatto 
su traversa

Divisorio ad H

Rinforzo delle traverse

Glossario Murrplastik – Affinché sappiate di cosa stiamo parlando
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GLOSSARIO

Anche i nostri sistemi con vani di guida e i relativi acces-
sori portano designazioni specifiche. Come viene chia-
mato un certo componente in Murrplastik? 

La risposta si trova nel presente glossario. Abbiamo 
preparato per voi alcuni disegni schematici di moduli e 
singoli componenti con i termini da noi utilizzati.

Glossario Murrplastik – Affinché sappiate di cosa stiamo parlando

Vano guida variabile, in alluminio

Vano guida variabile  
VAW-E acciaio inox / VAW-Z acciaio zincato

Angolare di serraggio attacco terminale di 
catena, nel vano guida variabile

Vano guida variabile VAWK plastica

Elemento 
laterale

Elemento 
laterale

Clip di fissaggio

Sezione 
centrale

Scanalatura 
profilata

Profilo di atte-
nuazione 2K

Supporto vano WHE/WHZ Supporto vano WHK

Profilo della guida 
di scorrimento GSP

Elemento di  
giunzione laterale LV

Elemento di giunzione 
laterale LV-MT

Rotella

Rotella

Profilo di attenuazione 
gomma a piramide

Elemento di 
bloccaggio

Angolare di serraggio VAW-KA

47

EF
K



CATENE PORTACAVI SUDDIVISE SECONDO L'ALTEZZA INTERNA

EasyLine

MP 10.1
aperta
pagina 66

• Altezza interna: 10,0 mm
• Larghezze interne: 6,0 – 41,0 mm
• Raggi: 18,0 – 58,0 mm
• Passo: 15,0 mm
• Maglie al m: 67 pz.
• Inserimento cavi: arco esterno intagliato

MultiLine

MP 14
aperta
pagina 72

• Altezza interna: 14,0 mm
• Larghezze interne: 16,0 – 40,0 mm
• Raggi: 25,0 – 75,0 mm
• Passo: 26,0 mm
• Maglie al m: 39 pz.
• Inserimento cavi: arco esterno

MultiLine

MP 15
aperta
pagina 78

• Altezza interna: 14,0 mm
• Larghezze interne: 16,0 – 40,0 mm
• Raggi: 25,0 – 75,0 mm
• Passo: 26,0 mm
• Maglie al m: 39 pz.
• Inserimento cavi: non apribile

MultiLine

MP 18.1
MP 18.2
aperta
aperta
pagina 84

max.
Ø 15

28-83

15-70

1823

• Altezza interna: 18,0 mm
• Larghezze interne: 15,0 – 70,0 mm
• Raggi: 28,0 – 78,0 mm
• Passo: 33,0 mm
• Maglie al m: 30 pz.
• Inserimento cavi: arco interno o esterno

48 Per saperne di più consultare il sito www.murrplastik.it



• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 10,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 69
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 2,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 1,0 m
• Autoportante, girata di 90° L90f max.: non consigliato
• Velocità scorrevole Vg max.: 2,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 4,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 2,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 2,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 12,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 75
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 3,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 2,0 m
• Autoportante, girata di 90° L90f max.: non consigliato
• Velocità scorrevole Vg max.: 2,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 4,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 2,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 2,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 12,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 81
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 3,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 2,0 m
• Autoportante, girata di 90° L90f max.: non consigliato
• Velocità scorrevole Vg max.: 2,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 4,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 2,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 2,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 20,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 87
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 8,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 3,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 0,5 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 2,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 5,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 5,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 5,0 m/s²
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CATENE PORTACAVI SUDDIVISE SECONDO L'ALTEZZA INTERNA

MultiLine

MP 18.4
aperta
pagina 90

18-50

15

31-63

1823

• Altezza interna: 18,0 mm
• Larghezze interne: 18,0 – 50,0 mm
• Raggi: 40,0 – 80,0 mm
• Passo: 30,0 mm
• Maglie al m: 33 pz.
• Inserimento cavi: non apribile

MultiLine

MP 20
aperta
pagina 96

• Altezza interna: 20,0 mm
• Larghezze interne: 15,0 – 50,0 mm
• Raggi: 38,0 – 125,0 mm
• Passo: 35,0 mm
• Maglie al m: 29 pz.
• Inserimento cavi: arco interno

MultiLine

MP 25G
chiusa
pagina 110

• Altezza interna: 25,0 mm
• Larghezze interne: 26,0 – 125,0 mm
• Raggi: 60,0 – 250,0 mm
• Passo: 30,0 mm
• Maglie al m: 33 pz.
• Inserimento cavi: arco esterno

ModulLine

MP 25.1/.2
MP 25.3/.4
aperta
chiusa
pagina 170

• Altezza interna: 25,0 mm
• Larghezze interne: 40,0 – 200,0 mm
• Raggi: 50,0 – 300,0 mm
• Passo: 45,0 mm
• Maglie al m: 22 pz.
• Inserimento cavi: arco interno o esterno

50 Per saperne di più consultare il sito www.murrplastik.it



• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 20,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 93
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 8,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 3,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 0,5 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 2,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 5,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 5,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 5,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: non 
consigliato

• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 
si veda diagramma pagina 99

• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 8,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 3,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 0,5 m
• Velocità autoportante Vf max.: 10,0 m/s
• Accelerazione autoportante af max.: 10,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 40,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 113
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 25,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 3,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 1,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 3,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 6,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 10,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 15,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 35,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 173
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 25,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 3,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 0,7 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 3,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 10,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 10,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 15,0 m/s²
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CATENE PORTACAVI SUDDIVISE SECONDO L'ALTEZZA INTERNA

MultiLine

MP 3000
aperta
pagina 102

• Altezza interna: 26,0 mm
• Larghezze interne: 26,0 – 125,0 mm
• Raggi: 50,0 – 300,0 mm
• Passo: 45,0 mm
• Maglie al m: 22 pz.
• Inserimento cavi: arco interno

ModulLine

MP 30.1/.2
MP 30.3/.4
aperta
chiusa
pagina 182

• Altezza interna: 30,0 mm
• Larghezze interne: 40,0 – 200,0 mm
• Raggi: 60,0 – 300,0 mm
• Passo: 50,0 mm
• Maglie al m: 20 pz.
• Inserimento cavi: arco interno o esterno

PowerLine

MP 32.2
MP 32.3
aperta
chiusa
pagina 208

Ø 28(26)
max.

• Altezza interna: 32,0 mm
• Larghezze interne: 45,0 – 546,0 mm
• Raggi: 80,0 – 250,0 mm
• Passo: 64,5 mm
• Maglie al m: 16 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno
• MP 32.3 larghezze interne da 62 a 346 mm, 

raggi da 120 a 250 mm,  
altezza interna inferiore (valori tra parentesi)

MP Classico

MP 32
aperta
pagina 360

• Altezza interna: 32,0 mm
• Larghezze interne: 45,0 – 546,0 mm
• Raggi: 80,0 – 250,0 mm
• Passo: 64,5 mm
• Maglie al m: 16 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno

52 Per saperne di più consultare il sito www.murrplastik.it



• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 60,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 105
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 40,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 3,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 0,7 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 3,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 6,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 10,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 15,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 40,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 185
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 30,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 3,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 0,7 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 3,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 10,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 10,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 15,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 100,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 211
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 40,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 5,0 m
• Autoportante, girata di 90° 90f max.: 1,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 25,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 30,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 100,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 363
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 40,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 5,0 m
• Autoportante, girata di 90° 90f max.: 2,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 25,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 30,0 m/s²
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CATENE PORTACAVI SUDDIVISE SECONDO L'ALTEZZA INTERNA

MP Classico

MP 35
aperta
pagina 374

• Altezza interna: 34,0 mm
• Larghezze interne: 62,0 – 150,0 mm
• Raggi: 70,0 – 300,0 mm
• Passo: 58,0 mm
• Maglie al m: 17 pz.
• Inserimento cavi: arco interno

MultiLine

MP 35.1
MP 35.2
aperta
aperta
pagina 118

49 35

68-193

30

• Altezza interna: 35,0 mm
• Larghezze interne: 50,0 – 175,0 mm
• Raggi: 63,0 – 250,0 mm
• Passo: 56,0 mm
• Maglie al m: 18 pz.
• Inserimento cavi: arco interno o esterno

MultiLine

MP 36G
chiusa
pagina 132

• Altezza interna: 36,0 mm
• Larghezze interne: 62,0 – 125,0 mm
• Raggi: 80,0 – 200,0 mm
• Passo: 40,0 mm
• Maglie al m: 25 pz.
• Inserimento cavi: arco interno

MultiLine

MP 43G
chiusa
pagina 140

• Altezza interna: 38,0 mm
• Larghezze interne: 62,0 – 182,0 mm
• Raggi: 125,0 – 400,0 mm
• Passo: 75,5 mm
• Maglie al m: 13 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno
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• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 80,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 377
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 40,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 3,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 1,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 3,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 10,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 15,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 20,0 m/s²

Lunghezza autoportante [m]
Corsa di traslazione [m]

C
ar

ic
o

 u
til

e 
[k

g
/m

]• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 80,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 121
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 50,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 3,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 1,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 15,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 50,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 60,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 135
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 30,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 3,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 1,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 3,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 10,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 15,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 20,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 50,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 143
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 40,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 3,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 1,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 15,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 15,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 20,0 m/s²
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CATENE PORTACAVI SUDDIVISE SECONDO L'ALTEZZA INTERNA

MP Classico

MP 44
aperta
pagina 396

62 40
max.
Ø 35

45-182
78-215

• Altezza interna: 40,0 mm
• Larghezze interne: 45,0 – 182,0 mm
• Raggi: 90,0 – 400,0 mm
• Passo: 75,5 mm
• Maglie al m: 13 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno

EVOCHAIN®

MP 420
aperta
pagina 194

35

50-400

4265

78-428

• Altezza interna: 42,0 mm
• Larghezze interne: 40,0 – 400,0 mm
• Raggi: 75,0 – 350,0 mm
• Passo: 67,0 mm
• Maglie al m: 15 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno

PowerLine

MP 41.2
MP 41.3
aperta
chiusa
pagina 222

• Altezza interna: 42,0 mm
• Larghezze interne: 45,0 – 546,0 mm
• Raggi: 90,0 – 350,0 mm
• Passo: 77,0 mm
• Maglie al m: 13 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno
• MP 41.3 larghezze interne da 71 a 346 mm, 

raggi da 150 a 300 mm,  
altezza interna inferiore (valori tra parentesi)

MP Classico

MP 41
aperta
pagina 382

• Altezza interna: 42,0 mm
• Larghezze interne: 45,0 – 546,0 mm
• Raggi: 90,0 – 350,0 mm
• Passo: 77,0 mm
• Maglie al m: 13 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno
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• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 50,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 399
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 40,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 3,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 1,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 15,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 15,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 20,0 m/s²

RV

RK

RV

Lunghezza autoportante [m]
Corsa di traslazione [m]

Ca
ric

o 
ut

ile
 [k

g/
m

]
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0 2 4 6 83 5 7

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 150,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 197
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 100,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 6,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 2,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 10,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 50,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 50,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 120,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 225
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 50,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 6,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 1,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 25,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 30,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 120,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 385
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 50,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 6,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 2,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 25,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 30,0 m/s²
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CATENE PORTACAVI SUDDIVISE SECONDO L'ALTEZZA INTERNA

PowerLine

MP 52.2
MP 52.3
aperta
chiusa
pagina 238

• Altezza interna: 52,0 mm
• Larghezze interne: 45,0 – 546,0 mm
• Raggi: 100,0 – 350,0 mm
• Passo: 91,0 mm
• Maglie al m: 11 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno
• MP 52.3 larghezze interne da 71 a 346 mm, 

raggi da 150 a 350 mm,  
altezza interna inferiore (valori tra parentesi)

PowerLine

MP 52.2-D
MP 52.3-D
aperta
chiusa
pagina 256

• Altezza interna: 52,0 mm
• Larghezze interne: 45,0 – 546,0 mm
• Raggi: 200,0 mm
• Passo: 91,0 mm
• Maglie al m: 11 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno

PowerLine

MP 52.4
MP 52.5
aperta
chiusa
pagina 272

max.
Ø 45 (42)

45-546
71-572

75 52(48)

• Altezza interna: 52,0 mm
• Larghezze interne: 45,0 – 546,0 mm
• Raggi: 125,0 – 300,0 mm
• Passo: 91,0 mm
• Maglie al m: 11 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno

MultiLine

MP 45.1
MP 45.2
aperta
aperta
pagina 148

62 45

70-195

• Altezza interna: 45,0 mm
• Larghezze interne: 50,0 – 250,0 mm
• Raggi: 75,0 – 300,0 mm
• Passo: 67,0 mm
• Maglie al m: 15 pz.
• Inserimento cavi: arco interno o esterno
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• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 150,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 241
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 60,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 6,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 2,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 25,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 30,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 150,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 259
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 60,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 6,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 2,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 25,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 30,0 m/s²

Lunghezza autoportante [m]
Corsa di traslazione [m]

C
ar

ic
o

 u
til

e 
[k

g
/m

]• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 50,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 275
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 50,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 4,0 m
• Autoportante, girata di 90° L90f max.: 1,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 25,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 30,0 m/s²

Lunghezza autoportante [m]
Corsa di traslazione [m]

C
ar

ic
o

 u
til

e 
[k

g
/m

]• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 80,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 151
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 60,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 4,0 m
• Autoportante, girata di 90° L90f max.: 1,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 15,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 50,0 m/s²
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CATENE PORTACAVI SUDDIVISE SECONDO L'ALTEZZA INTERNA

MP Classico

MP 52.1
aperta
pagina 404

• Altezza interna: 52,0 mm
• Larghezze interne: 45,0 – 546,0 mm
• Raggi: 100,0 – 350,0 mm
• Passo: 91,0 mm
• Maglie al m: 11 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno

MultiLine

MP 65G
chiusa
pagina 162

• Altezza interna: 60,0 mm
• Larghezze interne: 84,0 – 144,0 mm
• Raggi: 200,0 – 400,0 mm
• Passo: 91,5 mm
• Maglie al m: 11 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno

MP Classico

MP 66
aperta
pagina 432

• Altezza interna: 60,0 mm
• Larghezze interne: 45,0 – 182,0 mm
• Raggi: 150,0 – 400,0 mm
• Passo: 91,5 mm
• Maglie al m: 11 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno

PowerLine

MP 52.6
MP 52.7
aperta
chiusa
pagina 290

• Altezza interna: 52,0 mm
• Larghezze interne: 50,0 – 600,0 mm
• Raggi: 150,0 – 300,0 mm
• Passo: 91,0 mm
• Maglie al m: 11 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno
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• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 150,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 407
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 60,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 6,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 3,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 25,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 30,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 60,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 165
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 50,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 5,0 m
• Autoportante, girata di 90° 90f max.: 2,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 15,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 15,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 20,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 60,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 435
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 50,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 5,0 m
• Autoportante, girata di 90° 90f max.: 2,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 15,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 15,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 20,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 150,0 m
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 80,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 6,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 1,5 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 6,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 10,0 m/s²
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CATENE PORTACAVI SUDDIVISE SECONDO L'ALTEZZA INTERNA

HeavyLine

MP 62.2
MP 62.3
aperta
chiusa
pagina 318

• Altezza interna: 62,0 mm
• Larghezze interne: 93,0 – 518,0 mm
• Raggi: 150,0 – 500,0 mm
• Passo: 100,0 mm
• Maglie al m: 10 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno
• MP 62.3 larghezze interne da 118 a 418 

mm, raggi da 200 a 500 mm

MP Classico

MP 62.1
aperta
pagina 418

• Altezza interna: 62,0 mm
• Larghezze interne: 93,0 – 518,0 mm
• Raggi: 150,0 – 500,0 mm
• Passo: 100,0 mm
• Maglie al m: 10 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno

MP Classico

MP 72
aperta
pagina 440

• Altezza interna: 72,0 mm
• Larghezze interne: 93,0 – 518,0 mm
• Raggi: 150,0 – 500,0 mm
• Passo: 100,0 mm
• Maglie al m: 10 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno

PowerLine

MP 62.4
aperta
pagina 302

max.
Ø 55

45-546
71-572

84 62

• Altezza interna: 62,0 mm
• Larghezze interne: 45,0 – 546,0 mm
• Raggi: 135,0 – 300,0 mm
• Passo: 91,0 mm
• Maglie al m: 11 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno
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• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 150,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 321
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 65,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 6,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 4,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 25,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 40,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 150,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 421
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 65,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 6,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 4,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 25,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 40,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 150,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 443
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 80,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 6,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 6,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 25,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 40,0 m/s²

Lunghezza autoportante [m]
Corsa di traslazione [m]

C
ar

ic
o

 u
til

e 
[k

g
/m

]• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 50,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 305
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 50,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 4,0 m
• Autoportante, girata di 90° L90f max.: 1,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 25,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 30,0 m/s²
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CATENE PORTACAVI SUDDIVISE SECONDO L'ALTEZZA INTERNA

HeavyLine

MP 102.2
aperta
pagina 348

Ø 90

• Altezza interna: 104,0 mm
• Larghezze interne: 93,0 – 518,0 mm
• Raggi: 250,0 – 500,0 mm
• Passo: 141,0 mm
• Maglie al m: 7 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno

HeavyLine

MP 82.2
MP 82.3
aperta
chiusa
pagina 334

Ø 70 (65)

• Altezza interna: 82,0 mm
• Larghezze interne: 93,0 – 518,0 mm
• Raggi: 150,0 – 650,0 mm
• Passo: 118,0 mm
• Maglie al m: 9 pz.
• Inserimento cavi: arco interno ed esterno
• MP 82.3 larghezze interne da 118 a 418 

mm, raggi da 200 a 650 mm, altezza interna 
inferiore (valori tra parentesi)
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• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 150,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 351
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 80,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 8,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 8,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 25,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 40,0 m/s²

• Corsa di traslazione scorrevole Lg max.: 150,0 m
• Corsa di traslazione autoportante Lf  max.: 

si veda diagramma pagina 337
• Corsa di traslazione in verticale appesa Lvh max.: 80,0 m
• Corsa di traslazione in verticale Lvs max.: 6,0 m
• Autoportante, girata di 90°90f max.: 3,0 m
• Velocità scorrevole Vg max.: 5,0 m/s
• Velocità autoportante Vf max.: 20,0 m/s
• Accelerazione scorrevole ag max.: 25,0 m/s²
• Accelerazione autoportante af max.: 40,0 m/s²
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MP 10.1
APERTA

• INSERIMENTO FACILE MECCANISMO EASY

• ATTACCO TERMINALE DELLA CATENA  

CON FISSACAVO

• FACILE DA ACCORCIARE E ALLUNGARE

• MOLTO FLESSIBILE, ELEVATA TORSIONE

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
Arco esterno intagliato

Raggi disponibili
18,0 – 58,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
6,0 – 41,0 mm

Passo della maglia
T = 15,0 mm

EASYLINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 10,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 69

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 2,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 1,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. non consigliato
Velocità scorrevole V

g
 max. 2,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 4,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 2,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 2,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio conformemente alla UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Pezzo ad U dell´attacco 
terminale di catena
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MP 10.1 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0101 22
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Intagliata sull'arco esterno

0061)

[0.24]

013
[0.51] 018

[0.71]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)009

[0.35]

016
[0.63]

015
[0.59]

022
[0.87] 028

[1.10]
1 UL94 / V0

(PA/rosso ruggine)021
[0.83]

028
[1.10]

031
[1.22]

038
[1.50] 038

[1.50]
7 ESD

(PA/grigio chiaro)041
[1.61]

048
[1.89]

048
[1.89]

9 Versione speciale 
(a richiesta)

058
[2.28]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0101 22 006 018 0 0 1065
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, intaglio sull'arco esterno

Larghezza interna 6 mm; raggio 18 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1065 mm (71 maglie)

1) max. sezione conduttore 5 mm
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MP 10.1 APERTA

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 30,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 30,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distanza 
tra il punto fisso e quello mobile e quindi di avere la lunghezza 
minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m catena = 67 maglie con passo da 15,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 15,0 mm
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MP 10.1 APERTA

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Il valore delle dimensioni di montaggio «Altezza di montaggio HS» 
si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 18 28 38 48 58

Altezza esterna maglia catena (HG) 14 14 14 14 14

Altezza arco (H) 50 70 90 110 130

Altezza attacco punto mobile (HMA) 36 56 76 96 116

Sicurezza (S) 10 10 10 10 10

Altezza di montaggio (HS) 60 80 100 120 140

Sporgenza arco di cerchio (ML) 40 50 60 70 80

DIMENSIONI DELLE DIVISIONI INTERNE MP 10.1

Divisione

A seconda della larghezza della catena, l'MP10.1 è dotata 
di una, due, tre o quattro divisioni. Questo sistema a divisori 
consente la posa separata dei conduttori.

Tipo Numero divisioni
pz.

Larghezza delle divisioni
mm

10.1 006 1 6,5

10.1 009 1 9,5

10.1 015 1 15,5

10.1 021 2 9,5

10.1 031 3 9,5

10.1 041 4 9,0

ATTREZZO D'INSERZIONEATTREZZO D'INSERZIONE

Attrezzo d'inserzione

L'attrezzo d'inserzione consente l'inserimento facile e veloce 
dei cavi nelle linguette di apertura della catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Colore Max. Ø cavo
mm

Conf.
pz.

KE 83729010 Rosso 22,00 1
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MP 10.1 APERTA

PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 10.1

KA 10.1 006 – 021 KA 10.1 031 – 041

L'attacco terminale di catena è un elemento in materiale inte-
ramente plastico. L'attacco terminale è esattamente adeguato 
alla rispettiva larghezza della catena e va agganciato sempli-
cemente alla maglia. Per ogni catena bisogna ordinare 1 pezzo 
con foro e 1 pezzo con perno. Gli attacchi terminali della catena 
devono essere fissati con viti di dimensione M3. I cavi e le guai-
ne corrugate proteggi cavo si possono fissare con i fissacavo 
integrati nell'attacco terminale di catena stesso.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza interna
A

mm
E

mm
F

mm
G

mm
HØ
mm

Larghezza esterna KA
O

mm

KA 10.1 006 Foro 010100005000 Plastica   6,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 006 Perno 010100005100 Plastica   6,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 009 Foro 010100005200 Plastica   9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 009 Perno 010100005300 Plastica   9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 015 Foro 010100005400 Plastica 15,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 015 Perno 010100005500 Plastica 15,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 021 Foro 010100005600 Plastica 21,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 021 Perno 010100005700 Plastica 21,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 031 Foro 010100005800 Plastica 31,0 A-9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 031 Perno 010100005900 Plastica 31,0 A-9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 041 Foro 010100006000 Plastica 41,0 A-9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 041 Perno 010100006100 Plastica 41,0 A-9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 10.1MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2
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MP 14
APERTA

• VARIANTE ECONOMICA

• ATTACCO TERMINALE DELLA CATENA  

CON FISSACAVO

• FACILE DA ACCORCIARE E ALLUNGARE

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
Arco esterno

Raggi disponibili
25,0 – 75,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
16,0 – 40,0 mm

Passo della maglia
T = 26,0 mm

MULTILINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 12,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 25

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 3,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 2,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. non consigliato
Velocità scorrevole V

g
 max. 2,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 4,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 2,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 2,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio conformemente alla UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

VANI GUIDA

VAW alluminio

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Pezzo ad U dell´attacco 
terminale di catena

73



MP 14 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0140 01
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco esterno

016
[0.63]

024
[0.94] 025

[0.98]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)020

[0.79]

028
[1.10]

030
[1.18]

038
[1.50] 038

[1.50]040
[1.57]

048
[1.89]

048
[1.89]

075
[2.95]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0140 01 020 048 0 0 988
Traversa sull'arco interno ed esterno; apribile sull'arco esterno

Larghezza interna 20 mm; raggio 48 mm
con traverse ogni maglia con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 988 mm (38 maglie)
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MP 14 APERTA

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 30,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 30,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distanza 
tra il punto fisso e quello mobile e quindi di avere la lunghezza 
minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m catena = 39 maglie con passo da 26,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 26,0 mm
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MP 14 APERTA

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Il valore delle dimensioni di montaggio «Altezza di montaggio HS» 
si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 25 38 48 75

Altezza esterna maglia catena (HG) 19 19 19 19

Altezza arco (H) 69 95 115 169

Altezza attacco punto mobile (HMA) 50 76 96 150

Sicurezza (S) 20 20 20 20

Altezza di montaggio (HS) 89 115 135 189

Sporgenza arco di cerchio (ML) 61 74 84 111

PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 14 / 15

KA 14...

F

G

AA

H

oOO
G1

KA 14...

F

GH

AA

EEoOO

G1

L'attacco terminale di catena è un elemento in materiale inte-
ramente plastico. L'attacco terminale è esattamente adeguato 
alla rispettiva larghezza della catena e va agganciato sempli-
cemente alla maglia. Per ogni catena bisogna ordinare 1 pezzo 
con foro e 1 pezzo con perno. Gli attacchi terminali della catena 
devono essere fissati con viti di dimensione M3. I cavi e le guai-
ne corrugate proteggi cavo si possono fissare con i fissacavo 
integrati nell'attacco terminale di catena stesso.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza interna
A

mm
E

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

Larghezza esterna KA
O

mm

KA 14016 Foro 014000005000 Plastica 16,0 8,0 11,0 30,5 3,2 A+8,0

KA 14016 Perno 014000005100 Plastica 16,0 8,0 7,5 30,5 3,2 A+8,0

KA 14020 Foro 014000005200 Plastica 20,0 8,0 11,0 30,5 3,2 A+8,0

KA 14020 Perno 014000005300 Plastica 20,0 8,0 7,5 30,5 3,2 A+8,0

KA 14030 Foro 014000005400 Plastica 30,0 A-8,0 8,0 11,0 30,5 3,2 A+8,0

KA 14030 Perno 014000005500 Plastica 30,0 A-8,0 8,0 7,5 30,5 3,2 A+8,0

KA 14040 Foro 014000005600 Plastica 40,0 A-8,0 8,0 11,0 30,5 3,2 A+8,0

KA 14040 Perno 014000005700 Plastica 40,0 A-8,0 8,0 7,5 30,5 3,2 A+8,0
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MP 14 APERTA

DIVISORIO TR 14DIVISORIO TR 14

Divisorio

TA

H1
HI

H

TI

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

HI
mm

TR 14 014000009200 Divisorio scorrevole 1,5 6,0 14,0

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)

VAW alluminio

Per questa catena portacavi è disponibile un sistema di vani 
variabili di guida catena, con profili di alluminio.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi.

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3
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MP 15
APERTA

• VARIANTE ECONOMICA

• FORMA COSTRUTTIVA COMPATTA

• ATTACCO TERMINALE DELLA CATENA CON FISSACAVO

• FACILE DA ACCORCIARE E ALLUNGARE

• NON APRIBILE

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
non apribile

Raggi disponibili
25,0 – 75,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
16,0 – 40,0 mm

Passo della maglia
T = 26,0 mm

MULTILINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 12,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 81

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 3,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 2,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. non consigliato
Velocità scorrevole V

g
 max. 2,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 4,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 2,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 2,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio conformemente alla UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

VANI GUIDA

VAW alluminio

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Pezzo ad U dell´attacco 
terminale di catena
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MP 15 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0150 34
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Non apribile

016
[0.63]

024
[0.94] 025

[0.98]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)020

[0.79]

028
[1.10]

030
[1.18]

038
[1.50] 038

[1.50]
1 UL94 / V0

(PA/rosso ruggine)040
[1.57]

048
[1.89]

048
[1.89]

7 ESD
(PA/grigio chiaro)

075
[2.95]

9 Versione speciale 
(a richiesta)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0150 34 016 025 0 0 1092
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, non apribile

Larghezza interna 16 mm; raggio 25 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1092 mm (42 maglie)
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MP 15 APERTA

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 30,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 30,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distanza 
tra il punto fisso e quello mobile e quindi di avere la lunghezza 
minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m catena = 39 maglie con passo da 26,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 26,0 mm
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MP 15 APERTA

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Il valore delle dimensioni di montaggio «Altezza di montaggio HS» 
si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 25 38 48 75

Altezza esterna maglia catena (HG) 19 19 19 19

Altezza arco (H) 69 95 115 169

Altezza attacco punto mobile (HMA) 50 76 96 150

Sicurezza (S) 20 20 20 20

Altezza di montaggio (HS) 89 115 135 189

Sporgenza arco di cerchio (ML) 61 74 84 111

PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 14 / 15

KA 14...

F

G

AA

H

oOO
G1

KA 14...

F

GH

AA

EEoOO

G1

L'attacco terminale di catena è un elemento in materiale inte-
ramente plastico. L'attacco terminale è esattamente adeguato 
alla rispettiva larghezza della catena e va agganciato sempli-
cemente alla maglia. Per ogni catena bisogna ordinare 1 pezzo 
con foro e 1 pezzo con perno. Gli attacchi terminali della catena 
devono essere fissati con viti di dimensione M3. I cavi e le guai-
ne corrugate proteggi cavo si possono fissare con i fissacavo 
integrati nell'attacco terminale di catena stesso.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza interna
A

mm
E

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

Larghezza esterna KA
O

mm

KA 14016 Foro 014000005000 Plastica 16,0 8,0 11,0 30,5 3,2 A+8,0

KA 14016 Perno 014000005100 Plastica 16,0 8,0 7,5 30,5 3,2 A+8,0

KA 14020 Foro 014000005200 Plastica 20,0 8,0 11,0 30,5 3,2 A+8,0

KA 14020 Perno 014000005300 Plastica 20,0 8,0 7,5 30,5 3,2 A+8,0

KA 14030 Foro 014000005400 Plastica 30,0 A-8,0 8,0 11,0 30,5 3,2 A+8,0

KA 14030 Perno 014000005500 Plastica 30,0 A-8,0 8,0 7,5 30,5 3,2 A+8,0

KA 14040 Foro 014000005600 Plastica 40,0 A-8,0 8,0 11,0 30,5 3,2 A+8,0

KA 14040 Perno 014000005700 Plastica 40,0 A-8,0 8,0 7,5 30,5 3,2 A+8,0
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MP 15 APERTA

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)

VAW alluminio

Per questa catena portacavi è disponibile un sistema di vani 
variabili di guida catena, con profili di alluminio.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi.

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2
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MP 18.1
APERTA

MP 18.2
APERTA

• ATTACCO TERMINALE DELLA CATENA CON FISSACAVO

• FACILE DA ACCORCIARE E ALLUNGARE

max.
Ø 15

28-83

15-70

1823

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno o esterno

Raggi disponibili
28,0 – 78,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
15,0 – 70,0 mm

Passo della maglia
T = 33,0 mm

MULTILINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 20,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 87

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 8,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 3,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 0,5 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 2,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 5,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 5,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 5,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard Poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

VANI GUIDA

VAW alluminio

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Pezzo ad U dell´attacco 
terminale di catena
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MP 18.1 APERTA/ MP 18.2 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0181 011)

MP 18.1 aperta
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco esterno

0153)

[0.59]

028
[1.10] 028

[1.10]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)018

[0.71]

031
[1.22]

0182 022)

MP 18.2 aperta
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno

025
[0.98]

038
[1.50] 038

[1.50]
1 UL94 / V0

(PA/rosso ruggine)037
[1.46]

050
[1.97]

050
[1.97]

063
[2.48] 048

[1.89]
5 Polipropilene

(PP/blu)070
[2.76]

083
[3.27]

078
[3.07]

7 ESD
(PA/grigio chiaro)

9 Versione speciale 
(a richiesta)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0181 01 015 028 0 0 1122
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco esterno

Larghezza interna 15 mm; raggio 28 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1122 mm (34 maglie)

1) solo per il tipo 0181
2) solo per il tipo 0182
3) max. sezione conduttore 13 mm
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MP 18.1 APERTA/ MP 18.2 APERTA

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 40,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 40,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distanza 
tra il punto fisso e quello mobile e quindi di avere la lunghezza 
minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m catena = 30 maglie con passo da 33,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 33,0 mm
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MP 18.1 APERTA/ MP 18.2 APERTA

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Il valore delle dimensioni di montaggio «Altezza di montaggio HS» 
si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 28 38 48 78

Altezza esterna maglia catena (HG) 23 23 23 23

Altezza arco (H) 79 99 119 179

Altezza attacco punto mobile (HMA) 56 76 96 156

Sicurezza (S) 30 30 30 30

Altezza di montaggio (HS) 109 129 149 209

Sporgenza arco di cerchio (ML) 73 83 93 123

PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 18.1 / 18.2

KA/Z 18015 – 025

F

AA

H
G

OO
G1

KA/Z 18037 – 070

F

AA

H
G

OO

EE

G1

L'attacco terminale di catena è un elemento in materiale 
interamente plastico. L'attacco terminale è esattamente 
adeguato alla rispettiva larghezza della catena e va agganciato 
semplicemente alla maglia. Per ogni catena bisogna ordinare 1 
pezzo con foro e 1 pezzo con perno. Gli attacchi terminali della 
catena devono essere fissati con viti di dimensione M5. I cavi 
e le guaine corrugate proteggi cavo si possono fissare con i 
fissacavo integrati nell'attacco terminale di catena stesso.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza interna
A

mm
E

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

Larghezza esterna KA
O

mm

KA/Z 18015 Foro 018100004800 Plastica 15,4 19,0 10,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18015 Perno 018100004900 Plastica 15,4 19,0 8,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18018 Foro 018100005000 Plastica 18,4 19,0 10,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18018 Perno 018100005100 Plastica 18,4 19,0 8,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18025 Foro 018100005200 Plastica 25,4 19,0 10,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18025 Perno 018100005300 Plastica 25,4 19,0 8,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18037 Foro 018100005400 Plastica 37,4 A-17,4 19,0 10,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18037 Perno 018100005500 Plastica 37,4 A-17,4 19,0 8,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18050 Foro 018100005600 Plastica 50,4 A-16,4 19,0 10,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18050 Perno 018100005700 Plastica 50,4 A-16,4 19,0 8,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18070 Foro 018100005800 Plastica 70,4 A-22,4 19,0 10,5 53,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18070 Perno 018100005900 Plastica 70,4 A-22,4 19,0 8,5 53,0 5,5 A+13,0
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MP 18.1 APERTA/ MP 18.2 APERTA

DIVISORIO TR 18.1/2DIVISORIO TR 18.1/2

HI

TA

TI
Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

TA
mm

HI
mm

TR 14/18 018200009000 Divisorio 1,4 7,4 18,0

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)

VAW alluminio

Per questa catena portacavi è disponibile un sistema di vani 
variabili di guida catena, con profili di alluminio.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi.

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3
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MP 18.4
APERTA

• STABILITÀ ELEVATA

• ATTACCO TERMINALE DELLA CATENA CON FISSACAVO

• MOLTO FLESSIBILE, ELEVATA TORSIONE

• NON APRIBILE

18-50

15

31-63

1823

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
non apribile

Raggi disponibili
40,0 – 80,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
18,0 – 50,0 mm

Passo della maglia
T = 30,0 mm

MULTILINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 20,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 93

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 8,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 3,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 0,5 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 2,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 5,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 5,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 5,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

VANI GUIDA

VAW alluminio

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Pezzo ad U dell´attacco 
terminale di catena
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MP 18.4 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0184 34
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Non apribile

018
[0.71]

031
[1.22] 0401)

[1.57]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)025

[0.98]

038
[1.50]

037
[1.46]

050
[1.97] 0502)

[1.97]050
[1.97]

063
[2.48]

0803)

[3.15]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0184 34 025 050 0 0 1020
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, non apribile

Larghezza interna 25 mm; raggio 50 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1020 mm (34 maglie)

1) solo per larghezza interna 18, 25, 37 mm
2) solo per larghezza interna 18 mm
3) solo per larghezza interna 25, 50 mm
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MP 18.4 APERTA

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 40,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 40,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distanza 
tra il punto fisso e quello mobile e quindi di avere la lunghezza 
minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m catena = 33 maglie con passo da 30,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 30,0 mm
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MP 18.4 APERTA

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Il valore delle dimensioni di montaggio «Altezza di montaggio HS» 
si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 40 50 80

Altezza esterna maglia catena (HG) 23 23 23

Altezza arco (H) 103 123 183

Altezza attacco punto mobile (HMA) 80 100 160

Sicurezza (S) 30 30 30

Altezza di montaggio (HS) 133 153 213

Sporgenza arco di cerchio (ML) 82 92 122

PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 18.4

KA/Z 18015 – 025

F

AA

H
G

OO
G1

KA/Z 18037 – 070

F

AA

H
G

OO

EE

G1

L'attacco terminale di catena è un elemento in materiale 
interamente plastico. L'attacco terminale è esattamente 
adeguato alla rispettiva larghezza della catena e va agganciato 
semplicemente alla maglia. Per ogni catena bisogna ordinare 1 
pezzo con foro e 1 pezzo con perno. Gli attacchi terminali della 
catena devono essere fissati con viti di dimensione M5. I cavi 
e le guaine corrugate proteggi cavo si possono fissare con i 
fissacavo integrati nell'attacco terminale di catena stesso.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza interna
A

mm
E

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

Larghezza esterna KA
O

mm

KA/Z 18.4 018 Foro 018400005000 Plastica 18,0 19,0 23,0 57,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18.4 018 Perno 018400005100 Plastica 18,0 19,0 23,0 57,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18.4 025 Foro 018400005200 Plastica 25,0 19,0 23,0 57,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18.4 025 Perno 018400005300 Plastica 25,0 19,0 25,0 59,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18.4 037 Foro 018400005400 Plastica 37,0 A-17,0 19,0 23,0 57,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18.4 037 Perno 018400005500 Plastica 37,0 A-17,0 19,0 25,0 59,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18.4 050 Foro 018400005600 Plastica 50,0 A-16,0 19,0 23,0 57,0 5,5 A+13,0

KA/Z 18.4 050 Perno 018400005700 Plastica 50,0 A-16,0 19,0 25,0 59,0 5,5 A+13,0
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MP 18.4 APERTA

DIVISORIO TR 18.1/2DIVISORIO TR 18.1/2

HI

TA

TI
Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

TA
mm

HI
mm

TR 14/18 018200009000 Divisorio 1,4 7,4 18,0

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)

VAW alluminio

Per questa catena portacavi è disponibile un sistema di vani 
variabili di guida catena, con profili di alluminio.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi.

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2
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MP 20
APERTA

• VARIANTE ECONOMICA

• ATTACCO TERMINALE DELLA CATENA CON FISSACAVO

• TRAVERSA CON CERNIERA LAMINATA

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno

Raggi disponibili
38,0 – 125,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
15,0 – 50,0 mm

Passo della maglia
T = 35,0 mm

MULTILINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. non consigliato

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 99

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 8,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 3,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 0,5 m
Velocità autoportante V

f
 max. 10,0 m/s

Accelerazione autoportante a
f
 max. 10,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

VANI GUIDA

VAW alluminio

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Pezzo ad U dell´attacco 
terminale di catena
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MP 20 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0202 02
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno

0151)

[0.59]

026
[1.02] 038

[1.50]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)025

[0.98]

036
[1.42]

038
[1.50]

049
[1.93] 048

[1.89]050
[1.97]

061
[2.40]

075
[2.95]

100
[3.94]

125
[4.92]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0202 02 025 048 0 0 770
Traversa sull'arco interno ed esterno; apribile sull'arco interno

Larghezza interna 25 mm; raggio 48 mm
con traverse ogni maglia con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 770 mm (22 maglie)

1) max. sezione conduttore 13 mm
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MP 20 APERTA

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 40,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 40,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distanza 
tra il punto fisso e quello mobile e quindi di avere la lunghezza 
minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m catena = 29 maglie con passo da 35,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 35,0 mm
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MP 20 APERTA

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Il valore delle dimensioni di montaggio «Altezza di montaggio HS» 
si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 38 48 75 100 125

Altezza esterna maglia catena (HG) 25 25 25 25 25

Altezza arco (H) 101 121 175 225 275

Altezza attacco punto mobile (HMA) 76 96 150 200 250

Sicurezza (S) 20 20 20 20 20

Altezza di montaggio (HS) 121 141 195 245 295

Sporgenza arco di cerchio (ML) 86 96 123 148 173

PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 20

KA 20015 – 20025

G1

KA 20038 – 20050

F

GH

AA

EEoOO

G1

L'attacco terminale di catena è un elemento in materiale inte-
ramente plastico. L'attacco terminale è esattamente adeguato 
alla rispettiva larghezza della catena e va agganciato sempli-
cemente alla maglia. Per ogni catena bisogna ordinare 1 pezzo 
con foro e 1 pezzo con perno. Gli attacchi terminali della catena 
devono essere fissati con viti di dimensione M5. I cavi e le guai-
ne corrugate proteggi cavo si possono fissare con i fissacavo 
integrati nell'attacco terminale di catena stesso.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza interna
A

mm
E

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

Larghezza esterna KA
O

mm

KA 20015 Foro 020200005000 Plastica 15,0 19,0 16,5 42,0 5,5 A+11,0

KA 20015 Perno 020200005100 Plastica 15,0 19,0 16,5 42,0 5,5 A+11,0

KA 20025 Foro 020200005200 Plastica 25,0 19,0 16,5 42,0 5,5 A+11,0

KA 20025 Perno 020200005300 Plastica 25,0 19,0 16,5 42,0 5,5 A+11,0

KA 20038 Foro 020200005400 Plastica 38,0 A-18,0 19,0 16,5 42,0 5,5 A+11,0

KA 20038 Perno 020200005500 Plastica 38,0 A-18,0 19,0 16,5 42,0 5,5 A+11,0

KA 20050 Foro 020200005600 Plastica 50,0 A-16,0 19,0 16,5 42,0 5,5 A+11,0

KA 20050 Perno 020200005700 Plastica 50,0 A-16,0 19,0 16,5 42,0 5,5 A+11,0
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MP 20 APERTA

DIVISORIO TR 20DIVISORIO TR 20

TA

H1

HI
H

TI
Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

TR 20 020000009000 Divisorio scorrevole 1,6 8,0 2,5 10,0 10,0

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)

VAW alluminio

Per questa catena portacavi è disponibile un sistema di vani 
variabili di guida catena, con profili di alluminio.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi.

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 2 Passo 1

Passo 3 Passo 2
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MP 3000
APERTA

• VARIANTE ECONOMICA

• ATTACCO TERMINALE DELLA CATENA CON FISSACAVO

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno

Raggi disponibili
50,0 – 300,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
26,0 – 125,0 mm

Passo della maglia
T = 45,0 mm

MULTILINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 60,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 105

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 40,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 3,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 0,7 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 3,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 6,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 10,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 15,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Elemento divisorio 
a forma di H RE

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
angolare

Pezzo ad U dell´attacco 
terminale di catena
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MP 3000 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0300 02
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno

026
[1.02]

044
[1.73] 050

[1.97]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)037

[1.46]

055
[2.17]

056
[2.20]

074
[2.91] 070

[2.76]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 1 UL94 / V0
(PA/rosso ruggine)062

[2.44]

080
[3.15]

076
[2.99]

094
[3.70] 095

[3.74]
5 Polipropilene

(PP/blu)087
[3.43]

105
[4.13]

101
[3.98]

119
[4.69] 120

[4.72]
7 ESD

(PA/grigio chiaro)125
[4.92]

143
[5.63]

150
[5.91]

9 Versione speciale 
(a richiesta)

200
[7.87]

300
[11.81]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0300 02 026 050 0 0 1215
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno

Larghezza interna 26 mm; raggio 50 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1215 mm (27 maglie)
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MP 3000 APERTA

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 60,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 60,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distanza 
tra il punto fisso e quello mobile e quindi di avere la lunghezza 
minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m catena = 22 maglie con passo da 45,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 45,0 mm
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MP 3000 APERTA

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Per le dimensioni di montaggio ci si deve accertare se le ma-
glie della catena sono eseguite con o senza precarico.
Nelle maglie della catena senza precarico, il valore «Altezza di 
montaggio senza precarico HSK» si deve rispettare.
Se le maglie della catena sono con precarico, è il valore «Altez-
za di montaggio con precarico HSV » che si deve rispettare. 

Raggio di curvatura R 50 70 95 120 150 200 300

Altezza esterna maglia catena (HG) 35 35 35 35 35 35 35

Altezza arco (H) 135 175 225 275 335 435 635

Altezza attacco punto mobile (HMA) 100 140 190 240 300 400 600

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 45 45 45 45 45 45 45

Altezza di montaggio con precarico (HSV) 180 220 270 320 380 480 680

Sicurezza senza precarico (SK) 10 10 10 10 10 10 10

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) 145 185 235 285 345 445 645

Sporgenza arco di cerchio (ML) 113 133 158 183 213 263 363

ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 3000

KA 300... (lato esterno sotto)

H

I

AA

FF

GBC

O1O1

G

G2

KA 300... (lato interno sotto)

H

I

AA

FF

BB

OO

G
G2

KA 300... (lato interno sopra)

HHI

AA

FF

GBB

OO

G
G2

KA 300... (lato esterno sopra)

I

AA

FF

GG

O1O1

HH G2
BC

L'attacco terminale è disponibile sia in lamiera di acciaio zin-
cato che in acciaio inox. Per il fissaggio di una catena portacavi 
occorro due angolari (sinistro e destro) con foro e due angolari 

(sinistro e destro) con perno. I codici prodotto sotto indicati com-
prendono un angolare sinistro e uno destro.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
C

mm
F

mm
G

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

Larghezza
esterna KA O1

mm

KA 3008 Foro 0300000052 Lamiera di acciaio 26,0 – 125,0 A-8,5 A+22,5 25,0 21,0 58,0 6,5 4,5 A+18,0 A+40,0

KA 3008 Perno 0300000053 Lamiera di acciaio 26,0 – 125,0 A-3,5 A+31,0 25,0 21,0 58,0 6,5 4,5 A+9,0 A+40,0

KA 3009 Foro 0300000054 Acciaio inox 1.43011) 26,0 – 125,0 A-8,5 A+22,5 25,0 21,0 58,0 6,5 4,5 A+18,0 A+40,0

KA 3009 Perno 0300000055 Acciaio inox 1.43011) 26,0 – 125,0 A-3,5 A+31,0 25,0 21,0 58,0 6,5 4,5 A+9,0 A+40,0

1) EN X5CrNi18-10
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MP 3000 APERTA

PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 3000PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 3000

KA/Z 3001 KA/Z 3002 – 3006

L'attacco terminale di catena del tipo KA/Z 3001 – 3006 è un 
elemento in materiale interamente sintetico con inserto in me-
tallo rivestito a estrusione. L'attacco terminale è esattamente 
adeguato alla rispettiva larghezza della catena e va agganciato 
semplicemente alla maglia. Per ogni catena bisogna ordinare 1 
pezzo con foro e 1 pezzo con perno. Gli attacchi terminali della 
catena devono essere fissati con viti di dimensione M6. I cavi 
e le guaine proteggicavo si devono fissare ai fissacavo integrati 
nell'attacco terminale di catena stesso.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA/Z 3001 Foro 030000008000 Metallo con plastica sovrastampato 26,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3001 Perno 030000008100 Metallo con plastica sovrastampato 26,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3002 Foro 030000008200 Metallo con plastica sovrastampato 37,0 A-7,0 31,5 57,0 6,5 7,5 A+18,0

KA/Z 3002 Perno 030000008300 Metallo con plastica sovrastampato 37,0 A-7,0 31,5 57,0 6,5 7,5 A+18,0

KA/Z 3002.5 Foro 030000007600 Metallo con plastica sovrastampato 56,0 A-8,0 31,5 57,0 6,5 7,5 A+18,0

KA/Z 3002.5 Perno 030000007700 Metallo con plastica sovrastampato 56,0 A-8,0 31,5 57,0 6,5 7,5 A+18,0

KA/Z 3003 Foro 030000008400 Metallo con plastica sovrastampato 62,0 A-7,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3003 Perno 030000008500 Metallo con plastica sovrastampato 62,0 A-7,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3003.5 Foro 030000007800 Metallo con plastica sovrastampato 76,0 A-8,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3003.5 Perno 030000007900 Metallo con plastica sovrastampato 76,0 A-8,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3004 Foro 030000008600 Metallo con plastica sovrastampato 87,0 A-7,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3004 Perno 030000008700 Metallo con plastica sovrastampato 87,0 A-7,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3005 Foro 030000008800 Metallo con plastica sovrastampato 101,0 A-7,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3005 Perno 030000008900 Metallo con plastica sovrastampato 101,0 A-7,0 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3006 Foro 030000009300 Metallo con plastica sovrastampato 125,0 A-6,5 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3006 Perno 030000009400 Metallo con plastica sovrastampato 125,0 A-6,5 31,5 57,0 6,5 18,5 A+18,0
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MP 3000 APERTA

DIVISORIO TR 3000DIVISORIO TR 3000

Divisorio

HI

TA

TI

Divisorio

H1

H
HI

TA

TI

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori. Nelle catene portacavi 

che vengono installate appoggiate lateralmente si deve usare il 
divisorio bloccabile (non scorrevole).

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

TR 3000 030000009000 Divisorio scorrevole 1,5 13,0 2,5 12,9 12,9 26,0

TR 3001 030000009200 Divisorio a scatto 1,5 13,0 2,5 12,9 12,9 26,0

TR 3002 030000009500 Divisorio chiuso a scatto 1,5 13,0 26,0

SISTEMA DIVISORIO MP 3000

La traversa divisoria, in combinazione con almeno due porta 
traverse divisorie, forma un sistema divisorio. Le traverse di-
visorie supplementari impediscono l'intreccio e minimizzano 
l'attrito tra i conduttori. Le traverse divisorie sono adeguate alle 
larghezze delle catene.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Passo
mm

RBT 037 100000003700 Traversa divisoria 37,0 3,0

RBT 062 100000006200 Traversa divisoria 62,0 3,0

RBT 086 100000008600 Traversa divisoria 86,0 3,0

RBT 101 100000010100 Traversa divisoria 101,0 3,0

RBT 125 100000012500 Traversa divisoria 125,0 3,0

ELEMENTO DIVISORIO FORMA H RE 26

Elemento divisorio

Sistema divisorio monoblocco, la traversa divisoria non si può 
variare in altezza.

Tipo Cod. prod. Denominazione WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 26/15 100000261510 Elemento div. a forma di H 17,5 12,5 13,7 9,6 26,0

RE 26/27 100000262710 Elemento div. a forma di H 29,5 24,5 13,7 9,6 26,0

RE 26/51 100000265110 Elemento div. a forma di H 53,5 48,5 13,7 9,6 26,0
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MP 3000 APERTA

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3
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MP 25G
CHIUSA

• VARIANTE CHIUSA A PARTIRE DA R60

• FORMA COSTRUTTIVA COMPATTA

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco esterno

Raggi disponibili
60,0 – 250,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
26,0 – 125,0 mm

Passo della maglia
T = 30,0 mm

MULTILINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 40,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 113

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 25,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 3,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 1,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 3,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 6,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 10,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 15,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio conformemente alla UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Pezzo ad U dell´attacco 
terminale di catena
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MP 25G CHIUSA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0250 03
Copertura sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco esterno

026
[1.02]

042
[1.65] 060

[2.36]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)037

[1.46]

053
[2.09]

062
[2.44]

078
[3.07] 075

[2.95]
7 ESD

(PA/grigio chiaro)087
[3.43]

103
[4.06]

101
[3.98]

117
[4.61] 100

[3.94]
9 Versione speciale 

(a richiesta)125
[4.92]

141
[5.55]

125
[4.92]

150
[5.91]

200
[7.87]

250
[9.84]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0250 03 026 060 0 0 1230
Copertura sull'arco esterno, coperchio sull'arco interno, apribile sull'arco esterno

Larghezza interna 26 mm; raggio 60 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1230 mm (41 maglie)
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MP 25G CHIUSA

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 60,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 60,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distanza 
tra il punto fisso e quello mobile e quindi di avere la lunghezza 
minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m catena = 33 maglie con passo da 30,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 30,0 mm
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MP 25G CHIUSA

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Il valore delle dimensioni di montaggio «Altezza di montaggio HS» 
si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 60 75 100 125 150 200 250

Altezza esterna maglia catena (HG) 37 37 37 37 37 37 37

Altezza arco (H) 157 187 237 287 337 437 537

Altezza attacco punto mobile (HMA) 120 150 200 250 300 400 500

Sicurezza (S) 33 33 33 33 33 33 33

Altezza di montaggio (HS) 190 220 270 320 370 470 570

Sporgenza arco di cerchio (ML) 109 124 149 174 199 249 299

PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 25 G

KA 25026 – 25125

L'attacco terminale è disponibile sia in lamiera di acciaio zin-
cato che in acciaio inox. Per il fissaggio di una catena portacavi 
occorrono un attacco con foro e un attacco con perno.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
E

mm
G

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm
K

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 25026 C Foro 025000001000 Lamiera di acciaio 26,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25026 C perno 025000001100 Lamiera di acciaio 26,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25037 C Foro 025000001200 Lamiera di acciaio 37,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25037 C perno 025000001300 Lamiera di acciaio 37,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25062 C Foro 025000001400 Lamiera di acciaio 62,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25062 C perno 025000001500 Lamiera di acciaio 62,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25087 C Foro 025000001600 Lamiera di acciaio 87,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25087 C perno 025000001700 Lamiera di acciaio 87,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25101 C Foro 025000001800 Lamiera di acciaio 101,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25101 C perno 025000001900 Lamiera di acciaio 101,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25125 C Foro 025000002000 Lamiera di acciaio 125,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25125 C perno 025000002100 Lamiera di acciaio 125,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25026 C Foro 025000003000 Acciaio inox 1.43011) 26,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25026 C perno 025000003100 Acciaio inox 1.43011) 26,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25037 C Foro 025000003200 Acciaio inox 1.43011) 37,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0
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MP 25G CHIUSA

PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 25 G

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
E

mm
G

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm
K

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 25037 C perno 025000003300 Acciaio inox 1.43011) 37,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25062 C Foro 025000003400 Acciaio inox 1.43011) 62,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25062 C perno 025000003500 Acciaio inox 1.43011) 62,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25087 C Foro 025000003600 Acciaio inox 1.43011) 87,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25087 C perno 025000003700 Acciaio inox 1.43011) 87,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25101 C Foro 025000003800 Acciaio inox 1.43011) 101,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25101 C perno 025000003900 Acciaio inox 1.43011) 101,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25125 C Foro 025000004000 Acciaio inox 1.43011) 125,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25125 C perno 025000004100 Acciaio inox 1.43011) 125,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

1) EN X5CrNi18-10

DIVISORIO TR 25G

Divisorio

TA

TI

H2
H3

HI

H1

H

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 25G 025000009200 Divisorio a scatto 2,0 8,0 2,5 8,3 12,8 17,3 25,0

SISTEMA DIVISORIO MP 25G

La traversa divisoria, in combinazione con almeno due porta 
traverse divisorie, forma un sistema divisorio. Le traverse di-
visorie supplementari impediscono l'intreccio e minimizzano 
l'attrito tra i conduttori. Le traverse divisorie sono adeguate alle 
larghezze delle catene.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Passo
mm

RBT 037 100000003700 Traversa divisoria 37,0 2,5

RBT 062 100000006200 Traversa divisoria 62,0 2,5

RBT 086 100000008600 Traversa divisoria 86,0 2,5

RBT 101 100000010100 Traversa divisoria 101,0 2,5

RBT 125 100000012500 Traversa divisoria 125,0 2,5
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VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

116 Per saperne di più consultare il sito www.murrplastik.it



MP 25G CHIUSA
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MP 35.1
APERTA

MP 35.2
APERTA

• VARIANTE ECONOMICA

• SISTEMA DI ARRESTO SMORZATO

• UNIVERSALE NELL'IMPIEGO

• ATTACCO TERMINALE DELLA CATENA CON FISSACAVO

• SUDDIVISIONE INTERNA AMPIA E FACILE DA MONTARE

49 35

68-193

30

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno o esterno

Raggi disponibili
63,0 – 250,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
50,0 – 175,0 mm

Passo della maglia
T = 56,0 mm

Insonorizzazione

MULTILINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 80,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 121

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 50,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 3,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 1,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 15,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 50,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile
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MP 35.1 APERTA/ MP 35.2 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0351 01
MP 35.1 aperta
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco esterno

050
[1.97]

068
[2.68] 063

[2.48]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 2
Poliammide senza 
ammortizzatore
(PA/nero)0651)

[2.56]

0831)

[3.27]

0352 02
MP 35.2 aperta
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno

075
[2.95]

093
[3.66] 075

[2.95]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 3
Poliammide con 
ammortizzatore
(PA/nero)0901)

[3.54]

1081)

[4.25]

100
[3.94]

118
[4.65] 100

[3.94]
7 ESD

(PA/grigio chiaro)125
[4.92]

143
[5.63]

150
[5.91]

168
[6.61] 125

[4.92]
9 Versione speciale 

(a richiesta)175
[6.89]

193
[7.60]

150
[5.91]

175
[6.89]

200
[7.87]

250
[9.84]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0352 02 075 100 0 3 2016
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno

Larghezza interna 075 mm; raggio di curvatura 100 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero con ammortizzatore (PA/nero)

Lunghezza della catena 2016 mm (36 maglie)
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MP 35.1 APERTA/ MP 35.2 APERTA

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

Lunghezza autoportante [m]
Corsa di traslazione [m]

C
ar

ic
o

 u
til

e 
[k

g
/m

] FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 60,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 60,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 18 maglie con passo da 56,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 56,0 mm
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MP 35.1 APERTA/ MP 35.2 APERTA

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Per le dimensioni di montaggio ci si deve accertare se le ma-
glie della catena sono eseguite con o senza precarico.
Nelle maglie della catena senza precarico, il valore «Altezza di 
montaggio senza precarico HSK» si deve rispettare.
Se le maglie della catena sono con precarico, è il valore «Altez-
za di montaggio con precarico HSV » che si deve rispettare. 

Raggio di curvatura R 63 75 100 125 150 175 200 250

Altezza esterna maglia catena (HG) 49 49 49 49 49 49 49 49

Altezza arco (H) 175 199 249 299 349 399 449 549

Altezza attacco punto mobile (HMA) 126 150 200 250 300 350 400 500

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 20 20 20 20 20 20 20 20

Altezza di montaggio con precarico (HSV) senza ammortizzatore 245 269 319 369 419 469 519 619

Altezza di montaggio con precarico (HSV) con ammortizzatore 265 289 339 389 439 489 539 639

Sicurezza senza precarico (SK) 20 20 20 20 20 20 20 20

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) senza ammortizzatore 195 219 269 319 369 419 469 569

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) con ammortizzatore 215 239 289 339 389 439 489 589

Sporgenza arco di cerchio (ML) 144 156 181 206 231 256 281 331

SMORZAMENTO NELLA MAGLIA DELLA CATENA

Elemento di smorzamento

Gli elementi di ammortizzazione nelle battute assicurano lo 
scorrimento decisamente più silenzioso delle maglie delle 
catene. Gli ammortizzatori si possono scegliere come optional. 
È possibile ridurre l'emissione di rumori max. di 10 dB(A) 
rispetto alla variante senza ammortizzatore.
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MP 35.1 APERTA/ MP 35.2 APERTA

ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 35ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 35

Attacco terminale catena flessibile Attacco terminale catena flessibile

Questo attacco terminale di catena consente possibilità universali di 
fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento ai pezzi ad U 
avviene nello stesso modo che tra pezzi ad U e pezzi ad U,ma alle 
estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile fino al raccordo. 
Per ogni catena portacavi occorre un raccordo con perno e un raccordo 
con foro. Il fissaggio va eseguito con viti di dimensione M5. Le boccole 
in metallo incassate con foro passante oppure con foro filettato assicu-
rano una trasmissione duratura e particolarmente resistente delle forze 
estreme sulla catena portacavi.
L'attacco terminale della catena viene fornito normalmente con traverse.
Opzionalmente si può equipaggiare l'attacco terminale della catena 
con traverse con fissacavo RS-ZL o con un fissacavo mediante profilo 
a C e staffe ad U di tipo STF.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
E

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 35-FB Foro, 050, completo 0350005050 Plastica 50,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Foro, 050, oscillante, completo 0350005052 Plastica 50,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Perno, 050, completo 0350005051 Plastica 50,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Perno, 050, oscillante, completo 0350005053 Plastica 50,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Foro, 065, completo 0350006550 Plastica 65,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Foro, 065, oscillante, completo 0350006552 Plastica 65,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Perno, 065, completo 0350006551 Plastica 65,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Perno, 065, oscillante, completo 0350006553 Plastica 65,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Foro, 075, completo 0350007550 Plastica 75,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Foro, 075, oscillante, completo 0350007552 Plastica 75,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Perno, 075, completo 0350007551 Plastica 75,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Perno, 075, oscillante, completo 0350007553 Plastica 75,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Foro, 090, completo 0350009050 Plastica 90,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Foro, 090, oscillante, completo 0350009052 Plastica 90,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Perno, 090, completo 0350009051 Plastica 90,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Perno, 090, oscillante, completo 0350009053 Plastica 90,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Foro, 100, completo 0350010050 Plastica 100,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Foro, 100, oscillante, completo 0350010052 Plastica 100,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Perno, 100, completo 0350010051 Plastica 100,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Perno, 100, oscillante, completo 0350010053 Plastica 100,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Foro, 125, completo 0350012550 Plastica 125,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Foro, 125, oscillante, completo 0350012552 Plastica 125,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Perno, 125, completo 0350012551 Plastica 125,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Perno, 125, oscillante, completo 0350012553 Plastica 125,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Foro, 150, completo 0350015050 Plastica 150,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Foro, 150, oscillante, completo 0350015052 Plastica 150,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Perno, 150, completo 0350015051 Plastica 150,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Perno, 150, oscillante, completo 0350015053 Plastica 150,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Foro, 175, completo 0350017550 Plastica 175,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Foro, 175, oscillante, completo 0350017552 Plastica 175,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Perno, 175, completo 0350017551 Plastica 175,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0

KA 35-FB Perno, 175, oscillante, completo 0350017553 Plastica 175,0 A+8,0 19,0 49,1 77,6 M5 5,5 A+19,0
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MP 35.1 APERTA/ MP 35.2 APERTA

ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 35PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 35.1

Tipo Cod. prod.
senza

fissacavo

Cod. prod.
con

fissacavo

Quantità
denti

Materiale Larghezza
interna A

mm

Distanza
tra i fori E

mm

KA 35.1 050 U Foro oscillante, acciaio  035150505000 0351506050 5 Acciaio 50 30

KA 35.1 050 U Foro, acciaio  035150005000 0351501050 5 Acciaio 50 30

KA 35.1 050 U Perno, acciaio  035160005000 0351601050 5 Acciaio 50 30

KA 35.1 065 U Foro oscillante, acciaio  035150506500 0351506065 6 Acciaio 65 45

KA 35.1 065 U Foro, acciaio  035150006500 0351501065 6 Acciaio 65 45

KA 35.1 065 U Perno, acciaio  035160006500 0351601065 6 Acciaio 65 45

KA 35.1 075 U Foro oscillante, acciaio  035150507500 0351506075 7 Acciaio 75 55

KA 35.1 075 U Foro, acciaio  035150007500 0351501075 7 Acciaio 75 55

KA 35.1 075 U Perno, acciaio  035160007500 0351601075 7 Acciaio 75 55

KA 35.1 090 U Foro oscillante, acciaio  035150509000 0351506090 8 Acciaio 90 70

KA 35.1 090 U Foro, acciaio  035150009000 0351501090 8 Acciaio 90 70

KA 35.1 090 U Perno, acciaio  035160009000 0351601090 8 Acciaio 90 70

KA 35.1 100 U Foro oscillante, acciaio  035150510000 0351506100 8 Acciaio 100 80

KA 35.1 100 U Foro, acciaio  035150010000 0351501100 8 Acciaio 100 80

KA 35.1 100 U Perno, acciaio  035160010000 0351601100 8 Acciaio 100 80

KA 35.1 125 U Foro oscillante, acciaio  035150512500 0351506125 9 Acciaio 125 105

KA 35.1 125 U Foro, acciaio  035150012500 0351501125 9 Acciaio 125 105

KA 35.1 125 U Perno, acciaio  035160012500 0351601125 9 Acciaio 125 105

KA 35.1 150 U Foro oscillante, acciaio  035150515000 0351506150 11 Acciaio 150 130

KA 35.1 150 U Foro, acciaio  035150015000 0351501150 11 Acciaio 150 130

KA 35.1 150 U Perno, acciaio  035160015000 0351601150 11 Acciaio 150 130

KA 35.1 175 U Foro oscillante, acciaio  035150517500 0351506175 13 Acciaio 175 155

KA 35.1 175 U Foro, acciaio  035150017500 0351501175 13 Acciaio 175 155

KA 35.1 175 U Perno, acciaio  035160017500 0351601175 13 Acciaio 175 155

L'attacco terminale (pezzo ad U) è esattamente adeguato alla ri-
spettiva larghezza della catena e va agganciato semplicemente 
alla maglia. Ogni catena portacavi richiede una connessione a 
catena con un foro e una connessione a catena con un perno. 

Gli attacchi terminali della catena devono essere fissati con viti 
di dimensione M5. Per fissare i cavi o i tubi flessibili diretta-
mente nel collegamento a catena, utilizzare il codice prodotto 
comprensivo di scarico della trazione.
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MP 35.1 APERTA/ MP 35.2 APERTA

PORTA TRAVERSA DIVISORIA APRIBILE TRT 35

TA

TI

H2
H3

HI

H1

H

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TRT 35 035000009400 TRT 35 Divisorio apribile a scatto 3,0 8,0 3,2 10,5 17,5 24,5 35,0

DIVISORIO TR 35-VDIVISORIO TR 35-V

TA

TI

H2
H3

HI

H1

H

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di 
diversi diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 35-V 035000009300 Divisorio TR 35-V scorrevole 3,0 8,0 3,2 10,5 17,5 24,5 35,0

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 35

TA

TI

H2
H3

HI

H1

H

Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

RTT 35 100090350000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 5,0 8,0 3,2 10,5 17,5 24,5 35,0
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MP 35.1 APERTA/ MP 35.2 APERTA

TRAVERSA DIVISORIA RB-3

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 039-3 030100003900 Traversa divisoria 38,6 40,0

RB 041-3 1000004103 Traversa divisoria 41,1 50,0

RB 044-3 1000004403 Traversa divisoria 43,6 50,0

RB 046-3 1000004603 Traversa divisoria 46,1 50,0

RB 049-3 030100004900 Traversa divisoria 48,6 50,0

RB 051-3 1000005103 Traversa divisoria 51,1 60,0

RB 054-3 1000005403 Traversa divisoria 53,6 60,0

RB 056-3 1000005603 Traversa divisoria 56,1 60,0

RB 059-3 030100005900 Traversa divisoria 58,6 60,0

RB 061-3 1000006103 Traversa divisoria 61,1 75,0

RB 064-3 1000006403 Traversa divisoria 63,6 75,0

RB 066-3 1000006603 Traversa divisoria 66,1 75,0

RB 069-3 1000006903 Traversa divisoria 68,6 75,0

RB 071-3 1000007103 Traversa divisoria 71,1 75,0

RB 074-3 030100007400 Traversa divisoria 73,6 75,0

RB 076-3 1000007603 Traversa divisoria 76,1 85,0

RB 079-3 1000007903 Traversa divisoria 78,6 85,0

RB 081-3 1000008103 Traversa divisoria 81,1 85,0

RB 084-3 030100008400 Traversa divisoria 83,6 85,0

RB 086-3 1000008603 Traversa divisoria 86,1 100,0

RB 089-3 1000008903 Traversa divisoria 88,6 100,0

RB 091-3 1000009103 Traversa divisoria 91,1 100,0

RB 094-3 1000009403 Traversa divisoria 93,6 100,0

RB 096-3 1000009603 Traversa divisoria 96,1 100,0

RB 099-3 030100009900 Traversa divisoria 98,6 100,0

RB 101-3 1000010103 Traversa divisoria 101,1 115,0

RB 104-3 1000010403 Traversa divisoria 103,6 115,0

RB 106-3 1000010603 Traversa divisoria 106,1 115,0

RB 109-3 1000010903 Traversa divisoria 108,6 115,0

RB 111-3 1000011103 Traversa divisoria 111,1 115,0

RB 114-3 030100011400 Traversa divisoria 113,6 115,0

RB 116-3 1000011603 Traversa divisoria 116,1 125,0

RB 119-3 1000011903 Traversa divisoria 118,6 125,0

RB 121-3 1000012103 Traversa divisoria 121,1 125,0

RB 124-3 030100012400 Traversa divisoria 123,6 125,0

RB 126-3 1000012603 Traversa divisoria 126,1 150,0
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MP 35.1 APERTA/ MP 35.2 APERTA

TRAVERSA DIVISORIA RB-3

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 129-3 1000012903 Traversa divisoria 128,6 150,0

RB 131-3 1000013103 Traversa divisoria 131,1 150,0

RB 134-3 1000013403 Traversa divisoria 133,6 150,0

RB 136-3 1000013603 Traversa divisoria 136,1 150,0

RB 139-3 1000013903 Traversa divisoria 138,6 150,0

RB 141-3 1000014103 Traversa divisoria 141,1 150,0

RB 144-3 1000014403 Traversa divisoria 143,6 150,0

RB 146-3 1000014603 Traversa divisoria 146,1 150,0

RB 149-3 030100014900 Traversa divisoria 148,6 150,0

RB 151-3 1000015103 Traversa divisoria 151,1 175,0

RB 154-3 1000015403 Traversa divisoria 153,6 175,0

RB 156-3 1000015603 Traversa divisoria 156,1 175,0

RB 159-3 1000015903 Traversa divisoria 158,6 175,0

RB 161-3 1000016103 Traversa divisoria 161,1 175,0

RB 164-3 1000016403 Traversa divisoria 163,6 175,0

RB 166-3 1000016603 Traversa divisoria 166,1 175,0

RB 169-3 1000016903 Traversa divisoria 168,6 175,0

RB 174-3 030100017400 Traversa divisoria 173,6 175,0

TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-3 ZLA MP 35

Traversa con fissacavo

Traverse fissacavo, fisse ed integrabili negli attacchi terminali. 
Disponibili per tutte le larghezze della catena fino a 175 mm. 
Montabili su ambo le estremità della catena, sia sull’arco 
interno che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 050-3 ZLA MP 35 0351050010 Traversa con fissacavo 50,0

RS-ZL 075-3 ZLA MP 35 0351075010 Traversa con fissacavo 75,0

RS-ZL 100-3 ZLA MP 35 0351100010 Traversa con fissacavo 100,0

RS-ZL 125-3 ZLA MP 35 0351125010 Traversa con fissacavo 125,0

RS-ZL 150-3 ZLA MP 35 0351150010 Traversa con fissacavo 150,0

RS-ZL 175-3 ZLA MP 35 0351175010 Traversa con fissacavo 175,0
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MP 35.1 APERTA/ MP 35.2 APERTA

FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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MP 35.1 APERTA/ MP 35.2 APERTA

ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 35

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile 

(HMA)
mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montag-
gio con sicurezza 

(HS)
mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro 
snodate

pz.

150,0 180,0 50,0 399,0 590,0 12 4

175,0 180,0 50,0 449,0 680,0 15 4

200,0 180,0 50,0 499,0 780,0 18 5

250,0 180,0 50,0 599,0 980,0 24 5

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 
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MP 35.1 APERTA/ MP 35.2 APERTA

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)MONTAGGIO SMONTAGGIO
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MP 36G
CHIUSA

• VARIANTE CHIUSA A PARTIRE DA R80

• ATTACCO TERMINALE CATENA IN METALLO

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno

Raggi disponibili
80,0 – 200,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
62,0 – 125,0 mm

Passo della maglia
T = 40,0 mm

MULTILINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 60,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 135

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 30,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 3,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 1,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 3,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 10,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 15,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 20,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio conformemente alla UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Pezzo ad U dell´attacco 
terminale di catena

Attacco terminale di catena 
a flangia
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MP 36G CHIUSA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0360 04
Copertura sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno

062
[2.44]

078
[3.07] 080

[3.15]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)086

[3.39]

102
[4.02]

102
[4.02]

118
[4.65] 100

[3.94]
9 Versione speciale 

(a richiesta)125
[4.92]

141
[5.55]

125
[4.92]

150
[5.91]

200
[7.87]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0360 04 062 080 0 0 1280
Copertura sull'arco esterno, coperchio sull'arco interno, apribile sull'arco interno

Larghezza interna 62 mm; raggio 80 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1280 mm (32 maglie)
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MP 36G CHIUSA

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 60,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 60,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distanza 
tra il punto fisso e quello mobile e quindi di avere la lunghezza 
minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m catena = 25 maglie con passo da 40,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 40,0 mm
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MP 36G CHIUSA

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Il valore delle dimensioni di montaggio «Altezza di montaggio HS» 
si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 80 100 125 150 200

Altezza esterna maglia catena (HG) 48 48 48 48 48

Altezza arco (H) 208 248 298 348 448

Altezza attacco punto mobile (HMA) 160 200 250 300 400

Sicurezza (S) 32 32 32 32 32

Altezza di montaggio (HS) 240 280 330 380 480

Sporgenza arco di cerchio (ML) 144 164 189 214 264

PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 36 G

KA 36062 – 36125

L'attacco terminale è disponibile sia in lamiera di acciaio zin-
cato che in acciaio inox. Per il fissaggio di una catena portacavi 
occorrono un attacco con foro e un attacco con perno.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
E

mm
G

mm
G1

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm
K

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 36062 C Foro 036000001000 Lamiera di acciaio 62,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 6,0 48,8 A+12,0

KA 36062 C perno 036000001100 Lamiera di acciaio 62,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 6,0 48,8 A+8,0

KA 36086 C Foro 036000001200 Lamiera di acciaio 86,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36086 C perno 036000001300 Lamiera di acciaio 86,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36102 C Foro 036000001400 Lamiera di acciaio 102,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36102 C perno 036000001500 Lamiera di acciaio 102,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36125 C Foro 036000001600 Lamiera di acciaio 125,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36125 C perno 036000001700 Lamiera di acciaio 125,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36062 C Foro 036000002000 Acciaio inox 1.43011) 62,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 6,0 48,8 A+12,0

KA 36062 C perno 036000002100 Acciaio inox 1.43011) 62,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 6,0 48,8 A+8,0

KA 36086 C Foro 036000002200 Acciaio inox 1.43011) 86,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36086 C perno 036000002300 Acciaio inox 1.43011) 86,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36102 C Foro 036000002400 Acciaio inox 1.43011) 102,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0
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MP 36G CHIUSA

PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 36 G

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
E

mm
G

mm
G1

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm
K

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 36102 C perno 036000002500 Acciaio inox 1.43011) 102,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36125 C Foro 036000002600 Acciaio inox 1.43011) 125,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36125 C perno 036000002700 Acciaio inox 1.43011) 125,0 A-7,5 32,0 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

1) EN X5CrNi18-10

ATTACCO TERMINALE CATENA A FLANGIA KA 36 G

FL 36062 – 36125

Per una catena portacavi occorrono due raccordi di catena. Ai 
fini della messa in funzione e dell’ampliamento, il raccordo a 
flangia è divisibile. La catena rimane così fissata nella posizione 
di montaggio.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza interna
A

mm
G

mm
HØ
mm

K
mm

L
mm

M
mm

N
mm

FL 36062 0360062054 Lamiera di acciaio 62,0 56,0 7,0 40,0 97,9 18,0 68,5

FL 36086 0360086054 Lamiera di acciaio 86,0 56,0 7,0 64,0 121,9 18,0 68,5

FL 36102 0360102054 Lamiera di acciaio 102,0 56,0 7,0 80,0 137,9 18,0 68,5

FL 36125 0360125054 Lamiera di acciaio 125,0 56,0 7,0 103,0 160,9 18,0 68,5

FL 36062 0360062056 Acciaio inox 1.43011) 62,0 56,0 7,0 40,0 97,9 18,0 68,5

FL 36086 0360086056 Acciaio inox 1.43011) 86,0 56,0 7,0 64,0 121,9 18,0 68,5

FL 36102 0360102056 Acciaio inox 1.43011) 102,0 56,0 7,0 80,0 137,9 18,0 68,5

FL 36125 0360125056 Acciaio inox 1.43011) 125,0 56,0 7,0 103,0 160,9 18,0 68,5

1) EN X5CrNi18-10

DIVISORIO TR 36G

Divisorio

TA

TI

H2
H3

HI

H1

H

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 36G 036000009200 Divisorio a scatto 2,5 10,5 2,5 13,5 19,5 25,5 36,5
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MP 36G CHIUSA

SISTEMA DIVISORIO MP 36GSISTEMA DIVISORIO MP 36G

La traversa divisoria, in combinazione con almeno due porta 
traverse divisorie, forma un sistema divisorio. Le traverse di-
visorie supplementari impediscono l'intreccio e minimizzano 
l'attrito tra i conduttori. Le traverse divisorie sono adeguate alle 
larghezze delle catene.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Passo
mm

RBT 062 100000006200 Traversa divisoria 62,0 2,5

RBT 086 100000008600 Traversa divisoria 86,0 2,5

RBT 101 100000010100 Traversa divisoria 101,0 2,5

RBT 125 100000012500 Traversa divisoria 125,0 2,5

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2
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MP 43G
CHIUSA

• ATTACCO TERMINALE CATENA IN METALLO

• APRIBILE SULL'ARCO INTERNO ED ESTERNO

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
125,0 – 400,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
62,0 – 182,0 mm

Passo della maglia
T = 75,5 mm

MULTILINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 50,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 143

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 40,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 3,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 1,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 15,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 15,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 20,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio conformemente alla UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

VANI GUIDA

VAW alluminio

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
angolare

141



MP 43G CHIUSA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0430 44
Copertura sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

062
[2.44]

095
[3.74] 125

[4.92]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)084

[3.31]

117
[4.61]

105
[4.13]

138
[5.43] 150

[5.91]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 9 Versione speciale 
(a richiesta)144

[5.67]

177
[6.97]

182
[7.17]

215
[8.46] 200

[7.87]
9 Versione speciale 

(a richiesta)

250
[9.84]

300
[11.81]

400
[15.75]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0430 44 062 125 0 0 1435
Copertura sull'arco esterno, coperchio sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 62 mm; raggio 125 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1435 mm (19 maglie)
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MP 43G CHIUSA

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 60,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 60,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 13 maglie con passo da 75,5 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 75,5 mm
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DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Per le dimensioni di montaggio ci si deve accertare se le ma-
glie della catena sono eseguite con o senza precarico.
Nelle maglie della catena senza precarico, il valore «Altezza di 
montaggio senza precarico HSK» si deve rispettare.
Se le maglie della catena sono con precarico, è il valore «Altez-
za di montaggio con precarico HSV » che si deve rispettare. 

Raggio di curvatura R 125 150 200 250 300 400

Altezza esterna maglia catena (HG) 62 62 62 62 62 62

Altezza arco (H) 312 362 462 562 662 862

Altezza attacco punto mobile (HMA) 250 300 400 500 600 800

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 38 38 38 38 38 38

Altezza di montaggio con precarico (HSV) 350 400 500 600 700 900

Sicurezza senza precarico (SK) 13 13 13 13 13 13

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) 325 375 475 575 675 875

Sporgenza arco di cerchio (ML) 232 257 307 357 407 507

ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 44

KA 44 (lato interno sopra/sotto) KA 44 (lato esterno sopra/sotto)

Per quanto riguarda il attacco terminale di catena ci sono di-
verse possibilità. Come standard, l'attacco terminale nel punto 
fisso viene fornito interno/sotto, quello nel punto mobile interno/
sopra. A richiesta si può fornire anche qualsiasi altra combina-
zione. L'attacco terminale di catena viene fissato all’estremità 
come piastra laterale. In tal modo, la catena è mobile fino al 
raccordo. Per ogni catena occorrono due raccordi di catena. Gli 
attacchi terminali della catena devono essere fissati con viti di 
dimensione M6.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
C

mm
E

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

Larghezza
esterna KA O1

mm

KA 44 0440000050 Lamiera di acciaio 62,0 – 182,0 A-14,5 A+38,5 A+32,0 32,0 43,2 86,0 6,5 12,5 A+33,0 A+64,0

KA 44 0440000052 Acciaio inox 1.43011) 62,0 – 182,0 A-14,5 A+38,5 A+32,0 32,0 43,2 86,0 6,5 12,5 A+33,0 A+64,0

1) EN X5CrNi18-10
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MP 43G CHIUSA

DIVISORIO TR 43GDIVISORIO TR 43G

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TF 43 0430000090 Divisorio scorrevole 4,0 9,0 4,3 12,3 19,5 26,5 38,0

SISTEMA DIVISORIO MP 43G

Sistema divisorio

La traversa divisoria, in combinazione con almeno due porta 
traverse divisorie, forma un sistema divisorio. Le traverse di-
visorie supplementari impediscono l'intreccio e minimizzano 
l'attrito tra i conduttori. Le traverse divisorie sono adeguate alle 
larghezze delle catene.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Larghezza libera
mm

Passo
mm

RB 031 100000003100 Traversa divisoria 42,0 31,0 1,6

RB 048 100000004800 Traversa divisoria 59,0 48,0 1,6

RB 070 100000007000 Traversa divisoria 81,0 70,0 1,6

RB 092 100000009200 Traversa divisoria 103,0 92,0 1,6

RB 128 100000012800 Traversa divisoria 139,0 128,0 1,6

RB 167 100000016700 Traversa divisoria 178,0 167,0 1,6

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)

VAW alluminio

Per questa catena portacavi è disponibile un sistema di vani 
variabili di guida catena, con profili di alluminio.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi.
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VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3

Passo 4 Passo 4

Passo 5
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MP 45.1
APERTA

MP 45.2
APERTA

• VARIANTE ECONOMICA

• SISTEMA DI ARRESTO SMORZATO

• UNIVERSALE NELL'IMPIEGO

• ATTACCO TERMINALE DELLA CATENA CON FISSACAVO

• AMPIA DIVISIONE INTERNA

62 45

70-195

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno o esterno

Raggi disponibili
75,0 – 300,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
50,0 – 250,0 mm

Passo della maglia
T = 67,0 mm

Insonorizzazione
riduzione max. dell'emissione di rumori di 
10 dB(A) tramite elementi di smorzamento 
nelle maglie della catena.

MULTILINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 80,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 151

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 60,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 4,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 1,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 15,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 50,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard Poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile
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MP 45.1 APERTA/ MP 45.2 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0451 01
MP 45.1 aperta
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco esterno

050
[1.97]

070
[2.76] 075

[2.95]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 2
Poliammide senza 
ammortizzatore
(PA/nero)075

[2.95]

095
[3.74]

0452 02
MP 45.2 aperta
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno

100
[3.94]

120
[4.72] 100

[3.94]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 3
Poliammide con 
ammortizzatore
(PA/nero)115

[4.53]

135
[5.31]

125
[4.92]

145
[5.71] 125

[4.92]
7 ESD

(PA/grigio chiaro)150
[5.91]

170
[6.69]

175
[6.89]

195
[7.68] 150

[5.91]
9 Versione speciale 

(a richiesta)200
[7.87]

220
[8.66]

225
[8.86]

245
[9.65] 200

[7.87]250
[9.84]

270
[10.63]

250
[9.84]

300
[11.81]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0452 02 075 100 0 3 2010
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno

Larghezza interna 075 mm; raggio di curvatura 100 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero con ammortizzatore (PA/nero)

Lunghezza della catena 2010 mm (30 maglie)
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MP 45.1 APERTA/ MP 45.2 APERTA

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

Lunghezza autoportante [m]
Corsa di traslazione [m]

C
ar

ic
o

 u
til

e 
[k

g
/m

] FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 50,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 50,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 15 maglie con passo da 67,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 67,0 mm
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MP 45.1 APERTA/ MP 45.2 APERTA

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio. Per le dimensioni di montaggio ci si deve 
accertare se le maglie della catena sono eseguite con o senza 
elementi di smorzamento.
Nelle maglie della catena senza elementi di ammortizzazione, 
è il valore «Altezza di montaggio senza precarico HSV senza 
ammortizzatore» ovvero «Altezza di montaggio senza precarico 
HSK senza ammortizzatore» che si deve rispettare. 
Nelle maglie della catena senza elementi di ammortizzazione, 
è il valore «Altezza di montaggio senza precarico HSV senza 
ammortizzatore» ovvero «Altezza di montaggio senza precarico 
HSK senza ammortizzatore» che si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 75 100 125 150 200 250 300

Altezza esterna maglia catena (HG) 62 62 62 62 62 62 62

Altezza arco (H) 212 262 312 362 462 562 662

Altezza attacco punto mobile (HMA) 150 200 250 300 400 500 600

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 20 20 20 20 20 20 20

Altezza di montaggio con precarico (HSV) senza ammortizzatore 322 372 422 472 572 672 772

Altezza di montaggio con precarico (HSV) con ammortizzatore 342 392 442 492 592 692 792

Sicurezza senza precarico (SK) 20 20 20 20 20 20 20

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) senza ammortizzatore 232 282 332 382 482 582 682

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) con ammortizzatore 252 302 352 402 502 602 702

Sporgenza arco di cerchio (ML) 173 198 223 248 298 348 398

SMORZAMENTO NELLA MAGLIA DELLA CATENA

Elemento di smorzamento

Gli elementi di ammortizzazione nelle battute assicurano lo 
scorrimento decisamente più silenzioso delle maglie delle 
catene. Gli ammortizzatori si possono scegliere come optional. 
È possibile ridurre l'emissione di rumori max. di 10 dB(A) 
rispetto alla variante senza ammortizzatore.
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MP 45.1 APERTA/ MP 45.2 APERTA

ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 45ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 45

Attacco terminale di catena, 
flessibile

Attacco terminale di catena, 
flessibile

Questo attacco terminale di catena consente possibilità universali di 
fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento ai pezzi ad U 
avviene nello stesso modo che tra pezzi ad U e pezzi ad U,ma alle 
estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile fino al raccordo. 
Per ogni catena portacavi occorre un raccordo con perno e un raccordo 
con foro. Il fissaggio va eseguito con viti di dimensione M5. Le boccole 
in metallo incassate con foro passante oppure con foro filettato assicu-
rano una trasmissione duratura e particolarmente resistente delle forze 
estreme sulla catena portacavi. L'attacco terminale della catena viene 
fornito normalmente con traverse. Opzionalmente si può equipaggiare 
l'attacco terminale della catena con traverse con fissacavo RS-ZL o 
con un fissacavo mediante profilo a C e staffe ad U di tipo STF.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
E

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 45-FB Foro, 050, completo 0450005050 Plastica 50,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 050, oscillante, completo 0450005052 Plastica 50,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 050, completo 0450005051 Plastica 50,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 050, oscillante, completo 0450005053 Plastica 50,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 075, completo 0450007550 Plastica 75,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 075, oscillante, completo 0450007552 Plastica 75,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 075, completo 0450007551 Plastica 75,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 075, oscillante, completo 0450007553 Plastica 75,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 100, completo 0450010050 Plastica 100,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 100, oscillante, completo 0450010052 Plastica 100,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 100, completo 0450010051 Plastica 100,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 100, oscillante, completo 0450010053 Plastica 100,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 115, completo 0450011550 Plastica 115,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 115, oscillante, completo 0450011552 Plastica 115,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 115, completo 0450011551 Plastica 115,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 115, oscillante, completo 0450011553 Plastica 115,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 125, completo 0450012550 Plastica 125,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 125, oscillante, completo 0450012552 Plastica 125,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 125, completo 0450012551 Plastica 125,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 125, oscillante, completo 0450012553 Plastica 125,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 150, completo 0450015050 Plastica 150,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 150, oscillante, completo 0450015052 Plastica 150,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 150, completo 0450015051 Plastica 150,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 150, oscillante, completo 0450015053 Plastica 150,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 175, completo 0450017550 Plastica 175,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 175, oscillante, completo 0450017552 Plastica 175,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 175, completo 0450017551 Plastica 175,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 175, oscillante, completo 0450017553 Plastica 175,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 200, completo 0450020050 Plastica 200,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 200, oscillante, completo 0450020052 Plastica 200,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 200, completo 0450020051 Plastica 200,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 200, oscillante, completo 0450020053 Plastica 200,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 225, completo 0450022550 Plastica 225,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 225, oscillante, completo 0450022552 Plastica 225,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 225, completo 0450022551 Plastica 225,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0
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ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 45

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
E

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 45-FB Perno, 225, oscillante, completo 0450022553 Plastica 225,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 250, completo 0450025050 Plastica 250,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Foro, 250, oscillante, completo 0450025052 Plastica 250,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 250, completo 0450025051 Plastica 250,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FB Perno, 250, oscillante, completo 0450025053 Plastica 250,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 5,5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 050, completo 0450005054 Plastica 50,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 050, oscillante, completo 0450005056 Plastica 50,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 050, completo 0450005055 Plastica 50,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 050, oscillante, completo 0450005057 Plastica 50,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 075, completo 0450007554 Plastica 75,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 075, oscillante, completo 0450007556 Plastica 75,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 075, completo 0450007555 Plastica 75,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 075, oscillante, completo 0450007557 Plastica 75,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 100, completo 0450010054 Plastica 100,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 100, oscillante, completo 0450010056 Plastica 100,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 100, completo 0450010055 Plastica 100,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 100, oscillante, completo 0450010057 Plastica 100,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 115, completo 0450011554 Plastica 115,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 115, oscillante, completo 0450011556 Plastica 115,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 115, completo 0450011555 Plastica 115,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 115, oscillante, completo 0450011557 Plastica 115,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 125, completo 0450012554 Plastica 125,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 125, oscillante, completo 0450012556 Plastica 125,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 125, completo 0450012555 Plastica 125,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 125, oscillante, completo 0450012557 Plastica 125,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 150, completo 0450015054 Plastica 150,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 150, oscillante, completo 0450015056 Plastica 150,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 150, completo 0450015055 Plastica 150,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 150, oscillante, completo 0450015057 Plastica 150,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 175, completo 0450017554 Plastica 175,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 175, oscillante, completo 0450017556 Plastica 175,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 175, completo 0450017555 Plastica 175,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 175, oscillante, completo 0450017557 Plastica 175,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 200, completo 0450020054 Plastica 200,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 200, oscillante, completo 0450020056 Plastica 200,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 200, completo 0450020055 Plastica 200,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 200, oscillante, completo 0450020057 Plastica 200,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 225, completo 0450022554 Plastica 225,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 225, oscillante, completo 0450022556 Plastica 225,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 225, completo 0450022555 Plastica 225,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 225, oscillante, completo 0450022557 Plastica 225,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 250, completo 0450025054 Plastica 250,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Foro, 250, oscillante, completo 0450025056 Plastica 250,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 250, completo 0450025055 Plastica 250,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0

KA 45-FG Perno, 250, oscillante, completo 0450025057 Plastica 250,0 A+13,0 22,0 60,0 82,0 M5 A+24,0
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MP 45.1 APERTA/ MP 45.2 APERTA

ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 35PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 45.1

Tipo Cod. prod.
senza

fissacavo

Cod. prod.
con

fissacavo

Quantità
denti

Materiale Larghezza
interna A

mm

Distanza
tra i fori E

mm

KA 45.1 050 U Foro oscillante, acciaio  045150505000 0451506050 5 Acciaio 50 28

KA 45.1 050 U Foro, acciaio  045150005000 0451501050 5 Acciaio 50 28

KA 45.1 050 U Perno, acciaio  045160005000 0451601050 5 Acciaio 50 28

KA 45.1 075 U Foro oscillante, acciaio  045150507500 0451506075 7 Acciaio 75 53

KA 45.1 075 U Foro, acciaio  045150007500 0451501075 7 Acciaio 75 53

KA 45.1 075 U Perno, acciaio  045160007500 0451601075 7 Acciaio 75 53

KA 45.1 100 U Foro oscillante, acciaio  045150510000 0451506100 8 Acciaio 100 78

KA 45.1 100 U Foro, acciaio  045150010000 0451501100 8 Acciaio 100 78

KA 45.1 100 U Perno, acciaio  045160010000 0451601100 8 Acciaio 100 78

KA 45.1 115 U Foro oscillante, acciaio  045150511500 0451506115 9 Acciaio 115 93

KA 45.1 115 U Foro, acciaio  045150011500 0451501115 9 Acciaio 115 93

KA 45.1 115 U Perno, acciaio  045160011500 0451601115 9 Acciaio 115 93

KA 45.1 125 U Foro oscillante, acciaio  045150512500 0451506125 9 Acciaio 125 103

KA 45.1 125 U Foro, acciaio  045150012500 0451501125 9 Acciaio 125 103

KA 45.1 125 U Perno, acciaio  045160012500 0451601125 9 Acciaio 125 103

KA 45.1 150 U Foro oscillante, acciaio  045150515000 0451506150 11 Acciaio 150 128

KA 45.1 150 U Foro, acciaio  045150015000 0451501150 11 Acciaio 150 128

KA 45.1 150 U Perno, acciaio  045160015000 0451601150 11 Acciaio 150 128

KA 45.1 175 U Foro oscillante, acciaio  045150517500 0451506175 13 Acciaio 175 153

KA 45.1 175 U Foro, acciaio  045150017500 0451501175 13 Acciaio 175 153

KA 45.1 175 U Perno, acciaio  045160017500 0451601175 13 Acciaio 175 153

L'attacco terminale (pezzo ad U) è esattamente adeguato alla ri-
spettiva larghezza della catena e va agganciato semplicemente 
alla maglia. Ogni catena portacavi richiede una connessione a 
catena con un foro e una connessione a catena con un perno. 

Gli attacchi terminali della catena devono essere fissati con viti 
di dimensione M5. Per fissare i cavi o i tubi flessibili diretta-
mente nel collegamento a catena, utilizzare il codice prodotto 
comprensivo di scarico della trazione.
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MP 45.1 APERTA/ MP 45.2 APERTA

PORTA TRAVERSA DIVISORIA APRIBILE TRT 45

Divisorio

TA

H

H2
H3
H4
H5
HI

H1

TI

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TRT 45 045000009200 TRT 45 Divisorio apribile a scatto 3,0 8,0 3,2 11,3 16,9 22,5 28,1 33,7 45,0

DIVISORIO TR 45-V

Divisorio

TA

TI

H

H2
H3
H4
H5
HI

H1

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di 
diversi diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 45-V 045000009300 Divisorio TR 45-V scorrevole 3,0 8,0 3,2 11,3 16,9 22,5 28,1 33,7 45,0

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 45

Porta traversa

TA

H2
H3
H4
H5

HI

H1

H

TI

Porta traversa

Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 45 100090450000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 5,0 8,0 3,2 11,3 16,9 22,5 28,1 33,7 45,0
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MP 45.1 APERTA/ MP 45.2 APERTA

TRAVERSA DIVISORIA RB-3

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 039-3 030100003900 Traversa divisoria 38,6 40,0

RB 041-3 1000004103 Traversa divisoria 41,1 50,0

RB 044-3 1000004403 Traversa divisoria 43,6 50,0

RB 046-3 1000004603 Traversa divisoria 46,1 50,0

RB 049-3 030100004900 Traversa divisoria 48,6 50,0

RB 051-3 1000005103 Traversa divisoria 51,1 60,0

RB 054-3 1000005403 Traversa divisoria 53,6 60,0

RB 056-3 1000005603 Traversa divisoria 56,1 60,0

RB 059-3 030100005900 Traversa divisoria 58,6 60,0

RB 061-3 1000006103 Traversa divisoria 61,1 75,0

RB 064-3 1000006403 Traversa divisoria 63,6 75,0

RB 066-3 1000006603 Traversa divisoria 66,1 75,0

RB 069-3 1000006903 Traversa divisoria 68,6 75,0

RB 071-3 1000007103 Traversa divisoria 71,1 75,0

RB 074-3 030100007400 Traversa divisoria 73,6 75,0

RB 076-3 1000007603 Traversa divisoria 76,1 85,0

RB 079-3 1000007903 Traversa divisoria 78,6 85,0

RB 081-3 1000008103 Traversa divisoria 81,1 85,0

RB 084-3 030100008400 Traversa divisoria 83,6 85,0

RB 086-3 1000008603 Traversa divisoria 86,1 100,0

RB 089-3 1000008903 Traversa divisoria 88,6 100,0

RB 091-3 1000009103 Traversa divisoria 91,1 100,0

RB 094-3 1000009403 Traversa divisoria 93,6 100,0

RB 096-3 1000009603 Traversa divisoria 96,1 100,0

RB 099-3 030100009900 Traversa divisoria 98,6 100,0

RB 101-3 1000010103 Traversa divisoria 101,1 115,0

RB 104-3 1000010403 Traversa divisoria 103,6 115,0

RB 106-3 1000010603 Traversa divisoria 106,1 115,0

RB 109-3 1000010903 Traversa divisoria 108,6 115,0

RB 111-3 1000011103 Traversa divisoria 111,1 115,0

RB 114-3 030100011400 Traversa divisoria 113,6 115,0

RB 116-3 1000011603 Traversa divisoria 116,1 125,0

RB 119-3 1000011903 Traversa divisoria 118,6 125,0

RB 121-3 1000012103 Traversa divisoria 121,1 125,0

RB 124-3 030100012400 Traversa divisoria 123,6 125,0

RB 126-3 1000012603 Traversa divisoria 126,1 150,0

RB 129-3 1000012903 Traversa divisoria 128,6 150,0

RB 131-3 1000013103 Traversa divisoria 131,1 150,0
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MP 45.1 APERTA/ MP 45.2 APERTA

TRAVERSA DIVISORIA RB-3

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 134-3 1000013403 Traversa divisoria 133,6 150,0

RB 136-3 1000013603 Traversa divisoria 136,1 150,0

RB 139-3 1000013903 Traversa divisoria 138,6 150,0

RB 141-3 1000014103 Traversa divisoria 141,1 150,0

RB 144-3 1000014403 Traversa divisoria 143,6 150,0

RB 146-3 1000014603 Traversa divisoria 146,1 150,0

RB 149-3 030100014900 Traversa divisoria 148,6 150,0

RB 151-3 1000015103 Traversa divisoria 151,1 175,0

RB 154-3 1000015403 Traversa divisoria 153,6 175,0

RB 156-3 1000015603 Traversa divisoria 156,1 175,0

RB 159-3 1000015903 Traversa divisoria 158,6 175,0

RB 161-3 1000016103 Traversa divisoria 161,1 175,0

RB 164-3 1000016403 Traversa divisoria 163,6 175,0

RB 166-3 1000016603 Traversa divisoria 166,1 175,0

RB 169-3 1000016903 Traversa divisoria 168,6 175,0

RB 174-3 030100017400 Traversa divisoria 173,6 175,0

RB 176-3 1000017603 Traversa divisoria 176,1 200,0

RB 179-3 1000017903 Traversa divisoria 178,6 200,0

RB 181-3 1000018103 Traversa divisoria 181,1 200,0

RB 184-3 1000018403 Traversa divisoria 183,6 200,0

RB 186-3 1000018603 Traversa divisoria 186,1 200,0

RB 189-3 1000018903 Traversa divisoria 188,6 200,0

RB 191-3 1000019103 Traversa divisoria 191,1 200,0

RB 194-3 1000019403 Traversa divisoria 193,6 200,0

RB 196-3 1000019603 Traversa divisoria 196,1 200,0

RB 199-3 030100019900 Traversa divisoria 198,6 200,0

TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-3 ZLA MP 45

Traversa con fissacavo

Traverse fissacavo, fisse ed integrabili negli attacchi terminali. 
Disponibili per tutte le larghezze della catena fino a 175 mm. 
Montabili su ambo le estremità della catena, sia sull’arco 
interno che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 050-3 ZLA MP 45 0451050010 Traversa con fissacavo 50,0

RS-ZL 075-3 ZLA MP 45 0451075010 Traversa con fissacavo 75,0

RS-ZL 100-3 ZLA MP 45 0451100010 Traversa con fissacavo 100,0

RS-ZL 115-3 ZLA MP 45 0451115010 Traversa con fissacavo 115,0

RS-ZL 125-3 ZLA MP 45 0451125010 Traversa con fissacavo 125,0

RS-ZL 150-3 ZLA MP 45 0451150010 Traversa con fissacavo 150,0

RS-ZL 175-3 ZLA MP 45 0451175010 Traversa con fissacavo 175,0
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MP 45.1 APERTA/ MP 45.2 APERTA

FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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MP 45.1 APERTA/ MP 45.2 APERTA

ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 45

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile 

(HMA)
mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro 
snodate

pz.

150,0 200,0 50,0 412,0 630,0 12 3

200,0 200,0 50,0 512,0 760,0 13 3

250,0 200,0 50,0 612,0 930,0 18 4

300,0 200,0 50,0 712,0 1080,0 20 4

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 
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MP 45.1 APERTA/ MP 45.2 APERTA

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)MONTAGGIO SMONTAGGIO

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F    E    D

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

 H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   IF    E    D   C    B
A

B    C    D    E    1.

2.

1.

2.

Passo 1

I    H    

    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

 H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H

I    H    

D   C   B

I    H    

DD   C  

F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    

Passo 1

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F    E    D   C   B

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

   G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E   

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H
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    F
    E

    D
   C

    B
A

B
    C

    D
    E

    F
    G

    H
   I

  D
    E

    F
    G

    H
   I

“Click”

“Click”

Passo 2

B
A

B    C   D

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

  H
    G

    F
    E

    D
   C

    B
A

B
    C

    D
    E

    F
    G

    H
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    B

A
B

    C
    D

    E
    F

    G
    H

   I

E
    F

    G
    H

   I

3.3.
Passo 2

Passo 3

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

A
B    C    D    E    F    G

I    H    G    F    E    D   C    B

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

  D
   C

    B
A

B
    C

    D
    E

    F
    G

    H
   I

 I

4.

4.

Passo 3
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MP 65G
CHIUSA

• VERSIONE IN PLASTICA

• ATTACCO TERMINALE CATENA IN METALLO

• APRIBILE SULL'ARCO INTERNO ED ESTERNO

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
200,0 – 400,0 mm

Larghezze interne disponibili
con coperchio di plastica
84,0 – 144,0 mm

Passo della maglia
T = 91,5 mm

MULTILINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 60,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 165

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 50,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 5,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 2,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 15,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 15,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 20,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio conformemente alla UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

VANI GUIDA

VAW alluminio

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
angolare

Pezzo ad U dell´attacco 
terminale di catena

Attacco terminale di catena 
a flangia
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CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0650 44
Copertura sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

084
[3.31]

118
[4.65] 200

[7.87]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)105

[4.13]

139
[5.47]

144
[5.67]

178
[7.01] 240

[9.45]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 9 Versione speciale 
(a richiesta)

280
[11:02]

9 Versione speciale 
(a richiesta)

350
[13.78]

400
[15.75]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0650 44 084 200 0 0 1556
Copertura sull'arco esterno, coperchio sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 84 mm; raggio 200 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1556 mm (17 maglie)
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LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 60,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 60,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 11 maglie con passo da 91,5 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 91,5 mm
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DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Per le dimensioni di montaggio ci si deve accertare se le ma-
glie della catena sono eseguite con o senza precarico.
Nelle maglie della catena senza precarico, il valore «Altezza di 
montaggio senza precarico HSK» si deve rispettare.
Se le maglie della catena sono con precarico, è il valore «Altez-
za di montaggio con precarico HSV » che si deve rispettare. 

Raggio di curvatura R 200 240 280 350 400

Altezza esterna maglia catena (HG) 80 80 80 80 80

Altezza arco (H) 480 560 640 780 880

Altezza attacco punto mobile (HMA) 400 480 560 700 800

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 50 50 50 50 50

Altezza di montaggio con precarico (HSV) 530 610 690 830 930

Sicurezza senza precarico (SK) 15 15 15 15 15

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) 495 575 655 795 895

Sporgenza arco di cerchio (ML) 332 372 412 482 532

ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 66

KA 66 (fondo esterno)

AA

GGB C

F
G1G1

H

O1

KA 66 (interno inferiore)

H

AA

F

I
GCB

O
G1

KA 66 (interno superiore)

F

AA
D

I

GGBB
O

FF G1

KA 66 (esterno superiore)

H
AA

F

I

GG
CCOOO1O1

G1G1

Per quanto riguarda il attacco terminale di catena ci sono di-
verse possibilità. Come standard, l'attacco terminale nel punto 
fisso viene fornito interno/sotto, quello nel punto mobile interno/
sopra. A richiesta si può fornire anche qualsiasi altra combina-
zione. L'attacco terminale di catena viene fissato all’estremità 

come piastra laterale. In tal modo, la catena è mobile fino al 
raccordo. Per ogni catena occorrono due raccordi di catena. Gli 
attacchi terminali della catena devono essere fissati con viti di 
dimensione M8.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
C

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

Larghezza
esterna KA O1

mm

KA 66 0660000050 Lamiera di acciaio 62,0 – 182,0 A-17,0 A+51,0 45,0 50,5 105,5 9,0 10,0 A+34,0 A+64,0

KA 66 0660000060 Acciaio inox 1.43011) 62,0 – 182,0 A-17,0 A+51,0 45,0 50,5 105,5 9,0 10,0 A+34,0 A+64,0

1) EN X5CrNi18-10
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PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 66PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 66

KA 66 U

L'attacco terminale di catena è un elemento in materiale 
interamente plastico. L'attacco terminale è esattamente 
adeguato alla rispettiva larghezza della catena e va agganciato 
semplicemente alla maglia. Per ogni catena bisogna ordinare 1 
pezzo con foro e 1 pezzo con perno. Gli attacchi terminali della 
catena devono essere fissati con viti di dimensione M5. I cavi 
e le guaine corrugate proteggi cavo si possono fissare con i 
fissacavo integrati nell'attacco terminale di catena stesso.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza interna
A

mm
F

mm
G

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm

Larghezza esterna KA
O

mm

KA 66 U 0660000054 Lamiera di acciaio 45,0 28,0 58,5 6,5 8,5 33,0 A+34,0

ATTACCO TERMINALE CATENA A FLANGIA KA 65 G

FL 082 – 142

Per una catena portacavi occorrono due raccordi di catena. Ai 
fini della messa in funzione e dell’ampliamento, il raccordo a 
flangia è divisibile. La catena rimane così fissata nella posizione 
di montaggio.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza interna
A

mm
G

mm
HØ
mm

K
mm

L
mm

M
mm

N
mm

FL 082 0650000070 Lamiera di acciaio 86,0 136,0 7,0 78,0 141,5 40,0 105,0

FL 107 0650000072 Lamiera di acciaio 102,0 136,0 7,0 100,0 163,5 40,0 105,0

FL 142 0650000074 Lamiera di acciaio 125,0 136,0 7,0 138,0 201,5 40,0 105,0

FL 082 0650000080 Acciaio inox 1.4301 (EN X5CrNi18-10) 86,0 136,0 7,0 78,0 141,5 40,0 105,0

FL 107 0650000082 Acciaio inox 1.4301 (EN X5CrNi18-10) 102,0 136,0 7,0 100,0 163,5 40,0 105,0

FL 142 0650000084 Acciaio inox 1.4301 (EN X5CrNi18-10) 125,0 136,0 7,0 138,0 201,5 40,0 105,0

DIVISORIO TR 66DIVISORIO TR 66

Divisorio

H3
H5H4

HI

H1 H2

TA

H

TI Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TV 66 066000009000 Divisorio a scatto 3,5 20,0 4,4 15,8 22,9 30,0 37,1 44,2 60,0
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SISTEMA DIVISORIO MP 66

Sistema divisorio

La traversa divisoria, in combinazione con almeno due porta 
traverse divisorie, forma una sistema divisorio. Le traverse 
divisorie supplementari impediscono l'intreccio e minimizzano 
l'attrito tra i conduttori. A richiesta, il sistema divisorio può 
essere premontato.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Larghezza libera
mm

Passo
mm

TI
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

H6
mm

H7
mm

RB 031 100000003100 Traversa divisoria 42,0 31,0 1,6

RB 048 100000004800 Traversa divisoria 59,0 48,0 1,6

RB 070 100000007000 Traversa divisoria 81,0 70,0 1,6

RB 092 100000009200 Traversa divisoria 103,0 92,0 1,6

RB 100 100000010000 Traversa divisoria 111,0 100,0 1,6

RB 128 100000012800 Traversa divisoria 139,0 128,0 1,6

RB 167 100000016700 Traversa divisoria 178,0 167,0 1,6

RT 66 1000900100 Porta traversa 4,3 1,6 6,5 8,7 15,8 22,9 30,0 37,1 44,2 51,3

VERSIONI CONTROSNODATE MP 66VERSIONI CONTROSNODATE MP 66

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. I movimenti rotatori 
sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Versione controsnodata
mm

Versione

SR 66 (RÜ240) 066000000060 240,0 disponibile per raggi 150, 200, 240, 280 e 350 mm

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)

VAW alluminio

Per questa catena portacavi è disponibile un sistema di vani 
variabili di guida catena, con profili di alluminio.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi.

168 Per saperne di più consultare il sito www.murrplastik.it



MP 65G CHIUSA

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3

Passo 4 Passo 4

Passo 5
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MP 25.1/.2
APERTA

MP 25.3/.4
CHIUSA

• AMPIA DIVISIONE INTERNA

• PORTA SPAZZOLE

• ATTACCO TERMINALE DELLA CATENA CON FISSACAVO

• UNIVERSALE NELL'IMPIEGO

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno o esterno

Raggi disponibili
50,0 – 300,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
40,0 – 200,0 mm

Passo della maglia
T = 45,0 mm

MODULLINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 35,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 173

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 25,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 3,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 0,7 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 3,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 10,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 10,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 15,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile
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MP 25.1/.2 APERTA / MP 25.3/.4 CHIUSA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0025 01
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco esterno

040
[1.57]

056
[2.20] 0501)

[1.97]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)050

[1.97]

066
[2.60]

0025 02
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno

060
[2.36]

076
[2.99] 0751)

[2.95]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 7 ESD
(PA/grigio chiaro)075

[2.95]

091
[3.58]

0025 03
Copertura sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco esterno

085
[3.35]

101
[3.98] 100

[3.94]
9 Versione speciale 

(a richiesta)100
[3.94]

116
[4.57]

0025 04
Copertura sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno

125
[4.92]

141
[5.55] 125

[4.92]150
[5.91]

166
[6.54]

0025 05
Copertura sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco esterno

200
[7.87]

216
[8.50] 150

[5.91]

0025 06
Copertura sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno

200
[7.87]

0025 07
Traversa sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco esterno

250
[9.84]

0025 08
Traversa sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno

300
[11.81]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0025 01 040 050 0 0 1125
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco esterno

Larghezza interna 40 mm; raggio 50 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1125 mm (25 maglie) 

1) Solo per la variante 01 e 02
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LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 60,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 60,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.
Le catene portacavi chiuse (con coperchi) hanno un peso su-
periore rispetto alle catene aperte (con traverse). Questo peso 
più elevato deve essere preso in considerazione nel rilevamen-
to della lunghezza autoportante. Al peso dei cavi (carico utile, 
in kg/m) si devono aggiungere 0,3 kg/m per il maggior peso 
dei coperchi chiusi. 

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 22 maglie con passo da 45,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 45,0 mm
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DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Per le dimensioni di montaggio ci si deve accertare se le ma-
glie della catena sono eseguite con o senza precarico.
Nelle maglie della catena senza precarico, il valore «Altezza di 
montaggio senza precarico HSK» si deve rispettare.
Se le maglie della catena sono con precarico, è il valore «Altez-
za di montaggio con precarico HSV » che si deve rispettare. 

Raggio di curvatura R 50 75 100 125 150 200 250 300

Altezza esterna maglia catena (HG) 37 37 37 37 37 37 37 37

Altezza arco (H) 157 207 257 307 357 457 557 657

Altezza attacco punto mobile (HMA) 120 170 220 270 320 420 520 620

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 38 38 38 38 38 38 38 38

Altezza di montaggio con precarico (HSV) 195 245 295 345 395 495 595 695

Sicurezza senza precarico (SK) 18 18 18 18 18 18 18 18

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) 175 225 275 325 375 475 575 675

Sporgenza arco di cerchio (ML) 124 149 174 199 224 274 324 374

RINFORZO ATTACCO EB 25/30

Rinforzo attacco

I    H    G  

H

    C     D    E     F     G     H   I

I    H    G     F     E     D   C     B

    G     H   I

I    
G     F     

    

A
B     C     D

I rinforzi si possono utilizzare per fissare il raccordo della catena 
in alto, in basso e frontalmente e sono disponibili con filetto o 
foro passante.

Tipo Cod. prod. Denominazione Foro
mm

Filettatura

EB 25/30-FG V2A 030100005502 Rinforzo attacco con filettatura M5x0,8

EB 25/30-FB V2A 030100005500  Rinforzo attacco con foro 5,5
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ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 25ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 25

Attacco terminale della catena

Questo attacco terminale di catena consente possibilità universali di fissaggio (sopra, sotto, 
frontalmente) e il collegamento alle maglie avviene nello stesso modo che tra maglie e 
maglie, ma alle estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile fino al raccordo. Per 
ogni catena occorre un raccordo con perno e un raccordo con foro. Il fissaggio va eseguito 
con rinforzi e viti di dimensione M5.
L'attacco terminale della catena viene fornito normalmente con traverse.
Opzionalmente si può equipaggiare l'attacco terminale della catena con traverse con fissa-
cavo RS-ZL o con un fissacavo mediante profilo a C e staffe ad U di tipo STF.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza interna
A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza esterna KA
O

mm

KA25 KA25ML Plastica 40,0 – 200,0 A+9,0 12,0 12,0 42,5 70,0 M5 5,5 A+18,0

Configurazione attacco terminale KA 25
Configurazione per gli attacchi terminali di catena:

Tipo KA Larghezza interna Raggio  RS-ZL
Quantità

Profilo a C
Quantità

Numero lamierini 
EB**     

mm mm       pezzi        pezzi         pezzi          

KA 25*           085            250             2              0               2                

Esempio di ordinazione:
Tipo  = KA 25 = attacco terminale di catena flessibile per MP 25
Larghezza interna  = 085 mm
Raggio  = 250 mm
Traversa con fissacavo integrato (RS-ZL) = 2 pezzi
Profilo a C  = 0 pezzi
Rinforzo attacco terminale (EB)  = 2 pezzi

*  Ogni catena portacavi necessita di una confezione di attacchi terminali, contenente un attacco lato foro ed uno lato perno.
** Ogni attacco terminale necessita di due rinforzi attacco (EB)

Nota:
Per la determinazione esatta dell’attacco terminale sono indispensabili i valori della larghezza interna e del raggio di curvatura. Come 
optional si possono scegliere una traversa con fissacavo (RS-ZL), profili a C e rinforzi (EB).

DIVISORIO / TRAVERSA DIVISORIA MP 25DIVISORIO / TRAVERSA DIVISORIA MP 25

TR 25-1

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI

TRT 25

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI

RTT 25

TA

H2

HI

H1

H

TI

TR 25-0

HI HA

TA

TI

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 25-0 025100009300 Divisorio chiuso a scatto 2,2 8,0 25,0

TR 25-1 025100009400 Divisorio aperto a scatto 2,2 8,0 3,3 7,0 12,5 18,0 25,0

TRT 25 025100009200 Divisorio apribile a scatto 2,2 8,0 3,3 7,0 12,5 18,0 25,0

RTT 25 025100006500 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 4,5 8,0 3,3 7,0 12,5 25,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-3

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 039-3 030100003900 Traversa divisoria 38,6 40,0

RB 041-3 1000004103 Traversa divisoria 41,1 50,0

RB 044-3 1000004403 Traversa divisoria 43,6 50,0

RB 046-3 1000004603 Traversa divisoria 46,1 50,0

RB 049-3 030100004900 Traversa divisoria 48,6 50,0

RB 051-3 1000005103 Traversa divisoria 51,1 60,0

RB 054-3 1000005403 Traversa divisoria 53,6 60,0

RB 056-3 1000005603 Traversa divisoria 56,1 60,0

RB 059-3 030100005900 Traversa divisoria 58,6 60,0

RB 061-3 1000006103 Traversa divisoria 61,1 75,0

RB 064-3 1000006403 Traversa divisoria 63,6 75,0

RB 066-3 1000006603 Traversa divisoria 66,1 75,0

RB 069-3 1000006903 Traversa divisoria 68,6 75,0

RB 071-3 1000007103 Traversa divisoria 71,1 75,0

RB 074-3 030100007400 Traversa divisoria 73,6 75,0

RB 076-3 1000007603 Traversa divisoria 76,1 85,0

RB 079-3 1000007903 Traversa divisoria 78,6 85,0

RB 081-3 1000008103 Traversa divisoria 81,1 85,0

RB 084-3 030100008400 Traversa divisoria 83,6 85,0

RB 086-3 1000008603 Traversa divisoria 86,1 100,0

RB 089-3 1000008903 Traversa divisoria 88,6 100,0

RB 091-3 1000009103 Traversa divisoria 91,1 100,0

RB 094-3 1000009403 Traversa divisoria 93,6 100,0

RB 096-3 1000009603 Traversa divisoria 96,1 100,0

RB 099-3 030100009900 Traversa divisoria 98,6 100,0

RB 101-3 1000010103 Traversa divisoria 101,1 115,0

RB 104-3 1000010403 Traversa divisoria 103,6 115,0

RB 106-3 1000010603 Traversa divisoria 106,1 115,0

RB 109-3 1000010903 Traversa divisoria 108,6 115,0

RB 111-3 1000011103 Traversa divisoria 111,1 115,0

RB 114-3 030100011400 Traversa divisoria 113,6 115,0

RB 116-3 1000011603 Traversa divisoria 116,1 125,0

RB 119-3 1000011903 Traversa divisoria 118,6 125,0

RB 121-3 1000012103 Traversa divisoria 121,1 125,0

RB 124-3 030100012400 Traversa divisoria 123,6 125,0

RB 126-3 1000012603 Traversa divisoria 126,1 150,0

RB 129-3 1000012903 Traversa divisoria 128,6 150,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-3

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 131-3 1000013103 Traversa divisoria 131,1 150,0

RB 134-3 1000013403 Traversa divisoria 133,6 150,0

RB 136-3 1000013603 Traversa divisoria 136,1 150,0

RB 139-3 1000013903 Traversa divisoria 138,6 150,0

RB 141-3 1000014103 Traversa divisoria 141,1 150,0

RB 144-3 1000014403 Traversa divisoria 143,6 150,0

RB 146-3 1000014603 Traversa divisoria 146,1 150,0

RB 149-3 030100014900 Traversa divisoria 148,6 150,0

RB 151-3 1000015103 Traversa divisoria 151,1 175,0

RB 154-3 1000015403 Traversa divisoria 153,6 175,0

RB 156-3 1000015603 Traversa divisoria 156,1 175,0

RB 159-3 1000015903 Traversa divisoria 158,6 175,0

RB 161-3 1000016103 Traversa divisoria 161,1 175,0

RB 164-3 1000016403 Traversa divisoria 163,6 175,0

RB 166-3 1000016603 Traversa divisoria 166,1 175,0

RB 169-3 1000016903 Traversa divisoria 168,6 175,0

RB 174-3 030100017400 Traversa divisoria 173,6 175,0

RB 176-3 1000017603 Traversa divisoria 176,1 200,0

RB 179-3 1000017903 Traversa divisoria 178,6 200,0

RB 181-3 1000018103 Traversa divisoria 181,1 200,0

RB 184-3 1000018403 Traversa divisoria 183,6 200,0

RB 186-3 1000018603 Traversa divisoria 186,1 200,0

RB 189-3 1000018903 Traversa divisoria 188,6 200,0

RB 191-3 1000019103 Traversa divisoria 191,1 200,0

RB 194-3 1000019403 Traversa divisoria 193,6 200,0

RB 196-3 1000019603 Traversa divisoria 196,1 200,0

RB 199-3 030100019900 Traversa divisoria 198,6 200,0

TRAVERSA, PASSANTE DA PARTE A PARTE RBD-3

Traversa divisoria di giunzione RBD

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale per 
l'intera larghezza della catena. Insieme al TRT 30 crea una se-
parazione verticale addizionale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RBD 040-3 030100004001 Traversa, passante da parte a parte 40,0 40,0

RBD 050-3 030100005001 Traversa, passante da parte a parte 50,0 50,0

RBD 060-3 030100006001 Traversa, passante da parte a parte 60,0 60,0

RBD 075-3 030100007501 Traversa, passante da parte a parte 75,0 75,0

RBD 085-3 030100008501 Traversa, passante da parte a parte 85,0 85,0

RBD 100-3 030100010001 Traversa, passante da parte a parte 100,0 100,0
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PORTA SPAZZOLE MP 25

Porta spazzole Porta spazzole

I    H    G 

    G    H   I

 

  

A
B    C    D    E    F    G    H   I

H

        D   

A
B    C    D

    C    D  

I porta spazzole servono a guidare i conduttori nella fibra neutra. 
Questa soluzione innovativa è stata sviluppata appositamente 
per applicazioni in cui i cicli con movimentazione elevata provo-
cano maggiore usura sui conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione Larghezza
mm

BT 20-25, completo 025100009702 Porta spazzole a scatto 20,0

BT 25-25, completo 025100009802 Porta spazzole a scatto 25,0

TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-3TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-3

Traversa con fissacavo

Traverse fissacavo, fisse ed integrabili negli attacchi terminali. 
Disponibili per tutte le larghezze della catena fino a 200 mm. 
Montabili su ambo le estremità della catena, sia sull’arco inter-
no che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 040-3 030104000010 Traversa con fissacavo 40,0

RS-ZL 050-3 030105000010 Traversa con fissacavo 50,0

RS-ZL 060-3 030106000010 Traversa con fissacavo 60,0

RS-ZL 075-3 030107500010 Traversa con fissacavo 75,0

RS-ZL 085-3 030108500010 Traversa con fissacavo 85,0

RS-ZL 100-3 030110000010 Traversa con fissacavo 100,0

RS-ZL 125-3 030112500010 Traversa con fissacavo 125,0

RS-ZL 150-3 030115000010 Traversa con fissacavo 150,0

RS-ZL 200-3 030120000010 Traversa con fissacavo 200,0
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FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 25ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 25

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile 

(HMA)
mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montag-
gio con sicurezza 

(HS)
mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro 
snodate

pz.

100,0 100,0 50,0 287,0 290,0 5 3

125,0 100,0 50,0 337,0 340,0 6 3

150,0 100,0 50,0 387,0 450,0 8 5

200,0 100,0 50,0 487,0 590,0 11 6

250,0 100,0 50,0 587,0 710,0 14 7

300,0 100,0 50,0 687,0 810,0 17 8

VERSIONI CONTROSNODATE MP 25.1/.2

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. Per raggiungere il 
controsnodo, vengono inseriti i relativi dischi di arresto nelle 
maglie laterali.

Tipo Cod. prod.

AS 25 RÜ075/R075 sinistra 025100007560

AS 25 RÜ075/R075 destra 025100007562

AS 25 RÜ100/R100 sinistra 025100010060

AS 25 RÜ100/R100 destra 025100010062

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 
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VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)MONTAGGIO SMONTAGGIO
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Passo 3
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MP 30.1/.2
APERTA

MP 30.3/.4
CHIUSA

• AMPIA DIVISIONE INTERNA

• PORTA SPAZZOLE

• ATTACCO TERMINALE DELLA CATENA CON FISSACAVO

• UNIVERSALE NELL'IMPIEGO

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno o esterno

Raggi disponibili
60,0 – 300,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
40,0 – 200,0 mm

Passo della maglia
T = 50,0 mm

MODULLINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 40,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 185

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 30,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 3,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 0,7 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 3,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 10,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 10,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 15,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Elemento divisorio 
a forma di H RE

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile
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CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0030 01
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco esterno

040
[1.57]

056
[2.20] 0601)

[2.36]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)050

[1.97]

066
[2.60]

0030 02
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno

060
[2.36]

076
[2.99] 0751)

[2.95]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 7 ESD
(PA/grigio chiaro)075

[2.95]

091
[3.58]

0030 03
Copertura sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco esterno

085
[3.35]

101
[3.98] 100

[3.94]
9 Versione speciale 

(a richiesta)100
[3.94]

116
[4.57]

0030 04
Copertura sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno

125
[4.92]

141
[5.55] 125

[4.92]150
[5.91]

166
[6.54]

0030 05
Copertura sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco esterno

200
[7.87]

216
[8.50] 150

[5.91]

0030 06
Copertura sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno

200
[7.87]

0030 07
Traversa sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco esterno

250
[9.84]

0030 08
Traversa sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno

300
[11.81]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0030 01 040 060 0 0 1250
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco esterno

Larghezza interna 40 mm; raggio 60 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1250 mm (25 maglie)

1) Solo per la variante 01 e 02
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LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 60,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 60,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.
Le catene portacavi chiuse (con coperchi) hanno un peso su-
periore rispetto alle catene aperte (con traverse). Questo peso 
più elevato deve essere preso in considerazione nel rilevamen-
to della lunghezza autoportante. Al peso dei cavi (carico utile, 
in kg/m) si devono aggiungere 0,3 kg/m per il maggior peso 
dei coperchi chiusi. 

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 20 maglie con passo da 50,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 50,0 mm
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DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Per le dimensioni di montaggio ci si deve accertare se le ma-
glie della catena sono eseguite con o senza precarico.
Nelle maglie della catena senza precarico, il valore «Altezza di 
montaggio senza precarico HSK» si deve rispettare.
Se le maglie della catena sono con precarico, è il valore «Altez-
za di montaggio con precarico HSV » che si deve rispettare. 

Raggio di curvatura R 60 75 100 125 150 200 250 300

Altezza esterna maglia catena (HG) 42 42 42 42 42 42 42 42

Altezza arco (H) 182 212 262 312 362 462 562 662

Altezza attacco punto mobile (HMA) 140 170 220 270 320 420 520 620

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 38 38 38 38 38 38 38 38

Altezza di montaggio con precarico (HSV) 220 250 300 350 400 500 600 700

Sicurezza senza precarico (SK) 18 18 18 18 18 18 18 18

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) 200 230 280 330 380 480 580 680

Sporgenza arco di cerchio (ML) 141 156 181 206 231 281 331 381

RINFORZO ATTACCO EB 25/30

Rinforzo attacco

I    H    G  

H

    C     D    E     F     G     H   I

I    H    G     F     E     D   C     B

    G     H   I

I    
G     F     

    

A
B     C     D

I rinforzi si possono utilizzare per fissare il raccordo della catena 
in alto, in basso e frontalmente e sono disponibili con filetto o 
foro passante.

Tipo Cod. prod. Denominazione Foro
mm

Filettatura

EB 25/30-FG V2A 030100005502 Rinforzo attacco con filettatura M5x0,8

EB 25/30-FB V2A 030100005500  Rinforzo attacco con foro 5,5
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ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 30ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 30

Attacco terminale della catena

Questo attacco terminale di catena consente possibilità universali di fissaggio (sopra, sotto, 
frontalmente) e il collegamento alle maglie avviene nello stesso modo che tra maglie e 
maglie, ma alle estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile fino al raccordo. Per 
ogni catena occorre un raccordo con perno e un raccordo con foro. Il fissaggio va eseguito 
con rinforzi e viti di dimensione M5.
L'attacco terminale della catena viene fornito normalmente con traverse. Opzionalmente si 
può equipaggiare l'attacco terminale della catena con traverse con fissacavo RS-ZL o con 
un fissacavo mediante profilo a C e staffe ad U di tipo STF.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA30 KA30ML Plastica 40,0 – 200,0 A+9,0 12,0 12,0 45,0 72,0 M5 5,5 A+18,0

Configurazione attacco terminale KA 30
Configurazione per gli attacchi terminali di catena:

Tipo  KA Larghezza interna Raggio Numero piastre 
RS-ZL

Numero profili a C Numero lamierini 
EB**

mm mm pezzi pezzi pezzi

KA 30* 085 250 2 0 2

Esempio di ordinazione:
Tipo  = KA 30 = attacco terminale di catena flessibile per MP 30
Larghezza interna  = 085 mm
Raggio  = 250 mm
Traversa con fissacavo integrato (RS-ZL) = 2 pezzi
Profilo a C  = 0 pezzi
Rinforzo attacco terminale (EB)  = 2 pezzi

*  Ogni catena portacavi necessita di una confezione di attacchi terminali, contenente un attacco lato foro ed uno lato perno.
** Ogni attacco terminale necessita di due rinforzi attacco (EB).

Nota:
Per la determinazione esatta dell’attacco terminale sono indispensabili i valori della larghezza interna e del raggio di curvatura. Come op-
tional si possono scegliere una traversa con fissacavo (RS-ZL), profili a C e rinforzi (EB).

DIVISORIO / TRAVERSA DIVISORIA MP 30DIVISORIO / TRAVERSA DIVISORIA MP 30

TRT 30

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI

RTT 30

TA

H2
H2

HI

H1

H

TI

TR 30-1

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI

TR 30-0

HI

TA

TI

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 30-0 030100009300 Divisorio chiuso a scatto 2,2 8,0 30,0

TR 30-1 030100009400 Divisorio aperto a scatto 2,2 8,0 3,3 9,5 15,0 20,5 30,0

TRT 30 030100009200 Divisorio apribile a scatto 2,2 8,0 3,3 9,5 15,0 20,5 30,0

RTT 30 030100006500 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 4,5 8,0 3,3 9,5 15,0 20,5 30,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-3

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 039-3 030100003900 Traversa divisoria 38,6 40,0

RB 041-3 1000004103 Traversa divisoria 41,1 50,0

RB 044-3 1000004403 Traversa divisoria 43,6 50,0

RB 046-3 1000004603 Traversa divisoria 46,1 50,0

RB 049-3 030100004900 Traversa divisoria 48,6 50,0

RB 051-3 1000005103 Traversa divisoria 51,1 60,0

RB 054-3 1000005403 Traversa divisoria 53,6 60,0

RB 056-3 1000005603 Traversa divisoria 56,1 60,0

RB 059-3 030100005900 Traversa divisoria 58,6 60,0

RB 061-3 1000006103 Traversa divisoria 61,1 75,0

RB 064-3 1000006403 Traversa divisoria 63,6 75,0

RB 066-3 1000006603 Traversa divisoria 66,1 75,0

RB 069-3 1000006903 Traversa divisoria 68,6 75,0

RB 071-3 1000007103 Traversa divisoria 71,1 75,0

RB 074-3 030100007400 Traversa divisoria 73,6 75,0

RB 076-3 1000007603 Traversa divisoria 76,1 85,0

RB 079-3 1000007903 Traversa divisoria 78,6 85,0

RB 081-3 1000008103 Traversa divisoria 81,1 85,0

RB 084-3 030100008400 Traversa divisoria 83,6 85,0

RB 086-3 1000008603 Traversa divisoria 86,1 100,0

RB 089-3 1000008903 Traversa divisoria 88,6 100,0

RB 091-3 1000009103 Traversa divisoria 91,1 100,0

RB 094-3 1000009403 Traversa divisoria 93,6 100,0

RB 096-3 1000009603 Traversa divisoria 96,1 100,0

RB 099-3 030100009900 Traversa divisoria 98,6 100,0

RB 101-3 1000010103 Traversa divisoria 101,1 115,0

RB 104-3 1000010403 Traversa divisoria 103,6 115,0

RB 106-3 1000010603 Traversa divisoria 106,1 115,0

RB 109-3 1000010903 Traversa divisoria 108,6 115,0

RB 111-3 1000011103 Traversa divisoria 111,1 115,0

RB 114-3 030100011400 Traversa divisoria 113,6 115,0

RB 116-3 1000011603 Traversa divisoria 116,1 125,0

RB 119-3 1000011903 Traversa divisoria 118,6 125,0

RB 121-3 1000012103 Traversa divisoria 121,1 125,0

RB 124-3 030100012400 Traversa divisoria 123,6 125,0

RB 126-3 1000012603 Traversa divisoria 126,1 150,0

RB 129-3 1000012903 Traversa divisoria 128,6 150,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-3

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 131-3 1000013103 Traversa divisoria 131,1 150,0

RB 134-3 1000013403 Traversa divisoria 133,6 150,0

RB 136-3 1000013603 Traversa divisoria 136,1 150,0

RB 139-3 1000013903 Traversa divisoria 138,6 150,0

RB 141-3 1000014103 Traversa divisoria 141,1 150,0

RB 144-3 1000014403 Traversa divisoria 143,6 150,0

RB 146-3 1000014603 Traversa divisoria 146,1 150,0

RB 149-3 030100014900 Traversa divisoria 148,6 150,0

RB 151-3 1000015103 Traversa divisoria 151,1 175,0

RB 154-3 1000015403 Traversa divisoria 153,6 175,0

RB 156-3 1000015603 Traversa divisoria 156,1 175,0

RB 159-3 1000015903 Traversa divisoria 158,6 175,0

RB 161-3 1000016103 Traversa divisoria 161,1 175,0

RB 164-3 1000016403 Traversa divisoria 163,6 175,0

RB 166-3 1000016603 Traversa divisoria 166,1 175,0

RB 169-3 1000016903 Traversa divisoria 168,6 175,0

RB 174-3 030100017400 Traversa divisoria 173,6 175,0

RB 176-3 1000017603 Traversa divisoria 176,1 200,0

RB 179-3 1000017903 Traversa divisoria 178,6 200,0

RB 181-3 1000018103 Traversa divisoria 181,1 200,0

RB 184-3 1000018403 Traversa divisoria 183,6 200,0

RB 186-3 1000018603 Traversa divisoria 186,1 200,0

RB 189-3 1000018903 Traversa divisoria 188,6 200,0

RB 191-3 1000019103 Traversa divisoria 191,1 200,0

RB 194-3 1000019403 Traversa divisoria 193,6 200,0

RB 196-3 1000019603 Traversa divisoria 196,1 200,0

RB 199-3 030100019900 Traversa divisoria 198,6 200,0

TRAVERSA, PASSANTE DA PARTE A PARTE RBD-3

Traversa divisoria di giunzione RBD

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale per 
l'intera larghezza della catena. Insieme al TRT 30 crea una se-
parazione verticale addizionale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RBD 040-3 030100004001 Traversa, passante da parte a parte 40,0 40,0

RBD 050-3 030100005001 Traversa, passante da parte a parte 50,0 50,0

RBD 060-3 030100006001 Traversa, passante da parte a parte 60,0 60,0

RBD 075-3 030100007501 Traversa, passante da parte a parte 75,0 75,0

RBD 085-3 030100008501 Traversa, passante da parte a parte 85,0 85,0

RBD 100-3 030100010001 Traversa, passante da parte a parte 100,0 100,0
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ELEMENTO DIVISORIO FORMA H RE 30

Elemento divisorio

Sistema divisorio monoblocco, la traversa divisoria non si può 
variare in altezza.

Tipo Cod. prod. Denominazione WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 30/15 100000301510 Elemento div. a forma di H 20,0 15,0 15,8 11,8 29,7

RE 30/32 K5 100000303210 Elemento div. a forma di H 37,4 32,6 15,8 11,8 29,7

PORTA SPAZZOLE MP 30PORTA SPAZZOLE MP 30

Porta spazzole Porta spazzole

I    H    G 

    G    H   I

 

  

A
B    C    D    E    F    G    H   I

H

        D   

A
B    C    D

    C    D  

I porta spazzole servono a guidare i conduttori nella fibra neutra. 
Questa soluzione innovativa è stata sviluppata appositamente 
per applicazioni in cui i cicli con movimentazione elevata provo-
cano maggiore usura sui conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

BT 20-30, completo 030100009702 Porta spazzole 20,0

BT 25-30, completo 030100009802 Porta spazzole 25,0

TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-3

Traversa con fissacavo

Traverse fissacavo, fisse ed integrabili negli attacchi terminali. 
Disponibili per tutte le larghezze della catena fino a 200 mm. 
Montabili su ambo le estremità della catena, sia sull’arco inter-
no che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 040-3 030104000010 Traversa con fissacavo 40,0

RS-ZL 050-3 030105000010 Traversa con fissacavo 50,0

RS-ZL 060-3 030106000010 Traversa con fissacavo 60,0

RS-ZL 075-3 030107500010 Traversa con fissacavo 75,0

RS-ZL 085-3 030108500010 Traversa con fissacavo 85,0

RS-ZL 100-3 030110000010 Traversa con fissacavo 100,0

RS-ZL 125-3 030112500010 Traversa con fissacavo 125,0

RS-ZL 150-3 030115000010 Traversa con fissacavo 150,0

RS-ZL 200-3 030120000010 Traversa con fissacavo 200,0
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FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 30

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile 

(HMA)
mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro 
snodate

pz.

100,0 100,0 50,0 292,0 300,0 4 3

125,0 100,0 50,0 342,0 345,0 5 3

150,0 100,0 50,0 392,0 470,0 8 5

200,0 100,0 50,0 492,0 605,0 10 6

250,0 100,0 50,0 592,0 680,0 12 7

300,0 100,0 50,0 692,0 805,0 15 7

VERSIONI CONTROSNODATE MP 30.1/.2VERSIONI CONTROSNODATE MP 30.1/.2

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. Per raggiungere il 
controsnodo, vengono inseriti i relativi dischi di arresto nelle 
maglie laterali.

Tipo Cod. prod.

AS 30 RÜ100/R100 sinistra 030100010060

AS 30 RÜ100/R100 destra 030100010062

AS 30 RÜ150/R150 sinistra 030100015060

AS 30 RÜ150/R150 destra 030100015062

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 
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VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1

F
  E    D   C    B

A
B    C    D    

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F 

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E

I    H    G    F    E    D   C    B
A
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I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F    E    D   C    B

    C    D    E    F    G    H   I
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Passo 2
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MP 420
APERTA

35

50-400

4265

78-428

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
75,0 – 350,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
50,0 – 400,0 mm

Passo della maglia
T = 67,0 mm

EVOSHOX® Scarpa smorzante
Riduzione max. dell'emissione di rumori 
di 25 dB(A) tramite la combinazione con 
elementi di smorzamento nelle maglie  
della catena.

EVOSilence®  

Smorzamento nella piastra laterale
Riduzione max. dell'emissione di rumori di 
10 dB(A) tramite elementi di smorzamento 
nelle maglie della catena.

Ulteriori informazioni sulla 
MP 420 EVOCHAIN® sono 
disponibili su Internet all'in-
dirizzo www.mp.de/420

• FACILE DA INSTALLARE GRAZIE AL BLOCCAGGIO 
DELLE TRAVERSE  EVOLOCK®

• APERTURA E CHIUSURA RAPIDA DEL SISTEMA DEL 
SISTEMA DIVISORIO NEL ARCO INTERNO ED ESTER-
NO DAL MONTANTE DI SCAFFALE  EVORACK® CHE 
PUÒ ESSERE APERTO SU ENTRAMBI I LATI(!)

• SISTEMA DI INSONORIZZAZIONE ESTREMAMENTE 
RESISTENTE EVOSilence® NELLA MAGLIA DELLA 
CATENA CON ELASTOMERO SPECIALE

• SILENZIOSO E A BASSE VIBRAZIONI GRAZIE ALLA 
SCARPA SMORZANTE  EVOSHOX®

• ESTREMA DURATA PER EVOCONTROL® PATTINI A 
SCORRIMENTO CON INDICATORE DI USURA

• DURATA UTILE PARTICOLARMENTE ELEVATA IN CASO 
DI APPLICAZIONI CON ACCELERAZIONE TRASVERSALE

EVOCHAIN®
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 150,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. 8,0 m

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 100,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 6,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 2,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 10,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 50,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 50,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard Poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

ZL-C Listello fissacavo

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

ACCESSORI

Pattino a scorrimento
EVOcontrol®

Scarpa smorzante
EVOSHOX®

Smorzamento nella piastra 
laterale EVOSilence®

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS
EVORACK®

Attacco terminale di catena, 
flessibile

BLOCCAGGIO TRAVERSA

Bloccaggio traversa
EVOLOCK®

MATERIALE D'ACCOMPAGNAMENTO

Murrplastik TV

Sul nostro canale YouTube abbiamo materiale video sui temi del 
funzionamento, del montaggio e dello smontaggio.
https://www.youtube.com/user/MurrplastikTV

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA
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CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0420 30
MP 420 aperta
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

050
[1.97]

078
[3.07]

287
[11:30]

315
[12:40] 075

[2.95]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico (RV) 2
Poliammide senza 
ammortizzatore
(PA/nero)068

[2.68]

096
[3.78]

300
[11.81]

328
[12.91]

075
[2.95]

103
[4.06]

312
[12:28]

340
[13:39] 100

[3.94]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico (RK) 3
Poliammide con 
ammortizzatore
(PA/nero)087

[3.43]

115
[4.53]

325
[12.80]

353
[13.90]

097
[3.82]

125
[4.92]

337
[13:27]

365
[14:37] 115

[4.53]
2

Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico (RV)

9 Versione speciale 
(a richiesta)100

[3.94]

128
[5.04]

350
[13.78]

378
[14.88]

108
[4.25]

136
[5.35]

362
[14:25]

390
[15:35] 125

[4.92]
3

Plastica,  
con traverse alternate 
senza precarico (RK)112

[4.41]

140
[5.51]

375
[14.67]

403
[15.87]

125
[4.92]

153
[6.02]

387
[15:24]

415
[16:34] 150

[5.91]
9 Versione speciale 

(a richiesta)137
[5.39]

165
[6.50]

400
[15.75]

428
[16.85]

150
[5.91]

178
[7.01] 160

[6.30]162
[6.38]

190
[7.48]

168
[6.61]

196
[7.72] 175

[6.89]175
[6.89]

203
[7.99]

187
[7.36]

215
[8.46] 200

[7.87]200
[7.87]

228
[8.98]

212
[8.35]

240
[9.45] 250

[9.84]225
[8.862]

253
[9.96]

237
[9.33]

265
[10:43] 300

[11.81]250
[9.84]

278
[10.94]

262
[10:31]

290
[11:42] 350

[13.78]275
[10.83]

303
[11.93]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0420 30 200 100 0 2 1005
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 200 mm; raggio di curvatura 100 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero con ammortizzatore (PA/nero)

Lunghezza della catena 1005 mm (15 maglie)
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LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

RV

RK

RV

Lunghezza autoportante [m]
Corsa di traslazione [m]

Ca
ric

o 
ut

ile
 [k

g/
m
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0 2 4 6 83 5 7

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 70,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una inflessione 
superiore a 70,0 mm, tuttavia minore all'inflessione massima di 
140,0 mm..

Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 15 maglie con passo da 67,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 67,0 mm
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DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Per valori di accelerazione elevati si consiglia l'uso di un colle-
gamento del raccordo con attacco su un lato.
Per le dimensioni di montaggio ci si deve accertare se le ma-
glie della catena sono eseguite con o senza precarico.
Nelle maglie della catena senza precarico, il valore «Altezza di 
montaggio senza precarico HSK» si deve rispettare.
Se le maglie della catena sono con precarico, è il valore «Altez-
za di montaggio con precarico HSV » che si deve rispettare. 

Raggio di curvatura R 75 100 115 125 150 160 175 200 250 300 350

Altezza esterna maglia catena (HG) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Altezza (H) con KA oscillante 215 265 295 315 365 385 415 465 565 665 765

Altezza (H) con KA  girevole unilateralmente 265 315 345 365 415 435 465 515 615 715 815

Altezza attacco punto mobile (HMA) con KA oscillante 150 200 230 250 300 320 350 400 500 600 700

Altezza (HMA) con KA girevole unilateralmente 200 250 280 300 350 370 400 450 550 650 750

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Altezza di montaggio con precarico (HSV) senza ammortizzatore 295 345 375 395 445 465 495 545 645 745 845

Altezza di montaggio con precarico (HSV) con ammortizzatore 320 370 400 420 470 490 520 570 670 770 870

Sicurezza senza precarico (SK) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) senza ammortizzatore 235 285 315 335 385 405 435 485 585 685 785

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) con ammortizzatore 260 310 340 360 410 430 460 510 610 710 810

Sporgenza arco di cerchio (ML) 175 200 215 225 250 260 275 300 350 400 450

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza 
interna A

mm
D

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

KA Larghezza 
esterna O

mm

KA 420-FB Foro, completo 0420000050 Plastica 50,0-400,0 A+28,0 A+16,0 22,5 22,0 59,5 97,0 6,5 A+32,0

KA 420-FB Foro, oscillante, completo 0420000056 Plastica 50,0-400,0 A+28,0 A+16,0 22,5 22,0 59,5 97,0 6,5 A+32,0

KA 420-FB Perno, completo 0420000051 Plastica 50,0-400,0 A+28,0 A+16,0 22,5 22,0 59,5 97,0 6,5 A+32,0

KA 420-FG Foro, completo 0420000053 Plastica 50,0-400,0 A+28,0 A+16,0 22,5 22,0 59,5 97,0 M6 A+32,0

KA 420-FG Foro, oscillante, completo 0420000055 Plastica 50,0-400,0 A+28,0 A+16,0 22,5 22,0 59,5 97,0 M6 A+32,0

KA 420-FG Perno, completo 0420000054 Plastica 50,0-400,0 A+28,0 A+16,0 22,5 22,0 59,5 97,0 M6 A+32,0

ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 52.1ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 420

Questo attacco terminale di catena consente possibilità universali di 
fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) ed è fissato alle estremità della 
catena portacavi. In tal modo, la catena è mobile fino al raccordo. 

Per ogni catena portacavi occorre un raccordo con perno e un raccordo 
con foro. Con un numero di maglie non uniforme, ogni  catena portacavi 
richiede due collegamenti con foro. Sull'attacco punto mobile è sempre 
montato un raccordo con foro.

Il fissaggio va eseguito con viti di dimensione M6. Le boccole in metallo 
incassate con foro passante (-FB) oppure con foro filettato (-FG), assicu-
rano una trasmissione duratura e particolarmente resistente delle forze 
estreme sulla catena portacavi.

Opzionalmente, il collegamento a catena può essere dotato di un profilo 
a C e di una barra fissacavo ZL-C o con clip di fissaggio del tipo STF MP.

H

A
D

E
O G

G1

F1F1

F

Attacco terminale catena flessibile KA 420
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TRAVERSA DI PLASTICA POWERLINETRAVERSE IN PLASTICA EVOLINE

Traversa

Le traverse collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza delle traverse equivale alla larghezza interna 
della catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza interna
mm

RS 050-40 040000005000 Traversa 50,0

RS 068-40 040000006800 Traversa 68,0

RS 075-40 040000007500 Traversa 75,0

RS 087-40 040000008700 Traversa 87,0

RS 097-40 040000009700 Traversa 97,0

RS 100-40 040000010000 Traversa 100,0

RS 108-40 040000010800 Traversa 108,0

RS 112-40 040000011200 Traversa 112,0

RS 125-40 040000012500 Traversa 125,0

RS 137-40 040000013700 Traversa 137,0

RS 150-40 040000015000 Traversa 150,0

RS 162-40 040000016200 Traversa 162,0

RS 168-40 040000016800 Traversa 168,0

RS 175-40 040000017500 Traversa 175,0

RS 187-40 040000018700 Traversa 187,0

RS 200-40 040000020000 Traversa 200,0

RS 212-40 040000021200 Traversa 212,0

RS 225-40 040000022500 Traversa 225,0

RS 237-40 040000023700 Traversa 237,0

RS 250-40 040000025000 Traversa 250,0

RS 262-40 040000026200 Traversa 262,0

RS 275-40 040000027500 Traversa 275,0

RS 287-40 040000028700 Traversa 287,0

RS 300-40 040000030000 Traversa 300,0

RS 312-40 040000031200 Traversa 312,0

RS 325-40 040000032500 Traversa 325,0

RS 337-40 040000033700 Traversa 337,0

RS 350-40 040000035000 Traversa 350,0

RS 362-40 040000036200 Traversa 362,0

RS 375-40 040000037500 Traversa 375,0

RS 387-40 040000038700 Traversa 387,0

RS 400-40 040000040000 Traversa 400,0
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EVOLock® BLOCCAGGIO DELLE TRAVERSE RS 420

Il bloccaggio delle traverse EVOLOCK® consente un bloccaggio 
estremamente semplice e veloce delle traverse tramite l'innovati-
va slitta di bloccaggio. 

Il colore standard é rosso, RAL 3020. Altri colori su richiesta.

Tipo Cod. prod. Colore

RS-420 Bloccaggio,rosso 042000004270 RAL 3020

RS-420 Bloccaggio,blu 042000004271 RAL 5015

RS-420 Bloccaggio,nero 042000004272 RAL 9005

Bloccaggio traversa

PATTINO A SCORRIMENTO GS 52.2EVOLock® SCARPA SMORZANTE DS 420

Le scarpe smorzanti EVOSHOX® riducono significativamente le 
emissioni di rumore durante il rotolamento della catena portacavi.

Quando gli elementi di smorzamento vengono utilizzati nella 
maglia della catena in combinazione con le scarpe smorzanti 
EVOSHOX®, l'emissione di rumore viene ridotta fino a 25 dB (A).

Tipo Cod. prod. Denominazione Luogo di montaggio Raggio min.
mm

Altezza smorzatore esterno
mm

Scarpa smorzante DS 420 0420400450 Scarpa smorzante Arco esterno 75 5,0

Scarpa smorzante nel arco interno

PATTINO A SCORRIMENTO GS 52.2EVOSilence® ELEMENTO DI SMORZAMENTO NELLA PIASTRA LATERALE

Sistema di insonorizzazione estremamente resistente nella maglia 
della catena con elastomero speciale (opzionale).
Grazie alla grande superficie e all'elemento di smorzamento 
praticamente privo di usura della maglia della catena, le catene 
portacavi si srotolano fino a 10 dB(A) più silenziose.

Tipo Cod. prod. Denominazione

Smorzamento MP 420 800099131275 Elemento di smorzamento

Smorzamento nella piastra laterale

PATTINO A SCORRIMENTO GS 52.2EVOLock® PATTINO A SCORRIMENTO GS 420

I pattini vengono usati nelle catene portacavi in posizione scorrevole 
orizzontale (il ramo superiore scorre sul ramo inferiore).

I pattini vengono fissati sulle piastre laterali dall parte dell'arco interno, 
senza utensili. In tal modo, la catena non scorre sulle piastre laterali, ma 
esclusivamente sui pattini. A seconda dell'applicazione, la durata utile del-
la catena portacavi quando si usano i pattini risulta cinque volte più alta. 

I pattini possono essere provvisti opzionalmente con il indicatore di usura 
EVOCONTROL®. Ciò indica visualmente la necessità di sostituire i pattini.

Tipo Cod. prod. Denominazione Luogo di  
montaggio

Raggio min.
mm

Altezza pattino
a scorrimento mm

GS 420 Pattino a scorrimento 042090400300 Pattino Arco interno 125,0 4,5

GS 420 Pattino a scorrimento EVOCONTROL 0420400350 Pattino a scorr. con indicatore di usura Arco interno 125,0 4,5

Pattino a scorrimento nel arco interno
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TRAVERSA DIVISORIA RB-K

Traversa divisoria

RB

La traversa divisoria, in combinazione con almeno due
montanti di scaffale apribili su entrambi i lati formano l'innovati-
vo sistema porta traversa EVORACK®. 
Le traverse divisorie supplementari impediscono l'intreccio dei 
conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denomina-
zione

Largh.
mm

RB 23-K * 100000002300 Traversa div. 23

RB 28-K 1000002804 Traversa div. 28

RB 31-K 1000003104 Traversa div. 30,5

RB 33-K * 100000003300 Traversa div. 33,1

RB 36-K 1000003604 Traversa div. 35,6

RB 38-K 1000003804 Traversa div. 38,1

RB 41-K 1000004104 Traversa div. 40,6

RB 43-K 1000004304 Traversa div. 43,1

RB 46-K 1000004604 Traversa div. 45,6

RB 48-K 1000004804 Traversa div. 48,1

RB 51-K 1000005104 Traversa div. 50,7

RB 53-K 1000005304 Traversa div. 53,2

RB 56-K 1000005604 Traversa div. 55,7

RB 58-K 1000005804 Traversa div. 58,2

RB 61-K 1000006104 Traversa div. 60,7

RB 63-K 1000006304 Traversa div. 63,2

RB 66-K 1000006604 Traversa div. 65,7

RB 68-K 1000006804 Traversa div. 68,2

RB 71-K 1000007104 Traversa div. 70,7

RB 73-K 1000007304 Traversa div. 73,3

RB 76-K 1000007604 Traversa div. 75,8

RB 78-K 1000007804 Traversa div. 78,3

RB 81-K 1000008104 Traversa div. 80,8

RB 83-K 1000008304 Traversa div. 83,3

RB 86-K 1000008604 Traversa div. 85,8

RB 88-K 1000008804 Traversa div. 88,3

RB 91-K 1000009104 Traversa div. 90,9

RB 93-K 1000009304 Traversa div. 93,4

RB 96-K 1000009604 Traversa div. 95,9

RB 98-K 1000098804 Traversa div. 98,4

RB 101-K 1000010104 Traversa div. 100,9

RB 103-K 1000010304 Traversa div. 103,5

RB 106-K 1000010604 Traversa div. 106

RB 108-K 1000010804 Traversa div. 108,5

RB 111-K 1000011104 Traversa div. 111

RB 113-K 1000011304 Traversa div. 113,5

Tipo Cod. prod. Denomina-
zione

Largh.
mm

RB 116-K 1000011604 Traversa div. 116

RB 118-K 1000011804 Traversa div. 118,5

RB 121-K 1000012104 Traversa div. 121

RB 123-K 100000012300 Traversa div. 123,5

RB 126-K 1000012604 Traversa div. 126,1

RB 128-K 1000012804 Traversa div. 128,6

RB 131-K 1000013104 Traversa div. 131,1

RB 133-K 1000013304 Traversa div. 133,6

RB 136-K 1000013604 Traversa div. 136,1

RB 138-K 1000013804 Traversa div. 138,6

RB 141-K 1000014104 Traversa div. 141,1

RB 143-K 1000014304 Traversa div. 143,6

RB 146-K 1000014604 Traversa div. 146,2

RB 148-K 1000014804 Traversa div. 148,7

RB 151-K 1000015104 Traversa div. 151,2

RB 153-K 1000015304 Traversa div. 153,7

RB 156-K 1000015604 Traversa div. 156,2

RB 158-K 1000015804 Traversa div. 158,7

RB 161-K 1000016104 Traversa div. 161,3

RB 163-K 1000016304 Traversa div. 163,8

RB 166-K 1000016604 Traversa div. 166,3

RB 168-K 1000016804 Traversa div. 168,8

RB 171-K 1000017104 Traversa div. 171,3

RB 173-K 1000017304 Traversa div. 173,8

RB 176-K 1000017604 Traversa div. 176,3

RB 178-K 1000017804 Traversa div. 178,8

RB 181-K 1000018104 Traversa div. 181,3

RB 183-K 1000018304 Traversa div. 183,8

RB 186-K 1000018604 Traversa div. 186,3

RB 188-K 1000018804 Traversa div. 188,8

RB 191-K 1000019104 Traversa div. 191,3

RB 193-K 1000019304 Traversa div. 193,9

RB 196-K 1000019604 Traversa div. 196,4

RB 198-K 1000019804 Traversa div. 198,9

RB 201-K 1000020104 Traversa div. 201,4

RB 203-K 1000020304 Traversa div. 203,9

Tipo Cod. prod. Denomina-
zione

Largh.
mm

RB 206-K 1000020604 Traversa div. 206,4

RB 208-K 1000020804 Traversa div. 208,9

RB 211-K 1000021104 Traversa div. 211,4

RB 213-K 1000021304 Traversa div. 213,9

RB 216-K 1000021604 Traversa div. 216,4

RB 218-K 1000021804 Traversa div. 218,9

RB 221-K 1000022104 Traversa div. 221,4

RB 223-K 1000022304 Traversa div. 223,9

RB 226-K 1000022604 Traversa div. 224,4

RB 228-K 1000022804 Traversa div. 229

RB 231-K 1000023104 Traversa div. 231,5

RB 233-K 1000023304 Traversa div. 234

RB 236-K 1000023604 Traversa div. 235,5

RB 238-K 1000023804 Traversa div. 239

RB 241-K 1000024104 Traversa div. 241,5

RB 243-K 1000024304 Traversa div. 244

RB 246-K 1000024604 Traversa div. 246,5

RB 248-K 100000024800 Traversa div. 249,2

*Passo = 2 mm 201
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DIVISORIO TR 420.1

Divisorio

TA

TI

H1
H2

H3

HI

H

Divisorio

Il divisorio bloccabile TR 420.1 viene utilizzato quando si im-
piega un sistema divisorio con porta traverse divisibili e ripiani.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 420.1, aperta, bloccabile 042000004100 Divisorio a scatto 3,0 10,0 3,8 13,6 21,2 28,8 42,4

DIVISORIO TR 420.3

Divisorio

H1
H2

H3

HI
H

TA

TI

Divisorio

Il divisorio bloccabile TR 420.3 viene utilizzato principalmente 
nell’impiego scorrevole, dove vengono utilizzate solo partizioni 
verticali con disposizione a scatto.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 420.3, bloccabile 042000004300 Divisorio a scatto 3,0 10,0 3,8 13,6 21,2 28,8 42,4

DIVISORIO TR 420.5-V

Divisorio

TA

TI

H1
H2

H3

HI

H

Divisorio

Con i divisori mobili TR 420.5, TR 420.6 e TR 420.7 è possibi-
le ottenere diverse larghezze delle divisioni sulla larghezza del 
profilo del piede sagomato (dimensione TA).

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 420.5, scorrevole 042000004500 Divisorio scorrevole 3,0 10,0 3,8 13,6 21,2 28,8 42,4

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 52EVORack® PORTA TRAVERSA CON FLAP RTT 420

Porta traversa

H1
H2

H3

HI
H

TA

TI

Porta traversa

Due porta traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno 
una traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio 
facile da riempire EVORACK®. 
Le traverse divisorie supplementari impediscono l'intreccio dei 
conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

RTT 420 porta traversa con flap 042000004000 Porta traversa a scatto 5,0 10,0 3,8 13,6 21,2 28,8 42,4
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FISSAGGIO ANTISTRAPPO CON PROFILO A C E BARRA FISSACAVO ZL-C

Set ZL-C

Gli ZL-C Set comprendono, oltre ad una piastra fissacavo tipo 
ZL, tutto il materiale di montaggio quali rondelle, rosette ela-
stiche e distanziali e i tasselli scorrevoli da montare nella guida 
profilata a C.

Combinazioni adatte profilo a C e set ZL per tutte le larghezze 
interne: Vedi tabella alla pagina successiva.

Tipo Cod. prod. Versione Quantità 
denti

ZL-C 39 Set 87702810 Filetto metrico-decimale 3

ZL-C 60 Set 87702812 Filetto metrico-decimale 4

ZL-C 80 Set 87702814 Filetto metrico-decimale 6

ZL-C 87 Set 87702816 Filetto metrico-decimale 6

ZL-C 103 Set 87702818 Filetto metrico-decimale 7

ZL-C 121 Set 87702820 Filetto metrico-decimale 8

ZL-C 140 Set 87702822 Filetto metrico-decimale 9

DIVISORIO TR 420.6-V

Divisorio

TA

TI

H1
H2

H3

HI

H

Divisorio

Con i divisori mobili TR 420.5, TR 420.6 e TR 420.7 è possibi-
le ottenere diverse larghezze delle divisioni sulla larghezza del 
profilo del piede sagomato (dimensione TA).

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 420.6, scorrevole 042000004600 Divisorio scorrevole 3,0 14,0 3,8 13,6 21,2 28,8 42,4

DIVISORIO TR 420.7-V

Divisorio

H1
H2

H3

HI

H

TA

TI

Divisorio

Con i divisori mobili TR 420.5, TR 420.6 e TR 420.7 è possibi-
le ottenere diverse larghezze delle divisioni sulla larghezza del 
profilo del piede sagomato (dimensione TA).

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 420.7, scorrevole 042000004700 Divisorio scorrevole 3,0 27,0 3,8 13,6 21,2 28,8 42,4
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TRAVERSA DI PLASTICA POWERLINEFISSAGGIO ANTISTRAPPO CON PROFILO A C E BARRA FISSACAVO ZL

Per ogni fissaggio antistrappo con profilo a C e barra fissacavo 
ZL il profilo a C deve essere selezionata per la corrispondente 
larghezza interna. Un profilo a C per ogni lato attacco terminale 
di catena é necessario. 
La combinazione di ZL-C può essere presa dalla tabella sotto-
stante per ogni larghezza interna. Troverete i numeri d'ordine 
corrispondenti sulla pagina precedente.

Tipo
Profilo a C

Cod. prod. Larghezza interna
mm

Lunghezza profilo a C
mm

Combinazioni ZL consigliate Quantità 
denti

Profilo a C KA 420 050 0420050090 50,0 53,0 ZL-C 39 3

Profilo a C KA 420 068 0420068090 68,0 71,0 ZL-C 39 3

Profilo a C KA 420 075 0420075090 75,0 78,0 ZL-C 60 4

Profilo a C KA 420 087 0420087090 87,0 90,0 ZL-C 60 4

Profilo a C KA 420 097 0420097090 97,0 100,0 ZL-C 80 6

Profilo a C KA 420 100 0420100090 100,0 103,0 ZL-C 87 6

Profilo a C KA 420 108 0420108090 108,0 111,0 ZL-C 87 6

Profilo a C KA 420 112 0420112090 112,0 115,0 ZL-C 87 6

Profilo a C KA 420 125 0420125090 125,0 128,0 ZL-C 103 7

Profilo a C KA 420 137 0420137090 137,0 140,0 ZL-C 121 8

Profilo a C KA 420 150 0420150090 150,0 153,0 ZL-C 121 8

Profilo a C KA 420 162 0420162090 162,0 165,0 ZL-C 140 9

Profilo a C KA 420 168 0420168090 168,0 171,0 ZL-C 140 9

Profilo a C KA 420 175 0420175090 175,0 178,0 ZL-C 140 9

Profilo a C KA 420 187 0420187090 187,0 190,0 ZL-C 80 + ZL-C 80 12

Profilo a C KA 420 200 0420200090 200,0 203,0 ZL-C 87 + ZL-C 87 12

Profilo a C KA 420 212 0420212090 212,0 215,0 ZL-C 103 + ZL-C 87 13

Profilo a C KA 420 225 0420225090 225,0 228,0 ZL-C 103 + ZL-C 103 14

Profilo a C KA 420 237 0420237090 237,0 240,0 ZL-C 121 + ZL-C 87 14

Profilo a C KA 420 250 0420250090 250,0 253,0 ZL-C 140 + ZL-C 87 15

Profilo a C KA 420 262 0420262090 262,0 265,0 ZL-C 121 + ZL-C 121 16

Profilo a C KA 420 275 0420275090 275,0 278,0 ZL-C 121 + ZL-C 121 16

Profilo a C KA 420 287 0420287090 287,0 290,0 ZL-C 140 + ZL-C 121 17

Profilo a C KA 420 300 0420300090 300,0 303,0 ZL-C 140 + ZL-C 140 18

Profilo a C KA 420 312 0420312090 312,0 315,0 ZL-C 121 + ZL-C 80 + ZL-C 80 20

Profilo a C KA 420 325 0420325090 325,0 328,0 ZL-C 121 + ZL-C 87 + ZL-C 87 20

Profilo a C KA 420 337 0420337090 337,0 340,0 ZL-C 103 + ZL-C 103 + ZL-C 103 21

Profilo a C KA 420 350 0420350090 350,0 353,0 ZL-C 121 + ZL-C 121 + ZL-C 80 22

Profilo a C KA 420 362 0420362090 362,0 365,0 ZL-C 121 + ZL-C 121 + ZL-C 87 22

Profilo a C KA 420 375 0420375090 375,0 378,0 ZL-C 121 + ZL-C 121 + ZL-C 103 23

Profilo a C KA 420 387 0420387090 387,0 390,0 ZL-C 121 + ZL-C 121 + ZL-C 121 24

Profilo a C KA 420 400 0420400090 400,0 403,0 ZL-C 140 + ZL-C 140 + ZL-C 87 24
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FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FG

Attacco terminale di catena FB Attacco terminale di catena FG

Le boccole metalliche assicurano un fissaggio duraturo senza 
deformazione plastica della plastica.

Versione KA-FB:
Le boccole integrate vengono fissate tramite vite e dado.

Versione KA-FG:
Le boccole filettate rendono il montaggio in loco semplice e 
veloce, è sufficiente utilizzare una sola vite, dotata eventual-
mente della rosetta di sicurezza.

ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 420

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Le maglie della catena controsnodate vengono montate imme-
diatamente dopo il collegamento della catena.
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile 

(HMAT)
mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro 
snodate

pz.

175 180 50 465 590 11 2

200 210 50 515 660 13 2

250 240 50 615 790 17 2

300 270 50 715 910 18 2

350 300 50 815 1060 22 2

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 
Una guida per la scelta è riportata nel capitolo „Sistema di vani 
variabili di guida catena“.
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MONTAGGIO SMONTAGGIO
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Passo 1
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Passo 2

3. 2.4.

Passo 3

1. 2.2.

Passo 1

3.

4.

Passo 2

2.

1.
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MP 32.2
APERTA

MP 32.3
CHIUSA

• PATTINI PER UNA DURATA UTILE PIÙ LUNGA

• AMPIA DIVISIONE INTERNA

• ATTACCO TERMINALE DI CATENA, FLESSIBILE

• VERSIONE IN PLASTICA O ALLUMINIO

Ø 28(26)
max.

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
80,0 – 250,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
45,0 – 546,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
67,0 – 600,0 mm / 43,0 – 600,0 mm

Passo della maglia
T = 64,5 mm

POWERLINE

208 Per saperne di più consultare il sito www.murrplastik.it



SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 100,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 211

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 40,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 5,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 1,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 25,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

ACCESSORI

Pattino a scorrimento

Staffa ad U

Copertura

Pulsante di bloccaggio 
(opzionale)

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Rinforzo delle traverse RSV

Elemento divisorio 
a forma di H RE

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile
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MP 32.2 APERTA / MP 32.3 CHIUSA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0322 30
MP 32.2 aperta
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

0451)

[1.77]

071
[2.80]

233
[9.17]

259
[10:20] 0801)

[3.15]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)0571)

[2.24]

083
[3.27]

246
[9.69]

272
[10.71]

0323 442)

MP 32.3 chiusa
Copertura sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

062
[2.44]

088
[3.46]

252
[9.92]

278
[10.94] 1001)

[3.94]
2

Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico

5 Polipropilene
(PP/blu)071

[2.80]

097
[3.82]

258
[10:16]

284
[11:18]

084
[3.31]

110
[4.33]

296
[11.65]

322
[12.68] 120

[4.72]
4

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
con precarico

7 ESD
(PA/grigio chiaro)093

[3.66]

119
[4.69]

346
[13.62]

372
[14.65]

096
[3.78]

122
[4.80]

350
[13.78]

376
[14.80] 150

[5.91]
6

Alluminio con traverse 
alternate 
con precarico

9 Versione speciale 
(a richiesta)104

[4.09]

130
[5.12]

358
[14:09]

384
[15:12]

107
[4.21]

133
[5.24]

371
[14.61]

397
[15.63] 200

[7.87]
9 Versione speciale 

(a richiesta)121
[4.76]

147
[5.79]

396
[15:59]

422
[16.61]

133
[5.24]

159
[6.26]

421
[16:57]

447
[17.60] 250

[9.84]144
[5.67]

170
[6.69]

446
[17:56]

472
[18:58]

146
[5.75]

172
[6.77]

496
[19:53]

522
[20:55]

158
[6.22]

184
[7.24]

546
[21:50]

572
[22:52]

164
[6.46]

190
[7.48]

171
[6.73]

197
[7.76]

182
[7.17]

208
[8.19]

196
[7.72]

222
[8.74]

208
[8.19]

234
[9.21]

220
[8.66]

246
[9.69]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0322 30 045 080 0 0 1290
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 045 mm; raggio 80 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1290 mm (20 maglie)

1) solo per la variante 30
2) altezza interna ridotta, sezione cavo ridotta, vedi disegno carichi in catena pagina 208
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MP 32.2 APERTA / MP 32.3 CHIUSA

NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse in alluminio:
Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
67,0 mm – 600,0 mm.

Coperchi in alluminio:
Coperchi in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
43,0 mm – 600,0 mm.

Rinforzi delle traverse e traverse con fissacavo:
A partire da una larghezza interna di 246 mm si consiglia di 
utilizzare i rinforzi delle traverse (RSV).

I rinforzi delle traverse non si possono usare insieme ai coper-
chi in plastica o alluminio.

Se si devono utilizzare traverse con fissacavo (RS-ZL), si devo-
no considerare le larghezze interne standard.

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 70,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 70,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.
Le catene portacavi chiuse (con coperchi) hanno un peso su-
periore rispetto alle catene aperte (con traverse). Questo peso 
più elevato deve essere preso in considerazione nel rilevamen-
to della lunghezza autoportante. Al peso dei cavi (carico utile, 
in kg/m) si devono aggiungere 1,5 kg/m per il maggior peso 
dei coperchi chiusi.
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DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 16 maglie con passo da 64,5 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 64,5 mm

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Il valore delle dimensioni di montaggio «Altezza di montaggio HS» 
si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 80 100 120 150 200 250

Altezza esterna maglia catena (HG) 53 53 53 53 53 53

Altezza arco (H) 233 273 313 373 473 573

Altezza attacco punto mobile (HMA) 180 220 260 320 420 520

Sicurezza (S) 30 30 30 30 30 30

Altezza di montaggio (HS) 263 303 343 403 503 603

Sporgenza arco di cerchio (ML) 181 201 221 251 301 351

ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 32ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 32

KA 32-F..

Questo attacco terminale di catena consente possibilità univer-
sali di fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento 
alle maglie avviene nello stesso modo che tra maglie e maglie, 
ma alle estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile 
fino al raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno 
e un raccordo con foro. Il fissaggio va eseguito con viti di dimen-
sione M5. Le boccole in metallo, con plastica sovra stampata, 
con foro passante (-FB) oppure con foro filettato (-FG), assicura-
no una trasmissione duratura e particolarmente resistente delle 
forze estreme sulla catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Materiale Versione Larghezza
interna A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 32-FB 0321000054 Plastica con boccola 45,0 – 546,0 A+14,0 22,5 22,0 57,8 95,5 5,5 A+28,0

KA 32-FG 0321000055 Plastica con filettatura 45,0 – 546,0 A+14,0 22,5 22,0 57,8 95,5 M5 A+28,0
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TRAVERSA DI PLASTICA POWERLINETRAVERSA DI PLASTICA POWERLINE

Traversa

Le traverse collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza delle traverse equivale alla larghezza interna 
della catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza interna
mm

RS 045-5 052004500000 Traversa 45,0

RS 057-5 052005700000 Traversa 57,0

RS 062-5 052006200000 Traversa 62,0

RS 071-5 052007100000 Traversa 71,0

RS 084-5 052008400000 Traversa 84,0

RS 093-5 052009300000 Traversa 93,0

RS 096-5 052009600000 Traversa 96,0

RS 104-5 052010400000 Traversa 104,0

RS 107-5 052010700000 Traversa 107,0

RS 121-5 052012100000 Traversa 121,0

RS 133-5 052013300000 Traversa 133,0

RS 144-5 052014400000 Traversa 144,0

RS 146-5 052014600000 Traversa 146,0

RS 158-5 052015800000 Traversa 158,0

RS 164-5 052016400000 Traversa 164,0

RS 171-5 052017100000 Traversa 171,0

RS 182-5 052018200000 Traversa 182,0

RS 196-5 052019600000 Traversa 196,0

RS 208-5 052020800000 Traversa 208,0

RS 220-5 052022000000 Traversa 220,0

RS 233-5 052023300000 Traversa 233,0

RS 246-5 052024600000 Traversa 246,0

RS 252-5 052025200010 Traversa 252,0

RS 258-5 052025800000 Traversa 258,0

RS 296-5 052029600000 Traversa 296,0

RS 346-5 052034600000 Traversa 346,0

RS 350-5 052035000000 Traversa 350,0

RS 358-5 052035800000 Traversa 358,0

RS 371-5 052037100000 Traversa 371,0

RS 396-5 052039600000 Traversa 396,0

RS 421-5 052042100000 Traversa 421,0

RS 446-5 052044600000 Traversa 446,0

RS 496-5 052049600000 Traversa 496,0

RS 546-5 052054600000 Traversa 546,0
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PATTINO A SCORRIMENTO GS 32.2

Pattino

I pattini vengono usati nelle catene portacavi in posizione scorrevole orizzontale (il ramo supe-
riore scorre sul ramo inferiore). I pattini vengono inseriti al posto del blocco delle traverse sulle 
maglie laterali dell'arco interno (non occorre nessun utensile). In tal modo, la catena non scorre 
sulle maglie laterali, ma esclusivamente sui pattini.
A seconda dell'applicazione, la durata utile della catena portacavi quando si usano i pattini 
risulta cinque volte più alta.
Per informazioni sul minor raggio di curvatura della catena portacavi per la quale si può usare 
del pattino a scorrimento si rimanda alle tabella seguente.

Tipo Cod. prod. Raggio min.
mm

Altezza pattino a scorrimento
mm

GS 32.2 032290400300 120,0 4,0

DIVISORIO TR 32

Divisorio

TA

TI

H1
H2

H3
HI

H

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 32 032000009200 Divisorio a scatto 3,0 10,0 4,2 10,4 16,2 22,0 32,0

DIVISORIO TR 32.1DIVISORIO TR 32.1

Divisorio

TI

TA

H2
H3

HI

H1

H

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 32.1 032200009200 Divisorio a scatto 3,5 8,0 4,0 10,5 16,5 22,5 32,0

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 32

TI

TA

H2
H3
HI

H1

H

Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

RTT 32 100090322000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 7,0 8,0 4,0 10,5 16,5 22,5 32,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 028-5 100000002800 Traversa divisoria 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Traversa divisoria 33,6 45,0

RB 039-5 1000003905 Traversa divisoria 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Traversa divisoria 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Traversa divisoria 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Traversa divisoria 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Traversa divisoria 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Traversa divisoria 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Traversa divisoria 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Traversa divisoria 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Traversa divisoria 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Traversa divisoria 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Traversa divisoria 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Traversa divisoria 100,8 107,0

RB 106-5 1000010605 Traversa divisoria 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Traversa divisoria 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Traversa divisoria 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Traversa divisoria 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Traversa divisoria 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Traversa divisoria 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Traversa divisoria 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Traversa divisoria 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Traversa divisoria 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Traversa divisoria 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Traversa divisoria 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Traversa divisoria 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Traversa divisoria 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Traversa divisoria 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Traversa divisoria 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Traversa divisoria 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Traversa divisoria 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Traversa divisoria 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Traversa divisoria 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Traversa divisoria 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Traversa divisoria 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Traversa divisoria 224,8 346,0

RB 229-5 1000022905 Traversa divisoria 230,4 346,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 235-5 1000023505 Traversa divisoria 236,0 346,0

RB 241-5 1000024105 Traversa divisoria 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Traversa divisoria 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Traversa divisoria 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Traversa divisoria 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Traversa divisoria 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Traversa divisoria 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Traversa divisoria 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Traversa divisoria 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Traversa divisoria 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Traversa divisoria 291,2 346,0

RINFORZO PER TRAVERSA RSV 32

Rinforzo delle traverse

Si consiglia di utilizzare i rinforzi delle traverse se la larghezza 
della catena è maggiore di 246 mm. Questi elementi di rinforzo 
danno maggiore stabilità alla catena e evitano che le traverse si 
deformino quando troppo lunghe. Non utilizzabili con coperchi.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

RSV 32 032000009600 Rinforzo delle traverse 7,5

RSV 32 Alluminio 032000009800 Rinforzo per traverse in alluminio 7,5

ELEMENTO DIVISORIO FORMA H RE 32ELEMENTO DIVISORIO FORMA H RE 32

Elemento divisorio

Sistema divisorio monoblocco, la traversa divisoria non si può 
variare in altezza.

Tipo Cod. prod. Denominazione WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 32/35 100000322010 Elemento div. a forma di H 43,2 35,2 14,2 14,2 32,4

RE 32/52 100000323510 Elemento div. a forma di H 60,0 52,0 14,2 14,2 32,4

RE 32/75 100000327510 Elemento div. a forma di H 82,4 74,4 16,4 12,0 32,4
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STAFFA AD U BS-5

Le guaine corrugate di grosso diametro vengono guidate con sicurezza 
con le staffe ad U (BS). La staffa ad U può essere montata all’arco inter-
no ed esterno della catena portacavi.
Con il supporto staffa ad U (BSH) vengono fissate le staffe sulle traverse 
delle serie PowerLine. Per ogni staffa occorrono due supporti. 
Il fissaggio ai coperchi in alluminio o plastica o sulle traverse della serie 
HeavyLine è realizzato mediante del set di montaggio staffa ad U RS-5/
RS-7. Per ogni staffa ad U è necessario un set di montaggio.

Tipo Cod. prod. Denominazione Diametro tubo
max. mm

Altezza di montaggio
mm

Larghezza interna catena
min. mm

BS 120-5 052412000000 Staffa ad U 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Staffa ad U 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Staffa ad U 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Supporto staffa ad U

Set di montaggio staffa ad U 052400000001 Set di montaggio staffa ad U

TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-5TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-5

Traversa con fissacavo

Traverse fissacavo, fisse ed integrabili negli attacchi terminali. Disponi-
bili per tutte le larghezze della catena fino a 246 mm. Montabili su ambo 
le estremità della catena, sia sull’arco interno che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Traversa con fissacavo 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Traversa con fissacavo 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Traversa con fissacavo 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Traversa con fissacavo 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Traversa con fissacavo 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Traversa con fissacavo 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Traversa con fissacavo 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Traversa con fissacavo 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Traversa con fissacavo 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Traversa con fissacavo 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Traversa con fissacavo 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Traversa con fissacavo 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Traversa con fissacavo 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Traversa con fissacavo 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Traversa con fissacavo 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Traversa con fissacavo 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Traversa con fissacavo 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Traversa con fissacavo 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Traversa con fissacavo 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Traversa con fissacavo 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Traversa con fissacavo 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Traversa con fissacavo 246,0
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COPERTURA LATERALE DELL'ATTACCO TERMINALE DI CATENA D3COPERTURA LATERALE DELL'ATTACCO TERMINALE DI CATENA D3

Copertura

Copertura laterale con scatto automatico chiude la finestra di 
montaggio laterale del attacco terminale di catena, flessibile 
(KA-FB/FG).

Tipo Cod. prod.

Copertura D3 KA 32.1-FB/FG 0323888002

COPERTURA ATTACCO TERMINALE CATENA MP 32.3

Copertura*

Le coperture in alluminio per l'attacco terminale flessibile (KA-
FB/FG) assicurano, nelle catene chiuse, una variante a chiusura 
continua.

Copertura per attacco terminale catena punto fisso arco esterno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 32.1 FB/FG AB Larghezza interna 2-2

Cod. prod.: 0321 Larghezza interna 060

Copertura per attacco terminale catena punto fisso arco interno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 32.1 FB/FG IB Larghezza interna 2-2

Cod. prod.: 0321 Larghezza interna 058

Copertura per attacco terminale catena punto mobile arco esterno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 32.1 FB/FG AB Larghezza interna 1-2

Cod. prod.: 0321 Larghezza interna 059

Copertura per attacco terminale catena punto mobile arco esterno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 32.1 FB/FG IB Larghezza interna 1-2

Cod. prod.: 0321 Larghezza interna 057

Esempio di ordinazione:
0321096058 KA 32.1 FB/FG IB 096 2-2
Copertura attacco terminale nel punto fisso, arco interno per larghezza interna 96 mm.

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FG

Attacco terminale di catena FB Attacco terminale di catena FG

Le boccole in ottone assicurano un fissaggio duraturo senza 
deformazione plastica della plastica.
Versione KA-FB:
Le boccole integrate vengono fissate tramite vite e dado.
Versione KA-FG:
Le boccole filettate rendono il montaggio in loco semplice e 
veloce, è sufficiente utilizzare una sola vite, dotata eventualmente 
della rosetta di sicurezza.
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FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 32/41

Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale)

Per aumentare la stabilità laterale in caso di forte accelerazione 
trasversale o di posizione di montaggio «adagiata sul lato (ruo-

tata di 90°) senza supporto» consigliamo l'impiego di pulsanti 
di bloccaggio.

Tipo Cod. prod.

MP32/41 Pulsante di bloccaggio 041000008000

ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 32ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 32

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile 

(HMA)
mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro 
snodate

pz.

200,0 210,0 50,0 523,0 720,0 14 3

250,0 230,0 50,0 623,0 880,0 17 3

VERSIONI CONTROSNODATE MP 32.2

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. I movimenti rotatori 
sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Raggio
mm

Versione controsnodata
mm

SR 32.2 RK080 (RÜ200/R120) 032200008060 120,0 200,0

SR 32.2 RK100 (RÜ200/R135) 032200010060 135,0 200,0

SR 32.2 RK120 (RÜ200/R150) 032200012060 150,0 200,0

SR 32.2 RK150 (RÜ200/R170) 032200015060 170,0 200,0

SR 32.2 RK200 (RÜ200/R200) 032200020060 200,0 200,0

SR 32.2 RK250 (RÜ200/R250) 032200025060 250,0 200,0
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MP 32.2 APERTA / MP 32.3 CHIUSA

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FGMONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3

Passo 4 Passo 4
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MP 41.2
APERTA

MP 41.3
CHIUSA

• PATTINI PER UNA DURATA UTILE PIÙ LUNGA

• AMPIA DIVISIONE INTERNA

• ATTACCO TERMINALE DI CATENA, FLESSIBILE

• VERSIONE IN PLASTICA O ALLUMINIO

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
90,0 – 350,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
45,0 – 546,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
67,0 – 600,0 mm / 43,0 – 600,0 mm

Passo della maglia
T = 77,0 mm

POWERLINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 120,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 225

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 50,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 6,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 1,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 25,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

ACCESSORI

Pattino a scorrimento

Piastra di scorrimento

Staffa ad U

Copertura

Pulsante di bloccaggio 
(opzionale)

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Rinforzo delle traverse RSV

Elemento divisorio 
a forma di H RE

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile

Attacco terminale di catena, 
angolare
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MP 41.2 APERTA / MP 41.3 CHIUSA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0412 30
MP 41.2 aperta
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

0451)

[1.77]

077
[3.03]

233
[9.17]

265
[10:43] 0901)

[3.54]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)0571)

[2.24]

089
[3.50]

2462)

[9.69]

2782)

[10.94]

0413 443)

MP 41.3 chiusa
Copertura sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

0621)

[2.44]

094
[3.70]

252
[9.92]

284
[11:18] 1201)

[4.72]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 5 Polipropilene
(PP/blu)071

[2.80]

103
[4.06]

258
[10:16]

290
[11:42]

0842)

[3.31]

1162)

[4.57]

2962)

[11.65]

3282)

[12.91] 150
[5.91]

2
Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico

7 ESD
(PA/grigio chiaro)093

[3.66]

125
[4.92]

346
[13.62]

378
[14.88]

0962)

[3.78]

1282)

[5.04]

350
[13.78]

382
[15:04] 175

[6.89]
3

Plastica,  
con traverse alternate 
senza precarico

9 Versione speciale 
(a richiesta)104

[4.09]

136
[5.35]

358
[14:09]

390
[15:35]

107
[4.21]

139
[5.47]

371
[14.61]

403
[15.87] 200

[7.87]
4

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
con precarico1212)

[4.76]

1532)

[6.02]

396
[15:59]

428
[16.85]

133
[5.24]

165
[6.50]

421
[16:57]

453
[17.83] 250

[9.84]
5

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
senza precarico144

[5.67]

176
[6.93]

446
[17:56]

478
[18.82]

1462)

[5.75]

1782)

[7.01]

496
[19:53]

528
[20.79] 300

[11.81]
6

Alluminio con traverse 
alternate 
con precarico158

[6.22]

190
[7.48]

546
[21:50]

578
[22.76]

164
[6.46]

196
[7.72] 350

[13.78]
7

Alluminio con traverse 
alternate 
senza precarico1712)

[6.73]

2032)

[7.99]

1822)

[7.17]

2142)

[8.43]

9 Versione speciale 
(a richiesta)1962)

[7.72]

2282)

[8.98]

208
[8.19]

240
[9.45]

220
[8.66]

252
[9.92]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0412 30 045 090 0 0 1386
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 45 mm; raggio 90 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1386 mm (18 maglie)

1) solo per la variante 30
2) disponibile anche con copertura in plastica
3) altezza interna ridotta, sezione cavo ridotta, vedi disegno carichi in catena pagina 222
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MP 41.2 APERTA / MP 41.3 CHIUSA

NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse in alluminio:
Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
67,0 mm – 600,0 mm.

Coperchi in alluminio:
Coperchi in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
43,0 mm – 600,0 mm.

Rinforzi delle traverse e traverse con fissacavo:
A partire da una larghezza interna di 246 mm si consiglia di 
utilizzare i rinforzi delle traverse (RSV).

I rinforzi delle traverse non si possono usare insieme ai coper-
chi in plastica o alluminio.

Se si devono utilizzare traverse con fissacavo (RS-ZL), si devo-
no considerare le larghezze interne standard.

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 70,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 70,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.
Le catene portacavi chiuse (con coperchi) hanno un peso su-
periore rispetto alle catene aperte (con traverse). Questo peso 
più elevato deve essere preso in considerazione nel rilevamen-
to della lunghezza autoportante. Al peso dei cavi (carico utile, 
in kg/m) si devono aggiungere 1,5 kg/m per il maggior peso 
dei coperchi chiusi.
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MP 41.2 APERTA / MP 41.3 CHIUSA

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 13 maglie con passo da 77,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 77,0 mm

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Per le dimensioni di montaggio ci si deve accertare se le ma-
glie della catena sono eseguite con o senza precarico.
Nelle maglie della catena senza precarico, il valore «Altezza di 
montaggio senza precarico HSK» si deve rispettare.
Se le maglie della catena sono con precarico, è il valore «Altez-
za di montaggio con precarico HSV » che si deve rispettare. 

Raggio di curvatura R 90 120 150 175 200 250 300 350

Altezza esterna maglia catena (HG) 62 62 62 62 62 62 62 62

Altezza arco (H) 252 312 372 422 472 572 672 772

Altezza attacco punto mobile (HMA) 190 250 310 360 410 510 610 710

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 30 30 30 30 30 30 30 30

Altezza di montaggio con precarico (HSV) 282 342 402 452 502 602 702 802

Sicurezza senza precarico (SK) 15 15 15 15 15 15 15 15

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) 267 327 387 437 487 587 687 787

Sporgenza arco di cerchio (ML) 203 233 263 288 313 363 413 463
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MP 41.2 APERTA / MP 41.3 CHIUSA

TRAVERSA DI PLASTICA POWERLINETRAVERSA DI PLASTICA POWERLINE

Traversa

Le traverse collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza delle traverse equivale alla larghezza interna 
della catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza interna
mm

RS 045-5 052004500000 Traversa 45,0

RS 057-5 052005700000 Traversa 57,0

RS 062-5 052006200000 Traversa 62,0

RS 071-5 052007100000 Traversa 71,0

RS 084-5 052008400000 Traversa 84,0

RS 093-5 052009300000 Traversa 93,0

RS 096-5 052009600000 Traversa 96,0

RS 104-5 052010400000 Traversa 104,0

RS 107-5 052010700000 Traversa 107,0

RS 121-5 052012100000 Traversa 121,0

RS 133-5 052013300000 Traversa 133,0

RS 144-5 052014400000 Traversa 144,0

RS 146-5 052014600000 Traversa 146,0

RS 158-5 052015800000 Traversa 158,0

RS 164-5 052016400000 Traversa 164,0

RS 171-5 052017100000 Traversa 171,0

RS 182-5 052018200000 Traversa 182,0

RS 196-5 052019600000 Traversa 196,0

RS 208-5 052020800000 Traversa 208,0

RS 220-5 052022000000 Traversa 220,0

RS 233-5 052023300000 Traversa 233,0

RS 246-5 052024600000 Traversa 246,0

RS 252-5 052025200010 Traversa 252,0

RS 258-5 052025800000 Traversa 258,0

RS 296-5 052029600000 Traversa 296,0

RS 346-5 052034600000 Traversa 346,0

RS 350-5 052035000000 Traversa 350,0

RS 358-5 052035800000 Traversa 358,0

RS 371-5 052037100000 Traversa 371,0

RS 396-5 052039600000 Traversa 396,0

RS 421-5 052042100000 Traversa 421,0

RS 446-5 052044600000 Traversa 446,0

RS 496-5 052049600000 Traversa 496,0

RS 546-5 052054600000 Traversa 546,0
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MP 41.2 APERTA / MP 41.3 CHIUSA

COPERTURA DI PLASTICA MP 41.3COPERTURA DI PLASTICA MP 41.3

Copertura

I coperchi collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza dei coperchi equivale alla larghezza interna della 
catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Luogo di montaggio Larghezza interna
mm

A-413084, esterno 041308410000 Copertura Arco esterno 84,0

I-413084, interno 041308420000 Copertura Arco interno 84,0

A-413096, esterno 041309610000 Copertura Arco esterno 96,0

I-413096, interno 041309620000 Copertura Arco interno 96,0

A-413121, esterno 041312110000 Copertura Arco esterno 121,0

I-413121, interno 041312120000 Copertura Arco interno 121,0

A-413146 , esterno 041314610000 Copertura Arco esterno 146,0

I-413146, interno 041314620000 Copertura Arco interno 146,0

A-413171, esterno 041317110000 Copertura Arco esterno 171,0

I-413171, interno 041317120000 Copertura Arco interno 171,0

A-413182, esterno 041318210000 Copertura Arco esterno 182,0

I-413182, interno 041318220000 Copertura Arco interno 182,0

A-413196, esterno 041319610000 Copertura Arco esterno 196,0

I-413196, interno 041319620000 Copertura Arco interno 196,0

A-413246, esterno 041324610000 Copertura Arco esterno 246,0

I-413246, interno 041324620000 Copertura Arco interno 246,0

A-413296, esterno 041329610000 Copertura Arco esterno 296,0

I-413296, interno 041329620000 Copertura Arco interno 296,0

ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 41ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 41

KA 41-F...

Questo attacco terminale di catena consente possibilità univer-
sali di fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento 
alle maglie avviene nello stesso modo che tra maglie e maglie, 
ma alle estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile 
fino al raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno 
e un raccordo con foro. Il fissaggio va eseguito con viti di dimen-
sione M6. Le boccole in metallo, con plastica sovra stampata, 
con foro passante (-FB) oppure con foro filettato (-FG), assicura-
no una trasmissione duratura e particolarmente resistente delle 
forze estreme sulla catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Materiale Versione Larghezza
interna A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 41.1-FB 0411000054 Plastica con boccola 45,0 – 546,0 A+20,0 22,5 22,0 79,0 120,0 6,5 A+34,0

KA 41.1-FG 0411000055 Plastica con filettatura 45,0 – 546,0 A+20,0 22,5 22,0 79,0 120,0 M6 A+34,0
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ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 41

KA 41 (lato interno sopra/sotto) KA 41 (lato esterno sopra/sotto) KA 41 (lato frontale interno) KA 41 (lato frontale esterno)

Per quanto riguarda il attacco terminale di catena ci sono di-
verse possibilità. Come standard, l'attacco terminale nel punto 
fisso viene fornito interno/sotto, quello nel punto mobile interno/
sopra. A richiesta si può fornire anche qualsiasi altra combina-
zione. L'attacco terminale di catena viene fissato all’estremità 

come piastra laterale. In tal modo, la catena è mobile fino al 
raccordo. Per ogni catena occorrono due raccordi di catena. Gli 
attacchi terminali della catena devono essere fissati con viti di 
dimensione M6.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
C

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

Larghezza
esterna KA O1

mm

KA 41 0410000051 Lamiera di acciaio 45,0 – 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 79,0 120,0 125,7 6,5 14,0 A+32,0 A+71,0

PATTINO A SCORRIMENTO GS 41.2PATTINO A SCORRIMENTO GS 41.2

Pattino

I pattini vengono usati nelle catene portacavi in posizione scorrevole orizzontale (il ramo su-
periore scorre sul ramo inferiore). I pattini vengono inseriti al posto del blocco delle traverse 
sulle maglie laterali dell'arco interno (non occorre nessun utensile). In tal modo, la catena non 
scorre sulle maglie laterali, ma esclusivamente sui pattini.
A seconda dell'applicazione, la durata utile della catena portacavi quando si usano i pattini 
risulta cinque volte più alta.
Per informazioni sul minor raggio di curvatura della catena portacavi per la quale si può 
usare del pattino a scorrimento si rimanda alle tabella seguente.

Tipo Cod. prod. Raggio min.
mm

Altezza pattino a scorrimento
mm

GS 41.2 041290400300 120,0 4,0

PIASTRA DI SCORRIMENTO GLP 4 (41.2)

Piastra di scorrimento

Per minimizzare l’abrasione laterale, le piastre di scorrimento vengono inserite in posizione 
orizzontale, appoggiate sul fianco.  Esse vengono applicate sulle maglie laterali mediante una 
vite speciale. Il limite di usura è 2,5 mm. Quando viene raggiunto questo limite si consiglia di 
sostituire la catena portacavi. A seconda dell'applicazione, la durata utile della catena porta 
cavi quando si usano le piastre risulta due volte più alta. La catena portacavi si può aprire 
anche nella posizione appoggiata sul fianco.

Tipo Cod. prod. Luogo di montaggio Per raggio
mm

Altezza piastra
di scorrimento mm

SG 41.2 RK090 con GLP4, montata 041200009064 Elemento laterale incl. piastra di scorrimento 90,0 7,0

SG 41.2 RK120 con GLP4, montata 041200012064 Elemento laterale incl. piastra di scorrimento 120,0 7,0

SG 41.2 RK150 con GLP4, montata 041200015064 Elemento laterale incl. piastra di scorrimento 150,0 7,0

SG 41.2 RK175 con GLP4, montata 041200017564 Elemento laterale incl. piastra di scorrimento 175,0 7,0

SG 41.2 RK200 con GLP4, montata 041200020064 Elemento laterale incl. piastra di scorrimento 200,0 7,0

SG 41.2 RK250 con GLP4, montata 041200025064 Elemento laterale incl. piastra di scorrimento 250,0 7,0

SG 41.2 RK300 con GLP4, montata 041200030064 Elemento laterale incl. piastra di scorrimento 300,0 7,0

SG 41.2 RK350 con GLP4, montata 041200035064 Elemento laterale incl. piastra di scorrimento 350,0 7,0
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MP 41.2 APERTA / MP 41.3 CHIUSA

DIVISORIO TR 41

Divisorio

TA

TI

H1
H2 H3

HI

H

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 41 041000009200 Divisorio a scatto 3,5 10,0 4,2 16,1 22,9 28,9 42,0

DIVISORIO TR 41.1

Divisorio

TI

TA

H

H2
H3

H1

HI

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 41.1 041200009200 Divisorio a scatto 3,5 8,0 4,0 16,1 22,9 28,9 42,0

DIVISORIO TR 41-VDIVISORIO TR 41-V

TR52.4- V

TA

TI

H1 H2
H3

HI

H

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di 
diversi diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 41-V 041000009300 Divisorio scorrevole 3,5 12,0 4,0 16,1 22,9 28,9 42,0

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 41

TI

TA

H2
H3

HI

H1

H

Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

RTT 41 100090412000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 7,0 8,0 4,0 16,1 22,9 28,9 42,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 028-5 100000002800 Traversa divisoria 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Traversa divisoria 33,6 45,0

RB 039-5 1000003905 Traversa divisoria 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Traversa divisoria 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Traversa divisoria 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Traversa divisoria 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Traversa divisoria 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Traversa divisoria 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Traversa divisoria 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Traversa divisoria 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Traversa divisoria 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Traversa divisoria 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Traversa divisoria 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Traversa divisoria 100,8 107,0

RB 106-5 1000010605 Traversa divisoria 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Traversa divisoria 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Traversa divisoria 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Traversa divisoria 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Traversa divisoria 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Traversa divisoria 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Traversa divisoria 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Traversa divisoria 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Traversa divisoria 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Traversa divisoria 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Traversa divisoria 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Traversa divisoria 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Traversa divisoria 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Traversa divisoria 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Traversa divisoria 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Traversa divisoria 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Traversa divisoria 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Traversa divisoria 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Traversa divisoria 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Traversa divisoria 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Traversa divisoria 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Traversa divisoria 224,8 346,0

RB 229-5 1000022905 Traversa divisoria 230,4 346,0

RB 235-5 1000023505 Traversa divisoria 236,0 346,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 241-5 1000024105 Traversa divisoria 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Traversa divisoria 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Traversa divisoria 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Traversa divisoria 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Traversa divisoria 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Traversa divisoria 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Traversa divisoria 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Traversa divisoria 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Traversa divisoria 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Traversa divisoria 291,2 346,0

RINFORZO PER TRAVERSA RSV 41

Rinforzo delle traverse

Si consiglia di utilizzare i rinforzi delle traverse se la larghezza 
della catena è maggiore di 246 mm. Questi elementi di rinforzo 
danno maggiore stabilità alla catena e evitano che le traverse si 
deformino quando troppo lunghe. Non utilizzabili con coperchi.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

RSV 41 041000009600 Rinforzo delle traverse 7,5

RSV 41 Alluminio 041000009800 Rinforzo per traverse in alluminio 7,5

ELEMENTO DIVISORIO FORMA H MP 41ELEMENTO DIVISORIO FORMA H MP 41

Elemento divisorio

Sistema divisorio monoblocco, la traversa divisoria non si può 
variare in altezza.

Tipo Cod. prod. Denominazione WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 36/11 100000361112 Elemento div. a forma di H 42,5 36,5 26,2 11,5 42,0

RE 59/18 100000591812 Elemento div. a forma di H 65,0 59,0 18,8 18,8 42,0

RE 81/11 100000811112 Elemento div. a forma di H 87,5 81,5 26,2 11,5 42,0
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STAFFA AD U BS-5

Le guaine corrugate di grosso diametro vengono guidate con sicurezza con le staffe ad U 
(BS). La staffa ad U può essere montata all’arco interno ed esterno della catena portacavi.
Con il supporto staffa ad U (BSH) vengono fissate le staffe sulle traverse delle serie 
PowerLine. Per ogni staffa occorrono due supporti. 
Il fissaggio ai coperchi in alluminio o plastica o sulle traverse della serie HeavyLine è 
realizzato mediante del set di montaggio staffa ad U RS-5/RS-7. Per ogni staffa ad U è 
necessario un set di montaggio.

Tipo Cod. prod. Denominazione Diametro tubo
max. mm

Altezza di montaggio
mm

Larghezza interna catena
min. mm

BS 120-5 052412000000 Staffa ad U 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Staffa ad U 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Staffa ad U 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Supporto staffa ad U

Set di montaggio staffa ad U 052400000001 Set di montaggio staffa ad U

TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-5TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-5

Traversa con fissacavo

Traverse fissacavo, fisse ed integrabili negli attacchi terminali. 
Disponibili per tutte le larghezze della catena fino a 246 mm. 
Montabili su ambo le estremità della catena, sia sull’arco inter-
no che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Traversa con fissacavo 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Traversa con fissacavo 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Traversa con fissacavo 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Traversa con fissacavo 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Traversa con fissacavo 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Traversa con fissacavo 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Traversa con fissacavo 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Traversa con fissacavo 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Traversa con fissacavo 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Traversa con fissacavo 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Traversa con fissacavo 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Traversa con fissacavo 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Traversa con fissacavo 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Traversa con fissacavo 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Traversa con fissacavo 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Traversa con fissacavo 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Traversa con fissacavo 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Traversa con fissacavo 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Traversa con fissacavo 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Traversa con fissacavo 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Traversa con fissacavo 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Traversa con fissacavo 246,0
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COPERTURA LATERALE DELL'ATTACCO TERMINALE DI CATENA D4COPERTURA LATERALE DELL'ATTACCO TERMINALE DI CATENA D4

Copertura

Copertura laterale con scatto automatico chiude la finestra di 
montaggio laterale del attacco terminale di catena, flessibile 
(KA-FB/FG).

Tipo Cod. prod.

Copertura D4 0413888002

COPERTURA ATTACCO TERMINALE CATENA MP 41.3

Copertura

Le coperture in alluminio per l'attacco terminale flessibile (KA-
FB/FG) assicurano, nelle catene chiuse, una variante a chiusura 
continua.

Copertura per attacco terminale catena punto fisso arco esterno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 41.1 FB/FG AB Larghezza interna 2-2

Cod. prod.: 0411 Larghezza interna 060

Copertura per attacco terminale catena punto fisso arco interno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 41.1 FB/FG IB Larghezza interna 2-2

Cod. prod.: 0411 Larghezza interna 058

Copertura per attacco terminale catena punto mobile arco esterno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 41.1 FB/FG AB Larghezza interna 1-2

Cod. prod.: 0411 Larghezza interna 059

Copertura per attacco terminale catena punto mobile arco interno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 41.1 FB/FG IB Larghezza interna 1-2

Cod. prod.: 0411 Larghezza interna 057

Esempio di ordinazione:
0411096058 KA 41.1 FB/FG IB 096 2-2
Copertura attacco terminale nel punto fisso, arco interno per larghezza interna 96 mm.

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FG

Attacco terminale di catena FB Attacco terminale di catena FG

Le boccole in ottone assicurano un fissaggio duraturo senza 
deformazione plastica della plastica.

Versione KA-FB:
Le boccole integrate vengono fissate tramite vite e dado.
Versione KA-FG:
Le boccole filettate rendono il montaggio in loco semplice e 
veloce, è sufficiente utilizzare una sola vite, dotata eventual-
mente della rosetta di sicurezza.
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FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 41ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 41

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco punto 
mobile (HMA)

mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro snodate
pz.

175,0 160,0 50,0 472,0 640,0 6 2

200,0 190,0 50,0 522,0 770,0 13 2

250,0 220,0 50,0 622,0 910,0 15 2

300,0 280,0 50,0 722,0 1180,0 19 2

350,0 320,0 50,0 822,0 1140,0 19 3

VERSIONI CONTROSNODATE MP 41.2

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. I movimenti rotatori 
sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Raggio
mm

Versione controsnodata
mm

SR 41.2 (RÜ200/R125) 041200009060 125,0 200,0

SR 41.2 (RÜ200/R160) 041200012060 160,0 200,0

SR 41.2 (RÜ200/R175) 041200015060 175,0 200,0

SR 41.2 (RÜ200/R200) 041200020060 200,0 200,0

SR 41.2 (RÜ200/R250) 041200025060 250,0 200,0

SR 41.2 (RÜ200/R300) 041200030060 300,0 200,0

SR 41.2 (RÜ200/R350) 041200035060 350,0 200,0

PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 32/41

Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale)

Per aumentare la stabilità laterale in caso di forte accelerazione 
trasversale o di posizione di montaggio «adagiata sul lato (ruo-

tata di 90°) senza supporto» consigliamo l'impiego di pulsanti 
di bloccaggio.

Tipo Cod. prod.

MP32/41 Pulsante di bloccaggio 041000008000
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VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FGMONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3

Passo 4 Passo 4
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MP 52.2
APERTA

MP 52.3
CHIUSA

• PATTINI PER UNA DURATA UTILE PIÙ LUNGA

• AMPIA DIVISIONE INTERNA

• ATTACCO TERMINALE DI CATENA, FLESSIBILE

• VERSIONE IN PLASTICA O ALLUMINIO

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
100,0 – 350,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
45,0 – 546,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
67,0 – 600,0 mm / 43,0 – 600,0 mm

Passo della maglia
T = 91,0 mm

POWERLINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 150,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 241

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 60,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 6,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 2,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 25,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard Poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

ACCESSORI

Pattino a scorrimento

Piastra di scorrimento

Staffa ad U

Copertura

Pulsante di bloccaggio 
(opzionale)

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Rinforzo delle traverse RSV

Elemento divisorio 
a forma di H RE

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile

Attacco terminale di catena, 
angolare
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CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0522 30
MP 52.2 aperta
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

0451)

[1.77]

077
[3.03]

233
[9.17]

265
[10:43] 1001)

[3.94]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)0571)

[2.24]

089
[3.50]

2462)

[9.69]

2782)

[10.94]

0523 443)

MP 52.3 chiusa
Copertura sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

0621)

[2.44]

094
[3.70]

252
[9.92]

284
[11:18] 150

[5.91]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 5 Polipropilene
(PP/blu)071

[2.80]

103
[4.06]

258
[10:16]

290
[11:42]

084
[3.31]

116
[4.57]

2962)

[11.65]

3282)

[12.91] 175
[6.89]

2
Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico

7 ESD
(PA/grigio chiaro)093

[3.66]

125
[4.92]

3462)

[13.62]

3782)

[14.88]

0962)

[3.78]

1282)

[5.04]

350
[13.78]

382
[15:04] 200

[7.87]
3

Plastica,  
con traverse alternate 
senza precarico

9 Versione speciale 
(a richiesta)104

[4.09]

136
[5.35]

358
[14:09]

390
[15:35]

107
[4.21]

139
[5.47]

371
[14.61]

403
[15.87] 250

[9.84]
4

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
con precarico1212)

[4.76]

1532)

[6.02]

396
[15:59]

428
[16.85]

133
[5.24]

165
[6.50]

421
[16:57]

453
[17.83] 300

[11.81]
5

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
senza precarico144

[5.67]

176
[6.93]

446
[17:56]

478
[18.82]

1462)

[5.75]

1782)

[7.01]

496
[19:53]

528
[20.79] 350

[13.78]
6

Alluminio con traverse 
alternate 
con precarico158

[6.22]

190
[7.48]

546
[21:50]

578
[22.76]

164
[6.46]

196
[7.72]

7
Alluminio con traverse 
alternate 
senza precarico171

[6.73]

203
[7.99]

1822)

[7.17]

2142)

[8.43]

9 Versione speciale 
(a richiesta)1962)

[7.72]

2282)

[8.98]

208
[8.19]

240
[9.45]

2202)

[8.66]

2522)

[9.92]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0522 30 220 100 0 0 1365
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 220 mm; raggio di curvatura 100 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1365 mm (15 maglie)

1) solo per la variante 30
2) disponibile anche con copertura in plastica
3) altezza interna ridotta, sezione cavo ridotta, vedi disegno carichi in catena pagina 238
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NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse in alluminio:
Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
67,0 mm – 600,0 mm.

Coperchi in alluminio:
Coperchi in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
43,0 mm – 600,0 mm.

Rinforzi delle traverse e traverse con fissacavo:
A partire da una larghezza interna di 246 mm si consiglia di 
utilizzare i rinforzi delle traverse (RSV).

I rinforzi delle traverse non si possono usare insieme ai coper-
chi in plastica o alluminio.

Se si devono utilizzare traverse con fissacavo (RS-ZL), si devo-
no considerare le larghezze interne standard.

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 70,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 70,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.
Le catene portacavi chiuse (con coperchi) hanno un peso su-
periore rispetto alle catene aperte (con traverse). Questo peso 
più elevato deve essere preso in considerazione nel rilevamen-
to della lunghezza autoportante. Al peso dei cavi (carico utile, 
in kg/m) si devono aggiungere 1,5 kg/m per il maggior peso 
dei coperchi chiusi.
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DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 11 maglie con passo da 91,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 91,0 mm

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Per le dimensioni di montaggio ci si deve accertare se le ma-
glie della catena sono eseguite con o senza precarico.
Nelle maglie della catena senza precarico, il valore «Altezza di 
montaggio senza precarico HSK» si deve rispettare.
Se le maglie della catena sono con precarico, è il valore «Altez-
za di montaggio con precarico HSV » che si deve rispettare. 

Raggio di curvatura R 100 150 175 200 250 300 350

Altezza esterna maglia catena (HG) 75 75 75 75 75 75 75

Altezza arco (H) 305 405 455 505 605 705 805

Altezza attacco punto mobile (HMA) 230 330 380 430 530 630 730

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 46 46 46 46 46 46 46

Altezza di montaggio con precarico (HSV) 351 451 501 551 651 751 851

Sicurezza senza precarico (SK) 16 16 16 16 16 16 16

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) 321 421 471 521 621 721 821

Sporgenza arco di cerchio (ML) 244 294 319 344 394 444 494
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TRAVERSA DI PLASTICA POWERLINE

Traversa

Le traverse collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza delle traverse equivale alla larghezza interna 
della catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza interna
mm

RS 045-5 052004500000 Traversa 45,0

RS 057-5 052005700000 Traversa 57,0

RS 062-5 052006200000 Traversa 62,0

RS 071-5 052007100000 Traversa 71,0

RS 084-5 052008400000 Traversa 84,0

RS 093-5 052009300000 Traversa 93,0

RS 096-5 052009600000 Traversa 96,0

RS 104-5 052010400000 Traversa 104,0

RS 107-5 052010700000 Traversa 107,0

RS 121-5 052012100000 Traversa 121,0

RS 133-5 052013300000 Traversa 133,0

RS 144-5 052014400000 Traversa 144,0

RS 146-5 052014600000 Traversa 146,0

RS 158-5 052015800000 Traversa 158,0

RS 164-5 052016400000 Traversa 164,0

RS 171-5 052017100000 Traversa 171,0

RS 182-5 052018200000 Traversa 182,0

RS 196-5 052019600000 Traversa 196,0

RS 208-5 052020800000 Traversa 208,0

RS 220-5 052022000000 Traversa 220,0

RS 233-5 052023300000 Traversa 233,0

RS 246-5 052024600000 Traversa 246,0

RS 252-5 052025200010 Traversa 252,0

RS 258-5 052025800000 Traversa 258,0

RS 296-5 052029600000 Traversa 296,0

RS 346-5 052034600000 Traversa 346,0

RS 350-5 052035000000 Traversa 350,0

RS 358-5 052035800000 Traversa 358,0

RS 371-5 052037100000 Traversa 371,0

RS 396-5 052039600000 Traversa 396,0

RS 421-5 052042100000 Traversa 421,0

RS 446-5 052044600000 Traversa 446,0

RS 496-5 052049600000 Traversa 496,0

RS 546-5 052054600000 Traversa 546,0
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COPERTURA DI PLASTICA MP 52.3 / MP 52.5

Copertura

I coperchi collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza dei coperchi equivale alla larghezza interna della 
catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Luogo di montaggio Larghezza interna
mm

A-523062, esterno 052306210000 Copertura Arco esterno 62,0

I-523062, interno 052306220000 Copertura Arco interno 62,0

A-523096, esterno 052309610000 Copertura Arco esterno 96,0

I-523096, interno 052309620000 Copertura Arco interno 96,0

A-523121, esterno 052312110000 Copertura Arco esterno 121,0

I-523121, interno 052312120000 Copertura Arco interno 121,0

A-523146, esterno 052314610000 Copertura Arco esterno 146,0

I-523146, interno 052314620000 Copertura Arco interno 146,0

A-523182, esterno 052318210000 Copertura Arco esterno 182,0

I-523182, interno 052318220000 Copertura Arco interno 182,0

A-523196, esterno 052319610000 Copertura Arco esterno 196,0

I-523196, interno 052319620000 Copertura Arco interno 196,0

A-523220, esterno 052322010000 Copertura Arco esterno 220,0

I-523220, interno 052322020000 Copertura Arco interno 220,0

A-523246, esterno 052324610000 Copertura Arco esterno 246,0

I-523246, interno 052324620000 Copertura Arco interno 246,0

A-523296, esterno 052329610000 Copertura Arco esterno 296,0

I-523296, interno 052329620000 Copertura Arco interno 296,0

A-523346, esterno 052334610000 Copertura Arco esterno 346,0

I-523346, interno 052334620000 Copertura Arco interno 346,0
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ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 52.1ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 52.1

Questo attacco terminale di catena consente possibilità univer-
sali di fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento 
alle maglie avviene nello stesso modo che tra maglie e maglie, 
ma alle estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile 
fino al raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno 
e un raccordo con foro. Il fissaggio va eseguito con viti di dimen-
sione M8. Le boccole in metallo, con plastica sovra stampata, 
con foro passante (-FB) oppure con foro filettato (-FG), assicura-
no una trasmissione duratura e particolarmente resistente delle 
forze estreme sulla catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Materiale Versione Larghezza
interna A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 52.1-FB Foro 0521000056 Plastica con boccola 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 8,5 A+36,0

KA 52.1-FB Perno 0521000057 Plastica con boccola 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 8,5 A+36,0

KA 52.1-FG Foro 0521000058 Plastica con filettatura 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 M8 A+36,0

KA 52.1-FG Perno 0521000059 Plastica con filettatura 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 M8 A+36,0

ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 52.1

KA 52.1 (esterno superiore)

Per quanto riguarda il attacco terminale di catena ci sono di-
verse possibilità. Come standard, l'attacco terminale nel punto 
fisso viene fornito interno/sotto, quello nel punto mobile interno/
sopra. A richiesta si può fornire anche qualsiasi altra combina-
zione. L'attacco terminale di catena viene fissato all’estremità 

come piastra laterale. In tal modo, la catena è mobile fino al 
raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno e un 
raccordo con foro. Gli attacchi terminali della catena devono es-
sere fissati con viti di dimensione M6.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
C

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

Larghezza
esterna KA O1

mm

KA 52.1 Foro 0521000050 Lamiera di acciaio 45,0 – 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 95,5 143,0 149,0 6,5 14,0 A+32,0 A+71,0

KA 52.1 Perno 0521000051 Lamiera di acciaio 45,0 – 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 95,5 143,0 149,0 6,5 14,0 A+32,0 A+71,0
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PATTINO A SCORRIMENTO GS 52.2PATTINO A SCORRIMENTO GS 52.2

Pattino

I pattini vengono usati nelle catene portacavi in posizione scor-
revole orizzontale (il ramo superiore scorre sul ramo inferiore). 
I pattini vengono inseriti al posto del blocco delle traverse sulle 
maglie laterali dell'arco interno (non occorre nessun utensile). 
In tal modo, la catena non scorre sulle maglie laterali, ma 
esclusivamente sui pattini.
A seconda dell'applicazione, la durata utile della catena porta-
cavi quando si usano i pattini risulta cinque volte più alta.
Per informazioni sul minor raggio di curvatura della catena 
portacavi per la quale si può usare del pattino a scorrimento si 
rimanda alle tabella seguente.

Tipo Cod. prod. Luogo di montaggio Raggio min.
mm

Altezza pattino a scorrimento
mm

GS 52.2.1 destra 052290400302 Per l'elemento laterale destro 150,0 4,0

GS 52.2.2 sinistra 052290400300 Per l'elemento laterale sinistro 150,0 4,0

PIASTRA DI SCORRIMENTO GLP 5 (52.2)

Piastra di scorrimento

Per minimizzare l’abrasione laterale, le piastre di scorrimen-
to vengono inserite in posizione orizzontale, appoggiate sul 
fianco.  Esse vengono applicate sulle maglie laterali mediante 
una vite speciale. Il limite di usura è 2,5 mm. Quando viene 
raggiunto questo limite si consiglia di sostituire la catena 
portacavi. A seconda dell'applicazione, la durata utile della 
catena porta cavi quando si usano le piastre risulta due volte 
più alta. La catena portacavi si può aprire anche nella posizio-
ne appoggiata sul fianco.

Tipo Cod. prod. Luogo di montaggio Per raggio
mm

Altezza piastra
di scorrimento mm

SG 52.2 RK100.1 destra con GLP5, montata 052200010066 Elemento laterale destro incl. piastra di scorr. 100,0 7,0

SG 52.2 RK100.2 sinistra con GLP5, montata 052200010064 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorr. 100,0 7,0

SG 52.2 RK150.1 destra con GLP5, montata 052200015066 Elemento laterale destro incl. piastra di scorr. 150,0 7,0

SG 52.2 RK150.2 sinistra con GLP5, montata 052200015064 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorr. 150,0 7,0

SG 52.2 RK175.1 destra con GLP5, montata 052200017566 Elemento laterale destro incl. piastra di scorr. 175,0 7,0

SG 52.2 RK175.2 sinistra con GLP5, montata 052200017564 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorr. 175,0 7,0

SG 52.2 RK200.1 destra con GLP5, montata 052200020066 Elemento laterale destro incl. piastra di scorr. 200,0 7,0

SG 52.2 RK200.2 sinistra con GLP5, montata 052200020064 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorr. 200,0 7,0

SG 52.2 RK250.1 destra con GLP5, montata 052200025066 Elemento laterale destro incl. piastra di scorr. 250,0 7,0

SG 52.2 RK250.2 sinistra con GLP5, montata 052200025064 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorr. 250,0 7,0

SG 52.2 RK300.1 destra con GLP5, montata 052200030066 Elemento laterale destro incl. piastra di scorr. 300,0 7,0

SG 52.2 RK300.2 sinistra con GLP5, montata 052200030064 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorr. 300,0 7,0

SG 52.2 RK350.1 destra con GLP5, montata 052200035066 Elemento laterale destro incl. piastra di scorr. 350,0 7,0

SG 52.2 RK350.2 sinistra con GLP5, montata 052200035064 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorr. 350,0 7,0
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DIVISORIO TR 52

Divisorio

TA

TI

H

H2 H3
H4
H5
HI

H1

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori. Il divisorio chiuso si 
usa quando non si usano le traverse divisorie. Ciò è consigliabile 
a partire da corse di traslazione di 30 metri.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52 052000009200 Divisorio TR 52 a scatto 3,5 10,0 4,2 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

DIVISORIO TR 52.1

Divisorio

TI

TA

H

H2 H3
H4

H5
HI

H1

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52.1 052100009200 Divisorio TR 52.1 a scatto 3,5 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0

DIVISORIO TR 52-V

Divisorio Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di 
diversi diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52-V 052000009300 Divisorio TR 52-V scorrevole 3,5 13,0 4,0 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 52PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 52

Porta traversa

TI

H

H2 H3
H4
H5

HI

H1

TA

Porta traversa

Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 52 100090522000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 7,0 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 028-5 100000002800 Traversa divisoria 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Traversa divisoria 33,6 45,0

RB 039-5 1000003905 Traversa divisoria 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Traversa divisoria 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Traversa divisoria 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Traversa divisoria 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Traversa divisoria 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Traversa divisoria 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Traversa divisoria 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Traversa divisoria 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Traversa divisoria 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Traversa divisoria 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Traversa divisoria 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Traversa divisoria 100,8 107,0

RB 106-5 1000010605 Traversa divisoria 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Traversa divisoria 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Traversa divisoria 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Traversa divisoria 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Traversa divisoria 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Traversa divisoria 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Traversa divisoria 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Traversa divisoria 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Traversa divisoria 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Traversa divisoria 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Traversa divisoria 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Traversa divisoria 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Traversa divisoria 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Traversa divisoria 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Traversa divisoria 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Traversa divisoria 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Traversa divisoria 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Traversa divisoria 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Traversa divisoria 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Traversa divisoria 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Traversa divisoria 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Traversa divisoria 224,8 346,0

RB 229-5 1000022905 Traversa divisoria 230,4 346,0

RB 235-5 1000023505 Traversa divisoria 236,0 346,0

248 Per saperne di più consultare il sito www.murrplastik.it



MP 52.2 APERTA / MP 52.3 CHIUSA

TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 241-5 1000024105 Traversa divisoria 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Traversa divisoria 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Traversa divisoria 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Traversa divisoria 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Traversa divisoria 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Traversa divisoria 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Traversa divisoria 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Traversa divisoria 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Traversa divisoria 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Traversa divisoria 291,2 346,0

RINFORZO PER TRAVERSA RSV 52

Rinforzo delle traverse

Si consiglia di utilizzare i rinforzi delle traverse se la larghezza 
della catena è maggiore di 246 mm. Questi elementi di rinforzo 
danno maggiore stabilità alla catena e evitano che le traverse si 
deformino quando troppo lunghe. Non utilizzabili con coperchi.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

RSV 52 052000009600 Rinforzo delle traverse 7,5

RSV 52 Alluminio 052000009800 Rinforzo per traverse in alluminio 7,5

ELEMENTO DIVISORIO FORMA H RE 52

Elemento divisorio

Sistema divisorio monoblocco, la traversa divisoria non si può 
variare in altezza.

Tipo Cod. prod. Denominazione WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 36/17 100000361714 Elemento div. a forma di H 42,5 36,5 31,0 17,4 52,0

RE 59/24 100000592414 Elemento div. a forma di H 65,0 59,0 24,2 24,2 52,0

RE 81/12 100000811214 Elemento div. a forma di H 87,5 81,5 36,0 12,4 52,0
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STAFFA AD U BS-5STAFFA AD U BS-5

Le guaine corrugate di grosso diametro vengono guidate con 
sicurezza con le staffe ad U (BS). La staffa ad U può essere 
montata all’arco interno ed esterno della catena portacavi.
Con il supporto staffa ad U (BSH) vengono fissate le staffe sulle 
traverse delle serie PowerLine. Per ogni staffa occorrono due 
supporti. 
Il fissaggio ai coperchi in alluminio o plastica o sulle traverse 
della serie HeavyLine è realizzato mediante del set di montaggio 
staffa ad U RS-5/RS-7. Per ogni staffa ad U è necessario un set 
di montaggio.

Tipo Cod. prod. Denominazione Diametro tubo
max. mm

Altezza di montaggio
mm

Larghezza interna catena
min. mm

BS 120-5 052412000000 Staffa ad U 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Staffa ad U 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Staffa ad U 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Supporto staffa ad U

Set di montaggio staffa ad U 052400000001 Set di montaggio staffa ad U

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FG

Attacco terminale di catena FB Attacco terminale di catena FG

Le boccole in ottone assicurano un fissaggio duraturo senza 
deformazione plastica della plastica.

Versione KA-FB:
Le boccole integrate vengono fissate tramite vite e dado.
Versione KA-FG:
Le boccole filettate rendono il montaggio in loco semplice e 
veloce, è sufficiente utilizzare una sola vite, dotata eventual-
mente della rosetta di sicurezza.

PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 52/62/72PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 52/62/72

Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale)

Per aumentare la stabilità laterale in caso di forte accelerazione 
trasversale o di posizione di montaggio «adagiata sul lato (ruo-

tata di 90°) senza supporto» consigliamo l'impiego di pulsanti 
di bloccaggio.

Tipo Cod. prod.

MP52/62/72 Pulsante di bloccaggio 0520000080
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COPERTURA LATERALE DELL'ATTACCO TERMINALE DI CATENA D5

Copertura

Copertura laterale con scatto automatico chiude la finestra di 
montaggio laterale del attacco terminale di catena, flessibile 
(KA-FB/FG).

Tipo Cod. prod.

Copertura D5 0523888002

MP 52.2 APERTA / MP 52.3 CHIUSA

COPERTURA ATTACCO TERMINALE CATENA MP 52.3

Copertura*

Le coperture in alluminio per l'attacco terminale flessibile (KA-
FB/FG) assicurano, nelle catene chiuse, una variante a chiusura 
continua.

Copertura per attacco terminale catena punto fisso arco esterno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 52.1 FB/FG AB Larghezza interna 2-2

Cod. prod.: 0521 Larghezza interna 060

Copertura per attacco terminale catena punto fisso arco interno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 52.1 FB/FG IB Larghezza interna 2-2

Cod. prod.: 0521 Larghezza interna 058

Copertura per attacco terminale catena punto mobile arco esterno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 52.1 FB/FG AB Larghezza interna 1-2

Cod. prod.: 0521 Larghezza interna 059

Copertura per attacco terminale catena punto mobile arco interno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 52.1 FB/FG IB Larghezza interna 1-2

Cod. prod.: 0521 Larghezza interna 057

Esempio di ordinazione:
0521096058 KA 52.1 FB/FG IB 096 2-2
Copertura attacco terminale nel punto fisso, arco interno per larghezza interna 96 mm.
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MP 52.2 APERTA / MP 52.3 CHIUSA

TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-5

Traversa con fissacavo

Traverse fissacavo, fisse ed integrabili negli attacchi terminali. 
Disponibili per tutte le larghezze della catena fino a 246 mm. 
Montabili su ambo le estremità della catena, sia sull’arco inter-
no che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Traversa con fissacavo 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Traversa con fissacavo 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Traversa con fissacavo 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Traversa con fissacavo 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Traversa con fissacavo 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Traversa con fissacavo 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Traversa con fissacavo 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Traversa con fissacavo 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Traversa con fissacavo 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Traversa con fissacavo 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Traversa con fissacavo 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Traversa con fissacavo 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Traversa con fissacavo 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Traversa con fissacavo 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Traversa con fissacavo 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Traversa con fissacavo 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Traversa con fissacavo 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Traversa con fissacavo 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Traversa con fissacavo 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Traversa con fissacavo 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Traversa con fissacavo 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Traversa con fissacavo 246,0
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MP 52.2 APERTA / MP 52.3 CHIUSA

FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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MP 52.2 APERTA / MP 52.3 CHIUSA

ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 52

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile 

(HMA)
mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro 
snodate

pz.

175,0 180,0 50,0 515,0 620,0 6 3

200,0 210,0 50,0 565,0 830,0 10 3

250,0 250,0 50,0 665,0 990,0 13 3

300,0 300,0 50,0 765,0 900,0 14 3

350,0 330,0 50,0 865,0 1180,0 16 3

VERSIONI CONTROSNODATE MP 52.2VERSIONI CONTROSNODATE MP 52.2

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. Osservare le diverse 
maglie laterali per la piastra laterale sinistra e quella destra! I 
movimenti rotatori sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Raggio
mm

Versione controsnodata
mm

SR 52.2 (RÜ200/R135) sinistra 052200010060 135,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R135) destra 052200010062 135,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R170) sinistra 052200015060 170,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R170) destra 052200015062 170,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R200) sinistra 052200020060 200,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R200) destra 052200020062 200,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R250) sinistra 052200025060 250,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R250) destra 052200025062 250,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R300) destra 052200030062 300,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R350) sinistra 052200035060 350,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R350) destra 052200035062 350,0 200,0
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MP 52.2 APERTA / MP 52.3 CHIUSA

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FGMONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3

Passo 4 Passo 4

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 
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MP 52.2-D
APERTA

MP 52.3-D
CHIUSA

• SISTEMA DI ARRESTO SMORZATO

• PATTINI PER UNA DURATA UTILE PIÙ LUNGA

• AMPIA DIVISIONE INTERNA

• ATTACCO TERMINALE DI CATENA, FLESSIBILE

• VERSIONE IN PLASTICA O ALLUMINIO

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
200,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
45,0 – 546,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
67,0 – 600,0 mm / 43,0 – 600,0 mm

Passo della maglia
T = 91,0 mm

Insonorizzazione
Riduzione max. dell'emissione di rumori di 
10 dB(A) tramite elementi di smorzamento 
nelle maglie della catena.

POWERLINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 150,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 259

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 60,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 6,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 2,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 25,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

ACCESSORI

Pattino a scorrimento

Piastra di scorrimento

Staffa ad U

Copertura

Pulsante di bloccaggio 
(opzionale)

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Rinforzo delle traverse RSV

Elemento divisorio 
a forma di H RE

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile

Attacco terminale di catena, 
angolare
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MP 52.2-D APERTA / MP 52.3-D CHIUSA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0522 30
MP 52.2-D aperta
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

0451)

[1.77]

077
[3.03]

233
[9.17]

265
[10:43] 200

[7.87]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 3
Poliammide con 
ammortizzatore
(PA/nero)0571)

[2.24]

089
[3.50]

2462)

[9.69]

2782)

[10.94]

0523 443)

MP 52.3-D chiusa
Copertura sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

0621)

[2.44]

094
[3.70]

252
[9.92]

284
[11:18]

1 Plastica, in ogni maglia 
senza precarico 7 ESD

(PA/grigio chiaro)071
[2.80]

103
[4.06]

258
[10:16]

290
[11:42]

084
[3.31]

116
[4.57]

2962)

[11.65]

3282)

[12.91]

2
Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico

9 Versione speciale 
(a richiesta)093

[3.66]

125
[4.92]

3462)

[13.62]

3782)

[14.88]

0962)

[3.78]

1282)

[5.04]

350
[13.78]

382
[15:04]

3
Plastica,  
con traverse alternate 
senza precarico104

[4.09]

136
[5.35]

358
[14:09]

390
[15:35]

107
[4.21]

139
[5.47]

371
[14.61]

403
[15.87]

4
Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
con precarico1212)

[4.76]

1532)

[6.02]

396
[15:59]

428
[16.85]

133
[5.24]

165
[6.50]

421
[16:57]

453
[17.83]

5
Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
senza precarico144

[5.67]

176
[6.93]

446
[17:56]

478
[18.82]

1462)

[5.75]

1782)

[7.01]

496
[19:53]

528
[20.79]

6
Alluminio con traverse 
alternate 
con precarico158

[6.22]

190
[7.48]

546
[21:50]

578
[22.76]

164
[6.46]

196
[7.72]

7
Alluminio con traverse 
alternate 
senza precarico171

[6.73]

203
[7.99]

1822)

[7.17]

2142)

[8.43]

9 Versione speciale 
(a richiesta)1962)

[7.72]

2282)

[8.98]

208
[8.19]

240
[9.45]

2202)

[8.66]

2522)

[9.92]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0522 30 220 200 1 3 9555
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 220 mm; raggio di curvatura 200 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e senza precarico, materiale: poliammide nero con ammortizzatore

Lunghezza della catena 9555 mm (105 maglie)

1) solo per la variante 30
2) disponibile anche con copertura in plastica
3) altezza interna ridotta, sezione cavo ridotta, vedi disegno carichi in catena pagina 256
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MP 52.2-D APERTA / MP 52.3-D CHIUSA

NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse in alluminio:
Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
67,0 mm – 600,0 mm.

Coperchi in alluminio:
Coperchi in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
43,0 mm – 600,0 mm.

Rinforzi delle traverse e traverse con fissacavo:
A partire da una larghezza interna di 246 mm si consiglia di 
utilizzare i rinforzi delle traverse (RSV).

I rinforzi delle traverse non si possono usare insieme ai coper-
chi in plastica o alluminio.

Se si devono utilizzare traverse con fissacavo (RS-ZL), si devo-
no considerare le larghezze interne standard.

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 70,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 70,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.
Le catene portacavi chiuse (con coperchi) hanno un peso su-
periore rispetto alle catene aperte (con traverse). Questo peso 
più elevato deve essere preso in considerazione nel rilevamen-
to della lunghezza autoportante. Al peso dei cavi (carico utile, 
in kg/m) si devono aggiungere 1,5 kg/m per il maggior peso 
dei coperchi chiusi.
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MP 52.2-D APERTA / MP 52.3-D CHIUSA

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 11 maglie con passo da 91,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 91,0 mm

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio. Per le dimensioni di montaggio ci si deve 
accertare se le maglie della catena sono eseguite con o senza 
elementi di smorzamento.
Nelle maglie della catena senza elementi di ammortizzazione, 
è il valore «Altezza di montaggio senza precarico HSV senza 
ammortizzatore» ovvero «Altezza di montaggio senza precarico 
HSK senza ammortizzatore» che si deve rispettare. 
Nelle maglie della catena senza elementi di ammortizzazione, 
è il valore «Altezza di montaggio senza precarico HSV senza 
ammortizzatore» ovvero «Altezza di montaggio senza precarico 
HSK senza ammortizzatore» che si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 200

Altezza esterna maglia catena (HG) 75

Altezza arco (H) 505

Altezza attacco punto mobile (HMA) 430

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 20

Altezza di montaggio con precarico (HSV) con ammortizzatore 585

Sicurezza senza precarico (SK) 20

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) con ammortizzatore 555

Sporgenza arco di cerchio (ML) 344

SMORZAMENTO NELLA PIASTRA LATERALE 

Gli elementi di ammortizzazione nelle battute assicurano lo 
scorrimento decisamente più silenzioso delle maglie delle 
catene. Gli ammortizzatori si possono scegliere come optional. 
È possibile ridurre l'emissione di rumori max. di 10 dB(A) 
rispetto alla variante senza ammortizzatore.
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TRAVERSA DI PLASTICA POWERLINE

Traversa

Le traverse collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza delle traverse equivale alla larghezza interna 
della catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza interna
mm

RS 045-5 052004500000 Traversa 45,0

RS 057-5 052005700000 Traversa 57,0

RS 062-5 052006200000 Traversa 62,0

RS 071-5 052007100000 Traversa 71,0

RS 084-5 052008400000 Traversa 84,0

RS 093-5 052009300000 Traversa 93,0

RS 096-5 052009600000 Traversa 96,0

RS 104-5 052010400000 Traversa 104,0

RS 107-5 052010700000 Traversa 107,0

RS 121-5 052012100000 Traversa 121,0

RS 133-5 052013300000 Traversa 133,0

RS 144-5 052014400000 Traversa 144,0

RS 146-5 052014600000 Traversa 146,0

RS 158-5 052015800000 Traversa 158,0

RS 164-5 052016400000 Traversa 164,0

RS 171-5 052017100000 Traversa 171,0

RS 182-5 052018200000 Traversa 182,0

RS 196-5 052019600000 Traversa 196,0

RS 208-5 052020800000 Traversa 208,0

RS 220-5 052022000000 Traversa 220,0

RS 233-5 052023300000 Traversa 233,0

RS 246-5 052024600000 Traversa 246,0

RS 252-5 052025200010 Traversa 252,0

RS 258-5 052025800000 Traversa 258,0

RS 296-5 052029600000 Traversa 296,0

RS 346-5 052034600000 Traversa 346,0

RS 350-5 052035000000 Traversa 350,0

RS 358-5 052035800000 Traversa 358,0

RS 371-5 052037100000 Traversa 371,0

RS 396-5 052039600000 Traversa 396,0

RS 421-5 052042100000 Traversa 421,0

RS 446-5 052044600000 Traversa 446,0

RS 496-5 052049600000 Traversa 496,0

RS 546-5 052054600000 Traversa 546,0
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COPERTURA DI PLASTICA MP 52.3 / MP 52.5COPERTURA DI PLASTICA MP 52.3 / MP 52.5

Copertura

I coperchi collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza dei coperchi equivale alla larghezza interna della 
catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Luogo di montaggio Larghezza interna
mm

A-523062, esterno 052306210000 Copertura Arco esterno 62,0

I-523062, interno 052306220000 Copertura Arco interno 62,0

A-523096, esterno 052309610000 Copertura Arco esterno 96,0

I-523096, interno 052309620000 Copertura Arco interno 96,0

A-523121, esterno 052312110000 Copertura Arco esterno 121,0

I-523121, interno 052312120000 Copertura Arco interno 121,0

A-523146, esterno 052314610000 Copertura Arco esterno 146,0

I-523146, interno 052314620000 Copertura Arco interno 146,0

A-523182, esterno 052318210000 Copertura Arco esterno 182,0

I-523182, interno 052318220000 Copertura Arco interno 182,0

A-523196, esterno 052319610000 Copertura Arco esterno 196,0

I-523196, interno 052319620000 Copertura Arco interno 196,0

A-523220, esterno 052322010000 Copertura Arco esterno 220,0

I-523220, interno 052322020000 Copertura Arco interno 220,0

A-523246, esterno 052324610000 Copertura Arco esterno 246,0

I-523246, interno 052324620000 Copertura Arco interno 246,0

A-523296, esterno 052329610000 Copertura Arco esterno 296,0

I-523296, interno 052329620000 Copertura Arco interno 296,0

A-523346, esterno 052334610000 Copertura Arco esterno 346,0

I-523346, interno 052334620000 Copertura Arco interno 346,0

ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 52.1ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 52.1

Questo attacco terminale di catena consente possibilità universali di 
fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento alle maglie av-
viene nello stesso modo che tra maglie e maglie, ma alle estremità 
della catena. In tal modo, la catena è mobile fino al raccordo. Per 
ogni catena occorre un raccordo con perno e un raccordo con foro. Il 
fissaggio va eseguito con viti di dimensione M8. Le boccole in metallo, 
con plastica sovra stampata, con foro passante (-FB) oppure con foro 
filettato (-FG), assicurano una trasmissione duratura e particolarmen-
te resistente delle forze estreme sulla catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Materiale Versione Larghezza
interna A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 52.1-FB Foro 0521000056 Plastica con boccola 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 8,5 A+36,0

KA 52.1-FB Perno 0521000057 Plastica con boccola 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 8,5 A+36,0

KA 52.1-FG Foro 0521000058 Plastica con filettatura 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 M8 A+36,0

KA 52.1-FG Perno 0521000059 Plastica con filettatura 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 M8 A+36,0

262 Per saperne di più consultare il sito www.murrplastik.it



MP 52.2-D APERTA / MP 52.3-D CHIUSA

ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 52.1

KA 52.1 (esterno superiore)

Per quanto riguarda il attacco terminale di catena ci sono di-
verse possibilità. Come standard, l'attacco terminale nel punto 
fisso viene fornito interno/sotto, quello nel punto mobile interno/
sopra. A richiesta si può fornire anche qualsiasi altra combina-
zione. L'attacco terminale di catena viene fissato all’estremità 

come piastra laterale. In tal modo, la catena è mobile fino al 
raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno e un 
raccordo con foro. Gli attacchi terminali della catena devono es-
sere fissati con viti di dimensione M6.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
C

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

Larghezza
esterna KA O1

mm

KA 52.1 Foro 0521000050 Lamiera di acciaio 45,0 – 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 95,5 143,0 149,0 6,5 14,0 A+32,0 A+71,0

KA 52.1 Perno 0521000051 Lamiera di acciaio 45,0 – 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 95,5 143,0 149,0 6,5 14,0 A+32,0 A+71,0

PATTINO A SCORRIMENTO GS 52.2PATTINO A SCORRIMENTO GS 52.2

Pattino

I pattini vengono usati nelle catene portacavi in posizione scorrevole orizzontale (il ramo supe-
riore scorre sul ramo inferiore). I pattini vengono inseriti al posto del blocco delle traverse sulle 
maglie laterali dell'arco interno (non occorre nessun utensile). In tal modo, la catena non scorre 
sulle maglie laterali, ma esclusivamente sui pattini.
A seconda dell'applicazione, la durata utile della catena portacavi quando si usano i pattini 
risulta cinque volte più alta.
Per informazioni sul minor raggio di curvatura della catena portacavi per la quale si può usare 
del pattino a scorrimento si rimanda alle tabella seguente.

Tipo Cod. prod. Luogo di montaggio Raggio min.
mm

Altezza pattino a scorrimento
mm

GS 52.2.1 destra 052290400302 Per l'elemento laterale destro 150,0 4,0

GS 52.2.2 sinistra 052290400300 Per l'elemento laterale sinistro 150,0 4,0

PIASTRA DI SCORRIMENTO GLP 5 (52.2-D)

Piastra di scorrimento

Per minimizzare l’abrasione laterale, le piastre di scorrimento vengono inserite in posizione 
orizzontale, appoggiate sul fianco.  Esse vengono applicate sulle maglie laterali mediante una 
vite speciale. Il limite di usura è 2,5 mm. Quando viene raggiunto questo limite si consiglia di 
sostituire la catena portacavi. A seconda dell'applicazione, la durata utile della catena porta cavi 
quando si usano le piastre risulta due volte più alta. La catena portacavi si può aprire anche 
nella posizione appoggiata sul fianco.

Tipo Cod. prod. Luogo di montaggio Per raggio
mm

Altezza piastra di
scorrimento mm

SG 52.2-D RK200.2 destra con GLP5, montata 052200020096 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 200,0 7,0

SG 52.2-D RK200.2 sinistra con GLP5, montata 052200020094 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 200,0 7,0
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DIVISORIO TR 52DIVISORIO TR 52

Divisorio

TA

TI

H

H2 H3
H4
H5
HI

H1

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori. Il divisorio chiuso si 
usa quando non si usano le traverse divisorie. Ciò è consigliabile 
a partire da corse di traslazione di 30 metri.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52 052000009200 Divisorio TR 52 a scatto 3,5 10,0 4,2 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

DIVISORIO TR 52.1

Divisorio

TI

TA

H

H2 H3
H4

H5
HI

H1

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52.1 052100009200 Divisorio TR 52.1 a scatto 3,5 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0

DIVISORIO TR 52-V

Divisorio Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di 
diversi diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52-V 052000009300 Divisorio TR 52-V scorrevole 3,5 13,0 4,0 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 52PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 52

Porta traversa

TI

H

H2 H3
H4
H5

HI

H1

TA

Porta traversa

Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 52 100090522000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 7,0 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 028-5 100000002800 Traversa divisoria 28,0 45,0
RB 034-5 1000003405 Traversa divisoria 33,6 45,0
RB 039-5 1000003905 Traversa divisoria 39,2 45,0
RB 045-5 1000004505 Traversa divisoria 44,8 57,0
RB 050-5 1000005005 Traversa divisoria 50,4 57,0
RB 056-5 100000005601 Traversa divisoria 56,0 62,0
RB 062-5 1000006205 Traversa divisoria 61,6 62,0
RB 067-5 1000006705 Traversa divisoria 67,2 84,0
RB 073-5 1000007305 Traversa divisoria 72,8 84,0
RB 078-5 1000007805 Traversa divisoria 78,4 84,0
RB 084-5 100000008400 Traversa divisoria 84,0 84,0
RB 090-5 1000009005 Traversa divisoria 89,6 96,0
RB 095-5 1000009505 Traversa divisoria 95,2 96,0
RB 101-5 1000010105 Traversa divisoria 100,8 107,0
RB 106-5 1000010605 Traversa divisoria 106,4 107,0
RB 112-5 100000011200 Traversa divisoria 112,0 121,0
RB 118-5 1000011805 Traversa divisoria 117,6 121,0
RB 123-5 1000012305 Traversa divisoria 123,2 133,0
RB 129-5 1000012905 Traversa divisoria 128,8 133,0
RB 134-5 1000013405 Traversa divisoria 134,4 144,0
RB 140-5 100000014000 Traversa divisoria 140,0 144,0
RB 146-5 1000014605 Traversa divisoria 145,6 158,0
RB 151-5 1000015105 Traversa divisoria 151,2 158,0
RB 157-5 1000015705 Traversa divisoria 156,8 164,0
RB 162-5 1000016205 Traversa divisoria 162,4 164,0
RB 168-5 100000016800 Traversa divisoria 168,0 182,0
RB 174-5 1000017405 Traversa divisoria 173,6 182,0
RB 179-5 1000017905 Traversa divisoria 179,2 196,0
RB 185-5 1000018505 Traversa divisoria 184,8 196,0
RB 190-5 1000019005 Traversa divisoria 190,4 196,0
RB 196-5 100000019600 Traversa divisoria 196,0 196,0
RB 201-5 1000020105 Traversa divisoria 202,3 346,0
RB 207-5 1000020705 Traversa divisoria 207,8 346,0
RB 213-5 1000021305 Traversa divisoria 213,6 346,0
RB 218-5 1000021805 Traversa divisoria 219,2 346,0
RB 224-5 1000022405 Traversa divisoria 224,8 346,0
RB 229-5 1000022905 Traversa divisoria 230,4 346,0
RB 235-5 1000023505 Traversa divisoria 236,0 346,0
RB 241-5 1000024105 Traversa divisoria 241,8 346,0
RB 246-5 1000024605 Traversa divisoria 247,2 346,0
RB 252-5 1000025205 Traversa divisoria 252,9 346,0
RB 257-5 1000025705 Traversa divisoria 258,6 346,0
RB 263-5 1000026305 Traversa divisoria 264,0 346,0
RB 269-5 1000026905 Traversa divisoria 269,7 346,0
RB 274-5 1000027405 Traversa divisoria 274,4 346,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 280-5 1000028005 Traversa divisoria 281,0 346,0
RB 285-5 1000028505 Traversa divisoria 285,0 346,0
RB 291-5 100000029100 Traversa divisoria 291,2 346,0

RINFORZO PER TRAVERSA RSV 52

Rinforzo delle traverse

Si consiglia di utilizzare i rinforzi delle traverse se la larghezza 
della catena è maggiore di 246 mm. Questi elementi di rinforzo 
danno maggiore stabilità alla catena e evitano che le traverse si 
deformino quando troppo lunghe. Non utilizzabili con coperchi.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI mm

RSV 52 052000009600 Rinforzo delle traverse 7,5

RSV 52 Alluminio 052000009800 Rinforzo per traverse in alluminio 7,5

ELEMENTO DIVISORIO FORMA H RE 52

Elemento divisorio

Sistema divisorio monoblocco, la traversa divisoria non si può 
variare in altezza.

Tipo Cod. prod. Denominazione WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 36/17 100000361714 Elemento div. a forma di H 42,5 36,5 31,0 17,4 52,0

RE 59/24 100000592414 Elemento div. a forma di H 65,0 59,0 24,2 24,2 52,0

RE 81/12 100000811214 Elemento div. a forma di H 87,5 81,5 36,0 12,4 52,0

STAFFA AD U BS-5STAFFA AD U BS-5

Le guaine corrugate di grosso diametro vengono guidate con sicurezza con le staf-
fe ad U (BS). La staffa ad U può essere montata all’arco interno ed esterno della 
catena portacavi.
Con il supporto staffa ad U (BSH) vengono fissate le staffe sulle traverse delle serie 
PowerLine. Per ogni staffa occorrono due supporti. 
Il fissaggio ai coperchi in alluminio o plastica o sulle traverse della serie HeavyLine 
è realizzato mediante del set di montaggio staffa ad U RS-5/RS-7. Per ogni staffa 
ad U è necessario un set di montaggio.

Tipo Cod. prod. Denominazione Diametro tubo
max. mm

Altezza di montaggio
mm

Larghezza interna
catena min. mm

BS 120-5 052412000000 Staffa ad U 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Staffa ad U 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Staffa ad U 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Supporto staffa ad U

Set di montaggio staffa ad U 052400000001 Set di montaggio staffa ad U
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COPERTURA LATERALE DELL'ATTACCO TERMINALE DI CATENA D5

Copertura

Copertura laterale con scatto automatico chiude la finestra di 
montaggio laterale del attacco terminale di catena, flessibile 
(KA-FB/FG).

Tipo Cod. prod.

Copertura D5 0523888002

COPERTURA ATTACCO TERMINALE CATENA MP 52.3

Copertura

Le coperture in alluminio per l'attacco terminale flessibile (KA-
FB/FG) assicurano, nelle catene chiuse, una variante a chiusura 
continua.

Copertura per attacco terminale catena punto fisso arco esterno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 52.1 FB/FG AB Larghezza interna 2-2

Cod. prod.: 0521 Larghezza interna 060

Copertura per attacco terminale catena punto fisso arco interno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 52.1 FB/FG IB Larghezza interna 2-2

Cod. prod.: 0521 Larghezza interna 058

Copertura per attacco terminale catena punto mobile arco esterno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 52.1 FB/FG AB Larghezza interna 1-2

Cod. prod.: 0521 Larghezza interna 059

Copertura per attacco terminale catena punto mobile arco interno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 52.1 FB/FG IB Larghezza interna 1-2

Cod. prod.: 0521 Larghezza interna 057

Esempio di ordinazione:
0521096058 KA 52.1 FB/FG IB 096 2-2
Copertura attacco terminale nel punto fisso, arco interno per larghezza interna 96 mm.
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TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-5

Traversa con fissacavo

Traverse fissacavo, fisse ed integrabili negli attacchi terminali. 
Disponibili per tutte le larghezze della catena fino a 246 mm. 
Montabili su ambo le estremità della catena, sia sull’arco inter-
no che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Traversa con fissacavo 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Traversa con fissacavo 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Traversa con fissacavo 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Traversa con fissacavo 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Traversa con fissacavo 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Traversa con fissacavo 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Traversa con fissacavo 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Traversa con fissacavo 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Traversa con fissacavo 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Traversa con fissacavo 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Traversa con fissacavo 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Traversa con fissacavo 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Traversa con fissacavo 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Traversa con fissacavo 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Traversa con fissacavo 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Traversa con fissacavo 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Traversa con fissacavo 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Traversa con fissacavo 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Traversa con fissacavo 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Traversa con fissacavo 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Traversa con fissacavo 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Traversa con fissacavo 246,0

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FG

Attacco terminale di catena FB Attacco terminale di catena FG

Le boccole in ottone assicurano un fissaggio duraturo senza 
deformazione plastica della plastica.

Versione KA-FB:
Le boccole integrate vengono fissate tramite vite e dado.
Versione KA-FG:
Le boccole filettate rendono il montaggio in loco semplice e 
veloce, è sufficiente utilizzare una sola vite, dotata eventual-
mente della rosetta di sicurezza.
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FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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MP 52.2-D APERTA / MP 52.3-D CHIUSA

PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 52/62/72PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 52/62/72

Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale)

Per aumentare la stabilità laterale in caso di forte accelerazione 
trasversale o di posizione di montaggio «adagiata sul lato (ruo-

tata di 90°) senza supporto» consigliamo l'impiego di pulsanti 
di bloccaggio.

Tipo Cod. prod.

MP52/62/72 Pulsante di bloccaggio 0520000080

ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 52-D

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile 

(HMA)
mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro 
snodate

pz.

200,0 210,0 50,0 565,0 830,0 10 3

VERSIONI CONTROSNODATE MP 52.2-D

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. Osservare le diverse 
maglie laterali per la piastra laterale sinistra e quella destra! I 
movimenti rotatori sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Raggio
mm

Versione controsnodata
mm

SR 52.2 (RÜ200/R200) sinistra SR 52.2-D (RÜ200/R200) sinistra 200,0 200,0

SR 52.2 (RÜ200/R200) destra SR 52.2-D (RÜ200/R200) destra 200,0 200,0
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MP 52.2-D APERTA / MP 52.3-D CHIUSA

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FGMONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3

Passo 4 Passo 4
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MP 52.4
APERTA

MP 52.5
CHIUSA

• VARIANTE ECONOMICA

• SISTEMA DI ARRESTO SMORZATO

• ATTACCO TERMINALE DI CATENA, FLESSIBILE

• AMPIA DIVISIONE INTERNA

• VERSIONE IN PLASTICA O ALLUMINIO

max.
Ø 45 (42)

45-546
71-572

75 52(48)

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
125,0 – 300,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
45,0 – 546,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
67,0 – 600,0 mm / 43,0 – 600,0 mm

Passo della maglia
T = 91,0 mm

Insonorizzazione
Riduzione max. dell'emissione di rumori di 
10 dB(A) tramite elementi di smorzamento 
nelle maglie della catena.

POWERLINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 50,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 275

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 50,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 4,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 1,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 25,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

ACCESSORI

Pattino a scorrimento

Piastra di scorrimento

Staffa ad U

Copertura

Pulsante di bloccaggio 
(opzionale)

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Rinforzo delle traverse RSV

Elemento divisorio 
a forma di H RE

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile
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MP 52.4 APERTA / MP 52.5 CHIUSA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0524 30
MP 52.4 aperta
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

0451)

[1.77]

071
[2.80]

233
[9.17]

259
[10:20] 1251)

[4.92]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 2
Poliammide senza 
ammortizzatore
(PA/nero)0571)

[2.24]

083
[3.27]

2462)

[9.69]

272
[10.71]

0525 443)

MP 52.5 chiusa
Copertura sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

0621)

[2.44]

088
[3.46]

252
[9.92]

278
[10.94] 1351)

[5.31]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 3
Poliammide con 
ammortizzatore
(PA/nero)071

[2.80]

097
[3.82]

258
[10:16]

284
[11:18]

084
[3.31]

110
[4.33]

2962)

[11.65]

322
[12.68] 150

[5.91]
2

Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico

7 ESD
(PA/grigio chiaro)093

[3.66]

119
[4.69]

3462)

[13.62]

372
[14.65]

0962)

[3.78]

122
[4.80]

350
[13.78]

376
[14.80] 175

[6.89]
3

Plastica,  
con traverse alternate 
senza precarico

9 Versione speciale 
(a richiesta)104

[4.09]

130
[5.12]

358
[14:09]

384
[15:12]

107
[4.21]

133
[5.24]

371
[14.61]

397
[15.63] 200

[7.87]
4

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
con precarico1212)

[4.76]

147
[5.79]

396
[15:59]

422
[16.61]

133
[5.24]

159
[6.26]

421
[16:57]

447
[17.60] 250

[9.84]
5

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
senza precarico144

[5.67]

170
[6.69]

446
[17:56]

472
[18:58]

1462)

[5.75]

172
[6.77]

496
[19:53]

522
[20:55] 300

[11.81]
6

Alluminio con traverse 
alternate 
con precarico158

[6.22]

184
[7.24]

546
[21:50]

572
[22:52]

164
[6.46]

190
[7.48]

7
Alluminio con traverse 
alternate 
senza precarico171

[6.73]

197
[7.76]

1822)

[7.17]

208
[8.19]

9 Versione speciale 
(a richiesta)1962)

[7.72]

222
[8.74]

208
[8.19]

234
[9.21]

2202)

[8.66]

246
[9.69]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0524 30 220 150 0 3 2548
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 220 mm; raggio di curvatura 150 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero con ammortizzatore (PA/nero)

Lunghezza della catena 2548 mm (28 maglie)

1) solo per la variante MP 52.4
2) MP 52.5 disponibile anche con copertura in plastica
3) altezza interna ridotta, sezione cavo ridotta, vedi disegno carichi in catena pagina 272
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MP 52.4 APERTA / MP 52.5 CHIUSA

NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse in alluminio:
Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
67,0 mm – 600,0 mm.

Coperchi in alluminio:
Coperchi in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
43,0 mm – 600,0 mm.

Rinforzi delle traverse e traverse con fissacavo:
A partire da una larghezza interna di 246 mm si consiglia di 
utilizzare i rinforzi delle traverse (RSV).

I rinforzi delle traverse non si possono usare insieme ai coper-
chi in plastica o alluminio.

Se si devono utilizzare traverse con fissacavo (RS-ZL), si devo-
no considerare le larghezze interne standard.

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

Lunghezza autoportante [m]
Corsa di traslazione [m]

C
ar

ic
o

 u
til

e 
[k

g
/m

] FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 70,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 70,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.
Le catene portacavi chiuse (con coperchi) hanno un peso su-
periore rispetto alle catene aperte (con traverse). Questo peso 
più elevato deve essere preso in considerazione nel rilevamen-
to della lunghezza autoportante. Al peso dei cavi (carico utile, 
in kg/m) si devono aggiungere 1,5 kg/m per il maggior peso 
dei coperchi chiusi.
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MP 52.4 APERTA / MP 52.5 CHIUSA

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 11 maglie con passo da 91,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 91,0 mm

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio. Per le dimensioni di montaggio ci si deve 
accertare se le maglie della catena sono eseguite con o senza 
elementi di smorzamento.
Nelle maglie della catena senza elementi di ammortizzazione, 
è il valore «Altezza di montaggio senza precarico HSV senza 
ammortizzatore» ovvero «Altezza di montaggio senza precarico 
HSK senza ammortizzatore» che si deve rispettare. 
Nelle maglie della catena senza elementi di ammortizzazione, 
è il valore «Altezza di montaggio senza precarico HSV senza 
ammortizzatore» ovvero «Altezza di montaggio senza precarico 
HSK senza ammortizzatore» che si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 125 135 150 175 200 250 300

Altezza esterna maglia catena (HG) 75 75 75 75 75 75 75

Altezza arco (H) 325 345 375 425 475 575 675

Altezza attacco punto mobile (HMA) 250 270 300 350 400 500 600

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 20 20 20 20 20 20 20

Altezza di montaggio con precarico (HSV) senza ammortizzatore 405 425 455 505 555 655 755

Altezza di montaggio con precarico (HSV) con ammortizzatore 435 455 485 535 585 685 785

Sicurezza senza precarico (SK) 20 20 20 20 20 20 20

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) senza ammortizzatore 345 365 395 445 495 595 695

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) con ammortizzatore 375 395 425 475 525 625 725

Sporgenza arco di cerchio (ML) 254 264 279 304 329 379 429

SMORZAMENTO NELLA PIASTRA LATERALE 

Gli elementi di ammortizzazione nelle battute assicurano lo 
scorrimento decisamente più silenzioso delle maglie delle 
catene. Gli ammortizzatori si possono scegliere come optional. 
È possibile ridurre l'emissione di rumori max. di 10 dB(A) 
rispetto alla variante senza ammortizzatore.
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MP 52.4 APERTA / MP 52.5 CHIUSA

TRAVERSA DI PLASTICA POWERLINETRAVERSA DI PLASTICA POWERLINE

Traversa

Le traverse collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza delle traverse equivale alla larghezza interna 
della catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza interna
mm

RS 045-5 052004500000 Traversa 45,0

RS 057-5 052005700000 Traversa 57,0

RS 062-5 052006200000 Traversa 62,0

RS 071-5 052007100000 Traversa 71,0

RS 084-5 052008400000 Traversa 84,0

RS 093-5 052009300000 Traversa 93,0

RS 096-5 052009600000 Traversa 96,0

RS 104-5 052010400000 Traversa 104,0

RS 107-5 052010700000 Traversa 107,0

RS 121-5 052012100000 Traversa 121,0

RS 133-5 052013300000 Traversa 133,0

RS 144-5 052014400000 Traversa 144,0

RS 146-5 052014600000 Traversa 146,0

RS 158-5 052015800000 Traversa 158,0

RS 164-5 052016400000 Traversa 164,0

RS 171-5 052017100000 Traversa 171,0

RS 182-5 052018200000 Traversa 182,0

RS 196-5 052019600000 Traversa 196,0

RS 208-5 052020800000 Traversa 208,0

RS 220-5 052022000000 Traversa 220,0

RS 233-5 052023300000 Traversa 233,0

RS 246-5 052024600000 Traversa 246,0

RS 252-5 052025200010 Traversa 252,0

RS 258-5 052025800000 Traversa 258,0

RS 296-5 052029600000 Traversa 296,0

RS 346-5 052034600000 Traversa 346,0

RS 350-5 052035000000 Traversa 350,0

RS 358-5 052035800000 Traversa 358,0

RS 371-5 052037100000 Traversa 371,0

RS 396-5 052039600000 Traversa 396,0

RS 421-5 052042100000 Traversa 421,0

RS 446-5 052044600000 Traversa 446,0

RS 496-5 052049600000 Traversa 496,0

RS 546-5 052054600000 Traversa 546,0
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MP 52.4 APERTA / MP 52.5 CHIUSA

COPERTURA DI PLASTICA MP 52.3 / MP 52.5COPERTURA DI PLASTICA MP 52.3 / MP 52.5

Copertura

I coperchi collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza dei coperchi equivale alla larghezza interna della 
catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Luogo di montaggio Larghezza interna
mm

A-523062, esterno 052306210000 Copertura Arco esterno 62,0

I-523062, interno 052306220000 Copertura Arco interno 62,0

A-523096, esterno 052309610000 Copertura Arco esterno 96,0

I-523096, interno 052309620000 Copertura Arco interno 96,0

A-523121, esterno 052312110000 Copertura Arco esterno 121,0

I-523121, interno 052312120000 Copertura Arco interno 121,0

A-523146, esterno 052314610000 Copertura Arco esterno 146,0

I-523146, interno 052314620000 Copertura Arco interno 146,0

A-523182, esterno 052318210000 Copertura Arco esterno 182,0

I-523182, interno 052318220000 Copertura Arco interno 182,0

A-523196, esterno 052319610000 Copertura Arco esterno 196,0

I-523196, interno 052319620000 Copertura Arco interno 196,0

A-523220, esterno 052322010000 Copertura Arco esterno 220,0

I-523220, interno 052322020000 Copertura Arco interno 220,0

A-523246, esterno 052324610000 Copertura Arco esterno 246,0

I-523246, interno 052324620000 Copertura Arco interno 246,0

A-523296, esterno 052329610000 Copertura Arco esterno 296,0

I-523296, interno 052329620000 Copertura Arco interno 296,0

A-523346, esterno 052334610000 Copertura Arco esterno 346,0

I-523346, interno 052334620000 Copertura Arco interno 346,0
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ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 52.4ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 52.4

Attacco terminale di catena, 
flessibile

Attacco terminale di catena, 
flessibile

Questo attacco terminale di catena consente possibilità univer-
sali di fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento 
alle maglie avviene nello stesso modo che tra tra maglie e 
maglie, ma alle estremità della catena. In tal modo, la catena 
è mobile fino al raccordo. Per ogni catena occorre un raccor-
do con perno e un raccordo con foro. Il fissaggio va eseguito 
con rinforzi e viti di dimensione M8. Questo attacco terminale 
di catena consente possibilità universali di fissaggio (sopra, 
sotto, frontalmente) e il collegamento alle maglie avviene nello 
stesso modo che tra tra maglie e maglie, ma alle estremità 
della catena.

Tipo Cod. prod. Materiale Versione Larghezza
interna A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 52.4-FB Foro 0524000050 Plastica con boccola 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 30,0 85,0 125,0 9,0 A+34,0

KA 52.4-FB Foro oscillante 0524000052 Plastica con boccola 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 30,0 85,0 125,0 9,0 A+34,0

KA 52.4-FB Perno 0524000051 Plastica con boccola 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 30,0 85,0 125,0 9,0 A+34,0

KA 52.4-FG Foro 0524000053 Plastica con filettatura 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 30,0 85,0 125,0 M8 A+34,0

KA 52.4-FG Foro oscillante 0524000055 Plastica con filettatura 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 30,0 85,0 125,0 M8 A+34,0

KA 52.4-FG Perno 0524000054 Plastica con filettatura 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 30,0 85,0 125,0 M8 A+34,0

PATTINO A SCORRIMENTO GS 52.4

Pattino

I pattini vengono usati nelle catene portacavi in posizione scor-
revole orizzontale (il ramo superiore scorre sul ramo inferiore). 
I pattini vengono inseriti al posto del blocco delle traverse sulle 
maglie laterali dell'arco interno (non occorre nessun utensile). 
In tal modo, la catena non scorre sulle maglie laterali, ma 
esclusivamente sui pattini.
A seconda dell'applicazione, la durata utile della catena porta-
cavi quando si usano i pattini risulta cinque volte più alta.
Per informazioni sul minor raggio di curvatura della catena 
portacavi per la quale si può usare del pattino a scorrimento si 
rimanda alle tabella seguente.

Tipo Cod. prod. Luogo di montaggio Raggio min.
mm

Altezza pattino a scorrimento
mm

GS 52.4.1 destra 052490400302 Per l'elemento laterale destro 150,0 4,0

GS 52.4.2 sinistra 052490400300 Per l'elemento laterale sinistro 150,0 4,0
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MP 52.4 APERTA / MP 52.5 CHIUSA

PIASTRA DI SCORRIMENTO GLP 5 (52.4)PIASTRA DI SCORRIMENTO GLP 5 (52.4)

Piastra di scorrimento

Per minimizzare l’abrasione laterale, le piastre di scorrimen-
to vengono inserite in posizione orizzontale, appoggiate sul 
fianco.  Esse vengono applicate sulle maglie laterali mediante 
una vite speciale. Il limite di usura è 2,5 mm. Quando viene 
raggiunto questo limite si consiglia di sostituire la catena 
portacavi. A seconda dell'applicazione, la durata utile della 
catena porta cavi quando si usano le piastre risulta due volte 
più alta. La catena portacavi si può aprire anche nella posizio-
ne appoggiata sul fianco.

Tipo Cod. prod. Luogo di montaggio Per raggio
mm

Altezza piastra
di scorrimento mm

SG 52.4 RK125.1 destra con GLP5, montata 052400012566 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 125,0 7,0

SG 52.4 RK125.2 sinistra con GLP5, montata 052400012564 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 125,0 7,0

SG 52.4 RK135.1 destra con GLP5, montata 052400013566 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 135,0 7,0

SG 52.4 RK135.2 sinistra con GLP5, montata 052400013564 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 135,0 7,0

SG 52.4 RK150.1 destra con GLP5, montata 052400015066 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 150,0 7,0

SG 52.4 RK150.2 sinistra con GLP5, montata 052400015064 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 150,0 7,0

SG 52.4 RK175.1 destra con GLP5, montata 052400017566 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 175,0 7,0

SG 52.4 RK175.2 sinistra con GLP5, montata 052400017564 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 175,0 7,0

SG 52.4 RK200.1 destra con GLP5, montata 052400020066 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 200,0 7,0

SG 52.4 RK200.2 sinistra con GLP5, montata 052400020064 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 200,0 7,0

SG 52.4 RK250.1 destra con GLP5, montata 052400025066 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 250,0 7,0

SG 52.4 RK250.2 sinistra con GLP5, montata 052400025064 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 250,0 7,0

SG 52.4 RK300.1 destra con GLP5, montata 052400030066 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 300,0 7,0

SG 52.4 RK300.2 sinistra con GLP5, montata 052400030064 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 300,0 7,0

SG 52.4-D RK125.1 destra con GLP5, montata 052400012596 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 125,0 7,0

SG 52.4-D RK125.2 sinistra con GLP5, montata 052400012594 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 125,0 7,0

SG 52.4-D RK135.1 destra con GLP5, montata 052400013596 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 135,0 7,0

SG 52.4-D RK135.2 sinistra con GLP5, montata 052400013594 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 135,0 7,0

SG 52.4-D RK150.1 destra con GLP5, montata 052400015096 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 150,0 7,0

SG 52.4-D RK150.2 sinistra con GLP5, montata 052400015094 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 150,0 7,0

SG 52.4-D RK175.1 destra con GLP5, montata 052400017596 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 175,0 7,0

SG 52.4-D RK175.2 sinistra con GLP5, montata 052400017594 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 175,0 7,0

SG 52.4-D RK200.1 destra con GLP5, montata 052400020096 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 200,0 7,0

SG 52.4-D RK200.2 sinistra con GLP5, montata 052400020094 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 200,0 7,0

SG 52.4-D RK250.1 destra con GLP5, montata 052400025096 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 250,0 7,0

SG 52.4-D RK250.2 sinistra con GLP5, montata 052400025094 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 250,0 7,0

SG 52.4-D RK300.1 destra con GLP5, montata 052400030096 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 300,0 7,0

SG 52.4-D RK300.2 sinistra con GLP5, montata 052400030094 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 300,0 7,0
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DIVISORIO TR 52

Divisorio

TA

TI

H

H2 H3
H4
H5
HI

H1

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori. Il divisorio chiuso si 
usa quando non si usano le traverse divisorie. Ciò è consigliabile 
a partire da corse di traslazione di 30 metri.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52 052000009200 Divisorio TR 52 a scatto 3,5 10,0 4,2 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

DIVISORIO TR 52.1

Divisorio

TI

TA

H

H2 H3
H4

H5
HI

H1

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52.1 052100009200 Divisorio TR 52.1 a scatto 3,5 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0

DIVISORIO TR 52-VDIVISORIO TR 52-V

Divisorio Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di 
diversi diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52-V 052000009300 Divisorio TR 52-V scorrevole 3,5 13,0 4,0 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 52

Porta traversa

TI

H

H2 H3
H4
H5

HI

H1

TA

Porta traversa

Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 52 100090522000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 7,0 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l' intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 028-5 100000002800 Traversa divisoria 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Traversa divisoria 33,6 45,0

RB 039-5 1000003905 Traversa divisoria 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Traversa divisoria 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Traversa divisoria 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Traversa divisoria 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Traversa divisoria 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Traversa divisoria 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Traversa divisoria 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Traversa divisoria 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Traversa divisoria 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Traversa divisoria 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Traversa divisoria 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Traversa divisoria 100,8 107,0

RB 106-5 1000010605 Traversa divisoria 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Traversa divisoria 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Traversa divisoria 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Traversa divisoria 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Traversa divisoria 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Traversa divisoria 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Traversa divisoria 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Traversa divisoria 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Traversa divisoria 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Traversa divisoria 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Traversa divisoria 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Traversa divisoria 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Traversa divisoria 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Traversa divisoria 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Traversa divisoria 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Traversa divisoria 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Traversa divisoria 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Traversa divisoria 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Traversa divisoria 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Traversa divisoria 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Traversa divisoria 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Traversa divisoria 224,8 346,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 229-5 1000022905 Traversa divisoria 230,4 346,0

RB 235-5 1000023505 Traversa divisoria 236,0 346,0

RB 241-5 1000024105 Traversa divisoria 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Traversa divisoria 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Traversa divisoria 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Traversa divisoria 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Traversa divisoria 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Traversa divisoria 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Traversa divisoria 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Traversa divisoria 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Traversa divisoria 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Traversa divisoria 291,2 346,0

PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 52/62/72

Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale)

Per aumentare la stabilità laterale in caso di forte accelerazione 
trasversale o di posizione di montaggio «adagiata sul lato (ruo-

tata di 90°) senza supporto» consigliamo l'impiego di pulsanti 
di bloccaggio.

Tipo Cod. prod.

MP52/62/72 Pulsante di bloccaggio 0520000080
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ELEMENTO DIVISORIO FORMA H RE 52ELEMENTO DIVISORIO FORMA H RE 52

Elemento divisorio

Sistema divisorio monoblocco, la traversa divisoria non si può 
variare in altezza.

Tipo Cod. prod. Denominazione WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 36/17 100000361714 Elemento div. a forma di H 42,5 36,5 31,0 17,4 52,0

RE 59/24 100000592414 Elemento div. a forma di H 65,0 59,0 24,2 24,2 52,0

RE 81/12 100000811214 Elemento div. a forma di H 87,5 81,5 36,0 12,4 52,0

STAFFA AD U BS-5

Le guaine corrugate di grosso diametro vengono guidate con 
sicurezza con le staffe ad U (BS). La staffa ad U può essere 
montata all’arco interno ed esterno della catena portacavi.
Con il supporto staffa ad U (BSH) vengono fissate le staffe sulle 
traverse delle serie PowerLine. Per ogni staffa occorrono due 
supporti. 
Il fissaggio ai coperchi in alluminio o plastica o sulle traverse 
della serie HeavyLine è realizzato mediante del set di montaggio 
staffa ad U RS-5/RS-7. Per ogni staffa ad U è necessario un set 
di montaggio.

Tipo Cod. prod. Denominazione Diametro tubo
max. mm

Altezza di montaggio
mm

Larghezza interna catena
min. mm

BS 120-5 052412000000 Staffa ad U 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Staffa ad U 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Staffa ad U 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Supporto staffa ad U

Set di montaggio staffa ad U 052400000001 Set di montaggio staffa ad U

RINFORZO PER TRAVERSA RSV 52

Rinforzo delle traverse

Si consiglia di utilizzare i rinforzi delle traverse se la larghezza 
della catena è maggiore di 246 mm. Questi elementi di rinforzo 
danno maggiore stabilità alla catena e evitano che le traverse si 
deformino quando troppo lunghe. Non utilizzabili con coperchi.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

RSV 52 052000009600 Rinforzo delle traverse 7,5

RSV 52 Alluminio 052000009800 Rinforzo per traverse in alluminio 7,5
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M
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HI
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A

COPERTURA LATERALE DELL'ATTACCO TERMINALE DI CATENA D4COPERTURA LATERALE DELL'ATTACCO TERMINALE DI CATENA D4

Copertura

Copertura laterale con scatto automatico chiude la finestra di 
montaggio laterale del attacco terminale di catena, flessibile 
(KA-FB/FG).

Tipo Cod. prod.

Copertura D4 0413888002

TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-5

Traversa con fissacavo

Traverse fissacavo, fisse ed integrabili negli attacchi terminali. 
Disponibili per tutte le larghezze della catena fino a 246 mm. 
Montabili su ambo le estremità della catena, sia sull’arco inter-
no che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Traversa con fissacavo 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Traversa con fissacavo 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Traversa con fissacavo 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Traversa con fissacavo 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Traversa con fissacavo 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Traversa con fissacavo 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Traversa con fissacavo 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Traversa con fissacavo 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Traversa con fissacavo 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Traversa con fissacavo 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Traversa con fissacavo 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Traversa con fissacavo 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Traversa con fissacavo 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Traversa con fissacavo 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Traversa con fissacavo 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Traversa con fissacavo 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Traversa con fissacavo 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Traversa con fissacavo 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Traversa con fissacavo 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Traversa con fissacavo 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Traversa con fissacavo 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Traversa con fissacavo 246,0
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FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 52.4ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 52.4

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile 

(HMA)
mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro 
snodate

pz.

175,0 180,0 50,0 475,0 620,0 6 3

200,0 210,0 50,0 525,0 830,0 10 3

250,0 250,0 50,0 625,0 990,0 13 3

300,0 300,0 50,0 725,0 900,0 14 3

VERSIONI CONTROSNODATE MP 52.4

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. Osservare le diverse 
maglie laterali per la piastra laterale sinistra e quella destra! I 
movimenti rotatori sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Raggio
mm

Versione controsnodata
mm

SR 52.4 (RÜ200/R200.1) destra 052400020062 200,0 200,0

SR 52.4 RÜ200/R200.2 sinistra 052400020060 200,0 200,0

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FG

Attacco terminale di catena FB Attacco terminale di catena FG

Le boccole in ottone assicurano un fissaggio duraturo senza 
deformazione plastica della plastica.

Versione KA-FB:
Le boccole integrate vengono fissate tramite vite e dado.
Versione KA-FG:
Le boccole filettate rendono il montaggio in loco semplice e 
veloce, è sufficiente utilizzare una sola vite, dotata eventual-
mente della rosetta di sicurezza.
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INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FGMONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3

Passo 4 Passo 4

288 Per saperne di più consultare il sito www.murrplastik.it



289

EF
K



MP 52.6
APERTA

MP 52.7
CHIUSA

• PER CARICHI PARTICOLARMENTE ELEVATI

• PER APPLICAZIONI MOLTO LUNGHE, SCORREVOLI

• PATTINI PER UNA DURATA UTILE PIÙ LUNGA

• ATTACCO TERMINALE DI CATENA, FLESSIBILE

DATI TECNICI

Raggi disponibili
150,0 – 300,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
50,0 – 600,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
50,0 – 600,0 mm / 42,0 – 600,0 mm

Passo della maglia
T = 91,0 mm

POWERLINE

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 150,0 m

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 80,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 6,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 1,5 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 6,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 10,0 m/s²

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

ACCESSORI

Pattino a scorrimento

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Rinforzo delle traverse RSV

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile
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CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0526 30
MP 52.6 aperta
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

050
[1.97]

100
[3.94]

252
[9.92]

302
[11.89] 150

[5.91]
5

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
senza precarico

0
Poliammide 
standard
(PA/nero)071

[2.80]

121
[4.76]

258
[10:16]

308
[12:13]

0527 441)

MP 52.7 chiusa
Copertura sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

084
[3.31]

134
[5.28]

296
[11.65]

346
[13.62] 200

[7.87]
7

Alluminio con traverse 
alternate 
senza precarico093

[3.66]

143
[5.63]

346
[13.62]

396
[15:59]

096
[3.78]

146
[5.75]

350
[13.78]

400
[15.75] 250

[9.84]104
[4.09]

154
[6.06]

358
[14:09]

408
[16:06]

107
[4.21]

157
[6.18]

371
[14.61]

421
[16:57] 300

[11.81]121
[4.76]

171
[6.73]

396
[15:59]

446
[17:56]

133
[5.24]

183
[7.20]

421
[16:57]

471
[18:54]

144
[5.67]

194
[7.64]

446
[17:56]

496
[19:53]

146
[5.75]

196
[7.72]

496
[19:53]

546
[21:50]

158
[6.22]

208
[8.19]

546
[21:50]

596
[23:46]

164
[6.46]

214
[8.43]

600
[23.62]

650
[25.59]

171
[6.73]

221
[8.70]

182
[7.17]

232
[9.13]

196
[7.72]

246
[9.69]

208
[8.19]

258
[10:16]

220
[8.66]

270
[10.63]

233
[9.17]

283
[11:14]

246
[9.69]

296
[11.65]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0526 30 220 250 5 0 25025
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 220 mm; raggio di curvatura 250 mm
Barra di alluminio, con coperchi ogni maglia e senza precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 25025 mm (275 maglie)

1) altezza interna ridotta, sezione cavo ridotta, vedi disegno carichi in catena pagina 290
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NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse e coperchi in alluminio:
Questa catena portacavi è utilizzabile solo con traverse e 
coperchi in alluminio. 

Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
50,0 mm – 600,0 mm.

Coperchi in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
42,0 mm – 600,0 mm.

Rinforzi delle traverse e fissacavo:
A partire da una larghezza interna di 246 mm si consiglia di 
utilizzare i rinforzi delle traverse (RSV).

I rinforzi delle traverse non si possono usare insieme ai coper-
chi in alluminio. 

Come fissacavo si usano staffe a U Steel Fix. La necessaria 
guida a C per il fissaggio delle Steel Fix si può integrare negli 
attacchi terminali della catena.

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 11 maglie con passo da 91,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 91,0 mm

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Il valore delle dimensioni di montaggio «Altezza di montaggio HS» 
si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 150 200 250 300

Altezza esterna maglia catena (HG) 78 78 78 78

Altezza arco (H) 378 478 578 678

Altezza attacco punto mobile (HMA) 300 400 500 600

Sicurezza (S) 12 12 12 12

Altezza di montaggio (HS) 390 490 590 690

Sporgenza arco di cerchio (ML) 280 330 380 430
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ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 52.6ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 52.6

Attacco terminale di catena, 
flessibile

Questo attacco terminale di catena consente possibilità univer-
sali di fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento 
alle maglie avviene nello stesso modo che tra maglie e maglie, 
ma alle estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile 
fino al raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno 
e un raccordo con foro. Il fissaggio va eseguito con viti di dimen-
sione M8. Le boccole in metallo incassate con foro passante 
oppure con foro filettato assicurano una trasmissione duratura 
e particolarmente resistente delle forze estreme sulla catena 
portacavi.

Tipo Cod. prod. Materiale Versione Larghezza
interna A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 52.6-F Foro, completo 0526000050 Plastica con boccola 50,0 – 600,0 A+25,0 35,0 30,0 72,5 131,0 8,5 A+50,0

KA 52.6-F Perno, completo 0526000051 Plastica con boccola 50,0 – 600,0 A+25,0 35,0 30,0 72,5 131,0 8,5 A+50,0

PATTINO A SCORRIMENTO GS 52.6

I pattini vengono usati nelle catene portacavi in posizione scor-
revole orizzontale (il ramo superiore scorre sul ramo inferiore).
I pattini vengono inseriti sulle maglie laterali dell'arco interno 
(non occorre nessun utensile). In tal modo, la catena non scor-
re sulle maglie laterali, ma esclusivamente sui pattini.
A seconda dell'applicazione, la durata utile della catena porta-
cavi quando si usano i pattini risulta cinque volte più alta.
Per informazioni sul minor raggio di curvatura della catena 
portacavi per la quale si può usare del pattino a scorrimento si 
rimanda alle tabella seguente.

Tipo Cod. prod. Luogo di montaggio Raggio min.
mm

Altezza pattino a scorrimento
mm

GS 52.6.1 G 052690400306 Per l'elemento laterale destro 150,0 4,0

GS 52.6.2 G 052690400304 Per l'elemento laterale sinistro 150,0 4,0
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DIVISORIO TR 52DIVISORIO TR 52

Divisorio

TA

TI

H

H2 H3
H4
H5
HI

H1

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori. Il divisorio chiuso si 
usa quando non si usano le traverse divisorie. Ciò è consigliabile 
a partire da corse di traslazione di 30 metri.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52 052000009200 Divisorio TR 52 a scatto 3,5 10,0 4,2 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

DIVISORIO TR 52.1

Divisorio

TI

TA

H

H2 H3
H4

H5
HI

H1

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52.1 052100009200 Divisorio TR 52.1 a scatto 3,5 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0

DIVISORIO TR 52-V

Divisorio Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di 
diversi diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52-V 052000009300 Divisorio TR 52-V scorrevole 3,5 13,0 4,0 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 52PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 52

Porta traversa

TI

H

H2 H3
H4
H5

HI

H1

TA

Porta traversa

Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 52 100090522000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 7,0 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 028-5 100000002800 Traversa divisoria 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Traversa divisoria 33,6 45,0

RB 039-5 1000003905 Traversa divisoria 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Traversa divisoria 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Traversa divisoria 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Traversa divisoria 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Traversa divisoria 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Traversa divisoria 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Traversa divisoria 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Traversa divisoria 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Traversa divisoria 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Traversa divisoria 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Traversa divisoria 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Traversa divisoria 100,8 107,0

RB 106-5 1000010605 Traversa divisoria 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Traversa divisoria 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Traversa divisoria 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Traversa divisoria 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Traversa divisoria 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Traversa divisoria 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Traversa divisoria 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Traversa divisoria 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Traversa divisoria 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Traversa divisoria 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Traversa divisoria 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Traversa divisoria 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Traversa divisoria 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Traversa divisoria 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Traversa divisoria 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Traversa divisoria 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Traversa divisoria 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Traversa divisoria 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Traversa divisoria 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Traversa divisoria 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Traversa divisoria 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Traversa divisoria 224,8 346,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 229-5 1000022905 Traversa divisoria 230,4 346,0

RB 235-5 1000023505 Traversa divisoria 236,0 346,0

RB 241-5 1000024105 Traversa divisoria 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Traversa divisoria 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Traversa divisoria 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Traversa divisoria 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Traversa divisoria 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Traversa divisoria 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Traversa divisoria 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Traversa divisoria 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Traversa divisoria 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Traversa divisoria 291,2 346,0

RINFORZO PER TRAVERSA RSV 52

Rinforzo delle traverse

Si consiglia di utilizzare i rinforzi delle traverse se la larghezza 
della catena è maggiore di 246 mm. Questi elementi di rinforzo 
danno maggiore stabilità alla catena e evitano che le traverse si 
deformino quando troppo lunghe. Non utilizzabili con coperchi.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

RSV 52 Alluminio 052000009800 Rinforzo per traverse in alluminio 7,5
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FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 52.6ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 52.6

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile 

(HMA)
mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro 
snodate

pz.

200,0 210,0 50,0 528,0 830,0 10 3

250,0 250,0 50,0 628,0 990,0 13 3

300,0 300,0 50,0 728,0 900,0 14 3

VERSIONI CONTROSNODATE MP 52.6

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. Osservare le diverse 
maglie laterali per la piastra laterale sinistra e quella destra! I 
movimenti rotatori sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Raggio
mm

Versione controsnodata
mm

SR 52.6 RK250.2 (RÜ250/R250) sin. GS 052600025060 250,0 250,0

SR 52.6 RK250.1 (RÜ250/R250) dex. GS 052600025062 250,0 250,0

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FG

Attacco terminale di catena FB Attacco terminale di catena FG

Le boccole in ottone assicurano un fissaggio duraturo senza 
deformazione plastica della plastica.

Versione KA-FB:
Le boccole integrate vengono fissate tramite vite e dado.
Versione KA-FG:
Le boccole filettate rendono il montaggio in loco semplice e 
veloce, è sufficiente utilizzare una sola vite, dotata eventual-
mente della rosetta di sicurezza.
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INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FGMONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3

Passo 4 Passo 4

Passo 5 Passo 5
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MP 62.4
APERTA

• VARIANTE ECONOMICA

• SISTEMA DI ARRESTO SMORZATO

• ATTACCO TERMINALE DI CATENA, FLESSIBILE

• AMPIA DIVISIONE INTERNA

• VERSIONE IN PLASTICA O ALLUMINIO

max.
Ø 55

45-546
71-572

84 62

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
135,0 – 300,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
45,0 – 546,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
67,0 – 600,0 mm / 

Passo della maglia
T = 91,0 mm

Insonorizzazione
Riduzione max. dell'emissione di rumori di 
10 dB(A) tramite elementi di smorzamento 
nelle maglie della catena.

POWERLINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 50,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 305

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 50,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 4,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 1,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 25,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

ACCESSORI

Pattino a scorrimento

Piastra di scorrimento

Staffa ad U

Copertura

Pulsante di bloccaggio 
(opzionale)

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Rinforzo delle traverse RSV

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile
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MP 62.4 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0624 30
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

0451)

[1.77]

071
[2.80]

233
[9.17]

259
[10:20] 135

[5.31]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 2
Poliammide senza 
ammortizzatore
(PA/nero)0571)

[2.24]

083
[3.27]

246
[9.69]

272
[10.71]

0621)

[2.44]

088
[3.46]

252
[9.92]

278
[10.94] 150

[5.91]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 3
Poliammide con 
ammortizzatore
(PA/nero)071

[2.80]

097
[3.82]

258
[10:16]

284
[11:18]

084
[3.31]

110
[4.33]

296
[11.65]

322
[12.68] 175

[6.89]
2

Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico

7 ESD
(PA/grigio chiaro)093

[3.66]

119
[4.69]

346
[13.62]

372
[14.65]

096
[3.78]

122
[4.80]

350
[13.78]

376
[14.80] 200

[7.87]
3

Plastica,  
con traverse alternate 
senza precarico

9 Versione speciale 
(a richiesta)104

[4.09]

130
[5.12]

358
[14:09]

384
[15:12]

107
[4.21]

133
[5.24]

371
[14.61]

397
[15.63] 250

[9.84]
4

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
con precarico121

[4.76]

147
[5.79]

396
[15:59]

422
[16.61]

133
[5.24]

159
[6.26]

421
[16:57]

447
[17.60] 300

[11.81]
5

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
senza precarico144

[5.67]

170
[6.69]

446
[17:56]

472
[18:58]

146
[5.75]

172
[6.77]

496
[19:53]

522
[20:55]

6
Alluminio con traverse 
alternate 
con precarico158

[6.22]

184
[7.24]

546
[21:50]

572
[22:52]

164
[6.46]

190
[7.48]

7
Alluminio con traverse 
alternate 
senza precarico171

[6.73]

197
[7.76]

182
[7.17]

208
[8.19]

9 Versione speciale 
(a richiesta)196

[7.72]

222
[8.74]

208
[8.19]

234
[9.21]

220
[8.66]

246
[9.69]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0624 30 144 200 0 3 3003
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 144 mm; raggio di curvatura 200 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero con ammortizzatore (PA/nero)

Lunghezza della catena 3003 mm (33 maglie)

1) solo per la variante 30
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MP 62.4 APERTA

NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse in alluminio:
Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
67,0 mm – 600,0 mm.

Traversa con fissacavo:
Se si devono utilizzare traverse con fissacavo (RS-ZL), si devo-
no considerare le larghezze interne standard.

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

Lunghezza autoportante [m]
Corsa di traslazione [m]

C
ar

ic
o

 u
til

e 
[k

g
/m

] FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 70,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 70,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.
Le catene portacavi chiuse (con coperchi) hanno un peso su-
periore rispetto alle catene aperte (con traverse). Questo peso 
più elevato deve essere preso in considerazione nel rilevamen-
to della lunghezza autoportante. Al peso dei cavi (carico utile, 
in kg/m) si devono aggiungere 1,5 kg/m per il maggior peso 
dei coperchi chiusi.
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MP 62.4 APERTA

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 11 maglie con passo da 91,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 91,0 mm

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio. Per le dimensioni di montaggio ci si deve 
accertare se le maglie della catena sono eseguite con o senza 
elementi di smorzamento.
Nelle maglie della catena senza elementi di ammortizzazione, 
è il valore «Altezza di montaggio senza precarico HSV senza 
ammortizzatore» ovvero «Altezza di montaggio senza precarico 
HSK senza ammortizzatore» che si deve rispettare. 
Nelle maglie della catena senza elementi di ammortizzazione, 
è il valore «Altezza di montaggio senza precarico HSV senza 
ammortizzatore» ovvero «Altezza di montaggio senza precarico 
HSK senza ammortizzatore» che si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 135 150 175 200 250 300

Altezza esterna maglia catena (HG) 84 84 84 84 84 84

Altezza arco (H) 354 384 434 484 584 684

Altezza attacco punto mobile (HMA) 270 300 350 400 500 600

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 20 20 20 20 20 20

Altezza di montaggio con precarico (HSV) senza ammortizzatore 434 464 514 564 664 764

Altezza di montaggio con precarico (HSV) con ammortizzatore 464 494 544 594 694 794

Sicurezza senza precarico (SK) 20 20 20 20 20 20

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) senza ammortizzatore 374 404 454 504 604 704

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) con ammortizzatore 404 434 484 534 634 734

Sporgenza arco di cerchio (ML) 268 283 308 333 383 433

SMORZAMENTO NELLA PIASTRA LATERALE 

Gli elementi di ammortizzazione nelle battute assicurano lo 
scorrimento decisamente più silenzioso delle maglie delle 
catene. Gli ammortizzatori si possono scegliere come optional. 
È possibile ridurre l'emissione di rumori max. di 10 dB(A) 
rispetto alla variante senza ammortizzatore.
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TRAVERSA DI PLASTICA POWERLINETRAVERSA DI PLASTICA POWERLINE

Traversa

Le traverse collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza delle traverse equivale alla larghezza interna 
della catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza interna
mm

RS 045-5 052004500000 Traversa 45,0

RS 057-5 052005700000 Traversa 57,0

RS 062-5 052006200000 Traversa 62,0

RS 071-5 052007100000 Traversa 71,0

RS 084-5 052008400000 Traversa 84,0

RS 093-5 052009300000 Traversa 93,0

RS 096-5 052009600000 Traversa 96,0

RS 104-5 052010400000 Traversa 104,0

RS 107-5 052010700000 Traversa 107,0

RS 121-5 052012100000 Traversa 121,0

RS 133-5 052013300000 Traversa 133,0

RS 144-5 052014400000 Traversa 144,0

RS 146-5 052014600000 Traversa 146,0

RS 158-5 052015800000 Traversa 158,0

RS 164-5 052016400000 Traversa 164,0

RS 171-5 052017100000 Traversa 171,0

RS 182-5 052018200000 Traversa 182,0

RS 196-5 052019600000 Traversa 196,0

RS 208-5 052020800000 Traversa 208,0

RS 220-5 052022000000 Traversa 220,0

RS 233-5 052023300000 Traversa 233,0

RS 246-5 052024600000 Traversa 246,0

RS 252-5 052025200010 Traversa 252,0

RS 258-5 052025800000 Traversa 258,0

RS 296-5 052029600000 Traversa 296,0

RS 346-5 052034600000 Traversa 346,0

RS 350-5 052035000000 Traversa 350,0

RS 358-5 052035800000 Traversa 358,0

RS 371-5 052037100000 Traversa 371,0

RS 396-5 052039600000 Traversa 396,0

RS 421-5 052042100000 Traversa 421,0

RS 446-5 052044600000 Traversa 446,0

RS 496-5 052049600000 Traversa 496,0

RS 546-5 052054600000 Traversa 546,0
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ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 62.4ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 62.4

Questo attacco terminale di catena consente possibilità universali di 
fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento alle maglie 
avviene nello stesso modo che tra tra maglie e maglie, ma alle estre-
mità della catena. In tal modo, la catena è mobile fino al raccordo. Per 
ogni catena occorre un raccordo con perno e un raccordo con foro. Il 
fissaggio va eseguito con rinforzi e viti di dimensione M8. Questo at-
tacco terminale di catena consente possibilità universali di fissaggio 
(sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento alle maglie avviene nello 
stesso modo che tra maglie e maglie, ma alle estremità della catena.

Tipo Cod. prod. Materiale Versione Larghezza interna
A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza
esterna KA O1

mm

KA 62.4-FB Foro 0624000050 Plastica con boccola 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 45,0 85,0 125,0 9,0 A+34,0

KA 62.4-FB Perno 0624000051 Plastica con boccola 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 45,0 85,0 125,0 9,0 A+34,0

KA 62.4-FB Foro oscillante 0624000052 Plastica con boccola 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 45,0 85,0 125,0 9,0 A+34,0

KA 62.4-FG Foro 0624000053 Plastica con filettatura 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 45,0 85,0 125,0 M8 A+34,0

KA 62.4-FG Foro oscillante 0624000055 Plastica con filettatura 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 45,0 85,0 125,0 M8 A+34,0

KA 62.4-FG Perno 0624000054 Plastica con filettatura 45,0 – 546,0 A+16,0 20,0 45,0 85,0 125,0 M8 A+34,0

PATTINO A SCORRIMENTO GS 62.4

Pattino

I pattini vengono usati nelle catene portacavi in posizione scorrevole orizzontale (il 
ramo superiore scorre sul ramo inferiore). I pattini vengono inseriti al posto del blocco 
delle traverse sulle maglie laterali dell'arco interno (non occorre nessun utensile). In 
tal modo, la catena non scorre sulle maglie laterali, ma esclusivamente sui pattini.
A seconda dell'applicazione, la durata utile della catena portacavi quando si usano i 
pattini risulta cinque volte più alta.
Per informazioni sul minor raggio di curvatura della catena portacavi per la quale si 
può usare del pattino a scorrimento si rimanda alle tabella seguente.

Tipo Cod. prod. Luogo di montaggio Raggio min.
mm

Altezza pattino a scorrimento
mm

GS 62.4.1 destra 062490400302 Per l'elemento laterale destro 175,0 4,0

GS 62.4.2 sinistra 062490400300 Per l'elemento laterale sinistro 175,0 4,0

PIASTRA DI SCORRIMENTO GLP 5 (62.4)

Piastra di scorrimento

Per minimizzare l’abrasione laterale, le piastre di scorrimento vengono inserite in 
posizione orizzontale, appoggiate sul fianco.  Esse vengono applicate sulle maglie la-
terali mediante una vite speciale. Il limite di usura è 2,5 mm. Quando viene raggiunto 
questo limite si consiglia di sostituire la catena portacavi. A seconda dell'applicazione, 
la durata utile della catena porta cavi quando si usano le piastre risulta due volte più 
alta. La catena portacavi si può aprire anche nella posizione appoggiata sul fianco.

Tipo Cod. prod. Luogo di montaggio Per raggio
mm

Altezza piastra
di scorrimento mm

SG 62.4 RK135.1 destra con GLP5, montata 062400013566 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 135,0 7,0

SG 62.4 RK135.2 sinistra con GLP5, montata 062400013564 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 135,0 7,0

SG 62.4 RK150.1 destra con GLP5, montata 062400015066 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 150,0 7,0

SG 62.4 RK150.2 sinistra con GLP5, montata 062400015064 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 150,0 7,0

SG 62.4 RK175.1 destra con GLP5, montata 062400017566 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 175,0 7,0

SG 62.4 RK175.2 sinistra con GLP5, montata 062400017564 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 175,0 7,0

SG 62.4 RK200.1 destra con GLP5, montata 062400020066 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 200,0 7,0
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PIASTRA DI SCORRIMENTO GLP 5 (62.4)

Tipo Cod. prod. Luogo di montaggio Per raggio
mm

Altezza piastra
di scorrimento mm

SG 62.4 RK200.2 sinistra con GLP5, montata 062400020064 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 200,0 7,0

SG 62.4 RK250.1 destra con GLP5, montata 062400025066 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 250,0 7,0

SG 62.4 RK250.2 sinistra con GLP5, montata 062400025064 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 250,0 7,0

SG 62.4 RK300.1 destra con GLP5, montata 062400030066 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 300,0 7,0

SG 62.4 RK300.2 sinistra con GLP5, montata 062400030064 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 300,0 7,0

SG 62.4-D RK135.1 destra con GLP5, montata 062400013596 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 135,0 7,0

SG 62.4-D RK135.2 sinistra con GLP5, montata 062400013594 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 135,0 7,0

SG 62.4-D RK150.1 destra con GLP5, montata 062400015096 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 150,0 7,0

SG 62.4-D RK150.2 sinistra con GLP5, montata 062400015094 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 150,0 7,0

SG 62.4-D RK175.1 destra con GLP5, montata 062400017596 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 175,0 7,0

SG 62.4-D RK175.2 sinistra con GLP5, montata 062400017594 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 175,0 7,0

SG 62.4-D RK200.1 destra con GLP5, montata 062400020096 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 200,0 7,0

SG 62.4-D RK200.2 sinistra con GLP5, montata 062400020094 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 200,0 7,0

SG 62.4-D RK250.1 destra con GLP5, montata 062400025096 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 250,0 7,0

SG 62.4-D RK250.2 sinistra con GLP5, montata 062400025094 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 250,0 7,0

SG 62.4-D RK300.1 destra con GLP5, montata 062400030096 Elemento laterale destro incl. piastra di scorrimento 300,0 7,0

SG 62.4-D RK300.2 sinistra con GLP5, montata 062400030094 Elemento laterale sinistro incl. piastra di scorrimento 300,0 7,0

TRAVERSA DIVISORIA RB-5TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 028-5 100000002800 Traversa divisoria 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Traversa divisoria 33,6 45,0

RB 039-5 1000003905 Traversa divisoria 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Traversa divisoria 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Traversa divisoria 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Traversa divisoria 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Traversa divisoria 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Traversa divisoria 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Traversa divisoria 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Traversa divisoria 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Traversa divisoria 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Traversa divisoria 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Traversa divisoria 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Traversa divisoria 100,8 107,0

309

EF
K



MP 62.4 APERTA

TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 106-5 1000010605 Traversa divisoria 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Traversa divisoria 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Traversa divisoria 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Traversa divisoria 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Traversa divisoria 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Traversa divisoria 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Traversa divisoria 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Traversa divisoria 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Traversa divisoria 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Traversa divisoria 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Traversa divisoria 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Traversa divisoria 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Traversa divisoria 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Traversa divisoria 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Traversa divisoria 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Traversa divisoria 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Traversa divisoria 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Traversa divisoria 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Traversa divisoria 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Traversa divisoria 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Traversa divisoria 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Traversa divisoria 224,8 346,0

RB 229-5 1000022905 Traversa divisoria 230,4 346,0

RB 235-5 1000023505 Traversa divisoria 236,0 346,0

RB 241-5 1000024105 Traversa divisoria 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Traversa divisoria 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Traversa divisoria 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Traversa divisoria 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Traversa divisoria 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Traversa divisoria 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Traversa divisoria 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Traversa divisoria 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Traversa divisoria 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Traversa divisoria 291,2 346,0

310 Per saperne di più consultare il sito www.murrplastik.it



MP 62.4 APERTA

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 62.4

TI

TA

H

H2 H3
H4
H5
HI

H1

Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 62.4 100090624000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 7,0 11,0 4,0 17,0 24,0 31,0 38,0 45,0 62,0

DIVISORIO TR 62.4DIVISORIO TR 62.4

TI

TA

H

H2 H3
H4
H5

HI

H1

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 62.4 062400009200 Divisorio TR 62.4 a scatto 3,5 11,0 4,0 17,0 24,0 31,0 38,0 45,0 62,0

DIVISORIO TR 62.4-V

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di 
diversi diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 62.4-V 062400009300 Divisorio TR 62.4-V scorrevole 3,5 13,0 4,0 17,0 24,0 31,0 38,0 45,0 62,0
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MP 62.4 APERTA

RINFORZO PER TRAVERSA RSV 62.4 RINFORZO PER TRAVERSA RSV 62.4 

Rinforzo delle traverse

Si consiglia di utilizzare i rinforzi delle traverse se la larghezza 
della catena è maggiore di 246 mm. Questi elementi di rinforzo 
danno maggiore stabilità alla catena e evitano che le traverse si 
deformino quando troppo lunghe. Non utilizzabili con coperchi.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

RSV 62.4 062400009700 Rinforzo delle traverse 6,0

RSV 62.4 Alluminio 062400009800 Rinforzo per traverse in alluminio 6,0

STAFFA AD U BS-5

Le guaine corrugate di grosso diametro vengono guidate con 
sicurezza con le staffe ad U (BS). La staffa ad U può essere 
montata all’arco interno ed esterno della catena portacavi.
Con il supporto staffa ad U (BSH) vengono fissate le staffe sulle 
traverse delle serie PowerLine. Per ogni staffa occorrono due 
supporti. 
Il fissaggio ai coperchi in alluminio o plastica o sulle traverse 
della serie HeavyLine è realizzato mediante del set di montaggio 
staffa ad U RS-5/RS-7. Per ogni staffa ad U è necessario un set 
di montaggio.

Tipo Cod. prod. Denominazione Diametro tubo
max. mm

Altezza di montaggio
mm

Larghezza interna catena
min. mm

BS 120-5 052412000000 Staffa ad U 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Staffa ad U 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Staffa ad U 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Supporto staffa ad U

Set di montaggio staffa ad U 052400000001 Set di montaggio staffa ad U

PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 52/62/72

Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale)

Per aumentare la stabilità laterale in caso di forte accelerazione 
trasversale o di posizione di montaggio «adagiata sul lato (ruo-

tata di 90°) senza supporto» consigliamo l'impiego di pulsanti 
di bloccaggio.

Tipo Cod. prod.

MP52/62/72 Pulsante di bloccaggio 0520000080
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MP 62.4 APERTA

COPERTURA LATERALE DELL'ATTACCO TERMINALE DI CATENA D5COPERTURA LATERALE DELL'ATTACCO TERMINALE DI CATENA D5

Copertura

Copertura laterale con scatto automatico chiude la finestra di 
montaggio laterale del attacco terminale di catena, flessibile 
(KA-FB/FG).

Tipo Cod. prod.

Copertura D5 0523888002

TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-5

Traversa con fissacavo

Traverse fissacavo, fisse ed integrabili negli attacchi terminali. 
Disponibili per tutte le larghezze della catena fino a 246 mm. 
Montabili su ambo le estremità della catena, sia sull’arco inter-
no che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Traversa con fissacavo 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Traversa con fissacavo 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Traversa con fissacavo 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Traversa con fissacavo 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Traversa con fissacavo 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Traversa con fissacavo 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Traversa con fissacavo 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Traversa con fissacavo 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Traversa con fissacavo 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Traversa con fissacavo 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Traversa con fissacavo 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Traversa con fissacavo 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Traversa con fissacavo 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Traversa con fissacavo 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Traversa con fissacavo 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Traversa con fissacavo 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Traversa con fissacavo 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Traversa con fissacavo 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Traversa con fissacavo 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Traversa con fissacavo 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Traversa con fissacavo 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Traversa con fissacavo 246,0
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MP 62.4 APERTA

FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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MP 62.4 APERTA

ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 62.4ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 62.4

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile 

(HMA)
mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro 
snodate

pz.

175,0 180,0 50,0 484,0 620,0 6 3

200,0 210,0 50,0 534,0 830,0 10 3

250,0 250,0 50,0 634,0 990,0 13 3

300,0 300,0 50,0 734,0 900,0 14 3

VERSIONI CONTROSNODATE MP 62.4

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. Osservare le diverse 
maglie laterali per la piastra laterale sinistra e quella destra! I 
movimenti rotatori sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Raggio
mm

Versione controsnodata
mm

SR 62.4 (RÜ200/R150.2) sinistra 062400015060 150,0 200,0

SR 62.4 RÜ200/R150.1 destra 062400015062 150,0 200,0

SR 62.4 RÜ200/R200.2 sinistra 062400020060 200,0 200,0

SR 62.4 RÜ200/R200.1 destra 062400020062 200,0 200,0

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 
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MP 62.4 APERTA

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3

Passo 4 Passo 4
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MP 62.2
APERTA

MP 62.3
CHIUSA

• PATTINI PER UNA DURATA UTILE PIÙ LUNGA

• AMPIA DIVISIONE INTERNA

• ATTACCO TERMINALE DI CATENA, FLESSIBILE

• VERSIONE IN PLASTICA O ALLUMINIO

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
150,0 – 500,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
93,0 – 518,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
72,0 – 600,0 mm / 40,0 – 600,0 mm

Passo della maglia
T = 100,0 mm

HEAVYLINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 150,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 321

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 65,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 6,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 4,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 25,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 40,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

ACCESSORI

Pattino a scorrimento

Staffa ad U

Copertura

Pulsante di bloccaggio 
(opzionale)

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Rinforzo delle traverse RSV

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile

Attacco terminale di catena, 
angolare
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MP 62.2 APERTA / MP 62.3 CHIUSA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0622 30
MP 62.2 aperta
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

093
[3.66]

125
[4.92]

468
[18:43]

500
[19.69] 1501)

[5.91]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)106

[4.17]

138
[5.43]

518
[20:39]

550
[21.65]

0623 44
MP 62.3 chiusa
Copertura sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

1182)

[4.65]

150
[5.91] 200

[7.87]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 5 Polipropilene
(PP/blu)131

[5.16]

163
[6.42]

1432)

[5.63]

175
[6.89] 250

[9.84]
2

Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico

7 ESD
(PA/grigio chiaro)156

[6.14]

188
[7.40]

168
[6.61]

200
[7.87] 300

[11.81]
3

Plastica,  
con traverse alternate 
senza precarico

9 Versione speciale 
(a richiesta)181

[7.13]

213
[8.39]

1932)

[7.60]

225
[8.86] 350

[13.78]
4

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
con precarico206

[8.11]

238
[9.37]

218
[8.58]

250
[9.84] 400

[15.75]
5

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
senza precarico231

[9.09]

263
[10:35]

2432)

[9.57]

275
[10.83] 500

[19.69]
6

Alluminio con traverse 
alternate 
con precarico256

[10:08]

288
[11:34]

268
[10:55]

300
[11.81]

7
Alluminio con traverse 
alternate 
senza precarico2932)

[11:54]

325
[12.80]

318
[12:52]

350
[13.78]

9 Versione speciale 
(a richiesta)3432)

[13:50]

375
[14.76]

368
[14:49]

400
[15.75]

4182)

[16:46]

450
[17.72]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0622 30 118 150 0 0 1600
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 118 mm; raggio 150 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1600 mm (16 maglie)

1) solo per la variante 30
2) disponibile anche con copertura in plastica
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MP 62.2 APERTA / MP 62.3 CHIUSA

NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse in alluminio:
Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
72,0 mm – 600,0 mm.

Coperchi in alluminio:
Coperchi in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
40,0 mm – 600,0 mm.

Rinforzi delle traverse e traverse con fissacavo:
A partire da una larghezza interna di 243 mm si consiglia di 
utilizzare i rinforzi delle traverse (RSV).

I rinforzi delle traverse non si possono usare insieme ai coper-
chi in plastica o alluminio.

Se si devono utilizzare traverse con fissacavo (RS-ZL), si devo-
no considerare le larghezze interne standard.

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 80,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 80,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.
Le catene portacavi chiuse (con coperchi) hanno un peso su-
periore rispetto alle catene aperte (con traverse). Questo peso 
più elevato deve essere preso in considerazione nel rilevamen-
to della lunghezza autoportante. Al peso dei cavi (carico utile, 
in kg/m) si devono aggiungere 3,1 kg/m per il maggior peso 
dei coperchi chiusi.
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MP 62.2 APERTA / MP 62.3 CHIUSA

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 10 maglie con passo da 100,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 100,0 mm

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Per le dimensioni di montaggio ci si deve accertare se le ma-
glie della catena sono eseguite con o senza precarico.
Nelle maglie della catena senza precarico, il valore «Altezza di 
montaggio senza precarico HSK» si deve rispettare.
Se le maglie della catena sono con precarico, è il valore «Altez-
za di montaggio con precarico HSV » che si deve rispettare. 

Raggio di curvatura R 150 200 250 300 350 400 500

Altezza esterna maglia catena (HG) 94 94 94 94 94 94 94

Altezza arco (H) 424 524 624 724 824 924 1124

Altezza attacco punto mobile (HMA) 330 430 530 630 730 830 1030

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 50 50 50 50 50 50 50

Altezza di montaggio con precarico (HSV) 474 574 674 774 874 974 1174

Sicurezza senza precarico (SK) 20 20 20 20 20 20 20

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) 444 544 644 744 844 944 1144

Sporgenza arco di cerchio (ML) 312 362 412 462 512 562 662
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MP 62.2 APERTA / MP 62.3 CHIUSA

TRAVERSA DI PLASTICA HEAVYLINETRAVERSA DI PLASTICA HEAVYLINE

Traversa

Le traverse collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza delle traverse equivale alla larghezza interna 
della catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza interna
mm

RS 093-7 072009300000 Traversa 93,0

RS 106-7 072010600000 Traversa 106,0

RS 118-7 072011800000 Traversa 118,0

RS 131-7 072013100000 Traversa 131,0

RS 143-7 072014300000 Traversa 143,0

RS 156-7 072015600000 Traversa 156,0

RS 168-7 072016800000 Traversa 168,0

RS 181-7 072018100000 Traversa 181,0

RS 193-7 072019300000 Traversa 193,0

RS 206-7 072020600000 Traversa 206,0

RS 231-7 072023100000 Traversa 231,0

RS 243-7 072024300000 Traversa 243,0

RS 256-7 072025600000 Traversa 256,0

RS 268-7 072026800000 Traversa 268,0

RS 293-7 072029300000 Traversa 293,0

RS 318-7 072031800000 Traversa 318,0

RS 343-7 072034300000 Traversa 343,0

RS 368-7 072036800000 Traversa 368,0

RS 418-7 072041800000 Traversa 418,0

RS 468-7 072046800000 Traversa 468,0

RS 518-7 072051800000 Traversa 518,0

STAFFA AD U BS-5

Le guaine corrugate di grosso diametro vengono guidate con sicurezza con le 
staffe ad U (BS). La staffa ad U può essere montata all’arco interno ed esterno 
della catena portacavi.
Con il supporto staffa ad U (BSH) vengono fissate le staffe sulle traverse delle 
serie PowerLine. Per ogni staffa occorrono due supporti. 
Il fissaggio ai coperchi in alluminio o plastica o sulle traverse della serie Hea-
vyLine è realizzato mediante del set di montaggio staffa ad U RS-5/RS-7. Per 
ogni staffa ad U è necessario un set di montaggio.

Tipo Cod. prod. Denominazione Diametro tubo
max. mm

Altezza di montaggio
mm

Larghezza interna catena
min. mm

BS 120-5 052412000000 Staffa ad U 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Staffa ad U 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Staffa ad U 182,0 205,0 233,0

Set di montaggio staffa ad U 052400000001 Set di montaggio staffa ad U
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COPERTURA DI PLASTICA MP 62.3COPERTURA DI PLASTICA MP 62.3

Copertura

I coperchi collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza dei coperchi equivale alla larghezza interna della 
catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Luogo di montaggio Larghezza interna
mm

A-623118, esterno 062311810000 Copertura Arco esterno 118,0

I-623118, interno 062311820000 Copertura Arco interno 118,0

A-623143, esterno 062314310000 Copertura Arco esterno 143,0

I-623143, interno 062314320000 Copertura Arco interno 143,0

A-623193, esterno 062319310000 Copertura Arco esterno 193,0

I-623193, interno 062319320000 Copertura Arco interno 193,0

A-623243, esterno 062324310000 Copertura Arco esterno 243,0

I-623243, interno 062324320000 Copertura Arco interno 243,0

A-623293, esterno 062329310000 Copertura Arco esterno 293,0

I-623293, interno 062329320000 Copertura Arco interno 293,0

A-623343, esterno 062334310000 Copertura Arco esterno 343,0

I-623343, interno 062334320000 Copertura Arco interno 343,0

A-623418, esterno 062341810000 Copertura Arco esterno 418,0

I-623418, interno 062341820000 Copertura Arco interno 418,0

PATTINO A SCORRIMENTO GS 62.2

Pattino

I pattini vengono usati nelle catene portacavi in posizione scor-
revole orizzontale (il ramo superiore scorre sul ramo inferiore). 
I pattini vengono inseriti al posto del blocco delle traverse sulle 
maglie laterali dell'arco interno (non occorre nessun utensile). 
In tal modo, la catena non scorre sulle maglie laterali, ma 
esclusivamente sui pattini.
A seconda dell'applicazione, la durata utile della catena porta-
cavi quando si usano i pattini risulta cinque volte più alta.
Per informazioni sul minor raggio di curvatura della catena 
portacavi per la quale si può usare del pattino a scorrimento si 
rimanda alle tabella seguente.

Tipo Cod. prod. Luogo di montaggio Raggio min.
mm

Altezza pattino a scorrimento
mm

GS 62.2.1 destra 062290400302 Per l'elemento laterale destro 200,0 6,0

GS 62.2.2 sinistra 062290400300 Per l'elemento laterale sinistro 200,0 6,0
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ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 62.1

Questo attacco terminale di catena consente possibilità univer-
sali di fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento 
alle maglie avviene nello stesso modo che tra maglie e maglie, 
ma alle estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile 
fino al raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno 
e un raccordo con foro. Il fissaggio va eseguito con viti di dimen-
sione M8. Le boccole in metallo, con plastica sovra stampata, 
con foro passante (-FB) oppure con foro filettato (-FG), assicura-
no una trasmissione duratura e particolarmente resistente delle 
forze estreme sulla catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Materiale Versione Larghezza
interna A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 62-FB Foro 0620000056 Plastica con boccola 93,0 – 518,0 A+17,0 35,0 45,0 107,0 171,5 8,5 A+36,0

KA 62-FB Perno 0620000057 Plastica con boccola 93,0 – 518,0 A+17,0 35,0 45,0 107,0 171,5 8,5 A+36,0

KA 62-FG Foro 0620000058 Plastica con filettatura 93,0 – 518,0 A+17,0 35,0 45,0 107,0 171,5 M8 A+36,0

KA 62-FG Perno 0620000059 Plastica con filettatura 93,0 – 518,0 A+17,0 35,0 45,0 107,0 171,5 M8 A+36,0

MP 62.2 APERTA / MP 62.3 CHIUSA

ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 62.1

KA 62 (interno superiore)

AA
DD

G1

H

F

I

I

BB G

KA 62 (fondo esterno)

DD

GG1

AA

CO1

H

F

KA 62 (interno inferiore)

H

AA
DD

BB GG
FF

II

GG1

KA 62 (esterno superiore)

H

AA
DD

F
II

GG
C

G1

C

Questo attacco terminale di catena consente possibilità univer-
sali di fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento 
alle maglie avviene nello stesso modo che tra maglie e maglie, 
ma alle estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile 
fino al raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno 

e un raccordo con foro. Il fissaggio va eseguito con viti di dimen-
sione M8. Tramite gli inserti in metallo (contenuti nella fornitura) 
lo scorrimento a freddo viene ridotto al minimo. Questo è un 
vantaggio eccezionale che assicura la trasmissione senza pro-
blemi di forze elevate sulla catena.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
C

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

Larghezza
esterna KA O1

mm

KA 62 Foro 0620000050 Lamiera di acciaio 93,0 – 518,0 A-12,0 A+44,0 45,0 102,0 158,0 171,5 9,0 15,0 A+32,0 A+90,0

KA 62 Perno 0620000051 Lamiera di acciaio 93,0 – 518,0 A-12,0 A+44,0 45,0 102,0 158,0 171,5 9,0 15,0 A+32,0 A+90,0

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FG

Attacco terminale di catena FB Attacco terminale di catena FG

Le boccole in ottone assicurano un fissaggio duraturo senza 
deformazione plastica della plastica.

Versione KA-FB:
Le boccole integrate vengono fissate tramite vite e dado.
Versione KA-FG:
Le boccole filettate rendono il montaggio in loco semplice e 
veloce, è sufficiente utilizzare una sola vite, dotata eventual-
mente della rosetta di sicurezza.
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DIVISORIO TR 62DIVISORIO TR 62

TI

TA

H

H2
H3
H4
H5
HI

H1

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 62 062000009200 Divisorio a scatto 3,5 13,0 5,5 14,8 23,1 31,4 39,7 48,0 62,0

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 62

H

H2H3
H4
H5
HI

H1

TA

TI
Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 62 100090622000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 8,0 8,0 5,5 14,8 23,1 31,4 39,7 48,0 62,0

TRAVERSA DIVISORIA RB-7

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 056-7 100000005600 Traversa divisoria 56,0 93,0

RB 061-7 1000006107 Traversa divisoria 61,0 93,0

RB 066-7 100000006600 Traversa divisoria 66,0 93,0

RB 071-7 1000007107 Traversa divisoria 71,0 93,0

RB 076-7 1000007607 Traversa divisoria 76,0 93,0

RB 081-7 100000008100 Traversa divisoria 81,0 93,0

RB 086-7 1000008607 Traversa divisoria 86,0 93,0

RB 091-7 1000009107 Traversa divisoria 91,0 106,0

RB 096-7 1000009607 Traversa divisoria 96,0 106,0

RB 101-7 1000010107 Traversa divisoria 101,0 106,0

RB 106-7 100000010600 Traversa divisoria 106,0 106,0

RB 111-7 1000011107 Traversa divisoria 111,0 118,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-7

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 116-7 100000011600 Traversa divisoria 116,0 118,0

RB 121-7 1000012107 Traversa divisoria 121,0 131,0

RB 126-7 1000012607 Traversa divisoria 126,0 131,0

RB 131-7 1000013107 Traversa divisoria 131,0 143,0

RB 136-7 1000013607 Traversa divisoria 136,0 143,0

RB 141-7 1000014107 Traversa divisoria 141,0 143,0

RB 146-7 1000014607 Traversa divisoria 146,0 156,0

RB 151-7 1000015107 Traversa divisoria 151,0 156,0

RB 156-7 1000015607 Traversa divisoria 156,0 156,0

RB 161-7 1000016107 Traversa divisoria 161,0 168,0

RB 166-7 100000016600 Traversa divisoria 166,0 168,0

RB 171-7 1000017107 Traversa divisoria 171,0 181,0

RB 176-7 1000017607 Traversa divisoria 176,0 181,0

RB 181-7 1000018107 Traversa divisoria 181,0 193,0

RB 186-7 1000018607 Traversa divisoria 186,0 193,0

RB 191-7 1000019107 Traversa divisoria 191,0 193,0

RB 196-7 1000019607 Traversa divisoria 196,0 206,0

RB 201-7 1000020107 Traversa divisoria 201,0 206,0

RB 206-7 1000020607 Traversa divisoria 206,0 206,0

RB 211-7 1000021107 Traversa divisoria 211,0 218,0

RB 216-7 100000021600 Traversa divisoria 216,0 218,0

RINFORZO PER TRAVERSA RSV 62RINFORZO PER TRAVERSA RSV 62

Rinforzo delle traverse

Si consiglia di utilizzare i rinforzi delle traverse se la larghezza 
della catena è maggiore di 246 mm. Questi elementi di rinforzo 
danno maggiore stabilità alla catena e evitano che le traverse si 
deformino quando troppo lunghe. Non utilizzabili con coperchi.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

RSV 62 062000009600 Rinforzo delle traverse 8,0

RSV 62 Alluminio 062000009800 Rinforzo per traverse in alluminio 8,0
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COPERTURA LATERALE DELL'ATTACCO TERMINALE DI CATENA D6COPERTURA LATERALE DELL'ATTACCO TERMINALE DI CATENA D6

Copertura

Copertura laterale con scatto automatico chiude la finestra di 
montaggio laterale del attacco terminale di catena, flessibile 
(KA-FB/FG).

Tipo Cod. prod.

Copertura D6 KA 62.1-FB/FG 0623888002

COPERTURA ATTACCO TERMINALE CATENA MP 62.3

Copertura*

Le coperture in alluminio per l'attacco terminale flessibile (KA-
FB/FG) assicurano, nelle catene chiuse, una variante a chiusura 
continua.

Copertura per attacco terminale catena punto fisso arco esterno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 62.1 FB/FG AB Larghezza interna 2-2

Cod. prod.: 0621 Larghezza interna 060

Copertura per attacco terminale catena punto fisso arco interno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 62.1 FB/FG IB Larghezza interna 2-2

Cod. prod.: 0621 Larghezza interna 058

Copertura per attacco terminale catena punto mobile arco esterno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 62.1 FB/FG AB Larghezza interna 1-2

Cod. prod.: 0621 Larghezza interna 059

Copertura per attacco terminale catena punto mobile arco interno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 62.1 FB/FG IB Larghezza interna 1-2

Cod. prod.: 0621 Larghezza interna 057

Esempio di ordinazione:
0621096058 KA 62.1 FB/FG IB 118 2-2
Copertura attacco terminale nel punto fisso, arco interno per larghezza interna 118 mm.
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TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-7TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-7

Traversa con fissacavo

Traversa fissa cavo, fissa e integrabile nei raccordi di catena. 
Disponibili per tutte le larghezze della catena fino a 256 mm. 
Montabili su ambo le estremità della catena, sia sull’arco inter-
no che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 093-7 072009300010 Traversa con fissacavo 93,0

RS-ZL 106-7 072010600010 Traversa con fissacavo 106,0

RS-ZL 118-7 072011800010 Traversa con fissacavo 118,0

RS-ZL 131-7 072013100010 Traversa con fissacavo 131,0

RS-ZL 143-7 072014300010 Traversa con fissacavo 143,0

RS-ZL 156-7 072015600010 Traversa con fissacavo 156,0

RS-ZL 168-7 072016800010 Traversa con fissacavo 168,0

RS-ZL 181-7 072018100010 Traversa con fissacavo 181,0

RS-ZL 193-7 072019300010 Traversa con fissacavo 193,0

RS-ZL 206-7 072020600010 Traversa con fissacavo 206,0

RS-ZL 218-7 072021800010 Traversa con fissacavo 218,0

RS-ZL 231-7 072023100010 Traversa con fissacavo 231,0

RS-ZL 243-7 072024300010 Traversa con fissacavo 243,0

RS-ZL 256-7 072025600010 Traversa con fissacavo 256,0

FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

329

EF
K



MP 62.2 APERTA / MP 62.3 CHIUSA

FISSACAVO STEEL FIX

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0

PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 52/62/72PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 52/62/72

Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale)

Per aumentare la stabilità laterale in caso di forte accelerazione 
trasversale o di posizione di montaggio «adagiata sul lato (ruo-

tata di 90°) senza supporto» consigliamo l'impiego di pulsanti 
di bloccaggio.

Tipo Cod. prod.

MP52/62/72 Pulsante di bloccaggio 0520000080
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ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 62

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile 

(HMA)
mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro 
snodate

pz.

200,0 230,0 60,0 564,0 850,0 11 2

250,0 270,0 60,0 664,0 990,0 12 2

300,0 320,0 60,0 764,0 1060,0 12 3

400,0 380,0 90,0 694,0 1060,0 14 3

500,0 440,0 60,0 1164,0 1520,0 17 3

VERSIONI CONTROSNODATE MP 62.2VERSIONI CONTROSNODATE MP 62.2

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. Osservare le diverse 
maglie laterali per la piastra laterale sinistra e quella destra! I 
movimenti rotatori sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Raggio
mm

Versione controsnodata
mm

SR 62.2 (RÜ300/R300) sinistra 062200030060 300,0 300,0

SR 62.2 (RÜ300/R300) destra 062200030062 300,0 300,0

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 
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INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FGMONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3

Passo 4 Passo 4
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MP 82.2
APERTA

MP 82.3
CHIUSA

• PATTINI PER UNA DURATA UTILE PIÙ LUNGA

• AMPIA DIVISIONE INTERNA

• ATTACCO TERMINALE DI CATENA, FLESSIBILE

• VERSIONE IN PLASTICA O ALLUMINIO

• BLOCCAGGIO ELEMENTO LATERALE

Ø 70 (65)

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
150,0 – 650,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
93,0 – 518,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
72,0 – 600,0 mm / 40,0 – 600,0 mm

Passo della maglia
T = 118,0 mm

HEAVYLINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 150,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 337

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 80,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 6,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 3,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 25,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 40,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

ACCESSORI

Pattino a scorrimento

Piastra di scorrimento

Staffa ad U

Copertura

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Rinforzo delle traverse RSV

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile
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CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0822 30
MP 82.2 aperta
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

093
[3.66]

138
[5.43]

468
[18:43]

513
[20:20] 1501)

[5.91]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)106

[4.17]

151
[5.94]

518
[20:39]

563
[22:17]

0823 442)

MP 82.3 chiusa
Copertura sull'arco esterno 
Copertura sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

118
[4.65]

163
[6.42] 200

[7.87]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 5 Polipropilene
(PP/blu)131

[5.16]

176
[6.93]

143
[5.63]

188
[7.40] 250

[9.84]
2

Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico

7 ESD
(PA/grigio chiaro)156

[6.14]

201
[7.91]

168
[6.61]

213
[8.39] 300

[11.81]
3

Plastica,  
con traverse alternate 
senza precarico

9 Versione speciale 
(a richiesta)181

[7.13]

226
[8.90]

193
[7.60]

238
[9.37] 350

[13.78]
4

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
con precarico206

[8.11]

251
[9.88]

218
[8.58]

263
[10:35] 400

[15.75]
5

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
senza precarico231

[9.09]

276
[10.87]

2433)

[9.57]

288
[11:34] 500

[19.69]
6

Alluminio con traverse 
alternate 
con precarico256

[10:08]

301
[11.85]

268
[10:55]

313
[12:32] 650

[25.59]
7

Alluminio con traverse 
alternate 
senza precarico293

[11:54]

338
[13:31]

318
[12:52]

363
[14:29]

9 Versione speciale 
(a richiesta)343

[13:50]

388
[15:28]

368
[14:49]

413
[16:26]

418
[16:46]

463
[18:23]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0822 30 118 150 0 0 1534
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 118 mm; raggio 150 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1534 mm (13 maglie)

1) solo per la variante 30
2) altezza interna ridotta, sezione cavo ridotta, vedi disegno carichi in catena pagina 234
3) disponibile anche con copertura in plastica
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NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse in alluminio:
Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
72,0 mm – 600,0 mm.

Coperchi in alluminio:
Coperchi in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
40,0 mm – 600,0 mm.

Rinforzi delle traverse e traverse con fissacavo:
A partire da una larghezza interna di 243 mm si consiglia di 
utilizzare i rinforzi delle traverse (RSV).

I rinforzi delle traverse non si possono usare insieme ai coper-
chi in plastica o alluminio.

Se si devono utilizzare traverse con fissacavo (RS-ZL), si devo-
no considerare le larghezze interne standard.

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 80,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 80,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.
Le catene portacavi chiuse (con coperchi) hanno un peso su-
periore rispetto alle catene aperte (con traverse). Questo peso 
più elevato deve essere preso in considerazione nel rilevamen-
to della lunghezza autoportante. Al peso dei cavi (carico utile, 
in kg/m) si devono aggiungere 3,1 kg/m per il maggior peso 
dei coperchi chiusi.
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DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 9 maglie con passo da 118,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 118,0 mm

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Per le dimensioni di montaggio ci si deve accertare se le ma-
glie della catena sono eseguite con o senza precarico.
Nelle maglie della catena senza precarico, il valore «Altezza di 
montaggio senza precarico HSK» si deve rispettare.
Se le maglie della catena sono con precarico, è il valore «Altez-
za di montaggio con precarico HSV » che si deve rispettare. 

Raggio di curvatura R 150 200 250 300 350 400 500 650

Altezza esterna maglia catena (HG) 112 112 112 112 112 112 112 112

Altezza arco (H) 422 522 622 722 822 922 1122 1422

Altezza attacco punto mobile (HMA) 310 410 510 610 710 810 1010 1310

Sicurezza (S) 50 50 50 50 50 50 50 50

Altezza di montaggio (HS) 452 552 652 752 852 952 1152 1452

Sicurezza senza precarico (SK) 30 30 30 30 30 30 30 30

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) 452 552 652 752 852 952 1152 1452

Sporgenza arco di cerchio (ML) 329 379 429 479 529 579 679 829
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TRAVERSA DI PLASTICA HEAVYLINETRAVERSA DI PLASTICA HEAVYLINE

Traversa

Le traverse collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza delle traverse equivale alla larghezza interna 
della catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza interna
mm

RS 093-7 072009300000 Traversa 93,0

RS 106-7 072010600000 Traversa 106,0

RS 118-7 072011800000 Traversa 118,0

RS 131-7 072013100000 Traversa 131,0

RS 143-7 072014300000 Traversa 143,0

RS 156-7 072015600000 Traversa 156,0

RS 168-7 072016800000 Traversa 168,0

RS 181-7 072018100000 Traversa 181,0

RS 193-7 072019300000 Traversa 193,0

RS 206-7 072020600000 Traversa 206,0

RS 231-7 072023100000 Traversa 231,0

RS 243-7 072024300000 Traversa 243,0

RS 256-7 072025600000 Traversa 256,0

RS 268-7 072026800000 Traversa 268,0

RS 293-7 072029300000 Traversa 293,0

RS 318-7 072031800000 Traversa 318,0

RS 343-7 072034300000 Traversa 343,0

RS 368-7 072036800000 Traversa 368,0

RS 418-7 072041800000 Traversa 418,0

RS 468-7 072046800000 Traversa 468,0

RS 518-7 072051800000 Traversa 518,0

COPERTURA DI PLASTICA MP 82.3COPERTURA DI PLASTICA MP 82.3

Copertura

I coperchi collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza dei coperchi equivale alla larghezza interna della 
catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Luogo di montaggio Larghezza interna
mm

A-823243, esterno 082324310000 Copertura Arco esterno 243,0

I-823243, interno 082324320000 Copertura Arco interno 243,0
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ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 82.2

Attacco terminale di catena, 
flessibile

Questo attacco terminale di catena consente possibilità univer-
sali di fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento 
alle maglie avviene nello stesso modo che tra maglie e maglie, 
ma alle estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile 
fino al raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno 
e un raccordo con foro. Il fissaggio va eseguito con viti di dimen-
sione M8. Le boccole in metallo incassate con foro passante 
oppure con foro filettato assicurano una trasmissione duratura 
e particolarmente resistente delle forze estreme sulla catena 
portacavi.

Tipo Cod. prod. Materiale Versione Larghezza
interna A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 82-FB Foro 0820000056 Plastica con boccola 93,0 – 518,0 A+23,0 35,0 66,0 117,0 182,0 11,0 A+45,0

KA 82-FB Perno 0820000057 Plastica con boccola 93,0 – 518,0 A+23,0 35,0 66,0 117,0 182,0 11,0 A+45,0

KA 82-FG Foro 0820000058 Plastica con filettatura 93,0 – 518,0 A+23,0 35,0 66,0 117,0 182,0 M10 A+45,0

KA 82-FG Perno 0820000059 Plastica con filettatura 93,0 – 518,0 A+23,0 35,0 66,0 117,0 182,0 M10 A+45,0

PATTINO A SCORRIMENTO GS 82.2PATTINO A SCORRIMENTO GS 82.2

Pattino

I pattini vengono usati nelle catene portacavi in posizione scor-
revole orizzontale (il ramo superiore scorre sul ramo inferiore). 
I pattini vengono inseriti al posto del blocco delle traverse sulle 
maglie laterali dell'arco interno (non occorre nessun utensile). 
In tal modo, la catena non scorre sulle maglie laterali, ma 
esclusivamente sui pattini.
A seconda dell'applicazione, la durata utile della catena porta-
cavi quando si usano i pattini risulta cinque volte più alta.
Per informazioni sul minor raggio di curvatura della catena 
portacavi per la quale si può usare del pattino a scorrimento si 
rimanda alle tabella seguente.

Tipo Cod. prod. Luogo di montaggio Raggio min.
mm

Altezza pattino a scorrimento
mm

GS 82.2.1 destra 082290400302 Per l'elemento laterale destro 200,0 6,0

GS 82.2.2 sinistra 082290400300 Per l'elemento laterale sinistro 200,0 6,0

PIASTRA DI SCORRIMENTO GLP 8 (82.2)

Piastra di scorrimento

Al fine di minimizzare l'abrasione laterale, le piastre scorrevoli 
sono collocate in un supporto laterale. Le piastre scorrevoli 
vengono utilizzate invece di bloccare gli elementi laterali sui 
giunti laterali (non sono necessari attrezzi). Il limite di usura 
è 2,5 mm. Quando viene raggiunto questo limite, si consiglia 
di sostituire la catena portacavi. A seconda dell'applicazione, 
la durata della catena portacavi è due volte più alta quando si 
usano le piastre. La catena portacavi può anche essere aperta 
in posizione laterale.

Tipo Cod. prod. Luogo di montaggio Altezza piastra di scorrimento
mm

GLP 8 082290400301 Piastra di scorrimento GLP8 per la MP82.2, MP82.3 7,0
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DIVISORIO TR 82

Divisorio

TI

TA

H2H3
H4

H6
H7

H5

HI
H

H1

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

H6
mm

H7
mm

HI
mm

TR 82-S 082000009300 Divisorio a scatto 4,0 14,8 5,5 23,1 39,7 56,3 82,0

TR 82 082000009200 Divisorio a scatto 3,5 15,0 5,5 14,9 23,2 31,5 39,8 48,1 56,4 64,7 82,0

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 82 

H

H2
H3H4

H6
H7

H5

HI

H1

TA

TI Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

H6
mm

H7
mm

HI
mm

RTT 82 100090822000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 8,0 8,0 5,5 14,9 23,2 31,5 39,8 48,1 56,4 64,7 82,0

TRAVERSA DIVISORIA RB-7

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 056-7 100000005600 Traversa divisoria 56,0 93,0

RB 061-7 1000006107 Traversa divisoria 61,0 93,0

RB 066-7 100000006600 Traversa divisoria 66,0 93,0

RB 071-7 1000007107 Traversa divisoria 71,0 93,0

RB 076-7 1000007607 Traversa divisoria 76,0 93,0

RB 081-7 100000008100 Traversa divisoria 81,0 93,0

RB 086-7 1000008607 Traversa divisoria 86,0 93,0

RB 091-7 1000009107 Traversa divisoria 91,0 106,0

RB 096-7 1000009607 Traversa divisoria 96,0 106,0

RB 101-7 1000010107 Traversa divisoria 101,0 106,0

RB 106-7 100000010600 Traversa divisoria 106,0 106,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-7

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 111-7 1000011107 Traversa divisoria 111,0 118,0

RB 116-7 100000011600 Traversa divisoria 116,0 118,0

RB 121-7 1000012107 Traversa divisoria 121,0 131,0

RB 126-7 1000012607 Traversa divisoria 126,0 131,0

RB 131-7 1000013107 Traversa divisoria 131,0 143,0

RB 136-7 1000013607 Traversa divisoria 136,0 143,0

RB 141-7 1000014107 Traversa divisoria 141,0 143,0

RB 146-7 1000014607 Traversa divisoria 146,0 156,0

RB 151-7 1000015107 Traversa divisoria 151,0 156,0

RB 156-7 1000015607 Traversa divisoria 156,0 156,0

RB 161-7 1000016107 Traversa divisoria 161,0 168,0

RB 166-7 100000016600 Traversa divisoria 166,0 168,0

RB 171-7 1000017107 Traversa divisoria 171,0 181,0

RB 176-7 1000017607 Traversa divisoria 176,0 181,0

RB 181-7 1000018107 Traversa divisoria 181,0 193,0

RB 186-7 1000018607 Traversa divisoria 186,0 193,0

RB 191-7 1000019107 Traversa divisoria 191,0 193,0

RB 196-7 1000019607 Traversa divisoria 196,0 206,0

RB 201-7 1000020107 Traversa divisoria 201,0 206,0

RB 206-7 1000020607 Traversa divisoria 206,0 206,0

RB 211-7 1000021107 Traversa divisoria 211,0 218,0

RB 216-7 100000021600 Traversa divisoria 216,0 218,0

RINFORZO PER TRAVERSA RSV 82.2

Rinforzo delle traverse

Si consiglia di utilizzare i rinforzi delle traverse se la larghezza 
della catena è maggiore di 246 mm. Questi elementi di rinforzo 
danno maggiore stabilità alla catena e evitano che le traverse si 
deformino quando troppo lunghe. Non utilizzabili con coperchi.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

RSV 82 082000009600 Rinforzo delle traverse 8,0

RSV 82 Alluminio 082000009800 Rinforzo per traverse in alluminio 8,0

342 Per saperne di più consultare il sito www.murrplastik.it



MP 82.2 APERTA / MP 82.3 CHIUSA

COPERTURA LATERALE DELL'ATTACCO TERMINALE DI CATENA D8

Copertura

Copertura laterale con scatto automatico chiude la finestra di 
montaggio laterale del attacco terminale di catena, flessibile 
(KA-FB/FG).

Tipo Cod. prod.

Copertura D8 KA 82.1-FB/FG 0823888002

COPERTURA ATTACCO TERMINALE CATENA MP 82.3

Copertura*

Le coperture in alluminio per l'attacco terminale flessibile (KA-
FB/FG) assicurano, nelle catene chiuse, una variante a chiusura 
continua.

Copertura per: Attacco terminale catena punto fisso arco esterno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 82.1 FB/FG AB Larghezza interna 2-2

Cod. prod.: 0821 Larghezza interna 060

Copertura per: Attacco terminale catena punto fisso arco interno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 82.1 FB/FG IB Larghezza interna 2-2

Cod. prod.: 0821 Larghezza interna 058

Copertura per: Attacco terminale catena punto mobile arco esterno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 82.1 FB/FG AB Larghezza interna 1-2

Cod. prod.: 0821 Larghezza interna 059

Copertura per: Attacco terminale catena punto mobile arco interno: Configuratore codici tipo e prodotto

Tipo: KA 82.1 FB/FG IB Larghezza interna 1-2

Cod. prod.: 0821 Larghezza interna 057

Esempio di ordinazione:
0821118058 KA 82.1 FB/FG IB 118 2-2
Copertura attacco terminale nel punto fisso, arco interno per larghezza interna 118 mm.
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STAFFA AD U BS-5STAFFA AD U BS-5

Le guaine corrugate di grosso diametro vengono guidate con 
sicurezza con le staffe ad U (BS). La staffa ad U può essere 
montata all’arco interno ed esterno della catena portacavi.
Con il supporto staffa ad U (BSH) vengono fissate le staffe sulle 
traverse delle serie PowerLine. Per ogni staffa occorrono due 
supporti. 
Il fissaggio ai coperchi in alluminio o plastica o sulle traverse 
della serie HeavyLine è realizzato mediante del set di montaggio 
staffa ad U RS-5/RS-7. Per ogni staffa ad U è necessario un set 
di montaggio.

Tipo Cod. prod. Denominazione Diametro tubo
max. mm

Altezza di montaggio
mm

Larghezza interna catena
min. mm

BS 120-5 052412000000 Staffa ad U 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Staffa ad U 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Staffa ad U 182,0 205,0 233,0

Set di montaggio staffa ad U 052400000001 Set di montaggio staffa ad U

TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-7

Traversa con fissacavo

Traversa fissa cavo, fissa e integrabile nei raccordi di catena. 
Disponibili per tutte le larghezze della catena fino a 256 mm. 
Montabili su ambo le estremità della catena, sia sull’arco inter-
no che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 093-7 072009300010 Traversa con fissacavo 93,0

RS-ZL 106-7 072010600010 Traversa con fissacavo 106,0

RS-ZL 118-7 072011800010 Traversa con fissacavo 118,0

RS-ZL 131-7 072013100010 Traversa con fissacavo 131,0

RS-ZL 143-7 072014300010 Traversa con fissacavo 143,0

RS-ZL 156-7 072015600010 Traversa con fissacavo 156,0

RS-ZL 168-7 072016800010 Traversa con fissacavo 168,0

RS-ZL 181-7 072018100010 Traversa con fissacavo 181,0

RS-ZL 193-7 072019300010 Traversa con fissacavo 193,0

RS-ZL 206-7 072020600010 Traversa con fissacavo 206,0

RS-ZL 218-7 072021800010 Traversa con fissacavo 218,0

RS-ZL 231-7 072023100010 Traversa con fissacavo 231,0

RS-ZL 243-7 072024300010 Traversa con fissacavo 243,0

RS-ZL 256-7 072025600010 Traversa con fissacavo 256,0
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FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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MP 82.2 APERTA / MP 82.3 CHIUSA

ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 82.2

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco punto 
mobile (HMA)

mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro snodate
pz.

200,0 240,0 60,0 582,0 900,0 8 2

250,0 260,0 60,0 682,0 1050,0 10 2

300,0 290,0 60,0 782,0 1130,0 11 2

350,0 330,0 60,0 942,0 1250,0 12 2

400,0 420,0 60,0 982,0 1340,0 13 2

500,0 400,0 60,0 1182,0 1620,0 16 4

VERSIONI CONTROSNODATE MP 82.2

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. Osservare le diverse 
maglie laterali per la piastra laterale sinistra e quella destra! I 
movimenti rotatori sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Raggio
mm

Versione controsnodata
mm

SR 82.2 (RÜ300/R300) sinistra 082200030060 300,0 300,0

SR 82.2 (RÜ300/R300) destra 082200030062 300,0 300,0

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FG

Attacco terminale di catena FB Attacco terminale di catena FG

Le boccole in ottone assicurano un fissaggio duraturo senza 
deformazione plastica della plastica.

Versione KA-FB:
Le boccole integrate vengono fissate tramite vite e dado.
Versione KA-FG:
Le boccole filettate rendono il montaggio in loco semplice e 
veloce, è sufficiente utilizzare una sola vite, dotata eventual-
mente della rosetta di sicurezza.
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MP 82.2 APERTA / MP 82.3 CHIUSA

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FGMONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3

Passo 4 Passo 4

Passo 5 Passo 5
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MP 102.2
APERTA

• AMPIA DIVISIONE INTERNA

• ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE IN ACCIAIO

• VERSIONE IN PLASTICA O ALLUMINIO

• BLOCCAGGIO ELEMENTO LATERALE

Ø 90

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
250,0 – 500,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
93,0 – 518,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
72,0 – 600,0 mm / 

Passo della maglia
T = 141,0 mm

HEAVYLINE
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 150,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 351

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 80,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 8,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 8,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 25,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 40,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW alluminio

ACCESSORI

Piastra di scorrimento

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Rinforzo delle traverse RSV

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
angolare
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MP 102.2 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE Dimensioni espresse in mm [US inch]

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

1022 30
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

093
[3.66]

139
[5.47]

468
[18:43]

514
[20:24] 250

[9.84]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)106

[4.17]

152
[5.98]

518
[20:39]

564
[22:20]

118
[4.65]

164
[6.46] 300

[11.81]
2

Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico

9 Versione speciale 
(a richiesta)131

[5.16]

177
[6.97]

143
[5.63]

189
[7.44] 400

[15.75]
4

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
con precarico156

[6.14]

202
[7.95]

168
[6.61]

214
[8.43] 500

[19.69]
6

Alluminio con traverse 
alternate 
con precarico181

[7.13]

227
[8.94]

193
[7.60]

239
[9.41]

9 Versione speciale 
(a richiesta)206

[8.11]

252
[9.92]

218
[8.58]

264
[10:39]

231
[9.09]

277
[10.91]

243
[9.57]

289
[11:38]

256
[10:08]

302
[11.89]

268
[10:55]

314
[12:36]

293
[11:54]

339
[13:35]

318
[12:52]

364
[14:33]

343
[13:50]

389
[15:31]

368
[14:49]

414
[16:30]

418
[16:46]

464
[18:27]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 1022 30 118 250 0 0 1974
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 118 mm; raggio 250 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1974 mm (14 maglie)
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MP 102.2 APERTA

NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse in alluminio:
Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
72,0 mm – 600,0 mm.

Rinforzi delle traverse e traverse con fissacavo:
A partire da una larghezza interna di 243 mm si consiglia di 
utilizzare i rinforzi delle traverse (RSV).
Se si devono utilizzare traverse con fissacavo (RS-ZL), si devo-
no considerare le larghezze interne standard.

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 80,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 80,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 7 maglie con passo da 141,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 141,0 mm

351

EF
K



MP 102.2 APERTA

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Il valore delle dimensioni di montaggio «Altezza di montaggio HS» 
si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 250 300 400 500

Altezza esterna maglia catena (HG) 135 135 135 135

Altezza arco (H) 655 755 955 1155

Altezza attacco punto mobile (HMA) 520 620 820 1020

Altezza di montaggio (HS) 705 805 1005 1205

Sicurezza senza precarico (SK) 50 50 50 50

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) 705 805 1005 1205

Sporgenza arco di cerchio (ML) 469 519 619 719

ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 102ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 102

KA 102 (interno superiore)

H

AA

FI

I

G

O1O1
F

CC

G
G1

KA 102 (fondo esterno)

H

AA

F

I G
G1

CO1

KA 102 (interno inferiore)

H

AA

BB G

II

FF
O G

G1

KA 102 (esterno superiore)

H
AA

II GG

CO1O1C
FF

G1

Per quanto riguarda il attacco terminale di catena ci sono di-
verse possibilità. Come standard, l'attacco terminale nel punto 
fisso viene fornito interno/sotto, quello nel punto mobile interno/
sopra. A richiesta si può fornire anche qualsiasi altra combina-
zione. L'attacco terminale di catena viene fissato all’estremità 

come piastra laterale. In tal modo, la catena è mobile fino al 
raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno e un 
raccordo con foro. Gli attacchi terminali della catena devono es-
sere fissati con viti di dimensione M12.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
C

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

Larghezza
esterna KA O1

mm

KA 102 Foro 1020000050 Lamiera di acciaio 93,0 – 518,0 A+2,0 A+38,0 50,0 236,0 301,0 328,5 13,0 25,0 A+28,0 A+107,0

KA 102 Perno 1020000051 Lamiera di acciaio 93,0 – 518,0 A+2,0 A+38,0 50,0 236,0 301,0 328,5 13,0 25,0 A+28,0 A+107,0
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MP 102.2 APERTA

TRAVERSA DI PLASTICA HEAVYLINETRAVERSA DI PLASTICA HEAVYLINE

Traversa

Le traverse collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza delle traverse equivale alla larghezza interna 
della catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza interna
mm

RS 093-7 072009300000 Traversa 93,0

RS 106-7 072010600000 Traversa 106,0

RS 118-7 072011800000 Traversa 118,0

RS 131-7 072013100000 Traversa 131,0

RS 143-7 072014300000 Traversa 143,0

RS 156-7 072015600000 Traversa 156,0

RS 168-7 072016800000 Traversa 168,0

RS 181-7 072018100000 Traversa 181,0

RS 193-7 072019300000 Traversa 193,0

RS 206-7 072020600000 Traversa 206,0

RS 231-7 072023100000 Traversa 231,0

RS 243-7 072024300000 Traversa 243,0

RS 256-7 072025600000 Traversa 256,0

RS 268-7 072026800000 Traversa 268,0

RS 293-7 072029300000 Traversa 293,0

RS 318-7 072031800000 Traversa 318,0

RS 343-7 072034300000 Traversa 343,0

RS 368-7 072036800000 Traversa 368,0

RS 418-7 072041800000 Traversa 418,0

RS 468-7 072046800000 Traversa 468,0

RS 518-7 072051800000 Traversa 518,0

PIASTRA DI SCORRIMENTO GLP 10 (102.2)

Piastra di scorrimento

Al fine di minimizzare l'abrasione laterale, le piastre scorrevoli 
sono collocate in un supporto laterale. Le piastre scorrevoli 
vengono utilizzate invece di bloccare gli elementi laterali sui 
giunti laterali (non sono necessari attrezzi). Il limite di usura 
è 2,5 mm. Quando viene raggiunto questo limite, si consiglia 
di sostituire la catena portacavi. A seconda dell'applicazione, 
la durata della catena portacavi è due volte più alta quando si 
usano le piastre. La catena portacavi può anche essere aperta 
in posizione laterale.

Tipo Cod. prod. Luogo di montaggio Altezza piastra di scorrimento
mm

GLP10 102290400301 Piastra di scorrimento GLP10 per la MP102.2 7,0
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MP 102.2 APERTA

DIVISORIO TR 102DIVISORIO TR 102

Divisorio

TI

TA

H1H2
H3

H5
H6

H4

HI
H

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

H6
mm

HI
mm

TR 102 1020000092 Divisorio a scatto 4,0 13,0 5,5 27,6 39,9 52,4 64,7 77,0 89,3 104,0

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 102

H

H2
H3H4

H6
H7

H5

HI

H1

TA

TI Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

H6
mm

H7
mm

HI
mm

RTT 102 100091022000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 8,0 8,0 5,5 15,4 27,6 39,9 52,4 64,7 77,0 89,3 104,0

TRAVERSA DIVISORIA RB-7

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 056-7 100000005600 Traversa divisoria 56,0 93,0

RB 061-7 1000006107 Traversa divisoria 61,0 93,0

RB 066-7 100000006600 Traversa divisoria 66,0 93,0

RB 071-7 1000007107 Traversa divisoria 71,0 93,0

RB 076-7 1000007607 Traversa divisoria 76,0 93,0

RB 081-7 100000008100 Traversa divisoria 81,0 93,0

RB 086-7 1000008607 Traversa divisoria 86,0 93,0

RB 091-7 1000009107 Traversa divisoria 91,0 106,0

RB 096-7 1000009607 Traversa divisoria 96,0 106,0

RB 101-7 1000010107 Traversa divisoria 101,0 106,0

RB 106-7 100000010600 Traversa divisoria 106,0 106,0

RB 111-7 1000011107 Traversa divisoria 111,0 118,0

RB 116-7 100000011600 Traversa divisoria 116,0 118,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-7

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 121-7 1000012107 Traversa divisoria 121,0 131,0

RB 126-7 1000012607 Traversa divisoria 126,0 131,0

RB 131-7 1000013107 Traversa divisoria 131,0 143,0

RB 136-7 1000013607 Traversa divisoria 136,0 143,0

RB 141-7 1000014107 Traversa divisoria 141,0 143,0

RB 146-7 1000014607 Traversa divisoria 146,0 156,0

RB 151-7 1000015107 Traversa divisoria 151,0 156,0

RB 156-7 1000015607 Traversa divisoria 156,0 156,0

RB 161-7 1000016107 Traversa divisoria 161,0 168,0

RB 166-7 100000016600 Traversa divisoria 166,0 168,0

RB 171-7 1000017107 Traversa divisoria 171,0 181,0

RB 176-7 1000017607 Traversa divisoria 176,0 181,0

RB 181-7 1000018107 Traversa divisoria 181,0 193,0

RB 186-7 1000018607 Traversa divisoria 186,0 193,0

RB 191-7 1000019107 Traversa divisoria 191,0 193,0

RB 196-7 1000019607 Traversa divisoria 196,0 206,0

RB 201-7 1000020107 Traversa divisoria 201,0 206,0

RB 206-7 1000020607 Traversa divisoria 206,0 206,0

RB 211-7 1000021107 Traversa divisoria 211,0 218,0

RB 216-7 100000021600 Traversa divisoria 216,0 218,0

RINFORZO PER TRAVERSA RSV 102RINFORZO PER TRAVERSA RSV 102

Rinforzo delle traverse

Si consiglia di utilizzare i rinforzi delle traverse se la larghezza 
della catena è maggiore di 246 mm. Questi elementi di rinforzo 
danno maggiore stabilità alla catena e evitano che le traverse si 
deformino quando troppo lunghe. Non utilizzabili con coperchi.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

RSV 102 1020000096 Rinforzo delle traverse 8,0

RSV 102 Alluminio 1020000098 Rinforzo per traverse in alluminio 8,0
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TRAVERSA CON FISSACAVO RS-ZL MP102.2

Traversa con fissacavo

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 093-7 MP102.2 80980291 Traversa con fissacavo 93,0

RS-ZL 106-7 MP102.2 80980292 Traversa con fissacavo 106,0

RS-ZL 118-7 MP102.2 80980204 Traversa con fissacavo 118,0

RS-ZL 131-7 MP102.2 80980293 Traversa con fissacavo 131,0

RS-ZL 143-7 MP102.2 80980160 Traversa con fissacavo 143,0

RS-ZL 156-7 MP102.2 80980294 Traversa con fissacavo 156,0

RS-ZL 168-7 MP102.2 80980205 Traversa con fissacavo 168,0

RS-ZL 181-7 MP102.2 80980295 Traversa con fissacavo 181,0

RS-ZL 193-7 MP102.2 80980206 Traversa con fissacavo 193,0

RS-ZL 206-7 MP102.2 80980296 Traversa con fissacavo 206,0

RS-ZL 218-7 MP102.2 80980207 Traversa con fissacavo 218,0

RS-ZL 231-7 MP102.2 80980297 Traversa con fissacavo 231,0

RS-ZL 243-7 MP102.2 80980208 Traversa con fissacavo 243,0

RS-ZL 256-7 MP102.2 80980298 Traversa con fissacavo 256,0
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FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 102.2

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile 

(HMA)
mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro 
snodate

pz.

250,0 250,0 60,0 695,0 880,0 9 3

300,0 270,0 60,0 795,0 1020,0 10 3

400,0 390,0 60,0 995,0 1220,0 12 3

500,0 420,0 60,0 1200,0 1490,0 15 3

VERSIONI CONTROSNODATE MP 102VERSIONI CONTROSNODATE MP 102

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. Osservare le diverse 
maglie laterali per la piastra laterale sinistra e quella destra! I 
movimenti rotatori sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Raggio
mm

Versione controsnodata
mm

SR 102 (RÜ400/R400) sinistra 10200040060 400,0 400,0

SR 102 (RÜ400/R400) destra 10200040062 400,0 400,0

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)

VAW alluminio

Per questa catena portacavi è disponibile un sistema di vani 
variabili di guida catena, con profili di alluminio.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi.
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MP 102.2 APERTA

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3

Passo 4 Passo 4

Passo 5 Passo 5

359

EF
K



MP 32
APERTA

• VERSIONE IN PLASTICA O ALLUMINIO

• ATTACCO TERMINALE DI CATENA, FLESSIBILE

• AMPIA DIVISIONE INTERNA

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
80,0 – 250,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
45,0 – 546,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
67,0 – 600,0 mm / 

Passo della maglia
T = 64,5 mm

MP CLASSICO
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 100,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 363

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 40,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 5,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 2,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 25,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

ACCESSORI

Staffa ad U

Pulsante di bloccaggio 
(opzionale)

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Rinforzo delle traverse RSV

Elemento divisorio 
a forma di H RE

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile
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MP 32 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0320 30
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

045
[1.77]

071
[2.80]

233
[9.17]

259
[10:20] 080

[3.15]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)057

[2.24]

083
[3.27]

246
[9.69]

272
[10.71]

062
[2.44]

088
[3.46]

252
[9.92]

278
[10.94] 100

[3.94]
2

Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico

9 Versione speciale 
(a richiesta)071

[2.80]

097
[3.82]

258
[10:16]

284
[11:18]

084
[3.31]

110
[4.33]

296
[11.65]

322
[12.68] 120

[4.72]
4

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
con precarico093

[3.66]

119
[4.69]

346
[13.62]

372
[14.65]

096
[3.78]

122
[4.80]

350
[13.78]

376
[14.80] 150

[5.91]
6

Alluminio con traverse 
alternate 
con precarico104

[4.09]

130
[5.12]

358
[14:09]

384
[15:12]

107
[4.21]

133
[5.24]

371
[14.61]

397
[15.63] 200

[7.87]
9 Versione speciale 

(a richiesta)121
[4.76]

147
[5.79]

396
[15:59]

422
[16.61]

133
[5.24]

159
[6.26]

421
[16:57]

447
[17.60] 250

[9.84]144
[5.67]

170
[6.69]

446
[17:56]

472
[18:58]

146
[5.75]

172
[6.77]

496
[19:53]

522
[20:55]

158
[6.22]

184
[7.24]

546
[21:50]

572
[22:52]

164
[6.46]

190
[7.48]

171
[6.73]

197
[7.76]

182
[7.17]

208
[8.19]

196
[7.72]

222
[8.74]

208
[8.19]

234
[9.21]

220
[8.66]

246
[9.69]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0320 30 045 080 0 0 1290
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 45 mm; raggio 80 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1290 mm (20 maglie)
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NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse in alluminio:
Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
67,0 mm – 600,0 mm.

Rinforzi delle traverse e traverse con fissacavo:
A partire da una larghezza interna di 246 mm si consiglia di 
utilizzare i rinforzi delle traverse (RSV).
Se si devono utilizzare traverse con fissacavo (RS-ZL), si devo-
no considerare le larghezze interne standard.

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 70,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 70,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.
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DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 16 maglie con passo da 64,5 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 64,5 mm

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Il valore delle dimensioni di montaggio «Altezza di montaggio HS» 
si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 80 100 120 150 200 250

Altezza esterna maglia catena (HG) 53 53 53 53 53 53

Altezza arco (H) 233 273 313 373 473 573

Altezza attacco punto mobile (HMA) 180 220 260 320 420 520

Sicurezza (S) 30 30 30 30 30 30

Altezza di montaggio (HS) 263 303 343 403 503 603

Sporgenza arco di cerchio (ML) 181 201 221 251 301 351

ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 32ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 32

KA 32-F..

Questo attacco terminale di catena consente possibilità univer-
sali di fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento 
alle maglie avviene nello stesso modo che tra maglie e maglie, 
ma alle estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile 
fino al raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno 
e un raccordo con foro. Il fissaggio va eseguito con viti di dimen-
sione M5. Le boccole in metallo, con plastica sovra stampata, 
con foro passante (-FB) oppure con foro filettato (-FG), assicura-
no una trasmissione duratura e particolarmente resistente delle 
forze estreme sulla catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Materiale Versione Larghezza
interna A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 32-FB 0321000054 Plastica con boccola 45,0 – 546,0 A+14,0 22,5 22,0 57,8 95,5 5,5 A+28,0

KA 32-FG 0321000055 Plastica con filettatura 45,0 – 546,0 A+14,0 22,5 22,0 57,8 95,5 M5 A+28,0
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TRAVERSA DI PLASTICA POWERLINETRAVERSA DI PLASTICA POWERLINE

Traversa

Le traverse collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza delle traverse equivale alla larghezza interna 
della catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza interna
mm

RS 045-5 052004500000 Traversa 45,0

RS 057-5 052005700000 Traversa 57,0

RS 062-5 052006200000 Traversa 62,0

RS 071-5 052007100000 Traversa 71,0

RS 084-5 052008400000 Traversa 84,0

RS 093-5 052009300000 Traversa 93,0

RS 096-5 052009600000 Traversa 96,0

RS 104-5 052010400000 Traversa 104,0

RS 107-5 052010700000 Traversa 107,0

RS 121-5 052012100000 Traversa 121,0

RS 133-5 052013300000 Traversa 133,0

RS 144-5 052014400000 Traversa 144,0

RS 146-5 052014600000 Traversa 146,0

RS 158-5 052015800000 Traversa 158,0

RS 164-5 052016400000 Traversa 164,0

RS 171-5 052017100000 Traversa 171,0

RS 182-5 052018200000 Traversa 182,0

RS 196-5 052019600000 Traversa 196,0

RS 208-5 052020800000 Traversa 208,0

RS 220-5 052022000000 Traversa 220,0

RS 233-5 052023300000 Traversa 233,0

RS 246-5 052024600000 Traversa 246,0

RS 252-5 052025200010 Traversa 252,0

RS 258-5 052025800000 Traversa 258,0

RS 296-5 052029600000 Traversa 296,0

RS 346-5 052034600000 Traversa 346,0

RS 350-5 052035000000 Traversa 350,0

RS 358-5 052035800000 Traversa 358,0

RS 371-5 052037100000 Traversa 371,0

RS 396-5 052039600000 Traversa 396,0

RS 421-5 052042100000 Traversa 421,0

RS 446-5 052044600000 Traversa 446,0

RS 496-5 052049600000 Traversa 496,0

RS 546-5 052054600000 Traversa 546,0
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DIVISORIO TR 32

Divisorio

TA

TI

H1
H2

H3
HI

H

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 32 032000009200 Divisorio a scatto 3,0 10,0 4,2 10,4 16,2 22,0 32,0

DIVISORIO TR 32.1

Divisorio

TI

TA

H2
H3

HI

H1

H

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 32.1 032200009200 Divisorio a scatto 3,5 8,0 4,0 10,5 16,5 22,5 32,0

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 32PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 32

TI

TA

H2
H3
HI

H1

H

Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

RTT 32 100090322000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 7,0 8,0 4,0 10,5 16,5 22,5 32,0

TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 028-5 100000002800 Traversa divisoria 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Traversa divisoria 33,6 45,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 039-5 1000003905 Traversa divisoria 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Traversa divisoria 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Traversa divisoria 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Traversa divisoria 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Traversa divisoria 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Traversa divisoria 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Traversa divisoria 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Traversa divisoria 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Traversa divisoria 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Traversa divisoria 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Traversa divisoria 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Traversa divisoria 100,8 107,0

RB 106-5 1000010605 Traversa divisoria 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Traversa divisoria 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Traversa divisoria 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Traversa divisoria 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Traversa divisoria 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Traversa divisoria 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Traversa divisoria 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Traversa divisoria 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Traversa divisoria 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Traversa divisoria 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Traversa divisoria 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Traversa divisoria 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Traversa divisoria 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Traversa divisoria 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Traversa divisoria 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Traversa divisoria 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Traversa divisoria 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Traversa divisoria 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Traversa divisoria 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Traversa divisoria 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Traversa divisoria 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Traversa divisoria 224,8 346,0

RB 229-5 1000022905 Traversa divisoria 230,4 346,0

RB 235-5 1000023505 Traversa divisoria 236,0 346,0

RB 241-5 1000024105 Traversa divisoria 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Traversa divisoria 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Traversa divisoria 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Traversa divisoria 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Traversa divisoria 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Traversa divisoria 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Traversa divisoria 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Traversa divisoria 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Traversa divisoria 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Traversa divisoria 291,2 346,0
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RINFORZO PER TRAVERSA RSV 32

Rinforzo delle traverse

Si consiglia di utilizzare i rinforzi delle traverse se la larghezza 
della catena è maggiore di 246 mm. Questi elementi di rinforzo 
danno maggiore stabilità alla catena e evitano che le traverse si 
deformino quando troppo lunghe. Non utilizzabili con coperchi.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

RSV 32 032000009600 Rinforzo delle traverse 7,5

RSV 32 Alluminio 032000009800 Rinforzo per traverse in alluminio 7,5

ELEMENTO DIVISORIO FORMA H RE 32

Elemento divisorio

Sistema divisorio monoblocco, la traversa divisoria non si può 
variare in altezza.

Tipo Cod. prod. Denominazione WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 32/35 100000322010 Elemento div. a forma di H 43,2 35,2 14,2 14,2 32,4

RE 32/52 100000323510 Elemento div. a forma di H 60,0 52,0 14,2 14,2 32,4

RE 32/75 100000327510 Elemento div. a forma di H 82,4 74,4 16,4 12,0 32,4

STAFFA AD U BS-5STAFFA AD U BS-5

Le guaine corrugate di grosso diametro vengono guidate con 
sicurezza con le staffe ad U (BS). La staffa ad U può essere 
montata all’arco interno ed esterno della catena portacavi.
Con il supporto staffa ad U (BSH) vengono fissate le staffe sulle 
traverse delle serie PowerLine. Per ogni staffa occorrono due 
supporti. 
Il fissaggio ai coperchi in alluminio o plastica o sulle traverse 
della serie HeavyLine è realizzato mediante del set di montaggio 
staffa ad U RS-5/RS-7. Per ogni staffa ad U è necessario un set 
di montaggio.

Tipo Cod. prod. Denominazione Diametro tubo
max. mm

Altezza di montaggio
mm

Larghezza interna catena
min. mm

BS 120-5 052412000000 Staffa ad U 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Staffa ad U 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Staffa ad U 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Supporto staffa ad U

Set di montaggio staffa ad U 052400000001 Set di montaggio staffa ad U
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TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-5

Traversa con fissacavo

Traverse fissacavo, fisse ed integrabili negli attacchi terminali. 
Disponibili per tutte le larghezze della catena fino a 246 mm. 
Montabili su ambo le estremità della catena, sia sull’arco inter-
no che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Traversa con fissacavo 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Traversa con fissacavo 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Traversa con fissacavo 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Traversa con fissacavo 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Traversa con fissacavo 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Traversa con fissacavo 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Traversa con fissacavo 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Traversa con fissacavo 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Traversa con fissacavo 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Traversa con fissacavo 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Traversa con fissacavo 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Traversa con fissacavo 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Traversa con fissacavo 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Traversa con fissacavo 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Traversa con fissacavo 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Traversa con fissacavo 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Traversa con fissacavo 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Traversa con fissacavo 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Traversa con fissacavo 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Traversa con fissacavo 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Traversa con fissacavo 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Traversa con fissacavo 246,0
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FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 32/41PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 32/41

Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale)

Per aumentare la stabilità laterale in caso di forte accelerazione 
trasversale o di posizione di montaggio «adagiata sul lato (ruo-

tata di 90°) senza supporto» consigliamo l'impiego di pulsanti 
di bloccaggio.

Tipo Cod. prod.

MP32/41 Pulsante di bloccaggio 041000008000

ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 32

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile 

(HMA)
mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro 
snodate

pz.

200,0 210,0 50,0 523,0 720,0 14 3

250,0 230,0 50,0 623,0 880,0 17 3

VERSIONI CONTROSNODATE MP 32VERSIONI CONTROSNODATE MP 32

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. I movimenti rotatori 
sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Raggio
mm

Versione controsnodata
mm

SR 32 (RÜ200/R120) 032000008060 120,0 200,0

SR 32 (RÜ200/R135) 032000010060 135,0 200,0

SR 32 (RÜ200/R150) 032000012060 150,0 200,0

SR 32 (RÜ200/R170) 032000015060 170,0 200,0

SR 32 (RÜ200/R200) 032000020060 200,0 200,0

SR 32 (RÜ200/R250) 032000025060 250,0 200,0
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VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FG

Attacco terminale di catena FB Attacco terminale di catena FG

Le boccole in ottone assicurano un fissaggio duraturo senza 
deformazione plastica della plastica.

Versione KA-FB:
Le boccole integrate vengono fissate tramite vite e dado.
Versione KA-FG:
Le boccole filettate rendono il montaggio in loco semplice e 
veloce, è sufficiente utilizzare una sola vite, dotata eventual-
mente della rosetta di sicurezza.

MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3
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MP 35
APERTA

• ATTACCO TERMINALE CATENA IN METALLO

• VARIANTE ECONOMICA

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno

Raggi disponibili
70,0 – 300,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
62,0 – 150,0 mm

Passo della maglia
T = 58,0 mm

MP CLASSICO
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 80,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 377

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 40,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 3,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 1,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 3,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 10,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 15,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 20,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio conformemente alla UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Elemento divisorio 
a forma di H RE

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
angolare

Pezzo ad U dell´attacco 
terminale di catena
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MP 35 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0350 02
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno

062
[2.44]

082
[3.23] 070

[2.76]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)086

[3.39]

106
[4.17]

102
[4.02]

122
[4.80] 100

[3.94]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 9 Versione speciale 
(a richiesta)125

[4.92]

145
[5.71]

150
[5.91]

170
[6.69] 150

[5.91]

200
[7.87]

300
[11.81]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0350 02 062 070 0 0 1276
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno

Larghezza interna 62 mm; raggio 70 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1276 mm (22 maglie)
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LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 60,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 60,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distanza 
tra il punto fisso e quello mobile e quindi di avere la lunghezza 
minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m catena = 17 maglie con passo da 58,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 58,0 mm
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DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Per le dimensioni di montaggio ci si deve accertare se le ma-
glie della catena sono eseguite con o senza precarico.
Nelle maglie della catena senza precarico, il valore «Altezza di 
montaggio senza precarico HSK» si deve rispettare.
Se le maglie della catena sono con precarico, è il valore «Altez-
za di montaggio con precarico HSV » che si deve rispettare. 

Raggio di curvatura R 70 100 150 200 300

Altezza esterna maglia catena (HG) 48 48 48 48 48

Altezza arco (H) 188 248 348 448 648

Altezza attacco punto mobile (HMA) 140 200 300 400 600

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 40 40 40 40 40

Altezza di montaggio con precarico (HSV) 228 288 388 488 688

Sicurezza senza precarico (SK) 15 15 15 15 15

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) 203 263 363 463 663

Sporgenza arco di cerchio (ML) 152 182 232 282 382

ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 35

KA 35... (Lato interno sopra/sotto)

H
I

AA
D

FF

GG
G1

BB

OO

KA 35... (Lato esterno sopra/sotto)

H
I

AA

FF

GG
G1

CC

O1O1

L'attacco terminale è disponibile sia in lamiera di acciaio zin-
cato che in acciaio inox. Per il fissaggio di una catena portacavi 
occorro due angolari (sinistro e destro) con foro e due angolari 
(sinistro e destro) con perno. I codici prodotto sotto indicati com-
prendono un angolare sinistro e uno destro.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
C

mm
F

mm
G

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

Larghezza
esterna KA O1

mm

KA 3508 Foro 0350000054 Lamiera di acciaio 62,0 – 150,0 A-7,0 A+28,0 25,0 20,0 55,0 7,0 8,0 A+20,0 A+52,0

KA 3508 Perno 0350000055 Lamiera di acciaio 62,0 – 150,0 A-12,0 A+38,5 25,0 20,0 55,0 7,0 8,0 A+10,0 A+52,0

KA 3509 Foro 0350000056 Acciaio inox 1.43011) 62,0 – 150,0 A-7,0 A+28,0 25,0 20,0 55,0 7,0 8,0 A+20,0 A+52,0

KA 3509 Perno 0350000057 Acciaio inox 1.43011) 62,0 – 150,0 A-12,0 A+38,5 25,0 20,0 55,0 7,0 8,0 A+10,0 A+52,0

1) EN X5CrNi18-10
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PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 35PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 35

KA 35062 – 35150

H

F

II
BB G

G1

G
OO

AAA
L`attacco terminale metallico (pezzo ad U) è esattamente ade-
guato alla rispettiva larghezza della catena. Occorre agganciarlo 
semplicemente alla maglia della catena. Per ogni catena biso-
gna ordinare 1 pezzo con foro e 1 pezzo con perno. Gli attacchi 
terminali della catena devono essere fissati con viti di dimen-
sione M6.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 35062 Foro 035000007000 Lamiera di acciaio 62,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35062 Perno 035000007100 Lamiera di acciaio 62,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35086 Foro 035000007200 Lamiera di acciaio 86,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35086 Perno 035000007300 Lamiera di acciaio 86,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35102 Foro 035000007400 Lamiera di acciaio 102,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35102 Perno 035000007500 Lamiera di acciaio 102,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35125 Foro 035000007600 Lamiera di acciaio 125,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35125 Perno 035000007700 Lamiera di acciaio 125,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35150 Foro 035000007800 Lamiera di acciaio 150,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35150 Perno 035000007900 Lamiera di acciaio 150,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35062 Foro 035000008000 Acciaio inox 1.43011) 62,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35062 Perno 035000008100 Acciaio inox 1.43011) 62,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35086 Foro 035000008200 Acciaio inox 1.43011) 86,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35086 Perno 035000008300 Acciaio inox 1.43011) 86,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35102 Foro 035000008400 Acciaio inox 1.43011) 102,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35102 Perno 035000008500 Acciaio inox 1.43011) 102,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35125 Foro 035000008600 Acciaio inox 1.43011) 125,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35125 Perno 035000008700 Acciaio inox 1.43011) 125,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35150 Foro 035000008800 Acciaio inox 1.43011) 150,0 A-7,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35150 Perno 035000008900 Acciaio inox 1.43011) 150,0 A-12,0 25,0 20,0 55,0 7,0 15,0 A+20,0

1) EN X5CrNi18-10
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MP 35 APERTA

SISTEMA DIVISORIO MP 35SISTEMA DIVISORIO MP 35

La traversa divisoria, in combinazione con almeno due porta 
traverse divisorie, forma un sistema divisorio. Le traverse di-
visorie supplementari impediscono l'intreccio e minimizzano 
l'attrito tra i conduttori. Le traverse divisorie sono adeguate alle 
larghezze delle catene.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Passo
mm

RBT 062 100000006200 Traversa divisoria 62,0 3,0

RBT 086 100000008600 Traversa divisoria 86,0 3,0

RBT 101 100000010100 Traversa divisoria 101,0 3,0

RBT 125 100000012500 Traversa divisoria 125,0 3,0

RBT 150 100000015000 Traversa divisoria 150,0 3,0

ELEMENTO DIVISORIO FORMA H RE 35

Elemento divisorio

Sistema divisorio monoblocco, la traversa divisoria non si può 
variare in altezza.

Tipo Cod. prod. Denominazione WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 35/33 100000353310 Elemento div. a forma di H 35,5 30,5 18,0 12,0 33,0

RE 35/48 100000354810 Elemento div. a forma di H 50,5 45,5 18,0 12,0 33,0

RE 35/57 100000355710 Elemento div. a forma di H 59,5 54,5 18,0 12,0 33,0

DIVISORIO TR 35

Divisorio

H2
H3

HI

H1

H

TA

TI

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 35 035000009200 Divisorio a scatto 2,0 13,0 2,5 10,9 16,9 22,9 33,8
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VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 

MP 35 APERTA

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3
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MP 41
APERTA

• VERSIONE IN PLASTICA O ALLUMINIO

• ATTACCO TERMINALE DI CATENA, FLESSIBILE

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
90,0 – 350,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
45,0 – 546,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
67,0 – 600,0 mm / 

Passo della maglia
T = 77,0 mm

MP CLASSICO
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 120,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 385

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 50,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 6,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 2,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 25,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

ACCESSORI

Staffa ad U

Pulsante di bloccaggio 
(opzionale)

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Rinforzo delle traverse RSV

Elemento divisorio 
a forma di H RE

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile

Attacco terminale di catena, 
angolare

383



MP 41 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0410 30
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

045
[1.77]

077
[3.03]

233
[9.17]

265
[10:43] 090

[3.54]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)057

[2.24]

089
[3.50]

246
[9.69]

278
[10.94]

062
[2.44]

094
[3.70]

252
[9.92]

284
[11:18] 120

[4.72]
2

Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico

9 Versione speciale 
(a richiesta)071

[2.80]

103
[4.06]

258
[10:16]

290
[11:42]

084
[3.31]

116
[4.57]

296
[11.65]

328
[12.91] 150

[5.91]
4

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
con precarico093

[3.66]

125
[4.92]

346
[13.62]

378
[14.88]

096
[3.78]

128
[5.04]

350
[13.78]

382
[15:04] 200

[7.87]
6

Alluminio con traverse 
alternate 
con precarico104

[4.09]

136
[5.35]

358
[14:09]

390
[15:35]

107
[4.21]

139
[5.47]

371
[14.61]

403
[15.87] 250

[9.84]
9 Versione speciale 

(a richiesta)121
[4.76]

153
[6.02]

396
[15:59]

428
[16.85]

133
[5.24]

165
[6.50]

421
[16:57]

453
[17.83] 300

[11.81]144
[5.67]

176
[6.93]

446
[17:56]

478
[18.82]

146
[5.75]

178
[7.01]

496
[19:53]

528
[20.79] 350

[13.78]158
[6.22]

190
[7.48]

546
[21:50]

578
[22.76]

164
[6.46]

196
[7.72]

171
[6.73]

203
[7.99]

182
[7.17]

214
[8.43]

196
[7.72]

228
[8.98]

208
[8.19]

240
[9.45]

220
[8.66]

252
[9.92]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0410 30 045 090 0 0 1386
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 45 mm; raggio 90 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1386 mm (18 maglie)
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MP 41 APERTA

NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse in alluminio:
Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
67,0 mm – 600,0 mm.

Rinforzi delle traverse e traverse con fissacavo:
A partire da una larghezza interna di 246 mm si consiglia di 
utilizzare i rinforzi delle traverse (RSV).
Se si devono utilizzare traverse con fissacavo (RS-ZL), si devo-
no considerare le larghezze interne standard.

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 70,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 70,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.
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MP 41 APERTA

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 13 maglie con passo da 77,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 77,0 mm

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Il valore delle dimensioni di montaggio «Altezza di montaggio HS» 
si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 90 120 150 200 250 300 350

Altezza esterna maglia catena (HG) 62 62 62 62 62 62 62

Altezza arco (H) 252 312 372 472 572 672 772

Altezza attacco punto mobile (HMA) 190 250 310 410 510 610 710

Sicurezza (S) 30 30 30 30 30 30 30

Altezza di montaggio (HS) 282 342 402 502 602 702 802

Sporgenza arco di cerchio (ML) 203 233 263 313 363 413 463
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MP 41 APERTA

TRAVERSA DI PLASTICA POWERLINETRAVERSA DI PLASTICA POWERLINE

Traversa

Le traverse collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza delle traverse equivale alla larghezza interna 
della catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza interna
mm

RS 045-5 052004500000 Traversa 45,0

RS 057-5 052005700000 Traversa 57,0

RS 062-5 052006200000 Traversa 62,0

RS 071-5 052007100000 Traversa 71,0

RS 084-5 052008400000 Traversa 84,0

RS 093-5 052009300000 Traversa 93,0

RS 096-5 052009600000 Traversa 96,0

RS 104-5 052010400000 Traversa 104,0

RS 107-5 052010700000 Traversa 107,0

RS 121-5 052012100000 Traversa 121,0

RS 133-5 052013300000 Traversa 133,0

RS 144-5 052014400000 Traversa 144,0

RS 146-5 052014600000 Traversa 146,0

RS 158-5 052015800000 Traversa 158,0

RS 164-5 052016400000 Traversa 164,0

RS 171-5 052017100000 Traversa 171,0

RS 182-5 052018200000 Traversa 182,0

RS 196-5 052019600000 Traversa 196,0

RS 208-5 052020800000 Traversa 208,0

RS 220-5 052022000000 Traversa 220,0

RS 233-5 052023300000 Traversa 233,0

RS 246-5 052024600000 Traversa 246,0

RS 252-5 052025200010 Traversa 252,0

RS 258-5 052025800000 Traversa 258,0

RS 296-5 052029600000 Traversa 296,0

RS 346-5 052034600000 Traversa 346,0

RS 350-5 052035000000 Traversa 350,0

RS 358-5 052035800000 Traversa 358,0

RS 371-5 052037100000 Traversa 371,0

RS 396-5 052039600000 Traversa 396,0

RS 421-5 052042100000 Traversa 421,0

RS 446-5 052044600000 Traversa 446,0

RS 496-5 052049600000 Traversa 496,0

RS 546-5 052054600000 Traversa 546,0
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MP 41 APERTA

ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 41ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 41

KA 41-F...

Questo attacco terminale di catena consente possibilità univer-
sali di fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento 
alle maglie avviene nello stesso modo che tra maglie e maglie, 
ma alle estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile 
fino al raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno 
e un raccordo con foro. Il fissaggio va eseguito con viti di dimen-
sione M6. Le boccole in metallo, con plastica sovra stampata, 
con foro passante (-FB) oppure con foro filettato (-FG), assicura-
no una trasmissione duratura e particolarmente resistente delle 
forze estreme sulla catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Materiale Versione Larghezza
interna A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 41.1-FB 0411000054 Plastica con boccola 45,0 – 546,0 A+20,0 22,5 22,0 79,0 120,0 6,5 A+34,0

KA 41.1-FG 0411000055 Plastica con filettatura 45,0 – 546,0 A+20,0 22,5 22,0 79,0 120,0 M6 A+34,0

ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 41

KA 41 (lato interno sopra/sotto) KA 41 (lato esterno sopra/sotto) KA 41 (lato frontale interno) KA 41 (lato frontale esterno)

Per quanto riguarda il attacco terminale di catena ci sono di-
verse possibilità. Come standard, l'attacco terminale nel punto 
fisso viene fornito interno/sotto, quello nel punto mobile interno/
sopra. A richiesta si può fornire anche qualsiasi altra combina-
zione. L'attacco terminale di catena viene fissato all’estremità 

come piastra laterale. In tal modo, la catena è mobile fino al 
raccordo. Per ogni catena occorrono due raccordi di catena. Gli 
attacchi terminali della catena devono essere fissati con viti di 
dimensione M6.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
C

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

Larghezza
esterna KA O1

mm

KA 41 0410000051 Lamiera di acciaio 45,0 – 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 79,0 120,0 125,7 6,5 14,0 A+32,0 A+71,0
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MP 41 APERTA

DIVISORIO TR 41DIVISORIO TR 41

Divisorio

TA

TI

H1
H2 H3

HI

H

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 41 041000009200 Divisorio a scatto 3,5 10,0 4,2 16,1 22,9 28,9 42,0

DIVISORIO TR 41.1

Divisorio

TI

TA

H

H2
H3

H1

HI

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 41.1 041200009200 Divisorio a scatto 3,5 8,0 4,0 16,1 22,9 28,9 42,0

DIVISORIO TR 41-V

TR52.4- V

TA

TI

H1 H2
H3

HI

H

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di 
diversi diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 41-V 041000009300 Divisorio scorrevole 3,5 12,0 4,0 16,1 22,9 28,9 42,0

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 41PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 41

TI

TA

H2
H3

HI

H1

H

Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

RTT 41 100090412000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 7,0 8,0 4,0 16,1 22,9 28,9 42,0
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MP 41 APERTA

TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 028-5 100000002800 Traversa divisoria 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Traversa divisoria 33,6 45,0

RB 039-5 1000003905 Traversa divisoria 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Traversa divisoria 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Traversa divisoria 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Traversa divisoria 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Traversa divisoria 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Traversa divisoria 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Traversa divisoria 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Traversa divisoria 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Traversa divisoria 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Traversa divisoria 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Traversa divisoria 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Traversa divisoria 100,8 107,0

RB 106-5 1000010605 Traversa divisoria 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Traversa divisoria 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Traversa divisoria 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Traversa divisoria 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Traversa divisoria 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Traversa divisoria 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Traversa divisoria 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Traversa divisoria 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Traversa divisoria 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Traversa divisoria 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Traversa divisoria 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Traversa divisoria 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Traversa divisoria 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Traversa divisoria 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Traversa divisoria 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Traversa divisoria 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Traversa divisoria 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Traversa divisoria 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Traversa divisoria 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Traversa divisoria 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Traversa divisoria 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Traversa divisoria 224,8 346,0

RB 229-5 1000022905 Traversa divisoria 230,4 346,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 235-5 1000023505 Traversa divisoria 236,0 346,0

RB 241-5 1000024105 Traversa divisoria 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Traversa divisoria 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Traversa divisoria 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Traversa divisoria 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Traversa divisoria 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Traversa divisoria 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Traversa divisoria 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Traversa divisoria 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Traversa divisoria 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Traversa divisoria 291,2 346,0

RINFORZO PER TRAVERSA RSV 41

Rinforzo delle traverse

Si consiglia di utilizzare i rinforzi delle traverse se la larghezza 
della catena è maggiore di 246 mm. Questi elementi di rinforzo 
danno maggiore stabilità alla catena e evitano che le traverse si 
deformino quando troppo lunghe. Non utilizzabili con coperchi.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

RSV 41 041000009600 Rinforzo delle traverse 7,5

RSV 41 Alluminio 041000009800 Rinforzo per traverse in alluminio 7,5

ELEMENTO DIVISORIO FORMA H MP 41

Elemento divisorio

Sistema divisorio monoblocco, la traversa divisoria non si può 
variare in altezza.

Tipo Cod. prod. Denominazione WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 36/11 100000361112 Elemento div. a forma di H 42,5 36,5 26,2 11,5 42,0

RE 59/18 100000591812 Elemento div. a forma di H 65,0 59,0 18,8 18,8 42,0

RE 81/11 100000811112 Elemento div. a forma di H 87,5 81,5 26,2 11,5 42,0
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STAFFA AD U BS-5STAFFA AD U BS-5

Le guaine corrugate di grosso diametro vengono guidate con sicurezza con le staffe 
ad U (BS). La staffa ad U può essere montata all’arco interno ed esterno della catena 
portacavi.
Con il supporto staffa ad U (BSH) vengono fissate le staffe sulle traverse delle serie 
PowerLine. Per ogni staffa occorrono due supporti. 
Il fissaggio ai coperchi in alluminio o plastica o sulle traverse della serie HeavyLine è 
realizzato mediante del set di montaggio staffa ad U RS-5/RS-7. Per ogni staffa ad U 
è necessario un set di montaggio.

Tipo Cod. prod. Denominazione Diametro tubo
max. mm

Altezza di montaggio
mm

Larghezza interna catena
min. mm

BS 120-5 052412000000 Staffa ad U 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Staffa ad U 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Staffa ad U 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Supporto staffa ad U

Set di montaggio staffa ad U 052400000001 Set di montaggio staffa ad U

TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-5

Traversa con fissacavo

Traverse fissacavo, fisse ed integrabili negli attacchi terminali. 
Disponibili per tutte le larghezze della catena fino a 246 mm. 
Montabili su ambo le estremità della catena, sia sull’arco inter-
no che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Traversa con fissacavo 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Traversa con fissacavo 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Traversa con fissacavo 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Traversa con fissacavo 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Traversa con fissacavo 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Traversa con fissacavo 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Traversa con fissacavo 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Traversa con fissacavo 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Traversa con fissacavo 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Traversa con fissacavo 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Traversa con fissacavo 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Traversa con fissacavo 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Traversa con fissacavo 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Traversa con fissacavo 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Traversa con fissacavo 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Traversa con fissacavo 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Traversa con fissacavo 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Traversa con fissacavo 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Traversa con fissacavo 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Traversa con fissacavo 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Traversa con fissacavo 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Traversa con fissacavo 246,0
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FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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MP 41 APERTA

PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 32/41PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 32/41

Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale)

Per aumentare la stabilità laterale in caso di forte accelerazione 
trasversale o di posizione di montaggio «adagiata sul lato (ruo-

tata di 90°) senza supporto» consigliamo l'impiego di pulsanti 
di bloccaggio.

Tipo Cod. prod.

MP32/41 Pulsante di bloccaggio 041000008000

ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 41

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile (HMA)

mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro snodate
pz.

175,0 160,0 50,0 472,0 640,0 6 2

200,0 190,0 50,0 522,0 770,0 13 2

250,0 220,0 50,0 622,0 910,0 15 2

300,0 280,0 50,0 722,0 1180,0 19 2

350,0 320,0 50,0 822,0 1140,0 19 3

VERSIONI CONTROSNODATE MP 41VERSIONI CONTROSNODATE MP 41

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. I movimenti rotatori 
sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Raggio
mm

Versione controsnodata
mm

SR 41 (RÜ200/R125) 041000009060 125,0 200,0

SR 41 (RÜ200/R160) 041000012060 160,0 200,0

SR 41 (RÜ200/R175) 041000015060 175,0 200,0

SR 41 (RÜ200/R200) 041000020060 200,0 200,0

SR 41 (RÜ200/R250) 041000025060 250,0 200,0

SR 41 (RÜ200/R300) 041000030060 300,0 200,0

SR 41 (RÜ200/R350) 041000035060 350,0 200,0
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MP 41 APERTA

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FG

Attacco terminale di catena FB Attacco terminale di catena FG

Le boccole in ottone assicurano un fissaggio duraturo senza 
deformazione plastica della plastica.

Versione KA-FB:
Le boccole integrate vengono fissate tramite vite e dado.
Versione KA-FG:
Le boccole filettate rendono il montaggio in loco semplice e 
veloce, è sufficiente utilizzare una sola vite, dotata eventual-
mente della rosetta di sicurezza.

MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3
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MP 44
APERTA

• VERSIONE IN PLASTICA O ALLUMINIO

• ATTACCO TERMINALE CATENA IN METALLO

• APRIBILE SULL'ARCO ESTERNO

62 40
max.
Ø 35

45-182
78-215

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
90,0 – 400,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
45,0 – 182,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
77,0 – 600,0 mm / 

Passo della maglia
T = 75,5 mm

MP CLASSICO
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 50,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 399

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 40,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 3,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 1,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 15,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 15,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 20,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio conformemente alla UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

VANI GUIDA

VAW alluminio

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
angolare

Pezzo ad U dell´attacco 
terminale di catena
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MP 44 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0440 30
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

045
[1.77]

078
[3.07] 090

[3.54]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)062

[2.44]

095
[3.74]

084
[3.31]

117
[4.61] 125

[4.92]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 9 Versione speciale 
(a richiesta)105

[4.13]

138
[5.43]

144
[5.67]

177
[6.97] 150

[5.91]
2

Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico182

[7.17]

215
[8.46]

200
[7.87]

3
Plastica,  
con traverse alternate 
senza precarico

250
[9.84]

4
Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
con precarico

300
[11.81]

5
Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
senza precarico

400
[15.75]

6
Alluminio con traverse 
alternate 
con precarico

7
Alluminio con traverse 
alternate 
senza precarico

9 Versione speciale 
(a richiesta)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0440 30 045 090 0 0 1359
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 45 mm; raggio 90 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1359 mm (18 maglie)
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MP 44 APERTA

NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse in alluminio:
Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
77,0 mm – 600,0 mm.

Fissaggio cavi/fissacavo:
per il fissaggio dei cavi negli attacchi terminali della catena si 
usano listelli fissacavo (ZL).

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 60,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 60,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 13 maglie con passo da 75,5 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 75,5 mm
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MP 44 APERTA

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA a 
seconda del raggio.
Per le dimensioni di montaggio ci si deve accertare se le maglie 
della catena sono eseguite con o senza precarico.
Nelle maglie della catena senza precarico, il valore «Altezza di 
montaggio senza precarico HSK» si deve rispettare.
Se le maglie della catena sono con precarico, è il valore «Altezza di 
montaggio con precarico HSV » che si deve rispettare. 

Raggio di curvatura R 90 125 150 200 250 300 400

Altezza esterna maglia catena (HG) 62 62 62 62 62 62 62

Altezza arco (H) 242 312 362 462 562 662 862

Altezza attacco punto mobile (HMA) 180 250 300 400 500 600 800

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 38 38 38 38 38 38 38

Altezza di montaggio con precarico (HSV) 280 350 400 500 600 700 900

Sicurezza senza precarico (SK) 13 13 13 13 13 13 13

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) 255 325 375 475 575 675 875

Sporgenza arco di cerchio (ML) 197 232 257 307 357 407 507

ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 44

KA 44 (lato interno sopra/sotto) KA 44 (lato esterno sopra/sotto)

Per quanto riguarda il attacco terminale di catena ci sono diverse 
possibilità. Come standard, l'attacco terminale nel punto fisso vie-
ne fornito interno/sotto, quello nel punto mobile interno/sopra. A ri-
chiesta si può fornire anche qualsiasi altra combinazione. L'attacco 
terminale di catena viene fissato all’estremità come piastra laterale. 
In tal modo, la catena è mobile fino al raccordo. Per ogni catena 
occorrono due raccordi di catena. Gli attacchi terminali della catena 
devono essere fissati con viti di dimensione M6.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
C

mm
E

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

Larghezza
esterna KA O1

mm

KA 44 0440000050 Lamiera di acciaio 62,0 – 182,0 A-14,5 A+38,5 A+32,0 32,0 43,2 86,0 6,5 12,5 A+33,0 A+64,0

KA 44 0440000052 Acciaio inox 1.43011) 62,0 – 182,0 A-14,5 A+38,5 A+32,0 32,0 43,2 86,0 6,5 12,5 A+33,0 A+64,0
1) EN X5CrNi18-10

PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 44

KA 44 U

L'attacco terminale di catena è un elemento in materiale intera-
mente plastico. L'attacco terminale è esattamente adeguato alla ri-
spettiva larghezza della catena e va agganciato semplicemente alla 
maglia. Per ogni catena bisogna ordinare 1 pezzo con foro e 1 pezzo 
con perno. Gli attacchi terminali della catena devono essere fissati 
con viti di dimensione M5. I cavi e le guaine corrugate proteggi cavo 
si possono fissare con i fissacavo integrati nell'attacco terminale di 
catena stesso.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
F

mm
G

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 44 U 0440000054 Acciaio inox 1.4301 (EN X5CrNi18-10) 45,0 28,0 45,0 6,5 8,5 33,0 A+33,0
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MP 44 APERTA

DIVISORIO TR 44

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI
Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori. In caso di impiego di 
traverse in alluminio o se si usano divisori scorrevoli, occorre 
utilizzare il divisorio TL 44.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TF 44 044000009400 Divisorio 4,0 8,5 4,3 13,3 20,5 27,7 41,0

TL 44 044000009200 Divisorio per traverse in alluminio 4,0 8,5 4,3 13,3 20,5 27,7 41,0

SISTEMA DIVISORIO MP 44SISTEMA DIVISORIO MP 44

Sistema divisorio

La traversa divisoria, in combinazione con almeno due porta 
traverse divisorie, forma un sistema divisorio. Le traverse 
divisorie supplementari impediscono l'intreccio e minimizzano 
l'attrito tra i conduttori. A richiesta, il sistema divisorio può 
essere premontato.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Larghezza libera
mm

Passo
mm

TI
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

RB 031 100000003100 Traversa divisoria 42,0 31,0 5,6

RB 048 100000004800 Traversa divisoria 59,0 48,0 5,6

RB 070 100000007000 Traversa divisoria 81,0 70,0 5,6

RB 092 100000009200 Traversa divisoria 103,0 92,0 5,6

RB 100 100000010000 Traversa divisoria 111,0 100,0 5,6

RB 128 100000012800 Traversa divisoria 139,0 128,0 5,6

RB 167 100000016700 Traversa divisoria 178,0 167,0 5,6

RT 44 1000902100 Porta traversa 4,3 5,6 6,5 6,4 13,3 20,5 27,7 34,8

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)

VAW alluminio

Per questa catena portacavi è disponibile un sistema di vani 
variabili di guida catena, con profili di alluminio.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi.
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MP 44 APERTA

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3

Passo 4 Passo 4

Passo 5
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MP 52.1
APERTA

• VERSIONE IN PLASTICA O ALLUMINIO

• ATTACCO TERMINALE DI CATENA, FLESSIBILE

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
100,0 – 350,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
45,0 – 546,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
67,0 – 600,0 mm / 

Passo della maglia
T = 91,0 mm

MP CLASSICO
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 150,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 407

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 60,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 6,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 3,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 25,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 30,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

ACCESSORI

Staffa ad U

Pulsante di bloccaggio 
(opzionale)

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Rinforzo delle traverse RSV

Elemento divisorio 
a forma di H RE

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile

Attacco terminale di catena, 
angolare
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MP 52.1 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0521 30
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

045
[1.77]

077
[3.03]

233
[9.17]

265
[10:43] 100

[3.94]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)057

[2.24]

089
[3.50]

246
[9.69]

278
[10.94]

062
[2.44]

094
[3.70]

252
[9.92]

284
[11:18] 150

[5.91]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 9 Versione speciale 
(a richiesta)071

[2.80]

103
[4.06]

258
[10:16]

290
[11:42]

084
[3.31]

116
[4.57]

296
[11.65]

328
[12.91] 200

[7.87]
2

Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico093

[3.66]

125
[4.92]

346
[13.62]

378
[14.88]

096
[3.78]

128
[5.04]

350
[13.78]

382
[15:04] 250

[9.84]
3

Plastica,  
con traverse alternate 
senza precarico104

[4.09]

136
[5.35]

358
[14:09]

390
[15:35]

107
[4.21]

139
[5.47]

371
[14.61]

403
[15.87] 300

[11.81]
4

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
con precarico121

[4.76]

153
[6.02]

396
[15:59]

428
[16.85]

133
[5.24]

165
[6.50]

421
[16:57]

453
[17.83] 350

[13.78]
5

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
senza precarico144

[5.67]

176
[6.93]

446
[17:56]

478
[18.82]

146
[5.75]

178
[7.01]

496
[19:53]

528
[20.79]

6
Alluminio con traverse 
alternate 
con precarico158

[6.22]

190
[7.48]

546
[21:50]

578
[22.76]

164
[6.46]

196
[7.72]

7
Alluminio con traverse 
alternate 
senza precarico171

[6.73]

203
[7.99]

182
[7.17]

214
[8.43]

9 Versione speciale 
(a richiesta)196

[7.72]

228
[8.98]

208
[8.19]

240
[9.45]

220
[8.66]

252
[9.92]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0521 30 045 100 0 0 1365
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 45 mm; raggio 100 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1365 mm (15 maglie)
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MP 52.1 APERTA

NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse in alluminio:
Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
67,0 mm – 600,0 mm.

Rinforzi delle traverse e traverse con fissacavo:
A partire da una larghezza interna di 246 mm si consiglia di 
utilizzare i rinforzi delle traverse (RSV).
Se si devono utilizzare traverse con fissacavo (RS-ZL), si devo-
no considerare le larghezze interne standard.

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 70,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 70,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.
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MP 52.1 APERTA

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 11 maglie con passo da 91,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 91,0 mm

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Per le dimensioni di montaggio ci si deve accertare se le ma-
glie della catena sono eseguite con o senza precarico.
Nelle maglie della catena senza precarico, il valore «Altezza di 
montaggio senza precarico HSK» si deve rispettare.
Se le maglie della catena sono con precarico, è il valore «Altez-
za di montaggio con precarico HSV » che si deve rispettare. 

Raggio di curvatura R 100 150 200 250 300 350

Altezza esterna maglia catena (HG) 75 75 75 75 75 75

Altezza arco (H) 305 405 505 605 705 805

Altezza attacco punto mobile (HMA) 230 330 430 530 630 730

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 46 46 46 46 46 46

Altezza di montaggio con precarico (HSV) 351 451 551 651 751 851

Sicurezza senza precarico (SK) 16 16 16 16 16 16

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) 321 421 521 621 721 821

Sporgenza arco di cerchio (ML) 244 294 344 394 444 494
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TRAVERSA DI PLASTICA POWERLINETRAVERSA DI PLASTICA POWERLINE

Traversa

Le traverse collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza delle traverse equivale alla larghezza interna 
della catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza interna
mm

RS 045-5 052004500000 Traversa 45,0

RS 057-5 052005700000 Traversa 57,0

RS 062-5 052006200000 Traversa 62,0

RS 071-5 052007100000 Traversa 71,0

RS 084-5 052008400000 Traversa 84,0

RS 093-5 052009300000 Traversa 93,0

RS 096-5 052009600000 Traversa 96,0

RS 104-5 052010400000 Traversa 104,0

RS 107-5 052010700000 Traversa 107,0

RS 121-5 052012100000 Traversa 121,0

RS 133-5 052013300000 Traversa 133,0

RS 144-5 052014400000 Traversa 144,0

RS 146-5 052014600000 Traversa 146,0

RS 158-5 052015800000 Traversa 158,0

RS 164-5 052016400000 Traversa 164,0

RS 171-5 052017100000 Traversa 171,0

RS 182-5 052018200000 Traversa 182,0

RS 196-5 052019600000 Traversa 196,0

RS 208-5 052020800000 Traversa 208,0

RS 220-5 052022000000 Traversa 220,0

RS 233-5 052023300000 Traversa 233,0

RS 246-5 052024600000 Traversa 246,0

RS 252-5 052025200010 Traversa 252,0

RS 258-5 052025800000 Traversa 258,0

RS 296-5 052029600000 Traversa 296,0

RS 346-5 052034600000 Traversa 346,0

RS 350-5 052035000000 Traversa 350,0

RS 358-5 052035800000 Traversa 358,0

RS 371-5 052037100000 Traversa 371,0

RS 396-5 052039600000 Traversa 396,0

RS 421-5 052042100000 Traversa 421,0

RS 446-5 052044600000 Traversa 446,0

RS 496-5 052049600000 Traversa 496,0

RS 546-5 052054600000 Traversa 546,0
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ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 52.1ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 52.1

Questo attacco terminale di catena consente possibilità univer-
sali di fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento 
alle maglie avviene nello stesso modo che tra maglie e maglie, 
ma alle estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile 
fino al raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno 
e un raccordo con foro. Il fissaggio va eseguito con viti di dimen-
sione M8. Le boccole in metallo, con plastica sovra stampata, 
con foro passante (-FB) oppure con foro filettato (-FG), assicura-
no una trasmissione duratura e particolarmente resistente delle 
forze estreme sulla catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Materiale Versione Larghezza
interna A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 52.1-FB Foro 0521000056 Plastica con boccola 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 8,5 A+36,0

KA 52.1-FB Perno 0521000057 Plastica con boccola 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 8,5 A+36,0

KA 52.1-FG Foro 0521000058 Plastica con filettatura 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 M8 A+36,0

KA 52.1-FG Perno 0521000059 Plastica con filettatura 45,0 – 546,0 A+16,0 35,0 30,0 89,0 146,0 M8 A+36,0

ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 52.1

KA 52.1 (esterno superiore)

Per quanto riguarda il attacco terminale di catena ci sono di-
verse possibilità. Come standard, l'attacco terminale nel punto 
fisso viene fornito interno/sotto, quello nel punto mobile interno/
sopra. A richiesta si può fornire anche qualsiasi altra combina-
zione. L'attacco terminale di catena viene fissato all’estremità 

come piastra laterale. In tal modo, la catena è mobile fino al 
raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno e un 
raccordo con foro. Gli attacchi terminali della catena devono es-
sere fissati con viti di dimensione M6.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
C

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

Larghezza A
esterna KO1

mm

KA 52.1 Foro 0521000050 Lamiera di acciaio 45,0 – 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 95,5 143,0 149,0 6,5 14,0 A+32,0 A+71,0

KA 52.1 Perno 0521000051 Lamiera di acciaio 45,0 – 546,0 A-2,5 A+34,5 32,0 95,5 143,0 149,0 6,5 14,0 A+32,0 A+71,0
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DIVISORIO TR 52DIVISORIO TR 52

Divisorio

TA

TI

H

H2 H3
H4
H5
HI

H1

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori. Il divisorio chiuso si 
usa quando non si usano le traverse divisorie. Ciò è consigliabile 
a partire da corse di traslazione di 30 metri.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52 052000009200 Divisorio TR 52 a scatto 3,5 10,0 4,2 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

DIVISORIO TR 52.1

Divisorio

TI

TA

H

H2 H3
H4

H5
HI

H1

Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52.1 052100009200 Divisorio TR 52.1 a scatto 3,5 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0

DIVISORIO TR 52-V

Divisorio Divisorio

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di 
diversi diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 52-V 052000009300 Divisorio TR 52-V scorrevole 3,5 13,0 4,0 16,3 22,3 28,2 33,8 39,8 52,0

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 52PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 52

Porta traversa

TI

H

H2 H3
H4
H5

HI

H1

TA

Porta traversa

Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 52 100090522000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 7,0 8,0 4,0 15,6 22,0 28,2 34,6 41,0 52,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 028-5 100000002800 Traversa divisoria 28,0 45,0

RB 034-5 1000003405 Traversa divisoria 33,6 45,0

RB 039-5 1000003905 Traversa divisoria 39,2 45,0

RB 045-5 1000004505 Traversa divisoria 44,8 57,0

RB 050-5 1000005005 Traversa divisoria 50,4 57,0

RB 056-5 100000005601 Traversa divisoria 56,0 62,0

RB 062-5 1000006205 Traversa divisoria 61,6 62,0

RB 067-5 1000006705 Traversa divisoria 67,2 84,0

RB 073-5 1000007305 Traversa divisoria 72,8 84,0

RB 078-5 1000007805 Traversa divisoria 78,4 84,0

RB 084-5 100000008400 Traversa divisoria 84,0 84,0

RB 090-5 1000009005 Traversa divisoria 89,6 96,0

RB 095-5 1000009505 Traversa divisoria 95,2 96,0

RB 101-5 1000010105 Traversa divisoria 100,8 107,0

RB 106-5 1000010605 Traversa divisoria 106,4 107,0

RB 112-5 100000011200 Traversa divisoria 112,0 121,0

RB 118-5 1000011805 Traversa divisoria 117,6 121,0

RB 123-5 1000012305 Traversa divisoria 123,2 133,0

RB 129-5 1000012905 Traversa divisoria 128,8 133,0

RB 134-5 1000013405 Traversa divisoria 134,4 144,0

RB 140-5 100000014000 Traversa divisoria 140,0 144,0

RB 146-5 1000014605 Traversa divisoria 145,6 158,0

RB 151-5 1000015105 Traversa divisoria 151,2 158,0

RB 157-5 1000015705 Traversa divisoria 156,8 164,0

RB 162-5 1000016205 Traversa divisoria 162,4 164,0

RB 168-5 100000016800 Traversa divisoria 168,0 182,0

RB 174-5 1000017405 Traversa divisoria 173,6 182,0

RB 179-5 1000017905 Traversa divisoria 179,2 196,0

RB 185-5 1000018505 Traversa divisoria 184,8 196,0

RB 190-5 1000019005 Traversa divisoria 190,4 196,0

RB 196-5 100000019600 Traversa divisoria 196,0 196,0

RB 201-5 1000020105 Traversa divisoria 202,3 346,0

RB 207-5 1000020705 Traversa divisoria 207,8 346,0

RB 213-5 1000021305 Traversa divisoria 213,6 346,0

RB 218-5 1000021805 Traversa divisoria 219,2 346,0

RB 224-5 1000022405 Traversa divisoria 224,8 346,0

RB 229-5 1000022905 Traversa divisoria 230,4 346,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-5

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 235-5 1000023505 Traversa divisoria 236,0 346,0

RB 241-5 1000024105 Traversa divisoria 241,8 346,0

RB 246-5 1000024605 Traversa divisoria 247,2 346,0

RB 252-5 1000025205 Traversa divisoria 252,9 346,0

RB 257-5 1000025705 Traversa divisoria 258,6 346,0

RB 263-5 1000026305 Traversa divisoria 264,0 346,0

RB 269-5 1000026905 Traversa divisoria 269,7 346,0

RB 274-5 1000027405 Traversa divisoria 274,4 346,0

RB 280-5 1000028005 Traversa divisoria 281,0 346,0

RB 285-5 1000028505 Traversa divisoria 285,0 346,0

RB 291-5 100000029100 Traversa divisoria 291,2 346,0

RINFORZO PER TRAVERSA RSV 52

Rinforzo delle traverse

Si consiglia di utilizzare i rinforzi delle traverse se la larghezza 
della catena è maggiore di 246 mm. Questi elementi di rinforzo 
danno maggiore stabilità alla catena e evitano che le traverse si 
deformino quando troppo lunghe. Non utilizzabili con coperchi.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

RSV 52 052000009600 Rinforzo delle traverse 7,5

RSV 52 Alluminio 052000009800 Rinforzo per traverse in alluminio 7,5

ELEMENTO DIVISORIO FORMA H RE 52

Elemento divisorio

Sistema divisorio monoblocco, la traversa divisoria non si può 
variare in altezza.

Tipo Cod. prod. Denominazione WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 36/17 100000361714 Elemento div. a forma di H 42,5 36,5 31,0 17,4 52,0

RE 59/24 100000592414 Elemento div. a forma di H 65,0 59,0 24,2 24,2 52,0

RE 81/12 100000811214 Elemento div. a forma di H 87,5 81,5 36,0 12,4 52,0
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STAFFA AD U BS-5STAFFA AD U BS-5

Le guaine corrugate di grosso diametro vengono guidate con sicurezza con le 
staffe ad U (BS). La staffa ad U può essere montata all’arco interno ed esterno 
della catena portacavi.
Con il supporto staffa ad U (BSH) vengono fissate le staffe sulle traverse delle 
serie PowerLine. Per ogni staffa occorrono due supporti. 
Il fissaggio ai coperchi in alluminio o plastica o sulle traverse della serie Hea-
vyLine è realizzato mediante del set di montaggio staffa ad U RS-5/RS-7. Per 
ogni staffa ad U è necessario un set di montaggio.

Tipo Cod. prod. Denominazione Diametro tubo
max. mm

Altezza di montaggio
mm

Larghezza interna catena
min. mm

BS 120-5 052412000000 Staffa ad U 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Staffa ad U 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Staffa ad U 182,0 205,0 233,0

BSH-5 052400000000 Supporto staffa ad U

Set di montaggio staffa ad U 052400000001 Set di montaggio staffa ad U

TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-5

Traversa con fissacavo

Traverse fissacavo, fisse ed integrabili negli attacchi terminali. 
Disponibili per tutte le larghezze della catena fino a 246 mm. 
Montabili su ambo le estremità della catena, sia sull’arco inter-
no che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 045-5 052004500010 Traversa con fissacavo 45,0

RS-ZL 057-5 052005700010 Traversa con fissacavo 57,0

RS-ZL 062-5 052006200010 Traversa con fissacavo 62,0

RS-ZL 071-5 052007100010 Traversa con fissacavo 71,0

RS-ZL 084-5 052008400010 Traversa con fissacavo 84,0

RS-ZL 093-5 052009300010 Traversa con fissacavo 93,0

RS-ZL 096-5 052009600010 Traversa con fissacavo 96,0

RS-ZL 104-5 052010400010 Traversa con fissacavo 104,0

RS-ZL 107-5 052010700010 Traversa con fissacavo 107,0

RS-ZL 121-5 052012100010 Traversa con fissacavo 121,0

RS-ZL 133-5 052013300010 Traversa con fissacavo 133,0

RS-ZL 144-5 052014400010 Traversa con fissacavo 144,0

RS-ZL 146-5 052014600010 Traversa con fissacavo 146,0

RS-ZL 158-5 052015800010 Traversa con fissacavo 158,0

RS-ZL 164-5 052016400010 Traversa con fissacavo 164,0

RS-ZL 171-5 052017100010 Traversa con fissacavo 171,0

RS-ZL 182-5 052018200010 Traversa con fissacavo 182,0

RS-ZL 196-5 052019600010 Traversa con fissacavo 196,0

RS-ZL 208-5 052020800010 Traversa con fissacavo 208,0

RS-ZL 220-5 052022000010 Traversa con fissacavo 220,0

RS-ZL 233-5 052023300010 Traversa con fissacavo 233,0

RS-ZL 246-5 052024600010 Traversa con fissacavo 246,0
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FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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MP 52.1 APERTA

PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 52/62/72PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 52/62/72

Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale)

Per aumentare la stabilità laterale in caso di forte accelerazione 
trasversale o di posizione di montaggio "adagiata sul lato (ruo-

tata di 90°) senza supporto" consigliamo l'impiego di pulsanti 
di bloccaggio.

Tipo Cod. prod.

MP52/62/72 Pulsante di bloccaggio 0520000080

VERSIONI CONTROSNODATE MP 52.1

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. Osservare le diverse 
maglie laterali per la piastra laterale sinistra e quella destra! I 
movimenti rotatori sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Raggio
mm

Versione controsnodata
mm

SR 52.1 (RÜ200/R300) sinistra 052100030060 300,0 200,0

SR 52.1 (RÜ200/R300) destra 052100030062 300,0 200,0

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FG

Attacco terminale di catena FB Attacco terminale di catena FG

Le boccole in ottone assicurano un fissaggio duraturo senza 
deformazione plastica della plastica.

Versione KA-FB:
Le boccole integrate vengono fissate tramite vite e dado.
Versione KA-FG:
Le boccole filettate rendono il montaggio in loco semplice e 
veloce, è sufficiente utilizzare una sola vite, dotata eventual-
mente della rosetta di sicurezza.
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MP 52.1 APERTA

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FGMONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3
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MP 62.1
APERTA

• VERSIONE IN PLASTICA O ALLUMINIO

• ATTACCO TERMINALE DI CATENA, FLESSIBILE

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
150,0 – 500,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
93,0 – 518,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
72,0 – 600,0 mm / 

Passo della maglia
T = 100,0 mm

MP CLASSICO

418 Per saperne di più consultare il sito www.murrplastik.it



SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 150,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 421

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 65,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 6,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 4,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 25,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 40,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

ACCESSORI

Staffa ad U

Pulsante di bloccaggio 
(opzionale)

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Rinforzo delle traverse RSV

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile

Attacco terminale di catena, 
angolare
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MP 62.1 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0621 30
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

093
[3.66]

125
[4.92]

468
[18:43]

500
[19.69] 150

[5.91]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)106

[4.17]

138
[5.43]

518
[20:39]

550
[21.65]

118
[4.65]

150
[5.91] 200

[7.87]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 9 Versione speciale 
(a richiesta)131

[5.16]

163
[6.42]

143
[5.63]

175
[6.89] 250

[9.84]
2

Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico156

[6.14]

188
[7.40]

168
[6.61]

200
[7.87] 300

[11.81]
3

Plastica,  
con traverse alternate 
senza precarico181

[7.13]

213
[8.39]

193
[7.60]

225
[8.86] 400

[15.75]
4

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
con precarico206

[8.11]

238
[9.37]

218
[8.58]

250
[9.84] 500

[19.69]
5

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
senza precarico231

[9.09]

263
[10:35]

243
[9.57]

275
[10.83]

6
Alluminio con traverse 
alternate 
con precarico256

[10:08]

288
[11:34]

268
[10:55]

300
[11.81]

7
Alluminio con traverse 
alternate 
senza precarico293

[11:54]

325
[12.80]

318
[12:52]

350
[13.78]

9 Versione speciale 
(a richiesta)343

[13:50]

375
[14.76]

368
[14:49]

400
[15.75]

418
[16:46]

450
[17.72]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0623 30 118 150 0 0 1600
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 118 mm; raggio 150 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1600 mm (16 maglie)
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MP 62.1 APERTA

NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse in alluminio:
Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
72,0 mm – 600,0 mm.

Rinforzi delle traverse e traverse con fissacavo:
A partire da una larghezza interna di 243 mm si consiglia di 
utilizzare i rinforzi delle traverse (RSV).
Se si devono utilizzare traverse con fissacavo (RS-ZL), si devo-
no considerare le larghezze interne standard.

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 80,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 80,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.
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MP 62.1 APERTA

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 10 maglie con passo da 100,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 100,0 mm

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Per le dimensioni di montaggio ci si deve accertare se le ma-
glie della catena sono eseguite con o senza precarico.
Nelle maglie della catena senza precarico, il valore «Altezza di 
montaggio senza precarico HSK» si deve rispettare.
Se le maglie della catena sono con precarico, è il valore «Altez-
za di montaggio con precarico HSV » che si deve rispettare. 

Raggio di curvatura R 150 200 250 300 400 500

Altezza esterna maglia catena (HG) 94 94 94 94 94 94

Altezza arco (H) 424 524 624 724 924 1124

Altezza attacco punto mobile (HMA) 330 430 530 630 830 1030

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 50 50 50 50 50 50

Altezza di montaggio con precarico (HSV) 474 574 674 774 974 1174

Sicurezza senza precarico (SK) 20 20 20 20 20 20

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) 444 544 644 744 944 1144

Sporgenza arco di cerchio (ML) 312 362 412 462 562 662
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MP 62.1 APERTA

TRAVERSA DI PLASTICA HEAVYLINETRAVERSA DI PLASTICA HEAVYLINE

Traversa

Le traverse collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza delle traverse equivale alla larghezza interna 
della catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza interna
mm

RS 093-7 072009300000 Traversa 93,0

RS 106-7 072010600000 Traversa 106,0

RS 118-7 072011800000 Traversa 118,0

RS 131-7 072013100000 Traversa 131,0

RS 143-7 072014300000 Traversa 143,0

RS 156-7 072015600000 Traversa 156,0

RS 168-7 072016800000 Traversa 168,0

RS 181-7 072018100000 Traversa 181,0

RS 193-7 072019300000 Traversa 193,0

RS 206-7 072020600000 Traversa 206,0

RS 231-7 072023100000 Traversa 231,0

RS 243-7 072024300000 Traversa 243,0

RS 256-7 072025600000 Traversa 256,0

RS 268-7 072026800000 Traversa 268,0

RS 293-7 072029300000 Traversa 293,0

RS 318-7 072031800000 Traversa 318,0

RS 343-7 072034300000 Traversa 343,0

RS 368-7 072036800000 Traversa 368,0

RS 418-7 072041800000 Traversa 418,0

RS 468-7 072046800000 Traversa 468,0

RS 518-7 072051800000 Traversa 518,0
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MP 62.1 APERTA

ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 62.1ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 62.1

Questo attacco terminale di catena consente possibilità univer-
sali di fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento 
alle maglie avviene nello stesso modo che tra maglie e maglie, 
ma alle estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile 
fino al raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno 
e un raccordo con foro. Il fissaggio va eseguito con viti di dimen-
sione M8. Le boccole in metallo, con plastica sovra stampata, 
con foro passante (-FB) oppure con foro filettato (-FG), assicura-
no una trasmissione duratura e particolarmente resistente delle 
forze estreme sulla catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Materiale Versione Larghezza interna
A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Larghezza esterna KA
O

mm

KA 62-FB Foro 0620000056 Plastica con boccola 93,0 – 518,0 A+17,0 35,0 45,0 107,0 171,5 8,5 A+36,0

KA 62-FB Perno 0620000057 Plastica con boccola 93,0 – 518,0 A+17,0 35,0 45,0 107,0 171,5 8,5 A+36,0

KA 62-FG Foro 0620000058 Plastica con filettatura 93,0 – 518,0 A+17,0 35,0 45,0 107,0 171,5 M8 A+36,0

KA 62-FG Perno 0620000059 Plastica con filettatura 93,0 – 518,0 A+17,0 35,0 45,0 107,0 171,5 M8 A+36,0

ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 62.1

KA 62 (interno superiore)

AA
DD

G1

H

F

I

I

BB G

KA 62 (fondo esterno)

DD

GG1

AA

CO1

H

F

KA 62 (interno inferiore)

H

AA
DD

BB GG
FF

II

GG1

KA 62 (esterno superiore)

H

AA
DD

F
II

GG
C

G1

C

Questo attacco terminale di catena consente possibilità univer-
sali di fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento 
alle maglie avviene nello stesso modo che tra maglie e maglie, 
ma alle estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile 
fino al raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno 

e un raccordo con foro. Il fissaggio va eseguito con viti di dimen-
sione M8. Tramite gli inserti in metallo (contenuti nella fornitura) 
lo scorrimento a freddo viene ridotto al minimo. Questo è un 
vantaggio eccezionale che assicura la trasmissione senza pro-
blemi di forze elevate sulla catena.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
C

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

Larghezza
esterna KA O1

mm

KA 62 Foro 0620000050 Lamiera di acciaio 93,0 – 518,0 A-12,0 A+44,0 45,0 102,0 158,0 171,5 9,0 15,0 A+32,0 A+90,0

KA 62 Perno 0620000051 Lamiera di acciaio 93,0 – 518,0 A-12,0 A+44,0 45,0 102,0 158,0 171,5 9,0 15,0 A+32,0 A+90,0

DIVISORIO TR 62DIVISORIO TR 62

TI

TA

H

H2
H3
H4
H5
HI

H1

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TR 62 062000009200 Divisorio a scatto 3,5 13,0 5,5 14,8 23,1 31,4 39,7 48,0 62,0
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MP 62.1 APERTA

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 62

H

H2H3
H4
H5
HI

H1

TA

TI
Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 62 100090622000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 8,0 8,0 5,5 14,8 23,1 31,4 39,7 48,0 62,0

TRAVERSA DIVISORIA RB-7

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 056-7 100000005600 Traversa divisoria 56,0 93,0

RB 061-7 1000006107 Traversa divisoria 61,0 93,0

RB 066-7 100000006600 Traversa divisoria 66,0 93,0

RB 071-7 1000007107 Traversa divisoria 71,0 93,0

RB 076-7 1000007607 Traversa divisoria 76,0 93,0

RB 081-7 100000008100 Traversa divisoria 81,0 93,0

RB 086-7 1000008607 Traversa divisoria 86,0 93,0

RB 091-7 1000009107 Traversa divisoria 91,0 106,0

RB 096-7 1000009607 Traversa divisoria 96,0 106,0

RB 101-7 1000010107 Traversa divisoria 101,0 106,0

RB 106-7 100000010600 Traversa divisoria 106,0 106,0

RB 111-7 1000011107 Traversa divisoria 111,0 118,0

RB 116-7 100000011600 Traversa divisoria 116,0 118,0

RB 121-7 1000012107 Traversa divisoria 121,0 131,0

RB 126-7 1000012607 Traversa divisoria 126,0 131,0

RB 131-7 1000013107 Traversa divisoria 131,0 143,0

RB 136-7 1000013607 Traversa divisoria 136,0 143,0

RB 141-7 1000014107 Traversa divisoria 141,0 143,0

RB 146-7 1000014607 Traversa divisoria 146,0 156,0

RB 151-7 1000015107 Traversa divisoria 151,0 156,0

RB 156-7 1000015607 Traversa divisoria 156,0 156,0

RB 161-7 1000016107 Traversa divisoria 161,0 168,0

RB 166-7 100000016600 Traversa divisoria 166,0 168,0

RB 171-7 1000017107 Traversa divisoria 171,0 181,0

RB 176-7 1000017607 Traversa divisoria 176,0 181,0
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MP 62.1 APERTA

TRAVERSA DIVISORIA RB-7

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 181-7 1000018107 Traversa divisoria 181,0 193,0

RB 186-7 1000018607 Traversa divisoria 186,0 193,0

RB 191-7 1000019107 Traversa divisoria 191,0 193,0

RB 196-7 1000019607 Traversa divisoria 196,0 206,0

RB 201-7 1000020107 Traversa divisoria 201,0 206,0

RB 206-7 1000020607 Traversa divisoria 206,0 206,0

RB 211-7 1000021107 Traversa divisoria 211,0 218,0

RB 216-7 100000021600 Traversa divisoria 216,0 218,0

RINFORZO PER TRAVERSA RSV 62RINFORZO PER TRAVERSA RSV 62

Rinforzo delle traverse

Si consiglia di utilizzare i rinforzi delle traverse se la larghezza 
della catena è maggiore di 246 mm. Questi elementi di rinforzo 
danno maggiore stabilità alla catena e evitano che le traverse si 
deformino quando troppo lunghe. Non utilizzabili con coperchi.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

RSV 62 062000009600 Rinforzo delle traverse 8,0

RSV 62 Alluminio 062000009800 Rinforzo per traverse in alluminio 8,0

STAFFA AD U BS-5

Le guaine corrugate di grosso diametro vengono guidate con 
sicurezza con le staffe ad U (BS). La staffa ad U può essere 
montata all’arco interno ed esterno della catena portacavi.
Con il supporto staffa ad U (BSH) vengono fissate le staffe sulle 
traverse delle serie PowerLine. Per ogni staffa occorrono due 
supporti. 
Il fissaggio ai coperchi in alluminio o plastica o sulle traverse 
della serie HeavyLine è realizzato mediante del set di montaggio 
staffa ad U RS-5/RS-7. Per ogni staffa ad U è necessario un set 
di montaggio.

Tipo Cod. prod. Denominazione Diametro tubo
max. mm

Altezza di montaggio
mm

Larghezza interna catena
min. mm

BS 120-5 052412000000 Staffa ad U 115,0 140,0 164,0

BS 153-5 052415300000 Staffa ad U 148,0 170,0 208,0

BS 187-5 052418700000 Staffa ad U 182,0 205,0 233,0

Set di montaggio staffa ad U 052400000001 Set di montaggio staffa ad U
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TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-7TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-7

Traversa con fissacavo

Traversa fissa cavo, fissa e integrabile nei raccordi di catena. 
Disponibili per tutte le larghezze della catena fino a 256 mm. 
Montabili su ambo le estremità della catena, sia sull’arco inter-
no che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 093-7 072009300010 Traversa con fissacavo 93,0

RS-ZL 106-7 072010600010 Traversa con fissacavo 106,0

RS-ZL 118-7 072011800010 Traversa con fissacavo 118,0

RS-ZL 131-7 072013100010 Traversa con fissacavo 131,0

RS-ZL 143-7 072014300010 Traversa con fissacavo 143,0

RS-ZL 156-7 072015600010 Traversa con fissacavo 156,0

RS-ZL 168-7 072016800010 Traversa con fissacavo 168,0

RS-ZL 181-7 072018100010 Traversa con fissacavo 181,0

RS-ZL 193-7 072019300010 Traversa con fissacavo 193,0

RS-ZL 206-7 072020600010 Traversa con fissacavo 206,0

RS-ZL 218-7 072021800010 Traversa con fissacavo 218,0

RS-ZL 231-7 072023100010 Traversa con fissacavo 231,0

RS-ZL 243-7 072024300010 Traversa con fissacavo 243,0

RS-ZL 256-7 072025600010 Traversa con fissacavo 256,0

PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 52/62/72PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 52/62/72

Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale)

Per aumentare la stabilità laterale in caso di forte accelerazione 
trasversale o di posizione di montaggio «adagiata sul lato (ruo-

tata di 90°) senza supporto» consigliamo l'impiego di pulsanti 
di bloccaggio.

Tipo Cod. prod.

MP52/62/72 Pulsante di bloccaggio 0520000080
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MP 62.1 APERTA

FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 62

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile 

(HMA)
mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro 
snodate

pz.

200,0 230,0 60,0 564,0 850,0 11 2

250,0 270,0 60,0 664,0 990,0 12 2

300,0 320,0 60,0 764,0 1060,0 12 3

400,0 380,0 90,0 694,0 1060,0 14 3

500,0 440,0 60,0 1164,0 1520,0 17 3

MP 62.1 APERTA

VERSIONI CONTROSNODATE MP 62.1VERSIONI CONTROSNODATE MP 62.1

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. Osservare le diverse 
maglie laterali per la piastra laterale sinistra e quella destra! I 
movimenti rotatori sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Raggio
mm

Versione controsnodata
mm

SR 62.1 (RÜ300/R300) sinistra 062100030060 300,0 300,0

SR 62.1 (RÜ300/R300) destra 062100030062 300,0 300,0

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FG

Attacco terminale di catena FB Attacco terminale di catena FG

Le boccole in ottone assicurano un fissaggio duraturo senza 
deformazione plastica della plastica.

Versione KA-FB:
Le boccole integrate vengono fissate tramite vite e dado.
Versione KA-FG:
Le boccole filettate rendono il montaggio in loco semplice e 
veloce, è sufficiente utilizzare una sola vite, dotata eventual-
mente della rosetta di sicurezza.
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MP 62.1 APERTA

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE FB/FGMONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3
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MP 66
APERTA

• VERSIONE IN PLASTICA O ALLUMINIO

• ATTACCO TERMINALE CATENA IN METALLO

• APRIBILE SULL'ARCO INTERNO ED ESTERNO

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
150,0 – 400,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
45,0 – 182,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
77,0 – 600,0 mm / 

Passo della maglia
T = 91,5 mm

MP CLASSICO
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 60,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 435

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 50,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 5,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 2,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 15,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 15,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 20,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio conformemente alla UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

VANI GUIDA

VAW alluminio

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
angolare

Pezzo ad U dell´attacco 
terminale di catena

Attacco terminale di catena 
a flangia
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MP 66 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0660 30
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

045
[1.77]

079
[3.11] 150

[5.91]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)062

[2.44]

096
[3.78]

084
[3.31]

118
[4.65] 200

[7.87]
1 Plastica, in ogni maglia 

senza precarico 9 Versione speciale 
(a richiesta)105

[4.13]

139
[5.47]

144
[5.67]

178
[7.01] 240

[9.45]
2

Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico182

[7.17]

216
[8.50]

280
[11:02]

3
Plastica,  
con traverse alternate 
senza precarico

350
[13.78]

4
Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
con precarico

400
[15.75]

5
Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
senza precarico

6
Alluminio con traverse 
alternate 
con precarico

7
Alluminio con traverse 
alternate 
senza precarico

9 Versione speciale 
(a richiesta)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0660 30 045 150 0 0 1556
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 45 mm; raggio 150 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1556 mm (17 maglie)
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MP 66 APERTA

NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse in alluminio:
Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
77,0 mm – 600,0 mm.

Fissaggio cavi/fissacavo:
per il fissaggio dei cavi negli attacchi terminali della catena si 
usano listelli fissacavo (ZL).

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 60,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 60,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 11 maglie con passo da 91,5 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 91,5 mm
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MP 66 APERTA

DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Per le dimensioni di montaggio ci si deve accertare se le ma-
glie della catena sono eseguite con o senza precarico.
Nelle maglie della catena senza precarico, il valore «Altezza di 
montaggio senza precarico HSK» si deve rispettare.
Se le maglie della catena sono con precarico, è il valore «Altez-
za di montaggio con precarico HSV » che si deve rispettare. 

Raggio di curvatura R 150 200 240 280 350 400

Altezza esterna maglia catena (HG) 80 80 80 80 80 80

Altezza arco (H) 380 480 560 640 780 880

Altezza attacco punto mobile (HMA) 300 400 480 560 700 800

Altezza di sicurezza con precarico (SV) 50 50 50 50 50 50

Altezza di montaggio con precarico (HSV) 430 530 610 690 830 930

Sicurezza senza precarico (SK) 15 15 15 15 15 15

Altezza di montaggio senza precarico (HSK) 395 495 575 655 795 895

Sporgenza arco di cerchio (ML) 282 332 372 412 482 532

PEZZO AD U DELL´ATTACCO TERMINALE DI CATENA KA 66

KA 66 U

L'attacco terminale di catena è un elemento in materiale 
interamente plastico. L'attacco terminale è esattamente 
adeguato alla rispettiva larghezza della catena e va agganciato 
semplicemente alla maglia. Per ogni catena bisogna ordinare 1 
pezzo con foro e 1 pezzo con perno. Gli attacchi terminali della 
catena devono essere fissati con viti di dimensione M5. I cavi 
e le guaine corrugate proteggi cavo si possono fissare con i 
fissacavo integrati nell'attacco terminale di catena stesso.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
F

mm
G

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 66 U 0660000054 Lamiera di acciaio 45,0 28,0 58,5 6,5 8,5 33,0 A+34,0
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MP 66 APERTA

ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 66ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 66

KA 66 (fondo esterno)

AA

GGB C

F
G1G1

H

O1

KA 66 (interno inferiore)

H

AA

F

I
GCB

O
G1

KA 66 (interno superiore)

F

AA
D

I

GGBB
O

FF G1

KA 66 (esterno superiore)

H
AA

F

I

GG
CCOOO1O1

G1G1

Per quanto riguarda il attacco terminale di catena ci sono di-
verse possibilità. Come standard, l'attacco terminale nel punto 
fisso viene fornito interno/sotto, quello nel punto mobile interno/
sopra. A richiesta si può fornire anche qualsiasi altra combina-
zione. L'attacco terminale di catena viene fissato all’estremità 

come piastra laterale. In tal modo, la catena è mobile fino al 
raccordo. Per ogni catena occorrono due raccordi di catena. Gli 
attacchi terminali della catena devono essere fissati con viti di 
dimensione M8.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
C

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

Larghezza
esterna KA O1

mm

KA 66 0660000050 Lamiera di acciaio 62,0 – 182,0 A-17,0 A+51,0 45,0 50,5 105,5 9,0 10,0 A+34,0 A+64,0

KA 66 0660000060 Acciaio inox 1.43011) 62,0 – 182,0 A-17,0 A+51,0 45,0 50,5 105,5 9,0 10,0 A+34,0 A+64,0
1) EN X5CrNi18-10

ATTACCO TERMINALE CATENA A FLANGIA KA 65 GATTACCO TERMINALE CATENA A FLANGIA KA 65 G

FL 082 – 142

Per una catena portacavi occorrono due raccordi di catena. Ai 
fini della messa in funzione e dell’ampliamento, il raccordo a 
flangia è divisibile. La catena rimane così fissata nella posizione 
di montaggio.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza interna
A

mm
G

mm
HØ
mm

K
mm

L
mm

M
mm

N
mm

FL 082 0650000070 Lamiera di acciaio 86,0 136,0 7,0 78,0 141,5 40,0 105,0

FL 107 0650000072 Lamiera di acciaio 102,0 136,0 7,0 100,0 163,5 40,0 105,0

FL 142 0650000074 Lamiera di acciaio 125,0 136,0 7,0 138,0 201,5 40,0 105,0

FL 082 0650000080 Acciaio inox 1.4301 (EN X5CrNi18-10) 86,0 136,0 7,0 78,0 141,5 40,0 105,0

FL 107 0650000082 Acciaio inox 1.4301 (EN X5CrNi18-10) 102,0 136,0 7,0 100,0 163,5 40,0 105,0

FL 142 0650000084 Acciaio inox 1.4301 (EN X5CrNi18-10) 125,0 136,0 7,0 138,0 201,5 40,0 105,0

DIVISORIO TR 66

Divisorio

H3
H5H4

HI

H1 H2

TA

H

TI Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TV 66 066000009000 Divisorio a scatto 3,5 20,0 4,4 15,8 22,9 30,0 37,1 44,2 60,0
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MP 66 APERTA

SISTEMA DIVISORIO MP 66SISTEMA DIVISORIO MP 66

Sistema divisorio

La traversa divisoria, in combinazione con almeno due porta 
traverse divisorie, forma una sistema divisorio. Le traverse 
divisorie supplementari impediscono l'intreccio e minimizzano 
l'attrito tra i conduttori. A richiesta, il sistema divisorio può 
essere premontato.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Larghezza libera
mm

Passo
mm

TI
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

H6
mm

H7
mm

RB 031 100000003100 Traversa divisoria 42,0 31,0 1,6

RB 048 100000004800 Traversa divisoria 59,0 48,0 1,6

RB 070 100000007000 Traversa divisoria 81,0 70,0 1,6

RB 092 100000009200 Traversa divisoria 103,0 92,0 1,6

RB 100 100000010000 Traversa divisoria 111,0 100,0 1,6

RB 128 100000012800 Traversa divisoria 139,0 128,0 1,6

RB 167 100000016700 Traversa divisoria 178,0 167,0 1,6

RT 66 1000900100 Porta traversa 4,3 1,6 6,5 8,7 15,8 22,9 30,0 37,1 44,2 51,3

VERSIONI CONTROSNODATE MP 66

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. I movimenti rotatori 
sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Versione controsnodata
mm

Versione

SR 66 (RÜ240) 066000000060 240,0 disponibile per raggi 150, 200, 240, 280 e 350 mm

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)

VAW alluminio

Per questa catena portacavi è disponibile un sistema di vani 
variabili di guida catena, con profili di alluminio.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi.
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MP 66 APERTA

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO)MONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3

Passo 4 Passo 4

Passo 5
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MP 72
APERTA

• VERSIONE IN PLASTICA O ALLUMINIO

• ATTACCO TERMINALE DI CATENA, FLESSIBILE

DATI TECNICI

Lato apertura per inserimento cavo
arco interno ed esterno

Raggi disponibili
150,0 – 500,0 mm

Larghezze interne disponibili
con traversa in plastica
93,0 – 518,0 mm
con trav. di allum./con coperchio di allum.
72,0 – 600,0 mm / 

Passo della maglia
T = 100,0 mm

MP CLASSICO
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SPECIFICHE TECNICHE

Corsa di traslazione scorrevole  L
g
 max. 150,0 m

Corsa di traslazione autoportante L
f 
max. si veda diagramma pagina 443

Corsa di traslazione in verticale appesa L
vh
 max. 80,0 m

Corsa di traslazione in verticale L
vs
 max. 6,0 m

Autoportante, girata di 90° L
90f

 max. 6,0 m
Velocità scorrevole V

g
 max. 5,0 m/s

Velocità autoportante V
f
 max. 20,0 m/s

Accelerazione scorrevole a
g
 max. 25,0 m/s²

Accelerazione autoportante a
f
 max. 40,0 m/s²

Per esigenze superiori contattare i nostri tecnici: efk@murrplastik.de

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Materiale standard poliammide (PA) nero
Temperatura di esercizio -30,0 – 120,0 °C
Fattore di attrito dinamico 0,3
Fattore di attrito statico 0,45
Classe di incendio UL 94 HB
Altre proprietà dei materiali su richiesta

FISSACAVO

Traversa RS-ZL

Steel Fix STF

VANI GUIDA

VAW acciaio zincato/ 
acciaio inox

VAW alluminio

ACCESSORI

Pulsante di bloccaggio 
(opzionale)

SISTEMA DIVISORIO

Divisorio TR

Sistema divisorio RS

Rinforzo delle traverse RSV

Elemento divisorio 
a forma di H RE

ATTACCO TERMINALE 
DELLA CATENA

Attacco terminale di catena, 
flessibile

Attacco terminale di catena, 
angolare
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MP 72 APERTA

CODICE DI ORDINAZIONE

Codice tipo Variante
Lar-

ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Lar-
ghezza 
interna

Lar-
ghezza 
esterna

Raggio
Variante traversa/

coperchio
Materiale

Lunghezza 
catena

0720 30
Traversa sull'arco esterno 
Traversa sull'arco interno 
Apribile sull'arco interno ed esterno

093
[3.66]

125
[4.92]

468
[18:43]

500
[19.69] 150

[5.91]
0 Plastica, in ogni maglia 

con precarico 0
Poliammide 
standard
(PA/nero)106

[4.17]

138
[5.43]

518
[20:39]

550
[21.65]

118
[4.65]

150
[5.91] 200

[7.87]
2

Plastica,  
con traverse alternate 
con precarico

9 Versione speciale 
(a richiesta)131

[5.16]

163
[6.42]

143
[5.63]

175
[6.89] 250

[9.84]
4

Alluminio con coperchi 
ogni maglia 
con precarico156

[6.14]

188
[7.40]

168
[6.61]

200
[7.87] 300

[11.81]
6

Alluminio con traverse 
alternate 
con precarico181

[7.13]

213
[8.39]

193
[7.60]

225
[8.86] 400

[15.75]
9 Versione speciale 

(a richiesta)206
[8.11]

238
[9.37]

218
[8.58]

250
[9.84] 500

[19.69]231
[9.09]

263
[10:35]

243
[9.57]

275
[10.83]

256
[10:08]

288
[11:34]

268
[10:55]

300
[11.81]

293
[11:54]

325
[12.80]

318
[12:52]

350
[13.78]

343
[13:50]

375
[14.76]

368
[14:49]

400
[15.75]

418
[16:46]

450
[17.72]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESEMPIO DI ORDINAZIONE: 0720 30 118 150 0 0 1600
Traversa sull'arco esterno, traversa sull'arco interno, apribile sull'arco interno ed esterno

Larghezza interna 118 mm; raggio 150 mm
Traversa in plastica, con coperchi ogni maglia e con precarico, materiale: poliammide nero

Lunghezza della catena 1600 mm (16 maglie)
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NOTA SULLA CONFIGURAZIONE

Traverse in alluminio:
Le traverse in alluminio sono disponibili con passo di 
1 mm in lunghezza per larghezze interne di catena 
72,0 mm – 600,0 mm.

Rinforzi delle traverse e traverse con fissacavo:
A partire da una larghezza interna di 243 mm si consiglia di 
utilizzare i rinforzi delle traverse (RSV).
Se si devono utilizzare traverse con fissacavo (RS-ZL), si devo-
no considerare le larghezze interne standard.

Per informazioni dettagliate si rimanda alle descrizioni relative 
ai prodotti.

LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

La lunghezza autoportante è la distanza tra l'attacco terminale 
della catena sul punto mobile e l'inizio dell'arco della catena.
Nella variante di montaggio FLg, la sollecitazione e l'usura della 
catena portacavi sono minime.
In questa variante si possono applicare i parametri massimi di 
traslazione (velocità e accelerazione).

HS = altezza di montaggio con sicurezza
HMA = altezza attacco punto mobile
FLg = lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
FLb = lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato

DIAGRAMMA SOLLECITAZIONI PER APPLICAZIONI AUTOPORTANTI

FLg lunghezza autoportante, tratto superiore diritto
Nella zona FLg il tratto superiore della catena ha ancora preca-
rico, è diritto o ha una inflessione massima di 80,0 mm.

FLb lunghezza autoportante, tratto superiore incurvato
Nella zona FLb il tratto superiore della catena ha una infles-
sione superiore a 80,0 mm, tuttavia minore all'inflessione 
massima.
Se l'inflessione è superiore a quanto consentito nella zona FLb, 
l'applicazione è critica e si dovrebbe evitare. Supportando il 
tratto superiore o utilizzando una catena portacavi più robusta 
si può ottimizzare la lunghezza autoportante.

DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CATENA

L'attacco punto fisso della catena portacavi dovrebbe essere 
posto al centro della corsa di traslazione.
Questa disposizione consente di ridurre al minimo la distan-
za tra il punto fisso (FP) e quello mobile e quindi di avere la 
lunghezza minore della catena.

Calcolo della lunghezza della catena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m catena = 10 maglie con passo da 100,0 mm

E  = distanza entrata cavi dal centro della corsa di traslazione
L  = corsa di traslazione
R  = raggio di curvatura
T  = passo della maglia 100,0 mm
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DIMENSIONI DI MONTAGGIO

L'attacco terminale della catena si deve fissare all'altezza HMA 
a seconda del raggio.
Il valore delle dimensioni di montaggio «Altezza di montaggio HS» 
si deve rispettare.

Raggio di curvatura R 150 200 250 300 400 500

Altezza esterna maglia catena (HG) 102 102 102 102 102 102

Altezza arco (H) 422 522 622 722 922 1122

Altezza attacco punto mobile (HMA) 320 420 520 620 820 1020

Sicurezza (S) 20 20 20 20 20 20

Altezza di montaggio (HS) 442 542 642 742 942 1142

Sporgenza arco di cerchio (ML) 311 361 411 461 561 661

TRAVERSA DI PLASTICA HEAVYLINETRAVERSA DI PLASTICA HEAVYLINE

Traversa

Le traverse collegano i due tratti laterali della catena portacavi. 
La lunghezza delle traverse equivale alla larghezza interna 
della catena portacavi.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza interna mm

RS 093-7 072009300000 Traversa 93,0

RS 106-7 072010600000 Traversa 106,0

RS 118-7 072011800000 Traversa 118,0

RS 131-7 072013100000 Traversa 131,0

RS 143-7 072014300000 Traversa 143,0

RS 156-7 072015600000 Traversa 156,0

RS 168-7 072016800000 Traversa 168,0

RS 181-7 072018100000 Traversa 181,0

RS 193-7 072019300000 Traversa 193,0

RS 206-7 072020600000 Traversa 206,0

RS 231-7 072023100000 Traversa 231,0

RS 243-7 072024300000 Traversa 243,0

RS 256-7 072025600000 Traversa 256,0

RS 268-7 072026800000 Traversa 268,0

RS 293-7 072029300000 Traversa 293,0

RS 318-7 072031800000 Traversa 318,0

RS 343-7 072034300000 Traversa 343,0

RS 368-7 072036800000 Traversa 368,0

RS 418-7 072041800000 Traversa 418,0

RS 468-7 072046800000 Traversa 468,0

RS 518-7 072051800000 Traversa 518,0
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ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 72ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE KA 72

KA 72-F...

Questo attacco terminale di catena consente possibilità univer-
sali di fissaggio (sopra, sotto, frontalmente) e il collegamento 
alle maglie avviene nello stesso modo che tra maglie e maglie, 
ma alle estremità della catena. In tal modo, la catena è mobile 
fino al raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno 
e un raccordo con foro. Il fissaggio va eseguito con viti di di-
mensione M10. Tramite gli inserti in metallo (contenuti nella for-
nitura) lo scorrimento a freddo viene ridotto al minimo. Questo 
è un vantaggio eccezionale che assicura la trasmissione senza 
problemi di forze elevate sulla catena.

Tipo Cod. prod. Materiale Versione Larghezza
interna A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

KA 72-F Foro 0720000054 Plastica con boccola 93,0 – 518,0 A+11,0 35,0 45,0 107,0 171,5 11,0 A+32,0

KA 72-F Perno 0720000055 Plastica con boccola 93,0 – 518,0 A+11,0 35,0 45,0 107,0 171,5 11,0 A+32,0

ATTACCO TERMINALE CATENA ANGOLARE KA 72

KA 72 (fondo esterno)

AA

C

G

I

H

C
O1O1

G1
G1

F
G

I

KA 72 (interno superiore)

H
AA

FI
I GG

CC

O G1G1

KA 72 (interno inferiore)

H

AA

BB GG
FF

II

O G1

KA 72 (esterno superiore)

H
AA

F
I

I

CO1
CO1

GG
G1G1

Per quanto riguarda il attacco terminale di catena ci sono di-
verse possibilità. Come standard, l'attacco terminale nel punto 
fisso viene fornito interno/sotto, quello nel punto mobile interno/
sopra. A richiesta si può fornire anche qualsiasi altra combina-
zione. L'attacco terminale di catena viene fissato all’estremità 

come piastra laterale. In tal modo, la catena è mobile fino al 
raccordo. Per ogni catena occorre un raccordo con perno e un 
raccordo con foro. Gli attacchi terminali della catena devono es-
sere fissati con viti di dimensione M8.

Tipo Cod. prod. Materiale Larghezza
interna A

mm
B

mm
C

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
G2

mm
HØ
mm

I
mm

Larghezza
esterna KA O

mm

Larghezza
esterna KA O1

mm

KA 72 Foro 0720000050 Lamiera di acciaio 93,0 – 518,0 A-16,0 A+48,0 45,0 106,0 166,0 179,5 9,0 32,0 A+32,0 A+126,0

KA 72 Perno 0720000051 Lamiera di acciaio 93,0 – 518,0 A-16,0 A+48,0 45,0 106,0 166,0 179,5 9,0 32,0 A+32,0 A+126,0
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DIVISORIO TR 72DIVISORIO TR 72

Divisorio

TI

TA

H

H2
H3

H4
HI

H1

Si consiglia di posare più cavi tondi o guaine corrugate di diversi 
diametri soltanto se si utilizzano i divisori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

HI
mm

TR 72 072000009200 Divisorio a scatto 3,5 13,0 5,5 25,5 36,0 46,5 57,0 72,0

PORTA TRAVERSA APRIBILE RTT 72

Due traverse divisorie (RTT), in combinazione con almeno una 
traversa divisoria (RB) producono un sistema divisorio facile 
da riempire. Le traverse divisorie supplementari impediscono 
l'intreccio dei conduttori e minimizzano l'attrito tra i conduttori.

Tipo Cod. prod. Denominazione Versione TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

RTT 72 100090722000 Porta traversa divisoria, apribile a scatto 8,0 8,0 5,5 15,0 25,5 36,0 46,5 57,0 72,0

ELEMENTO DIVISORIO FORMA H RE 72

Elemento divisorio

Sistema divisorio monoblocco, la traversa divisoria non si può 
variare in altezza.

Tipo Cod. prod. Denominazione WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 75/24 100000752418 Elemento div. a forma di H 75,0 67,5 43,0 24,0 72,0

RE 75/36 100000753618 Elemento div. a forma di H 75,0 67,5 33,5 33,5 72,0
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TRAVERSA DIVISORIA RB-7

Traversa divisoria

La traversa divisoria RBD crea una separazione orizzontale 
per l'intera larghezza interna della maglia della catena. In 
combinazione con il divisorio TRT si può realizzare un'ulteriore 
separazione verticale.

Tipo Cod. prod. Denominazione Larghezza
mm

Per larghezza interna
mm

RB 056-7 100000005600 Traversa divisoria 56,0 93,0

RB 061-7 1000006107 Traversa divisoria 61,0 93,0

RB 066-7 100000006600 Traversa divisoria 66,0 93,0

RB 071-7 1000007107 Traversa divisoria 71,0 93,0

RB 076-7 1000007607 Traversa divisoria 76,0 93,0

RB 081-7 100000008100 Traversa divisoria 81,0 93,0

RB 086-7 1000008607 Traversa divisoria 86,0 93,0

RB 091-7 1000009107 Traversa divisoria 91,0 106,0

RB 096-7 1000009607 Traversa divisoria 96,0 106,0

RB 101-7 1000010107 Traversa divisoria 101,0 106,0

RB 106-7 100000010600 Traversa divisoria 106,0 106,0

RB 111-7 1000011107 Traversa divisoria 111,0 118,0

RB 116-7 100000011600 Traversa divisoria 116,0 118,0

RB 121-7 1000012107 Traversa divisoria 121,0 131,0

RB 126-7 1000012607 Traversa divisoria 126,0 131,0

RB 131-7 1000013107 Traversa divisoria 131,0 143,0

RB 136-7 1000013607 Traversa divisoria 136,0 143,0

RB 141-7 1000014107 Traversa divisoria 141,0 143,0

RB 146-7 1000014607 Traversa divisoria 146,0 156,0

RB 151-7 1000015107 Traversa divisoria 151,0 156,0

RB 156-7 1000015607 Traversa divisoria 156,0 156,0

RB 161-7 1000016107 Traversa divisoria 161,0 168,0

RB 166-7 100000016600 Traversa divisoria 166,0 168,0

RB 171-7 1000017107 Traversa divisoria 171,0 181,0

RB 176-7 1000017607 Traversa divisoria 176,0 181,0

RB 181-7 1000018107 Traversa divisoria 181,0 193,0

RB 186-7 1000018607 Traversa divisoria 186,0 193,0

RB 191-7 1000019107 Traversa divisoria 191,0 193,0

RB 196-7 1000019607 Traversa divisoria 196,0 206,0

RB 201-7 1000020107 Traversa divisoria 201,0 206,0

RB 206-7 1000020607 Traversa divisoria 206,0 206,0

RB 211-7 1000021107 Traversa divisoria 211,0 218,0

RB 216-7 100000021600 Traversa divisoria 216,0 218,0
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RINFORZO PER TRAVERSA RSV 72RINFORZO PER TRAVERSA RSV 72

Rinforzo delle traverse

Si consiglia di utilizzare i rinforzi delle traverse se la larghezza 
della catena è maggiore di 246 mm. Questi elementi di rinforzo 
danno maggiore stabilità alla catena e evitano che le traverse si 
deformino quando troppo lunghe. Non utilizzabili con coperchi.

Tipo Cod. prod. Denominazione TI
mm

RSV 72 072000009600 Rinforzo delle traverse 8,0

RSV 72 Alluminio 072000009800 Rinforzo per traverse in alluminio 8,0

TRAVERSA CON FISSACAVO INTEGRATO RS-ZL-7

Traversa con fissacavo

Traversa fissa cavo, fissa e integrabile nei raccordi di catena. 
Disponibili per tutte le larghezze della catena fino a 256 mm. 
Montabili su ambo le estremità della catena, sia sull’arco inter-
no che su quello esterno.

Tipo Cod. prod. Denominazione Per larghezza interna
mm

RS-ZL 093-7 072009300010 Traversa con fissacavo 93,0

RS-ZL 106-7 072010600010 Traversa con fissacavo 106,0

RS-ZL 118-7 072011800010 Traversa con fissacavo 118,0

RS-ZL 131-7 072013100010 Traversa con fissacavo 131,0

RS-ZL 143-7 072014300010 Traversa con fissacavo 143,0

RS-ZL 156-7 072015600010 Traversa con fissacavo 156,0

RS-ZL 168-7 072016800010 Traversa con fissacavo 168,0

RS-ZL 181-7 072018100010 Traversa con fissacavo 181,0

RS-ZL 193-7 072019300010 Traversa con fissacavo 193,0

RS-ZL 206-7 072020600010 Traversa con fissacavo 206,0

RS-ZL 218-7 072021800010 Traversa con fissacavo 218,0

RS-ZL 231-7 072023100010 Traversa con fissacavo 231,0

RS-ZL 243-7 072024300010 Traversa con fissacavo 243,0

RS-ZL 256-7 072025600010 Traversa con fissacavo 256,0
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FISSACAVO MP STEEL FIX

Steel Fix STF

H

B

Steel Fix STF

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per l'al-
loggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi terminali. Le 
staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e sono adatte 
per profili a C con un'apertura di 11 mm. Grazie al design de-
gli elementi del vano guida, si ottiene una disposizione corretta 
dei conduttori. Montabili su ambo le estremità della catena, sia 
sull’arco interno che su quello esterno. L'indicazione dell'altez-
za totale è solo un valore orientativo. L'altezza effettiva dipende 
tra l'altro dal diametro e dal tipo del conduttore. Negli impieghi 
scorrevoli, si deve mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, 
una distanza di sicurezza di 10 mm.

Tipo Cod. prod. Denominazione Supporti
pz.

Ø cavo
mm

Larghezza (B)
mm

Altezza totale (H)
mm

Staffa ad U semplice (per un conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 Staffa ad U 1   6,0 – 12,0 16,0 53,0

STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 Staffa ad U 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 Staffa ad U 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 Staffa ad U 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 Staffa ad U 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 Staffa ad U 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 Staffa ad U 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 Staffa ad U 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 Staffa ad U 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 Staffa ad U 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 Staffa ad U 1 38,0 – 42,0 46,0 87,0

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 Staffa ad U 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 Staffa ad U 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 Staffa ad U 2 14,0 – 16,0 20,0 81,0

STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 Staffa ad U 2 16,0 – 18,0 22,0 85,0

STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 Staffa ad U 2 18,0 – 20,0 24,0 89,0

STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 Staffa ad U 2 20,0 – 22,0 26,0 93,0

STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 Staffa ad U 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 Staffa ad U 2 26,0 – 30,0 34,0 119,0

STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 Staffa ad U 2 30,0 – 34,0 38,0 127,0

Staffa ad U tripla (per tre conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 Staffa ad U 3   6,0 – 12,0 16,0 97,0

STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 Staffa ad U 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 Staffa ad U 3 14,0 – 16,0 20,0 104,0

STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 Staffa ad U 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 Staffa ad U 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 Staffa ad U 3 20,0 – 22,0 26,0 124,0
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PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 52/62/72PULSANTE DI BLOCCAGGIO MP 52/62/72

Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale) Pulsante di bloccaggio (opzionale)

Per aumentare la stabilità laterale in caso di forte accelerazione 
trasversale o di posizione di montaggio «adagiata sul lato (ruo-

tata di 90°) senza supporto» consigliamo l'impiego di pulsanti 
di bloccaggio.

Tipo Cod. prod.

MP52/62/72 Pulsante di bloccaggio 0520000080

ATTACCO TERMINALE, PUNTO MOBILE ABBASSATO MP 72

A seconda delle circostanze, è conveniente abbassare l'attacco 
terminale, punto mobile, in presenza di corse di traslazione più 
lunghe.
In questo caso, nella progettazione della catena si deve tener 
conto delle diverse geometrie della catena (per es. il fatto che 
è necessaria una catena più lunga).
Contattate i nostri specialisti dell'applicazione!

Raggio di 
curvatura R

mm

Altezza attacco 
punto mobile 

(HMA)
mm

Sicurezza (S)
mm

Altezza di montaggio 
con sicurezza (HS)

mm

Proiezione maglie 
aggiuntive (ML)

mm

Quantità di maglie 
aggiunte

pz.

Delle quali contro 
snodate

pz.

200,0 240,0 60,0 580,0 850,0 9 2

250,0 260,0 60,0 680,0 1010,0 12 3

300,0 290,0 60,0 780,0 1150,0 13 3

400,0 350,0 60,0 980,0 1360,0 16 3

500,0 400,0 60,0 1180,0 1620,0 20 3

VERSIONI CONTROSNODATE MP 72VERSIONI CONTROSNODATE MP 72

Movimento rotatorio

Le maglie laterali controsnodate consentono movimenti in en-
trambe le direzioni. I campi d’impiego sono i movimenti rotatori 
e gli attacchi terminali di catena abbassati. Osservare le diverse 
maglie laterali per la piastra laterale sinistra e quella destra! I 
movimenti rotatori sono possibili solo nelle varianti aperte.

Tipo Cod. prod. Raggio
mm

Versione controsnodata
mm

SR 72 (RÜ300/R300) sinistra 072000030060 300,0 300,0

SR 72 (RÜ300/R300) destra 072000030062 300,0 300,0

450 Per saperne di più consultare il sito www.murrplastik.it



MP 72 APERTA

VANO GUIDA VAW (ALLUMINIO / ACCIAIO INOX)

VAW acciaio zincato/acciaio inox VAW alluminio

Per questa catena portacavi sono disponibili diversi sistemi di 
vani variabili di guida catena, con profili di alluminio o acciaio 
inox.
Il sistema del vano guida variabile supporta e guida con sicu-
rezza la catena portacavi. 

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE EB

Attacco terminale di catena EB

L'attacco terminale di catena, flessibile viene fornito con rinfor-
zi che impediscono la deformazione permanente della plastica.

INDICAZIONE PER IL MONTAGGIO DELL'ATTACCO TERMINALE CATENA FLESSIBILE EBMONTAGGIO SMONTAGGIO

Passo 1 Passo 1

Passo 2 Passo 2

Passo 3 Passo 3
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SISTEMI FISSACAVO

Per ogni sistema:
Un fissacavo adeguato
I cavi e le guaine corrugate posati in 
una catena portacavi si dovrebbero 
sempre fissare con un fissacavo.
Il fissacavo giusto ha un effetto po-
sitivo sulla durabilità dei cavi e delle 
guaine.

ZL (listello fissacavo)
Questo fissacavo consente un fis-
saggio sicuro ed economico me-
diante le fascette fissacavo. La 
boccola inseribile ELB può essere 
applicata nel listello fissacavo tipo 
ZL. Essa impedisce lo scorrimento 
a freddo (deformazioni plastiche) del 
materiale nel punto di fissaggio, in 
presenza di forti sollecitazioni o mo-
vimenti continui. Con il cilindro di-
stanziatore (DH) è possibile ottenere 
una struttura a due piani.

RS-ZL 
(traversa con fissacavo integrato)
La traversa con fissacavo integrato 
viene inserita negli attacchi terminali 
della catena porta cavo. Su entram-
be le estremità della catena si pos-
sono montare rispettivamente due 
RS-ZL (sull’arco interno ed esterno). 
I cavi vengono fissati mediante fa-
scette.
Staffa ad U Steel Fix
Un profilo a C (apertura 11  mm),  
integrato nell'attacco terminale della 
catena, serve per fissare le staffe a 
U Steel Fix.
Uno, due o tre cavi si possono fissa-
re uno sopra l'altro con le staffe ad 
U. Il corpo dell'alloggiamento della 
versione standard è protetto dalla 
corrosione mediante verniciatura a 
bagno catodico. È disponibile anche 
una versione in acciaio inox.

Listello fissacavo ZL montata 
nell'attacco terminale di una 

catena portacavi.
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Tenuta sicura

Il sottosquadro verso il basso impedisce la fuoriuscita della fa-
scetta fissacavo rinforzata, anche con cavi di grosso diametro.

Maggiore durata utile

Ogni cavo viene fissato due volte ad ogni estremità utilizzando 
fascette fissa cavo rinforzate. Le fascette larghe e molto flessibili 
aumentano la superficie pressata, quindi diminuiscono la pres-
sione e assicurano una maggiore durata utile.

Ampia superficie di appoggio sulle singole linguette

I cavi vengono fissati in modo ottimale grazie alle ampie superfi-
ci di appoggio delle singole linguette fissacavo. Con le fascette 
larghe e rinforzate si ottiene un fissaggio rapido e semplice, sen-
za però danneggiare il cavo.

Montaggio a due piani

I distanziali DH consentono il montaggio su più piani.

Dimensioni di fissaggio adattate

Le quote di foratura del sistema delle piastre fissacavo sono 
scelte in base agli attacchi terminali.
Quando si impiega il listello fissacavo ZL nell'attacco terminale 
di catena si deve tener conto delle quote di foratura del listello 
fissacavo
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Fissaggio duraturo tramite boccola in metallo

Le boccole metalliche impediscono la deformazione plastica del 
materiale sintetico. Si avvita metallo su metallo. Si impedisce 
anche l'allentamento delle viti. (Si prega di ordinare separata-
mente.)

Facile montaggio

Anche sue due cavi si trovano direttamente uno accanto all'al-
tro, è possibile eseguire il fissaggio con due fascette fissa cavo 
rinforzate.

Cavi di diverso diametro

L'impiego particolarmente flessibile, delle fascette fissacavo rin-
forzate, consente il fissaggio semplice, veloce, senza danneg-
giamenti dei cavi. La soluzione è valida anche per fissare cavi di 
diverso diametro. Tale soluzione permette di fissare i cavi molto 
«densamente» cioè vicini l' uno all'altro.

Staffe ad U Steel Fix

• per profili a C con apertura 11 mm
• per uno, due o tre conduttori sovrapposti
•  protezione anticorrosione mediante verniciatura a bagno ca-

todico (VBC)
•  design degli elementi del vano guida per la protezione dei con-

duttori
• modello in acciaio inox su richiesta

Singoli o in set completi

I nostri listelli fissacavo sono disponibili come pezzi singoli o in 
set, per esempio da montare su una guida profilata a C: 
Un listello fissacavo, completo di viti a testa cilindrica, rondelle e 
rosette elastiche, boccole inseribili e tasselli scorrevoli.
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Dove viene eseguito il fissaggio del cavo?

Per le catene fissacavo di larghezza standard fino 
a 243 mm, la soluzione ideale sono i fissacavo con 
traversa tipo RS-ZL, in modo da eliminare le forze 
di trazione nei conduttori di energia e nei flessibili 
per le utenze senza ingombrare troppo e in modo 
sicuro. Essi sono disponibili con le stesse larghez-
ze delle traverse del relativo tipo di catena. 

Per fissarli si inseriscono, allo stesso modo delle 
traverse stesse, in aperture predisposte negli at-
tacchi terminali della catena. In tal modo è possibi-
le integrare, sia sull’arco interno che esterno, due 
fissacavo per ogni attacco terminale della catena 
portacavi.

Le stesse aperture che accolgono una traversa con 
fissacavo integrato si possono usare, in alternativa, 
anche per integrare una guida profilata a C fissa. 
Così è possibile eseguire il fissaggio in modo velo-

ce e affidabile anche nel caso di catene persona-
lizzate che si scostano dalle dimensioni standard.

Per questo tipo d'impiego sono di-
sponibili due diversi sistemi fissacavo:   
Da una parte le nostre staffe a U Steel Fix, in gra-
do di accogliere per ogni elemento di fissaggio fino 
a tre conduttori di energia sovrapposti. Dall'altra, 
le nostre piastre fissacavo tipo ZL, corrisponden-
ti nella struttura e nella funzione ai fissacavo con 
traversa.

Nelle possibilità finora descritte si presuppone che 
la distanza tra l'ultimo punto di movimentazione 
della catena portacavi e il fissacavo sia sufficiente 
per tutti i conduttori di energia/flessibili per utenze 
incorporati (a seconda del raggio minimo di curva-
tura). 

In caso contrario si deve ricorrere a una delle tre 
possibilità di seguito descritte: 

1. Posa di un fissacavo a monte della catena

Per aumentare la distanza tra il fissacavo e il pri-
mo punto di movimentazione si può spostare il fis-
sacavo dall'attacco terminale della catena. A tale 
scopo si possono usare le nostre staffe a U Steel 
Fix e le piastre fissacavo ZL-C, che vengono mon-
tate su guide profilate a C. Le piastre fissacavo ZL 
si possono fissare anche direttamente, senza gui-
da profilata a C, su un sottofondo portante.

Un ulteriore effetto positivo di questo provvedi-
mento è che l'attacco terminale stesso della cate-
na rimane libero da ulteriori forze di trazione.

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  
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2. Allungamento della catena

Se lo spazio disponibile lo consente ed è possibile 
aumentare la sporgenza dell'arco di cerchio, si può 
anche inserire un'altra maglia nella catena per au-
mentare la distanza necessaria tra il fissacavo e il 
primo punto di movimentazione della catena.

Indicazione sulla larghezza di montaggio in 
caso d'impiego di una guida profilata a C fis-
sa integrata: 

Per fissare la guida profilata a C nell'attacco termi-
nale della catena (cod. prod.: 81661610) s'inseri-
sce una clip di fissaggio da ambo i lati della guida 
profilata a C. In tal modo si riduce leggermente lo 
spazio disponibile per il montaggio delle piastre 
fissacavo o delle staffe a U. Lo spazio necessario 
per la clip di montaggio dipende dal tipo di catena 
impiegata e varia tra 4–15 mm. Consultate i nostri 
esperti progettisti.

Soluzioni per larghezze interne maggiori di 
243 mm

Per le nostre catene HeavyLine e PowerLine sono 
disponibili, insieme alla piastra fissacavo RS-ZL, 
soluzioni standard fino a una larghezza interna di 
243 mm. Per larghezze interne maggiori si monta-
no diverse piastre fissacavo combinate tra di loro 
su una guida profilata a C (cod. prod.: 81661610). 
Noi consigliamo le seguenti soluzioni:

Come viene eseguito il fissaggio del cavo?

Il fissaggio antistrappo stesso si deve preferibilmen-
te effettuare mediante due fascette fissacavo per 
ogni cavo. La distanza, tra ultimo punto di piegatura 
cavi da ambo i lati (catena e altro) e punto di fissag-
gio degli stessi, deve essere pari ad almeno 20-30 
volte il maggiore dei diametri dei cavi da fissare.

Il fissaggio mediante listello fissacavo é consigliato 
per cavi di diametro inferiore a 40 mm.

Tutti i cavi elettrici devono essere fissati con il fis-
sacavo nel punto fisso e nel punto mobile. Con 
corse di traslazione più lunghe (impiego scorrevo-
le) si consiglia il fissaggio antistrappo da un solo 
lato, sul punto mobile. In tal caso si deve solo fare 
attenzione che la forza di serraggio dei conduttori 
di energia deve aver luogo su ampia superficie, sul-
la guaina esterna.

W IB-(2 x W) W

Pos. 2 Pos. 3Pos. 1

SISTEMI FISSACAVO

Larghezza interna in mm Combinazioni ZL consigliate
nominale -2 x W effettiva Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4

246 30 216 ZL 87 ZL 39 ZL 87
252 30 222 ZL 39 ZL 121 ZL 60
256 30 226 ZL 87 ZL 140
258 30 228 ZL 87 ZL 140
268 30 238 ZL 60 ZL 87 ZL 87
293 30 263 ZL 87 ZL 87 ZL 87
296 30 266 ZL 87 ZL 180
318 30 288 ZL 60 ZL 87 ZL 140
343 30 313 ZL 87 ZL 103 ZL 121
346 30 316 ZL 87 ZL 87 ZL 140
350 30 320 ZL 180 ZL 140
358 30 328 ZL 121 ZL 103 ZL 103
368 30 338 ZL 80 ZL 80 ZL 180
371 30 341 ZL 140 ZL 121 ZL 39 ZL 39
396 30 366 ZL 121 ZL 103 ZL 140
418 30 388 ZL 87 ZL 121 ZL 180
421 30 391 ZL 140 ZL 121 ZL 87 ZL 39
446 30 416 ZL 87 ZL 121 ZL 121 ZL 87
468 30 438 ZL 87 ZL 87 ZL 87 ZL 180
496 30 466 ZL 121 ZL 121 ZL 103 ZL 121
518 30 488 ZL 87 ZL 103 ZL 121 ZL 180
546 30 516 ZL 39 ZL 121 ZL 180 ZL 180
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X Y

B

A

C

Tipo ZL-C 103 Set Tipo ZL 103
Cod. prod. 87702818 Cod. prod. 87701020

 A = 102,5 mm  X = 9,0 mm  D = 12,0 mm  G = 10,0 mm
 B = 40,0 mm  Y = 9,5 mm  E = 9,0 mm  H = 3,1 mm
 C = 19,5 mm  F = 14 mm

CX Y

B

A

Tipo ZL-C 87 Set

Cod. prod. 87702816
 A = 86,5 mm  X = 9,0 mm
 B = 40,0 mm  Y = 9,5 mm
 C = 68,5 mm

 D = 12,0 mm  G = 10,0 mm
 E = 9,0 mm  H = 3,1 mm
 F = 14 mm

Tipo ZL 87
Cod. prod. 87701018

Legenda dimensioni (in mm) Sezione

Z = larghezza di montaggio = C+X+Y

B

D F

G

H

E

A = lunghezza
B = larghezza
C = distanza fori
X = distanza fori dal bordo
Y = distanza fori dal bordo
Z = larghezza di montaggio
D = diametro interno sopra
E = diametro interno sotto
F = diametro esterno sotto
G = altezza di montaggio
H = spessore del materiale

C

Z

X Y

B

A

Tipo ZL-C Set 80

Cod. prod. 87702814
 A = 79,5 mm  X = 5,7 mm
 B = 40,0 mm  Y = 5,7 mm
 C = 68,0 mm  Z = 86,0 mm

 D = 12,0 mm  G = 10,0 mm
 E = 9,0 mm  H = 3,1 mm
 F = 14 mm

Tipo ZL 80
Cod. prod. 87701015

Tipo ZL-C 39 Set

Cod. prod. 87702810
 A = 38,5 mm  X = 9,0 mm
 B = 40,0 mm  Y = 9,0 mm
 C = 19,5 mm

 D = 12,0 mm  G = 10,0 mm
 E = 9,0 mm  H = 3,1 mm
 F = 14 mm

Tipo ZL 39
Cod. prod. 87701014

A

B

CX Y

Tipo ZL-C 60 Set

Cod. prod. 87702812
 A = 59,5 mm  X = 9,0 mm
 B = 40,0 mm  Y = 7,0 mm
 C = 43,5 mm  Z = 61,5 mm

 D = 12,0 mm  G = 10,0 mm
 E = 9,0 mm  H = 3,1 mm
 F = 14 mm

Tipo ZL 60
Cod. prod. 87701016

B

A

C

Z

X Y

I listelli fissacavo tipo ZL-C Set e ZL si usano 
come fissacavo per la posa di diversi cavi nelle 
macchine e negli impianti. I conduttori utilizzati 
nelle catene portacavi vengono fissati in entram-
be le estremità della catena nei listelli fissacavo 
con fascette rinforzate tipo KKB 28 (cod. prod.: 
87661258). 

Il sottosquadro dei listelli fissacavo verso il bas-
so impedisce la fuoriuscita delle fascette, anche 
se il diametro del cavo passante è uguale o più 
grande della larghezza della linguetta. Ogni cavo 
viene fissato due volte ad ogni estremità utiliz-
zando fascette rinforzate. 

Il bloccaggio vero e proprio si realizza mediante 
le fascette. Consigliamo le nostre fascette tipo 
KB. Esse sono munite di una chiusura speciale e 
sono particolarmente adatte per le sollecitazio-
ni estreme. Le fascette larghe e molto flessibili 
aumentano la superficie pressata, quindi dimi-
nuiscono la pressione e assicurano una lunga 
durata utile.

Set ZL-C

Gli ZL-C Set compren-
dono, oltre ad una 
piastra fissacavo tipo 
ZL, tutto il materiale di 
montaggio quali ron-
delle, rosette elastiche 
e distanziali e i tasselli 
scorrevoli da montare 
nella guida profilata a C.
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X Y

B

A

C

Tipo ZL-C Set 180/6 Tipo ZL 180/6
Cod. prod. 87702824 Cod. prod. 87701026

 A = 177,9 mm  X = 9,0-11,7  D = 12,0 mm  G = 11,5 mm
 B = 42,0 mm  Y = 9,0-11,7  E = 9,0 mm  H = 3,2 mm
 C = 154,5 – 160 mm  F = 16 mm

X Y

B

A

C

Tipo ZL-C Set 121 Tipo ZL 121
Cod. prod. 87702820 Cod. prod. 87701022

 A = 121,0 mm  X = 9,0 mm  D = 12,0 mm  G = 10,0 mm
 B = 40,0 mm  Y = 9,5 mm  E =  9,0 mm  H = 3,1 mm
 C = 102,5 mm  F = 14 mm

X Y

B

A

C

Tipo ZL-C Set 140 Tipo ZL 140
Cod. prod. 87702822 Cod. prod. 87701024

 A = 139,5 mm  X = 9,0 mm  D = 12,0 mm  G = 10,0 mm
 B = 40,0 mm  Y = 9,5 mm  E = 9,0 mm  H = 3,1 mm
 C = 121,5 mm  F = 14 mm

B C

A

Tipo DH 32/6
Cod. prod. 87701052

A = 32,0 / B = 12,0 / C = 6,3

Tipo DH 32/8
Cod. prod. 87701062

A = 32,0 / B = 13,0 / C = 8,3

Dimensioni in mm

Tipo ELB/6
Cod. prod. 87701050

A = 6,5 / B = 12,0 / C = 6,2

Tipo ELB/8
Cod. prod. 87701060

A = 6,5 / B = 13,4 / C = 8,2

Dimensioni in mm

Tipo nessun set Tipo ZL 180/8
Cod. prod. – – Cod. prod. 87701027

 A = 177,9 mm  X = 9,0-11,7  D = 13,5 mm  G = 11,5 mm
 B = 42,0 mm  Y = 9,0-11,7  E = 11,0 mm  H = 3,2 mm
 C = 154,5 – 160 mm  F = 16 mm

X Y

B

A

C

Montaggio a due piani

Quando si utilizza un sistema divisorio e per otte-
nere una maggiore compattezza, si possono mon-
tare due listelli fissacavo sovrapposti. La distanza 
necessaria tra i due piani viene ottenuta con i cilin-
dri distanziatori tipo DH.
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Tipo Cod. prod. Ø Cavi Larghezza (B) Altezza (H)* Profondità (T)

Staffa ad U semplice (per 1 conduttore)

STF MP 12-1 Steel Fix 80661801 6 – 12 16 53 24
STF MP 14-1 Steel Fix 80661802 12 – 14 18 52 24
STF MP 16-1 Steel Fix 80661803 14 – 16 20 54 24
STF MP 18-1 Steel Fix 80661804 16 – 18 22 56 24
STF MP 20-1 Steel Fix 80661805 18 – 20 24 59 24
STF MP 22-1 Steel Fix 80661806 20 – 22 26 61 24
STF MP 26-1 Steel Fix 80661807 22 – 26 30 70 24
STF MP 30-1 Steel Fix 80661808 26 – 30 34 74 24
STF MP 34-1 Steel Fix 80661809 30 – 34 38 78 24
STF MP 38-1 Steel Fix 80661810 34 – 38 42 82 24
STF MP 42-1 Steel Fix 80661811 38 – 42 46 87 24

Staffa ad U doppia (per due conduttori)

STF MP 12-2 Steel Fix 80661821 6 – 12 16 73 24
STF MP 14-2 Steel Fix 80661822 12 – 14 18 74 24
STF MP 16-2 Steel Fix 80661823 14 – 16 20 81 24
STF MP 18-2 Steel Fix 80661824 16 – 18 22 85 24
STF MP 20-2 Steel Fix 80661825 18 – 20 24 89 24
STF MP 22-2 Steel Fix 80661826 20 – 22 26 93 24
STF MP 26-2 Steel Fix 80661827 22 – 26 30 108 24
STF MP 30-2 Steel Fix 80661828 26 – 30 34 119 24
STF MP 34-2 Steel Fix 80661829 30 – 34 38 127 24

Staffa ad U tripla (per 3 conduttori)

STF MP 12-3 Steel Fix 80661841 6 – 12 16 97 24
STF MP 14-3 Steel Fix 80661842 12 – 14 18 98 24
STF MP 16-3 Steel Fix 80661843 14 – 16 20 104 24
STF MP 18-3 Steel Fix 80661844 16 – 18 22 111 24
STF MP 20-3 Steel Fix 80661845 18 – 20 24 118 24
STF MP 22-3 Steel Fix 80661846 20 – 22 26 124 24

* Altezza totale con diametro max. conduttore incl. guida profilata a C

Profilo a C fisso integrabile (zincato a bagno catodico) per 
l'alloggiamento delle staffe a U Steel Fix negli attacchi 
terminali. 

Le staffe a U possono accogliere fino a 3 conduttori e 
sono adatte per profili a C con un'apertura di 11  mm. 
Grazie al design degli elementi del vano guida, si ottie-
ne una disposizione corretta dei conduttori. Montabili su 
ambo le estremità della catena, sia sull’arco interno che 
su quello esterno. 

È disponibile anche una versione in acciaio inox.

L'indicazione dell'altezza totale è solo un valore orienta-
tivo. L'altezza effettiva dipende tra l'altro dal diametro e 
dal tipo del conduttore. Negli impieghi scorrevoli, si deve 
mantenere, nel punto fisso sopra il fissacavo, una distan-
za di sicurezza di 10 mm.
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APPENDICE

Una caratteristica importante degli alloggiamenti è la protezione 
dei componenti montati da contatti, corpi estranei ed acqua. Le 
diverse possibilità di tutela sono suddivise in classi di protezione IP 
(IP = International Protection). Le condizioni di base secondo le 
quali si deve garantire una protezione sono stabilite nelle norme 
DIN 40050 o IEC-EN 60529. 

La classe di protezione IP viene indicata con due cifre (IPXX).  
La prima cifra indica la protezione da contatto o da corpi estranei, 
la seconda cifra la protezione dall'acqua. 
La classe IP 65 è quindi completamente protetta dal contatto, a 
tenuta di polvere (1. cifra = 6) e contro getti d'acqua da uno spruz-
zatore da ogni direzione (2. cifra = 5).

Prima 
cifra

Protezione da 
contatto

Protezione da corpi 
estranei

Sec. 
cifra

Breve descrizione Protezione dall'acqua

0 Nessuna protezione 0 Nessuna protezione

1 Con protezione da 
corpi estranei solidi 
50 mm e più

La sonda sferica diametro 
50 mm non deve penetrare 
completamente nell’og-
getto.

1 Con protezione da 
gocce d'acqua che 
cadono vertical-
mente.

Le gocce che cadono verticalmente 
non devono provocare effetti dannosi.

2 Con protezione da 
corpi estranei solidi 
diametro 12,5 mm 
e più

La sonda sferica diametro 
12,5 mm non deve 
penetrare completamente 
nell’oggetto.

2 Protezione da gocce 
d'acqua che cadono 
diagonalmente (fino 
a 15°)

Le gocce che cadono verticalmente 
non devono provocare effetti dannosi, 
quando l’alloggiamento è inclinato di 
massimo 15° rispetto a entrambi i lati 
delle verticali.

3 Con protezione da 
corpi estranei solidi 
diametro 2,5 mm 
e più

La sonda diametro 2,5 mm 
non deve penetrare affatto 
nell’oggetto.

3 Protezione da 
spruzzi d'acqua che 
cadono diagonal-
mente (fino a 60°)

L’acqua che viene spruzzata con 
angolo di 60° da entrambi i lati delle 
verticali non deve provocare effetti 
dannosi.

4 Con protezione da 
corpi estranei solidi 
diametro 1,0 mm 
e più

La sonda diametro 1,0 mm 
non deve penetrare affatto 
nell’oggetto.

4 Protezione contro 
spruzzi di acqua 
provenienti da tutti 
i lati

L’acqua che viene spruzzata contro 
l’alloggiamento non deve provocare 
effetti dannosi.

5 Con protezione 
dalla polvere

La penetrazione di polvere 
non viene impedita comple-
tamente, tuttavia la quantità 
di polvere penetrata non 
deve essere tale da com-
promettere un soddisfacen-
te lavoro dell’apparecchio o 
la sicurezza.

5 Protezione contro 
getti d'acqua 
(spruzzatore)

L’acqua che viene indirizzata come 
getto contro l’alloggiamento non deve 
provocare effetti dannosi.

6 Ermetico alla 
polvere

Nessuna penetrazione di 
polvere.

6 Protezione contro 
getto d’acqua forte 
(inondazione)

L’acqua che viene indirizzata come 
getto forte contro l’alloggiamento non 
deve provocare effetti dannosi.

7 Con protezione da 
effetti dovuti a tem-
poranea immersione 
in acqua

L’acqua non deve entrare in quantità 
tali da provocare effetti dannosi, se 
l’alloggiamento è sotto pressione e 
temporaneamente immerso in acqua.

8 Con protezione da 
effetti dovuti a con-
tinua immersione in 
acqua

L’acqua non deve entrare in quantità 
tali da provocare effetti dannosi, se 
l’alloggiamento è costantemente 
immerso in acqua.

9k Protezione contro 
l'acqua nella pulizia 
con getto di vapore/
ad alta pressione

IP x9K a norma DIN 40050 
Getto d'acqua a 0°, 30°, 60° e 90° 
Ciclo: risp. 30 secondi 
Distanza: 10 - 15 cm 
Quantità d'acqua: 14 - 16 litri al minuto 
Temperatura dell'acqua: 80 °C +/- 5 °C 
Pressione dell'acqua: 80 - 100 bar
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HB

V1

S4

V0 Classe di incendio V0
Nella prova incendio verticale, l’au-
toestinzione deve aver luogo in me-
dia prima dei 5 secondi (per valori 
singoli non oltre i 10 secondi). 
Eventuali sgocciolamenti non de-
vono infiammare l’ovatta; dopo 30 
secondi, la postluminescenza deve 
essere terminata.

V2 Classe di incendio V2
Nella prova incendio verticale, l’au-
toestinzione deve aver luogo in me-
dia dopo 25 secondi (valori singoli 
non oltre i 30 secondi). Eventuali 
sgocciolamenti del materiale posso-
no infiammare le ovatte sottostanti. 
Tuttavia la postluminescenza non 
deve superare i 60 secondi.

Classe di incendio HB
Nella prova incendio orizzontale, il 
materiale presenta una infiammabili-
tà lenta. Pertanto la velocità di incen-
dio non deve superare 3 pollici/min 
(7,62 cm/min) fino a 3 inch di spessore 
parete e 1,5 pollici/min (3,81 cm/min) 
oltre a 3 mm di spessore parete. I ma-
teriali che superano questi valori limi-
te della velocità di combustione non 
vengono registrate dalla norma UL.

Classe di incendio V1
Anche in questo caso, nella prova 
incendio verticale, l’autoestinzione 
deve aver luogo dopo in media 25 
secondi (per valori singoli non oltre 
i 30 secondi). 
Invece, gli eventuali sgocciolamen-
ti non devono infiammare l’ovatta. 
Dopo 30 secondi, la postlumine-
scenza deve essere terminata.

Classe di infiammabilità S4
Procedura di prova: a norma DIN 54837

Requisiti:
- Lunghezza del campo danneggiato: ≤ 20 cm
- nessuna postcombustione

I prodotti possono anche rientrare nella clas-
se di infiammabilità S4, se la postcombu-
stione si verifica entro il campo combusto e 
la durata media della postcombustione non 
supera i 10 secondi. Se nel campo non dan-

neggiato ha luogo una postcombustione del 
corpo di prova, il prodotto non deve rientrare 
nella classe di infiammabilità S4.
I prodotti non devono rientrare nella classe 
di infiammabilità S4 se nel corpo di prova si 
verifica una postcombustione della durata 
superiore ai 120 secondi.
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Resistenza alle radiazioni

Le catene portacavi Murrplastik sono molto resistenti a radiazioni molto ricche 
di energia. Nel campo delle radiazioni gamma da 8 x 106 Gy ha luogo solo un 
cambiamento minimo delle caratteristiche meccaniche.

Vuoto spinto

Le catene portacavi Murrplastik in plastica si possono utilizzare anche sotto 
vuoto spinto. Solo in minima parte ha luogo un «degassamento».

Spruzzi di saldatura e trucioli caldi

Le catene portacavi Murrplastik sono ideali per proteggere in modo sicuro i cavi 
dei robot di saldatura. Ciò è dimostrato da prove di laboratorio e da numerose 
referenze. Gli scarti incandescenti di saldatura producono a volte tracce visibili, 
ma non pregiudicano in nessun modo il materiale o il funzionamento. Prove ese-
guite con metallici tecnici di medie dimensioni con una temperatura di 500 OC 
sono state superate con successo dalle catene portacavi Murrplastik.

Comportamento al fuoco

Le proprietà antincendio delle catene portacavi Murrplastik possono essere 
classificate secondo differenti norme.

Procedura di prova VDE 0304 parte 3/5.70
Classificazione: IIc

Prova a norma «UL 94 – Standard Tests for Flammability of Plastic Materials for 
Parts in Devices and Appliances» 
Classificazione: 94 HB con corpo di spessore 3,2 e 1,6 mm

Prova a norma DIN 4102 «Comportamento antincendio di materiali e compo-
nenti» Classificazione: Classe di materiale B 2

Per esigenze superiori richiedere soluzioni speciali.

APPENDICE
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Impiego in area con protezione antideflagrante

L'impiego delle catene portacavi Murrplastik nelle aree con protezione antidefla-
grante (esecuzione speciale con materiale speciale) è garantita, se si rispettano 
le norme pertinenti, anche in aree con protezione antideflagrante. Tutte le ca-
tene portacavi Murrplastik sono certificate secondo la direttiva europea ATEX 
94/9 CE e quindi si possono utilizzare tranquillamente nelle aree in questione.

Intemperie

Le catene portacavi Murrplastik sono adatte per l'impiego all'aperto. L'espe-
rienza dimostra che le proprietà meccaniche non vengono pregiudicate. 

Impiego in locali con ambiente pulito

Murrplastik utilizza un materiale speciale. Con esso riduciamo ancora sensibil-
mente l'attrito della catena standard, già di per sè minimo. In molte applicazioni 
in cui regnano condizioni particolarmente gravose si può quindi utilizzare anche 
la catena portacavi. Eseguiamo un ampio programma di prove sia per l'impiego 
scorrevole che per l'impiego autoportante.

Colori speciali

A richiesta forniamo sistemi di catene portacavi in plastica a colori. Per ottenere 
effetti cromatici psicologici si possono combinare diversi colori. Ciò presuppone 
l'acquisto di quantità minime ed è soggetto a sovrapprezzo.

Catene portacavi resistenti ai magazzini frigoriferi

Per le catene portacavi, da utilizzare nei magazzini frigoriferi, viene impiegato un 
materiale speciale.

APPENDICE
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INDICAZIONI SUL MATERIALE

I sistemi Murrplastik con catene portacavi in plastica sono stati messi a 
punto per esigenze estreme. Il materiale standard è un materiale sinte-
tico rinforzato in fibra di vetro, con colore standard nero.

Proprietà

Con il PA (poliammide) da noi sviluppato soddisfiamo le massime esigen-
ze in termini di resistenza alle sollecitazioni meccaniche come trazione, 
pressione, scorrevolezza e torsione. Per speciali soluzioni di problemi 
(per es. applicazioni con ambienti puliti, particolari esigenze climatiche, 
impiego in ambiente igienicamente esigente), in base alla nostra plurien-
nale esperienza, vengono impiegati materiali modificati, per cui siamo in 
grado di offrire la soluzione adeguata per quasi tutti i campi d'impiego.

Il materiale utilizzato non contiene alogeni, silicone o metalli pesanti 
quali piombo e cadmio. Durante la lavorazione non viene utilizzato for-
maldeide. 

Proprietà meccaniche Campione di prova Valore di prova Unità
Resistenza alla trazione (DIN 53 455) asciutto 190 N/mm2

umidità dell’aria 120 N/mm2

Allungamento a rottura (DIN 53 455) asciutto 4 %
umidità dell’aria 6 %

Modulo di elasticità Prova di trazione asciutto 7000 N/mm2

umidità dell’aria 10000 N/mm2

Resilienza (DIN 53 455) 23 °C asciutto 60 kJ/m2

23 °C umidità dell’aria 75 kJ/m2

-40 °C asciutto 50 kJ/m2

Modulo di scorrevolezza E 23 ... 50 °C umidità dell’aria 5400 N/mm2

120 °C asciutto 2100 N/mm2

Conduttività termica 0,3 W/k x m
Indice di dielettricità (DIN 53 455) asciutto 3,8 Mhz

umidità dell’aria 6,8 Mhz
Speciale resistività di massa asciutto 1015 Ω x cm

umidità dell’aria 1012 Ω x cm
Rigidità dielettrica spessore 0,6 ... 0,8 mm 80 kV/mm
Resistenza superficiale ROA asciutto 1012 Ω

umidità dell’aria 1010 Ω
Assorbimento di umidità 23 ... 25 °C 1,8±0,2 %

Limiti di temperatura nell'impiego
temperatura consentita -30 ... 100 °C

5000 ore fino a 135 °C
alcune ore fino a 170 °C

Altre proprietà
Densità asciutto 1,4 g/cm2

Coefficiente di attrito radente senza lubrificazione 0,3 – 0,45
comportamento antincendio DIN VDE 0304 parte 3
Classe di incendio a norma UL HB
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INDICAZIONI SUL MATERIALE

I vantaggi della lega leggera risultano dalla combi-
nazione delle proprietà meccaniche, fisiche e chi-
miche di questo materiale.

Murrplastik utilizza come materiale una speciale 
lega di alluminio. Questo spicca per le seguenti ca-
ratteristiche:

•  leggero, solido, duro, liscio e resistente

• buon effetto ottico
•  il materialie in lega leggera reagisce in modo 

eccellente all'attrito e all'usura rispetto ai mate-
riali conduttori

•  nessuna tendenza all'infragilimento nel campo 
delle temperature di congelazione

• resistente all'acqua marina

Utilizziamo la lega leggera per le seguenti applica-
zioni: profili delle traverse, profili del sistema varia-
bile con vano guida VAW.

L'impiego di determinate sostanze in automobili 
come anche negli apparecchi elettrici ed elettroni-
ci secondo diverse direttive europee viene limitato 
oppure anche Inoltre diverse associazioni e produt-
tori hanno emesso una propria lista con le sostanze 
di cui l'impiego è indesiderato.

Diretttiva RoHS 2002/95/EG   
(RoHS = Restriction of the use of certain Hazardous 
Substances in electrical and electronic equipment)

La direttiva per la limitazione di determinate sostan-
ze pericolose in apparecchi elettrici ed elettronici 
identifica le seguenti sostanze e le loro combina-
zioni come pericolose: piombo, mercurio, cadmio, 
cromo esavalente, difenile polibromato (PBB) o po-
libromodifeniletere (PBDE).

Liste VDA (VDA = Verband der Automobilindustrie 
in Deutschland, associazione dell'industria auto-
mobilistica in Germania)

Oltre alle disposizioni di legge vi sono nel frattem-
po svariate liste di sostanze e di dichiarazione di 
diverse associazioni e produttori. Esse contengono 
sostanze e gruppi di sostanze che per diversi mo-
tivi sono indesiderati o vietati nel rispettivo ramo di 
produzione. Di seguito sono riportate alcune delle 

liste più note di cui il contenuto è stato riportato da 
altre case editrici o anche parzialmente completato: 
Lista VDA 232-101 per sostanze soggette a dichia-
razione; norma Bosch N 2580. La lista VDA è par-
te della lista ILRS utilizzata nell'IMDS (International 
Material Data System) «Lista per sostanze soggette 
e dichiarazione nell'industria automobilistica - so-
stanze contenute in componenti e materiali».

Direttiva auto usate 2000/53/EG  
(ELV = End-of-Life vehicles)

I metalli pesanti indicati nella normativa (ELV) sono 
una quantità parziale delle sostanze indicate nella 
direttiva RoHS: piombo, mercurio, cadmio, cromo 
esavalente.

Direttiva WEEE 2002/96/CE (WEEE = Waste 
from Electric and Electronic Equipment)

L'obiettivo della direttiva è di evitare rifiuti di appa-
recchi elettrici ed elettronici, il loro riutilizzo e rici-
claggio. Essa richiede uno trattamento selettivo di 
apparecchi vecchi con determinate sostanze criti-
che che sono riportate in appendice della direttiva.
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Reagente Concen- per polietilene poliammide poliammide polipropilene poliuretano
  trazione % + °C PE PA6 PA 12 PP PU

acetaldeide 100 20 + 40 %  o +  +
acetone 100 20 +           + + + -
acido acetico 10 20 +        o o + o
acido acetico glaciale 100 20   o + 
acido benzoico ogni 40 +  o + +
acido borico acquoso diluito 40 +        o + + -
acido bromidrico acquoso 10 40 +        -  + -
acido carbonico 100 60 +   + +
acido citrico 10 40 +   + o
acido cloridrico 10 30-40     
acido cloridrico acquoso 10 20 + 20 %  - o + -
acido formico acquoso 100 20  10 %  o - + -
acido fosforico acquoso diluito 20 + 10 %  - o + o
acido lattico acquoso 50 20 o poro   + o + o
acido nitrico acquoso 6 20 + 50 %  - - + -
acido oleico 100 20          +  + o
acido ossalico saturo 20 + 10 % o        + o
acido solforico 10 20                 +           40 - 80 % - o + + 
acqua di mare  40 +         + o + +
alcol allilico 96 20  30 %  o o + -
alcol butilico 100 20 -   + o
alcol etilico acquoso 10 20            o  + +
alcol metilico 100 20 +   + o
allume acquoso diluito 40   + + 
allume di cromo acquoso diluito 40    + 
ammoniaca acquosa ogni 20 + 20 %  +  + o
ammoniaca acquosa ogni 60 + 10 % +  + o
anilina pura 100 20 +        o o + -
benzaldeide acquoso 0,3 20 - poro  o o + 
benzina 100 20 -        + + o +
benzolo 100 20 -        + + o -
borace acquoso diluito 40         o + + 
boro 50 40         o   
bromo liquido 100 20 -        - o - -
butandiolo 10 20  puro  +  + o
butanolo 100 20    + +
butilacetato 100 20    o -
candeggina 12,5 Cl 20         - o o 
carbonato di magnesiot ogni 20     +
cicloesanolo 100 20         +  + -
clorato di magnesio acquoso ogni 20 + 10 % o  + 
cloridrato di anilina acquoso saturo 20     
cloro ogni 20 -        - - - -
cloroetilene 100 20    o -
cloruro di alluminio acquoso diluito 40 +  + + +
cloruro di alluminio acquoso ogni 60 +  o + +
cloruro di calcio acquoso ogni 40 +        + o + +
cloruro di magnesio acquoso ogni 20 + 10 % o  + +
cloruro di metilene 100 20          o o - -
cloruro di nichel acquoso ogni 20  10 % o  + +
cloruro di potassio acquoso ogni 20 + 10 % +  + +

Le informazioni summenzionate consentono una preselezione. Tuttavia non assicurano determinate caratteristiche dei prodotti o il loro adeguamento ad un 
concreto scopo d’impiego. Esse non esonerano l’acquirente dai controlli sull’adeguamento a suo carico.
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+ significa: resistente
o  significa: limitatamente resistente
-  significa: non resistente

Reagente Concen- per polietilene poliammide poliammide polipropilene poliuretano
  trazione % + °C PE PA6 PA 12 PP PU

cloruro di rame acquoso saturo 20 +   + +
cloruro di stagno acquoso diluito 40   + + +
cloruro di zinco acquoso diluito 60 + 10%  o o + +
cloruro ferrico acquoso 10 40 +        o + + +
cresolo acquoso 90 20 - poro   - - + -
dicromato di potassio acquoso 40 20    + +
estere etilico di acido acrilico / lacca di resina acrilica 100 20 - 30 %  - -  
etere etilico 100 20  30 %  +  o -
etilene tricloruro 100 20 -         o  o -
etilenossido liquido 100 20     
fluoro 50 40         -    
formaldeide acquoso diluito 40 + puro   + o + o
fosgene liquido 100 20     -
gas di scarico contenenti acido carbonico ogni 60    + +
gas di scarico contenenti ossido di carbonio ogni 60    + +
glucosio acquoso ogni 20 +   + +
idracido di fluoruro di silicio 30 20 -    
idrogeno 100 60          +   +
mercurio  60 +          + + + +
metilcloruro 100 20     
nitrato di alluminio acquoso diluito 40 +   + +
nitrato di calcio acquoso 50 40 +   + +
nitrato di potassio ogni 20 + 10 % + + + +
nitroglicerina diluito 20     
oli e grassi  20 o         + + + +
ossido di carbonio 100 60 +   + +
ozono 100 20 o          o + o o
pentossido di fosforo 100 20    + 
permanganato di potassio acquoso 6 20 +  o + -
persolfato di potassio acquoso diluito 40 -  + + +
petrolio       +
potassa acquosa saturo 40   +  +
potassa caustica 50 20  50 % +  + o
potassio ferrico acquoso ogni 60 o   + 
soda caustica acquosa 10 20 +         + + + o
solfato di alluminio acquoso diluito 40 +   + +
solfato di ammonio acquoso diluito 40 +   + +
solfato di idrossilammina acquoso 12 35     +
solfato di nichel acquoso ogni 20 + 10 % o  + +
solfato di rame acquoso ogni 40 +   + +
solfato di zinco acquoso diluito 60 +   + +
solfuro di carbonio 100 20 -          o + + +
solfuro di sodio acquoso diluito 40    + 
soluzione acquosa di sapone concentrata 20          o  + +
soluzione di sale da cucina ogni 40   + + +
Sviluppatore di foto  40    + 
tetracloruro di carbonio 100 20          + o o +
toluene 100 20 -         + + o +
urea acquosa 10 40  20 % +  + +
vinilacetato 100 20     -
xilene 100 20          + + o +
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