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DANFOSS DRIVES>VLT AQUA FC202>131F6641 FC-202P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX DANFOSS DRIVES VLT® AQUA Drive FC 200 15 kW, 380 480 VAC, I..























Nächstes Produkt















Vergrößern
 Die Bilder sind nur orientativ. Bitte prüfen Sie das Artikelstammdatenblatt. 


 



	







 

 


 



131F6641 FC-202P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX DANFOSS DRIVES VLT® AQUA Drive FC 200 15 kW, 380 480 VAC, I..
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Artikel-Nr.: 
131F6641



Katalog-Zahl: 
FC-202P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX



Hersteller: 
DANFOSS DRIVES



Stück pro Verpackung 
1











Verfügbarkeitsanfrage




 Beschreibung: 
VLT® AQUA Drive FC 200 15 kW, 380 - 480 VAC, IP20, EMV Klasse A2 (o. Filter), Ohne Bremselektronik FC-202P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX


FC-202P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX


Frequenzumrichter. FC-202P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX. VLT® AQUA Drive FC-202. (P15K) 15 KW / 20 HP, 3-Phasig. 380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis. EMV-Klasse A2 (C3). Kein Bremschopper. Grafisches LCP. Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption. Akt. Release – Std.SW.. Baugröße: B3. Keine C1-Option, Keine D-Option. Keine A-Option, Keine B-Option. Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel



Mehr Infos





 


Kategorien






VLT AQUA FC202 - DANFOSS DRIVES





* Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von DANFOSS DRIVES






	
Garantie, Reparatur, Umtausch.





Mehr Infos
PDF
Bewertungen































Gesamtpreis:
$1,874.55


Stückpreis:
$1,874.55








 



Zusätzliche Rabatte für registrierte Kunden.

Login oder Registrieren und Preise werden aktualisiert.

 




Preis berechnen nach der Menge












Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt ist 1


*Dieser Preis ist pro Einheit und ist der Nettowert (ohne Steuern, falls zutreffend).

 




In den Warenkorb








Wenn unser Preis nicht der beste ist, fragen Sie uns nach einem Angebot

Fordern Sie ein Angebot






Wie funktioniert das?






	1 Fügen Sie die Produkte in den Warenkorb
	2 Geben Sie Ihre Kontaktdaten
	3 Wir senden Ihnen ein Angebot, mit dem Sie Ihre Bestellung bearbeiten können
	 
























ANGESEHENE ARTIKEL


	




131F6641...

VLT® AQUA Drive FC 200 15 kW, 380 - 480...















 
 

 
 


OFT ZUSAMMEN GEKAUFT

▲















Mehr Infos
▲





Produktdetails


	Bruttogewicht		11.26 kg	
	Gewicht netto		10.29 kg	
	Volume		57.75 l	
	EAN		5702427465367	



VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

	Produktansicht (Wechseln)	GLBL	Global (Standard)	
	Produktgruppe	FC-	VLT® AQUA Drive FC-	
	Serie	202	202	
	Nennleistung	P15K	(P15K) 15 KW / 20 HP	
	Phase	T	3-Phasig	
	Netzspannung	4	380 - 480 VAC	
	Gehäuse	E20	(E20) IP20 / Chassis	
	EMV-Filter	H2	EMV-Klasse A2 (C3)	
	Bremse - Safe Stop	X	Kein Bremschopper	
	LCP	G	Grafisches LCP	
	Beschichtung PCB	X	Unbeschichtete PCB	
	Netzoption	X	Keine Netzoption	
	Anpassung A	X	Standard-Kabeleinführungen	
	Anpassung B	X	Keine Anpassung	
	Software Release	SXXX	Akt. Release – Std.SW.	
	Softwaresprachpaket	X	Standard-Sprachpaket	
	A-Option	AX	Keine A-Option	
	B-Option	BX	Keine B-Option	
	C0-Option MCO	CX	Keine C0-Option	
	C1-Option	X	Keine C1-Option	
	C-Option Software	XX	Keine Softwareoption	
	D-Option	DX	Keine D-Option	
	Baugröße	B3	B3	
	Typencode Teil 1		FC-202P15KT4E20H2XGX	
	Typencode Teil 2		XXXSXXXXAXBXCXXXXDX	
	Produktkatalog	NO_VIEW	Ohne	
	Leistung 160 % (HO) [KW]		11	
	Leistung 110 % (NO) [KW]		15	
	Breite [mm] mit 2 C Optionen		225,0	
	kVA		22.2	
	Verlustleistung NO [W]		392	
	Verlustleistung NO [W]		392	
	Verlustleistung HO [W]		291	
	Verlustleistung HO [W]		291	
	Dauerstrom (NO) [A]		32	
	Intermitt. Strom (NO) [A]		35.2	
	Dauerstrom (NO) [A]		27	
	Intermitt. Strom (NO) [A]		29.7	
	Dauerstrom (HO) [A]		24	
	Intermitt. Strom (HO) [A]		38.4	
	I Nenn (HO) [A]		21	
	I Max 60s (HO) [A]		33.6	
	Berechnetes Bruttogewicht [kg]		12.3	
	Berechnetes Nettogewicht [kg]		12	
	Lieferant	ERR01	Lieferant nicht bestimmbar	
	Empfohlenes Werk	ERR01	Lieferant nicht bestimmbar	
	Modellcode 01		FC-202P15KT4E20H2XGX	
	Modellcode 02		XXXSXXXXAXBXCXXXXDX	
	Standard Lieferant		ERR01	






 





PDF
Datasheet - PDF
▲


	Titel:	Größe:	Typ:
	VLT® AQUA Drive FC 200
15 kW, 380 - 480 VAC, IP20, EMV Klasse A2 o. Filter,
Ohne B - DANFOSS DRI	260 Kbytes	


	VLT® AQUA Drive FC 200
15 kW, 380 - 480 VAC, IP20, EMV Klasse A2 o. Filter,
Ohne B - DANFOSS DRIVES - 13	3 Mbytes	


	VLT® AQUA Drive FC 200
15 kW, 380 - 480 VAC, IP20, EMV Klasse A2 o. Filter,
Ohne B - DANFOSS DRI	225 Kbytes	


	VLT® AQUA Drive FC 200
15 kW, 380 - 480 VAC, IP20, EMV Klasse A2 o. Filter,
Ohne B - DANFOSS DRIVES - 13	8 Mbytes	


	VLT® AQUA Drive FC 200
15 kW, 380 - 480 VAC, IP20, EMV Klasse A2 o. Filter,
Ohne B - DANFOSS DRI	1012 Kbytes	


	VLT® AQUA Drive FC 200
15 kW, 380 - 480 VAC, IP20, EMV Klasse A2 o. Filter,
Ohne B - DANFOSS DRIVES - 13	8 Mbytes	


	VLT® AQUA Drive FC 200
15 kW, 380 - 480 VAC, IP20, EMV Klasse A2 o. Filter,
Ohne B - DANFOSS DRI	1012 Kbytes	


	VLT® AQUA Drive FC 200
15 kW, 380 - 480 VAC, IP20, EMV Klasse A2 o. Filter,
Ohne B - DANFOSS DRIVES - 13	7 Mbytes	


	VLT® AQUA Drive FC 200
15 kW, 380 - 480 VAC, IP20, EMV Klasse A2 o. Filter,
Ohne B - DANFOSS DRI	2 Mbytes	


	VLT® AQUA Drive FC 200
15 kW, 380 - 480 VAC, IP20, EMV Klasse A2 o. Filter,
Ohne B - DANFOSS DRIVES - 13	15 Mbytes	










Bewertungen
(0)
▲







Es gibt keine Produktbewertungenvor.









Bewertung abgeben






Bewertung abgeben



Formular verstecken





	Wertung:	











	Name:	


	E-Mail :	


	Betreff:	


	Text:	


	Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen?

 Ja


 Nein


	 	







	 	

Bewertung abgeben














Aktuelle Bewertungen unserer Kunden






Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.
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Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Kundenbewertung: 















Produkt:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Kundenbewertung: 















Produkt:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 Ko 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Kundenbewertung: 















Produkt:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS SIPART PS2 Intelli 
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nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Kundenbewertung: 















Produkt:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 
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Ihr Kundenbereich

	Ihre Bestellungen
	Ihre Rückvergütungen
	Ihre Adressen
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	Ihre Gutscheine









Kontakt
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
E-Mail
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905








Electric Automation NetworkDANFOSS DRIVESVLT AQUA FC202 - DANFOSS DRIVES131F6641 FC-202P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX DANFOSS DRIVES VLT® AQUA Drive FC 200 15 kW, 380 480 VAC, I..




















