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Keine Artikel
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Warenkorb anzeigen



















Produkt wurde in den Korb gelegt









Menge




Gesamt










Sie haben 0 Artikel in Ihrem Warenkorb.



Es gibt 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.



Gesamt Artikel











Gesamt








Einkauf fortsetzen




Geh in den Warenkorb
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Vergrößern
 Die Bilder sind nur orientativ. Bitte prüfen Sie das Artikelstammdatenblatt. 
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Artikel-Nr.: 
060G2013



Katalog-Zahl: 




Hersteller: 
DANFOSS REFRIGERATION



Stück pro Verpackung 
1











Verfügbarkeitsanfrage




 Beschreibung: 
Pressure transmitter


Sensor AKS 32 1/4 NPT, -1-9bar


Druckmessumformer, AKS 32, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.53 psi



Mehr Infos





 


Kategorien






Home > DANFOSS REFRIGERATION





* Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von DANFOSS REFRIGERATION










Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.

	
Die Lieferzeitangabe ist vorläufig, es kann dabei zu geringen Abweichungen kommen.


	
Bei abweichender Lieferzeitangaben werden wir dieses bei der Bestellung angeben.


	
Zu dieser Lieferzeit müssen Sie den Postweg von unserem Lager zur Lieferadresse hinzugeben.





Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.







	
Garantie, Reparatur, Umtausch.





Mehr Infos
PDF
Bewertungen






























Gesamtpreis:
$282.88


Stückpreis:
$282.88








 



Zusätzliche Rabatte für registrierte Kunden.

Login oder Registrieren und Preise werden aktualisiert.

 




Preis berechnen nach der Menge










	Menge	Preis	1+	$282.88
	2+	$250.89
	3+	$237.87
	4+	$230.50
	6+	$223.88




Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt ist 1


*Dieser Preis ist pro Einheit und ist der Nettowert (ohne Steuern, falls zutreffend).

 




In den Warenkorb








Wenn unser Preis nicht der beste ist, fragen Sie uns nach einem Angebot

Fordern Sie ein Angebot






Wie funktioniert das?






	1 Fügen Sie die Produkte in den Warenkorb
	2 Geben Sie Ihre Kontaktdaten
	3 Wir senden Ihnen ein Angebot, mit dem Sie Ihre Bestellung bearbeiten können
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Mehr Infos
▲





Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18
 Produktdetails


	Bruttogewicht	0.18 Kg
	Gewicht netto	0.158 Kg


	Volume	0.416 Liter
	EAN	5702422078012




	Bruttogewicht	0.18 Kg
	Gewicht netto	0.158 Kg
	Volume	0.416 Liter
	EAN	5702422078012





	+ Anschluss	Anschluss 1
	+ Ausgang	Anschluss 3
	- Allgemein	Anschluss 2
	Ansprechzeit max. [ms]	4 ms
	Ausgangssignal [V] [max.]	10 V
	Ausgangssignal [V] [min.]	0 V
	Austritt Sign.	Voltage
	Druck (außen/ innen)	Außen
	Druckanschluss Standard	ANSI/ASME B1.20.1
	Druckanschlussgröße	1/4-18
	Druckanschlusstyp	NPT
	Druckbereich [bar] [max.]	9 bar
	Druckbereich [bar] [min.]	-1 bar
	Druckbereich [psi] [max.]	130.53 psi
	Druckbereich [psi] [min.]	-14.5 psi
	Druckreferenz	Sealed gauge
	eigensicher	Nein
	Elektr. Anschluss Standard	EN 175301-803-A
	Elektr. Anschlussgröße	Pg 9
	Elektrischer Anschluss	Angular connector
	Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)	Außen und innen
	EU RoHS compliance	No - out of scope
	Genauigkeit, max. +/- FS [%]	0.8 %
	Genauigkeit, normal +/- FS [%]	0.3 %
	glatte Membrane	Nein
	Hinweis für Zulassungen	ATEX Ex ec IIA T4 Gc
	Hohes Clip-Niveau	11.5
	In scope of WEEE and contain batteries	No
	Internationale Artikelnummer	5702422078012
	Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]	40 °C
	Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]	-30 °C


	Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]	104 °F
	Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]	-22 °F
	Max. Überlastdruck [bar]	33 bar
	Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]	85 °C
	Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]	-40 °C
	Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]	185 °F
	Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]	-40 °F
	Menge je Verpackungseinheit	14 pc
	Nichtlinearität BFSL ±FS [%]	0.2 %
	Niedriges Clip-Niveau	0
	Nullpunkt und einstellbarer Bereich	Nein
	Product Name Description	Druckmessumformer
	Produktgruppe	Sensors
	Pulsationsdämpfer	No
	REACH-Kandidatenliste Stoffe	Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
	Schutzart	IP65
	SCIP-Dossier Nr.	16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
	Spannungsversorgung [V] DC [Max]	32 V
	Spannungsversorgung [V] DC [Min]	15 V
	Spezifik. Schlüssel	AKS 32-D635-A1EC04-0
	Supply voltage [V] DC [max]	32 V
	Supply voltage [V] DC [min]	15 V
	Typ	AKS 32
	Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]	85 °C
	Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]	-40 °C
	Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]	185 °F
	Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]	-40 °F
	Verpackungseinheit	Multi-Pack
	Zulassung	ATEX
GOST POCC
cUR
	Zulassungsstandard	6967179
E227388
E31024




	+ Anschluss	Anschluss 1
	+ Ausgang	Anschluss 3
	- Allgemein	Anschluss 2
	Ansprechzeit max. [ms]	4 ms
	Ausgangssignal [V] [max.]	10 V
	Ausgangssignal [V] [min.]	0 V
	Austritt Sign.	Voltage
	Druck (außen/ innen)	Außen
	Druckanschluss Standard	ANSI/ASME B1.20.1
	Druckanschlussgröße	1/4-18
	Druckanschlusstyp	NPT
	Druckbereich [bar] [max.]	9 bar
	Druckbereich [bar] [min.]	-1 bar
	Druckbereich [psi] [max.]	130.53 psi
	Druckbereich [psi] [min.]	-14.5 psi
	Druckreferenz	Sealed gauge
	eigensicher	Nein
	Elektr. Anschluss Standard	EN 175301-803-A
	Elektr. Anschlussgröße	Pg 9
	Elektrischer Anschluss	Angular connector
	Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)	Außen und innen
	EU RoHS compliance	No - out of scope
	Genauigkeit, max. +/- FS [%]	0.8 %
	Genauigkeit, normal +/- FS [%]	0.3 %
	glatte Membrane	Nein
	Hinweis für Zulassungen	ATEX Ex ec IIA T4 Gc
	Hohes Clip-Niveau	11.5
	In scope of WEEE and contain batteries	No
	Internationale Artikelnummer	5702422078012
	Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]	40 °C
	Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]	-30 °C
	Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]	104 °F
	Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]	-22 °F
	Max. Überlastdruck [bar]	33 bar
	Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]	85 °C
	Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]	-40 °C
	Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]	185 °F
	Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]	-40 °F
	Menge je Verpackungseinheit	14 pc
	Nichtlinearität BFSL ±FS [%]	0.2 %
	Niedriges Clip-Niveau	0
	Nullpunkt und einstellbarer Bereich	Nein
	Product Name Description	Druckmessumformer
	Produktgruppe	Sensors
	Pulsationsdämpfer	No
	REACH-Kandidatenliste Stoffe	Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
	Schutzart	IP65
	SCIP-Dossier Nr.	16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
	Spannungsversorgung [V] DC [Max]	32 V
	Spannungsversorgung [V] DC [Min]	15 V
	Spezifik. Schlüssel	AKS 32-D635-A1EC04-0
	Supply voltage [V] DC [max]	32 V
	Supply voltage [V] DC [min]	15 V
	Typ	AKS 32
	Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]	85 °C
	Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]	-40 °C
	Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]	185 °F
	Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]	-40 °F
	Verpackungseinheit	Multi-Pack
	Zulassung	ATEX
GOST POCC
cUR
	Zulassungsstandard	6967179
E227388
E31024
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Bewertungen
(0)
▲







Es gibt keine Produktbewertungenvor.









Bewertung abgeben






Bewertung abgeben



Formular verstecken





	Wertung:	











	Name:	


	E-Mail :	


	Betreff:	


	Text:	


	Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen?

 Ja


 Nein


	 	







	 	

Bewertung abgeben














Aktuelle Bewertungen unserer Kunden






Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.
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/
5

Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Kundenbewertung: 















Produkt:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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5

I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Kundenbewertung: 















Produkt:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 Ko 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Kundenbewertung: 















Produkt:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS SIPART PS2 Intelli 






	





2
/
5

nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Kundenbewertung: 















Produkt:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 
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OK












	

YouTube




Folgen Sie uns





Informationen
	

Wir über uns


	

Kontakt


	

Secure payment


	

Häufige Fragen


	

Mein Konto


	

Garantie


	

Rückgabe und Reparatur


	

Preispolitik


	

Datenschutz


	

Information für Zulieferer


	

Wegweiser auf der Webseite


	

copyright


	

Legal Notice


	

News








Ihr Kundenbereich

	Ihre Bestellungen
	Ihre Rückvergütungen
	Ihre Adressen
	Ihre persönlichen Daten
	Ihre Gutscheine









Kontakt
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
E-Mail
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905
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