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Vergrößern
 Die Bilder sind nur orientativ. Bitte prüfen Sie das Artikelstammdatenblatt. 


 



	







 

 


 



027H2048 DANFOSS REFRIGERATION Pilot operated servo valve




0


  0/5 - 0 Opiniones










Artikel-Nr.: 
027H2048



Katalog-Zahl: 




Hersteller: 
DANFOSS REFRIGERATION



Stück pro Verpackung 
1











Verfügbarkeitsanfrage




 Beschreibung: 
Pilot operated servo valve


ICS1 25-15 20 DIN


Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS1 25-15, 20.0 mm, Anschweißend



Mehr Infos





 


Kategorien






Home > DANFOSS REFRIGERATION





* Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von DANFOSS REFRIGERATION










Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.

	
Die Lieferzeitangabe ist vorläufig, es kann dabei zu geringen Abweichungen kommen.


	
Bei abweichender Lieferzeitangaben werden wir dieses bei der Bestellung angeben.


	
Zu dieser Lieferzeit müssen Sie den Postweg von unserem Lager zur Lieferadresse hinzugeben.





Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.







	
Garantie, Reparatur, Umtausch.





Mehr Infos
PDF
Bewertungen






























Gesamtpreis:
$606.18


Stückpreis:
$606.18








 



Zusätzliche Rabatte für registrierte Kunden.

Login oder Registrieren und Preise werden aktualisiert.

 




Preis berechnen nach der Menge












Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt ist 1


*Dieser Preis ist pro Einheit und ist der Nettowert (ohne Steuern, falls zutreffend).

 




In den Warenkorb








Wenn unser Preis nicht der beste ist, fragen Sie uns nach einem Angebot

Fordern Sie ein Angebot






Wie funktioniert das?






	1 Fügen Sie die Produkte in den Warenkorb
	2 Geben Sie Ihre Kontaktdaten
	3 Wir senden Ihnen ein Angebot, mit dem Sie Ihre Bestellung bearbeiten können
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027H2048 DANFOSS...

Pilot operated servo valve















 
 

 
 




Mehr Infos
▲





Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20.0, Kv-Wert [m³/h]: 6.000, Anschlussmaterial: Stahl
 Produktdetails


	Bruttogewicht	3.846 Kg
	Gewicht netto	3.344 Kg


	Volume	8.68 Liter
	EAN	5702428236799




	Bruttogewicht	3.846 Kg
	Gewicht netto	3.344 Kg
	Volume	8.68 Liter
	EAN	5702428236799





	Anschlussmaterial	Stahl
	Anzeiger Durchflussrichtung	Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
	Austritt Anschlusstyp	Anschweißend
	Austrittsanschluss-Größe [in]	3/4 "
	Austrittsanschluss-Größe [mm]	20 mm
	Beschichtung	Zn (TLP)
	Cv-Wert [gal/min]	7 gal/min
	Durchflussrichtung	Durchgang
	Eintritt Anschluss-Typ	Anschweißend
	Eintritt Anschlussgr. [in]	3/4 in
	Eintritt Anschlussgröße [mm]	20 mm
	EU RoHS compliance	No - out of scope
	Ext. Pilotdruckanschluss	Schweißnippel (P2 Port)
	Fluid-Gruppe	1
	Handbedienung optional	Manuelle Öffnungsspindel
	In scope of WEEE and contain batteries	No
	Kategorie	Art. 3, par. 3
	Kv-Wert [m³/h]	6 m³/h
	Kältemittel	R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
	Manometeranschluss	Innengewinde mit Blindstopfen
	Max. zul. Betriebsdruck [bar]	65 bar
	Max. zul. Betriebsdruck [psig]	943 psig
	Menge je Verpackungseinheit	1 pc


	obere Abdeckung	1 Funktionsmodul
	Product Name Description	Pilotgesteuertes Hauptventil
	Produktbeschreibung	Servogesteuertes Ventil
	Produktgruppe	Press. and temp. regul. valves
	Produktzubehör	ICM/ICS/ICLX Zubehör
	REACH-Kandidatenliste Stoffe	No
	Standardmäßiger Anschluss	EN 10220
	Teile Programmname	ICS
	Temperaturbereich [°C] [max.]	120 °C
	Temperaturbereich [°C] [min.]	-60 °C
	Temperaturbereich [°F] [max.]	248 °F
	Temperaturbereich [°F] [min.]	-76 °F
	Typ	ICV Flexline
	Typ	ICS1 25-15
	UL Zulassung	KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
	Ventilbetrieb	Pilotgesteuert
	Ventilversion	Standardversion
	Verpackungseinheit	Einzelpack
	wartbar	ICM/ICS/ICLX Ersatzteile
	Werkstoff Gehäuse	Stahl
	Zulassung	EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
	Öffnungskonfiguration	Geschlossen (delta p=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen (Delta p=0,07-0,2bar)




	Anschlussmaterial	Stahl
	Anzeiger Durchflussrichtung	Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
	Austritt Anschlusstyp	Anschweißend
	Austrittsanschluss-Größe [in]	3/4 "
	Austrittsanschluss-Größe [mm]	20 mm
	Beschichtung	Zn (TLP)
	Cv-Wert [gal/min]	7 gal/min
	Durchflussrichtung	Durchgang
	Eintritt Anschluss-Typ	Anschweißend
	Eintritt Anschlussgr. [in]	3/4 in
	Eintritt Anschlussgröße [mm]	20 mm
	EU RoHS compliance	No - out of scope
	Ext. Pilotdruckanschluss	Schweißnippel (P2 Port)
	Fluid-Gruppe	1
	Handbedienung optional	Manuelle Öffnungsspindel
	In scope of WEEE and contain batteries	No
	Kategorie	Art. 3, par. 3
	Kv-Wert [m³/h]	6 m³/h
	Kältemittel	R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
	Manometeranschluss	Innengewinde mit Blindstopfen
	Max. zul. Betriebsdruck [bar]	65 bar
	Max. zul. Betriebsdruck [psig]	943 psig
	Menge je Verpackungseinheit	1 pc
	obere Abdeckung	1 Funktionsmodul
	Product Name Description	Pilotgesteuertes Hauptventil
	Produktbeschreibung	Servogesteuertes Ventil
	Produktgruppe	Press. and temp. regul. valves
	Produktzubehör	ICM/ICS/ICLX Zubehör
	REACH-Kandidatenliste Stoffe	No
	Standardmäßiger Anschluss	EN 10220
	Teile Programmname	ICS
	Temperaturbereich [°C] [max.]	120 °C
	Temperaturbereich [°C] [min.]	-60 °C
	Temperaturbereich [°F] [max.]	248 °F
	Temperaturbereich [°F] [min.]	-76 °F
	Typ	ICV Flexline
	Typ	ICS1 25-15
	UL Zulassung	KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
	Ventilbetrieb	Pilotgesteuert
	Ventilversion	Standardversion
	Verpackungseinheit	Einzelpack
	wartbar	ICM/ICS/ICLX Ersatzteile
	Werkstoff Gehäuse	Stahl
	Zulassung	EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
	Öffnungskonfiguration	Geschlossen (delta p=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen (Delta p=0,07-0,2bar)
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	Titel:	Größe:	Typ:
	027H2048 027H2048 	572 Kbytes	










Bewertungen
(0)
▲







Es gibt keine Produktbewertungenvor.









Bewertung abgeben






Bewertung abgeben



Formular verstecken





	Wertung:	











	Name:	


	E-Mail :	


	Betreff:	


	Text:	


	Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen?

 Ja


 Nein


	 	







	 	

Bewertung abgeben














Aktuelle Bewertungen unserer Kunden






Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.
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5

Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Kundenbewertung: 















Produkt:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Kundenbewertung: 















Produkt:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 Ko 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Kundenbewertung: 















Produkt:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS SIPART PS2 Intelli 
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/
5

nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Kundenbewertung: 















Produkt:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 
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Ihr Kundenbereich

	Ihre Bestellungen
	Ihre Rückvergütungen
	Ihre Adressen
	Ihre persönlichen Daten
	Ihre Gutscheine









Kontakt
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
E-Mail
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905
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