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Produkt wurde in den Korb gelegt
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Gesamt










Sie haben 0 Artikel in Ihrem Warenkorb.



Es gibt 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.



Gesamt Artikel











Gesamt








Einkauf fortsetzen




Geh in den Warenkorb
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IZM20B3-A12W 123162 EATON ELECTRIC Die Schalter, automatische, 3P, 1250A, entfernbar, ohne Fahrgestell




0


  0/5 - 0 Opiniones










Artikel-Nr.: 
IZM20B3-A12W



Code: 
123162



Katalog-Zahl: 




Hersteller: 
EATON-MOELLER



Stück pro Verpackung 
1











Verfügbarkeitsanfrage




 Beschreibung: 
Die Schalter, automatische, 3P, 1250A, entfernbar, ohne Fahrgestell





Mehr Infos





 


Kategorien






Home > EATON - MOELLER





* Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von EATON-MOELLER










Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.

	
Die Lieferzeitangabe ist vorläufig, es kann dabei zu geringen Abweichungen kommen.


	
Bei abweichender Lieferzeitangaben werden wir dieses bei der Bestellung angeben.


	
Zu dieser Lieferzeit müssen Sie den Postweg von unserem Lager zur Lieferadresse hinzugeben.





Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.







	
Garantie, Reparatur, Umtausch.





Mehr Infos
PDF
Bewertungen






















* Dieser Artikel ist möglicherweise veraltet. Wenn Sie interessiert sind, fordern Sie uns ein Angebot und wir teilen Ihnen mit, ob Einheiten verfügbar sind. Sollten keine weiteren vorhanden sein, sucht einer unserer Techniker nach einer lieferbaren Alternative mit ähnlichen Eigenschaften.

 





Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt ist 1




 




In den Warenkorb








Wenn unser Preis nicht der beste ist, fragen Sie uns nach einem Angebot

Fordern Sie ein Angebot






Wie funktioniert das?






	1 Fügen Sie die Produkte in den Warenkorb
	2 Geben Sie Ihre Kontaktdaten
	3 Wir senden Ihnen ein Angebot, mit dem Sie Ihre Bestellung bearbeiten können
	 
























ANGESEHENE ARTIKEL


	




IZM20B3-A12W 123162...

Die Schalter, automatische, 3P, 1250A,...















 

 



 

 




Mehr Infos
▲





Lieferprogramm
	Sortiment
	 	 	Offene Leistungsschalter/Lasttrennschalter
	Sortiment
	 	 	Offener Leistungsschalter
	Strombereich
	 	 	über 4000 A
	Schutzfunktion
	 	 	Anlagenschutz
	Einbautechnik
	 	 	Ausfahrtechnik
	Baugröße
	 	 	IZM20
	Auslösetechnik
	 	 	Elektronischer Auslöser
	Norm/Zulassung
	 	 	IEC
	Polzahl
	 	 	3-polig
	Schutzart
	 	 	IP20, IP55 mit Schutzhaube, IP41 mit Türdichtungsrahmen
	Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom
	In = Iu	A	1250
	Ausschaltvermögen Icu = Ics bis 440 V 50/60 Hz
	Icu	kA	50
	Ausschaltvermögen Ics bis 440 V 50/60 Hz
	Ics	kA	50
	Überlastauslöser min.
	Ir	A	500
	Überlastauslöser max.
	Ir	A	1250
	unverzögert


	Ii = In x …	 	2 - 10
	Hinweise Einschließlich rückseitigen Hauptanschlüssen und Steuerleitungsanschlüssen gemäß den bestellten Optionen.

	 Kassette muss separat bestellt werden.





Technische Daten
	Allgemeines
	Normen und Bestimmungen
	 	 	IEC/EN 60947
	Umgebungstemperatur
	 	 	 
	Lagerung 
	ϑ	°C	-40 - +70 (Geräte mit LCD-Display -20 - +70)
	Betrieb (offen)
	 	°C	-25 - +70 (Geräte mit LCD-Display -20 - +70)
	Einbaulage
	 	 	
	 
	 	 	
	Gebrauchskategorie
	 	 	B
	Schutzart
	 	 	IP20, IP55 mit Schutzhaube, IP41 mit Türdichtungsrahmen
	Energie-Einspeiserichtung
	 	 	beliebig
	Hauptstrombahnen
	Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom
	In = Iu	A	1250
	Bemessungsdauerstrom bei 50 °C
	Iu	A	1250
	Bemessungsdauerstrom bei 60 °C
	Iu	A	1100
	Bemessungsdauerstrom bei 70 °C
	Iu	A	1000
	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 
	Uimp	V AC	8000
	Bemessungsbetriebsspannung
	Ue	V AC	690
	Einsatz in IT-Netz bis U = 440 V
	IIT	kA	21
	Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
	 	 	III/3
	Bemessungsisolationsspannung
	Ui	V 	1000
	Schaltvermögen
	Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen
	Icm	 	 
	bis 440 V 50/60 Hz
	Icm	kA	105
	bis 690 V 50/60 Hz
	Icm	kA	105
	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 50/60 Hz
	 	 	 
	t = 1 s
	Icw	kA	50
	Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn
	Icn	 	 
	IEC/EN 60947 Schaltfolge Icu O-t-CO
	 	 	 
	bis 240 V 50/60 Hz
	Icu	kA	50
	bis 440 V 50/60 Hz
	Icu	kA	50
	bis 690 V 50/60 Hz
	Icu	kA	50
	IEC/EN 60947 Schaltfolge Ics O-t-CO-t-CO
	 	 	 
	bis 240 V 50/60 Hz
	Ics	kA	50
	bis 440 V 50/60 Hz
	Ics	kA	50
	bis 690 V 50/60 Hz
	Ics	kA	50
	Schaltzeiten
	 	 	 
	Einschaltzeit über Einschaltspule
	 	ms	30
	Ausschaltzeiten
	 	ms	40
	Gesamtausschaltzeit über Arbeitsstromauslöser
	 	ms	35
	Gesamtausschaltzeit über Unterspannungsauslösser
	 	ms	35/70
	Gesamtausschaltzeit bei unverzögerter Kurzschlussauslösung (bis zur völligen Lichtbogenlöschung)
	 	ms	 35
	maximale Schalthäufigkeit
	Schaltspiele/h	 	60
	Verlustleistung bei Bemessungsstrom In
	 	 	 
	Festeinbau
	 	W	150
	Ausfahrtechnik (Schalter mit Kassette)
	 	W	260
	Gewicht
	Festeinbau
	 	 	 
	3‐polig
	 	kg	43
	4‐polig
	 	kg	54
	Ausfahrtechnik
	 	 	 
	3‐polig
	 	kg	48
	4‐polig
	 	kg	62
	Leerkassette
	 	 	 
	3‐polig
	 	kg	34
	4-polig
	 	kg	38
	Anschlussquerschnitte
	Cu-Schiene
	 	 	 
	Festeinbau
	 	 	 
	schwarz
	 	mm	2 x 5 x 80
	Ausfahrtechnik
	 	 	 
	schwarz
	 	mm	2 x 5 x 80
	 
	 	 	Zulässiger Dauerstrom für Leistungsschalter, die bei unterschiedlichen Temperaturen innerhalb einer Schaltanlage eingesetzt werden. Die zu erwartenden Innentemperaturen können gemäß den einschlägigen IEC‐Vorschriften abgeschätzt werden.

	Weitere Technische Daten (Blätterkatalog)
	 	 	





Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
	Technische Daten für Bauartnachweis
	 	 	 
	Betriebsumgebungstemperatur min.
	 	°C	-25
	Betriebsumgebungstemperatur max.
	 	°C	70




Abmessungen
	
	 Empfohlene Mindestgehäusegröße (nicht maßstäblich dargestellt)




Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)
	 	
	 	











PDF
Datasheet - PDF
▲


	Titel:	Größe:	Typ:
	IZM20B3-A12W 123162 123162_DE.pdf	255 Kbytes	










Bewertungen
(0)
▲







Es gibt keine Produktbewertungenvor.









Bewertung abgeben






Bewertung abgeben



Formular verstecken





	Wertung:	











	Name:	


	E-Mail :	


	Betreff:	


	Text:	


	Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen?

 Ja


 Nein


	 	







	 	

Bewertung abgeben














Aktuelle Bewertungen unserer Kunden






Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.
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5

Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Kundenbewertung: 















Produkt:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Kundenbewertung: 















Produkt:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 Ko 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Kundenbewertung: 















Produkt:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS SIPART PS2 Intelli 
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nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Kundenbewertung: 















Produkt:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 
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YouTube




Folgen Sie uns





Informationen
	

Wir über uns


	

Kontakt


	

Secure payment


	

Häufige Fragen


	

Mein Konto


	

Garantie


	

Rückgabe und Reparatur


	

Preispolitik


	

Datenschutz


	

Information für Zulieferer


	

Wegweiser auf der Webseite


	

copyright


	

Legal Notice


	

News








Ihr Kundenbereich

	Ihre Bestellungen
	Ihre Rückvergütungen
	Ihre Adressen
	Ihre persönlichen Daten
	Ihre Gutscheine









Kontakt
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
E-Mail
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905








Electric Automation NetworkEATON - MOELLERIZM20B3-A12W 123162 ELECTRIC Die Schalter, automatische, 3P, 1250A, entfernbar, ohne Fahrgestell




















