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Sie haben 0 Artikel in Ihrem Warenkorb.



Es gibt 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.
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Einkauf fortsetzen
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Vergrößern
 Die Bilder sind nur orientativ. Bitte prüfen Sie das Artikelstammdatenblatt. 


 



	







 

 


 



PLSM-B4/4-MW 242578 EATON ELECTRIC LS-Schalter, 4A, 4p, B-Char




0


  0/5 - 0 Opiniones










Artikel-Nr.: 
PLSM-B4/4-MW



Code: 
242578



Katalog-Zahl: 




Hersteller: 
EATON-MOELLER



Stück pro Verpackung 
1











Verfügbarkeitsanfrage




 Beschreibung: 
LS-Schalter, 4A, 4p, B-Char


PLSM-B4/4-MW


Leitungsschutzschalter, 4 A, 4p, Charakteristik: B



Mehr Infos





 


Kategorien


Schutzschaltgeräte, Sicherungen > Leitungsschutzschalter



Modulare Schaltanlage - Industrie





* Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von EATON-MOELLER










Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.

	
Die Lieferzeitangabe ist vorläufig, es kann dabei zu geringen Abweichungen kommen.


	
Bei abweichender Lieferzeitangaben werden wir dieses bei der Bestellung angeben.


	
Zu dieser Lieferzeit müssen Sie den Postweg von unserem Lager zur Lieferadresse hinzugeben.





Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.







	
Garantie, Reparatur, Umtausch.





Mehr Infos
PDF
Bewertungen






















* Dieser Artikel ist möglicherweise veraltet. Wenn Sie interessiert sind, fordern Sie uns ein Angebot und wir teilen Ihnen mit, ob Einheiten verfügbar sind. Sollten keine weiteren vorhanden sein, sucht einer unserer Techniker nach einer lieferbaren Alternative mit ähnlichen Eigenschaften.




Gehen Sie zum alternativen Produkt: FAZ-B4/4 279027



 





Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt ist 1




 




In den Warenkorb








Wenn unser Preis nicht der beste ist, fragen Sie uns nach einem Angebot

Fordern Sie ein Angebot






Wie funktioniert das?






	1 Fügen Sie die Produkte in den Warenkorb
	2 Geben Sie Ihre Kontaktdaten
	3 Wir senden Ihnen ein Angebot, mit dem Sie Ihre Bestellung bearbeiten können
	 
























ANGESEHENE ARTIKEL


	




PLSM-B4/4-MW 242578...

LS-Schalter, 4A, 4p, B-Char















 

 



 

 




Mehr Infos
▲





Leitungsschutzschalter, 4 A, 4p, Charakteristik: B
Leitungsschutzschalter, PLSM, 4-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 4 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Lieferprogramm
Grundfunktion
Leitungsschutzschalter

Anzahl der Pole
4 -polig

Auslösecharakteristik
B

Anwendung
xPole- Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Bemessungsstrom [In]
4 A

Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA

Sortiment
PLSM



Technische Daten
Elektrisch

Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA



Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis

Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
4 A

Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
5.6 W

Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W

Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C

Max. Betriebsumgebungstemperatur
+75 °C


linear, je +1 °C, führt zu einer Abnahme um 0,5 % der Strombelastbarkeit

Bauartnachweis IEC/EN 61439

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.

10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.

10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.

10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.



Technische Daten nach ETIM 8.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Leitungsschutzschalter (EC000042)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Leitungsschutzeinrichtung / Leitungsschutzschalter ([email protected] [AAB905014])

Einbautiefe
70.5 mm

Auslösecharakteristik
B

Polzahl (gesamt)
4

Anzahl der abgesicherten Pole
4

Bemessungsstrom
4 A

Bemessungsspannung
400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V
10 kA

Spannungsart
AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V
10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V
0 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V
0 kA

Frequenz
50 - 60 Hz

Energiebegrenzungsklasse
3

Unterputzmontage
nein

Mitschaltender Neutralleiter
ja

Überspannungskategorie
3

Verschmutzungsgrad
2

Zusatzeinrichtungen möglich
ja

Breite in Teilungseinheiten
4

Schutzart (IP)
IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 75 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1 - 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1 - 25 mm²

Explosionsgeschützt
nein
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Bewertungen
(0)
▲







Es gibt keine Produktbewertungenvor.









Bewertung abgeben






Bewertung abgeben



Formular verstecken





	Wertung:	











	Name:	


	E-Mail :	


	Betreff:	


	Text:	


	Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen?

 Ja


 Nein


	 	







	 	

Bewertung abgeben














Aktuelle Bewertungen unserer Kunden






Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.




	





5
/
5

Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Kundenbewertung: 















Produkt:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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/
5

I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Kundenbewertung: 















Produkt:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 Ko 






	





5
/
5

exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Kundenbewertung: 















Produkt:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS SIPART PS2 Intelli 






	





2
/
5

nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Kundenbewertung: 















Produkt:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 
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Ihr Kundenbereich

	Ihre Bestellungen
	Ihre Rückvergütungen
	Ihre Adressen
	Ihre persönlichen Daten
	Ihre Gutscheine









Kontakt
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
E-Mail
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905








Electric Automation NetworkEATON - MOELLERModulare Schaltanlage - Industrie
PLSM-B4/4-MW 242578 ELECTRIC LS-Schalter, 4A, 4p, B-Char




















