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Vergrößern
 Die Bilder sind nur orientativ. Bitte prüfen Sie das Artikelstammdatenblatt. 
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Artikel-Nr.: 
DILK33-10(230V50HZ,240V60HZ)



Code: 
294054



Katalog-Zahl: 
XTCC033D10F



Hersteller: 
EATON-MOELLER



Stück pro Verpackung 
1











Verfügbarkeitsanfrage




 Beschreibung: 
Schütz für 3-phasige Drehstrom-Kondensatoren, 33,3 kVAR


DILK33-10 (230V50HZ, 240V60HZ)


Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 33.3 kvar, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz



Mehr Infos





 


Kategorien


Niederspannungsschaltgeräte > Kondensatorschütz



Schütze bis 170A





* Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von EATON-MOELLER










Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.

	
Die Lieferzeitangabe ist vorläufig, es kann dabei zu geringen Abweichungen kommen.


	
Bei abweichender Lieferzeitangaben werden wir dieses bei der Bestellung angeben.


	
Zu dieser Lieferzeit müssen Sie den Postweg von unserem Lager zur Lieferadresse hinzugeben.





Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.







	
Garantie, Reparatur, Umtausch.





Mehr Infos
PDF
Bewertungen






























Gesamtpreis:
$147.96


Stückpreis:
$147.96








 



Zusätzliche Rabatte für registrierte Kunden.

Login oder Registrieren und Preise werden aktualisiert.

 




Preis berechnen nach der Menge










	Menge	Preis	1+	$147.96
	2+	$146.60




Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt ist 1


*Dieser Preis ist pro Einheit und ist der Nettowert (ohne Steuern, falls zutreffend).

 




In den Warenkorb








Wenn unser Preis nicht der beste ist, fragen Sie uns nach einem Angebot

Fordern Sie ein Angebot






Wie funktioniert das?






	1 Fügen Sie die Produkte in den Warenkorb
	2 Geben Sie Ihre Kontaktdaten
	3 Wir senden Ihnen ein Angebot, mit dem Sie Ihre Bestellung bearbeiten können
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DILK33-10(230V50HZ,24...

Schütz für 3-phasige...















 
 

 
 


OFT ZUSAMMEN GEKAUFT
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Mehr Infos
▲





Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 33.3 kvar, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Zum Schalten in Zentralkompensationsanlagen mit 180 fachen Einschaltstromspitzen. Über die voreilenden Hilfsschalter und die Widerstandsdrähte werden die Kondensatoren vorgeladen und hierdurch der Einschaltstrom reduziert.
Lieferprogramm
Sortiment
Kondensatorschütze DILK

Applikation
Schütz für Blindleistungskompensation

Beschreibung
mit Vorwiderständen

Bemessungsbetriebsleistung von Drehstrom-Kondensatoren AC-6b, 50 - 60 Hz


offen230 V [Q]
20 kvar

offen400 V [Q]
33.3 kvar

offen525 V [Q]
40 kvar

offen690 V [Q]
55 kvar

Schaltzeichen


Betätigungsspannung
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz

Hinweise
Bei der Zentralkompensation werden mehrstufige Kondensatorbatterien dem Netz, je nach Bedarf, zugeschaltet. Dabei könnenAusgleichsströme zwischen den Kondensatoren von bis zu 180 x Iefließen.
Über die voreilenden Hilfsschalter und die angebauten Widerstandsdrähte werden die Kondensatoren vorgeladen und somit der Einschaltstrom reduziert. Zeitversetzt schließen dann die Hauptkontakte und führen den Dauerstrom.Die Kondensatorschütze sind aufgrund ihrer Spezialkontakte verschweißsicher für Kondensatoren mit Einschaltstromspitzen
Die Kondensatorschütze sind aufgrund ihrer Spezialkontakte verschweißsicher für Kondensatoren mit Einschaltstromspitzenbis180 x Ie.



Technische Daten
Allgemeines


Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660

Umgebungstemperaturoffen
-25 - +60 °C

Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C

Einbaulage


Schutzart
IP00

Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher

Aufstellungshöhe
max. 2000 m

Gewicht GrundgerätAC-betätigt
1.171 kg

Anschlussquerschnitte Hauptleitereindrähtig
1 x (2.5 - 16) mm2

Anschlussquerschnitte Hauptleiterfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (2.5 - 35) mm2

Anschlussquerschnitte Hauptleitermehrdrähtig
1 x (16 - 50) mm2

Anschlussquerschnitte Hauptleiterein- oder mehrdrähtig
12 - 2 AWG

Anschlussquerschnitte HauptleiterBand [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
1 x (6 x 9 x 0.8) mm

Zentralkompensation


Bemessungsbetriebsleistung von Drehstrom-Kondensatoren AC-6b, 50 - 60 Hzoffen230 V [Q]
20 kvar

Bemessungsbetriebsleistung von Drehstrom-Kondensatoren AC-6b, 50 - 60 Hzoffen400 V [Q]
33.3 kvar

Bemessungsbetriebsleistung von Drehstrom-Kondensatoren AC-6b, 50 - 60 Hzoffen525 V [Q]
40 kvar

Bemessungsbetriebsleistung von Drehstrom-Kondensatoren AC-6b, 50 - 60 Hzoffen690 V [Q]
55 kvar

Bemessungsbetriebsstrom Ievon Drehstrom-Kondensatorenoffen230 V [Ie]
50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ievon Drehstrom-Kondensatorenoffen400 V [Ie]
50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ievon Drehstrom-Kondensatorenoffen525 V [Ie]
50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ievon Drehstrom-Kondensatorenoffen690 V [Ie]
50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ievon Drehstrom-Kondensatorengekapselt [Ie]230 V [Ie]
45 A

Bemessungsbetriebsstrom Ievon Drehstrom-Kondensatorengekapselt [Ie]400 V [Ie]
45 A

Bemessungsbetriebsstrom Ievon Drehstrom-Kondensatorengekapselt [Ie]525 V [Ie]
45 A

Bemessungsbetriebsstrom Ievon Drehstrom-Kondensatorengekapselt [Ie]690 V [Ie]
45 A

Einschaltvermögen (i-Scheitelwert) ohne Bedämpfung
180 x Ie

Gerätelebensdauer [Schaltspiele]
0.15 x 106

maximale Schalthäufigkeitmax. Schalthäufigkeit
120 S/h

Kraftantriebe


SpannungssicherheitAC-betätigt [Anzug]
0.8 - 1.15 x Uc

SpannungssicherheitAC-betätigt [Abfall]
0.3 - 0.6 x Uc

Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US50 Hz [Anzug]
45 VA

Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US50 Hz [Halten]
1.5 VA

Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US50 Hz [Halten]
4.1 W

Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US60 Hz [Anzug]
45 VA

Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US60 Hz [Halten]
1.5 VA

Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US60 Hz [Halten]
4.1 W

Einschaltdauer
100 % ED

Schaltzeiten bei 100 % US(Richtwerte)HauptschaltgliederAC-betätigtSchließzeitSchaltzeiten Hauptschaltglieder AC-betätigt Schließzeit minim.
50 ms

Schaltzeiten bei 100 % US(Richtwerte)HauptschaltgliederAC-betätigtÖffnungszeitSchaltzeiten Hauptschaltglieder AC-betätigt Öffnungszeit minim.
40 ms

Lichtbogenzeit
10 ms

Stromwärmeverluste (3- bzw. 4-polig)


offenbei Ienach AC-3/400 V
10.3 W

bei Ienach AC-3/400 V
10.3 W

Impedanz pro Pol
1.86 mΩ

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)


Störaussendung
nach EN 60947-1

Störfestigkeit
nach EN 60947-1

Approbierte Leistungsdaten


HilfsschalterPilot DutyAC-betätigt
A600

HilfsschalterPilot DutyDC-betätigt
P300

HilfsschalterGeneral UseAC
600 V

HilfsschalterGeneral UseAC
10 A

HilfsschalterGeneral UseDC
250 V

HilfsschalterGeneral UseDC
1 A

Special Purpose RatingsCapacitor Switching240V 60Hz 3phase
48 A

Special Purpose RatingsCapacitor Switching240V 60Hz 3phase
20 kVar

Special Purpose RatingsCapacitor Switching480V 60Hz 3phase
48 A

Special Purpose RatingsCapacitor Switching480V 60Hz 3phase
40 kVar

Special Purpose RatingsCapacitor Switching600V 60Hz 3phase
48 A

Special Purpose RatingsCapacitor Switching600V 60Hz 3phase
50 kVar



Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis


Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
50 A

Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
4.56 W

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
13.5 W

Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
4.1 W

Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C

Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C

Bauartnachweis IEC/EN 61439


10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.

10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.

10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.

10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.



Technische Daten nach ETIM 6.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Kondensatorschütz (EC001079)


Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schütz (NS) / Kondensatorschütz ([email protected] [AGZ569012])


Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
230 - 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
240 - 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
0 - 0 V

Spannungsart zur Betätigung
AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0

Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte
0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz
33.3 kvar



Approbationen
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking

UL File No.
E29096

UL Category Control No.
NLDX

CSA File No.
012528

CSA Class No.
3211-04

North America Certification
UL listed, CSA certified

Specially designed for North America
No



Abmessungen




Kondensatorschütze mit Vorwiderständen













PDF
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Bewertungen
(0)
▲







Es gibt keine Produktbewertungenvor.









Bewertung abgeben






Bewertung abgeben



Formular verstecken





	Wertung:	











	Name:	


	E-Mail :	


	Betreff:	


	Text:	


	Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen?

 Ja


 Nein


	 	







	 	

Bewertung abgeben














Aktuelle Bewertungen unserer Kunden






Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.
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Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Kundenbewertung: 















Produkt:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Kundenbewertung: 















Produkt:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 Ko 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Kundenbewertung: 















Produkt:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS SIPART PS2 Intelli 
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nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Kundenbewertung: 















Produkt:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 
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Ihr Kundenbereich

	Ihre Bestellungen
	Ihre Rückvergütungen
	Ihre Adressen
	Ihre persönlichen Daten
	Ihre Gutscheine









Kontakt
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
E-Mail
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905
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