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Warenkorb
0
Artikel
Artikel


(Leer)






Keine Artikel





$0.00
Gesamt







Warenkorb anzeigen



















Produkt wurde in den Korb gelegt









Menge




Gesamt










Sie haben 0 Artikel in Ihrem Warenkorb.



Es gibt 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.



Gesamt Artikel











Gesamt








Einkauf fortsetzen




Geh in den Warenkorb
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Vorheriges Produkt
Nächstes Produkt















Vergrößern
 Die Bilder sind nur orientativ. Bitte prüfen Sie das Artikelstammdatenblatt. 


 



	







 

 


 



UPBV 2,5/10 3045499 PHOENIX CONTACT Stecker




0


  0/5 - 0 Opiniones










Artikel-Nr.: 
UPBV 2,5/10



Code: 
3045499



Katalog-Zahl: 




Hersteller: 
PHOENIX_CONTACT



Stück pro Verpackung 
25











Verfügbarkeitsanfrage




 Beschreibung: 
Stecker





Mehr Infos





 


Kategorien






Terminals





* Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von PHOENIX_CONTACT










Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.

	
Die Lieferzeitangabe ist vorläufig, es kann dabei zu geringen Abweichungen kommen.


	
Bei abweichender Lieferzeitangaben werden wir dieses bei der Bestellung angeben.


	
Zu dieser Lieferzeit müssen Sie den Postweg von unserem Lager zur Lieferadresse hinzugeben.





Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.







	
Garantie, Reparatur, Umtausch.





Mehr Infos
PDF
Bewertungen






























Gesamtpreis:
$218.78


Stückpreis:
$8.75







 



Zusätzliche Rabatte für registrierte Kunden.

Login oder Registrieren und Preise werden aktualisiert.

 




Preis berechnen nach der Menge










	Menge	Preis	25+	$8.75
	50+	$7.96




Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt ist 1


*Dieser Preis ist pro Einheit und ist der Nettowert (ohne Steuern, falls zutreffend).

 




In den Warenkorb








Wenn unser Preis nicht der beste ist, fragen Sie uns nach einem Angebot

Fordern Sie ein Angebot






Wie funktioniert das?






	1 Fügen Sie die Produkte in den Warenkorb
	2 Geben Sie Ihre Kontaktdaten
	3 Wir senden Ihnen ein Angebot, mit dem Sie Ihre Bestellung bearbeiten können
	 
























ANGESEHENE ARTIKEL


	




UPBV 2,5/10 3045499...
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Mehr Infos
▲





Kaufmännische Daten
	Bestellschlüssel	3045499
	Verpackungseinheit	25 STK
	Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
	Katalogseite	Seite 342 (C-1-2017)
	GTIN	4046356055697
	Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	49,196 g
	Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	51,560 g
	Zolltarifnummer	85366990
	Herkunftsland	TR (Türkei)



Allgemein
	Polzahl	10
	Anzahl der Etagen	1
	Anzahl der Anschlüsse	10
	Potenziale	1
	Nennquerschnitt	2,5 mm²
	Farbe	grau
	Isolierstoff	PA
	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
	Belastungsstrom maximal	24 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt)
	Bemessungsstoßspannung	6 kV
	Verschmutzungsgrad	3
	Überspannungskategorie	III
	Isolierstoffgruppe	I
	Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,77 W
	Belastungsstrom maximal	24 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt)
	Nennstrom IN	24 A
	Nennspannung UN	500 V
	Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
	Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
	Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
	Brandverhalten für Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2)	Prüfung bestanden
	Prüfverfahren mit einer Prüfflamme (DIN EN 60695-11-10)	V0
	Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
	NF F16-101, NF F10-102 Klasse I	2
	NF F16-101, NF F10-102 Klasse F	2
	Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
	Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
	Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden
	Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
	Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
	Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
	Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
	Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3


Maße
	Breite	52 mm
	Länge	20,5 mm
	Höhe	47 mm
	Aufbauhöhe	32,2 mm
	Rastermaß	5,2 mm


Anschlussdaten
	Anschlussart	Schraubanschluss
	Schraubengewinde	M3
	Abisolierlänge	9 mm
	Anzugsdrehmoment min	0,5 Nm
	Anzugsdrehmoment max	0,6 Nm
	Anschluss gemäß Norm	IEC 61984
	Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm²
	Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
	Leiterquerschnitt AWG min	26
	Leiterquerschnitt AWG max	12
	Leiterquerschnitt flexibel min.	0,14 mm²
	Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm²
	Leiterquerschnitt flexibel AWG min	26
	Leiterquerschnitt flexibel AWG max	12
	Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm²
	Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm²
	Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm²
	Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max:	2,5 mm²
	2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,14 mm²
	2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm²
	2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,14 mm²
	2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm²
	2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm²
	2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1 mm²
	2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm²
	2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm²
	Lehrdorn	A3


Normen und Bestimmungen
	Anschluss gemäß Norm	CUL
		IEC 61984
	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
	Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
	Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
	Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
	Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3


Environmental Product Compliance
	China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
		Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"


Klassifikationen

eCl@ss 4.0272607xxeCl@ss 4.127260701eCl@ss 5.027260701eCl@ss 5.127260700eCl@ss 6.027141100eCl@ss 7.027141151eCl@ss 8.027141151eCl@ss 9.027141151

ETIM 2.0EC000897ETIM 3.0EC000897ETIM 4.0EC002021ETIM 5.0EC002021ETIM 6.0EC002021

UNSPSC 6.0130211802UNSPSC 7.090139121402UNSPSC 1139121402UNSPSC 12.0139121402UNSPSC 13.239121402
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Bewertungen
(0)
▲







Es gibt keine Produktbewertungenvor.









Bewertung abgeben






Bewertung abgeben



Formular verstecken





	Wertung:	











	Name:	


	E-Mail :	


	Betreff:	


	Text:	


	Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen?

 Ja


 Nein


	 	







	 	

Bewertung abgeben














Aktuelle Bewertungen unserer Kunden






Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.
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/
5

Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Kundenbewertung: 















Produkt:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Kundenbewertung: 















Produkt:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 Ko 
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5

exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Kundenbewertung: 















Produkt:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS SIPART PS2 Intelli 
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nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Kundenbewertung: 















Produkt:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 














 



 











Newsletter





OK












	

YouTube




Folgen Sie uns





Informationen
	

Wir über uns


	

Kontakt


	

Secure payment


	

Häufige Fragen


	

Mein Konto


	

Garantie


	

Rückgabe und Reparatur


	

Preispolitik


	

Datenschutz


	

Information für Zulieferer


	

Wegweiser auf der Webseite


	

copyright


	

Legal Notice


	

News








Ihr Kundenbereich

	Ihre Bestellungen
	Ihre Rückvergütungen
	Ihre Adressen
	Ihre persönlichen Daten
	Ihre Gutscheine









Kontakt
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
E-Mail
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905
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