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Ver más grande
 Las imágenes son sólo a título ilustrativo. Por favor, revise la ficha técnica. 
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Referencia: 
AVTA 15



Código: 
003N0107



Número de catálogo: 




Fabricante: 
DANFOSS INDUSTRIAL AUTOMATION



Unidades por embalaje 
1











Ver Plazo




Descripción: 
AVTA 15 Válvula de regulación de agua 10-80°C M/10


AVTA 15 Water Reg. Valve 10-80°C M/10


Válvula de agua termostática, AVTA 15, G, 1/2



Más detalles





 


Categorias: 






Válvulas industriales - DANFOSS INDUSTRIAL AUTOMATION > FJVA, Válvulas termostáticas sin sensor de temperatura - DANFOSS INDUSTRIAL AUTOMATION





* Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de DANFOSS INDUSTRIAL AUTOMATION










Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.

	
Estos plazos son una estimación y podrían variar una vez tramitado el pedido del artículo.


	
Cualquier modificación en los plazos de entrega una vez tramitado el pedido le sería notificada.


	
A este plazo habría que añadirle el plazo de tránsito desde nuestro centro logístico hasta su empresa.





Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.







	
Garantía, reparación y devolución.





Más Información
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Precio total:
$473.96


Precio unitario:
$473.96








 



Descuentos adicionales para clientes registrados.

Regístrese y los precios se actualizarán automáticamente.

 




Calcule su precio por cantidad










	Cantidad	Precio	1+	$473.96
	2+	$436.12
	3+	$432.71




La cantidad mínima en el pedido de compra para el producto es 1


*Este precio es por unidad y muestra el valor neto (no incluye impuestos indirectos si son aplicables).

 




Añadir al carro








Si nuestro precio no es el mejor solicítenos presupuesto

Solicitar presupuesto






¿Cómo funciona la solicitud de presupuestos?






	1 Añada los productos al carro
	2 Introduzca sus datos de contacto
	3 Le enviaremos un presupuesto desde el que podrá tramitar su pedido
	 
























Productos vistos


	




AVTA 15 003N0107...

AVTA 15 Válvula de regulación de agua...















 
 

 
 


Comprados juntos habitualmente

▲















Más Información
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Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Adsorción
 Detalles del producto


	Peso bruto	1.55 Kg
	Peso neto	1.27 Kg


	Volume	3.977 Liter
	EAN	5702423015559




	Peso bruto	1.55 Kg
	Peso neto	1.27 Kg
	Volume	3.977 Liter
	EAN	5702423015559





	Accesorios de productos	Accesorios genéricos
Accesorios de válvulas de agua
	Cantidad por formato de embalaje	10 Uds.
	Conexión interna/externa	Interno
	Configuración de apertura	Apertura cuando aumenta la temp. del sensor.
	EU RoHS compliance	Yes with exemptions
	Formato de empaquetado	Multipack
	Fracción de long. de tubo cap. [in]	90 9/16 in
	Fracción de tamaño del orificio [in]	3/5 in
	Grupo de productos	Water regulating valves
	Homologación	EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
	In scope of WEEE and contain batteries	No
	Indicador de sentido de flujo	Estampado, flecha en una dirección
	Intervalo de temperatura [°C] [Max]	80 °C
	Intervalo de temperatura [°C] [Min]	10 °C
	Intervalo de temperatura [°F] [máx.]	176 °F
	Intervalo de temperatura [°F] [mín.]	50 °F
	Longitud del tubo capilar [mm]	2300 mm
	Material del cuerpo	Latón
	Medio	Medios neutros
	Máx. temperatura sensor [°F]	266 °F
	Máx. temperatura sensor[°C]	130 °C
	N.° de expediente SCIP	d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
	Norma de conexión	ISO 228-1
	Presión de prueba Max. [bar] Pe	25 bar
	Presión de prueba máx. [psig]	362.6 psig
	Presión de trabajo máx. [bar]	16 bar
	Presión de trabajo máx. [psig]	232 psig


	Presión diferencial [bar] [Max]	10 bar
	Presión diferencial [bar] [mín.]	0 bar
	Presión diferencial [psi] [máx.]	145 psi
	Presión diferencial [psi] [mín.]	0 psi
	Presión máx. en el sensor [bar]	25 bar
	Presión máx. en el sensor [psig]	362.6 psig
	Product Name Description	Válvula de agua termostática
	Rango de temperatura del medio [°C] [Max]	130 °C
	Rango de temperatura del medio [°C] [Min]	-25 °C
	Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]	266 °F
	Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]	-13 °F
	Reparable	Repuestos de válvula de agua
	Sujección tubo capilar estándar	ISO 228-1
	Sujección tubo capilar Int/Ext	Interno
	Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH	Lead (CAS no. 7439-92-1)
	Tamaño de conexión [in]	1/2
	Tamaño de prensaestopas de tubo capilar [in]	1/2
	Tamaño del orificio [mm]	15 mm
	Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]	9.5 x 150 mm
	Tamaño sensor (Ø x L) [in]	3/8 x 5 29/32 in
	Tipo	AVTA 15
	Tipo de carga	Adsorción
	Tipo de conexión	G
	Tipo de prensaestopas de tubo capilar	G
	Valor Cv [gal/min]	2.2 gal/min
	Valor Kv [m³/h]	1.9 m³/h
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	Longitud del tubo capilar [mm]	2300 mm
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Ningún comentario por el momento.









Añadir comentario






Añadir comentario
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	Valoración:	
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	Email:	


	Título:	


	Opinión:	


	¿Recomienda la compra de este producto?

 Sí


 No


	 	







	 	

Añadir comentario














Últimas Opiniones de Nuestros Clientes






Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.
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Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
12/02/2024

Valoración del cliente: 















Producto:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
09/01/2024

Valoración del cliente: 















Producto:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 CO 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
30/11/2023

Valoración del cliente: 















Producto:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS SIPART PS2 Regulad 
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nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
09/11/2023

Valoración del cliente: 















Producto:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 
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Información sobre la tienda
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
Email:
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905
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