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Ver más grande
 Las imágenes son sólo a título ilustrativo. Por favor, revise la ficha técnica. 


 



	







 

 


 



SAC-8P-M 8MS/ 5,0-PUR SH 1404141 PHOENIX CONTACT Cable para sensores/actuadores
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Referencia: 
SAC-8P-M 8MS/ 5,0-PUR SH



Código: 
1404141



Número de catálogo: 




Fabricante: 
PHOENIX_CONTACT



Unidades por embalaje 
1











Ver Plazo




Descripción: 
Cable para sensores/actuadores, 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector macho recto M8, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m


Cable para sensores/actuadores, 8-polos sin halógenos, apantallado, Conector recta M8, codificación: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m




Más detalles





 


Categorias: 


Sensores > Cable de sensor-actuador prefabricado



Cables sensores y actuadores





* Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de PHOENIX_CONTACT










Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.

	
Estos plazos son una estimación y podrían variar una vez tramitado el pedido del artículo.


	
Cualquier modificación en los plazos de entrega una vez tramitado el pedido le sería notificada.


	
A este plazo habría que añadirle el plazo de tránsito desde nuestro centro logístico hasta su empresa.





Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.







	
Garantía, reparación y devolución.
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Precio total:
$47.10


Precio unitario:
$47.10








 



Descuentos adicionales para clientes registrados.

Regístrese y los precios se actualizarán automáticamente.

 




Calcule su precio por cantidad












La cantidad mínima en el pedido de compra para el producto es 1


*Este precio es por unidad y muestra el valor neto (no incluye impuestos indirectos si son aplicables).

 




Añadir al carro








Si nuestro precio no es el mejor solicítenos presupuesto

Solicitar presupuesto






¿Cómo funciona la solicitud de presupuestos?






	1 Añada los productos al carro
	2 Introduzca sus datos de contacto
	3 Le enviaremos un presupuesto desde el que podrá tramitar su pedido
	 
























Productos vistos


	




SAC-8P-M 8MS/ 5,0-PUR...

Cable para sensores/actuadores, 8-polos,...
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Datos mercantiles
	Clave de pedido	1404141
	Unidad de embalaje	1 pcs
	Clave de venta	BF1BNA -
	Página del catálogo	Página 216 (C_2_2017)
	EAN	4046356680608
	Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	240,000 g
	Número de tarifa arancelaria	85444290
	País de origen	PL (Polonia)



Medidas
	Longitud de cable	5 m


Condiciones ambientales
	Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)
	Índice de protección	IP65
		IP67


Generalidades
	Corriente de dimensionamiento a 40 °C	1,5 A
	Tensión de dimensionamiento	30 V AC
		30 V DC
	Número de polos	8
	Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ
	Codificación	A - estándar
	Normas/especificaciones	Conector enchufable M8 IEC 61076-2-104
	Indicación de estado	No
	Circuito de protección/componente de protección	sin conectar
	Grado de polución	3
	Ciclos de enchufe	≥ 100
	Par de apriete	0,2 Nm (Conector enchufable M8)


Material
	Clase de combustibilidad según UL 94	HB
	Material contacto	CuSn
	Material superficie del contacto	Ni/Au
	Material soporte de contactos	TPU GF
	Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
	Material moleteado	Fundición inyectada de cinc, niquelada
	Material de la junta	NBR


Normas y especificaciones
	Denominación de norma	Conector enchufable M8
	Normas/especificaciones	IEC 61076-2-104
	Clase de combustibilidad según UL 94	HB


Cable
	Tipo de cable	PUR sin halógenos negro
	Abreviatura de cable	Li9YV1-C-V1-11Y
	UL AWM Style	20549
	Sección de conductor	8x 0,14 mm² (conductor de señales)
	Línea de señales AWG	26
	Construcción del conductor cable de señales	18x 0,10 mm
	Diámetro de los conductores, aislamiento incluido	1 mm ±0,02 mm (conductor de señales)
	Grosor de pared Aislamiento	≥ 0,21 mm (conductor de señales)
		≥ 0,38 mm (Envoltura exterior)
	Colores de conductor	blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo
	Cableado total	8 conductores alrededor de relleno como alma
	Paso de cableado total	58 mm
	Apantallamiento	Malla de hilos de cobre estañados
	Cubierta visual de pantalla	85 %
	Envoltura exterior, color	negro grisáceo RAL 7021
	Diámetro exterior del cable D	5,9 mm ±0,2 mm
	Menor radio de flexión, montaje fijo	29,5 mm
	Menor radio de flexión, montaje móvil	59 mm
	Número de ciclos de flexión	2000000
	Radio de flexión	59 mm
	Trayecto de avance	10 m
	Velocidad de avance	3 m/s
	Aceleración	10 m/s²
	Envoltura exterior, material	PUR
	Material Relleno	PE
	Material Aislamiento de conductor	PP
	Material Conductor	Conductor Cu desnudo
	Resistencia de aislamiento	1 GΩ*km (a 20 °C)
	Resistencia del conductor	139 Ω/km (a 20 °C)
	Tensión nominal Cable	≤ 300 V AC
	Tensión de prueba Cable	≥ 3000 V AC (Prueba spark)
	Tensión de prueba Conductor/Pantalla	≥ 2000 V AC (Durante 60 s)
	Resistencia a las llamas	según UL 758/1581 (horizontal)
		según UL 758/1581 FT2
	Ausencia de halógenos	según DIN VDE 0472 parte 815
		según DIN EN 50267-2-1
	Resistencia al aceite	según DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C
	Otras resistencias	resistente a la hidrólisis y a los microbios
		resistente al agua del mar
		poco adherente
		resistente a la abrasión
		condicional resistente a los rayos UV según DIN EN ISO 4892-2-A
	Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
		-25 °C ... 80 °C (cable, disposición móvil)


Environmental Product Compliance
	REACh SVHC	Lead 7439-92-1
	China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
		Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"


Clasificaciones

eCl@ss 4.027060306eCl@ss 4.127060306eCl@ss 5.027061801eCl@ss 5.127061800eCl@ss 6.027279200eCl@ss 7.027279218eCl@ss 8.027279218eCl@ss 9.027060311

ETIM 3.0EC001855ETIM 4.0EC001855ETIM 5.0EC001855ETIM 6.0EC001855

UNSPSC 6.0131251501UNSPSC 7.090131251501UNSPSC 1131251501UNSPSC 12.0131251501UNSPSC 13.231251501
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	Título:	Tamaño:	Tipo:
	PHOENIX CONTACT-1404141-SAC-8P-M 8MS/ 5,0-PUR SH	152 Kbytes	
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Ningún comentario por el momento.









Añadir comentario






Añadir comentario



ocultar





	Valoración:	











	Nombre:	


	Email:	


	Título:	


	Opinión:	


	¿Recomienda la compra de este producto?

 Sí


 No


	 	







	 	

Añadir comentario














Últimas Opiniones de Nuestros Clientes






Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.
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Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
12/02/2024

Valoración del cliente: 















Producto:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
09/01/2024

Valoración del cliente: 















Producto:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 CO 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
30/11/2023

Valoración del cliente: 















Producto:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS SIPART PS2 Regulad 
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nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
09/11/2023

Valoración del cliente: 















Producto:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 
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Información sobre la tienda
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
Email:
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905
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