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Aucun produit





$0.00
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Produit ajouté au panier avec succès









Quantité




Total










Il y a 0 produits dans votre panier.



Il y a 1 produit dans votre panier.



Total produits
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Continuer mes achats




Aller au panier
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Référence 
CPTDINAV63HV3AX



Numéro de catalogue: 




Fabricant: 
CARLO GAVAZZI



Unités par colis 
1











Voir disponibilité




Description: 
Paramètres sélectionnés FONCTION Transducteurs MONTAGE rail DIN ALIMENTATION 90 à 260V CA/CC IOS Sortie analogique 10 VCC TYPE D'ENTREE 3-phases CA CONNEXION TI/TT COMMUNICATION Aucun Autres GAMME 120/(208)VLL 5(6)AAC AFFICHEUR Aucun VARIABLES V, A, Hz, W,VA, var, PF, kWh, kvarh, Heures ENTREES TOUT OU RIEN aucun IMPULSION aucun ALARMES Aucun ANALOGIQUE 3


Transducteur de puissance triphasé compact, rail DIN, version avancée


Transducteur d’énergie triphasé, 57 à 120 V L-N, 100 à 208 V L-L, 5 (6) A, 3 sorties analogiques 10 V dc



Plus de détails





 


Catégories:






Controls > Indicateurs numériques et de la température





* Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par CARLO GAVAZZI










Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.

	
Ces délais sont estimatifs et peuvent varier une fois la commande de l'article traitée.


	
Toute modification dans le délai de livraison une fois la commande traitée vous sera communiquée.


	
A ce délai, il faudrait ajouter le temps de transit depuis notre centre logistique jusqu'à votre société.





Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.







	
Garantie, réparation et dévolution.





En savoir plus
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Prix total:
$454.23


Prix unitaire:
$454.23








 



Remises supplémentaires pour les clients enregistrés.

Inscrivez-vous et les prix seront mis à jour.

 




Calculer le prix par quantité












La quantité minimale pour pouvoir commander ce produit est 1


*Ce prix est par unité et montre la valeur nette (excluant les taxes indirectes le cas échéant) .

 




Ajouter au panier








Si notre prix n'est pas le meilleur, demandez-nous un devis.

Demander un devis






Comment il fonctionne?






	1 Ajoutez les produits au panier
	2 Entrez vos coordonnées
	3 Nous vous enverrons un devis à partir duquel vous pourrez traiter votre commande 
	 
























DÉJÀ VUS


	




CPTDINAV63HV3AX CARLO...

Paramètres sélectionnés FONCTION...















 
 

 
 




En savoir plus
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	FONCTION	 	Transducteurs
	MONTAGE	 	rail DIN 
	ALIMENTATION	 	90 à 260V CA/CC
	IOS	 	Sortie analogique 10 VCC
	TYPE D'ENTREE	 	3-phases CA
	CONNEXION	 	TI/TT
	COMMUNICATION	 	Aucun

	GAMME	 	120/(208)VLL 5(6)AAC
	AFFICHEUR	 	Aucun
	VARIABLES	 	V, A, Hz, W,VA, var, PF, kWh, kvarh, Heures 
	ENTREES TOUT OU RIEN	 	aucun
	IMPULSION	 	aucun
	ALARMES	 	Aucun
	ANALOGIQUE	 	3







PDF
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	Titre: 	Taille: 	Type:
	CPTDINAV63HV3AX CPTDINAV63HV3AX FR_CPTDINAV63LO2AX.pdf	751 Kbytes	


	CPTDINAV63HV3AX CPTDINAV63HV3AX CPTDINAV51HA1AX_INSTALLATIONSANLEITUNG_DE.pdf	394 Kbytes	


	Télécharger le catalogue général		
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 Aucun commentaire sur le produit encore.









Écrire commentaire






Écrire commentaire



Sous forme de peau





	Score:	











	Nom:	


	Email:	


	Titre:	


	Commentaire:	


	Recommandez-vous acheter ce produit?

 Oui


 Non


	 	







	 	

Écrire commentaire














Derniers commentaires de nos clients






Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.
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Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Évaluation des clients: 















Produit:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Évaluation des clients: 















Produit:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 co 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Évaluation des clients: 















Produit:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS Positionneur elect 






	





2
/
5

nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Évaluation des clients: 















Produit:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 
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Nous suivre





Informations
	

Sour nous


	

Contact


	

Paiement fiable.
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Informations








Mon compte

	Mes commandes
	Mes avoirs
	Mes adresses
	Mes informations personnelles
	Mes bons de réduction









Informations sur votre boutique
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
E-mail :
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905
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