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Aucun produit
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Commander



















Produit ajouté au panier avec succès
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Total










Il y a 0 produits dans votre panier.



Il y a 1 produit dans votre panier.
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Continuer mes achats




Aller au panier
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>IZM63H3-V40W 124214 ELECTRIC Disjoncteur, 3p, 4000A, tiroir
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IZM63H3-V40W 124214 EATON ELECTRIC Disjoncteur, 3p, 4000A, tiroir
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Référence 
IZM63H3-V40W



Code 
124214



Numéro de catalogue: 




Fabricant: 
EATON-MOELLER



Unités par colis 
1











Voir disponibilité




Description: 
Disjoncteur, 3p, 4000A, tiroir





Plus de détails





 


Catégories:






Disjoncteurs automatiques à châssis ouvert





* Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par EATON-MOELLER










Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.

	
Ces délais sont estimatifs et peuvent varier une fois la commande de l'article traitée.


	
Toute modification dans le délai de livraison une fois la commande traitée vous sera communiquée.


	
A ce délai, il faudrait ajouter le temps de transit depuis notre centre logistique jusqu'à votre société.





Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.







	
Garantie, réparation et dévolution.





En savoir plus
PDF
Commentaires






















* Cet article est peut-être obsolète. Si vous êtes intéressé, demandez-nous un devis et nous vous dirons s'il y a des unités disponibles. S'il n'y en a plus, un de nos techniciens recherchera une alternative livrable présentant des caractéristiques similaires.

 





La quantité minimale pour pouvoir commander ce produit est 1




 




Ajouter au panier








Si notre prix n'est pas le meilleur, demandez-nous un devis.

Demander un devis






Comment il fonctionne?






	1 Ajoutez les produits au panier
	2 Entrez vos coordonnées
	3 Nous vous enverrons un devis à partir duquel vous pourrez traiter votre commande 
	 
























DÉJÀ VUS


	




IZM63H3-V40W 124214...

Disjoncteur, 3p, 4000A, tiroir















 

 



 

 




En savoir plus
▲





Gamme de livraison
	Gamme
	 	 	Disjoncteurs ouverts/interrupteurs-sectionneurs
	Gamme
	 	 	Disjoncteurs ouverts
	Plage de courants
	 	 	supérieur à 4000 A
	Fonction de protection
	 	 	Protection sélective
	Technique de montage
	 	 	technique débrochable
	Taille
	 	 	IZM63
	Technique de déclenchement
	 	 	Déclencheur électronique
	norme / homologation
	 	 	IEC
	Nombre de pôles
	 	 	tripolaire
	Degré de protection
	 	 	IP20, IP55 avec capot de protection, IP41 avec cadre d'étanchéité de porte
	Courant assigné d'emploi = courant assigné ininterrompu
	In = Iu	 A	4000
	Pouvoir de coupure Icu = Ics jusqu'à 440 V 50/60 Hz
	Icu	kA	100
	Pouvoir de coupure Ics jusqu'à 440 V 50/60 Hz
	Ics	kA	100
	Déclencheur sur surchage min.
	Ir	A	1600
	Déclencheur sur surcharge max.
	Ir	A	4000
	instantané


	Ii = In x …	 	2 - 10, OFF
	temporisé


	Isd = Ir x …	 	2 - 10
	Remarques Inclus : raccordements principaux et connexions pour lignes de commande, montage par l'arrière, selon les options commandées.

	Remarque relative au produit Berceau à commander séparément.





Caractéristiques techniques
	Généralités
	Conformité aux normes
	 	 	IEC/EN 60947
	Température ambiante
	 	 	 
	Stockage 
	ϑ	°C	-40 - +70 (appareils avec afficheur à cristaux liquides -20 - +70)
	Monté (nu)
	 	°C	-25 - +70 (appareils avec afficheur à cristaux liquides -20 - +70)
	Position de montage
	 	 	
	 
	 	 	
	Catégorie d'emploi
	 	 	B
	Degré de protection
	 	 	IP20, IP55 avec capot de protection, IP41 avec cadre d'étanchéité de porte
	Sens d'alimentation en énergie
	 	 	quelconque
	Circuits principaux
	Courant assigné = courant assigné ininterrompu
	In = Iu	A	4000
	Courant assigné ininterrompu à 50 °C
	Iu	A	4000
	Courant assigné ininterrompu à 60 °C
	Iu	A	4000
	Courant assigné ininterrompu à 70 °C
	Iu	A	4000
	Tension assignée de tenue aux chocs 
	Uimp	V AC	8000
	Tension assignée d'emploi
	Ue	V AC	690
	Utilisation en schéma IT jusqu'à U = 440 V
	IIT	kA	Nous consulter
	Catégorie de surtension/Degré de pollution
	 	 	III/3
	Tension assignée d'isolement
	Ui	V 	1000
	Pouvoir de coupure
	Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
	Icm	 	 
	jusqu'à 440 V 50/60 Hz
	Icm	kA	210
	jusqu'à 690 V 50/60 Hz
	Icm	kA	210
	Courant assigné de courte durée admissible 50/60 Hz
	 	 	 
	t = 1 s
	Icw	kA	100
	t = 3 s
	Icw	kA	65
	Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icn
	Icn	 	 
	Icu IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO
	 	 	 
	jusqu'à 240 V 50/60 Hz
	Icu	kA	100
	jusqu'à 440 V 50/60 Hz
	Icu	kA	100
	jusqu'à 690 V 50/60 Hz
	Icu	kA	100
	Ics IEC/EN 60947 cycle d'essai O-t-CO-t-CO
	 	 	 
	jusqu'à 240 V 50/60 Hz
	Ics	kA	100
	jusqu'à 440 V 50/60 Hz
	Ics	kA	100
	jusqu'à 690 V 50/60 Hz
	Ics	kA	100
	Temps caractéristiques
	 	 	 
	Temps de fermeture contrôlée par bobine d'enclenchement
	 	ms	40
	Heures d'ouverture
	 	ms	40
	Temps total de coupure avec déclencheur à émission de tension
	 	ms	35
	Temps de coupure total avec déclencheur à manque de tension
	 	ms	35/70
	Temps de coupure total lors du déclenchement instantané sur court-circuit (jusqu'à extinction complète de l'arc)
	 	ms	 35
	Fréquence de manœuvres max.
	Man./h	 	60
	Puissance dissipée sous le courant assigné In
	 	 	 
	Appareils fixes
	 	W	380
	Technique débrochable (disjoncteur avec berceau)
	 	W	750
	Poids
	Appareils fixes
	 	 	 
	Tripolaires
	 	kg	108
	Tétrapolaires
	 	kg	145
	technique débrochable
	 	 	 
	Tripolaires
	 	kg	139
	Tétrapolaires
	 	kg	166
	Berceau vide
	 	 	 
	3 pôles
	 	kg	60
	tétrapolaire
	 	kg	73
	Sections raccordables
	Barre Cu
	 	 	 
	Appareils fixes
	 	 	 
	Conducteurs noirs
	 	mm	4 x 10 x 100
	Appareils débrochables
	 	 	 
	Conducteurs noirs
	 	mm	4 x 10 x 100
	 
	 	 	Courant ininterrompu admissible pour les disjoncteurs utilisés à différentes températures dans une même installation. Les températures intérieures escomptées peuvent être estimées sur la base des directives IEC applicables.

	Autres caractéristiques techniques (catalogue à feuilleter)
	 	 	





Vérification de la conception selon IEC/EN 61439(afficher caractéristiques)(masquer caractéristiques)
	Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
	 	 	 
	Température d’emploi min.
	 	°C	-25
	Température d’emploi max.
	 	°C	70




Encombrements
	
	 Taille minimum de coffret conseillée (non représentée à l'échelle)




Plus d'informations sur les produits (liens)
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	Titre: 	Taille: 	Type:
	IZM63H3-V40W 124214 124214_FR.pdf	248 Kbytes	










Commentaires:
(0)
▲







 Aucun commentaire sur le produit encore.









Écrire commentaire






Écrire commentaire



Sous forme de peau





	Score:	











	Nom:	


	Email:	


	Titre:	


	Commentaire:	


	Recommandez-vous acheter ce produit?

 Oui


 Non


	 	







	 	

Écrire commentaire














Derniers commentaires de nos clients






Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.
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Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Évaluation des clients: 















Produit:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Évaluation des clients: 















Produit:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 co 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Évaluation des clients: 















Produit:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS Positionneur elect 
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nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Évaluation des clients: 















Produit:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 














 



 











Lettre d'informations
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YouTube




Nous suivre





Informations
	

Sour nous


	

Contact


	

Paiement fiable.


	

Questions courantes


	

Mon compte


	

Garanties


	

Dévolutions et réparations


	

Politique de prix


	

Politique de confidentialité


	

Information pour les fournisseurs


	

Carte du site web


	

copyright


	

Legal Notice


	

Informations








Mon compte

	Mes commandes
	Mes avoirs
	Mes adresses
	Mes informations personnelles
	Mes bons de réduction









Informations sur votre boutique
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
E-mail :
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905
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