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IZM63H4-V50F 124380 EATON ELECTRIC Interruttore automatico di potenza, 4p, 5000A, montaggio fisso
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Riferimento 
IZM63H4-V50F



Codice: 
124380



Numero di catalogo: 




Fabbricante 
EATON-MOELLER



Unità per confezione 
1











Chiedere disponibilità 




Descrizione: 
Interruttore automatico di potenza, 4p, 5000A, montaggio fisso


Interruttore Automatico, 4P, 5000A, Fisso




Maggiori dettagli





 


Categorie:






Automatic Circuit Breakers Open Frame





* Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de EATON-MOELLER










Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.

	
Questi tempi di consegna sono una stima e possono leggermente variare quando l'ordine sarà elaborato.


	
Qualsiasi modifica del tempo di consegna una volta elaborato l'ordine le sarà comunicato.


	
A questo tempo dovrà aggiungere il tempo di transito dal nostro centro logistico alla sua impresa.





Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.







	
Garanzia, riparazione e restituzione. 





Dettagli
PDF
Recensioni






















* Questo articolo potrebbe essere obsoleto. Se sei interessato chiedete noi un preventivo e ti diremo se ci sono unità disponibili. Se non ce ne sono più, un nostro tecnico cercherà un'alternativa fornibile con caratteristiche simili.

 





La quantità minima ordinabile per questo prodotto è 1




 




Aggiungi al carrello








Se il nostro prezzo non è il migliore, chiedici un preventivo

Richiedi un preventivo






Come funziona questo?






	1 Aggiungi i prodotti al carrello
	2 Inserisci i vostro dati di contatto
	3 Li invieremo un preventivo dal quale potrai elaborare il suo ordine 
	 
























Prodotti visti


	




IZM63H4-V50F 124380...

Interruttore automatico di potenza, 4p,...
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  Interruttore automatico di potenza, 4p, 5000A, montaggio fisso
 
 Interruttore automatico di potenza IZM63 ( Interruttore aperto/interruttore di potenza), a 4 poli, Portata: da 4000 a 6300 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu): 5000 A, Potere limite nominale d'interruzione al corto circuito fino a 440V/690V 42/42( Icu): 100 kA, Potere nominale d'interruzione fino a 440V/690V 42/42( Ics): 100 kA, Sganciatore termico min.( Ir): 2000 A, Sganciatore termico max.( Ir): 5000 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione selettiva
 
[ Programma di fornitura
   Assortimento
 Interruttore aperto/interruttore di potenza
 
  Assortimento
 Interruttore aperto
 
  Portata
 da 4000 a 6300 A
 
  Funzione di protezione
 protezione selettiva
 
  Tecnica di installazione
 Montaggio fisso
 
  Grandezza
 IZM63
 
  Norma/Approvazione
 IEC
 
  Numero di poli
 a 4 poli
 
  Grado di protezione
 IP20, IP55 con calotta di protezione, IP41 con cornice porta
 
  Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta [In= Iu]
 5000 A
 
  Potere limite nominale d'interruzione al corto circuito fino a 440V/690V 42/42 [Icu]
 100 kA
 
  Potere nominale d'interruzione fino a 440V/690V 42/42 [Ics]
 100 kA
 
  Sganciatore termico min. [Ir]
 2000 A
 
  Sganciatore termico max. [Ir]
 5000 A
 
  senza ritardo [Ii= Inx …]
 2 - 10, OFF
 
  con ritardo [Isd= Irx …]
 2 - 10
 
  Note
 Inclusi collegamenti principali posteriori e morsettiere ausiliarie in base alle opzioni ordinate.
 
 
 
, Dati tecnici
  Generalità

  Conformità alle norme
 IEC/EN 60947
 
   Temperatura ambienteStoccaggio [ϑ] 
 -40 - +70 ((apparecchi con display LCD -20 - +70) °C
 
   Temperatura ambienteFunzionamento (a giorno) 
 -25 - +70 ((apparecchi con display LCD -20 - +70) °C
 
  Posizione di montaggio
 
 
  
 
 
  Categoria d'uso
 b
 
  Grado di protezione
 IP20, IP55 con calotta di protezione, IP41 con cornice porta
 
  Senso di alimentazione
 A piacere
 
 Circuito principale

  Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta [In= Iu]
 5000 A
 
  Corrente nominale ininterrotta a 50 ℃ [Iu]
 5000 A
 
  Corrente nominale ininterrotta a 60 ℃ [Iu]
 5000 A
 
  Corrente nominale ininterrotta a 70 ℃ [Iu]
 5000 A
 
  Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
 8000 V AC
 
  Tensione nominale di impiego [Ue]
 690 V AC
 
  Impiego in rete IT [U]
 440 V
 
  Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
 III/3
 
  Tensione nominale di isolamento [Ui]
 1000 V
 
 Potere d'interruzione

   Potere nominale di chiusura sotto corto circuito [Icm]fino a 440 V 50/60 Hz [Icm] 
 210 kA
 
   Potere nominale di chiusura sotto corto circuito [Icm]fino a 690 V 50/60 Hz [Icm] 
 210 kA
 
   Corrente nominale di breve durata ammissibile 50/60 Hzt = 1 s [Icw] 
 100 kA
 
   Potere nominale di interruzione sotto cortocircuito Icn[Icn]IcuIEC/EN 60947 sequenza di commutazione O-t-COfino a 240 V 50/60 Hz [Icu] 
 100 kA
 
   Potere nominale di interruzione sotto cortocircuito Icn[Icn]IcuIEC/EN 60947 sequenza di commutazione O-t-COfino a 440 V 50/60 Hz [Icu] 
 100 kA
 
   Potere nominale di interruzione sotto cortocircuito Icn[Icn]IcuIEC/EN 60947 sequenza di commutazione O-t-COfino a 690 V 50/60 Hz [Icu] 
 100 kA
 
   Potere nominale di interruzione sotto cortocircuito Icn[Icn]IcsIEC/EN 60947 sequenza di commutazione O-t-CO-t-COfino a 240 V 50/60 Hz [Ics] 
 100 kA
 
   Potere nominale di interruzione sotto cortocircuito Icn[Icn]IcsIEC/EN 60947 sequenza di commutazione O-t-CO-t-COfino a 440 V 50/60 Hz [Ics] 
 100 kA
 
   Potere nominale di interruzione sotto cortocircuito Icn[Icn]IcsIEC/EN 60947 sequenza di commutazione O-t-CO-t-COfino a 690 V 50/60 Hz [Ics] 
 100 kA
 
   Tempi di commutazioneTempo di inserzione tramite bobina di inserzione 
 40 ms
 
   Tempi di commutazioneTempo di apertura 
 40 ms
 
   Tempi di commutazioneTempo di disinserzione totale tramite sganciatore a lancio di corrente 
 35 ms
 
   Tempi di commutazioneTempo di disinserzione totale tramite sganciatore di minima tensione 
 35/70 ms
 
   Tempi di commutazioneTempo di disinserzione totale con sgancio magnetico istantaneo (fino a estinzione completa dell'arco) 
 35 ms
 
  Frequenza di manovra massima [Manovre/h]
 60
 
   Dissipazione con corrente nominale Incon carico simmetrico a 3 fasiA incasso fisso 
 400 W
 
   Dissipazione con corrente nominale Incon carico simmetrico a 3 fasiTecnica estraibile (interruttore con parte fissa) 
 1000 W
 
 Peso

   A incasso fissoa 3 poli 
 125 kg
 
   A incasso fissoa 4 poli 
 163 kg
 
   tecnica estraibilea 3 poli 
 157 kg
 
   tecnica estraibilea 4 poli 
 200 kg
 
   Parte fissa vuotaa 3 poli 
 60 kg
 
   Parte fissa vuotaa 4 polo 
 73 kg
 
 Sezioni di collegamento

   Sbarra in CuA incasso fissonero 
 5 x 10 x 100 mm
 
   Sbarra in CuTecnica estraibilenero 
 5 x 10 x 100 mm
 
  
 Corrente ininterrotta ammessa per interruttori automatici, utilizzati in caso di variazioni di temperatura all'interno degli impianti di comando. Le temperature interne possono essere stimate in base alle norme IEC applicabili.

 
  Altri dati tecnici (catalogo sfogliabile)
 Curve caratteristiche d'intervento protezione universale/selettiva
Note sulle curve caratteristiche d'intervento
 
 
 
, Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
   Temperatura ambiente di servizio min.
 -25 °C
 
  Temperatura ambiente di servizio max.
 +70 °C
 
 
 
, Dimensioni
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Nessun commento per il momento.









Inserisci recensione






Inserisci recensione



nascondi form





	Valutazione:	











	Nome:	


	Email:	


	Titolo:	


	Testo:	


	Mi consiglia questo prodotto da acquistare?

 Si


 No


	 	







	 	

Inserisci recensione














Ultimi commenti dei nostri clienti






Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
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Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Valutazione dei clienti: 















Prodotto:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 






	





5
/
5

I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Valutazione dei clienti: 















Prodotto:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 co 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Valutazione dei clienti: 















Prodotto:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS SIPART PS2 smart e 
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nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Valutazione dei clienti: 















Prodotto:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 
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Informazioni negozio
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
Email:
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905
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