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Ci sono 0 articoli nel tuo carrello.



Il tuo carrello contiene un oggetto.
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Continua lo shopping




Vai al carrello
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Visualizza ingrandito
 Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica p... 
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Riferimento 
CLS6-C10/2



Codice: 
263680



Numero di catalogo: 




Fabbricante 
EATON-MOELLER



Unità per confezione 
1











Chiedere disponibilità 




Descrizione: 
Miniature circuit breaker (MCB), 10A, 2 p, type C characteristic





Maggiori dettagli





 


Categorie:






Home > EATON - MOELLER





* Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de EATON-MOELLER










Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.

	
Questi tempi di consegna sono una stima e possono leggermente variare quando l'ordine sarà elaborato.


	
Qualsiasi modifica del tempo di consegna una volta elaborato l'ordine le sarà comunicato.


	
A questo tempo dovrà aggiungere il tempo di transito dal nostro centro logistico alla sua impresa.





Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.







	
Garanzia, riparazione e restituzione. 





Dettagli
PDF
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* Questo articolo potrebbe essere obsoleto. Se sei interessato chiedete noi un preventivo e ti diremo se ci sono unità disponibili. Se non ce ne sono più, un nostro tecnico cercherà un'alternativa fornibile con caratteristiche simili.




Vai al prodotto alternativo: CLS6-C10/2-DE 247679



 





La quantità minima ordinabile per questo prodotto è 1




 




Aggiungi al carrello








Se il nostro prezzo non è il migliore, chiedici un preventivo

Richiedi un preventivo






Come funziona questo?






	1 Aggiungi i prodotti al carrello
	2 Inserisci i vostro dati di contatto
	3 Li invieremo un preventivo dal quale potrai elaborare il suo ordine 
	 
























Prodotti visti
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  Miniature circuit breaker (MCB), 10A, 2 p, type C characteristic
 
 
 
[ Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
  Dati tecnici per verifiche di progetto

  Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
 10 A
 
  Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
 0 W
 
  Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
 3 W
 
  Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
 0 W
 
  Potere di dissipazione [Pve]
 0 W
 
  Temperatura ambiente di servizio min.
 -25 °C
 
  Temperatura ambiente di servizio max.
 +55 °C
 
  
 lineare per +1°c causa una diminuzione dello 0,5% del carico di corrente
 
 Verifiche di progetto IEC/EN 61439

   10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione 
 I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
 
   10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore 
 I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
 
   10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale 
 I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
 
   10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari 
 I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
 
   10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV 
 I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
 
   10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento 
 Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
 
   10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto 
 Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
 
   10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture 
 I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
 
  10.3 Grado di protezione degli involucri
 Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
 
  10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
 I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
 
  10.5 Protezione contro scosse elettriche
 Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
 
  10.6 Montaggio incassato di apparecchi
 Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
 
  10.7 Circuiti interni e collegamenti
 Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
 
  10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
 Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
 
   10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete 
 Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
 
   10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso 
 Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
 
   10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante 
 Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
 
  10.10 Riscaldamento
 Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
 
  10.11 Resistenza al corto circuito
 Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
 
  10.12 EMC
 Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
 
  10.13 Funzione meccanica
 Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
 
 
 
, Dati tecnici secondo ETIM 7.0
  disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / interruttore magnetotermico (EC000042)

 Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Interruttore di potenza / Interruttore di potenza ([email protected] [AAB905014])

  curva d'intervento
 C
 
  numero di poli (totale)
 2
 
  numero di poli protetti
 2
 
  corrente di dimensionamento
 10 A
 
  tensione di dimensionamento
 400 V
 
  tensione di isolamento nominale Ui
 V
 
  resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
 kV
 
  potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
 6 kA
 
  potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
 6 kA
 
  potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
 0 kA
 
  potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
 0 kA
 
  tipo di tensione di alimentazione
 AC
 
  frequenza
 50 - 60 Hz
 
  classe di limitazione energetica
 3
 
  adatto per installazione a incasso
 no
 
  conduttore neutro a connessione
 no
 
  categoria di sovratensione
 3
 
  grado di inquinamento
 2
 
  dispositivi supplementari possibili
 sì
 
  larghezza in unità di suddivisione
 2
 
  profondità di incasso
 70.5 mm
 
  grado di protezione (IP)
 IP20
 
  temperatura ambiente durante il funzionamento
 
 
  sezione conduttore collegabile multifilare
 mm
 
  sezione conduttore collegabile unifilare
 mm
 
 
 
]
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Nessun commento per il momento.









Inserisci recensione






Inserisci recensione



nascondi form





	Valutazione:	











	Nome:	


	Email:	


	Titolo:	


	Testo:	


	Mi consiglia questo prodotto da acquistare?

 Si


 No


	 	







	 	

Inserisci recensione














Ultimi commenti dei nostri clienti






Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
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Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Valutazione dei clienti: 















Prodotto:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Valutazione dei clienti: 















Prodotto:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 co 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Valutazione dei clienti: 















Prodotto:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS SIPART PS2 smart e 
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nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Valutazione dei clienti: 















Prodotto:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 
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