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Carrello
0
Prodotto
Prodotti


(vuoto)






Nessun prodotto





$0.00
Totale







Pagamento



















Prodotto aggiunto al tuo carrello









Quantità




Totale










Ci sono 0 articoli nel tuo carrello.



Il tuo carrello contiene un oggetto.



Totale prodotti











Totale








Continua lo shopping




Vai al carrello
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Prodotto precedente
Prodotto successivo















Visualizza ingrandito
 Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica p... 


 



	







 

 


 



BF-O-4/96-E 283042 EATON ELECTRIC superficie Armadio 4 righe 96 moulos
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Riferimento 
BF-O-4/96-E



Codice: 
283042



Numero di catalogo: 




Fabbricante 
EATON-MOELLER



Unità per confezione 
1











Chiedere disponibilità 




Descrizione: 
superficie Armadio 4 righe 96 moulos



BF-O-4/96-E Q.COMP.PARETE 4X24MOD 545L 750H



Maggiori dettagli





 


Categorie:


sistemi di distribuzione elettrica (inclusi distributori per impianti) > Quadro di distribuzione piccolo



Scatole di distribuzione compatti





* Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de EATON-MOELLER






	
Garanzia, riparazione e restituzione. 





Dettagli
PDF
Recensioni































Prezzo totale:
$295.52


Prezzo unitario:
$295.52








 



Sconto addizionale per i clienti registrati.

Registrati e i prezzi saranno aggiornati automaticamente.

 




Calcola prezzo per quantità












La quantità minima ordinabile per questo prodotto è 1


*Questo prezzo è per unità e mostra il valore netto ( escluse le imposte indirette se applicabile ).

 




Aggiungi al carrello








Se il nostro prezzo non è il migliore, chiedici un preventivo

Richiedi un preventivo






Come funziona questo?






	1 Aggiungi i prodotti al carrello
	2 Inserisci i vostro dati di contatto
	3 Li invieremo un preventivo dal quale potrai elaborare il suo ordine 
	 
























Prodotti visti


	




BF-O-4/96-E 283042...

superficie Armadio 4 righe 96 moulos















 
 

 
 


Comprati di solito insieme

▲















Dettagli
▲





BF-O-4/96-E Q.COMP.PARETE 4X24MOD 545L 750H

Programma di fornitura
Funzione di base
apparecchio base

Funzione di base
Quadro di installazione e distribuzione

Assortimento
Quadro di distribuzione piatto BF

Esecuzione
a vista

Luogo di installazione
Interni

Tipo di installazione
a vista

Porta/Sportello
Bianco

Grado di protezione
IP30

Colore
Bianco

Materiale
Lamiera d'acciaio, rivestita con polveri

Rack portaschede
telaio per guide DIN per montaggio a scatto

copertura di protezione contro contatti accidentali
Metallo

File [Numero]
4

Unità passo per fila
24

Descrizione
IP30
Classe di protezione I
Custodia in lamiera d'acciaio bianca (RAL 9016)

Entrate cavi
Entrate cavi in alto e in basso

Forma costruttiva morsetti PE e N
Morsetti a vite

Morsetti PE e N [Numero x sezione]
PE: 2 x 25 + 27 x 16
N: 2 x 25 + 27 x 16 mm2

Entità della fornitura
Custodia
Porta con chiusura a chiavistello Profi-Line
telaio di montaggio guida DIN
Flange passanti per cavi (in alto)
Piastre frontali
Morsetti conduttore neutro e di terra



Dati tecnici
Generalità

Conformità alle norme
IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208

RoHS (secondo la Direttiva CE 2002/95/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo)
conforme

Temperatura ambiente
-5 - +40 °C

Grado di protezione
IP30

Classe di protezione
Classe di protezione I (messo a terra)

Tensione nominale d'impiego [Ue]
415 V AC

Frequenza nominale [f]
50/60 Hz

Materiale

Materiale
Lamiera d'acciaio, rivestita con polveri

Colore
bianco (RAL 9016)

Caratteristiche materiale

MeccanicheResistenza agli urti
IK07



Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Dati tecnici per verifiche di progetto

Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 20 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia singola per montaggio a parete [PV]
51 W

Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 20 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia di testa per montaggio a parete [PV]
49 W

Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 20 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia centrale per montaggio a parete [PV]
47 W

Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 35 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia singola per montaggio a parete [PV]
103 W

Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 35 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia di testa per montaggio a parete [PV]
98 W

Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 35 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia centrale per montaggio a parete [PV]
94 W

Verifiche di progetto IEC/EN 61439

10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
Non rilevante per installazione interna.

10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.

10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
IK07

10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

10.3 Grado di protezione degli involucri
IP30

10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

10.5 Protezione contro scosse elettriche
< 0,1 Ω, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Ui= 415 V AC

10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.

10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.

10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

10.13 Funzione meccanica
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.



Dati tecnici secondo ETIM 9.0
Distribution boards (EG000023) / Quadro di distribuzione piccolo (EC000214)

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (including small distribution board) / Small distribution board (ecl@ss13-27-14-24-09 [ACN387016])

Tipo di montaggio
A parete

Numero di file
4

Numero moduli DIN
24

Tipo di copertura
Porta

Esecuzione coperchio
Chiuso

Tipo di porta
Singolo

Coperchio/porta trasparente
No

Segnale di passaggio porta
No

Con serratura
No

Tipo di chiusura
Altro

Materiale del corpo
Acciaio

Profondità di incasso
mm

Altezza della parte incassata
760 mm

Larghezza di montaggio
555 mm

Profondità interna
131 mm

Morsettiera di terra
Si

Morsettiera neutra
Si

Barra DIN
Si

Con piastra di montaggio
No

Possibilità di applicazione
No

Esecuzione EMC
Si

Resistente ai raggi UV
No

Colore
Bianco

Numero RAL
9016

Grado di protezione (IP)
IP30

Altezza
760 mm

Larghezza
555 mm

Profondità
mm
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Recensioni:
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Nessun commento per il momento.









Inserisci recensione






Inserisci recensione



nascondi form





	Valutazione:	











	Nome:	


	Email:	


	Titolo:	


	Testo:	


	Mi consiglia questo prodotto da acquistare?

 Si


 No


	 	







	 	

Inserisci recensione














Ultimi commenti dei nostri clienti






Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
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Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Valutazione dei clienti: 















Prodotto:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Valutazione dei clienti: 















Prodotto:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 co 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Valutazione dei clienti: 















Prodotto:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS SIPART PS2 smart e 
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nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Valutazione dei clienti: 















Prodotto:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 
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Informazioni negozio
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
Email:
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905
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