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Nessun prodotto





$0.00
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Prodotto aggiunto al tuo carrello









Quantità




Totale










Ci sono 0 articoli nel tuo carrello.



Il tuo carrello contiene un oggetto.



Totale prodotti
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Continua lo shopping




Vai al carrello
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Prodotto precedente
Prodotto successivo















Visualizza ingrandito
 Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica p... 
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Riferimento 
EMD-FL-3V-230



Codice: 
2885773



Numero di catalogo: 




Fabbricante 
PHOENIX_CONTACT



Unità per confezione 
1











Chiedere disponibilità 




Descrizione: 
Relè di controllo





Maggiori dettagli





 


Categorie:






Interface





* Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de PHOENIX_CONTACT










Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.

	
Questi tempi di consegna sono una stima e possono leggermente variare quando l'ordine sarà elaborato.


	
Qualsiasi modifica del tempo di consegna una volta elaborato l'ordine le sarà comunicato.


	
A questo tempo dovrà aggiungere il tempo di transito dal nostro centro logistico alla sua impresa.





Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.







	
Garanzia, riparazione e restituzione. 





Dettagli
PDF
Recensioni






























Prezzo totale:
$330.65


Prezzo unitario:
$330.65








 



Sconto addizionale per i clienti registrati.

Registrati e i prezzi saranno aggiornati automaticamente.

 




Calcola prezzo per quantità










	Quantità	Prezzo	1+	$330.65
	2+	$320.84
	3+	$320.84




La quantità minima ordinabile per questo prodotto è 1


*Questo prezzo è per unità e mostra il valore netto ( escluse le imposte indirette se applicabile ).

 




Aggiungi al carrello








Se il nostro prezzo non è il migliore, chiedici un preventivo

Richiedi un preventivo






Come funziona questo?






	1 Aggiungi i prodotti al carrello
	2 Inserisci i vostro dati di contatto
	3 Li invieremo un preventivo dal quale potrai elaborare il suo ordine 
	 
























Prodotti visti
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Dati commerciali
	Codice per l'ordinazione	2885773
	Pezzi/conf.	1 PZ
	Sales key	CK4111 -
	Pagina catalogo	Pagina 268 (C_5_2017)
	GTIN	4046356100786
	Peso per pezzo (confezione esclusa)	164,900 g
	Numero tariffa doganale	85364900
	Paese di origine	AT (Austria)



Nota
	Limitazione dell'uso	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download


Dimensioni
	Larghezza	22,5 mm
	Altezza	90 mm
	Profondità	113 mm


Condizioni ambientali
	Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C
		-25 °C ... 40 °C (a norma UL 508)
	Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-25 °C ... 70 °C


Dati d'ingresso
	Tensione d'ingresso nominale UN	3 N ~ 230/132 V
	Coefficiente termico massimo	< 0,1 %/K
	Funzione	Corrente minima, window, asimmetria, sequenza fasi, mancanza di fase
	Campo di regolazione min.	-30 % ... 20 % (da UN)
	Campo di regolazione max.	-20 % ... 30 % (da UN)
	Campo di regolazione min. valore soglia tensione	161 V AC ... 276 V AC
	Campo di regolazione max. valore soglia tensione	184 V AC ... 299 V AC
	Ambito di regolazione ritardo di attivazione	0,1 s ... 10 s
	Precisione base	± 5 % (dal valore fondo scala)
	Precisione di regolazione	≤ 5 % (dal valore fondo scala)
	Precisione di ripetizione	≤ 2 %
	Asimmetria	5 % ... 25 % / OFF
	Tempo di ripristino	500 ms


Lato contatti
	Esecuzione dei contatti	2 contatti di scambio liberi da potenziale
	Max. tensione commutabile	250 V AC (a norma IEC 60664-1)
	Max. potenza commutabile (carico ohmico)	750 VA (3 A/250 V AC, modulo affiancato, distanza ≤ 5 mm)
		1250 VA (5 A/250 V AC, modulo non affiancato, distanza ≥ 5 mm)
	Fusibile d'uscita	5 A (rapido)


Alimentazione
	Range tensione di alimentazione	24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
		24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %


Generalità
	Durata meccanica	ca. 2x 107cicli di manovre
	Funzionamento	100 % ED
	Posizione d'installazione	a scelta
	Indicazione per il montaggio	su guida standard NS 35 a norma EN 60715
	Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE
	Categoria di sovratensione	III, isolamento base (secondo EN 50178)
	Materiale isolante custodia	poliammide PA, autoestinguente
	Colore	verde
	Tensione di isolamento nominale	300 V (a norma EN 50178)
	Conformità	CE conforme
	UL, USA / Canada	UL/C-UL Listed UL 508


Dati di collegamento
	Sezione conduttore flessibile min.	0,25 mm²
	Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm²
	Collegamento	Connessione a vite
	Lunghezza di spelatura	8 mm
	Sezione conduttore rigida	0,5 mm² ... 2,5 mm²
	Sezione conduttore flessibile	0,25 mm² ... 2,5 mm²
	Sezione conduttore AWG	20 ... 14
	Coppia di serraggio	1 Nm


Normative e prescrizioni
	Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE
	Emissione disturbi	EN 61000-6-4
	Immunità ai disturbi	EN 61000-6-2
	Direttiva sulla bassa tensione	Conformità alla direttiva DBT 2006/95/CEE
	Conformità	CE conforme
	UL, USA / Canada	UL/C-UL Listed UL 508


Environmental Product Compliance
	China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
		Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia


Classifiche

eCl@ss 5.027371801eCl@ss 5.127371800eCl@ss 6.027371800eCl@ss 7.027371801eCl@ss 8.027371801eCl@ss 9.027371801

ETIM 2.0EC001438ETIM 3.0EC001438ETIM 4.0EC001438ETIM 5.0EC001438ETIM 6.0EC001438

UNSPSC 6.0130211916UNSPSC 7.090139121535UNSPSC 1139121535UNSPSC 12.0139121535UNSPSC 13.241113620
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	Titolo:	Dimensione:	Tipo:
	PHOENIX CONTACT-2885773-EMD-FL-3V-230	113 Kbytes	










Recensioni:
(0)
▲







Nessun commento per il momento.









Inserisci recensione






Inserisci recensione



nascondi form





	Valutazione:	











	Nome:	


	Email:	


	Titolo:	


	Testo:	


	Mi consiglia questo prodotto da acquistare?

 Si


 No


	 	







	 	

Inserisci recensione














Ultimi commenti dei nostri clienti






Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
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/
5

Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Valutazione dei clienti: 















Prodotto:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Valutazione dei clienti: 















Prodotto:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 co 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Valutazione dei clienti: 















Prodotto:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS SIPART PS2 smart e 
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nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Valutazione dei clienti: 















Prodotto:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 
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Informazioni negozio
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
Email:
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905
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