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Pesquisar









Carrinho
0
Produto
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Sem produtos





$0.00
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Encomendar



















Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras









Quantidade




Total










Existem 0 produtos no seu carrinho de compras.



Existe um produto no seu carrinho de compras.



Total produtos











Total








Continuar a comprar




Vá o carrinho
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Ver maior
 As imagens são só a título ilustrativo. Por favor, consulte a ficha técnica. 


 



	







 

 


 



PPQ-1003C MEANWELL Fonte de alimentação formato aberto, de Entrada: 90-264 AC / 127-370 DC, Saída: 3.3 VDC /..
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Referência: 
PPQ-1003C



Número de catálogo: 




Fabricante: 
MEANWELL



Unidades por pacote 
1










 Disponível Envio hoje 





Descrição: 
Fonte de alimentação formato aberto, de Entrada: 90-264 AC / 127-370 DC, Saída: 3.3 VDC / 15A +5VDC / 15A +15VDC / 3A -15VDC / 1A





Mais detalhes





 


Categorias: 






ESTRUTURA ABERTA





* Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de MEANWELL










Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.

	
Estes prazos são estimativos e podem variar uma vez tratado o pedido do artigo.


	
Qualquier modificação nos prazos de entrega uma vez tratado o pedido lhe sería informado.


	
A este prazo ha que acrescentar o tempo de transito desde o nosso centro logístico at´ á sua empresa.





Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.







	
Garantía, reparação e devolução.





Mais informação
PDF
Avaliações






















* Este artigo pode estar obsoleto. Se você estiver interessado, insira seu e-mail e informaremos se há unidades disponíveis. Caso não existam mais, um dos nossos técnicos procurará uma alternativa fornecivel com características semelhantes.




Vá para o produto alternativo: QP-150-3C QP-150-3C



 





A quantidade mínima de encomenda deste produto é 1




 




Adicionar ao carrinho








Se o nosso preço não é o melhor, peça-nos uma cotação

Solicitar uma cotação






Como é que isso funciona?






	1 Adicione os produtos ao carrinho
	2 Introduza os seus dados de contato
	3 Enviaremos uma cotação a partir da qual você pode processar seu pedido 
	 
























PRODUTOS VISUALIZADOS


	




PPQ-1003C MEANWELL...

Fonte de alimentação formato aberto, de...
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1 0 0 W Q u a d o u t p u t w i t h P F C a F u n c t i o n
1 0 0 W Q u a d o u t p u t w i t h P F C a F u n c t i o n
1 0 0 W Q u a d o u t p u t w i t h P F C a F u n c t i o n
P P P - 1 0 0 s e r i e s
P P P - 1 0 0 s e r i e s
P P P - 1 0 0 s e r i e s
Características :
Características :
Características :
Universal de entrada AC / intervalo Completo
Universal de entrada AC / intervalo Completo
Universal de entrada AC / intervalo Completo
Construído-em função PFC ativo, PF>0.95
Construído-em função PFC ativo, PF>0.95
Construído-em função PFC ativo, PF>0.95
Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobre tensão
Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobre tensão
Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobre tensão
Resfriamento por convecção freeair
Resfriamento por convecção freeair
Resfriamento por convecção freeair
100% de carga completa de burn-in test
100% de carga completa de burn-in test
100% de carga completa de burn-in test
Corrigido freqüência de comutação em 70KHz(Opcional)
Corrigido freqüência de comutação em 70KHz(Opcional)
Corrigido freqüência de comutação em 70KHz(Opcional)
3 yearswarranty
3 yearswarranty
3 yearswarrantySPECIFICATION
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
MODELO
MODELO
MODELO
PPQ-100BPPQ-100CPPQ-100D
PPQ-100BPPQ-100CPPQ-100D
PPQ-100BPPQ-100CPPQ-100D
NÚMERO DE CHECK-OUT
NÚMERO DE CHECK-OUT
NÚMERO DE CHECK-OUT
CH1
CH1
CH1
CH2
CH2
CH2
CH3
CH3
CH3
CH4
CH4
CH4
CH1
CH1
CH1
CH2
CH2
CH2
CH3
CH3
CH3
CH4
CH4
CH4
CH1
CH1
CH1
CH2
CH2
CH2
CH3
CH3
CH3
CH4
CH4
CH4
TENSÃO DC
TENSÃO DC
TENSÃO DC
5V 12V
5V 12V
5V 12V
-12V
-12V
-12V
-5V 5V
-5V 5V
-5V 5V
15V
15V
15V
-15V
-15V
-15V
-5V 5V
-5V 5V
-5V 5V
24V
24V
24V
12V
12V
12V
-12V
-12V
-12V
CORRENTE NOMINAL FAIXA de CORRENTE POTÊNCIA NOMINAL (max.)
CORRENTE NOMINAL FAIXA de CORRENTE POTÊNCIA NOMINAL (max.)
CORRENTE NOMINAL FAIXA de CORRENTE POTÊNCIA NOMINAL (max.)
10A3.4A 0.6 0.6 UM 10A2.6A 0.6 0.6 UM 8A2A0.6A 0,6 A
10A3.4A 0.6 0.6 UM 10A2.6A 0.6 0.6 UM 8A2A0.6A 0,6 A
10A3.4A 0.6 0.6 UM 10A2.6A 0.6 0.6 UM 8A2A0.6A 0,6 A
2 - 15A 0.3 - 4A0 - 1A0 - 1A2 - 15A 0.3 - 4A0 - 1A0 - 1A2 - 10A 0.3 - 4A0 - 1A0 - 1A
2 - 15A 0.3 - 4A0 - 1A0 - 1A2 - 15A 0.3 - 4A0 - 1A0 - 1A2 - 10A 0.3 - 4A0 - 1A0 - 1A
2 - 15A 0.3 - 4A0 - 1A0 - 1A2 - 15A 0.3 - 4A0 - 1A0 - 1A2 - 10A 0.3 - 4A0 - 1A0 - 1A
101W101W102.4W
101W101W102.4W
101W101W102.4WOUTPUT
SAÍDA
SAÍDA
ONDULAÇÃO E RUÍDO (máx.) Nota.2100mVp-p 150mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 150mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 200mVp-p 100mVp-p 100mVp-p
ONDULAÇÃO E RUÍDO (máx.) Nota.2100mVp-p 150mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 150mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 200mVp-p 100mVp-p 100mVp-p
ONDULAÇÃO E RUÍDO (máx.) Nota.2100mVp-p 150mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 150mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 200mVp-p 100mVp-p 100mVp-p
TENSÃO ADJ. FAIXA de
TENSÃO ADJ. FAIXA de
TENSÃO ADJ. FAIXA de
CH1:4.75 - 5.5 V
CH1:4.75 - 5.5 V
CH1:4.75 - 5.5 V
TENSÃO TOLERANCENote.33.0% 8.0%5.0% 5.0%
TENSÃO TOLERANCENote.33.0% 8.0%5.0% 5.0%
TENSÃO TOLERANCENote.33.0% 8.0%5.0% 5.0%
3.0%+10,-6%5.0%5.0%
3.0%+10,-6%5.0%5.0%
3.0%+10,-6%5.0%5.0%
3.0%
3.0%
3.0%
8.0%5.0%5.0%
8.0%5.0%5.0%
8.0%5.0%5.0%
REGULAÇÃO DE LINHA 1.0% 2.0%
REGULAÇÃO DE LINHA 1.0% 2.0%
REGULAÇÃO DE LINHA 1.0% 2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
1.0% 1.0% 2.0% 2.0%
1.0% 1.0% 2.0% 2.0%
1.0% 1.0% 2.0% 2.0%
1.0%1.0%2.0%2.0%1.0%
1.0%1.0%2.0%2.0%1.0%
1.0%1.0%2.0%2.0%1.0%
REGULAÇÃO DA CARGA DE 2.0% 6.0%
REGULAÇÃO DA CARGA DE 2.0% 6.0%
REGULAÇÃO DA CARGA DE 2.0% 6.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0% 2.0% 6.0% 2.0%
2.0% 2.0% 6.0% 2.0%
2.0% 2.0% 6.0% 2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%6.0%
2.0%6.0%
2.0%6.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
O programa de INSTALAÇÃO, o TEMPO de envio SUSTENTAR TEMPO (Typ.) INTERVALO DE TENSÃO DE
O programa de INSTALAÇÃO, o TEMPO de envio SUSTENTAR TEMPO (Typ.) INTERVALO DE TENSÃO DE
O programa de INSTALAÇÃO, o TEMPO de envio SUSTENTAR TEMPO (Typ.) INTERVALO DE TENSÃO DE
FAIXA DE FREQÜÊNCIA
FAIXA DE FREQÜÊNCIA
FAIXA DE FREQÜÊNCIA
800ms, 50ms/230VAC1200ms, 50ms/115VAC a plena carga
800ms, 50ms/230VAC1200ms, 50ms/115VAC a plena carga
800ms, 50ms/230VAC1200ms, 50ms/115VAC a plena carga
24ms/230VAC24ms/115VAC a plena carga
24ms/230VAC24ms/115VAC a plena carga
24ms/230VAC24ms/115VAC a plena carga
90 - 264VAC127 -370VDC
90 - 264VAC127 -370VDC
90 - 264VAC127 -370VDC
47 - 63Hz
47 - 63Hz
47 - 63Hz
FATOR de POTÊNCIA (Typ.)PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC a plena carga
FATOR de POTÊNCIA (Typ.)PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC a plena carga
FATOR de POTÊNCIA (Typ.)PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC a plena carga
De ENTRADA
De ENTRADA
INPUTPROTECTION
PROTEÇÃO
PROTEÇÃO
Meio AMBIENTE
Meio AMBIENTE
Meio AMBIENTE
EFICIÊNCIA(Typ.) CORRENTE ALTERNADA (Typ.) CORRENTE de IRRUPÇÃO (Typ.) A CORRENTE DE FUGA
EFICIÊNCIA(Typ.) CORRENTE ALTERNADA (Typ.) CORRENTE de IRRUPÇÃO (Typ.) A CORRENTE DE FUGA
EFICIÊNCIA(Typ.) CORRENTE ALTERNADA (Typ.) CORRENTE de IRRUPÇÃO (Typ.) A CORRENTE DE FUGA
A SOBRECARGA de
A SOBRECARGA de
OVERLOADOVER TENSÃO DE TRABALHO DE TEMP.
SOBRE A TENSÃO DE TRABALHO TEMP.
SOBRE A TENSÃO DE TRABALHO TEMP.
UMIDADE DE OPERAÇÃO TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, UMIDADE
UMIDADE DE OPERAÇÃO TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, UMIDADE
UMIDADE DE OPERAÇÃO TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, UMIDADE
75% 76% 78%
75% 76% 78%
75% 76% 78%
1.65/115VAC0.85A/230VAC FRIA COMEÇA 30A
1.65/115VAC0.85A/230VAC FRIA COMEÇA 30A
1.65/115VAC0.85A/230VAC FRIA COMEÇA 30A
<3,5 mA /240VAC
<3,5 mA /240VAC
<3,5 mA /240VAC
105% - de 135% de potência de saída nominal
105% - de 135% de potência de saída nominal
105% - de 135% de potência de saída nominal
Tipo de proteção : Hipo modo, recupera automaticamente depois que a condição de falha é removida
Tipo de proteção : Hipo modo, recupera automaticamente depois que a condição de falha é removida
Tipo de proteção : Hipo modo, recupera automaticamente depois que a condição de falha é removida
CH1: 5.75 - 6.75 V
CH1: 5.75 - 6.75 V
CH1: 5.75 - 6.75 V
Tipo de proteção : Desligar/p tensão, re-on para recuperar
Tipo de proteção : Desligar/p tensão, re-on para recuperar
Tipo de proteção : Desligar/p tensão, re-on para recuperar
-10 - +60(Consulte "Redução da Curva")
-10 - +60(Consulte "Redução da Curva")
-10 - +60(Consulte "Redução da Curva")
20% - 90% RH, sem condensação
20% - 90% RH, sem condensação
20% - 90% RH, sem condensação
-20 - +85 , 10% - 95% RH
-20 - +85 , 10% - 95% RH
-20 - +85 , 10% - 95% RH
TEMP. COEFICIENTE 0.03%/ (0 - 50 )
TEMP. COEFICIENTE 0.03%/ (0 - 50 )
TEMP. COEFICIENTE 0.03%/ (0 - 50 )
A VIBRAÇÃO
A VIBRAÇÃO
A VIBRAÇÃO
10 - 500Hz, 2G 10min./1cycle, período durante 60 min. cada um ao longo de X, y, Z eixos
10 - 500Hz, 2G 10min./1cycle, período durante 60 min. cada um ao longo de X, y, Z eixos
10 - 500Hz, 2G 10min./1cycle, período durante 60 min. cada um ao longo de X, y, Z eixos
SEGURANÇA STANDARDSUL60950-1,TUV EN60950-1approved
SEGURANÇA STANDARDSUL60950-1,TUV EN60950-1approved
SEGURANÇA STANDARDSUL60950-1,TUV EN60950-1approved
SEGURANÇA E EMC
SEGURANÇA E EMC
SEGURANÇA E EMC
(Nota 4)
(Nota 4)
(Nota 4)OUTROS
OUTROS
OUTROS
RESISTÊNCIA À TENSÃO RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO EMC EMISSÃO
RESISTÊNCIA À TENSÃO RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO EMC EMISSÃO
RESISTÊNCIA À TENSÃO RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO EMC EMISSÃO
EMC IMUNIDADE MTBF DIMENSÃO
EMC IMUNIDADE MTBF DIMENSÃO
EMC IMUNIDADE MTBF DIMENSÃO
EMBALAGEM
EMBALAGEM
EMBALAGEM
I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:1,5 KVCA O/P-FG:0.5 CRAV
I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:1,5 KVCA O/P-FG:0.5 CRAV
I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:1,5 KVCA O/P-FG:0.5 CRAV
I/P-o/P, I/P-FG, o/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% HR Conformidade com EN55022 (CISPR22) Classe B, EN61000-3-2,-3
I/P-o/P, I/P-FG, o/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% HR Conformidade com EN55022 (CISPR22) Classe B, EN61000-3-2,-3
I/P-o/P, I/P-FG, o/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% HR Conformidade com EN55022 (CISPR22) Classe B, EN61000-3-2,-3
Cumprimento a EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, a luz, a nível da indústria,os critérios de Um
Cumprimento a EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, a luz, a nível da indústria,os critérios de Um
Cumprimento a EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, a luz, a nível da indústria,os critérios de Um
162.5 K hrs min.MIL-HDBK-217F (25 )
162.5 K hrs min.MIL-HDBK-217F (25 )
162.5 K hrs min.MIL-HDBK-217F (25 )
177.8*107.95*40mm (L*W*H)
177.8*107.95*40mm (L*W*H)
177.8*107.95*40mm (L*W*H)
0.62 Kg; 24pcs/15.9 Kg/1.34 CUFT
0.62 Kg; 24pcs/15.9 Kg/1.34 CUFT
0.62 Kg; 24pcs/15.9 Kg/1.34 CUFTNOTE
NOTA
NOTA
1. Todos os parâmetros NÃO são especialmente mencionados são medidos a 230 vca de entrada, ratedloadand 25 da temperatura ambiente.
1. Todos os parâmetros NÃO são especialmente mencionados são medidos a 230 vca de entrada, ratedloadand 25 da temperatura ambiente.
1. Todos os parâmetros NÃO são especialmente mencionados são medidos a 230 vca de entrada, ratedloadand 25 da temperatura ambiente.
2. Ondulação e ruído são medidos em 20MHz de largura de banda através do uso de um 12" de par trançado de fio de terminar, com uma variação de 0.1 uf e 47uf capacitor em paralelo.
2. Ondulação e ruído são medidos em 20MHz de largura de banda através do uso de um 12" de par trançado de fio de terminar, com uma variação de 0.1 uf e 47uf capacitor em paralelo.
2. Ondulação e ruído são medidos em 20MHz de largura de banda através do uso de um 12" de par trançado de fio de terminar, com uma variação de 0.1 uf e 47uf capacitor em paralelo.
3. Tolerância : inclui definir a tolerância, a regulação de linha e de carga da regulação.
3. Tolerância : inclui definir a tolerância, a regulação de linha e de carga da regulação.
3. Tolerância : inclui definir a tolerância, a regulação de linha e de carga da regulação.
4. O abastecimento é considerado um componente que vai ser instalado em um equipamento final. O final dos equipamentos deve ser re-confirmado que ainda se reúne
4. O abastecimento é considerado um componente que vai ser instalado em um equipamento final. O final dos equipamentos deve ser re-confirmado que ainda se reúne
4. O abastecimento é considerado um componente que vai ser instalado em um equipamento final. O final dos equipamentos deve ser re-confirmado que ainda se reúne
As diretivas EMC. Para orientação sobre como realizar estes testes de EMC, consulte "para IEM teste de componente powersupplies." (asavailable em http://www.meanwell.com)
As diretivas EMC. Para orientação sobre como realizar estes testes de EMC, consulte "para IEM teste de componente powersupplies." (asavailable em http://www.meanwell.com)
As diretivas EMC. Para orientação sobre como realizar estes testes de EMC, consulte "para IEM teste de componente powersupplies." (asavailable em http://www.meanwell.com)
5. Dissipador de calor HS1,HS2 não pode estar em curto.
5. Dissipador de calor HS1,HS2 não pode estar em curto.
5. Dissipador de calor HS1,HS2 não pode estar em curto.
Nome do arquivo:PPQ-100-SPEC 2012-02-21
Nome do arquivo:PPQ-100-SPEC 2012-02-21
Nome do arquivo:PPQ-100-SPEC 2012-02-21
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	Título: 	Tamanho: 	Tipo:
	PPQ-1003C PPQ1003C MEANWELL Entrada: 90-264 AC / DC 127-370, saída: 4, V1: 3,3, A1: 10, V2: 5, A2: 10, V3	210 Kbytes	


	PPQ-1003C PPQ1003C MEANWELL Entrada: 90-264 AC / DC 127-370, saída: 4, V1: 3,3, A1: 10, V2: 5, A2: 10, V3	7 Mbytes	


	PPQ-1003C PPQ1003C MEANWELL Entrada: 90-264 AC / DC 127-370, saída: 4, V1: 3,3, A1: 10, V2: 5, A2: 10, V3	5 Mbytes	










Avaliações:
(0)
▲







Não há comentários do produto ainda.









Adicionar avaliação






Adicionar avaliação



ocultar formulário





	Avaliação:	











	Nome:	


	Email:	


	Título:	


	Opinión:	


	Você recomendaria esse produto para comprar?

 Sim


 Não


	 	







	 	

Adicionar avaliação














Últimas opiniões dos nossos clientes






Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.




	





5
/
5

Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Avaliação do cliente: 















Produto:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Avaliação do cliente: 















Produto:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 co 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Avaliação do cliente: 















Produto:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS SIPART PS2 smart e 
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nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Avaliação do cliente: 















Produto:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 
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Informação da Loja
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
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info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905








Electric Automation NetworkMEANWELLESTRUTURA ABERTAPPQ-1003C MEANWELL Fonte de alimentação formato aberto, de Entrada: 90-264 AC / 127-370 DC, Saída: 3.3 VDC /..




















