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Pesquisar









Carrinho
0
Produto
Produtos


(vazio)






Sem produtos





$0.00
Total







Encomendar



















Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras









Quantidade




Total










Existem 0 produtos no seu carrinho de compras.



Existe um produto no seu carrinho de compras.



Total produtos











Total








Continuar a comprar




Vá o carrinho
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Produto anterior
Próximo produto















Ver maior
 As imagens são só a título ilustrativo. Por favor, consulte a ficha técnica. 
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  4.50/5 - 2 Opiniones











Referência: 
UT 4-MT-P/P



Código: 
3046171



Número de catálogo: 




Fabricante: 
PHOENIX_CONTACT



Unidades por pacote 
50











Ver disponibilidade




Descrição: 
Borne de separação por lâmina





Mais detalhes





 


Categorias: 






Terminais





* Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de PHOENIX_CONTACT










Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.

	
Estes prazos são estimativos e podem variar uma vez tratado o pedido do artigo.


	
Qualquier modificação nos prazos de entrega uma vez tratado o pedido lhe sería informado.


	
A este prazo ha que acrescentar o tempo de transito desde o nosso centro logístico at´ á sua empresa.





Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.







	
Garantía, reparação e devolução.





Mais informação
PDF
Avaliações






























Preço total:
$199.71


Preço unitário:
$3.99







 



Descontos adicionais para clientes registados.

Cadastre-se e os preços serão atualizados automaticamente.

 




Calcule o preço por quantidade










	Quantidade	Preço	50+	$3.99
	100+	$3.56




A quantidade mínima de encomenda deste produto é 1


*Este preço é por unidade e mostra o valor líquido (excluindo impostos indirectos se aplicável).

 




Adicionar ao carrinho








Se o nosso preço não é o melhor, peça-nos uma cotação

Solicitar uma cotação






Como é que isso funciona?






	1 Adicione os produtos ao carrinho
	2 Introduza os seus dados de contato
	3 Enviaremos uma cotação a partir da qual você pode processar seu pedido 
	 
























PRODUTOS VISUALIZADOS


	




UT 4-MT-P/P 3046171...

Borne de separação por lâmina















 
 

 
 




Mais informação
▲





Dados comerciais
	Código do pedido	3046171
	Quantidade de embalagem (VPE)	50 Unid
	Página de catálogo	Página 235 (C-1-2017)
	GTIN	4017918975593
	Peso por unidade (exclusive embalagem)	12,800 GRM
	Número do imposto alfandegário	85369010
	País de origem	DE (Alemanha)



Geral
	Número de níveis	1
	Número de conexões	2
	Potenciais	1
	Bitola nominal	4 mm²
	Cor	cinza
	Material isolante	PA
	Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
	Área de aplicação	Indústria ferroviária
		Construção de máquinas
		Construção de instalações
	Tensão de choque de dimensionamento	6 kV
	Grau de impurezas	3
	Categoria de sobretensão	III
	Grupo de material isolante	I
	Potência de dissipação máxima com condição nominal	1,02 W
	Corrente de carga máxima	20 A (com bitola de condutor de 6 mm²)
	Corrente nominal IN	20 A (com bitola de 4 mm²)
	Tensão UN	500 V
	Parede lateral aberta	Não
	Especificação de teste Proteção contra toque	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09
	Proteção para as costas da mão	assegura
	Proteção para dedos	assegura
	Resultado Teste de tensão de impulso	Aprovado no teste
	Teste de tensão de impulso Valor de referência	7,3 kV
	Resultado do teste de tensão alternada suportável	Aprovado no teste
	Tensão alternada suportável valor de referência	1,89 kV
	Resultado do teste da resistência mecânica de pontos de contato (5 conexões dos condutores)	Aprovado no teste
	Resultado Teste de flexão	Aprovado no teste
	Teste de flexão Velocidade de rotação	10 U/min
	Teste de flexão Rotações	135
	Teste de flexão Bitola do condutor/peso	0,14 mm2/0,2 kg
		4 mm2/0,9 kg
		6 mm2/1,4 kg
	Resultado Teste de tração	Aprovado no teste
	Teste de tração bitola de condutor	0,14 mm²
	Força de tração Valor de referência	10 N
	Teste de tração bitola de condutor	4 mm²
	Força de tração Valor de referência	60 N
	Teste de tração bitola de condutor	6 mm²
	Força de tração Valor de referência	80 N
	Resultado do assento fixo na base de fixação	Aprovado no teste
	Assento fixo no apoio de fixação	NS 35
	Valor de referência	1 N
	Resultado do teste de queda de tensão	Aprovado no teste
	Requisito Queda de tensão	≤ 6,4 mV
	Resultado do teste de aquecimento	Aprovado no teste
	Resultado Resistência ao curto-circuito	Aprovado no teste
	Teste da resistência ao curto-circuito Bitola do condutor	2,5 mm²
	Resistência ao curto-circuito	0,3 kA
	Resultado Teste térmico	Aprovado no teste
	Prova das características térmicas (chama de agulha) Duração de atuação	30 s
	Resultado Teste Balancins, ruído de banda larga	Aprovado no teste
	Especificação de teste Balancins, ruído de banda larga	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
	Espectro de teste	Teste de vida útil categoria 1, classe B, na caixa do veículo
	Frequência de teste	f1= 5 Hz bis f2= 150 Hz
	Nível ASD	1,857 (m/s2)2/Hz
	Aceleração	0,8 g
	Duração do teste por eixo	5 h
	Direções de teste	Eixo X, Y e Z
	Resultado Teste de choque	Aprovado no teste
	Especificação de teste Teste de choque	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
	Tipo de choque	Semi-seno
	Aceleração	5g
	Duração do choque	30 ms
	Número de choques por direção	3
	Direções de teste	Eixo X, Y e Z (positivo e negativo)
	Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	130 °C
	Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
	Aplicação estática do material isolante	-60 °C
	Reação ao fogo de veículos sobre trilhos (DIN 5510-2)	Aprovado no teste
	Procedimento de verificação com chama de teste (DIN EN 60695-11-10)	V0
	Índice de oxigênio (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
	NF F16-101, NF F10-102 Classe I	2
	NF F16-101, NF F10-102 Classe F	2
	Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprovado
	Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprovado
	Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)	aprovado
	Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
	Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
	Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
	Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
	Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3


Medidas
	Largura	6,2 mm
	Comprimento	57,8 mm
	Altura NS 35/7,5	49,1 mm
	Altura NS 35/15	56,6 mm


Dados de conexão
	Tipo de conexão	Conexão a parafuso
	Rosca	M3
	Comprimento de isolamento	9 mm
	Torque mín.	0,6 Nm
	Binário de arranque máx.	0,8 Nm
	Conexão conforme norma	IEC 60947-7-1
	Perfil do condutor rígido mín.	0,14 mm²
	Perfil do condutor rígido máx.	6 mm²
	Bitola do condutor AWG mín.	26
	Bitola do condutor AWG máx.	10
	Bitola do condutor flexível mín.	0,14 mm²
	Bitola do condutor flexível máx.	6 mm²
	Bitola do condutor flexível AWG mín.	26
	Bitola do condutor flexível AWG máx.	10
	Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolação de plástico mín.	0,14 mm²
	Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolação de plástico máx.	4 mm²
	Perfil do condutor flexível com terminal tubular com isolação de plástico mín.	0,14 mm²
	Perfil do condutor flexível com terminal tubular com isolação de plástico máx.	4 mm²
	2 condutores com o mesmo perfil rígido mín.	0,14 mm²
	2 condutores com o mesmo perfil rígido máx	1,5 mm²
	2 condutores com o mesmo perfil flexível mín.	0,14 mm²
	2 condutores com o mesmo perfil flexível máx	1,5 mm²
	2 condutores com o mesmo perfil flexível com TWIN-AEH com isolação de plástico mín.	0,5 mm²
	2 condutores com o mesmo perfil flexível com TWIN-AEH com isolação de plástico máx.	2,5 mm²
	2 condutores com o mesmo perfil flexível com AEH sem colar de plástico mín.	0,14 mm²
	2 condutores com o mesmo perfil flexível com AEH sem isolação de plástico máx.	1,5 mm²
	Pino calibrador	A4


Normas e disposições
	Conexão conforme norma	CSA
		IEC 60947-7-1
	Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
	Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
	Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
	Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
	Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3


Environmental Product Compliance
	China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
		Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"


Classificações

eCl@ss 4.027141117eCl@ss 4.127141117eCl@ss 5.027141126eCl@ss 5.127141100eCl@ss 6.027141100eCl@ss 7.027141126eCl@ss 8.027141126eCl@ss 9.027141126

ETIM 2.0EC000902ETIM 3.0EC000902ETIM 4.0EC000902ETIM 5.0EC000902ETIM 6.0EC000902

UNSPSC 6.0130211811UNSPSC 7.090139121410UNSPSC 1139121410UNSPSC 12.0139121410UNSPSC 13.239121410
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	Título: 	Tamanho: 	Tipo:
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(2)
▲







	


— A rad
2018-01-09

Valoración del cliente: 






















	


— A rad
2017-12-29

Valoración del cliente: 
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Adicionar avaliação






Adicionar avaliação



ocultar formulário





	Avaliação:	











	Nome:	


	Email:	


	Título:	


	Opinión:	


	Você recomendaria esse produto para comprar?

 Sim


 Não


	 	







	 	

Adicionar avaliação














Últimas opiniões dos nossos clientes






Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.
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Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Avaliação do cliente: 















Produto:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Avaliação do cliente: 















Produto:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 co 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Avaliação do cliente: 















Produto:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS SIPART PS2 smart e 
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nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Avaliação do cliente: 















Produto:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 
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A minha conta

	As minhas encomendas
	As minhas notas de crédito
	Os meus endereços
	Os meus dados pessoais
	Os meus vales de desconto









Informação da Loja
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
Email:
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905
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