


















Войти










Валюта :
USD 

	

Australian dollar (AUD)


	

Brasilian real (BRL)


	

Canadian dollar (CAD)


	

Euro (EUR)


	

Japanese yen (JPY)


	

Mexican peso (MXN)


	

Pound sterling (GBP)


	

US Dollar (USD)












Русский


	

English


	

Español


	

Deutsch


	

Italiano


	

Français


	

Portugués


	
Русский







[email protected]



Europe +34 960 640071
USA +1 305 4472905














  












Поиск









Корзина
0
товар
Товары


(пусто)






Нет товаров





$0.00
Итого, к оплате:







Оформить заказ



















Товар добавлен в корзину









Количество




Итого, к оплате:










Товаров в корзине: 0.



Сейчас в корзине 1 товар.



Стоимость:
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Продолжить покупки




Перейти в корзину покупок
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	Категории


	Комментарии 
	Как купить
	Свяжитесь с нами
	Часто задаваемые вопросы
















>
EATON - MOELLER>Автоматические выключатели в литом корпусе NZM
>NZMN3-4-A400 109696 ELECTRIC Автоматический выключатель 400А, 4 полюса, откл.способность 50кА, диапазо..























Предыдущий товар
Следующий продукт















Увеличить
 Изображения носят исключительно иллюстративный. Пожалуйста, ознакомьтесь с техническим паспортом. 


 



	







 

 


 



NZMN3-4-A400 109696 EATON ELECTRIC Автоматический выключатель 400А, 4 полюса, откл.способность 50кА, диапазо..
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Артикул 
NZMN3-4-A400



код: 
109696



Номер по каталогу: 




производитель: 
EATON-MOELLER



Единицы измерения в упаковке 
1











спросить о наличии




Описание: 
Автоматический выключатель 400А, 4 полюса, откл.способность 50кА, диапазон уставки 320…400А





Подробнее





 


категории: 


Низковольтное оборудование > Силовой автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов защиты/установка 



Автоматические выключатели в литом корпусе NZM





* Новый продукт в оригинальной упаковке со всеми гарантиями и сертификатами EATON-MOELLER










Спасибо за Ваш интерес к нашим продуктам. Надеемся, что предложенные сроки окажутся приемлемыми для Вас.

	
Данные сроки приблизительные и могут незначительно измениться после реализации заказа.


	
О любых изменениях в сроках доставки после оформления заказа Вам будет сообщено.


	
К данному сроку необходимо добавить время доставки из нашего логистического центра до Вашей фирмы.





Во время оформления заказа можете выбрать наиболее приемлимый для Вас вид доставки: Aéreo Express 24hrs, Terrestre Standard 48/72hrs, и т.д.







	
Гарантия, ремонт и возврат.





Описание
PDF
отзывы






























Общая стоимость:
$2,156.25


Цена за единицу:
$2,156.25








 



Дополнительные скидки для зарегистрированных клиентов.

Войдите или зарегистрируйтесь, и цены будут обновлены.

 




Рассчитать оптовую цену












Минимальный заказ для товара 1


*Эта цена за единицу и является чистая стоимость (не включая налоги, если это применимо).

 




В корзину








Если наша цена не самая лучшая, попросите нас о цене

бюджетный запрос






Как это работает?






	1 Добавить продукты в корзину покупок
	2 Введите свои контактные данные
	3 Мы отправим вам предложение, из которого вы можете обработать свой заказ
	 
























ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ


	




NZMN3-4-A400 109696...

Автоматический выключатель 400А, 4...















 
 

 
 


обычно покупают вместе
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Описание
▲





Автоматический выключатель 400А, 4 полюса, откл.способность 50кА, диапазон уставки 320…400А
Автоматический выключатель NZM3, 4-полюсн., Коммутационная способность 400/415 В 50 Гц( Icu ): 50 кА, Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки( In = Iu ): 400 A, Метод монтажа: Фиксированная установка, Винтовое соединение, Стандарт/сертификат: IEC, Защитная функция: Защита установок и проводки
Программа поставок
Ассортимент
Автоматические выключатели

Защитная функция
Защита установок и проводки

Стандарт/сертификат
IEC

Метод монтажа
Фиксированная установка

Техника срабатывания
Термомагнитный расцепитель

Типоразмер
NZM3

Описание
Задание значения в нулевом проводе осуществляется синхронно с заданием значения Ir в наружном проводнике.

Количество полюсов
4-полюсн.

Стандартное оснащение
Винтовое соединение

Коммутационная способность


400/415 В 50 Гц [Icu]
50 кА

Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки [In= Iu]


Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки [In= Iu]
400 A

Нулевой провод [% от длины наружного проводника]
100 %

диапазон установки


Расцепитель перегрузки[Ir]
320 - 400 A

Расцепитель перегрузкинаружный проводник[Ir]
320 - 400 A

расцепитель короткого замыкания[Irm]без задержки[Ii= Inx …]
6 - 10

расцепитель короткого замыкания[Irm]
2400 - 4000 A



Технические характеристики
Общая информация


Стандарты и положения
IEC/EN 60947, VDE 0660

защита от прикосновения
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук согласно VDE 0106 часть 100

Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30

Температура окружающей средыТемпература окружающей среды, хранение
- 40 - + 70 °C

Температура окружающей средыЭксплуатация
-25 - +70 °C

Удароустойчивость (импульс полусинуса 10 мс) согласно IEC 60068-2-27
20 (импульс полусинуса 20 мс) g

Безопасное разъединение согласно EN 61140между вспомогательными контактами и цепями главного тока
500 В перем. тока

Безопасное разъединение согласно EN 61140Между вспомогательными контактами
300 В перем. тока

установочное положение
	вертикально и 90° во всех направлениях
		с расцепителем токов утечки XFI:
	- NZM1, N1, NZM2, N2: вертикально и 90° во всех направлениях
	со штекерным разъемом:
	- NZM1, N1, NZM2, N2: вертикально, 90° вправо/влево
	с выкатным устройством:
	- NZM3, N3: вертикально, 90° вправо/влево
	- NZM4, N4: вертикально
	с дистанционным приводом:
	- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: вертикально и 90° во всех направлениях




Направление подвода питания
любая

Класс защитыУстройство
в зоне блока управления: IP20 (основной вид защиты)

Класс защитыкорпус
с рамкой: IP40
с поворотной ручкой с дверной муфтой: IP66

Класс защитыСоединительные клеммы
Тоннельная клемма: IP10
Разделитель фаз и ленточный зажим: IP00

Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания)
Температурная характеристика, дерейтинг

Автоматические выключатели


Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки [In= Iu]
400 A

Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]Цепи главного тока
8000 В

Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]Цепи вспомогательного тока
6000 В

Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока

Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3

Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
1000 В

Применение в незаземлённых сетях
≦ 690 В

Коммутационная способность


Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]240 В [Icm]
187 кА

Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]400/415 В [Icm]
105 кА

Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]440 B 50/60 Гц [Icm]
74 кА

Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]525 B 50/60 Гц [Icm]
53 кА

Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]690 B 50/60 Гц [Icm]
40 кА

Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn[Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]240 B 50/60 Гц [Icu]
85 кА

Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn[Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]400/415 В 50/60 Гц [Icu]
50 кА

Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn[Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]440 B 50/60 Гц [Icu]
35 кА

Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn[Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]525 B 50/60 Гц [Icu]
25 кА

Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn[Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]690 B 50/60 Гц [Icu]
20 кА

Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn[Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]240 B 50/60 Гц [Ics]
85 кА

Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn[Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 В 50/60 Гц [Ics]
50 кА

Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn[Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]440 B 50/60 Гц [Ics]
35 кА

Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn[Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]525 B 50/60 Гц [Ics]
13 кА

Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn[Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]690 B 50/60 Гц [Ics]
5 кА

Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn[Icn]
Максимальный входной предохранитель, если ожидаемый ток короткого замыкания в месте установки превышает коммутационную способность автоматического выключателя.

Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыканииt = 0,3 с [Icw]
3.3 кА

Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыканииt = 1 с [Icw]
3.3 кА

Категория применения согласно IEC/EN 60947-2
A

Механический срок службы (из него макс. 50% срабатываний, вызванных расцепителями минимального напряжения) [Переключения]
15000

Электрический срок службыAC-1400 B 50/60 Гц [Переключения]
5000

Электрический срок службыAC-1415 B 50/60 Гц [Переключения]
5000

Электрический срок службыAC-1690 B 50/60 Гц [Переключения]
3000

Электрический срок службыAC-3400 B 50/60 Гц [Переключения]
2000

Электрический срок службыAC-3415 B 50/60 Гц [Переключения]
2000

Электрический срок службыAC-3690 B 50/60 Гц [Переключения]
2000

Электрический срок службымакс. частота коммутаций
60 S/h

Общее время размыкания при коротком замыкании
< 10 мс

Поперечные сечения соединения


Стандартное оснащение
Винтовое соединение

Опциональное дополнительное оснащение
Столбчатый зажим
Тоннельные клеммы
Подключение с задней стороны

Провода круглого сечения CuСтолбчатый зажимодножильный
2 x 16 мм2

Провода круглого сечения CuСтолбчатый зажиммногожильный
1 x (35 - 240)
2 x (25-120) мм2

Провода круглого сечения CuТоннельная клеммаодножильный
1 x 16 мм2

Провода круглого сечения CuТоннельная клеммамногожильный1 отверстие
1 x (16 - 185) мм2

Провода круглого сечения CuВинтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателеодножильный
1 x 16
2 x 16 мм2

Провода круглого сечения CuВинтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателемногожильный
1 x (25 - 240)
2 x (25 - 240) мм2

Провода круглого сечения CuВинтовое соединение и подключение с задней стороныРасширение ширины подключенияРасширение ширины подключения
2 x 300 мм2

Провод круглого сечения AlКлемма туннельного типаодножильный
1 x 16 мм2

Провод круглого сечения AlКлемма туннельного типамногожильныймногожильный
1 x (25 - 185)2)мм2

Провод круглого сечения AlКлемма туннельного типамногожильныйДвойное отверстие
1 x (50 - 240)
2 x (50 - 240) мм2

Провод круглого сечения AlКлемма туннельного типамногожильный
2)В зависимости от производителя кабеля можно подключить кабель сечением до 240 мм².

Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Столбчатый зажим [мин.]
6 x 16 x 0.8 мм

Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Столбчатый зажим [макс.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 мм

Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Винтовое соединение и подключение с задней стороныМедная полоса, перфорированная [мин.]
6 x 16 x 0,8 мм

Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Винтовое соединение и подключение с задней стороныМедная полоса, перфорированная [макс.]
10 x 32 x 1,0 + 5 x 32 x 1,0 мм

Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Винтовое соединение и подключение с задней стороныРасширение ширины подключения
(2 x) 10 x 50 x 1.0 мм

Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней стороныВинтовое соединение
M10

Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателе [мин.]
20 x 5 мм

Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателе [макс.]
30 x 10
+ 30 x 5 мм

Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней стороныРасширение ширины подключенияРасширение ширины подключения [макс.]
2 x (10 x 50) мм

Управляющие провода
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) мм2



Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции


Номинальный ток для указания потери мощности [In]
400 A

Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
96.48 W

Мин. рабочая температура
-25 °C

Макс. рабочая температура
+70 °C

Проверка конструкции IEC/EN 61439


10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.

10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.

10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.

10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.

10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Требования производственного стандарта выполнены.

10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.

10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.

10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки
Требования производственного стандарта выполнены.

10.3 Класс защиты изоляции
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.

10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока
Требования производственного стандарта выполнены.

10.5 Защита от удара электрическим током
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.

10.6 Монтаж оборудования
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.

10.7 Внутренние электрические цепи и соединения
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.

10.8 Подключения проводов, введённых снаружи
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.

10.9 Свойства изоляции10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.

10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.

10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.

10.10 Нагрев
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.

10.11 Стойкость к коротким замыканиям
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.

10.12 Электромагнитная совместимость
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.

10.13 Механическая функция
Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).



Технические характеристики согласно ETIM 7.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection (EC000228)


Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection ([email protected] [AJZ716013])


Rated permanent current Iu
400 A

Rated voltage
690 - 690 V

Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
50 kA

Overload release current setting
320 - 400 A

Adjustment range short-term delayed short-circuit release
0 - 0 A

Adjustment range undelayed short-circuit release
6 - 10 A

Integrated earth fault protection
No

Type of electrical connection of main circuit
Screw connection

Device construction
Built-in device fixed built-in technique

Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
No

DIN rail (top hat rail) mounting optional
No

Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0

Number of auxiliary contacts as normally open contact
0

Number of auxiliary contacts as change-over contact
0

With switched-off indicator
No

With under voltage release
No

Number of poles
4

Position of connection for main current circuit
Front side

Type of control element
Rocker lever

Complete device with protection unit
Yes

Motor drive integrated
No

Motor drive optional
Yes

Degree of protection (IP)
IP20



Характеристики
характеристика


характеристика



Номинальный ток предохранителя

характеристика



Пропускаемая энергия



Размеры




① Воздухоприёмная камера, минимальное расстояние до других деталей
② Минимальное расстояние от соседних деталей
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Там нет Отзывы о товаре пока нет.
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	Текст:	


	Вы рекомендуете этот продукт купить?
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 Нет
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Последние отзывы клиентов.






Все оценки, которые мы получаем о артикулах, которые мы предлагаем, являются реальными и проверенными. Маленький жест, но очень ценный. Вот почему мы благодарим Вас за ту минуту, которую Вы инвестируете в то, чтобы оставить нам свое мнение о продуктах, это помогает нам продолжать совершенствоваться и предлагать Вам услугу еще более высокого качества.
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Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Рейтинг клиентов: 















Продукт:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Рейтинг клиентов: 















Продукт:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 &# 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Рейтинг клиентов: 















Продукт:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS Эл 
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nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Рейтинг клиентов: 















Продукт:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 
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Контактная информация
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
E-mail:
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905








Electric Automation NetworkEATON - MOELLERАвтоматические выключатели в литом корпусе NZM
NZMN3-4-A400 109696 ELECTRIC Автоматический выключатель 400А, 4 полюса, откл.способность 50кА, диапазо..




















