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Валюта :
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[email protected]



Europe +34 960 640071
USA +1 305 4472905














  












Поиск









Корзина
0
товар
Товары


(пусто)






Нет товаров





$0.00
Итого, к оплате:







Оформить заказ



















Товар добавлен в корзину









Количество




Итого, к оплате:










Товаров в корзине: 0.



Сейчас в корзине 1 товар.



Стоимость:











Итого, к оплате:








Продолжить покупки




Перейти в корзину покупок











 




	Главная
	Бренды









































































































































































































































































































































































	Категории


	Комментарии 
	Как купить
	Свяжитесь с нами
	Часто задаваемые вопросы
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PHOENIX_CONTACT>Кабели и приводы датчиков>SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FR 1681897 PHOENIX CONTACT Кабель для датчика / исполнительного элемента























Предыдущий товар
Следующий продукт















Увеличить
 Изображения носят исключительно иллюстративный. Пожалуйста, ознакомьтесь с техническим паспортом. 


 



	







 

 


 



SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FR 1681897 PHOENIX CONTACT Кабель для датчика / исполнительного элемента




0


  0/5 - 0 Opiniones










Артикул 
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FR



код: 
1681897



Номер по каталогу: 




производитель: 
PHOENIX_CONTACT



Единицы измерения в упаковке 
1











спросить о наличии




Описание: 
Кабель для датчика / исполнительного элемента





Подробнее





 


категории: 


Датчики (сенсоры) > Коммутационный шнур сенсор-привод



Кабели и приводы датчиков





* Новый продукт в оригинальной упаковке со всеми гарантиями и сертификатами PHOENIX_CONTACT










Спасибо за Ваш интерес к нашим продуктам. Надеемся, что предложенные сроки окажутся приемлемыми для Вас.

	
Данные сроки приблизительные и могут незначительно измениться после реализации заказа.


	
О любых изменениях в сроках доставки после оформления заказа Вам будет сообщено.


	
К данному сроку необходимо добавить время доставки из нашего логистического центра до Вашей фирмы.





Во время оформления заказа можете выбрать наиболее приемлимый для Вас вид доставки: Aéreo Express 24hrs, Terrestre Standard 48/72hrs, и т.д.







	
Гарантия, ремонт и возврат.





Описание
PDF
отзывы






























Общая стоимость:
$17.82


Цена за единицу:
$17.82








 



Дополнительные скидки для зарегистрированных клиентов.

Войдите или зарегистрируйтесь, и цены будут обновлены.

 




Рассчитать оптовую цену












Минимальный заказ для товара 1


*Эта цена за единицу и является чистая стоимость (не включая налоги, если это применимо).

 




В корзину








Если наша цена не самая лучшая, попросите нас о цене

бюджетный запрос






Как это работает?






	1 Добавить продукты в корзину покупок
	2 Введите свои контактные данные
	3 Мы отправим вам предложение, из которого вы можете обработать свой заказ
	 
























ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ


	




SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FR...

Кабель для датчика / исполнительного...















 
 

 
 




Описание
▲





Коммерческие данные
	Код заказа	1681897
	Упаковочная единица	1 stk
	Страница каталога	Стр. 200 (C-2-2017)
	GTIN	4017918158552
	Вес/шт. (без упаковки)	111,800 GRM



Размеры
	Длина кабеля	5 м
	Длина снятия изоляции с конца кабеля без разъема	50 мм


Окружающие условия
	Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 90 °C (вилка / розетка)
	Степень защиты	IP65
		IP67
		IP68


Общие сведения
	Расчетный ток при 40 ℃	4 A
	Расчетное напряжение	48 В AC
		60 В DC
	Полюсов	4
	Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
	Кодирование	A - стандарт
	Стандарты/нормативные документы	Разъем М8 МЭК 61076-2-104
	Индикатор состояния	Нет
	Защитная цепь / модуль	без схемы подключения
	Категория перенапряжения	II
	Степень загрязнения	3
	Циклы установки	≥ 100
	Момент затяжки	0,2 Нм (Штекерные разъемы М8)


Материал
	Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
	Материал, контакт	CuSn
	Материал, контактная поверхность	Ni/Au
	Материал, держатель контакта	TPU GF
	Материал корпуса ручки	TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий
	Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
	Материал уплотнения	NBR


Стандарты и предписания
	Обозначение стандарта	Разъем М8
	Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-104
	Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB


Кабель
	Тип кабеля	PUR без галогена черного цвета
	Тип кабеля (краткое обозначение)	полиуретан
	Условное обозначение кабеля	Li9Y11Y-HF
	Сечение провода	4x 0,25 мм² (Сигнальный провод)
	AWG, сигнальная линия	24
	Конструкция кабеля, сигнальная линия	32x 0,10 мм
	Диаметр проводника вкл. изоляцию	1,17 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод)
	Толщина стенки, изоляция	≥ 0,21 мм (Изоляция жилы)
		около 0,5 мм (Внешняя оболочка)
	Цвета жил	коричневый, белый, синий, черный
	Общая скрутка	4 жилы в скрутке
	Внешняя оболочка, цвет	темно-серый RAL 7021
	Наружный диаметр кабеля D	3,95 мм ±0,15 мм
	Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	20 мм
	Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке	40 мм
	Количество циклов изгибания	10000000
	Радиус изгиба	44 мм
	Путь перемещения	10 м
	Скорость поперечного перемещения	3 м/c
	Ускорение	5 м/c²
	Масса кабеля	23 кг/км
	Внешняя оболочка, материал	PUR
	Материал, изоляция проводника	PP
	Материал проводника	медный гибкий провод
	Сопротивление изоляции	≥ 100 ГΩ*км (при 20 °C)
	Сопротивление кабеля	макс. 78 Ом/км (при 20 °C)
	Номинальное напряжение, проводник	≤ 300 В
	Испытательное напряжение, проводник	≥ 3000 В
	Прочие характеристики	для тяговых цепей
		не содержит силикона
		материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок
	Негорючесть	согласно UL 758/1581 FT2
		DIN EN 60332-2-2 (20 с)
	Без галогенов	согласно DIN VDE 0472, часть 815
	Маслостойкость	согласно DIN EN 60811-2-1
	Стойкость, прочие данные	хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям
		устойчивость к гидролизу и микроорганизмам
		условно устойчив к УФ-излучению согласно DIN EN ISO 4892-2-A
	Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
		-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)


Environmental Product Compliance
	China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
		Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Классификация

eCl@ss 4.027060306eCl@ss 4.127060306eCl@ss 5.027061801eCl@ss 5.127061800eCl@ss 6.027279200eCl@ss 7.027279218eCl@ss 8.027279218eCl@ss 9.027060311

ETIM 2.0EC000830ETIM 3.0EC001855ETIM 4.0EC001855ETIM 5.0EC001855ETIM 6.0EC001855

UNSPSC 6.0131251501UNSPSC 7.090131251501UNSPSC 1131251501UNSPSC 12.0131251501UNSPSC 13.231251501









PDF
Datasheet - PDF
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	Заглавие: 	Размер: 	Тип:
	PHOENIX CONTACT-1681897-SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FR	146 Kbytes	










Отзывы:
(0)
▲







Там нет Отзывы о товаре пока нет.









Добавить отзыв






Добавить отзыв



скрыть форму





	Рейтинг:	











	Имя:	


	Эл. адрес:	


	Предмет:	


	Текст:	


	Вы рекомендуете этот продукт купить?

 да


 Нет


	 	







	 	

Добавить отзыв














Последние отзывы клиентов.






Все оценки, которые мы получаем о артикулах, которые мы предлагаем, являются реальными и проверенными. Маленький жест, но очень ценный. Вот почему мы благодарим Вас за ту минуту, которую Вы инвестируете в то, чтобы оставить нам свое мнение о продуктах, это помогает нам продолжать совершенствоваться и предлагать Вам услугу еще более высокого качества.




	





5
/
5

Bueno bonito y barato




— Jose Maria Rendon
2024-02-12

Рейтинг клиентов: 















Продукт:
 694965 2CDS211167R0104 AEG DG61N+ C10 
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I appreciate these items very much 



— Daher Haddad
2024-01-09

Рейтинг клиентов: 















Продукт:
 121U8028 DANFOSS REFRIGERATION MLZ021T5LP9 &# 
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exactly what we needed. 



— John Biasucci
2023-11-30

Рейтинг клиентов: 















Продукт:
 6DR5013-0FN01-0AA3 SIEMENS Эл 
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nur in englischer Sprache bei Grundauslieferung !! 



— Heiko Seliger
2023-11-09

Рейтинг клиентов: 















Продукт:
 6SL3255-0AA00-4CA1 SIEMENS SINAMICS G120 Basi... 














 



 











Рассылка





OK












	

Youtube




Подпишитесь на наши обновления





Информация
	

О нас


	

Контактная информация


	

Безопасна ли оплата через Интернет?


	

Часто задаваемые вопросы


	

Моя учетная запись


	

Гарантии


	

Возврат и ремонт


	

Ценовая политика


	

Конфиденциальность


	

Информация для поставщиков


	

Карта сайта


	

copyright


	

Legal Notice


	

Новости








Моя учетная запись

	Мои заказы
	Мои платёжные квитанции
	Мои адреса
	Моя личная информация
	Мои купоны









Контактная информация
	
Electric Automation Network S.L., Av. Comarques de País Valencià 123
46930 Quart de Poblet
Spain 
	
E-mail:
info@electricautomationnetwork.com

	

Europe +34 960 640071

USA +1 305 4472905
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